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2./ Zakres opracowania
# Montaz rozdzielzic PS1, 3S1.1, $51.2, 882.1, $83.1, 853.2, $53.3,
584.1, 354.2
b/ Instalacja automatyki dia instalacji klimatyzacyjnej w Zespole Szkét w Michatowie.

3./ Momtaz rozdzielnic

Do zasilenia i sterowania ukladami central wentylacyjnych projektuje sig szafy zasilajaco sterujgeg SS, PS. Szafy zostanie zasilone wg odrebnego opracowania,
Szafy zainstalowano w poblizu projektowanych uktadéw. Dokladng lokatizacjg uzgodnic z uzytkownikiem rxa etapie wykonawstwa.

Rozdzielnice $S wykonaé jako natynkowe w stopniu ochrony P54 z wprowadzeniem przewodow zasilajacych £ sterujacych od géry. Wszystkie przewody
podtaczaé pod aparaty poprzez ztaczki srubowe. System automatyki oparty bedzie o sterowniki 1 moduty /O Siemens. Elementy automatyki objgte odrgbnym
gpracowaniem.

Rozdzielnice wykonaé wg zalaczonej czesot rysunkowe.

4 / Instatacja autommatyki dla instalacji klimatyzacyjnej w Zespole Sziot w Michalowie

Instalacja sity wykonana bedzie przewodami YD'Y oraz kablami ekranowanymi o przekrojach podanych na schematach i w liscie kabli w czesel rysunkowsj,
Przewody w glowrych ciagach natezy kladaé w korytkach ccynkowanych. Pojedyncze przewody nalezy uldadaé na uchwytact i w rutkach PCV. Ukdadanie
korytek powinno byé skoordynowane z montazem ukiaddw wentylacyjmych.

Pompy i weatylatory uktadu nafezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe umicszezons w poblizu urzadzen.

Instaiacje sterowania i automatyki zaprojektowano wg wytyczych technologa wentylacii, Uktady pracujz w oyilu automatyeznym. Szezegdly dotycrace
sterowania poszezegdinymi urzgdzeniami podano w cz¢éci rysunkowsj. Instatacja sterownicza wykonana bedzie przewodami podanymi w listach kablowych w
czesci rysunkowed 0 odpowiedniej Hosei Zyt.

5./ Qchrona przeciwporazeniows

Ochrong przeciwporazeniows podstawowa (przed dotykiem bezposrediim) stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych (przewedow i urzadzed elektrycanych).
Qchrona przeciwporazeniows dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacii odbiorezej bedzie realizowana poprzez samoczynne wylgezenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C-8.

Jako gléwny efement ochrony przeciwporzzeniowej (ochrona dodatkowa)

przyigto wylaczaiki nadpradowe i roziaczniki bezpiecznikowe.

Elementami ochrony sa réwniez polaczenia wyrdwaaweze. Wazystiie dostgpne clementy metalowe nalezy taczyé miedzy soba i szyns wyrdwnawcza przewodem
LeYzol0 mm2.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podiaczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony przed dotykiem posrednim {ochrona dodatkowa).

6./ Uwagi

" catosc prac wykonad zgodnie 2 cbowigzujaeymi przepisami, normami. warunkami techniczaymi,

" do wykonywania instatacii nalezy stosowad materialy i urzgdzenia posiadajace aktualne atesty 1 certyfikaty,

* po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawea zobowiazany jest do przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidiowosé
wykonania instalacji. Badania udokumentowaé protokotem i przekazaé Inwestorowi,

* po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi

" w kazdej z projektowanych rozdzielnic elektrycznych nalezy bezwzgleduie umicjscowi¢ schemat rozdzielnicy

" przed zamGwieniem szaf sprawdzié wartosci dobranych zabezpieczen pod zamawiane urzadzenia (pompy, wentylatory)

" Urzadzenia 1 osprzgt w projekcie dobrane sa przykiadowo, dopuszeza sie stosowanie osprzgtu innych producentow niz uzyte w projekcie, ale 0 nie gorszych
parametrach niz materialy zaproponowane




T

Nr Podstawa Nr ST Opis robdt Im Hose l
1 KNNR 5 ST-E-01  |Skrzynii i rozdzietnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcja mocowang do podloZa
0405/16 przez przykigoenis - szafa S51.1
szt 1,000
2 KNNR § ST.E-01 (Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mocowana do podoza
0405/10 przez przykrgcenie - szafa S51.2
szt. 1,600
3 KNNR 5 ST-E-0L |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie de 300 kg wraz z konstrukcja mocowang do podloza
0405710 przez przykrgeenie - szafa S52.1
s7L 1,000
4 KNNR 5 ST-E-01  |Skezyaki i rozdzielnice skrzynkowe o maste do 300 kg wraz z konstrukcja mocowang do podtoza
0405/10 przez prrykrecenie - szafa 553.1
szt 1,000
5 KNNR 5 STE-01  [Skezynki i rozdzielnice skrzynkowe o masic do 300 kg wraz z konstrukejz mocowang do podioza
0405710 przez przykrgeenie - szafa 3832
szt 1,009
§ KNNR 5 STE01 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wrazz ionstrukcja mocowana do podioza
0405/10 preez przykrgeenie - szafa $53.3
' szt. 1,000
7 KNNR 5 ST-E-01  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masic do 300 kg wraz z konstrukcja mocowang do podoza
0405/10 przez przykrecenie - szafa $54.1
szi 1,600
3 KNNR 5 STE-01 [Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcja mocowang do podioza
0405/10 przez przykigoenie - szafa 534.2
szE. 1,000
9 KNNR 5 STE-01  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukeja mocowang do pedloza
04065/10 przez przykegeenie - szafa PS1 .
szk, 1,000
10 KNNR 5 STE-01  |Osadzemie w podlozu kotkéw metalowych kotwigcych M0 w stropie
1201/05
s7t. 1 600,000
11 KNNR 5 ST-E-01 |Konstrukcje wsporcze przykrecanc o masie do 1 kg-2 mocowania
1101/62
szk. 300,000
12 KNNR 5 ST-E-01  |{Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow - Korytia KPR50H42
1105/07
m 200,000
13 ENNR 5 ST-E-01 |Korytka o szerokosei do 100 mm przykegcane do gotowych otworow - Korytka KPRI00H42
1105/07
m 460,000
14 KNNR 5 ST-E01  |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrgoane do gotowych otwordw - Korytka KPR200H42
1105/08
m 80,000
15 KIWNR 5 ST-E-01  |Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukladane nt. na betonie
0103/01
m 1 150,000
16 KNNR 5 STEO] |Przewody kabelkowe o laczaym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - Przewody kabelkowe 2YSLCY-T 4x1,5
0 260,000
17 KNNR 5 ST-E-01 |Przewody kabelkowe o fgczaym preekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - Przewody kabelkowe BELDEN 9842
m 760,000
18 KNNR 5 STE0l [Przewody kabetkowe o Igeznym przekroju £yt do 7.5 mm2 ukiadane w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - Przewody kabelkowe LiYY 2x1.
m 3 350,000
19 KNNR 5 ST-E-01  |Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - Przewody kabelowe LiYY 6x1
m 1 120,000
20 KNNR § ST-E-01  |Przewody kabelkowe o facznym przekroju Zyt do 7.5 mm? ukladane w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - Przewody kabelkewe LiYCY 2x1
m 3 660,000
2 KNNR 5 STE-GI |[Przewody kabelkowe o facznym przekroju yt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - Przewody kabellowe LIYCY 3x1
m 1 950,000
22 KNNR 3 ST-E-01  [Preewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm? ukladane w gotowvch korytkach i na
0209/G1 drabinkach bez mocowania - Przewody kabelkowe YDY 2x1.5 mm2/750V
m 80,000
23 KNNR 5 ST-E01 | Preewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do 7.5 mm? ukladane w gotowych korytkach | na
0209/01 drabinkach bez mocowania - Przewody kabelkowe YDYZo 31,5 mm2/750V
m 510,000
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Nr | Podstawa NrST  |Opis robot Jm Hodé
24 KWNR 5 ST-E0L |Przewody kabelkowe o taczrym preekrofu zyt do 12.5 mm? ukladane w gotowych korytkach i na
020902 drabinkach bez mocowania - Przewody kabelkowe YDYzo 4x2.3 m2(750V
m 360,000
25 KINNR 5 ST-E-01 |Aparaty elektryczne o mesie do 2.5 kg - zewngirzay czujnik temperatury {tylko R)
0406/01
szt 3,000
26 KNNR 5 ST-E-01  |Aparaty elektrvezne o masie do 2.5 kg - kanatowy czujnik temperatury (tylko R)
0406/01
szt. 48,000
27 KINNR 3 ST-E-01  |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - czujnik temperatury pomieszezeniows (tylko R)
0406/01
szt. 16,000
28 KNNR 5 ST-E-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przylgowy czaujaik temperatury {tvlko R}
0406/01
szt 18,000
29 KNNR 5 ST-E-01 |Aparaty elelirycane o masie do 2.5 kg - zanurzeniowy czujnik temperatury (tylko R)
0406/01
szt 13,000
30 KNNR. 5 STE-0l |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - czujnik cisnienia (tylko R}
0406/01 .
. sZk. 1,668
31 KNNR 5 ST-E-0l |Aparaty elektrycme o masie do 2.5 kg - termostat przeciwzamrozeniowy {tytko R)
0406/01
szt. 13,000
32 KNNR 5 ST-E-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujiiik cinienia powietrza (tylko R}
0406/01
szt 24,600
33 KNNR 5 ST-E-01 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - syznalizator roznicy cidnienia {tylko R}
0406/01
szt 26,000
34 KNNR 5 ST-E-01  iAparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - silownik do przepustnicy (tylko R)
 0406/01
szt 26,000
35 KNNR 5 ST-E-01 |Aparaty elektryczne o masic do 2.5 kg - sitownik do wymiennika krzyZowego (tylico R} '
0466/01
szt 12,0600
36 KNNR 5 ST-E-01 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - sitownik do zaworu zasilania (iylko R)
0406701
szt. 13,800
37 Analiza uziemienia i polczenia wyronaweze
wiasna
kpl 8,000
38 KNNR 5 SI-E-01 [Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - falownik 2,2kW (tylko R}
0406/02
szt 2,600
39 KNNR 5 ST-E-01  |Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg - falownik 1,5kW (tytko R}
0406/02
szt 12,000
40 KNNR S ST-E01 |Aparaty eleltryczne o masic do 5 kg - falownik 0,75kW (tylko R}
0406/02
szt 10,000
41 ST-E-01  {Materiaty pomocnicze, router ethermet, opaski, itp
kpl. 1,000
42 ST-E-01 |Instalacja, inzyniering, okablowanie itp..
kpl. S,OOQ[




