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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa

Spis Zawartosci

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

Zaswiadczenie z PIIB

Opis techniczny

Czg$¢ rysunkowa:

Rys. E1 — RZUT PIWNIC - instalacje elektryczne

Rys. E2 — RZUT PARTERU - instalacje elektryczne

Rys. E3 —RZUT I PIETRA - instalacje elektryczne

Rys. E4 — RZUT PODDASZA BUDYNEK A - instalacje elektryczne
Rys. ES —RZUT PODDASZA BUDYNEK B - instalacje elektryczne
Rys. E6 — RZUT PODDASZA BUDYNEK C - instalacje elektryczne
Rozdzielnica PS1

Rozdzielnica SS1.1

Rozdzielnica SS1.2

Rozdzielnica SS2.1

Rozdzielnica SS3.1

Rozdzielnica SS3.2

Rozdzielnica SS3.3

Rozdzielnica SS4.1

Rozdzielnica SS4.2

Oswiadczenie projektanta



OPIS TECHNICZNY

1./ Podstawa opracowania
a/ Zlecenie Inwestora
b/ Wytyczne Inwestora
¢/ Wytyczne branzy sanitarnej
d/ Obowigzujgce przepisy i normy

2./ Zakres opracowania
a/ Montaz rozdzielnic PS1, SS1.1, SS1.2, SS2.1, SS3.1, SS3.2, SS3.3,
SS4.1, SS4.2
b/ Instalacja automatyki dla instalacji klimatyzacyjnej w Zespole Szkét w
Michatowie.

3./ Montaz rozdzielnic

Do zasilenia i sterowania uktadami central wentylacyjnych projektuje sie
szafy zasilajgco sterujgcg SS, PS. Szafy zostanie zasilone wg odrebnego
opracowania. Szafy zainstalowano w poblizu projektowanych uktadéw. Doktadng
lokalizacje uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

Rozdzielnice SS wykona¢ jako natynkowe w stopniu ochrony IP54 z
wprowadzeniem przewoddéw zasilajgcych i sterujgcych od géry. Wszystkie
przewody podtgcza¢ pod aparaty poprzez ztgczki srubowe. System automatyki
oparty bedzie o sterowniki i moduty 1/O Siemens. Elementy automatyki objete
odrebnym opracowaniem.

Rozdzielnice wykonac wg zatgczonej czesci rysunkowej.

4./ Instalacja automatyki dla instalacji klimatyzacyjnej w Zespole Szkot w
Michatowie

Instalacja sity wykonana bedzie przewodami YDY oraz kablami
ekranowanymi o przekrojach podanych na schematach i w liscie kabli w czesci
rysunkowej. Przewody w gtownych ciggach nalezy uktada¢ w korytkach
ocynkowanych. Pojedyncze przewody nalezy uktada¢ na uchwytach i w rurkach
PCV. Uktadanie korytek powinno by¢ skoordynowane z montazem uktadow
wentylacyjnych.

Pompy i wentylatory uktadu nalezy wyposazyé w wytaczniki serwisowe
umieszczone w poblizu urzgdzen.

Instalacje sterowania i automatyki zaprojektowano wg wytycznych
technologa wentylacji. Uktady pracujg w cyklu automatycznym. Szczegoty
dotyczace sterowania poszczeg6lnymi urzadzeniami podano w czesci
rysunkowej. Instalacja sterownicza wykonana bedzie przewodami podanymi w
listach kablowych w czesci rysunkowej o odpowiedniej ilosci zyt.



5./ Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem
bezposrednim) stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych (przewodow i urzgdzen
elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla
instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S.

Jako gtowny element ochrony przeciwporazeniowej (ochrona dodatkowa)
przyjeto wytgczniki nadprgdowe i roztgczniki bezpiecznikowe.

Elementami ochrony sg réwniez potaczenia wyrownawcze. Wszystkie dostepne
elementy metalowe nalezy tagczy¢ miedzy sobg i szyng wyréwnawczg przewodem
LgYz010 mm2.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikow nalezy sprawdzi¢

skuteczno$¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

6./ Uwagi

® calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi,

® do wykonywania instalacji nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty,

® po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiardbw  potwierdzajgcych
prawidtowo$s¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowac¢ protokotem i
przekazac¢ Inwestorowi,

® po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi

e w kazdej z projektowanych rozdzielnic elektrycznych nalezy
bezwzglednie umiejscowi¢ schemat rozdzielnicy

mgr inz. Tomasz Surowiec
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0074/POOE/07
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt instalacji elektrycznych
zasilania automatyki dla instalacji klimatyzacyjnej w Zespole Szkét w Michatowie,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi, normami,
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Surowiec
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0074/POOE/07

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych —PDL/IE/0614/03



