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OPIS TECHNICZNY

| obliczenia do projektu instalacji ciepta technologicznego (c.t.) i glikolowego
odzysku ciepta dla instalacji wentylacyjnych w Gminnym Zespole Szkot w
Michatowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Zlecenie i umowa z Zamawiapcym, t.J. LOGOSTerm Waldemar
Kazberuk, 15-281 Biatystok, ul. Legionowa 9/1 1dkK31

1.2.Projekt techniczny instalacji wentylacji mechaniczne.

1.3.Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.4.0bowigzujgce normy i wytyczne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera instalacje c.t. oraz instalacje glikolowego odzysku ciepta na
potrzeby wentylacji w Gminnym Zespole Szkét w Michatowie.

3. DANE OGOLNE

Zrodio zasilania — ciepto z pobliskiej biogazowni, dostarczone do sprzegta

hydraulicznego w kottowni szkolnej, ewentualnie, w czasie najwiekszych mrozow
— ciepto ze szkolnej kottowni olejowej

Parametry czynnika grzejnego w zrodle zasilania:

— woda o parametrach 90/70°C.

Instalacja ciepta technologicznego o0 parametrach 80/60°C, wewnatrz
budynkow bedzie wykonana z rur stalowych czarnych ze szwem, na zewnatrz
budynkow - preizolowanych o osi przewodow 0,51, 0,6 i 0,66 m pod powierzchnig
gruntu (do nagrzewnic uktadow: INW; 9N, 10N i 11INW).

4. URZADZENIA TECHNOLOGICZNE INSTALACJI C.T.

a) Pompa obiegowa c.t. (PCT1, PCT2) - pompa firmy Grundfos MAGNA3
32-120F z silnikiem jednofazowym N=0,015 — 0,336 kW.

b) Pompa obiegowa w obiegu nagrzewnic uktadow: 1NW, 2NW, 2NWa,
3NW, 4NW, 5NW, 6NW, 7NW, 8NW; 10N; 11NW i 12N (odpowiednio -
PO1.1, PO2.1, PO13.1, PO3.1, PO4.1, PO5.1, PO6.1, PO7.1, PO8.1,
PO10.1, PO11.1 i PO12.1) — pompa firmy Grundfos MAGNA3 25-40 z
silnikiem jednofazowym N=0,009 - 0,056 kW.

c) Pompa obiegowa w obiegu nagrzewnicy ukiadu 9N (P0O9.1) — pompa
firmy Grundfos MAGNA3 25-60 z silnikiem jednofazowym N=0,009-0,091
kW.



5. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.T.

Zastosowano zabezpieczenie systemu zamknietego z przeponowym
naczyniem wzbiorczym zgodnie z PN-91/B-02414. Przyjeto naczynie wzbiorcze
przeponowe typu REFLEX NG 100, o pojemnoéci catkowitej Vc = 100 dm?.
Naczynie potaczy¢ z przewodem powrotnym instalacji c.t. rurg wzbiorczg DN25.
Rury wzbiorczej nie izolowa¢, w celu obnizenia temperatury wody
oddziatywujacej na przepone. W najwyzszym punkcie rury wzbiorczej
zamontowac¢ automatyczny zawor odpowietrzajgcy (ptywakowy). Uruchomienie
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg fabryczna, dotgczong do naczynia.

Przed wzrostem cisnienia ponad 0.4 MPa instalacje c.t. zabezpiecza zawor
bezpieczenstwa membranowy typu SYR 1915 %", d, = 14 mm, o ci$nieniu
poczatku otwarcia 0.4 MPa, czynnik - woda o temperaturze 80°C.

6. UKLAD REGULACYJNO — POMIAROWY C.T.
Regulacje pracy wezta oparto na urzadzeniach firmy SIEMENS, zgodnie z

projektem automatyki, stanowigcym odrebne opracowanie (PW4-3-2016).
7. INSTALACJAC.T.
7.1.Ruroci agi

Przewody wody instalacyjnej c.t. z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200
laczone przez spawanie. Na zewnatrz budynkow - rury preizolowane (np. prod.
ZPU Miedzyrzecz). Punkty state nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta
rur.

7.2. Armatura

Instalacje niskoparametrowe: zawory odcinajgce kulowe oraz zawory
zwrotne - wg wykazu na koncu opisu.

7.3.1zolacja antykorozyjna

Rury stalowe oczyscic¢ recznie do Il stopnia czystosci zgodnie z instrukcjg
KOR-3A, a nastepnie dwukrotnie pomalowa¢ emalig kreodurowg, tlenkowg
czerwona.

7.4.1zolacja termiczna

Rurociggi i armature zaizolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej np.
Thermaflex PUR z ptaszczem z folii PCW, zgodnie z tabelg 1.5 zatgcznika nr 2
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury: "Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. z dn. 18 wrzesnia 2015 r. Poz.
1422).



Min. grubos¢ otuliny termoizolacyjnej:

Woda instalacyjna c.t. (zasilanie, DN50 30 mm
powr6t): DN40 25 mm
DN32 20 mm
DN25 20 mm
DN20 20 mm

9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Roboty montazowe i proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z projektem i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
cz. Il - roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Montazu i uruchomienia
urzgdzen dokonaé $cisle wedtug instrukcji dostarczanych przez producentow.

OBLICZENIA | DOBOR URZ ADZEN
l. Instalacja ciepta technologicznego
[.1. Dobor pomp

Dla uktadu ciepta technologicznego przyjeto nastepujgce pompy:
- Pompa obiegowa c.t. (PCT1, PCT2) - pompa firmy Grundfos MAGNAS3
32-120F z silnikiem jednofazowym N=0,015 — 0,336 kW.
- Pompa obiegowa w obiegu nagrzewnicy warzelni (PO20.1) — pompa
firmy Grundfos MAGNA3 50-120F z silnikiem jednofazowym N=0,020 -
0,536 kW.

- Pompa obiegowa w obiegu nagrzewnicy pakowni (PO33.1) — pompa
firmy Grundfos MAGNA3 32-120F z silnikiem jednofazowym N=0,015 -
0,336 kW.

- Pompa obiegowa w obiegu nagrzewnicy solowi (PO34.1) — pompa firmy
Grundfos MAGNA3 32-120F z silnikiem jednofazowym N=0,015 - 0,336
KW.

[.1.1 Pompa obiegowa do instalacjic.t. (PCT1+P CT2)

Wymagana wydajnos¢ pompy:

Gp=1,05xV,

Gp = 1,05 x 6,46 = 6,78 m*/h

Wymagana wysokos¢ podnoszenia:

App = App X 1,05

App = 88,5 kPa - op6r wezla i sieci c.t. (do spinki w wezle regulacyjnym)
App =88,5x 1,05 =93 kPa =9,3 mH,0




Dobrano dwie pompy (w tym jedna rezerwowa) firmy Grundfos MAGNAS3
32-120F. Wydajnos$é pompy: 7 m*/h; wysoko$é podnoszenia: 9,5 mH,0. Silnik na

prad jednofazowy o mocy w zakresie: 0,015 — 0,336kW. Praca pompy regulowa-
na elektronicznie.

l.4.2 Pompa obiegowa nagrzewnicy (PO1.1)
Wymagana wydajnos¢ pompy:
Gp =0,19 m°h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
App = 10,5 kPa = 1,05 mH,O

Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNA3 25-40 o wydajnosci 0,19
m°/h i wysokosci podnoszenia 1,5 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,056kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

1.4.3 Pompa obiegowa nagrzewnicy (PO2.1)
Wymagana wydajnos¢ pompy:
Gp =0,14 m°/h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
App = 13,1 kPa = 1,31 mH,O

Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNA3 25-40 o wydajnosci 0,14
m°/h i wysokosci podnoszenia 1,8 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,056kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

l.4.4 Pompa obiegowa nagrzewnicy (PO13.1 —uktad w ent. 2a)
Wymagana wydajnos¢ pompy:
Gp =0,17 m°h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
App = 20,33 kPa = 2,03 mH,O

Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNA3 25-40 o wydajnosci 0,17
m°/h i wysokosci podnoszenia 2,3 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,056kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

1.4.5 Pompa obiegowa nagrzewnicy (PO3.1)

Wymagana wydajnos¢é pompy:
Gp =0,42 m°/h

Wymagana wysokos¢ podnoszenia:



App = 21,71 kPa = 2,17 mH,0

Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNA3 25-40 o wydajnosci 0,42
m°/h i wysokosci podnoszenia 2,5 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,056kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

1.4.6 Pompa obiegowa nagrzewnicy (PO4.1)
Wymagana wydajnos¢ pompy:
Gp =0,39 m*h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
App = 19,36 kPa = 1,94 mH,0

Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNA3 25-40 o wydajnosci 0,39
m°/h i wysokosci podnoszenia 2,3 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,056kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

1.4.7 Pompa obiegowa nagrzewnicy (PO5.1)
Wymagana wydajnos¢ pompy:
Gp =0,46 m°/h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
App = 27,88 kPa = 2,79 mH,O

Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNA3 25-40 o wydajnosci 0,46
m°/h i wysokosci podnoszenia 2,8 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,056kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

1.4.8 Pompa obiegowa nagrzewnicy (PO6.1)
Wymagana wydajnos¢é pompy:
Gp =0,39 m°h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
App = 19,91 kPa = 1,99 mH,0
Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNA3 25-40 o wydajnosci 0,39

m°/h i wysokosci podnoszenia 2,3 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,056kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

1.4.9 Pompa obiegowa nagrzewnicy (PO7.1)

Wymagana wydajnos¢ pompy:
Gp =0,40 m°/h



Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
App = 20,58 kPa = 2,06 mH,O

Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNA3 25-40 o wydajnosci 0,41
m°/h i wysokosci podnoszenia 2,5 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,056kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

1.4.10 Pompa obiegowa nagrzewnicy (PO8.1)
Wymagana wydajnos¢ pompy:
Gp =0,40 m°/h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
App = 19,0 kPa =1,9 mH,O

Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNA3 25-40 o wydajnosci 0,41
m°/h i wysokosci podnoszenia 2,5 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,056kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

1.4.11 Pompa obiegowa nagrzewnicy (P09.1)
Wymagana wydajnos¢ pompy:
Gp =1,43 m°h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
App = 46,0 kPa = 4,6 mH,O

Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNA3 25-60 o wydajnosci 1,45
m°/h i wysokosci podnoszenia 4,0 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,091kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

1.4.12 Pompa obiegowa nagrzewnicy (PO10.1)
Wymagana wydajnos¢é pompy:
Gp =0,52 m%h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
App = 31,42 kPa = 2,03 mH,0

Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNA3 25-40 o wydajnosci 0,52
m°/h i wysokosci podnoszenia 3,5 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,056kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

1.4.13 Pompa obiegowa nagrzewnicy (PO11.1)

Wymagana wydajnos¢ pompy:



Gp =0,64 m°/h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
App = 19,24 kPa = 2,03 mH,0

Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNA3 25-40 o wydajnosci 0,65
m°/h i wysokosci podnoszenia 2,3 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,056kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

l.4.4 Pompa obiegowa nagrzewnicy (PO12.1)
Wymagana wydajnos¢ pompy:
Gp =0,99 m*h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
App = 24,48 kPa = 2,03 mH,O

Dobrano pompe firmy Grundfos typu MAGNAS3 25-40 o wydajnosci 1,0
m°/h i wysokosci podnoszenia 3,5 mH,O z silnikiem na prad jednofazowy o mocy
w zakresie: 0,009 — 0,056kW. Praca pompy regulowana elektronicznie.

I.2. Zabezpieczenie instalacji ciepta technologicz  nego

Przyjeto zabezpieczenie systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym
przeponowym wg PN-91/B-02414.
a) zawor bezpieczenhstwa

m
a\(pxp
p. = 0,4 MPa, pg, =971,8 kg/m*, a=0,9xac =0,9x0,2=0,18;
V = 0,630 m? (ztad)
m = 0,44 x V [kg/s]
m = 0,44 x 0,630 = 0,277 kg/s

d0:54X

dy = 54 X \/ 0277 _g48mm

018x./40x9718

Przyjeto zawor bezpieczenstwa membranowy typu SYR1915 o $rednicy
3, do = 14mm, czynnik - woda do 80°C ci$nienie poczatku otwarcia 0,4 MPa.

b) Naczynie wzbiorcze przeponowe

Minimalna pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vy= VXp XAV



gdzie: V = 630 dm*® = 0,630 m®
p1 = 999,7 kg/m? - gestosé wody przy temperaturze poczatkowej 10°C
AV = 0,0287 dm?Kkg - przyrost objetosci wtasciwej wody grzejnej przy
je] ogrzaniu od temperatury poczatkowej t; = 10°C do
Sredniej temperatury obliczeniowej zasilania 80°C
V, = 0,630 x 999,7 x 0,0287 = 18,08 dm®

Pojemnos$¢ catkowita naczynia :

Prax T 0.1
Prax = P

V,=V, X

gdzie: pmax = 0,3 MPa - maksymalne obliczeniowe nadcisnienie w
naczyniu podczas eksploatacji instalacji przy
Sredniej temperaturze 80°C;

p - ciSnienie wstepne w przestrzeni gazowej haczynia wzbiorczego
przy temperaturze 10°C bez krgzenia p = 0.15 MPa

V,=18,08 x 22101 _ 4851 gm?
0.3-0.15

Uzytkowa pojemnos¢ naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwg na ubyitki
eksploatacyjne:

Vir=Vy+VXEX10

gdzie: E — ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami
(% pojemnosci instalacji; E = 0,3% - 1,0%)

Vg = 18,08 + 0,630 x 1 x 10 = 24,38 dm®

Cisnienie wstepne pracy instalaciji:

_ Prax +1 1= 3+1 1=
PR = v 1 1808 1=1,77 bar
1+ : 1+ 3+1
+
Ve P Ly 243&( - j
Prax = P 3-15

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego, uwzgledniajgca jego
pojemnosc¢ uzytkowg z rezerwg eksploatacyjna:



3+1

Vir = Vg x Pt o4 3¢

max pR

= 79,28 dm?®
7

Dobrano naczynie przeponowe wzbiorcze NG 100, o pojemnosci catkowitej
Ve = 100 dm?® i nadcisnieniu roboczym maksymalnym 0,3 MPa z poduszka
powietrzng o cisnieniu 0,15 MPa.

Przyjeto rure wzbiorczg o $rednicy rownej podigczeniu naczynia
wzbiorczego tj. DN25.

1.3. Obliczenia przewodow i oporéw hydraulicznych.

Obliczenia wykonano za pomocg programu OZC Audytor c.0. Wydruki tych
obliczen zamieszczono na koncu opisu.

I.4. Dobor zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicach powietrza
1.4.1. DobOr zaworu regulacyjnego parametrow catej instalacji c.t.

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)
Przyjeto zawor regulacyjny (ZRct) firmy SIEMENS (VXG41.32-16; DN32;
PN16; kvs=16 m*/h, wykonanie standardowe).

1.4.2. DobOr zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW1.1

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)
Przyjeto zawér regulacyjny (ZR1.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-0,63;

DN15; PN16; kvs=0,63 m®h, wykonanie standardowe).

1.4.3. DobOr zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW2.1

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)
Przyjeto zawor regulacyjny (ZR2.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-0,4; DN15;

PN16; kvs=0,4 m®h, wykonanie standardowe).

l.4.4. Dobo6r zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW13.1
(Uktad wentylacyjny NWa2)

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)
Przyjeto zawdr regulacyjny (ZR13.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-0,4;

DN15; PN16; kvs=0,4 m®h, wykonanie standardowe).

1.4.5. DobOr zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW3.1

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)

Przyjeto zawor regulacyjny (ZR3.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-1,0; DN15;
PN16; kvs=1,0 m®h, wykonanie standardowe).
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1.4.6. DobOr zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW4.1

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)
Przyjeto zawor regulacyjny (ZR4.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-1,0; DN15;

PN16; kvs=1,0 m®h, wykonanie standardowe).

1.4.7. DobOr zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW5.1

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)
Przyjeto zawor regulacyjny (ZR5.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-1,0; DN15;

PN16; kvs=1,0 m®h, wykonanie standardowe).

1.4.8. DobOr zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW6.1

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)
Przyjeto zawor regulacyjny (ZR6.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-1,0; DN15;

PN16; kvs=1,0 m®h, wykonanie standardowe).

1.4.9. Dobor zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW7.1

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)
Przyjeto zawor regulacyjny (ZR7.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-1,0; DN15;

PN16; kvs=1,0 m®h, wykonanie standardowe).

1.4.10. Dobor zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW8.1

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)
Przyjeto zawor regulacyjny (ZR8.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-1,0; DN15;

PN16; kvs=1,0 m®h, wykonanie standardowe).

1.4.11. Dobor zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW9.1

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)
Przyjeto zawor regulacyjny (ZR9.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-2,5; DN15;

PN16; kvs=2,5 m®h, wykonanie standardowe).

1.4.12. Dobo6r zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW10.1

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)
Przyjeto zawdr regulacyjny (ZR10.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-1,0;

DN15; PN16; kvs=1,0 m®h, wykonanie standardowe).

1.4.13. DobOr zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW11.1

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)

Przyjeto zawdr regulacyjny (ZR11.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-1,6;
DN15; PN16; kvs=1,6 m®h, wykonanie standardowe).
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1.4.14. Dobor zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy powietrza NW12.1

Zawor dobrano na podstawie obliczeh hydraulicznych instalaciji c.t. (punkt 1.3.)
Przyjeto zawdr regulacyjny (ZR12.1) firmy SIEMENS (VXG44.15-2,5;
DN15; PN16; kvs=2,5 m®h, wykonanie standardowe).

1.5. Uwagi ko ncowe:

1.5.1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il - roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”. Montazu i uruchomienia urzgadzen
dokonac $cisle wedtug instrukcji dostarczanych przez producentOow przez osoby
uprawnione, pod nadzorem branzowym.

[.5.2. Armatura i rury uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

1.5.3. Po zakonczeniu robét instalacyjnych w wykopach na zewnatrz budynkow
(ale przed ich zakryciem!) nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
zewnetrznych instalaciji c.t..

1.5.3. W weztach regulacyjnych nagrzewnic nalezy wspawac, we wskazanym na
rysunku miejscu, tulejki pod czujniki temperatury ctX (13 szt.), jak réwniez w
pomieszczeniu pomp — tulejki pod czujniki CT1, CT2 i CC1 93 szt.)

II. INSTALACJA GLIKOLOWEGO ODZYSKU CIEPLA

[I.1 Dane wyj $ciowe

Czynnik posredniczacy — wodny 38% roztwor glikolu propylenowego
(dostawa producenta central).

II.2. Urzadzenia technologiczne

Zawory regulacyjne, pompy i naczynia wzbiorcze do instalacji glikolowego
odzysku ciepta znajdujg sie w dostawie producenta central wentylacyjnych — sg
zamontowane wewnatrz central.

[1.3. Ruroci agi glikolu

Przewody glikolowe zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg PN-/H-
74219 tgczone przez spawanie.

I1.4. 1zolacja antykorozyjna
Rury stalowe oczysci¢ recznie do Il stopnia czystosci zgodnie z instrukcjg

KOR-3A, a nastepnie dwukrotnie pomalowa¢ emalig kreodurowg, tlenkowg
czerwona.
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[1.5. 1zolacja termiczna

Przewody glikolowe nalezy zaizolowaé tupkami z pianki poliuretanowej np.
Thermaflex PUR z ptaszczem z folii PCW, zgodnie z tabelg 1.5 zatgcznika nr 2
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury: "Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. z dn. 18 wrzesnia 2015 r. Poz.
1422):

Min. grubos¢ otuliny termoizolacyjnej:

38%  wodny roztwér  glikolu DN40 25 mm
propylenowego (zasilanie, powr6t): DN25 20 mm

[1.6. Uwagi ko ncowe:

Catosc robdt wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il - roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”. Montazu i uruchomienia urzgadzen
dokonac $cisle wedtug instrukcji dostarczanych przez producentow przez osoby
uprawnione, pod nadzorem branzowym.

Armatura i rury uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

lll. Zagro zenie po zarowe

Ze wzgledu na to, Zze duza czes$¢ robot prowadzona bedzie na poddaszach
budynkow, na ktérych znajduje sie drewniana wieZba dachowa, istnieje bardzo
duze zagrozenie pozarowe w trakcie prowadzenia robot, zwigzanych np. z
cieciem i spawaniem rur!

Nalezy zachowac szczegOlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu tych robét,
wyposazy¢ kazde stanowisko pracy w sprzet przeciwpozarowy (gasnice, koce
p/poz, itp.), a kazdorazowo, po zakoriczeniu robdét, nadzor powinien sprawdzic,
czy w czasie prac nie powstaty ogniska pozaru.

IV. Wykaz urz gdzen i armatury

Oznacze- Wyszczegolnienie lo §¢ Uwagi
nie
l. Instalacja c.t zasilaj gca wezly regulacyjne nagrzewnic

PCT1, Pompa obiegowa MAGNA3 32-120F z 2 | Grundfos.
PCT2 silnikiem jednofazowym N=0,015 — 0,336

kW, kazda z kart g CIM-050.
NWP Naczynie przeponowe NG100 o poj. caik. 1|REFLEX

100 dm® z poduszka powietrzng 0,15 MPa
FS Filtr siatkowy gwintowany Y222, DN5O0, 1|SOCLA

PN16, 100 oczek/cm?
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Oznacze- Wyszczegolnienie lo §¢ Uwagi
nie
z Zawor kulowy z mosigdzu o potgczeniach 8
gwintowanych DN50 do wody goracej
PN6
zs Zawor kulowy z mosigdzu o potaczeniach 1
gwintowanych DN15 do wody gorgcej
PNG6, ze zlgczkg do weza gumowego
P Manometr tarczowy 0 — 0.6 MPa 3| np. AFRISO
T Termometr 0-150°C 2|np. AFRISO
ZB Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR 1| COMAP
1915 o $rednicy 3/4”, dp=14 mm, o
ciSnieniu poczatku otwarcia 0.4 MPa
zz Zawor zwrotny sprezynowy mosiezny 2| COMAP
gwintowany 1270, PN10, o srednicy 2"
y4o) Automatyczny zawoér odpowietrzajacy z 3|np. AFRISO
zaworem stopowym DN15
CT1 Zanurzeniowy czujnik temp. 1|Wg projektu
QAE?2120.010 automatyki
CT2 Zanurzeniowy czujnik temp. 1|Wg projektu
QAE?2120.010 automatyki
ZR Zawor regulacyjny VXG41.32-16 1|Wg projektu
automatyki
CC1 Czujnik ci$nienia QBE2003-P10 1|Wg projektu
automatyki
Il. Wezty regulacyjne nagrzewnic
z1, z2, z3, |Zawor kulowy z mosigdzu o potgczeniach 40
z4, z5, z6, |gwintowanych DN20 do wody goracej
z7, 28, PNG6
z10, z13
Z9, z11, Zawor kulowy z mosigdzu o potgczeniach 12
z12 gwintowanych DN25 do wody gorgcej
PN6
Zo Automatyczny zawoér odpowietrzajacy z 39| np. AFRISO
zaworem stopowym DN15
F Filtr siatkowy gwintowany Y222, DNZ20, 10| SOCLA
PN16, 100 oczek/cm?
F Filtr siatkowy gwintowany Y222, DN25, 3|SOCLA
PN16, 100 oczek/cm?
zz Zawor zwrotny sprezynowy mosiezny 10| Np. COMAP
gwintowany 1270, PN10, o $rednicy 3/4”
zz Zawor zwrotny sprezynowy mosiezny 3| Np. COMAP
gwintowany 1270, PN10, o srednicy 1”
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Oznacze- Wyszczegolnienie lo §¢ Uwagi
nie
ZPR Zawor precyzyjnej regulacji SAR 750-AB, 10 {Np. COMAP
DN20
ZPR Zawor precyzyjnej regulacji SAR 750-AB, 3|Np. COMAP
DN25
PO1, PO2,|Pompa obiegowa MAGNA3 25-40 z 12 | Grundfos
PO3, PO4, |silnikiem jednofazowym N=0,009 — 0,056
PO5, POG6, kW
PO7, POS,
PO10,
PO11,
PO12,
PO13
PO9 Pompa obiegowa MAGNA3 25-60 z 1| Grundfos
silnikiem jednofazowym N=0,009 — 0,091
kW
P Manometr tarczowy 0 — 0.6 MPa 52| np. AFRISO
ZE Zawor  dwupotozeniowy  posredniego 13|{Wg projektu
dziatania %2" typu VVI146.15 automatyki
ZR1 Zawor regulacyjny VXG44.15-0,63 1|Wg projektu
automatyki
ZR2, ZR13 | Zawor regulacyjny VXG44.15-0,4 2| Wg projektu
automatyki
ZR3, ZR4, | Zawor regulacyjny VXG44.15-1,0 7|Wg projektu
ZR5, ZR6, automatyki
ZR7, ZR8,
ZR10
ZR9, ZR12 | Zawor regulacyjny VXG44.15-2,5 2| Wg projektu
automatyki
ZR11 Zawor regulacyjny VXG44.15-1,6 1(Wg projektu
automatyki
ctl - ctl3 |Czujnik zanurzeniowy temperatury ze 13|Wg projektu
ztaczkg zaciskowg do montazu automatyki
bezposredniego QAE2121.010
lll. Instalacje glikolowego odzysku ciepta
zog Zawor odpowietrzajgcy do glikolu Flexvent 4| Np. Flamco
Y" z zaworem stopowym
Opracowat:

mgr inz. Janusz Wojtach
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