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Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z sty architektow)

Podiaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

pigr inZz. arch. Dariusz Jerzy Modzelewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne]j | w zakresie posiadanych uprawnien ar Bt/192/94,

jest wpisany na liste czionkoéw Podlaskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pad numerem: PD-0Z04.

Czionek czynny od: 13-11-2002 r.

_Data | miejsce wygenerowaria zaswiadczenia: 08-10-2013 r. Bialystok.
Zadwiadczenie jest waine do dnia: 31-03-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatyczimym Izby Architektow RP przez:
Stanistaw Lapienski-Piechota, PrzewodniczaCy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0204-F2A7-Y5YC-3DCC-1556

r

Dane zawarte W niniejszym zaswiadczeniu moZne sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektaw: www.izhaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa 1zbg Architektdw RP.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, pkt. 1, ust4 Prawa Budowlanego oswiadczam, iz niniejszy

projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadamti

wiedzy technicznej.

Dotyczy glebokiej termomodemizacji budynku Gminnego Zespolu Szkot w

Michatowie wraz z przebudowa daszka gtéwnego elementu wejsciowego oraz
fragmentu sciany nad gtownym elementem wejsciowym.
Kategoria obiektu pbudowlanego - IX.

Inwestor — Gmina Michatowo
18-050 Michafowo , ul. Biatostocka 11

Michatowo, 01.10.2013r.

fpodpis/




cZESC OPISOWA

Elébokiej termomodernizacji budynku Gpninnego Zespotu Szkét w Michatowie
wraz z przebudowa daszka gléwnego elementu wejsciowego oraz fragmentu
&ciany nad giownym elementem wejsciowym

1. DANE OGOLNE

11. Nazwaiadres inwestycii
Gtleboka termomodernizacja budynku Gminnego Zespotu Szkot w Michatowie
wraz z przebudowg daszka gidwnego elementu wejsciowego oraz fragmentu
&ciany nad gtownym elementem wejsciowym. Inwestycja przewidziana do
realizacji na terenie dz. nr: 918: 919: 920; 921; 927, 031; 932; 933; 934; 935w

. obrebie: 29, Michatowo (gm. Michatowo), przy ul. Sienkiewicza 21.

1.2. Inwestor
Gmina Michatowo
16-050 Michatowo, ul. Biatostocka 11.

1.3. Jednostka projektowa
Pracownia Architekioniczna KERAD” - Dariusz Jerzy Modzelewski

16-050 Michatowo, ul. Biatostocka 2.
1.4. Projektant

Dariusz Jerzy Modzelewski

upr. proj. w spec. arch. Bi/192/94
15. Przedmiot | zakres opracowania

—Przedmiotem opracowania jest budynek Gminnego Zespotu Szkot
usytuowany przy ul. Sienkiewicza 21 w Michatowie.

- Zakres prac budowlanych oraz termomodernizacji obejmuje:

—  przebudowe ,czofa” daszka giownego elementu wejSciowego,
—  przebudowe fragmentu $ciany nad giownym elementem wejsciowym,
—  wymiane pokrycia daszkow, rynien, rur spustowych, obudowy i
podsufitki daszkéw nad zejéciami do piwnici wejéciami na poziom
parteru,
_. docieplenie §cian zewngtrznych fundamentowych, piwnicznych oraz
wyzszych kondygnacii,
—~  wykonanie nowej kolorystyki elewacii,
w celu dostosowania do obowiazuigcych przepisow okreslonych w audycie
energetycznym, poprawy stanu technicznego i estetyki obiektu.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne prace Zwigzane z
termomodernizacja - wg odrgbnego opracowania.
16. Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych z Zamawiajacym,

- Projekt budowlany — inwentaryzacja, wykonany w czerwcu 2013r.

- wizja lokalna w sierpniu 2013r.,

- Norma PN-EN ISO 6946:1999 Elementy budowlane i czesci budynku.
Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczania.

- Instrukcja ITB Nr 334/96 ,Bezspoinowy system ocieplania scian
zewnetrznych budynkow”, 4

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r., z pézni. zm.},

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
Informadiji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.),

- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych -
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz.




1650, z 2003r.),

- Rozporzadzenie Min. Spraw Wewngtrznych i Administracii z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkoéw, innych obiektow
sudowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 80, z 20061},

- Audyt energetyczny budynku, wykonany w lipcu 2013r.,

- uzgodnienia z inwestorem.

2. OPIS BUDYNKU =stan istniejacy

~ Budynek uzytecznosci publicznej, ustugowy, 0 funkcji oswiatowej-
Gminny Zespot Szkot, slckalizowany na terenie dz. nt: 918: 919; 920; 921;
927: 931; 932; 933; 934; 935 w obrebie: 29, Michatowo (gm. Michatowo).
Budynek zostat srealizowany pod koniec lat g0-tych ubieglego wieku.
Budynek podpiwniczony oraz bez podpiwniczenia, niski, 1, I1,1ll-kondygnacyjny
(w tym poddasze nieuzytkowe). Budynek o rozczionkowanej bryle, w ktorego
sktad wchodza cztery segmenty: AB,CD.
SegmentAB,C zajmuijg pomieszczenia O funkeiji dydaktycznei.
Czes¢ pomieszezen piwnicznych w segmencie B przeznaczono na pom.
techniczne.
Czesc pomieszczen piwnicznych oraz parter segmentu C przeznaczono na
blok zywieniowy.
Segment D, to blok sportowy z i-kondygnacyjna sala gimnastycznag i il-
kondygnacyjnym zapleczem sali.
Budynek wykonany W technologii tradycyjnej, murowanej, z wykorzystaniem
elementéw -prefabrykswanych C.7., wigzby dachowej w konstrukcjl
drewnianej, p’latwiowo-kleszczowej, 7 dachem dwuspadowym krytym blacha
oraz wiezaréw kratowych, stalowych przykrytych pref. ptytami panwiowymi nad
salg gimnastyczna.
2.4.Dane szczegdlowe (na podstawie inwentaryzacji ARCH-EKC PROJEKT
Jolanta Kotowska):

segment A"

e dlugosc -57,51m,

s szerckosé - 18,27m,

e WysOKoSC - 12,24m (od poziomu terenu przed gtownym wejsciem do
kalenicy),

s pow. zabudowy - 905,00m?,
+ pow. budynku - 2326,36m?,
*
L J

kubatura - 9350,00m3,
ilos¢ kondygnacii — lil (budynek podpiwniczony, Z poddaszem
nieuzytkowym)

segment ,.B”

¢ dlugosé - 24 ,50m,

s szerokosé -19,79m,

o wysokosé - 12,24m (od poziomu terenu przed giownym wejsciem do
kalenicy)},

pow. zabudowy - 905,00m?,

pow. budynku - 2326,36m?,

kubatura - 4383,00m?,

flosé kondygnacji — lil (budynek podpiwniczony, Z poddaszeim
nieuzytkowym)




segment ,,.C”

dtugosc -29,70m,
szerokosc -15,65m,
wysokose - 12,15m {od poziomu terenu przed giownym wejsciem do
kalenicy), :

o pow. zabudowy -463,70m?,

e pow. budynku - 1096,72m?,

s kubatura - 5586,00m°,

« ilogé kondygnacii - Ili (obudynek podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym)

segment ,,D”

diugose - 45,14m,
szerokos¢ -24,70m,

o wysokose - 11,02m(od poziomu terenu przed gtownym wejsciem do
kalenicy),

« pow. zabudowy - 1003,20m%

e pow. budynku - 1108,57m?,

e kubatura - 8787,00m?,

e ilosé kondygnacii ~ |, Il (bez podpiwniczenia)

-pow. zabudowy - 3276,90m* {{acznie segm. A+B+C+Dj
-pow. budynku - 6858,01m? (tacznie segm. A+B+C+D)
-kubatura - 28116,00m? (tacznie segm. A+B+C+D)
-pow. dziatek - 1,5175ha (na terenie ktorych zlokalizowanc budynek

szkoty)

Uwaga: bilans terenu w zwigzku z planowang inwestycja nie ulegnie

zmianie.
2.2. Sciany piwniczne, fundamentowe

Sciany piwniczne segmentu A zostaly wykonane jako tréjwarstwowe, gr. ok.
65cm (bloczki betonowe gr.38cm+ styropian gr.10+ obmuréwka z bloczkow
betonowych gr.12cmy). Sciana na poziomie cokofu zostata wykonczona piytkg
klinkierowa, spoinowang [bez zmian]. ‘

-

Sciany piwniczne segmentu B, C zostaly wykonane jako trojwarstwowe, gr. ok. 48cm
(bloczek betonowy gr.25cm na zaprawie cem.-wap. +styropian gr.7cm+ ochmurdwka z
bloczkéw betonowych gr.12cm). $ciana na poziomie cokotu zostata wykonczona
plytka klinkierowa, spoinowana [orzewidziane do ocieplenial.

Sciany fundamentowe segmentu D zostaly wykonane jako jednowarstwowe, gr. ok.
40cm, z bloczkdw betonowych gr.38cm. Sciana na poziomie cokotu zostata
wykoticzona plytka kiinkierowa, spoinowang fprzewidziane do ocieplenial.

2.3. Sciany wyzszych kondygnacii '

Sciany segmentu A zostaty wykonane jako trojwarstwowe, gr. ok. 45cm
(gazobeton M700 gr.24cm, na zaprawie cem.-wap.+ styropian gr.5cm+ gazobeton
M700 gr.12cm,na zaprawie cem.-wap.). Na zewnatrz tynk terrazytowy. [przewidziane
do ocieplenial.

Sciany segmentu B.C zostaly wykonane jako tréjwarstwowe, gr.ok. 49cm (cegia
ceramiczna petna gr.25cm, na zaprawie cem.-wap.+styropian gr.8cm+ cegia kratéwka
gr.12cm). Na zewnatrz tynk terrazytowy. [przewidziane do ocieplenial.

Sciany segmentu D wykonane jako jednowarstwowe gr. ok. 42cm z cegty kratéwki na
zaprawie cem.-wap. gr. 38cm oraz z gazobetonu M700 na Zaprawie cem.-wap.
gr.38cm. Na zewnatrz tynk terrazytowy. [przewidziane do ocieplenial.

W miejscach pilastréw sciana salii gimnastycznej gr. ok. 54cm, z pilastrami z cegty
ceramiczniej, icowki, spoinowanej, gr.12cm [bez zmiarij.




2.4, Stropy kondygnacyine
Plyty kanatowe C. Z. uzupetnione wylewkami zelbetowymi, ociepione weing
mineralng gr.25cm nad ostatnig kondygnacia fbez zmian].
o 5_Stolarka okienna — drewniana [przewidziana do wymiany wg odrebnego
opracowaniaj. ‘
Sciana szklana sali gimnastycznej z WITROLITU [bez zmianj.
Okno piwniczne pom. zbiomikow z olejem opatowym z luxferow [bez zmian].
26 Stolarka drzwiowa ~ drewniana, aluminiowa, W konstrukcii metalowej
[przewidziana do wymiany, wg odrebnego opracowanial.
- pcv [bez zmian].
2.7. Inne elementy budowlane:
Segment ,,A” :

o cokoly — okiadzina z ptytek kiinkierowych, w Kolorze ciemny braz [bez
zmian, drobne prace remonfowe], ' T

o+ podesty — betonowe, wykonczone lastrico [bez zmian,

o $ciany zewngtrzne — otynkowane, W kolorze jasno kremowym
[przewidziane do ocieplenial,

o stolarka okienna — drewniana; ramy w kolorze braz, czesci otwierane
biate [orzewidziana do wymiany, wg odrebnego opracowaniaj,

o stolarka drzwiowa - drzwi wejécia giownego (aluminiowe, czesciowo
szklone), drzwi wejécia na klatke schodows (drewniane, kasetonowe, W
kolorze ciemny braz) [przewidziana do wymiany, wg odrebnego
opracowanial, - B :

e podokienniki — obrobka blacharska, w kolorze braz [przewidziane do
wymiany],

o murki z siedziskami przed wejéciem do budynku -2 cagty ceramicznel,
licowki+ listwy drewniane [przewidziany remont],

¢ rynny, rury spustowe - stalowe, ocynkowane [rynny dachu -bez zmian;
rury spustowe — do wymiany], '

« pokrycie dachu, daszkow — blacha stalowa, ocynkowang, trapezowa
[pokrycie dachu -bez zmian, pokrycie daszkow -do wyrmiany]/,

» obrobki blacharskie ~ stalowe, ocynkowane [w poziomie kondygnacji
-do wymianyl],

» podsufitka dachu, daszkow - szaldwka drewniana, w kolorze brgzowym
[dachu -bez zmian; daszkow -do wymianyl],

+ kominy wentylacyjne - murcwane 2 cegly silikatowej, licowki, w kolorze
biatym [bez zmian],

o lukarny w potaci dachowej [bez zmianj,

e inne elementy wykonczenia, wyposazenia budynku i instalacje
(instalacja odgromowa fszt 11/, kamery monitoringu /szt.5/, kable
instalaci internetowej /szt. 1/, alarmy zewnetrzne pomieszezen /szt.2/,
lampy oswistlenia zewngtrznago Jsz4.8/, napis blokowy - Gminny Zespot
Szkdt fszt. 1/, drzwiczki tablicy telekomunikacii /szt.1/, uchwyty do flag
/szt.2/, antena satelitama /szt. 1/, alarm dzwonkowy fszt. 1/, rury
spustowe kd /szt.12/, tablice informacyjne /szt.2/, godio fszt.1/ [do
przebudowy, wymiany na nows, po uzgodnieniu z Inwestorem].

» element wejsciowy gidwnego wejscia do budynku (konstrukcja — bez
zmian; przewidziano wymiang pokrycia daszka, rynien, rur spustowych,
podsufitki | przebudowe _czola® daszka oraz ocieplenie $cian




zewnetrznych styropianem w technologii lekko-mokrej, kidre zostang
wykoriczone plytkami elewacyjnymi, kiinkierowymi, mrozoodpornymi),
daszek nad wejsciem do klatki schodowej (konstrukcja stalowa- bez
zrnian; przewidziano wymiang pokrycia daszka oraz podsufitki i
obudowy daszka z bokdw).

Segment ,,B”

cokoty — oktadzina z plytek klinkierowych, w kolorze ciemny brgz
[przewidziane do ocieplenia i wykoriczenia plytkami kiinkierowymi],
studzienki okien piwnicznych — betonowe+ okiadzina z phytek
kiinkierowych, w kolorze ciemny braz [bez zmian lub obudowa nowymi
plytkami klinkierowymi],

schody, podesty — bstonowe, wykoriczone gresem schodowym, przy
pom. kottowni fwymian na nowe pfytki z gresu schodowego] oraz
lastrico przy pom. rozdzielni elekirycznej [bez zmian],

éciany zewnetrzne — otynkowane, w kolorze jasno kremowym
[przewidziane do ocieplenial, _

stolarka okienna - drewniana (ramy w kolorze braz, czesci otwierane
biate) [przewidziana do wymiany, wg odrebnego opracowaniaj,
stolarka drzwiowa — drzwi wejéciowe do pom. piwnicznych w konstrukeji
metalowej, w kolorze braz [przewidziana do wymiany, wg odrebnego
opracowaniaj,

juxfery — w pom. zbiomikéw na olej opafowy {bez zmian],
podokienniki — obrobka blacharska, w kolorze braz [przewidziane do
wymiany], ’ .
balustrady (stupki, wypeinienie) - w konstrukgiji stalowej, w kolorze
ciemny braz [przewidziany remont (malowanie)],

murki przed zejsciach do pom. piwnicznych - betonowe, obudowane
plytkami klinkierowymi, w koiorze ciemny brgz oraz murowane z cegly
klinkierowsj, licowki, w kolorze ciemny braz [przewidziany remont],
rynny, rury spustowe — stalowe, ocynkowane [rynny dachu -bez zmian;
rury spustowe — do wymiany],

pokrycie dachu, daszkow — blacha stalowa, ocynkowana, rapezowa
[pokrycie dachu -bez zmian; pokrycie daszkéw -do wymiany],

kominy wentylacyjne - murowane 2 cegly silikatowej, licowki, w kolorze
biatym fbez zmian],

inne elementy wykonczenia, wyposazenia budynku | instalacje
(instalacja odgromowa /szt.4/, kamery monitoringu /szt.2/, lampa
oéwietlenia zewnetrznego /szt. 1/, drzwi szafki ziacza kablowego
energetycznego /szt. 1/, kratki wentylacyjne fszt.4/, drzwiczki wiewu
oleju opalowego /szt.2/, rura odpowietrzajgca zbiomika oleju opatowego
fszt.2/, rury spustowe kd /szt.5/) [do przebudowy, wymiany na nowe, po
uzgodnieniu z Inwestorem].

murek, schody, podest przed wejéciem do pom. zbiornikéw z olejem
opatowym, w piwnicy — projekt przewiduje remont posadzki schodow i
podestu z gresu. Istniejgce zejscie do piwnicy nie jest zabezpieczone
balustrada, dlatego nalezy wykonac balustrade zabezpieczajgca, w
konstrukeji stalowej, zgodnie z wymogami okreslonymi w ,warunkach
technicznych”. inwestor moze rownisz podiac decyzjg o zabezpieczeniu
zejécia do piwnicy daszkiem, zgodnie 2 zatwierdzong dokumentacia z




Segment

1994r.. Konstrukcje daszka nalezy wykonad z profili stalowych, a na
pokrycie zastosowaé blache, stalows, ocynkowang, obustronnie
powlekang, gr. 0,5mm, trapezows, '

element wejsciowy do pom. kottowni, w piwnicy — murek, balustrada,
konstrukcja daszka (bez zmian); przewidziano remont posadzki
schodow i podestu z gresu oraz wymiane pokrycia daszka, rynny, rury
spustowej. Istniejacy zbedny daszek, w konstrukgi zelbetowej, nalezy
wycigé za pomoca pit tarczowych,

element wej$ciowy do pom. rozdzielni elektrycznej, w piwnicy- murek,
schody, podesty, balustrada, konstrukcja daszka (bez Zmian);
przewidziano wymiane pokrycia, obudowy daszka, rynny, rury
spustowej oraz odmalowanie konstrukcji stalowej.

”C!! .

cokoty — okiadzina z plytek klinkierowych, w kelorze ciemny braz
[przewidziane do ocieplenia i wykoriczenia nowymi plytkami
klinkierowymij,

studzienki okien piwnicznych — betoriowe, obudowane plytkami
klinkierowymi, w kolorze ciemny braz fbez zmian lub obudowa nowymi
plytkami kiinkierowymi],

wsyp ziemniakdw — betonowy, w kolorze ciemny braz [do obudowania
plytkami kfinkierowymi], : T

schody, podesty — betonowe, wykanczone lastrico [bez zmian},

sciany zewnetrzne — otynkowane, w kolorze jasno kremowym; na
elewac]i od poinocnego-zachodu, nad oknami, tynkowane nadproza
pomaiowano farbg, w kolorze terakoty [przewidziane do ociepleniaj,

- stolarka okienna - drewniana (ramy w Kolorze braz, czesci otwierane

biate) [orzewidziana do wymiany, wg odrebnego opracowania],
stolarka drzwiowa — drzwi pom. piwnicznych (drewniane, Klepkowe, w
kolorze ciemny braz); drzwi zaplecza zywieniowego (drewniane,
Klepkowe, w kolorze ciemny braz) [do wymiany, wg odrebnego
opracowaniaf; drzwi kiatki schodowej, stotéwki (aluminiowe, czesciowo
szklone, w kolorze brgzowym) [bez zmian],

podokienniki — obrébka blacharska,w kolorze braz [przewidziane do
wymiany],

balustrady, kraty zabszpieczajgee studzienki piwniczne — w konstrukgji
stalowej [przewidziany remont (malowanie)],

murki zejScia do piwnicy, murki, stupki, przy wejéciach na poziom
parteru — betonowe, obudowane plytkami klinkierowymi, w kolorze.
ciemny braz [przewidziany remont],

rynny, rury spustowe - z blachy stalowsj, ocynkowanej frynny dachu
-bez zmian, rury spustowe — do wymiany], : .
pokrycie dachu, daszkéw -blacha stalowa, ocynkowana, obustronnie
powlekana, w kolorze ceglastym [pokrycie dachu -bez zmian; pokrycie
daszkéw -do wymiany],

podsufitka dachu, daszkéw — plyta zelbetowa, otynkowana
[przewidziany remont (malowanie)] oraz szalowka drewniana Jdo
wymiany], '

kominy wentylacyjne — z cagly silikatowej, licowki, w kolorze biatym
[bez zmian], .
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cokoliki — przy schodach, podestach, wejs¢ na parter (cokoliki z plytek
klinkisrowych) [do wymiany na nowe],

inne elementy wykonczenia, wyposazenia budynku i instalacie (rury
spustowe kd /szt.9/, instalacja odgromowa /s21.6/, kamery _
monitoringu /szt.2/, lampy ‘o$wietienia zewnetrznego Iszt.11/), komin
dymowy ze stali nierdzewnej, wsparty na stalowej konstrukeji /szt. 1/ [do
przebudowy, wymiany na nowe, po uzgodnieniu z inwestorem].
element wejsciowy do pom. piwnicznych — murek, schody, podest,
balustrada, konstrukcja daszka (bez zmian), przewidziano wymiane
pokrycia, obudowy daszka, rynny, rury spustowe,

element wejsciowy do pom. zaplecza kuchni, na parterze — schody,
podest, balustrada, konstrukcja daszka (bez zmian), przewidziano
wymiane pokrycia i obudowy daszka, rynny,

element wejsciowy do kiatki schodowe] — schody, podest, balustrada,
konstrukcja daszka (bez zmian); przewidziano wymiang pokrycia, rynny,
rury spustowej oraz podsufitki i obudowy daszka,

element wejsciowy do pom. stolowki, na parterze — jw.,

komin dymowy stotowki, w konstrukeji ze stali nierdzewnej [bez zmian].

Segment ,,D”

cokoty, stupki, $cianki w poziomie cokotu — plytki elewacyjne
kiinkierowe, w kolorze braz [cokofy przewidziane do ocieplenia i
wykonczenia nowymi plytkami klinkierowymi], ‘
schody, pochyinie, murki pochyini, podesty — zelbetowe, wykonczone
lastrico [bez zmian],

sciany zewnetrzne — otynkowane, w kolorze jasno kremowym
[przewidziane do ocieplenial; ,

fragment Sciany wejécia od péinocnego-wschodu, na parterze |
pietrze,element wejéciowy od poludniowego-zachodu, pilastry pionowe

- sali gimnastycznej od poludniowego-zachodu, poziome pasy pomiedzy

oknami sali gimnastycznej od poludniowego-zachodu, fragmenty
pitastrow pionowych oraz pas poziomy wienczacy pitastry hali

- gimnastycznej od péinocnego-wschodu, wykonano z cegly ceramicznej

licowki, w kolorze terakoty, ze spoing w kolorze biatym [przewidziane
do ocieplenial; pilasiry pionowe sali gimnastycznsj, od poludniowego-
zachody [bez ocieplenia, remont],

na eiewacji od potudniowego-wschodu, nad oknami, tynkowane
nadproza pomalowano farba, w kolorze terakoty [przewidziane do
ocieplenial,

stolarka okienna — drewniana (ramy w kolorze braz, czesci otwierane
biate) [orzewidziane do wymiany, wg odrebnego opracowaniaj,
doswietlenie sall gimnastycznej — sciana szklana z ,witrolitu”, w kolorze
biatym [bez zmian],

~ stotarka drzwiowa — pov, w kolorze biaty {bez zmian], drzwi

ewakuacyjne sali gimnastycznej (drewniane, kiepkowe, w Kolorze
ciemny:braz) [przewidziana do wymiany, wg odrebnego opracowania],
podokienniki — obrobka blacharska, w kolorze braz [przewidziana do
wymian], -

balusirady zabezpieczajace schody zewngtrzne, balustrady pochyini
0s6b niepetnosprawnych — stupki, pochwyty, wypsinienie przegset (w
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konstrukcji stalowej, w kolorze ciemny braz) [przewidziany remont
{malowanie}],

e shupki pochyini craz stupek schodow, podestu przy pochylni —
betonowe+wyprawa lastrico [przewidziane do obudowania plytkami
klinkierowymij, :

e rynny, rury spustowe - stalowe, ocynkowane [rynny dachu -bez zmian;
rury spustowe — do wymiany],

s pokrycie dachu, daszkow - blacha stalowa, ocynkowana, obustronnie
powlekana, trapezowa, w kolorze ceglastym [pokrycie dachu -bez
zmian; pokrycie daszkow -do wymiany], - S

» podsufitka dachu - szaléwka drewniana, w kolorze brazowym fbez
zmianj, '

s kominy wentylacyjne- wolnostojgce (z cegly silikatowej, licowki, w
kolorze biatym) [bez zmianj, stanowigce przediuzenie Scia
zewnetrznych (otynkowane) [przewidziane do ocieplenial,

e inne elementy wykonczenia, wyposazenia budynku i instalacje (rury
spustowe kd /szt. 11/, instalacja odgromowa /szt.10/, kamery
monitoringu /szt.4/, lampy o$wietienia zewnetrznego /sz4.6/, uchwyty do
flag /szt.1/, tablice informacyijne /szt.1/, kratki wentylacyjne /szt.4/) [do
przebudowy, wymiany na nows, po uzgodnieniu z Inwestorem],

« element wejéciowy od strony boisk — schody, podest, balustrada,
konstrukcja daszka (bez zmian); przewidziano wymiang pokrycia, rynny,
rury spustowej i obudowy daszka oraz remont ptyty (malowanie),

« element wejsciowy na sale gimnastyczng, w szozycie — w,,
element wejsciowy przy klatce schodowej — schody, pochyinia, podesty,
balustrady, konstrukcja daszka (bez zmian), przewidziano wymianeg
pokrycia, rynny, rury spustowej.

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
3.1, Prace przygotowawcze

3.1.a. Sciany
- prace wstepne: . .

— wstepnie nalezy opuka¢ catg powierzchnie tynku,

— jezsli tynk wydaje ghuchy dzwiek, cznacza to, 2e odspolt sig od podicza i
nalezy go usunag,

~ w razie watpliwosci wykonac prébe odrywania. Probki styropianowe odrywac 3
dni po przyklejeniu. Jezeli styropian rozerwie sie w swojej warstwie, podtoze
uznaje sie za nosne, '

~ uzupelnié oczyszczone migjsca podkiadowym tynkiem cementowo-wapisnnym

weber TP512,

podioze musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od

zanieczyszczen. Jego powierzchnia musi by¢ réwna i giadka.

Proponowany system ociepleniowy na bazie styropianu fasadowego (EPS)

weber. WS CLASSIC, wariant z wykoriczeniem wyprawa tynkarska silikatowo-

silikonowa weber TD336 firmy ,WEBER Saint-Gobain’ {Saint-Gobain Construction

Products Polska Sp. z 0.0., ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice, info: 801 820 000).

Doradca techniczny firmy — Pan Robert Fiedorowicz, tel. 602 420 856.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta, jest fo system najbardziej
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odporny na zabrudzenia oraz ryzyko wystapienia korozji biclogicznej, spowodowane;
porastania algami lub grzybami.
3.1.b. Daszki nad weisciami do piwnic i pom. parteru
- nalezy sukcesywnie demontowac: rury spustowe, rynny, obrobki biacharskie,
pokrycie daszkdw, obudowy i podsufitki daszkow z szalowki drewnianej i blachy.
3.1.c. Rury spustowe — z blach stalowych, ocynkowanych - nalezy zdemontowac.
3.1.d. Obrébki blacharskie — cokotowe, podokienne — nalezy zdemontowac.
3.1.e._inne elementy . 4
Nalezy w uzgodnieniu z Inwestorem | dyr. szkoty zdemontowac wszystkie
urzadzenia i instalacje umiejscowione na $cianach budynku.
Przed utozeniem docieplenia $cian budynku zwody pionowe instalacii
odgromowej nalezy zamontowad na elewacji w rurkach ochronnych, a zigcza
_kablowe, pomiarowe wyprowadzic na odpowiednig wysokosé w obudowach
zamontowanych w ociepleniu budynku.

3.2. Zasadnicze roboty budowlanc — dociepleniowe
3.9 a. Prace budowlane zwiazans z przebudowg tzota daszka” giéwnego efementuy .
wejsciowego. ‘ oo ' S L
Przed gidwnym wejsciem do budynku wykonano element wejsciowy
zwienczony daszkiem dwuspadowym, w konstrukcji drewnianej, pokryty blachg
trapezowa. Zelbetowa konstrukcja daszka wspornikowo wysunigta przed budynkiem.
zostata od frontu | od spodu obudowana drewniang szaldwka. Czoto daszka
stanowig deski wiatrownicy wykonczone obrobka biacharska, _

- Po uzgodnieniu z inwestorem, zaproponowano modemizacje ,czofa” daszka.
Nalezy zdemontowaé rury spustowe, rynny, pokrycie dachu i obrobki blacharskie
oraz wiatrownice, podsufitke i obudowe czota daszka. taty dachu przyciac na réwno
z ostatnig krokwig wiericzgeg dach. '

Nastepnie do konstrukeji zelbetowej daszka oraz drewnianegj konstrukcji dachu
nalezy przykrecié rame z przewigzkami, z rur staiowych, ocynkowanych, kw. 7
40x40x3mm, a do ramy zamocowaé kasety 6szt.120/120cm z ptyt ALUCOBONU w

" kolorze stalowym. Kolor piyt powinien odpowiadac kolorem piyt zastosowanych na '
budynku ptywalni, przy budynku szkoty. Podsufitke daszka wykonac z paneli
elewacyinych PW /205 z biachy stalowej, ocynkowanej, obustronnie powliekanej, gr.
0,5mm, w kolorze brgzowym.

Po zamocowaniu czota daszka i podsufitki, po ociepleniu scian zewnetrznych
zasadniczej bryty budynku i elementu wejsciowege, nalezy wykonad nowe pokrycie
daszka, zamocowad rynny, rury spustowe i stosowne obrobki blacharskie, w kolorze
pokrycia dachu.

3.2.b. Prace budowlane zwiazane z przebudowa, modernizacig fragmentu éciany
nad wejsciem gtéwnym. ,

Istniejgca $ciana nad wej$ciem giéwnym do budynku zostata wykonana jako
trojwarstwowa, gr. ok.45cm (gazobeton M700 gr.24cm+ styropian gr.5cm+
obmuréwka z gazobetonu M700 gr.12cm). Na scianie od wngtrza wykonano tynk
cem.-wap.+malowanie oraz tynk terrazytowy od zewngrz. Sciang w poziomie
poddasza nieuzytkowego wykonano jako jednowarstwowa, z gazobetonu gr.24cm.

Aby polepszyt wyraz architektoniczny obiektu, po uzgodnieni z inwestorem,
podjeto decyzje wykonania na fragmencie budynku, od frontu, sciany szklanej
,pozornef”. Prace budowlane wstepne beda polegaty na demontazu stolarki okienne;
pistra i poddasza oraz zamurowaniu gazobstonem okna magazynku, dostgpnego z
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podestu gtownej kiatki schodowej oraz jednego z trzech okien stanowigcego
doswietlenie nieuzytkowego poddasza. Prace budowlane bedg polegaly na:
— demontazu fragmentu pokrycia daszka, nad oknami poddasza, nad gidownym -
- wejsciem,
— nadmurowaniu sciany poddasza gazobetonem gr. 24cm | zwieficzeniem
~ calosci Zeibetowym wiencem 24/15cm, do poziomu przewidzianego w
projekcie,
— zamontowaniu Sciany szklanej ,,pczomej” wraz z warstwg ocieplenia,
- montazu nowych abrébek blacharskich chroniacych przed opadami
atmosferycznymi.
Sciana szklana zostanie wykonana w konstrukeji systemowej stupowo-rygiowej, z
profili aluminiowych. Szezebliny pionowe (stupy), zostang zakotwione za pomocg
,marek’ stalowych, ocynkowanych, w wierficach i murze $ciany. Pomiedzy
szczebilinami zostang zamocowane rygle. Przestrzert pomiedzy stupami oraz ryglami
" nalezy wypelni¢ weing mineraing gr.10cm + szezelina wentylacyjna. Kwadratowe
pola, od frontu stupdw i rygli zostang wypeinione pojedynczg szybg ze szkia
- ,pezpiecznego”, refleksyinego, w kolorze niebieskim. Szyba zostanie zamocowana
poprzez systemowe uszczelki EPDM i listwy dociskowe do stupbw i rygli. Stupy i
rydle od frontu zostang wykoriczone aluminiowa listwa maskujgcs, malowang
proszkowc — w Kolorze brazowym. Kolor szyby i profili aluminiowych powinien
odpowiadac kolorom zastosowanym w budvnku plywalni, przy szkole,
Elementem wienczgcym Sciane fasadowa, dekoracyjnym, symboliczriym bedzie
. zegar fasadowy zamocowany w Scianie.
Proponowany zegar z mechanizmem zegarowym MZ 360 firmy ELEMIK, ul.
Grabiszynska 97, 55-010 Wroctaw (tel. +48 510-052-220, e-mail: brro@aiamik su).
Proponowany system $ciany stupowo-ryglowej firmy REYNAERS. Przedstawiciel:
firma VITRON, ul. Szosa Baranowicka 119, 15-523 Bialystok, Grabdwka (tel. 85 741
89 90).
Firma montu;qca sciang siupowo-rygiows, szkiana, we wspdélpracy z firma
proponujaca mechanizm zegarowy, powinna zamontowaé zegar fasadowy.
Dopuszeza sue systemy sciany s%upowo-ryglowej oraz zegara fasadowego innych
firm. ,
Zaproponowana Sciana szklana, ,pozorma’, w konstrukcji slupowo-rygiowej oraz
prace budowlane zwigzane z nadbudowsg $cianki kolankowe] w poziomie poddasza
nie wplyng negatywnie na konstrukcje budynku, kidrego elementy konstrukcyjno-
budowlane bezpiecznie przeniosg zwiekszone obcigzenia.

3.2.¢. Ocieplenie scian piwnicznych. fundamentowych.

Po uzgodnieniu z inwestorem ustalono, ze sciany piwniczne segmentu A, nie
bedg dodatkowo ocieplane. Ubytki, uszkodzenia w istniejgcym cokole z piytek
Klinkierowych nalezy naprawi¢, uzupetnic.

Cokoly, §ciany piwniczne, w miejscu zejéé do piwnic ze wzgledu na zbyt maig
szeroko$¢ przejscia, nalezy pozostawic bez ocieplenia. Istniejace plytki nalezy skud,
a nastepnie wykonac okiadzing z nowych ptytek elewacyjnych, kiinkierowych,
mrozoodpornych, spoinowanych fugg w kolorze plytek. 7

Sciany fundamentowe, piwniczne segmentu B, C, D sg czesciowo zaglebione w
ziemi. Prace bedg polegaty na odkopaniu cian do poziomu gory taw
fundamentowych. Prace prowadzi¢ recznie, ze wzgledu na istniejgce przytacza do
budynku i istniejace uzbrojenie terenu wokof, Istnigjgce uzbrojenie nalezy oznakowad
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Prace prowadzié¢ odcinkami
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cian. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej | termicznej jednego z trzech

odcinkéw elewadji, grunt przy budynku nalezy zagescic, a teren uporzadkowad, a

nastepnie przystapi¢ do izolacji kolejnego odcinka sciany.

Uwaga:

. w wypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy
powiadomié projektanta, kiéry przyjmie odpowiednia technologig izolacji piwnic.

» Przygotowanie podioza — oczyszczenie $cian z luznych | uszkodzonych plytek
klinkierowych powyzsj terenu oraz uszkodzonych warstw izolacji pionowej ponizej
terenu. Podioze musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i woine od
zanieczyszcezen. Jego powierzchnia musi by¢ rowna i gtadka.

Sciany piwniczne nalezy ociepli¢ warstwg izolacji termicznej o oporze ciepinym

R=3,75 m2KM (np. plytami polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm).

Pivty przyklei¢ za pomocs kleju bitumicznego 2K firmy Baumit (dwukomponentowa,

bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona widknem masa bitumiczna do stosowania jako

klej bitumiczny do mocowania ptyt styropianowych w strefie fundamentéw oraz do
wykonywania bezspoinowych uszczelnief przeciwwiigociowych podziemnych czgsci
budynku). _

Na styku sciany fundamentowej z tawg fundamentowa naiezy wykonac klin {,fasetg”)

z zaprawy wodoszczelnej.

Piyty warstwy ocieplajgcej na poziomie cokolu nalezy przymocowac dodatkowo za

pomoca tgcznikdw rozporowych, zgodnie z instrukcja.

Nastegpnie na piyty izolacji termiczng] nalezy nalozyC zaprawe kiejowo-szpachiowg

zbrojong podwaojng siatka z witkna szklanego, ktdrg po zagruntowaniu nalezy

wykonczyé ptytkami elewacyjnymi klinkierowymi, mrozoodpornymE - w kolorze
clemny brgz, z fugg spoin w kolorze plytek. Plytki mocowac zaprawa glastyczng,
wodoodporna, mrozoodporna,
Proponowany system firmy ,WEBER Samt-Gobam” - weber. WS CERAMIC. |
UWAGA:
¢ Na styku cokolu z gruntem, wokot calego budynku, nalezy wykonaé
opaske zwirows szer. 40cm, ograniczong obrzeZzem betonowym §/25cm z
gporem. ' )

» Alternatyws plytek, w uzgodnieniu z Inwestorem, moze by¢ tynk o wygladzie
muru z cegly, systemu weber.therm DECOR, {j. weber TD327.

3.2.d. Ocieplenie fragmentow $cian parteru i pietra / w technologii lekko-suchejf

' Projekt przewiduje, ze fragmenty $cian budynku zostang wykonane w

technologii lekko-suchej. Na rysunkach poszczegodinych segmentéw A B,C,D

fragmenty te zostaty oznaczone symbolami D1-D2, D3-D4, itd. oraz graficznie za

- pomocy poziomych kresek. Warstwe ocieplenia stanowi€ bedzie wetna mineralna
gr.2x4cm, uktadana krzyzowo, pomiedzy listwami drewnianymi, impregnowanymi
2x4{4cm, mocowanymi do $cian budynku za pomocg Srub rozporowych i wkretdw do
drewna, w max rozstawie listw 60x60cm. Po zamocowaniu foli wiatroizolacyjnej na
warstwie ocieplenia i listwach, catos¢ nalezy oblicowac szalowka, z desek
25x150mm, w uktadzie horyzontalnym, mocowang wkretami do listw 4xdcm.

Deski proftfowane szlifowane. Drewno pozostawié do wyschniecia, tak by jego .
wilgotnosé nie przekraczata 20%. Usunaé z powierzchni wszelkie zabrudzenia i pyt. -
Usungg élady zywicy z sekdw, za pomoca stalowego skrobaka. Powierzchnie
zabrudzone i zaplesniate zmy¢ preparatem Mould Removal (firmy , TIKKURILA™).
Splukaé doktadnie i pozostawi¢ do wyschniecia. Nastgpnie zagruntowac 1 warstwg
Valtti Base. Oblicowke wykonczyc 2-ma warstwami Valtti Color — w kolorze
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ciemnej sosny. (kolor desek zastosowanych na budynku ptywaini, przy szkole).

3.2 e Ocieplenie $cian parteru i wyzszych kondygnacii /w technologii lekko-mokrei/
Proponuje sig, aby prace termomodernizacyjne prowadzi¢ z wykorzystaniem

produktéw firmy ,WEBER Saint-Gobair” (Saint-Gobain Construction Products Poiska

Sp. zo.0, ul. Okrezna 18, 44-100 Gliwice, info: 801 620 000.

Sciany ocieplic warstws izolacji termicznej ze styropianu fasadowego EPS () =0,040

WY(mK)]) gr.10cm oraz gr. 2cm (min.) przy osciezach okiennych i drzwiowych.

Proponowany system ociepleniowy na bazie styropianu fasadowego, w oparciu 0

system weber.WS CLASSIC, wariant z wykonczeniem wyprawg tynkarska

silikatowo-sitkkonowg weber TD336.

Na poziomie cokotu styropian mocowaé na profilu cokotowym. Styropian mocowac

do istniejacej $ciany za pomoca zaprawy klejowo-szpachlowe) i facznikow

rozporowych, zgodnie z instrukcja, ‘

Nastepnie na styropian nalezy natozy¢ zaprawg klejowo-szpachlowg zbrojona siatka

z wickna szklanego, zagruntowaé plynem gruntujacym weber PG211 (ibogrunt

redis), wykonczyé cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa

weber TD336, o fakturze baranka 1,5mm.

Wzornik kolorow COLOR NAVIGATOR natural stone line firmy WEBER.

Projekt przewiduje, ze cze$¢ $cian przy wejsciach do budynku na poziomie parteru,
po ociepleniu styropianem w technologii lekko-mokre; zostanie wykonczona
okiadzing z plytek elewacyjnych, klinkierowych, mrozoodpornych — w kolorze ciemny
braz, spoinowanych fugg w kolorze ptytek. Na rysunkach poszczegdinych
segmentdw A, B,C,D fragmenty te zostaly oznaczone symbolami T1-T2, T3-T4, itd.
oraz graficznie rysunkiem cegly. : ,

Proponowany system firmy ,WEBER Saint-Gobain” - weber.WS CERAMIC.

UWAGA:

o Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu docieplenia, posiadajacego
wymagane certyfikaty dla calego systemu, z zachowaniem kolorystyki
przedstawionej w projekcie. - '

e Wyb6r alternatywy nalezy ustali¢ z Inwestorem.

» Probki kolorystyczne nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz projektantem.

4. DYSPOZYCJA KOLORYSTYCZNA

4.1. SEGMENT ,,A”

- cokoly (bez zmian)- w kolorze ciemny braz. Uszkodzone fragmenty ptytek
wymieni¢ na nowe, braki w spoinach uzupeinic.

- podesty (bez zmian) — betonowe, wykonczone lastrico.

—  Sciany zewngtrzne:

- elementu wejéciowego, oznaczone na rzucie parteru (T1-T2-T3-T4), po ociepleniu
ptytami polistyrenu ekstrudowanege XPS gr:10cm oraz 2cm przy os$ciezach '
okiennych i drzwiowych, nalezy wykonczy¢ ptytkami elewacyjnymi, klinkierowymi,
mrozoodpornymi - w kolorze ciemny braz (kolor istniejgcego cokotu), z fuga spoin w
Kolorze piytek,

- odcinki $cian budynku, oznaczone na rzutach partery oraz pietra (D1-D2, D3-D4,
D5-D6, D7-D8) oraz poziomymi kreskami na elewacjach, nalezy ocieplic¢ w -
technologii iekko-suchej, weing mineralng 2x4cm, pomigdzy impregnowanymi
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listwami 4x4cm, mocowanymi krzyzowo, do Sciany budynku srubami rOZPOrowymi, w
max rozstawie 60cm. Warstwe ocieplenia nalezy obudowat szalowka z desek
25x150mm, w uktadzie horyzontalnym, mocowang wkretami do listw 4xdem.

Deski profilowans, szlifowane. Drewno pozostawi¢ do wyschniecia, tak by jego
wilgotnosé nie przekraczata 20%. Usunag z powierzchni wszelkie zabrudzenia i pyt.
Usunag élady zywicy z sekéw, za pomoca stalowego skrobaka. Powierzchnie
zabrudzone i zaplesniale zmyé preparatem Mould Removal (firmy ,TIKKURILA™).
Spiukaé dokiadnie | pozostawi¢ do wyschnigcia. Nastepnie zagruntowac 1 warstwg
Valtti Base. Oblicowke wykoriczyé 2-ma warstwami Valtti Color — w kolorze
ciemnef sosny.

- odcinek sciany budynku, oznaczony na rzucie pigtra (SR1-SR2), wykonac jako
sciane szkiang, ,pozorng’, w konstrukcii stupowo-ryglowej. Przestrzeri pomigdzy
stupami i ryglami nalezy wypeini¢ weing mineraing gr.2x5cm, stanowiacg warstwe
ocieplenia ciany. Profile, listwy maskujgce stupy i rygle — aluminiowe, malowane
proszkowo- w kolorze braz (kolor listw, scian szklanych przy plywaini). Szkio
bezpieczne’, refleksyjne- w kolorze niebieskim (kolor szyb na ptywalni, przy szkole).
Obrabki blacharskie stanowigce wykorczenie $ciany szklanej, stupowo-ryglowej — w_
kolorze braz (w kolorze listw maskujgcych). : .

- §ciany pozostale ociepli¢ styropianem (sezonowanym) gr. 10cm oraz 2cm przy
osciezach okiennych, w technologii lekko-mokrej, a nastepnie wykonczy¢ wyprawa
tynkarskg silikatowo-silikonowg weber TD336. -

Fragmenty $cian budynku bez oznaczen graficznych na elewacjach— w kolorze
kremowym_(A!31-ASo). :

Fragmenty §cian budynku oznaczone na elewacjach kropkami- w koforze
brzoskwiniowym (AIB2 ASo). _

Wzornik koloréw COLOR NAVIGATOR natural stone line firmy WEBER.

Kolory okreslone jako kremowy oraz brzoskwiniowy powinny

odpowiada¢ kolorom zastosowanym na budynku ptywalni, przy szkole.

W dokumentacji projekiowej na plywainig, wg kat. CERESIT, zastosowane kolory, to: -
SAVANNE SV2* oraz COLORADO CO4™

_ stolarka okienna (nowa,wg odrebnego opracowania) — pcv - w kolorze biaty,

~ stolarka drzwiowa (nowa,wg odrebnego opracowania) - drzwi wejscia
gtéwnego (aluminiowe, czesciowo szkione - w kolorze brazowym), drzwi
wejécia na klatke schodowg (pcv, czesciowo szklone - w kolorze brazowym),

— podokienniki (nowe)— cbrobka blacharska - w kolorze ciemny braz.

— murki z siedziskami przed wejéciem do budynku —z cegty ceramiczne],
licowki — cegle ceramiczng po oczyszczeniu spoin ponownie zaspoinowac;
siedziska z listw drewnianych pomalowa¢ 2x farbg fialowa.

- rynny (bez zmian), rury spustowe (nowe) -~ stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo — w kolorze ciemny braz.

- pokrycie dachu (bez zmian), pokrycie daszka elementy wejSciowego,
pokrycie daszka nad wejéciem do kiatk schodowej (nowe) — blacha
stalowa, ocynkowana, obustronnie powiekana, trapezowa T20, gr.0,5mm - w_
kolorze ciemny brgz.

_  obrobki blacharskie — z blachy stalowej, ocynkowanej, obustronnie
powlekanej, ptaskiej, gr.0,7mm — W kolorze ciemny braz.

— podsufitka dachu (bez zmian), podsufitka, obudowy boczne daszkow

 (nowe) — panele elewacyjne PW 205, z blachy stalowsj, ocynkowanei,
obustronnie powlekanej- w kolorze brazowym.

~ ,czolo” daszka elementu wejsciowego — istniejace z szaléwki drewnianej, z
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AR AT OCRER . B

wysunieta deskg wiatrownicy, ktérg wykoriczono obrobka blacharska nalezy
przebudowaé. Konstrukcje nowego _czota” daszka wykonag jako ramke Z rur
kwadratowych 40x40x3mm i zamocowaé do plyty stropows i wigzby dachowej
daszka. Czolo daszka od frontu | wykonczyS kasetami ALUCOBONU
6x120/120em — w kolorze szarym (stalowym, kolor zastosowany na plywalni),
a od strony pokrycia dachowego ramke wykoriczy¢ obrébka blacharska — w.
kolorze ciemny braz.

— kominy wentylacyjne (bez zmian) - murowane z cegly silikatowej, licowki- w.
kolorze biatym. ,

~ inne elementy wykoriczenia, wyposaZenia budynku i instalacje (instalacja
odgromowa /szt.11/, kamery monitoringu Iszt.5/, kable instalacji internetowe;
Jszt.1/, alarmy zewnetrzne pomieszczen /szt.2/, lampy oswietlenia
zewnetrznego /szt.7/, napis blokowy - Gminny Zespot Szkdt /szt. 1/, drzwiczki
tablicy telekomunikacji /szt. 1/, uchwyty do flag /szt.2/, antena satelitarna
/szt. 1/, alarm dzwonkowy /szt. 1/, kabel instalacji internetowej /szt. 1/, rury
spustowe kd /szt.12/), tablice informacyjne fszt.2/, godio /szt.1/. Przebudowac
~demontowat, zamocowaé nowe — po uzgodnieniu z Inwestorem i Dyr. szkoty,

4.2. SEGMENT ,,.B” , o

— cokoly — $ciany piwniczne ociepli¢ ptytami pol istyrenu ekstrudowanego XPS
gr.10cm, a cokot wykoriczyC okiadzing z piytek elewacyjnych, Klinkierowych,
mrozoodpornych - w kolorze ciemny braz, z fuga spain w kolorze piytek.
Uwaga: fragmenty Scian piwnicznych, przy zejsciu do pom. kottowni i pom.
zbiornikéw oleju opatowegoe nalezy pozostawic bez zmian, ze wzgledu na
bardzo matg szeroko$é uzytkowa biegu schodow. :

— studzienki okien piwnicznych (bez zmian) — betonowe, obudowane ptytkami
kiinkierowymi - w koforze ciemny braz. Uszkodzone plytki, nalezy wymieni¢ na
nowe.

- schody, podesty — wykoriczone ptytkami gres. Posadzki z gresu nalezy
wymienié na nowe, z gresu schodowego, mrozoodpormego, betonowe,
wykonczone lastrico (bez zmian) .

— $ciany zewngtrzne: \

- odcinek $cian budynku, oznaczone na rzutach parteru oraz pigtra (D1-D2)
oraz poziomymi kreskami na elewacjach, nalezy ocieplic weing mineraing
2x4cm, pomiedzy impregnowanymi listwami 4xdcm, mocowanymi KrzyZowo,
do éciany budynku $rubami rozporowymi, w max rozstawie 60cm. Warstwe
ocieplenia nalezy obudowac szalowka z desek 25x150mm, w ukiadzie
horyzontalnym, mocowang wkretami do listw 4x4cm.

Deski profilowane, szlifowane. Drewno pozostawié do wyschnigcia, tak by
jego wilgotno$é nie przekraczata 20%. Usuna¢ z powierzchni wszelkie
zabrudzenia i pyt. Usunagé $lady zywicy z sekow, za pomocg stalowego
skrobaka. Powierzchnie zabrudzone i zaplesniate zmy¢ preparatem Mouid
Removal (firmy , TIKKURILA"). Sptuka¢ doktadnie i pozostawi€ do
wyschniecia. Nastepnie zagruntowac 1 warstwa Valtti Base. Oblicdwke
wykonczy¢ 2-ma warstwami Valtti Color —w kolorze ciemnej Sosny.

- $ciany pozostale ociepli¢ styropianem (sezonowanym) gr. 10cm oraz 2cm
przy oéciezach okiennych, w technologii lekko-mokrej, a nastepnie
wykoriczy¢ wyprawa tynkarskg silikatowo-silikonowa weber TD336.
Fragmenty $cian budynku bez oznaczen graficznych na elewacjach— w_
kolorze kremmowym_ (AI31-AS0).
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Fragmenty $cian budynku oznaczone na elewacjach kropkami — w kolorze
brzoskwiniowym (Al82 ASo ). _
Wzornik koloréw COLOR NAVIGATOR natural stone line firmy WEBER.
Kolory okresione jako kremowy oraz brzoskwiniowy powinny
odpowiadac kolorom zastosowanym na budynku ptywalni.
W dokumentacji projektowej na plywalnie, wg kat. CERESIT, zastosowane
kolory, to: SAVANNE SV2* oraz COLORADO CO4*. ,
stolarka okienna (nowa, wg odrebnego opracowania) — pov - w koforze biafy.
stolarka drzwiowa (nowa, wg odrebnego opracowania) — w kolorze ciemny_
luxfery (bez zmian) — w pom. zbiornikéw na olej opaiowy.
podokienniki (nowe) — obrébka blacharska - w kolorze ciemny braz.
balustrady (stupki, wypelnienie w konstrukcii stalowej— bez zmian) — element
balustrady po oczyszezeniu nalezy pomalowaé 2x farbg ftalowg w kolorze
ciemny braz. Uwaga: ze wzgleddw bezpieczenistwa uzytkowania nalezy
zamocowaé balustrade zabezpieczajgca przy zejsciu do pom. zbiormnikow oleju
opatowego. Balustrade, w konstrukgiji stalowej, nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami okresionymi w ,warunkach technicznych”. _
murki przed zejéciach do pom. piwnicznych (bez zmian)— betonowe,
obudowane plytkami klinkierowymi oraz murowane z cegly kiinkierowej,
licowki - w kolorze ciemny braz. Ubytki plytek, spoin nalezy uzupetnic.
rynny (bez zmian), rury spustowe (nowe) — stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo — w koforze ciemny brgz.
pokrycie dachu (bez zmian), pokrycie daszkow (nowe) — blacha stalowa,
ocynkowana, obustronnie powlekana, trapezowa T20, gr.0,5mm - w kolorze
ciemny braz.
daszki nad zejéciem do piwnicy — nad zejsciem do pom. kottowni (plyta
zelbetowa, wylewana /nalezy wykug, wyciaé za pomocg pif tarczowych/,
daszek w konstrukeiji staiowsj /po oczyszezeniu z rdzy zagruntowac i
pomalowaé 2x farba ftalows - w kolorze ciemny braz/, nad zejsciem do pom.
rozdzielni elekiryczngj (ptyte w konsirukeji zelbetowej, po zagruntowaniu
wykoriczyé wyprawa tynkarska - w kolorze kremowym (AI31-ASo ), pokrycie Z
blachy trapezowej oraz obudowe z buku z szaldwki drewnianej, nalezy
wymienié na nowe, z paneli elewacyjnych PW 208, z blachy stalowej,
ocynkowanej, obustronnie powiekanej- w kolorze brazowym).
kominy wentylacyjne (bez zmian)- murowane z cegly silikatowej, lcOwKi- W_
kolorze biatym, '
cokoliki (nowe) ~ przy schodach, podestach, przy wejsciach na parter
wykona¢ cokoliki z plytek elewacyjnych, kiinkierowych, mrozoodpornych,
h=15cm (min) — w kolorze ciemny brez.
inne elementy wykoriczenia, wyposazenia budynku i instalacje (instalacja
odgromowa /szt.4/, kamery monitoringu /szt.2/, lampa oswietienia
zewngtrznego /szt. 1/, drzwi szafki zigcza kablowego energetycznego /szt.1/,
kratki wentylacyine /szt.4/, drzwiczki wiewu oleju opatowego fszt.2/, rura
odpowietrzajgca zbiornika oleju opatowego /szt.2/, rury spustowe kd /szt.5/).
Przebudowad, zdemontowad, zamocowat nowe — po uzgodnieniu z
Inwestorem i Dyr. szkoty. : '
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4.3. SEGMENT ,,C”
~ cokoly — Sciany piwniczne ociepli¢ ptytami polistyrenu ekstrudowanego XPS
gr.10cm, a cokot wykoniczyé oktadzing z plytek elewacyjnych, kiinkierowych,
mrozoodpornych - w kolorze clemny 0raz, z fuga spoin w kolorze plytek.
Uwaga: fragmenty Scian piwnicznych, przy zejéciu do pom. piwnicznych
nalezy pozostawi¢ bez zmian, ze wzgledu na bardzo matg szerokosc
uzytkowsa biegu schodow. -
~ studzienki okien piwnicznych (bez zmian) — betonowe, cbudowane ptytkami
klinkierowymi - w kolorze ciemny brgz. Wymieni¢ na nowe.
— wsyp ziemniakow — betonowy. Nalezy wykoriczyS ptytkami elewacyjnymi,
klinkierowymi, mrozoodpornymi - w kolorze ciemny braz,
- schody, podesty (bez zmian) — betonowe, wykenczone lastrico. '
Sciany zewnetrzne:
- fragmenty scian budynku przy wejsciach do budynku, oznaczone na rzucie
parteru (T1-T2, T3-T4, T5-T6), po aciepleniu styropianem gr.10cm oraz 2cm
przy oéciezach drzwiowych, nalezy wykonczyc ptytkami elewacyjnymi,
Klinkierowymi, mrozoodpormymi - w kolorze clemny braz, ze spoing w kolorze
ptytek,
- odcinek $cian budynku, oznaczone na rzutach parteru oraz pigtra (D1 -D2,
D3-D4, D5-D8) oraz poziomymi kreskami na elewacjach, nalezy ocieplic weing
mineralna 2x4cm, pomiedzy impregnowanymi listwami 4x4cm, mocowanymi
krzyzowo, do $ciany budynku Srubami rozporowymi, w max rozstawie 80cm. -
Warstwe ociepienia nalezy obudowa¢ szaldwkg z desek 25x150mm, w ukfadzie
horyzontainym, mocowang wkretami do listw 4xdcm,
Deski profilowane, szlifowane. Drewno pozostawi¢ do wyschnigcia, tak by jego
wilgotnos¢ nie przekraczata 20%. Usuna¢ z powierzchni wszelkie zabrudzenia i
pyt. Usunac Slady zywicy z sekow za pomocg stalowego skrobaka. Powierzchnie
zabrudzone i zaplesniaie zmy¢ preparatem Mould Removai (firmy , TIKKURILA').
Spiukac dokiadnie i pozostawi¢ do wyschnigcia. Nastgpnie zagruntowad 1
warstwa Valtti Base. Oblicowke wykanczyc 2-ma warsiwami Vaitti Color — w
kolorze ciemnei sosny.
- §ciany pozostale ocieplic styropianem (sezonowanym) gr. 10cm oraz 2cm
przy osciezach okiennych, w technologii lekko-mokrej, a nastgpnie wykonczyé
wyprawg tynkarska smkatowo-smkonowat weber TD336.
Fragmenty $cian budynku bez oznaczen graficznych na elewacjach,
pomalowad farbq w kolorze kremowym (AI31-AS0 ).
Fragmenty écian budynku oznaczone na elewacjach kropkami, pomalowad
farbg — w kolorze brzoskwiniowym (Al82 Aso).
Wzornik kolorow COLOR NAVIGATOR natural stone fine firmy WEBER.
Kolory okreslone jako kremowy oraz brzoskwiniowy powinny
odpowiadat kolorom zastosowanym na budynku plywalni.
- W dokumentacii projektowej na plywalnie, wg kat. CERESIT, zastosowane
" kolory, to: SAVANNE SV2* oraz COLORADO CO4*. :
— stolarka okienna {(nowa, wg odrebnego opracowania) — pcv - w-kolorze biaty.
— stolarka drzwiowa — drzwi pom. piwnicznych, zaplecza Zywieniowego (nowe,
wg odrebnego opracowania - w kolorze ciemny brgz); drzwi klatki schodowe),
stotdwki (bez zmian - aluminiows, czgsciowo szklone- w kolorze brazowym),
— podokienniki (nowe) — obrébka blacharska - w kolorze ciemny braz.
— balustrady, kraty zabezpieczajace studzienki piwniczne — w konstrukcji
stalowej, po oczyszczeniu pomalowad 2x farbg ftalows - w kolorze ciemny
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braz.
- murki zejScia do piwnicy, murki, sfupki, przy wejSciach na pozxom

parteru (bez zmian) — betonowe, obudowane ptytkami klinkierowymi -
kolorze ciemnny brgz, Wymienic na nowe — w Kolorze plytek cokolu.

— rynny (bez zmian), rury spustowe (nowe) — stalowe, ocynkowane, malowane

‘proszkowo — w kolorze ciemny braz. ,

— pokrycie dachu (bez zmian), pokrycie daszkdéw (nowe) — biacha stalowa,
ocynkowana, obustronnie powlekana, trapezowa T20, gr.0,5mm — w kolorze
ciemny braz.’

- podsufitka dachu (bez zmian), podsufitka daszkow — wykonaé nowa, z
paneli elewacyjnych PW 205, z blachy stalowej, ocynkowanej, obustronnie

powlekanej- w kolorze brazowym.
- kominy wentylacyjne (bez zmian) — z cegly silikatowej, licowki - w kolorze

biatym. | ,

— cokotiki (nowe) — przy schodach, podestach, przy wejSciach na parter
wykona¢ cokoliki z plytek elewacyjnych, klinkierowych, mrozoodpornych,
h=15cm {min) — w kolorze ciemny braz.

- inne elementy wykorczenia, wyposazenia budynku i mstalac:je (rury

~ spustowe kd /szt.9/, instalacja odgromowa /5zt.6/, kamery monitoringu /szt.2/,
larmpy oswietlenia zewnetrznego /szt.11/), komin dymowy ze stali nierdzewnej,
wsparty na stalowe] konstrukcji /szt. 1/ .Przebudowad, zdemontowag,
Zamotowat nowe -~ po uzgodnieniu z inwestorem i Dyr. szkoty.

4.4, SEGMENT ,,D”
- cokoly— Sciany fundamentowe ociepli¢ plytami XPS gr 10cm, a coko+
wykohczy¢ okiadzing z ptytek klinkierowych, mrozoodpornych - w kolorze
clemny brgz, ze spoing w kolorze plytek.
- shupki, scuankl w poziomie cokofu — obudowac ptytkami eiewacy;nymx
, kiinkierowymi, mrozoodpornymi - w kolorze ciemny braz.
-~ schody, pochylnie, murki pochylni, podesty (bez zmian)~— zelbetowe
.- wykoriczone lastrico,
— $ciany zewnetrzne:

- fragmenty $cian budynku przy wejéciach do budynku, oznaczone na rzucie
parteru (T1-T2, T3-T4-T5), po ociepleniu styropianem gr.10cm oraz 2cm przy
o$ciezach okiennych i drzwiowych, nalezy wykonczy¢ plytkami kiinkierowymii,
mrozoodpornymi - w kolorze ciemny braz, ze spoing w kolorze plytek,

- pilastry pionowe sali gimnastycznej od poiudniowege-zachodu (bez zmian) —
spoiny oczyscié za pomocag metalowego skrobaka i ponownie zaspoinowac spoing -
w kolorze cegly istniejgce;.

- odcinki $cian budynku, oznaczone na rzutach parteru oraz pietra (D1-D2, D3-D4,
D5-D8) oraz poziomymi kreskami na elewacjach, nalezy ociepli¢ weing mineraing
2x4cm, pomiedzy impregnowanymi listwami 4xdcm, mocowanymi krzyzowo, do
Sciany budynku $rubami rozporowymi, w max rozstawie 60cm. Warstwe ocieplenia
nalezy obudowac szaldwkg z desek 25x150mm, w ukiadzie horyzontalnym,
mocowang wkretami do listw 4xdcm.

Deski profilowane, szlifowane. Drewno pozostawié¢ do wyschniecia, tak by jego
wilgotno$é nie przekraczata 20%. Usunaé z powierzehni wszelkie zabrudzenia i pyt.
Usunaé slady zywicy z sekdw, za pomocs stalowego skrobaka. Powierzchnie
zabrudzone | zaplesniale zmy¢ preparatem Mould Removal (firmy , TIKKURILA").
Spiuka¢ doktadnie i pozostawi¢ do wyschnigcia. Nastepnie zagruntowaé 1 warstwg
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Valtti Base. Oblicowke wykoniczy¢ 2-ma warstwami Valtti Color — w kolorze
ciemnej sosny,
- $ciany pozostale ociepli¢ styropianem (sezonowanym) gr.10cm oraz 2cm przy
osciezach okiennych i drzwiowych, w technologii lekko-mokrej, a nastepnie
wykonczy¢ wyprawg tynkarskg silikato'\"/vo-siiikonowa weber TD336.
- Fragmenty $cian budynku bez oznaczen graficznych na elewacjach— w kolorze
kremowym (Al31-ASo).
Fragmenty $cian budynku oznaczone na elewacjach kropkami — w kolorze
brzoskwiniowym (Al82 -ASo ).
Wzomik koloréw COLOR NAVIGATOR natural stone line firmy WEBER,
Kolory ckreslone jako kremowy oraz brzoskwiniowy powinny
odpowiadac¢ kolorom zastosowanym na budynku plywaini.
W dokumentadji projekiowej na plywainie, wg kat. CERESIT, zastosowane kolory, to:
SAVANNE SV2* oraz COLORADO CO4~, ,

— stolarka okienna (nowa, wg odrebnego Opracowania) — pcv - w koforze biatv.

- dosdwietlenie sali gimnastycznej (bez zmian)~- $ciana szklana z witrolitu”- w_

kolorze biafym. .

— stolarka drzwiowa - pcv - w kolorze bialy (bez zmian); drzwi ewakuacyjne
sali gimnastycznej (nowe, wg odrebnego opracowania - w koiorze ciemny
braz). o o

~ podokienniki (nowe) — obrabka blacharska - w kolorze ciemny braz.

- balusfrady zabezpieczajace schody zewngtrzne, balustrady pochyini
0s6b niepelnosprawnych — stupki, pochwyty, wypeinienie przeset w
konstrukcj stalowej (bez zmian). Konstrukeje po oczyszezeniu nalezy
pomalowad 2x farbg ftaiows - w kolorze ciemny braz.

— 9zymsy (bez zmian) — ubytki w tynku uzupeinic, cato$¢ po zagruntowaniu
pomalowac farbg silikonowa — w kolorze kremowym (Nr Ai31-ASo).

— rynny (bez zmian), rury spustowe (nowe) — stalows, ocynkowane, malowane
proszkowo — w kolorze ciemny braz.

- pokrycie dachu (bez zmian), pokrycie daszkéw (nowe)- blacha stalowa,
ocynkowana, obustronnie powlekana, trapezowa T20, gr.0,5mm - w kolorze
Ciemny braz. - '- : e '

— podsufitka dachu (bez zmian)- szaldwka drewniana - w kolorze brazowym.

— daszki nad wejsciami — ptyte, w konstrukeji zelbetowej, od spodu, po
zagruntowaniu pomalowaé farbg silikonowa ~ w kolorze kremowym (Nr 4/31- .
ASo ); boki daszka obudowane szaldwke drewniang - wymieni¢ na nowe,
wykonane z paneli elewacyjnych PW 205, z blachy stalowej, ocynkowanej,
obustronnie powlekanej- w kolorze brazowym. :

~ kominy wentylacyjne - wolnostojace (bez zmian) -z cegly silikatowej, licowki
- W kolorze bialym; kominy stanowigce przediuzenie $cian zewnetrznych —
PO ociepleniu, otynkowaniu, pomalowaé farbg silikonowa, zgodnie z czgscig
rysunkowsa. W otworach wentylacyjnych nalezy zamontowaé nowe kratki
wentylacyjne (z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo),
zabezpieczone siatkg, Kratki — w koforze clemny braz. |

— cokoliki (nowe) - przy schodach, podestach, przy wejsciach na parter
wykona¢ cokoliki z piytek elewacyjnych, klinkierowych, mrozoedpormych,
h=15cm (min) - w kolorze ciemny braz.

~ inne elementy wykoficzenia, wypcsazenia budynku i instalacje (rury
spustowe kd /szt. 11/, instalacja odgromowa /szt.10/, kemery monitoringu
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fszt. 4/, lampy oswietlenia zewnetrznego fszt.6/, uchwyty do flag /szt. 1/, tablice
informacyjne /szt. 1/, kratki wentylacyine /szt.4f). Przebudowaé. zdemontowad,
Zzamocowac nowe — po uzgodnieniu z Inwestorem i Dyr. szkoly.

UWAGA:

Sc:any zewngtrzne nalezy zabezpieczyé do wysokosci 1,0m (powyzej cokotu) trwats,
chemoodporng powtokg antygraffiti, przeznaczong na styromanowe systemy
docieplen, nie blokujgcej dyfuzje pary wodnej.

Powtoka powinna miec nastepujace wiasciwosci:

wysokg trwatose, rowniez na uszkodzenia mechaniczne,

odpornosé na czynniki atmosferyczne, z mozliwoscig mycia elewacji myjka
wysokocisnieniowg bez ograniczen,

wysokg chemoodpormnosé, 7

-dostepnosc w wersji przezroczystej oraz w wersji ,mat”.

5. WSKAZOWK WYKONAWCZE

Przed wykonaniem nowej faktury scian zewnetrznych budynku naiezy caig
elewacje budynku oczy$cié za pomocg wodnego agregatu cisnieniowego lub
przez szczotkowanie i mycie woda,

Ocene stanu betondw, tynkdw, plytek elewacyjnych przed wykonaniem
naprawy, naleZy skonsultowac z przedstawicielem firmy wg ktorej bedzie
wykonane docieplenie $cian budynkow.

Obrdbki blacharskie, rury spustowe nalezy wymienic na nowe.

Docieplenie wykonac zgodnie z instrukcjg systemowa.

Stosowac wyprawy tynkarskie przeznaczone do okreslonych materialdw i
warunkow uzytkowania,

Roboty nalezy prowadzié zgodme z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi, instrukcjami i sztukg budowfana.

Nalezy stosowac materialy posiadajgce atesty, aprobaty techniczne lub
dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,

- Przed przystapieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy przedsta\mc

Zamawiajgcemu probki kolorystyki w celu ich potWIerdzema
Wszelkxe zmtany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Bucynek uzytecznosci publicznsj, usiugowy, o funkciji oswiatowej - Gminny

Zespdt Szkdh Projektowane jest docieplenie $cian zewnetrznych budynku metoda
lekko-mokrg, na fragmentach lekkg -sucha oraz wykonanie nowej kolorystyki
obiektu.

Dane szczegdlowe (na podstawie :nwentaryzacn ARCH-EKO PROJEKT Jolanta
Kotowska, po ociepleniu segmentéw warstwa styropianu gr.10cm): ' _

segment A"
diugosé -57.71m,
¢ szerokosé -18,47m,
wysokosé - 12,24m (od poziomu terenu przed gldwnym wejsciem do
kalenicy),

pow. zabudowy - 905 00m?2,
pow. budynku - 2326,36m?
kubatura - 89350,00m?3,
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* ilos¢ kondygnacji — Ill (budynek podpiwniczony, z poddaszem

nieuzytkowym)
segment ,.B”

s aiugosé - 24,70m,

e szerokosé - 16,99m,

s wysokosé - 12,24m (od poziomu terenu przed gidwnym wejsciem do
kalenicy),

¢ pow. Zabudowy - 905,00m2,

* pow. budynku - 2326 36m?

¢ Kkubatura - 4383,00m?,

* ilos¢ kondygnagiji — Il (budynek podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym)}

segment ,.C”

o diugosc - 29,90m,

e szerokoscé - 15,85m,

®  WYSOKOSG - 12,15m {od pozicmu terenu przed giownyim wejsciem do
kalenicy),

* pow. zabudowy -463,70m?,

e pow. budynku - 1096,72m2,

s Kubatura - 8556,00m?3,

* llos¢ kondygnagii - Il (budynek podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym)

segment ,.D”

* dfugosc - 4534m,

s szerokosé - 24 90m,

*  wysokos$¢ - 11,02m{od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do
kalenicy),

¢ pow. zabudowy - 1003,20m2,

* pow budynku - 1108,57m?,

¢ kubatura - 8787,00m3,

* ilos¢ kondygnacji — |, 1i (bez podpiwniczenia)

Kategoria zagrozenia ludzi ZL i

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”.
Zgodnie z §216 ust.1,2,7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytucwanie projektowane docieplenie scian zewngtrznych nalezy wykonac ze
styropianu samogasnacego w systemie posiadajacym wymagane certyfikaty, w
sposob zapewniajacy nierozprzestrzeniarie sie ognia. Elementy drewniane,
stanowigce obudowe $cian zewnetrznych na niewielkich fragmentach $cian,
zabezpieczy¢ preparatami p.poz. w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianic sie
ognia.
7. Informacije o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow i ich ofoczenia
Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko, jak réwniez
ha higiene i zdrowie uzytkownikéw i otoczenie.
Teren wnioskowanej inwestycji nie jest potozony na terenach, ani w
sgsiedztwie terendw chronionych na podstawie pizepisGw o ochronig przyrody.
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