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D /daszek nad gidwnym wejsciem/

- proj. blacha stalowa, ocynkowana, obustronnie powliekana,
trapezowa Tx20, gr.0,5mm, w kolorze braz,

- proj. taty 4/6cm /rozstaw zgodny z instrukcja krycia/,

- proj. kontriaty 6/2,5cm/rozstaw w miejscu krokwil,

_ - proj. folia dachowa /wstgpnego kryciai,

- pustka powietrzna wentylowana, pomiegdzy istni. krokwiami,

- welna min. /istniejacq warstwe uzupeini¢ do gr. min. 30cm/,

- istni, plyta, Zelbetowa, wylewana,

- proj. listwy 6/3cm impregnowane, do mocowama podsufitki,
rozstaw co ok. 50cm,

- proj. panele elewacyjne PW 205 z blachy stalowej, ocynkowanej,
powiskanej, w kolorze braz '

CZ "czoto" daszka nad gidéwnym wejsciem/

-proj. kasety z plyt ALUCOBONU - 6x 120/120cm,

-proj. ramka z profih stalowych, ocynkowanych, z rur kw, 40x40x3mm,
mocowana za pomoca Srub rezporowych do kanstrukc;: plyty zelbetowsj
i za pomoca Srub do konstrukeji wigzby dachowej,

- proj. obrébka blacharska

81 Isc:any elementu wejsc:owegol

- proj. plytki elewacyjne, klinkierowe, mrozoodpome,
spoinowane fuga w kolorze plytek,

- proj. warstwa kleju elastycznego, mrozoodpomego,

S3 Hragment Sciany w technologn lekko-suchej/.

- proj. szaiowka z desek 2Ex150mm, w ukladzie r:horyzontalnym,
mocowana za pomoca wkretéw do listw drewnianych 40x40mm,

- proj. folia wiatroizolacyjna,

- proj. weina mineralna gr.2x4cm, pomigdzy listwami
40x40mm, impregnowanymi, mocowanymi krzyzowo,
co 80cm za pomocq srub rozporowych do istniejacych
scian,

- jstni. Sciana

S4 !fragment $ciany w szklanej SR - pozornej/
- proj. szyba "bezpieczna”, refleksyjna, w kolorze niebieskim,

pomiedzy profilami Sciany szklanej, w konstrukeji siupowo-ryglowej,
- pustka powietrzna wentyiowana, pomigdzy profilami $ciany s,

NADMUROWANA SCIANKA

- weina mineraina gr.10cm, pomiedzy prof:lamt sciany s-f,
- istni. éciana

- proj. plyn gruntujacy,

wykonana w technologii lekko-mokrsj, systemu WEBER,
- istni. Sciana

82 /$ciany w technologii lekko-mokrej/
- proj. wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa

- proj. docieplenie plytami styropianu EPS gr.10em (A=0,040[W/(mK))
, wykonane w technologgi lekko-mokrej, systemu WEBER,
- istni. $ciana

o )
.

- proj. warstwa docieplenia plytami polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr.10cm,

OBROBKA

KOLANKOWA, Z GAZOBETONU
GR.24CM, ZAKONGCZONA WIENCEM
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+ 10,55 TT
= e - | a
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LEGENDA:

T
£S

N FRELEELI LY

RURA SPUSTOWA DACHU ZASADNICZEGO
RURA SPUSTOWA DASZKA

PRET PIONOWY INSTALACJI ODGROMOWEJ
KAMERA MONITORINGU

KABEL INSTALACJI INTERNETOWES
ALARM ZEWNETRZNY

LAMPA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
TABLICA TELEKOMUNIKACJI

UCHWYT DO FLAGI

ANTENA SATELITARNA

NAPIS BLOKOWY GMINNY ZESPOL SZKOL
TABLICE INFORMACYJNE, GODLO

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
ZDEMONTOWAC, PRZEBUDOWAC:

napis blokowy (GMINNY ZESPOL SZKOL)szt
anteng satelitarng /szt.1,

uchwyty do flag Jszt.2,

rury spusfowe /szi.4+2,

kamery monitoringu /szt 2,

alarm zewnetrzny/szt.2,

lampy oswietienia zew. /szt.3,

kable instalacji intemetowe]
instalacje odgromowsa /szt.6

godio, tablice informacyine fszL.3
obrobki blacharskie - podparapelowe

SEGM. "A"
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E e Ee D COROE foez aemiand

rorY SCiANY ZEWNETRZNE (ELEMENTU WEISCIOWEGO) - polistyren ekstrudowany XPS gr.10cm- plylid lewacylrie Mirkierowe, mynzoodpome-wioloize cokol ' ' o

SCIANY ZEVINETRINE fstyropian EPS ¢

ig}gm-:r wypeawa ynkarska sitkatowo-silkonowa - w kolorze kremowym (AL3T-ASDY
Dom+ wyprawa tynkasska sifixatowe-silikonows - w kolorze brroskwiniowyPs (AL B2-ASTY

aldadzina drewniana, z listw drewnianych impregnowarnych - w kolorze brazi

YGLOVWA fereing min. gr.10cm+ profile a{uméniawé, raalowans proszkowe, w kelorze terakoly] szklo “pezpieczne”, refleksyjne - w kolorze piebieskim/
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LEGENDA:

Od PRET PIONOWY INSTALACJI ODGROMOWEJ

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
ZDEMONTOWAGC, PRZEBUDOWAC:

05 LAMPA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO larpy oéwietlenia zew. /szt.2,

instalacje odgromows /szt.4

obrobki blacharskie -parapetowe, cokolowe
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I ZEWNETRZNE BUDYNKU - patrz opis pkt. 4

CIANY ZEWNETRZNE Jstyropian EPS gr.10cm+ wyprawa tynkarska siikatowo-sifkonowa- w kolorze kremowym (AL31-ASO)

m (ALB2-ASO)

i

an EPS griiom+ wyprawa tynkarska silikatowo-sikongowa, w kelorze brzoskwi

(ANY ZEWNETRZNE /siyropi

.  Histw drewnianych impregnowanych, w kolorze braz/

zina drewrdana

r.8om+ okiad

min. g

TANY ZEWNETRINE Awelna

OLARKA OKIENNA - pov, w kolorze bialym

pov, v kolorze terakoly

TOLARKA DRZWIOWA

sbrobika biacharska, wkolorze btazowym

PODOKIENNIKI (o

-

i
2

}

RiRY SPUSTOWE {stalowe, ogynkowans, ialowane proszhowo, w kolorze brazowym cemmym)

ciermmym

"3 §
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#

ermizac

ntaryza
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OBROBK! BLACHARSKIE {stalowe, soynkowane, malawane proszkowo, w kolorze brazowyr cieminym)
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WYKORCZEMIE ZEWNETRZNE BUDYNKU - patrz opis pkt. 4

LEGENDA: T
RS RURA SPUSTOWA DACHU ZASADNICZEGO SRR+ COKOL foez zmian/
M  KAMERA MONITORINGU : SCIANY ZEWNETRZNE fstyropian EPS g 10cm+ wyprawa tynkarska siikatowo-siicon|

0§ LAMPA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

| SCIANY ZEWNETRZNE /styropian EPS gr.10om+ wyprawa tynkarska silkatowo-sifikon|

PRACE PRZYGOTOWAWCZE: i—__ij STOLARKA OKIENNA - pov - w kolorze bislym
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otwor okienny do zamurowania
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "KERAD™

Michalowo, ul. Bialostocks 2 regon 0521 36779

OBIEKT: Gminny Zespol Szkét
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TPRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "KERAD"
Michatowo, ul. Biatostocka 2 regon 052136778

DRIEKT: Grvingy Zespd Szket

INWESTOR: Gmina Micheiowo

PROJEKTANT:
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Bl 152094
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DATA:RM ACAST.

Rys, Nr

15/39

UWAGA:

Projekt termomodernizacji opracowano
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ul. Kottataja 15/17, 15-774 Bialystok
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projektowane - pokrycie daszka+
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na istni. konstrukcii daszka
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "KERAD"

S1 /cokoly, fragment Scian przy wejsciach do budynku/ ‘Tﬂfﬁf@iﬂﬁqﬁsﬂ?ﬁ Qiiﬁ”
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spoinowans, 2 fuga w kolorze phytek, : RODZA) OPRAC: PE | PODAIS: | T SKALA: 1100
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- proj. plyn gruntujacy, | . omeemms () V4R142
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wykonana w technologii jekko-mokrej, systemu WEBER, UWAGA:

Projekt termomodernizaci opracowano
‘ _ w oparciu o inwentaryzacje sporzadzong pizez
- 82 Isciany w technologii iekko-mokre / ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska

_ . . . ul. Kokataja 15/17, 15-774 Bialystok '
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- proj. dociepienie ptytami styropianu EPS gr.10cm (A=0,040[W/(mK)]), MOD ZEfLF F7ie
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WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU - patz opis pkt. 4

iy 2

STELE COKOL SEGM. A fbez zrmiant; COKOE SEGM. B C - polistyren ekstrudowany XPS gr.10cm

e + plytki elewacyine kinkierowe, nwozoodpome- w kolorze brazowym demmyon!

? o E % SCIANY ZEWNETRZNE fstyropian EPS gr. 10omt wyprawa tynkarska siltkatowo-sitikonowa - v kolorze kremowym (AL31-ASOY

SCIANY ZEWNETRZHNE fstyropian EP'S gr 10om+ wyprawa tynkarska silikatowo-sifkanowa - w kelorze brzoskwinfowym (ALBZ-AS0)
P
]

SCIANY ZEWNETRZNE Avelna min. gr.8om+ okladzing deewniang, 2 Bste drevnianych impregnowanych - w oloze braz/
Dj STOLARKA OKIENNA - pev - w kalorze bialym

| | STOLARKA DRZWIOWA - aluminiows - w kolorze terakoty

- POROKIENNIK {obrobka Blacharska - w kolofze brazowym clemnym)

-' RURY SPUSTOWE (stalows, ocynkowane, malowane prosziowo - w kolorze brgzowym damoym)

-_ OBROBKI BLACHARSKIE (stalowe, ocynkowane, mafowane proszkows - w kolorze brazowyrs clemnya)

PRACE PRZYGOTOWAWCZE /SEGM,
ZDEMONTOWAC, PRZEBUDOWAC:

rury spusfowe kd /szt.2,

instalacje odgromowa /szi.1

kratki wentylacyjne /szi.4

drzwiczki wiewu oleju opalowego /szt.2,
rura odpowietrzenia zb. oleju epatowege
obrobki blacharskie - parapetowe '

LEGENDA:

W  KRATKA WENTYLACYJNA
Wp DRZWICZKI WLEWU OLEJU O

[loimip s

J—

nalezy wykona¢ balustrade zabezpieczajaca zejscie d
zaodnie z "warunkami technicznymi”



\WCZE /SEGM. BI:
EBUDOWAC:

ratowego /s7t.2,
sleju opalowegolszt.2,

'LACYJ&A
WU OLEJU OPALOWEGO _
TRZENIA ZBIORNIKA OLEJU OPALOWEGO

R I sty

segm. B

PRACE PRZYGOTOWAWCZE /SEGHM. CI:
ZDEMONTOWAC, PRZEBUDOWAC:

rury spustowe /szt.3+1,

kamery monitoringu /szt.1,

lampy oswietienia zew. /szt 4,
instalacje odgromowa /szt.3
obrobki blacharskie - parapetowe

AGA:

Projekt iemomodémézééﬁ cpfacawm '
LEGENDA: _ ‘woparciu o inwentaryzadie mgﬁ;ﬁgﬁg przez
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WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU - patrz opis pki. 4

T LEGENDA:

el COKOL SEGM. C - polistyren akstrudowany XPS g 10cm RS RURA SPUSTOWA DACHU ZASADNICZEGO
: + plytki elewacyine kiinkierows, mirdzgodpome- w kolorze brgzowym clemnymy _ A :
Scm;em cggmz fs{ympiaf: ?az:; gr. gsz wyprawa tynkarska silikatowo-siikonowa - w kolorze kremowym (AL31-AS0¥ RURA SPUSTOWA DASZKA

rs
i SCIANY ZEWNETRZNE fstyropian 508 gr. f0cm rawa tynkarska silikatowo-sikonowa - w kolorze brzoskwiniowym (ALE2-ASOY Od 'PRET PEGKGWY iﬂST‘;ALA;C‘J? QBGROMGWEJ
S 8 i n : + - 4 - . . A
— SYIopian EPS gr.Toeme e “"" 05 LAMPA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
G

1 SCIANY ZEWNETRZNE fweina min. gr.8cm+ okladzing drewniana, z listw drewnianych impregnowanych - w kolorze bigzf SZAFKA GAZU
E]:l STOLARKA OKIENNA - pov - w kolorze bialym
| STOLARKA DRZWIOWA - aluminiowa - w kolorze terakoty PRACE PRZY GQTOWAWCZE: ) |
"3 ) ' ZDEMONTOWAC, PRZEBUDOWAC: T
-. PODOKIENNIKI (obrdbka blacharska - w kolorze brazowym ciemnym) : . %
| RURY SPUSTOWE (stalowe, ocynkowane, malowane proszkows - w kolorze brazéwym clemaym) ury sgustawe Iszt. 2+2’ %
| | OBROBKI BLACHARSKIE {stalowe, ocyrkowane, malowane proszkowo - w kolorze brazowym clemnym) lampy oswietlenia zew. /sztL.5, D

instalacie odgromowa /szt.2,
obrdbki blacharskie - parapetowe
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PRACOWNIA ARGHITEKT ONICZNA “KERAD"
Michalowo, ul. Bialostocka 2 regon 052135779

HWESTOR: Ginina Midkaiows
W Halostocks 11

SHALA: 1K)

e,

e
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sifikaiowo-silikonowa - w kolorze kremowym (AL3T-ASOy - - e Bichatowie
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. . i o T g acr {ROUIA] OPRAC.: 0B,
sitikatowo-silikonowa - w kolorze brzoskwiniowym gAf_&zm}g T PROJEKTANT:
) - R nge ik, areh. O Modzelewsk
istw drawnianych impregnowanych - w kolorze brged- . pr. grof. w Spec. anch
S Bf to2ia
UWAGA:

I 56744
A

kolorze brazowym cieminym)

K0y - w kolorze Drazowym ciemnym}

instalacje odgrom
" obrobki blacharsk

Projekt termomodernizacii opracowano
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ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska
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S1 /cokol, fragment Scian przy wejéciach do budynku/

- proj. plytki elewacyjne, klinkierowe, mrozoodporne,
spoinowane, z fuga w kolorze plytek,

- proj. warstwa kieju elastycznego, mrozoodpornego,

- proj. plyn gruntujacy, . . _

- proj. warstwa docieplenia plytami polistyrenu ekstrudowanego XP$, gr.i0cm,
wykonana w technologii lekko-mokrsj, systemu WEBER,

- istni. Sciana R

82 /éciany w technologii lekko-mokrej/

- proj. wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa,

- proj. docieplenie plytami styropianu EPS gr.10cm {A=0,040[W/(mK)1),
wykonane w technologgi lekko-mokrej, systemu WEBER,

- istni. Sclana

'51* I$ciany fundamentowe ponizej terenu/
- proj. docieplenie plytami polistyrenu ckstrudowanego XPS gr.10cm,
do poziomu géry fawy fundamentowej, wykonany w technologii lekko-mokrej,
w systemie firmy WEBER,
- klej bitumiczny 2K firmy Baumit,
- istni. Sciana

blochg

weino mineromo PARCC ROS gr. 20 om

Z x popa no -Iepikv

pivty bbﬁqncw.e

+ 9,82
+ 4,57

§2

PROJ. OBROBKA
BLACHARSKA

posodzko sporiowa PVG

wytewko betonowo

izolocjo termiczno — styroplen

2 % popd

chudy belon

podsypke 7 piosku

+ 7,35

+ 0,00

PRACOWNIA ARCHITEKT ONICZNA "KERAD"|
Michatowe, W, Bialosto¢ka 2 regon 052136779
OBIEKT; Gminny Zesptt Szkot INWESTOR: Gmina Michakmo

w Mighatowie ul, Higtosiopka 11

PRZEKRO.) PIONOWY Z-Z 16050 Wiichatows

RODZAJ OPRAC. _ PB. PODPIS: EKALA: 1900
PROJEKTANT: ' V02 BATADT.10.13r,
mgr inZ. arch, D. Modzelewski Rys. Nr

Upf. proj. W Spec. arch. o
sy { 23147
UWAGA:

Projekt termomodernizacji opracowano

w oparciu 0 inwentaryzacje sporzadzona ptzez -
ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska '
ul. Kottataja 15/17, 15-774 Bialystok

(\Dariusz-jerzy © -

upt. proj] arcty ='i 02/94 "
gy iy _! '
MO
URE proy

PROJ. OBROBKA
BLACHARSKA

PROJ. OPASKA ZWIR
OGRANICZONA
OBRZEZEM BET. 5125

- 145

SEAM "R . PRZEKROJ PIONOWY Z-Z

1:100
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WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU - patrz opis plt. 4

A WO R
25 0 O 1

C I L COKOE SEGM. D - polistyren ekstrudowany XPS gr.10cm
+ plytki elewacyjne Kinkierowe, mrozocdporme- w kalorze brazowym clemnyimd
m SCIANY ZEWNETRZNE /styropian EPS gr. 10car wyprawa tynkarska siffkatowo-sitikonowa - w kolorze kremowym (AL3T-AS0Y

u SCIANY ZEVWNETRINE fstyropian EPS gr.t0cmt wyprawa tynkarska silikatowo-silikoniowa - w kolorze brzoskedaniowyn (ALSZ-ASHY

E SCIANY ZEWNETRZNE iwelna min. gr.8om+ okiedzing drewniang, 2 listw drewnianych impregnowanych - w kolorze brag/
D::] STOLARKA OKIENNA ! DRZWIOWA. - pov - w kolorze bialym

- STOLARKA DRZWIOWA, - aluminiows - w kolorze terakoly

PODOKIENNIC (obrdbka blacharska - w kolorze brazowym clemnyn)

.- SURY SPUSTOWE (stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo - w kolorze brazowsm clemnym}

3 OBROBK! BLACHARSKIE (stalowe, coynkowane, malowane proszkowo -w kalorze brgzowyrn ciemnym)

istniejace pilastry 2 cegly
foczyécic spoiny { zafugowad!
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projektowane pokryc;e daszka+
obrobki b lacharskie+rynna+Tura spustowa

LEGENDA:
RS RURA SPUSTOWA DACHU. ZASADNICZEGO

M KAMERA MONITORINGU

Od PRET PIONOWY INSTALACJI ODGROMOWEJ

0s LAMPA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
W  KRATKA WENTYLACYJNA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

ZDEMONTOWAG, PRZEBUDOWAC:

rury spustowe fszt.8,

lampy oéwietienia zew. /szl.4,
instalacie odgromowsg /szL5,
kamery moniforingu /szt.2,

kratki wentylacii fszt.2,

obrébki blacharskie - parapetowe
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WYKONCZENIE 2
PRACE PRZYGOTOWAWCZE /SEGM. C/: PRACE PREZYGOTOWAWCZE /SEGM. Bl .
ZDEMONTOWAC, PRZEBUDOWACL: ZDEMONTOWAC, PRZEBUDOWAC:
rury spusiowe fszt. 1, rury spustowe /szt.1,
lampy oswietienia zew. /szi 2, instalacie odgromows /szi.1,
instalacie odgromowg /szt. 1, cbrobki blacharskie - parapetowe

kamery monitoringu fszt. 1,
obrobki blacharskie - parapetowe

segm. C segm. B
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projekfowane < pokrycie daszka+ | projektowany cokolik ! projektowany ¢
obrobki blacharskie+rynna : h=15cm ; h=15cm
na istni. konstrukeji ‘T1 ; T2



s ZEWNETRZNE BUDYNKU - patre opis pkt. 4

oKL SEGM. B C D -pofistyren ekstrudowany XPS gr.i0om
¥ piytki elewacyine kiinkierowe, meozbadpome- w kolorze brazowye clamoyny
SIANY ZEWNETRZNE fstyropian EPS gr.10cm+ wyprawa tynkarska siifcatowo-sHikonows - w kolorze kremovwyrn (AL31-ASGY

CIANY METRZME Istyropian EPS gr. tiony wypraws iynka:sia sifkatowo-silikonowa - v kolorze brzoskwiniowym (ALEZ2-ASC)

iCEANY'ZE-MEFRZNE Awelna min. gr.8ome oikdadzina drewniana, 2 listw drewrianych impreghowanych - w koloze braz/
TOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - pov - w kolorze biafym

ITOLARKA DREWIOWA - aturdiniows - w kolore terakoly

ODOKIENNIK! {obrabka blacharska - w kolorze brazowyrn clemnyrm)

HRY SPUSTOWE (stalowe, coynkowane, malowsne prosziowo - W kolorze brgzowym Elemnym)

DBROBKI 53LACHP<RSKfE (statowe, ocyrkowane, malowans proszkowe - w kolorze brazowym demnyny

PRACE PRZYGOTOWAWCZE [SEGM. DI:
ZDEMONTOWAC, PRZEBUDOWAC:

rury spustowe /szt. 3+1,

lampy oswietlenia zew. /szt.1,
instalacje odgromows /szt.4,
kamery monitoringu /szt.1,

kratki weniylacii fszt.2,

tablica informacyina /szt.1,
uchwyt do flagi fszt.1,

ohrabki blacharskie - parapetowe

segm. D

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "KER)
' Michatowo, ul. Bistostocka 2 regon 0521367
OBIEK'E: Timiriny Zosplt 62k | INWESTOR: Givine Michaions
w Michisionia 1 of, Bidosiocka 41 .
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§ _ UWAGA: _
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j ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kolowska -
L _u . ul. Koligtaja 15/17, 15-774-Bialystok :
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Od PRET PIONOWY INSTALACJI ODGROMOWEJ el b
0% LAMPA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
W KRATKA WENTYLACYJNA
f TABLICA INFORMACYJNA
f

UCHWYT DO FLAGI

projektowane - pokrycie daszka+
obrébki blacharskietrynna+mnra
spustowana istni. konstrukejt
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE /SEGM. D/
ZDEMONTOWAC, PRZEBUDOWAC:

rury spustowe fszt. 1,

lampy oswietlenia zew. /fszt. 1,
instalacie odgromows /szi.1,
kamery moniteringu /fszt. 1,
obrobki blacharskie - parapetowe

NOWE KRATKI WENTYLACYJNE

_gozgém_géry—gé_emns;%gn'ia
z WITROLITU

segm. D

LEGENDA:
RS RURA SPUSTOWA DACHU ZASADNICZEGO
rs  RURA SPUSTOWA DASZKA

M  KAMERA MONITORINGU

Od PRET PIONOWY INSTALACJI ODGROMOWEJ
0§ LAMPA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

ZK ZLACZE KABLOWE ENERGETYCZNE

D5

—JEO80000060 L

PRACE PRZYGOTOWA
ZDEMONTOWAC, PRZ|

rury spustowe fszi.1+1,
lampy o$wietlenia zew. £
instalacie odgromows /s;
kamery monitoringu /szt
obrdbki blacharskie - par

fiy L E i
T T
E I £

I
LY
A

1.
S 3

QSFGM "D - Floawaria nAln - 7acrh

A it e e e L R L S S S I S VLT O R LMY W

_ rs,M
projektowane polayeie daszika+
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obrobki blacharskietrynnatrura i
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OTOWAWCZE /SEGM. BI:
\C, PRZEBUDOWAC:

szt 1+1,

iia zew. fszt.1,
mowa /szt.2,

ingu /szt.2,

skie - parapetowe

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU - patez opis pkt. &

peoprs
o COKOL SEGHM. A fbez zrmian; SOKOL SEGH, BC D - polistyren eksirudawany KPS gr.ilem

- -+ plyikd e_iewacyme Winkierowe, mIoZoodpome- w KOIorZe brazowym ciesrnwynd

I GCIANY ZEWNETRINE fstyropian EPS g Ahome wygrawa tynkarska siikatows-siikonowa - W koicrze kremnowym (ALIT-ASDY

'-. SCIANY ZEWNETRZNE /siyropian EPS g 10cm+ wyprawa fynkarska siikatowo-sitkonowa - w kolorme brzoskosiniowym {ALB2-ASGY

. 1 SCIANY ZEWNETRZNE jweina min. gv.8cm+ oidadzina drewmiand, Z Gigtw drewnianych impregnowanycit - w kojoize braz/
ED STOLARKA ORIENNA t DRZWIOWA - pov - w kolorze: bialym

-: PODOKIERIKE {cbrobka hlacharska - w kolorze brgzownyin giemnym}

.' RUEY SPUSTOWE (stalowe, soynkowane, malowane prosskowo - w kolorze DrzOwAT Cieinnym)

| 0BROBKI BLACHARSKIE (sialowe, ooyrkoware, maloware prosziow - w kolorze brazovym ciemnyem)

STOLARKA DRIWIOWA, - shuminiows - w kolorze tlerakoly
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Ekspertyza techniczna wraz z oceng przydatnosci podioza gruntowego
budynku Gminnego Zespotu Szkot w Michalowie, pod katem projektowanej
termomodernizacji i przebudowy daszka giéwnego elementu wejsciowego i :
fragmentu $ciany budynku nad gldwnym elementem wejSciowymi

1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa opracowania
Ekspertyza techniczna wraz z oceng przydatnoéci podtoza gruntowego
budynku Gminnego Zespotu Szkdt w Michatowie, pod kglem projeklowans]
termomodernizacji i przebudowy daszka gtéwnego elementu wejsciowego | ‘
fragmentu sciany budynku nad gtownym elementem wejsciowym,
1.2. Przedmiot, cel, zakres opracowania
Przedmioctem opracowania jest budynek Gminnego Zespolu Szkét w Michalowie,
przy ul. Sienkiewicza 21, na terenie dz. nr: 918; 919; 920; 921; 927, 931; 932; 933;
934: 935 w obrebie: 29, Michatowo (gm. Michatowo).
Celem ekspertyzy jest okreslenie, czy istnieje techniczna mozliwoé¢ docieplenia
scian zewnetrznych budynku i przebudowy daszka gidwnego elementu wejsciowego |
oraz fragmentu éciany budynku nad gidwnym elementem wejSciowym.
Zakresem tej oceny objete sa $cian zewnetrzne budynku zwigzanego z projektowanag
termomodernizacjg budynku oraz giéwny element wejSciowy oraz Sciana zewnetrzna i
budynku zwigzana z przebudows,. !
1.3. Kryteria okre$lajgce stopien zniszczenia poszczegdblnych elementéw '
budynku .
stan techniczny bardzo dobry— zniszczenie el. konstrukcyjnego - 0-10%,
stan techniczny dobry — zniszczenie el. konsirukeyjnego - 11-25%, ;
stan techniczny $redni — zniszczenie el. konstrukcyjnego - 26-50%,
stan tech. niezadawalajacy - zniszczenie el. konstrukeyjnego — 51- 60%,
stan tech. zly — zniszczenie el. konstrukcyjnego — 61-70%,
< sian tech. awaryjny- zniszczenie el. konstrukeyjnego — powyzej 70%
1.4. Inwestor
Gmina Michatowo 16-050 Michatowo, ul. Biatostocka 11 :
1.5. Jednostka projektowa
Pracownia Architektoniczna ,KERAD”
16-050 Michatowo, ul. Biatostocka 2 ;
1.6. Projektant '
mgr inZz. arch. Dariusz Jerzy MODZELEWSKI |
upr. proj. w spec. arch. Bt /182 /94 ‘
1.7. Podstawa opracowania
- Zlecenie INWESTORA,
- wizja lokalna, ogledziny i inwentaryzacja budynku wykonana w 2013r,,
- normy i przepisy cbowigzujgce w budownictwie.

* & o & o

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE !
2.1. Opis budynku — dane ogdlne
Budynek uzytecznosci publicznej, ustugowy, o funkcji odwiatowej - Gminny !

Zespst Szkot. |
Budynek zostat zrealizowany pod koniec lat 90-tych ubieglego wieku. .
Budynek podpiwniczony oraz bez podpiwniczenia, niski, i, Il,lll-kondygnacyjny (w tym s

poddasze nieuzytkowe). Budynek o rozczionkowanej bryle, w ktorego sktad wchodza |



Segment A,B,C zajmujg pomieszczenia o funkcji dydaktycznej.

Czesé pomieszczen piwnicznych w segmencie B przeznaczono na pom. techniczne.
Czes¢ pomieszczen piwnicznych oraz parter segmentu C przeznaczono na blok
ZyWieniowy.

Segment D, to blok sportowy z I-kondygnacyjng salg gimnastyczng i -
kondygnacyjnym zapleczem sali.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, z wykorzystaniem
elementow prefabrykowanych C.Z., wiezby dachowej w konstiukeji drewnianej,
ptatwiowo-kleszczowej, z dachem dwuspadowym krytym blachg oraz wiezarow
kratowych, stalowych przykrytych pref. ptytami panwiowymi nad salg gimnastyczna.

2.2. Ocena przydatnosci podicia gruntowego

Inwestor nie posiada aktualnej opinii technicznej na temat badan podioza
gruntowego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U . R.P. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463)
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest druga, a warunki gruntowo-
wodne ziozone.

Zakres prac budowlanych (docieplenie Scian zewngtrznych budyriku) nie ma
wplywu na istnigjgce warunki gruntowo-wodne i na kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego.

2.3. Zakres prac budowianych

Zakres prac budowlanych oraz termomodernizaciji obejmuje:

- przebudowe ,czofa” daszka gtéwnego elementu wejsciowego,

- przebudowe fragmentu sciany nad gtéwnym elementem wejsciowym,

- wymiang pokrycia daszkow, rynien, rur spustowych, obudowy i
podsufitki daszkéw nad zejSciamido piwnic i wejsciami na poziom
parteru,

- docieplenie scian zewnetrznych fundamentowych, piwnicznych oraz
wyzszych kondygnadii,

- wykonanie nowej kolorystyki elewaciji,

w celu dostosowania do obowiazujacych przepiséw okreslonych w audycie

energetycznym, poprawy stanu technicznego i estetyki obiektu.

2.4. Opis elementéw budynku bedacych przedmiotem opracowania
2.4 a. Sciany piwniczne, fundamentowe

Sciany piwniczne segmentu A zostalty wykonane jako tréjwarstwowe, gr. ok.
85cm (bloczki betonowe gr.38cm+ styropian gr.10+ obmuréwka z bloczkow
betonowych gr.12cm). Sciana na poziomie cokotu zostata wykonczona ptytka
klinkierowa, spoinowang [bez zmian].
Sciany piwniczne segmentu B, C zostaty wykonane jako tréjwarstwowe, gr. ok. 48cm
(bloczek betonowy gr.25cm na zaprawie cem.-wap.+styropian gr.7cm+ obmurdwka z
bloczkéw betonowych gr.12cm). Sciana na poziomie cokolu zostala wykonczona
piytka klinkierowa, spoinowang [przewidziane do ocieplenia].
Sciany fundamentowe segmentu D zostaly wykonane jako jednowarstwowe, gr. ok.
40cm, z bloczkéw beltonowych gr.3Gcm. Sciana na poziomie cokolu zostaia
wykoriczona plytka klinkierowa, spoinowang fprzewidziane do ocieplenia].




i

2.4.b. Sciany wyZszych kondygnacii

Sciany _segmentu A zostaly wykonane jako {irGjwarstwowe, gr. ok. 45cm
(gazobeton M700 gr.24cm, na zaprawie cem.-wap.+ styropian gr.5cm+ gazobeton
M700 gr.12cmi,na zaprawie cem.-wap. ; Na zewngtrz tynK terrazylowy. [przewidziane
do ocieplenia].
Sciany segmentu B,C zostaly wykonane jako trojwarstwowe, gr.ok. 49cm (cegla
ceramiczna pelna gr.25cm, na zaprawie cem.-wap.+styropian gr.8cm+ cegla
kratowka gr.12em). Na zewnatrz tynk terrazytowy. [przewidziane do ocieplenial.
Sciany segmentu D wykonane jako jednowarstwowe gr. ok. 42cm z cegly kratoéwki na

zaprawie cem.-wap. gr. 38cm oraz z gazobetonu M700 na zaprawie cem.-wap.
gr.38cm. Na zewnatrz tynk terrazytowy. [przewidziane do ocieplenial.

W miejscach pilastréw Sciana sali gimnastycznej gr. ok. 54om, z pilastrami z cegly
ceramicznej, licowki, spoinowanej, gr.12cm [bez zmian].

2.5. Analiza techniczna zaistniatych ziawisk

‘Przedmiotowy budyniek zostaly zrealizowane pod koniec lat 0-tych ubieglego
wieku. Przez caly czas byt wiadciwie uzytkowany. Przechodzit systematyczne
naprawy i remonty, ktére zapewnialy, ze budynek jest w odpowiednim stanie
technicznym. Zmlemajqce sie standardy dotyczace energooszczedno$ci budynkow
ujete w zmieniajgcych sie Normach i przepisach, po latach uzytkowania budynku,
powoduja, ze podjeto decyzje o termomodernizacji budynku. Docieplenie $cian
zewnetrznych budynku wraz z przebudowg ,czola” daszka giéwnego elementu
wejéciowego oraz fragmentu $ciany nad gitownym elementem wejsciowym, jest
jednym z elementdw ,glebokisj termomodernizacii budynky™.

Stan techniczny $cian budynku przewidzianych do termomodernizacji nalezy
okresli¢ jako - dobry.

Stan techniczny gtdwnego elementu wejsciowego, w kidorym przewidziano
przebudowe ,czota” daszka, nalezy okresii¢ jako — dobiy.

Stan techniczny fragmentu $&ciany budynku nad gtéwnym elementem
wejsciowym, do ktorej zostanie zamocowana S$ciana szklana ,pozorna’, w
konstrukcji stupowo-ryglowej, nalezy ckresii¢ jako — aobry.

2.6. Zalecenia, wnioski

W czasie realizacji termomodernizacji i przebudowy fragmentow budynku na
podstawie dokumentacji technicznej, nalezy zapewni¢ fachowy nadzér inwestorski i
autorski.

Przebudowa ,czota” daszka gidwnego elementu wejSciowego oraz fragmentu
sciany budynku nad gtdwnym elementem wejéciowym nie wptynie na istniejgce
schematy statyczne na konstrukcje budynku jako catosci.

Powstaly obiekt powinien spelniaé wszystkie wymagania zw;azane z Poiskimi
Normami, warunkami technicznymi, sztuka budowlana i przepisami BHP

Materialy uzyte do budowy powinny posiadac atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna oceng
higieniczng wydang przez Pafistwowy Zakiad Higieny.

W Swietle powyzszych ustalen stwierdza sie, ze stan techniczny $cian zewnetrznych
budynku oraz _gidwnego _elementu wejSciowego, pozwala na _wykonanie
projektowanego zakresu robdét, zwigzanego z lenmomodemizags i przebudcws

A

mgr inz.arfh sp-erzy opracowat:
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TESET -

Informacija o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art.3 pkt. 20 Prawa Budowlanego przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwiszane z tym obicktem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Budynek Gminnego Zespoitu Szkét w Michatowie, to obiekt podpiwniczony oraz bez
podpiwniczenia, niski, I, II, Ili-kondygnacyiny (w tym poddasze nieuzytkowe). -
Budynek zickalizowany jest na terenie dz. ni- 814 8; 819; 520; 921; 927 93 1:932; 933;
934; 935 w obrebie: 29, Michatowo (gm. Michatowo). Wiw dziatki znajdujg sie w
bezposrednim sasiedztwie pozostatych dziatek Gminnego Zespotu Szkét (dz. nr 915:
916; 917, 926; 930; 936) oraz drog gminnych (dz. nr 269; 937; 1039). Dziatki w
sgsiedziwie terenu inwestycji, to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z
budynkami 1 i l-kondygnacyjnymi, zlokalizowane w znacznej odiegtosci od
przedmiotowego budynku.

W procesie okreslania obszaru oddzialywania obiektu budowlanego przeanalizowano
projektowany obiekt kubaturowy oraz inne uwarunkowania formalno-prawne.
Analizujgc oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkciji, nalezy stwierdzig,
ze funkcja obiektu odpowiada ustaleniom Planu miejscowego i innym przepisom
okreslonym w ustawach i rozporzadzeniach.

Analizujgc oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), wzieto pod
uwage przepisy okreslone w rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a zwtaszcza w §12, 8§13, 8§60 i
§271.

Omawiany budynek ze wzgledu na zaczng odieglod¢ od terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, drég publicznych spetnia wymagania okreslone w/w
§, a obszar oddziatywania obiekiu ogranicza si¢ do terenu inwestycii.

Opracowat:




