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ST -00-00
WYMAGANIA OGOLNE

I. CZESC OGOLNA

1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku uzytecznosci publicznej — Gminny Zespét
Szkét w Michatowie, przy ul. Sienkiewicza 21

2.0 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania robot zwigzanych z termomodernizacjg
budynku uzytecznosci publicznej — Gminny Zespdt Szkét w Michatowie, przy ul.
Sienkiewicza 21

3.0. Kwalifikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamodwien

CPV 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV-45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych
CPV-45320000-6 — Roboty izolacyjne

CPV- 45450000-6 — Roboty budowlane wykorczeniowe

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Przedmiotem zamdwienia jest z termomodernizacjg budynku Gminnego Zespotu Szkét w

Michatowie
- kubatura budynku objetego zakresem prac — ok. 28 000 m3
- powierzchnia zabudowy 2750 m2
- powierzchnia uzytkowa 5600 m2

1.2. Zakres robdt:

- docieplenie scian zewnetrznych i cokotéw budynku styropianem gr. 10cm wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej i obtozeniem ptytkami klinkierowymi;

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku ptytami z wetny mineralnej gr. 8 cm wraz z
oszalowaniem deskami impregnowanymi;

- docieplenie $cian przylegajacych do gruntu styropianem XPS gr. 10cm ;

- wymiana podokiennikéw zewnetrznych i obrébek blacharskich w poziomie kondygnacji;

- wymiana pokrycia daszkéw w poziomie kondygnacji;

- remont balustrad stalowych;

- wykonanie opaski zwirowej wokét budynku;

IIl. WYMAGANIA OGOLNE
Przepisy zwigzane:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (budowlane (tekst jednolity:
Dz.U.2010.243.1623 ze zm.),




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U . 2002 r. Nr 108 poz. 953

- Ustawa z dn. 21 03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.07.19.115)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowag przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
dokumentami:
- dokumentacje projektowe
- ksiege obmiaréow
- specyfikacje techniczne

2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija projektowa
- Dokumentacja projektowa , specyfikacje wykonania robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
- W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.
- Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
- Wszystkie wykonanie roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg robot.
- Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.
- Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
- W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowag lub ST i majg wptyw na nie zadawalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie terenu budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

- Wpykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé przepisy dotyczgce ochrony srodowiska w
czasie prowadzenia robét.




- Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

- Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami
i gazami; przed mozliwoscig pozaru.

5. Ochrona przeciwpozarowa
- Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.
- Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach zaplecza
budowy .
- Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6. Ochrona wtasnosci publicznej i prawnej.
- Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.i zapewni wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.
- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
- Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

7. Materiaty
- Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane i wykoniczeniowe podlegajace

certyfikacji muszg posiadaé certyfikat na znak bezpieczenistwa albo certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczna.

Warunku tego nie muszg spetnia¢ wyroby budowlane umieszczone w ,,Wykazie wyrobow
nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.” (Dz.U. Nr
99/1998 poz. 637 ) a takze wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania wg
odpowiednich przepiséw Prawa budowlanego.

- W zakresie zastosowan materiatéw tradycyjnych nalezy stosowac wytyczne

» Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Budownictwo ogdlne. Tom | czes$¢ 1-4 wyd. Arkady 1990”, chyba ze wydano pdzniejsze
instrukcje stosowania.

- Wszystkie materiaty nalezy stosowaé zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktéw, ktére
dostarcza producent zastosowanych materiatéw oraz odpowiednimi aprobatami technicznymi i
instrukcjami ITB. Nalezy korzystaé z rozwigzan katalogowych detali producentéw stosowanego
materiatu.



- Wszystkie opisane elementy musza posiadaé atesty, opinie PZITB, opinie PZH, p.poz. i innych
stosownych instytucji. Inspektor nadzoru powinien wymagac¢ przedstawienia stosownych
gwarancji i rekojmi, jak réwniez zaprezentowania najwyzszej jakos$ci rozwigzan technicznych.

- Dopuszcza sie zmiany materiatowe polegajgce na zmianie na materiat innego producenta, o
parametrach technicznych takich samych jak proponowane w projekcie.

- Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie

Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organéw kontrolujgcych ( zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane ) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatno$é wyrobdw do stosowania w
budownictwie.

- Po zakoniczeniu prac Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw
odbiorowych ( protokoty badan i sprawdzen, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje itd.)

- W przypadku niezgodnosci przedmiardw z projektem, obowigzujgcym dla Wykonawcy jest
projekt w zakresie obejmujgcym czes¢ przewidziang do wykonania.

8. Prowadzenie robot
a. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej ze strony wykonawcy.
b. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP podczas wykonywania robét
budowlanych
c. Zaplecze wykonawcy stanowi¢ bedzie pomieszczenie wskazane przez inwestora w
protokole przekazania placu budowy.
d. Materiaty z rozbidrki nalezy systematycznie usuwaé w taki sposdéb, by nie utrudniac
komunikacji osobom przebywajgcym w budynku oraz na terenie obiektu.
e. Koszt wywiezienia i utylizacji gruzu i odpadéw budowlanych pokrywa Wykonawca.

9. Sprzet
- Dobdr sprzetu winien gwarantowac jakos¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz
spetnienie wszystkich warunkéw bezpieczeristwa BHP.
- Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposdb
zapewniajgcych bezpieczenistwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenie. Przewody do
podtaczenia urzadzen winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Narzedzia zmechanizowane winny byé montowane ,eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta, ich przeznaczeniem.

10. Transport
- Dobér srodkéw transportu i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac

bezpieczenstwu innym uzytkownikom.
- Transport pionowy materiatéw przeznaczonych do remontu oraz gruzu z rozbiorki odbywac sie
bedzie w taki sposdb, by nie utrudnia¢ ruchu w uzytkowanych pomieszczeniach, nie objetych
zakresem planowanych robot.
- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku klatki
schodowej oraz windy, ktdre bedg stuzy¢ do transportu materiatow.
- Po zakoniczeniu robét , Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia ewentualnych uszkodzen
lub tez zabrudzen klatki schodowej i windy powstatych podczas transportu materiatéw.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
- Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby




personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

- Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

12. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Swiadectwa Przejecia.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i harmonograméw Robét,
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robdét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i
korcowych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢
rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu Robdt, Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy beda przedtfozone Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét chyba, e bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Whpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ponadto w okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania, zabezpieczenia i udostepniania osobom uprawnionym nastepujacych
dokumentéw budowy:



- ksiegi obmiaru

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestéw jakosciowych wbudowanych materiatéw
- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokotéw odbioru robot

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

13. Obmiar robét
- Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
- Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
- Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie ) wilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestotliwosci a wymagang do celdow miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

14. Kontrola jakosci i odbidr robdt
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST powinny byé uwazane za docelowe, od
ktdrych dopuszczalne sg odchytki w ramach dopuszczalnych.
- Do kontroli jako$ci i zatwierdzania robdt uprawniony jest Inspektor Nadzoru.
- Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci
wykonania przed rozpoczeciem nastepnego etapu prac.
- Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
- Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.
- Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do zakresu ilosci i
jakosci.
- Gotowos¢ robdt do odbioru koricowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
zawiadomienie na pismie Zamawiajgcego i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
- Wykonawca do odbioru koricowego zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawcza
b) ksigzke obmiaru (oryginat)
c) Szczegdtowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne
d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa




- Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad
powstatych lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbiér
przeprowadzony bedzie wg zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robét

15. Podstawa ptatnosci

- Wynagrodzenie kosztorysowe

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane i odebrane przez
inspektora nadzoru roboty bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na terenie budowy; wywéz i utylizacje powstatych w wyniku robét objetych
zamowieniem odpadéw budowlanych oraz uporzadkowanie placu budowy po zakorczeniu
robdt; wartosé prac i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT.

Specyfikacja techniczna
ST-01-00
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Specyfikacja techniczna ST -01/01 — Roboty rozbiérkowe

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Gminnego Zespotu Szkot
w Michatowie.
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych powyzej.
1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty rozbiérkowe oktadzin $cian, pokry¢ dachowych oraz obrébek blacharskich
2. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ”
2.1. Wykonanie robdt nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bhp robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢é w poblizu miejsca wykonania robdt rozbiérkowych .
2.2. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac pojemniki, ktore
powinny miec zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
2.3. Demontaz elementdéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy dokonac

tak, aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktére obnizytyby ich cechy uzytkowe lub
uniemozliwity pdzniejsze wykorzystanie
2.4. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, by nie spowodowaé uszkodzen
elementdéw nie przewidzianych do demontazu

Specyfikacja techniczna ST - 01/02 - Roboty ziemne

1. WSTEP



1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt ziemnych w trakcie realizacji ocieplania scian piwnicznych i fundamentowych
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach robét ziemnych nalezy wykonaé wykopy w celu wykonania izolacji termicznej $cian
piwnic i fundamentowych.

Wykonaé zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem sie ziemi oraz przed mozliwoscig dostania
sie do nich osdb postronnych.

Zasypac¢ wykopy a po wykonaniu w/w elementéw budowy, wywiezé nadmiar ziemi oraz gruzu.
1.4. Zakres robét obejmuje:

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty zabezpieczeniowe

1.5. Zakres wymaganych czynnosci

wykopy w gruncie na odktad, odcinkami

zabezpieczenie wykopu

zasypanie wykopu gruntem z odkfadu,

zageszczenie podtoza

1.6. Okreslenia podstawowe.

Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac: rzuty i przekroje obiektdw, plan sytuacyjno-wysokos$ciowy, nachylenie skarp statych i
roboczych w wykopach i nasypach, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki
techniczne badan podtoza gruntowego, szczegétowe warunki techniczne wykonania robét (np.
wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Gtebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego Gtebokos¢ jest mniejsza ni_ 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego Gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego Gtebokos¢ przekracza 3 m..

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego,

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Ogdlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonania, zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiane gruntu (na podsypke

i nasypy).

- ziemia urodzajna,

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda



wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan
Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i
wtasciwosé do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw Mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wodwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robodt
ziemnych.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie
gruntdéw, zageszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- roboty ziemne prowadzi¢ recznie

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypdw wykopow i nasypoéw

- pompa spalinowa

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST- 00.00.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda
samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.00

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu
zgody przez Inzyniera. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
5.2.Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno- wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zaréwno wykopdw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z

powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysow robdét ziemnych postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, tata



miernicza, tasma itp.

- przygotowacd teren poprzez: wykonanie robot rozbiérkowych, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog
dojazdowych oraz przejs$é i dojs¢ do budynku.

- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

- usungé warstwe ziemi roslinnej,

- odwodnienie terenu budowy

5.3. Wykopy

Uwaga: Wykopy nalezy wykonywaé odcinkami o dtugosci, zgodnie ze sztukg budowlang, przy
odstfanianiu istniejgcych fundamentéw, w sposéb zapewniajgcy stabilno$¢ remontowanego
budynku, bezpieczenstwo oséb znajdujgcych sie w wykopach i w ich poblizu. W przypadku
stwierdzenia niestabilnosci gruntu, lub wystepowania wody gruntowej nalezy niezwtocznie
poinformowac inspektora nadzoru i projektanta. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig osuniecia sie ziemi.

Odwodnienia robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robodt
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwnie_ za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkdéw
odwadniajgcych, umozliwiajacy szybki odptyw wéd z wykopu.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wdd gruntowy, nalezy skontaktowad
sie z projektantem!

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

_ Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdiniejszemu zasypaniu
nalezy

wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

_ Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkdow zasadnicze linie budynkéw

i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale

poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

_ Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

_ Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10
cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢
+1cmi-3cm.

-Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

- Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 — metrowa



- Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach
maszyn.

- Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzié, czy wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potagczone z zastosowaniem urzgdzen
do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym

w Dokumentac;ji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na:

- bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa

i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoic¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
wystepuja lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzgdzen podziemnych .

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowaé odpowiednie
przykrycie wykopu,

- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkoéw,

- nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki

i zageszczania stopniowo rozbierag,

- zabezpieczenie przed naptywem wdd powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robdét ziemnych
opracowanym przez Wykonawce.

Podtfoze

Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci, co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20 cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm .

Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem
przewodu.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz

formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty _wirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniastopiaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzgce z wykopow na odktad lub dowiezione spoza
strefy robot z wytaczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wtasnym zakresie
ustali miejsce poboru brakujacego gruntu oraz miejsce wywozu namutéw organicznych.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna, boczna lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem.

Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszczenia gruntdw mozna uzyc maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty



ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopiend zageszczenia
winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na
stateczno$é budynkdw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Szczegdtowe warunki realizacji robét

Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe dla obszaru inwestycji sg bardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie
badan

uogodlniono parametry geotechniczne gruntéw metoda B wg PN-81/ B-03020. Dla wydzielonych
warstw ustalono parametry wiodace:

- stopnie zageszczenia ID - dla warstw gruntdw niespoistych;

- stopnie plastycznosci dla warstw gruntéw spoistych

oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaniczne i odksztatcalnosci.

Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ pod nastepujgce fundamenty:

- stopy zelbetowe pod stupy,

- tawy zelbetowe i Sciany fundamentowe zelbetowe,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$é wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczerstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki

- wykonanie zasypu,

- prawidtowos$¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zageszczenie,

- podsypki i j e] zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz_
linii osiowe;j.

Objetosci beda wyliczone w:



-m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg Objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$é obliczach wg obmiaru na srodkach transportowych
lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne wartos¢
stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu Objetosci na
jednostkach transportowych.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza

sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
Objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ST-00.00.

Odbidr robdt zanikajacych nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robét.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

- Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

- Odbioru robét dokonuje Inzynier lub komisja powofana przez Zamawiajgcego.

-Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

- Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiardow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkéd terenowych,

- zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

- wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie,

- przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrebie budowy

- przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy

- dowéz piasku do zasypki

- wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem



- wykonanie, formowanie i zageszczenie nasypow

- usuniecie i wywdz gruzu z rozbidrki starych nawierzchni

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek dla pieszych,

- wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych

- koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- umochnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji
robot,

- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w
nasyp

lub na odktad,

- $ciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkdd terenowych

- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow,

- wywoz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

- optaty za wysypisko, utylizacja

- zageszczenie,

- koszty badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Uwaga: W cenie jednostkowej m3 wykonania wykopu nalezy ujgé¢ ewentualne pompowanie
wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Inne

Wykonanie robdt ziemnych musi byé zgodne z przepisami:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. | |

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

- Prawo geologiczne i gdrnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.



Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw
budowlanych.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.
- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Specyfikacja techniczna ST - 01/03 - Izolacje termiczne i elewacja

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z izolacjg termiczng $cian zewnetrznych nadziemia, $cian piwnic
przylegajacych do gruntu oraz scian fundamentowych.

1.2. Zakres robét objetych ST

- ocieplenie obwodowe $cian piwnicznych i fundamentowych, styropianem XPS gr. 10do izolacji
fundamentow oraz naprawa izolacji pionowe]j przeciwwilgociowej za pomocg masy izolujgcej
bez rozpuszczalnikdéw organicznych (dyspersja wodna).

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem samogasngcym -EPS 032 lub 040 systemem
bezspoinowym z zastosowaniem tynku silikatowo-silikonowego

- ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami z wetny mineralnej w technologii lekko-suchej, z
wykonczeniem szaldwka iglasta, impregnowang w kolorze zgodnym z PT

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wymagania dot. materiatdow izolacyjnych ujeto w poprzednim punkcie

Uwaga styropian winien by¢ sezonowany (naturalnie min. 8 tygodni od daty produkcji, lub
sztucznie u wytwoércy — woéwczas wymagane potwierdzenie)

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -

00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

- styropian EPS 032 grubosci 12,0 cm lub 15 cm, - dobdr styropianu w opisie technicznym

- styropian do izolacji $cian fundamentowych XPS o lambda 0,033 W/m2K, o grubosci 10 cm
- ptyty z wetny mineralnej o lambda 0,040 W/m?2K,, grubosci 4 cm

- masa bitumiczna dwuskfadnikowa 2K do przyklejania ptyt styropianowych i wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych Scian przylegajgcych do gruntu

- klej, siatka wiékna szklanego systemu

- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy.

- ptytki oktadzinowe klinkierowe, mrozoodporne

- klej do ptytek mrozoodporny

- styropian samogasnhacy o wymiarach ptyt nie wiekszych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany
do podtoza za pomocg masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocg kotkowania,

- masa klejowo-szpachlowa systemowa,

- tkanina z wiékna szklanego powinna odpowiadaé wymaganiom PN-92/P-85010,

- faczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB,
- perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych,

- listwy startowe,

- listwy drewniane impregnowane



- szaldwka drewniana, iglasta, impregnowana

-zwir frakcjonowany

-obrzeza betonowe

2.3. Inne wymagania

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie,

w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te
nalezy uktadaé na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folia.

Magazynowanie klejéw i zapraw wg, instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.2. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji

Do wykonania nalezy stosowac nastepujacy Sprzet:

- pity do ciecia, wiertarki,

- mtotki,

- mieszarki

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5

5.2. Wykonywanie czynnosci podstawowych —izolacja $cian:

- rozbiérka istniejgcych opasek i chodnikéw z ptyt betonowych

- przygotowanie i odebranie wykopu,

- wykonanie fasety z zaprawy wodoszczelnej na styku fawy fundamentowej i sciany

- naprawa i wykonanie nowe] powtoki izolacji przeciwwilgociowej z masy bitumicznej
dwuskfadnikowej

- utozenie ptyt izolacji,

- utozenie membrany przeciwwilgociowej,

- zasypanie wykopu,

- ponowne utozenie chodnikéw z ptyt betonowych oraz wykonanie opaski zwirowej
ograniczonej obrzezem betonowym

- demontaz drobnych elementéw elewacji (kamery monitoringu, sygnalizatory inst. Alarm.,
oprawy oswietleniowe) do ponownego montazu,

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,

- przygotowanie podtoza — préby przyczepnosci,

- przygotowanie zaprawy lub masy klejgcej,

- mocowanie listwy startowej,

- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie,

- szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego,

- wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie ptyt,

- osadzanie listew naroznikowych,

- naklejanie siatki z wiékna szklanego,

- pokrywanie siatki masa klejowa,

- silikonowanie stykéw z parapetami i tarasem,

- natozenie tynku szlachetnego,

- zacieranie.

- montaz rusztéw z fat drewnianych

- montaz ptyt z wetny mineralnej

- montaz szaléwki drewnianej



- montaz elementéw uprzednio zdemontowanych z elewac;ji

5.3. Zasady wykonywania robot:

5.3.1. Ocieplenie obwodowe $cian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mieé stata grubosé i opor cieplny R=3,75 m2K/W.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢
je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito
co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.
Przed zasypaniem gruntem zabezpieczyé warstwe izolacji membrana przeciwwilgociowa.

5.3.2. Izolacje termiczne podtozy powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.
Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu

w czasie uzytkowania budynku para wodna ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mied stata grubosé, ptyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby
przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito, co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosé.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda
zarobowa uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami
min. 20 cm. Powierzchnia podtoza lub podkfadu pod izolacje termiczna z materiatéw
termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.

5.3.3. Kolejnos¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metodg lekka:

Przed przystgpieniem do ocieplania Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie,

w razie potrzeby wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac¢ probne przyklejenie
prébek styropianu w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7
dniach nalezy wykonaé prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosc
podtoza i przyczepnosé kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki
styropianu Oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze
podtoze nie zostato prawidtowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 prébkach sity
wyrywajacej tgczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych

w Swiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klejgce nalezy przygotowaé zgodnie z informacja podana w swiadectwach
dopuszczajgcych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie woda w ilosci podanej w Swiadectwie,

a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka
opadowego.

Jedli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na
doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu

- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po diuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania
styropianu.

Mase klejgca nalezy naktadac na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4
cm, a na pozostatej powierzchni plackami o Srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadac na
obwaodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie
poza krawedzie styropianu.

Na srodkowej czesci ptyty styropianowe] nalezy natozy¢10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar
5001000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inna ilos¢ plackdw, ale nalezy
przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej ni_ 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do Sciany , dosung¢ do ptyt juz_
przyklejonych i docisngé przez uderzenie packa drewniana az do uzyskania réwnej ptaszczyzny

z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca



wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba ja usungc¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych
ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystgpi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Pityty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuziszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu sciany budynku i posuwac sie do
gory. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza ni_ 5 C. Ptyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania
$cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszgcym
okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a
szpary wieksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Cata powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem Sciernym
natozonym na pace tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac¢ nie wczesniej ni_ po 3 dniach od
czasu przyklejania ptyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas
dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowa¢ gtéwki tgcznikéw mechanicznych masa
klejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do S$ciany nalezy stosowac faczniki rozpreine z
nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu tacznika wciska sie trzpien
rozporowy. Po whbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w sScianie.

Dtugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w Scianie. Gtéwki
tacznikéw nie mogg wystawad poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie
zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na gtéwke tacznika o gtebokosci ok.
4mm i tgcznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byly catkowicie schowane w
zagtebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczgé nie wczesniej ni_ po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 20° C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej

0° C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza ni_ 5° C.

Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwa o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajgc od géry Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklana za pomocg packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w Mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposdb, ze naktada sie ja na styropian
nie pokryty masa klejgca, ktéra nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy
tkaniny powinny byé nanoszone na zaktad nie mniejszy niz50 mm w pionie i poziomie.

W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych Scian nalezy zastosowac dwie warstwy
tkaniny. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $ciane
sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposdb nalezy wywingé tkanine na
os$cieza okienne i drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej ni_ 3 mm i nie
wiecej niz 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowadé perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych przy osciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkanina szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej ni_5 Ci nie



wyzszej ni_ 25 C, zwtaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w ciggu 24 h.

Do ocieplania os$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci
nie mniejszej niz 3 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢é wywiniete na osciez pionowe pod
styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkanina zbrojgca
powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikdw z oscieznica
nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.

Jezeli $ciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem dolne zakonczenie ocieplenia nalezy
wykonad przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej

a nastepnie przyklejenia styropianu i dwdch warstw tkaniny zbrojacej, w tym warstwa pierwsza
powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktéra przykleja sie bez zaktadéw na sasiednie
arkusze, a tylko na styk.

Ocieplanie $cian w miejscach szczegdlnych wykonywacé zgodnie z instrukcja ITB 334/2002.

5.3.4. Przed przystgpieniem do naktadania tynku nalezy zaszlifowac wszystkie nieréwnosci
papierem Sciernym, poniewaz_ odwzorowujg sie na warstwie tynku, ktéra ma Grubos¢ 2-3 mm.
Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktéra poza zabezpieczeniem wczesniej utozonych
warstw, spetnia role czynnika ksztattujgcego wyglad elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy
polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskac¢ sie
mieszanke o potptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekac jeszcze okoto 5 min.
Przygotowana mieszanke nacigga sie na powierzchnie Sciany paca metalowa gtadka. Tynk
nanosi sie poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynnosci naciggania wyprawy na
$ciane odpowiada bardziej szpachlowaniu ni_ tradycyjnemu tynkowaniu.

Po naciggnieciu wyprawy na fragment $ciany nalezy zdjg¢ nadmiar tynku. Nadmierna ilos¢
wyprawy zdejmuje sie w nastepujgcy sposob : pace prowadzi sie po $cianie pod takim katem,
aby na powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujgcego. Po kazdym
zdjeciu nadmiaru zaprawy do nastepnej czynnosci nalezy uzywaé czystej pacy. Ponadto na
mokra jeszcze krawedz tynku nalezy naktadaé nastepng porcje zaprawy, pozwala to na
prawidtowe i estetyczne wykonanie potgczenia dwdch sgsiednich potaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystgpi¢ do zagtadzania tynku paca plastikowa do uzyskania zgdanej
faktury.

Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku nalezy rozplanowa¢é przerwy technologiczne, tak aby moc
je ukrywac w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwosci wéwczas sciane musi
tynkowaé tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

5.3.5. Wykona¢ dwuwarstwowe ruszty z tat 4/4 cm krzyzowo z drewna iglastego
impregnowanego preparatami solnymi przeciw dziataniu grzybdéw, wilgoci i ognia. taty
mocowaé do $cian budynku za pomocg Srub rozporowych w rozstawie 60x60cm. Stosowac
ptyty z wetny mineralnej o grubosci 4 cm uktadane w dwdch warstwach krzyzowo, zabezpieczy¢
ptyty z wetny min. Membrang wiatroizolacyjng. Wykonaé elewacje z szaldwki drewnianej
zabezpieczonej system ochrony drewna przed dziataniem wilgoci atmosferycznej poprzez
gruntowanie i naniesienie dwéch warstw preparatu w kolorze ciemna sosna.

5.3.6. Istniejgce oktadziny z ptytek klinkierowych zbi¢, oczysci¢ podtoze, wykonac izolacje
termiczng z ptyt styropianowych XPS gr. 10 cm, utozy¢ nowg oktadzine z ptytek klinkierowych w
kolorze istniejgcych.

5.3.7. Zdemontowane z elewacji elementy wyposazenia nalezy ponownie zamontowac. W
przypadku montazu kamer monitoringu, sygnalizatoréw oraz opraw oswietleniowych nalezy
wykona¢é sprawdzenie poprawnosci instalacji i dziatania catego systemu monitoringu i instalacji
alarmowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz



wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Kontrola przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinna obejmowad:

- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatéw sg zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy Grubos¢ warstwy ocieplajace] jest wystarczajgca do uzyskania wymagane;j
wartosci wspotczynnika K,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do
podtoza,

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

- sprawdzenie jednorodnosci, konsystencji i prawidtowosci wymieszania wyprawy
tynkarskiej.

- sprawdzenie jakosci powtok ochronnych drewna

- sprawdzenie dziatania poprawnosci funkcjonowania systemu monitoringu, instalacji
alarmowej i oswietleniowej zewnetrznej.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrze¢ cata partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagana wytrzymatosé na
rozrywanie sita prostopadta do powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona

w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci Scian pokryte w réznym czasie nie
powinny wykazywaé¢ _zadnych rdéznic, co mozna osiggna¢ nanoszac zaprawe na wydzielone
czesci

Scian bez dtuzszych przerw.

Obrdébki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej sciany co najmniej 40 mm.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN - 91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN - 92/P - 85010 — Tkaniny szklane.

PN — B - 20130 — Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN - 83/5028 - 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 — Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.
Instrukcja ITB 334/96 — Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —Montazowych . Arkady 1989



Specyfikacja techniczna ST - 01/04 - Roboty i obrébki blacharskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z robotami i obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty blacharskie — oblachowania wykoriczeniowe elewacji, elementéw obrdbek blacharskich
budynku oraz elementéw odwodnienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

- blacha stalowa powlekana,

- parapety podokienne zewnetrzne prefabrykowane, lakierowane stalowe lub aluminiowe
- rynny prefabrykowane, stalowe, ocynkowane, powlekane

- rury spustowe prefabrykowane, stalowe, ocynkowane, powlekane

- taczniki i uchwyty w ilosci przewidzianej systemem,

- wkrety do drewna, gwozdzie —ocynkowane w niezbednej ilosci,

- pasy usztywniajgce z blachy stalowej powlekanej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania

- pomocniczy Sprzet — rusztowania, narzedzia podstawowe,

- WYCigg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

- unikac rzucania (zrzucania) wyroboéw,

- przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych
podtozach,

- arkusze musza by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni

W pozycji poziomej,

- wszystkie wyroby musza by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane

i magazynowane w warunkach uniemozliwiajgcych kontakt z wilgocig,

- wyroby musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na
drewnianych czystych paletach uniemozliwiajgcych deformacje,

- w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian
temperatury

powodujgcych skraplanie sie pary wodnej na wyrobach,

- blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:

- cze$ciowa lub catkowita deformacje wyrobéw,

- powstanie rys i peknieé. W przypadku gtebokich rys mogg powstac pekniecia podczas
formowania, giecia i montazu elementéw. W/w pekniecia mogg réwniez sie pojawic
w pdzniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami



temperatury.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 5.

5.2. Wykonywanie czynnosci podstawowych :

- sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania konstrukcji drewnianej,

- profilowanie elementéw z blachy

- wykonanie i montaz konstrukcji i pasow usztywniajgcych z blachy powlekanej,

- montaz obrdbek: attyk, daszkéw, otwordw, okien, potgczen z innymi elementami
budowlanymi.

5.3 . Zasady wykonywania robét

- okfadzina z blachy w pasach szer. 430 mm ze zwoju szer. 500 mm,

- odcinki blach nie dtuzsze ni_ 400 cm,

- podtoze — drewno iglaste o wspdtczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wytgcznie
Srodkiem niepowodujgcym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy
EN 335i EN 351 — np. Imprex Budowlany INCO.

- podtoze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ rdwne bez wystajgcych fragmentéw
zaprawy i rakdw na powierzchni betonowe;j.

- taczenie elementdw blach metoda na rgbek stojgcy podwadjnie, pojedynczo zaginany lub
lezacy, w zaleznosci od rodzaju oktadziny. Potgczenia kolejnych poziomych paséw blachy
na elewacji na pojedyncza agrafke,

- pasy blachy na elewacji powinny by¢ wstepnie wygiete do promienia krzywizny elewacji,
- rabek tgczenia blach mozna zaginac recznie lub maszynowo, powinien zapewniac dylatacje
5 mm pomiedzy poszczegdlnymi arkuszami blachy,

- blacha w trakcie montazu powinna posiadac¢ temperatura okoto 10 C (minimalnie 4 2 C).
Blache mocowadé za pomoca klipséw statych i przesuwnych,

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowacé preparaty czyszczace,

- nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego,

- montaz_ rynien i rur spustowych nalezy wykonaé na uchwytach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli:

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzi¢:

- tolerancje wymiaréw — dopuszcza sie 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju,

prawidtowosci wykonania potgczen,

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzagdzen do stosowania w budownictwie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
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PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu braku dziur i peknie¢,
odchylen rgbkéw lub zwojéw od linii prostej .

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania tgczenia i mocowania arkuszy.

Specyfikacja techniczna ST - 01/05 - Fasada szklana i stolarka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z robotami montazowymi fasady szklanej i stolarki

1.2. Zakres robét objetych ST

- Montaz systemowej fasady szklanej z profili aluminowych na ryzalicie wejscia gtéwnego

- Wymiana stolarki okiennej w obrebie ryzalitu wejscia gtdwnego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

- fasada szklana zostanie wykonana w konstrukcji systemowej stupowo-ryglowej, z profili
aluminiowych. Szczebliny pionowe (stupy), zostang zakotwione za pomocg ,,marek” stalowych,
ocynkowanych, w wieicach i murze sciany. Pomiedzy szczeblinami zostang zamocowane rygle.
Przestrzen pomiedzy stupami oraz ryglami nalezy wypetni¢ wetng mineralng gr.10cm + szczelina
wentylacyjna. Kwadratowe pola, od frontu stupdw i rygli zostang wypetnione pojedynczg szyba
ze szkta ,bezpiecznego”, refleksyjnego, w kolorze niebieskim. Szyba zostanie zamocowana
poprzez systemowe uszczelki EPDM i listwy dociskowe do stupdw i rygli. Stupy i rygle od frontu
zostang wykonczone aluminiowg listwa maskujgcg, malowang proszkowo — w kolorze
brgzowym. Kolor szyby i profili aluminiowych powinien odpowiada¢ kolorom zastosowanym w
budynku ptywalni, przy szkole. Elementem wienczacym $ciane fasadowa, dekoracyjnym,
symbolicznym bedzie zegar fasadowy zamocowany w $cianie.

Proponowany zegar z mechanizmem zegarowym MZ 360 firmy ELEMIK,

-stolarka okienna z profili PCV z zewnatrz w kolorze brgzowym, kompletnie wykornczona wraz z
okuciami. Stolarka okienna o wspétczynniku przenikania ciepta dla_catego okna Uwyax = 0,9
[W/m2K] obliczony zgodnie z PN-EN ISO 10077-1 2010-05

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania

- pomocniczy Sprzet — rusztowania, narzedzia podstawowe,

- WYCiag.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

- unikac rzucania (zrzucania) wyrobodw,

- przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych



podtozach,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 5.

5.2. Wykonywanie czynnosci podstawowych :

- sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania konstrukcji aluminiowej

- montaz marek stalowych

- montaz fasady zgodnie z wytycznymi producenta systemu,

- montaz obrdbek: attyk, daszkéw, otwordw, okien, potgczen z innymi elementami
budowlanymi.

5.3 . Zasady wykonywania robét

Mocowanie elementéw powinno by¢ takie, aby w przypadku uszkodzenia byta mozliwos¢
wymiany elementéw szklanych.

Fasada powinna by¢ wykonana z materiatéw, ktdre nie stanowig zagrozenia dla otoczenia
(takich, ktére nie wydzielajg Sadnych szkodliwych gazéw lub nieprzyjemnych zapachdéw).
W przewidzianym okresie eksploatacji $ciana nie powinna zmieniaé swoich witasciwosci
uzytkowych i technologicznych.

Elementy, ktore nie podlegajg wymianie, powinny miec takg zywotnosc¢ jak konstrukcja
budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli:

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

- tolerancje wymiaréw — dopuszcza sie 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju,

prawidtowosci wykonania potgczen,

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzgdzen do stosowania w budownictwie.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

Specyfikacja techniczna ST - 01/06- Instalacja odgromowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjg odgromowg



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji odgromowych obiektu.

Zakres robot obejmuje:

a) wykonanie nowych zwoddéw instalacji odgromowej na $cianach i potgczenie ich w
istniejgcymi elementami instalacji.

d) pomiary instalacji odgromowej

e) dokumentacja powykonawcza

1.4. Okreslenia podstawowe SST

Okreslenie podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych - instalacje
elektryczne - Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespdt wspétpracujacych ze sobg
elementéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do
okreslonych celow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jako$¢ wykonania robot oraz za zastosowanie
odpowiednich materiatow wynikajgcych z normy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

- Zacisk probierczy instalacji odgromowe;.

- Ztgcze przelotowe, rozgatezne i skrecane

- Wsporniki naciggowe

Wszystkie  materiaty dostarcza wykonawca robot. Rowniez Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatéw.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami, jakosci, wymaganymi atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom
okreslonym przez dozdr techniczny robot.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w
zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie Uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochdéd dostawczy do 0,9t

- spawarka transformatorowa do 500A.

- Wibromtot spalinowy

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot.

Sprzet jest wtasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania robot. Musi on by¢ w
dobrym stanie technicznym i petnej gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek



przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
Uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej,
powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowad, oraz sam rodzaj
instalacji.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od sScian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a
przewodem uziemiajagcym. Potaczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi
nalezy wykonaé przy pomocy ztgczy probierczych.

Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiar instalacji odgromowej.

6. KONTROLA, JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

6.1. Kontrola, jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinno podlega¢:
- zgodnosc¢ z dokumentacjg powykonawczg

- wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia

- sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowe;.

7. OBMIAR ROBOT | PODSTAWOWE PtATNOSCI

7.1. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest komplet robot.

7.2. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

8. ODBIOR ROBOT

W skfad odbioru robot wchodzi:

- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- Odbiory koncowe instalacji odgromowej.

Kontrola, jako$ci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw normami i certyfikatami

- sprawdzenie ochrony wewnetrznej

- ogledziny rozmieszczenia elementéw, ich kompletnos¢, wymiarédw materiatéw, z ktérego
zostaty wykonane

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elementéw oraz zamocowan przewodéw



odprowadzajgcych, w tym potgczen zaciskéw srubowych poszczegélnych odcinkow

zwodéw i przewoddéw odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed korozjg

- pomiar rezystancji uziemienia

- spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do wybranych przewodoéw
instalacji piorunochronne;.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykonac¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub metoda
techniczna.

Sprawdzenie stanu uziomow polega na odkopaniu go i sprawdzenia stopnia skorodowania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

2. PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr
poziomodw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

3. PN-IEC 61312-1:2001 — Ochrona przed piorunowym — impulsem elektroenergetycznym.
Zasady ogélne.

4. PN-EN 62305-3 — Ochrona odgromowa. Czes¢ 3.

Specyfikacja techniczna ST - 01/07 — Rusztowania

1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

(SST)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji robot zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania elewacyjnych .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie
wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce do stosowania i Ogdlng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
— Prowadzenie robot.

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy Dokumentacja przedstawiona
przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .
Wykonawca dostarczy:

1. Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenistwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po

sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z przepisami.,

2. dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,

3. dokumentacje techniczng, ktdrg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania



sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac :

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na
typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostdw roboczych ,

- dopuszczalnej wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania

projektu,

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja

rusztowan jest mozliwa,

- sposOéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciagarki),

- informacje na temat ilosci poziomdéw roboczych i ich wyposazenia

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania

w przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg

do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokétu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,
certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodnos$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.:
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i
podestéw, statecznosci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze ,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotow z wysokosci ,
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres
merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej specyfikacji
Technicznej. (p. 3 - Materiaty).

2.2. Materiaty

Nalezy zastosowad rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej (rozdziat 4 -
sprzet)

3.2. Sprzet do wykonania robodt

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania
stosowe] jakosci robét lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej —

p. 5 —transport.

1.2. Transport materiatéw

Transport elementéw rusztowania bedzie sie odbywat srodkami przewidzianymi w ofercie
przetargowej i planie bezpieczeistwa i ochrony zdrowia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej — p. 2.1.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ



i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowa-
nia systemowe ,ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu
lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wy-
konania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem
systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusz-
towan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcja montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac te
instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé
przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan le-
karskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusz-
towaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgty , opadow deszczu , Sniegu , gotoledszi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs$¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta
zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontroli bedzie podlega¢:
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- stan podfoza na ktdrym bedzie montowane rusztowanie,

- sposdb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek,

- stezenia rusztowan,

sposdb zakotwienia,

pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

urzadzenia piorunochronne,

zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczeristwo wykonywania robét

i wykonywanych elementoéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.
Podstawg dokonywania obmiardow okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowej.

7.2.Jednostki obmiarowe

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu Sciany
na ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji
( pracy ) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w
zaleznosci od sktadu brygady roboczej.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PtATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej -



Odbidr robét nalezy przeprowadzié¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory
rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy ,
sprawdzajac :

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostdéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste,

niesliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
kierownik budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukgcji
rusztowan nie ma zmian , ktére mogy spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg,

a Zamawiajacym, po zakonczeniu robdt i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie S$rodkéw ochrony
indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;j.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania

i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych

nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Powigzanie z innymi SST

00 Ogodlna specyfikacja techniczna

03 Roboty rozbiérkowe i remontowe

11 Roboty elewacyjne

12 obroébki blacharskie



