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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia { jm. | Poszcz | Razem
1 Segment A - CPV 45262100-2, 45110006-1, 45320000-6, 45450000-6
1.1/450000006-7 |Rusztowanie CPV 45262100-2
1| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2
d.1./1604-01
1
170%9.63 m2 1637.100
. . RAZEM 1637.100
2|KNNR 2 CGstony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.{1505-01
1
1637.100 m? 1637.100
) RAZEM 1637.100
1.2|45110000-1 |Roboty rozbidrkowe CPV-45110000-1
3|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowege z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.]0535-02
2
3.64*3.7°2+1.41.56 m2 29.120
RAZEM 29.120
4iIKNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych,okapow ketnierzy,gzym-  (m2
d.1.|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku
2
52.3"0.21+168.2"0.3+3.77°2*0.25+1.4*2*0.25+1.56"0.25"2 m?2 54.508
- . RAZEM 64.808
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.]0535-06
2
8.55*10 m 95.500
- RAZEM 95.500
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce] sig do uzytku m -
d.1.[0535-04
2
2*3.64 m 7.280
RAZEM 7.280
7|KNR 4-01 Demontaz okien w fasadzie ryzalitu wejscia glownego szt
d.1.|0354-04
2
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 4-01 ~ |Dementaz liter melalowych na $cianie frontowej - do ponownego montazu szt. i
d.1.|0354-13
2ianalogia
30 szl 30.000
RAZEM 30.000
9/KNR 4-01 Demontaz drobnych elementéw metalowych z élewacji do ponownego montazu szt
d.1.|0354-13
2|analogia
6 szi. 6.600
) RAZEM 6.000
10{KNR-W 4-03 |Demontaz sygnalizatoréw instalacii alarmowej na $cianach budynku i szt
d.1.|1132-05 urzadzen- do penownego montazu
2|analogia
3 szl 3.000
| RAZEM 3.000
11|KNR AL-01 |Demontaz do ponownege montazu elementdéw systemu telewizji uzytkowej - |5zl
d.1.|0501-02 z.0 (kamera TVU zewngtrzna
2|3.2. -
5 szh 5,000
RAZEM 5.000
12|KNR-W 4-03 {Demontaz opraw céwietleniowych z elewacji budynku szl
d.1.|1133-07
2|z.0.3.1.
9901-5
8 szi. 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 5-08 Dernontaz zwodéw pionowych naprezanych - budynek "A" m
d.1.;0606-03
2(analogia
69 m 54.000
. ) RAZEM 54.000
14 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem 1
d.1./1107-01 recznym na odleglosé do 1 km
2|analogia
0.631 i 0.631
RAZEM 0.631
1.3|145320000-6 |Docieplenie scian nadziemia - CPV - 45320000-6
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

1 Lp. Podst Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR C-17 Przygotowanie podloza ped ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszezenie m2
d.1.12608-01 mechaniczne i zmycie
3
1037.44+85.80 m2 1123.240
RAZEM 1123.240
16|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kiejacej do podioza m2
d.1./2608-05
3
1123.240 m?2 1123.240
RAZEM 1123.240
171KNR 0-23 Docieplenie scian zewnetrznych metodg lekka-mokra, plytami styropianowymi  |m?2
d.1.12614-02 EPS 040 gr. 10 cm - przy uzyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioza
3 wykonaniem warstwy zbrojgcej.z siatki i reczne wyk. wyprawy elewacyinej siii-
katowo-silikonowej barwionej w masie, z kolkowaniem
1037.47 2 1037.470 .
RAZEM 1037.470
18{KNR 0-23 Docieplenie osciezy z cegly plytami styropianawymi gr. 3 cm - przy uzyciu got. im?
d.1.[2614-08 zapraw klgjacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew.akrylowej
3
536.26"0.26 m2 139.428
RAZEM 139.428
19|KNR 0-23 przykiejenié warstwy siatki na osciezach - dodatkowe wzmocnienie warstwy m2
d.1./2612-07 zbrojonej w naroznikach otwordw gkiennych i drzwiowych
3
104*0.2*0.3*2 m?2 12.480
- RAZEN 12.480
20|KNR 0-23  [{Docieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - i - ochrona naroznikow  |m
d.1.{2614-10 wypukitych katownikiem alu z siatka,
3
536.26+82.6 m 617.860
] RAZEM 617.860
211KNR-W 2-02 |Ruszi drewniany na $cianach z listew 4/4cm mocowanych co 80 cm mZ
d.1.i1036-01
3
65.2+20.1*0.26 m?2 70.426
RAZEM 70.426
22|KNR-W 2-02 |Ruszt-drewniany na scianach z listew 4/4cm mocowanych co 60 ¢m - druga m2
d.1.[1036-01 warstwa
3
65.2 m?2 65.200
RAZEM 65.200
23|KNR-W 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny minerainej picnowe z plyt ukiada- |m2
d.1.]0612-06 nych na sucho - gr. 4 cm, lambda <0,040 [A/mK]
3 .
70.426 m? 70.426 -
RAZEM 70.426
24[KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralngj pionowe z plyt uklada- (m2
d.1.|0612-06 nych na sucho - gr. 4 cm, lambda <0,040 [W/mK] - druga warstwa
3 )
65.2 m2 65.200
RAZEM | 65,200
25|KNR 9-12 mocowanie foli wiatroizolacyjnej m2
d.1.j0203-03
3
70.426 m2 70.426
RAZEM 70.426
26/KNR 0-21 Poszycie scian z desek gr. 2,5 cm o szer. 15 cm, impregnowanych w kelorze  |m?2
d.1.{4004-(1 braz.
5
70.426 m2 70.426
RAZEM 70.426
27| KNR 4-0t Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm - wymiana deske- |m2
,0.1.|0410-04 wania okapow szalowkg impregnowang
3|analogia
165*0.65+6.73*1.43+2.2172%0.3 m2 118.200
RAZEM 118.200
28|KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek impregnowanych prefilo- |m2
d.1.|0402-04 wanych o grubosci 25 mm - daszek nad wejsciem bocznym
3|analogia
2*1.07*0.75+1.07*1.56 m2 3.274
RAZEM 3.274
29|KNR 4-01 Zabazpieczenie szalowki drewninej sysieme ochrony drewna poprzez grunto-  [m2
d.1.10628-01 wanie | dwukrotne malowanie preparatem w kolorze ciemnej sosny
3ianalogia
70:426+3.274+118.2 m2 191.900
RAZEM 191.900
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst QOpis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNR 0-23 Cciepienie $cian budynkdw plylami styrepianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1.{2612-01 nowych EPS 040 gr. 10 crn dio $cian - element wejsciowy wejscia glownego
3
14.87*2.85-1.48%1.2-1.2"2.472-1.5" .2 m? 33.044
RAZEM 33.044
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styrapianowymi EPS 040 gr. 3 cm - przykle-/m2 .
1 d.1.|2612-02 jenie phyt styropianowych do oéciezy
3
[2*(1.5+1.2%2)+2*(1.2+42.4*2)]"0.22 m2 4.356
: RAZEM 4.356
32IKNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - - przymocowanie piyt sty- |szt
d.1.|2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
3
37.4'5 szt 187.000
RAZEM 187.000
33|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi przykiejenie warstwy siatki |m?
d.1.|2612-06 na scianach
3
37.4 m?2 37400
RAZEM 37.400
34|KNR 2-02 Licowanie phytkami klinkierowymi 25x6 cm &cian elementu wejéciowego oraz  \mZ2
d.1.10921-02 murkow '
3
37.4+1.53°0.574+0.25"0.5"2 m? 40.710
RAZEM 40.710
35 wymiana desek siedzisk przy wejsciu gidwnym m2
d.1.|kalk. wiasna
3
1.53*0.25%2 m2 0.765
RAZEM 0.765
1.4]45450000-6 |Przebudowa ryzalitu wej$cia gléwnegoe i montaz fasady szklanej - CPV- 45450000-6
36|KNR 4-01 Uzupeienie scian lub zamurowanie otwordw w scianach na zaprawie cemen- im3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
4 .
(1.18*1.18+1.18%1.49+2.8)*0.24 m3 1.428 -
RAZEM 1.428
I7IKNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencow - objeto$é nieprzekraczaja- |m2
d.1.]0101-05 z.sz.{ca 1 m3 w jednym miejscu :
415.5.
3.770.24"2 m2 1.776
RAZEM 1.776
38|KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gladkimi o |4
d.1.|0104-01 z.sz.|ér. do 14 mm - objetosé nieprzekraczajgca 1 M3 w jednym miejscu
45.5. .
0.015 i 0.015
RAZEN 0.015
39|KNNR 2 Betonowariie belek podciagéw | wiencow zhrojonych w deskowaniu tradyeyl-  [m?@
d.1.|0107-06 zsz.|nym - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu - Beton C16/20
4|5.5.
3.7%0.24*0.15 m3 0.133
) RAZEM 0.133
40|KNNR 7 Konstrukcje pedparé, zawieszer | oston o masie do 100 kg - t
d.1.|0206-04
4|analogia ’
0.077 1 0.077
RAZEM 0.077
411 KNNR 7 'Wykonanie i montaz zabezpieczonej antykorozyjnie ramki do mocowania piyt |t
d.1.[0209-06 alucobanu,
4|analogia.
0.077 t 0.077
RAZEM 0.077
42|KNNR 7 Cbudowa "czota” daszka wejscia gitbwnego phytami kempozytowymi me
d.1.]0601-01
4|analogia
9 m?2 9.000
RAZEM $.600
43 Dostawa | montaz fasady szkianej systemowej z profili aluminiowych, szikdona  |m2
d.1.|kalic. wiasna |szklem bezpiecznym, nieprzeziernym, w odsieniu niebieskim, wraz z konstruk-
4 cyjnymi elementami montazowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie, obrébkami
wykoniczeniowymi z blachy alunimiowej powlekanej | zegarem zgodnie z PT
25.5 2 25.500
RAZEM 25.500
44[KNR-W 2-02 (Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.1.|10612-06 nych na sucho - izolacja fasady szklanej z plyt welny mineralnej gr. 10 cm, lam-
4lkalk. wiasna |bda <0,040 [W/mK]
255 m2 25.500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 25.500
45[KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych - okna PCV o wsp. przen, ciepla U=0,9 [Wm2/K]  |mZ
d.1.|0701-05 dla catego okna i kazdego z osobna, kolor brazowy (edcien do ustalenia. z in-
4lanalogia westorem) - dostawa i montaz okien - okna na | i [l pigtrze w ryzalicie wejécia
- gtownego. - wymiana okien wraz z wykuciem z muru istn. okfen, utylizacja od-
padéw budoewtanych - okna w ryzalicie oraz okno w wiatrofapic
1.271.5*2+1.2"1.15"2+1.5"1.1 m2 8.010
RAZEM 8.010
46IKNNR 7 Drzwi z profili aluminowych w kolorze brazowym, wzmocnione, szklone szklem |m2
-d.1.;0701-06 bezpiecznym P2, o wsp. przen. ciepta U<1.5 [Wm2/K] diz catego skrzydia, z
4|analogia dwoma zamkiami patentowyrm, z listwa, progowa, ze szczotkg, samozamyka-
czem, zamykane na rolke. - drzwi wejsciowe z naswietleni lewe i prawe - wy-
miana drzwi wraz z wykuciem z muru istn, ckien, utylizacja odpadéw budowla-
nych - wzér w oparciu o rysunek elewagji.
2x1.2*2.42 m2 5.808
RAZEM 5.808
47|KNR K-04  |Tynki gipsowe na osciezach jednowarstwowe, wewnetizne, na podtozu gaze-  [m?2
d.1.,0301-06 betonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego - oScie-
4 za wewnetrzne
0.1*(2*4.2+2*3.5+3.7+2*6.1) m? 3.130
RAZEM 3.130
48|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.10306-01 osciezach na podiozu z tynku- odcieza wewneirzne
4
0.22*(2*4.2+2*3.5+3.7+2"6.1) m2 __6.886
RAZEM 6.886]
49|KNR 2-02 Dwukrotne malowanig farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - podio- jm2 1
1 d.1.[1505-03 . . |zy gipsowych z gruntowaniem - oscieZza wewnetrzne
4
0.22°(2*4.2+2°3.5+3.7+2"6.1) m2 5.886
RAZEM 6.886
50|KNR 4-04 Transport i utylizacja odpadow budowlanych z terenu rozbiérki przy recznym  |m3
d.1.|1101-02 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
4|analogia
32.418 m3 32.418
RAZEM 32.418
51{KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadewaniu i wytadowaniu m3
d.1.[1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
4|analogia [Krotnosé = 13
32,418 m? 32.418
RAZEM 32.418
1.5i45450000-6 [Roboty pozostale - CPV - 45450000-6
52:NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekane] 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
5
52.3"0.33*1.05+168.2*0.26+3.64*0.25+3.7*2*0.26+21.4"0.25+2*1.56"0.25 m2 66.094
RAZEM 66.094
53|NNRNKB pokrycie zadaszenia wejécia ghownego i bocznego - z blachy trapezowej, po-  [m2
d.1.|202 0529-02 (wiekanegj
5
3.6*3.7*2+1.471.56 m? 28.824
‘ RAZEM 28.824
54 NNRNKB {z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka- Im
d.1.]202 0519-D4 |nej okrggtyeh o &r. 12 cm
5
95.5 m 95.500
j RAZEM 95.500
55|NNRNKB {z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowane] powle-im
d.1.]20Z 0517-03 |kanych potokragtych o r. 12 cm
5 .
7.28 m 7.280
RAZEM 7.280
56|KNR 4-01 QObsadzenie drobnych elementéw metalowych uprzednio zdemontowanych z - |szt.
d.1./0322-01 z.sz.|elewacji, oczyszczenie | pomalowanie elementow
5(2.5, 9907-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR-W 4-03 |Montaz sygnalizatorow instalaciji alarmowej na elewacii i urzgdzert szt.
d.1.|0309-05
5|z.0.3.1.
9801-5
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
58 KNR-W 4-03 |Montaz uprzednio zdemontowanych opraw oswietieniowych na elewacji kpl.
d.1.10602-03
5/z.0.3.1.
9901-5
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
59[KNR AL-01 |Montaz elementdw systemis telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.1.|0501-02
5
5 szt. 5.000:
RAZENM 5.000
BOJKNR AL-01 [Montaz kamer TVU z demontazu, prby funkcjonowania elementow systemu szt
d.1.|0501-02 z.5z. [telewizji uzytkowe]
5|3.3z.5z.34
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
611KNR 5-08 Montaz wspomikow naciggowych z jedna zlgczka przelotowg naprezajacg na  |szt. )
d.1.}0601-01 scianie z cegly - bud. "A" - w migjscach po zdemontowanych zwodach.
5
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
62|KNR 5-08 Montaz zwoddw. pionowych naprezanych z preta o $r.8 mm na uprzednio zains-|m
d.1.|0606-03 talowanych wepomikach na $cianie - w-miejscach po zdemontowanych zwo-
5 dach - bud. "A" i
6*9 m 54.000
' - RAZEM 54.000
63|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne | zmycie oktadzin cokolu z plyte klinkierowych m?
d.1.|2611-01
5 ‘
160 m2 166.000
RAZEM 160.000
| 64/KNR 4-01 naprawa okiadziny cokotu z plytek klinkierowych - |pivt
d.1.]0819-14
- 5{analogia
100 pivt. 100.000
RAZEM 100.000
65|KNR AT-08 |Wykenanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie na powierzchniach porowa- |\m2
d.1.|0105-03 tych
5
170+160+37.4 m2 367.400| .
RAZEM 367.400
2 . Segment B - CPV 45262100-2, 45110000-1, 45320000-6, 45450000-6
2.1/45262100-2 Rusztowanie CPV 45262100-2
66/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2
d.2.11604-01
1
467 m2 467.000 )
RAZEM 467.000
67|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.2.1505-01
1
467 m2 467.000
RAZEM 467000
2.245110000-1 |Roboty rozhiérkoweCPV 451100001
B8 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace] sig do uzytku m2
d.2.|0535-02
2
4,61*1.5+1.71.42 2 9,329
RAZEM 8.329
B9|KNR 4-01 IRozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych,okapow, komierzy, gzym-  |[mé?
d.2.|0535-08 sdw itp.z blachy nie nadajace] sie do uzytku
2
2,18%0.22*40+4.61*0.3+1.7°0.25 m 21,080
] RAZEM 21.080
FOIKNR 401 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.2.10535-06
2
9.16"3 m 27.480
RAZEM 27.480
71|KNR 4-01 Rozebranie rur z blachy nadajgcej sie do uzytku - demontaz rur wentylacyj- m
d.2.|0535-05 niych do ponownego montazu
2|analogia
82 m 16.000
RAZEM 16.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72[KNR 4-01 Demontaz drobnych elementéw metalowych z elewacji do ponownego. montazu szt
d.2.|0354-13 :
2|analogia
9 szt. 9,000
: . RAZEM 9.000
7T3KNR AL-0%  |Demontaz do ponownego morntazu elementow systemu telewizji uzytkowej - szt
d.2./0501-02 z.0 |{kamera TVL zewnetrzna ’
2(3.2.
2 szh 2.000
RAZEM 2.0600
741KNR-W 4-03 |Demontaz opraw oswietleniowych z elewacji budynku sz,
d.2.[1133-07
2|z.0.3.1.
9901-5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 5-08 Demontaz zwodow pionowych naprezanych - budynek "A" m :
¢.2.|0606-03 - '
2|analogia
1 4*9.3 m 37.200
RAZEM ] 37.200
T6|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem i ]
d.2,[1107-01 reczhnym na odleglosé de 1 km
2|analogia :
0.202 t 0.202
. - RAZEM 0.202
77|KNR 4-01 Rozebranie ekladziny éciennej z plytek klinkierowych - cokoly, murki. m?
d.2.{0819-15 :
2
61.96%1.1-(1.15%8+0.2+0.12+2.8+0.64+0.22+3.1+0.48+2.37)+(1.75"1.5+9.76)+ |m?2 84721
5.93+0.94+4.9*0.25+9.77+4.2*0.45+5.2%0.45+1.35"0.45"2 .
N _ RAZEM 84.721
78[KNR 4-01"  [Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek klinkierowych - cokaty, murki. m?
d.2.|0819-15
2
61.96%4.1-(1.15*8+0.2+0.12+2.8+0.64+0.22+3.1+0.48+2.37}+(1.75*1.5+9.76)+ \m2 84.721
5.953+0.94+4.9%0.25+9,77+4,2*0.45+5 2*0.45+1.35°0.45"2 .
RAZEM 84.721
TOIKNR 4-04 Rozebranie okladziny schodow zej$c do piwnicy m?
d.2.|0604-03
2
7.7+4.98+1.8"1.26 m?2 14.948
) RAZEM 14.948
80[KNR 4-04 Rozebranie daszka zelbetowego na d zejsciem do kottowni m?
d.2.10503-01 i
2|analogia :
1.9471.5 m?2 2910
. RAZEM 2.910
81|KNR 4-04 Transport gruzu 2 terenu. rozbiorki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu m3
d.2.|1101-02 samochodem skizyniowym na odleglosc do 1 kim - wywoz | utylizacja gruzu
Z|analogia
2.67 m3 2.670
. RAZEM 2.670]
2.3/45320000-6 |Ocieplenie scian piwnic i cokoléw CPV 45320000-6 .
82| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionewych przy odkrywariu odcinkami istnigjgoyeh funda-  |m3
- d.2./0104-02 mentow o gtebokesci do 1.5 m w gruncie kat. Il
3|analogia
41.26%1%1.85 m3 76.331
RAZEM 76.331
83| KNR 4-01 Zabezpieczenie wykopow m2
d.2.|0107-01
3
41.26%1.85+1.85"20 m? 113.331
| RAZEM 113.331
84 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - cczysz- (m?
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3
84.721+7.85 m? 92.571
RAZEM 82.571
85/ KNR 0-23 Przygotowanie starege podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jedno-  |m?
d.2.{2611-02 krotne gruntowanie
3
61.96%1.1-(1.15*8+0.2+0.12+2.8+0.64+0.22-+3.1+0.48+2.37)+7.85 m? 56.876
| RAZEM 56.876

Noma PRO Wersja 4.16



7

KSIAZIKA PRZEDMIARGW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
86|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podicza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - spraw-  |m?
d.2.|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy Klejgeej do podioza
3 |
61.96%1.1-{1,15*8+0.2+0.12+2.8+0.64+0.22+3.1+0.48+2.37)+7.85 im2 56.876
. . RAZEM 56.876
87IKNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przykiejenie plyt styropia- |m2
d.2./2612-01 nowych XPS gr. 10 cm do $cian
3
£61.96%1.1-(1.15*8+0.2+0.12+2.8+0.64+0.22+3.1+0.48+2.37) m2 49.026
] RAZEM 49.026
88]KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi XPS gr. 3 om - przyklejenie |m2 )
d.2.12612-02 piyt styropianewych do osciezy
3
(8*3.2+272.35+1.15°0.25 m2 7.850
] RAZEM 7.850
89|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - - przymocowanie plyt sty- |szt
d.2.|2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
3
56.876"5 szt 284.380
. RAZEM 284.330
90| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki |[m?2
d.2.|2612-06 na $cianach
3 i
56.876 m2 56.876]
RAZEM 56.876
91|KNR 2-02  |Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian mz
d.2.|0921-02
3
84.721 m2 84.721| )
- RAZEM 84.721
92|KNR 2-02 Licowanie plytkami Klinkierowymi 25x6 cm oSciezy m?
d.2.|0921-04
3
7.85 m2 7.850
RAZEM 7.850
93[KNNR 6 Rozebranie opaski wokét budynku z plyt befonowych na podsypce piaskowej - |m?2
d.2. | 080505 do ponownego ulozenia
3
2063 m2 20.630
] RAZEM 20.630
} 94|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym opaski wokot budynku  im?2
d.2.|0105-03
3
20.63 m2 20.630
RAZEM 20.630
95/KNR 2-31 Chodniki z ptyl betonowych na podsypce piaskowej 2 wyp.spoin piaskiem - ply- |m2
d.2.10502-06 ity z demontazu oraz uzupelnienie brakujgcych i polamanych plyt (przyjete 20%
3 )
20.63 m2 20.630]
RAZEM 20.630
B6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.2.|0407-03 niem spoein piaskiem
3
12+14 m 26.000
RAZEM 26.000
G7IKNR 2-31 opaska zwirowa wokdt budynku - zwir frakcjonowany m=2
d.2.|0105-03 ’
3
2670.4 m? 10.400
RAZEM 10.400
38|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumnacnione o szerckesci dna do 1.5 migtebo- [m2
d.2.|0102-05 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
3
41.26%(1.9*0.7+1.971.8"0.5) m3 129.350
RAZEM 129.350
99|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszezenie m2
d.2.|12608-01 mechaniczne i zmycie
3
41.26%1.85 m2 76.331
RAZEM 76.331
100{KNR 4-01 Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne ( do 1 m2 w 1 migjscu ) - wyrow-|m2
d.2.|0723-01 nanie podioza
3
76.331 m2 76.331
RAZEM 76.331
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101;KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  (m?
d.2.10603-01 zimno z emulsji asfaltowej - izofacja dwusktadnikowa masa bitumiczna wzmoc-
3 niona widknem
76.331 m2 76.331
RAZEM 76.331
102|KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 8 cm na styku fundamentu i m
d.2.10102-01 sciany
3
41.26 m 41,260
. RAZEM _41.260
103|KNR 2-02 Izolacje ciepine z phyt styropianowych XPS gr. 10cm pionowe - kiej bitumiczny [m?
d.2.|0609-08 2K
3.
76.331 m2 76.331
. RAZEM 76.331
104|KNNR-W 3 [lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania po- |m2
d.2.|0207-01 wierzchni '
3
76.331 m2 76.331
RAZEM 76.331
105/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3 m i m3
d.2.|0108-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Iil
3
76.331 m3 76.331
. RAZEM 76.331
106|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia  |m?
d.2.|0401-02
3
41.26"2.6 m?2 107.276
RAZEM 107.276
2.4 |Docieplenie $cian nadziemia CPV - 45320000-6 .
107|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
| d.2./2608-01 mechaniczne i zmycie
4 .
330.858 Im? 330.858
. . RAZEM 330.858
108/ KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.2.|2608-05
4
330.858 m2 330.858
] _RAZEM 330.858
109|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkow - zamocowanie listwy cokotowe] m
d.2.|2614-11
4
57.46 m 57.460
RAZEM 57.460
110|KNR 0-23 Docieplenie $cian zewnetrznych metoda lekka-mokra, plytami styropianowymi  |m?2
d.Z.|2614-02 EPS 040 gr. 10 cm - przy uzyciu get. zapraw kiejacych wraz z przyq. podtoza
4 wykonaniem warstwy zbrojgcej z siatki i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej sili-
katowo-silikonowej barwionej w masie, z kolkowaniem
8.21%19.754.41712+9.22*14.15-(4.41*6+1.15"4}+8.4"10.30-4.41"6+10.3"3.12 |m? 292.006
RAZEM 292.008
111|KNR 0-23 Docieplenie oéciezy z cegly plytami styropianowymi gr. 3 ¢m - przy uzZyciu get. |m? )
d.2.|2614-08 zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew.akrylowe]
4
{6.3"26+3.2*4)*0.22 m2 38.852
RAZEM 38.852
112|KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - dodatkowe wzmaocnienie warstwy m2
d.2./2612-07 zbrojonej w naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych
4
3070.2*0.3*2 m?2 3.600
. RAZEM 3.600
113{KNR 0-23 Docieplenie §cian budynkow piytami styropianowymi - i - ochrona naroznikow  |m
d.2.12614-10 'wypuktych kafownikiem aiu z siatkg
4
176.6+10.30 m 186.900
. . RAZEM 186.900
114[KNR-W 2-02 |Ruszi drewniany na §cianach z listew 4/4cm mocowanych co 60 cm m2
d.2.11036-01
4
4.13"8.1-4.21*242.772 m2 27.805
RAZEM 27.805
115|KNR-W 2-02 |Ruszl drewniany na scianach z listew 4/4cm mocowanych co 60 cm - druga m2
d-2.|1036-01 warstwa
4
4.13"8.1-4.21"2 me 25.033
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RAZEM 25.033
116]KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralngj pionowe z plyt uktada- |m?
d.2.|0612-08 nych na sucho - gr. 4 cm, lambda <0,04C PVImMK]
4
27.805 m2 27.805 .
RAZEM 27.805
117|KNR-W 2-02 [Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe z weiny mineralnej pionowe z piyt uklada- |m2
d.2.|0612-06 nych na sucha - gr. 4 cm, lambda <0,04C PAV/mMK] - druga warstwa:
4
25.033 m? 25.033
RAZEM 25.033
118|KNR 9-12  imocowanie folii wiatroizolacyjnej m2
d.2.|0203-03
4
27.805 m?2 27.805
| RAZEN 27.805
119/KNR 0-21 Poszycie $cian z desek gr. 2,5 cm o szer. 15 cm, impregnowanych w kolorze  |m?
d.2.14004-01t braz.
4
27.805 m? 27.805
RAZEM 27.805
120|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 256 mm - wymiana desko-m?2
d.2.10410-04 wania okapdw szaldwka impregnowang oraz daszka
4/|analogia
_|61.96*0.44+1.7*1.42+0.9"0.8 mZ 30.396
. . RAZEM 30.396
T211KNR 4-01 Zabazpieczenie szatowki drewningj systeme ochrony drewna poprzez grunto-  {m? -
d.2,10628-01 wanie | dwukrotne matowanie preparatern w kolorze ciemnej sosny
4|analogia
27.805+30.396 m2 58.201
] RAZEM §8.201
2.5/45450000-6 |Roboty pozostate CPV - 45450000-6
122|KNR 2-02 Okladziny schodéw do kottowni z plytek gresu schodowege, mrozoodpornege  |m?2
d.2.|9121-05 uktadanych na klej metoda kombinowang
: |
7.7+4.98+1.8*1.26 m2 14.948
RAZEM 14.948
123|NNRNKB (z.V1) Qbrébki blacharskie z blachy powlekanej @ szer.w rozwinigeiu ponad 25 |ni
d.2.|202 0541-02 |cin
5
2.19%0.31*40+4.61*0.3+1.5%0.25"2%1,7+0.3+1.42"0.25"2 m? 29.632
RAZEM 29.632
124|NNRNKB Wymiana pokrycia zadaszen zej$¢ do piwnicy - z blachy trapezowej, powleka- [m2
d.2.1202 0529-02 |ngj -
5 .
4.611.5+1.7"1.42 m?2 9.329
RAZEN 9.329
125|NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowangj powleka- |m -
d.2.|1202 0519-04 |nej okraghych o 5r. 12 cm -
5
9.16*3 m 27.480
. RAZEN 27.480
126NNRNKB [(z.) montaz zdemontowanych prewodow wentylacyjnych m 1
d.2.}202 0519-04
5
16 m 16.000
RAZEM 16.000
127|NNRNKB (z.l) Mentaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powle-jm
d.2.[202 0517-02 lkanej polokraglych o & 10 cm
5
4.65+1.7 m 6.350
RAZEM 6.350
128 KNR 4-01 Cbsadzenie drobnych elementéw metalowych uprzednio zdemoentowanych z - |szt. '
d.2.|0322-01 z sz. elewacji, oczyszczenie | pomalowanie elementow
5/2.5. 9907-01
analogia
9 szt. 9.000
. RAZEN 9.000
129/KNR-W 4-03 [Montaz uprzednio zdemoritowanych opraw oswietieniowych na elewacii kpl.
d.2.|0602-03 '
5{z.0.3.1.
9901-5
1 kpi. 1.000 .
RAZEM 1.000
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130/KNR AL-01  |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewngtrzna szt.
d.2.|0501-02
5
2 szt. . 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR AL-01 |Montaz kamer TVU z demontazu, proby funkcjonowania elementow systemu szt
d.2.|0501-02 z.s2. |telewizji uzytkowej
5|3.3zs5z. 34
i szt 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 5-08 Montaz wspemikow naciagowych z jedng ztaczka przelotows, naprezajacg na  |szt.
d.2.|10601-01 $cianie z cegly - bud. "A" -w migjscach po zdemontowanych zwodach.
5
16 szt. 16.000
: 1 RAZEM 16.000
133[KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.8 mm na uprzednio zains-|m
d.2.{0606-03 talowanych wspomikach na scianie - w miejscach po zdemontowanych zwo-
5 dach - bud. "A"
4*g m 36.000
RAZEM 36.000
134/ KNR 4-01 Oczyszczenie balustrad schoddw i pochylni zewnetrzriych, kratek okien-piw- | m?2
d.2.|1214-02 nicznych
5|analogia
3.92+5.8+1.6 m2 11.320
RAZEM 11.320
135/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg balustrad z pretow prostych schody zewnetrzne  |m2
d.2.[1212-05 ’
5
11.320 m2 11.320 i
RAZEM 11.320
136iKNR-W 2-02 {Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowyrn m
d.2.11209-02
5
5.68 |m 5.680
. ' RAZEM 5.680
137|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami AGS - recznie na powierz-  |m? ) )
d.2.|0105-03 chniach porowatych -
5
_158+2 m?2 60.000
RAZEM 606.000
.3 Segment C - CPV 45262100-2, 45110000-1, 45320000-6, 45450000-6
3.1 Rusztowanie CPV 45262100-2
138|KNR 2-02 Rusziowania zewnetrzne rurowe o wysokeéci do 10m m2
d.3.|1604-01
1 .
878 m2 §78.000
RAZEM §78.000
139|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.3.11505-01
1
878 m2 §78.000
RAZEM 878.000,
3.2 Roboty rozbiorkowe CPV-45110000-1
140|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m?
d.3.|0535-02
2
4.61*1.62+1.4%(3.18+2.85)+6.1*1.45 m2 24_755
. RAZEM 24.755
141|KNR 4-01 Rozebranie obrabek biacharskich muréw ogriowych,okapéw,.kolnierzy,gzym-  im?2
d.3.|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
[4.6140.2+1.26%0.2*2+1 474*0.2+3.18*0.2242.8570.2+6.1*0.2*1. 45*C.2}+{1.85* |m? 27.103
49+0.65*4+0.99*2]*0.2
RAZEM 27.103
142|KNR 4-(1 'Rozebranie rur spustowych z biachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.|0535-06
2 3
579.22+4.09+273.3+1.06 m 57.850
RAZEM 57.850
143[KNR AL-01 |Demontaz do poniewnego montazu elementow systemu telewizji uzytkowsj - szt
d.3.[0501-02 z.0 |kamera TVU zewnetizna
2|3.2,
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
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144|KNR-W 4-03 |Demoritaz opraw ofwietleniowych z elewacji budynku szt.
d.3.|1133-07
2|z.63.1.
9901-5
11 szf. 11.000
RAZEM 11.000
145|KNR §5-08 Demontaz zwodow pionowych naprezanych - budynek "A" m
d.3.|0606-03
2lanalogia
6'9.3 m 55.800,
RAZEM 55.800
146[KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiemn i wytadunkiem §
d.3./1107-0% recznym na odlegiosé do 1 km
2|analogia
8.35 1 0.350
: RAZEM 0.350
147 KNR 4-01 Rozebranie okladziny scienriej z phytek klinkierowych - cokoly, murki. n2
d.3.|0819-15
2
[28.8+9.54+11.2243.26+4.45+12.547.76]+25.718+3.346"5 m?2 119.978
L RAZEM 119.978
148 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy rgcznym zatadowaniu | wyladowaniu - fm?
d.3./1101-02 samochodem skrzyniowym na odieglesc do 1 km - wywoz i utylizacja gruzu
2|analogia ' :
3.6 m# 3.600
RAZEM 3.600
3.3 ) Qcieplenie scian piwnic i cokoléw CPV - 45320000-6
149]KNR 4-01 Wykepy o Scianach pionowych przy odkrywaniu edcinkami istniejacych funda-  [m?
d.3.i0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat, 1l
3ianalogia )
74.46*1%1.85 m2 137.751
. RAZEM 137.751
150{KNR 4-01  |Zabezpieczenie wykopow m2
d.3.10107-01
3 . i
74.46*1.85+1.85"30 2 163.251
RAZEM 193.251
151|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod dociepienie metodg lekkg-mokra - oczysz- {m?
d.3.[2611-01 czenie mechaniczne | zmycie
3
119.978+74.46*1.85 - 0.8"1.8*5 m2 | 250.529
] RAZEM 250.529
152]KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metods lekkg-mokra - jedno-  |m?
d.3.]12611-02 krotne gruntowanie
3
77.53+74.46*1,85-0.8*1.8*5 m2 208.081
RAZEM 208.081
153{KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metods lekka-mokra - spraw-  (m?2
d.3.(2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
3 ]
208.081 m2 208.081
) RAZEM . 208.081
154|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw phytami styropianowymi - przyKlejenie plyt styropia- m2
d.3.|2612-01 nowych XPS gr. 10 cm do $cian
3
77.53 2 77.530
RAZEM 77.530
155/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw phytami styropianowymi XPS gr. 3 cm - przyklejenie [m?
d.3.|2612-02 piyt styropianowych do oéciezy
3
[ 31*0.25 m2 7.750
RAZEM 7.750
1 156|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami siyropianowymi - - przymocowarnie piyt sty- |szt
d.3./2612-05 ropianowych zz pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
3
(77.53+7.75)"5 szt 426400
RAZEM 426.400
1 157{KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki [m2
d.3.|2612-06 na scianach .
3
77.53 m?2 77.530
RAZEM 77.530
158|KNR 2-02 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.3.|0921-02
3
119.978 m2 119.978
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RAZEM 119.978
159|KNR 2-02 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm osciezy m?2
d.3.]0921-D4
| 3
7.75+(2.07"4+2+2.19*2+1.75+20.8*2+1.5)"0.25 m? 22628
RAZEM 22,628
160IKNNR 6 Rozebranie chodnikdw z plyl betonowych na podsypce piaskowe] m2
d.3.[0805-05
3 .
(1.7+15.85+11.9+16.56)"2.2 m2 101.222
RAZEM 101.222
161]KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym opaski wokeét budynku  |m?
d.3./0105-03
3
101.222 m? 101.222
RAZEM 101.222
162|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych na podsypee piaskowej z wyp.spoin piaskiem - ply- m2
d.3.|0502-06 ty z demontazu oraz uzupeinienie brakujgcych i petamanych piyl {pezyjeto 20%
3 . .
2101 222 m2 101.222
) RAZEM 101.222
163|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna podsypeoe piaskowej z wypehie- |m
d.3.|0407-03 nierm spein piaskiem
3
22.30 m 22,300
| RAZEM 22,300
164|KNR 2-31 opaska zwirowa wokdt budynku - 2wir frakcjonowany m?
d.3./0105-03
4
22,30%0.4 me 8.920
) RAZEN 8.920
165[KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoéci dna do 1.5 m i glebo- {md
d.3.[0102-05 kosci do 3.0 m w gruncie kat. 1li
3
(47.75-7.56-3.36-2.4-2.3)*(1.85"0.7+1.971.9'0.5) m? 99.603
) RAZEM 99.603
166:KNR 4-01 Uzupehienie podkladaw pod tynki zewnetrzne ( do 1 m2 w 1 migjscu } - wyrdw-|m?2
d.3./0723-01 nanie podioza
3 .
74.46%1.85 - 0.8"1.8*5 m?. 130.551
RAZEM 130.551
167| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane fia  [m?2
d.3.|0603-01 zimne Z emulsji asfaltowej - izolacja dwuskiadnikowg masg bitumiczng wzmac-
3 nicna wioknerm
74.46*1.85 - 0.8*1.8*5 m?2 136.551
RAZEM 130.551]
168|KNR 0-40  |Wykonanie fasety uszczelniajgee] o promieniu 5 cm na styku fundamentu i m
d.3.]0102-01 sciany :
3
74,46 m 74.460
i RAZEM 74.460
169(KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych XPS gr. 10cm picnowe - kief bitumiczny |m?
d.3.|0609-08 2K '
3
74.46*1.85 - 0.8"1.8*5 m?2 130.551
: RAZEM 130.551
176|KNNR-W 3 {Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.3.{0207-01 wierzchni
3
74.46"1.85 - 0.871.8"5 m2 130.551
RAZEM 130.551
171 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtoé¢ do 3 m i [m?
| d.3.[0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
3
99.603 m? 99.603
. RAZEM 99.603
172|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?
d.3.|0401-02 :
3
70.686 mZ 70.686
RAZEM 70.686
3.4 Docieplenie $cian nadziemia CPV - 45320000-8
173|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metods lekka-mokig - oczyszczenie m2
d.3.|2608-01 mechaniczne i zmycie
4
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i'wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8.14*29,20-(1.8"2.05*12+5.42*1.83)+9.6"15.65+13.65-(1.8*2.05"10+2"0.65*  |m2 616.944
0.9y+8.25"21.38-(1.872.05* 10+0.85*1.8*2+3.5"3)+15.61"9.8+13.65-(2"0.65"
0.8+2*0.9*2.05+15.5+6.18"2.66)+51.750

. RAZEN 616.944

174|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m?2

d.3.|2608-05

4
616.944 m? 616.944
. RAZEM ) 615.944
175|KNR 0-23 Docleplenie $cian budynkow - zamocowanie listwy cokolowe] m
4.3.|2614-11
4 .
16.6+6.3+49 m 71.800
RAZEM 71.900
176|KNR 0-23 Docieplenie écian zewnetrznych metoda lekka-mokia, piytami styropianowymi  {m?2
d.3.[2614-02 EPS 040 gr. 10 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pedioza
4 wykonaniem warstwy zbrojace] z siatki i reczne wyk. wyprawy elewacyinej sili-
katowo-silikonowe] barwione] w masie, z kotkowaniem
8.14*20.20-(1.8%2.05% 12+5.42*1.83)+0.6715.65+13.65-(1.8°2.05*10+270.65*  |m? 565.194
0.9)+8.25"21.38~(1.8*2.05*10+0.85"1.8*2+3.5*3)+15.61"0.8+13.65-(2"0.65~
0.8+2*0.9*2.05+15.5+6.18*2.66)
. RAZEM 565.194
1 177}KNR 0-23 Docieplenie. odciezy z cegly phytami styropianowymi gr. 3 cm - przy uzyciu got. jm?
d.3./2614-08 zapraw Klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew.akrylowe]
4
{2.45%4+5.9"3043.4*3+5°2)*0.25 m?2 51.750]
] RAZEM 51.750,
178|KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki na osciezach - dedatkowe wzmochienie warstwy m?
d.3.|2612-07 zbrojenej w naroznikach otwordw ekiennych i drzwiowych
4 : .
4070.2*0.3*2 m?2 4.800
. . RAZEM 4.800
179|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - i - ochrona naroznikow |m
d.3.|2614-10 wypuktych katownikiem alu z siatka
4
207+3*9.55 m 235.650
RAZEM 235.650
180|KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany na scianach z listew 4/4cm mocowanych co 80 cm m?
d.3.|1036-01
4 .
(4.8°3.5-2*1.8"1.05+5.45"1.85+0.9*2.2)+(1.8+2.1)*2*0.25 mé 27.032
: RAZEM 27.032
181|KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany na $cianach z listew 4/4cm mocowanych co 60 cm - druga m2
d.3.|1036-01 warstwa
4
(4.873.5-2*1.8"1.0545.45*1.85+0.9"2.2} m?2 25.082
RAZEM 25.082
182|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdZwigkowe z welny mineralngj pionowe z ptyt uklada- |m?
d.3./0612-06 nych na suche - gr. 4 cm, lambda <0,040 [AW/mMK]
4
27.032 m2 27,032
RAZEM 27.032
183[KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uklada- (m?2
d.3.i0612-06 nych na suche - gr. 4 cm, lambda <0,040 [W/mK] - druga warstwa
4
25.082 mZ2 25.082
RAZEM 25.082
i841KNR 9-12 mocowanie folii wiatroizolacyjnej m2
d.3.10203-03
4
27.032 m?2 27.032
| RAZEM 27.032
185{KNR 0-21 Poszycie $cian z desek gr. 2,5 ¢m o szer. 15 o, impregnowanych w kolorze | m2
d.3.14004-01 braz.
4
27.032 m?2 27.032
RAZEM 27.032
186{KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm - wymiana desko-|m2
d.3.i0410-04 wania ckapdw szalowka impregnowana oraz daszka :
4ianalogia
29,17%0.42+24.60%0.42+5.50+8.35+3.06+2.8 m?2 42.293
RAZEM 42.293
1871KNR 4-01 Zabazpieczenie szalowki drewninej systeme ochrony drewna poprzez grunte- 2
d.3.|0628-01 wanie i dwukroine malowanie preparatem w kolorze ciemnej sosny
4lanalogia
27.032+42.293 m?2 69.325
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 69.325

3.5/45450000-6 |Robkoty pozostaie CPV - 45450000-6 )
188 NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3.1202.0541-02 |cm
5 B
{36*1.85+4*0.75+371)"0.31+[4.61+0.2+1.26"0.2"2+1.4"4'0.2+3.1870.22+2.85" |m2 30.563
0.2+6.1*0.2*1.45*0.2]

RAZEM 30.563
182/NNRNKB pokrycie zadaszen zej$é do piwnicy - z blachy trapezowej, powlekanej m2 |
d.3.|202 0529-02

5
4.61*1.62+1.4%(3.18+2.85)+6.1*1.45 m2 24.755
. RAZEM 24.755
180|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka- m
d.3.|202 0519-04 |nej okragtych o ér. 12 cm
5
5*9.22+4.09+2*3,.3+1.06 m 57.850
. ) RAZEM 57.850
191|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powde-|m
d.3.[202 0517-02 |kanej potokragtych o $r. 10-cm
5
4.61+3.15+2.85+1.5 m 12.110
) RAZEM 12.110
192 | KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw metalowych uprzednio zdemontowanych z |szt. N ’
d.3.|0322-01 z.sz.|elewacji, oczyszczenie | pomalowanie elementow
5/2.5. 9907-01
analogia
g szf. 9.000

RAZEM 5.000
193{KNR-W 4-03 [Montaz uprzednio zdemontowanych opraw céwietieniowych na elewacii kpl.
d.3.;0602-03

5{z.0.3.1.
9901-5
1 kpl. 1.000
] RAZEM 1.800
194[KNR-W 4-03 [Montaz uprzednic zdemontowanych opraw oéwietleniowych na elewacji kpl. :
d.3.]0602-03
5|z.0.3.1.
9901-5
11 kpl. 11.000

RAZEM 11.000
185|KNR AL-01  [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowe] - kamera TVU zewnetrzna szt
d.3.|0501-02

5
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
196|KNR AL-01  |Montaz kamer TVU z demontazu, préby funkgjonowania elementdw systemu  jszt.
d.3.|0501-02 z.5z, [telewizji uzytkowej

5|13.3zsz. 34
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
197|KNR 5-08 Montaz wspormnikdw naciggowych z jedngq zigczka przelotows naprezajacg na  |szt.
d.3.{0601-01 $cianie z cegly - bud. "A" - w miejscach po zdemontowanych zwodach.

5
24 szt. 24.000

RAZEM 24.000}
198{KNR 5-08 Mohtaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.8 mm na uprzednio zains-|m
d.3.10606-03 talowanych wspornikach na cianie - w migjscach po zdemontowanych zwo-

5 dach - bud. "A"
69 m 54.000

RAZEM 54.000
199 KNR 2-05 Demontaz i ponowny montaz komina stalowego m
d.3.|0206-01

5|analogia
7.4 m 7.400

RAZEM 7.400
200|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti $rodkami AGS - recznie na powierz-  {mé
d.3.|0705-03 chniach porowatych

5
86.9"2 m? 173.600
. RAZEM 173.600
4 Segment D - CPV 45262100-2, 45110000-1, 45320000-6, 45450000-6
4.1 Rusztowanie CPV 45262100-2
201|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe ¢ wysokosci 12 m - interpolacja m?2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
1218.306 m2 1218.306
RAZEM 1218,306
202|KNNR 2 Qstony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych Im2
1 d.4.|1505-01
1 X
] 1218.306 e 1218.306
RAZEM 1218.306
4.2 Roboty rozbiérkowe CPV-45110000-1
203|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku m?
d.4.{0535-02
2
1.2%1.75+1.2*2.65+3.8*3.6+4.15"4.1 m2 35.975
. RAZEM 35.975
204 KNR 4-01 Rozebranie obrabek blacharskich muréw ogniowych,okapow, kotnierzy,gzym-  |m?
d.4.|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgce] si¢ do uzylku ;
5 ¥
[(1.2*4+1.75+2.65+3.8+4.1+4,8)0.2]+[(3*1+1.85*16+2.6*1243.5*5+5.6*6)*0.2) |m? 27.360
RAZEM 27.360
205{KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4,|0535-06
2
11°8.9+3.7+4.6 m 106.200
. RAZEM 106.200
206|KNR 4-01 Dementaz drobnych elementow metalowych z elewacii do ponownego rmontazu|szt.’
d.4.|0354-13 1
2|analogia .
[ szt 6.000
. RAZEM 6.000
207|KNR AL-01 |Democntaz do ponownego montazu elementdw systemu telewizji uzytkowej - szt.
d.4.|0501-02 z.0 |kamera TVU zewnetrzna
2|3.2.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
208[KNR-W 4-03 |Democntaz opraw oswietleniowych z elewacji budynku szt.
d.4.(1133-07
21z.0.34.
9901-5
6 szt. 6.000 .
RAZEM 6.000
209/ KNR 5-08 Demoniaz zwodow pioriowych naprezanych - budynek "A” m
d.4.|0606-03
2|analogia
10*8 m 90.000
i RAZEM 90.000;
210|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem i
d.4./1107-01 recznym na odlegiosé do 1 km
Z2|analogia :
0.505 i 0505
. RAZEM 0.585
211[KNR 4-01 Rozebranie okladziny sciennej z plytek kinkierowych - cokoly, murki. m2
d.4./0819-15
2 -
36.95+5.12+8.71-(1.770.8)+4.49+17+1.5"2+23.54+31,81+2 88+5,12 m2 137.260
: RAZEM 137.260
212{KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu § wytadowaniu m23 )
d.4.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km - wywoz i utylizacja gruzu
2|analogia
412 m3 4.120
RAZEM 4.120
4.3 Ocieplenie $cian fundamentowych i cokolidow CPV - 45320000-6
213|KNR 4-01 Wykapy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniglgeych funda-  m3
d.4.|0104-02 mem6w o.glebokosc do 1.5 m w gruncie kat. H
3 .
82.424*0.85*1 m3 70.060 :
RAZEM 70.060
214|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metods lekka-mokra, - oczysz- |m2
d.4.|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie 1
3
36.95+5.12+8.74-(1.7*0.8)+4.49+17+1.5*2+23.54+31.81+2 88+5.12+(30.65+ |m? 219.684
51.92+8+6.4)*0.85 .
RAZEM 219.684
215|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jedno-  |me
d.4.12611-02 krotne gruntowanie
3
219.684 m? 219.684
RAZEM 219.634
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Lp. Podst Opis i wyliczenia 1 j-m. Poszcz Razem
216|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - spraw-  |m2
d.4.|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy kigjacej do podioza
3
36.95+5,52+8,71-(1.70.8)+4.48+17+23.564+31.81+2.88 m? 129.140
RAZEM 129.140
217|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2 )
d.4.|12612-01 nowych XPS gr. 10 cm do Scian
3 .
129.140 mZ2 129.140
RAZEM 129.140
218|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkew phlytami styropianowymi - - przymocowanie plyt sty- (szi
d.4.{2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowysh do $cian z betanu
3
129.140%5 szt 645.700
RAZEM 645.700
219|KNR 8-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki jm?
1.4.12612-06 na scianach Co :
1 3
129.140 m?2 128.140
RAZEM 129.140
220:KNR 2-02 Licowanie piytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d4./0821-02
3
36.95+5.12+8.71-(1.7°0.8)+4.49+17+1.5*2+23.54+31.81+2.88 m2 132,140
) ] RAZEM 132140
221|KNR 2-02  |Licowanie prytkamii klinkierowymi 25x6 cm osciezy m2
d.4.|0921-04 i
3 .
5.12 m2 5.120 ]
' RAZEM 5,120
1 222/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt befonowych na podsypce piaskowej m2
d.4.|0805-05 .
3 B
(6.34+1.2)*1.2 m2 9.048
RAZEM 9.048
2231KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszezeniem mechanicznym opaski wokot budynku  im?2
d.4.10105-03
3
9.048 m2 9.048
) RAZEM 9.048
224|KNR 2-31 Chodniki z phyt betonowych na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - ply- |ri?
d.4.|0502-06 ty z demoniazu oraz uzupelnienie brakujacych i polamanych phyt {przyjeto 20%
3 } - )
9.048 m2 9.048
RAZEM 9.048
225/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- “|m
d.4./0407-03 niem spoin piaskiem :
3 : ’ .
8.25+50.80+30.65 m 89.700
) RAZEM 89.700
226|KNR 2-31 opaska zwirowa wokdl budynku - Zwir frakcjonowany m<
d.4.|0105-03
3
89.70"0.4 m2 35.880
RAZEM 35.830]
227|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i giebo- m3
d.4.|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
3
{30.65+51.92+8+6.4)*0.85%1.2 m3 98.909
RAZEM 98.909
228|KNR 4-01 Uzupeknienie podkiadéw pod tynki zewnetrzne ( do 1 m2w 1 migjscu } - wyrdw-|m2
d.4.|0723-01 nanie podioza
3
{30.65+51.92+8+6.4)*0.85 m2 82.424
| RAZEM B82.424
229|KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 ¢m na styku fundamentu i m
d.4.|0102-01 $clany
3
30.65+51.92+8+6.4 m 96.970
RAZEM 96.970
230|KNR-W 2-02 |lzolagje przeciwwilgociowe powdokowe bitumicznie pionowe - wykanywane na  [m?
d.4.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowe] - izolacja dwusktadnikowa masa bitumiczng wzmoc-
3 niona wiéknem
(30.65+51.92+8+6.4)*0.85 m2 82.424
) RAZEM §2.424
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Lp. Podst Qpis i wyliczenia jom. Poszez Razem
231|KNR 2-02 Izolacje ciepine z piyt styropianowych XPS gr. 10cm pionowe - kigj bitumiczny [m2
d.4./0609-08 2K
3
(30.65+51.92+8+6.4)*0.85 m? 82.424
. RAZEM 82.424
23Z[KNNR-W 3 |izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubeticowej bez gruntowania po- [m2 ]
d.4.|0207-01 wierzchni
3 .
(30.65451.92+8+6.4)*0.85 m? 82.424
RAZEM 82.424
233|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na cdlegtosc do 3 mijm?
d.4.j0105-02 ubiciem warstwami co 15 em w gruncie kat. Ll
3
{70.060 m3 70.060
RAZEM 70.060
234|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m?
d.4.|0401-02 :
3
(30.65+51.92+8+6.4)*0.85 m? 82.424
: RAZEM 82.424
4.4 Docieplenie $cian nadziemia CPV - 45320000-6
235|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszezenie m2
d.4.12608-01 mechaniczne i zmycie
4
8.1*36.25-(13.63+43.95*5+5.8*5)+21.45*8.95417,15%1.5/2+1.54*2-2.86+66.3+  [m? 823.437
26.4+3,11*2+6.5*6.8+21.2*7.62-(2.02*8+1.46"2+1,02°3)+22 .8+81.808 -
. RAZEN 823.437
236, KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnasci zaprawy Kiejacej do podtoza m2
1 d.4.12608-05
4
823.437 m2 823.437
RAZEM 823.437
237|KNR 0-23 Dociepleriie $cian budynkéw - zamocowanie listwy cokotowej m
d.4.|2614-11 ' '
4
123.4+6.21-2.4-3.08 m 124.130
. RAZEM 124,130
238|KNR 0-23 Docteplenie $cian zewnetrznych metody lekka-maokia, plytami styropianowymi  jm?
d.4.|2614-02 EPS 040 gr. 10 cm - przy uzyciu gol. zapraw kiejgcych wraz z przyg. podioza
4 wykonaniem warstwy zbrojacej z siatki i rgczne wyk: wyprawy elewacyjnej sili-
katowo-silikonowej barwione] w masie, z kelkowaniem
8.1*36.25-(13.6343.95*5+5.8"5)+21.45"8,95+17.15"1.5/2+1.54"2-2.86+66.3+ |m? 741.629
26.4+3.11*2+6.5%6.8+21.2°7 62-(2.02*8+1.46241.02"31+22.8
RAZEM 741.629
238|KNR 0-23 Docieplenie oiciezy z cegly plytami styropianowymi gr. 3 cm - przy uzyciu got. {m2
d.4.12614-08 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.akrylowe]
4
11*0.9*2+0.25*2+35.05*0.6745*0.9*2.95+2*0.25%2.05+(2.05"2+1.2y"0.25+ m2 §1.808
(1.15*2+3.5)*0.25*6+(2.05*2+1.8y"0.25*2+(2+1.8)"0.25"8+(0.85*2+1.8)"0.25"
2+(1.15*2+0.9y°0.25*3
. . | RAZEM 81.808
240|KNR 0-23 przykiejenie warstwy siatki na osciezach - dodatkowe wzmacnienie warstwy m2
d4./2612-07 zbrojonej w naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych
4
22%0.2*0.3"2 m2 2.640
‘RAZEM 2.640
241|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - i - ochrona naroznikow  |m
d.4./2614-10 wypukiych kalownikiem alu z siatkg
4
5.5%6+2.9712+2.6*12+2"24+5.5+5.8*5+5,25*2+9.3"2+10.75 m 221.350 .
RAZEM 221.350
242 |KNR-W 2-02 |Ruszi drewniany na scianach z listew 4/4cm mocowanych co 60 cm m?
d.4.|1036-01
4
3.5*7.65-1.46"2+3.5+9.72+(3.3670.25"2)+ (1.7*2+1.75)*0.25 m? 40.042
RAZEM . 40.042
243[KNR-W 2-02 |Ruszi drewniany na scianach z listew 4/4cm mocowanych co 60 om - druga m2
d.4.{1036-01 warstwa
4
3.5%7.65-1.46"2+3.5+9.72 m? 37.075
RAZEM 37.075
244|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z plyt uktada- |m?2 ’
d.4.|0612-06 nych na sucho - gr. 4 cm, lambda <0,040 MWmK]
4 .
40.042 m? 40.042
RAZEM 40.042
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245|KNR-W 2-02 {1zolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z wetny mineralinej pionowe z phyt uktada- {m?
d.4.10612-06 nych na sucho - gr. 4 cm, lambda <0,040 [W/mK] - druga warstwa
4
37.075 m2 37.075
. RAZEM 37.075
246|KNR 8-12 mocowanig folii wiatroizolacyjnej m2
d.4.]0203-03 - :
4
40.042 m? 40.042
RAZEM 40.042
1 247|KNR 0-21 Poszycne cian z desek gr. 2,5 om o szer. 15 cm, impregnowanych w kolorze jm2
| d.4.]4004-01 braz.
4 .
40.042 m2 40.042
RAZEN 40.042
248|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o gruboéci 25 mm - wymlana podbit-{m?2
d.4..0410-04 ki daszkow szalowks impregnowana,
4[analogia
1.35+18.6842.8 m?2 22.830
RAZEM 22.830
249/ KNR 4-01 Zabazpicczenie szaldwki drewninegj systeme ochrony drewna poprzez grunto-  |m? )
d.4.[0628-01 wanie | dwukrotne malowanie preparatem w kolorze ciemnej sosny
4|analogia
22.830+40.042 m2 62.872
RAZEM 62.872
4.5/45450000-6 |Roboty pozostale CPV - 45450000-6
250/NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.4.|202 0541-02 jcm
. g .
{(1.2%4+1,75+2.65+3.8+4.1+4.8)*0.25]+[{3"1+1.85*16+2.6"12+3.5"5+5 6*6)*  |m? 41.094
0.31}
. RAZEM . 41.094
251 NNRNKB pokrycie zadaszen wej$¢ - z blachy trapezowej, powlekane] m2
- d.4.|202 0529-02
5
35.975 m? 35.975)
RAZEM 35.975
252/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy acynkowanej powleka- |m
d.4.]202 0519-04 inej okraglych o sr. 12 cm
5 .
106,20 m . 106,200
- . . RAZEM 1086.200
253 NNRNKB (z.Iy Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powle-im
d.4.i202 06517-02 kanej potokraghych o sr. 10 cm
5
2.75+1.75+8.90 m 13.400]
RAZEM 13.400
2541 KNR 4-01 OChsadzenie drobnych elementdw metalewych uprzednic zdemontowanychz szt
d.4.|10322-01 z.sz. jelewadji, oczyszczenie | pomalowanie elementow
5(2.5. ¢907-01
anzlogia
6 szt. 5.000
_ . | RAZEM 6.000
255|KNR-W 4-03 [Montaz uprzednio zdemontowanych opraw oswietleniowych na elewacji kpt.
d.4.]0602-03
5(z.0.3.1.
9901-5
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
286|KNR AL-01  [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.4.|0601-02
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
257|KNR AL-01  |Montaz kamer TVU z demoentazu, proby funkcjonowania elementow systemu  |szt.
d.4.|0501-02 z.sz. {telewizji uzytkowe]
5|3.3zsz. 34
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
258|KNR 5-08 Montaz wspornikow naciggowych z jedna zlaczkg przelotows naprezajaca na szl
d.4.|0601-01 §cianie z cegly - bud. "A" - w migjscach po zdemontowanych zwodach.
5
40 szl 40.000 ]
RAZEM 40.000
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259|KNR 5-08 Mantaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o 5r.8 mm na uprzednio zains-im
d.4.|10606-03 talowanych wspomikach na $cianie - w migjscach po zdemontowanych zwo-
5 dach - bud. "A"
1079 m 90.000 1
RAZEM 90.000
2601KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie oktadzin pilastrow z plylek Klinkierowych |m2
d.4.12611-01
5
28,980 m2 28.980
RAZEM 28.980
261 KNR 4-01 Oczyszczenie balustrad schodow i pochyini zewnetrzaych, m2
d.4.|1214-02
5|analogia
(50+2.8+1.5+3.55"2+4.56)*1 1 m? 72.556
RAZEM 72,556
262|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg balustrad z pretdw prostych schody zewnetrzne  |m?
d.4.11212-05
5
. 72.556 m2 72.556
] RAZEN 72.556
{ 263|KNR AT-D8 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami AGS - recznie na powierz-  m2
d.4.|0105-03 chniach porowatych )
5
1302 m? 260.000
RAZEM 260.000
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