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OPIS TECHNICZNY
| obliczenia do projektu technicznego automatyki wetylacji w pomieszczeniach
Gminnego Zespotu Szkot
w Michatowie
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem

1.2. Projekty techniczne wentylacji

1.3. Karty katalogowe i DTR-ki stosowanych aparatmzadzen

1.4. Projekty instalacji ciepta technologicznegsitagacej nagrzewnice
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem rgzamie automatycznej
regulacji temperatury i sterowania dla instalacgntylacyjnych w pomieszczeniach
Gminnego Zespotu Szkot w Michatowie ul. Sienkieval.

Na opracowanie skladajsic. opis techniczny, dobor zaworéw regulacyjnych,
sitownikéw, czujnikdw, opracowanie algorytmu regtjia specyfikacja elementéw.

Dokumentag szaf sterowniczych zawarto w projekcie elektryemnynatomiast
oprogramowanie wchodzi w zakres dostawy i zostaomacowane przez firgn
dostarczajca automatyk.

3. OPIS DZIALANIA AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
3.1. Opis systemu

Automatyczia regulacg i zaradzanie zaprojektowano za pomogystemu Desigo
Insight firmy Siemens, ktory obstugiwabedzie ukiady klimatyzacyjne i wentylacyjne
sterowane za pomaasterownikéw swobodnie programowalnych PXC100.[&¢ S8IACnet
poprzez routery BACnet dla sieci LON- Ethernet/ilpu PXG3.L i switch oraz kagt
sieciong 10/100 Mbps zostanie pagdizona do stacji operatorskiej usytuowanej w
pomieszczeniu obstugi emta c.o.. Stacja operatorska wypos@a jest w system
operacyjny WINDOWS 7 Profesional, OFFICE Profeslammaz oprogramowanie Desigo
Insight v.6.0 umgéliwiajace kontro¢ 1 nadzor, oraz wizualizagj schematow
technologicznych zainstalowanych uktadéw wentylaggh oraz monitorowanie istotnych
temperatur w kottowni, a tak rejestragg wymaganych parametrow oraz dalsz
rozbudowe systemu Schemat calej instalacji pokazano ws graficznej. Szczegotowe
dopasowanie programu do indywidualnych potrzebkibielnwestora zostanie wykonane
przez firng dostarczajca automatyk na podstawie niniejszego opracowania i danych
uzyskanych w trakcie rozruchu instalacji.

System ten sterowabedzie praq 13 niezalenych uktadow wentylacyjnych oraz
instalacy ciepta technologicznego i monitorogvistotne temperatury czynnika w kottowni.
Sq to nasgpujace uktady:



Sterownik nr 1 ( PXC100.D)- szafa SS1.1
Nr 2 — wentylacja sal dydaktycznycBwietlicy w piwnicy( pom. -1.14, -1.13)
Nr 13 — wentylacja sal dydaktycznych w piwniggom. -1.15)

Sterownik nr 1 (PXC100.D)- szafa SS1.2
Nr 1 —wentylacja sal dydaktycznycBwietlicy w piwnicy( pom. -1.1, -1.2, -1.3)

Sterownik nr 2 (PXC100.D)- szafa SS2.1
Nr 3 — wentylacja sal dydaktycznychwietlicy na parterze ( pom. 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.7
0.14)
Nr 4— wentylacja sal dydaktycznychéwietlicy na parterze ( pom. 0.14, 0.15, 0.16, 0.17,
0.18, 0.19)
Nr 5 — wentylacja sal dydaktycznychwietlicy na petrze ( pom. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.26)
Nr 6 — wentylacja sal dydaktycznychéwietlicy na petrze ( pom. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14,1.15,1.16, 1.26)

Nr 14 — wywiew z sanitariatow

Sterownik nr 3 (PXC100.D)- szafa SS3.1
Nr 8 — wentylacja pracowni, biblioteki i kgjozbioru na gitrze segmentu C
Nr 9 — wentylacja kuchni- wywiew
Nr 10 — wentylacja stotowki- wywiew
Sterownik nr 3 (PXC100.D)- szafa SS3.2
Nr 9 — wentylacja kuchni- nawiew
Nr 10 — wentylacja stotéwki- nawiew
Sterownik nr 3 (PXC100.D) - szafa SS3.3
Nr 7 — wentylacja pracowni na parterze ¢tpge w segmencie B
Sterownik nr 4 (PXC100.D)- szafa SS4.1
Nr 11 — wentylacja sali gimnastycznej

Nr 12 — wentylacja szatni przy sali gimnastycznej



Sterownik nr 4 (PXC100.D) - szafa SS4.2
CT - sterowanie instalacgiepta technologicznego do nagrzewnic i monitotgmgperatur
w kottowni.

Poszczegolne sterowniki praguge struktug modutowych blokéw funkcyjnych
dopasowanych do obiektu. Moduty te (1/0O)mtyako przetworniki sygnatu. Przesytanie
sygnatéw pomidzy uniwersalnym uggdzeniem stergcym, a modutami nagbuje poprzez
elastycznie instalowanw szafie sterowniczej szyrdanych (P-bus). Prayp osiem szaf

zasilapco - sterowniczych SS.

W szafie SS1.1 zainstalowany zostanie sterownik Nrl (PXC100.D anglem
operatorskim PXM10). Sterownik nr 1 wspotpracovimdzie z 9 modutami 1/0O w szafie
SS1.1i 5 modutami w szafi&S1.2 K to:

SS1.1

TXS1.12F10 - modut zasilagy - szt. 1

TXS1.EF10 - modut podiczeniowy magistrali nedzymodutowej - szt. 1

TXAL.IBE - modut rozszerzenia magistrali- szt. 1

TXM1.8U-ML - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikow aktyeh
(pomiary temperatury i wilgotr$oi, réznicy cisnien oraz sygnatu
zwrotnego wysterowania sitownikéw), pomiarowy dlaumikow
pasywnych (pomiary temperatury), analogowy deg (sterowanie
sitownikami zaworéw regulacyjnych i przepustnickyzt. 1

TXM1.8U - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikdw aktyyeh (pomiary
temperatury i wilgotnéci, roznicy cisnien oraz sygnatu zwrotnego
wysterowania sitownikow), pomiarowy dla czujnikévagywnych
(pomiary temperatury) - szt. 3

TXM1.16D - modut sygnalizacyjny - weégia cyfrowe (sygnalizacja awarii
silnikbw wentylatorbw, pomp i agregatdbw chilodnicayc
sygnalizacja zabrudzenia filtrow, zerwania paskaoklego oraz
sygnalizacja  nieodpowiedniej adicy  ciénien  miedzy
pomieszczeniami) - szt. 2

TXM1.6R-M - modut zadczapcy styczniki, lampki, zawory elektromagnetyczne
itp. - szt.3

SS1.2

W szafieSS1.2zainstalowanych zostanie 5 modutow 1/O, ktore peprmagistral
miedzymodutows wspotpracowé beda ze sterownikiem nr 1 w szafie SS1.34.8
nastpujace moduty:

TXS1.12F10 - modut zasilagy - szt. 1

TXAL.IBE - modut rozszerzenia magistrali- szt. 1



TXM1.8U-ML - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikbw aktyeh
(pomiary temperatury i wilgotr$oi, réznicy cisnien oraz sygnatu
zwrotnego wysterowania sitownikéw), pomiarowy dlaumikow
pasywnych (pomiary temperatury), analogowy deg (sterowanie
sitownikami zaworéw regulacyjnych i przepustnickyzi. 1

TXM1.8U - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikéw aktyyeh (pomiary
temperatury i wilgotnéci, roznicy cisnien oraz sygnatu zwrotnego
wysterowania sitownikow), pomiarowy dla czujnikbévagywnych
(pomiary temperatury) - szt. 1

TXM1.16D - modut sygnalizacyjny - weégia cyfrowe (sygnalizacja awarii
silnikbw wentylatorbw, pomp i agregatdbw chilodnicayc
sygnalizacja zabrudzenia filtrow, zerwania paskaoklego oraz
sygnalizacja  nieodpowiedniej adicy  ciénien  miedzy
pomieszczeniami) - szt. 1

TXM1.6R-M - modut zadczapcy styczniki, lampki, zawory elektromagnetyczne
itp. - szt.2

W szafie SS2.1 zainstalowany zostanie sterownik Nr2 (PXC100.D anglem
operatorskim PXM20). Sterownik nr 2 wspotpracévieadzie z 16 modutami I/O w szafie
SS2.1 K to:

SS2.1

TXS1.12F10 - modut zasilagy - szt. 2

TXM1.8U-ML - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikow aktyeh
(pomiary temperatury i wilgotr$oi, réznicy cisnien oraz sygnatu
zwrotnego wysterowania sitownikéw), pomiarowy dlaumikéw
pasywnych (pomiary temperatury), analogowy deg (sterowanie
sitownikami zaworéw regulacyjnych i przepustni®zi. 2

TXM1.8U - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikdw aktyyeh (pomiary
temperatury i wilgotnéci, roznicy cisnien oraz sygnatu zwrotnego
wysterowania sitownikow), pomiarowy dla czujnikévagywnych
(pomiary temperatury) - szt. 5

TXM1.16D - modut sygnalizacyjny - weégia cyfrowe (sygnalizacja awarii
silnikbw wentylatorbw, pomp i agregatdbw chilodniclayc
sygnalizacja zabrudzenia filtrow, zerwania paskaoklego oraz
sygnalizacja  nieodpowiedniej adicy ciénien  micdzy
pomieszczeniami) - szt. 4

TXM1.6R-M - modut zadczapcy styczniki, lampki, zawory elektromagnetyczne
itp. - szt.5

W szafie SS3.1zainstalowany zostanie sterownik Nr12 (PXCZ100.[panelem
operatorskim PXM10) . Sterownik nr 3 wspoétpracovisadzie z 9 modutami I/O w szafie
SS3.1, 7 modutami w szafi&S3.2 5 modutami w szafi&S3.3 K to:



SS3.1

TXS1.12F10 - modut zasilagy - szt. 1

TXS1.EF10 - modut podiczeniowy magistrali nedzymodutowej - szt. 1

TXAL.IBE - modut rozszerzenia magistrali- szt. 1

TXM1.8U-ML - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikbw aktyeh
(pomiary temperatury i wilgotr$oi, réznicy cisnien oraz sygnatu
zwrotnego wysterowania sitownikéw), pomiarowy dlaumikéw
pasywnych (pomiary temperatury), analogowy deg (sterowanie
sitownikami zaworéw regulacyjnych i przepustnickzi. 1

TXM1.8U - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikdw aktyyeh (pomiary
temperatury i wilgotnéci, roznicy cisnien oraz sygnatu zwrotnego
wysterowania sitownikow), pomiarowy dla czujnikévagywnych
(pomiary temperatury) - szt. 3

TXM1.16D - modut sygnalizacyjny - weégia cyfrowe (sygnalizacja awarii
silnikbw wentylatorbw, pomp | agregatdbw chlodnicayc
sygnalizacja zabrudzenia filtrow, zerwania paskaoklego oraz
sygnalizacja  nieodpowiedniej adicy ciénien  micdzy
pomieszczeniami) - szt. 2

TXM1.6R-M - modut zadczapcy styczniki, lampki, zawory elektromagnetyczne
itp. - szt.3

W szafieSS3.2zainstalowanych zostanie 7 modutow 1/O, ktore peprmagistral

miedzymodutows wspolpracowé beda ze sterownikiem nr 3 w szafie SS3.34..8
nastpujace moduty:
SS3.2

TXS1.12F10 - modut zasilagy - szt. 1

TXAL.IBE - modut rozszerzenia magistrali- szt. 1

TXM1.8U-ML - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikbw aktyeh
(pomiary temperatury i wilgotr$oi, réznicy cisnien oraz sygnatu
zwrotnego wysterowania sitownikdéw), pomiarowy dlaumikéw
pasywnych (pomiary temperatury), analogowy deg (sterowanie
sitownikami zaworéw regulacyjnych i przepustnickyzi. 1

TXM1.8U - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikéw aktyyeh (pomiary
temperatury i wilgotnéci, roznicy cisnien oraz sygnatu zwrotnego
wysterowania sitownikow), pomiarowy dla czujnikévagywnych
(pomiary temperatury) - szt. 2

TXM1.16D - modut sygnalizacyjny - wegia cyfrowe (sygnalizacja awarii
silnikbw wentylatorbw, pomp i agregatdow chilodnickayc
sygnalizacja zabrudzenia filtrow, zerwania paskaoklego oraz
sygnalizacja  nieodpowiedniej adicy  ciénien  miedzy
pomieszczeniami) - szt. 1

TXM1.8D - modut sygnalizacyjny - wégia cyfrowe (sygnalizacja awarii silnikow
wentylatorow, pomp i agregatéw chiodniczych, symeaija
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zabrudzenia filtrow, zerwania paska klinowego osggnalizacja
nieodpowiedniej rénicy cisnien migdzy pomieszczeniami ) - szt. 1
TXM1.6R-M - modut zadczapcy styczniki, lampki, zawory elektromagnetyczne
itp. - szt.2
W szafieSS3.3zainstalowanych zostanie 5 modutow 1/O, ktore peprmagistral
miedzymodutows wspotpracowé beda ze sterownikiem nr 3 w szafie SS3.34.8
nastpujace moduty:

SS3.3

TXS1.12F10 - modut zasilagy - szt. 1

TXAL.IBE - modut rozszerzenia magistrali- szt. 1

TXM1.8U-ML - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikbw aktyyeh
(pomiary temperatury i wilgotr$oi, réznicy cisnien oraz sygnatu
zwrotnego wysterowania sitownikéw), pomiarowy dlaumikow
pasywnych (pomiary temperatury), analogowy dog (sterowanie
sitownikami zaworéw regulacyjnych i przepustnickyzi. 1

TXM1.8U - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikdw aktyyeh (pomiary
temperatury i wilgotnéci, roznicy cisnien oraz sygnatu zwrotnego
wysterowania sitownikow), pomiarowy dla czujnikbévagywnych
(pomiary temperatury) - szt. 1

TXM1.16D - modut sygnalizacyjny - wegia cyfrowe (sygnalizacja awarii
silnikbw wentylatorbw, pomp i agregatdbw chilodniclayc
sygnalizacja zabrudzenia filtrow, zerwania paskaoklego oraz
sygnalizacja  nieodpowiedniej adicy  ciénien  micdzy
pomieszczeniami) - szt. 1

TXM1.6R-M - modut zadczapcy styczniki, lampki, zawory elektromagnetyczne
itp. - szt.2

W szafie SS4.1 zainstalowany zostanie sterownik Nr4 (PXC100.D anglem

operatorskim PXM10). Sterownik nr 4 wspotpracovimdzie z 8 modutami 1/0 w szafie
SS4.1i 5 modutami w szafi&S4.2 K to:

SS4.1

TXS1.12F10 - modut zasilagy - szt. 1

TXS1.EF10 - modut podiczeniowy magistrali ngdzymodutowej - szt. 1

TXAL.IBE - modut rozszerzenia magistrali- szt. 1

TXM1.8U-ML - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikbw aktyeh
(pomiary temperatury i wilgotr$oi, réznicy cisnien oraz sygnatu
zwrotnego wysterowania sitownikéw), pomiarowy dlaumikéw
pasywnych (pomiary temperatury), analogowy deg (sterowanie
sitownikami zaworéw regulacyjnych i przepustnickyzi. 1

TXM1.8U - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikdw aktyyeh (pomiary
temperatury i wilgotnéci, roznicy cisnien oraz sygnatu zwrotnego
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wysterowania sitownikow), pomiarowy dla czujnikbévagywnych
(pomiary temperatury) - szt. 2
TXM1.16D - modut sygnalizacyjny - wegia cyfrowe (sygnalizacja awarii
silnikbw wentylatorbw, pomp | agregatdbw chilodnicayc
sygnalizacja zabrudzenia filtrow, zerwania paskaoklego oraz
sygnalizacja  nieodpowiedniej adicy  ciénien  miedzy
pomieszczeniami) - szt. 2
TXM1.6R-M - modut zadczapcy styczniki, lampki, zawory elektromagnetyczne
itp. - szt.3
W szafieSS4.2zainstalowanych zostanie 5 modutow 1/O, ktore peprmagistral
miedzymodutows wspolpracowé beda ze sterownikiem nr 4 w szafie SS4.34.8
nastpujace moduty:

SS4.2

TXS1.12F10 - modut zasilagy - szt. 1

TXAL.IBE - modut rozszerzenia magistrali- szt. 1

TXM1.8U-ML - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikéw aktyyeh
(pomiary temperatury i wilgotroi, réznicy cisnien oraz sygnatu
zwrotnego wysterowania sitownikéw), pomiarowy dlaumikéw
pasywnych (pomiary temperatury), analogowy deg (sterowanie
sitownikami zaworow regulacyjnych i przepustnicyzi. 1

TXM1.8U - modut uniwersalny- pomiarowy dla czujnikéw aktyyeh (pomiary
temperatury i wilgotngci, réznicy cisnieh oraz sygnatu zwrotnego
wysterowania sitownikow), pomiarowy dla czujnikévagywnych
(pomiary temperatury) - szt. 2

TXM1.16D - modut sygnalizacyjny - weégia cyfrowe (sygnalizacja awarii
silnikbw wentylatorow, pomp i agregatow chiodnicayc
sygnalizacja zabrudzenia filtrow, zerwania paskaodklego oraz
sygnalizacja nieodpowiedniej  dicy  cisnien  miedzy
pomieszczeniami) - szt. 1

TXM1.6R-M - modut zadczapcy styczniki, lampki, zawory elektromagnetyczne
itp. - szt.1

W czsci graficznej pokazano przypadkowanie urzdzen peryferyjnych do
poszczegOllnych modutéw i sterownikéw.

Ponadto uniwersalne wdzenia steruce posiadaj takze maliwos¢ ustawiania
automatycznego wézania i wyhczania poszczegolnych uktadéw bez ingerencji olbstug
oraz zaprogramowanie wielu zestawow parametrowlaegwruchamianych o okgnej
godzinie. Uradzenie posiada podtrzymanie zegara systemu przepd8n przy zaniku
napkcia.
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3.2 Opis regulacji wentylacji kuchni

Opis dziatania regulacji klimatyzacji naie rozpatryw& tacznie z rysunkiem
schematu technologicznego uktadu regulacji (rys. 4F8A2016-61). W opisie
wykorzystano oznaczenia ze schematu dla ukiadu.ndkdad wentylacyjny ( nr 10)
regulowany khdzie w podobny sposob. Nale rozpatrywé go z odpowiadagym mu
schematem technologicznym i dopaséwaysipujace na nich oznaczenia do pzsrEego
opisu.

W momencie startu instalacji otwiegagie przepustniceP9.1 i P9.2 sterowane
sitownikami odpowiednioSP9.1 i SP9.2 z minutowym opanieniem uruchamianeas
wentylatory: nawiewnyWN9.1 i wywiewny WW9.1 (przy wylkczeniu ukladu opmnienie
rozpoczcia zamykania przepustnic wynédiedzie 2 minuty). Nagpnie whczany jest
glikolowy ukitad do odzysku ciepta . Opis dziatarggulacji zawarto w osobnym punkcie.
W okresie zimowym, po uruchomieniu odzysku glikokm@ dalsze dogrzewanie
powietrza nawiewanego napbwa: bedzie za pomagnagrzewnicy NW9.1. Sterowanie
doptywem wody instalacyjnej (o parametrach 80 do nagrzewnicy odbywasie
bedzie za pomag zaworu regulacyjneg@R9.1 z sitownikiem S9.1 - na podstawie
pomiaru temperatury czujnikiemCTp9.1, usytuowanym w pomieszczeniu kuchni
wiasciwej, na poziomie 1.5 m nad posaazk PompaPQ09.1 bedzie whcza sig, gdy
wysterowanie sitownikaS9.1 wzrasnie powye] 4% lub gdy temperatura powietrza
zewretrznego spadnie parej + 2C.

Na przewodzie powietrza nawiewanego usytuowangnik CT9.2, ktory w
powiazaniu z odpowiednim torem wdzenia steracego nie dopuszcza do nawiewania
zbyt goncego lub zbyt zimnego oraz zbyt wilgotnego powietqarzy gwattownych
zmianach obaizenia cieplnego pomieszczenia.

W celu utrzymania na stalym poziomie ditacknien w pomieszczeniach
klimatyzowanych zaprojektowano ngstijace uktady automatyki:

- na podstawie pomiaru adicy cisnien, na kr@&cach pomiarowych przy
wentylatorzeWN9.1, czujnikiemCRC9.1 usytuowanym w centrali nawiewnej, za
pomoa przetwornicy cgstotliwosci FN9.1 sterowanej sygnatiem 0-10V -,
utrzymywany lkdzie staly wydatek powietrza centrali niezaie od zmiany

oporow centrali nawiewnej i filtrow absolutnych mkcie eksploatacii.

- ha podstawie pomiaru adicy cisnien na kr&cach pomiarowych przy
wentylatorze VW 9.1 czujnikiemCRC9.2 usytuowanym w centrali wywiewnej, za
pomoa przetwornicy cgstotliwosci FW9.1 sterowanej sygnatem 0-10V -,
utrzymywany kdzie staly wydatek powietrza centrali niezalie od zmiany

oporow centrali wywiewnej w tracie eksploatacii

W celu utrzymania podaienia w kuchninaley umazliwi¢ zmiarg wartdgci zadanej w
m*h tylko dla powietrza wywiewanego. Waito zadana dla powietrza nawiewnego
powinna by wyliczona na podstawie mierzonejdén powietrza wywiewanego i zatonego
podcknienia.
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Stopier zabrudzenia filtrow nadzorowanydrie za pomaog czujnikéw CF9.1 +
CF9.2 Za nagrzewnic zaprojektowano termostat przeciwzawveoiowy T9.1
zabezpieczapy nagrzewni¢ w przypadku awarii instalacji wodnej. Ponadto na
przewodzie powrotnym z nagrzewnicy usytuowano dkuj@T9.5 zabezpieczagy
nagrzewnie przed zamrzeniem w przypadku awarii instalacji wodne.

3.2.1. Regulacja temperatury
Nagrzewanie powietrza realizowane jest za pentvedch sekwencji regulatora:

- za pomog glikolowego odzysku ciepta @ekwencja)
PompaPOG9.1wiaczana bdzie , gdy temperatura zewtrena ledzie o 5°C wysza
lub nizsza od temperatury wewtnznej i kgdzie wystpowato zapotrzebowanie na odzysk
ciepta lub chiodu.

- za pomacnagrzewnic\NW9.1 (Il sekwencja).
Przeptyw czynnika przez nagrzewgiwskpna bedzie staly wymuszany porambiegova
PO9.1wtaczary w przypadku wysipienia zapotrzebowania na ciepto lub gdy tempeaatur
powietrza zewetrznego spadnie pare] + 4£C. Regulacja wydajriai cieplnej
nagrzewnicy realizowanactizie przez zmiap temperatury czynnika zasi@ego na
podstawie pomiaru temperatury czujniki€mp9.1 -usytuowanym w kuchni na poziomie
1.5 m nad posadzk Jest to regulacja ggta sitownikiem S9.1 zaworu regulacyjnego
ZR9.1, typu PI za pomagsygnatu sterowniczego 0-10V. Catkowite zamekie zaworu
ZR9.1 spowoduje otwarcie zawordE9.1 na obejciu nagrzewnicy. Stopfe otwarcia
zaworuZR9.1, przy ktorym zawOZE9.1 powinien zamkag si¢ - nalery ustalt w trakcie
rozruchu.

Zabezpieczenie nagrzewnicy wsbej przed zamarzaniem stanowi termosie®.1,
ktory przy spadku temperatury powietrza za nagrzewponizej 3 °C, daje sygnat do
wytaczenia uktadu i 100% otwarcia zaworu nagrzewnicy.

W przypadku wzrostu temperatury za nagrzewmiowyzej nastawy alarm kasuje
si¢ automatycznie. Jedynie w przypadku trzykrotnegstapyenia alarmu zamegniowego
w ciagu 30 minut, sygnat alarmu zostanie zablokowangrigwne uruchomienie uktadu
wymaga bedzie interwencji obstugi.

Dodatkowym zabezpieczeniem nagrzewnicy przed zzamgm lkdzie czujnik
CT9.5 usytuowany na przewodzie powrotnym czynnika z ragracy. Funkcja
zabezpieczenia przeciwzamemiowego uruchamianaethzie, gdy temperatura powietrza
zewretrznego spadnie parej 4°C. Sterownik na podstawie pomiaru czujniki€n9.5:

- Steruje zaworem regulacyjnyAiR9.1 utrzymupc minimalm temperatug
powrotu czynnika na poziomie 20
-generuje ostrzenie, gdy temperatura powrotu czynnika spadniezepdsC

W przypadku wzrostu temperatury czynnika na poveacinagrzewnicy powg

17°C alarm kasuje siautomatycznie.
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3.2.2 Kontrola filtra powietrza

Centrala nawiewna i wywiewna wypasae leda w czujniki r&znicowe cgnienia
CF9.1 i CF9.2 kontrolupce spadek énienia statycznego na filtrach powietrza.
Przekroczenie dopuszczalnegagneenia (160 Pa na filtrach EU4) powodawhaedzie
uruchomienie sygnalizacji w stacji operatorskiewpisanie odpowiedniego kodu do
rejestru btdow regulatora.

3.2.3. Regulacja odzyskiem ciepta

W celu maksymalnej oszednasci energii cieplnej i chtodniczej przewidziano odky
energii w postaci instalacji glikolowej z wymieniekn NG9 na nawiewie i wymiennikiem
CHG9 na wywiewie i pomp POG9.1 Zatazono, ze pompaPOG9.1 wiacza sie bedzie,
gdy temperatura powietrza zegtrznego kdzie o 5°C wysza lub nisza od temperatury
powietrza wewastrznego. To zalzenie naley zweryfikowa& pod wzgédem optacalngci
w czasie eksploatacji. Rlice temperatur nalgy ustawé tak, by ilg¢ odzyskiwanej
energii byla weksza nk energia pobierana przez pogpbiegova POG9.1 W okresie
zimowym, w czasie najwkszych mrozow, il& odzyskiwanej energiidazie ograniczana
przez temperatgr powietrza za wymiennikienCHG9, mierzon, czujnikiem CT9.1.
Spadek temperatury za tym wymiennikiem pgepi+2°C, spowoduje otwarcie zaworu
ZEOG9.1. Otwarcie obdgcia powinno zabezpieczyprzed szronieniem wymiennik
CHGO9.

3.3. Opis regulacji uktadu wentylacji sal dydaktycznychi pracowni

Opis dziatania regulacji wentylacji naile rozpatryw& tacznie z rysunkiem
schematu technologicznego uktadu regulacji (rys. 4F8A2016-01). W opisie
wykorzystano oznaczenia ze schematu dla uktadu dkfady wentylacyjne ( Nr 3, 4, 5, 6,
7, 8 i 13) regulowanechla w podobny sposob. Naig go rozpatrywé z odpowiadajcym
mu schematem technologicznym i dopaséowayskpujace na nim oznaczenia do
ponizszego opisu.

W momencie startu instalacji uruchamiarewsentylatory: nawiewny WN2.1) i
wywiewny WW 2.1 oraz jednoczanie otwieraj Sie przepustniceP2.1 i P2.2 sterowane
sitownikami odpowiednioSP2.1 i SP2.2 Powietrze wsipnie podgrzewane ¢dzie w
wymienniku krzgowym WK2.1, w ktérym ciepto zawarte w powietrzu wywiewanym
przekazywane dulzie dla powietrza zewitrznego. W okresie zimowym, po uruchomieniu
odzysku za pomacwymiennika krzyowegq dalsze dogrzewanie powietrza nawiewanego
nastpowa bedzie za pomagnagrzewnicy wspnejNW2.1 Sterowanie doptywem wody
instalacyjnej (o parametrach 80?6€) do nagrzewnicy wspnej odbywa sie bedzie za
pomo&a zaworu regulacyjnegaZR2.1 z sitownikiem S2.1 na podstawie pomiaru
temperatury czujnikamCTp2.1 , CTp2.2 i CT2.3usytuowanymi w reprezentatywnych
pomieszczeniach i na kanale wywiewnym. Ponfp@2.1 bedzie whcza sie, gdy
wysterowanie sitownikaS2.1 wzrasnie powye] 4% lub gdy temperatura powietrza
zewretrznego spadnie parej + 2C.
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Na przewodzie powietrza nawiewanego usytuowangnik CT2.2, ktory w
powiazaniu z odpowiednim torem wdzenia steracego nie dopuszcza do nawiewania
zbyt gomncego lub zbyt zimnego powietrza, przy gwaltownyamianach obaizenia
cieplnego pomieszczenia.

W czasie pracy ukladu nale przewidzi€ sygnalizagi zbyt niskiej temperatury
nawiewu tzn. gdy przez ponad 5 min. utrzymywsic bedzie temperatura nawiewu
(mierzona czujnikiemCT2.2) o 4£C nizsza od nastawionego ograniczenia minimum. W
pierwszej kolejnéci powinno to spowodowaprzegcie ukladu na pracz minimalm
wydajnacia, a gdy to nie zapobiegnie nawiewaniu zbyt niskieperatury, ukiad
powinien wyhczy¢ Sie.

W celu utrzymania na stalym poz®nuktadu cinien w pomieszczeniach

wentylowanych zaprojektowano ngstijace uktady automatyki:

- na podstawie pomiaru adicy cisnien, na kr@&cach pomiarowych przy

wentylatorzeWN2.1, czujnikiemCRC2.1 usytuowanym w centrali nawiewnej za

pomoa przetwornicy cgstotliwosci FN2.1 sterowanej sygnalem 0-10V-,
utrzymywany kdzie staly wydatek powietrza centrali niezalie od zmiany
oporow centrali nawiewnej i nawiewnikow tkaninowyattrakcie eksploatacji

- nha podstawie pomiaru adicy cisnien na kr@&cach pomiarowych przy

wentylatorze VW 2.1 czujnikiemCRC2.2 usytuowanym w centrali wywiewnej, za

pomoa przetwornicy cgstotliwosci FW2.1 sterowanej sygnatem 0-10V-,
utrzymywany kdzie staly wydatek powietrza centrali niezalie od zmiany
oporow centrali wywiewnej w tracie eksploatacii
W celu utrzymania odpowiedniego ukladunien w wentylowanych pomieszczeniach
naley umazliwi¢ zmiarg wartdici zadanej w rith tylko dla powietrza nawiewanego.
Wartas¢ zadana dla powietrza wywiewnego powinna tyliczona na podstawie mierzonej
ilosci powietrza nawiewanego i zafanego uktadu énien.

Stopier zabrudzenia filtrow nadzorowanydrie za pomaog czujnikéw CF2.1 +
CF2.2 Za nagrzewnic zaprojektowano termostat przeciwzaveoiowy T2.1
zabezpieczafpy nagrzewni¢ w przypadku awarii instalacji wodnej. Ponadto na
przewodzie powrotnym z nagrzewnicy usytuowano dkuj@T2.5 zabezpieczagy
nagrzewnie przed zamrzeniem w przypadku awarii instalacji wodne.

3.3.1. Regulacja temperatury
Nagrzewanie powietrza realizowane jest za pentvedch sekwencji regulatora:

- za pomog wymiennika krzgowegoWK2.1 (I sekwencja).

Stopien wykorzystania wymiennika krzgpwego regulowany dulzie za pomag
sitownika SP2.3 otwierapcego lub zamykarego obejcie wymiennika. Jest to regulacja
ciagta sitownikiem SP2.3 przepustnicy wymiennika krzgwego typu Pl za pomag
sygnaitu sterowniczego 0-10V.

- za pomog nagrzewnicyNW2.1 (Il sekwencja).

Przeptyw czynnika przez nagrzewgievsipna bedzie staty wymuszany porap
obiegowg PO2.1 wiaczary w przypadku wysipienia zapotrzebowania na ciepto lub gdy
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temperatura powietrza zewtrenego spadnie pargj + £C. Regulacja wydajriai cieplnej
nagrzewnicy realizowanagtizie przez zmiapilosci czynnika zasilajcego na podstawie
pomiaru temperatury temperatury czujnikadiip2.1 , CTp2.2 i CT2.3usytuowanymi w
reprezentatywnych pomieszczeniach i na kanale wymyen. Jest to regulacja agita
sitownikiem S2.1zaworu regulacyjneggR2.1 typu Pl za pomagcsygnatu sterowniczego
0-10V. Calkowite zamkrrcie zaworuZR2.1 spowoduje otwarcie zawordE2.1 na
obefciu nagrzewnicy. Stopfe otwarcia zaworuZR2.1, przy ktorym zawoOrZE2.1
powinien zamka¢ sie nalezy ustalt w trakcie rozruchu.

Zabezpieczenie nagrzewnicy wmbej przed zamarzaniem stanowi termosiB2.1,
ktory przy spadku temperatury powietrza za nagrzewponizej 3 °C, daje sygnat do
wytaczenia uktadu i 100% otwarcia zaworu nagrzewnicy.

W przypadku wzrostu temperatury za nagrzewmiowyzej nastawy alarm kasuje
si¢ automatycznie. Jedynie w przypadku trzykrotnegstapyenia alarmu zamegniowego
w ciagu 30 minut, sygnat alarmu zostanie zablokowangrigwne uruchomienie uktadu
wymaga bedzie interwencji obstugi.

Dodatkowym zabezpieczeniem nagrzewnicy przed zzamgm lkdzie czujnik
CT2.5 usytuowany na przewodzie powrotnym czynnika z ragracy. Funkcja
zabezpieczenia przeciwzamemiowego uruchamianaethzie, gdy temperatura powietrza
zewretrznego spadnie parej 4°C. Sterownik na podstawie pomiaru czujniki€n2.5:

- Steruje zaworem regulacyjnyAiR2.1 utrzymupc minimalm temperatug
powrotu czynnika na poziomie 20
-generuje ostrzenie, gdy temperatura powrotu czynnika spadniezepds’C

W przypadku wzrostu temperatury czynnika na poveacinagrzewnicy powg

17°C alarm kasuje siautomatycznie.

3.3.3. Kontrola filtra powietrza

Centrala nawiewna i wywiewna oraz filtry absoluimgposaone leda w czujniki
réznicowe cénieniaCF2.1 i CF2.2kontrolujpce spadek énienia statycznego na filtrach
powietrza. Przekroczenie dopuszczalnegaienia (160 Pa na filtrach EU4) powodawa
bedzie uruchomienie sygnalizacji w stacji operatagkiwpisanie odpowiedniego kodu do
rejestru btdow regulatora.

3.3.4. Regulacja odzyskiem ciepta

W celu maksymalnej osze@naici energii cieplnej przewidziano odzysk energii za
pomoa wymiennika krzgowegoWK2.1 .W okresie zimowym, w czasie napkszych
mrozow, ilg¢ odzyskiwanej energii dulzie ograniczana przez temperatyowietrza
wywiewanego za wymiennikiem rurki cieplnej na potze wywiewanym, mierzan
czujnikiemCT2.1 . Utrzymywanie temperatury za wymiennikiem kiaywym na poziomie
+2°C, poprzez otwieranie lub zamykanie, za pomagtownika SP2.3 obegcia
wymiennika, zabezpieczy go przed szronieniem.
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3.4. Opis regulacji uktadu wentylacji sali gimnastyczn¢

Opis dziatania regulacji wentylacji naile rozpatryw& tacznie z rysunkiem
schematu technologicznego ukladu regulacji (rys. 4F8A2016-109). W opisie
wykorzystano oznaczenia ze schematu dla uktadulnrUkiad wentylacyjny ( Nr 1)
regulowany bdzie w podobny sposdb. Nale go rozpatrywéa z odpowiadajcym mu
schematem technologicznym i dopaséwa/sigpujace na nim oznaczenia do pgszego
opisu.

W momencie startu instalacji uruchamiamewsentylatory: nawiewnyWN11.1) i
wywiewny WW11.1 oraz jednoczaie otwieray si¢ przepustniceP11.1 i P11.2
sterowane sitownikami odpowiedn®P11.1 i SP11.2 Powietrze wsipnie podgrzewane
bedzie w wymienniku krzyowym WK11.1, w ktorym ciepto zawarte w powietrzu
wywiewanym przekazywanegizie dla powietrza zewitrznego. W okresie zimowym, po
uruchomieniu odzysku za pompwymiennika krzyowegq dalsze dogrzewanie powietrza
nawiewanego naghowa: bedzie za pomaog nagrzewnicy wspnej NW11.1 Sterowanie
doptywem wody instalacyjnej (o parametrach 8®0do nagrzewnicy wegpnej odbywa
si¢ bedzie za pomag zaworu regulacyjneg@R11.1 z sitownikiemS11.1na podstawie
pomiaru temperatury czujnikier@T11.3 usytuowanym na kanale wywiewnym. Pompa
PO11.1bedzie whcza sig, gdy wysterowanie sitownik&11.1wzrosnie powyej 4% lub
gdy temperatura powietrza zegtrznego spadnie parej + 2C.

Na przewodzie powietrza nawiewanego usytuowangnik CT11.2, ktory w
powiazaniu z odpowiednim torem wdzenia steracego nie dopuszcza do nawiewania
zbyt gomncego lub zbyt zimnego powietrza, przy gwaltownyamianach obaizenia
cieplnego pomieszczenia.

W czasie pracy ukladu( dotyczy ukfadu nr 1) nglprzewidzi€ sygnalizagi zbyt
niskiej temperatury nawiewu tzn. gdy przez ponadmbh. utrzymywa& sie bedzie
temperatura nawiewu (mierzona czujnikie@l1.2) o 4°C nizsza od nastawionego
ograniczenia minimum. W pierwsze]j kolefiwopowinno to spowodowaprzefcie uktadu
na prae z minimalm, wydajndcia, a gdy to nie zapobiegnie nawiewaniu zbyt niskiej
temperatury, uktad powinien wadzy¢ sie.

W celu utrzymania na stalym pozenuktadu cinien w pomieszczeniach

wentylowanych zaprojektowano ngstijace uktady automatyki:

- na podstawie pomiaru adicy cisnien, na kr@&cach pomiarowych przy

wentylatorzeWN11.1, czujnikiemCRC11.1 usytuowanym w centrali nawiewnej

za pomog przetwornicy cgstotliwosci FN11.1 sterowanej sygnatiem 0-10V-,
utrzymywany kdzie staly wydatek powietrza centrali niezalie od zmiany
oporow centrali nawiewnej i nawiewnikow tkaninowyattrakcie eksploatacji

- na podstawie pomiaru adicy cisnien na kr@&cach pomiarowych przy

wentylatorzeWW 11.1 czujnikiemCRC11.2 usytuowanym w centrali wywiewnej,

za pomog przetwornicy cgstotliwosci FW11.1 sterowanej sygnatem 0-10V-,
utrzymywany kdzie staly wydatek powietrza centrali niezalie od zmiany
oporow centrali wywiewnej w tracie eksploatacii
W celu utrzymania odpowiedniego ukladunien w wentylowanych pomieszczeniach
naley umazliwi¢ zmiarg wartdici zadanej w rith tylko dla powietrza nawiewanego.
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Wartas¢ zadana dla powietrza wywiewnego powinna tyliczona na podstawie mierzonej
ilosci powietrza nawiewanego i zafanego uktadu énien.

Stopier zabrudzenia filtrow nadzorowangdrie za pomag czujnikow CF11.1 +
CF11.2. Za nagrzewnig zaprojektowano termostat przeciwzawaoiowy T11.1
zabezpieczapy nagrzewni¢ w przypadku awarii instalacji wodnej. Ponadto na
przewodzie powrotnym z nagrzewnicy usytuowano dkuj@T11.5 zabezpieczagy
nagrzewnie przed zamrzeniem w przypadku awarii instalacji wodne.

Centrala uktadu nt1 usytuowana jest na zewtre, dlatego tg, na okres zimowy w
przypadku konieczrigi postoju centrali z powodu awarii¢ata cieplnego, przewidziano
dodatkowe zabezpieczenie nagrzewnicy za pamaeczatki elektrycznej GE11.1
utrzymupcej dodatri temperatuy w komorze centrali przy wytzonych wentylatorach.
Grzatka whczana khdzie w czasie postoju wentylatoréw, gdy temperatposavrotu z
nagrzewnicy, mierzona czujnikier@T11.5 spadnie ponej 10°C, przy temperaturze
powietrza zewetrznego poniej 4 °C.

3.4.1. Regulacja temperatury
Nagrzewanie powietrza realizowane jest za pentvedch sekwencji regulatora:

- za pomog wymiennika krzgowegoWK11.1 (I sekwencja).

Stopien wykorzystania wymiennika krzgpwego regulowany dulzie za pomag
sitownika SP11.3otwierapcego lub zamykarego obejcie wymiennika. Jest to regulacja
ciagta sitownikiem SP11.3 przepustnicy wymiennika krzgwego typu Pl za pomag
sygnaitu sterowniczego 0-10V.

- za pomog nhagrzewnicyNW11.1 (Il sekwencja).

Przeptyw czynnika przez nagrzewgievsipna bedzie staty wymuszany porap
obiegows PO11.1wtaczamy w przypadku wysipienia zapotrzebowania na ciepto lub gdy
temperatura powietrza zewtrenego spadnie pargj + £C. Regulacja wydajriai cieplnej
nagrzewnicy realizowanagtizie przez zmiapilosci czynnika zasilajcego na podstawie
pomiaru temperatury czujnikiemCT11.3 usytuowanym na kanale powietrza
wywiewanego. Jest to regulacjagha sitownikiemS11.1zaworu regulacyjneggR11.1
typu Pl za pomag sygnatu sterowniczego 0-10V. Catkowite zarngkie zaworuZR11.1
spowoduje otwarcie zawordE11l.1 na obejciu nagrzewnicy. Stopfeotwarcia zaworu
ZR11.1, przy ktérym zaworZE11.1 powinien zamka¢ sie nalery ustalt w trakcie
rozruchu.

Zabezpieczenie nagrzewnicy wshej przed zamarzaniem stanowi termosiditl. 1,
ktory przy spadku temperatury powietrza za nagrzewponizej 3 °C, daje sygnat do
wytaczenia uktadu i 100% otwarcia zaworu nagrzewnicy.

W przypadku wzrostu temperatury za nagrzewmiowyzej nastawy alarm kasuje
si¢ automatycznie. Jedynie w przypadku trzykrotnegstapyenia alarmu zamegniowego
w ciagu 30 minut, sygnat alarmu zostanie zablokowangrigwne uruchomienie uktadu
wymaga bedzie interwencji obstugi.

Dodatkowym zabezpieczeniem nagrzewnicy przed zzamgm lkdzie czujnik
CT11.5 usytuowany na przewodzie powrotnym czynnika z nagracy. Funkcja
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zabezpieczenia przeciwzamemiowego uruchamianaethzie, gdy temperatura powietrza
zewretrznego spadnie parej 4°C. Sterownik na podstawie pomiaru czujniki@nll.5:
- Steruje zaworem regulacyjnydiR11.1 utrzymupc minimalm temperatug
powrotu czynnika na poziomie 20
-generuje ostrzenie, gdy temperatura powrotu czynnika spadniezepdsC
W przypadku wzrostu temperatury czynnika na poveacinagrzewnicy powg
17°C alarm kasuje siautomatycznie.

3.4.2. Kontrola filtra powietrza

Centrala nawiewna i wywiewna oraz filtry absoluimgposaone leda w czujniki
réznicowe cénienia CF11.1 i CF11.2kontrolugce spadek énienia statycznego na
filtrach powietrza. Przekroczenie dopuszczalnegmienia (160 Pa na filtrach EU4)
powodow#& bedzie uruchomienie sygnalizacji w stacji operataggki wpisanie
odpowiedniego kodu do rejestrielbéw regulatora.

3.4.3. Regulacja odzyskiem ciepta

W celu maksymalnej osze@naici energii cieplnej przewidziano odzysk energii za
pomoa wymiennika krzgowegoWK11.1 .W okresie zimowym, w czasie napkszych
mrozow, ilg¢ odzyskiwanej energii dulzie ograniczana przez temperatyowietrza
wywiewanego za wymiennikiem rurki cieplnej na potze wywiewanym, mierzan
czujnikiem CT11.1 . Utrzymywanie temperatury za wymiennikiem kiawym na
poziomie +2C, poprzez otwieranie lub zamykanie, za pogsiownikaSP11.3 obegcia
wymiennika, zabezpieczy go przed szronieniem.

3.5. Opis regulacji instalacji wentylacji pom. szatni przy sali gimnastycznej

Opis dziatania regulacji wentylacji nale rozpatryw& tacznie z rysunkiem
schematu technologicznego ukladu regulacji (rys. 4F8A2016-110). W opisie
wykorzystano oznaczenia ze schematu dla uktadw2Nr 1

W momencie startu instalacji uruchamiarneveentylatory: nawiewnyWN12.1 i
wywiewny WW12.1 oraz jednoczaie otwierag Si¢ przepustniceP12.1 i P12.2
sterowane sitownikami odpowiedn®P12.1 i SP12.2W okresie zimowym dogrzewanie
powietrza nawiewanego napbwa: bedzie za pomag nagrzewnicy wsjpnej NW12.1
Sterowanie doptywem wody instalacyjnej (o paranottra880/60C) do nagrzewnicy
wstkpnej odbywa sic bedzie za pomag zaworu regulacyjneg@R12.1 z sitownikiem
S12.1 na podstawie pomiaru temperatury czujniki€@inl2.3 usytuowanym na kanale
powietrza wywiewanego. Pomi012.1bedzie whcza sig, gdy wysterowanie sitownika
S12.1wzrasnie powyej 4% lub gdy temperatura powietrza zewnnego spadnie parej
+ 2°C.

Na przewodzie powietrza nawiewanego usytuowangnik CT12.2, ktory w
powigzaniu z odpowiednim torem wdzenia steracego nie dopuszcza do nawiewania
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zbyt goncego lub zbyt zimnego powietrza przy gwaltownychiarach obcizenia
cieplnego pomieszczenia.

Stopier zabrudzenia filtrow nadzorowanydrie za pomag czujnikow CF12.1 i
CF12.2 Za nagrzewnig istnieje czujnik przeciwzamgeniowy T12.1 zabezpieczagy
nagrzewnie¢ w przypadku awarii instalacji wodnej. Ponadto maegodzie powrotnym z
nagrzewnicy usytuowano czujnikCT12.1 zabezpieczagy nagrzewni¢ przed
zamrazeniem w przypadku awarii instalacji wodnej.

3.5.1. Regulacja temperatury

Nagrzewanie powietrza realizowane jest za pan@dnej sekwencji regulatora:
- za pomog nagrzewnic\NW12.1(l sekwencja).

Przeptyw czynnika przez nagrzewgigvsktpna bedzie staly, wymuszany porap
obiegows PO12.1,wtaczary w przypadku wysipienia zapotrzebowania na ciepto lub gdy
temperatura powietrza zewtrznego spadnie pargj + 4£C. Regulacja wydajrigi
cieplnej nagrzewnicy realizowanadzie przez zmian ilosci czynnika zasilaicego na
podstawie pomiaru temperatury czujnikiegdT12.3, usytuowanym na kanale powietrza
wywiewanego . Jest to regulacjagta sitownikiemS12.1zaworu regulacyjnegdR12.1
typu PIl, za pomagsygnatu sterowniczego 0-10V. Catkowite zamkie zaworuZR12.1
spowoduje otwarcie zawordE12.1 na obejciu nagrzewnicy. Stopfeotwarcia zaworu
ZR12.1, przy ktérym zaworZE12.1 powinien zamka¢ sie nalery ustalt w trakcie
rozruchu.

Zabezpieczenie nagrzewnicy watej przed zamarzaniem stanowi termostae.1 ,ktory
przy spadku temperatury powietrza za nagrzeavrponie] 3 °C, daje sygnat do
wytaczenia uktadu i 100% otwarcia zaworu nagrzewnicy.

W przypadku wzrostu temperatury za nagrzewmiowyzej nastawy alarm kasuje
sie¢ automatycznie. Jedynie w przypadku trzykrotnegstapyenia alarmu zamegniowego
w ciagu 30 minut, sygnat alarmu zostanie zablokowangrigwne uruchomienie uktadu
wymaga bedzie interwencji obstugi.

Dodatkowym zabezpieczeniem nagrzewnicy przed zzamgm lkdzie czujnik
CT2.1 usytuowany na przewodzie powrotnym czynnika z ragracy. Funkcja
zabezpieczenia przeciwzamemiowego uruchamianaethzie, gdy temperatura powietrza
zewretrznego spadnie parej 4°C. Sterownik na podstawie pomiaru czujniki@nl2.l

- Steruje zaworem regulacyjnydiR12.1 utrzymupc minimalm temperatug
powrotu czynnika na poziomie 20
-generuje ostrzenie, gdy temperatura powrotu czynnika spadniezepdsC

W przypadku wzrostu temperatury czynnika na poveacinagrzewnicy powg

17°C alarm kasuje siautomatycznie.

3.5.2. Kontrola filtra powietrza
Centrale nawiewna i wywiewna wypasae leda w czujniki r&znicowe cgnienia

CF12.1 i CF12.2 , kontrolugce spadek énienia statycznego na filtrach powietrza.
Przekroczenie dopuszczalnegagneenia (160 Pa na filtrach EU4) powodawhaedzie
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uruchomienie sygnalizacji w stacji operatorskiewpisanie odpowiedniego kodu do
rejestru btdow regulatora.

3.5.3. Kontrola wydatku powietrza

Bloki nawiewny i wywiewny centrali wentylacyjnejopiadag czujniki raznicowe
cisnienia CP12.1 i CP12.2kontrolujace spez wentylatorow. W czasie uruchamiania
czujniki zostanie sprawdzone z gpieniem, po catkowitym rozruchu presostat powinien
zewrzeé styki 1-3 i od tej pory kaly spadek rinicy cisnien wytwarzanej przez wentylator
ponizej zadanej wartei, spowodowany np. zerwaniem paska klinowego pazak,
powodow#& bedzie wyhczenie catego ukladu wentylacyjnego i wpisanie eégestru
btedow odpowiedniego kodu. Ponowne uruchomienie ukkadiliwe bedzie po usuriciu
przyczyny awarii i skasowaniu alarmu przyciskiem3®H na sterowniku lub w stacji
operatorskiej.

4. OPIS WEJSC i WYJSC CYFROWYCH | ANALOGOWYCH
Na rysunkach schematow technologicznych instalakijimatyzacyjnych i

wentylacyjnych oznaczono wszystkie tory wchamz i wychodzace ze sterownikow. W
ponizszej tabeli opisano znaczenie poszczegolnych torow.

Lp. Nr OPIS UWAGI
toru

Segment A

Sterownik nr 1

Szafa sterupco - zasilagca SS1.1

Uktad nr 2 ( 2NW )-rys. nr PW4-3-2016-01

Wejscia analogowe

1 10, 11 Pomiar temperatury powietrza @zujnik aktywny
pomieszczeniacBTp2.1, CTp2.2

2 3 Pomiar temperatury zalodzenék2.1 CT2.1 Czujnik pasywny

3 1,7 Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC2.1, CRC2.2

4 5 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikie
S2.1

5 6 Pomiar temperatury powrotu z nagrzewn{€yujnik pasywny
CT2.5

6 9 Pomiar temperatury powietrza wywiewang Czujnik aktywny
CT2.3

7 8 Pomiar temperatury powietrza nawiewan{Czujnik aktywny
CT2.2

8 4 Pomiar temperatury powietrza za wymienniki Czujnik pasywny
krzyzowym WK2.1 na powietrzu nawiewany
CT2.4
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Lp. Nr OPIS UWAGI
toru
9 2 Pomiar temperatury powietrza zestiznegoCTz | Czujniki pasywny
Wejscia cyfrowe
10 12 Sygnalizacja zabrudzenia filtra ggstego PresostaCF2.1
11 19 Potwierdzenie zatzenia si wentylatora central Styk beznapiciowy
nawiewnejWN2.1 (FN2.1
12 13 Potwierdzenie zatzenia s wentylatorg Styk beznapiciowy
wywiewnegoWw 2.1 (FW2.1)
13 20 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
nawiewnejWN2.1 (FN2.1
14 14 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
wywiewnejWWw 2.1 (FW2.1)
15 18 Sygnalizacja zabrudzenia filtraa powietrzyPresostaCF2.2
wywiewanym F2.2
16 15 Potwierdzenie zatzenia st pompy nagrzewnic Styk beznapiciowy
NW2.1 PO2.1 w pompie
17 16 Sygnalizacja awarii silmk pompy nagrzewniq Styk beznapgiciowy
NW2.1 PO2.1 w pompie
18 17 Sygnalizacja zadziatania czujnif Styk beznagiciowy
przeciwzamraeniowegoT2.1 usytuowanego Z
nagrzewnig NW2.1.
19 21 Sygnalizacja wyczenia wentylatora WN2.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowymVR2.1 rozwierny Z
przekanika
KWR2.1, ktéregag
cewka zasilana je
230V~ ze styky
pomocniczego
wytacznika
remontowego
WR2.1
20 22 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW?2.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwR2.2 rozwierny Z
przekanika
KWR2.2, ktoregag
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR2.2
21 23 Sygnalizacja wytzenia  Ukladu nr  PStyk beznapiciowy

wytacznikiem remontowynirR2 w szafie SS1.1
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Lp. Nr OPIS UWAGI
toru
22 25 Sygnalizacja asymetrii fazowe] Styk bezeepwy
z przekanika K4
23 26 Sygnalizacja uszkodzenia ochronnika Styk beznapiciowy
z FFO
24 24 Sygnat p.pa z odpowiedniej strefAP2 Styk beznagiciowy
25 | 530,531, 550|Sygnalizacja otwarcia klap ppoKP2.1, KP2.2 | Styk beznagiciowy
551 KP2.3, KP2.4 z kraacowki klapy
Wyjscia analogowe
26 30 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora nawiewnegeN2.1
27 27 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora wywiewnegéW2.1
28 29 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaS2.1 przy
zaworze regulacyjnym nagrzewnibsiyVv?2.1
29 28 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaSWK2.1
przy przepustnicy regulacyjnéyK2.1
Wyjscia cyfrowe
30 33 Sygnat zajczapcy pomg PO2.1 wiaczenie -+
zwarcie styku
31 35 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewnyWN2.1 (wtaczenie -+
zwarcie styku
32 32 Sygnat zadczapcy wentylator wywiewnywitaczenie -+
WW2.1 zwarcie styku
33 34 Sygnat zajczapcy sitownikZE2.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
34 37 Sygnat zadczapcy lample czerwon na elewacj wtaczenie -podanie
szafy SS1.1o0znaczajcy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nr 2
35 31 Sygnat zadczapcy sitownik SP2.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
36 36 Sygnat zadczapcy sitownik SP2.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
Uktad nr 13 (NW2a )-rys. nr PW4-3-2016-02
Wejscia analogowe
37 463 Pomiar temperatury powietrza w pomieszczq Czujnik aktywny
CTpl3.1
38 456 Pomiar temperatury zalodzenak13.1 CT13.1 |Czujnik pasywny
39 455, 460 |Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC13.1, CRC13.2
40 458 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikie

S13.1
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Lp. Nr OPIS UWAGI
toru

41 459 Pomiar temperatury powrotu z nagrzewr| Czujnik pasywny
CT13.5

42 462 Pomiar temperatury powietrza wywiewang Czujnik aktywny
CT13.3

43 461 Pomiar temperatury patiza nawiewaned Czujnik aktywny
CT13.2

44 457 Pomiar temperatury powietrza za wymienniki Czujnik pasywny
krzyzowym WK13.1 na powietrzu nawiewany
CT13.4

Wejscia cyfrowe

45 464 Sygnalizacja zabrudzenia filtra gpstego PresostaCF13.1

46 471 Potwiedzenie zajczenia st wentylatora centra) Styk beznapiciowy
nawiewnej\WN13.1 (FN13.)

47 465 Potwierdzenie zatzenia st wentylatorg Styk beznapiciowy
wywiewnegoWw13.1 (FW13.])

48 472 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
nawiewnej\WN13.1 (FN13.)

49 466 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
wywiewnejWW13.1 (FW13.])

50 470 Sygnalizacja zabrudzenia filtra na powiet PresostaCF13.2
wywiewanym F13.2

51 467 Potwierdzenie zazenia st pompy nagrzewnic Styk beznapiciowy
NW13.1 PO13.1 w pompie

52 468 Sygnalizacja awarii silnika pompy nagrzewn Styk beznagiciowy
NW13.1 PO13.1 w pompie

53 469 Sygnalizacja zadziatania czujni Styk beznapiciowy
przeciwzamraeniowegoT13.1 usytuowanego Z
nagrzewnig NW13.1

54 473 Sygnalizacja wwyczenia wentylatoraWN13.1| Styk beznagiciowy

wytacznikiem remontowymWR13.1

rozwierny Z
przekanika
KWR13.1, ktéregag
cewka zasilana je
230V~ ze styky
pomocniczego
wytacznika
remontowego
WR13.1
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55 474 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW 13.1| Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwWR13.2 rozwierny Z
przekanika
KWR13.2, ktorega
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR13.2
56 475 Sygnalizacja wyptzenia Ukddu nr 2 Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynrR13 w szafieSS1.1
57 | 532,533, 552 Sygnalizacja otwarcia Kklap ppo KP13.1,|Styk beznagiciowy
KP13.2, KP13.3 z kraacowki klapy
Wyjscia analogowe
58 479 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnikg
wentylatora nawiewnegbN13.1
59 476 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnikg
wentylatora wywiewnegéW13.1
60 478 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaS13.1przy
zaworze regulacyjnym nagrzewnibsijyyvV13.1
61 477 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaSWK13.1
przy przepustnicy regulacyjné/K13.1
Wyjscia cyfrowe
62 482 Sygnat zajczapcy pomg PO13.1 wiaczenie -+
zwarcie styku
63 484 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewn|wtaczenie -+
WN13.1 zwarcie styku
64 481 Sygnat zatzapcy wentylator wywiewy|wiaczenie -+
WW131 zwarcie styku
65 483 Sygnat zajczapcy sitownikZE13.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
66 486 Sygnat zajczapcy lample czerwomn na elewacj wtaczenie -podanig
szafy SS1.1o0znaczajcy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nr 13
67 480 Sygnat zajczapcy sitownik SP13.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
68 485 Sygnat zajczapcy sitownik SP13.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
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Szafa zasilajco — sterownicza SS1.2
Uktad nr 1 ( NW1 )-rys. nr PW4-3-2016-03
Wejscia analogowe

69 48, 49 Pomiar temperatury powietrza Czujnik aktywny
pomieszczeniacBTpl.1, CTpl.2

70 41 Pomiar temperatury zalodzenék1.1 CT1.1 Czujnik pasywny

71 40, 45 Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC1.1, CRC1.2

72 43 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikie
S1.1

73 44 Pomiar temperatury powrotu z nagrzewr| Czujnik pasywny
CT1.5

74 47 Pomiar temperatury powietrza wywiewang Czujnik aktywny
CT1.3

75 46 Pomiar temperatury powietrza nawiewan{Czujnik aktywny
CT1.2

76 42 Pomiar temperatury powietrza za wymienniki Czujnik pasywny
krzyzowym WK1.1 na powietrzu nawiewany
CT1.4

Wejscia cyfrowe

77 50 Sygnalizacja zabrudzenia filtra ggstego PresostaCF1.1

78 58 Potwierdzenie zgdzenia s§ wentylatora cendli | Styk beznapiciowy
nawiewnejWN1.1 (FN1.1

79 51 Potwierdzenie  zatzenia st wentylatorg Styk beznapiciowy
wywiewnegoWw 1.1 (FW1.1)

80 59 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
nawiewnejWN1.1 (FN1.1

81 52 Sygnatacja awarii silnika wentylatora centr| Styk beznapiciowy
wywiewnejWw 1.1 (FW1.)

82 57 Sygnalizacja zabrudzenia filtra na powiet PresostaCF1.2
wywiewanym F1.2

83 53 Potwierdzenie zatzenia st pompy nagrzewnic Styk beznapiciowy
NW1.1 PO1.1 w pompie

84 54 Sygnalizacja awarii silnika pompy nagrzewn Styk beznagiciowy
NW1.1 PO1.1 w pompie

85 55 Potwierdzenie zatzenia si grzatki GEL.1|Styk beznapiciowy
zabezpieczafej nagrzewnigNW1.1 ze stycznika

KM1.1
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86 Sygnalizacja awarii grzatki  GE1.1|Styk beznapiciowy
zabezpieczafej nagrzewnigNW 1.1 z zabezpieczen
F1.4 wpiety w tor
zakhczapcy cewk
stycznika
87 56 Sygnalizacja zadziatania czujnil Styk beznapiciowy
przeciwzamraeniowegoT1.1 usytuowanego Zz
nagrzewnig NW1.1
88 60 Sygnalizacja wyczenia wentylatora WN1.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowymWVR1.1 rozwierny Z
przekanika
KWR1.1, ktoregag
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR1.1
89 61 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW 1.1| Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwWR1.2 rozwierny Z
przekanika
KWR1.2, ktéregag
cewka zasilana je
230V~ ze styky
pomocniczego
wytacznika
remontowego
WR1.2
90 62 Sygnalizacja  wwyczenia  Ukladu nr Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynirR1 w szafieSS1.2
91 63 Sygnalizacja asymetrii fazowe] Styk beznapiciowy
z przekanika K4
92 64 Sygnalizacja uszkodzenia ochronnika Styk beznapiciowy
z FFO
Wyjscia analogowe
93 68 Sygnat sterggy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora nawiewnegeN1.1
94 65 Sygnat sterggy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora wywiewnegéW 1.1
95 67 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaS1.1 przy

zaworze regulacyjnym nagrzewnibsiyVvi.1
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96 66 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaSWK1.1
przy przepustnicy regulacyjnéyK1.1
Wyjscia cyfrowe
97 71 Sygnat zajczapcy pomg PO1.1 wiaczenie -+
zwarcie styku
98 74 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewnyWN1.1 (witaczenie -
zwarcie styku
99 70 Sygal zahczapcy wentylator wywiewnywitaczenie -+
WW1.1 zwarcie styku
100 72 Sygnat zajczapcy sitownikZE1.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
101 76 Sygnat zadczapcy lample czerwomn na elewacj wiaczenie -podanig
szafy SS1.1o0znaczajcy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nrl
102 69 Sygnat zadczapcy sitownik SP1.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
103 75 Sygnat zadczapcy sitownik SP1.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
104 73 Sygnat zadczapcy grzatle GE1.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~ na
cewke  stycznikg
KM1.1 poprzez
styk  pomocniczy
zabezpieczenia
F1.4
Sterownik nr 2
Szafa zasilajco-sterujaca SS2.1
Uktad nr 3 ( NW3 )-rys. nr PW4-3-2016-23
Wejscia analogowe
105 88, 89 Pomiar temperatury powietrza Czujnik aktywny
pomieszczeniac@Tp3.1, CTp3.2
106 81 Pomiar temperatury zalodzené3.1 CT3.1 Czujnik pasywny
107 80, 85 Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC3.1, CRC3.2
108 83 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikie
S3.1
109 84 Pomiar tempatury powrotu z nagrzewniqCzujnik pasywny
CT3.5
110 87 Pomiar temperatury powietrza wywiewang Czujnik aktywny
CT3.3
111 86 Pomiar temperatury powietrza nawiewan{Czujnik aktywny

CT3.2
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112 84 Pomiar temperatury powietrza za wymienniki Czujnik pasywny
krzyzowym WK3.1 na powietrzu nawiewany
CT3.4
Wejscia cyfrowe
113 90 Sygnalizacja zabrudzenia filtra gpstego PresostaCF3.1
114 97 Potwierdzenie zatzenia s; wentylatora central Styk beznapiciowy
nawiewnejWN3.1 (FN3.1)
115 91 Potwierdzeai zahczenia s¢ wentylatorg Styk beznapiciowy
wywiewnegoWWw3.1 (FW3.1)
116 98 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
nawiewnejWN3.1 (FN3.1)
117 92 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
wywiewnejWW3.1 (FW3.1)
118 96 Sygnalizacja zabrudzenia filtra na powiet PresostaCF3.2
wywiewanym F3.2
119 93 Potwierdzenie zatzenia s pompy nagrzewnic Styk beznapiciowy
NW3.1 PO3.1 W pompie
120 94 Sygnalizacja awarii silnika pompy nagrzewnStyk beznapiciowy
NW3.1 PO3.1 W pompie
121 95 Sygnalizacja zadziatania czujnil Styk beznapiciowy
przeciwzamraeniowego T3.1 usytuowanego Zz
nagrzewnig NW3.1.
122 99 Sygnalizacja wyczenia wentylatora WN3.1|Styk benapeciowy
wytacznikiem remontowymWVR3.1 rozwierny Z
przekanika
KWR3.1, ktorega
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR3.1
123 100 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW3.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwWR3.2 rozwierny Z
przekanika
KWR3.2, ktoregag
cewka zasilana je
230V~ ze styky
pomocniczego
wytacznika
remontowego
WR3.2
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124 101 Sygnalizacja  wwyczenia  Ukladu nr Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynirR3 w szafie SS2.1
125 103 Sygnalizacja asymetrii fazowe] Styk beznapiciowy
z przekanika K4
126 104 Sygnalizacja uszkodzenia ochronnika Styk beznapiciowy
z FFO
127 102 Sygnat p.pa z odpowiedniej strefAP3 Styk beznagiciowy
128 534,535 |Sygnalizacja otwarcia klap ppdKP3.1, KP3.2 |Styk beznagiciowy
z kraacowki klapy
Wyjscia analogowe
129 108 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora nawiewnegN3.1
130 105 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora wywiewnegéWa3.1
131 107 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaS3.1 przy
zaworze regulacyjnym nagrzewnisijyvV3.1
132 106 Sygnat steruyjcy 0-10V- do sitownikaSWK3.1
przy przepustnicy regulacyjné/K3.1
Wyjscia cyfrowe
133 111 Sygnat zajczapcy pomg PO3.1 witaczenie -+
zwarcie styku
134 113 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewnYWN3.1 (witaczenie -+
zwarcie styku
135 110 Sygnat zaiczapcy wentylator wywiewnywitaczenie -+
WW3.1 zwarcie styku
136 112 Sygnat zajczapcy sitownikZE3.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
137 115 Sygnat zajczapcy lample czerwomn na elewacj wtaczenie -podanig
szafy SS1.1o0znazapcy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nr 2
138 109 Sygnat zajczapcy sitownik SP3.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
139 114 Sygnat zajczapcy sitownik SP3.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
Uktad nr 4 ( NW4 )-rys. nr PW2-2-2010-24
Wejscia analogowe
140 128,129 |Pomiar temperatury powietrza Czujnik aktywny
pomieszczeniac@Tp4.1, CTp4.2
141 121 Pomiar temperatury zalodzené4.1 CT4.1 Czujnik pasywny
142 120, 125 |Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne

wywiewanegoCRC4.1, CRC4.2
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143 123 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikie
S4.1

144 124 Pomiar temperatury powrotu z nagrzewr Czujnik pasywny
CT4.5

145 127 Pomiar temperatury powietrza wywiewang Czujnik aktywny
CT4.3

146 126 Pomiar tempdray powietrza nawiewanedCzujnik aktywny
CT4.2

147 122 Pomiar temperatury powietrza za wymienniki Czujnik pasywny
krzyzowym WK4.1 na powietrzu nawiewany
CT4.4

Wejscia cyfrowe

148 130 Sygnalizacja zabrudzenia filtra gpstego PresostaCF4.1

149 137 Potwierdzenie zatzenia s; wentylatora central Styk beznapiciowy
nawiewnejWN4.1 (FN4.1)

150 131 Potwierdzenie zatzenia s¢  wentylatorg Styk beznapiciowy
wywiewnegoWw4.1 (FW4.1)

151 138 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
nawiewnejWN4.1 (FN4.1)

152 132 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
wywiewnejWW4.1 (FwW4.1)

153 136 Sygnalizacja zabrudzenia filtra na powiet PresostaCF4.2
wywiewanym F4.2

154 133 Potwierdzenie lz@zenia s pompy nagrzewnic| Styk beznapiciowy
NW4.1 PO4.1 W pompie

155 134 Sygnalizacja awarii silnika pompy nagrzewn Styk beznagiciowy
NW4.1 PO4.1 W pompie

156 135 Sygnalizacja zadziatania czujnil Styk beznapiciowy
przeciwzamraeniowegoT4.1 usytuowanego Zz
nagrzewnig NW4.1.

157 139 Sygnalizacja wyczenia wentylatora WN4.1|Styk beznagiciowy

wytacznikiem remontowymWVR4.1

rozwierny Z
przekanika
KWR4.1, ktorega
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WRA4.1
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158 140 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW4.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwWR4.2 rozwierny Z
przekanika
KWR4.2, ktorega
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR4.2
159 141 Sygnalizacja wadzenia Uktadu nr 4|Styk beznapiciowy
wytacznikiem remontowynirR4 w szafie SS2.1
160 536,537 |Sygnalizacja otwarcia klap ppdkP4.1, KP4.2 |Styk beznagiciowy
z kraacowki klapy
Wyjs$cia analogowe
161 145 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora nawiewnegeN4.1
162 142 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora wywiewnegéW4.1
163 144 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaS4.1 przy
zaworze regulacyjnym nagrzewnibsiyVv4.1
164 143 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaSWK4.1
przy przepustnicy regulacyjnéyK4.1
165 145 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora nawiewnegeN4.1
Wyjscia cyfrowe
166 148 Sygnat zajczapcy pomg PO4.1 wiaczenie -+
zwarcie styku
167 150 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewnyWN4.1 (witaczenie -+
zwarcie styku
168 147 Sygnat zadczapcy wentylator wywiewnywitaczenie -+
WW4.1 zwarcie styku
169 149 Sygnat zajczapcy sitownikZE4.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
170 152 Sygnat zadczapcy lample czerwomn na elewacj wiaczenie -podanig
szafy SS1.1o0znaczajcy darm zbiorczy uktadinapkcia 24V~
nr 2
171 146 Sygnat zadczapcy sitownik SP4.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
172 151 Sygnat zadczapcy sitownik SP4.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~

Uktad nr 5 (NW5) — rys. nr PW4-3-2016-25
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Wejscia analogowe

173 163, 164 |Pomiar temperatury powietrza Czujnik aktywny
pomieszczeniacBTp5.1 , CTp5.2

174 156 Pomiar temperatury zalodzenék5.1 CT5.1 Czujnik pasywny

175 155,160 |Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC5.1, CRC5.2

176 158 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikig
S5.1

177 159 Pomiar temperatury powrotu z nagrzewr| Czujnik pasywny
CT5.5

178 162 Pomiar temperatury powietrza wywiewang Czujnik aktywny
CT5.3

179 161 Pomiar temperatury patriza nawiewaned Czujnik aktywny
CT5.2

180 157 Pomiar temperatury powietrza za wymienniki Czujnik pasywny
krzyzowym WK5.1 na powietrzu nawiewany
CT5.4

Wejscia cyfrowe

181 165 Sygnalizacja zabrudzenia filtra ¢pstego PresostaCF5.1

182 172 Potwiaizenie zajczenia s wentylatora central Styk beznagiciowy
nawiewnejWN5.1 (EN5.1)

183 166 Potwierdzenie zatzenia st wentylatorg Styk beznapiciowy
wywiewnegoWWws5.1 (FW5.1)

184 173 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
nawiewnejWN5.1 (EN5.1)

185 167 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
wywiewnejWW5.1 (FW5.1)

186 171 Sygnalizacja zabrudzenia filtra na powiet PresostaCF5.2
wywiewanym F5.2

187 168 Potwierdzenie zakzeniasic pompy nagrzewnic| Styk beznagiciowy
NW5.1 PO5.1 w pompie

188 169 Sygnalizacja awarii silnika pompy nagrzewn Styk beznagiciowy
NW5.1 PO5.1 w pompie

189 170 Sygnalizacja zadziatania czujni Styk beznapiciowy

przeciwzamraeniowego T5.1 usytuowanego Z

nagrzewnig NW5.1.
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190 174 Sygnalizacja wyczenia wentylatora WN5.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowymWVR5.1 rozwierny Z
przekanika
KWR5.1, ktorega
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR5.1
191 175 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW5.1 | Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwWR5.2 rozwierny Z
przekanika
KWR5.2, ktéregag
cewka zasilana je
230V~ ze styky
pomocniczego
wytacznika
remontowego
WR5.2
192 176 Sygnalizacja  wwyczenia  Ukladu nr Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynirR5 w szafie SS2.1
193 538,539 |Sygnalizacja otwarcia klap ppdKP5.1, KP5.2 |Styk beznagiciowy
z kraacowki klapy
Wyjscia analogowe
194 180 Sygnat steagy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora nawiewnegeN5.1
195 177 Sygnat steagy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora wywiewnegéWs.1
196 179 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaS5.1 przy
zaworze regulacyjnym nagrzewnibsijyvs.1
197 178 Sygnat steruyjcy 0-10V- do sitownikaSWKS5.1
przy przepustnicy regulacyjné/K5.1
Wyjscia cyfrowe
198 183 Sygnat zajczapcy pom PO5.1 witaczenie -+
zwarcie styku
199 185 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewnWN5.1 (wiaczenie -+
zwarcie styku
200 182 Sygnat zaiczapcy wentylator wywiewnywitaczenie -+
WWH5.1 zwarcie styku
201 184 Sygnat zajczapcy sitownik ZES.1 wiaczenie -podanie

napkcia 24V~
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202 187 Sygnat zajczapcy lample czerwomn na elewacj wtaczenie -podanig
szafy SS2.1o0znaczajcy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nrsS

203 181 Sygnat zajczapcy sitownik SP5.1 wiaczenie -podanie

napkcia 24V~
204 186 Sygnat zajczapcy sitownik SP5.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
Uktad nr 6 ( NW6 )-rys. nr PW4-3-2016-26
Wejscia analogowe

205 198, 199 |Pomiar temperatury powietrza Czujnik aktywny
pomieszczeniac@Tp6.1 , CTp6.2

206 191 Pomiar temperatury zalodzené6.1 CT6.1 Czujnik pasywny

207 190, 195 |Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC6.1, CRC6.2

208 193 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikie
S6.1

209 194 Pomia temperatury powrotu z nagrzewn|Czujnik pasywny
CT6.5

210 197 Pomiar temperatury powietrza wywiewang Czujnik aktywny
CT6.3

211 196 Pomiar temperatury powietrza nawiewan{Czujnik aktywny
CT6.2

212 192 Pomiar temperatury powietrza za wymienniki Czujnik pasywny
krzyzowym WK6.1 na powietrzu nawiewany
CT6.4

Wejscia cyfrowe

213 200 Sygnalizacja zabrudzenia filtra gpstego PresostaCF6.1

214 207 Potwierdzenie zatzenia s; wentylatora central Styk beznapiciowy
nawiewnejWN6.1 (FN6.1)

215 201 Potwierdzenie zatzenia s¢ wentylatorg Styk beznapiciowy
wywiewnegoWW6.1 (FW6.1)

216 208 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
nawiewnejWN6.1 (FN6.1)

217 202 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
wywiewnejWW6.1 (FW6.1)

218 206 Sygnalizacja zabrudzenia filtra na powiet PresostaCF6.2
wywiewanym F6.2

219 203 Potwierdzenie zatzenia s pompy nagrzewnic Styk beznapiciowy
NW6.1 PO6.1 W pompie

220 204 Sygnalizacja awarii sika pompy nagrzewniqd Styk beznagiciowy
NW6.1 PO6.1 W pompie
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221 205 Sygnalizacja zadziatania czujnil Styk beznapiciowy
przeciwzamraeniowegoT6.1 usytuowanego Zz
nagrzewnig NW6.1.
222 209 Sygnalizacja wyczenia wentylatora WN6.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowymWVR6.1 rozwierny Z
przekanika
KWR6.1, ktorega
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR6.1
223 210 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW6.1 | Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwWR6.2 rozwierny z
przekanika
KWR6.2, ktoregag
cewka zasilana je
230V~ ze styky
pomocniczego
wytacznika
remontowego
WR6.2
224 211 Sygnalizacja  wwyczenia  Ukiadu nr Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynirR6 w szafie SS2.1
225 540,541 |Sygnalizacja otwarcia klap ppdKP6.1, KP6.2 |Styk beznagiciowy
z kraacowki klapy
Wyjscia analogowe
226 215 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora nawiewnegeN6.1
227 212 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora wywiewnegé&We. 1
228 214 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaS6.1 przy
zaworze regulacyjnym nagrzewnibsjyVve.1
229 213 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaSWK6.1
przy przepustnicy regulacyjné/K6.1
Wyjscia cyfrowe
230 218 Sygnat zajczapcy pom PO6.1 wiaczenie -+
zwarcie styku
231 220 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewnWN6.1 (wiaczenie -+

zwarcie styku
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232 217 Sygnat zaiczapcy wentylator wywiewnywitaczenie -+
WW6.1 zwarcie styku
233 219 Sygnat zajczapcy sitownik ZE6.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
234 222 Sygal zakczapcy lampk czerwon na elewacj wiaczenie -podanie
szafy SS2.1o0znacajacy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nr 6
235 216 Sygnat zajczapcy sitownik SP6.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
236 221 Sygnat zajczapcy sitownik SP6.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
Uklad nr 14 (W14 )-rys. nr PW4-3-2016-26
Wejscia cyfrowe
237 490 Potwierdzenie zatzenia s¢ wentylatorg Styk beznapiciowy
WW14.1- wyciag z WC ze stycznika
KM14.1
238 Sygnalizacja awarii wentylatoh&W 14.1 Styk beznapiciowy
z zabezpieczen
F14.1 wpigty w tor
zahczapcy cewke
stycznika
239 491 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW14.1| Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowymWR14.1 rozwierny Z
przekanika
KWR14.1, ktéregag
cewka zasilana je
230V~ ze styky
pomocniczego
wytacznika
remontowego
WR14.1
Wyjscia cyfrowe
240 492 Sygnat zajczapcy wentylatolWW14.1 wiaczenie -podanie

napkcia 24V~ ng
cewke  stycznikg
KM14.1 poprzez
styk  pomocniczy
zabezpieczenia
F14.1
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Segment C
Sterownik nr 3
Szafa zasilajco- sterujaca SS3.1
Uktad nr 8 ( NW8 )-rys. nr PW4-3-2016-51
Wejscia analogowe
241 | 273, 274, 27%Pomiar temperatury powietrza Czujnik pasywny
pomieszczeniacB@Tp8.1, CTp8.2, CT8.3
242 266 Pomiar temperatury zalodzenék8.1 CT8.1 Czujnik pasywny
243 265, 270 |Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC8.1, CRCS8.2
244 268 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikie
S8.1
245 269 Pomiar temperatury powrotu z nagrzewr| Czujnik pasywny
CT8.5
246 272 Pomiar temperatury powier wywiewaneg(Czujnik aktywny
CT8.3
247 271 Pomiar temperatury powietrza nawiewan{Czujnik aktywny
CT8.2
248 267 Pomiar temperatury powietrza za wymienniki Czujnik pasywny
krzyzowym WK8.1 na powietrzu nawiewany
CT8.4
Wejscia cyfrowe
249 276 Sygnalizacja zabrudzenia filtra ¢pstego PresostaCF8.1
250 283 Potwierdzenie zgtzenia si wentylatora central Styk beznapiciowy
nawiewnejWN8.1 ( EN8.1)
251 277 Potwierdzenie zatzenia s wentylatorg Styk beznapiciowy
wywiewnegoWw 8.1 (FW8.])
252 284 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
nawiewnej\WN8.1 ( EN8.1)
253 278 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
wywiewnejWW 8.1 (FW8.])
254 282 Sygnalizacja zabrudzenia filtra na powiet PresostaCF8.2
wywiewanym F8.2
255 279 Potwierdzenie zatzenia s pompy nagrzewnic Styk beznapiciowy
NW8.1 POS8.1 w pompie
256 280 Sygnalizacja awarii silnika pompy nagrzewn Styk beznagiciowy
NW8.1 POS8.1 w pompie
257 281 Sygnalizacja zadziata czujnikg Styk beznapiciowy

przeciwzamraeniowego T8.1 usytuowanego Z

nagrzewnig NW8.1
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258 285 Sygnalizacja wyczenia wentylatora WN8.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowymWVR8.1 rozwierny Z
przekanika
KWRS8.1, ktorega
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WRS8.1
259 286 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW 8.1| Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwWR8.2 rozwierny Z
przekanika
KWR8.2, ktoregag
cewka zasilana je
230V~ ze styky
pomocniczego
wytacznika
remontowego
WRS8.2
260 287 Sygnalizacja  wwyczenia  Ukladu nr Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynrR8 w szafieSS3.1
261 289 Sygnalizacja asymetrii fazowe] Styk beznapiciowy
z przekanika K4
262 290 Sygnalizacja uszkodzenia ochronnika Stykdqaeciowy
z FFO
263 288 Sygnat p.pa z odpowiedniej strefAP8 Styk beznagiciowy
264 544,545 | Sygnalizacja otwarcia klap ppdkP8.1, KP8.2 |Styk beznagiciowy
z kraacowki klapy
Wyjscia analogowe
265 294 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora nawiewnegeN8.1
266 291 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora wywiewnegéWa.1
267 293 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaS8.1 przy
zaworze regulacyjnym nagrzewnibsiVv8.1
268 292 Sygnat steruyjcy 0-10V- do sitownikaSWK8.1
przy przepustnicy regulacyjné/K8.1
Wyjscia cyfrowe
269 297 Sygnat zajczapcy pome PO8.1 witaczenie -+

zwarcie styku
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270 299 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewnYWN8.1 (witaczenie -+
zwarcie styku
271 296 Sygnat zatzapcy wentylator wywiewg |witaczenie -+
WW8.1 zwarcie styku
272 298 Sygnat zajczapcy sitownik ZE8.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
273 301 Sygnat zajczapcy lample czerwomn na elewacj wtaczenie -podanig
szafy SS3.10znaczajcy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nr 8
274 295 Sygnat zajczapcy sitownik SP8.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
275 300 Sygnat zajczapcy sitownik SP8.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
Uktad nr 9 (W9 )-rys. nr PW4-3-2016-52
Wejscia analogowe
276 307 Pomiar temperatury zalodzer@iG9 CT9.1 Czujnik pasywny
277 305 Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC9.2
278 315 Pomiar temperatury powietrza wywiewang Czujnik aktywny
CT9.3
279 308, 309 |Pomiar temperatury zasilania i powrotu glikol| Czujniki pasywne
wymiennikéw odzysku glikolowego CT9.6,
CT9.7
Wejscia cyfrowe
280 318 Potwierdzenie zatzenia st wentylatorg Styk beznapiciowy
wywiewnegoWw 9.1 (FW9.])
281 319 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent| Styk beznagiciowy
wywiewnejWW 9.1 (FW9.])
282 320 Potwierdzenie zatzenia s pompy odzyskiStyk beznapiciowy
glikolowegoPOG9.1 ze stycznika
KM9.1
283 Sygnalizacja awarii silnika pompy odzyg Styk beznagpiciowy
glikolowegoP0OG9.1 z zabezpieczen
F9.4 wpiety w tor
zakhczapcy cewke
stycznika
284 321 Sygnalizacja zabrudzenia filtra na powiet PresostaCF9.2

wywiewanym F9.2
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285 328 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW9.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwWR9.2 rozwierny Z
przekanika
KWR9.2, ktorega
cewka zasilana jé
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR9.2
286 330 Sygnalizacja  wyiczenia  Ukladu nr Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowym FR9.1 w szafig
SS3.1
287 547 Sygnalizacja otwarcia klap pp&P9.2 Styk beznapiciowy
z kraacowki klapy
Wyjscia analogowe
288 333 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora wywiewnegé&W9.1
Wyjscia cyfrowe
289 337 Sygnat zaiczapcy wentylator wywiewnywitaczenie -+
WW9.1 zwarcie styku
290 344 Sygnat zajczapcy lample czerwomn na elewacj wtaczenie -podanig
szafy SS3.10znaczajcy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nr9
291 340 Sygnat zajczapcy sitownik SP9.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
292 338 Sygnat zaiczapcy pomg POG9.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~ ng
cewke  stycznikg
KM9.1 poprzez
styk  pomocnicz)
zabezpieczenia
F9.4
293 339 Sygnat otwierajcy zaworZEOG9.1 otwarcie - podanig
napkcia 24V~ na
cewke przekanika
K9.1
Uktad nr 10 ( W10 )-rys. nr PWA4-3-2016-53
Wejscia analogowe
294 351 Pomiar temperatury zalodzer@G10 CT10.1 |Czujnik pasywny
295 350 Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC10.2
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296 359 Pomiar temperatury powietrza wywiewang Czujnik aktywny
CT10.3
297 352, 353 |Pomiar temperatury zasilania i powrotu glikol| Czujniki pasywne
wymiennikéw odzysku glikolowegoCT10.6,
CT10.7
Wejscia cyfrowe
298 362 Potwierdzenie zatzenia st wentylatorg Styk beznapiciowy
wywiewnegoWw10.1 (FW10.7)
299 363 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
wywiewnejWW10.1 (FW10.7)
300 364 Potwierdzenie zatzenia s¢ pompy odzyski Styk beznapiciowy
glikolowegoPOG10.1 ze stycznika
KM10.1
301 Sygnalizacja awarii silnika pompy odzyg Styk beznagiciowy
glikolowegoP0OG10.1 z zabezpieczen
F10.4 wpiety w tor
zakhczajacy cewke
stycznika
302 365 Sygnalizacja zabrudzenia filtra na powiet PresostaCF10.2
wywiewanym F10.2
303 372 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW 10.1| Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwWR10.2 rozwierny Z
przekanika
KWR10.2, ktorega
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomocniczego
wytacznika
remontowego
WR10.2
304 374 Sygnalizacja wadzenia Ukladu nr  1[05tyk beznapiciowy
wytacznikiem remontowymFR10.1 w szafig
SS3.1
305 549 Sygnalizacja otwarcia klap ppd<P10.2 Styk beznapiciowy
z kraacowki klapy
Wyjscia analogowe
306 375 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silniké
wentylatora wywiewnegéW10.1
Wyjscia cyfrowe
307 379 Sygnat zaiczapcy wentylator wywiewnywitaczenie -+
WW10.1 zwarcie styku
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308 386 Sygnat zatzapcy lampk czerwon na elewacj wtaczenie -podanie
szafy SS3.10znaczajcy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nr 10
309 382 Sygnat zajczapcy sitownik SP10.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
310 381 Sygnat otwierajcy zaworZEOG10.1 otwarcie - podanie
napecia 24V~ ng
cewke przekanika
K10.1
311 380 Sygnat zajczapcy pomg POG10.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~ ng
cewke  stycznikg
KM10.1 poprzez
styk  pomocniczy
zabezpieczenia
F10.4
Szafa zasilajco- sterujaca SS3.2
Uktad nr 9 (N9 )-rys. nr PW4-3-2016-54
Wejscia analogowe
312 316 Pomiar temperatury powietrza Czujnik aktywny
pomieszczeniacTp9.1
313 313 Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC9.1
314 312 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikig
S9.1
315 311 Pomia temperatury powrotu z nagrzewn|Czujnik pasywny
CT9.5
316 314 Pomiar temperatury powietrza nawiewan{Czujnik aktywny
CT9.2
317 310 Pomiar temperatury powietrza za wymienniki Czujnik pasywny
krzyzowym WK9.1 na powietrzu nawiewany
CT9.4
Wejscia cyfrowe
318 317 Sygnalizacja zabrudzenia filtra gpstego PresostaCF9.1
319 326 Potwierdzenie zatzenia s; wentylatora central Styk beznapiciowy
nawiewnejWwN9.1 (FN9.1)
320 326 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
nawiewnejWwN9.1 (FN9.1)
321 318 Potwierdzenie zatzenia s pompy nagrzewnic Styk beznapiciowy
NW9.1 PO9.1 W pompie
322 319 Sygnalizacja awarii silnika pompy nagrzewn Styk beznagiciowy
NW9.1 PO9.1 W pompie
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323 324 Sygnalizacja zadziatania czu@)istyk beznapiciowy
przeciwzamraeniowego T9.1 usytuowanego Zz
nagrzewnig NW9.1
324 327 Sygnalizacja wyczenia wentylatora WN9.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowymWVR9.1 rozwierny Z
przekanika
KWR9.1, ktoregag
cewka zasilana je
230V~ ze siku
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR9.1
325 329 Sygnalizacja  wyiczenia  Ukladu nr Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowym FR9.2 w szafig
SS3.2
326 331 Sygnalizacja asymetrii fazowe] Styk beznapiciowy
z przekanika K4
327 332 Sygnalizacja uszkodzenia ochronnika Styk beznapiciowy
z FFO
328 546 Sygnalizacja otwarcia klap ppaKP9.1 Styk beznapiciowy
z kraacowki klapy
Wyjscia analogowe
329 335 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora nawiewnegeN9.1
330 334 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaS9.1 przy
zaworze regulacyjnym nagrzewnibsiyv9.1
Wyjscia cyfrowe
331 341 Sygnat zajczapcy pome PO9.1 witaczenie -+
zwarcie styku
332 343 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewnYWN9.1 (witaczenie -+
zwarcie styku
333 342 Sygnat zajczapcy sitownik ZE9.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
334 345 Sygnat zajczapcy lample czerwomn na elewacj wtaczenie -podanig
szafy SS3.2 0znaczajcy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nr9
335 336 Sygnat zajczapcy sitownik SP9.1 wiaczenie -podanie

napkcia 24V~
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Uktad nr 10 ( N10 )- rys. nr PW4-3-2016-76
Wejscia analogowe
336 360 Pomiar temperatury powietrza Czujnik aktywny
pomieszczeniac@Tpl0.1
337 357 Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC10.1
388 356 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikie
S10.1
339 355 Pomiar temperatury powrotu z nagrzewr| Czujnik pasywny
CT10.5
340 358 Pomiar temperatury powietrza nawiewan{Czujnik aktywny
CT10.2
341 354 Pomiar temperatury powietrza za wymikiem| Czujnik pasywny
krzyzowym WK10.1 na powietrzu nawiewany
CT10.4
Wejscia cyfrowe
342 361 Sygnalizacja zabrudzenia filtra ¢pstego PresostaCF10.1
343 369 Potwierdzenie zatzenia s; wentylatora centra) Styk beznapiciowy
nawiewnej\WN10.1 (FN10.)
344 370 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
nawiewnej\WN10.1 (FN10.)
345 366 Potwierdzenie zatzenia st pompy nagrzewnic Styk beznapiciowy
NW10.1 PO10.1 w pompie
346 367 Sygnalizacja awarii silnika pompy nagvmnicy| Styk beznagiciowy
NW10.1 PO10.1 w pompie
347 368 Sygnalizacja zadziatania czujni Styk beznapiciowy
przeciwzamraeniowegoT10.1 usytuowanego Z
nagrzewnig NW10.1
348 371 Sygnalizacja wwyczenia wentylatoraWN10.1| Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowymWR10.1 rozwierny Z
przekanika
KWR10.1, ktéregag
cewka zasilana je
230V~ ze styky
pomocniczego
wytacznika
remontowego
WR10.1
349 373 Sygnalizacja wyiczenia Ukladu nr 1| Styk beznagiciowy

wytacznikiem remontowymFR10.2 w szafig

SS3.2
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350 548 Sygnalizacja otwarcia klap ppaKP10.1 Styk beznapiciowy
z kraacowki klapy
Wyjscia analogowe
351 377 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora nawiewnegbN10.1
352 376 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaS10.1przy
zaworze regulacyjnym nagrzewniisjyyvV10.1
Wyjscia cyfrowe
353 383 Sygnat zajczapcy pomg PO10.1 witaczenie -+
zwarcie styku
354 385 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewn|wtaczenie -+
WN10.1 zwarcie styku
355 384 Sygnat zajczapcy sitownikZE10.1 wiaczenie - podaie
napkcia 24V~
356 387 Sygnat zajczapcy lample czerwomn na elewacj wtaczenie -podanig
szafy SS3.2 0znaczajcy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nr9
357 378 Sygnat zajczapcy sitownik SP10.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
Szafa zasilajco — sterupca SS3.3
Uktad nr 7 ( NW7 )- rys. nr PW4-3-2016-77
Wejscia analogowe
358 233, 234 |Pomiar temperatury powietrza Czujnik aktywny
pomieszczeniacBTp7.1, CTp7.2
359 226 Pomiar temperatury zalodzenéK7.1 CT7.1 Czujnik pasywny
360 225,230 | &miar ilosci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC7.1, CRC7.2
361 228 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikig
S7.1
362 229 Pomiar temperatury powrotu z nagrzewr| Czujnik pasywny
CT7.5
363 232 Pomiar temperatury powietrza wywaegd Czujnik aktywny
CT7.3
364 231 Pomiar temperatury powietrza nawiewan{Czujnik aktywny
CT7.2
365 227 Pomiar temperatury powietrza za wymienniki Czujnik pasywny
krzyzowym WK7.1 na powietrzu nawiewany
CT7.4
Wejscia cyfrowe
366 235 Sygnalizacja zabrudzenia filtra ¢pstego PresostaCF7.1
367 242 Potwierdzenie zatzenia s; wentylatora centra) Styk beznapiciowy
nawiewnejWN7.1 (FEN7.1
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368 236 Potwierdzenie zatzenia s¢  wentylatorg Styk beznapiciowy
wywiewnegoWW?7.1 (FW7.1)
369 243 Sygalizacja awarii silnika wentylatora centr|Styk beznapiciowy
nawiewnejWN7.1 (FEN7.1)
370 237 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
wywiewnejWW?7.1 (FW7.1)
371 241 Sygnalizacja zabrudzenia filtra na powiet PresostaCF7.2
wywiewanym F7.2
372 238 Potwierdzenie zatzenia s pompy nagrzewnic Styk beznapiciowy
NW7.1 PO7.1 W pompie
373 239 Sygnalizacja awarii silnika pompy nagrzewn Styk beznagiciowy
NW7.1 PO7.1 W pompie
374 240 Sygnalizacja zadziatania cakign Styk beznapiciowy
przeciwzamraeniowego T7.1 usytuowanego Zz
nagrzewnig NW7.1.
375 244 Sygnalizacja wyczenia wentylatora WN7.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowymWR7.1 rozwierny Z
przekanika
KWR7.1, ktorega
cewka zasilana je
230V~ ze styku
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR7.1
376 245 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW?7.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwWR7.2 rozwierny Z
przekanika
KWR7.2, ktoregag
cewka zasilana je
230V~ ze styky
pomocniczego
wytacznika
remontowego
WR7.2
377 246 Sygnalizacja  wwyczenia  Ukladu nr Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynirR7 w szafie SS7.3
378 247 Sygnalizacja asymetrii fazowe] Styk beznapiciowy
z przekanika K4
379 248 Sygnalizacja uszkodzenia ochronnika Stykéecciowy
z FFO
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Lp. Nr OPIS UWAGI
toru
380 542, 543 |Sygnalizacja otwarcia klap ppdKP7.1, KP7.2 |Styk beznapiciowy
z kraacowki klapy
Wyjscia analogowe
381 252 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora nawiewnegeN7.1
382 249 Sygnat steragy 0-10V- do falownika ifnika
wentylatora wywiewnegéW7.1
383 251 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaS7.1 przy
zaworze regulacyjnym nagrzewnibsyVv7.1
384 250 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaSWK7.1
przy przepustnicy regulacyjné/K7.1
Wyjscia cyfrowe
385 255 Sygnat zaiczapcy pomg PO7.1 wiaczenie -
zwarcie styku
386 257 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewnWN7.1 (wiaczenie -+
zwarcie styku
387 254 Sygnat zaiczapcy wentylator wywiewnywitaczenie -+
WW7.1 zwarcie styku
388 256 Sygnat zajczapcy sitownikZE7.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
389 259 Sygnat zaiczapcy lample czerwomn na elewacj wtaczenie -podanig
szafy SS3.30znaczajcy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nr7
390 253 Sygnat zaiczapcy sitownik SP7.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
391 258 Sygnat zaiczapcy sitownik SP7.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
Sterownik nr 4
Szafa zasilajco- sterujaca SS4.1
Uklad nr 11 ( NW11) —rys. nr PW4-3-2016-95
Wejscia analogowe
392 392 Pomiar temperatury zalodzenak11.1 CT11.1 |Czujnik pasywny
393 391 Czujnik temperatury powietrza zewtrenegqg Czujnik pasywny
CTz3
394 390, 396 |Pomiar ilgci powietrza nawiewanego |Czujniki aktywne
wywiewanegoCRC11.1, CRC11.2
395 395 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikig
S11.1
396 394 Pomiar tempatury powrotu z nagrzewni¢Czujnik pasywny
CT11.5
397 398 Pomiar temperatury powietrza wywiewang Czujnik aktywny

CT11.3
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Lp. Nr OPIS UWAGI
toru
398 397 Pomiar temperatury powietrza nawiewan{Czujnik aktywny
CT11.2
399 393 Pomiar temperatury powietrza za wymienniki Czujnik pasywny
krzyzowym WK11.1 na powietrzu nawiewany
CT11.4
Wejscia cyfrowe
400 399 Sygnalizacja zabrudzenia filtra ¢pstego PresostaCF11.1
401 407 Potwierdzenie zgtzenia si wentylatora central Styk beznapiciowy
nawiewnejWwN11.1 (FN11.D)
402 400 Potwierdzenie zatzenia st wentylatorg Styk beznapiciowy
wywiewnegoWw11.1 (FW11.1)
403 408 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
nawiewnejWwN11.1 (FN11.D)
404 401 Sygnalizacja awarii silnika wentylatora cent|Styk beznagiciowy
wywiewnejWWw11.1 (FW11.1)
405 406 Sygnalizacja zabrudzenia filtra na powiet PresostaCF11.2
wywiewanym F11.2
406 402 Potwierdzenie zatzenia st pompy nagrzewnic Styk beznapiciowy
NW11.1 PO11.1 w pompie
407 403 Sygnalizacjawarii silnika pompy nagrzewni( Styk beznagiciowy
NW11.1 PO11.1 w pompie
408 404 Potwierdzenie zatzenia s} grzatki GE11.1|Styk beznapiciowy
zabezpieczafej nagrzewnig NW11.1 ze stycznika
KM11.1
409 Sygnalizacja awarii grzatki GE11.1| Styk beznagiciowy
zabezpieczafej nagrzewnic NW11.1 z zabezpieczen
F11.4 wpiety w tor
zakhczapcy cewke
stycznika
410 405 Sygnalizacja zadziatania czujnil Styk beznapiciowy
przeciwzamraeniowegoT11.1 usytuowanego Zz
nagrzewnig NW11.11.
411 409 Sygnalizacja wwyczenia wentylatoraWN11.1| Styk beznagiciowy

wytacznikiem remontowymWR11.1

rozwierny Z
przekanika
KWR11.1, ktorega
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR11.1
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Lp. Nr OPIS UWAGI
toru
412 410 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW11.1|Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwWR11.2 rozwierny Z
przekanika
KWR11.2, ktorega
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR11.2
413 411 Sygnalizacja  wyiczenia  Ukladu nr Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynirR11 w szafieSS4.1
414 413 Sygnalizacja asymetrii fazowe] Styk beznapiciowy
z przekanika K4
415 414 Sygnalizacja uszkodzenia ochronnika Styk beznapiciowy
z FFO
416 412 Sygnat p.pa z odpowiedniej strefpAP11 Styk beznagiciowy
Wyjs$cia analogowe
417 418 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora nawiewnegbN11.1
418 415 Sygnat steragy 0-10V- do falownika silnika
wentylatora wywiewnegéW11.1
419 417 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikeS11.1przy
zaworze regulacyjnym nagrzewnibsijyV11.1
420 416 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaSWK11.1
przy przepustnicy regulacyjnéyK11.1
Wyjscia cyfrowe
421 421 Sygnat zajczapcy pomg PO11.1 wiaczenie -+
zwarcie styku
422 424 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewn|witaczenie -+
WN11.1 zwarcie styku
423 420 Sygnat zaiczapcy wentylator wywiewnywitaczenie -+
WW11.1 zwarcie styku
424 422 Sygnat zadczapcy sitownikZE11.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
425 426 Sygnat zadczapcy lample czerwomn na elewacj wiaczenie -podanig
szafy SS4.1o0znaczajcy alarm zbiorczy ukiad|napkcia 24V~
nrll
426 419 Sygnat zadczapcy sitownik SP11.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
427 425 Sygnat zadczapcy sitownik SP11.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
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Lp. Nr OPIS UWAGI
toru
428 423 Sygnat zaiczapcy grzatke GE11.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~ ng
cewke  stycznikg
KM11.1 poprzez
styk  pomocnicz)
zabezpieczenia
F11.4
Uktad nr 12 (centrala istniejaca) — Rys. PW4-3-2016-33
Wejscia analogowe
429 431 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikig
S12.1
430 430 Pomiar temperatury powrotu z nagrzewr| Czujnik pasywny
CT12.1
431 433 Pomiar temperatury powietrza wywiewang Czujnik aktywny
CT12.3
432 432 Pomiar temperatury powietrza nawiewan{Czujnik aktywny
CT12.2
Wejscia cyfrowe
433 435 Sygnalizacja zabrudzenia filtra gpstego PresostaCF12.1
434 441 Sygnalizacja  zerwania  paska  klinowg PresostaCP12.1
przektadni pasowej przy wentylatorze cent
nawiewnej
435 434 Sygnalizacja  zerwania  paska  klinowg PresostaCP12.2
przektadni pasowej przy wentylatorze cent
wywiewnej
436 442 Potwierdzenie zatzenia s; wentylatora central Styk beznapiciowy
nawiewnejWN12.1 Ze stycznike
KM12.1
437 Sygnalizacja awarii wentylatoh/N12.1 Styk beznapiciowy
z zabezpieczen
F12.1 wpigty w tor
zahczapcy cewk
stycznika
438 436 Potwierdzenie zatzenia s; wentylatora centra) Styk beznapiciowy
nawiewnejwWw12.1 Ze stycznike
KM12.2
439 Sygnalizacja awarii wentylatok&W12.1 Styk beznapiciowy

z  zabezpieczen
F12.2 wpiety w tor
zakhczapcy cewke
stycznika
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Lp. Nr OPIS UWAGI
toru
440 440 Sygnalizacja zabrudzenia filtra na powiet PresostaCF12.2
wywiewanym F12.2
441 437 Potwierdzenie zatzenia s pompy nagrzewnic Styk beznapiciowy
NW12.1 PO12.1 W pompie
442 438 Sygnalizacja awarii silnika pompy nagrzewn Styk beznagiciowy
NW12.1 PO12.1 W pompie
443 439 Sygnalizacja zadziatania czujnil Styk beznapiciowy
przeciwzamraeniowegoT12.1 usytuowanego Zz
nagrzewnig NW12.12.
444 443 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWN12.1| Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowymWR12.1 rozwierny Z
przekanika
KWR12.1, ktorega
cewka zasilana je
230V~ ze stykl
pomochiczego
wytacznika
remontowego
WR12.1
445 444 Sygnalizacja wyczenia wentylatoraWW12.1| Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynwWR12.2 rozwierny Z
przekanika
KWR12.2, ktéregq
cewka zasilana je
230V~ ze styky
pomocniczego
wytacznika
remontowego
WR12.2
446 445 Sygnalizacja wyiczenia Ukltadu nr 1| Styk beznagiciowy
wytacznikiem remontowynirR12 w szafieSS4.1
Wyjscia analogowe
447 446 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikeS12.1przy
zaworze regulacyjnym nagrzewnibsjyyvV12.1
Wyjscia cyfrowe
448 449 Sygnat zajczapcy pomg PO12.1 wiaczenie -+

zwarcie styku
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Lp. Nr OPIS UWAGI
toru
449 451 Sygnat zaiczapcy wentylator nawiewn|wlaczenie -podanig
WN12.1 napkcia 24V~ ng
cewke  stycznikg
KM12.1 poprzez
styk  pomocnicz)
zabezpieczenia
F12.1
450 448 Sygnat zalczapcy wentylator nawiewn|wiaczenie -podanie
Wwi12.1 napkcia 24V~ ne
cewke  stycznikg
KM12.2  poprzez
styk  pomocniczy
zabezpieczenia
F12.2
451 450 Sygnat zajczapcy sitownikZE12.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
452 453 Sygnat zajczapcy lample czerwomn na elewacj wtaczenie -podanig
szafy SS4.1o0znaczajcy alarm zbiorczy uktad napkcia 24V~
nrl12
453 447 Sygnat zajczapcy sitownik SP12.1 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
454 452 Sygnat zajczapcy sitownik SP12.2 wiaczenie -podanie
napkcia 24V~
Szafa zasilajco-sterujaca SS4.2
Kottownia i CT- rys. nr PW4-3-2016-76
Wejscia analogowe
455 | 504, 505, 506Pomiar temperatury czynnika grzewczego przétkzujnik pasywne
507, 508, 509|za kottamiCT11, CT12, CT13, CT14, CT15
510,511 |CT16,CT17,CT18
456 495 Pomiar temperatury CWQT9 Czujnik pasywny
457 497,498 |Pomiar temperatury zasilania i powrotu|Czujnik pasywny
instalacji c.oCT3, CT4
458 502, 503 Pomiar temperatuzasilania i powrotu CT |Czujnik pasywny
basenlCT5, CT6
459 512,513 |Pomiar temperatury zasilania i powrotu C7Czujnik pasywny
BiogazowiCT7, CT8
460 499, 500 |Pomiar temperatury zasilania i powrotu|Czujnik pasywny
instalacji CTCT1, CT2
461 496 Pomiar temperatury cyrkulaciT10 Czujnik pasywny
462 501 Sygnat zwrotny otwarcia zaworu sitownikiestt
463 525 Pomiar cénienia w inst.. CTCC1 Czujnik aktywny
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toru
Wejscia cyfrowe
464 515 Potwierdzenie zatzenia st pompy obiegowg Styk beznapiciowy
CTPCT1 w pompie
465 516 Sygnalizacja awarii silnika pompy obiegowej | Styk beznagiciowy
PCT1 w pompie
466 517 Potwierdzenie zatzenia st pompy obiegowg Styk beznapiciowy
CTPCT2 w pompie
467 518 Sygnalizacja awarii silnika pompy obiegowej | Styk beznagiciowy
PCT2 w pompie
468 519 Potwierdzenie zatzenia st pompy obiegowg Styk beznapiciowy
CT z BiogazownPO w pompie
469 514 Potwierdzenie zatzenia st pompy obiegowg Styk beznapiciowy
instalacji c.oPCO w pompie
470 520 Sygnalizacja asymetrii fazowe] Styk beznapiciowy
z przekanika K4
471 521 Sygnalizacja uszkodzenia ochronnika Styk beznapiciowy
z FFO

Wyjs$cia analogowe

472 522 Sygnat sterujcy 0-10V- do sitownikaSct przy
zaworze regulacyjnym

Wyjscia cyfrowe

473 523 Sygnat zajczapcy pomg PCT1 wiaczenie -+
zwarcie styku
474 524 Sygnat zajczapcy pomg PCT2 wiaczenie -+
zwarcie styku
475 526 Sygnat zadczapcy lample czerwomn na elewacj wtaczenie -podanie
szafy SS4.2 oznaczajcy alarm zbiorczy |napkcia 24V~
instalacji CT

5.1Dob6ér zawordéw regulacyjnych
Zawory regulacyjne przy nagrzewnicach i chtodnicadobrano na podstawie
wspoétczynnikdw kv obliczonych w projektach instalatepta technologicznego i glikolu.
Dobrane zawory zestawiono w tabeli nan&od niniejszego opisu.
Zastosowano zawory regulacyjne firmy Siemens typii¥4, VXG41 i VVI46.
5.2Dobor sitownikéw

Dla zaworow VXG44 przyto sitowniki SAS61.03 firmy Siemens zasilane
napkciem 24V~ i sterowane sygnatem 0-10V-.
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Dla zaworow VXG41, przyto siowniki SAX61.03 firmy Siemens zasilane
napkciem 24V~ i sterowane sygnatem 0-10V-.

Dla zaworow VVI46, przyto sitowniki SFA71/18 firmy Siemens zasilane
napkeciem 24V~ .

Dla przepustnic regulacyjnych usytuowanych na wymikach krzyowych
przyjeto sitowniki sterowane sygnatem 0-10V- bezegpny typu GLB161.1E — zasilane
24 V~, Szczegolowe dane techniczne sitownikow zgavams w  kartach
katalogowych.

Dla przepustnic odcinagych, usytuowanych na centralach nawiewnych i wyumch
przyjeto sitowniki dwupotaeniowe ze spryna powrotry typu GMA121.1E Ilub
GCA121.1E - zasilane 24V~ .

Szczegotowe dane techniczne sitownikow zawarte kartach katalogowych.

5.3Dobor czujnikow

Wszystkie przyjte czujniki produkowane as przez firng Siemens, przgo
nastpujace czujniki:

QAAG64 - pomieszczeniowy czujnik temperatury

QAC3161- pomieszczeniowy czujnik temperatury w kuchni

QAC22 — czujnik temperatury powietrza zegrznego

QAE2120.010- czujnik zanurzeniowy pomiaru temperatury (pontemperatury

na zasilaniu i powrocie instalacji CT)

QAE2121.010 + AQE2102 czujnik zanurzeniowy pomiaru temperatury (pomiar

temperatury na powrocie z nagrzewnic)

QBM2030-30 czujnik do pomiaru agtego r@nicy cisnien na wentylatorach do

obliczenia ilgci powietrza

QBM81-3 - czujnik r@nicy cisnien do kontroli zabrudzenia filtréw EU4 jako

czujniki zerwania paska klinowego

QAM2120.200- kanatowy czujnik temperatury

QAM2120.04G- kanatowy czujnik temperatury

QBE2003-P10- czujnik cénienia w inst. ciepta technologicznego
Szczegotowe dane techniczne czujnikdéw zawarte kartach katalogowych.

6. MONTA Z | ROZRUCH SYSTEMU

Montaz elementéw automatycznej regulacji i sterownia halprzeprowadz po
montau sieci powietrznej, instalacji zasdaych nagrzewnice. Przy ukfadaniu przewodow
elektrycznych naley zachow& minimalm odlegid¢ 20 cm pomgdzy przewodami
sitowymi i sterugco-pomiarowymi.

Rozruch systemu automatyki i sterowania aalprzeprowad@ po zakaczeniu
prac regulacyjnych sieci powietrznej i instalacjzewczej i chtodzcej. Sprawdzenie
nalezy rozpoca¢ w trybie pracy ¢cznej od zalczania poszczegoélnych elementow
wykonawczych i skontrolowania prawidtowa dziatania. Naspnie naley przegé na tryb
pracy automatycznej i obserwaj zachowanie uktadu dokohavyregulowania poprzez
wprowadzenie do pagti odpowiednich nastaw. Czyndw te naley powierzy
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wykwalifikowanym pracownikom, dysporagym odpowiedni wiedz i znajomdcia
urzadzen.

7. WYKAZ ELEMENTOW AUTOMATYKI

Oznaczenie na schemacie Nazwa elementu automatyki | ymb& | llog¢
Sterownik nr 1
Uklad nr 2

CTz1 Czujnik temperatury powietrza QAC22 1
zewretrznego

CT2.1 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.200 1

CTp2.1, CTp2.2 Pomieszczeniowy czujnik temperatury | QAA64 2

CT12.2,CT2.3,CT2.4 Kanatowy czujnik QAM2120.040 3

CT25 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
ztaczka zaciskovd do montau AQE2102
bezpdredniego

CRC2.1, CRC2.2 Czujnik do pomiaru rnicy cisnien QBM2030-30 2

FN2.1 Przetwornica agstotliwosci z filtrem klasy |G120P-0.75/358 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

Fw2.1 Przetwornica agstotliwosci z filtrem klasy |G120P-0.75/358 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

T2.1 Termostat przeciwzamzeniowy — na 1
wyposaeniu centrali

CF2.1, CF2.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

SP2.1, SP2.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; | GMA121.1E 2
dwupotazeniowy, ze sprzyna powrotry

SWK2.1 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GLB161.1E 1
sterowanie 0-10V-

S2.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR2.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-0.40 1
wykonanie standardowe : kvs = 0.48/m

ZE2.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI46.15 + 1
dziatania %2" napicie cewki 24 V~ SFA71/18

Uktad nr 13

CT13.1 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.200 1

CTpl3.1 Pomieszczeniowy czujnik temperatury | QAA64 1

CT13.2, CT13.3, CT13.4 |Kanatowy czujnik QAM?2120.040 3

CT13.5 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
ztaczka zaciskowd do montau AQE2102
bezpdredniego

CRC13.1, CRC13.2 Czujnik do pomiaru rnicy cisnien QBM2030-30 2
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Oznaczenie na schemacie Nazwa elementu automatyki ymb@& llos¢

FN13.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy | G120P-0.75/358 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

FW13.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy | G120P-0.75/358 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

T13.1 Termostat przeciwzamzeniowy — na 1
wyposaeniu centrali

CF13.1, CF13.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

SP13.1, SP13.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GMA121.1E 2
dwupotazeniowy, ze spizyna powrotry

SWK13.1 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GLB161.1E 1
sterowanie 0-10V-

S13.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR13.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-0.40 1
wykonanie standardowe ; kvs = 0.46/m

ZE13.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI146.15 + 1
dziatania %" napgicie cewki 24 V~ SFA71/18

Uktad nr 1

CT1l.1 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.200 1

CTpl.1, CTpl.2 Pomieszczeniowy czujnik temperatury | QAA64 2

CT1.2,CT1.3,CT14 Kanatowy czujnik QAM2120.040 3

CT1.5 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
ztaczka zaciskowd do montau AQE2102
bezpdredniego

CRC1.1, CRC1.2 Czujnik do pomiaru rénicy cisnien QBM2030-30 2

FN1.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy | G120P-0.75/358 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

FW1.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy | G120P-0.75/358 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

T1.1 Termostat przeciwzamzeniowy — na 1
wyposaeniu centrali

CF1.1, CF1.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

SP1.1, SP1.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GMA121.1E 2
dwupotazeniowy, ze spizyna powrotry

SWK1.1 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GLB161.1E 1
sterowanie 0-10V-

S1.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR1.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-0.63 1
wykonanie standardowe ; kvs = 0.63/m

ZE1.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI146.15 + 1
dziatania %" napgicie cewki 24 V~ SFA71/18
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Oznaczenie na schemacie Nazwa elementu automatyki | ymb® | llos¢
Sterownik nr 2
Uktad nr 3

CT3.1 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.200 1

CTp3.1 Pomieszczeniowy czujnik temperatury | QAA64 1

CT3.2,CT3.3,CT3.4 Kanatowy czujnik QAM2120.040 3

CT3.5 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
ztaczka zaciskowd do montau AQE2102
bezpadredniego

CRC3.1, CRC3.2 Czujnik do pomiaru rénicy cisnien QBM2030-30 2

FN3.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy | G120P-0.75/358 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

FW3.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy | G120P-0.75/358 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

T3.1 Termostat przeciwzamzeniowy — na 1
wyposaeniu centrali

CF3.1, CF3.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

SP3.1, SP3.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GMA121.1E 2
dwupotazeniowy, ze spizyna powrotry

SWK3.1 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GLB161.1E 1
sterowanie 0-10V-

S3.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR3.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-1.0 1
wykonanie standardowe ; kvs = 1.6/m

ZE3.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI146.15 + 1
dziatania %2” napgicie cewki 24 V~ SFA71/18

Uktad nr 4

CT4.1 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.200 1

CTp4.1 Pomieszczeniowy czujnik temperatury | QAA64 1

CT4.2,CT4.3,CT4.4 Kanatowy czujnik QAM2120.040 3

CT4.5 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
ztaczka zaciskovd do montau AQE2102
bezpdredniego

CRC4.1, CRC4.2 Czujnik do pomiaru rnicy cisnien QBM2030-30 2

FN4.1 Przetwornica agstotliwosci z filtrem klasy |G120P-1.5/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

Fw4.1 Przetwornica agstotliwosci z filtrem klasy |G120P-0.75/358 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

T4.1 Termostat przeciwzamzeniowy — na 1
wyposaeniu centrali

CF4.1, CF4.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

SP4.1, SP4.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; | GMA121.1E 2

dwupotazeniowy, ze sgizyna powrotry
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SWK4.1 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GLB161.1E 1
sterowanie 0-10V-

S4.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR4.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-1.0 1
wykonanie standardowe ; kvs = 1.6/m

ZE4.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI146.15 + 1
dziatania %2" napgicie cewki 24 V~ SFA71/18

Uklad nr 5

CT5.1 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.200 1

CTp5.1 Pomieszczeniowy czujnik temperatury | QAA6G4 1

CT5.2,CT5.3, CT5.4 Kanatowy czujnik QAM2120.040 3

CT5.5 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
ztaczka zaciskovd do montau AQE2102
bezpdredniego

CRC5.1, CRC5.2 Czujnik do pomiaru rnicy cisnien QBM2030-30 2

FN5.1 Przetwornica agstotliwosci z filtrem klasy |G120P-1.5/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

FW5.1 Przetwornica agstotliwosci z filtrem klasy |G120P-1.5/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

T5.1 Termostat przeciwzamzeniowy — na 1
wyposaeniu centrali

CF5.1, CF5.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

SP5.1, SP5.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; | GMA121.1E 2
dwupotazeniowy, ze sprzyna powrotry

SWK5.1 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GLB161.1E 1
sterowanie 0-10V-

S5.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR5.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-1.0 1
wykonanie standardowe ; kvs = 1.68/m

ZES5.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI46.15 + 1
dziatania %2” napicie cewki 24 V~ SFA71/18

Uktad nr 6

CT6.1 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.200 1

CTp6.1 Pomieszczeniowy czujnik temperatury | QAA64 1

CT6.2, CT6.3, CT6.4 Kanatowy czujnik QAM?2120.040 3

CT6.5 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
ztaczka zaciskowd do montau AQE2102
bezpdredniego

CRC6.1, CRC6.2 Czujnik do pomiaru rénicy cisnien QBM2030-30 2
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FN6.1 Przetwornica ogtotliwosci z filtrem klasy |G120P-1.5/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

FW6.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy | G120P-0.75/358 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

T6.1 Termostat przeciwzamzeniowy — na 1
wyposaeniu centrali

CF6.1, CF6.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

SP6.1, SP6.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GMA121.1E 2
dwupotazeniowy, ze spizyna powrotry

SWK®6.1 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GLB161.1E 1
sterowanie 0-10V-

S6.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR6.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-1.0 1
wykonanie standardowe ; kvs = 1.6/m

ZE6.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI146.15 + 1
dziatania %" napgicie cewki 24 V~ SFA71/18

Sterownik nr 3
Uktad nr 7

CT7.1 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.200 1

CTp7.1, CTp7.2 Pomieszczeniowy czujnik temperatury | QAA64 2

CT17.2,CT17.3,CT74 Kanatowy czujnik QAM2120.040 3

CT7.5 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
Ztaczka zaciskowd do montau AQE2102
bezpadredniego

CRC7.1, CRC7.2 Czujnik do pomiaru rénicy cisnien QBM2030-30 2

FN7.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy |G120P-1.5/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

FW7.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy |G120P-1.5/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

T7.1 Termostat przeciwzamzeniowy — na 1
wyposaeniu centrali

CF7.1, CF7.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

SP7.1, SP7.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GMA121.1E 2
dwupotazeniowy, ze spizyna powrotry

SWK7.1 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GLB161.1E 1
sterowanie 0-10V-

S7.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR7.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-1.0 1
wykonanie standardowe ; kvs = 1.6/m

ZE7.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI146.15 + 1
dziatania %" napicie cewki 24 V~ SFA71/18
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Uklad nr 8

CT8.1 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.200 1

CTp8.1, CTp8.2, CTp8.3 |Pomieszczeniowy czujnik temperatury | QAA64 3

CT8.2,CT8.3, CT8.4 Kanatowy czujnik QAM2120.040 3

CT8.5 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
ztaczka zaciskovd do montau AQE2102
bezpdredniego

CRC8.1, CRC8.2 Czujnik do pomiaru rnicy cisnien QBM2030-30 2

FN8.1 Przetwornica agstotliwosci z filtrem klasy |G120P-1.5/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

FW8.1 Przetwornica agstotliwosci z filtrem klasy |G120P-1.5/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

T8.1 Termostat przeciwzamzeniowy — na 1
wyposaeniu centrali

CF8.1, CF8.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

SP8.1, SP8.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; | GMA121.1E 2
dwupotazeniowy, ze sprzyna powrotry

SWKa8.1 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GLB161.1E 1
sterowanie 0-10V-

S8.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR8.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-1.0 1
wykonanie standardowe ; kvs = 1.68/m

ZE8.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI46.15 + 1
dziatania %2” napicie cewki 24 V~ SFA71/18

Uktad nr 9

CTz2 Czujnik temperatury powietrza QAC22 1
zewrgtrznego

CT9.1 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.200 1

CTp9.1 Pomieszczeniowy czujnik temperatury | QAC3161 1

CT9.2, CT9.3, CT9.4 Kanatowy czujnik QAM?2120.040 3

CT9.5 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
Ztaczka zaciskowd do montau AQE2102
bezpadredniego

CRC9.1, CRC9.2 Czujnik do pomiaru rénicy cisnien QBM2030-30 2

FN9.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy | G120P-2.2/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

FW9.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy | G120P-2.2/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

T9.1 Termostat przeciwzamzeniowy — na 1
wyposaeniu centrali

CF9.1, CF9.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2
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SP9.1, SP9.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GMA121.1E 2
dwupotazeniowy, ze spizyna powrotry
SWKO9.1 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GLB161.1E 1
sterowanie 0-10V-

S9.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR9.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-2.5 1
wykonanie standardowe ; kvs = 2,5/m

ZE9.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI146.15 + 1
dziatania %2” napgicie cewki 24 V~ SFA71/18

Uktad nr 10

CT10.1 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.200 1

CTpl10.1 Pomieszczeniowy czujnik temperatury | QAA64 1

CT10.2, CT10.3, CT10.4 |Kanatowy czujnik QAM2120.040 3

CT10.5 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
ztaczka zaciskovd do montau AQE2102
bezpdredniego

CRC10.1, CRC10.2 Czujnik do pomiaru rnicy cisnien QBM2030-30 2

FN10.1 Przetwornica agstotliwosci z filtrem klasy |G120P-1.5/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

FW10.1 Przetwornica agstotliwosci z filtrem klasy |G120P-1.5/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

T10.1 Termostat przeciwzamzeniowy — na 1
wyposaeniu centrali

CF10.1, CF10.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

SP10.1, SP10.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; | GMA121.1E 2
dwupotazeniowy, ze sgizyna powrotry

SWK10.1 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GLB161.1E 1
sterowanie 0-10V-

S10.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR10.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-1.0 1
wykonanie standardowe ; kvs = 1.68/m

ZE10.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI46.15 + 1
dziatania %2” napicie cewki 24 V~ SFA71/18

Sterownik nr 4
Uklad nr 11

CTz3 Czujnik temperatury powietrza QAC22 1
zewretrznego

CT11.1 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.200 1

CT11.2,CT11.3, CT11.4 |Kanatowy czujnik QAM2120.040 3

63




Oznaczenie na schemacie Nazwa elementu automatyki ymb@& llos¢

CT11.5 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
ztaczka zaciskowd do montau AQE2102
bezpdredniego

CRC11.1, CRC11.2 Czujnik do pomiaru rnicy cisnien QBM2030-30 2

FN11.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy |G120P-2.2/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

FW11.1 Przetwornica ogstotliwosci z filtrem klasy | G120P-2.2/35B | 1
B + panel operatorski + G120P-BOP-2

T11.1 Termostat przeciwzamzeniowy — na 1
wyposaeniu centrali

CF11.1, CF11.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

SP11.1, SP11.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GMA121.1E 2
dwupotazeniowy, ze spizyna powrotry

SWK11.1 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; |GLB161.1E 1
sterowanie 0-10V-

S11.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR11.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-1.6 1
wykonanie standardowe ; kvs = 1.6/m

ZE11.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI146.15 + 1
dziatania %" napgicie cewki 24 V~ SFA71/18

Uktad nr 12

CT12.2,CT12.3 Kanatowy czujnik temperatury QAM2120.040 2

CT12.1 Czujnik zanurzeniowy temperatury ze QAE2121.010+| 1
ztaczka zaciskovd do montau AQE2102
bezpdredniego

T12.1 Termostat przeciwzamzeniowy — 1
istniefacy

CF12.1, CF12.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

CP12.1, CP12.2 Presostat o zakresie nastaw 20-300 Pa |QBM81-3 2

SP12.1, SP12.2 sitownik do przepustnicy zasilanie 24V~; | GMA121.1E 2
dwupotazeniowy, ze sprzyna powrotry

S12.1 sitownik do zaworu zasilanie 24V~; sygnatSAS61.03 1
sterupcy 0-10V-,

ZR12.1 - zawor regulacyjny; DN15, PN16; VXG44.15-2.5 1
wykonanie standardowe ; kvs = 2.5/m

ZE12.1 Zawor dwupotaeniowy paredniego VVI46.15 + 1
dziatania %2” napicie cewki 24 V~ SFA71/18

Kottownia | instalacja CT
CT3, CT4, CT5, CT6, Przylgowy czujnik temperatury QAD22 16

CT7, CT8, CT9, CT10,
CT11, CT12, CT13, CT14,

CT15, CT16, CT17, CT18
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CT1,CT2 Zanurzeniowy czujnik temperatury QAE?2120.010 2

CC1 Czujnik cknienia z zestawem moritavym |QBE2003-P10 1
+AQB2001+
AQB22.1

Elementy systemu

Sterownik swobodnie programowalny PXC100.D 4
Router PXG3.L 1
Modut zasilajcy TXS1.2F10 9
Modut sygnalizacyjny TXM1.16D 14
Modut sygnalizacyjny TXM1.8D 1
Modut uniwersalny TXM1.8U 19
Modut uniwersalny TXM1.8U-ML 9
Modut zakczapcy TXM1.6R-M 21
Panel operatorski PXM10 3
Panel operatorski PXM20 1
Modut rozszerzenia magistral TXAL.IBE 7
Kabel pokczeniowy (sterownik — panel) |PXA-C1 4
Wtyki adresowe — adresy o nr 1-24 + ReseIXA1.K24 4
Terminator sieci LonWorks RXZ01.1 2
Licencja Desigo Insight v. 6.0 1

500 punktow 1/0O

Klucz sprztowy USB CMD.02 1

Licencja powinna obejmowa
1. 500 punktéw danych dla sterownikow PX oraz integoych systemow trzecich
BACnet
2. Start Feature Set-wymagany dlaz#tej stacji-zawiera Insight Shell, Alarm Viewer
oraz Alarm Router
3. Log Viewer-rejestracja alarmow,dalow systemowych i dziadauzytkownika
4. Plant Viewer —graficzna prezentacja instalacji
5. Trend Viewer- graficzna prezentacja trendow
Opracowat:
mgr inz. Andrzej Paszko
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