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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZFJ-MHH-I5D *

“Pan Tadeusz Czerniawski o numérze ewidencyjnym PDL/BO/0244/01

ﬁares zamieszkania ul. Rolna 68, 15-199 Biatystok

est cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
-ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

_"as‘wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i .opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
Jweryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

“Wojciech Kamidski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej [zby [nzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektfonicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
_elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
1 réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaocg numery weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
* Budownictwa :




URZAD WOIEWODZKI DUPLIKAT
w Bialymstoku '
Wydziat Gospodarki Przestrzenne;, .
Geologii | Ochrony Srodowiska © Bialystok, dnia 11 czerwca 1974r.

tel. 36-337

Nrewid. uprawn. Bi/320/74

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 wuwst. 1, pkt. 1 1 art 20 ust. 1
ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r, prawo budowlarie /Dz. U. Nr 7, poz.46f
oraz § 291 § 6 ust. 1 p- 1 i 2. rozporzadzenia Przewodnlczacego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzednia 1962r. w sprawie
kivalifikacii fachowych osdb wykonujacych funkcje techniczne w budownictwie
powszechnym /Dz. U. Nr 53, poz.266/

Ob. Tadeusz Roman CZERNIAWSKI
magister inzynier budownictwa ladowego

urpdzony dnia 5 stycznia 1942r. Lebiedziewo ZSRR
otrzymuje '
W specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej

uprawnienia  budowlane do  sporzadzania projekitdw  budowlanych

konﬂrukcﬁﬂych wszelkich obiektéw budowlanych, projektéw instzlacji

i wrzadzed sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzen i instalacji

oraz nastepujacych projektow budowlanych architektonicznych:

a/ wszelkich  obiektéw  budowlanych  inZymierskich  zaliczanych
do budownictwa powszechnego,

b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze /81 ust.3/,

¢/ budynkow przemyslfowych o charakterze wylgcznie produkcyinym lub
- skladowym, ~ - -

i kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektéw budowdanych

z wyjatkiem rob6t obejmujacych skomplikowane instalacie . urzadzenia

sanitarne oraz instalacje i wrzgdzenia elektryczne. - - -

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisat z up. Wojewody
Wicedyrektor Wydziahu inZ. bud. Jad. Henryk Podobifski. ]
Plecze¢ okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: URZAD WOIEWODZKI
W BIALYMSTOKU.

Duplikat zaswiadczenia wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujacych sie w Archiwum
Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Biatymstokw, Wydziale Infrastruktury. :

Wrilesiono oplate ‘skarbowa od ninfejszego dupliketu zezwolenia w wysokosdl 24,00 7t (stownie zlotych:
dwadziedcia cztery 00/100).

Bsa%y'stok, 2011.02.

LXSiT Uz WaIEWOD:
7K1
13 Ew Siatymstoku Biatystok, dnia Zﬂ_ﬁwﬂsﬂﬂ -
‘a*¥3*0k1 3u£ Mickiewieza 3 STARSZY INSEEKTOR

ME@@%&a :teén%;‘ e‘ﬁ%k

Za zgoduods z oryginatem




PROJEKT BUDOWLANY
Dot.modernizacji w szkole
W Michalowie.

1.0. . .DANE OGOLNE.

.~ Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
-wizje lokalne

~ -piekompletng archiwalng dokumentacje architektoniczng

-pomiary

2.0. DANE SZCZEGOLOWE.

Dla wykonania modernizacji /wentylacji/ nalezy w budynku
przeprowadzi¢ prace remontowo-adaptacyjne w dostosowaniu do
zaprojeklowanej instalacji wentylacyjnej.

3.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

| Opracowanie ma na celu zaprojektowanie i podanie rozwigzan
konstrukeyjnych dotyczacych wykonania instalacjl wentylacyjnej.
Oceniono stan istniejacy budynku pod katem mozliwosci wykonania
otwordw i przebié w Scianach nosnych i stropach.

Stwierdzono Ze:

Na podstawie wizji lokalnych , materiatow projektowych dokonano oceny
budynku oraz lokalu pod katem stanu technicznego w momencie jego
uzytkowania i pod katem mozliwosci wykonania robot wymienionych 1
pozmiejszej eksploatacii.

Stwierdzono ze budynek ilokalesa w stanie dobrym. -

Nie stwierdzono zadnych oznak destrukcyjnych jak rysy , peknigcia czy
nadmierne ugigcia.

W wyniku usuniecia czedci stropowych nastepuje nieznaczne odciazenie Scian
fundamentowych i taw i stop 1 sa to prace nie istotne dla catosci konstrukeii.
A wiec nie zachodzi koniecznoé¢ ingerencji konstrukceyjnej.

konstrukcja zelbetowa budynku jest w dobrym stanie technicznym
bez widocznych oznak destrukeyjnych.

-ugiecia elementdéw konstrukcyjnych nie sa przekroczone, stan tynkow
wewnetrznych i posadzek — $redni, stan elewacjt i dachu dobry.

-Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

-Fundamenty — stan techniczny dobry.

_Elementy wykonczeniowe (tynki, posadzki) nie sa nadmiernie zniszczone
i nie zagrazaja bezposrednio bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkowania.
-Budynek uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. B




- -Budynek w stanie istniejacym nadaje si¢ do proponowane] przerobkl tj.
wykonania otworéw instalacyjnych i przebic.
Ogolny stan techniczny budynku —dobry.

Uwagi i zalecenia.

W trakcic dwoch wizji lokalnych dokonano ogledzin elementow
konstrukcji budynku i poréwnano z istnicjaca dokumentacja
archiwalna.

Stwierdzono 7 budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym
i jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

W budynku nie stwierdzono cech destrukcyjnych kitdre
~ uniemozliwityby proponowane zZmiany. S

W wyniku ogledzin clementéw konstrukcyjnych w obrgbie proponowanej
ingerencji stwierdzono co nastgpuje:

“Wszystkie elementy konstrukcji sg w dobrym stanie technicznym.

_Zadne 7 elementéw konstrukcyjnych nie wskazujg na nadmierne
Uglecia ktore dyskwalifikowatyby. je pod wzgledem uzytkowym.

-Brak rys lub oznak destrukcji zardwno powierzchniowej jak i wglgbne.

W trakcie prac nalezy ocenia¢ na biezaco stan poszczegdlnych elementow
celem ewentualnej korekty, zmiany lub ich dodatkowego wzmocnienia.

Nadzér nad wykonywanymi pracami winna peni¢ osoba z odpowiednimi
uprawnieniami. '

Stwierdzono Ze stropy posiadajg nieznaczne rysy wzdluzme powstate
w wyniku tzw.”klawiszowania” a bedace nastepstwem niewypetnienia
lub niedostatecznego wypelnienia tzw.”kluczy™ miedzyptytowych.

Sa to elementy zarysowan powszechnie spotykane w tego rodzaju
obiektach.

Nie stanowi to zagrozenia dla pracy budynku gdyz sa to usterki
powszechnie wystepujace dotyczace catego systemu.

Powyzsze rysy nie majg zadnego wplywu na proponowane Zzmiany.

" Proponowane otwory znajdowacé si¢ beda:
-nad pimicmi w bud.A ozn.jako 1pp w bud.A




-pad parterem w bud.ozn.jako 1pp w bud.A
-nad parterem w bud.ozz.jako 2pp w bud.A
-nad parterem w bud.ozn.jako 3pp w bud.A

-nad parterem w bud.ozn.jako 8pt w bud.B
-nad parterem w bud.ozn.jako 9pt w bud.B

_nad pietrem w bud.ozn jako 8pr w bud.B
_nad pietrem w bud.ozn jako 9pr w bud.B
-nad pietrem w bud.ozn.jako 4pr w bud. A
-nad pietrem w bud.ozn.jako Spr w bud A
-nad pietrem w bud.ozn.jako 6pr w bud.A
-nad pietrem w bud.ozn.jako 7pr w bud.A

W trakcie wykonywania otwordw pozostang znaczne fragmenty

~ stropowe pod ktdre nalezy wykonaé konstrukcje zabezpicczajace
Wg.0piSth. '
Prace te winna wykonywa¢ ekipa o dog$wiadczeniu zawodowym 1
pod nadzorem.

Prace nalezy wykonal w nastgpujacej kolejnodei stosujac narzedzia
typu ,,pita do betonu.” . :

5.0. Spos6b wykonania.
W celu usuniccia czeéciowego stropu nalezy wykonaé nastgpujace
prace:

 Nalezy zabezpieczy¢ podloze i strop kondygnacji na ktorej beda
wykonywane prace wyburzeniowe. W tym celu nalezy je zabezpieczy¢

~ pomostem z tzw. “europalet” ktorego konstrukcja w znacznym stopniu
zamortyzuje upadki gruzu i bedzie stuzy¢ jako miejsce zbidrki gruzu.

1/-zabezpieczamy posadzke przed uszkodzeniami w miejscu
wykonywania rozbidrki ,

2/-trasujemy otwor dzielac go na odeinki odpowiednie do usuwania
recznego.

3/-usuwamy kolejno wytrasowanymi elementami




W przypadku uzycia urzadzen tnaeych mozna do usuwania
przystapié natychmiast. Warstwa po warstwie.

4/-osadzamy stalowa ramke ze wspornikami w wykonanym otworze.
5/-osadzenie 1260 wymaga powierzchniowego skucia otuliny betonowej
w ten sposob odstoniete zostanie zbrojenie ptyty kanatowej do ktorego to
zbrojenia przyspawujemy ramiona 1260.

6/-wykuwamy otwory w gorne] czg¢sei plyt kanatowych do zalania
betonem

7/-zalewamy betonem drobnoziarnistym kanaty ptyt kanatowych
uprzednio osadzajac zaslepki zapobiegajace rozprzestrzeniwaniu sie
betonu.

6.0, Obliczenia statyczne konstrukeji stalowych wzmacniajgcych.
STROPY POSREDNIE

'Stropy zostaly wykonane z plyt typowych prefabrykowanych tzn. éegla zeranska
z elementami stropowymi uzupehiajacymi wylewanymi w niezbgdnym tylko
zakresie.

A/ STROPY POSREDNIE - OBC.STALE

TABELA 1

Lp WYSZCZEGOLNIENIE OBC.NA | Wsp | OBC)NA
tm’ 1m’
1 |PCV na kleju przyjeto 0.06 1.3 0.08
2 Ipodkiad wyréwnawczy 0.035x21.0 0.74 1.3 0.96

3 }1x folia ' 0.01 1.2 8.01
4 |ptyta piliniowa 19 mm 6.04 1.2 0.05
5 |strop kanalowy L 352 | 11 3.87
6 | tynk od spodu 0.29 1.3 0.37
RAZEM]  4.66 1.15 5.34




B/ STROPY POSREDNIE /OBCIAZENIA UZYTKOWE/

TABELA 1I

Ly WYSZCZEGOLNIENIE OBC.NA | Wsp | OBC.NA
im’ im’

1 |pokoje szkolne 1.5 1.4 21

2 | korytarze i halie w bud.szkolnych 2.0 1.4 2.8

3 | klatki schodowegalerie_niewspornikowe 3.9 1.3 3.9

4 |poddasza wentylowane bez dostepu 0.5 1.4 0.7

5 balkony,galerieildggie wspornikowe 5.0 1.3 6.5

6 | poddasza z dostepem 1.2 14.4 1.68

7 | przejscia-koryiarze 2.5 1.4 35

C/STROPY POSREDNIE /OBC. OD SCIANEK 2xGK na ruszcie/

Okredlenie obc.éciankami z G-K podwéjnie
Ciezar 1 m® §cianki gr. 2X0.125mm
0,0125x 12,0 x 2=0,30 kNm™

Wystepuja Scianki o wys.3.30m a wigc przekraczajacej 2,65m.
Przyjeto do obcigzen rzeczywiste obcigzenie liniowo pofozone przy otworach.

0,30x3,30=0,99 kNm™
Dodatek na ruszt przyjeto ok.0,10 kNm"™

Facznie wynosi 1,99 kNm™' w zaokragleniu 2,00 KNm™?

STROPY POSREDNIE]

Stropy zostaty wykonane z plyt typowych prefabrykowanych tzn. ,.cegla
zeranska /typu szkolnego/ z elementami stropowymi wylewanymi w
niezbednym tylko zakresie.




Plyty stropowe nieobeiazone dodatkowo poza obec. uzytkowym.

1=6,0m

-q“b'=5.34+2,10 =7.44 kNm™ (obc. obliczeniowe)
q°h=4,64+1,50 =6,14 kNm? (obc. charekterystyczne)

Obciazenie poza cigzarem wiasnym wynosi

q""'=(5,34-3,87)+2,10= 3.57 kNm”*
q™'=(4,66-3,52)+1,50 =2.64 kNm”

Stosownie do opracowania B/2 —20/67 — 69 przez C.0O.B.P.B.O. w Warszawie
ciezar plyt kanatowych przyjeto jako obcigzenie réwnomierne roztozone

wynosi:

szer. 89 cm 3,52 KNm™
szer. 119 em 2,90 kKNm™
szer. 149 em 3,02 kNm™

przyjeto $rednio q=3,02 kNm™ — c.wh. plyty
KB.1 —31.5.1(8)

Przyjmowane obciazenie poza ¢.wi. czyli uzytkowe wynosi

Dla plyt o szer.120 i 150 cm 8,0 KNm™

Dla ptyt 0 szer.9¢ cm 11,0 kNm™
Na takie obcigzenie sg projektowane zastosowane plyty-jest to wigc znaczne
obciazenie dopuszczalne .

Przyjeto przypadek najbardziej niekorzystny tj.obciazenie calej plyty
przenosi podparcie nowoprojektowane. /cale obciazenie plyta kanalowg z
warstwami ,obc.nzytkowym i dodatkowym nowoprojektowanym przenosi
konstr.wsporcza wymiand.

L=1.35m..

Dokonano obliczeni sprawdzajacych czy dla takich obcigzen 1
nowego schematu statycznego belka posiada gwarancjg niezbedne;
- noénosci oraz czy spelnione sa warunki uzytkowania fugiecie/

Zebrane obcigzenia Wynosza

I=6;Om




q°"'=5.34+2,10 =7.44 KkNm™ (obc. obliczeniowe)
q*"=4,64+1,50 =6,14 kKNm? (obc. charekterystyczne)

Obcigzenie poza cigzarem wlasnym wynosi

q'"'=(5,34-3,87)+2,10= 3.57 kNm™
q°"=(4,66-3,52)+1,50 =2.64 kNm™

belka poprzeczna

Zadanie: pbl
Przekr6j: U 260

Y

Wymiary przekroju:

U260 h=260,0 s=90,0 2=10,0 t=14,0
r=14,0 ex=23,6.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=4820,0 Jyg=317,0 A=48,30
ix=10,0 iy=2,6 Jw=33232,9 Jt=25,1
xs=-4,8 is=11,4 ry=18,1 bx=-13,9.

900 Material: St38 (X,Y,V,W).
Wytrzymatosé fd=215 MPa dla g=14,0.

Przekroj spelnia warunki przekroju klasy 1.

Sily przekrojowe:
xa = 0,675; xb= 0,675.
Obciazenia dziatajace w plaszczyZnie uktadu: A
M, =-5,785 kNm, V,=0,000 kN, N=0,000kN,
Naprezenia w skrajnych wloknach: o;= 15,602 MPa o¢ =-15,602 MPa.

Naprezenia:

Xa={(,675; xb=0,675.

Naprezenia w skrajnych widknach: o,= 15,602 MPa o¢=-15,602 MPa.
Naprezenia:

-normalne: ¢ = 0,000 Ao = 15,602 MPa .= 1,000

B R N



| Warunki no$nosci:
Gee = G / Yoo + Ac = 0,000/ 1,000 + 15,602 = 15,602 <215
MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie ukiadu przyjeto podatnosci wezloéw ustalone
wg zatacznika 1 normy:
k,= 1,000 x,=1,000 wezly nieprzesuwne = pn=1,000 dlal,=
1,350
ly = 1,000x1,350 = 1,350 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny ukladu:
k,= 1,000 x,=1,000 wezly nieprzesuwne = w=1000 dlal,=
1,350
1y, = 1,000x1,350 = 1,350 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspdtezynnik dugosel wyboczeniowe;j
le = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem lop = 1,350 m.
Dhugos¢ wyboczeniowa 1, = 1,350 m.

Sily krytyczne:
2 z
[ n” EJ :g’,z,] 4,><0>f4§20=Q 102 = 53509,773 kN
2 1,350
2 2
Ny:'ff .EJ:3,14 XO_X317_,0 10'2:35i9,211 kN

12 13502

[RQ EJo

1 3,147x0x33232,9
= = 11,42

o= _1_2_ LG JTJ 1 3507 107 +80%25,1x 102) = 4398,297 kN

Is




Net z\r;—_,\/(NxJr N-Y AN N:(l—# w /fﬁ")_
21wy 1) .

xo =

53509,773 +4398,297 - (53509,773 +4398,297) - 4x53509,773x4398,207x(1 - 1,000x4,8%/ 11,4%) - 30268 K
2x(1 - 1,000%4,8% 11,4%) ’

Zwichrzenie:

Moment krytyczny przy zwichrzeniu ceownika zginanego w plaszczyznie
érodnika mozna wyznaczyé, jak dla dwuteownika o tych samych wymiarach, dla
ktorego

N,=1909,847 kN, N, = 4648298 kN.

Wspdhrzedna punktu przylozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Rznica
wspblrzednych $rodka $cinania i punktu przytozenia sity as = -0,00 cm. Przyjeto
nastepujace wartosci parametrow zwichrzenia: A; = 0,000, A, = 0,000,

B =0,000.

Ay = Ay b, + Ay ag= 0,000 x0,00 + 0,000 %-0,00 = -0,000

Mcr =x Ao Ny + \/(AO Ny)2 + BZ i-i'z N}M =

- -0,000%1909,847 + \/ (-0,000x1909,847)” + 0,000°x0,1147x1909,847=4648,298 = 0,000

PI‘ZijtO, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: Ar=0.

No$nos$¢ przekroju na zginanie:

Xa=0,675; xb=10,675.

- wzgledem osi X

Mg = o, W fy=1,000x370,8x215x10” = 79,715 kNm
Nosno$é przekroju wzgledem osi X nalezy zredukowa¢ do wartosct:

2
V e ftw

Mr red = W 085-| —— =
o J [Vﬁbl)“j

. 2
370,8+215x [0,85 : (ﬁ-fgggff;if 4) ] x10° = 67,758

R AMAITA




Wspblezynnik zwichrzenia dla 2, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnoéci (54):

M 5785  _
o Ma | 1,000x67,758 - %08 =

No$nos$¢ przekroju na Scinanie:
xa = 1,350; xb = -0,000.
- wzdhuz osi Y |
Vea=0,58 Ay f;=0,58%26 0><215><10 =324,220 kN
Vo=0,3Vp=97266kN
Warunek no$nosci dla Scinania wzdhuz osi Y:
V=17,140 < 324,220 =V}

No$noéé przekroju zginanego, w ktorym dziala sila poprzeczna:
xa=0,675; xb=0,675.
- dla zginania wzgledem osi X: V, = 0,000 < 97,266 = V,
| Mg y= My = 67,758 kNm
Warunek nosnosci (55):

M: 5785
Ve 67758 =0,085<1

No$no$¢ Srodnika pod obciazeniem skupionym:
xa = 0,000; xb=1,350.
Przyjeto szerokosé rozktadu obciazenia skupionego ¢ = 100,0 mm.
Naprezenia $ciskajace w $rodnika wynoszg o= 0,000 MPa. Wspétczynnik
redukcji nosnosci wynosi:

M. = 1,000
Nosno$¢ srodnika na site skupiong:

Prw = ¢o tw N fa = 240,0x10,0x1 ,000x215%10™ = 516,000 kN
Warunek nosnosci $rodnika:

P = 0,000 <516,000 =Prw




Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigeiwy preta wynosza:
' Amax = 0,1 mm _.
ag=1/250=1350/250=5,4 mm
amax = 0,1 <5,4=a,

7.0 Wytyczne dot. wykonania otworow

-W nawiazaniu do wytycznych instalacyjnych okreslajacych miejsca i
wiclkosci otworéw niniejszym zawarto wskazania dotyczace wykonania
tych prac.

Prace podpierania stropéw nalezy zacza¢ od wytyczenia domiarami
prostokatnymi miejsc wykonania otwordw /zgodnie z proj.instalacyjnym/
Nalezy je rozpoczaé od prac zabezpieczajacych na kondygnacji
najnizsze].

Tymczasowe elementy podpierajace winny by¢ usytuowane w sposob
umozliwiajacy zatozenie wynikowej konstrukeji podpierajacej i
ostaniajace].

kolejnos¢ wykonywania prac

-strop nalezy podstemplowaé przy wykonywanym otworze

-podstemplowanie mozna wykonaé stemplami drewnianymi okraglymi o

min.OQ 14 ¢cm opartymi na krawedziakach 14x14 cm u dofu 1 u gory.

-stemple nalezy przybi¢ do krawedziakoéw unieruchamiajac je

-mozna zastosowaé stemple stalowe zgodnie z ich specyfikacja lecz

réwniez nalezy je przymocowac do krawedziakow

-krawedziaki potrzebne sg do tego aby nie wystapito punktowe obcigzenie

stropdw.

-wytrasowaé i oznaczy¢ miejsce wykonania otworow

-wykué otwdr w wielkosci umozliwiajacej prace spawalnicze 1

dopasowujace

-podklinowac¢ klinami stalowymi strop nad belka poprzeczna tak, aby aby
" widoczne byto peine przenoszenie obcigzen od stropow

-usuna¢ podpory

-zabezpieczy¢ przez malowanie

-ew. zaslonié ptytami G-K




WYKAZ OTWOROW W SCIANACH ROZNYCH GRUBOSCI

A/ SCIANA Z CEGIEL GR.63 CM..
—_otwor 42x30 cm  nadproze stalowe 2x L50 d1.65 cm szt.4
-otwér 73x70 cm  nadproze stalowe 2x L50 d1.95 em szt.1

B/ SCIANA Z CEGIEL GR.50 CM..
_otwor 90x42 cm  nadproze stalowe 2x L50 dh.110 cm szt.1
-otwor 120x60 cm  nadproze stalowe 2x L50 d1.140 cm szt.1
" _otwér 110x55 cm nadproze stalowe 2x 150 d1.130 cm szt.2

¢/ SCIANA Z CEGIEL GR.41 CM
—-otwor 135x60 cm  nadproze stalowe 2x 150 di. 155 cm szt 4

—otwér 60x60 cm nadproze stalowe 2x 150 d1.80 cm szt.2
~otwor 42x30 cm  nadproze stalowe 2x L50 d1.65 ecm szt.4

D/ SCIANA Z CEGIEL. GR.25 CM .

-otwér 110x55 cm  nadproze stalowe 2x L50 d1.130 cm szt.2
-otwér 42X30 cm nadproze stalowe 2x L50 dt.65 cm szt.42
-otwér 50X55 cm  nadproze stalowe 2x L50 df. 70 cm szt.1
_otwor 50x30 cmm - nadproze stalowe 2x 150 d1.70 cm s7t.30
-otwor 60x35 cm nadproze stalowe 2x L50 d.80 cm szt.5
-otwor 60x60 cm  nadproze stalowe 2x L50 d1.80 ¢cm szt.1
-otwor 30x20 cm  nadproze stalowe w razie potrzeby szt. 1
-otwor 26x26 cm nadproze stalowe w razie potrzeby szt.15
~otwor 20x20 cm nadproze stalowe w razie potrzeby szt.3

Iaczna dhugosé uzytych nadprozy-z katownika 50 wynosi: 141,5 m

141,5 x 3,77 kG/m =533,46 kG
osownie do wytycznych instalacyjnych nalezy wykona¢ nast. prace
dowlane:

A/ Plyty betonowe pod centrale zewnetrzne o wymiarach
Centralanr.l 425x92 cm
Centrala nr1l 570x122 cm.
tyty r.30 cm na warstwie 50 cm.podsypki zwirowej Zbro;one gbra 1 dolem
atka z #8 c0 15 cm
B/ Ogrodzenie central zewngtrznych;




Dia centrali nr1.d$.14000 cm/14m
Dla centrali nr11 d1.14000 cm/14m

7x150x200 w Scianie gr.27 cm.

- Otwor przesklepié¢ 2x1140 i zamurowaé./180cm x2 szt./
Ilos¢ stali

2x1140

2x 14,4 x 1,80=51,84 kG

8.0 Wnioski.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawart_ymi w pkt.powyzej.
Prace nalezy prowadzié z przestrzeganiem zasad BHP .

Zgodnie 7 Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki

budynek po zakoriczeniu bedzie odpowiadal normom
bezpieczeristwa konstrukgjl.
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_ ¢/ wykonaé otwory montszowe do wprowadzenia urzadzen na poddaszu:

Przestrzennej i Budownictwa 7 dnia 14 grudnia 1994 roku i 2
poiniejszymi zmianami ,,W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
stwierdzam , ze przewidywane roboty budowlane zwiqzane
wykonaniem otworu w obiekcie nie stanowiq zagroZenia I

deusz R, Cre
dowlane g4

| kistoyrad)s towa
bez ogranidzey wfgbo ]anym[r”a
~ Budowihig " Instrukeying
w Sp Zakr
onlczng;




