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Przedmiar Klonowa

OBMIAR

Lp. [ Nr spec.techn. [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa ul. Klonowej w Michatlowie wraz ze zjazdami, przebudowg i budowg infrastruktury technicznej
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
111 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i pkt-w wys. w terenie rowninnym
1/D-01.01.01.11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1. nie réwninnym.
1.1
0,28+0,14 km 0,42
RAZEM 0,42
1.2 01.02.01.00 Usuniecie drzew lub krzewéw
1.21 D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o sr. 10-35 cm
2|D-01.02.01.11 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 15cm  |szt.
d.1. /zgodnie z rys. PZT/
2.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3|D-01.02.01.11 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w terenie  |szt.
d.1. normalnym
2.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4|D-01.02.01.11 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
d.1.
2.1 /zgodnie z rys. PZT/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|/D-01.02.01.11 Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w terenie |szt.
d.1. normalnym
2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6|D-01.02.01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do ... km mp
d.1.
2.1
6*0,07 mp 0,42
10,2 mp 0,20
RAZEM 0,62
7|D-01.02.01.11 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, ga- |mp.
d.1. tezie i resztki
2.1
6%(0,05+0,06) mp. 0,66
1*(0,07+0,17) mp. 0,24
RAZEM 0,90
1.3 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
1.31 D-01.02.02.14 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm
8|D-01.02.04.28 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-|m?2
d.1. moca spycharek
3.1 /zdjecie warstwy humusu gr 30 cm - zgodnie z tabelami objetosci
humusu. Istniejacy humus wykorzysta¢ do zaktadania zielencow, nadmiar
odwiez¢/
<ul. Klonowa odc 11>2092 m2 2092,00
<droga KD-47D>1024 m?2 1024,00
RAZEM 3116,00
9|D-01.02.04.28 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gagsienicowymi o poj. tyzki 1,00 |[m3
d.1. m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
3.1 to$¢ do ... km lub na odktad z transportem do ... m w gruncie kat. I-1l
/odwiezienie nadmiaru humus na odktad - cze$¢ pozostawiono do zakfa-
dania zielencow/
935-69,2 m3 865,80
RAZEM 865,80
1.4 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
1.4.1 D-01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu
10|D-01.02.04.28 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.
4.1
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
1.4.2 D-01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z brukowca
11|D-01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2
d.1.
4.2
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
1.4.3
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12|D-01.02.04. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1. wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ .... km
4.3 /odwiezienie gruzu na odlegto$é 5 km/
<beton>1*0,15 m3 0,15
<brukowiec>6*0,16 m3 0,96
RAZEM 1,11
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
2141 D-02.01.01.13 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. Kat. |-V z transp. urobku na odktad/nasyp na odl
..... km
13|/D-02.01.01.15 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.2. m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
1.1 chodami samowytadowczymi
/zgodnie z tabelami robét ziemnych - odwéz na odl. 5 km. Grunt z wyko-
pu wykorzysta¢ do wbudowania w nasyp/
<ul. Klonowa odc [1>347,8 m3 347,80
<ul. Klonowa odc [>135,1 m3 135,10
RAZEM 482,90
2.2 D-02.03.01.Wykonanie nasypéw
2.21 D-02.03.01.13 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu
na odl .... km
14|D-02.03.01.13 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.2. gruncie kat. I-ll
2.1 /grunt pozyskany z ukopu/
<ul. Klonowa odc 11>105,7 m3 105,70
<ul. Klonowa odc [>27,97 m3 27,97
RAZEM 133,67
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01 Regulacja pionowa studni i zaworéw
3141 D-03.02.01.71. Regulacja pionowa kratek sciekowych
15|D-03.02.01.72.  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3.
1.1
<projektowane wpusty kanalizacji deszczowej>4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.1.2 D-03.02.01.72. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
16|D-03.02.01.72.  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.
1.2
<projektowane studnie ks>9 szt. 9,00
<istniejgca studnia przy ul. Jaworowej>1 szt. 1,00
RAZEM 10,00
313 D-03.02.01.73 Regulacja pionowa studzienek wodociggowych i gazowych
17|D-03.02.01a.73 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.3.
1.3
<istniejgce zasuwy wodociggowe>13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
411 D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruncie
kat I-VI
18/D-04.01.01.10 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2
d.4. cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.1
<jezdnia>2117 m2 2117,00
<chodniki>715 m?2 715,00
<rampy na przejsciach>18 m2 18,00
<zjazdy>79 m?2 79,00
RAZEM 2929,00
4.2 D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczniee
4.21 D-04.04.01.23 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,w-wa gérna gr w-wy 10-15cm
19|D-04.04.02.22 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m?2
d.4. czeniu 10 cm
2.1
<chodniki+rampy>715+18 m2 733,00
RAZEM 733,00
20|D-04.04.02.23 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubos$ci po zagesz- |m2
d.4. czeniu 15 cm
2.1
<zjazdy>79 m?2 79,00
RAZEM 79,00
4.3 D-04.04.01a Podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem tamanym w il. 20%
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21|D-04.04.02.14 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m2
d.4.3 czeniu 25 cm
/Podbudowy z kruszyw naturalnych doziarniona kruszywem famanym w
ilosci 20% o grubosci po zageszczeniu 25 cm/
<jezdnia>2117 m?2 2117,00
RAZEM 2117,00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 D-05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
7 D-05.03.23.11 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr 6cm na podbudowie z kruszy-
wa naturalnego tamanego,ttucznia lub zuzla
22 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm na podsypce |m2
d.7 piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
<chodniki i opaska>715 m2 715,00
RAZEM 715,00
8 D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr 8cm na podbudowie z kruszy-
wa naturalnego tamanego,ttucznia lub zuzla
23|D-05.03.23.12 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na pod- |m?2
d.8 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
/nawierzchnia jezdni - kostka szara - podsypka cem. - piask. gr. 4 cm/
<jezdnia >2117 m2 2117,00
RAZEM 2117,00
24|D-05.03.23.12 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na pod- |m2
d.8 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
/nawierzchnia zjazdoéw, - kostka czerwona - podsypka cem. - piask. gr. 4
cm/
<zjazdy>79 m2 79,00
RAZEM 79,00
9 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
9.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
9.1.1 D-08.01.01.11 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej
25|D-08.01.01.11 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.9. taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
622 m 622,00
RAZEM 622,00
26|D-08.01.01.11 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.9. taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.1 /obramowanie czesci jezdni, zjazddw oraz przejs¢ dla pieszych - kr. na-
jazdowy 15x22cm/
204+38 m 242,00
RAZEM 242,00
9.2 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
9.21 D-08.02.01.11 Wykonanie chodnikéw z plyt betonowych o wym 35x35x5 cm
27|D-08.02.01.12 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piasko- |[m2
d.9. wej, spoiny wypetnione piaskiem
2.1 /rampy dla pieszych z ptytek z fakturg dla niewidomych na podsypce
piaskowej gr. 5 cm/
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
9.3 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
9.31 D-08.03.01.11. Ustawienie obrzezy betonowych o wym 20x6 cm
28|D-08.03.01.11.  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.9. wypetnione piaskiem
3.1
640 m 640,00
RAZEM 640,00
9.3.2 D-08.03.01.12. Ustawienie obrzezy betonowych o wym 30x8 cm
29|D-08.03.01.12.  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.9. kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3.2 /obrzeza 30x8 na tawie betonowej z oporem/
42 m 42,00
RAZEM 42,00
10 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
10.1 D-09.01.01.10 Zielen drogowa
30|D-08.03.01.12. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.  |m?2
d.10. /zaktadanie zielencéw w pasie drogowym z wykorzystaniem istniejgcego
1 humusu; $rednia grubos¢ humusu 10 cm/
692 m?2 692,00
RAZEM 692,00
11 ROBOTY DODATKOWE
31 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas |obiekt
d.11 budowy zgodnie z projektem
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
32 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.11
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1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
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