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OPIS TECHNICZNY

Budowa ul. Klonowej w Michatowie wraz ze zjazdami, budow g studni chtonnych z przykanalikami,
budow g kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowni g oraz przebudow g hydrantéw

Podstawa opracowania .
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy DROGOWIEC Sp. z o0.0. i Inwestorem tj.

Burmistrzem Michatowa.
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

tlocznej z przepompownig oraz z przebudowg hydrantéw w ul. Klonowej w Michatowie.

Zakres opracowania obejmuje czesé technologiczng z wytycznymi realizaciji.

3. Materialy wyj $ciowe do opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.Nr.106 poz.1126 z 2003r. Nr 207, poz 2016 z p4zn.
zm.)

Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.Nr 202, poz.2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.) z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. 113, poz. 954)

Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziecia
mogacych znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838)

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.
430)

podktady mapowe do celéw projektowych w skali 1:500 terenu projektowanego

wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

badania techniczne podtoza gruntowego

PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”

PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogélne i definicje”

PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko”

PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Czes¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie”

Protokét z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu



4. Warunki gruntowo wodne

Podtoze gruntowe projektowanych odcinkéw ulicy budujg grunty sypkie oraz grunty organiczne i
nasypowe. Nasypy niebudowlane wykonane sg przewaznie ze $rednio zageszczonych piaskéw
zanieczyszczonych gruzem i humusem. Warstwa humusu i nasypow niebudowlanych $rednio siega do
gtebokosci okoto 0,3 m.

Grunty sypkie wyksztatcone sg jako sredniozageszczone piaski drobne i piaski srednie. Wody gruntowej
w wykonanych otworach nie stwierdzono.

Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycje zakwalifikowano do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podioze projektowanej ulicy zakwalifikowano do
grupy nosnosci G1.

5. Rozwigzania techniczno - budowlane

5.1.Stan istniej gcy uzbrojenia terenu

Ulica Klonowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg bez wydzielonych ciggéw
pieszych. Jej stan jest bardzo zty. Brak jest odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych co uniemozliwia
odptyw wody. Niewystarczajgca ilos¢é elementow odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych zastoisk
wody.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

- kanalizacja sanitarna,

- wodociag,

- kablowe linie energetyczne.
5.2.Rozwi gzania projektowe

W oparciu o ustalenia z Inwestorem zostat ustalony zakres budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej z przepompownia oraz z przebudowg hydrantéw w ul. Klonowej w Michatowie.
Zgodnie z zakresem oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu (rys.nr 1), przewiduje sie:
- budowe kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej na odcinku od S8 do PS,
- budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej z przepompownig w ul. Klonowej na odcinku od SR do PS,
- przebudowe weztow hydrantowych.
Prace budowlane powinny by ¢ koordynowane z projektami dotycz  gcymi w/w zadania realizowanymi

w odr ebnych opracowaniach.

5.3.0pis kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Zaprojektowano budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Klonowej w Michatowie.

Szczegodtowg lokalizacje kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej opracowania na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys nr. 1).

Budowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w jezdni.

Kanaty sanitarne o srednicy @ 200 mm zaprojektowano z rur PVC-U lite o jednolitej $ciance SDR 34,

SNB8, tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.



Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgc jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji TV. Taki warunek jest niezbedny
do odbioru w przypadku, gdy wykonany kanat zostat ulozony w sposéb uniemozliwiajacy identyfikacje
zastosowanego materiatu w trakcie jego realizaciji.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztaltki, studnie.

Projektowany kanat sanitarny wraz ze studniami muszg stanowi¢ system szczelny. Wszystkie
parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng lub deklaracjg zgodnosci.

Na uzbrojenie skladajg sie: studnie kanalizacyjne o $rednicy @ 1000 mm betonowe wibroprasowane
lub polimerobetonowe o nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min W6
zgodne z PN-EN 1917:2004.

Studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementéw betonowych, prefabrykowanych (klasa betonu
min. C35/45), tgczonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe lub podobne) i
wyposazone we wlazy bezzawiasowe, nie ryglowane DN600mm, klasy D400 o wysokosci min. 15,0cm.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice z kinetg monolityczng wykonana jako
jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi
gniazdami przytaczeniowymi. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w
kinecie. Wysokos¢ koryta kinety to min. 3% wysokosci srednicy kanatu gtéwnego. Minimalna grubosé scianki
dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ min. 1% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i
spadek podtuzny powinny byé dostosowane do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. W celu
zachowania poprawnej hydrauliki przeptywu $ciekéw, wskazane jest, aby koryta kinety posiadaty tagodne tuki w
miejscach, gdzie wystepuje zmiana kierunku ich przeptywu.

Elementami po$rednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000 mm.

Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy:

- monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element fgczacy w
sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego) lub alternatywnie (pokrywa + pierscien odcigzajacy)
montowane na podbudowie betonowej, ktérg nalezy zdylatowa¢ ze $ciang studni rewizyjnej np. tasma
izolacyjna przyscienng. Wysoko$c¢ szyjki komina studni nie moze przekracza¢ 0,5 m lub

Stopnie wiazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004 (alternatywnie zeliwne stopnie zlazowe).
Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewni¢ usytuowanie wlazow w osi pasa ruchu jezdni.

Regulacje wlazoéw studni rewizyjnych wykonac¢ przy uzyciu prefabrykowanych pierscieni dystansowych
Z uszczelnieniem z tworzywa sztucznych lub betonowych umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni w trakcie
budowy nawierzchni drogowe;j.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow.

Zestawienie materiatow i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.
taczna dlugo $¢ poszczegdblnych przewodoéw wynosi:

Kanaty gléwne:
@ 200mm PVC-U SN8 L=310,5m



5.4. Opis kanatu ttocznego

Zaprojektowano kanat ttoczny o tgcznej diugosci 211,5 m z rur PE 100 RC SDR 17 o s$rednicy Dz90x5,4
mm.

Zaleca sie stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym dogodne sprawdzenie m.in.
srednicy, materiatu, producenta podczas odbioru i inspekcji telewizyjnej.

Spadki kanatéw, material, zagtebienie oraz miejsce usytuowania studzienek pokazano w czesci rysunkowe;
projektu. Kanaty utozyé na podsypce piaskowo — zwirowej grub. 15 cm z obsypkg piaskowo zwirowa grubosci

min. 30 cm.
Dob6r srednic kanatéw ttocznych

Projektowang kanalizacjg sanitarng cisnieniowa bedzie odprowadzata scieki w miejscowosci Michatowo
z ulicy Klonowej.
Maksymalng ilos¢ sciekéw w projektowanych kanatach obliczono przy nastepujacych zatozeniach:
Przyjeto, ze z kanalizacji bedzie korzysta¢ ok. 15 domkéw jednorodzinnych i na tej postawie obliczona
maksymalng ilos¢ $ciekow doptywajaca do projektowanego systemu kanalizacji. Przyjeto wspoiczynnik
nierbwnomiernosci dobowej 1,3 oraz wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej 1,8.
Maksymalna ilos¢ sciekow [l/s]
Qmaxh = (liczba mieszkancéw*100*1,3*1,8)/(24*3600) [I/s]
Qmaxh = (60*100*1,3*1,8)/(24*3600) [I/s] = 0,17 I/s
Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, ze zaprojektowane srednice kanalizacji
sanitarnej ttocznej zapewnig odpowiedni przeptyw dla zaprojektowanych przytgczy i zapewnig mozliwosé

przyjecia $ciekdw w przysztosci od nowych mieszkancow.
taczna dlugo $¢ przewoddw wynosi:

@ 90mm PE100 RC SDR17 PN10 L=211,5m

5.5.0pis przepompowni

Zaprojektowano przepompownie $ciekéw PS usytuowang typ PS-BART/NF65.220.2/65.KX.PSP1228N.

W przepompowni zastosowano zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu, wykonany z mieszanki
kruszywa kwarcytowego o r6znym uziarnieniu (mgczka, piasek, zwir) z zywicg poliestrowa, ktéra stanowi 11 -
12 % mieszanki. Zbiornik tego typu charakteryzuje sie nastepujgcymi zaletami:

- wysoka odporno$c¢ na srodowisko agresywne,

- odpornoéc¢ na korozje,

- brak konieczno$ci konserwacji,

- catkowita szczelnos¢ i nieprzepuszczalnose,

- wyzsza niz dla betonu i wyrobow z tworzyw wytrzymatos¢ na obcigzenia zewnetrzne,
- sztywnos¢ jak dla wyrobéw zelbetowych,

- nieszkodliwy dla srodowiska,

- moze by¢ zastosowane w kazdych warunkach gruntowo - wodnych,

- wysoka wytrzymato$s¢ mechaniczna i chemiczna.



Parametry zbiornikéw dla przepompowni :

cisnienie robocze: hydrostatyczne;

wytrzymatosé na sciskanie: 80 - 150 [ N/mm ?]

wytrzymatosé na zginanie: 18 - 25 [ N/mm ? ]

wytrzymatosé na rozcigganie: 10 [ N/mm %]

gestosé: 2,2-2,3g/cm 3

odpornos$é chemiczna: ph 1 - 10.

Srednica 1200 mm, wysokos¢ 2820 mm, ciezar ok. 2,1 t

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia:
- wilaz zeliwny fi800 typu ciezkiego
- kominki wentylacyjne z PVC 110;
- drabinke ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);
- podest dla obstugi pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);
- plyta ttumigcag (separujgca) do czujnikéw poziomu;
- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego
- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);
- laAcuchy ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9), do opuszczania i wyjmowania pomp;
- podstawy z kolanami sprzegajgcymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa(GG40 z powtokg
epoxy).
- sonda hydrostatyczna

W przepompowni zastosowano pompy do $ciekdw komunalnych i przemystowych z wirnikami o przeptywie
swobodnym. Pompy w wersji stacjonarnej moga byc¢ tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; fgcznik
przymocowany do kotnierza tlocznego, tgczy sie automatycznie z dopasowang podstawg, zamontowang na
dnie komory; pompa jest uszczelniana i stabilizowana pod dziataniem wtasnego ciezaru.

Oznaczenia zastosowanych pomp:

P1 - Amarex N F 65-220/004 o mocy 0,8 kW, In- 2,9A, 3~/400V/50Hz

Rozruch silnikbw — bezposredni

llos¢ pomp — 2 szt. (podstawowa + rezerwowa);

Praca pomp — przemienna (réwnolegta praca dwoch pomp przy poziomie maksimum — przepetnienie
retencji)

Do kazdej pompy zastosowano oddzielny pion ttoczny dn 65 - wykonane ze stali kwasoodpornej (w gatunku
OH18N9); wylot z pompowni zakonczony kotnierzem co ufatwia podigczenie do rurociggu ttocznego poza
pompownig; wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane sg metodg TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do
spawania orbitalnego.

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajgco — sterownicza SPZ2KX (wykonana w oparciu o
obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci na uderzenia 1K10, w kolorze RAL7032)
wyposazona w podwdéjne drzwi z zamontowanym kompletnym ukfadem zabezpieczajgcym od strony

elektrycznej takim jak:

- asymetria napieciowa;
- zmiana kierunku wirowania faz;

- zwarciowe;



- nadpradowe;
- asymetria prgdowa silnikéw pomp;
- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C;
- zabezpieczenie rdznicowo — prgdowe;
Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sie:
- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;
- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementéw elektronicznych;
- oswietlenie wewnetrzne szafy;
- gniazdo remontowe dla obstugi 230V;
- gniazdo do podigczenia agregatu prgdotwdérczego oraz przetgcznik sie¢ — agregat;
- amperomierze do pomiaru prgdu pomp;
- przetgczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;
- optyczno-akustyczny sygnalizator stanéw awaryjnych;
- roztgcznik gtéwny.

Elementem zarzgdzajgcym pracg przepompowni bedzie przemystowy sterownik mikroprocesorowy
z modutem wejS¢ analogowych oraz wyswietlaczem (panelem operatorskim). Do sterownika podigczona
zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa ptywakowe czujniki
poziomu.

Algorytm sterowniczy realizowac¢ bedzie nastepujace funkcje:

e zalgcza i wylgcza pompy w zaleznosci od poziomu $ciekéw w komorze;

« realizuje cigglg prace jednej pompy, lecz w momencie przepetniania retencji pompa rezerwowa bedzie

wspomagata prace pierwszej;

e automatycznie zatgcza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

e przesuwa rozruchy pomp w czasie;

» blokuje zalgczenie pompy, ktérej uklad zabezpieczajgcy wykrywa awarie;

e blokuje wigczenia pompy gdy czestotliwos¢ wigczen przekracza dopuszczalng;

e zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametrOw pracy

przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu ukiadu;

» zabezpiecza pompy przed praca "na sucho";

e posiada mozliwosé wigczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne zalgczanie;

+ posiada mozliwos$¢ ograniczenia ilosci pracujgcych pomp np. ze wzgleddéw energetycznych;

» przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za posrednictwem dwdch

dodatkowych czujnikéw ptywakowych.

Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydraul iczno — mechaniczne pompowni
wykonywane s g ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w ruroci ggach
wykonywane s g metod g TIG w ostonie gazéw szlachetnych za po $rednictwem automatu do spawania
orbitalnego ORBITEC — parametry spawania potwierdz one wydrukiem. Spawanie odbywa si e w
stabilnych warunkach produkcyjnych, w Dziale Produk cji Firmy BARTOSZ (uprawnienia Urz edu Dozoru

Technicznego do wykonywania instalacji i zbiornik Ow ci $nieniowych).



5.4.0pis projektowanych odcinkéw przewodoéw kanaliz acyjnych o statusie przyt acza

Zaprojektowano budowe przewoddéw odprowadzajgcych $cieki z poszczegdlnych nieruchomosci do
granicy pasa drogowego ulicy Klonowej w oparciu o projektowang kanalizacje sanitarng @200 mm z rur PVC-U.

Szczego6towg lokalizacje odcinkéw przewodow kanalizacji sanitarnej o statusie przylgcza pokazano w
czesci graficznej opracowania na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys nr. 1).

Kanaly sanitarne o $rednicy @ 160mm zaprojektowano z rur PVC-U lite o jednolitej $ciance bez warstwy
spienionej SDR 34, SN8, tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgc jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatlu podczas inspekcji TV. Taki warunek jest niezbedny
do odbioru w przypadku, gdy wykonany rurocigg zostat utozony w sposéb uniemozliwiajacy identyfikacje
zastosowanego materiatu w trakcie jego realizaciji.

Zaprojektowano korkowanie odcinkéw przewodéw wodociggowych oraz kanalizacyjnych o statusie
przytaczy na granicy nieruchomosci.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie.

Projektowane przewody odprowadzajgce scieki kanat sanitarny wraz ze studniami muszg stanowié
system szczelny. Wszystkie parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng lub deklaracjg
zgodnosci. Wyprowadzone odcinki do granicy nieruchomosci zakonczy¢ korkami do rur PVC Dz 160 mm.

Szczego6towe zestawienie materiatdw i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.

taczna dlugo $¢ poszczegdblnych przewodoéw wynosi:

Kanaty gléwne:
@ 160 mm PVC-U SN8 L=57,0 m

Skrzy zowanie proj. odcinkéw przewoddéw kanalizacyjnych o s tatusie przyt gcza z ist. kablem
energetycznym

Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen energetycznych wykonac recznie. Wszelkie konsekwencje
finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzgdzeh poniesie inwestor inwestycji podstawowe;.

Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z rysunkami i uzgodnieniami zatgczonymi w dokumentacji projektowe;.

Skrzy zowanie proj. sieci kanalizacji sanitarnej i proj. o  dcinkdw przewodéw kanalizacyjnych o

statusie przyt acza z ist. sieci g wodoci agow g

Z uwagi na brak szczeg6towych inwentaryzaciji wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia, w trakcie realizacji
kanatu deszczowego nalezy liczyé sie z mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych kolizji.

Moga wystapi¢ réznice miedzy rzednymi odczytanymi z podkiadu geodezyjnego a stanem faktycznym.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonaé wykopy kontrolne. W razie wystgpienia
nieprzewidzianych kolizji zwréci¢ sie do Eksploatujgcego oraz Projektanta w celu konsultacji rozwigzania
problemu.

W obrebie krzyzéwek z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié recznie.



5.5.0pis przebudowywanych hydrantéw

SzczegoOlowg lokalizacje hydrantéw pokazano w czesci graficznej opracowania na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys nr. 1).

Materialy uzyte do budowy powinny posiadac¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce produkt do obrotu.

Montaz hydrantéw (Hpl, Hp2) nalezy wykona¢ wg schematéw weztéw dotgczonego do dokumentacii.
Wysokos¢ czesci nadziemnej hydrantu winna byé zgodna z ich kartami katalogowymi, co zapewni ich
prawidiowg eksploatacje. W strefie podziemnej hydrantu stosowac obsypke z gruntdéw przepuszczalnych oraz
stosowac otuling np. typ 35 AVK.

Nalezy zachowac¢ zagtebienie utozenia przewodéw min. 1,80m od poziomu terenu istniejgcego ponad
wierzch rury.

Rurocigg w ziemi oznaczyé, ukladajgc na warstwie ochronnej z piasku w odlegtosci 0.3m nad
rurociggiem tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym przewodem metalowym. Tasme utozyé w sposob
umozliwiajagcy podigczenie urzadzen do trasowania sieci (zakonczy¢ w skrzynkach ulicznych zasuw i
projektowanych zasuw liniowych). Odlegtos¢ miedzy koncéwkag obudowy, a spodem pokrywy skrzynki
wodociggowej powinna wynosic¢ ok. 25 cm.

Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami wykonanymi z tworzyw sztucznych montowanych do
betonowego stupka oznaczeniowego z wgtebieniem na tabliczki lub na trwatym elemencie zabudowy. Zgodnie z
PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewoddéw wodociggowych" oraz zgodnie z rys
szczeg6towym.

Skrzynki uliczne montowa¢ na ptytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub z betonu (kl. bet. Min.
C12/15). Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczy¢ pierécieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym w
terenach nieutwardzonych, w terenach utwardzonych zlicowaé¢ z nawierzchnig chodnika. Do posadowienia
armatury nalezy zastosowac typowe bloki podporowe z betonu minimum B15 wg rysunku szczego6towego.

Zestawienie materiatow i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.

taczna diugo $¢€ przewoddw wynosi:

@ 90mm PE100 RC SDR17 PN10 L=4,5 m (odejscia hydrantowe)

6. Woytyczne realizacji

6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejgcego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia rob6t. Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy wytyczy¢ w terenie
wszystkie elementy do przebudowy i demontazu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji

ruchu na czas budowy. Rozbiorki nawierzchni drogowych zostaty ujete w opracowaniu branzy drogowe;.

6.2. Roboty ziemne

Trase projektowanego kanalu nalezy wyznaczy¢é w oparciu 0 cze$s¢ rysunkowg (projekt

zagospodarowania terenu).



Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajgcym certyfikat
bezpieczenstwa, gtebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,60 m® na odktad. Wytyczenie trasy i state
punkty niwelacyjne powinny wykonaé stuzby geodezyjne w sposéb trwaty, zgodnie z opracowang dokumentacija
wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwrécic
szczegOllng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia,
lub przemieszczenia tych punktow wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Teren, na ktorym beda
wykonywane wykopy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie
potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtoéci co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatto ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami :

BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”,
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003
r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

W wyborze sprzetu i metod rob6t ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami gruntowymi , aby zapewnic
bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzadzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac¢ bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od tych
linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po
wytaczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wykonywanie prac w poblizu
linii napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczyé przy odlegtosciach 5 m od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej, oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci. O rozpoczeciu rob6t
powiadomi¢ gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych : w szczegolnosci kabli energetycznych i telefonicznych,
przewodow gazowych.

Przy wyborze sprzetu i metod robdt ziemnych nalezy kierowac¢ sie warunkami gruntowymi, aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przylgcza kanalizacji sanitarnej i wodociggowe oraz przy
wcinkach do istniejgcego wodociggu i kanalizacji sanitarnej w catosci wykonac recznie. Wykopy w poblizu
istniejgcych i nowo wznoszonych budowli wykonywacé recznie tak, aby nie naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania rob6t ziemnych urzgdzen nie wykazanych w projekcie
nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke projektows.

Grunt istniej gcy nadaje si @ w 100% do zasypu wykopéw.

Dno wykopu mozna réwniez ustabilizowa¢ stosujac podbudowe ze zwiru piaszczystego grubosci 20-50
cm, o ciggtej krzywej przesiewu, wraz z zageszczeniem go do wymaganego stopnia. W razie bardzo
niekorzystnych warunkéw gruntowych i grubej warstwy gruntéw nienosnych nalezy rozwazy¢ alternatywny
sposéb wykonania stabilizacji podioza. Wyboru metody stabilizacji podtoza oraz rzeczywistg ilos¢ i grubos¢

warstwy gruntu do wymiany nalezy dokonaé¢ po wykonaniu wykopu.
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O rozpoczeciu rob6t powiadomi¢ gestoréw sieci. Teren, ulicy na ktérym beda wykonywane wykopy
nalezy oznakowaé¢ wykopy wygrodzi¢, i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas robo6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ stosownych przepiséw BHP.
6.3. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PE, PVC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi
przez producenta rur i normg PN-92/B-10735 wodociggi. Przewody wodociggowe wymagania i badania przy
odbiorze oraz normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania” , PN-EN
1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Przewody PVC oraz PE RC sieci nalezy utozyc:

— gruntach suchych - na podiozu z piasku grubosci 15cm.

Przewody po utozeniu powinny $cisle przylega¢ do poditoza na catej swej diugosci na co najmniej 1/4
obwodu.

Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej przestrzeni po obu stronach
potaczenia do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu. SzczegO6towe rysunki posadowienia w
zalgczeniu - dla rur PVC, PE wg rysunku szczego6towego.

Montaz prefabrykowanych studni betonowych lub z polimerobetonu o potgczeniach na uszczelki
gumowe nalezy wykona¢ wedlug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w

dokumentaciji.
6.4.Préba szczelno sci

Przylacza hydrantowe nalezy poddac probie cisnieniowej szczelnosci. Po ulozeniu przewodow i
zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ badanie szczelnosci préba hydrauliczng wg PN-B-
10725:1997. Dla przewodow PVC wg BN-82/9192-06.

-cisnienie probne dla badanego odcinka nie moze by¢ nizsze niz pp=1.5*pr 2Z1MPa

Badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw, wmontowane zasuwy w trakcie badan odcinka powinny
by¢ otwarte. Wszystkie odgatezienia i trojniki pod hydranty oraz koncéwki przewodow powinny by¢ doktadnie
zakorkowane.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajgc
do tego celu czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze byé mniejsza od 1m/s.

Przewdd wodociggowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
6.5. Zasypka wykopéw

W przypadku réwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypa¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjnej
drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypa¢ do istniejgcej rzednej z ustabilizowaniem za pomoca
zgromadzonych nasypéw w robotach przygotowawczych.

Przed zasypem wykonane przewody zgtosi¢ do odbioru w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w

Juchnowcu Koscielnym. Przed przystgpieniem do zasypu wykopow nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci,

11



inwentaryzacje geodezyjng pod wzgledem sytuacyjnym i wysoko$ciowym utozonego przewodu
wodociggowego.

Przewody z rur PVC, PE RC nie wymagajg obsypki z gruntéw dowiezionych. Przewody z rur PVC, PE
RC mozna zasypac¢ gruntem rodzimym jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi i organicznymi oraz nasyp
niebudowlany (gréz, kamienie itp.) podlegajgcych zageszczeniu do stopnia zageszczenia zgodnie z projektem
branzy drogowe;j.

Grunt powyzej warstwy ochronnej nie nadajgcy sie do zasypu nalezy usungc¢ i zastgpi¢ gruntem kat.
G1 piaszczystym drobno lub srednioziarnistym (np. pospotka).

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasypanie
i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopéw. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢é 20 cm.
Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykonaé¢ do wskaznika Proctora
Is=97% . Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min. 1s=97% w terenach zielonych a
pod drogg do Is-100% , potwierdzony przez jednostke uprawniong do badan geotechnicznych.

Zasypu wykopdéw wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.

6.6. Uwagi ko ncowe

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Calosc¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory rob6t zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujgcego sie¢ wodociggowa.

Po zakonczeniu prac montazowych projektowanego uzbrojenia nalezy w obrebie istniejgcej sieci
wodociggowej odbudowac strukture gruntu oraz dokonaé regulacji osprzetu na armaturze i jej ponownego
oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét.

Z uwagi na brak szczeg6towych inwentaryzacji wysoko sciowych istniej gcego uzbrojenia, w
trakcie realizacji nale zy liczy € sie¢ z mozliwo $cig wyst gpienia nieprzewidzianych kolizji. Mog g wyst gpié
réznice mi edzy rzednymi odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem faktycznym. W obr ebie
krzy zéwek z istniej acym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi € recznie.

Calos¢ robdt nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur,

przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.

7. Zestawienie podstawowych materiatéw

o Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie _ llosé
(mm) Miary
1 2 3 4 5
1. Rury kanalizacyjne @ 200 mm PVC-U SN8 200 mb 310,5
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e Srednica Jedn. B
Lp Wyszczegolnienie . llosé
(mm) Miary

2. Rury kanalizacyjne @ 160 mm PVC-U SN8 160 mb 57,0

3. Rury kanalizacyjne @ 90 mm PE 100 RC SDR 17 90 mb 216,0

4. Studnie rewizyjne wibroprasowane zgodnie z opisem 1000 kpl 8
Przejscie przez Sciane studni tulejowe dla rur PE RC

5. 90 szt. 1
D90mm

6. Zawor napowietrzajgco odpowietrzajgcy do sciekow szt. 1
Przepompownia $ciekéw

. PS-BART/NF65.220.2/65.KX.PSP1228N 1200 kpl !

6. Korek elektrooporowy @ 160 mm 160 szt. 13
Tuleja kotnierzowa PE DN80 mm + kotnierz luzny

7. 80 szt. 1
stalowy DN80 mm

8. Kolano zeliwne dwukotnierzowe DN80 mm 80 szt. 2

9. Zasuwa kotnierzowa DN 80 mm 80 szt. 2
Tuleja kotnierzowa PE DN90/80 mm + kotnierz luzny

10. 90/80 szt. 3
stalowy DN80 mm
Kolano stopowe do hydrantu DN80 mm Zzeliwo

11. 80 szt. 2
sferoidalne

12. Krociec 2-kotnierzowy DN80 mm Zeliwo sferoidalne 80 szt. 2

13. Hydrant nadziemny DN80 mm 80 szt. 2

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach:

- demontaz istniejacych hydrantéw - 2szt.

- przebudowe istniejgcej studni rozpreznej

UWAGA: Kazdoroazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta

nalezy przez to rozumie¢ réwniez inny produkt o parametrach technicznych im odpowiadajgcych pod

warunkiem zgody Gestora sieci i Inwestora.

Autor :

Izabela Koztowska
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