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Budowa studni chtonnych z przykanalikami w ul.Klono wej w Michatowie
1 Budowa studni chtonnych z przykanalikami
1.1 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 315 mm -m 12,0
1/S.2.2.5.4.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- |km
d.1.1 renie réwninnym.
12.0/1000 km 0.012
RAZEM 0.012
2|S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
dl.1 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
<§2-S3>4.0*1.1*0.10+4.0*3.14*0.15*0.15+4.0*1.1*(0.3+0.3)-0.283 m3 3.080
<S3-Wp3>8.0*1.1*0.10+8.0*3.14*0.15*0.15+8.0*1.1*(0.3+0.3)-0.565 m3 6.160
RAZEM 9.240
3|S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci ... m i glebokosci do ... m o $cianach pio- |m3
dl.1 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
/grunt na odktad - do zasypania wykopu 100%/
<S2-S3>((1.1*0.5*%(2.05+2.02)*4.0)-(4.0*1.1*0.10+4.0*3.14*0.15*0.15+ |m3 5.874
4.0*1.1*(0.3+0.3)-0.283))*1
<S3-Wp3>((1.1*0.5*(2.02+1.25)*8.0)-(8.0*1.1*0.10+8.0*3.14*0.15* m3 8.228
0.15+8.0*1.1*(0.3+0.3)-0.565))*1
RAZEM 14.102
4/S.2.2.5.4.4. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz |m2
dl.1 z ich rozbiérkg deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kate-
gorii I-1V o szerokosci ... m i gtebokosci do ... m
<§2-S3>2*0.5*(2.05+2.02)*4.0 m2 16.280
<S3-Wp3>2*0.5%(2.02+1.25)*8.0 m?2 26.160
RAZEM 42.440
5/S.2.2.5.4.5. |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
di1.1
<§2-S3>4.0*1*0.05 m3 0.200
<S3-Wp3>8.0*1*0.05 m3 0.400
RAZEM 0.600
6|S.2.2.5.4.6. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.1
<§2-S3>4.0 m 4.000
<S3-Wp3>8.0 m 8.000
RAZEM 12.000
7|S.2.2.5.4.8. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1
<§2-S3>4.0*1.1*(0.3+0.3)-0.283 m3 2.357
<S3-Wp3>8.0*1.1*(0.3+0.3)-0.565 m3 4.715
RAZEM 7.072
8|S.2.2.5.4.10. |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 315 mm  |odc. -1
d.1.1 préb.
12.0/200 odc. -1 0.060
préb.
RAZEM 0.060
9/S.2.2.5.4.11. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, |[m3
dl.1 wykopow obiektowych gruntem kategorii 1lI-1V o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem z odktadu - 100%/
<82-S3>((1.1*0.5*%(2.05+2.02)*4.0)-(4.0*1.1*0.10+4.0*3.14*0.15*0.15+ |m3 5.874
4.0%1.1*(0.3+0.3)-0.283))*1
<S3-Wp3>((1.1*0.5*(2.02+1.25)*8.0)-(8.0*1.1*0.10+8.0*3.14*0.15* m3 8.228
0.15+8.0*1.1*(0.3+0.3)-0.565))*1
RAZEM 14.102
10/S.2.2.5.4.11. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym |m3
dl.1 kategorii 111
poz.9 m3 14.102
RAZEM 14.102
11|S.2.2.5.4.12. |Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm m
di1.1
poz.6 m 12.000
RAZEM 12.000
1.2 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o srednicy 200 mm -m 17,0
12|S.2.2.5.4.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1.2 renie réwninnym.
17.0/1000 km 0.017
RAZEM 0.017
13|S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |[m3
d.1.2 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
<S1-Wp1>7.0*1*0.10+7.0*3.14*0.1*0.1+7.0*1.0*(0.2+0.3)-0.220 m3 4.200
<S1-Wp2>9.5*1*0.10+9.5*3.14*0.1*0.1+9.5*1.0*(0.2+0.3)-0.298 m3 5.700
<Wp3-Wp4>0.5*1*0.10+0.5*3.14*0.1*0.1+0.5*1.0%(0.2+0.3)-0.016 m3 0.300
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RAZEM 10.200
14/S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci ... m i glebokosci do ... m o $cianach pio- |[m3
d.1.2 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
/grunt na odktad - do zasypania wykopu- 100%/
<S1-Wp1>((1.0*0.5%(1.33+1.25)*7.0)-(7.0*1*0.10+7.0*3.14*0.1*0.1+ m3 4.830
7.0%1.0%(0.2+0.3)-0.220))*1
<S1-Wp2>((1.0*0.5%(1.33+1.25)*9.5)-(9.5*1*0.10+9.5*3.14*0.1*0.1+ m3 6.555
9.5%1.0%(0.2+0.3)-0.298))*1
<Wp3-Wp4>((1.0*0.5%(1.25+1.24)*0.5)-(0.5*1*0.10+0.5*3.14*0.1*0.1+ |m3 0.323
0.5*1.0*(0.2+0.3)-0.016))*1
RAZEM 11.708
15/S.2.2.5.4.4. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m2
d.1.2 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ... m i
gteb.do ... m; grunt kat. I-IV
<S1-Wp1>2*0.5%(1.33+1.25)*7.0 m2 18.060
<S1-Wp2>2*0.5%(1.33+1.25)*9.5 m?2 24.510
<Wp3-Wp4>2*0.5*(1.25+1.24)*0.5 m?2 1.245
RAZEM 43.815
16/S.2.2.5.4.5. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2
<S1-Wp1>7.0*1*0.10 m3 0.700
<S1-Wp2>9.5*1*0.10 m3 0.950
<Wp3-Wp4>0.5*1*0.10 m3 0.050
RAZEM 1.700
17|S.2.2.5.4.6. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2
<S1-Wp1>7.0 m 7.000
<S1-Wp2>9.5 m 9.500
<Wp3-Wp4>0.5 m 0.500
RAZEM 17.000
18/S.2.2.5.4.8. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2
<S1-Wp1>7.0*1.0%(0.2+0.3)-0.220 m3 3.280
<S1-Wp2>9.5*1.0*%(0.2+0.3)-0.298 m3 4.452
<Wp3-Wp4>0.5*1.0%(0.2+0.3)-0.016 m3 0.234
RAZEM 7.966
19/S.2.2.5.4.10. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm  |odc. -1
d.1.2 préb.
poz.17/200 odc. -1 0.085
préb.
RAZEM 0.085
20(S.2.2.5.4.11. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1.2 wykopow obiektowych gruntem kategorii 1lI-1V o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopéw gruntem z odktadu - 100%/
<S1-Wp1>((1.0*0.5*(1.33+1.25)*7.0)-(7.0*1*0.10+7.0*3.14*0.1*0. 1+ m3 4.830
7.0%1.0%(0.2+0.3)-0.220))*1
<S1-Wp2>((1.0*0.5*(1.33+1.25)*9.5)-(9.5*1*0.10+9.5*3.14*0.1*0. 1+ m3 6.555
9.5*1.0%(0.2+0.3)-0.298))*1
<Wp3-Wp4>((1.0*0.5*%(1.25+1.24)*0.5)-(0.5*1*0.10+0.5*3.14*0.1*0.1+ |m3 0.323
0.5%1.0%(0.2+0.3)-0.016))*1
RAZEM 11.708
21/S.2.2.5.4.11. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym |m3
d.1.2 kategorii 111
poz.20 m3 11.708
RAZEM 11.708
22|S.2.2.5.4.12. |Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.2
poz.17 m 17.000
RAZEM 17.000
1.3 Wykonanie studzienek $ciekowych - szt.4
23|S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.3 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objeto$¢ wpustu/
<Wp1>3.14*0.33*0.33*2.25 m3 0.769
<Wp2>3.14*0.33*0.33*2.25 m3 0.769
<Wp3>3.14*0.33*0.33*2.25 m3 0.769
<Wp4>3.14*0.33*0.33*2.24 m3 0.766
RAZEM 3.073
24|S.2.2.5.4.3. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do ...m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.1.3 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
/grunt na odktad do zasypania wykopu - 100%/
<Wp1>((1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25)) m3 3.641
<Wp2>((1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25)) m3 3.641
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<Wp3>((1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25)) m3 3.641
<Wp4>((1.40*1.40*2.24)-(3.14*0.33*0.33*2.24)) m3 3.624
RAZEM 14.547
25|S.2.2.5.4.4. |Pelne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m?2
d.1.3 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ... mi
gteb.do ... m; grunt kat. I-IV
<Wp1>4*1.40*2.25 m?2 12.600
<Wp2>4*1.40*2.25 m?2 12.600
<Wp3>4*1.40*2.25 m?2 12.600
<Wp4>4*1.40*2.24 m?2 12.544
RAZEM 50.344
26(S.2.2.5.4.9. |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1.3 syfonu /Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang den-
nicg o sr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym- /Wp1,
Wp2, Wp4/
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|S.2.2.5.4.9. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1.3 syfonu /Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang den-
nicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym- /Wp3/
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28(S.2.2.5.4.11. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1.3 wykopow obiektowych gruntem kategorii 1lI-1V o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopéw gruntem z odktadu - 100%/
<Wp1>((1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25))*1 m3 3.641
<Wp2>((1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25))*1 m3 3.641
<Wp3>((1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25))*1 m3 3.641
<Wp4>((1.40*1.40*2.24)-(3.14*0.33*0.33*2.24))*1 m3 3.624
RAZEM 14.547
29|S.2.2.5.4.11. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasyp6w w gruncie spoistym |m3
d.1.3 kategorii 111
poz.28 m3 14.547
RAZEM 14.547
1.4 Wykonanie studni chtonnych o ér.2500mm-szt.1
30|S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
dl.4 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetos$¢ studni/
<studnia S1>3.14*1.2*1.2*2.93 m3 13.248
RAZEM 13.248
31|S.2.2.5.4.3. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami pod- |m3
dl.4 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1V
/grunt na odktad do zasypania wykopu - 100%/
<studnia S1>((4.5*4.5*2.93)-(3.14*1.2*1.2*2.93)) m3 46.084
RAZEM 46.084
32|S.2.2.5.4.4. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz |m?2
dl.4 z ich rozbiérkg deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kate-
gorii I-IV o szerokosci ... m i glebokoscido ... m
<studnia S1>4*4.5*2.93 m?2 52.740
RAZEM 52.740
33|S.2.2.5.4.9. |Kompletna studnia chtonna o $r. 2500 mm ,i zwiefAczeniu w postaci po- |stud.
dl.4 krywy zelbetowej- nr S1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
34|S.2.2.5.4.9. |Potozenie geowtdkniny w studniach chtonnych m2
d.1.4
<studnia S1>3.14*2.5 m2 7.850
RAZEM 7.850
35|S.2.2.5.4.9. |Wypetnienie studni chtonnych piaskiem - warstwa filtracyjna m3
d.1.4
<studnia S1>3.14*0.20*2.5 m3 1.570
RAZEM 1.570
36/S.2.2.5.4.9. |Wypeienie studni chlonnych - warstwa podtrzymujgca m3
d.1.4
<studnia S1>3.14*0.4*2.5 m3 3.140
RAZEM 3.140
37|S.2.2.5.4.11. |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, |m3
d1l.4 wykopow obiektowych gruntem kategorii 1lI-1V o grubo$ci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/gruntem z odktadu - 100%/
<studnia S1>((4.5*4.5*2.93)-(3.14*1.2*1.2*2.93)) m3 46.084
RAZEM 46.084
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38|S.2.2.5.4.11. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym |m3
d.l.4 kategorii 111
poz.37 m3 46.084
RAZEM 46.084
15 Wykonanie studni chtonnych o $r.2000mm-szt.2
39|S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.5 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetos$¢ studni/
<studnia S2>3.14*1.1*1.1*3.85 m3 14.628
<studnia $3>3.14*1.1*1.1*3.82 m3 14.514
RAZEM 29.142
40|S.2.2.5.4.3. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami pod- |m3
d.15 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
/grunt na odktad do zasypania wykopu - 100%/
<studnia S2>((4.0*4.0*3.85)-(3.14*1.1*1.1*3.85)) m3 46.972
<studnia S3>((4.0*4.0*3.82)-(3.14*1.1*1.1*3.82)) m3 46.606
RAZEM 93.578
41|S.2.2.5.4.4. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz |m?2
d.1.5 z ich rozbiérkg deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kate-
gorii -1V o szerokosci ... m i glebokoscido ... m
<studnia S2>4*4*3.85 m?2 61.600
<studnia S3>4*4*3.82 m?2 61.120
RAZEM 122.720
42|S.2.2.5.4.9. |Kompletna studnia chtonna o $r. 2000 mm ,i zwienczeniu w postaci po- |stud.
d.15 krywy zelbetowej- nr S2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
43|S.2.2.5.4.9. |Kompletna studnia chtonna o $r. 2000 mm ,i zwiefAczeniu w postaci po- |stud.
d.1.5 krywy zelbetowej- nr S3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
44|S.2.2.5.4.9. |Potozenie geowtdkniny w studniach chtonnych m2
d.1.5
<studnia S2>3.14*2 m2 6.280
<studnia S3>3.14*2 m?2 6.280
RAZEM 12.560
45|S.2.2.5.4.9. |Wypetienie studni chtonnych piaskiem - warstwa filtracyjna m3
d.15
<studnia S2>3.14*0.20*2 m3 1.256
<studnia $3>3.14*0.20*2 m3 1.256
RAZEM 2.512
46|S.2.2.5.4.9. |Wypetienie studni chfonnych - warstwa podtrzymujgca m3
d.15
<studnia S2>3.14*0.4*2 m3 2,512
<studnia $3>3.14*0.4*2 m3 2,512
RAZEM 5.024
47|S.2.2.5.4.11. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.15 wykopo6w obiektowych gruntem kategorii 1lI-1V o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/gruntem z odktadu - 100%/
<studnia S2>((4.0*4.0*3.85)-(3.14*1.1*1.1*3.85)) m3 46.972
<studnia S3>((4.0*4.0*3.82)-(3.14*1.1*1.1*3.82)) m3 46.606
RAZEM 93.578
48|S.2.2.5.4.11. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym |m3
d.15 kategorii 11l
poz.47 m3 93.578
RAZEM 93.578
2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
49|S.2.2.5.4.13. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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