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Przedmiar Michatowo Klonowa WODA+KS.ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudow g hydrantéw przy "Budowa ul. Klonowej w Michatowie w raz ze zjazdami, bu-
dow g studni chtonnych z przykanalikami, budow g kanalizacji sanitarnej i przebudow g hydrantéw"
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Przebudowa studni rozpr eznej
1|S.2.2.5.|Przebudowa studni rozpreznej SR o $r. 1000 mm w gruncie kat. I-1l o gle- |studnia
d.1.1/4.2. bokosci 4,0m. z odkopaniem, wycieciem otworu wiertnicg pod projektowa-
ny kanat, przebudowg kinety zgodnie z projektowanym i istniejacym prze-
ptywem $ciekéw, zasypaniem
1 studnia 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Demonta z hydrantéw nadziemnych - 2 szt.
2|S.2.2.5.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do ... m wyk.na odktad koparkami podsie- m3
d.1.2/4.3. biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
/grunt na odkiad - do zasypania wykopu/
<HP1>(1.0*0.5*(1.80+1.80)*0.60) m3 1.080
<HP2>(1.0*0.5*(1.80+1.80)*0.10) m3 0.180
RAZEM 1.260
3|S.2.2.5.|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z m2
d.1.2/4.4. ich rozbidrkg deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii I-
IV o0 szerokosci ... m i glebokosci do ... m
<HP1>2*0.5*(1.80+1.80)*0.60 m?2 2.160
<HP2>2*0.5*(1.80+1.80)*0.10 m?2 0.360
RAZEM 2.520
4/S.2.2.5.|Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.2/4.2.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5|S.2.2.5.|Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $r. 50-80 mm - demontaz zasu- |szt.
d.1.2/4.2. wy
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|S.2.2.5.|Demontaz istn. skrzynki zeliwnej zasuwy hydrantowej szt.
d.1.2/4.2.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|S.2.2.5.|Demontaz rurociggu zeliwnego o $r. 80mm m
d.1.2/4.2.
0.7 m 0.700
RAZEM 0.700
8|S.2.2.5.| Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3
d.1.2|4.20. |wykopdw obiektowych gruntem kategorii Ill-IV o grubos$ci warstwy w stanie
luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopéw gruntem z odktadu - 100%/
<HP1>(1.0*0.5*(1.80+1.80)*0.60) m3 1.080
<HP2>(1.0*0.5*(1.80+1.80)*0.10) m3 0.180
RAZEM 1.260
9|S.2.2.5.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym ka- |m3
d.1.2/4.20. |tegorii lll
poz.8 m3 1.260
RAZEM 1.260
1.3 Transport gruzu z terenu rozbidrki
10|S.2.2.5. | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.3/4.2. recznym na odlegtos¢ do ... km
<hydranty>2*((3.14*0.04*0.04)-(3.14*0.03*0.03)) t 0.004
<zasuwy>2*((3.14*0.04*0.04)-(3.14*0.03*0.03)) t 0.004
RAZEM 0.008
2 Budowa kanalizacji sanitarnej
2.1 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 0 $rednicy 200 mm - m 310,5
11/S.2.2.5.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.2.1|4.2. réwninnym.
310.5/1000 km 0.311
RAZEM 0.311
12|S.2.2.5.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 \m3
d.2.1/4.3. w gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
<PS-S$1>6.0*1.0*0.15+6.0*3.14*0.1*0.1+6.0*1.0*(0.2+0.3)-0.188 m3 3.900
<S1-S2>36.5*1.0*0.15+36.5*3.14*0.1*0.1+36.5*1.0*(0.2+0.3)-1.146 m3 23.725
<§2-S3>57.5*1.0*0.15+57.5*3.14*0.1*0.1+57.5*1.0*(0.2+0.3)-1.806 m3 37.375
<S3-S4>34.5*1.0*0.15+34.5*3.14*0.1*0.1+34.5*1.0*(0.2+0.3)-1.083 m3 22.425
<S4-S5>58.0*1.0*0.15+58.0*3.14*0.1*0.1+58.0*1.0*(0.2+0.3)-1.821 m3 37.700
<S5-S6>34.0*1.0*0.15+34.0*3.14*0.1*0.1+34.0*1.0*(0.2+0.3)-1.068 m3 22.100
<S6-S7>42.0*1.0*0.15+42.0*3.14*0.1*0.1+42.0*1.0*(0.2+0.3)-1.319 m3 27.300
<S§7-S8>42.0*1.0*0.15+42.0*3.14*0.1*0.1+42.0*1.0*(0.2+0.3)-1.319 m3 27.300
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RAZEM 201.825
13/S.2.2.5.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.2.1/4.3. biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
/grunt na odktad do zasypania wykopu - 100%/
<PS-S1>((1.0*0.5*(1.92+1.89)*6.0)-(6.0*1.0*0.15+6.0*3.14*0.1*0.1+6.0* m3 7.530
1.0%(0.2+0.3)-0.188))
<S1-S2>((1.0*0.5*%(1.89+2.09)*36.5)-(36.5*1.0*0.15+36.5*3.14*0.1*0.1+ m3 48.910
36.5%1.0%(0.2+0.3)-1.146))
<S2-S3>((1.0*0.5%(2.09+3.14)*57.5)-(57.5*1.0*0.15+57.5*3.14*0.1*0.1+ m3 112.988
57.5%1.0%(0.2+0.3)-1.806))
<S3-S4>((1.0*0.5*%(3.14+4.25)*34.5)-(34.5*1.0*0.15+34.5*3.14*0.1*0.1+ m3 105.052
34.5%1.0%(0.2+0.3)-1.083))
<S4-S5>((1.0*0.5*%(4.25+3.03)*58.0)-(58.0*1.0*0.15+58.0*3.14*0.1*0.1+ m3 173.420
58.0%1.0%(0.2+0.3)-1.821))
<S5-S6>((1.0*0.5*%(3.03+2.40)*34.0)-(34.0*1.0*0.15+34.0*3.14*0.1*0.1+ m3 70.210
34.0%1.0%(0.2+0.3)-1.068))
<S6-S7>((1.0*0.5%(2.40+1.78)*42.0)-(42.0*1.0*0.15+42.0*3.14*0.1*0.1+ m3 60.480
42.0*1.0%(0.2+0.3)-1.319))
<S7-S8>((1.0*0.5%(1.78+1.72)*42.0)-(42.0*1.0*0.15+42.0*3.14*0.1*0.1+ m3 46.200
42.0*1.0%(0.2+0.3)-1.319))
RAZEM 624.790
14/S.2.2.5.|Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.2.1/4.4. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ... m i gleb.do
... m; grunt kat. I-IV
<PS-S1>2*0.5%(1.92+1.89)*6.0 m2 22.860
<S1-S2>2*0.5*(1.89+2.09)*36.5 m2 145.270
<S2-S3>2*0.5%(2.09+3.14)*57.5 m2 300.725
<S3-S4>2*0.5%(3.14+4.25)*34.5 m2 254.955
<S4-S5>2*0.5*%(4.25+3.03)*58.0 m2 422.240
<S5-S6>2*0.5*(3.03+2.40)*34.0 m2 184.620
<S6-S7>2*0.5%(2.40+1.78)*42.0 m2 175.560
<S7-S8>2*0.5*(1.78+1.72)*42.0 m2 147.000
RAZEM 1653.230
15|S.2.2.5. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1/4.6.
<PS-S1>6.0*1.0*0.15 m3 0.900
<S1-S2>36.5*1.0*0.15 m3 5.475
<S2-S3>57.5*1.0*0.15 m3 8.625
<S3-S4>34.5*1.0*0.15 m3 5.175
<S4-S5>58.0*1.0*0.15 m3 8.700
<S5-S6>34.0*1.0*0.15 m3 5.100
<S6-S7>42.0*1.0*0.15 m3 6.300
<S7-S$8>42.0*1.0*0.15 m3 6.300
RAZEM 46.575
16|S.2.2.5. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.1/4.8.
<PS-S1>6.0 m 6.000
<S1-S2>36.5 m 36.500
<82-S3>57.5 m 57.500
<S3-S4>34.5 m 34.500
<S4-S5>58.0 m 58.000
<S5-56>34.0 m 34.000
<S6-S7>42.0 m 42.000
<S7-S8>42.0 m 42.000
RAZEM 310.500
17|S.2.2.5. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.2.1/4.8. 200 mm
trojnik 200/160/200mm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
18|S.2.2.5.|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1/4.16.
<PS-S1>6.0*1.0*(0.2+0.3)-0.188 m3 2.812
<S1-S2>36.5*1.0%(0.2+0.3)-1.146 m3 17.104
<S2-S3>57.5*1.0%(0.2+0.3)-1.806 m3 26.944
<S3-S4>34.5*1.0%(0.2+0.3)-1.083 m3 16.167
<S4-S5>58.0*1.0%(0.2+0.3)-1.821 m3 27.179
<S5-S6>34.0*1.0%(0.2+0.3)-1.068 m3 15.932
<S6-S7>42.0*1.0%(0.2+0.3)-1.319 m3 19.681
<S7-S8>42.0*1.0*(0.2+0.3)-1.319 m3 19.681
RAZEM 145.500
19|S.2.2.5.|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.1/4.18. préb.
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poz.16/200 odc. -1 1.553
préb.
RAZEM 1.553
20(S.2.2.5.|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3
d.2.1|4.20. |wykopdw obiektowych gruntem kategorii Ill-IV o grubos$ci warstwy w stanie
luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu - grunt z odktadu - 100%/
<PS-S1>((1.0*0.5*(1.92+1.89)*6.0)-(6.0*1.0*0.15+6.0*3.14*0.1*0.1+6.0*  |m3 7.530
1.0%(0.2+0.3)-0.188))*1
<S1-S2>((1.0*0.5*%(1.89+2.09)*36.5)-(36.5*1.0*0.15+36.5*3.14*0.1*0. 1+ m3 48.910
36.5%1.0%(0.2+0.3)-1.146))*1
<S2-S3>((1.0*0.5%(2.09+3.14)*57.5)-(57.5*1.0*0.15+57.5*3.14*0.1*0. 1+ m3 112.988
57.5%1.0%(0.2+0.3)-1.806))*1
<S3-S4>((1.0*0.5*%(3.14+4.25)*34.5)-(34.5*1.0*0.15+34.5*3.14*0.1*0. 1+ m3 105.052
34.5%1.0%(0.2+0.3)-1.083))*1
<S4-S5>((1.0*0.5*(4.25+3.03)*58.0)-(58.0*1.0*0.15+58.0*3.14*0.1*0. 1+ m3 173.420
58.0%1.0%(0.2+0.3)-1.821))*1
<S5-S6>((1.0*0.5*%(3.03+2.40)*34.0)-(34.0*1.0*0.15+34.0*3.14*0.1*0. 1+ m3 70.210
34.0%1.0%(0.2+0.3)-1.068))*1
<S6-S7>((1.0*0.5%(2.40+1.78)*42.0)-(42.0*1.0*0.15+42.0*3.14*0.1*0. 1+ m3 60.480
42.0%1.0%(0.2+0.3)-1.319))*1
<S7-S8>((1.0*0.5%(1.78+1.72)*42.0)-(42.0*1.0*0.15+42.0*3.14*0.1*0. 1+ m3 46.200
42.0*1.0%(0.2+0.3)-1.319))*1
RAZEM 624.790
21|S.2.2.5.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym ka- |m3
d.2.1/4.20. |tegorii lll
poz.20 m3 624.790
RAZEM 624.790
22|S.2.2.5.|Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2.1/4.18.
poz.16 m 310.500
RAZEM 310.500
2.2 Wykonanie przyt gczy z rur PVC o $rednicy 160 mm - m 57,0
23|S.2.2.5.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.2.2/4.2. réwninnym.
57.0/1000 km 0.057
RAZEM 0.057
24|S.2.2.5.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2.2/4.3. w gr.kat. IllI-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+tsrednica rury+zasypka/
<Trl-Pks1>6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0%(0.16+0.3)-0.131 m3 3.640
<Tr2-Pks2>3.5*1.0*0.10+3.5*3.14*0.08*0.08+3.5*1.0*(0.16+0.3)-0.070 m3 1.960
<S2-Pks3>6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0%(0.16+0.3)-0.131 m3 3.640
<Tr3-Pks4>3.5*1.0*0.10+3.5*3.14*0.08*0.08+3.5*1.0*(0.16+0.3)-0.070 m3 1.960
<Tr4-Pks5>6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0%(0.16+0.3)-0.131 m3 3.640
<Tr5-Pks6>3.5*1.0*0.10+3.5*3.14*0.08*0.08+3.5*1.0*(0.16+0.3)-0.070 m3 1.960
<S3-Pks7>6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0%(0.16+0.3)-0.131 m3 3.640
<S3-Pks8>3.5*1.0*0.10+3.5*3.14*0.08*0.08+3.5*1.0*(0.16+0.3)-0.070 m3 1.960
<Tr6-Pks9>3.0*1.0*0.10+3.0*3.14*0.08*0.08+3.0*1.0%(0.16+0.3)-0.060 m3 1.680
<S5-Pks10>2.0*1.0*0.10+2.0*3.14*0.08*0.08+2.0*1.0*(0.16+0.3)-0.060 m3 1.100
<Tr7-Pks11>3.0*1.0*0.10+3.0*3.14*0.08*0.08+3.0*1.0%(0.16+0.3)-0.060 m3 1.680
<S6-Pks12>4.5*1.0*0.10+4.5*3.14*0.08*0.08+4.5*1.0*(0.16+0.3)-0.090 m3 2.520
<S7-Pks13>4.5*1.0*0.10+4.5*3.14*0.08*0.08+4.5*1.0%(0.16+0.3)-0.090 m3 2.520
RAZEM 31.900
25|S.2.2.5.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.2.2/4.3. biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
/grunt na odktad do zasypania wykopu - 100%/
<Tr1-Pks1>((1.0*0.5*(1.96+1.81)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 8.613
6.5%1.0%(0.16+0.3)-0.131))
<Tr2-Pks2>((1.0*0.5%(1.95+2.01)*3.5)-(3.5*1.0*0.10+3.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 4.970
3.5%1.0%(0.16+0.3)-0.070))
<S2-Pks3>((1.0*0.5%(2.09+1.97)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 9.555
6.5%1.0%(0.16+0.3)-0.131))
<Tr3-Pks4>((1.0*0.5%(2.15+2.17)*3.5)-(3.5*1.0*0.10+3.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 5.600
3.5%1.0%(0.16+0.3)-0.070))
<Tr4-Pks5>((1.0*0.5%(2.29+2.16)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 10.823
6.5%1.0%(0.16+0.3)-0.131))
<Tr5-Pks6>((1.0*0.5%(2.45+2.51)*3.5)-(3.5*1.0*0.10+3.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 6.720
3.5%1.0%(0.16+0.3)-0.070))
<S3-Pks7>((1.0*0.5%(3.14+3.02)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 16.380
6.5%1.0%(0.16+0.3)-0.131))
<S3-Pks8>((1.0*0.5%(3.14+3.21)*3.5)-(3.5*1.0*0.10+3.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 9.152
3.5%1.0%(0.16+0.3)-0.070))
<Tr6-Pks9>((1.0*0.5%(3.54+3.50)*3.0)-(3.0*1.0*0.10+3.0*3.14*0.08*0.08+ |m3 8.880
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<S5-Pks10>((1.0*0.5*(3.03+3.08)*2.0)-(2.0*1.0*0.10+2.0*3.14*0.08*0.08+ |m3 5.010
2.0*1.0%(0.16+0.3)-0.060))
<Tr7-Pks11>((1.0*0.5*(2.76+2.81)*3.0)-(3.0*1.0*0.10+3.0*3.14*0.08*0.08+ |m3 6.675
3.0*1.0%(0.16+0.3)-0.060))
<S6-Pks12>((1.0*0.5*(2.41+2.44)*4.5)-(4.5*1.0*0.10+4.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 8.392
4.5*1.0%(0.16+0.3)-0.090))
<S7-Pks13>((1.0*0.5*(1.79+1.82)*4.5)-(4.5*1.0*0.10+4.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 5.602
4.5*1.0%(0.16+0.3)-0.090))
RAZEM 106.372
26|S.2.2.5.|Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi  |m2
d.2.2/4.4. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ... m i gieb.do
... m; grunt kat. I-IV
<Trl-Pks1>2*0.5%(1.96+1.81)*6.5 m?2 24.505
<Tr2-Pks2>2*0.5*(1.95+2.01)*3.5 m2 13.860
<S2-Pks3>2*0.5%(2.09+1.97)*6.5 m?2 26.390
<Tr3-Pks4>2*0.5%(2.15+2.17)*3.5 m2 15.120
<Tr4-Pks5>2*0.5%(2.29+2.16)*6.5 m?2 28.925
<Tr5-Pks6>2*0.5*(2.45+2.51)*3.5 m2 17.360
<S3-Pks7>2*0.5%(3.14+3.02)*6.5 m?2 40.040
<S3-Pks8>2*0.5%(3.14+3.21)*3.5 m2 22.225
<Tr6-Pks9>2*0.5%(3.54+3.50)*3.0 m?2 21.120
<S5-Pks10>2*0.5%(3.03+3.08)*2.0 m2 12.220
<Tr7-Pks11>2*0.5%(2.76+2.81)*3.0 m?2 16.710
<S6-Pks12>2*0.5*%(2.41+2.44)*4.5 m2 21.825
<S7-Pks13>2*0.5%(1.79+1.82)*4.5 m?2 16.245
RAZEM 276.545
27|S.2.2.5.|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2|4.6.
<Tr1-Pks1>6.5*1.0*0.10 m3 0.650
<Tr2-Pks2>3.5*1.0*0.10 m3 0.350
<S2-Pks3>6.5*1.0*0.10 m3 0.650
<Tr3-Pks4>3.5*1.0*0.10 m3 0.350
<Tr4-Pks5>6.5*1.0*0.10 m3 0.650
<Tr5-Pks6>3.5*1.0*0.10 m3 0.350
<S3-Pks7>6.5*1.0*0.10 m3 0.650
<S3-Pks8>3.5*1.0*0.10 m3 0.350
<Tr6-Pks9>3.0*1.0*0.10 m3 0.300
<S5-Pks10>2.0*1.0*0.10 m3 0.200
<Tr7-Pks11>3.0*1.0*0.10 m3 0.300
<S6-Pks12>4.5*1.0%0.10 m3 0.450
<S7-Pks13>4.5*1.0*0.10 m3 0.450
RAZEM 5.700
28|S.2.2.5.|Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/4.8.
<Trl-Pks1>6.5 m 6.500
<Tr2-Pks2>3.5 m 3.500
<S2-Pks3>6.5 m 6.500
<Tr3-Pks4>3.5 m 3.500
<Tr4-Pks5>6.5 m 6.500
<Tr5-Pks6>3.5 m 3.500
<S3-Pks7>6.5 m 6.500
<S3-Pks8>3.5 m 3.500
<Tr6-Pks9>3.0 m 3.000
<S5-Pks10>2.0 m 2.000
<Tr7-Pks11>3.0 m 3.000
<S6-Pks12>4.5 m 4.500
<S7-Pks13>4.5 m 4.500
RAZEM 57.000
29|S.2.2.5. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.2.2|/4.9. 160 mm
korek elektrooporowy 160 mm
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
30|S.2.2.5.|Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpigtosci 4,0m kpl
d.2.2|/4.5.
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
31|S.2.2.5.|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci 4,0m |kpl
d.2.2/4.5.
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
32|S.2.2.5.|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.2.2/4.5. nych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4.000
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RAZEM 4.000
33|S.2.2.5.|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2.2/4.5. nych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
34|S.2.2.5.|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2|/4.16.
<Trl-Pks1>6.5*1.0*(0.16+0.3)-0.131 m3 2.859
<Tr2-Pks2>3.5*1.0*(0.16+0.3)-0.070 m3 1.540
<S2-Pks3>6.5*1.0%(0.16+0.3)-0.131 m3 2.859
<Tr3-Pks4>3.5*1.0*(0.16+0.3)-0.070 m3 1.540
<Tr4-Pks5>6.5*1.0%(0.16+0.3)-0.131 m3 2.859
<Tr5-Pks6>3.5*1.0*(0.16+0.3)-0.070 m3 1.540
<S3-Pks7>6.5*1.0%(0.16+0.3)-0.131 m3 2.859
<S3-Pks8>3.5*1.0*(0.16+0.3)-0.070 m3 1.540
<Tr6-Pks9>3.0*1.0*(0.16+0.3)-0.060 m3 1.320
<S5-Pks10>2.0*1.0*(0.16+0.3)-0.060 m3 0.860
<Tr7-Pks11>3.0*1.0%(0.16+0.3)-0.060 m3 1.320
<S6-Pks12>4.5*1.0%(0.16+0.3)-0.090 m3 1.980
<S7-Pks13>4.5*1.0*(0.16+0.3)-0.090 m3 1.980
RAZEM 25.056
35|S.2.2.5.|Proba wodna szczelnosci kanatow o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.2|4.18. préb.
poz.28/200 odc. -1 0.285
préb.
RAZEM 0.285
36|S.2.2.5.| Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.2.2|4.20. |wykopdw obiektowych gruntem kategorii Ill-IV o grubos$ci warstwy w stanie
luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem z odktadu - 100%/
<Tr1-Pks1>((1.0*0.5*(1.96+1.81)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 8.613
6.5%1.0%(0.16+0.3)-0.131))*1
<Tr2-Pks2>((1.0*0.5*(1.95+2.01)*3.5)-(3.5*1.0*0.10+3.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 4.970
3.5%1.0%(0.16+0.3)-0.070))*1
<S2-Pks3>((1.0*0.5%(2.09+1.97)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 9.555
6.5%1.0%(0.16+0.3)-0.131))*1
<Tr3-Pks4>((1.0*0.5*(2.15+2.17)*3.5)-(3.5*1.0*0.10+3.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 5.600
3.5%1.0%(0.16+0.3)-0.070))*1
<Tr4-Pks5>((1.0*0.5*(2.29+2.16)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 10.823
6.5*1.0%(0.16+0.3)-0.131))*1
<Tr5-Pks6>((1.0*0.5*(2.45+2.51)*3.5)-(3.5*1.0*0.10+3.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 6.720
3.5%1.0%(0.16+0.3)-0.070))*1
<S3-Pks7>((1.0*0.5*%(3.14+3.02)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 16.380
6.5%1.0%(0.16+0.3)-0.131))*1
<S3-Pks8>((1.0*0.5*%(3.14+3.21)*3.5)-(3.5*1.0*0.10+3.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 9.152
3.5%1.0%(0.16+0.3)-0.070))*1
<Tr6-Pks9>((1.0*0.5*(3.54+3.50)*3.0)-(3.0*1.0*0.10+3.0*3.14*0.08*0.08+ |m3 8.880
3.0%1.0%(0.16+0.3)-0.060))*1
<S5-Pks10>((1.0*0.5*(3.03+3.08)*2.0)-(2.0*1.0*0.10+2.0*3.14*0.08*0.08+ |m3 5.010
2.0%1.0%(0.16+0.3)-0.060))*1
<Tr7-Pks11>((1.0*0.5*(2.76+2.81)*3.0)-(3.0*1.0*0.10+3.0*3.14*0.08*0.08+ |m3 6.675
3.0%1.0%(0.16+0.3)-0.060))*1
<S6-Pks12>((1.0*0.5*(2.41+2.44)*4.5)-(4.5*1.0*0.10+4.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 8.392
4.,5%1.0%(0.16+0.3)-0.090))*1
<S7-Pks13>((1.0*0.5*(1.79+1.82)*4.5)-(4.5*1.0*0.10+4.5*3.14*0.08*0.08+ |m3 5.602
4.5*1.0*(0.16+0.3)-0.090))*1
RAZEM 106.372
37|S.2.2.5.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym ka- |m3
d.2.2/4.20. |tegorii lll
poz.36 m3 106.372
RAZEM 106.372
2.3 Wykonanie studni rewizyjnych o~ $rednicy 1000 mm - szt. 8
38|S.2.2.5.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2.3/4.3. w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. ...
km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetosé studni/
<studnia S1>3.14*0.60*0.60*1.89 m3 2.136
<studnia S2>3.14*0.60*0.60*2.09 m3 2.363
<studnia S3>3.14*0.60*0.60*3.14 m3 3.549
<studnia S4>3.14*0.60*0.60*4.25 m3 4.804
<studnia S5>3.14*0.60*0.60*3.03 m3 3.425
<studnia S6>3.14*0.60*0.60*2.40 m3 2.713
<studnia S7>3.14*0.60*0.60*1.78 m3 2.012
<studnia S8>3.14*0.60*0.60*1.72 m3 1.944
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RAZEM 22.946
39|S.2.2.5.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.2.3/4.3. biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
/grunt na odktad do zasypania wykopu - 100%/
<studnia S1>(2.2*2.2*1.89)-(3.14*0.60*0.60*1.89) m3 7.011
<studnia S2>(2.2*2.2*2.09)-(3.14*0.60*0.60*2.09) m3 7.753
<studnia S3>(2.2*2.2*3.14)-(3.14*0.60*0.60*3.14) m3 11.648
<studnia S4>(2.2*2.2*4.25)-(3.14*0.60*0.60*4.25) m3 15.766
<studnia S5>(2.2*2.2*3.03)-(3.14*0.60*0.60*3.03) m3 11.240
<studnia S6>(2.2*2.2*2.40)-(3.14*0.60*0.60*2.40) m3 8.903
<studnia S7>(2.2*2.2*1.78)-(3.14*0.60*0.60*1.78) m3 6.603
<studnia S8>(2.2*2.2*1.72)-(3.14*0.60*0.60*1.72) m3 6.381
RAZEM 75.305
40|S.2.2.5.|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m?2
d.2.3/4.4. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ... m i gleb.do
... m; grunt kat. I-IV
<studnia S2>4*2.2*2.79 m?2 24.552
<studnia S1>4*2.2*1.89 m?2 16.632
<studnia S2>4*2.2*2.09 m?2 18.392
<studnia S3>4*2.2*3.14 m?2 27.632
<studnia S4>4*2.2*4.25 m?2 37.400
<studnia S5>4*2.2*3.03 m?2 26.664
<studnia S6>4*2.2*2.40 m?2 21.120
<studnia S7>4*2.2*1.78 m?2 15.664
<studnia S8>4*2.2*1.72 m?2 15.136
RAZEM 203.192
41|S.2.2.5.|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3|4.12. |pie o gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kineta
monolityczng o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-
S1/
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
42|S.2.2.5.|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3]4.12.  |pie o glebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg
monolityczng o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-
S2/
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
43|S.2.2.5.|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3|4.12. |pie o gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kineta
monolityczng o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-
S3/
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
44|S.2.2.5.|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3]4.12.  |pie o glebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg
monolityczng o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-
sS4/
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
45|S.2.2.5.|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3|4.12. |pie o gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kineta
monolityczng o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-
S5/
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
46|S.2.2.5.|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3]4.12.  |pie o glebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg
monolityczng o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-
Sé/
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
47|S.2.2.5.|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3|4.12. |pie o gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kineta
monolityczng o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-
S7/
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48|S.2.2.5.|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3]4.12.  |pie o glebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg
monolityczng o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-
S8/
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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49|S.2.2.5.| Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.2.3|4.20. |wykopdw obiektowych gruntem kategorii Ill-IV o grubos$ci warstwy w stanie
luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopéw gruntem z odktadu/
<studnia S2>(2.2*2.2*2.79)-(3.14*0.60*0.60*2.79) m3 10.350
<studnia S3>(2.2*2.2*2.72)-(3.14*0.60*0.60*2.72) m3 10.090
<studnia S4>(2.2*2.2*2.83)-(3.14*0.60*0.60*2.83) m3 10.498
<studnia S5>(2.2*2.2*2.98)-(3.14*0.60*0.60*2.98) m3 11.055
<studnia S6>(2.2*2.2*3.66)-(3.14*0.60*0.60*3.66) m3 13.577
<studnia S7>(2.2*2.2*3.84)-(3.14*0.60*0.60*3.84) m3 14.245
<studnia S8>(2.2*2.2*3.85)-(3.14*0.60*0.60*3.85) m3 14.282
RAZEM 84.097
50|S.2.2.5.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym ka- |m3
d.2.3/4.20. |tegorii lll
poz.49 m3 84.097
RAZEM 84.097
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ttocznej
3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE90 SDR17 PN10 o s$rednicy 90x5,4 mm - m 216,0
51|S.2.2.5.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1/4.2.
216.0/1000 km 0.216
RAZEM 0.216
52|S.2.2.5.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.3.1/4.3. w gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
<PS-SR>216.0*1.0*0.15+216.0*3.14*0.045*0.045+216.0*1.0*(0.09+0.3)- |m3 116.640
1.373
RAZEM 116.640
53|S.2.2.5.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.3.1/4.3. biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
/grunt na odktad do zasypania wykopu - 100%/
<PS-SR>((1.0*0.5*%(1.40+1.50)*216.0)-(216.0*1.0*0.15+216.0*3.14*0.045* |m3 176.904
0.045+216.0*1.0*(0.09+0.3)-1.373))*0.9
RAZEM 176.904
54|S.2.2.5.|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z m2
d.3.1/4.4. ich rozbidrkg deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii I-
IV o0 szerokosci ... m i glebokosci do ... m
<PS-SR>2*0.5*(1.40+1.50)*216.0 m?2 626.400
RAZEM 626.400
55|S.2.2.5.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1/4.6.
<PS-SR>216.0*1.0*0.15 m3 32.400
RAZEM 32.400
56|S.2.2.5.|Sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej - montaz rur polietylenowych (PE, m
d.3.1/4.7. PEHD) o sr.zewnetrznej 90 mm
216.0 m 216.000
RAZEM 216.000
57|S.2.2.5.|Obsypka kanatu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1/4.15.
<PS-SR>216.0*1.0*(0.09+0.3)-1.373 m3 82.867
RAZEM 82.867
58|S.2.2.5.|Proba wodna szczelnosci kanatu z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m -1
d.3.1|4.17. |PEHD o $ér. do 110 mm préb.
<PS-SR>216.0/200 200m -1 1.080
préb.
RAZEM 1.080
59|S.2.2.5.|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.3.1|4.20. |wykopdw obiektowych gruntem kategorii Ill-IV o grubos$ci warstwy w stanie
luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym-100%/
<PS-SR>((1.0*0.5*(1.40+1.50)*216.0)-(216.0*1.0*0.15+216.0*3.14*0.045* |m3 19.656
0.045+216.0*1.0*(0.09+0.3)-1.373))*0.1
RAZEM 19.656
60(S.2.2.5.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym ka- |m3
d.3.1/4.20. |tegorii lll
poz.59 m3 19.656
RAZEM 19.656
4 Budowa hydrantéw
4.1 Montaz hydrantéw o $r. nominalnej 80 mm
61|S.2.2.5.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.4.1/4.3. w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do ... km samochodami
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<W1-HP1>3.5*1*0.10+3.5*3.14*0.04*0.04+3.5*1.0*(0.2+0.3)-0.018 m3 2.100
<W2-HP2>1.0*1*0.10+1.0*3.14*0.04*0.04+1.0*1.0*(0.2+0.3)-0.005 m3 0.600
RAZEM 2.700
62|S.2.2.5.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.4.1/4.3. biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
/grunt na odktad do zasypania wykopu - 100%/
<W1-HP1>((1.0*0.5%(1.87+1.80)*3.5)-(3.5*1*0.10+3.5*3.14*0.04*0.04+3.5* |m3 4.323
1.0%(0.2+0.3)-0.018))
<W2-HP2>((1.0*0.5%(1.66+1.80)*1.0)-(1.0*1*0.10+1.0*3.14*0.04*0.04+1.0* |m3 1.130
1.0*(0.2+0.3)-0.005))
RAZEM 5.453
63|S.2.2.5.|Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m?2
d.4.1/4.4. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ... m i gleb.do
... m; grunt kat. I-IV
<W1-HP1>2*0.5*(1.87+1.80)*3.5 m?2 12.845
<W2-HP2>2*0.5%(1.66+1.80)*1.0 m?2 3.460
RAZEM 16.305
64(S.2.2.5.|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowychPE100 m
d.4.1/4.7. SDR17 odpornych na propagacije peknie¢ o sr.zewnetrznej 90 mm
<W1-HP1>3.5 m 3.500
<W2-HP2>1.0 m 1.000
RAZEM 4.500
65|S.2.2.5. |Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm +krdciec dwukotnierzowy zeliw- | kpl.
d.4.1/4.11. |ny d80 0,2m + kolano zeliwne stopowe kotnierzowe dn80 + skrzynka ulicz-
na do zasuwy hydrantowej wraz z regulacja
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|S.2.2.5.|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.4.1/4.11. |PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - tuleja
kotnierzowa PE DN90/80+kotnierz luzny stalowy DN80 mm
4 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
67|S.2.2.5.|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.4.1/4.11. |PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm - zasuwa
kotnierzowa Dn 80
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
68|S.2.2.5.|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.4.1/4.11. |PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - kolano
zeliwne dwukotnierzowe Dn 90 mm < 90 stopni
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
69|S.2.2.5.|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt
d.4.1/4.9. niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm - tuleja kotnierzowa PVC o $r. zewnetrznej 90
mm/80mm + kotnierz luzny stalowy o $r. zewnetrznej 80 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70|S.2.2.5.|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.4.114.9. niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm - tuleja kotnierzowa PVC o $r. zewnetrznej
80mm + kotnierz luzny stalowy o $ér. zewnetrznej 80 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|S.2.2.5.|Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m
d.4.1/4.21. |sztucznego
<W1-HP1>3.5 m 3.500
<W2-HP2>1.0 m 1.000
RAZEM 4.500
72|S.2.2.5.|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.4.1|4.20. |wykopdw obiektowych gruntem kategorii Ill-IV o grubos$ci warstwy w stanie
luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem z odktadu - 100%/
<W1-HP1>((1.0*0.5*(1.87+1.80)*3.5)-(3.5*1*0.10+3.5*3.14*0.04*0.04+3.5* |m3 4.323
1.0*(0.2+0.3)-0.018))
<W2-HP2>((1.0*0.5*(1.66+1.80)*1.0)-(1.0*1*0.10+1.0*3.14*0.04*0.04+1.0* |m3 1.130
1.0*(0.2+0.3)-0.005))
RAZEM 5.453
73|S.2.2.5.|Zageszczanie nasypOw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi|m3
d.4.1/4.20.
poz.72 m3 5.453
RAZEM 5.453
74|S.2.2.5.|Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.4.1/4.21.
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5 Przepompownia $ciekéw
75|S.2.2.5.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.5|4.3. w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. ...
km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetosé studni/
<PS$>3.14*0.75*0.75*2.82 m3 4.981
RAZEM 4.981
76|S.2.2.5.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.5|4.3. biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
/grunt na odktad do zasypania wykopu - 100%/
<PS>(2.4*2.4*2.82)-(3.14*0.75*0.75*2.82) m3 11.262
RAZEM 11.262
77|S.2.2.5.|Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi  |m?2
d.5|4.4. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ... m i gleb.do
... m; grunt kat. 1-IV
<studnia S2>4*2.4*2.82 m?2 27.072
RAZEM 27.072
78|S.2.2.5.|Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.5/4.13.
<PS>(3.14*0.6*0.6) m3 1.130
RAZEM 1.130
79|S.2.2.5.|Przepompownia $ciekéw (typ:PS BART/NF 65.220.2/65.KX.PSP1228N. szt.
d.5|4.13. |dla 15 gospodarstw, wymiary przepompowni: $r. 1200 mm, wysokos¢ 2820
mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|S.2.2.5.|Sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej - montaz rur polietylenowych (PE, m
d.5|4.13. |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - odejscie wywietrznika
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
81|S.2.2.5.|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.5/4.13. |PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - kolano
Dn 90 mm < 90 stopni
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
82|S.2.2.5.|Przygotowanie pompowni do rozruchu pod wzgledem hydraulicznym i elek-|szt
d.5/4.13. |trycznym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83|S.2.2.5.| Zapewnienie dzwigu do zdjecia zbiornika z samochodu i posadowienie go |szt
d.5|4.13. |zgodnie ze sztuka budowlang
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84|S.2.2.5.\Wykonanie i montaz ptyty docigzajgcej w przypadku wystepowania wyso- |szt
d.5|4.13. |kich wod gruntowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85|S.2.2.5.|Wykonanie i montaz ptyty odcigzajgcej wraz z wkazem typu cigzkiego w szt
d.5|4.13. |przypadku wersji najazdowej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86|S.2.2.5.|Wykonanie kanalizacji kablowej od pompowni do szafy sterujgcej szt
d.5/4.13.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87|S.2.2.5.|Wykonanie wentylacji pompowni w przypadku wersji najazdowej szt
d.5/4.13.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88|S.2.2.5.| Doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej szt
d.5/4.13.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89|S.2.2.5.|Wykonanie cokotu montazowego do szafy sterujacej w przypadku wers;ji szt
d.5|4.13. |rozigcznej
szt 1.000
RAZEM 1.000
90(S.2.2.5.|Doprowadzenie do przepompowni rurociggu naptywowego i ttocznego wraz |szt
d.5/4.13. |z podtgczeniem
szt 1.000
RAZEM 1.000
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91/S.2.2.5.|0Oczyszczenie rurociggdw oraz dna przepompowni szt
d.5/4.13.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|S.2.2.5.|Doprowadzenie medium na czas rozruchu szt
d.5/4.13.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|S.2.2.5.|Dostarczenie karty SIM wraz z jego aktywacjg do wersji z monitoringiem szt
d.5|4.13.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94(S.2.2.5.|Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3
d.5/4.20. |wykopow obiektowych gruntem kategorii lll-1V o grubosci warstwy w stanie
luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykop6w gruntem z odktadu/
<PS>(2.4*2.4*2.82)-(3.14*0.75*0.75*2.82) m3 11.262
RAZEM 11.262
95|S.2.2.5.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym ka- |m3
d.5|4.20. |tegorii lll
poz.94 m3 11.262
RAZEM 11.262
96(S.2.2.5.|Oznakowanie przepompowni na stupku betonowym kpl.
d.5|4.21.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
97|S.2.2.5.|Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.6|4.22.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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