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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy studni chtonnych z przykanalikami przy "Budowie ul. Klonowe;j
w Michatowie wraz ze zjazdami, budow g studni chlonnych z przykanalikami, budow g kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowni g oraz przebudow a hydrantéw"
Podstawa opracowania .
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy DROGOWIEC Sp. z o0.0. i Inwestorem tj.

Burmistrzem Michatowa.
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy budowy studni chtonnych z przykanalikami. Zakres

opracowania obejmuje czesé technologiczng z wytycznymi realizacji.

Materiaty wyj sciowe do opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.Nr.106 poz.1126 z 2003r. Nr 207, poz 2016 z pozn.
zm.)

Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.Nr 202, poz.2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.) z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 113, poz. 954)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziecia
mogacych znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.
430)

podktady mapowe do celéw projektowych w skali 1:500 terenu projektowanego

wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

badania techniczne podtoza gruntowego

PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogélne i definicje”

PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko”

PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie”

Protokét z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu



4. Warunki gruntowo wodne

Podtoze gruntowe projektowanych odcinkéw ulicy budujg grunty sypkie oraz grunty organiczne i
nasypowe. Nasypy niebudowlane wykonane sg przewaznie ze $rednio zageszczonych piaskéw
zanieczyszczonych gruzem i humusem. Warstwa humusu i nasypow niebudowlanych $rednio siega do
gtebokosci okoto 0,3 m.

Grunty sypkie wyksztatcone sg jako sredniozageszczone piaski drobne i piaski srednie. Wody gruntowej
w wykonanych otworach nie stwierdzono.

Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycje zakwalifikowano do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podioze projektowanej ulicy zakwalifikowano do

grupy nosnosci G1.
5. Rozwigzania techniczno - budowlane

5.1.Stan istniej gcy uzbrojenia terenu

Ulica Klonowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg bez wydzielonych ciggéw
pieszych. Jej stan jest bardzo zty. Brak jest odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych co uniemozliwia
odptyw wody. Niewystarczajgca ilos¢é elementow odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych zastoisk
wody.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

- kanalizacja sanitarna,

- wodociag,

- kablowe linie energetyczne.

5.2.Rozwi gzania projektowe

W oparciu o ustalenia z Inwestorem na odprowadzenie wod opadowych z planowanych do realizacji
drég w projekcie "Budowa ul. Klonowej w Michatlowie wraz ze zjazdami, budowg studni chtonnych z
przykanalikami, budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompownig oraz przebudowg
hydrantéw" stanowigcy odrebne opracowanie, zostat ustalony zakres budowy studni chtonnych z przykanalikami
na odprowadzenie wéd opadowych z ulicy Klonowej w Michatowie.
Dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z projektowanej ulicy Klonowej projektuje sie odcinki
kanatu deszczowego g 200 z odprowadzeniem wdd opadowych do ziemi poprzez 3 studnie chtonne @2500 i
82000.
Zgodnie z zakresem oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1), przewiduje sie budowe
studni chtonnych z przykanalikami:
- w ul. Klonowej na odcinku | na granicy dziatek nr 691/2 oraz 695,
- w ul. Klonowej na odcinku Il na granicy dziatek 685/3 oraz 689/1.
Prace budowlane powinny by ¢ koordynowane z projektami dotycz  gcymi w/w zadania realizowanymi

w odr ebnych opracowaniach.



5.3.Opis studni chtonnych

Studnie chtonne wykonaé¢ nalezy z kregéw betonowych 2500, ¢2000 z witazami klasy D400. Studnie
powinny byé wykonane z betonu B40, zgodnie z normg DIN 4034 cz. |. Studzienke w czesci chtonnej wypetié
zwirem o uziarnieniu 20/40mm. Dodatkowo wierzchnig warstwe czesci filtracyjnej nalezy zabezpieczy¢
geowtdkning w celu zatrzymywania zawiesin i umozliwienia jej okresowego czyszczenia lub wymiany.

Wykop wokét studni zasypac pospotka do wysokosci 1,0m, a powyzej wykona¢ fartuch z gliny o gr.20cm i
Srednicy 2,5m

Studnie umieszczone w nawierzchni wyposazy¢ w pierécief odcigzajacy i wtaz zeliwny klasy D 400 z
odpowietrzeniem.

Zlewnia F1:
Zaprojektowano jedna studnie chtonng z kregdéw betonowych @2500 S1.

llo$¢ wody deszczowej

V=117m®
Zdolnosé chtonng studni okreslono na podstawie wzoru Maaga (z opracowania Odwodnienie drog - Roman
Edel)

QST =41 x r X hg X k¢ [m3/s]
r — promien studni [m]
hs — gtebokos¢ wody w studni liczona od jej dna [m]
k¢ — wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]
Wspoitczynnik filtracji dla piaskéw drobnych (zgodnie z badaniami geologicznymi) wynosi
k=1,5x10-5m/s
k¢ = 0,000015 x 0,5 = 0,0000075 m/s
QST =41 x 1,25 x 1,6 x 0,0000075 = 0,0001885 [m3/s]
Niezbedna retencja powinna wynosi¢ V = 1,17 m?®
Projektowana retencja w studni @2500 wyniesie :
e Wody opadowe gromadzone w studni chtonnej w czesci nie wypetnionej zwirem —
h=1,60m
d=2,50m
V =1,60 x md*/4 = 7,85 m®
*  Wody opadowe gromadzone w studni chtonnej w czesci z warstwg drenazowg
h = 0,40+0,20 = 0,60m przy zatozonej porowatosci 30%
d=2,50m
V = 0,60 x d*/4 x 0,30 = 0,88 m3
Calkowita retencja studni @2500 wyniesie V = 7,85+0,88 m®=8,73m®>1,17m*
Czas wsigkania catej wody zgromadzonej w studni
QF = FR x J X ks
k¢ - wspotczynnik filtracji
kf=10,5xk =0,5 x 0,000015 m/s = 0,0000075 m/s
J - (gradient hydrauliczny)
J=10
QF = 4,90 x 1,0 x 0,0000075 = 0,00004 m®/s (dla jednej studni )



Czas wsigkania TW =V / QF [s]
TW =1,17/ 0,00004 = 29,25 h ( dla jednej studni )
Zlewnia F2:
Zaprojektowano 2 studnie chtonne z kregéw betonowych @2000 S2 i S3.
llo$¢ wody deszczowej
V=1,103m°
Zdolnosé chtonng studni okreslono na podstawie wzoru Maaga (z opracowania Odwodnienie drog - Roman
Edel )
QST =41 x r X hg X k¢ [m3/s]
r — promien studni [m]
hs — gtebokos¢ wody w studni liczona od jej dna [m]
k¢ — wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]
Wspoitczynnik filtracji dla piaskéw drobnych (zgodnie z badaniami geologicznymi) wynosi
k=1,5x10-5m/s
k¢ = 0,000015 x 0,5 = 0,0000075 m/s
QST =4mx 1x1,6 x0,0000075 = 0,000151 [m3/s]
Niezbedna retencja powinna wynosi¢ V = 1,103 m?®
Projektowana retencja dwoch studni @2000 wyniesie :
«  Wody opadowe gromadzone w studni chlonnej w czesci niewypetnionej zwirem —
h=1,60m
d=2,00m
V = 1,60 x md*/4 x 2 szt = 10,05 m*
*  Wody opadowe gromadzone w studni chtonnej w czesci z warstwg drenazowg
h = 0,40+0,20 = 0,60m przy zatozonej porowatosci 30%
d =2,00m
V = 0,60 x md*/4 x 0,30 x 2 szt = 1,13 m3
Calkowita retencja 2 studni 2000 wyniesie V = 10,05+1,13 m®=11,35m®*> 1,103 m®
Czas wsigkania catej wody zgromadzonej w studni
QF = FR x J X ks
k¢ - wspétczynnik filtracji
Kf=0,5x k =0,5x 0,000015 m/s = 0,0000075 m/s
J - (gradient hydrauliczny)
J=10
QF =2x3,14 x 1,0 x 0,0000075 = 0,000047 m3/s (dla dwdch studni )
Czas wsigkania TW =V / QF [s]
TW =1,103/ 0,000047 = 23,4 h ( dla jednej studni )

5.4.0pis projektowanych przykanalikéw

Materialy uzyte do budowy studni chtonnych z przykanalikami powinny posiada¢ wszelkie dokumenty

dopuszczajgce produkt do obrotu.



Kanaly deszczowe o $rednicy @ 315 mm, @ 200 mm zaprojektowano z rur PVC-U lite o jednolitej
sciance SDR 34, SN8, tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgc jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatlu podczas inspekcji TV. Taki warunek jest niezbedny
do odbioru w przypadku, gdy wykonany rurocigg zostat utozony w sposéb uniemozliwiajacy identyfikacje
zastosowanego materiatu w trakcie jego realizaciji.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztaltki, studnie.

Studnie chlonne wykonac¢ nalezy z kregéw betonowych ¢2500, ¢2000 z wtazami klasy D400. Studnie
powinny by¢ wykonane z betonu B40, zgodnie z normg DIN 4034 cz. I.

Studzienke w czesci chionnej wypetni¢ zwirem o uziarnieniu 20/40mm. Dodatkowo wierzchnig warstwe
czesci filtracyjnej nalezy zabezpieczy¢é geowldkning w celu zatrzymywania zawiesin i umozliwienia jej
okresowego czyszczenia lub wymiany.

Wykop wokét studni zasypa¢ pospotka do wysokosci 1,0m, a powyzej wykona¢ fartuch z gliny o
gr.20cm i $rednicy 2,5m

Studnie umieszczone w nawierzchni wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy i wtaz zeliwny klasy D 400 z
odpowietrzeniem.

Projektowane studnie chtonne z przykanalikami muszg stanowi¢ system szczelny. Wszystkie
parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng lub deklaracjg zgodnosci.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowaé nalezy studnie wpustowe jezdniowe o srednicy
DN500, ktore produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadajg sie z
elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W
gotowym elemencie wykonuje sie przytagcze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez
zamawiajgcego. Gtebokosé¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.

Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane o
wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wopust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajgcej o wymiarach
11100/500/300, (element tgczgcy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca
posiada symetrycznie usytuowany otwér o S$rednicy 500 mm, pod wpust zeliwny kl. D-400 uchylny z

zamknieciem typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10.

taczna diugo $¢€ poszczegolnych przewodéw wynosi:

Przykanaliki:
@ 315 mm PVC-U SN8 L=12,0 m
@ 200 mm PVC-U SN8 L=17,0 m

Nalezy dokona ¢ regulacji istniej gcej infrastruktury studni oraz dostosowa € stropy i wikazy studni do

planowanego obci agzenia ruchem min 40 t, w obr ebie projektowanych nawierzchni drogowych.



6. Wytyczne realizacji
6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejgcego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot. Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy wytyczyé w terenie
wszystkie elementy do przebudowy i demontazu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji

ruchu na czas budowy. Rozbiorki nawierzchni drogowych zostaty ujete w opracowaniu branzy drogowe;.
6.2. Roboty ziemne

Trase projektowanych przykanalikdw nalezy wyznaczyé w oparciu o cze$é rysunkowag (projekt
zagospodarowania terenu).

Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajgcym certyfikat
bezpieczenstwa, gtebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,60 m*na odktad. Wytyczenie trasy i state
punkty niwelacyjne powinny wykonaé stuzby geodezyjne w sposdb trwaty, zgodnie z opracowang dokumentacja
wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwrdécic
szczegoblng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia,
lub przemieszczenia tych punktdw wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Teren, na ktorym beda
wykonywane wykopy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie
potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtoéci co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatto ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami :

BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”,
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003
r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

W wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami gruntowymi , aby zapewnic
bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzadzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac¢ bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od tych
linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po
wytaczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wykonywanie prac w poblizu
linii napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczyé przy odlegtosciach 5 m od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentac;ji
projektowej, oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci. O rozpoczeciu rob6t
powiadomi¢ gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych : w szczegolnosci kabli energetycznych i telefonicznych,

przewodow gazowych.



Przy wyborze sprzetu i metod robdt ziemnych nalezy kierowac¢ sie warunkami gruntowymi, aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przylgcza kanalizacji sanitarnej i wodociggowe oraz przy
wcinkach do istniejgcego wodociggu i kanalizacji sanitarnej w catosci wykonac recznie. Wykopy w poblizu
istniejgcych i nowo wznoszonych budowli wykonywacé recznie tak, aby nie naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania rob6t ziemnych urzgdzen nie wykazanych w projekcie
nalezy o tym powiadomic zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke projektows.

Grunt istniej gcy nadaje si @ w 100% do zasypu wykopow.

Dno wykopu mozna réwniez ustabilizowa¢ stosujac podbudowe ze zwiru piaszczystego grubosci 20-50
cm, o ciagtej krzywej przesiewu, wraz z zageszczeniem go do wymaganego stopnia. W razie bardzo
niekorzystnych warunkéw gruntowych i grubej warstwy gruntdw nienosnych nalezy rozwazyé alternatywny
spos6b wykonania stabilizacji podtoza. Wyboru metody stabilizacji podtoza oraz rzeczywistg ilos¢ i grubos¢
warstwy gruntu do wymiany nalezy dokonaé¢ po wykonaniu wykopu.

O rozpoczeciu robét powiadomié gestoréw sieci. Teren ulicy, na ktérym bedg wykonywane wykopy
nalezy oznakowac, wykopy wygrodzié i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ stosownych przepiséw BHP.

6.3. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi
przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,
Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku

Studnie nalezy izolowaé zewnetrznie Bitizolem R+2P w gruntach suchych. Rysunki typowe studni w
zalgczeniu.

Montaz prefabrykowanych studni Zelbetowych lub z polimerobetonu o potgczeniach na uszczelki
gumowe nalezy wykona¢ wedlug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w
dokumentacii.

Sposbéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studniei nalezy montowa¢ w
odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub
fundamencie. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podiozy moze spowodowa¢ osiadanie
studni. Grunt pod podstawg studniei nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Na tak przygotowanym podiozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylgcza
umozliwiajgce podigczenie kruécOw przytgczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwréci¢ szczegélng
uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowg. Przed nalozeniem
kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu ukliadamy zaprawe klejowg o grubo$ci maksymalnie 10mm. Po

natozeniu gornego elementu nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez podkiad drewniany, tak aby nadmiar kleju

wyplynat.



W celu zminimalizowania migracji gruntu w gruntach nawodnionych, nalezy dopasowaé uziarnienie oraz
wysokos$¢ podtoza do whasciwosci materialtdw sasiednich. Tam, gdzie wystgpi duzy naptyw wod, nie wolno
umieszczac grubego, mieszanego materiatu pod lub obok materiatu drobniejszego. Gdyby jednak zaszla taka
koniecznos¢, nalezy zastosowaé na granicy materiatdw o niskiej wzajemnej toleranciji filtr gruntowy lub filtr w

postaci geowtékniny.
6.4. Zasypka wykopéw

W przypadku réwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypaé¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjnej
drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypac¢ do istniejgcej rzednej z ustabilizowaniem za pomoca
zgromadzonych nasypow w robotach przygotowawczych.

Przed zasypem wykonane przewody zgtosi¢ do odbioru. Przed przystgpieniem do zasypu wykopéw
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng pod wzgledem sytuacyjnym i
wysokosciowym utozonego przewodu wodociggowego.

Przewody z rur PE RC nie wymagajg obsypki z gruntéw dowiezionych. Przewody z rur PE RC mozna
zasypa¢ gruntem rodzimym jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi i organicznymi oraz nasyp
niebudowlany (gr6z, kamienie itp.) podlegajacych zageszczeniu do stopnia zageszczenia zgodnie z projektem
branzy drogowe;j.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasypanie
i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopéw. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢é 20 cm.
Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykonaé¢ do wskaznika Proctora
Is=97% . Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min. 1s=97% w terenach zielonych a
pod drogg do Is-100% , potwierdzony przez jednostke uprawniong do badan geotechnicznych.

Zasypu wykopdéw wykonywanych recznie dokonac w catosci recznie.
6.5. Uwagi ko ncowe

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Calosc¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory rob6t zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujgcego sie¢ wodociggowa.

Po zakonczeniu prac montazowych projektowanego uzbrojenia nalezy w obrebie istniejgcej sieci
wodociggowej odbudowac strukture gruntu oraz dokonaé regulacji osprzetu na armaturze i jej ponownego
oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét.

Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysoko sciowych istniej acego uzbrojenia , w
trakcie realizacji nale zy liczy € sie¢ z mozliwo $cig wyst gpienia nieprzewidzianych kolizji. Mog g wyst gpié
réznice mi edzy rzednymi odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem faktycznym. W obr ebie

krzy zéwek z istniej acym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi ¢ recznie.



Calos¢ robdt nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych czesc¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur,

przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.

7. Zestawienie podstawowych materiatéw

L Wyszczegolnienie Srednica Jedn. llosé
P Y 9 (mm) Miary
1 2 3 4 5

Rury D315x9,2 mm PVC

1. . 315 mb 12,0
klasy S Lite SDR 34 SN8
Rury D200x5,9mm PVC

2. . 200 mb 17,0
klasy S Lite SDR 34 SN8
Studzienka Sciekowa uliczna bet. z wpustem zel. cigzkim,

3. (kotnierzowym) D-400 z zamknieciem i cze$cig osadowg 500 kpl. 4
H=1,0m, kompletna, z pierscieniem odcigzajgcym
Studnia chtonna bet. lub polimerobetonowa z wpustem
zel. ciezkim, (kotnierzowym) D-400 z zamknieciem i

4, ) . o 2500 kpl. 1
czescig osadowg, kompletna, z pierscieniem
odcigzajgcym
Studnia chtonna bet. lub polimerobetonowa z wpustem
zel. ciezkim, (kotnierzowym) D-400 z zamknieciem i

S. . _ o 2000 kpl. 2
czescig osadowg, kompletna, z pierscieniem
odcigzajgcym

UWAGA: Kazdoroazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta

nalezy przez to rozumie¢ réwniez inny produkt o parametrach technicznych im odpowiadajgcych pod

warunkiem zgody Gestora sieci i Inwestora.

Autor :

Izabela Koztowska
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