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zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych ( Dz U. 22012 r., poz. 463).

Zleceniodawca badani jest Przedsiebiorstwo Drogowiec Sp. z o0.0.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Bialystok.

Celem badan bylo wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
dia zadania przebudowy ulicy Klonowej z przebiciem do ul. Sosnowej w miejscowosci
Michatowo — siedziba gminy.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacying w skali 1 @ 1000
z uzgodnionymi miejscami i glebokosciami otwordw penetracyjnych.

Podstawe opracowania stanowig:

» schemat rozmieszczenia oiworéw badawczych
= uzgodnienia ze Zieceniodawcy i Projekiantem
= hadania i pomiary terenowe

= nomy i literatura

= prace kameralne

W czerwcu 2016 1., w wyznaczonych punktach w przebiegu projektowanego
odcinka ul. Klonowej wykonano 5 otworéw badawczych do 3,0 m gigbokosci kazdy
o fgcznej giebokosci 15,0 mb. Wiercenia wykonano systemem okretnym
mechanicznym, wiertnicg typu WH-15, przy pomocy S$Swidra typu .Sznek”

o érednicy & 110 mm.

Dokumentacja chroniona ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr R0/2000) —wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie | wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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2. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakierystyczne (uogdlnione) wartosci parametrédw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyimujgc za parametry
wiodace stopien zageszczenia i stopien plastycznosci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podioze do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania
wydzielono nastepujgce zespoly gruntowe:

[. Grunty niebudowlane, organiczne i nasypowe
LA — humus, gleba, gleba z piaskiem srednim lub piaskiem drobnym,
ciemnobrgzowy, wilgotny |

{.B — nasyp niebudowlany, grunty sypkie, humus, gruz, brgzowy, wilgotny

Il. Grunty rodzime i nasypowe, sypkie

LA — piasek drobny miejscami z piaskiem Srednim, brgzowy,
wilgotny, Srednio zageszczony
I1.B — piasek $redni, brazowy, wilgotny

Zespot gruntowy LA oraz |.B wylaczono z zestawienn chejmujacych wartosci
charakterystyczne parametrdw geotechnicznych, gdyz nieuporzgdkowana strukiura
oraz znaczna $ciSliwod¢ (w przypadku gruntdw organicznych) nie pozwala

na jednoznaczne okreslenie cech technicznych tych gruntéw.

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych {Dz. U. Nr 80/2000) ~ wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie | wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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Dla pozostalych gruntéw przedstawiono wartosci charakterystyczne:

Ib - stopien zageszczenia gruntéw sypkich

IL - stopien plastycznosci gruntéw spoistych

p - gestosé objetosciowa gruntu / w t/m3/

dy - kat tarcia wewnetrznego gruniu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /
Cu - spéjnosé / wkPa /

k - wspolczynnik filtracji / wcm/s /

Dokumentacja chroniona ustaws o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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4. WNIOSKI

1. W podiozu gruntowej odcinka projektowanegj ulicy ponizej poziomu nasypow
budowlanych i gleby tj. od glebokosci okolo 0,5 m zalega poziom nosnych
gruntdow sypkich wyksztalconych jako $rednio zageszczone piaski drobne
i Srednie.

2.  Zadnym wykonanym oiworem badawczym w okresie prowadzonych prac
terenowych do gtebokosci wykonanego rozpoznania nie udokumentowano
bezposrednich przejawow wystepowania wod gruntowych.

3. Dla wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
wspolczynnik materialowy ym= 1 + 0,10 (0,90 lub 1,10 w zaleinoéci

od parametru geotechnicznego).
4.  Gleboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosih = 1,20 mp.p.t.

5.  Warunki gruntowo-wodne podioza zostaly okreslone jako proste.

geolog

mgr Piotr Rant

Nr MS ¥i-1430

Dokumentacja chroniona ustawg o prawle autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000} — wszelkie
zmiany, powielanie, udosiepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatN 5

wwaw_uni-geo.pl . Profil humer 1 Wiertnica: WH-25

" Miejscowoscé: Michalowo Obiekt: Droga w Michalowie I System wigrcenia: Mechaniczno-obrotowy
. Grmina: Michalowo Zieceniodawea: Drogowiec Sp_z 0.0 i
Powiat: bialostocki | Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant ; Remdna: 155.20 nrnp.m.
I Wojewtdziwo: podlaskie Dozor geol.: mgr Piotr Rant Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-06-10
o 8 2
- 28 Proft E | 8| 2
$9,1 & Przelot 5 5
21855 B! itologiczny Opis fitologiczny o £ 5 ol g
8,632 2 8 Z2| 5
[ s g E < &
= imppl] @ | [m] [ @
1] 2 |3/ 4] 5 | 8 7 8 9 | 1w | 11 | 12
- nasyp nicbudowlany, brazowy(Pd+H+cegla} nN
. 030!  gleba, gemnobrazowa Gh
0.50
o
. piasek Sredni, brazowy Ps
. w
¥ 200
- piasek drobny, jasnobrazowy Pd
3.00

Rysunek wykonano programem “GeoStar™




KARTA OTWORU GEOTECHMNICZNEGO

www_Lini-geo._pl Profil numer 2

ZalNr 5

Wierinica: WH-25
Miejscowosc: Michatowo Obiekt: Droga w Michatowie ‘ System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Michahowo Zlecenicdawca: Drogowiec Sp. z c.0.
Powiat: bialostocki Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant Rzgdna: 155.00 i n.p.m
Wojewtdztwo: podlaskie Doz6r geol.: mgr Piotr Rant Skala1:50 | Data wiercenia: 2016-06-10
83 Prod E g2
x 3 ] =] @ =
2 2882 5| moogicny |0 Cpis Ftologiczny B £ 5] | =
8 3:8 2 £ 2! 5
| T ® £ g5
-5 b i
S [mppi]l| @ a
1 2 3 i 8 g 10 11 i2
piasek drobry, brazowy z domieszka gleby Pd+Gb
piasek Sredni, brazowy z domieszka prasku drobrego Ps+Pd 045
w
szg
piasek drobny, brazowy Pd 0.50

Rysunek wykonano programem “GeoStar”
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalne 5
G
www_uni-geo_pl Profil numer 3 Wiestrica: WH-25

Mlejscomsc Michatowo Obiekt: Dfoga w Michalowie System wiercenia: Mechaﬁhzno_obmtaw
Gmina: Michalowo Zleceniodawea: Drogowiec Sp. z 0.0. ] -

Powiat: bialostocki Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant Regdna: 152.30 nrap.m

Wojewddztwe: podlaskie Dozér geol.: mgr Piotr Rant Skafa 1:50 | Data wiercenia: 2016-06-10

2L 2 <3 2
L= o Profil 5 5 =]

2 8821 % riologicmy | ot Opis litologiczny > El 28 al a
'8 fg 2. 2 ] ) e

2 NE o £ = 8

2 2 5 2 ®

= [impp1| @ i @

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

gleba, ciemnobrazowa Gb
0.30
w
piasek Sredni, brazowy Ps szg | 050
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr. 5

Wiertnica: Wi4-25

Miejscowosc: Michalowo

Obiekt: Droga w Michalowie

SBystem wiercenia: Mechaniczno-obrolowy

Gmina: Michalowo Zleceniodawea: Drogowiec Sp. 2 0.0. - .
Powiat: bistostocki Wi ie- UNLGEO Piotr Rasit Rzedna: 153.70 mnp.m.
Wojewtdziwe: podiaskie Dozér geol.: mgr Piotr Rant Skala 1:50 | Datawiercenia: 2016-06-10
« T =
0 G = “3 =
@ fg%} 2 Profl Przelot o g g 5
E| 28F] B [iologicny Opis litologiczry > B g a =
8lozg 2 £ S | s
° B £ = ]
2 [imppy| ® [m] 2
1 2 3 6 7 8 g 10 11 i2
gleba, demnobrazowa Gh
0.20
piasek Sredni, brazowy 7 domieszikg plasku drobnega Ps+Pd 045
w
1.50 ; szg
piasek Sredni, brazowy Ps 0.50
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




it

UL

wwWw_un-geo.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEG

Profil pumer 5

ZaNr5

Wierinica: WH-25

Miejscowoéé: Michatowo
Gmina: Michaiowo
Powiat: biafostocki

Obiekt: Droga w Michatowie
Zeceniodawca: Drogowiec Sp. z 0.0.
Wiercenie: UNI-GEQ Fiolr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 153.50 m-a.p.m.

Waojewodztwo: podlaskie Dozér geol.: mgr Piolr Rant Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-06-10
33 Profil £ 2] £
= 5 g =
Przelot E 2
21 853| €| fologiceny Opis litologiczary = £ 5] o] =
SioRE| B 2 2 5
2 .g S g w
= [imppg] @ Im] @
1 2 3 6 7 8 ] 10 11 12
gleba, ciemnobrazowa Gb
0.30
piasek drobny zagliniony, brgzowy Pd
1.00
W
s7g | 045
piasek §redni, brazowy Ps
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar™




