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sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z prze

hydrantow
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Nazwa:

Oéwiadczenie projektantow

Budowa ul. Klonowej — drogi gminniej w Michatowie wraz ze zjazdami, budowg

studni chtonnych z przykanalikami, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

i tlocznej z przepompownia oraz przebudowa hydrantéw

Adres:

Inwestor:

ul, Klonowa, Michalowe

Burmistrz Michalowa

ul. Bialostocka 11
416-050 Bialystok

Zgodnie z 2120 ust4 Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1 Prawo Budewlane niniciszym oéwiadezam, Ze projekt
budowiany budowy ulicy Kionowej — drogi gminngj w Michaiowie wraz ze ziazdami, budowg studni chionnych
z przykanalikami, budowa kanalizacji sanitamej i przebudowg hydrantéw zlokalizowany na dziatkach 686/5, 952, 887,
691/1, 685/3, 684, 689/1, 690/2, 690/1, 691/2, 690/8, 691/8, 690/8, 69211, 695/1, 688/1- obreb 29 Michatowo wykonany
na zlecenie Burmistrza Michatowa zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczngj.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-V42-C7V-ZCY *

* pan Pawel Sietejko 0 numerze ewidencyjnym PDL/BD/0017/13

adres zamieszkania ul.

jest czionkiem Podiaskiej Okregowej Izby tnzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego xwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym satwiadczeniu mozna sprawdzif za pomoeg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
strenie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgce sig z biurem wiastiwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.




PODLASKA
OKREGOWA

i Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

. Biatystok, dnia 10 gradnia 2012 1.
POIB.KK.7131/019/12 : o

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz arbanistow (Dz. U. z 2601 r. Nr 3, poz. 42, z pbiniejszymi gmianami), art. 12
sst. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy Z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo badowlane {tckst jednolity:
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,z pbiniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzafdzenia Ministra
[ransportu i Budowmictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. W sprawie ‘samodzielnych funkeji technicznych
x budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péniejszymi zmianami), Komisja Kwatifikacyjna Podlaskief
Dkregowej Tzby Ingynierow Budownictwa stwierdza, 2e:

Pan PAWEEL SIETEJKO
magister inZynier
o kierunkau: budownictwo
uredzony dnia 15 kwietnia 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

pumer ewidencyjay PDL/0103/POOD/12

do projektowania bez ograniczeft
w specjalnosci drogowej

iSzcz,egétowy gakres nadanych aprawniei -bndewiaﬂyeh:

I Zgodniezart 12ust. 1 pktliatt 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjatnedei, niniejsze uprawnienia gpowazniajg do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
~ autorskiego,

© - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ogramiczed.

. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
\ 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, niniejsze
. uprawnienia budowlane upowazniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

o droga, W rozumieniy przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekiow

inzynierskich oprocz przepustow,

¢ droga dla ruchu i postoju statkow powietrzuych oraz przepust;

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki [ub terenn W zakresic specialnoéci drogowe.




UZASADNIENIE ,
W zwigzku z uwzglednieniem w calodol zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 ©. — Kodeks posigpowania adminisiracyjnego {tekst jednolity: Dz U, z 2000 r. Ne-98, poz. 1071,
z pOdnigiszymi zmianami}, odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres padanych uprawnien |
budowlanych ckreslono na odwrocie deeyzji. =

POUCZENIE
Od niniejszej decyzii shizy odwolanie do Krajowel Komigii Kwalifikacyine) Poiskiej Izby Iniynierdw -
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyine] Podlaskie] Okvegowej lzby Inzymierdw - .
Budowmictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POHB
dr inz. Mikolaj Malesza 7
2. Wiceprzewoedniczacy Komisji Kwalifikacyinej PO!
mgr inZ. Jakab Greeporexyk :
3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifilacyjuej POIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czlonek Komisji Kwelifikacyinej POIB
mygr inz. Bogdan Jan Bafskd
6. Czlonek Komisii Kwalifikacyjnej POHB
mgr inz, Wiktor Ostastewicz
7. Crlonek Komisji Kwalifikacyinej POIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szomski

Otrzymui:

1. Pan Pawel Sietejko

ul. Nowosielska 48 m 31

15-617 Biabystok

(#owny Inspeldor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

aa. 5. [TV

o
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_ Zadwiadczenie
e o numerze weryfikacyjnym:

PDL-YH3-SWN-C72 *

“ pan Piotr Jakubecki o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0131/10

adres zamieszkania L

é{jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

‘__fubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

| Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
sweryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 13C poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.} ’

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inkynierow
Budownictwa.



POIB KK 7131/008/10
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PODLASKA

OKREGOWA

{ Z B A -
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 31 maja 2010 1.

DECYZJA

jstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 gradnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektdw,
ierdw budownichva oraZ arbanistow (Dz. Ul z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbmiejszymi zmianami), art. 12

ust. 3, art. 13ust. 1 pit Loant. 14 ust. I'pk{:Zausrawyzdnia?ﬁpm I%r.-?rawcbudouﬁane(tckstjednoﬁt}t
}}3&22@931‘.&20?,1:91 2016, z poimiciszymi zmianaini), m.SﬂstawyzdniazsﬁpcaZ(}OSr.ezm&anie

1)

* £

pstawy — Prawo budowlane oraz o Zmianie niektérych innych astaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 plt 1

13 Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkejt technicznych

w budowsictwic (Dz. U. Nr 96, poz. 817}, Komisja Kwalifikacyjaa Podlaskiej Okregowej 12by Inzynierow
Badownictwa stwierdza, Ze:

Pan PIOTR JAKUBECKI

magister inZynier -
o kierunkn: budownictwe

urodzony dnia 19 wrzesnia 1980 r. w Bialymstokn
otrzymuje

numer ewidencyjny PDL/037/P0O0D/18

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci drogowe]

UZASADNIENIE

W zwiagka z uwzglednieniem w caloscl zadania strony, na podstawic arl 107 § 4 ustawy z dpia 14 czerwica
1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz U, z 2000 1. Nr 98, poz. 1071,
z.poimiejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyZji. Szezegtowy zakres nadanych uprawnief
budowlanych ckreslono na edwrocie deeyzil.

POUCZENRIE

Od miniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskig lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjne] Podiaskie; Olaegowej Izby InzynierOw
Budowniciwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. :

L

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIB

dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwatifikacyjnej POLIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjoej POIB
mer inz. Bogdan Siuda

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjne POIRB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

Czlonek Komisji Kwalifikacyjne PONB
mgr mz. Bogdan Jan Rariski

Crlonek Komisi Kwalifikacyinei POHB

mer inz. Wiktor OstasiewicZ

Clonek Komisfi Kwalifikacyjnej POILB ;‘3

mgr inz. Mirestaw Jerzy Szumski (o2
i



Szczegolowy zaKres uprawgien budowlanych
deo projektowania bez ograniczes
w specjalnesci dregewej

I Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane,
w wyzZej wymicnionej specialnosci, niniejsze uprawaienia upowazniaja do:
~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzors |

autorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych
bez ograniczen.

i Zbedmez§18ust.}oxaz§aust,iww rozporzgdzent

2005 1. w sprawie samodziclaych funkcji technicznych w huéemcime, mnze;sze nprawnienia, .

badowlane upowainiaja do:
- projektowania obiskin budowlanege, takiego jak:

e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publiczaych, z wylaczeniem drogowych obiektéw |

inZynierskich aprécz przepustdw,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrzaych oraz przepust

- spurzqdmm projektu zagospodarowania dzxa%k: lub wremn w zakvesie specjalnosci drogows],

z zastrreFoniem § 3 ust. 2 ww, rozporzadee

1. Pan Piotr Jakmbecki
ul. Jarzebinowa 12 m 18
15-793 Biahysrok
2. Glawny Inspekior Nadzors Badowlanego
3. Rada Podiaskiei Okvegowe] Izby InZymierdw Budownictwa
4. za.

{Zgodnie art. ¢
elektroniczne’
rownowezne

* Wenyfiiz
. stronie Pc 3
. Budownlic ~




kidw

weg,

' adres zamieszkania
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2RY-UXF-QE6 *

~ Pani lzabela Marta Kozfowska o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0018/14

-

. ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-09 roku przez:

Waidemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
ciwej Okregowe] izby InZynierow

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wias
Budownictwa.



! PODLASKA

Bl OKREGOWA .

B z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2013 r.

K7131/020/13 -
DECYZJA

jmwie art. 24 ust. J pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
iw budownictwn oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r., poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 3ust. ]
L 14 ust, 1 pkt 4 ustawy 2z daia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
poz. 1623, z pbinicjszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1§ 17 ust. 1 pkt ] rozporzadzenia Ministra
tu i Budownictwa z dnia 28 kwicinia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
mictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péiniciszymi zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki
isie  przygotowania zawodowego oraz zostal zloZony cgzamin na  uprawnienia budowlane
jem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
b, i

Pani IZABELA MARTA KOZLOWSKA
magister inZynier inZynierii Srodowiska
urodzona dmia 3 wrzeénia 1974 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0140/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
Low specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
‘cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Howy zakres nadanych nprawnieh budowlanych:

pnie zart. 12 ust, 1 pit 1§ art. 13 ust. 4w, ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane,
Iyej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

:§ek;lma, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
skiego, |

iwowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych g
‘apiczef. . A

Kimc z § 23 ust, 1 oraz § 15 ww. rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
Ewictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
wnicnia budowlane upowazninjq do:

ektowania obiektu budowlancgo, takicgo jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
.§%*qgawc i kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadze w projekcie budowlanym,
rzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie

'1, _ insiglacji i urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
inalizacyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

PDL-FNS-1HH-G7Y *

P L Y

/ pani Beata Kalinowska o numerze ewidencyjnym PDL/ 15/0118/13

B

rramure my

adres zamieszkania -

/ijest cztonkiem Podlaskiej Okregowej izby Inzynierw Budownictwa i posiada w

ubezpieczenie od odpowiedziainoéci cywilnej.

4 Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

'+Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczni
Jweryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowa

e 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elek

: Wojciech Kamitski, przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

; (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130
I elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowan
¥ réwnowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

w niniejszym zaéwiadczeniy moina sprawdz

i * Weryfikacjg poprawnasci danych
downictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowe]

! stronie Polskie] lzby inzynierow Bu
. Budownictwa.

ymagane

tronicznym

nego certyfikatu w dniu 2016-07-06 roku przez:

poz. 1450) dane w postaci
yim PTZY POMmOCY waznego kwaiifikowanego certyfikatu s3

i¢ za pomocg numery weryfikacyinege zajwiadczenia na

Izby Inzynieréw
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z

- 14 czerwea 1960 r. — Kodeks pestgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2{)1}

poz. 267, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, -

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby !m’:ynr o

Budownictwa, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby I'nzynj

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. 2 '

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inZ. Mikolaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jalub Grzegorezyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz, Bogdan Jan Siuda
4. Seckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
3. Cdonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Baiski
6. Czlonek Kemisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz _
1. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuia;
1. Pani Izabela Marta Koziowska
ul. Lawendowa 77 A m 14
15-642 Bialystok
2. Gidwny Inspektor Nadzory Budowlanego

z. Rada Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
. aa,

{Zgodnie -
elektron;:
réwriows .

- Wer,© o o
g stronie -
- Budow - .




 PODLASKA
. OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
Bialystok, dnia 28 maja 2013 .
POHRKK.T131/08115 : B
Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ‘o samorzadach zawodowych architektbw,
inzynierow budowhictwa oraz wbaistéw (Dz. ¥, z 2001 = Nr §, poz. 42, 2 pbimiciszymi Zmianam), art. 12
ust. 3, art. 13 ast. 1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 wstawy z dnia 7 lipca 1954 1. — Prawo budowlane {tekst jednolity:
" Dz U,z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poinicjszyni Zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa 2 lnia 28 ksvictnia 2006, w spravie somodzielnych funkeji
! sechnicznych wbndovmictwie (Dz U. Ni 83, poz. 578, z pozniejszymi zitfanami), po Wefgmfmm}y
spelnione wanmiki w zakrésie przygotowania zawodowego oraz zostat Zlozony egzamin 18 apkwvmienia
| budowlane z wynikiem pozytywaym, Romisja Kewalifikacyjna Podlaskie} Okregowsj lzby Inzynierdw
| Budownictwa stwierdza, iz: ALy

Pani BEATA KALINOWSKA
urodzonia dnia 4 lipea 1981 r. w Sokélce

numer ewidencyjny ?h%ﬁ%@@&*ﬁ

, do projektowanis bezograniczelt
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie siecl, instalacii i wrzadzen
ciepinych, wentylicyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo badewlane,
Henia upowainiaja do: .
czno-budowlanych 1 sprawowanmia a nadzorn

1. Zgodnie zart. T2ust. ¥ pkt 1 fart 13 1St 4 W
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze up

autorskiego, .- . _
L SPEWD Sy ] . _t 3 CZEQ’! atrz ﬁbzek{é’wbuﬁ g Wh

1. Zgodnie z § 23 ust. 1 omaz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportn i Budownictwa z dnia
98 kwietnia 2006 t. w sprawie samodzielnych funkéji technicznych w budownictwie, mindejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

~ projektowaniz obiektu budowlanego, takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodocizggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzef w projekeie budowlanym,

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki Tub terenu w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacii 1 urzadeed ciepliych, wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych
i } ., .}‘ . .nych.
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UZASADNIENIE
W zwiazke z uwzglednieniem w caloéci zadaia stromy, na podstawie art. 107 § 4 ustawy :
14 czerwea 1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2041
poz. 267), odstepuje sig od azasadnienia decyzjt.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzii shuzy odwelanie do Krajowej Koniisi Kwakfikacyjrej Polskiej 12by Inzynic
Budownictwa, za posrednictwer Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynie
Budownictwa, wterminie 14 dui od daty jej dorgezenia.

1. Praewodniczacy Komisji Kwalifikacyjaej POIB
dr in2: Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacy jnej POUB
mgr inz Jakab Grzegorezyk

3. WiceprzewodniczgCy Kwis;i&wﬁﬁ?&acy;neﬁ%
ther 107, Bogdan Jan Stude

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB

5. Cronek Komisji Kwalifikacyjnej PORB
mgr inz. Bogdan Jan Bafski
6. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej PORB

ingt inZ. Wiktor WiCZ

7. Cronek Komisji Kwaliffkacyjnej POIB
mgr in2, Miroslaw Jerzy Szumski

{Zgadnie ©.1
elekronicy

Otzymuia:

1. Pani Beatz Kalmowska
ul. Dziesieciny 3 m 58
15-806 Bialystok

. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
aa.

ol b

»




Tawws wean pma

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnynu

PDL-US7-TWI-35G *

| Pan Robert Piotr Arciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0180/05

'ﬁ:adres zamieszkania 7 ‘

jest cztonkiem Podlaskie} Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
.+ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

1 7aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
 weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-08 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
i elektronicznej opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego wwalfikowanego certyfikaty sg
réwnowaine pod wrgledem skutkbw prawnych dokumentom gpatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéei danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Ztl’cme Polskiei Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontakiuiac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby indynierow
udownictwa.
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- PODLASKA
N OKREGOWA -
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnja 31 maja 2005 1.

_'POI}B,IG{.HEI-HSZBR}S o
DECYZJA

iNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow,
ingynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U. z 2001 1, Nr 5, poz. 42, 7 poiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art, 13 mst, 1.pkt 112, art, 14 ust, 1 pkt 5 ustawy.z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jedpolity:
s U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016, z péiniejszymi zmianami) oraz § 9 vst. 1 tozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 gmdnia 1994 1. w sprawic samodzielych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz UL z 1995 1. Nr 8, poz. 38, z poiniejszymi zrmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje ‘
Panu ROBERTOWI PIOTROWI ARCISZEWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
o kierunku: elektrotechnika
urodzonemy dnia 18 sierpnia 1972 r. w Bialymsicku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer eWidencyj.ny PDL/0039/PWOE/05

do projektowaniza i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczei
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie 7 &t 12 ust. 1 pkt 1121 art.13 ust. 3 14 ustewy z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo bedowlane
oraz § 4 ust. 2 rozporzadzenia Eﬁnﬁhﬁaﬁespodaﬂd Przestrzennej 1 Budownictwa z doia 30 grudnia |
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Pan Robert Piotr Arciszewski
jest upowazniony do: 3
- projektowania, sprawdzamia projekibéw budowlanych w specjalmo$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

L Kierowznia budowa lub innyrrii robotami budowlanymi,
f% Yierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli
. techniczne] wytwarzania tych elementéw,
=~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowsaniz kontrolj techmicznej uirzymania obiektéw budowlanych z zastrzc art. 62
' ust. 5 ustawy z dnia 7 Hipca 1994 1, - Prawo budowlane DA

‘bez ograniczefi.

Uy
o




&y

' w zwiazlas z czym Komisja orzekia jak w sentencii.

Otizymuia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzad

projektow zagospodarowania dzialki 1 terenu w Ww. specjalnodci, zgodnie z art, 34 ust. 3b usta
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjnz Podlaskicj Olvegowsj Izby Ingynieréw Budownictwa na podstawze protok
postepowania kwalifikacyjnego Nr IE/G/TII/0S z 16 marca 2005 1. oraz protokolu Nr IE/6/V/2005 1, z eg
przeprowadzonego w dnjach 20-21 maja 2005 1., w dniu 31 maja 2005 1. stwiexdzila, Z¢ Pan mgr iz, Rol
Piotr Arciszewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows konieczna do uzyska
uprawnien budowlanych w ww. specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowla

POUCZENIE

04 niniejsze] decyzii s%nzy odwolanic do Krajowgj Komisii Kwahﬁkzcyjnc] Polskiej Izby Mzynierd
Budownictwa w Warszawis, zz pofrednictwem Podlaskiej Oiﬂqgowej Izby Inzymerow Budownict
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Prrewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer ing. Bogdan Sjuda

mgr nz J a}mb Grzegorczyk

3.Czlonek Xomisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inZ. Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
&r inz. Mikolaj Malesza

5.Czionek Komisj: Kwalifilcacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki

.

1. Pan Robert Piotr Arciszewsk
1l Pogodna 20C m 28A
15-365 Bialysiok ‘
2. GiSwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

i R

4 Weryfiks-
Stronte Pc -+ .oy
Budownic -




Zaéwiadczenie
o numerze weryRkacyinym: B
row PDL-44X-T44-XXG *
:i‘Wa? ;

’ st czlonkiem podiaskiei Okregowej izby inzynierow B

Niniejsze zaéwiadczenie j

Andrzej Falkowski, Zastepca przewodniczacego Rady Podiaskiej

2 {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy

ewidencyinym PDL/IE/1031/01

ian Leonard Onufryjuk o numerze

Jdres zamieszkania
udownictwa i posiada wymagane

%i;-be’z_piettzenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

est wairie od 3016-01-01 do 2016-12-31.

nicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

energwang elektro
dniu 2015-12-17 roku przei:

aéwiadczenie zostaio WYg
cy Wainego (walifikowanego certyfikatu W

efyfikowanym przy pomo

e

Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

g

2 dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {bz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
% elaktronicine] opatrzone bezpietznym podpisem clektromczaym wgwﬁkowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanego certyfikatu 53
nych dokumeniom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi)

réwnowaina pod wegledem skutkGw praw

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzi€ 73 pomoca numery weryfikacyjnego 1afwiadczenia nd
stronig Polskiej 1zby inzynieréw pudownictwa veww.piib.org.pl lub vontaktujgc sig 2 hiurem wiasciwe] Okregowej 1zby InZynierow

Budownictwa.

9
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i
i
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11 czerwea 1974T.
BiaXyetck,énia

URZAD WOJ EWGDZET

w PiaXymaitoku
yydzial Gospodariki Przestrzenne]
Geologii 1 Ochrony Srodowiskz

gy ewid.uprawn. Bx/325/74%

UOPRAWNIENIA BUDO¥WLANE

Ha'podstawie art.18, art.19 ust.l, ph.‘-/j_ art.20 uet.d
pgtavy z dpis "tug? x 496t T. prawo vudowlane /Dz.U.Br 7,p0z.46/
oraz § 29 1 §9) ’cfni;f- rozporzadzenia Przewodnicegcego Eomitetu
pudownictwa, Urbapistyki i Architekiury = dnia 10 wrzesnis 1962 r.

v spravie kwelifikacili fachowych o8db wyitopujacych funkcje techniczne
« budownictwie powszechnym /Dz .U.Fr 53, poz.265/

Ob. LTeonazrd ONUTFRIJUK

ingynier elektryk .
4 listopada 1945T. ‘Pawly pow.Bilelsk Podlaski

urodzony dnia

ctrzymu] e

v specialnodcl instalacii i urzadzen elektrycznych

uprewnlenia yudowlane do . : . ‘

N gporzadzania projekbiw wszelkiego rodzaje
ingtelacii 3 vrzadzed glektrgcmch. wchodzacych do zakrest b~
Gcwmictwa DOWSZECANEgUe — — =

i bud. loa. Henoyk ?odpbf;iwkl’

Ao O] LA Wy

;. Urzad wei.3-stok
Nak*ad 500 egm.
Zam. 304G, ;q_‘.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| |, PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJ!
Przedmioctem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbgdny do uzyskéﬁia zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na Budowa ul. Klonowej — drogi gminnej w Michalowie wraz ze
zjazdami, budowa studni chionnych z przykanalikami, budowg ranalizacji saniiarne] grawitacyjne] i foczng
7 przepompownia oraz przebudowg hydrantow.

s' Zakres robét branzy drogowsej:
- budowa jezdni,

- budowa chodnikdw,
- budowa zjazdow,
Zakres robot branzy sanitarnej:
- budowa studni chionnych wraz Z przykanalikami,
- przebudowa hydrantow,
- hudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyinej | ocznej z PrZepornpownig.
Zakres robot branzy elektrycznej :
- budowa zapomiarowe;j linii zasilajacej szafe sterowniczg przepompowni,
Zakres wniosku ZRID zaznaczono Hing koioru ficietowego.
Caloksztalt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Zaleca sie zachowanie nastepujacej koleinosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji.
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- budowa i przebudowa uzbrojenia,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- ustawienie kraweznikdw | obrzezy,
- wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie zieleficow,
- prace porzgukowe.
Prace budowlane poszczegéinych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki

sposob aby wprowadzac jak najmnigjsze utrudnienia w ruchu kolowym i pieszym.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PRZEWIDYWANE ROZBIORKI

Stan istniejacy
Ulica Kionowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnig gruntowa bez wydzielonych ciagow

pieszych. Jej stan jest bardzo zly. Brak jest odpowiednich spadkow podiuznych i poprzecznych co
uniemoziiwia odplyw wody. Niewystarczajgca il0$¢ elementow odwodnienia powoduje wystgpowanie
lokalnych zastoisk wody.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:

- kanalizacja sanitarna,

- wodociag,

- kablowe linie energetyczne.




przewidywane zmiany zagospodarowania terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objgtego inwestycjg beda polegaty na:

- pudowie nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow,

- budowie infrastruktury zgodnie z punktemn 1,
- wycince kolidujgcego drzewostanu.

Przewidywane rozbiorki
Roboty drogowe nie beda wymagaty rozbisrek.

{ 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

i

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m z jednostronnym chodnikiem o zmiennej szerokosci po
| stronie poludniowej. Od strony péinocnej opaska przy jezdni o szerokosci 0,5 m.

Ziazdy na posesje w migjscach isiniejgeych Sram oraz w lokalizacji uzgodnionej z wiascicieiami.
Odcinek I "

: Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m z jednostronnym chodnikiem po stronie poinocnej o
szerokosci 2,0m.

_ Zjazdy na posesje zaprojektowano w miejscach istniejgcych bram oraz w lokalizacji uzgodnionej
: z wiascicielami.

Niwelety dowiazano do istnigjgoych skrzyzowan, zjazdow i lerenu. Spadii podiuzne wahajg sig w
© granicach 0,4 + 3,94 %. Zaprojektowano tuki pionowe w zakresie promieni 1650 - 2000 m. Na zatamaniach
' nie przekraczajacych 1% lukéw pionowych nie wpisywano.

Jezdnie na odcinku | zaprojekiowano o szer. 5,0 m i spadku jednostronnym 2%, chodniki  ze
spadkiem 2% w strone jezdni. Na odcinku il jezdnia o szer. 5,0 m ze spadkiem daszkowym 2%.

" Wody opadowe z nawierzchni zostang odprowadzone do zaprojektowanych studni chtonnych.

'+ 3.1 Parametry techniczne projekiowane] ulicy

| * klasa-D,

e predkosé projektowa — 30 km/h

« kategoria ruchur - KR1,

+ szerokos€ jezdni— 50 m,

o szeroko$é chodnikéw — 1,5 +2,0m,

» szerokost w liniach rozgraniczajacych projekiowanych~ 7,5 + 8,5 m (odc. § od PPT do km 0+100m)
oraz 16,2 +16,6 m (odc. | od km 0+4212,5m do KPT),

» szeroko¢ w liniach rozgraniczajgcych istniejgcych— 6,4 + 8,0 m (odc. | od km 0+100m do km

g+212 8m} oraz 10,0 m {ode. ).

: 3.1 Analiza mozliwoéci przyjecia mniejszej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych niz to

| okresiono § 7 ust. 1 RMTIGH z dnia 2 marca 1899y,

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennil

\ Ustaw Nr 43 £ [4.05.1999 1. poz. 430 z zm.) pavagraf 7.1, szerokosé w Iiniach rozgraniczajgeych wlicy klas;

. D powinna wynosié 10 m.



A

W ninigjszym opracowaniu zaprojekiowano szerokost ulicy w liniach rozgraniczajgeyeh 7,5+ 88 m

| (odc. { od PPT do km 0+100m) oraz pozostawiono istniejacy szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 6,4 +
80 m (0dS- | od km 0+100m do km 0+212,5m)

Wy zwigzku z powyzszym nalezy przeprowadzic analize moZilwosci przyjecia mnigjszej szerokosci

ulicy W liniach rozgraniczajgcych niz to okreslono § 7 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu

1 Gospodark' Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich ysyluowanie.

34.2. Wzajemne rozmieszczenie elementow drogi oraz urzadzen infrastruktury technicznej:
igprojekiowano jezdnie o szerckosch pasdéw 2,5 m zgodnie z § 15 ust 1 natomniast chodnik
o szefokoéci od 1,25 m do 1,50 m zgodnie z § 44 ust. 2, kiéry méwi iz chodnik powinien mie¢ szerokos¢ nie
mniejszg niz 2,0 m, a w szczeg6binych przypadkach dopuszcza sig¢ miejscowe zmniejszenie szerokosci
chodnika do 4,25 m, jezeli jest on przeznaczony wyigcznie do ruchu pieszych.

- Ponad to w pasie drogowym przewidziana jest budowa studni chfonnych wraz z przykanalikami,
przebudowa nhydrantéw, budowa kanalizacji sanitarej grawitacyjnej i tlocznej z przepompownig oraz
zapomiarowej linii zasiiajgcej szafe sterowniczg przepompowrni. W pasie drogowym zickalizowane sg takze
istniejgca sie¢ wodociggowa i kablowe linie energetyczne. Rozmieszczenie whw sieci uzbrojenia terenu
wpasie drogowym zaprojektowano zgodnie z § 140 ust1 Rozporzadzenia oraz zzachowaniem

wymaganych odigglosci wzgigdem siebie.

3.1.3. Sposéb etapowego i docelowego odwodnienia ulicy:
Odwodnienie  przedmiotowsj uiicy zapewnione bDedzie poprzez projekiowane suxdnie chionne
zprzykanahkaml i wpustami ulicznymi, ktére zebrang wode opadowa i roztopows bedg odprowadzac do

3.i4. Sposéh wysokesciowego rozwigzania ulicy:

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowej ulicy zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych ulic
z ktorymi ul. Kionowa sie krzyzuje, a takze do sasiadujacych nieruchomosci oraz zagiebienia istnisjacego
uzbrojénia terenu z zachowaniem przepistéw Rozporzadzenia, @ w szczeglinoscl zgodnie z: §17 dot
Péchylen'ia poprzecznego jezdni, §24 ust2 dot pochylenia niweiety jezdni, §45 ust1 i 8 dot. pochylen
chodnika;, §62 dot. uksztattowania wysokosciowego jezdni na skizyzowaniach, §79 pkt 4 i 5 dot. pochylef na
zjazdach indywiduainych.

3.1.5. Wplyw istniejacego zadrzewienia:

Drzewa, kidre zostana usumigie w ramach pianowanej inweslycji nis naiezq do wartescio
pomewaz nie obejmujg gatunkéw chronionych oraz okazéw zabytkowych.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaci
Nwestycii w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 ., poz. 2031) na usunigcie drzew oraz
Krzewsw nie stosuje sie przepiséw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich
Usunigcie oraz oplat z tym zwigzanych.

3.1.8. Podstawowe uwarunkowaniz hydrogeoiogiczne I geotechniczne:
_ Podioze gruntowe projektowanej ulicy budujg grunty sypkie oraz grunty organiczne i nasypowe. Nasypy
1 Nebudowlane wykonane sa przewaznie ze $rednio zageszczonych piaskow zanieczyszczonych gruzem




aumUSET- Warstwa humusu | nasypow niebudowianych &rednio siega do gigbokosei okoio 0,3 m. Grunty

sypkie wyksztaicone s3 jako $rednio zageszczone piaski drobne i piaski $rednie.

Wody gruntowej w wykonanych otworach nie stwierdzono.
_ Uwzgisdniajge warunki geotechniczne ofaz projekiowane cbiekly, inwestycie zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podioze projektowane)j ulicy zakwalifikowano

do grupy nosnosci G1

3.4.7.  Podstawowe uwarunkowania ochrony Srodowiska: -

_ Przedstawiona inwestycja nie zmienia dotychczasowych uwarunkowaﬁ éréﬂb@iékowiych. U’ciéiliwbéc’
planowanego przedsigwzigcia na etapie jego realizacji bgdzie znikoma. Zmiany w $rodowisku wynikajgce

z prowadzenia prac budowianych bedg mialy charakier berpoéredni, krétkotrwaly i odwracainy. P

zakonczeniu budowy zostanie poprawiony standard nawierzchni, w zwiazku z czym ruch bedzie sig odbywat

plynnie, skutkiem czego bedzie obnizenie poziomu emisji hatasu i spalin oraz zmniejszenie drgan.

3.4.8. WHIOSKL
: Ze wzgledu na istniejgce i planowane zagospodarowanie terenu (min. postepujgca zabudowa
jednorodzinna), uzbrojenie, polozenie w bliskiej odlegiosci od granicy istniejgcych lini rozgraniczajgcych

- pudyniow jednorodzinnych, & takze z uwagi na ochrong inieresu spolecznego nie ma mozHwosd

zaprojektowania ulic 0 wymaganej w §7 ust.1 szerokosci na catej diugosci pasa drogowego.
. W miejscu gdzie pas drogowy jest najwezszy ilost terenu jest wystarczajgca dia prawidiowego
slokalizowania elementdw drogi, infrastrukiury techniczne], odwodnienia oraz rozwigzania wysokosciowege.

: - 3.3. Roboty sanitarne

3.3.1. Studnie chionne z przykanafikami

_ Dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z projektowanej ulicy Klonowej projektuje sie 3 studnie
- chionne @ 2500 i © 2000.

Studnic chionne wykonad nalezy z kregow netonowych @ 2500, @ 2000 z wigzami kiasy D420, Studnie
powinny by¢ wykonane z betonu B40, zgodnie z norma DIN 4034 cz. 1. Studzienke w czesci chionnej wypeinic
3; rwirem o uziamieniu 20/40mm. Dodatkowo wierzchnig warstwe czesci filtracyjnej nalezy zabezpieczy¢
geowlGkning w celu Zatrzymywania zawiesin | umodiwienia jg] okresowego czyszozenia lub wymiany.

y Wykop wokot studni zasypac pospdikg do wysokosci 1,.0m, a powyzej wykona¢ fartuch z gliny © gr.20cm i
'L $rednicy 2,5m

24, 3 b I el - H 1

Studnic umieszczone W nawierzchni wWyposaZye w pierscien odciazaigey | winz Zelwny Klasy D 400
g . .

4 Z odpowietrzeniem.

Do odprowadzenia wod opadowych z ulic nalezy zastosowaé wpusty uliczne typowe deszczowe

P

. bezsyforiowe bstonowes o $rednicy 3500 mm z osadnikiem min. 0.5 m Z pierécieniem: odcigzajgcym, n.

podbudowie betonowej B15, h=20 cm, kidra nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej np. tasmag izolacyjn:

. przysciennsg.

3.2.2. Kanaiizacja sanitarna grawitacyjna
Zaprojektowano budowg kanalizacji sanitarmej grawitacyjnej na di. 310,5 m w ul. Klonowej z wigczenie: -
projektowane] przepompowni éciekow PS.
Szcregiows iokalizacig kanalizac] sentams pokazano w czescl graficzne) opracowania na PZT wsk:

1:600 {rys nr. 1).



Kanaly sanitame 0 srednicy @ 200mm zaprojekiowsno Z Tur WC-U lite o jednolitej &ciance SDR 34, SNE,
a czonych na kielichy i uszczelki gumowe.
Projekiowany kanal sanitarny wraz ze studniami musz3 stanowié system szczelny. Wszystkie
para ety muszg byc potwierdzone stosownig Aprobata Techniczng iub deklaracia zgodnoscl.
Na uzbrojenie sktadajg sig: studnie kanalizacyjne o $rednicy @ 1000 mm betonowe wibroprasowane [ub

imerobetonowe  Z dennicami  monolitycznymi i kinetami opisanymi ponizej © nasiakliwoéci do 6%,
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: Studzienki powinny by¢ wykonane w caloéci 2 elementow betonowych, prefabrykowanych {klasa betonu
_ mln (;35/45) iqczonych na uszczelki z gumy SBR iub EPDM {(gumowe, .elastomerows) i wyposazone we wiazy

Ia! mA
xane, wentvlowans, luZne DNBOOmm, klasy min D400 o wysckesci mi in. 15,0cm.

| perzawiesowe, Nie ryglow

Podstawe studni projektuje sig jako prefabrykowang dennice z kineta monolityczng wykonana jako jeden
odiew z betonu samozageszczalinego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szezelnymi gniazdami
E: ,_gczemewm! podanymi ponizej. Beton w calym przekroju elementu dennicy powinien byeé zwartv t jednorodny

- rowniez w kinecie. Wysokosé koryta kinety to min. % wysokosci $rednicy kanatu gtownego. Minimalna grubosé
- gcianki dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosié min. 1% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i
: snadek podhizny [ powinny byt dostosowane do spadku kanatow dophwowych i kanalu odplywowego, W celu
zachowania poprawnej hydrauliki przeptywu sciekow, wskazane jest, aby koryta kinety posiadaly fagodne fuki w
* miejscach, gdzie wystepuje zmiana kierunku ich przeptywu.
Przeiécia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci:
¢ . uszezelki zintegrowansej,
- uszezelki wklejanej w éciankg dennicy,
- gniazd przytaczeniowych na fury z uszczelka na bosym kericu.

Elementami posrednimi trzonu studni s3 betonowe kreqi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750,
1000 mm.

Zwieniczenie studni proiektuje sie przy pomocy.

- monolitycznej pokrywy odciazajgce] wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego  (element
isczacy w sobie funkcig pokrywy | pierscienia odcigzajacego) lub alternatywnie (pokrywa + pierscien odcigzajacy)
montowane na podbudowie betonowej C12/15gr. 20 cm, ktorg nalezy zdylatowac ze sciang studni rewizyjnei np.
tadma izolacyjna przyscienng.

Stopnie wtazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004 (alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe). Lokalizacja

- stopni zlazowych w dennicy musi zapewnié usytuowanie wiazow w osi pasa ruchu jezdni.

3.3.8. Kanalizacia sanitarna tloczna i przepompownia $ciekow
Kanat tloczny o tgcznej diugoéci 211,5m zaprojektowano z rur PE100 RC SDR 17 o §rednicy D 90x5,4 mm.
i ';‘ - Zaprojektowano przepompownie $ciekow PS usytuowana w chodniku.
W przepompowni zastosowano zbiornik monofifyczny typu PSP z poiimerobstony, wykonany z mieszanki
- kruszywa kwarcytowego o réznym uziarnieniu (maczka, piasek, Zwir) z 2ywicg poliestrowa, kiora stanowi 11 - 12
" % mieszanki.
| ZHIOIiK POTMPOWN, WyDOSaZeny jestw.

- wiaz eliwny fig00 typu ciezkiego

- kominki wentylacyjne z PVC 110;

- drabinke z& stall kwasoodpome] (w gats nku CH18NS)

- podest dia obstugi pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18NS);

- plyta ttumiagcg (separujgca) do czujnikéw poziomuy;

- el e by A ki phes, fole)
deflekior na wiccie kanalu grawitacyjnego

- prowadnice rurowe dia pompy ze stali kwasoodpomej (w gatunku OH1 8NN9);




- tancuchy ze siall kweseodpomns] (w galunku ODH18NE), do opuszezania | wyjmowania pomp;
- podstawy z kolanami sprzegajgcymi do pomp w wersji stacionarnej wykonane z Zeliwa
{GG40 2 powlokg epoxy).

[ W T

- sonda hydrostalyczna
_ W przepompowni zastosowano pompy do $ciekéw komunalnych i przemysiowych z wirnikami o przeplywie
) swbbodnym. Pompy w wersji stacjonarnej mogg by¢é latwo wyjmowane i opuszczane wzdiuz prowadnic; 1gcznik

) [PVIUP i Py o JApE P oy ale sy pemembieconin = dansanune
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komory; pompa jest uszczelniana i stabilizowana ped dziataniem wiasnego cigzaru.

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajace - sterownicza (wykonana w oparciy o obudowe z
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podwojne drzwi z zamontowanym kompletnym ukladem zabezpieczajacym od strony eiekirycznej.
Elementem zarzadzajacym pracg przepompowni bedzie przemystowy sterownik mikroprocesorowy

it 1 nﬁhmﬂy D 88 odnornoéci na uda
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z modufem wejs¢ analogowvch oraz wyswietlaczem (panelem operatorskim). Do sterownika podigczona zostanie

M sonda hydrostatyczna ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa plywakowe czujniki poziomu.

3.3.4. Przebudowa hydrantow

Zaprojektowano rozbiorke i budowe weziow hydrantowych w ul. Klonowej w oparciu o isiniejagcy wodociag
@90 z rur PVCi @80 z rur staiowych w ul. Klonowej w sposéb nieutrudniajacy ruchu pieszego i kolowego od HP1
do HP2 (2 szt).

' Szczegdtows lokaiizacje wezidw hydrantowych pokazano w czescl graficznej opracowania na PZT w skali
1500 {rys nr. 1).

Odgalezienia hydrantowe nalezy wykonaé z rur ci$nieniowych PE 100 odpomych na propagacie pekniec,
np. typu RC itp. na ci$nienie robocze 1,0 MPa, fgczonych przez zgrzewanie doczolowo lub elektrooporowo.
$rednica projektowanych odgatezier wynosi Dz90x5,4mm SDR17 PN10

Materialy uzyte de budowy powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgee produkt do obrotu.

Wiaczenia do istniejgcego wodociagu PVC @90 mm i stalowego@80 mm wykonaé zgodnie ze schematem
weztbw,

Montaz hydrantdw nalezy wykonaé wg schematow weziéw dolaczonego do dokumentacii {rys 7). Wysokoséé
czesci nadziemnej hydrantu winna byé zgodna z ich kartami katalogowymi, co zapewni ich prawidtowg
| eksploatacje. W strefie podziemnej hydrantu stosowa¢ obsypke z gruntdw przepuszczalnych oraz stosowac
+4 otuling. Zalecana odleglosé miedzy koricéwka obudowy, a spodem pokrywy skizynki wodociagowej powinna
. Wynosié ok. 25 cm.

Nalezy zachowad zaglebienie uozenia przewodow min. 1,80m od poziomu terenu isthiejacego ponad
* wierzeh rury.

] Sied wodociggows w ziemi oznaczyé, ukiadaige na warstwie ochronnej z piasku w odiegiogsi 0.3m nad
: rurociggiem tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym przewodem metalowym. Tasme ulozyC w sposob
umozliwiajacy podtaczenie urzgdzen do trasowania sieci (zakoriczy¢ w skrzynkach ulicznych zasuw hydrantow).
- Cdlegiosé miedzy kornicdwka obudowy, a spodem pokiywy skizynki wodociggowe] powinia wynosi¢ ok. 25 cm.
Armature na sieci wodociggowej (zasuwy i hydranty) nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi x
tworzyw sztucznych na stupkach betonowych z wglebieniami lub trwatym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-

§ BRI e "» .
86/8-08700 "Tabli
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Terhalyine
Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczyé pierscieniem prefabrykowanym betonowym dwudzieinyir
Wierenach nieutwardzonych w terenach utwardzonych zlicowaé z nawierzchnig chodnika. Do posadowieni:
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i 44, Roboty siekiryczne
W zakres robot elektrycznych wchodzi budowa szafy zasilania przgpompowm'-_wra? -‘ij‘kablem
| zasilajacym.

Zgodnie z warunkam! PGE Dystrybucja S.4. preepompownia zostanie zasilona z - projekiowanego
' shgeza kablowo-pomiarowego USyluowarego obok projektowanej szafy zasilania przepo;npowni. Linig
sasilana jest ze stacji transformatorowej ST1 1-1404. Budowa linii zasilgiacej wraz z budowg zlgcza
fiblowo-pomigrowege jest sakresem oddzielnej dokumentacii na oddrielne Zlecenie PGE Dysirybucja S.4.
Szafe zasilajgco-sterowniczg ze zigcza kablowo-pomiarowego zaprojektowano zasili¢ kablem typu
YKXS 5xB. B
W razie braku zasilania z sieci energetyki zawodowej przewidzianc moZiwosé  zasilenia
p;zepompowni z przewoznego agregatu pradotwérczegb (gniazdo w szafie sterowniczej).

Kabe! uktadaé w gruncie na glebokosci 0,7m w warstwie piasku przykrytego folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Ostory rurowe dia przepustéw kablowych na skrzyzowaniu Z uzbrojeniem
& podziemnym zaprojekiowano 2z polietylenu HDPE. Wszystkie projektowane kablowe roboty ziemne
wykonywaé recznie.

' Kable uiozone w ziemi powirmy by¢ zaopatrzone na caiej dlugoscl w trwale oznaczriki rozmisszezone
w odstepach nie wigkszych niz 5m. Projektowana linie kablowg wykonaé zgodnie Z norma PN-76/E-05128
oraz N SEP-E 004. Nowe kable podlegaig odbiorowi technicznemu przed wiaczeniem ich do sieci. Do
Kkomory pompowni naiezy weisé kablem zasilajgcym na poziomie grunty przez speciainy otwor {wykonany
otwornica), a nastepnie wykorzystujac otwory pod szafg zasilajaco - sterowniczg SZS wprowadzié kabel do
szafy.

Wazystkie prace wykonas zgodnie Z chowiazujgcymi normami i przepisami PBUE i BHP. Crzas | ckres

wytaczen linii ograniczy¢ do niezbednego minimum (uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.).

4. OCHRONA TERENU | WPiS DO REJESTRU ZABYTKOW
Obszar, na kidrym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie konserwatora zabytkow.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZES

Dziaiki objete przedmiotowg inwestycja nie sg zlokalizowane W granicach terenow gbrniczych.

6. INFORMACJE G ZAGROZENIACH DILA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczgco oddzialywat na Srodowisko nie zalicza sie do przedsigwziet
potencialnie znaczgco pddziatywujgeych na &rodowisko (§3.1 pkt. 60 oraz pkt. 79).

Planowane przedsigwzigcie nie jest inwestycila W isfotny sposéb ingerujacg W $rodowisko,
powoduigca powstanie nowych niekorzystnych warunkow, w szezegoinosci w zakresie klimaty akustycznego
W odriesieniu do sytuacji obecnsj i nie bedzie miaia ujemnego wplywu na Srodowiske.

Mozna zalozyé, ze jedynie w trakcie realizacji inwestycji bedzie ona oddziatywaé na $rodowisko przez
stosunkowo krotki okres realizacii, poniewaz roboty beda wykenywane przy uzyciu cigzkiego sprzetu, ti.
konarek, rowniarek, walcow drogowych do zageszezania, samochodow cigzarowych Hp. Reglizacia
inwestycji nie spowoduje wzrostu emisfi spalin oraz nie nastapl wzrost zuzycia surowcow (w tym wody),

materiatow, paliw, energii.




W ceiu ograniczenia wszelkich niekorzystnych wplywow na srodowisko w fazie budowy nalezy
gtosowac rezwigzania chronigce érodowisko i przestrzegac nastepujacych zasad:

. roboty budowlane nalezy poprzedzic szezegolowym planem i harmonogramem robot oraz wasciwie je:

organizowad w celu minimalizacjt ich yciazliwosd,

zapewni¢ wiasciwg organizacje placu budowy z zapleczem socjainym, tak aby nie doszic do skazer

i zanieczyszczen w srodowisku, g

. . rainstaiowad na placu budowy przenosne sanitariaty lub szczelne zbiorniki na nieczystodci plynne

(scieki bytowe) z przeznaczeniem do wywozenia, e _

roboty budowlane wykonywa¢ sprawnym sprzetem i érodkaml transportu celem zabezpleczenla przec

wyciekami substancji ropopochodnych, przy czym wazne jest dodatkowe wypesazenie w urzgdzeni:.

zmniejszajace niekorzystne oddziatlywanie na érodowisko (sprawne ukiady wydechowe i element.
amortyzujgce drgania), '

« prowadzi¢ prawidiows gospodarke humusem, daming 08z wybranym organicznym materiater
glebowym (w tym usuwang Z powierzchni ziemig préchniczna i humus hatdowad w celu pozniejszeg -
wykarzystania),

« iransport materiatow sypkich zabezpieczyd przed ich pyleniem,

« wycinke drzew prowadzi¢ poza sezonem iggowym ptakow tj. od 1 marca do 15 pazdziernika, drzew -
pozostajace zabezpieczyé przed ich uszkodzeniem,

« misisce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na placu budowy. Nastepnie wszystkie wytworzor -
odpady beda odbierane przez podmioty posiadajace odpowiednie zezwolenia i utylizowane. Humu .
zostanie ziozony we wskazanym miejscu z mozliwoscia pozniejszego jego wykorzystania.

Wszysikie prace wykonywane bgdg zgodnie z wszelkimi normami srodowiskowymi i bhp. Urzgdzen -
techniczne i wyroby budowlane wykonane bgda zgodnie z dyrektywami i normami UE, oraz bedg posiada -
oznakowanie CE badz poiski znak budowlany B

Planowana inwestycja posiada wymiar ickalny, riokalizowana jest w znacznsj odiegioscl od grar -

pafistwowych i nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na srodowisko.

Zielen istniejgca

Na inwentaryzowanym terenie ro$nie niewielka ilosé drzew. Do wycinki przewidziano drzewa ki¢ -
pokazano na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu” (drzewa kolidujgce z realizacjg ukiadu drogowego or- -
z budowa uzbrojenia).

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowar
irealizacji inwestycji w zakresie drog publicznych na usunigcie drzew oraz krzewow nie stosuje ¢ .
przepiséw o ochronie przyrody w zakuresie chowigzky uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz ople -
tym-zwigzanych,

Zieleli projektowana

Nz skarpach nasypdw oraz na gzesci niezagospodarowanego pasa drogowego zostang zalozl

Zielence.
Hatas i spaliny
Z uwagi na wykonanie nowsj nawierzchni jezdni {(obecnie droga gruntowa) poziomy emisj spatin

pojazdéw i hatasu nie przekroczg wartosci dopuszczainych.



Utylizacja odpadow dgrogowych
Czeéé ziemi uzyskanej Z wykopow w trakcie prowadzenia robét ziemnych zostanie wykorzystana do
formowania nasypow, natomiasi pozostaly grunt zostanie wywieziony na wysypisko odpadow
z zachowaniem przepisow dotyczgeych ochrony Srodowiska.
Inne dane -
Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym | projektowanym pasie drogowym, nha
:dzia%kach przeznaczonych pod pas drogowy.
686/5, 952, 687, 691/1, 685/3, 684, 689/1, 690/2, 690/1, 69172, 690/8, 691/8, 69070, 692/1, 695/1, 688/1—
obreb 29 Michalowo. Jednostka ewidencyjna — gmina Michatowo -

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania projektowane inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania dziatek 's".gsiadujqcych.

Zasieg obszaru oddziaywania obiekta okreslons w oparciu -5:‘
- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejacym i projektowanym pasie drogowym.
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OPIS TECHNICZRNY

 pODSTAWA OPRACOWANIA

gmowa Z Inwestorem, ‘ -
aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,

padania geotechniczne podioza gruntowego,

obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizie lokaine w terenie.

7 CHARAKTERYSTYCZRE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.4Roboty drogowe

2‘.11.1' Parametry techniczne:

s Klasa drogi D

+ Kategoria ruchu: KR1

¢ Predkos¢ projektowa: 30 km/h

+ Szerokoscjexdni 5,0m

s Szerokosc chodnikdw: 1,5-2,0m

» szerokosé w liniach rozgraniczajgcych projektowanych— 7,5 + 8,5 m {odc. | od PPT do km 0+100m) ora:
46,2 +18,5 m {ode. 1 od km 04212 5m do KPT), '

« szeroko$é w liniach rozgraniczajacych istniejgcych— 6,4+ 8,0 m (odc. | od km 0+100m do km 0+212,5m

oraz 10,0 m {odc. il}.

21.2 Ulica w planie
Odcinek |

Uklad komunikacyjny ulegnie zmianie, poniewaz powstanie przebicie do ul. Wierzbowej (od dzialki r -
691/1 do dzialki nr 684 ulica Kionowa przebiegat bedzie pe ierenie niezagospodarowanym). Z uwagi n..
bardzo waski pas drogowy przewiduje sie wykup czesci gruntéw prywatnych,

Poczatek projektowanej osi przyjeto na skrzyzowaniu projekiowanej drogi z ul. Jaworowsa, koniec 2z -
wosi dzialki nr 684. 0§ o diugosci 277,2 m skiada sie z odcinkdw prostych oraz dwoch tukoy
kolowych R=150 m.

Zaprojektowano jezdnie o szerokoéci 5 m z jednostronnym chodnikiem o zmiennej szerokoéc. Zjazc:
Na prywainge posesje zaprojektowano szerckosci 3,5 m i skosach Tx1 m. u

Odcinek i

Poczatek projektowanej osi przyjeto w osi odcinka |, koniec na granicy dziatki nr 378. O$ o diugos .
138,44 m skiada sig z jednej prosts].

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokosct 2,0 m, Zjazdy r

prywatne posesje zaprojektowano szerokosci 3,5 m i skosach 1x1 m.

213 Ulicaw przekl"cju podiuznym i poprzecznym
Niwelete ulicy Klonowej dowigzano do istniejacych skrzyzowan, zjazdow | terenu. Spadki podiuzr -
Wahajg sie w granicach 0,4 + 3,94 %. Zaprojektowano tuki pionowe w zakresie promieni 1650 - 2000 m. + -

Zalamaniach nie przekraczajgeych 1% lukdw pionowych rie wpisywano.



ezdnia odcinka | o szer. 5,0 m ze spadku jednostronnym 2%, chodriki ze spadkiem 2% w strong jezdni.
o&CiﬂkU Il jezdnia © szer. 5,0 m i spadiku daszkowym 2%, chodnik ze spadkiemn 2% w strong jezdni.

dwodnienie
ody opadowe Z nawierzchni zostang odprowadzone doprojektowanych studni ch&onnych poprzez

sty deszozowe i przykanaiiki. Na wykonanie studni chionnych uzyskano pozwolenie wodno-prawne.
- Na-wykonenie studni chlonnych z preykanalikami uzyskano pozwolenie wodroprawne. Niniejsza

fumentacia projektowa jest zgodna z uzyskanym pozwoleniem wadnoprawnym wydanym przez Staroste

jatu Bialostockiego.

3 Roboty sanitarne

3.1. Studnie chionne z przykanalikami

Dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z projektowanej ulicy Kloncwej projektuje sig 3 studnie
%onne @ 2500 i & 2000.

: studnie chionne wykonaé nalezy z kregow betonowych @ 2500, @ 2000 z wiazami klasy D400.
powinny by¢ wykonane z betonu B40, zgodnie z normg DIN 4034 cz. 1. Studzienke w czesci
&bnnej wypelnié zwirsm o uziamieniu 20/40mm. Dodatkowo wierzchnig warstwg czesci filtracying] nalezy
zabezpieczyé geowiokning w celu zatrzymywania zawiesin i umozliwienia jej okresowego czyszczenia lub

'Wj‘rkb‘p wokdt studni zasypad pospoiky do wysokosci 1,0m, a powyzej wykonal fartuch z gliny
0 2_Ocm' j érednicy 2,5m

' . Studnie umieszczone w nawierzchni wyposazyé w pierscien odciazajacy | wiaz Zeliwny kiasy D 400
z adpDWtetazemem '

' Do odprowadzenia wéd opadowych z ulic nalezy zastosowaé wpusty uliczne typowe deszczowe
bez_syfon’owe betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem min. 0.5 m z pierscieniem odcigzajgeym, na
Péfi_b_udc_wie betonowe] B15, h=20 cm, kibrg nalezy zdylatowal ze Sciang studni rewizying] np. tedmy

E;d}_acyjf_na przyscienna.

- 23.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- Zaprojektowano budowe kanalizacji senitarnej grawitacyine] na dt. 3105 m w ul. Kionowej
2 W*a;zeniem projektowanej przepompowni sciekdw PS.
. . Szezegblows lokalizacje kanalizacji sanitarne] pokazano w Czgsc graficznej opracowaniz na PZT
‘Wwskali 1:500 (rys nr. 1).

Kanaty sanitarne o $rednicy & 200mm zaprojektowano z rur PVC-U lite o jednolitej $ciance SDR 34,
SN8, lqczonych na kielichy | uszczelki gumowe.

Projektowany kanat sanitarny wraz ze studniami muszg stanowi¢ system szczelny. Wszystkie
Parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobata Techniczng lub deklaracja zgodnosci.

Na uzbrojenie skiadajs sie: studnie kanalizacyjne o Srednicy @ 1000 mm betonowe wibroprasowane
'ub Polimerobetonowe z dennicami monolitycznymi i Kinetami opisanymi ponizej o nasigkliwosci do 6%,
Mrozoodpornogci F150 | stopniu wodoszczelnosci min W6 zgodne z PN-EN 1917:2004. _
. Studzienki powinny by¢ wykeonane w calosci z elementdw betonowych, prefabrykowanych (kiasa
betol'lu min. C35/45),igczonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe) i wyposazone

I

L

¢
;




pee)
A

e wiazy hezrawiasows, nie ryglowane, wentylowane, lufne DNBOOmm, kiasy min D400 o wysokossi min.
15,00m

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice z kineta monolityczng wykonans
'}-ako_ jeden odlew z belonu samozageszezalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szozelnym!
3 gniazdami przytaczeniowymi podanymi ponizej. Beton w calym przekroju elementu dennicy powinien by¢
Cgwarty | jednorodny — roéwniez w kinecie. Wysoko$¢ koryta kinety to min. % wysokosci srednicy kanah
gibwnego. Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosic min. 1%
‘- wkierunku kinety. Niweleta dna kinety i spadek podiuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanalow
- doplywowych i kanalu odplywowego. W celu zachowania poprawnej hydrauliki przeplywu Sciekow,
. wekazane jest, aby koryta kinety posiadaly lagodne tuki w migjscach, gdzie wystepuje zmiana kierunku ich
2 -p;zeplywu-

; Przejécia szczeine do rur systemowe, wykonane w postaci:

. . uszczelki zintegrowane],

iy - uszezelki wkiejanej w Scianke dennicy,

. griazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu,

_ Elementami posrednimi trzonu studni sa belonowe kregl wibroprasowane o wysokesciach 250, 500,
. 750, 1000 mm.

| Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy:

- monolitycznej pekrywy odcigZzajace]j wykonanej jako odlew z betonu samozageszczainego (element
laczacy w sobie funkcje pokrywy i pierécienia odcigzajgcego) lub alternatywnie (pokrywa + pierscien
odcigzajacy) montowane na podbudowie betonowej C12/15gr. 20 cm, kiorg nalezy zdylatowac ze Sciang
sttidni rewizyine} np. t2éma izolacying przyscienng.

Stopnie wiazowe zgodne z norma PN-EN-13101:2004 (alternatywnie zeliwne stopnie ziazowe).
Lokalizacja stopni zlazowych w dennicy musi zapewni¢ usytucwanie wiazéw w osi pasa ruchu jezdni.

+t.gczna dhugossé poszozegbinych przewoddw wynosi:

@ 200mm PVC-U SN8 L=310,5m

lloéé studni kanalizacyinych wynosi:
@1000 m (betonowe) , - Skpl
trojnik redukcyjny PVC @ 200/160/200mm - 7 kpl.

2.3.3. Kanalizacja sanitarna Hoczna | przepompownia scickow
Kanal floczny o tacznej diugosci 211,5 m zaprojektowano z rur PE100 RC SDR 17 o srednicy [

80x5,4 mm. Zaprojekiowano przepompownig $ciekow PS usytuowang w chodniku.
W przepomipowni zastosowano zbiorpik monolityezny typu PSPz polimerobetonu, wykonany
Z mieszanki kruszywa kwarcytlowego o roznym uziarnieniu (maczka, piasek, zwir) z zywicg poliestrows, kiore:
stanowi 11 - 12 % mieszanki.
Zhiornik pompowni, wyposazZony jest w

- wiaz zeliwny fi800 typu ciezkiego

- korinki wentylacyjne z PVC 110;

- drabinke ze stall kwasoodpoms] (w gatunku GHITGND),;

- podest dia obslugi pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);

- ptyta tlumigecg (separujaca) do czujnikdéw poziomu;

- defiektor na wloclke kanalu grawitacyjnegs

- prowadnice rurowe dia pompy ze stali kwasocodpomej (w gatunku 0H18N8),
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- tanicuchy ze stali kwascodporne] (w gatunku 0H18NS), do opuszezanis | wyjmowania pomp;

- podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa
(GGA0 z powtoka epoxy).

- sonda hydrostatyczna -

W przepompowni zastosowano pompy do Sciekow komunainych i przemysiowych z wirnikami

o przeptywie swobodnym. Pompy w wersji stacjonarnej moga by¢ latwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz

prowadnic; fgcznik przymocowany do kolnierza tlocznego, 1gczy sig aviomatycznie z dopasowang podstaws,

zamontowang na dnie komory, pompa jest uszczelniana i stabilizowana pod dziataniem wiasnego ciezary. -+ -

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajgco — sterownicza (wykonana w oparciu ¢ obudowe
z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 68, odpormnosci na uderzenia K10, w kolorze RALTO32)
wyposazona w podwojne drzwi z zamontowanym kompletnym ukiadem zabezpieczajgcym od strony
e‘Iéktrycznej.

Elementem zarzgdzajgoym pracg przepompowni bedzie -przemystowy sterownik mikroprocesorowy
z modufem wejs¢ analogowych oraz wyswietiaczem (panelem operatorskim). Do sterownika podigczona
Zostanie sonda hydrostatyczna ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa pltywakowe czujniki poziomu.

2.2.4. Przebudowa hydranidw

Zaprojektowano przebudowe weziow hydrantowych w ul. Klonowej w oparciu o istniejgcy wodociag
@90 z rur PVCi @80 z rur stalowych w ul. Klonowej w spos6b nieutrudniajacy ruchu pieszego i kolowego od
HP1-do HPZ {2 szt.).

Szczegdlowg lokalizacje weziow hydrantowych pokazano w czesci graficznej opracowania na PZT
w skali 1:500 (rys nr. 1). .

Cdgalezienia hydrantowse nalezy wykonad z rur eiér.siehicwych PE 100 odpornych na propagacie
peknie¢, np. typu RC itp. na ciénienie robocze 1,0 MPa, fgczonych przez zgrzewanie doczotowo fub
elektrooporowo. Srednica projektowanych odgatezien wynosi Dz90x5,4mm SDR17 PN10

Materialy uzyte do budowy powinny posiadad wszelide dokumenty dopuszczajges produit do obroty.

Wigczenia do istniejacego wodociggu PVC @90 mm | stalowego@80 mm wykona¢ zgodnie ze
Schematem weziow.

Montaz hydrantow nalezy wykonaé wg schematdw wezlow doigczenego do dokumentaci (rys 7).
Wysokos¢ czesci nadziemnej hydrantu winna byé zgodna z ich kartami katalogowymi, co zapewni ich
Prawidiowg eksploatacie. W strefie podziemnej hydrantu stosowaC obsypke z gruntéw przepuszczainych
Oraz stosowal otuling. Zalecana odlegloss migdzy koficowkg obudowy, a spodem pokiywy skrzynki
- wodociagowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm.

Nalezy zachowat¢ zagiebienie ulozenia przewoddw min. 1,80m od poziomu terenu istniejacego ponad
Wigrzch rury. -

Sie¢ wodociggowg w ziemi oznaczyé, ukladajgc na warstwie ochronnej z piasku w odlegiosci 0.3m

'40"5‘_6 rurociagiem tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym przewodem metalowym. Tasme ulozyé
Wspcséb umoziiwiajgcy podigczenie urzadzen do frasowania sieci (zakonczy¢ w skizynkach ulicznych
2asyw hydrantow). Odleglo$é miedzy konrcowka obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej
Powinna wynosié ok. 25 cm.

Armaturg na sieci wodociggowe] [(zasuwy | hydranty} nalezy frwale oznakowad iabliczkami
Ofientacyjnymi z tworzyw sztucznych na stupkach betonowych z wglebieniami lub trwalym elemencie
.??budowy, zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodow wodociggowych" oraz
-2godnie 7 rys szczegbiowym,




Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczyC pierscieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielny -
w terenach nieutwardzonych w terenach utwardzonych zlicowa¢ z nawierzchnig chodnika. Do posadowier -

. armatury nalezy zastosowac typowe bloki podporowe z betonu minimum B15.

2.4, Roboty sleltrycene

W zakres robét elektrycznych wchodzi budowa szafy zasilania przepompowni wraz z kable
zasilajgcym.

Zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. przepompownia tostanie zasilong z projekiowane:
' zlgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego obok projektowanej szafy zasilania przepompowni. Lin'
| zasilana jest ze stacji transformatorowej ST11-1404. Budowa linii zasilajgcej wraz z budowg lgc:
kablowo-pomicrowego jest zakresem oddzielnef dokumentacji na oddzielne zlecenie PGE Dystrybucja 8.4,

Szafe zasilajgco-sterowniczg ze zlacza kablowo-pomiarowego zaprojektowano zasilié kablem tyr.
YKXS 5x6. ' ’

W razie braku zasilania z sieci energetyki zawodowe] przewidzianc mozliwoss zasilen
przepompowni z przewoZnego agregatu pradotwdrczego (gniazdo w szafie sterowniczej).

Kabel uklada¢ w gruncie na glgbokosci 0,7m w warstwie piasku przykrytego folig z tworzyw
sztucznego koloru niebieskiego. Oslony rurowe dia przepustow kablowych na skrzyzowaniv z uzbrojerniie:
- podziemnym zaprojektowano z polietylenu HDPE. Wszystkie projektowane kablowe roboty ziemr..
wykonywac recznie.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopalizone na calej dlugosci w trwale oznaczniki rezmieszozon -
w odstepach nie wigkszych niz 5m. Projektowang linie kablowa wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-0512
oraz N SEP-E 004. Nowe kabie podiegajg odbiorowi tectnicznemu przed wigczeniem ich do sieci. Do
komory pompowni nalezy wejs¢ kablem zasitajacym na poziomie gruntu przez specjainy otwdr (wykonarn -
otwornicg), a nastgpnie wykorzystujac otwory pod szafg zasilajaco - sterowniczg SZS wprowadzi¢ kabel d:
szafy.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzuigoymi normami | przepisami PBUE i BHP. Czas | okos -
wylgczen linii ograniczy¢ do niezbednego minimum (uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.).

3 FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGOQ

Forma architektoniczna projektowanej ulicy zostala zaprojektowana w dostosowaniu do istniejgceg:.
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z ustaleniami z Urzedem Miejskim w Michalowie. Ulice wra .
Zlowarzyszgeg infrastrukiurg zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanyimi | zasadan
wiedzy technicznej. inwestycja spelnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4 ZESTAWIENIE PROJEXTOWANYCH POWIERZCHNI

“NBWISTZCIMIA JEZANI ....coevev ettt e, 217 m?
= Nawierzchnia ChOANIKOW ...........c..cococo oo, 715 m?
" NAWIRIZCNNIZ ZIEZAOW <oeeroeeevees e, JRT Ikt

5 WARUNKI GRUNTOWE

Podioze gruntowe projektowansj ulicy budujg grunty sypkie oraz grunty organiczne i nasypowe. Nasyr -
Niebudowlane wykonane sg przewaznie ze $rednio zaggszczonych piaskéw zanieczyszczonych gruze: .
ihumusem. Warstwa humusu i nasypow niebudowlanych srednio siega do gtebokosci okoto 0,3 m.



s;“;’(.} £

ijn‘ty sypkie wyksziaicone s3 jako $rednio zageszezone piaski drobne § piaski Srednig,

< Wody gruntowej w wykonanych otworach nié stwierdzono.

| Uwzgiedniajac warunki geofechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycie zakwalifikowano do
 kategorii gectechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podioze projekiowans] ulicy Zakwalifikowano

do grupy niosnosci G1.

5 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNG BUDOWLARYCH
6.1 Dane ruchowe : S s
NatgZenie ruchu jest male i zwigzane z obstugg zabudowy jednorodzinnej. Naiezy spodziewad sie
nieznacznege wzrostu natszenia ruchu wraz z budows ulicy, gdyz. spora €zgSC terenu przylegla do ulicy

pozostaje niezabudowana.

.' 6.2 Konstrukcja projektowanych nawisrzchni
o Jezdnia
. -kostka betonowa gr. 8 cm (kolor szary),
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4.cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem {amanym 20% stabilizowanym
mechanicznie gr. 25 cm,
«  Chodniki
- kostka betonowa gr. 6 cm (kolor szary),
- podsypka piaskowa gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa naturainego stabllizowanego n ;e»hamczniem gr. éC: cm,
*  Zjazdy
- kostia betonowa gr. 8 cm (kolor czerwony),
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,
* podbudowa z ki'uszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie— gr. 15 cm,
* Rampy dla pieszych
- plytki betonowe o fakturze rozpoznawainej przez niewidomych gr. 5 cm (kolor zotty),
< podsypka piaskowa gr. 5 cm,
~podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie— gr. 10 cm.

8.3Krawezniki | obrzeza

Do obramowania jezdni nalezy zastosowaé kraweznik betonowy 15x30 ¢m ustawiony ze $wiatlem 10 cm.
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm ze Swiatlem 0 cm nalezy zastosowaé na przejsciach dla pieszych,
hatomiast ze swiatem 4 cm na Zazdach indywidualnych na prywatne posesje. Krawezniki nalezy ustawié na
fawie betonowej C12/15 z oporem.
Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowe] nalezy zastosowa¢ do obramowania
Chodnikow, za$ do obramowania zjzzdow nalezy zastosowad obrzeza betonowe 8x30 ustawione na fawie
betonowej C12/15 z oporem.

5-4Zjazsiy
Zjazdy indywidualne na prywatne posesje zaprojekiowano o szerokosci 3,5 m i skosach 1x1 m.
Pochylenie podiuzne zjazdu indywidualnego w obrebie korony drogi nalezy dostosowaé do jej

w

iy




uksztattowania, natomiasi poza korong na diugoscl nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony pochyleni
podtuzne nie powinno by¢ wigksze niz 5,0%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15,0%.

s.5Zieletfice | skarpy -
Na skarpach nasypow oraz czeséci niezagospodarowanego pasa drogowego zostang zalozone zielerice

Skarpy nalezy uformowac z pochyleniem nie wiekszym niz 1:1,5.

6.6 Roboty ziemmne .

Roboty ziemne zwigzane z budowa nawierzchni drogowych obliczono metoda przekrojév
poprzecznych. W objetoSciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. wykopy i nasypy.
Nadmiar grumtu z wykopow staje sig wiasnoscig Wykonawcy, kibry zotylizuje go we wlasnym zakresie.

7 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
7.1 Zapotrzebowanie na wode | spos6h odprowadzania Sciekow

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodg. Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone d:'
projektowanych studni chtonnych poprzez projektowane wpusty uliczne z osadnikami.

7.2.Emisja zanisczyszczen garowych
Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych. Z uwagi na wykonanic:
nowej nawierzchni jezdni oraz niewielkie natezenie ruchu poziomy emisji spalin nie przekrocza wartosc,

dopuszczainych.

7.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Obiekt nie bgdzie wylwarzat cdpadéw w czasie uzytkowania. Odpady mogg powstaé jedynie w fazic
budowy cbiektu.

W mys! ustawy o odpadach (Dz. U. 2 2010r., Nr 185, poz. 1243 pozn. zm) elementy powstale z rozbitrk.
nie 5§ odpadami nicbezpiecznymi.

Materialy | elementy nadajace sig¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi -
Ziozy w migjscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji.

7.4\Wiasciwosel skustyczne oraz emisja drgan
Dzigki wybudowaniu nawierzchni jezdni zostang ograniczone hatas i drgania pochodzgce gtdwnie oc

pojazdéw mechanicznych.

7.5 Wp%yw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody
Inwestycia wymaga wycinki drzew zgodnie z rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”. Drzewa nie
przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas prowadzenia prac.
Odprowadzenie wod opadewych | roztopewych do studni rozsaczajacych wplynie na poprawe stam

gleby oraz wéd powierzchniowych i gruntowych.

¢ PRACE DODATKOWE
Punkty osnowy geodezyjnej kolidujace z projektowang inwestycja ktdre w trakcie robot ulegn:,
zniszczeniu nalezy odtworzyé.



Wszystkie studnie kanalizacyine, telekomunikecyjne, zasuwy wodociggowe | gazowe naiezy

wyregulowac wysokosciowo do projektowanych rzednych.

g UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJ! -

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualny wiémik i pomiary w terenie.
Wwspétrzedne geodezyjne punktéw gidwnych osi jezdni zostaly podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony | zagaépodarowany zgodnie z organizacia ruchu na czas
. budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP..

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telgkomunikacyjre, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem nrzez
kierownika budowy bezpiecznej odlegiosci, w jakie] moga byé one wykonywane od istniejgce] sieci.
Bezpieczna odleglo$¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka,
: wkiore] zarzgdzie leb uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Misjsce robdt nalezy oznakowsd napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi€. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzié recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Punkty csnowy geodezyjnei nalezy chronié przed zniszczeniem. Natomiast te, kibre w trakcie realizacji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje | wyréwnanie nowych punktow agsnowy nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

szystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz spostb ich whudowania i odbioru powWInny
edpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robét oraz odbiér koricowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestoréw poszcozegolnych sieci.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/iub

-wykonane innie sieci.
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TEMAT: Budowa ul. Kionowej ~ drogi gminnej w Michatowie wraz ze zjazdami,
budowa studni chionnych z przykanalikami, budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompownig oraz przebudowg
hydrantéw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | GCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Prowem budowlanym kierownik budowy obowigzany Jest sporzqdzic lub zapewnié
sporzqdzenie, gdy istnicje iakq koniecznodé, planu bezpieczeisiwg i ochrony zdrowia, uwzgledriajge
specyfike inwestycii i warynki prowadzenia robot budowlamych, Plan BIOZ naleiy sporzqdzi¢ zgodnie
z2Dz.U Nr 120 poz. 1126 2 2003 r Dz, U 151 z27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzgdzic przed rozpoczeciem budowy.

1. ZAKRES | KOLEJNOS¢ WYKONYWANIA ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem ninigjszego og);'accw-an'ia jest projekt budowlany riezbedny do uzyskania zezwoleniz
'_na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie ul, Klonowsj w Michalowie wraz ze Zjazdami,
budowg studni chionnych z przykanafikami, budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowg hydrantéw.

Zakres robét branzy drogowej:
- budowa jezdni,

- budowa chodnikéw,

- budowa zjazdaw,
':'Zakres robét branzy sanitarnej;

- budowa studni chionnych wraz z przykanalikami,

- brzebudowa hydrantdw,

-budowa kanalizacji sanitarhej grawitacyjnej i hocznej z przepompownia.
Zakres rob6t branzy elektrycznej: _

- budowa zapomiarowej linii zasiizjace] szafe sterowniczg przepompowni,

Prace budowlane poszczegoinych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki
‘sposéh aby wprowadzaé jak najmmiejsze utrudnienia w ruchy Kolowyrn i pieszym.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren objety inwestyciz jest w chwili obecnsj zagospodarowany jake pas drogowy. W granicach
fﬂWestycji zlckalizowane sg obiekty budowlane bezposrednio zwigzane z funkcjonowaniem ulicy (zjazdy,
CEOdniki) jak réwniez inne {uzbrojenie techniczne, ogrodzenia posesji).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWARNIA TERENU STWARZAJACE ZAGRGZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
~  Tuch pojazdéw w pasie drogowym,
- istniejgce uzbrojenis tereny,
" Sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLARYCH
" Porazenie prgdem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopdw,
©  Zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejacej sieci infrastruktury,
-~ nhajechanie przez maszyny budowlans { §radki tréﬁs-portu W CZasie realizaci inwestycji,
" Zasypanie pracownikew w wykopie.




5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIER DO REALIZACJI ROBGT
Pracownicy przed przystapieniem do rob6t winni byé przeszkoleni | pouczeni o zagroZeniach
wynikajacych z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sgsiedztwie czynnych urzadzer

podziemnych. Powinni posiadad aktuaine przeszkolenie BHE we wiasciwym zakresie robst,

6. $RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Reboty nalezy wykonywat zgodniz z cbowigzujacymi normarni branzowymi i przepisami BHP oraz poc

nadzorem wiascicieli poszczegélnych sieci.

Stanowiska pracy muszg by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna: i sprzgt ochrony osobistej oraz dopilnowad aby
srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz
znaki drogowe sygnalizujgce prace budowlane, prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu na czas budowy.
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Plan orientacyjny ul. Klonowa
skala 1:10000
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powiatowy Ofrodek Dokumentacji Geodezyjne] i Kartograficzne]
‘: w Bialymstoku
15 -213 Blalystok ul. Mickiewicza 3
el 857435-424

PROTOKOL NR ZUDP.422.843.2016

z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficene tekst
Jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami) '

Przedmiotem narady, przeprowadzonej W formic spotkania n/w Uczestaikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia tereny: SIEC WODOCIAGOWA ,
‘ SIEC KANALIZACJ! DESZCZOWEY
Polozonego wi
Miasto/Gmina: MICHALOWO-m.
Obreb: Michatowo
Ulica/geodezyjny nr. dziatki: ul.Kionowa dz nr 6508, 687, 689/1, 68513

Wrioskodawea: (Desesior/Projekiant) DROGOWIEC Sp.zo.0.

Zawiadomiono n/w Uczestnikow Narady

Nazwa instytucji imie i nazwisko Stanowisko W spi'awie Wrioski o Podpis lub
uczestniczace] w osoby lokalizacii projektu koordynacie robof informacia
; reprezentujgce] budowlanych o braka
naradzie P 5ace] Y uczestnictwa
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Biatystok, 2016-08-31
Powiatowy Ofrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Ka riograficznej
w Bislymstoku
15 -213 Biatystok ul. Mickiewicza 3
tel. B85 7435424

PROTOKOE NR ZUDP.422.922.2016

z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst
Jjednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, preeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikow jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ i TLOCZNEJ

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
SIEC ENERGETYCZNA KABLOWA

Polozonego w:

Miasto/Gmina: MICHALOWG-m.

Obreb: Michatowo ul.Kionowa

Ulica/geodezyjny nr. dziatki: 690/8;687;689/1,685/3
Wrioskodawca: (Frwestor/Projektant) DROGOWIEC Sp.ze.o.

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady

Nazwa instytucii Imig 1 nazwisko Stanow:isk(?.w sgrgwie Wniosl::i 0 ) ?c;dpis lub
uczestniczacej w osoby‘ _ lokalizacji projektu koordynacje roboi iﬂoﬂiﬁ?ﬁa
naradzie reprezentu_]::}ce} budowianych uczesmictﬁé?/
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PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, 21-09-2016 1.
16-B6/5/0195%

Zatgeznik nr 1 do Urmowy nr 16-86/UP/01959 0 przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Michalowo
Michatowo

. Biatostocka 11
16-050 Michalowo

Warunki przytaczenia nr 16-B6/WP/01959 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci przepompownia

L okalizacja: gmina Michatowo, miejscowost Michatowo, ul. Klonowa, or dz. 691/2

Na podstawie rozporzadzenla Ministra Gospodarkl zdnia 04 maja 2007:. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elek’croenergetycznege (Dzl. nr93 2 2007r. poz. 623 z péin. M., w odpowligdzi na wniosek

7 dnia 23-08-2016, okredla sie nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: finia NN zasilana z ST 11 1404.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyjnej pGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3, Moc przylaczeniowa: 7,00 kW~ zasilanie podstawowe.

=

. Rodzaj przyfacza: kablowe.

7akres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych przytaczeniem:

bl

5.1. Wybudowaé przytacze kablowe YAKXs 4x120 mm2 od zfacza kablowego nr 7865 do zlaczs
kablowo-pomiarowego usytuowanego przy granicy dziatki nr 691/2 1690/7.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorecy:

@

6.1. Urzadzenia zainstalowane W obiekcie zasili¢ zapomiarowa linig zasilajaca nN. wykonat
instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N
wykonaé po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie uziemienie punktu rozdziatu stanowl
integraing czeséé instalacji Odbiorcy.

_ Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-roziiczeniowego: ztacze kahlowo-pomiarowe ni.

~J




(w2 15.06.2016)

Zatgcznik nr 2

Harmonogram przylaczania
do warunkow przytaczenia i umowy

1. Dotyczy

Nr Kontrahenta PNO:

0076707

Nr warunkéw przylaczenia:

16-B6/WP/0195%

Nr umowy o przylaczenie

16-B6/UP/01959

Podmiot Przytaczany:

Gmina Michatowo

Obiekt:

przepom pownia

Lokalizacja:

Gmina: Michalowo
Miejscowos: Michatowo
Adres: ul. Klonowa

Nr dziatki: 691/2

2. Harmonogram realizacji przylaczenia

Lp.

Etap realizacji

Termin realizacji

1

Prace projektowe

Do 6 miesiecy przed terminem przylaczenia

Dostarczenie do PGE Dystrybucja
S.A. prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe obiektu
wymienionego w nagfowku umowy,
lub innego dokumentu
wymaganego ustawa Prawo
budowiane

Do 6 miesiecy przed terminem przylgezenia

Realizacja robot budowlanych i
odbiér robot

Do 14 dni przed terminem przytaczenia

Zgtoszenie gotowosci instalacji
podmiotu przytaczanego do
przylgczenia

Do terminu przytqczenia

Zawarcie umowy kompleksowej lub
dystrybucii | sprzedazy energil
eIekt_rycznej

Do 30 dni od terminu przylaczenia

Termin przytgczenia

30-11-2017

Termin dostarczenia po raz
pierwszy do sieci energii
elektrycznej wytworzonej w
instalacji

nie dotyczy

sporzadzil:

Dariusz Bogusz
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