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1. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

1.1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
PVC0200 wraz z odgalezieniami kanalizacyjnymi PVC@160 w obrebie dzialek
oznaczonych numerami geodezyjnymi 725/2, 288/1, 395/2, 137, 442, 395/1, 458, 345, 6
polozonych w miejscowosci Nowa Wola w gminie Michatowo. Opracowanie obejmuje
budowe systemu grawitacyjnego i ci$nieniowego z trzema przepompowniami Sciekow.
Laczna dtugos$c¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tlocznej to 6941,4 m

Tras¢ sieci kanalizacji sanitarnej objetej zakresem opracowania pokazano w
Projekcie Zagospodarowania Terenu na rys. nr 1 ark. 1/7, 2/7, 3/7,4/7, 5/7, 6/7, 7/7.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie prawem opinii i uzgodnien
niezbednych do zatwierdzenia dokumentacji oraz przedstawienie rozwigzan technicznych
koniecznych do wykonania przedmiotowe;j sieci.

1.2. Inwestor oraz uzvtkownik

Inwestorem budowy w/w sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina Michalowo,
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michalowo

Uzytkownikiem (eksploatatorem) sieci kanalizacyjnej objetej niniejszym
opracowaniem bedzie: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Biatostocka 70, 16-050 Michatowo.

1.3. Materialy wyjSciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego na budowe sieci kanalizacji sanitarnej we
wsi Nowa Wola w gminie Michatowo postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:

" mapa do celow projektowych,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1G.6733.38.2015.AH z
dnia 11.12.2015r.,

warunki uzgodnienia nr SWKiOS 7034/42/2015, wydane przez ZGKiM w
Michatowie, dnia 09.09.2015r.,

decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Bialymstoku nr PZD-II-ST/D-
5403/342/2015 wydana dnia 22.12.2015r.,

inwentaryzacja w terenie,

obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nowa Wola w gminie Michatowo,
powiat biatostocki, woj. podlaskie. Obszar inwestycji charakteryzuje si¢ zabudowa
jednorodzinng i zagrodow3. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji to:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- podziemna sie¢ elektroenergetyczna,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.

1.5. Parametry techniczne inwestycji

W zakres opracowania wchodza n/w sktadowe projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej:
- kanalizacja sanitarna grawiatcyjna z rur PVC 0200 o tacznej dlugosci L=2813,6m,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna (odgatezienia boczne) z rur PVC @160 o tacznej
dhugosci L=812,3m,




- przepompownie $ciekow (P1, P2, P3) z wewnetrznymi instalacjami technologicznymi — 3
szt.,

- kanalizacja sanitarna cisnieniowa (rurociagi ttoczne) z rur PE100 @90 o tacznej dlugosci

L=1166,2m

- kanalizacja sanitarna ci$nieniowa (rurociag ttoczny) z rur PE100 @110 o tacznej dtugosci
L=2149,3m

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatki ozn. nr geod. 725/2, 288/1,
395/2, 137, 442, 395/1, 458, 345, 6 usytuowane w jednostce ewidencyjnej Michatowo,
obreb ewidencyjny Nowa Wola.

Oznaczenia elementéw projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Projekcie
Zagospodarowania Terenu rys 1:
- linia ciggta brazowa (kolor 26) — kanalizacja sanitarna grawiatacyjna PVC@200 i @160,
- linia ciggta ciemnozielona (kolor 106) — kanalizacja sanitarna cisnieniowa PE100 ©90 1
0110,
- linia ciggla czerwona (kolor 1) — instalacja technologiczna przepompowni $ciekow P1, P2
iP3,
- podwojna czarna linia ciggla — rury ostonowe PEHD@355, stal. ¥323,9x6, stal ¥219,1x6
- linia ciaggla bragzowa (kolor 26) - studzienki kanalizacyjne: rewizyjne, kierunkowe,
przylaczeniowe, kaskadowe, rozprezne, komory rewizyjne KZ, komory przepompowni
sciekow
- linia ciagla jasnozielona (kolor 3) — zakres (granice) inwestycji

Szczegolowq lokalizacje projektowanych rurociggow przedstawiono w graficznej czesci
opracowania.

1.7. Ochrona konserwatorska
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej.

1.8. Ochrona archeologiczna
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie
ochrony archeologiczne;.

1.9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;.

1.10. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle

Obszar oddzialywania projektowanych  kanatow sanitarnych zamyka si¢ w
granicach dziatek na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania
dziatek sgsiednich.

1.11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego
wpltywu na $srodowisko naturalne i nie narusza istniejgcego drzewostanu. Zastosowane
rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej 1 nie
naruszajg stref ochrony sanitarnej innych obiektow.




2. Czescé technologiczna

2.1. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana, w miejscowosci Nowa Wola, sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiegac
bedzie w obrebie drogi powiatowe] — nr 686 Zajma-Michalowo-Jatowka usytuowanej na
dz. ozn. nr geod. 395/2, 288/1, 725/2 1 w obrebie drog gminnych na dz. ozn nr geod. 6,
345, 458, 395/1. Projektowana sie¢ bedzie odprowadza¢ S$cieki sanitarne z dziatek
zlokalizowanych wzdhuz w/w drog do oczyszczalni Sciekéw w Michatowie.

Miejscem wlaczenia projektowanej sieci do istniejacego systemu kanalizacji
sanitarnej jest kanat ttoczny PVC@110, przechodzacy przez dzialtk¢ ozn nr geod. 6,
transportujacy $cieki sanitarne z przepompowni $ciekOw usytuowanej w miejscowosci
Hieronimowo do przepompowni w miejscowosci Kazimierowo.

2.2. Ilos¢ sciekdow i obliczenie Srednicy rurociagow

W  niniejszym opracowaniu projektuje si¢ 143 odgalezienia kanalizacyjne
PVCO160x4,9, do ktorych w przysziosci mieszkancy podlacza przylacza kanalizacji
sanitarnej. Przyjmuje si¢, ze system kanalizacyjny obshugiwal bedzie okoto 600 osob.
Zaktada sie, ze zuzycie wody na mieszkanca wynosi¢ bedzie okoto 100 1/m/d,
wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej 1,25, nierdwnomiernos$ci godzinowej 2,5.
Maksymalny przeptyw $ciekow z catej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi¢ begdzie okoto
2,2 1/s.

W zlewniach nr 2 i 3 przeplyw S$ciekoOw bedzie mniejszy i bedzie ksztaltowal si¢ na
poziomie 1,71/s dla zlewni 2 i 0,81/s dla zlewni 3.

Dla kanatéw ulicznych grawitacyjnych przyjeto, ze wzgledow eksploatacyjnych
srednice minimalng 0,2m. Predkos¢ sciekow w kanale przy catkowitym wypelnieniu
wynosi¢ bedzie V=0,9m/s.- warunek samooczyszczania kanalu jest spelniony
(Vamin=0,8m/s).

2.3. Profile kanaléw sanitarnych

Z uwagi na uksztaltowanie terenu projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej sktada
si¢ z 3 zlewni w trzema przepompowniami $ciekéw usytuowanymi w obrgbie drog
gminnych i1 drogi powiatowe;.

Zaglebienie kanalizacji sanitarnej w obregbie zlewni nr 1 wynosi od 1,91m do
2,93m, kanaty sanitarne w projektuje si¢ po obu stronach jezdni w celu wyeliminowania
przej$¢ poprzeznych pod jezdnig. Calkowita dlugos¢ kanatow sanitarnych grawitacyjnych
¥200 w obrebie zlewni nr 1 wynosi: 759,4m, spadek kanalizacji wynosi od 0,5-1,5%.
Dodatkowo projektuje si¢ odgatezienia kanalizacyjne @160 o tacznej dlugosci 126,7m (34
szt.), spadek odej$¢ bocznych — 2%. Zaglebienie kanatu ttocznego @110 na odcinku od
przepompowni $ciekow Pl do KZI tj. miejsca wlaczenia do istniejgcego systemu
kanalizacji sanitarnej w gminie Michatowo wynosi od 1,4 do 1,5m.

Zaglebienie kanalizacji sanitarnej w obrebie zlewni nr 2 wynosi od 2,14 do 2,88m,
spadek kanalizacji od 0,5-1%, dlugos¢ calkowita kanalizacji grawitacyjnej 0200 -
824,9m. Projektuje si¢ odgatezienia kanalizacyjne ¥160 w ilosci 55szt. o tacznej dtugosci
466,6m, spadek ulozenia rur 2%. Zaglebienie kanatu tlocznego ©¥90 na odcinku od
przepompowni $ciekow P2 do studni rozpreznej Sr2 wynosi od 1,3 do 1,5 m, dlugos¢
kanatu ttocznego - 462,3m.

Zaglebienie kanalizacji sanitarnej w obrgbie zlewni 3 ( w drodze powiatowej)
wynosi od 1,9 do 2,66m. W celu zmniejszenia ilosci przej$¢ poprzecznych pod jezdnia
drogi projektuje si¢ kanalizacje sanitarng ¥200 po obu stronach jezdni. Laczna dlugosé
kanalizacji grawiatacyjnej @200 w obrebie zlewni nr 3 wynosi okoto 1229.3m.
Projektowany spadek kanatow i=1-2,5%. Projektuje si¢ odgatezienia kanalizacyjne @160 o




tacznej dtugosci 219m, spadek i=1,5-2%. Zaglebienie kanatlu ttocznego €90 na odcinku od
P3 do Sr3 - 1,5m.

2.4. Material kanalu sanitarnego i studni rewizyjno -polaczeniowych

Kolektory grawitacyjne projektuje si¢ z rur ©@200x5,9 PVC klasy S z litg $ciankg —
jednorodng (bez warstw) o sztywno$ci obwodowej min. 8kN/m? dostosowanych do pracy
w $rodowisku $ciekow komunalnych. Rury uzyte do budowy projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wola musza by¢ zgodne z norma PN-EN 1401-1:2009.

Uzbrojenie kolektoréw grawitacyjnych z PVC stanowi¢ beda studnie rewizyjne z
PP 425 oraz betonowe 1200 z niecentrycznym wejsciem, z wtazami cigzkimi @600
klasy D400, zgodnymi z norma PN-EN-124:2000, z uszczelka i zamkiem. Wszystkie
przejScia kanatéw przez S$ciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wod gruntowych 1 eksfiltracje $ciekéw sanitarnych.
Szczegoty studni pokazano w czesci graficznej opracowania.

Do budowy studzienek betonowych 1200 nalezy uzywaé kregdw betonowych o
srednicy 1200 mm i wysokosci 100, 50 lub 25 cm posiadajacych swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Schematy studni przedstawiono w graficznej czesci
opracowania.

Projektuje si¢ studzienki betonowe ztozone z n/w elementdw:
Krag denny z komora robocza stanowi cato§¢ monolityczng stanowigca dno studzienki i
komor¢ robocza. Do budowy nalezy uzywa¢ kregow dennych o $rednicy 1200mm 1
wysokos¢ 100 cm. Zaleca si¢ stosowanie kregdw dennych z fabrycznie wbudowanymi na
odpowiednich wysoko$ciach szczelnymi przejSciami na wloty i wyloty kanaléw oraz
wykonang komore¢ robocza (kinetg). W przypadku braku w kregu dennym zamontowanych
fabrycznie przej§¢ szczelnych dla projektowanych kanalow przej$cia nalezy wykonaé
podczas realizacji studzienki.
Komin ztazowy nalezy wykona¢ z krggow zelbetowych o $rednicy 1200mm 1 wysokos$ci
100, 50 lub 25 cm.
Pilyta przykrywowa - komin wilazowy nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa z otworem
wlazowym d600. Piyte przykrywowa nalezy posadowi¢ na pierScieniu odcigzajacym
zelbetowym.
Pierscienie dystansowe — do wyroéwnania poziomu wtazu kanalowego z terenem
Wiaz kanatlowy — na studzienkach nalezy zamontowaé witazy kanatowe typu cigzkiego
klasy D400 z zawiasem i zamkiem.
Potaczenia kregow — kregi studzienek kanalizacyjnych nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek
systemowych, dostarczanych przez producenta kregdw,
Stopnie zlazowe — typowe elementy zeliwne, stuzace do zejscia do studzienki , montowane
w zaktadzie prefabrykacji kregéw betonowych, odstepy pomiedzy stopniami co 30 cm,

Studzienki rewizyjno polaczeniowe z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé¢ zgodnie
ze szczegodtowymi rozwigzaniami projektowymi. Do budowy studzienek nalezy uzywaé
studzienek z tworzyw sztucznych PP o $rednicy wewnetrznej 425mm na catej wysokosci,
posiadajacych swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych sktadaja si¢ z nastgpujacych czesci:

- kineta PP - podstawa studzienki, z polipropylenu, z wyprofilowanym profilem
hydraulicznym i wbudowanymi nastawnymi kielichami na doptywie i odptywie, 1 ptaskim
dnem,

- rura karbowana - element taczacy kinete z rurg teleskopowa i wiltazem. Do budowy
studzienek nalezy stosowa¢ rury karbowane o $rednicy wewnetrznej ©@=425mm o
sztywnosci obwodowej Sn=4kN/m2

- teleskop ze zwienczeniem zeliwnym B125 1 D400. Rura teleskopowa jest elementem
laczacym rure karbowang i1 zwienczenie studzienki. Do budowy studzienek nalezy
stosowac rury teleskopowe o $rednicy zewnetrznej 425 mm
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- potaczenia elementow studzienek. Potgczenia elementow studzienek dokona¢ za pomoca
systemowych uszczelek gumowych dostarczonych przez producenta studzienek.

2.5. Odgalezienia sieci kanalizacji sanitarnej

Odgalezienia kanalizacyjne projektuje si¢ z rur PVC klasy S z litg $cianka
taczonych na uszczelki gumowe, ze $cianka jednorodna, lita o $rednicy zewnetrznej 160
mm 1 uktadane ze spadkiem wynoszacym i=1,5-2%.
Odgalezienia kanalizacyjne projektuje si¢ w obrebie pasa drogowego drog powiatowej i
gminnych do granic posesji. Trasy odgalezien kanalizacyjnych zaprojektowano w
uzgodnieniu z wlascicielami posesji podczas wizji lokalnej w terenie.

Zgodnie z warunkami uzgodnienia wydanymi przez przysztego uzytkownika
kanalizacji tj. ZGKiM w Michatowie na zakonczeniu odgatezien kanalizacyjnych
projektuje si¢ studnie rewizyjne z PP@400 z kréécem przylaczeniowym na granicy pasa
drogowego z przylegtymi posesjami.

Lacznie zaprojektowano 143 odgalezienia kanalizacji sanitarnej o $rednicy @160 i
tacznej dhugosci L=812,3m. Zestawienie projektowanych odgalezien przedstawiono w
tabeli 1.

2.6. Przejscia kanalow pod drogami

Przejécia poprzeczne pod jezdniami o nawierzchni bitumicznej, beda wykonane
metodami bezwykopowymi tj. przeciskiem oraz przewiertem sterowanym.
Wykonanie w/w prac wymaga zastosowania rur ostonowych.

W przypadku przeciskéw nalezy zastosowac rury:

- stalowe ¥323,9x6mm dla rur PVC@200 — 7 szt. o facznej dlugosci L=61,5m,
- stalowe ©¥219,1x6mm dla rur PVCO160 — 24 szt. o tacznej dtugosci L=167,2m,

W przypadku przewiertu sterowanego pod skrzyzowaniem drég powiatowych i
gminnej (odcinek od studni S2.8 do S2.9) projektuje si¢ przejscie rury przewodowe]
PVC@200 w rurze ostonowej PEHD @355 o dlugosci 33m.

Do zainstalowania rur przewodowych w rurach ostonowych nalezy zastosowac
ptozy centrujace i oba konce rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami gumowymi.

Plozy centrujace i manszety dla rur przewodowych PVC®200

Dobrano ptozy typ a-120-03200 o wysokosci 40 mm. Rozstaw ptéz centrujacych co 1m,
ilo§¢ 93 szt. Manszety gumowe z przesuni¢ciem osiowym typu 1N1 Dn300x200 — ilo$¢ 14
szt. 1 manszety typ 1N1 Dn350x200 — 2 szt.

Ptozy centrujace i manszety dla rur przewodowych PVC@O160

Dobrano ptozy centrujace typ a-120-0160 o wysokosci 15mm. Rozstaw ptodz centrujacych
co Im, ilo$¢ ptéz 167 szt. Manszety gumowe z przesunigciem osiowym typu 1IN1
Dn200x160 — ilo$¢ 48 szt.

2.7. Przepompownie Sciekow — kanalizacja tloczna
Projektowany system kanalizacji sanitarnej skladat si¢ bedzie z trzech przepompowni
scieckow. Przepompownie beda =zasilane z istniejgcej sieci elektroenergetycznej za
posrednictwem projektowanych przylaczy elektroenergetycznych wedlug odrebnego
opracowania. Dobrano n/w urzadzenia:
Pompy:
e przepompownia P1:
- Qp=5,971/s H=34,6m, P=7,4kW, moc w punkcie pracy 5,61kW, n=2900 1/min,
- straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN10 SDR17 110x96,8,
- dtugos$¢ rurociagu tlocznego projektowanego [L=2149,3,
- dtugo$¢ rurociagu istniejacego L=2500m,
- dobrano pompy zatapialne (np. NP3127.185SH/246) — 2 szt.,




e przepompownia P2:
- Qp=4,0 /s H=9,74m, P=2 4kW
- Hg=4,97m
- Hstrl=4,77m
- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 SDR17 90x79,2
- dhugo$¢ rurociaggu tlocznego L=462,3m
- pompy zatapialne (np. NP 3085 SH/256) — 2 szt.,
e przepompownia P3:
- Qp=4,01l/s H=22,91m, P=4,2kW
- Hg=15,61m
- Hstrl=7,3m
- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 SDR17 90x79,2
- dtugos¢ rurociggu ttocznego L=702,6m
- pompy zatapialne ( np. NP 3102 SH/255)— 2 szt.,

Komory przepompowni:

Komorg studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu ©¥1500
gr. $c. min 50mm Wysokosci komor poszczegdlnych przepompowni wynosza: P1=3,63 m,
P2=4,27m, P3= 3,94m. Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit), dla
uzyskania wickszej wysokos$ci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
Projektuje si¢ wyposazenie przepompowni zgodnie z ponizszym zestawieniem, lokalizacje
poszczegblnych elementdow przepompowni zobrazowano w czesci rysunkowej
opracowania — Schemat przepompowni:

- podest obstugowy - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- drabinka ztazowa do dna - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- porecz - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- kominki wentylacyjne - PCV/stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- wlaz wejSciowy - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- belka wsporcza - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- prowadnice - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- fancuchy do pomp i regulatorow plywakowych - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN
10088-1

- zasuwy nozowe DN8O0 + trzpien wydtuzony

- zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O0 szt.2 - Zeliwo

- przewody ttoczne DN80 (orurowanie) - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- potaczenia kohierzowe kwasoodporne

- elementy zlgczne - stal kwasoodporna

- ztaczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

- dno TOP DN80O

- deflektor

- wspornik, obcigznik regulatorow ptywakowych

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal kwasoodporna szt.1

- hydrodynamiczny zawor ptuczacy

Szafy technologiczne i sterowanie przepompowni:

Projektuje si¢ obudowy szaf, o wymiarach 800x600x300mm,(w stopniu ochrony IP66)
wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na promieniowanie UV, wyposazone w drzwi
wewnetrzne z zainstalowanymi przyciskami sterowniczymi takimi jak: wylacznik giowny,
przetacznik pracy obiektu Regczna -0-Automatyczna, przyciski Start 1 Stop poszczegolnych
pomp w trybie pracy rgcznej, stacyjna z kluczem i kontrolkami takimi jak: awaria ogdlna,
awaria pompy nr 1, awaria pompy nr 2, praca pompy nr 1, praca pompy nr 2, poprawnos¢
zasilania. Szafa musi by¢ wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
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zewnetrznych, posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli bez demontazu obudowy szafy sterowniczej. Szafa musi by¢ wyposazona
w n/w urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS — wspotpracujacy z istniejacym  systemem
monitoringu,

- czujnik poprawnej kolejnosci i1 zaniku faz,

- uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem,

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA,

- wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A,

- wylacznik gtoéwny 63A,

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16,

- wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napigcia na dowolnej fazie zasilajace;,

- stycznik dla kazdej pompy,

- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;,

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni ,

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow,

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnalu dzwiekowego i
optycznego,

- przelacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna),

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

- stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu,

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy),

- antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie
,Krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej),

- gniazdo do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat,

- amperomierz -szt.2,

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C.

Funkcje realizowane przez sterowanie przepompowni:

- wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN,

- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie,

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow 1
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnoleglej),

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wyslanego ze
stacji operatorskiej,

- podglad i1 sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
brak karty SIM, poprawno$¢ PIN karty SIM, bledny PIN karty SIM, zalogowanie do sieci
GSM, zalogowanie do sieci GPRS, wejscia i wyj$cia sterownika, aktualny poziom $ciekoéw
w zbiorniku, nastawiony poziom zalaczenia pomp, nastawiony poziom wylaczenia pomp,
nastawiony poziom dolgczenia drugiej pompy, liczba zalaczen kazdej z pomp, liczba
godzin pracy kazdej z pomp, prad pobierany przez pompy, poziom sygnatu GSM wyrazony
w procentach,

- zmiana podstawowych parametrOw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora: poziomu zalgczenia pomp, poziomu wylgczenia pomp,
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poziomu dotgczenia drugiej pompy, zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,
zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego,

- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach: kazdej z pomp,
zasilania, wystgpieniu poziomu suchobiegu, wystagpieniu poziomu przelewu, blednym
podtaczeniu ptywakow, sondy hydrostatycznej, wtamaniu,

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

- automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wylaczenia opcji

- blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscia wytaczenia

- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

- zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: pobieranej mocy, zuzytej energii,
napigcia na poszczeg6lnych fazach

- mozliwos¢ podigczenia sygnatu wilamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe
niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty maja pracowaé w
wydzielonej 1 zabezpieczonej sieci APN.

Rurociagi tloczne :
Rurociag ttoczny z przepompowni P1 — projektuje si¢ rurocigg z rur PE1000110

SDR17 o dlugosci 2149,3m. Potaczenia rur nalezy wykona¢ jako zgrzewane metoda
zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. Na rurociggu projektuje si¢ betonowe
komory inspekcyjne @1200 oznaczone jako KZ. Komory nalezy wyposazy¢ w armature
umozliwiajaca okresowe otwarcie rurociggu jak réwniez jego odpowietrzenie. Schemat
komory KZ przedstawiono w graficznej czeéci opracowania.

Rurociag tloczny z przepompowni P2 — projektuje si¢ z rur PE100 @90 SDR17,
taczna dlugos¢ rurociagu to 462,3m. Polaczenia rur nalezy wykonaé jako zgrzewane
elektrooporowo przy uzyciu ksztaltek elektrooporowych lub doczotowo. Na zakonczeniu
ruruociagu ttocznego projektuje si¢ typowa studnie rozprezng z kregdéw betonowych @31000
oznaczong w czgsci graficznej jako Sr2. Z uwagi na usytuowanie studni¢ rozprezng Sr2
nalezy wyposazy¢ w biofiltr montowany pod wiazem kanalizacyjnym studzienki w celu
wyeliminowania odoréw z kanalziacji sanitarne;.

Rurociag ttoczny z przepompowni P3 — projektuje si¢ z rur PE100 @90 SDR17,
taczna dlugos¢ rurociggu wynosi 702,6m. Potaczenia rur nalezy wykona¢ jako zgrzewane
elektrooporowo przy uzyciu ksztattek elektrooporowych lub doczolowo. Na zakonczeniu
rurociggu ttocznego z przepompowni P3 projektuje si¢ betonowg studni¢ rozprezng &1000
oznaczong Sr3. Studni¢ Sr3 wyposazy¢ w biofiltr do studzienek kanalizacyjnych.

2.8. Zestawienie podstawowych materialow
Tabelal. Zestawienie podstawowych materiatow dla projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka I1os¢ j.o.
obmiaru

Kanalizacja grawitacyjna

1 Rury kanalizacyjne PVC0200x5,9 Sn8 mb 2724
2. Rury ostonowe stalowe 3323,9x6 mb 61,5
3. Rury ostonowe PEHD 0355 mb 33
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4. Studnie betonowe 1200 kpl. 36

5. Studnie PP Oycwn=425mm kpl. 108
Kanalizacja ciSnieniowa

6. Rury PE100 @90 SDR17 PN10 mb. 1165
7. Rury PE100 @110 Sdr 17 PN10 mb. 2149
8. Komora zasuw KZ kpl. 7
9. Komora zasuw KZ (z odpowietrzeniem) kpl. 3
10.  Przepompownia $ciekow kpl. 3
11.  Studnia rozprezna betonowa @1000 kpl. 3
Odgalezienia kanalizacyjne

12.  Rury kanalizacyjne PVCA160 Sn8 mb. 784
13.  Rury ostonowe stalowe 3219,1x6 mb. 167,2
14.  Studnie PP Oyen=425mm kpl. 131

3. Warunki dotyczace wykonawstwa

Wytyczenie projektowanej sieci a takze jej zainwentaryzowanie nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu i w zasiegu koron
drzew prace nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przy
skrzyzowaniach na istniejgcych kablach energetycznych nalezy zalozy¢ rury ostonowe
dwudzielne. Sposdb zabezpieczenia kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng zawarto
w czesci graficznej opracowania — schematy zabezpieczenia kolizji.

W miejscach kolizji z punktami osnowy geodezyjnej roboty nalezy prowadzi¢
metodami bezwykopowymi. W przypadku uszkodzenia punktu geodezyjnego wykonawca
jest zobowigzany do jego odtworzenia poprzez zlecenie uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

3.1. Wytyczne odnosnie wykonania robét ziemnych

Przewody kanalizacyjne zostang w wigkszej cze$ci wykonane w wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych pionowo utozonymi wypraskami stalowymi. Z uwagi
na ilo$¢ istniejgcego uzbrojenia i ewentualng kolizje z systemem korzeniowym drzew,
przewiduje si¢, ze 80% wykopow zostanie wykonana mechanicznie a 20% recznie. Rury 1
ksztaltki nalezy dostarcza¢ w ilosci zapewniajacej mozliwo$¢ bezposredniego
wbudowania.

Ulozenie kanaloéw sanitarnych projektuje sie na 10 cm podsypce wyrownawczej z
20cm obsypka zasadniczg 1 30cm obsypka gorng. Podsypke i obsypke nalezy wykona¢ z
piasku dowiezionego. Warstwa podsypki powinna by¢ zageszczona do [s=0,92-0,95,
natomiast zageszczenie obsypki zasadniczej 1 gérnej powinno wynosi¢ 1s=0,95-0,97.

Z uwagi na usytuowanie projektowanego kanatu sanitarnego poza jezdnig, w pasie
drogowym, zasypke nalezy wykona¢ gruntem jednorodnym, niewysadzinowym,
pozbawionym kamieni, gruzu i innych czgsci statych zageszczanym mechanicznie
warstwami co 20 cm, recznie co 15 cm do osiagnigcia Is=1,0. Wskaznik zageszczenia
zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 13 z 1999r powinien by¢ potwierdzony przez uprawniong
jednostke geologiczna.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntow
nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntdw nos$nych a grunty organiczne lub
nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zaggsci¢ do parametrow jw.
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W miejscach przej$¢ dla mieszkancow, pracownikow obstugi oraz towarzyszacych
przy budowie stosowac ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robdt ziemnych
ustawi¢ znaki ostrzegawcze, oswietlic o zmroku $wiatlem ostrzegawczym, zabezpieczy¢
tasmg ostrzegawczg i barierkami ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robdt ziemnych w sposob nie
naruszajacy ruchu ulicznego oraz bezpieczenstwa innych uzytkownikéow drogi w
uzgodnieniu z poszczegdlnymi zarzagdcami drog.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” W czasie budowy kanalu z rur PVC
nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw
sztucznych, wytycznych projektowania 1 budowy przewodow z rur PVC zawartych w
instrukcji technicznej producenta rur.

Przej$cia poprzeczne odgatezien bocznych @160 1 kanatow gléwnych 3200 pod
drogami nalezy wykona¢ bezwykopowo metoda przecisku lub przewiertu. Projektuje si¢ 24
przejscia poprzeczne odgatezien bocznych @160 w rurach oslonowych stalowych
0219,1x6mm 1 7 przejs¢ poprzecznych kanalu glownego ©9200 w rurach ostonowych
323,9x6mm.

Pod skrzyzowaniem drog na odcinku od studni S2.9 do studni S2.8 nalezy wykonaé
przewiert sterowany rurg ostlonowa PEHD @355 w ktoérej umiesci¢ rure przewodowa
wyposazong w ptozy centrujace.

Metody bezwykopowe wymagaja wykonania wykopoéw startowego i koncowego.
Po wykonaniu przeciskow i przewiertu nalezy wykopy zasypaé i zages$ci¢ postepujac
analogicznie jak przy otwartych wykopach waskoprzestrzennych — opis wyzej.

3.2. Odwodnienie wykopéw

W miejscach wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu nalezy wykonaé
odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robot.

Prowadzenie prac metoda wykopow waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do
odwodnienia iglofiltrow nie naruszy i nie zmieni stosunkow wodnych.

Projekt odwodnienia wykopow na czas budowy opracuje wykonawca robot.
Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokonaé¢ kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujacych, na dzien rozpoczgcia
rob6t ziemnych, warunkow gruntowo-wodnych.

3.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na profilach podluznych naniesiono kolizje z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, tj. z siecia wodociggowa, kablami elektrycznymi 1 kablami
telekomunikacyjnymi. Wykopy w obrebie kolizji nalezy wykonaé rgcznie a kolizje przed
rozpoczeciem robot powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone.

Istniejace  uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie ze schematami
zabezpieczenia kolizji w cze$ci graficznej opracowania.

3.4.Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez
przywrocenie do stanu pierwotnego.

3.5. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej zrealizowanych kanatow.
Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne kanatow.
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Jednoczesnie  nalezy  dokona¢  inwentaryzacji  geodezyjnej  wszystkich
wystepujacych 1 odkrytych kolizji.

4. Opinia geotechniczna

Naturalne mineralne podloze projektowanego obiektu stanowg grunty niespoiste
(gruboziarniste) w stanie od luznego do zageszczonego, przykryte, poprzewarstwiane 1
podscielone gruntami matospoistymi 1 spoistymi (drobno ziarnistymi) w stanie
twardoplastycznym 1 plastycznym

W podtozu stwierdzono obecnos¢ nieciggtych, lokalnych pozioméw wodono$nych,
ktérych lustro, w dniu badan, stabilizowalo si¢ na glgbokosci od 1,3m do 2,4m ponizej
poziomu terenu.

Podwyzszong wilgotno$¢ gruntow obserwowano od glebokosci 1,0m — 3,7m
ponizej poziomu terenu.

Strefy aktywnych wyciekéw i sagczen wod gruntowych sg powszechne w obrebie
gruntéw spoistych i matospoistych i wystepuja na réoznych glebokosciach ze zmiennym
natezeniem, w zaleznosci od aktualnych warunkow atmosferycznych.

Warunki wodne w podtozu projektowanego obiektu nalezy oceni¢ jako przecigtne do ztych.

Grunty matospoiste o podwyzszonej wilgotnosci (pylty 1 pyly piaszczyste)oraz
nawodnione grunty niespoiste (gruboziarniste) wykazuja tendencje do uptynniania si¢ pod
wplywem bodzcow mechanicznych i utraty wlasnos$ci nosnych.

Z uwagi na rodzaj wystepujacych w podlozu gruntéw, konfiguracje powierzchni
terenu 1 mozliwo$¢ sezonowego, plytkiego wystepowania wod zaskornych, nalezy zwrocic
szczegdlng uwage na skuteczne odwodnienie 1 zabezpieczenie wykopow oraz
fundamentow przepompowni przed zalewaniem, podmakaniem i przemarzaniem.

5. Modernizacja istniejacych przepompowni

Wilaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, objetej niniejszym
opracowaniem, do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michalowo
wymaga przeprowadzenia modernizacji istniejacych przepompowni S$ciekdw za
posrednictwem, ktorych $cieki sanitarne trafig na oczyszczalni¢ Sciekow.

Przed przystapieniem do modernizacji nalezy wykona¢ n/w czynnosci:
- Catkowicie wypompowac $cieki ze zbiornika przepompowni
- Oczy$ci¢ dno i $ciany zbiornika z osadow (ptuka¢ woda pod ci$nieniem)
- Wywietrzy¢ przepompowni¢
- Zabezpieczy¢ naplyw $ciekow do przepompowni (zamkna¢ doptyw Sciekéw i wykonaé
instalacje tymczasowa w celu przepompowania $ciekOw na czas modernizacji obiektu)
- Zdemontowac istniejgce wyposazenie przepompowni
- Zapewni¢ dodatkowa wentylacje mechaniczng pompowni na czas remontu
- W przypadku braku mozliwosci potaczenia si¢ z istniejagcym rurociggiem tlocznym
wewnatrz przepompowni $ciekow nalezy odkry¢ przewdd tloczny za zbiornikiem
przepompowni $ciekdw na czas modernizacji .

Modernizacja zostanie przeprowadzona pod katem zwigkszenia wydajnosci n/w
przepompowni §ciekdw:
1. Przepompownia w m. Kazimierowo, okre$lona nizej jako PK,
2. Przepompownia przy ul. Hieronimowskiej, okreslona nizej jako PH,
3. Przepompownia przy ul. Fabrycznej, okreslona nizej jako PF.

Zakres przepompowni obejmuje n/w czynnosci:

1. Wymiana pomp. Dobrano n/w pompy pompy wirowe zatapialne z wirnikiem otwartym:

- dla PK, pompy w ilosci 2 sztuk, o parametrach dla kazdej pompy: Q=10 1/s H=9m
P=2,4kW np. pompy NP3085.160 SH/255 2,4 kW lub rownowazne,
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- dla PH, pompy w ilosci 2 sztuk, o parametrach dla kazdej pompy: Q=10 I/s, H=9m
P=2,4kW, np. pompy NP3085.160 SH/255 2,4 kW lub rownowazne,
- dla PF, pompy w ilosci 2 sztuk, o parametrach dla kazdej pompy: Q=10 I/s, H=9m
P=2,4kW, np. pompy NP3085.160 SH/255 2,4 kW lub rownowazne.

2. Wymiana wyposazenia w istniejacych zbiornikach o n/w wymiarach:

- PK ©1500, H=3400, przewody tloczne Dn80/100,

- PH 01500, H=4500, przewody tloczne Dn80/100,

- PF 91500, H=4900, przewody tloczne Dn80/100.

Nalezy zainstalowa¢ w zbiornikach przepompowni po zdemontowaniu starych n/w nowe
elementy:

- podest obstugowy - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- drabinka ztazowa do dna - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- porecz - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- kominki wentylacyjne - PCV/stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- wlaz wejSciowy - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- belka wsporcza - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- prowadnice - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1

- tancuchy do pomp i regulatorow plywakowych - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN
10088-1

- zasuwy nozowe DN8O0 + trzpien wydtuzony

- zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O0 szt.2 - Zeliwo

- przewody tloczne DN80 (orurowanie) - stal kwasoodporna, 1.4301 wg. PN-EN 10088-1
- potaczenia kohierzowe kwasoodporne

- elementy zlaczne - stal kwasoodporna

- ztaczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

- dno TOP DN8O0

- deflektor

- wspornik, obcigznik regulatorow ptywakowych

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal kwasoodporna szt.1

- hydrodynamiczny zawor pluczacy

- zuraw o udzwigu do 150kg (wraz ze stopa)

- ptyta przykrywowa kregi betonowe B45 ©@1500(dotyczy PF, PH).

3. Wymiana szaf technologicznych 1 sterowania:

Szafy musza by¢ wyposazone w urzadzenia i realizowa¢ funkcje zgodnie ze
specyfikacja w punkcie 2.7 (Szafy technologiczne 1 sterowanie przepompowni) w
niniejszym opracowaniu.

6. Informacija dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.0. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
PVC0200 wraz z odgat¢zieniami kanalizacyjnymi PVC@160 w obrebie dziatek
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oznaczonych numerami geodezyjnymi 725/2, 288/1, 395/2, 137, 442, 395/1, 458, 345, 6
potozonych w miejscowosci Nowa Wola w gminie Michatlowo. Opracowanie obejmuje
budowe systemu grawitacyjnego i cisSnieniowego z trzema przepompowniami sciekOw.
Laczna dlugos$¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej to 6941,4 m

2.0 Kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw
Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych elementéw inwestycji podejmowana bedzie
przez Inwestora w zaleznos$ci od mozliwos$ci czasowych i finansowych.

3.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- napowietrzne linie energetyczne nN,
- podziemne linie energetyczne nN 1 SN,
- istniejgca sie¢ wodociggowa ,
- podziemne linie telekomunikacyjne.

4.0. Wystepowanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi

Na terenie objetym budowa sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacych elementow
zagospodarowania terenu mogacych bezposrednio zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi naleza:
- napowietrzne i podziemne linie energetyczne.
- istniejaca sie¢ wodociggowa

5.0. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robdét budowlanych.

W zakresie projektowanej inwestycji wystepuja wykopy liniowe o gtebokosci do
4,5 m. Realizacj¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji, warunkami
uzgodnien i przy zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodne z obowigzujagcymi normami 1
sztukg budowlang. Przy spetnieniu wymogéw zawartych w w/w normatywach 1
zaleceniach nie wystepuja zagrozenia zwigzane z realizacja w/w inwestycji. Pracownicy
zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbgdne uprawnienia i kwalifikacje oraz
przeszkolenie BHP na zasadach ogodlnych wynikajacych z obowigzujacych przepisow, dla
poszczegblnych robot.

6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikéw budowy z

nastepujacymi instrukcjami:
- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru (np. IP 1.01./10)
- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy (np. IPB 1.01.11)
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (np. IPP 10.02/34)
- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27)
tzn: z wlasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich witasciwo$ciami zracymi i
toksycznymi, praca w wykopach, praca mechanicznych $rodkow transportu, sposobu
postgpowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow w zakresie
elektrycznym, wodociggow i gazu.

Do prac szczego6lnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:
- prace w wykopach liniowych, ktore na catej swojej dlugosci nalezy umacnia¢ z
zastosowaniem szalunkow systemowych badz wyprasek,
- prace w wykopach punktowych pod betonowe punkty state, ktore nalezy umacniaé z
zastosowaniem szalunkéw z wyprasek lub typowych szalunkéw do wykopow punktowych,
- prace w poblizu linii energetycznej SN,
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- prace w poblizu sieci wodociggowe;.

7.0. Wykazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy
oraz zorganizowaé zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowié
Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowac punkt pierwszej pomocy
sanitarne;j.

Osoba odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem,
za organizacj¢ dostaw na budowe¢ materiatow 1 sprzgtu oraz za organizacj¢ pracy w taki
sposob, aby byta ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika
Budowy 1 szczegotowy zakres obowigzkéw powinny znajdowac si¢ w biurze budowy.
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow Kierownik Budowy
wyznacza koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzezenia i
wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie BIOZ koordynator przedktada
kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktorego
te spostrzezenia dotyczg. Kierownik Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt
swoim podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robdt podpisuja dokument, w ktorym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami BIOZ na budowie 1 deklarujg prace zgodng
z przepisami bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

Do robdt zwigzanych z realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinni by¢
zatrudnieni tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy
BHP w zakresie niezbednym do wykonywania poszczegolnych czynnosci.

Do wykonywania prac szczegOlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oproécz wymogdéw regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow
na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami powinien sprawowaé Kierownik
Budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy kolejnos¢
wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczeg6élnych czynnos$ciach.

Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i
posiada¢ decyzj¢ dopuszczajacg sprzet do ruchu.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glgbokosci powyzej 1 m nalezy
bezwzglednie szalowac.

Wykopy punktowe nalezy realizowa¢ przy pionowym umocnieniu $cian wykopu.

Wykopy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikow i osob
trzecich poprzez prawidlowo ustawione porecze 1 o$wietlenie.

Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobg.

Przy zblizeniach do istniejacych kabli elektrycznych, przewodéw wodociggowych,
kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢
recznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na
trasie kanatéw sanitarnych powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta.

W przypadku prowadzenia robdt z uzyciem koparek, dzwigdéw, samochodoéw
samowyladowczych w odleglosci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych
napowietrznych, o napig¢ciu znamionowym powyzej 1kV, nalezy zachowaé szczegodlne
srodki ostroznosci, a w szczegolnych przypadkach wystapi¢ o czasowe wytaczenia linii
spod napigcia.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:
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Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w .................. przy ulicy ................. Nr tel. ...........
Straz Pozarna w .................. przy ulicy................ Nrtel. .ocoveenennt .

Komisariat Policji w.............. przy ulicy................ Nrtel. .ooovveenenne

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto
znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecno$¢ do
koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku. Dalsze
postepowanie zgodne z instrukcja IPP 10.02/34

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA POWINNA POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI NOWA WOLA W GMINIE MICHALOWO
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7. Czes¢ graficzna

e Rysunek 1 Plan zagospodarowania terenu
arkusz 1/7,
arkusz 2/7,
arkusz 3/7,
arkusz 4/7,
arkusz 5/7,
arkusz 6/7,
arkusz 7/7 .
e Rysunek 2 Profile podtuzne
ark. 1/17 Profil podtuzny kanatu ttocznego P1-KZ1
ark. 2/17 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej od P1do Sr2
ark. 3/17 Profil podluzny kanalizacji sanitarnej S1.2-S1.15, S1.10-s1.19
ark. 4/17 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej P2-S2.8
ark. 5/17 Profil podtuzny kanatu tlocznego P2-Sr2
ark. 6/17 Profil podtuzny kanatlu sanitarnego P2-S2.23
ark. 7/17 Profil podtuzny kanatu ttocznego P3-S2.8
ark. 8/17 Profil podtuzny kanatu sanitarnego P3-s3.31
ark. 9/17 Profil podtuzny kanahu sanitarnego S3.1-s3.1.3
ark. 10/17 Profil podtuzny kanalu sanitarnego s3.4-s3.4.4
ark. 11/17 Profil podtuzny kanalu sanitarnego s3.8-s3.3.13
ark. 12/17 Profil podtuzny kanatu sanitarnego s3.24-s3.24.11
ark. 13/17 Profile podtuzne odgat¢zien bocznych @160 zlewnia 1
ark. 14/17 Profile podtuzne odgatezien bocznych 3160 zlewnia 2 cz. 1
ark. 15/17 Profile podtuzne odgatezien bocznych @160 zlewnia 2 cz.2
ark. 16/17 Profile podtuzne odgat¢zien bocznych @160 zlewnia 3 cz.1
ark. 17/17 Profile podtuzne odgat¢zien bocznych @160 zlewnia 3 cz.2
e Rysunek 3 Schematy wykonania poszczegdlnych urzadzen kanalizacyjnych
ark. 1/12 Schemat studni betonowej ¥1200 usyt. we wjazdach
ark. 2/12 Schemat studni betonowej #1200 usyt. poza jezdnig
ark. 3/12 Schemat studni z tworzyw sztucznych PP 425
ark. 4/12 Schemat wykonania przepompowni P1
ark. 5/12 Schemat wykonania przepompowni P2
ark. 6/12 Schemat wykonania przepompowni P3
ark. 7/12 Schemat wykonania modernizacji przepompowni PF
ark. 8/12 Schemat wykonania modernizacji przepompowni PH
ark. 9/12 Schemat wykonania modernizacji przepompowni PK
ark. 10/12 Schemat studni rozpr¢znej
ark. 11/12 Schemat komory zasuw KZ1
ark. 12/12 Schemat komory rewizyjnej na rurociggu ttocznym KZ
e Rysunek 4. Schemat zabezpieczenia kolizji
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8. Decyzje administracyjne, uzgodnienia, oswiadczenia

1.

bl ol i

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1G6733.38.2015.AH z
11.12.2015r.,

Warunki uzgodnienia PGKiM w Michatowie SWKi0S$7034/42/2015 z 09.09.2015t.,
Decyzja PZD w Biatymstoku PZD-II-ST/D-5403// z 22.12.2015r.,

Protokot z narady koordynacyjnej ZUDP.422.66.2016 z dnia 27.01.2016r.,

Uprawnienia projektanta z zaswiadczeniem
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