poziom por.163,00 m n.p.m.

o stal, L=9,5 m, fi 3239 mm

Studzienka betonowa fi 1,2 m
istn przyl. wodociggowe

istn. przyfqcze wodociggowe
Studzienka betonowa fi 1,2 m
istn. przyt. wodociggowe
Studzienka betonowa fi 1,2 m

Studzienka fi 425 mm
istn. k. te]efoniczny

Studzienka fi 425 mm
Studzienka fi 425 mm
Studzienka fi 425 mm
Studzienka fi 425 mm
ro PE, L=6 m, fi 355 mm
Studzienka fi 425 mm
ro PE, L=6 m, fi 355 mm
ro PE, L=3 m, fi 355 mm
ro PE, L=3 m, fi 355 mm
ro PE, L=6 m, fi 355 mm

istn _wodocigg d32

\Moda, zagl. 1,80 m
\yoda, zagl. 1,80 m

Wezet

(o]
puty
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@_ \Woda, zagt. 1,80 m

/2N
N
N

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzgdna dna rury [m n.p.m.]

Zagfebienie [m]

2,86 167,4470,3d \=/ | Studzienka betonowa fi 1,2 m
2,87 167,5070,54 \/ | Studzienka i 425 mm
2,55 [168,2170,76 \/ | Studzienka betonowa fi 1,2 m
2,32 168,6070,99 \3/ | Studzienka betonowa fi 1,2 m
2,20 [168,7570,99 \&/ | Studzienka fi 425 mm
1,75 167,22168,97 \/ Studzienka fi 425 mm

2,28 167,12169,4d \&/
2,46167,2469,74 \=/
2,79 [167,4170,24 @'
2,84 167,64170,48 \o/
2,79 167,8170,6d \/
2,73 167,9970,69 \5/
2,63 168,0970,7d \5/
2,49 1168,3170,80 \5/
2,43 168,4170,84 \/
2,28 167,169,440 \=/

2,42 167,0469,49
2,49 167,07169,56
2,41 167,10169,51
2,55 167,2869,83
2,80 167,70170,50
2,02 168,9470,95
2,01168,94170,95

Materiat,Srednica/Spadek [%]

3l 2,38 167,00 69,38 \&y/ | Studzienka betonowa fi 1,2 m
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Odlegfosé [m]

0

,0
340
13,80
40,60
57,90
62,80
71,40
88,70
99,90
35,90
55,50
73,40
87,60
20,40

0

76,30 &

115,50

p0T,44
204,30

DO7 nc
778,80
246,40

50,60
258,70

Kqt zatamania [*]

S
)8 fiem
Gl

Opis terenu

UWAGA:

- po odkopaniu istniejacego uzbrojenia w razie potrzeby skorygowac profil kanalizacji
sanitarnej i dostosowaé projektowane rzedne do rzeczywistych,

- w przypadku réznic, rzedne wlazéw kanalizacyjnych projektowanych studni dostosowac do

istniejgcych rzednych terenu,

- numeracja studni na profilach podtuznych zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 1_ark.1-7

- rozpatrywac razem z planem sytuacyjnym rys.1_ark.1-7

Hektometr

-

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P.U. "QSAN" Wiktor Kulik, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska 39

NIP: 543-144-05-80  REGON: 051967998  tel. kom. 500 702833 e-mail: - wikiork1@op.pl

INWESTOR

Gmina Michatowo, 16-050 Michatowo, ul. Biatostocka 11

NIP: 542-10-08-585 REGON: 000544869 tel. 857131774  email: sekretariat@michalowo.eu

TEMAT OPRACOWANIA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. NOWA WOLA W GMIINIE MICHALOWO

ADRES STADIUM
Jedn. ewid.: Michatowo, obreb: Nowa Wola, dz. nr ewid. 725/2, 288/1,39512, 137,

PB

442, 39511, 458, 345, 6 SKALA  |X-1:500 Y-1:100

TYTUL RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ $1.2-51.15; $1.10-51.19 | \RRYSUNKU) rys 2ark 3717

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Wasiluk upr. MAZ0145/P00S/13
AS. PROJEKTANTA | mgr inZ. Wiktor Kulik

SPRAWDZAJACY




