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Cel analizy:

Celem analizy jest ustalenie wymagan dla planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu w zwiazku z opraco-
waniem projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Podstawa opracowania:

Art. 53 ust. 3 i art.6] ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z2015r. poz. 199).

Whiosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ztozony przez inwestora.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie ustalania wymagan doty-
czacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588 ze zm.) opracowano analize zawierajaca cze$é tekstowa i gra-
ficzng stanowiaca zatacznik Nr 2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono linia koloru zielonego i literami A - Z na kopii mapy zasadniczej
w skali 1:1000, stanowiaca integralna czgé¢ graficzng decyzji (Zalacznik Nr 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, /7).
Zafacznik Nr 2 czgs¢ tekstowa i graficzna (2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F) analiza funkcji oraz cech zabudowy i zago-
spodarowania terenu w granicach analizowanego obszaru wykonana na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.
Z uwagi na duzy format map Zatacznik Nr 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 oraz Nr 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F do-
kumentacja byla do wgladu w Urzedzie Miejskim w Michatowie (Referat Inwestycyjno — Geodezyjny, pokdj nr 4).

Analiza:

Dane inwestora Gmina Michalowo reprezentowana przez Burmistrza Michalowa z siedziba:

ul. Biatostocka 11, 16-050 Michalowo.

Adres inwestycji 32 Nowa Wola, teren obejmujacy dziatke o nr geod. 6, 458, 345, 395/1, 137, 395/2,

442, 288/1, 725/2.

Przedmiot inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wola o dtugosci ok. 6,5 km (ok. 3,2

km — kanalizacja grawitacyjna, ok. 3,3 km — kanalizacja ci$nieniowa) wraz z trzema
przepompowniami.

Projektowany rodzaj Obiekty liniowe i urzadzenia infrastruktury techniczne;j.
zabudowy Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym - art. 2 pkt. 5 w zwiazku z art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomo-
Sciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. jest inwestycja celu publicznego.

Za inwestycj¢ celu publicznego w rozumieniu ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym przyjmuje si¢, zgodnie z art. 2 pkt 5 u.p.zp.,
dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, woje-
wodzkim i krajowym), bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te dziatania
oraz zrédfa ich finansowania, stanowiace realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r.
poz. 782).

W $wietle przepisu art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami celami
publicznymi sa: 3) budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen shizacych do za-
opatrzenia ludno$ci w wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania
$ciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich sktadowania.

Istniejgcy stan zagospoda- | Stan istniejacy terenu inwestycji:
rowania teren (dziatki) a) dziatka nr geod. 6,345, 395/1, 458 — teren sklasyfikowany jako dr (Gmina

Michatowo),
b) dziatka nr geod. 442, 137, 288/1, 725/2, 395/2 — teren sklasyfikowany jako dr
(Powiatowy Zarzad Drdg).
W ramach realizacji w/w przedsigwzigcia zaprojektowano: sie¢ kanalizacji sanitarnej
tlocznej i grawitacyjnej z przytaczami do budynkéw i przepompowniami $ciekéw z
zasilaniem. Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie istniejaca oczyszczalnia $cie-
kéw w Michatowie. Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w drogach asfal-
towych i gruntowych.
Dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej do budowy (grawitacyjna i ttoczna) wyniesie:
a) Kolektory grawitacyjne PCV 200 - ok. 3200 mb.
b) Kolektory ttoczne PE 63, PE 90 - ok. 3300 mb.
¢) Przepompownie - 3 szt.
d) Laczna dlugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie ok. 6500 m.

Kategoria gruntu (rolny, le- | Teren objety wnioskiem stanowi grunt wylaczony z produkcji rolnej (droga powiato-
$ny, inny) powierzchnia wa, gminna).
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Czy wymagana jest zgoda | Nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na ce-
na zmiang¢ przeznaczenia |le nierolnicze. Teren wylaczony jest z produkcji rolne;j.

gruntu
Obszary i obiekty objete | W obszarze wnioskowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka numer 441, na terenie ktd-
ochrong konserwatorska rej znajduje si¢ cerkiew (obiekt zabytkowy) Parafii Prawostawnej p.w. Narodzenia

Sw. Jana Chrzciciela w Nowej Woli. Wszelkie prace budowlane w granicach dziatki
nalezy uzgodni¢ z Podlaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Biatymsto-
ku. Pozostaly teren inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej
na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568) oraz ochrong dziedzictwa kulturowego, dobr kultury wspétczesne;.
Jezeli w trakcie prowadzonych robdt budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do ktd-
rego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 22003 r. Nr 162, poz.1568 ze
zm.), nalezy wstrzyma¢ roboty budowlane mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwlocznie zawiadomic¢ o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Obszary objete ochrong | Inwestycja ze wzgledu na znaczne oddalenie od ponizszych form ochrony przyrody w
przyrody rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie stanowi
dla nich zadnego zagrozenia na etapie realizacji i eksploatacji. Najblizsze obszary Na-
tura 2000 zlokalizowane sa w odlegtosci ok. 1,5 km na pétnocny — wschéd od plano-
wanej inwestycji. Sa to: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej - PLB200003; Do-
lina Gérnej Narwi - PLB200007. Najblizsze zespoly krajobrazowo - przyrodnicze
znajduja si¢ na terenie Gminy Michalowo, sa to Rezerwat Gorbacz, uroczysko Swi-
niobréd, zbiornik Siemiandéwka. Na terenie gminy Michalowo wystepuja gatunki
chronione roslin i zwierzat. Jednak ich wystepowanie jest zwiazane z terenami Pusz-
czy Knyszynskiej w odlegtosci ok 1,5 km i Doliny Gérnej Narwi Tereny w znacznej
odlegtosci od miejsca inwestycji — ok. 6-8 km.

W zwiazku ze znaczna odlegtoscia obszaréw chronionych od obszaru planowanej in-
westycji nie ma mozliwosci aby przedsiewziecie polegajace na budowie sieci kanali-
zacyjnej oraz oczyszczalni $ciekow, moglo w jakikolwiek sposob na nie oddziatywacé.
Realizacja przedmiotowej inwestycji w fazie budowy, wdrozenia i wykorzystywania
po jej zakonczeniu nie wptynie na ograniczenie naturalnego zasiggu liczebnosci ga-
tunkdw wystepujacych w poblizu obszaru inwestycji. Inwestycja ta réwniez ze wzgle-
du na swoj zakres nie wplynie na zmiang dotychczasowe;j struktury i funkcji tych ob-
SZarow.

Budowa kanalizacji sanitarnej wptynie korzystnie na srodowisko regulujac gospodar-
ke Sciekowa i przyczyniajac si¢ do ochrony gleb i wéd podziemnych przed zanie-
czyszczeniem S$ciekami. Kanalizacja wykonana bedzie zgodnie z obowiazujacymi
standardami z materiatéw odpornych na perforacje. Na etapie eksploatacji przedsie-
wzigcie (system kanalizacji) nie bedzie oddzialywaé na zaden z komponentéw $rodo-
wiska. Scieki prowadzone tym systemem kanalizacji odprowadzane beda do oczysz-
czalni sciekéw i po oczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami odprowadzane
do odbiornika.

Obszary zagrozone osuwa- | Nie wystepuja.
niem si¢ mas ziemnych oraz
owodzia

Whioski koncowe:

* Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 2 pkt. 5w
zwiazku z art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r., jest inwestycja celu pu-
blicznego.

*  Przepisow ust. 1 pkt I nie stosuje si¢ do obiektow liniowych i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

*  Przepiséw ust. 1 pkt 2 nie stosuje si¢ do obiektéw liniowych i urzadzen infrastruktury techniczne;.

* Przedsiewzigcie bedzie polegato na budowie kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej z przytaczami i prze-
pompowniami ciekow. Planowana sie¢ kanalizacyjna o facznej dhugosci ok. 6,5 km wykonana zostanie w techno-
logii wykopowej. Przewody kanalizacyjne kolektoréw giéwnych i odgatezien projektowanych i przebudowywa-
nych wykonane beda z rur i ksztaltek PCV o $r. 200 mm, przewody przytaczy z rur PCV o ér. 160 mm, a kolektory
tloczne z rur PE o $rednicy 63-90 mm. Wszystkie rurociagi montowane beda na szczelnych potaczeniach kielicho-
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wych z gumowg uszczelkg oraz poprzez zgrzewanie. Przepompownie wykonane beda jako monolityczne z przyla-
czem energetycznym, droga dojazdowa z wentylacja grawitacyjno - mechaniczna i ukladem filtracji powietrza wy-
wiewnego. Zbiorniki przepompowni wyposazone beda w pompy zatapialne, sterowane automatycznie. Scieki od-
prowadzane systemem kanalizacji kierowane beda do istniejacej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Michatowo.
Zajecie terenu pod planowang inwestycje bedzie czasowe. Wykopy pod kolektory beda wykonane jako waskoprze-
strzenne. Po wykonaniu inwestycji przeznaczenie terenu nie zmieni sie, bedzie on wykorzystywany jako droga. Na
etapie realizacji przedsigwzigcia nastapi okresowe zwiekszenie poziomu hatasu i emisji zanieczyszczen do powie-
trza. Powyzsze oddziatywania ogranicza si¢ do terenu zwiazanego z budowa planowanej inwestycji i zwiazane bg-
da jedynie z czasem prowadzonych robét. Praca maszyn budowlanych bedzie ograniczona w zakresie i czasie do
niezbednego minimum. Prace budowlane bgda prowadzone z uwzglednieniem szczego6lnej dbatosci o nalezyty stan
techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjna pracg, co ograniczy powstajacy hatas oraz wykluczy ewen-
tualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwiazkami ropopochodnymi. Dodatkowo w celu ograniczenia
uciazliwosci realizacji inwestycji prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej. Pracujacy na budowie
sprzet bedzie poruszat sig tylko w obregbie realizowanej inwestycji. W czasie przerw silniki maszyn beda wylaczo-
ne. Wszelkie odpady powstate na etapie budowy zostana zagospodarowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie. Teren po zakoficzeniu prowadzonych robét zostanie uporzadkowany. Budowa kanalizacji sanitar-
nej wplynie korzystnie na $rodowisko regulujac gospodarke $ciekowa i przyczyniajac sie do ochrony gleb i wod
podziemnych przed zanieczyszczeniem $ciekami. Kanalizacja wykonana bedzie zgodnie z obowiazujacymi stan-
dardami z materialéw odpornych na perforacje. Na etapie eksploatacji przedsiewziecie (system kanalizacji) nie be-
dzie oddzialywaé na zaden z komponentéw srodowiska. Scieki prowadzone tym systemem kanalizacji odprowa-
dzane beda do oczyszczalni $ciekéw i po oczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami odprowadzane do od-
biornika.

Przewody kanalizacyjne kolektoréw gléwnych i odgatezien zaprojektowano o ér. 200 mm, pozostale przewody
przylaczy o srednicy 160 mm. Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej beda studnie weztowe, studnie przelotowe oraz
studnie przylaczeniowe. Na sieci zaprojektowano 3 przepompownie $ciekéw. Powierzchnia zajmowanej nierucho-
mosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy spos6b ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szatg
ro$linna

Inwestycja o charakterze liniowym stanowi uzbrojenie podziemne dla, odbioru i transportu Sciekéw bytowych z
istniejacej zabudowy mieszkalnej. Na potrzeby budowy, sieci kanalizacji sanitarnej zostanie zajety pas o szer. ok.
1,5 m wzdhuz projektowanej sieci. Docelowo, po zakoriczeniu robot powierzchnia zajeta przez projektowane sieci
kanalizacyjne wyniesie ok. 0,1 ha. Teren objety inwestycja stanowia drogi gminne powiatowe i wojewédzkie. Nie
przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania istniejacych terenow w zwiazku z zamierzeniem inwestycyjnym. Lo-
kalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji, z wy-
jatkiem projektowanych przepompowni $ciekéw. Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w drogach asfaltowych
gminnych, drogach gminnych zwirowych, drodze powiatowej oraz wojewodzkiej. Projektowane przytacza zlokali-
zowane beda na drogach oraz przylegtych posesjach. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew na trasie planowanego
uzbrojenia. W trasie planowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody ani zadna inna roslinno$¢ chroniona
prawem.

Roboty budowlane pod projektowane i przebudowywane sieci kanalizacyjne realizowane beda w drogach asfalto-
wych i gruntowych. W zwiazku z tym roboty prowadzone bgda w wykopach otwartych, waskoprzestrzennych po-
przez czasowe zajecie drogi i odbudowe nawierzchni po pracach ziemnych. Prace prowadzone bgda metoda wyko-
pow otwartych, natomiast przy glebokosciach powyzej ok. 4,0 m, w miejscach o utrudnionym dostepie dla sprzgtu
budowlanego, oraz czesciowo w drogach asfaltowych prace zostang wykonane metoda bezwykopowa. Umocnienie
wykopéw wykonaé za pomoca szalunkéw z pali szalunkowych stalowych (wyprasek), dopuszcza si¢ takze umoc-
nienie wykopow za pomoca szalunkéw skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP. Roboty montazowe wykonywa-
ne beda recznie oraz z uzyciem sprzetu mechanicznego. Stosowane beda nastepujace sposoby odwadniania wyko-
péw: pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu /odwadnianie powierzchniowe/, obnizenie poziomu wody za
pomoca studni depresyjnych lub iglofiltréw lub drenazu. O koniecznosci lub wyborze sposobu odwodnienia zade-
cyduja przede wszystkim miejscowe warunki gruntowo-wodne. Metodg zostanie wybrana w zaleznosci od ilo$ci
wody w wykopie oraz od panujacych warunkéw. Ewentualne odwodnienie wykopow, z uwagi na krotki okres
pompowania i miejscami niezbyt duze depresje nie powinno spowodowaé zadnych szkodliwych zmian dla otocze-
nia (zasieg leja depresji w granicach dzialek dyspozycyjnych inwestora) ani powodowac wiekszych zakldcen sto-
sunkéw gruntowo-wodnych. Przerwane w trakcie wykonywania robét sieci drenarskie zostang naprawione.

»  Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) budowa sieci kanalizacyjnych zalicza-
na jest do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérych moze by¢ wymaga-
ne sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko. W zwiazku z powyzszym zgodnie z art.
64 ust. 1 pkt 112 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
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udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 ze zm.) Burmistrz Michatowa w dniu 20.08.2015r. zwrécit si¢ o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowa-
dzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzebny opinii, co do zakresu raportu oddziatywania przedsigwzigcia na srodowi-
sko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku postanowieniem Nr WOOS-11.4240.322.2015.JC z dnia
26 sierpnia 2015 r. po przeanalizowaniu danych przedstawionych w karcie informacyjnej przedsigwziecia stwier-
dzil, iz planowana inwestycja wptynie pozytywnie na srodowisko poprzez regulacje gospodarki $ciekowej. Wyko-
nana kanalizacja zapewni odbiér $ciekéw z terenu gminy i skieruje je do oczyszczalni, przyczyni sig tym samym do
zabezpieczenia wod powierzchniowych i podziemnych, a takze wplynie pozytywnie na osiagnigcie celéw Srodowi-
skowych zawartych w planie gospodarowania wodami dla w/w jednolitych czeséci wod. W ocenie organu realizacja
i eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie oddziatywal na klimat.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku opinia nr 209/NZ/2015 znak NZ-4461.123.2015 z dnia
3 wrzeénia 2015 r. stwierdzil, iz bezposrednie oddziatywanie przedsiewzigcia bedzie krétkotrwate i nie wplynie na
pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego. Inwestycja moze stanowi¢ uciazliwos¢ (zwigkszony chwilowo po-
ziom hatasu i zanieczyszczen do srodowiska) dla mieszkancow sasiednich nieruchomosci jedynie w fazie realizacji.
Podwyzszona emisja spalin pochodzi¢ bedzie ze $rodkéw transportu i maszyn budowlanych oraz spawarek i za-
geszczarek, a emisja halasu powsta¢ bedzie przy transporcie sprzgtu, materiatu i pracy maszyn. Oddziatywanie na
$rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsigwziecia mozna wigc scharakteryzowa¢ jako chwilowe, niecia-
gle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdhuz trasy inwestycji. Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych
nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagte przemieszczanie si¢ fron-
tu robot. Oddziatywanie inwestycji nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska, wrecz przeciwnie, spowoduje jej
znaczace polepszenie uniemozliwiajac bezposrednie i posrednie zagrozenie dla elementéw Srodowiska naturalnego
zwiazane z przenikaniem do wody i gruntu surowych $ciekow bytowo - gospodarczych. Szczelnie utozone i wyko-
nane podterenowo kanaly sanitarne nie beda stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska. Studnie kanalizacyjne zapewnia
staty dostep przez stuzby wod-kan. do projektowanej sieci i w razie koniecznosci usunigcia awarii. Zastosowanie
do budowy studni prefabrykowanych kregéw z dnem, preparatow uszczelniajacych, uniemozliwi ekfiltracje zanie-
czyszezen do gruntu oraz infiltracje. W ocenie Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku
przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie szkodliwie oddziatywaé na srodowisko, w tym na zdrowie ludzi.

Teren polozony jest poza obszarem objetym jakakolwiek prawna forma ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowe-
go i zabytkoéw oraz débr kultury wspoiczesne;.

Nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Planowana inwestycja nie bedzie kolidowata z funkcja i zagospodarowaniem terenéw przyleglych i speinia wymogi
przepiséw odrebnych.

Po przeprowadzeniu analizy stwierdza sie, ze spelnione sa wymogi okreslone w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), dla planowanego zamierzenia
inwestycyjnego, polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wola o dtugosci ok. 6,5 km (ok. 3,2
km — kanalizacja grawitacyjna, ok. 3,3 km — kanalizacja ci$nieniowa) wraz z trzema przepompowniami do realizacji na
terenie dz. nr 6, 458, 345, 395/1, 137, 395/2, 442, 288/1, 725/2 w obrgbie 32 Nowa Wola (gm. Michatowo, pow. biato-
stocki, woj. podlaskie).

Analize opracowata:
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