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S.01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

. WSTEP

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

S.02 Kod CPV 45332300-6 INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

S.05 Kod CPV 45331210-1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI|
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

70

S.06 Kod CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPOW LINIOWYCH

POD RUROCIAGI W GRUNTACH KAT. I-IV
1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI|
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

S.07 Kod CPV 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZY KANALIZACYJI
SANITARNEJI | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

S.08 Kod CPV 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
TWORZYW SZTUCZNYCH

. WSTEP

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI|
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

S.09 Kod CPV 45300000-0 PRZYtACZE C.O. Z RUR PREIZOLOWANYCH PEX
. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI|
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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Oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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S.01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru roboét instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji oraz instalacji doziemnych sanitarnych przy ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE
BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOt. NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA,
PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938,
269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI).

1.2. Zakres stosowania ST.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT wewnetrznych
instalaciji i oraz przytaczy i instalacji doziemnych sanitarnych stanowi zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. Sg one podstawa, ktérej
spetnienie warunkuje uzyskanie projektowanych [ odpowiednich ] cech eksploatacyjnych obiektu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ODBIORU ROBOT
opracowane sg W oparciu o obowigzujace akta prawne, normy, normatywy, wytyczne, warunki
techniczne wykonania i odbioru robét .

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiot i zakres robét objetych niniejszg SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) stanowig wymagania techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych zwigzanych z ROZBUDOWA, | PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO ZESPOtU SZKOL NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA,
PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938,
269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI). Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
wymienionymi nize;j:

e S.01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

o S.02 Kod CPV 45332300-6 INSTALACJE KANALIZACYJINE Z RUR Z
TWORZYW SZTUCZNYCH

o S.03 Kod CPV 45332200-5 INSTALACJE WODOCIAGOWE

o S.04 Kod CPV 45331100-7 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WRZA Z WEZLEM CIEPLNYM | REZERWOWA KOTEOWNIA NA OLEJ
OPALOWY

o S.05 Kod CPV 45331210-1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
S.06 Kod CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH KAT. I-IV

e S.07 Kod CPV 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE PRZYtACZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | KANALIZACYJI SANITARNEJ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

e S.08 Kod CPV 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO

o S.09 Kod CPV 452312201-3 PRZYtACZE C.0O. Z RUR PREIZOLOWANYCH
PEX

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Do robot tymczasowych zalicza sie: wykonanie tymczasowego zabezpieczenia terenu
budowy, poprzez wyznaczenie i oznaczenie stref niebezpiecznych dla oséb postronnych [koszt
Wykonawcy].

1.5. Informacje o terenie budowy.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzgadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.12. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.
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c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Dokumentacji projektowej i SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH , wymienione ponizej definicje, nalezy rozumieé¢
nastepujaco:

e obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

e budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

e obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki,

Smietniki.

e tymczasowym obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

e remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

e urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

e teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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e prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

e pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

e dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu —
takze dziennik montazu.

e dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

e teren zamkniety— nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

e aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

e wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

e wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

e organ samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okres$lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

e obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

e opfata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

e droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

e dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

e  kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

e rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

e [aboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWIANYCH 8
S.01 Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne




ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOL NA POTRZEBY GMINNEGO
PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938,
269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI)

e materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e odpowiednia zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

e polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektant— nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

e rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

e czeSC obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

e ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e grupa, klasa, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

e inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzenh technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosc
czynno$ci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

e jstotne wymagania— o0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

e normy europejskie— oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

e przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

e roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

o Wspdiny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Parstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarzgdzajgcy realizacjqg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
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zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

e Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potgczonych przewodéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajacymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

e  Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

o Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

o  Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekow z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

o Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

o  Whpust — urzadzenie stuzgce do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

e Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych
przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimna i cieptg
wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

e Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzacej z wkasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg
ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

e Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wode urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.

e  Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

e Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

o Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

o Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

o Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;.

e Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury — np. wodomierza.

e Siec¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym.

o Przewdd wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewodd bez odgatezien, przeznaczony
wytgcznie do przesytu wody.

e Przewdd wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

o Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do
rozprowadzania wody do przytgczy wodociggowych.

o Przytgcze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.

o Uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

e Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,
odpowietrzajaco-napowietrzajace,

— armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty,
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— armatura czerpalna — zdroje uliczne.
Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzeh
instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub
hatd ziemnych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnia
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejsze;j
od 1,50 m i o dtugoéci powyzej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna
wiekszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebieh o sredniej wysokosci sciec€ i
gtebokosci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.
Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne
lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy
wykonywanym wykopie.
Gteboko$c wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnia terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslong wg wzoru:
|s = Pd/Pds
gdzie:
P4 — gestos¢ objetosciowqg szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
P4s — maksymalna gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12
(Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslong wg wzoru:
gdzie:
_de

dyy

deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

do — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z
niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.
Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub
przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

u
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e  Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze
gruntami naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:
— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

e  Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach
ziemnych itp.

e  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach (najmniejszy
wymiar bloku > 10 cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie
(rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatosé na sciskanie Rc >
0,2 MPa.

e  Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu
skalistego.

e  Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy
naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz
10-krotny wartos¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste
wykazujg ceche plastycznosci.

o Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego.

o Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem wykopu a
osypka lub zasypka wstepng. W podtozu wyréznia sie goérna i dolna podsypke. W
przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolna
podsypka.

o  Grubosc warstwy zageszczenia — grubosé kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

o Gfebokos¢ przykrycia — pionowa odlegto$é miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

o Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke,
obsypke i wstepng zasypke.

e Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

e Zasypka gfowna — Wypetnienie gruntem miedzy gorna powierzchnia zasypki wstepnej a
powierzchnia terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukciji toréw kolejowych.

o System kanalizacyjny — sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére
stuzg do odprowadzania sciekéw i/lub woéd opadowych od przykanalikow do oczyszczalni
lub innego miejsca utylizacji.

o System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

o SieC kanalizacyjna ogdlnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

e Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sieC przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

e SieC deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

e Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolityczne;.

o Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

o Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej wykonana jest z cegly.

o Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

o Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocag
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urzadzenh hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladoéw
kanatow.

e Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

e Komin wiazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

¢ Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

o Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen.
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch.

e Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzgcych
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

o Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury,
wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania
ludzi.

o Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewoddw.

o Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego
temperatury.

o Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

o Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczeh statych lub ciekiych.

o Odzyskiwanie ciepfa lub/i wilgoci - wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z
proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepfo lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

o Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

o  Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

o Filtr powietrza - zespodt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

o Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

o Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci - urzadzenie przeznaczone do
przekazywania ciepfa lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.

o Przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

e Przepustnica - zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod
wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez
Zmiane oporu przeptywu.

o Ttumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw.

o Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni.

o  Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowane;j
przestrzeni.

e Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgcq przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w zamknietej instalacji ogrzewania wodnego.

o Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegodlne elementy instalacji ogrzewania.

e Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

e Kociot grzewczy — urzadzenie z komorg spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub
podgrzania wody cieptem, wywigzujagcym sie w procesie spalania paliw.

o Kottownia — zespot urzadzen, w ktorych dzieki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik
grzewczy o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujacych sie w odrebnym
pomieszczeniu. W skiad zespotu wchodzg urzadzenia zabezpieczajgce proces spalania
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paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urzgdzenia utrzymujgce cisnienie i temperature
czynnika grzejnego na zgdanym poziomie oraz zapewniajace staty obieg czynnika
grzejnego, a takze urzgdzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujace.

o SieC ciepfownicza — uktad rurociggow ze wszystkimi urzgdzeniami na nich
zamontowanymi /armaturg odcinajgca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno — pomiarowe,
odpowietrzenia, odwodnienia, komory, studzienki, kompensatory, drenaze, konstrukcje
nosne sieci nadziemnych itp./.

o SieC ciepfownicza preizolowana — ukfad rurociggdw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich
zamontowanymi [ jw.] zbudowana z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.

e Preizolowana podziemna sie¢ cieptownicza — ukfad rurociagdéw z rur, ksztattek i
elementow preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie — bez kanatéw i obudow.

e Rura preizolowana — preizolowany zesp6t rurowy — prefabrykat sktadajacy sie z rury
przewodowej, materiatu izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanymi koncoéwkami
rurowymi przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami , ksztattkami i elementami
preizolowanymi.

e Preizolowany element — prefabrykat sktadajacy sie z zaworu, kompensatora czy innego
urzadzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, z niezaizolowanymi
koncoéwkami rurowymi przystosowanymi do potaczenia z innymi elementami
preizolowanymi.

e Preizolowana ksztaftka — preizolowany tuk, preizolowane odgatezienie - prefabrykat
sktadajacy sie z ksztattki z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i ptaszcza
ostonowego, z niezaizolowanymi kohcéwkami rurowymi przystosowanymi do potgczenia z
innymi rurami i elementami preizolowanymi.

e Przytgcze cieplne — odcinek sieci cieplnej przeznaczony do bezposredniego podtgczenia
z budynkiem.

o Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztaitki preizolowanej przez ktérg ma
przeptywaé czynnik grzewczy.

e Rura osfonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure
przewodowg przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig i odpowiednio wodg gruntowg
lub wptywem warunkéw atmosferycznych — deszczu, $niegu.

e Plaszcz ostonowy — ptaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu preizolowanego, chronigcy
izolacje cieplng i rure przewodowsg przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig i
odpowiednio wodg gruntowg lub wptywem warunkéw atmosferycznych — deszczu, $niegu.

e [zolacja cieplna — materiat, ktéry zmniejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej musi
by¢ jednorodny. jako materiat izolacyjny nalezy stosowac ; sztywng pianke poliuretanowg
PUR [komponenty pianki wlewane sg do przestrzeni pomiedzy rure przewodowsa i rure lub
ptaszcz ostonowy ],

e Pianka poliuretanowa PUR — pianka, posiadajgca strukture komorek zamknietych,
bedaca produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkdéw.

o Zespot ztgcza — kompletna konstrukcja potgczenia sasiednich rur, ksztaltek i elementéw
preizolowanych.

e Kompensator — urzadzenie lub element, ktéry mozna stosowaé do kompensacji wydtuzenh
sieci preizolowanych np. kompensator typu mieszkowego, element —L, -Z, -U-ksztattowy.

o System alarmowy — instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia
izolacji cieplnej rur i elementéw preizolowanych.

e  Zawoér odcinajgcy— urzadzenie techniczne do zamkniecia przeptywu wody grzejne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robaét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
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Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz
posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z
nizej wymienionych dokumentéw:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczna ITB

* certyfikat zgodnosci.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdéine lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagania umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i
budownictwa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na
budowie sktadowaé na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez
krotki czas w oddzielnych stosach.

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

- wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione,

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie,

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia

- uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Urzadzenia sanitarne:

- urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez
uszkodzeh powierzchni szkliwionych,

- urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktadowaé nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami,

- urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp.,
nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada
ponizej -5°C.

- uszczelki, faczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materiaty izolacyjne — wymagania

Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci
uzytkowych w czasie nie krotszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,
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- wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i
dynamiczne,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

Materiaty do wykonania izolaciji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkéw powinny spetnia¢é wymagania ochrony p.poz., tzn. nie powinny by¢ tatwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien.

Zawartos$c¢ siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggdw i urzadzen
stalowych nie powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajgce zakres i
warunki stosowania danego materiatu.

Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Ptyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej
stosowa¢ mozna do izolacji rurociggéw, kanatéw i urzadzenh, dobierajgc typ izolacji i jej grubosé
odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw
sztucznych powinny by¢ zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé¢ nalezy w pomieszczeniach
krytych i suchych.

Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzic¢
cechy zewnetrzne dostarczonych materiatéw.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw polegaé powinno na przeprowadzeniu ogledzin
wybranych losowo wyrobéw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢
krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji podanej w
normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduje sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Skladowanie materialéw

Skiadowanie rur i ksztaftek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem Swiatta sfonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokos$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.

Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5
m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé¢
przektadkami drewnianymi.

Sktadowanie przyboréw i urzgdzen.
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Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

Skiadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w takich miejscach, aby zaden z ich
elementow nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one byé przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy
chronié przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Skiadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu skladowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptac;ji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga byc¢
dtuzsze niz 1 m,
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— jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one
uktadane na elastycznych podktadach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Potaczenia rur

5.3.1. Pofaczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych typu
Sredniego i cienkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i
temperaturze do 120°C.

2. Potagczenia gwintowane mozna réwniez stosowac¢ do potgczen przewoddw z armatura
gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nie
przekraczajacych powyzszej wartosci, jezeli gwintowane krécce potaczeniowe armatury lub
urzadzenia wykonane sg w ich materiale rodzimym..
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3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno naciete i odpowiadaé wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

4. Potagczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi
specjalnych lub uniwersalnych.

Bez wzgledu na dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajacy
nalezy stosowac¢ tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca. Stosowanie konopi w potaczeniach z
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w
tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden
z tgczonych elementdw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga byc¢
stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

5.3.2. Potaczenia kotierzowe

1. Potaczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy
ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi
powierzchniami lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.

2. Kotnierz moze stanowi¢ integralne fragment elementu tagczonego lub by¢ kotnierzem
luznym, wykonanym z tego samego lub innego materiatu, natozonego na odpowiednio
uksztaltowana koncéwke elementu taczonego. Potaczenie kotnierzowe nalezy tak wykonaé, aby
wykluczy¢ mozliwo$¢ wydostawania sie miedzy taczonymi elementami, czynnika znajdujacego sie
w przewodzie.

3. Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potaczeniu
powinny byé zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé jednakowej
dtugosci, dostosowanej do wymiardw kotnierza. Po skreceniu potaczenia kotnierzowego wszystkie
wystajgce z nakretek nagwintowane odcinki srub powinny by¢ jednakowej dtugosci. Zalecane jest
aby dtugos¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

4. Niedopuszczalne jest:

— przesuniecie osi tgczonych elementow

— przestoniecie uszczelka otworéw tagczonych przewodow.

5.3.3. Potaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien byé umieszczony wspdtosiowo w kielichu rury
poprzedniej. Miedzy bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawic
szczeline 3-5 mm. Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze
szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosié co najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki
gumowe.

5.3.4.Potaczenia spawane

1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczg ztaczy spawanych elementdw cisnieniowych rurociggdw wykonanych wg
dokumentacji technicznej. Spawanie i szczepienie rurociggdw moga wykonywac tylko spawacze z
odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do
zakresu wykonywanej pracy.

Potaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:

— spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa

— spawanie tukowe elektrodami otulonymi

— inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania
gazowego jest zalecane do wykonywania potagczen obwodowych na rurach o grubosci scianek do
4mm i to niezaleznie od Srednicy rury oraz o grubosci scianek wiekszej od 4mm, lecz o srednicy
nie przekraczajgcej 100mm.

Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do taczenia wyrobéw zaréwno ze stali
weglowych jak i niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegdéw do potaczen czotowych ujete sg w normie PN-M.-69013.
Sposoby przygotowania brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i
pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PNM.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie ztagcza spawane nalezy wykona¢ $cisle wg opracowanej przez wykonawce
technologii uzgodnionej z wtasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawieracé:

- 0golne zasady organizacji robot

— wymagania dotyczace przygotowania ztagcza do spawania

— wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy
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— karty technologiczne spawania i obrébki cieplne;.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:

— temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy montazu
rurociagéw klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali niskostopowej w
temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia ztagcza przed wptywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem,

- przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowaé
elementéw spawanych do zewnetrznych powierzchni taczonych czesci,

- dla rurociggow ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawartos$¢ sktadnikow stopowych w
ztagczach montazowych dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod,

- przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartowania sie oraz elementow o duzej
grubosci nalezy stosowaé technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposéb i
temperatury podgrzewu -wg instrukcji technologiczne;j.

5.3.5. Potgczenia zaciskowe rur PE

1. Potaczenie powinno byé wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogélnymi i
wymaganiami producenta elementdéw potaczenia. Wymagania producenta elementéw potaczenia
nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogdlnymi.

2. Potaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztgczki na
rurze. W celu uzyskania szczelnosci potgczenia, w jednym z elementow tgczonych znajdujq sie
pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zacisniecie rury i ztaczki moze byé wykonane albo
przez dokrecenie nakretki tacznika, wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane
pierscieniowe, za pomoca praski, tagcznika na rurze. Zacisniecie stanowi jednoczesnie
uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

5.4. Montaz przewodéw rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym
obcieciu uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie
miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu,
zgodnos¢ spadkow z projektem i przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

4. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczeh rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolna przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrznych tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego
wydtuzeniami termicznymi. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wiekszg o 6-8 mm od grubosci sciany lub
stropu.

5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowac¢ do scian za pomocg
uchwytow, przy czym przy wysokosci kondygnaciji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden uchwyt
w potowie wysokosci kondygnaciji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac, jezeli przejscie przez
strop wykonane jest w tulei, Srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej
jeden punkt staty.

Dopuszczalna odchyika przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ = 10 mm na 10
m dtugos$ci przewodu pionowego.

6. Przewody poziome diugosci powyzej 2,0 m prowadzone po scianach budynku nalezy
mocowac¢ do scian za pomocg hakéw lub uchwytéw.

7. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu
czynnika.

8. Kolana, tuki itp. ksztaitki przewodow stalowych czarnych nalezy wykonywacé jako giete na
zimno w zakresie srednic do 50 mm, jako giete na gorgaco z napetnieniem piaskiem lub jako
spawane elektrycznie z potéwek ttoczonych w zakresie srednic od 65 mm do 150 mm.
Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze przekracza¢ 10 % jej zewnetrznej $rednicy.
Dla przewodow o srednicach DN> 150 mm nalezy stosowac¢ ksztattki wykonywane fabrycznie lub
spawane z segmentow; liczba segmentdéw na jedno kolano nie moze by¢ mniejsza od trzech.

5.5. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
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3. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych;
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstugg i konserwacije.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez 0$
przewodu.

5. Armature zaporowg nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

6. Gdy srednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢
stosowana, wowczas diugosé odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a
zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

5.6. Montaz urzadzen

1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru
Technicznego przez jednostke posiadajgca uprawnienia do produkcji zbiornikéw cisnieniowych.
Kazdy zbiornik cisnieniowy powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacja gwarancyjna
wystawiona przez producenta.

2. Wentylatory, pompy, kotty oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowana
tabliczke znamionowa z blachy, podajaca;:

- nazwe producenta

— charakterystyke techniczna urzadzenia

— date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli techniczne;j.

3. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm; a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-
kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej
(termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci
odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru. W
szczegolnosci:

— termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz I°C

— manometry i hydrometry tarczowe srednice tarczy nie mniejszg niz 100 mmm.

Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajacego
czynnika, nalezy montowac w tulejach siegajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej
niz na gtebokos¢ réwng 2/3 jego $rednicy wewnetrznej. Przy $rednicy nominalnej przewodu
ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢é montowane ukos$nie lub na zatamaniach przewodu, w
ptaszczyznie przechodzacej przez jego o$. Tuleja dla termometru nie moze by¢ zanurzona
na gteboko$¢ mniejsza niz 5 cm.

Manometry tarczowe nalezy montowaé na rurce syfonowej; na kré¢cu taczacym rurke
syfonowa z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

Na manometrze powinno byé oznaczone czerwona kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytgczony.

Aparature kontrolno-pomiarowa automatycznie rejestrujagca nalezy montowac na tablicach lub
pulpitach z zachowaniem warunkoéw i instrukcji podanych przez producenta.

Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jej dziatania

— w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej Swiattem
sztucznym

— w sposéb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddéw rurowych stalowych wchodzacych w
sktad instalacji.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

5.8. Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowaé, przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.
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3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin. Zastosowany" grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, troéjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne przed
oczyszczaniem mechanicznym.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyt.

5.9. Warunki prowadzenia prac malarskich

1. Wilgotno$é wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

2. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

3. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgty, sniegu, gradu,
silnego wiatru (powyzej 6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

4. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podkiadowe;j.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddac¢ renowac;ji.

5. Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

6. Przed podjeciem rob6t malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak
obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubos$é¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw.
Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.

7. Materiaty malarskie nalezy naktadac kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca
bezposrednio na podtozu nalezy wykonywac¢ wytacznie za pomocg pedzli, doktadnie
rozprowadzajac materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metoda
natryskowa po wyschnieciu warstw poprzednich.

8. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

5.10. Montaz izolacji cieplnych i chtodniczych

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzona powtoka
antykorozyjna.

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez pekniec,
zataman i wgniecen oraz odpowiadac¢ ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Grubosé
wykonanej izolacji cieplnej nie powinna réznic¢ sie od grubosci podanej w dokumentaciji
techniczno-technologicznej wiecej niz 0: 5 <10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za pomocg specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny byé zamocowane za
pomoca opasek.

6. I1zolacje przewodow chtodniczych wykonac za pomocg otulin 0 wysokim wspotczynniku
odpornosci na dyfuzje pary wodnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nhadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korhca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,
* przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
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Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesiowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
robot (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowania i
drenazu,
- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 85 z
2005 r., poz. 729.

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 wrzenia 2003 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzn, zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie W sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. ( Dz.U. Nr 97/2001, poz. 1055)

- Dziennik Urzedowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarzadzenie
Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych sieci gazowych

10.3.Normy
- PN-EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie
zmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
- PN-EN V 1329-2:2002(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.
- PN-EN 1519-1:2002 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
- PN-EN V 1519-2:2002(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
- PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
- PN-EN V 1451-2:2002(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
- PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Wymagania ogdine.
- PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Rury.
- PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Ksztattki.
- PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.
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- PN-EN 1452-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

- PN-EN I1SO 15874-1:2005(U) - Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

- PN-EN I1SO 15874-2:2005(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.

- PN-EN I1SO 15874-3:2005(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN I1SO 15874-5:2005(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

- PN-EN I1SO 15875-1:2005(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

- PN-EN I1SO 15875-2:2005(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 2: Rury.

- PN-EN I1SO 15875-3:2005(U) -Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN I1SO 15875-5:2005(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

- PN-81/B-12635 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

- PN-EN 33:2004- Stojaca miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczgcym -- Wymiary przytaczeniowe.
- PN-EN 31:2000 - Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

- PN-EN 32:2000 - Umywalki wiszace. Wymiary przytagczeniowe.

- PN-EN 111:2004 - Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

- PN-89/M-75178.01 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

- PN-EN 997:2001 - Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

- PN-88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-EN 681-1:2002/A3:2006-Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztazy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma

- PN-EN 681-2:2003 - Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rurowych stosowanych wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

- PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu..

- PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-EN 1997-2:2009 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN1997-2:2008 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

- PN-EN 1074-1:2002-Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 1074-2:2002-Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

- PN-EN 1074-2:2002/A1-Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajgce — Czes¢
2 . Armatura zaporowa
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- PN-EN 1074-3:2002-Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna

- PN-EN 1074-4:2002-Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

- PN-EN 1074-5:2002-Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc¢ 5: Armatura regulujgca

- PN-EN 12201-1:2004-Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 12201-2:2004-Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

- PN-EN 12201-3:2004-Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

- PN-EN 12201-4:2004-Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN 12201-5:2004-Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

- PN-B-10725:1997-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

- PN-B-10736:1999-Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

- PN-86/B-09700-Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
- PN-EN 805:2002-Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

- PN-EN 1610:2002-Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1:2008-Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

- PN-EN 752-2:2008-Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN-EN 1401-1:2009-Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

- PN-ENV 1401-3:2002 (U)-Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

- PN-EN 1852-1:2009-Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

- PN-ENV 1852-2:2003-Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

- PN-EN 124:2000 -Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

- PN-EN 13101:2005-Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-EN 476:2001-Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PE-EN 10224:2003 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego stosowania.

- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

- PN-EN 1092-1:2007 Kofnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe.

- PN-EN I1SO 6946:2006 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania.

- PN-EN 12831 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

- PN-EN 12828 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

- PN-EN I1SO 13370 2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepta przez
grunt. Metody obliczania.

-PN-EN ISO 14683 2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

- PN-EN I1SO 13789:2008 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynniki strat ciepta przez
przenikanie. Metody obliczania
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- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
- PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 12570:2020 Armatura przemystowa - Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego
- PN-EN I1SO 6708:1998 Elementy rurociagdéw - Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego)
- PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.
- PN-EN 1668:2000 Materiaty dodatkowe do spawania - Prety, druty i stopiwa do spawania
elektrodg wolframowg w ostonie gazu obojetnego stali niestopowych i drobnoziarnistych --
Klasyfikacja
- PN-EN 12570:2020 Armatura przemystowa - Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego
- PN-EN I1SO 6708:1998 Elementy rurociagdéw - Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego)
- PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.
- PN-EN 1668:2000 Materiaty dodatkowe do spawania - Prety, druty i stopiwa do spawania
elektrodg wolframowg w ostonie gazu obojetnego stali niestopowych i drobnoziarnistych --
Klasyfikacja
- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary
- PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary
- PN-EN 12792:2006 - Wentylacja budynkdw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
- PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
- PN-EN 1507:2006- Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewoddéw
- PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
- PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wtasciwosci
mechaniczne
- PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw
- PN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzac;ji
- PN-EN 12236 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -Wymagania
wytrzymatosciowe
- PN-EN 1555-2:2004 , Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych- Polietylen (PE) — Cze$¢ 2:Rury”.
- PN-B-10736: 1999 - ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw gazowych.

Warunki techniczne wykonania”

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, Il, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — Wavin.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych — zeszyt 4 — COBRTI INSTAL,
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL,

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.
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S.02 Kod CPV 45332300-6 INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych
przy ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOL NA
POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE
CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM.
MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji kanalizacyjnych przy
ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOt NA POTRZEBY
GMINNEGO PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI
DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO,
POW. BIALOSTOCKI), stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli i jakosci robot.

Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budynku.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia
oraz montazu przybordéw i urzadzen, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji kanalizacyjnych,
specyfikacja techniczna (szczegotowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3g to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Rury i ksztattki kielichowe z PVC tgczone na kielichy z uszczelkg gumowa, muszg

posiadac aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetiac
wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 10.

Urzadzenia:
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- umywalki porcelanowe

- miski ustepowe kompaktowe

- brodziki,

- zlewozmywaki,

- kratki $ciekowe.

Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac¢ z rur PVC bezcisnieniowych.

Przewody (podejscia) odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych powinny by¢
wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogoélne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$c¢ robodt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Skltadowanie materiatéw

Wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podane zostaty w w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt 2.4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~/Vymagania ogodlne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca ukfadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,

— wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
whasciwego montazu rur i ksztaittek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikow w sposéb
zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania
sie drgan i hatasow.

Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktadaé na podsypce piaskowe;.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatéw.

Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigeciu (wcisnieciu) kohca rury w kielich, z
osadzona uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4.2. Potgczenia klejone

Pofaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sa dla rur i ksztalttek z
PVC-U. Powierzchnie elementdéw tgczonych za pomoca kleju agresywnego muszg by¢ czyste i
odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
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Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone
przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentéw okre$lonych przybordw i urzadzen.

5.6. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-
20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i
podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynoszg;

dla przewodu $rednicy 100 mm -2,0%,

jw., lecz 150 mm - 1,5%,

jw., lecz 200 mm - 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosié: £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementéw przewoddw.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢é wykonane za pomoca
tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddw
od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drganh i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnaciji co najmniej jedno mocowanie state,
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociaggdw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewodoéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku grubosci
15-20 cm; dno wykopdéw powinno znajdowacé sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnaciji lub w
miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajgce tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i
drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow
spustowych.

5.7. Montaz przyboréw i urzadzen

Zlewy i umywalki i nalezy mocowac do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz
whasciwe uzytkowanie przyborow. Miski ustepowe typu kompakt mocowane do posadzki.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac
niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania
zapachoéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla

przyboréw sanitarnych powinna co najmnie;j:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach itp. - 75 mm,
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- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczac na wysoko$ci
0,80+0,90m.

Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek
powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogoélne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy poddawac¢ prébie na szczelnos¢ przez
zalanie ich woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie przez zalanie ich woda o cisnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania
szczelno$ci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

o Diugosc rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci
rurociggdw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich Srednic oraz rodzajéw potaczen, bez
odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw.

o ZwezKi wlicza sie do rurociagdw o wiekszej srednicy.

o Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w
sztukach wedtug rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dlugosé
rurocigagéw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdéw. Uzbrojenie
rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.

¢ Przybory — zlewy, umywalki, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

e Rury wywiewne, rury deszczowe, oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
Srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz WTWIiO Rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelno$¢ potaczen,

— sposo6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — czesciowego.
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8.2.2. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego
— czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkéw instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kohicowego po zakonczeniu wszystkich
robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie
zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru konhcowego nalezy sprawdzi¢ w szczegoélnosci:

— uzycie wkasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen,

— wielkos¢ spadkow przewoddw,

— odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacij,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzgdzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw,
przyboréw i urzadzen.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzadzic¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogodlne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,

— wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

— montaz rurociggow przyboréw i urzgdzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 38
S.02 Kod CPV 45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych




ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOE NA POTRZEBY GMINNEGO
PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938,
269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI)

S.03 Kod CPV 45332200-5 INSTALACJE WODOCIAGOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociggowych przy ROZBUDOWIE |
PRZEBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO ZESPOtU SZKOt NA POTRZEBY GMINNEGO
PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934,
935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW.
BIALOSTOCKI).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wodociggowych przy
ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO ZESPOtU SZKOt NA POTRZEBY
GMINNEGO PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI
DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO,
POW. BIALOSTOCKI), stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli i jakosci robot.
Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budynku.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wodociggowej, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i
urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.
1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalac;ji
wodociggowych, specyfikacja techniczna (szczegotowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuka budowlana. Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociagowych” wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3g to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub
aprobata techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Rury wodociggowe:

- rury stalowe podwdjnie ocynkowane wg PN-80/H-74200 typ $redni tgczonych przy pomocy
ksztattek gwintowanych uszczelnianych przy uzyciu tasmy teflonowej — lezakii piony
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- przewody PE-Xc /318x2,5, @25x3,5, @32x4,4/ - potaczenia zaciskowe /tuleje niklowane/ z
zastosowaniem ksztattek PPSU,

- rury PP PN20 STABI AL na odcinkach pionowych i poziomych.

Armatura:

- zawory odcinajgce gwintowane kulowe,

- zawory odcinajace ze ztgczkg do weza,

- zawory termostatyczne cyrkulacyjne,

- baterie umywalkowe, natryskowe,

- mieszacze termostatyczne,.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga stykac sie bezposrednio z
woda pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mieé
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra
zdrowia.

Zabezpieczenia przejs¢ przewodow instalacyjnych o wymaganej klasie odpornosci

ognhiowej przez przegrody budowlane.

Bierna ochrona przejs¢ instalacyjnych.

Budynek zostat zakwalifikowany w klasie odpornosci pozarowej budynku ,C”. Zgodnie z Dz.
U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw
i &234.3 przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIG0, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych elementéw. W projektowanym budynku o klasie odpornosci pozarowej
,C” wymagana jest odpornos¢ ogniowa dla:

- gtéwnej konstrukcji nosnej — R60,

- stropu — REI30,

- stropéw — REI60,

- Sciany zewnetrznej - EI30.

Klasa odpornosci ogniowej kottowni na olej opatowy, o tacznej mocy cieplnej powyzej 30kW:

- §ciana wewnetrzna - EI60
- strop - REI60
- drzwi - EI30.

Sciane przedszkola od strony szkoty zaprojektowano jako $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI120 z otworami okiennymi i drzwiowymi EIG0, ktdrych powierzchnia nie
przekroczy 10% powierzchni Sciany.

Przejscia przewodéw niepalnych / przewody wodociggowe stalowe/ przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego, przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60 lub REI60 zabezpieczy¢ z zastosowaniem wetny mineralnej o gestosci min. 40 kg/m3 i masy
ogniochronne;j.

Instalacja hydrantowa.

Zgodnie z PN-EN 671-1:1999 w projektowanej rozbudowie budynku zostata zaprojektowana
instalacja p.poz.

Instalacje wodociggowa p.poz. zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze
szwem typu Sredniego tgczonych na gwint.

Zaprojektowano 1 hydrant HP-25-1 z wezem potsztywnym dtugosci 30m na parterze oraz 1
hydrant HP-25-2 z wezem potsztywnym dtugosci 20m na pietrze. Hydrant HP-25-1 montowany
bedzie w szafce natynkowej. Wymiar szafki hydrantowej natynkowej 1010x780x180/ wysokos$¢ x
szerokos$c¢ x gtebokos$¢/. Hydrant HP-25-2 montowany bedzie w szafce wnekowej. Wymiar szafki
hydrantowej wnekowej 1010x780x180/ wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosé/.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych z wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej. Instalacje
p.poz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem typu sredniego tagczonych na gwint.
Rozprowadzenie instalacji wody zostanie tak zaprojektowane by woda w hydrancie nie zagniwata.

Zawor odcinajacy hydrant powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.1m liczac od
poziomu podtogi w miejscu zainstalowania hydrantu.

Hydranty obejmujg swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionych stref.

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace dwdch
hydrantéw:
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Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace dwdch
hydrantéw:
Qw HP25=1,01/s
Qw p.poz. =2x Qw HP25=2x 1l/s=2,0l/s

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogodlne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$c¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych dotyczace transportu
podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.4. Skltadowanie materiatéw

4.4 1. Wymagania dotyczace sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem podane
zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.4

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen
grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogodlne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

— wykonac¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Przewody wodociggowe i cieptej wody nalezy prowadzi¢ w bruzdach, we wnekach Scian lub w
warstwach podtogowych w izolacji.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody (za pomocg kotkdéw rozporowych).

Nie wolno taczy¢ przewodéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow
zasilanych z innych zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewodéw
wodociggowych z instalacja centralnego ogrzewania.
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W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Przewody wodociggowe i cieptej wody prowadzone w obudowanych wnekach muszg miec
zapewniony dostep do zawordw odcinajgcych i mieszajacych.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatéw.

Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Pofaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncéwek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowaé¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Pofaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztaczek, ktére zaciskane sg na
koncéwkach rur.

Pofaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

5.5. Potaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonac¢
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potaczeh armatury z instalacja nalezy wykonac
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimag lub cieptg do grupy
przyboréw nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawér przelotowy.

Do baterii i zawordéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowa stojgce jednouchwytowe, baterie scienna
natryskowa, zawory do ptuczek ustepowych i pisuaréw.

5.6. lzolacja cieplna

Ogdlne wymagania dotyczace izolacji cieplnej podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt. 5.10.

Do izolacji przewoddéw rurowych stosowac otuliny termoizolacyjne. Przewody prowadzone w
bruzdach lub posadzkach izolowaé materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmochionym warstwg
zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

5.7. Urzadzenia do pomiaru przeplywu wody

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody powinno by¢
suche, o temperaturze wewnetrznej powyzej +4 °C, oswietlone, fatwo dostepne.

Wodomierz nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wspotosiowo z przewodem pomiarowym.
Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie. Dtugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy powinna
by¢ co najmniej réwna 5 srednicom przewodu pomiarowego przed i 3 sSrednicom za
wodomierzem. Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny znajdowac sie zawory odcinajace.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogoélne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do
wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i
roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane elastycznoscig
przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 72 godziny, jezeli w dalszym
ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara,
przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwac;ji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakorczone wynikiem pozytywnym —
brak przeciekéw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba Zze wymagane sg jeszcze
badania uzupetniajgce przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia
prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentaciji technicznej i WTWIO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiIO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy
Scisle przestrzega¢ wymogéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimna z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy
cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

. Dtugos¢ rurociggow:

— nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badZ od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncowki podejscia do
poszczegoélnych punktéw czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagdw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tagcznikéw oraz
armatury tagczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdéw armatury
kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdélnej dlugosci rurociagdéw, a niezaleznie
od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podej$¢ wedtug $rednic rurociggéw i rodzajow
podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢é podejscia wody zimnej, odrebnie —
wody cieptej,

— dhugo$¢ rurociggdw w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociagow,

— dhugo$¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw.

) Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach.

. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug $rednic oraz rodzajéw budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 8
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8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe;j.
Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony
zostat w pkt. 11 WTWIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5 °C,

— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.2.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robot. Dotyczy on na przykfad: przewodow utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewoddw uktadanych
w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogodlne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
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S.04 Kod CPV 45331100-7 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WEZLEM
CIEPLNYM | REZERWOWA KOTLOWNIA NA OLEJ OPALOWY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji grzewczej wraz z weztem cieplnym i
rezerwowa kottownig olejowg przy ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO
ZESPOLU SZKOL NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO
REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE:
0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji grzewczej wraz z weztem
cieplnym i rezerwowa kottownig olejowg przy ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU
GMINNEGO ZESPOtU SZKOt. NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA,
PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938,
269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI), stanowig
zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jako$ci
robot.
Sg one podstawag, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budynku.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji grzewczej, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i
urzadzen, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.
1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji
wodociggowych, specyfikacja techniczna (szczegétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuka budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 6
Marunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych” wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

o oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

o oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw
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Ogdélne wymagania dotyczace rur i ich potaczen wg ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 2

¢ Rury:

o Rury i ksztattki z wysokiej jakosci stali o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienkg
warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni
0 pofaczeniach zaprasowywanych /@15x1,2; @22x1,5; @28x1,5; B35x1,5; @42x1,5;
B54x1,5/.

o rury PE-Xc przeznaczone do uktadania w posadzkach tgczone za pomocg ztacz
zaprasowywanych z zastosowaniem ksztattek PPSU i pierscieni mosieznych.

o W Oddziatach przedszkolnych projektuje sie ogrzewanie podtogowe z rur PE-Xc z
ostong antydyfuzyjng mocowanych do ptyt styropianowych & 18x2,5.

o Grzejniki:

o stalowe ptytowe

o stalowe ptytowe ocynkowane

o stalowe ptytowe z gtadkg ptytg

e Armatura:

o zawory odcinajgce gwintowane kulowe

o zawory zwrotne,

o zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng,

o samoczynne odpowietrzniki ptywakowe

¢ Elementy regulacyjne:
o zawory regulacyjne
o zawory termostatyczne.
¢ Elementy pomiarowe:
o termometry proste lub katowe
o manometry wskazéwkowe.
¢ Urzadzenia wezla cieplnego:

o zasilania instalacji odbiorczych - wezet wymiennikowy z wymiennikiem ptytowym
lutowanym.

o wymuszenie obiegu wody w instalacjach odbiorczych przewiduje sie wykorzystanie
pomp  elektronicznych  obstugujgcych  poszczegdlne  obiegi  instalacyjne
zabudowanych na wyjsciach z rozdzielaczy w kottowni olejowe;j.

o nadmiar objetosci wody w instalacji spowodowany jej termiczng rozszerzalnoscig
przejmowac bedzie istniejgce naczynie wzbiorcze cisnieniowe przeponowe.

o Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia ponad dopuszczalng wartos¢ stanowic
bedzie zawdr bezpieczenstwa.

o Do regulacji temperatury wody instalacyjnej c.o projektuje sie nastepujacy zestaw:

- Elektroniczny regulator

- Zawor regulacyjny z sitownikiem bez funkcji bezpieczenstwa
- Czujnik temperatury na instalacji

- Czujnik temperatury na przewodzie powrotu wody sieciowej.

o Instalacje technologiczne wezta cieplnego.

- Po stronie wody sieciowej — rury instalacyjne bez szwu wg PN-80/H-74219,
taczone przez spawanie, zabezpieczone przed korozja.

- Po stronie instalacyjnej — rury instalacyjne typ S, ze szwem wg PN-79/M-74244,
czarne, ze stali gatunku 10Bx, z usunietym wplywem wewnetrznym, fgczone
przez spawanie.

o Armatura odcinajgca.

- Po stronie sieciowej — zawory kulowe o potaczeniach spawanych 1,6 MPa,
- Po stronie instalacyjnej— zawory kulowe przelotowe 1,0 MPa, temp. 100 oC,

o Armatura zwrotna.

- Zawory zwrotne przelotowe gwintowane 1,0 MPa, max temperatura 100 °C

o Armatura kontrolno-pomiarowa.

Po stronie sieciowe;j:

- manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym typ M160/0-1,6 MPa,
Po stronie instalacyjne;j:

- manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym M160/0-0,6 MPa,

- termometry techniczne T100/0-100 °C.
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o Urzadzenia kottowni:

o kottem olejowym kondensacyjnym o mocy 100 kW z konsolg sterujacg i z regulacjg
pogodowa. Kottownia zasilata bedzie instalacje c.o., c.t. i c.w.u., Spaliny z kotta
odprowadzane beda czopuchem @100 mm ze stali kwasoodpornej i przewodem
kominowym ze stali kwasoodpornej o $rednicy @115 mm w izolacji z wetny mineralnej
gr. 26mm.

o wymiennik c.w.u. — pojemno$ciowym podgrzewaczu wody z wymiennikiem spiralnym
0 poj. 500lI.

o Zabezpieczenie instalacji kottowej przed wzrostem cisnienia zaworem
bezpieczenstwa SYR typ 1915 i przed wzrostem objetosci wody grzejnej naczyniem
wzbiorczym przeponowym.

o Zabezpieczenie podgrzewacza przed wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa
membranowym do wody SYR typ 2115, cisnienie otwarcia 6bar.

o Zabezpieczenie podgrzewacza przed wzrostem objetodci wody naczyniem
wzbiorczym przeponowym do wody.

o Uzupetnianie wody w obiegach grzewczych odbywac¢ sie bedzie wodg uzdatniong w
stacji uzdatniania wody ze sterownikiem objetosciowym.

o Po stronie kottowej — rury instalacyjne bez szwu wg PN-ISO 4200:1998 ze stali
gatunku R z atestem producenta i Swiadectwem odbioru jakosciowego przez Osrodek
Badania Jakosci Wyrobéw Hutnictwa ,ZETOM”, zabezpieczone przed korozja,
taczone przez spawanie.

o Po stronie instalacyjnej — rury instalacyjne wg PN-82/M-74244 ze szwem typu S,
Srednich czarnych, ze stali gatunku 10Bx, ze $wiadectwem odbioru jako$ciowego
przez Os$rodek Badania Jakosci Wyrobéw Hutnictwa ,ZETOM, faczone przez
spawanie.

o Rurociggi wody zimnej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200,
srednich faczonych za pomocg gwintowanych tacznikdw ocynkowanych z zZeliwa
ciggliwego. Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH
do stosowania w instalacjach wody pitnej.

o Do magazynowania oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 55°C
zaprojektowano bezcisnieniowy zbiornik w pomieszczeniu kottowni. Zbiornik nalezy
wyposazy¢ w ukiad przewoddéw do napetniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz
w sygnalizator poziomu napetnienia, przekazujacy sygnat do miejsca, w ktérym jest
zlokalizowany krociec do napetniania. Pojemnos¢ zbiornika 1 m3. Zbiornik typu
dwuptaszczowego. Stosowany do magazynowania oleju opatowego zbiornik,
wyktadziny zbiornika oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny byé
chronione przed elektrycznoscig statyczng, zgodnie z warunkami okreslonymi w
Polskich Normach dotyczacych tej ochrony.

o Armatura odcinajgca i zwrotna — zawory kulowe przelotowe 1,0 MPa, temp. 100 oC,

Po stronie wody zimnej — zawory kulowe mufowe.

o Aparature kontrolno-pomiarowg stanowi¢ beda;
- manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym M100/0-0,6 MPa,
- termomanometry T100/0-100 °C / M100/0-0,6 MPa.

@)

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejsé¢é przewodow instalacyjnych.
Bierna ochrona przejs¢ instalacyjnych.

Budynek zostat zakwalifikowany w klasie odpornosci pozarowej budynku ,C”. Zgodnie z Dz.
U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw
i &234.3 przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych elementéw. W projektowanym budynku o klasie odpornosci pozarowej
,C” wymagana jest odpornos¢ ogniowa dla:

- gtéwnej konstrukcji nosnej — R60,

- stropu— REI30,

- stropéw — REI60,

- Sciany zewnetrznej - EI30.

Klasa odpornosci ogniowej kottowni na olej opatowy, o tacznej mocy cieplnej powyzej 30kW:
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- §ciana wewnetrzna - EI60
- strop - REI60
- drzwi - EI30.

Sciane przedszkola od strony szkoty zaprojektowano jako $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI120 z otworami okiennymi i drzwiowymi EI60, ktérych powierzchnia nie
przekroczy 10% powierzchni Sciany.

Przejscia przewodéw niepalnych / przewody stalowe instalacji c.o / przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego, przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60 lub REI60 zabezpieczy¢ z zastosowaniem wetny mineralnej o gestosci min. 40 kg/m3 i mas
ogniochronnych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~YVymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyé¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~SVymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych dotyczace transportu
podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.4. Skladowanie materiatéw

4.4.1. Wymagania dotyczace sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem podane
zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.5

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy skltadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~/Vymagania ogodlne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do montazu instalacji grzewczej z tworzyw sztucznych nalezy:

o wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw instalacji c.o.,
wykonac¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewodow instalacji c.o.,
nalezy wykona¢ montaz promiennikéw do stropu przed wykonaniem prac zwigzanych
z ociepleniem stropu od strony wewnetrznej badz wykonaniem stropu
podwieszanego.

O O O O

5.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego i zasilania nagrzewnic
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3 %o w kierunku od najdalszego
podejscia do pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta lub odwodnienia.
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Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Nie wolno taczyé przewoddédw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodoéw
zasilanych z innych zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewodow
wodociggowych z instalacja centralnego ogrzewania.

W miejscu przejsé rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczeh rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Przewody instalacji c.o. prowadzone w obudowanych wnekach muszga mie¢ zapewniony
dostep do zawordw odcinajacych.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia.
Przewody instalacji c.0. prowadzone w podtodze uktadaé w warstwie styropianu w izolacji z pianki
PE stosujac tagodne tuki.
Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach lub tulejach
ochronnych, ktérych wymiary sg o 2 dymensje wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na korozje w
miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelnos$é i nienaruszalnosé konstrukgciji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie a zamontowanych na przewodach;
d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;
e) osoby lub o0s6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji
budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydrazen liniowych.
5.4. Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawiaé poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.
Minimalne odstepy grzejnikéw:

o od $cian za grzejnikiem — 2,5 cm

o od $ciany bocznej -15 cm
o od podtdég - 7 cm
o od podokiennikéw - 5 cm
o od sufitu -30 cm.
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Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowa¢ na systemowych wspornikach dostosowanych do
typu grzejnika i przymocowaé do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci
grzejnika.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia
robot wykonczeniowych.

Podtaczenie grzejnikbw za pomoca systemowych kolanek lub tréjnikow zaciskowych z rurka
niklowana.

Montaz promiennikéw sufitowych do stropu nalezy wykonac¢ przed wykonaniem prac zwigzanych
z ociepleniem stropu od strony wewnetrznej badz wykonaniem stropu podwieszanego.

taczenie kilku podstawowych elementéw za pomoca ztaczek zaciskowych lub potgczen
skrecanych tworzac cigg promiennikéw sufitowych.

Grzejnik podtogowy

W Oddziatach przedszkolnych projektuje sie ogrzewanie podtogowe o parametrach 45/35°C z rur
PE-Xc z ostong antydyfuzyjng /@18x2,5/ potaczenia zaciskowe /tuleje niklowane/ z
zastosowaniem ksztattek PPSU mocowanych do ptyt styropianowych EPS100 038 (PS20) z folig
metalizowang grubosci 30mm /systemowe do ogrzewania podtogowego/. Rury mocowane sg do
ptyt styropianowych za pomocg spinek.

Konstrukcje ptyty grzejnej wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi wybranego systemu ogrzewania
podtogowego.

Wzdtuz $cian zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku wykonac izolacje brzegowg za
pomoca tasmy przysciennej z nacieciem. lzolacja brzegowa ogranicza straty ciepta przez sciane,
stanowi dylatacje ptyty betonowej grzejnej od $cian zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych
budynku, uktadana do wysokosci wylewki betonowe;j.

Jastrych grzejny oprocz obwodowego podziatu tasma brzegowag nalezy dodatkowo rozdzieli¢
profilami dylatacyjnymi. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé w taki sposéb, by dostepnych byto
co najmniej 5mm wolnej przestrzeni pomiedzy polami jastrychu. W obrebie szczelin dylatacyjnych
maty styropianowe nalezy przecinac¢. Po wykonaniu nalezy je zamkng¢ za pomocg profili
dylatacyjnych. Obwody grzejne nie moga przebiegac przez szczeliny dylatacyjne, jednie
przewody podigczeniowe mogg przechodzi¢ przez dylatacje.

Przejscia przewodow ogrzewania podtogowego przez dylatacje nalezy wykona¢ w karbowanej
rurze ostonowej ,peszel” na dlugosci 15cm z obu stron dylatagji.

5.5. Montaz armatury
Ogdlne wymagania dotyczace montazu armatury wg ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.5.
Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potgczeh gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
o sprawdzenie dziatania zaworu
o nagwintowanie kohcowek
o wkrecenie potsrubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym
o skrecenie potaczen
Montowane odpowietrzniki automatyczne powinny posiada¢ zawér odcinajacy lub stopowy.

5.6. Montaz instalacji wezta cieplnego

Montaz instalacji wezta cieplnego nalezy rozpocza¢ po odebraniu pomieszczenia przygotowanego
zgodnie z zakresem robét podanych w projekcie budowlanym. Instalacje wezta wymiennikowego,
zasobnika c.w.u., urzadzenia stabilizacji ciSnienia oraz pomp przeprowadzi¢ S$cisSle z
Dokumentacjg Techniczno Ruchowg dostarczong przez producenta.

W wezZle cieplnym nalezy zabudowac rury stalowe, czarne, bez szwu. Montaz orurowania przez
spawanie. Zmiany kierunku przeptywu z wykorzystaniem kolan kutych. Rozdziat strumieni na
trojnikach kutych. Potaczenia rur z armaturg za pomocg ztgczek przejsciowych gwintowanych.
Rurociggi wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych za pomocg ztaczek gwintowanych i wody
cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych tgczonych za pomoca ztacz zgrzewanych. Zmiany
kierunku, rozdziat, potaczenia z armaturg — przy uzyciu ztgczek systemowych. Wszystkie
przewody w obrebie wezta cieplnego powinny byé prowadzone w ten sposéb, aby nad przejsciami
byt zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2 m. Armatura w wezle cieplnym powinna
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by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi wezta cieplnego, jednak nie wyzej niz
1,7 m od podtogi.

Otwér wylotowy z kanatu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekroj réwny przekrojowi kanatu i
dét otworu powinien znajdowac sie nad posadzka, nie wyzej niz 0,3 m od poziomu posadzki w
wezle cieplnym. Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj, rowny
przekrojowi kanatu i nie powinien mie¢ urzadzen do zamykania. Kanaty wentylacji nawiewnej i
wywiewnej winny by¢ wykonane z materiatoéw niepalnych.

Do izolacji termicznej rurociaggdw stosowac tylko elementy izolacyjne ze spienionych tworzyw
sztucznych dopuszczone do stosowania w instalacjach cieptowniczych. Materiaty przeznaczone
do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Izolacje rurociagéw
mozna wykonaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci i zabezpieczeniu
antykorozyjnym przewoddéw. Powierzchnia rurociggu powinna by¢ czysta i sucha.

Przepisy dotyczace obstugi wezta cieplnego oraz wskazowki uzytkowania instalacji nalezy
umiesci¢ w widocznym i dobrze oswietlonym miejscu.

Po wykonaniu wezta cieplnego wykonac¢ probe cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe"), przeprowadzenia proby zgodnie z WTWiIORBM.

Pozytywny wynik proby szczelnosci pozwala na malowanie, izolowanie rurociggow,

a nastepnie na prowadzenie 72 godzinnej préby na gorgco i regulacje uktadu.

5.7. Montaz instalacji kottowej

Montaz instalacji kottowej nalezy rozpocza¢ po odebraniu pomieszczenia przygotowanego
zgodnie z zakresem robot podanych w projekcie budowlanym. Instalacje kotta, pojemnosciowego
podgrzewacza c.w.u., urzgdzenia stabilizacji cisnienia, zmiekczacza wody oraz pomp
przeprowadzi¢ scisle z Dokumentacjg Techniczno Ruchowg dostarczong przez producenta.

W kottowni nalezy zabudowaé rury stalowe, czarne, bez szwu. Montaz orurowania przez
spawanie. Zmiany kierunku przeptywu z wykorzystaniem kolan kutych. Rozdziat

strumieni na tréjnikach kutych. Potgczenia rur z armaturg za pomoca ztaczek przejsciowych
gwintowanych. Rurociggi wody zimnej, i cieptej wykonac z rur polipetylenowych tgczonych

za pomocg ztgcz zaciskowych. Zmiany kierunku, rozdziat, potgczenia z armaturg — przy uzyciu
ztaczek systemowych. Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé uzywajac rur i ztgczek
jednego systemu. Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢ prowadzone w ten
sposob, aby nad przejsciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2 m.
Armatura w kottowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi
kottowni, jednak nie wyzej niz 1,7 m od podtogi.

Otwér wylotowy z kanatu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekroj réwny przekrojowi kanatu i
dot otworu powinien znajdowac sie nad posadzka, nie wyzej niz 0,3 m od poziomu posadzki w
kottowni. Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekréj, rowny przekrojowi
kanatu i nie powinien mieC urzadzen do zamykania. Kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej
winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Czopuch ze blachy stalowej prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kotta.

Przewody instalacji sciekowej uktadac¢ w otulinie piaskowej, w uprzednio przygotowanym wykopie.
Pofaczenie studzienki z instalacjg kanalizacji nalezy zasyfonowad.

Do izolacji termicznej rurociaggdw stosowac tylko elementy izolacyjne ze spienionych tworzyw
sztucznych dopuszczone do stosowania w instalacjach cieptowniczych. Materiaty przeznaczone
do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Izolacje rurociagéw
mozna wykonaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci i zabezpieczeniu
antykorozyjnym przewoddéw. Powierzchnia rurociggu powinna by¢ czysta i sucha.

Przepisy dotyczace obstugi kottdéw oraz wskazéwki uzytkowania instalacji nalezy

umiesci¢ w widocznym i dobrze oswietlonym miejscu.

Po wykonaniu kotlowni wykonaé prébe cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe"), przeprowadzenia proby zgodnie z WTWiORBM.

Pozytywny wynik proby szczelnosci pozwala na malowanie, izolowanie rurociggow,

a nastepnie na prowadzenie 72 godzinnej préby na gorgco i regulacje uktadu.

5.8. lzolacja cieplna
Ogdélne wymagania dotyczace izolacji cieplnej podano w ST Kod CPV 45000000-7
~YVymagania ogdlne” pkt. 5.10.
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Do izolacji przewoddw rurowych stosowaé otuliny termoizolacyjne. Przewody prowadzone w
bruzdach lub posadzkach izolowa¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmochionym warstwg
zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

5.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Ogdlne wymagania dotyczace zabezpieczenia antykorozyjnego podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.7. - 5.9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogodlne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji ogrzewczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO ,Instalacji ogrzewczych” (zeszyt nr 6).

e Badanie szczelnosci na zimno
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep
rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakonczeniem montazu,
wowczas halezy przeprowadzac badanie szczelnosci czesci instalacji.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes¢) podlegajgca prébie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikéw z blachy stalowej,
niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda sieciowa z miejskiej sieci
cieplnej.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelno$ci instalacji powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelno$¢ potaczen przewodow, diawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej,
podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min.
150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej: -0,01 MPa
przy zakresie do 1,0 MPa -0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci cisnienia prébnego nalezy
przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.

Badania wstepne polegajg na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia
oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodéw z
tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze "2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie
wystepujag przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do
badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym —
brak przeciekéw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze
instalacja ogrzewcza zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze
badania uzupetniajgce przez producenta przewoddéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia
prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentaciji technicznej i WTWIO.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:
o manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii spawanej),
o cidnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 2% (w przypadku instalaciji
wykonanej w technologii gwintowanej),
o nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegdlnie na potaczeniach, szwach i
dtawicach.

e Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badarn zabezpieczenia instalacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWILANYCH 53
S.04 Kod CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania wraz z weztem cieplnym i
kottownia na olej opatowy




ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOE NA POTRZEBY GMINNEGO
PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938,
269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI)

Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien byé
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik préby uwaza
sie za pozytywny, jeéli cata instalacja nie wykazuje przeciekédw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i
drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich ,wptyw na warunki regulacji uwzgledniony
w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalaciji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach grzejnikowych lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakorczeniu
montazu, ptukaniu i probie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza. byé catkowicie otwarte;
ponadto nalezy skontrolowaé¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania
nalezy dokonywaé¢ pomiaréw w nastepujacy sposoéb:

o pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé
pomiaru +0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

o pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca: termometréw zapewniajgcych
doktadnos¢ pomiaru +0,5°C,

o pomiar spadkoéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocg manometru réznicowego podigczonego do kréécow na  gidwnych
rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym;

o pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocag
termometrow zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru 10,5°C; termometry te
zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,5
m nad podfoga w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od sciany zewnetrznej nie
przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi -10 m;

o pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Podczas wykonywania ogrzewania podtogowego nalezy przestrzegaé ponizszych

zalecen:

o w fazie wylewania posadzek na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach
cisnienie min 3 bary (zalecane 6 bar),

e rury powinny zosta¢ zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem w fazie
robot budowlanych,

e nalezy wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne np. przez roztozenie desek,

e jastrych po wylaniu nalezy pielegnowac,

e okres wigzania jastrychu cementowego wynosi 21-28 dni, dopiero po tym okresie mozna
uruchomi¢ ogrzewanie,

e uruchomienie instalacji wykonuje sie z poczatkowg temperaturg wody 20°C, zwiekszang
kazdego nastepnego dnia o 5°C az do osiggniecia wartosci projektowanej,

e po okresie rozruchu jastrych powinien zosta¢ odpowiednio wygrzany — min przez 4 dni
przy wartosci maksymalnej (zaprojektowanej) temperatury wody w celu usuniecia
nadmiaru wilgoci,

e wyktadziny podiogowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze posadzki 18-20°C po
wykonaniu uruchomienia instalacji i wygrzaniu jastrychu,
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e nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie wykonanie fug przy wykfadzinach ceramicznych
(powinny pokrywac sie ze szczelinami dylatacyjnymi),

o wszelkie zaprawy, kleje powinny by¢ trwale elastyczne w temperaturze 55°C (posiadaé
atesty producentéw do stosowania w ogrzewaniu podtogowym).

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:
o Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac przy temperaturze zewnetrznej: -w przypadku ogrzewania pompowego -mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,
e Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:
o skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach
i poréwnaniu ich z wykresem
o regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co
najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne
tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegaé¢ od
wykresu regulacyjnego wiecej niz £2°C,
o skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony,
przez sprawdzenie co najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach watpliwych
przez pomiar temperatury powrotu,
o skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.
o skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w
ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miescic¢
w granicach +10°/0 obliczeniowego spadku ci$nienia,
o skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na
rozdzielaczu.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

o Dlugosé rurociggéw:

o halezy liczy¢ od koncowki zaworéw na podejsciu do rozdzielaczy (od strony instalacji)
do koncéwki podejscia do poszczegdlnych odbiornikéw ciepta,

o oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w
zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania
dtugosci tacznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

o podejscia do grzejnikdéw i armatury wlicza sie do ogdlnej diugosci rurociagdéw, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby rur przytacznych wedtug
Srednic rurociagéw,

o dtlugosc¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociagow,

o dlugos¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

o Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, zestawy przytaczeniowe, grzejniki, liczy sie w
sztukach lub kompletach.

e Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug materiatébw z jakich jest wykonana instalacja, wedtug $rednic oraz
rodzajéw budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”
pkt 8.

8.2. Zakres badan odbiorczych
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8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji ogrzewczych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewcze;.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji ogrzewczej
przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5 °C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

8.2.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodéw uktadanych
w rurach ostonowych w warstwach podfogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbioér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi),

o sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

o przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robét oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badahn odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po:

o zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

o wyptukaniu i napetnieniu instalacji woda,

o dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

o uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) i WTWiO,
sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badanh odbiorczych.

z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzic¢ protokot.

O O O O O

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~YVymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:
o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;:
o przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,
wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,
wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
montaz rurociggow i armatury,
wykonanie préb cisnieniowych,
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét

O O O O O O O O

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWILANYCH 57
S.04 Kod CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania wraz z weztem cieplnym i
kottownia na olej opatowy




ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOE NA POTRZEBY GMINNEGO
PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938,
269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI)

S.05 Kod CPV 45331210-1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej zwigzanych z instalacjg,
wentylacji mechanicznej przy ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO
ZESPOLU SZKOL NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO
REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE:
0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
przy ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOL NA
POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE
CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM.
MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI), stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci robot.
Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Warunki techniczne stosowane sg do instalacji wentylacji mechanicznej przy
ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO ZESPOtU SZKOt NA POTRZEBY
GMINNEGO PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI
DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO,
POW. BIALOSTOCKI). Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli na spetnienie przez
obiekt budowlany, w ktérym zastosowana jest instalacja wentylacyjna, okreslonych w ustawie
wymagan podstawowych to jest:
a) bezpieczenstwa konstrukcji;
b) bezpieczenstwa pozarowego;
c) bezpieczenstwa uzytkowania;
d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska;
e) ochrony przed hatasem i drganiami;
f) oszczednosci energii.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
WTWIO dla Specyfikacje techniczne podane w tym rozdziale, dotyczg instalacji wentylacji
mechanicznej, nalezy stosowac je facznie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym
rozdziale. Ogélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST
~YVymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. Dokumentacja techniczna, dostarczana
przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe podano w ST ,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
® Materiaty z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
® Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiadaé co
najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
® Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzenh powtok ochronnych.
® Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdw instalacji do przewoddw danej instalacji
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
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® Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany.
® Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
® Urzadzenia i elementy instalacji wentylacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta.
® Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Przewody wentylacyjne
Materiatly
Do prowadzenia powietrza zastosowano kanaty prostokatne typ Al z blachy stalowej
ocynkowanej i rury stalowe typ Spiro.
Wykonanie

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

Montaz przewodéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 70mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposoéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdiuzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$é na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mieé¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatos$ci i wytrzymato$ci przewoddw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelno$c¢, wtasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukgciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw,
np. ttumikdéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub 0sdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.
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Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych powinno byé odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.
Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicze-
niowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydrgzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w sasiedztwie central wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewi-
zyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementdéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnoéci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakoriczonych srub lub innych
elementow, ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.
W przypadku przewoddéw o wigekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej
Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju

prostokatnym.
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
przewodu mm sciance przewodu mm

1) A B

<200 300 100

200 < s <500 400 200

>500 500 400

2) 600 500
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wymiar boku przewodu , w ktérym wykonano wtaz
otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do
wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 7, to otwér rewizyjny nalezy
tak wykonac¢, aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki
przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w
tablicach 7.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
centrali i na przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdéch stron);

b) nagrzewnica (z jednej strony);

c) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);
d) filtry (z jednej strony);

e) wentylatory (z jednej strony);

f) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z jednej strony);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 °, aw
przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10 m.

Centrale wentylacyjne i wentylatory

Centrala powinna by¢ montowana na wczesniej przygotowanych ramach stalowych na
state zwigzanych z konstrukcjg budynku.

Centrala nawiewno-wywiewna powinna by¢ wyposazona w :
Filtr co najmniej klasy EU4
krzyzowy przeciwpradowy wymiennik ciepta
Nagrzewnice wodng o parametrach wody 70/50C
Wentylatory nawiewny i wywiewny z silnikiem wyposazonym w falownik
Elastyczny kotnierz do potgczenia z instalacjg
Wibroizolacje

e Sposbéb zamocowania wentylatoréw i central wentylacyjnych powinien zabezpieczaé

przed przenoszeniem ich drgah na konstrukcje budynku (przez stosowanie
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

Amortyzatory pod centralg wentylacyjng nalezy rozmieszczaé w taki sposob, aby srodek

ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdw elastycznych powinny by¢é zgodne z wymiarami i

ksztattem otwordow centrali.

Dtugosc tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt

tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

¢ Podczas montazu centrali nalezy zapewni¢:
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatoréw;
- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
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e Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

e Centrale posiadaj nagrzewnice wodne zasilane 35% roztworem glikolu

e Lamele nagrzewnicy powinny nie mie¢ uszkodzenh wynikajacych np. z nieprawidtowego
transportu lub sktadowania.

Urzadzenia do odzysku ciepta

Centrala posiada wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta z usuwanego powietrza oraz

komore mieszania.

e Urzadzenie do odzyskiwania ciepta powinno by¢ wyposazone w otwor rewizyjny
umozliwiajacy czyszczenie, o ile jego konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny
sposoéb.

e Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny miec instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego
zbiornika.

Filtry powietrza

o Filtry moga by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.

¢ Filtry moga bedg zamontowane w centrali wentylacyjne;.

e Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na
filtr.

o Whkiady filtrujgce nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub
zabezpieczaé je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki

Nawiew powietrza na sale sportowg nawiewnikami dalekiego zasiegu. Nawiewniki

zamontowane bedg na kanale okragtym. W pomieszczeniach zaplecza sali powietrze bedzie
nawiewane kratkami nawiewnymi prostokatnymi i zaworami powietrznymi. Wywiew powietrza z
pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg kratek wentylacyjnych wywiewnych i zaworéw
powietrznych wywiewnych.

o Kratki wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulaciji ilosci oraz kierunku
nawiewu powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi by¢ dostosowany do zalecen
architekta.

¢ Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

o Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i
zasieg strumienia powietrza.

o Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

e Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

- dlugosc¢ (E) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do

nawiewnika powinna wynosic: L > 3D;

- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktérego

podtgczony jest przewdd o $rednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno
wynosic: s < L/8.

e Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

¢ Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac
budowlanych.

o Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

e Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny by¢ wykonane ze stali
ocynkowane;j. Jesli sg to czerpnie $cienne na elewacji zewnetrznej muszg by¢
pomalowane na kolor zaaprobowany przez architekta.
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Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkoéw
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposéb zapewniajacy
wodoszczelnos¢ przejscia przez Sciane.

Przepustnice
Do regulacji wydajnosci powietrza na poszczegdlnych gateziach instalacji zastosowano
przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe z przestong z blachy perforowane;j.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢é
wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co
najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnosé obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Ttumiki hatasu
Do wyttumienia hatasu powstajacego podczas pracy centrali wentylacyjnej przenoszonego
przez kanaty wentylacyjne do pomieszczen, zastosowano ttumiki szumu prostokatne.

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:

kierunek przeptywu powietrza,

wersje usytuowania ttumika w instalaciji,

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu ttumiki nalezy montowacé w
przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop)
oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu
pomiedzy ttumikiem a przegrodag powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewoddw nalezy faczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 3 (Kod CPV
45000000-7).

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Skladowanie materiatéw

Wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podane zostaty w w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt 2.4.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé¢ nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

j) Przediozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

k) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac

6.2.2.1. Wymagania ogéine

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegodlne uktady instalacji, do catych instalacji. Poszczegdlne
czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy
(np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna
wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspotdziatanie
réznych uktadéw regulaciji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych
warunkéw, dla ktérych zastosowano dany ukfad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz
uktadu regulacji. Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdélnych elementéw sktadowych
instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych
posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych
nalezy réwniez obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajagcym a dziataniem tych
urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli
badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac
stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. Zakres iloSciowy sprawdzenia dziatania instalaciji
okreslono w punkcie 4.3.2. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

6.2.2.2. Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytgcznika;

d) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

e) Kierunek ruchu przepustnic;

f) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajgcych.

6.2.2.3. Kontrola dziatania nagrzewnic powietrza

a) Doprowadzenie czynnika grzejnego do nagrzewnicy;

b) Dziatanie zabezpieczen.

6.2.2.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania rdéznicy cisnienia i monitorowanie.

6.2.2.5. Kontrola dziatania przepustnic
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Sprawdzenie kierunku ruchu.

6.2.2.6. Kontrola dziatania sieci przewodéw

a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji;

b) Dostepnosc¢ do sieci przewoddw.

6.2.2.7. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

b) Préoba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach
okreslonych w projekcie lub umowie).

6.2.2.8. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatora, a w szczegélnosci:

a) Dziatania wigcznika rozruchowego;

b) Dziatania nagrzewnicy elektrycznej;

c¢) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

d) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

6.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projek-
towe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.3.1. Zakres rzeczowych pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje
podano w tablicy 9:

Tablica 9
Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
Parametry A B G D E F G H
Funkcje instalacji ) ) ) ) ) ) ) ) )
(F)Z 1 1 0 1 2 0 0 2
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 2
(F)C 1 1 1 1 2 2 2 2
(F)M/D

1 1 1 1 2 2 1 2
(FM
(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 2
(F)HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 2
(F)HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

A) Pobér pradu silnika\
B) Strumien objetosci powietrza *)
C) Temperatura powietrza **)
D) Opdr przeptywu na filtrze
E) Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego
F) Temperatura powietrza nawiewanego **) i temperatura powietrza w pomieszczeniu
G) Wilgotnos¢ powietrza
H) Poziom dzwigku A
I) Predko$¢ powietrza w pomieszczeniu

*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
**) w zaleznosci od sposobu regulaciji, jesli ma zastosowanie

0 — pomiar nie jest konieczny
1 — wykona¢ w kazdym przypadku
2 — wykonac tylko w przypadku wymagan w umowie
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(F) —filtracja (jezeli wystepuje)

C — chiodzenie

D — osuszanie

H — ogrzewanie

M — nawilzanie

Z — bez zadnego procesu termodynamicznego

6.3.2. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

6.3.2.1. Wymagania ogéine

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w réznych punktach instalacji i pomieszczen. W celu
zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie stosowanie sprawdzenia
wyrywkowego. Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych powinien by¢ ustalony
przed rozpoczeciem montazu instalacji i stanowi¢ jeden z czterech poziomdéw, oznaczonych
odpowiednio A, B, Ci D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, nalezy
stosowac poziom A. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres
kontroli dziatania instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnien.

6.3.2.2. Okreslenia

Parametr - stan czesci sktadowej instalacji (odpowiedz na sygnat, warunki dziatania itd.), ktéry
powinien by¢ sprawdzony, lub wielkosci fizyczne (np. temperatura, strumien powietrza, prad itp.),
ktére powinny by¢ zmierzone. Podobne lokalizacje - czesci budynku (pomieszczenia, strefy) lub
czesci sktadowe instalacji (wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), ktérych funkcje sg
tego samego rodzaju i ktére pociggajg za sobg dziatanie instalacji oceniane w tym samym rzedzie
wielkosci.

6.3.2.3. Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania okreslono odpowiednimi wzorami
podanymi w tablicy 10. Wzory dotyczace poziomoéw A, B i C majg zastosowanie dla n=10.

Tablica 10 Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacji
Poziom wykonania Wz6r do obliczenia zakresu

pomiaréw kontrolnych i

kontroli dziatania

A p=1,6 x n°*

B p=223xn"®
C p=316xn"°
D p=n

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej
Wyjasnienie symboli podanych w tablicy 10: p - liczba
podobnych elementéw wybranych do badan; n - ogélna liczba

podobnych elementéw w instalaciji

Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza sie
pomiar pewnych parametrow w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktére stanowig tylko utamek p.
Liczbe wymaganych pomiaréw podano w tablicy 11.

Tablica 11
Liczba pomiaréw do wykonania jako czesé liczby p (wg tablicy 10)

Parametr Liczba pomiarévy .
Normalna Minimalna
Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposéb
. p/10 1
ciagly przez 24 h
Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposéb
. p/10 1
ciagly przez 24 h
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwieku A p/5 3
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W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla sie jako
podobne, jesli sg identyczne i ich parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub
rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza lego samego rodzaju, ktére obstuguja
pomieszczenia porownywalnej wielkosci i przeznaczenia, sg klasyfikowane jako podobne
lokalizacje do pomiaru strumienia objetosci powietrza.

Jesli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten
sam parametr instalacji, mozna bra¢ pod uwage tylko jedng lokalizacje. Np. jesli temperatura
powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to moze by¢ ona mierzona tylko w jednym
miejscu (podobna lokalizacja).

6.3.2.4. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden
punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty
pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje
sie wystepowania najgorszych warunkéw.

Czynniki wptywajace na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci
projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci
powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie
doboru przyrzadéw pomiarowych, podano w tablicy 12.

Tablica 12 Dopuszczalna niepewnos$é mierzonych parametrow

Parametr Niepewnos$c*)
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym mieszczeniu 1+ 20%
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego 12°C
Wilgotno$¢ wzgledna 1 15 % warto$ci mierzonej
wilgotnosci wzglednej
Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi 1+ 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi 1+1,5°C
Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3dBA

*) Wartosci niepewnosci pomiardw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci
projektowych jak rowniez wszystkie btedy pomiarowe

Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sg mniejsze wartosci niepewnosci,
powinny by¢ one okreslone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace urzadzen i
elementdw instalacji wymagajg mniejszych niepewnoéci, to nalezy sie do tego stosowac.
Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny réwnoczesnie
spetnia¢ wymagania projektowe z wyzej podanymi niepewnosciami.

6.3.2.5. Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajgce do zweryfikowania jakosci
dziatania instalacji z wystarczajacq doktadnoscig, nalezy wykona¢ pomiary specjalne. Program
pomiardw specjalnych, mierzone parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny
by¢ uzgodnione w odrebny sposéb. Uzgodnienia powinny takze obejmowaé dopuszczalng
niepewnos¢ otrzymanych wynikéw. Uzgodnienia te powinny by¢ dokonane przed rozpoczeciem
montazu instalacji.

Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢ wspotmierne z wymaganiami
instalaciji. Jesli nie, nalezy o tym poinformowac inwestora przed rozpoczeciem pomiaréw, z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomiary specjalne mogg by¢ ograniczone do okreslonych urzadzen lub elementéw instalacji.
W pewnych przypadkach moze by¢ niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do
obliczeniowych letnich i zimowych.
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Tryb pracy instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiadaé
uzgodnionym warunkom. W przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkéw
powinna istnie¢ mozliwosé okreslenia odpowiednich parametréw w warunkach projektowych, np.
poprzez przeliczenie parametréw w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

6.4. Zakres niezbednych ustaleh w umowie miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna
zawierac nastepujace ustalenia:

a) Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji oraz okreslenie
zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne
odstepstwa i zmiany;

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku/lokalu);

d) Warunki p6zniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi
(wg tablicy);

f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan (np. powtdrzenie badan
po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okreslac¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny
by¢ zamontowane (np. przez powotanie sie na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie
kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych
urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli
wymagania techniczne poszczegdlnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to
powinno odpowiadaé tym wymaganiom.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostkg obmiarowg dla instalacji wentylacyjnej sa:
- m dla robét zwigzanych z rurociggami,
- sztuka dla elementow i urzadzen,
- m?dla robot zwigzanych z zabezpieczeniami rurociggdw (czyszczenie, malowanie, izolacja).
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000~
7, pkt 8

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i
czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W
szczegoblnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

8.3. Badanie ogéine

a) Dostepnosci dla obstugi;
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b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

8.4. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwojna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

O Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

i) Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do
tytu);

k) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

8.5. Badanie wymiennikéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzenh odkraplaczy;

f) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku
ciepta.

8.6. Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczeh z danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

8.7. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.9. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych i jednoptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspoétbiezne, dziatanie
przeciwbiezne).

8.10. Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzagdzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.

8.11. Badanie sieci przewodéw

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaitek jest zgodne z projektem.

8.12. Badanie nagrzewnicy wtérnej itp.

Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

8.13. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.14. Badanie nawilzaczy

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwojna obudowa);
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d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen;

e) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

8.15. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacij;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatora;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typdw kabli;

- uziemienia;

- schematéw potaczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ wymagane
dokumenty.

8.16. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c¢) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

d) Liczba uzytkownikéw;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrédta emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

k) Klasa filtréw

I) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

m) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

n) Cidnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

0) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

8.17. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

d) Dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

e) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.18. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace normalnemu
zuzyciu w eksploataciji;

e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytaczniki);

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.
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S.06 Kod CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH KAT. |-V

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow otwartych dla przewodéw kanalizacyjnych, wodociggowych,
gazowych i przytacza c.o..

1.2.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich
realizacji, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Niniejsza specyfikacja ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO ZESPOtU SZKOt NA POTRZEBY GMINNEGO
PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934,
935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW.
BIALOSTOCKI).

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe,
pomocnicze i towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robét
ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przytacz wodociggowego oraz
przytacza c.o..

1.4.Informacje o terenie budowy.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6Ilne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2.Rodzaje materiatéw

2.2.1. Grunty — wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatéw
(podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogoéw
jakosciowych). Miejsce czasowego skfadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow — drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — saczki
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, scianki szczelne — z ksztattownikoéw stalowych, z blach
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gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa i odpowiednia SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy scian wykopow pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen
statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla
okreslonej gtebokosci.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.3.Skladowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad.

Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie nastagpito ich samoczynne
przesuniecie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwdch belkach drewnianych, najlepiej kompletami
wg wymiarow i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng
porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy ukfada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu
zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogoélne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do roboét ziemnych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne
parametry techniczne.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogodlne” pkt 4

4.2.Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania roboét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~/Vymagania ogodlne” pkt 5

5.2.Metody wykonania wykopoéw

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w
dolnej czesci. Wykonuije sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien
by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o scianach pionowych bez obudowy mozne wykonywacé tylko w gruntach o normalnej
wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o Scianach pionowych w gruntach okre$lonych wg PN-86/B-
02480 wynosza;

— w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
— w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
— w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jeéli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk
oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne
nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1.25,

— w gruntach niespoinowych 1:1.50, przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego
odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotne;j
gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta
gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopéw i doktadnos¢ ich wykonania
Tablica nr 1. Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy hominalnej przewodu
DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD +x) [m]
DN Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany
a > 60° | a <60°
DN <225 OD+0,40 OD+0,40
225<DN =350 0OD+0,50 0OD+0,50 OD+0,40
350<DN <750 0OD+0,70 0OD+0,70 OD+0,40
700<DN <1200 0OD+0,85 0OD+0,85 OD+0,40
DN>1200 OD+1,00 OD+1,00 0OD+0,40
W podanych wielkosciach OD+x, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy
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rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach

a — jest katem nachylenia $cian wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.

Tablica nr 2. Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gltebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokosé wykopu [m] Minimalna szerokos$¢ wykopu [m]
<1,00 Nie jest wymagana minimalna szerokos¢
21,00i<1,75 0,80
>1,751 4,00 0,90
>4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzadnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggow.

5.4.0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czgstek przez
odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody.

5.4.2. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie
dopasowanych materiatéw okreslonych w projekcie, nalezy stosowa¢ do:
a) catkowitego, statego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,
b) zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji
podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujgc drenaz pionowy,
c) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szerokosci
wykopu w dnie powyzej 2 m,
d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem scianki w
wykopie; zastosowanie Scianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢
uzasadnione analiza techniczno-ekonomiczna, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.5.Podloza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu.
Stosuje sie poditoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak:
piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.6.Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWILANYCH 75
S.06 Kod CPV 45111200-2 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych




ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOE NA POTRZEBY GMINNEGO
PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938,
269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI)

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1.
W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gérng
warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubosé warstw nie powinna
by¢ wieksza niz:
a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.
Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze
niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi robét ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogodlne” pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wyciekoéw wodnych.

6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica nr 4

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3m i poziomicg
ziemnego lub niwelatorem, w odstepach co 20m

2 | Pomiar szerokosci dna wykopu
3 | Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwno$ci powierzchni
wykopu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz w
powierzchni wykopu punktach watpliwych

6.3.Badania do odbioru
— szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10
cm,
—rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych,
— pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
— nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogq przekraczaé £ 10 cm.
6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12
Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu dgp<20 mm, a przy uzyciu cylindra
(pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych dgg<2 mm (gdzie dgy 0znacza srednice
zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
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Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sg cztery
metody pobierania probek:

— pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym,
przez obroét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie prébek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z
zastosowaniem metody wycinania.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru s%:

— wykopy i zasypka — m”,

— umochnienie $cian wykopdw — m?,

— wykonanie podioza — m® (lub m? i grubosé warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Objetosé wykopu okreslong w m* jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu
i jego dtugosci.

W przypadku wykopéw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp),
ilosci robot oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi
przekrojami.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci
utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 8

8.2.Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przystapieniem do robét montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé kontroli i
odbioru robét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszgcych). Kontrola ta powinna dotyczyé:

— zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdiuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

— zejscia do wykopow,

— podtoza,

— &cianki szczelnej.

Odbioru robét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3.0dbiér techniczny czesciowy

8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowej,

e projekt techniczny przewodu,

e dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— wynikéw badan gruntéw, ich wlasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkéw

posadowienia i ochrony podfoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

— poziomu wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomoéw,

— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okreslonego przed przystgpieniem do robét,

e dziennik budowy,

e dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
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e protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

e specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczace jakosci

prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonac¢ nastepujace badania:

e bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujacej — odlegtos¢ krawedzi dna
wykopu od $ciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy sie z
doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscig w dokumentacji projektowe;,

e podioza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

e podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

e dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z
doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o 30 m,

e stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

¢ nachylenia skarp w wykopach,

e wykonania niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

e stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

¢ nachylenia skarp w wykopach,

e wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

8.4.0dbior techniczny koncowy

8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o protokdt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu
przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koricowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna,

usuniecie szalowania i zageszczenie powinny byé zgodne z wymaganiami projektowymi. W
przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosic ci najmniej 1.

Stopieh zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podana w

dokumentac;ji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogodlne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi konieczno$¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi
zwigzanych to koszty tych robét obejmuja;

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

» wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

* optaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i
drenazu,
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 tymczasowag przebudowe urzadzen obcych,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych
robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— wykonanie wykopdw,

— oszalowanie Scian wykopow,

— wykonanie podtoza pod rurociagi,

— odwodnienie,

— zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuija;

* robocizne bezposredniag,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Ceny jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.
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S.07 Kod CPV 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZY KANALIZACJI
SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru przytaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy
ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO ZESPOtU SZKOt NA POTRZEBY
GMINNEGO PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI
DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO,
POW. BIALOSTOCKI).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przytaczy kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej przy ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO
ZESPOLU SZKOL NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO
REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE:
0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI), stanowig zbior wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci robot.
Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu przytaczy kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz obiektow i
urzadzen na tych instalacjach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji doziemnych kanalizacyjnych wymienionych
wyzej sg: wykopy, umochienia $cian wykopdw, odwodnienie wykopow na czas montazu
rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras przewodow
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.
o Przytacze kanalizacji sanitarnej
Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na warunkach i w uzgodnieniu z Zarzadca
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Michatowie - SWKiOS 7034/46/2017, z dnia 13.07.2017). Istniejaca gminna sie¢ kanalizacji
sanitarnej ze wzgledu na minimalne spadki sieci i brak mozliwosci przebudowy, po uzgodnieniu z
ZGKiM w Michatowie, bedzie zlokalizowana pod budynkiem projektowanego przedszkola i
zabezpieczona rurg ostonowg pomiedzy studniami S1-S2 .
Projektowane z budynku przedszkola przytgcza z PVC-U LITE dn160 wigczy¢ poprzez
projektowane studnie betonowe dn1000 S2, S3 do studni S1 zlokalizowanej na sieci kanalizacji
sanitarnej dn200.

o Przylacze kanalizacji deszczowej

Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano na warunkach przytaczenia i w uzgodnieniu z
Zarzadca gminnej sieci kanalizacji deszczowej ZGKiM w Michatowie. Wody opadowe z dachu
przedszkola oraz nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone do sieci kanalizacji
deszczowej dn300 zlokalizowanej na dziatkach objetych opracowaniem. Przytgcza wykona¢ z rur
PVC-LITE dn200 i wigczy¢ do istniejacej studni D1.

Istniejace fragmenty doziemnej kanalizacji deszczowej dn150, dn200 wraz ze studniami
kd odprowadzajace wody opadowe z dachu szkoty i nawierzchni utwardzonych kolidujace z
projektowang rozbudowg zostang przebudowane. Projektowane studnie na przytaczach i
projektowanej przebudowie wykonaé¢ z kregéw betonowych dn1000.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST
~Vymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
Ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U - fgczone na kielichy z uszczelka gumowa musza
posiadac aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.
Ksztaltki kanalizacyjne z PVC-U - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami
kanalizacyjnymi z PVC musza posiadac aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego
Instytucje.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatoéw trwatych. Zaleca sie:
— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,
— kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

2.2.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Rury
Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd
opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o
wysokosci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczac + 30°C. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy
utozy¢ na podkfadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle. Zaleca sie
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. Ksztaitki z PVC nalezy sktadowa¢ pod
zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych
Elementy studzienek
Witazy nalezy sktadowac w pozycji wbudowania. Witazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowac
poziomo.

2.2.4. Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym
przez Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podano w ,Wymagania ogélne” pkt 3 (Kod CPV
45000000-7).

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Skltadowanie materiatéw

Wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podane zostaty w w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogolne” pkt 4.2.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagéw

Montaz rurociggéw moze odbywac¢ sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej dtugosci obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z PVC

Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen.

5.4.1. Potgaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) kohca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.8. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektdw mozna przystgpi¢ do zasypania
wykopu.

Zasypanie wykopdw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych,
zelbetowych np. Scian studzienek, ptyt fundamentowych, nalezy przystgpi¢ do zasypywania
wykopow.

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci
materiatéw budowlanych.

Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem recznym lub
mechanicznym. Przy scianach obiektéw nalezy zachowacé ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ izolac;ji.
Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora

Nadzoru.
Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury
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Zasypanie przewoddéw nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z
doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku
recznie ubijakami o réwnym ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zageszczaniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego
skfadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnosé przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z Uzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci
przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz
okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilosé
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m® w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

—m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenazu sg
roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podfoza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjac takie same jak dla
robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa;:

— wykopy i zasypka — m?,

— umochnienie $cian wykopdw — m?,

— wykonanie podtoza — m? (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000~
7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robét zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
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Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.4. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +2 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu.

Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnié
geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacja geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazaé inwestorowi
wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koricowym ztozy¢ odwiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,
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— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowag nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie robét montazowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,

— wykonanie robét ziemnych,

— montaz rurociggow, obiektow sieciowych i urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWILANYCH 85
S.08 Kod CPV 45231300-8 Roboty montazowe przytgczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej z tworzyw sztucznych




ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOE NA POTRZEBY GMINNEGO
PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938,
269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI)

S.08 Kod CPV 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z
wykonaniem przytgcza wodociggowego przy ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU
GMINNEGO ZESPOtU SZKOL NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA,
PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938,
269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przytacza i instalacji doziemnej
wodociggowej przy ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU
SZKOL NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI
NA TERENIE CZESCI DZ.NR: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE: 0029,
MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI), stanowig zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakos$ci robot.

Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci wodociggowych, przewodéw wodociggowych tranzytowych,
magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sg miedzy
innymi: wykopy, umocnienia scian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), zasypanie
wykopow wraz z zageszczeniem osypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywanych robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 1.5. (Kod
CPV 45000000-7).

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Sieci Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6. (Kod CPV 45000000-7).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Vymagania ogélne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3g to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5:
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3
(Kod CPV 45000000-7).

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt
4 (Kod CPV45000000-7).

4.2. Skladowanie materiatéw

Wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podane zostaty w w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt 2.4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogoéine” pkt 5 (Kod
CPV 45000000-7).
5.2. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),
— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja,
- w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Montaz rurociagéw

Montaz rurociggéw moze odbywac¢ sie dwoma metodami:
— montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw.
Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej dtugosci obwodu.

Dla wodociggu budowanego w gruncie suchym, o podtozu nie piaszczystym, nalezy wykonaé
podsypke z piasku zwyktego o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem
mechanicznym.
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Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ zaréwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowe;j.

Uktadanie rur

Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie dokfadnie na kierunku osi
budowanego wodociggu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle powinna przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowac podtoze przez
podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Opuszczona do wykopu rure ukfada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej
utozonym odcinkiem rury.

W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy stosowaé odpowiednie ksztattki.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu
prébnym oraz roboczym.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdow. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Pofaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach
zgrzewanych stosowane sg;

- ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura, ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich kohcéwek do
whasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym Zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas

taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Pofaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane sg na
koncdéwkach rur.

Pofaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.
Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje sie za pomoca odpowiednich
ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada sie na
tg rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncéwka rury z PE z kotnierzem
oraz uszczelka musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

5.5. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Na projektowym przytgczu wodociggowym jest zainstalowana zasuwa odcinajgca z obudowg i
skrzynkg uliczna.

Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, fgczenia jej z rura lub innym
elementem nie nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.
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W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac
instrukcji i zaleceh producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

5.6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wodociagu do wysokosci strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad wierzch rury
Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie
ubijakami o réwnym ksztaicie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nic uszkodzi¢ rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z wtopiong $ciezkg
metaliczna.

Zasypanie wodociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zageszczaniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych ogrodzeniach.
Przy braku ogrodzen, nalezy wykonac stupki z rur stalowych £ 50 mm i do nich przymocowac
tabliczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6
(Kod CPV 45000000-7)

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen
zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow,

— przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

— catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wiekszg od zera i nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonac¢ za pomocg urzadzenh pomiarowych z
doktadnoscig 0,5mm.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymato$ci potgczen przewodu nalezy przeprowadzic
prébe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywacé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego
przewodu.

Zaleca sie przeprowadzac probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w
normie PN-B10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem
do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probag powinny by¢ jasno okreslone w projekcie
albo w szczegdtowej specyfikacji technicznej SST,

— odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg miec¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopdw o
Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami — wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,
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— wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢
trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegoélnosci przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin
w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom,

—wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek
cisnienia ponizej wartosci cisnienia probnego.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7 (Kod
CPV 45000000-7)

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy)
umochnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie same jak dla robét
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s%:
— wykopy i zasypka —m”,
— umochnienie $cian wykopdw — m?,
— wykonanie podioza — m® (lub m? i grubosé warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Dtugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach, z podziatem
wedtug srednic rur, rodzaju wykopu ($ciany pionowe lub skarpowe), gtebokosci posadowienia
oraz poziomu wody gruntowej. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggdw, a oblicza w
sztukach rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na srednice.

Armature oblicza sie w sztukach z podziatem na rodzaje i Srednice.

Studnie i komory na sieci oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice lub wymiary w
metrach.

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci od:
— rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
— gtebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziomu wody gruntowej (rurociggi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8 (Kod CPV
45000000-7)

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robét zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy
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Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé dla przewodéw z tworzyw sztucznych +0,05
m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentagiji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronne;j,
— zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
— czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,
— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikdéw badan bakteriologicznych oraz
wynikoéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociggdéw
przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego , projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego kohcowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi
wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 9
(Kod CPV 45000000-7)
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé
dokonane:
— jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,
— wykonanie robét ziemnych,
— montaz rurociggéw i armatury,
— wykonanie préb cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
— doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,
— ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— opfaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
— tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca za odpowiednim wynagrodzeniem.
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S.09 Kod CPV 45300000-0 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA C.0 Z RUR
PREIZOLOWANYCH PEX

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru przytacza c.o. przy ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE
BUDYNKU GMINNEGO ZESPOtU SZKOt NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA,
PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934, 935, 936, 937, 938,
269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW. BIALOSTOCKI).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przytacza c.o. przy ROZBUDOWIE

| PRZEBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO ZESPOtU SZKOt NA POTRZEBY GMINNEGO
PRZEDSZKOLA, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI NA TERENIE CZESCI DZ. NR: 934,
935, 936, 937, 938, 269/3 W OBREBIE: 0029, MICHALOWO (GM. MICHALOWO, POW.
BIALOSTOCKI), stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli i jakosci robot.

Sg one podstawag, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budynku.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji gazowej, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen,
a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji
wodociggowych, specyfikacja techniczna (szczegétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 6
Marunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych” wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu przytacza c.o. z rur preizolowanych powinny miec:

o oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

o oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
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2.2. Rodzaje materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczace rur i ich potaczen wg ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 2
Rury:
- Przebudowa przytacza na odcinku C1-C2 zostanie wykonana z rur preizolowanych o
Srednicy Dn110x10.0/200, budowa przytagcza na odcinku C3-WC zostanie wykonana z rur
Dn75x6.8/160.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~YVymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur stalowych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widetkami lub dZwignig z belkg umozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesin
na wigzce. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i armatury nalezy unikac
ich zanieczyszczenia.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc¢.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~/Vymagania ogodlne” pkt 5
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji budowy i robét oraz
Harmonogram realizacji Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane
instalacji doziemne;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i

podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
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Nadzoru. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane i nieobudowane. Jezeli materiaty
obudowy nie sa fabrycznie =zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.
Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podtoza

Na dnie wykopu powinna by¢ utozona warstwa podsypkowa grubosci 0,1 do 0,2 m z
piasku lub pospdtki nie zawierajgca ostrych kamieni i innych przedmiotéw mogacych uszkodzic¢
zewnetrzng powtoke rury.
Granulacja piasku winna wynosi¢ 0 — 8 mm (dopuszczalna jest zawartos¢ 15% kamieni o
wymiarze 8 — 20 mm).
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do uzyskania stopnia zageszczenia powyzej 90 %.

5.5. Roboty montazowe

Operacje skfadowania i transportu rur powinny by¢ prowadzone w sposéb zgodny z
zaleceniami producenta i tak, aby zminimalizowaé¢ mozliwos¢ ich uszkodzenia. Wykonawca
opracuje odpowiednie procedury robocze i przedstawi do zatwierdzenia przez Inwestora.
Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa odnoszace sie konkretnie do tego systemu
- Nalezy usuwac¢ zadziory wzgl. krawedzie na ztgczkach izolacyjnych, aby zapobiec ewentualnym
okaleczeniom.
- Podczas prac z zastosowaniem pianki PUR do ztgczek (ktorej sktadnikami sg poliole i
izocyjaniany) nalezy przestrzega¢ wskazéwek podanych w kartach charakterystyki substanciji
niebezpiecznych i zawsze nosi¢ rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow oraz
okulary ochronne.
- Przy cieciu lub szlifowaniu twardej pianki PUR nalezy uzywaé¢ maski przeciwpytowej.
- Podczas zgrzewania ztaczek elektrooporowych i pianek z pianka PUR do ztgczek dany element
nagrzewa sie.
- W trakcie prac z uzyciem pasow zaciskajacych do mocowania rur istnieje niebezpieczenstwo
zakleszczenia lub zacisniecia. Nie nalezy siegac rekoma do stref zagrozenia.
Podczas montazu
- Nalezy zawsze czytaé i przestrzegac instrukcji obstugi narzedzi producenta rur stosowanych do
montazu.
- Niefachowa obstuga narzedzi moze by¢ przyczyng powaznych obrazeh w postaci ran cietych,
zmiazdzen lub utraty konczyn.
- Niefachowa obstuga narzedzi moze skutkowac uszkodzeniem tgczonych elementéw lub
powstaniem nieszczelnosci.
- Nozyce do ciecia rur posiadajg ostre ostrza.
- Podczas przycinania rur nalezy zachowaé bezpieczna odlegto$¢ pomiedzy dionig
przytrzymujaca rure a narzedziem tngcym.
- W trakcie ciecia rur nigdy nie nalezy siegac rekg do strefy ciecia narzedzia ani dotykaé
ruchomych elementow.
- Po zakohczeniu procesu kielichowania rury poszerzony koniec rury wraca do swojego
pierwotnego ksztattu (efekt pamieci). W tej fazie nie nalezy wprowadzaé zadnych obcych
przedmiotow do poszerzonej koncowki rury.
- W trakcie procesu zaciskania nigdy nie nalezy siegac rekg do strefy zaciskania
narzedzia ani dotyka¢ ruchomych elementéw.
- Az do chwili zakonczenia procesu zaciskania ksztattka moze wypas¢ z rury. Ryzyko
okaleczenial!
- Podczas prac konserwacyjnych lub przezbrajania narzedzi oraz podczas reorganizaciji
stanowiska montazowego co do zasady nalezy odtaczy¢ narzedzie od zasilania wyciggajac
wtyczke i zabezpieczy¢ je przed przypadkowym wigczeniem.
Technika faczenia z zastosowaniem tulei zaciskowych to metoda umozliwiajgca szybkie,
niezawodne i trwale szczelne taczenie rur z PE-Xa. Potaczenie sklada sie jedynie z jednej
ksztattki i nasuwanej tulei zaciskowej. Dodatkowe elementy uszczelniajace sg zbedne, gdyz
funkcje uszczelnienia petni sama rura. Cztery zebra uszczelniajgce gwarantujg absolutna
niezawodnos¢ potaczenia, ktére jest w stanie sprosta¢ rowniez ciezkim warunkom panujgcym na
placu budowy.
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Specjalne zaczepy umieszczone na tulejach zaciskowych na trwale uniemozliwiajg samoczynne
roztgczenie sie potgczenia podczas eksploataciji.

Ksztaltki zbudowane sg z mosigdzu, brazu lub stali. Tuleje zaciskowe wykonane sg z mosigdzu
lub brazu.

Wskazéwki dotyczace wykopdw pod rurociggi szeroko dna wykopu powinna by¢
dostosowana do srednicy zewnetrznej rury oraz uwzgledniajgc ewentualng przestrzen robocza,
ktéra musi by¢ dostepna, aby mozna byto utozy¢ rury. Nalezy przy tym uwzgledni¢ fakt, ze
wymiary wykopu pod rurocigg maja wptyw na wielko$c¢ i roztozenie sity nacisku wywierane;j
przez grunt oraz obcigzeh ruchem kotowym, a tym samym na no$nos$c¢ rurociggu.

Minimalna grubosé¢ warstwy przykrywajgcej rure powinna wynosi¢ 60 cm,

maksymalna grubosc¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 2,6 m. Warstwy o mniejszej lub wiekszej
grubosci wymagajg potwierdzenia w drodze obliczeh statycznych.

Zasypywanie sieci.

a) Przed przystgpieniem do zasypywania sieci nalezy:

- dokona¢ odbioru zespotéw ztgczy pod wzgledem hermetycznosci

- wykonac strefy kompensacyjne, sprawdzi¢ prawidtowos¢ przejs¢ przez przeszkody budowlane

- wypehi¢ piaskiem (o odpowiednim uziarnieniu) przestrzeni pomiedzy rurociggami, a wykopem
(piasek nalezy zagescic recznie).

- wykona¢ zasypke wtasciwg grubosci min. 10 cm stabilizujac jg recznie lub przy uzyciu lekkich
zageszczaczy.

b) Na kazdym z rurociggdéw utozy¢ tasme ostrzegawcza.

c) Pozostatg czesé wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, zageszczajac go mechanicznie.

d) Odtworzy¢ istniejgce skarpy.

Zageszczenie powinno odbywaé sie w warstwach po okoto 30 cm grubosci. Do wypetnienia
wykopu wykorzysta¢ mozna grunt pozyskany z wykopu, pod warunkiem, ze bedzie to grunt
mineralny.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do
zageszczania wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy
zwilzy¢ woda. W przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu jest wieksza niz wilgotno$¢ optymalna, grunt
przed zageszczeniem powinien byé przesuszony.

W celu zapewnienia wtasciwej rwnomiernosci zageszczenia nalezy:

- rozsciefa¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci przy jednakowej liczbie przejsé
urzadzenia zageszczajacego, liczba przejs¢ powinna by¢ uzalezniona od zastosowanego sprzetu,
- - prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi do srodka nasypu.

Po zasypaniu wykopdw nalezy mozliwie szybko przywrécic teren budowy do stanu poprzedniego.
Usung¢ nalezy wszelki sprzet, materiaty i odpady. Nalezy przywrdci¢ drogi dojazdowe do poses;i,
odtworzy¢ zniszczone ogrodzenia, rowy, systemy melioracyjne i inne. Wszelkie naprawy obiektow
inzynierskich przebiega¢ musza w uzgodnieniu z odpowiednimi wtadzami.

Préby rurociggéw

Zgodnie z norma PN-EN 806-4 oraz DIN 1988 prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzic¢

przed przekazaniem instalacji do eksploatacji na ukohczonych, lecz jeszcze nie przykrytych w
gruncie rurach.

W oparciu o zarejestrowang krzywag cisnienia probnego (cisnienie state, opadajace, rosnace)
mozna wydawac jedynie warunkowe opinie dotyczace szczelnosci instalacji.

- Szczelnos¢ instalacji mozna zweryfikowaé wylgcznie w drodze kontroli wzrokowej odkrytych
przewodow.

- Mikrowycieki mozna zlokalizowaé wytgcznie przy wysokim cisnieniu w drodze kontroli wzrokowej
(wyptywajgca woda).

Dzieki podzieleniu instalacji cieptowniczej na mniejsze odcinki kontrolne zwieksza sie doktadno$c¢
badania.

Przygotowania do préby cisnieniowej przy uzyciu wody

1. Rury muszg by¢ dostepne i nie mogg by¢ zakryte.

2. W razie potrzeby nalezy zdemontowac¢ urzadzenia zabezpieczajace i liczniki, wstawiajgc w ich
miejsce odcinki rur lub zamkniecia rurociggowe.

3. Napetni¢ rurociagi przefiltrowana woda pitna z najnizej potozonego miejsca instalacji zwracajac
uwage, by do instalacji nie dostato sie powietrze. Temperatura wody musi przy tym odpowiadaé
temperaturze otoczenia (stosunek temperatury otoczenia do temperatury wody N % 10 K)
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4. Odpowietrza¢ miejsca poboru az do chwili, gdy w wyptywajacej wodzie nie bedzie mozna
stwierdzi¢ obecnosci powietrza.
5. Do préby cisnieniowej nalezy uzy¢ urzadzenia do prob cisnieniowych zapewniajacego
doktadnos$é rzedu 100 hPa (0,1 Pa).
6. Podtgczy¢ urzadzenie do prob cisnieniowych do instalacji cieptowniczej w jej najnizszym
punkcie.
7. Starannie zamkna¢ wszystkie miejsca poboru.
8. Upewni¢ sie, ze temperatura w trakcie badania pozostanie w miare mozliwosci na statym
poziomie.
9. Przygotowacé protokét préby cisnieniowej i zapisaé dane.

Przebieg préby cisnienia:
1. Wytworzy¢ w instalacji cisnienie prébne (= maksymalne cisnienie roboczex 1,1).
2. Utrzymac cisnienie probne przez 30 minut.

W razie potrzeby regularnie korygowac cisnienie probne.
3. Po 30 minutach zapisa¢ wartosc¢ cisnienia prébnego w protokole préby cisnieniowej.
4, Sprawdzi¢ cata instalacje, a w szczegdlnosci miejsca potaczen, pod katem szczelnosci w
drodze kontroli wzrokowe;.
5. Powoli obnizy¢ cisnienie probne do wartosci 0,5 x maksymalnego cisnienia probnego i zapisac
wartos¢ cisnienia prébnego w protokole préby cisnieniowe;.
6. 6. Po 2 godzinach odczyta¢ wartos¢ cisnienia prébnego i zapisa¢ te wartos¢ w protokole proby
cisnieniowe;.
7. Sprawdzi¢ cata instalacje, a w szczegdlnosci miejsca potaczen, pod katem szczelnosci w
drodze kontroli wzrokowe;.
8. Jesli podczas kontroli wzrokowej nie zostang stwierdzone zadne nieszczelnosci, to mozna
zakonczy¢ badanie szczelnosci.
Zakonczenie préby cisnieniowej przy uzyciu wody
Po zakohczeniu préby cisnieniowe;:
1. Potwierdzi¢ fakt przeprowadzenia préby cisnieniowej w protokole préby cisnieniowej przez
firme wykonawczg i zleceniodawce.
2. Zdemontowaé urzgdzenie do préb cisnieniowych.
3. Zamontowac¢ z powrotem zdemontowane urzadzenia zabezpieczajace i liczniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogodlne” pkt 6
6.2. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych rurociggdw w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentagiji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z
kruszywa lub betonu,
- badanie ewentualnego drenazu,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi STWIOR
- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podfozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie potaczen rur poprzez ogledziny zewnetrzne i badanie ultradzwiekowe Iub
radiograficzne.
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
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- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie ultradzwiekowe lub radiograficzne spoin czotowych w ztgczach doczotowych zgodnie z
PN-72/M-69770,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen instalacji alarmowe;j.

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosé 100 m
powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
__roboty montazowe wykonania rurociggéw
_ zasypany zageszczony wykop
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i wieksza
od 200 m. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.
8.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
- Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznac za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione zgodnie z wymaganiami.
- Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze
postepowanie.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~YVymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena 1 m wykonanego i odebranego przytgcza c.o. obejmuje:
- wykonanie robét przygotowawczych,
- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,
- przygotowanie podtoza,
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- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,

- wykonanie robét ziemnych (podsypki, obsypki, zageszczenie),z odwodnieniem,

- wykonanie catosci robét zwigzanych z montazem sieci preizolowanej i z rur stalowych,

- montaz rurociggdéw i armatury,

- wykonanie komor zelbetowych,

- ptukanie sieci,

- wykonanie préb szczelnosci i badan,

- wigczenie do istniejgcej sieci na warunkach okreslonych przez jej wtasciciela,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,

- doprowadzenie terenu po budowie sieci cieplnej do stanu pierwotnego, oraz wszystkie inne
roboty niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejsza ST przewidzianych w
Dokumentacji Projektowe;.
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