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S.00.00.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

00.00.01.
WSTEP

00.01.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania 1
odbioru robdt instalacji elektrycznych 1 niskopradowych w ramach prac budowlanych zwiazanych z
rozbudowa budynku Zespotu Szkot w Michatowie.

00.01.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych objetych zakresem
niniejszego projektu, stanowia zbidor wymagan technicznych 1 organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji, kontroli 1 jako$ci robdt. Sa one podstawa, ktorej speinienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

e ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

e ST opracowane sa w oparciu 0 obowiazujace normy, normatywy i1 wytyczne.

PN-EN 60073:2003 Barwy wskaznikow §wietlnych i przyciskow.

PN-IEC 60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs$¢ 826:
Instalacje elektryczne

PN-HD- 60364-1 : 2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-EN 12665:2011 Swiatlo 1 oswietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych o$wietlenia (oryg.).

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-42: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego (oryg.).

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym (oryg.).

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢: 4-44-3:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi --
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

(oryg.)
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PN-HD- 60364-4-41 : 2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie
i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed

przepigciami (oryg.).

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody
ochronne (oryg.).

PN-EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe.

PN-EN 60445:2011

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu cztowieka
Z maszyna, oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow
urzadzen i zakonczen przewodow (oryg.).

PN-EN ISO 11197:2009

Jednostki zaopatrzenia medycznego

PN-EN-50522:2011

Instalacje elektroenergetycze pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1kV

PN-ISO 7010:2012

Znaki ewakuacyjne
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Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak roOwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczna ITB
* certyfikat zgodnosci.

00.01.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt elektrycznych 1 obejmuja
prace elektroinstalacyjne towarzyszace prowadzonym pracom budowlanym zwiazanym z zakresem
prowadzonej inwestycji.
W zakres robot czesci specyfikacji technicznej wchodza:
e wykonanie niezb¢dnych prac budowlanych przygotowawczych,
przygotowanie trasy dla ulozenia kabli 1 przewodow,
ulozenie kabli 1 przewodow,
ulozenie oprzewodowania instalacji wnetrzowych,
montaz niezbednego osprzetu elektroinstalacyjnego oraz urzadzen elektrycznych,
posadowienie projektowanych tablic elektrycznych,
oprzewodowanie projektowanych instalacji niskonapigciowych,
instalacja urzadzen niskonapigciowych,
wykonanie niezbednych pomiaréw i testOw pomontazowych instalacji elektrycznych i
niskonapigciowych,

00.01.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje 1 pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;
*  bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi moga by¢ niewypetnione 1 odkryte, wypetione materiatem budowlanym nie powodujacym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;
*  certyfikacja zgodnoSci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi
* deklaracja zgodnosci - oS$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;
* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
1 uzupetieniami w trakcie realizacji robot (budowy);
*  Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dzialania jako Inspektor
Nadzoru,
*  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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*  materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

*  polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem Budowy.

*  projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
* rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

00.01.5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdzialach, dotyczace poszczegdlnych
rodzajow instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ lacznie z warunkami ogdlnymi podanymi
W niniejszym rozdziale.

00.01.6. Dla instalacji i rob6t nie objetych niniejszej ST wymagania techniczne wykonania 1 odbioru
powinny stanowi¢ integralna cze$¢ dokumentacji techniczne;.

00.01.7. Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

c. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory wezwie projektanta do
dokonania odpowiednich zmian 1ipoprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

00.01.8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
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Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

00.01.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do robot musza by¢ nowe i mie¢ aprobatg¢ techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

00.01.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

00.01.12. Ochrona i prowadzenie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt 1 za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora).

Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

00.01.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.
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00.00.02.
MATERIALY

00.02.1. Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, aw razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa.

00.02.2 Dostarczone na budowe kable powinny by¢ nawinigte na bgbnach a jesli sa to krotkie
odcinki dopuszcza si¢ w krggach. Kable nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen. Skfadowanie
kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

a) kable w czasie skltadowania powinny si¢ znajdowa¢ na bgbnach, dopuszcza
si¢ sktadowanie krotkich odcinkow w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

b) bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawe¢dziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

C) konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

00.02.3 Listwy, rurki lub kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢
proste, bez widocznych uszkodzen, zgniecen 1 znieksztalcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaty
instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych w
temperaturze nie nizszej niz -5 °C 1 nie wyzszej niz 25 °C — w wiazkach odpowiednio gegsto
wiazanych z dala od urzadzen grzewczych.

00.02.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania jakichkolwiek prac przy uzyciu materiatlow
niedopuszczonych do wykorzystania.

00.02.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

00.02.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, na 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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S.00.03.
SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkdéw
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

S.00.04.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Ewentualne uszkodzenia nawierzchni drog badz inne uszkodzenia powstate w trakcie
wykonywania przedmiotu zamowienia zostang usunig¢te 1 naprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S.00.05.
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora.
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Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1
wyznaczaniu robot zostana poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w
SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

S.00.06.
KONTROLA

00.06.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt i1 uzycie odpowiedniej jakosci
materiatow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom odpowiednich norm.

00.06.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

00.06.3. Raporty z badan i pomiaréw
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow/protokotow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym przez Inspektora.

00.06.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$s¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w.w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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00.06.7. Dokumenty budowy
(1) Umowa

Umowa stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot.

(2) Deklaracje zgodnos$ci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone przez Wykonawce.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace

dokumenty:

a) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
b) protokoty odbioru robét,

C) protokoty z narad 1 ustalen,

d) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

S.00.07.
ROZLICZENIE ROBOT

00.07.1. Ogolne zasady rozliczenia robét
Umowa podpisania pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawca bedzie okresla¢ zakres
wykonywanych robot oraz sposob ich rozliczania.

S.00.08.
ODBIOR ROBOT

00.08.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

00.08.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
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Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

00.08.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor.

00.08.4. Odbior ostateczny robot
00.08.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

00.08.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i1 ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST iew.
PZJ,

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i1 przekazania
tych robdt wilascicielom urzadzen,

6. inwentaryzacje powykonawcza robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
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00.08.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

S.00.09.
PODSTAWA PELATNOSCI

00.09.1. Ustalenia ogodlne
Wszystkie zasady platnosci 1 ich rozliczania zawarte beda w umowie podpisanej pomigdzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca

S.00.10.
PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
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INSTALACJE I URZADZENIA ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 1 ZEWNETRZNE
URZADZENIA ENERGETYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (SST) sa wymagania techniczne wykonania
1 odbioru robot instalacji elektrycznych 1 niskopradowych prowadzonych w ramach inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z pkt 1.2. ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
wewngetrznych instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z PN oraz definicjami podanymi w ST 00.00.00
»Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogd6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow 1 ich sktadowania podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.1. Elementy instalacji
Podano w projekcie ,,Instalacji elektrycznych” 1 w przedmiarze robdt do projektu.

2.2. Skladowanie materialow

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne 1 maszyny elektryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
1 oswietlonych. Rurki oraz listwy instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz —5 °C 1 nie wyzszej niz 25 °C —
w wiazkach odpowiednio ggsto wiazanych z dala od urzadzen grzewczych. Tasmy izolacyjne nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:
= kable w czasie skladowania powinny si¢ znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza
si¢ sktadowanie krotkich odcinkow w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie
izolacji,
= bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz,
a kregi utozone poziomo,
= konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.
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3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego sprzetu:
- samochod z wysiggnikiem 1 platforma,

- samochod dostawczy 0,9 t,

- elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.1. Transport elementow instalacji elektrycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy
ich przemieszczaniu 1 uszkodzeniu.

Zatadowanie 1 wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwigow lub postugujac si¢ pomostem - pochylnia.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktore nie maja kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomoca wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca
dzwigdéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zaladunku, transporcie 1 wytadunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych
recznego przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

. transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i1 wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ 1 przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe,
aparaturg rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory
gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporna na wstrzasy i drgania, aparaturg i urzadzenia ostroznie
zaladowywa¢ 1 zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sig¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczeg6lnie duzych 1 cigzkich elementow.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:
. kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w krggach, jezeli masa

kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym wewnetrzna
srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,
. zaleca si¢ przewozenie begbnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sig
przewozenie bebnow z kablami na skrzyniach samochodow cigzarowych lub przyczep,
= begbny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze b¢bnow powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, ktadzenie b¢bnow z kablami w skrzyni samochodu plasko jest zabronione, krggi
kabla nalezy uktada¢ poziomo,
= zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,
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= swobodne staczanie b¢bnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie krggéw kabli
jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania Robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Zakres instalacji przewidzianych do realizacji inwestycji:
- instalacje elektryczne zasilajace,

- instalacje elektryczne odbiorcze,

- instalacja odgromowa,

- instalacje zasilen branzowych

- instalacje niskonapigciowe.

Zakres prowadzonych robot elektroinstalacyjnych w ramach inwestycji:
- niezbedne prace przygotowawcze,

- przygotowanie tras kabli 1 przewodow,

- instalacja kabli 1 przewodow,

- przygotowanie miejsca montazu osprzgtu elektroinstalacyjnego,
- montaz osprzgtu elektroinstalacyjnego,

- przygotowanie miejsca montazu urzadzen,

- montaz urzadzen,

- instalacja okablowania zasilen branzowych,

- instalacja okablowania instalacji niskonapigciowych,

- montaz urzadzen instalacji niskonapigciowych.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i1 urzadzen dopiero
po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia o terminie rozpoczecia robot oraz w jakich godzinach
moga by¢ one wykonywane.

Jezeli przed przystapieniem do robot instalacyjnych byly wykonywane jakiekolwiek inne prace
budowlane Wykonawca robot elektromontazowych moze przystapi¢c do robdt po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaly zakonczone 1 odebrane zgodnie
z obowiazujacymi ST czgéci budowlane;.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem, wytycznymi odpowiednich przepisOw, Rozporzadzen i Norm oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale.

Niezbedne przepusty, rury ostonowe 1 inne ostony przewodow, zaleca si¢ mocowac przed
montazem tych urzadzen. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodoéw pradu przemiennego
wykonanych przewodami jednozylowymi nalezy:

o w przepustach z materiatow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego
obwodu (fazowe 1 neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
o w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury

z materialu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.
W przypadku mocowania lekkich urzadzen nasciennych bezposrednio na podtozu, przewidywanych
do mocowania za pomoca kotkow rozporowych, nalezy po dopasowaniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kolkow. Po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory,
zalozy¢ kotki 1 umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wiasciwym miejscu.

Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:
. dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych
1 mechanicznych, zalozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu.
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Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncowka kablowa lub zaprasowana tulejka.

Na przewodach nie stosowac koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajacych numer obwodu 1 symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne polaczenia ochronne.
Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielone;.

W ramach prac obejmujacych realizacje inwestycji wykonawca musi:

- wykona¢ zasilanie budynku, poprzez doprowadzenie kabla zasilajacego ze ztacza kablowego
wykonanego przez lokalnego dostawceg energii do projektowanej rozdzielnicy gtownej RG,

- zainstalowac¢ rozdzielnicg RG oraz pozostale tablice elektryczne przewidziane zakresem projektu,
- wykona¢ okablowanie zasilajace tablice elektryczne 1 dodatkowe urzadzenia branzowe,

- wykona¢ niezbedne oprzewodowanie wewnetrznych instalacji elektrycznych mieszkaniowych,

- zainstalowac¢ osprzet elektroinstalacyjny i niezbedne urzadzenia elektryczne,

- wykona¢ oprzewodowanie instalacji niskonapigciowych,

- zainstalowa¢ niezbedne urzadzenia niskonapigciowe,

- wykona¢ wszystkie prace towarzyszace niezbedne do poprawnego 1 kompletnego wykonania
zakresu inwestycji,

- wykona¢ wszystkie niezbedne powykonawcze prace kontrolno-pomiarowe.

Wszystkie niezbedne informacje dotyczace zakresu, warunkow 1 zasad wykonania inwestycji
zawarto w opisie 1 na rysunkach projektu.

6. KONTROLA ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokol. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot beda
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastgpujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

= rozdzielnica niskiego napigcia,

= oprawy o$wietleniowe,

* wylaczniki i roztaczniki niskiego napigcia,

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa,

= instalacje niskonapigciowe.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

* pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu od strony zasilania)
nalezy wykona¢ induktorem 500 V. Rezystancja izolacji mierzona migdzy badana faza 1
pozostalymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,5 MQ
dla instalacji do 500 V;

= Pomiar kabla zasilajacego,

= Pomiar ochrony przeciwporazeniowe;j.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami montazowymi nalezy
zalaczy¢ instalacje pod napigcie 1 sprawdzié, czy:
= Przewody zasilajace urzadzenia sa dofaczone do wiasciwych zaciskow;

Z wykonanych pomiardéw 1 préb winny by¢ sporzadzone protokoty.
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6.2 Proby odbiorcze

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostalty zakonczone 1 ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woOwczas Inwestora, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczyl swoich przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynno$ciach
odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci Wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia 1 proby
instalacji 1 ewentualnie zobowiazuja Wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.
Woéwczas, gdy w.w. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

= instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

* dokumentacj¢ powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

= szczeglOlowy raport zawierajacy co najmniej wykaz 1 charakterystyke zainstalowanych

urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan 1 pomiarow,

= atesty 1 aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen , przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje 1 zmiany, ktore okazalyby si¢ konieczne dla prawidlowego funkcjonowania
obiektu.

7.  ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia okresla pkt. S.00.07 ST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisj¢ odbioru z udziatem

Inwestora, wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz 1 BHP oraz przedstawicieli
instytucji finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

= zbada¢ kompletnos$¢, aktualnos¢ 1 stan dokumentacji powykonawczej 1 zaakceptowac ja,

= dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia jakoS$ci

robot 1 zgodnosci z otrzymana dokumentacja 1 przepisami,
= sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodno$ci danych
z przedstawionymi dokumentami,

= ustali¢ warunki 1 mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

= sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem dokfadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwila przejecia instalacji przez uzytkownika 1 w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obshugi
zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow sterowania, bezpieczenstwa 1 kontroli.
Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbgdne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i1 obstugi codziennej instalacji.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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10. PRZEPISY I NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami 1 normami
oraz regutami sztuki budowlane;.

Urzadzenia, sposob ich doboru 1 parametry instalacji bgda zgodne z migdzynarodowymi wytycznymi
IEC.

Urzadzenia beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem obcych
pol elektromagnetycznych 1 opatrzone zostang znakiem CE.

10.1. Normy

Ogo6lne normy dotyczace wykonania powyzszej instalacji podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.2.

Inne dokumenty

e Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen

e Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

e Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z p6Zn. zm.)

e C(Cala instalacj¢ wykonac¢ starannie 1 estetycznie, zgodnie z projektem, powotanymi normami,
przepisami branzowymi oraz wspotczesna wiedza techniczna.

Opracowat:
mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski
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