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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna
45331210-1 Instalowanie wentylaciji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie na potrzeby Gminnego przedszko-
la

ADRES INWESTYCJI : Michatowo, ul. Sienkiewicza

INWESTOR : Gmina Michatowo

ADRES INWESTORA : ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo

BRANZA . Wezel cieplny+kottownia olejowa

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
/Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z p6zniejszymi zmianami/.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Wezel cieplny + kotlownia olejowa
Wezel cieplny
1.1/45331100-7 |Rurociagi
1/KNR 2-20 Rurociagi stalowe bez szwu wg PN-74/H-74219 Dn 25 mm tgczone przez spawa- |m
d.1.1/0401-02 nie
0.4 m 0.400
RAZEM 0.400
2|KNR 2-20 Rurociagi stalowe bez szwu wg PN-74/H-74219 Dn 50 mm tgczone przez spawa- |m
d.1.1/0401-04 nie
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o po- |m
d.1.1]0403-03 faczeniach spawanych na scianach budynku
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
4/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 50 mm o po-|m
d.1.1]0403-04 faczeniach spawanych na scianach budynku
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
1.2/45331100-7 |Armatura
5/KNR 2-20 Ptytowy wymiennik ciepta lutowany o pow. 1,34 m2, moc:107,5 kW, PN25, pota-  |szt.
d.1.2/0414-01 czenie: G1" /G1 1/4"
Opory wymiennika w okresie zimowym:
Opory po stronie sieciowej Hscz = 12,05 kPa
Opory po stronie instalacyjnej Hicz = 11,42 kPa
Opory wymiennika w okresie letnim:
Opory po stronie sieciowej Hscl = 5,64 kPa
Opory po stronie instalacyjnej Hicl = 5,35 kPa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe przeponowe systemu zamknietego o pojemnosci cat- |szt.
d.1.2/0507-01 kowitej Vc=80I, zakres pracy 0.6MPa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2-20 Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. 50 mm szt.
d.1.2/0416-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-15 Zawory bezpieczenstwa membranowe o $r.nom. 20 mm na cisnienie 3,0 bar szt.
d.1.2/0113-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-20 Odpowietrzenia rurociggéw o $r. 15-20 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa kpl.
d.1.2|0308-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-20 Odwodnienia rurociaggéw o $r. 20 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa kpl.
d.1.2|0310-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-20 Odwodnienia rurociagéw o $r. 20 mm sieci cieplnych dla ci$nien 1.0 MPa kpl.
d.1.2|0310-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych §r.nom. 25 mm szt.
d.1.2|0408-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych §r.nominalna 50 mm  |szt.
d.1.2|0408-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-15 Kurek manometryczny o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2|0408-01
pozycja za-
stepcza
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.3/45331100-7 |Automatyka i pomiary
15/KNR 7-08 Zestaw regulacyjny : ukt.
d.1.3/0201-02 - elektroniczny regulator pogodowy + klucz A230
- zawor regulacyjny DN25 Kvs=6,3m3/h z sitownikiem U=230V, sita: 300/450N,
predko$¢: 14s/mm
1 ukt. 1.00
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RAZEM 1.00
16/ KNR 7-08 Uktad do pomiaréw ilosci ciepta ukl.
d.1.3/0105-01 -Licznik ciepta: Modut M-Bus, RS232 wejscie/wyjscie impulsowe
zakres temperatur 10-160 °C
réznica temperatur 5-150 K
pomiar ciepta GJ
pomiar przeptywu m3
zasilanie bateryjne 10 lat pracy
impulsowanie 15 imuls/|
-Ultradzwiekowy przetwornik przeptywu: PN25, Gwint zewnetrzny, 1 1/4"x260 ka-
bel 3,0 mb + Srubunki + uszczelki
przeptyw nominalny qp = 6 m3/h
przeptyw maksymalny gs = 12 m3/h
przeptyw rozruchowy ql= 0,07 m3/h
kv = 16,77 m3/h
- Czujniki temperatury (2 szt. parowane) Pt 500 w tulejach
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o sr. 25 mm do wodomie-| kpl.
d.1.3|0108-03 rzy skrzydelkowych
pozycja za-
stepcza
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 7-08 Termostat przylgowy ukl.
d.1.3/0102-03 Parametr: Warto$é/opis:
Zakres regulacji temperatury 20 +90°C
Histereza 8 +3K
Stopien ochronnosci IP30
Klasa izolacji |
W spdtczynnik zmian temperaturowych <1 K/min.
Temperatura gtowicy max 85°C
Temperatura przechowywania -15+60°C
Parametry elektryczne stykow 1-2:16(2,5) A/ ~250V 1-3: 2,5 A/ ~250 V
Montaz na rurach
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 7-08 Termostat z wyjsciem cyfrowym i przylgowym czujnikiem temperatury + zasilacz | ukl.
d.1.3|0102-03 sieciowy Temperatura -30 .. -20 .. 60 .. 800C
Typ interfejsu RS-485 Modbus RTU;
Tryby transmisji 8N1, 8N2, 8E1, 801 4,8; 9,6 Predkos$¢ transmisji 19,2; 38,4; 57,
6; 115,2 kbit/s
Napiegcie zasilania 9 .. 24 V d.c./a.c
Pobdr mocy 0,5 VA
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowg typ M160/0-1.6 na ci$nienie 0-1.6 MPa szt.
d.1.3/0312-05
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
21|KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowa typ M160/0-0.6 na ci$nienie 0-0.6 MPa szt.
d.1.3/0312-05
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
22|KNR 2-20 Termometry techniczne proste o dtugosci kré¢ca 30-50 mm temperatura 0-150 szt.
d.1.3/0312-02 st.C
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.4/45331100-7 |Proby i uruchomienie
23|KNR 2-20 Préby i uruchomienie weztdw cieplnych wymiennikowych c.o. o powierzchni ogrze- | szt.wez
d.1.4|0403-01 walnej wymiennikéw do 8 m2 tow
1 szt.wez 1.000
fow
RAZEM 1.000
24|KNR 2-20 Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.wez
d.1.4/0404-01 tow
1 szt.wez 1.000
fow
RAZEM 1.000
1.5/45321000-3 |Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne
25|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci ru- | m?2
d.1.5/0102-04 rociggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.35 m?2 0.35
RAZEM 0.35
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26/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci ru- | m?2
d.1.5/0102-05 rociggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.46 m?2 1.46
RAZEM 1.46
27|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggdw m2
d.1.5/0105-04
1.81 m?2 1.81
RAZEM 1.81
28/ KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurocig- | m?
d.1.5/0207-04 gow o ér.zewn.do 57 mm
0.35 m?2 0.35
RAZEM 0.35
29/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m?2
d.1.5/0207-05 $r.zewn.58-219 mm
1.46 m?2 1.46
RAZEM 1.46
30|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1.5/0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn25 gr.30 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
p.z.
1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
31|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1.5/0101-20 cieplnej 0,035 W/mK Dn50 gr.50 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
p.z.
7.7 m 7.700
RAZEM 7.700
2 Kotlownia olejowa
2.1145331100-7 |Rurociagi.
32|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o po- |m
d.2.1]0403-02 faczeniach spawanych na scianach budynku
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
33/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o po- |m
d.2.1]0403-03 faczeniach spawanych na scianach budynku
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
34 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.32 mm o po- |m
d.2.1]0403-03 faczeniach spawanych na scianach budynku
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
35/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 50 mm o po-|m
d.2.1]0403-04 faczeniach spawanych na scianach budynku
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
36|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 20 mm stal nierdzewna kwaso-|m
d.2.1]0104-02 odporna o potgcz.spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
p.z.
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
37|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 40 mm stal nierdzewna kwaso-|m
d.2.1/0104-05 odporna na $cianach w budynkach niemieszkalnych
p.z.
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
38|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o  |m
d.2.1/0104-03 pofacz.gwintow., na scianach w bud.niemieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
39/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.2.1/0104-06 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
40/KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r.do 150 mm m
d.2.1|0509-01
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
2.2/145331100-7 |Armatura
41/KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 15 mm szt.
d.2.2/0408-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
42|KNR 2-15 Zawor kulowy ze ztaczka do weza o potaczeniach gwintowanych $sr.nominalna 15 |szt.
d.2.2/0408-01 mm - pozycja zastepcza
szt. 1.00
RAZEM 1.00
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43|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 20 mm  |szt.
d.2.2|0408-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 25 mm  |szt.
d.2.2|0408-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
45/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych §r.nominalna 32 mm  |szt.
d.2.2|0408-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46| KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych §r.nominalna 40 mm  |szt.
d.2.2|0408-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 50 mm  |szt.
d.2.2|0408-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48/ KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy 1/2" typ CA instalacji wodociggowych z rur stalowych o szt.
d.2.2|0408-01 $r.nominalna 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy 1 1/4" typ EA instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.2.2|0408-01 $r.nominalna 32mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 20 mm  |szt.
d.2.2|0408-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych §r.nominalna 25 mm  |szt.
d.2.2|0408-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-15 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych sr.nominalna 32 mm szt.
d.2.2|0408-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 40 mm  |szt.
d.2.2|0408-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych §r.nominalna 50 mm  |szt.
d.2.2|0408-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 | Zbiornik odpowietrzajacyo $r. rur podtaczeniowych 50 mm szt.
d.2.2|0528-06
pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 | Zawor odpowietrzajacy automatyczny 1/2" prosty szt.
d.2.2|0412-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR 2-15 Zawory bezpieczenstwa membranowe do wody o $r.nom. 20 mm na cisnienie 6,0 |szt.
d.2.2|/0113-07 bar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-15 Zawory bezpieczenstwa membranowe o $r.nom. 32 mm na cisnienie 3,0 bar szt.
d.2.2|/0113-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR 2-15 Filtr siatkowy skosny gwintowany o $r. 15 mm - pozycja zastepcza szt.
d.2.2|0407-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60 KNR 2-15 Filtr siatkowy skosny gwintowany o $r. 50 mm - pozycja zastepcza szt.
d.2.2|0407-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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61|KNR 2-20 Odwodnienia rurociagéw o $r. 25-32 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa kpl.
d.2.2|/0310-02
pozycja za-
stepcza
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR 2-15 Zawory zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 20 mm szt.
d.2.2/0112-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 15 mm szt.
d.2.2/0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.2.2/0112-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 25 mm szt.
d.2.2|/0112-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 32 mm szt.
d.2.2/0112-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 40 mm szt.
d.2.2|/0112-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-15 Kurek manometryczny o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 15 mm szt.
d.2.2|0408-01
pozycja za-
stepcza
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
69|KNR 2-15 Neutralizator kondensatu szt.
d.2.2|0508-01
pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.2.2|0208-01 go PCW 0 ér. 32 mm
pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45331100-7 |Montaz urzadzen i automatyki
71/KNR-W 2-15 |Kociot kondensacyjny olejowy o sprawnosci 97-103% i mocy nominalnej 100 kW | kociot
d.2.3/0501-04 (80/60), na podstawie sytemowej, z palnikiem olejowym 2 stopniowym, pogodo-
wym regulatorem elektronicznym do obstugi dwdch obiegéw z podmieszaniem,
jednym obiegiem bezposrednim, obiegiem przygotowania c.w.u. i cyrkulacji + ze-
staw uzupetniajacy EA1
1 kociot 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 7-07 Pompa obiegowa elektroniczna instalacji grzewczej kpl.
d.2.3/0102-01 Przytacze Gwint PN6 1 1/2"
Moc znamionowa 4-75 W
Napiecie znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,66 A
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
73|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. elektroniczna kpl.
d.2.3/0102-01 Przytacze Gwint PN6 1 1/2"
Moc znamionowa 4-75 W
Napiecie znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,66 A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
74/ KNR 2-15 Naczynie wzbiorcze do wody poj. 25 | szt.
d.2.3/0507-01 D =280 mm, H = 530 mm, na ci$nienie 10 bar/700C.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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75/KNR 2-15 Naczynie wzbiorcze przeponowe poj. 80 | H = 538mm, D = 480mm, h = 166mm  |szt.
d.2.3/0507-01 na cisnienie 6 bar/1200C. Cisnienie wstepne w naczyniu 1,0 bar.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76/ KNR-W 2-15 | Zawor 3-drogowy mieszajacy DN 20 (kvs=6,3 m3/h) z sitownikiem z wytacznikiem |kpl
d.2.3|0518-01 pomochiczym. Dane sitownika: 230 V, sygnat 3-pkt, T90= 60s, 6 Nm.
pozycja za-
stepcza
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
77\ KNR-W 2-15 | Zawor 3-drogowy przetaczajacy DN 50 (kvs=40 m3/h) z sitownikiem z wyltaczni-  |szt.
d.2.3|0518-02 kiem pomocniczym. Dane sitownika: 230 V, sygnat 2-pkt, T90= 60s, 6 Nm.
pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 7-08 Czujnik temperatury zewnetrznej z bazg radiowg ukl.
d.2.3/0102-03
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR 7-08 Czujnik temperatury c.w.u. ukl.
d.2.3|0102-03 Dtugos¢ przewodu 5,8 m, z okablowanymi wtykami
Stopien ochrony IP 32D zgodnie z EN 60529
Typ czujnika NTC 10 k? przy 25°C
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 7-08 Czujnik temperatury zasilania za zaworem mieszajacym ukl.
d.2.3|0102-03 Dtugos¢ przewodu 2,0 m, z okablowanymi wtykami
Stopien ochrony IP 32D zgodnie z EN 60529
Typ czujnika NTC 10 k? przy 25°C
2 ukl. 2.00
RAZEM 2.00
81/KNR 7-08 Termostat zabezpieczajacy wytaczajacy pompe przy wzroscie temp. powyzej zada-| ukl.
d.2.3/0102-03 nej
Dtugos¢ przewodu 4,2 m, z okablowanymi wtykami
Zakres ustawien 30 do 80°C
Histereza Maks. 14 K
Moc zatgczalna 6 (1,5) A, 250 V~
2 ukl. 2.00
RAZEM 2.00
82|KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2.3/0140-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |kpl.
d.2.3/0122-01 nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84| KNR 2-15 Stacja uzdatniania wody o przeptywie max 1,1 m3/h szt.
d.2.3/0414-02 Streowanie objetosciowe
Max natezenie przeptywu 1,1 m3/h
Objetos¢ ztoza 11 dm3
Max wydajno$¢ pomiedzy regeneracjami 1900 dm3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR 7-08 Zawor uzupetniania ztadu grzewczego 1/2" (z manometrem kontrolnym) o zakre- |ukfad
d.2.3/0101-02 sie pracy 0,3-4 bar
1 uktad 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR-W 2-15 | Przytacze elastyczne w oplocie stalowym 1/2" L=0,3 m szt
d.2.3/0402-01
pozycja za-
stepcza
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
87 /KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowg typ M160/0-0.6 na ci$nienie 0-0.6 MPa szt.
d.2.3/0312-05
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
88| KNR 2-20 Termomanometry techniczne o dtugosci kré¢ca 40 mm szt.
d.2.3/0312-02
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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89|KNR-W 2-15 | Podgrzewacz cieptej wody poj. 500 | z jedng wezownicg grzewcza, kpl.
d.2.3/0507-01 D =925mm, H =1738 mm, 111 kg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-17 Zamontowanie czopucha systemu dwusciennego DN 100 mm - dtugosci 1,2 m, z |m?
d.2.3/0116-02 podfaczeniem do komina w systemie jedno$ciennym DN 100 mm z zamontowa-
pozycja za- |niem na zakonczeniu komina ptyty dachowej i parasola - wysokos$¢ ok. 9,7 m
stepcza
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-15 | Zbiorniki dwuptaszczowe na olej opatowy o pojemnosci 1000 dm3: kpl.
d.2.3/0507-01 - 1x Zbiorniki dwuptaszczowe na olej opatowy typ o pojemnosci 1000 dm3
- 1x Zestaw przytaczeniowy do zbiornikow: zestaw podstawowy
- 1x Kotpak odpowietrzajacy 1 1/2"
- 1x Zmkniegcie rury zalewowej 2"
- 1x Mechaniczny wskaznik napetnienia
- 1x FlexoBloc jednorurowy z czujnikiem max. napetnienia, zaworem szybkozamy-
kajacym i zaworem zwrotnym
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2-15 |Filtroodpowietrznik oleju opatowego 3/8"GWx3/8"GZ, wkiad 50-75/m szt.
d.2.3/0527-01
pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.50 mm o po- |m
d.2.3/0403-04 faczeniach spawanych na scianach budynku
3.7 m 3.700
RAZEM 3.700
94|KNR INSTAL | Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 8x1 mm (grub.Scianek 1.0 mm) na $cia- |m
d.2.3|0202-01 nach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
95|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach betonowych za pomoca kot-|m
d.2.3|0226-04 kéw rozporowych
p.z.
30 m 30.000
RAZEM 30.000
96 KNR 5-08 Przewody izolowane trzyzytowe o przekroju zyly do 1.5 mm2 wciagane do rur m
d.2.3/0204-01
p.z.
21 m 21.000
RAZEM 21.000
97|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.2.3/0212-01 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
p.z.
9 m 9.000
RAZEM 9.000
2.4/45331100-7 |Préby i uruchomienie
98| KNR-W 2-15 | Préba instalacji kottowni z dokonaniem regulacji kottow-
d.2.4/0516-01 nia
1 kottow- 1.00
nia
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2-15 | Uruchomienie kottowni c.o. kpl.
d.2.4/0517-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.5/45321000-3 |lzolacja antykorozyjna i termiczna
100|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci ru- | m?2
d.2.5/0102-04 rociggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.88 m?2 0.88
RAZEM 0.88
101|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci ru- | m?2
d.2.5/0102-05 rociggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
5.63 m?2 5.63
RAZEM 5.63
102|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.2.5/0105-04
6.51 m?2 6.51
RAZEM 6.51
103|KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurocig- | m?2
d.2.5/0207-04 gow o ér.zewn.do 57 mm
0.88 m?2 0.88
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RAZEM 0.88
104/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagéw o m2
d.2.5/0207-05 $r.zewn.58-219 mm
5.63 m? 5.63
RAZEM 5.63
105/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2.5/0101-10 cieplnej 0,035 W/mK Dn20 gr.20 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
p.z.
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
106/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2.5/0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dn25 gr.20 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
p.z.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2.5/0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dn40 gr.20 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
p.z.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
108/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2.5/0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn25 gr.30 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
p.z.
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
109/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2.5/0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn32 gr.30 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
p.z.
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
110|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2.5/0101-20 cieplnej 0,035 W/mK Dn50 gr.50 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
p.z.
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
111/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2.5/0101-21 cieplnej 0,035 W/mK Dn65 gr.60 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
p.z.
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
2.6/45331210-1 |Wentylacja kottowni
2.6.1/45331210-1 |Przewody
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.2.6/0102-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
A
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
2.6.2/45331210-1 |Urzadzenia
113|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych |szt.
d.2.6/0138-01 i aluminiowych
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 2-17 Klapa p.poz. EIS120 z wyzwalaczem termicznym 72 st.C do przewodéw o wym.  |szt.
d.2.6/0153-02 p.z. |250x200 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.3/45321000-3 |Izolacja termiczna
115/ KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja matami z wetny minerainej z ptaszczem z folii aluminio- | m?2
d.2.6/0312-01 wejo gr. 30 mm
3
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2.7/45320000-6 |lzolacja p.poz.
116|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.2.7 masa ogniochronna
2 kg 2.00
RAZEM 2.00
117|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.2.7 Zaprawa ognioochronna
15 kg 15.00
RAZEM 15.00
2.8/45214100-1 |Roboty budowlane
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118|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2.8/0333-09 wapiennej
szt. 4.000
RAZEM 4.000
119|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2.8/0333-11 wapiennej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.2.8/0206-02 bokosci ponad 10 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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