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PRD _Michatowo_instal. c.o.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
Instalacja c.o.
1/45331100-7 |Instalacja c.o.
1.1/45331100-7 |Rurociagi
1/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jako$ci stali o niskiej zawarto$ci weg-|m
d.1.|0402-02 la, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne ze-
1 wnetrznych powierzchni o potaczeniach zaprasowywanych o srednicy 15x1,2mm
25 m 25.00
RAZEM 25.00
2|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jako$ci stali o niskiej zawarto$ci weg-|m
d.1.|0402-02 la, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne ze-
1 wnetrznych powierzchni o potaczeniach zaprasowywanych o $rednicy 22x1,5mm
80+45 m 125.00
RAZEM 125.00
3|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jako$ci stali o niskiej zawarto$ci weg-|m
d.1./0402-03 la, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne ze-
1 wnetrznych powierzchni o potaczeniach zaprasowywanych o $rednicy 28x1,5mm
40+26 m 66.00
RAZEM 66.00
4/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci weg-|m
d.1./0402-03 la, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne ze-
1 wnetrznych powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy 35x1,5mm
25+75 m 100.00
RAZEM 100.00
5/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jako$ci stali o niskiej zawarto$ci weg-|m
d.1.|0402-04 la, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne ze-
1 wnetrznych powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych typu "press" o sredni-
cy 42x1,5mm
40 m 40.00
RAZEM 40.00
6/KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn14x2 m
d.1.|0404-01
1
320 m 320.00
RAZEM 320.00
7|KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn18x2,5 m
d.1.|0404-01
1
90 m 90.00
RAZEM 90.00
8/KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn25x3.5 m
d.1.|0404-02
1
110 m 110.00
RAZEM 110.00
9|KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn32x4,4 m
d.1.|0404-02
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
10|KNR-W 2-15 |Podtaczenie ze $ciany do instalacji c.o. grzejnikdw ptytowych KV o srednicy nomi- |kpl.
d.1./0429-04 nalnej podtaczenia 14 mm
1
47 kpl. 47.00
RAZEM 47.00
1.2/45331100-7 |Armatura
11/ KNR-W 2-15 | Zestaw przytaczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych z wktadkg zaworowa z fun- |szt.
d.1./0412-03 kcja odciecia i oprozniania, katowy, do grzejnikéw z gwintem Rp 1/2", dn15,
2 Maks.temp. 120 oC, maks. ci$nienie 0,6 bar PN10, kvs 1,48
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
12|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna z ograniczeniem zakresu temperatur 16-28 st.C, z czujni-|szt.
d.1./0215-04 kiem wbudowanym
2
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
13|KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych §r.nom. 15 mm szt.
d.1./0408-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1./0408-03
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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15|KNR 2-20 Odwodnienia rurociagéw o $r. 20 mm kpl.
d.1./0310-01
2|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
16|KNR-W 2-15 |Zawdr odpowietrzajacy automatyczny 1/2" prosty szt.
d.1.|0412-07
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
17/KNR 2-15 Zawor odcinajgcy stopowy 1/2" szt.
d.1.|0408-01
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
18/KNR 2-15 Zawor réwnowazacy skosny $r.15mm, Kvs=2,52m3/h, z cyfrowa ptynng nastawg |szt.
d.1./0415-02 wstepna, z kréccami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, prze-
2 ptywu i temperatury. Z mozliwos$cig wykonania blokady nastawy oraz z funkcja od-
ciecia oraz spustu i napetienia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-15 Zawor réwnowazacy skosny $r.20mm, Kvs=5,7m3/h, z cyfrowg ptynng nastawg  |szt.
d.1./0415-02 wstepna, z kréccami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, prze-
2 ptywu i temperatury. Z mozliwos$cig wykonania blokady nastawy oraz z funkcja od-
ciecia oraz spustu i napetnienia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
20/KNR 2-15 Zawor réwnowazacy skosny $r.25mm, Kvs=8,7m3/h, z cyfrowg ptynng nastawg  |szt.
d.1./0415-03 wstepna, z kréccami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, prze-
2 ptywu i temperatury. Z mozliwos$cig wykonania blokady nastawy oraz z funkcja od-
ciecia oraz spustu i napetienia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR 2-15 Zawor odcinajacy skosny bez nastawy wstepnej Dn15 Kvs=3,5m3/h, krééce po- |szt.
d.1./0415-02 miarowe do pomiaru temp. mocy i ci$nienia réznicowego, z odwodnieniem
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-15 Zawor odcinajacy skosny bez nastawy wstepnej Dn20 Kvs=6,8m3/h, krééce po- |szt.
d.1./0415-02 miarowe do pomiaru temp. mocy i ci$nienia réznicowego, z odwodnieniem
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR 2-15 Zawor odcinajacy skosny bez nastawy wstepnej Dn25 Kvs=9,8m3/h, krééce po- |szt.
d.1./0415-03 miarowe do pomiaru temp. mocy i ci$nienia réznicowego, z odwodnieniem
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24 KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do instalacji c.o. o ilosci obwoddw 2 z zaworami odcinajacymi, ze szt.
d.1./0410-01 spustem i odpowietrzeniem
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3/45331100-7 |Elementy grzejne
25|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1./0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 400mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 376 W dla param. katalog. 75/65/20
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1./0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 600mm (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 563 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1./0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 600mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 563 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1./0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 800mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 751 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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29|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1./0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 920mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 864 W dla param. katalog. 75/65/20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1./0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 1000mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 939 W dla param. katalog. 75/65/20
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1./0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 1120mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1052 W dla param. katalog. 75/65/
20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1./0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 1200mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1127 W dla param. katalog. 75/65/
20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpng kvs=0,34m3/, H=600mm, L=720mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 977 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=800mm
3 (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 1086 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=800mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1086 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=920mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1248 W dla param. katalog. 75/65/20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=1000mm
3 (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 1357 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=1000mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1357 W dla param. katalog. 75/65/20
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
39|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=1200mm
3 (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 1628 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym zaworem ter- |szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=1200mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1628 W dla param. katalog. 75/65/20
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
41|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym zaworem ter- |szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=900mm, L=1120mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 2088 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42| KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=920mm
3 (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 1596 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=1000mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1713 W dla param. katalog. 75/65/20
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/h, H=900mm, L=920mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 2012W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V1 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z nastawa wstpna kvs=1,2 m3/h, H=900mm, L=1000mm (wykona-
3 nie lewe) + wsporniki, moc 2296W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V1 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z nastawa wstpna kvs=1,2 m3/h, H=900mm, L=1000mm (wykona-
3 nie prawe) + wsporniki, moc 2296W dla param. katalog. 75/65/20
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy z gtadka ptyta przednig ocynkowany, dwuptytowe typ 22 |szt.
d.1.|0418-07 FC z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstpng kvs=0,70 m3/h,
3 H=600mm, L=1100mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1844W dla param.
katalog. 75/65/20
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48| KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy z gtadka ptyta przednig ocynkowany, dwuptytowe typ 22 |szt.
d.1.|0418-07 FC z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstpng kvs=0,70 m3/h,
3 H=600mm, L=1100mm (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 1844W dla param. ka-
talog. 75/65/20
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
49|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym szt.
d.1.|0418-07 zaworem termostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=
3 900mm, L=520mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 969 W dla param.
katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym szt.
d.1.|0418-07 zaworem termostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=
3 900mm, L=600mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1118 W dla param. kata-
log. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany, dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym za- |szt.
d.1.|0418-07 worem termostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=900mm,
3 L=600mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1378 W dla param. katalog. 75/65/
20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym za- |szt.
d.1.|0418-07 worem termostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/h, H=900mm,
3 L=720mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1653 W dla param. katalog. 75/65/
20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4/45331100-7 |Grzejnik podtogowy w kaplicy
53|KNR-W 2-15 | Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn18x2,5 - ogrzewanie podtogo- |m
d.1.|0404-01 we
4
1775 m 1775.00
RAZEM 1775.00
54|KNR-W 2-15 | Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn18x2,5 - zasilanie piyty grzej- |m
d.1.|0404-01 nej
4
250 m 250.00
RAZEM 250.00
55|KNR-W 2-15 |Rura ostonowa karbowana /peszel/ na rure dn18 /Dz25/ m
d.1.|0404-01
4
22 m 22.00
RAZEM 22.00
56|kalk. indyw. |Spinki do mocowania rur ogrzewania podtogowego na matach styropianowych szt
d.1.
4
7100 szt 7100.00
RAZEM 7100.00
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57|kalk. indyw. | Tasma przyscienna m
d.1.
4
175 m 175.00
RAZEM 175.00
58|kalk. indyw. |Profile dylatacyjne m
d.1.
4
37 m 37.00
RAZEM 37.00
59/KNR 2-15 Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, wykonanie standardowe, Dn20, |szt.
d.1.|0415-01 Kvs=1,04 m3/h
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
60|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy powrotny prosty, niklowany. DN 20. Maks. temp. 120 oC, szt.
d.1./0415-01 maks., cisnienie 10 bar, kvs 3,0
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
61|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do instalacji c.o. o iloSci obwodoéw 4 z zaworami do sitownikéw i szt.
d.1./0410-01 przeptywomierzami, z odpowietrzeniem i zaworem spustowym
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
62 kalk. indyw. |Regulator ogrzewania podtogowego: Listwa sterujgca elektryczna do ogrzewania |szt
d.1. podtogowego 230V, 2 strefy, napiecie sterujace 230V,
4
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
63 kalk. indyw. | Termostat tygodniowy, regulacja temperatury w pomieszczeniu, z wyswietlaczem |szt
d.1. LCD, zabezpieczenie przed manipulacja, mozliwo$¢ podiaczenia czujnika tempe-
4 ratury podtogi
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
64 |kalk. indyw. |Czujnik podtogi - kabel 3m szt
d.1.
4
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
65|kalk. indyw. | Sitownik elektryczny230V + adapter M30x1,5 do sitownika elektrycznego szt
d.1.
4
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
66|KNR 5-08 Przewody izolowane trzyzytowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.|0204-01
4|p.z.
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.5/45331100-7 |Préby
67|KNR-W 2-15 | Trzykrotne ptukanie inst. co m
d.1./0128-01
5
2921*3 m 8763.00
RAZEM 8763.00
68| KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0406-02
5
356 m 356.00
RAZEM 356.00
69/ KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulaciji szt.
d.1.|0512-01
5
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
70|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza proba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
5
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
71|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w |m
d.1./0406-05 budynkach niemieszkalnych
5
2565 m 2565.00
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RAZEM 2565.00
1.6/45321000-3 |lzolacja antykorozyjna i termiczna
72|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw sr.dn15 mm otulinami termoizolacyjnymi o wspétczynniku m
d.1./0101-18 p.z. |przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK gr.20 mm /Wetna mineralna w ptaszczu alu-
6 miniowym/
25 m 25.00
RAZEM 25.00
73|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-10 cieplnej 0,035 W/mK Dn22 gr.20 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
6|p.z.
125 m 125.00
RAZEM 125.00
74|KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn28 gr.30 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
6|p.z.
66 m 66.00
RAZEM 66.00
75/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn35 gr.30 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
6|p.z.
100 m 100.00
RAZEM 100.00
76| KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn42 gr.40 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
6|p.z.
75 m 75.00
RAZEM 75.00
77|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.14 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.1./0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
6|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
320 m 320.00
RAZEM 320.00
78/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.1./0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
6|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
90 m 90.00
RAZEM 90.00
79|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.1./0106-04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
6|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
110 m 110.00
RAZEM 110.00
80|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r 32 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.1./0106-04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
6|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
20 m 20.00
RAZEM 20.00
1.7/45000000-7 |Roboty budowlane
81/ KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
7
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
82| KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-11 wapiennej
7
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
83|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1./0333-21
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84| KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.1./0206-02 bokosci ponad 10 cm
7
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
85|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0339-01 wo-wapiennej
7
23.5 m 23.50
RAZEM 23.50
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86| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m
d.1./0325-02 z cegiet
7
23.5 m 23.50
RAZEM 23.50
87|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1./0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
7 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
40*0.5*0.5+47*0.5*0.5 m?2 21.75
RAZEM 21.75
88| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.1./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
7
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie $cian minus glazura
40*0.5*0.5+47*0.5*0.5 m?2 21.75
RAZEM 21.75
89|kalk. indyw. |Drzwiczki rewizyjne w obudowach rozdzielaczy ,lakierowane, 400x200 mm szt.
d.1.
7
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
90| kalk. indyw. | Drzwiczki rewizyjne w obudowach rozdzielaczy ,lakierowane, 250x200 mm szt.
d.1.
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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