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Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
PRZYLACZA WODOCIAGOWE_KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1/45231300-8 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1.|0721-01
1
6.0*2 m 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1./0803-03 bosci 3 cm
1
6.0*2.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
d.1./0803-04 szy 1 cm grubosci
1 Krotno$¢ = 4
6.02.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?
d.1./0311-01 wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
1
7.0*2.0 m?2 14.00
RAZEM 14.00
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?
d.1./0311-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
1 Krotno$¢ = 4
6.02.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1./0813-03
1
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub Zuzlowej 14x14 cmna  |m?2
d.1./0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
3.0*2.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem| m?2
d.1.|0303-01 spoin piaskiem /ponowne utozenie/
1
3.0*2.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
9/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./1201-03 mentowo-piaskowej
1
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
10| KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow zbiornika o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne | m?2
d.1./0316-09 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. I-1l palami szalunkowymi stalo-
1 wymi wraz z rozbiorkg
2%86.1*2.0 m?2 344.40
RAZEM 344.40
11|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m?3
d.1./0217-02 w gruncie kat.lll
1
86.1*1.0*2.0 m3 172.20
RAZEM 172.20
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1./0501-01
1
86.1*1.0 m?2 86.10
RAZEM 86.10
13/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.1./0501-04
1
86.1*1.0 m?2 86.10
RAZEM 86.10
14| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1./0230-01 gruncie kat. I-1ll
1
172.2-189.3*1.0*0.6 m3 58.62
RAZEM 58.62
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15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-03
1|poz. zast.
58.6 m3 58.60
RAZEM 58.60
16|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szerokoscidnado 1.0w |m
d.1./0701-11 gruncie kat. 11
1
4.0*6 m 24.00
RAZEM 24.00
17|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szeroko$ci dnado |m
d.1./0704-11 1.0 m w gruncie kat. IlI
1
4.0*6 m 24.00
RAZEM 24.00
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod |m?2
d.1./0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
86.1*2.5 m?2 215.25
RAZEM 215.25
1.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
19|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 ,tg- |m
d.1./0907-02 czonych metodg zgrzewania doczotowo lub elektrooporowo
2
86.1 m 86.10
RAZEM 86.10
20|KNR 2-18 Zasuwa z kotnierzem i z kr6¢cem PE 100 PN10 do zgrzewania DN80, wraz ze kpl.
d.1./0305-02 skrzynka uliczna. Zasuwa z uszczelnieniem migkkim, wykonana z zeliwa sferoidal-
2 nego, trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej z otworem na zawleczke, klin z nawulka-
niowang powtokg EPDM
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- - ksztattki Zeliwne cisnieniowe kol-  |szt.
d.1./0902-03 nierzowe o $r.nom. 80 mm
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|kalk. indyw. |Mufa elektrooporowa do potaczen rur PE SDR17 Dz90x5,4 szt.
d.1.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o szt.
d.1./0112-02 $r.nom. 80 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - tuleja do potaczen kotnierzowych rur PE SDR17 |szt.
d.1./0112-02 Dz90x5,4 z kotnierzem luznym stalowym Dn80
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o szt.
d.1./0112-02 $r.nom. 80 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o szt.
d.1./0112-01 $r.nom. 50 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-18 Zasuwy kotnierzowe klinowe Dn50 w budynku. kpl.
d.1./0306-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-18 Zasuwy kotnierzowe klinowe Dn80 w budynku. szt.
d.1./0908-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy srubowych o $r. no- | kpl.
d.1./0125-01 p.z. |minalnej 40 mm
2
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1./0802-01 $r.nom. do 100 mm
2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1./0803-01 om
2
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
32|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z |m
d.1./0219-01 wktadkg aluminiowg,
2
86.1 m 86.10
RAZEM 86.10
33|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/45231300-8 |PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
35/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pala-| m?2
d.2./0314-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiérka
1 (szerokos¢ do 1m)
34.7*2.0*2 m?2 138.80
RAZEM 138.80
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m?3
d.2./0217-02 w gruncie kat.lll
1
34.7*2.01.0 m3 69.40
RAZEM 69.40
37/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2./0501-01
1
34.7*1.0 m?2 34.70
RAZEM 34.70
38/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.2./0501-04
1
34.7*1.0 m?2 34.70
RAZEM 34.70
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.2./0230-01 gruncie kat. |-l
1
69.7-(34.7%0.5*1.0) m3 52.35
RAZEM 52.35
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2./0236-03
1|poz. zast.
52.35 m3 52.35
RAZEM 52.35
41/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod |m?2
d.2./0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1|z.0.2.7. 9902-
01
34.7*2 m?2 69.40
RAZEM 69.40
2.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
42|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite SN8 taczonych na uszczelkg o $r. zewn. 160 mm |m
d.2./0408-02
2
34.7 m 34.70
RAZEM 34.70
43|KNR 2-18 Rura ostonowa PVC-U LITA KL.S dz250x7.3 m
d.2./0109-03
2|poz. zast.
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2*1.5 m 3.00
RAZEM 3.00
44 Wykonanie podtaczenia studni do kanal. sanit. PVC DN200 szt.
d.2.|wycena indy-
2|widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych z monolityczng kineta DN1000 w gotowym| stud.
d.2./0613-01 wykopie o gtebokosci 3 m
2|wycena indy-
widualna
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
46 Przejscie szczelne typ WGC Dn200 szt.
d.2.|kalk. wlasna
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.2./0804-01
2
34.7 m 34.70
RAZEM 34.70
48 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.2./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
49/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3/45231300-8 |ZABEZPIECZENIE SIECI ISTN. KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne
50| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pala-| m?2
d.3./0314-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiérka
1 (szerokos¢ do 1m)
36.6*2.5*2 m?2 183.00
RAZEM 183.00
51|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m?3
d.3./0217-02 w gruncie kat.lll
1
36.6*2.51.0 m3 91.50
RAZEM 91.50
52|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3./0501-01
1
36.6*1.0 m?2 36.60
RAZEM 36.60
53/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.3./0501-04
1
36.6*1.0 m?2 36.60
RAZEM 36.60
54| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod |m?2
d.3./0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1|z.0.2.7. 9902-
01
36.6*2 m?2 73.20
RAZEM 73.20
55/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.3./0230-01 gruncie kat. |-l
1
91.5-(36.6*0.75*1.0) m3 64.05
RAZEM 64.05
56|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3.|0236-03
1|poz. zast.
64.05 m3 64.05
RAZEM 64.05
3.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
57|KNR 2-18 Rura ostonowa PVC-U LITA KL.S dz315x9.2 + Ptozy /10 el, h=40mm/ 23 szt +2x |m
d.3.|0109-03 manszeta N 200/300
2|poz. zast.
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33.6 m 33.60
RAZEM 33.60
4/45230000-8 |PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1/45111200-0 |Roboty ziemne
58/ KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
d.4.|0721-01
1
11.0*2 m 22.00
RAZEM 22.00
59|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.4./0803-03 bosci 3 cm
1
11.0*2.0 m?2 22.00
RAZEM 22.00
60|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
d.4./0803-04 szy 1 cm grubo$ci
1 Krotno$¢ = 4
11.0*2.0 m?2 22.00
RAZEM 22.00
61/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?
d.4./0311-01 wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
1
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
62| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?
d.4./0311-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
1 Krotno$¢ = 4
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
63|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4./0813-03
1
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
64| KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow zbiornika o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne | m?2
d.4./0316-09 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. I-1l palami szalunkowymi stalo-
1 wymi wraz z rozbiorkg
2%175.3*2.0 m?2 701.20
RAZEM 701.20
65|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m?3
d.4./0217-02 w gruncie kat.lll
1
175.3%1.0*2.0+4%1.0*1.0*3.0 m3 362.60
RAZEM 362.60
66 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.4./0501-01
1
175.3*1.0 m?2 175.30
RAZEM 175.30
67 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.4./0501-04
1
175.3*1.0 m?2 175.30
RAZEM 175.30
68| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.4./0230-01 gruncie kat. |-l
1
362.6-175.3*1.0%0.6 m3 257.42
RAZEM 257.42
69|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.4./0236-03
1|poz. zast.
257.4 m3 257.40
RAZEM 257.40
70/ KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szeroko$cidnado 1.0w |m
d.4./0701-11 gruncie kat. 11
1
4.0*1 m 4.00
RAZEM 4.00
71/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szerokoscidnado |m
d.4./0704-11 1.0 m w gruncie kat. IlI
1
4.0*1 m 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23761




PRZYLACZE_WODOCIAGOWE_KS_KD_PRZEDMIAR.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
72|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod |m?2
d.4./0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
175.3*2.5 m?2 438.25
RAZEM 438.25
4.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
73|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite faczonych na uszczelke o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|0408-02
2
63.3 m 63.30
RAZEM 63.30
74/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U klasy S lite SN8 taczonych na uszczelke o $r. zewn. 200 mm |m
d.4./0408-03
2
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
75/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.4.|0408-04
2
32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
76|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z monolityczna kinetg DN1000 w gotowym| stud.
d.4./0613-01 wykopie o gtebokosci 3 m
2|wycena indy-
widualna
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
77/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.4./0625-02 h=0.7m, bez syfonu
2|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78 Odwaodnienie liniowe b=200, h=201, ruszt kratowy stal ocynkowana klasa obcig- |m
d.4.|\wycena indy- |zenia minB125 + studzienki systemowe 4 szt
2|widualna
33.8 m 33.80
RAZEM 33.80
79/KNR 2-15 Montaz klap burzowych zwrotnych wciskowych PEHD typ KDR DN160 mm szt.
d.4./0219-03
2|poz. zast.
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
80|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.4.|0804-01
2
63.3 m 63.30
RAZEM 63.30
81|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.4.|0804-02
2
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
82|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.4.|0804-04
2
32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
83|KNR 4-05Il | Mechaniczne czyszczenie studzienek Sciekowych szt.
d.4./0119-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.3/45231300-8 |Demontaz
84| KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm m
d.4./0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg,
3
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
85|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | kpl.
d.4.|0409-03 kopie o gteb. 3 m
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23761




PRZYLACZE_WODOCIAGOWE_KS_KD_PRZEDMIAR.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
86|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.4.1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3|poz. zast.
25 m3 25.00
RAZEM 25.00
87|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.4./1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
3|poz. zast. km
Krotno$¢ = 4
25 m3 25.00
RAZEM 25.00

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23761




