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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Kod poz.

Opis pozycji i obliczenia ilosci

j.m.

Poszcz

Razem

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOtL W MICHALOWIE NA POTRZEBY GMIN-
NEGO PRZEDSZKOLA

1/D-01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW W’YSOKOéCIO\N’YCH
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1/0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
analogia
4300/10000 ha 0,43
RAZEM 0,43
2 D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.2|0126-01 mocg spycharek
404 <do wykorzystania przy humusowaniu poz._36 > |m? | 404,00
|RAZEM 404,00
3/D-01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z  |m?
d.3/0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
134,24110,9+12,7+11,4 <chodniki> m2 | 269,20
| |RAZEM 269,20
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - do ponownego uto- 'm
d.3|0814-01 Zenia
6,2+4,6+3,3+2,8+1,3+25,1+1,8437,2+45,5+1,1+6,6+20,7+3,5+1,9+ m 137,00
8,0+7,4 <obramowanie chodnikéw> |
RAZEM 137,00
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0813-03 piaskowej - do ponownego utozenia
5,34+4,5+8,6+11,34+40,4+9,1+14,2+46,6+7,2 'm | 107,20
| |RAZEM 107,20
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?
d.3/0812-03
poz.5*%0,06 m?3 6,43
RAZEM 6,43
7 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |'m3
d.3/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
poz.3*0,05 m3 13,46
p0z.4%0,06%0,2 m3 1,64
poz.5*%0,15%0,3 m?3 4,82
poz.6 m3 6,43
RAZEM 26,35
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i m?3
d.3/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.7 [m3 | 26,35
| |razEM 26,35
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.3|1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
przyjeto wywdz na odl. do 5 km
poz.8 [m3 | 26,35
|RAZEM 26,35
4/D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE )
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?
d.4/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.28<chodnik sredniej gt. 0,1> m2 680,20
A (suma czesciowa) e
m? 680,20
poz.29 <dojazd sredniej gt 0,4> m2 267,70
poz.31 <miejsce postojowe autokar sr.gt. 0,4> mZ 55,60
B (suma czesciowa) ] mmemeeeee
m?2 323,30
poz.30 <m.postojowe Sredniej gt 0,3> m2 180,00
C (suma czesciowa) ] s
/mz | 180,00
RAZEM 1 183,50
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11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?
d.4|0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 4
poz.10B |m? 323,30
| RAZEM 323,30
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?
d.4|0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosc = 2
poz.10C |m? 180,00
RAZEM 180,00
13/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m?
d.4/0126-01
analogia
poz.36A <nasyp niebudowlany w miejscu projektowanych trawnikdéw> m2 2 838,50
RAZEM 2 838,50
14|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie 'mZ
d.4/0101-05 kat. I-II gtebokosci 20 ¢cm
poz.32 <opaska budynku gt. 10 cm> _m2 17,10
RAZEM 17,10
15/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z \m3
d.4|0239-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na
odktad; grunt kat, I-II
Odwoz nadmiaru urobku na odktad
poz.11%0,1 m3 32,33
poz.12¥0,4 m3 72,00
poz.13*0,3 m?3 851,55
poz.14*0,1 m3 1,71
RAZEM 957,59
16|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- 'm?
d.4|0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnosé = 18
odwoz ziemi na odl. do 10 km
poz.15 m3 957,59
RAZEM 957,59
17 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.4yzki 1.20 m3 w m3
d.4|0207-01 gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do
1 km
Dowdz kruszywa na nasyp z odt do 10 km
10*1,3*0,5 <nasyp pog naw. podestu> m? 6,50
5,1*1,3*0,5 <nasyp pod naw. podestu> m3 3,32
RAZEM 9,82
18/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |'m?3
d.4|0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 18
poz.17 m3 9,82
| RAZEM 9,82
19/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat, I-I1V
poz.28 m? 680,20
poz.29 m2 267,70
poz.30 m2 180,00
| RAZEM 1127,90
20/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4/0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-1I
poz.32 <opaska> m? 17,10
RAZEM 17,10
5/D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- 'mZ
d.5/0114-07 czeniu 8 cm
poz.29 <dojazd gr. 25 cm> m2 267,70
poz.30 <miejsca postojowe gr. 15 cm> m2 180,00
poz.31 <miejsce postojowe autokar gr. 25 cm> m2 55,60
RAZEM 503,30
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22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm 'm?
d.5/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosc = 17
poz.29 m2 267,70
poz.31 m2 55,60
RAZEM 323,30
23/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm 'mZ
d.5/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosc = 7
poz.30 |mz | 180,00
|RAZEM 180,00
6/D-08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE )
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.6|0407-02 nieniem spoin piaskiem
12,1+1,14+1,3+1,7+2,3+2,3+0,5+12,7+1,3+2,5+2,0+2,5+2,5+3,1+ m 119,10
3,14+7,0+7,0+3,0+2,0+2,0+2,04+6,5+2,5+4,4+4,4+3,1+3,1+10,8+10,3
<wystajace>
0,6+34,3+6,1+4,6+7,7+7,2+2,8+7,2+2,8+6,1+10,5+8,6+3,0+11,7+ m 158,40
2,5+7,0+24,0+11,7 <obnizone>
RAZEM 277,50
25/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm
d.6|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
3%1,3*%3 <czoto schodow> fm | 11,70
RAZEM 11,70
7/D-08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce m
d.7/0403-03 cementowo-piaskowej
3,0+3,5+0,3+1,6+4,0+1,6+1,6+1,6+1,6+0,3+1,6+1,6+0,3+4,0+9,2+ 'm 184,00
4,0+11,5+4,0+4,0+11,5+4,0+4,0+42,3+20,9+6,6+16,7+9,8+1,4+7,5 <
wystajacy>
2,142,5+3,6+6,5+4,0+2,64+27,3+14,7+4,2+2,4+8,6 <obnizony> im | 78,50
| |RAZEM 262,50
27 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
poz.26*0,06 m3 15,75
|RAZEM 15,75
8/ D-05.03.23 INAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ] KOSTKI BRUKOWE) ]
28|KNR 2-31 CHODNIK Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na m?
d.8/0511-01 podsypce piaskowej
26,4+236,14+103,4+246,3+12,5+6,34+46,9 <chodniki > m? 677,90
0,8+0,8+0,7 <schody> [m2 | 2,30
RAZEM 680,20
29|KNR 2-31 DOJAZ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 8 cm na pod- |m?
d.8/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
239,5 <dojazd> m2 239,50
28,2 <zjazd> m2 28,20
RAZEM 267,70
30|KNR 2-31 PARKING Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 8 cm na m2
d.8/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
64,2+457,9+57,9 <miejsca postojowe> _m2 | 180,00
RAZEM 180,00
31 KNR 2-31 PARKING Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na m?
d.8/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
55,6 <miejsca postojowe autokar> [m? | 55,60
| |RAZEM 55,60
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m?
d.8/0511-01 piaskowej
17,1 <opaska budynku> m2 17,10
RAZEM 17,10
9/ D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9(1406-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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34 KNR 4-05I Demontaz kominow wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z kpl.
d.9|0410-04 pierscieniem odcigzajacym i wtazem o ér. 80 cm
poz.33 <demontaz wtazu kanatowego> |kpl. | 2,00
RAZEM 2,00
35/KNR-W2-18 |Kominy wiazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscie- kpl.
d.9|0523-05 niem odcigzajacym i wiazem o $r.1000 mm
poz.33 <montaz wtazu kanatowego klasy C250> (kpl. | 2,00
|RAZEM 2,00
10 D-09.01.01 |ZIELEN )
36 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.10(0202-04 gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do
1 km

dowdz ziemi urodzajnej

41,2+43,6+38,3+64,6+89,1+11,1+11,1+58,6+193+33+33,1+703+ m2 2 838,50

17,2+21,147,2+14,9+11,1+41,2+43,6+38,3+64,6+89,1+11,1+11,1+

58,64+1934+33+33,1+703+17,24+21,1+7,24+14,9411,1+56,1 <trawniki>

A (obliczenia pomocnicze) =====
m2 | 2 838,50

poz.36A*0,1 m3 283,85
-p0z.2*0,15 <zdjecie humusu poz. 2> m3 -60,60
RAZEM 223,25
37|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.10(0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
poz.36A*0,1 |m3 | 283,85
| |RAZEM 283,85
38 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.10|0218-02 ptaskim
poz.37 m?3 283,85
RAZEM 283,85
39 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1I bez nawo- 'mZ
d.10|0401-01 zenia
poz.36A [m2 | 2838,50

RAZEM 2 838,50
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