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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i 
kanalizacji deszczowej  

do ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ZESPOŁU 
SZKÓŁ NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MICHAŁOWIE na działkach 
nr. ewid. 934, 935, 936, 937, 938, 269/3  /obręb 0029/. 

 
 

1.0.  Podstawa opracowania. 

1. Zlecenie Inwestora, 
2. Uzgodnienia z Inwestorem, 
3. Projekt architektoniczno-budowlany, 
4. Projekt zagospodarowania terenu, 
5. Warunki techniczne wydane przyłączenia nowoprojektowanego obiektu 

  do sieci ciepłowniczej biogazowni rolniczej w Michałowie z dnia  
  17.03.2017, 

6. Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej  
  w Michałowie z dnia 13.07.2017, 

7. Warunki uzgodnienia SWKiOŚ 7034/46/2017 
8. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej  
9. Normy i normatywy. 
 

 

2.0.  Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przyłączy: 
wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej  

do ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ZESPOŁU 
SZKÓŁ NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MICHAŁOWIE na działkach 
nr. ewid. 934, 935, 936, 937, 938, 269/3  /obręb 0029/. 
                                                                                                                                          

3. Opis szczegółowy. 
 
3.1. Przyłącze i instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej. 

Zasilanie w wodę GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MICHAŁOWIE zlokalizowanego 
na działkach nr. ewid. 934, 935, 936, 937, 938, 269/3  /obręb 0029/ zaprojektowano 
zgodnie z warunkami ZGKIM w Michałowie.  

Projektowane przyłącze wykonać z rur wodociągowych PE100 SDR17 PN10 
Dz90x5.4  zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. 

Włączenie do istniejącego przewodu z PVC dz110 /węzeł „A”/  wykonać 
poprzez wcinkę na trójnik kołnierzowy redukcyjny dn100/80. Na odejściu zamontować 
zasuwę z kołnierzem i króćcem PE PN10 do zgrzewania Dn80. Zasuwa z żeliwa 
sferoidalnego GGG-40.3 lub GGG-50 /korpus i pokrywa/ z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym zewnętrznym i wewnętrznym epoksydowanym o ciśnieniu roboczym  
PN10, z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem 
na zawleczkę, klinem z żeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym całkowicie 
powłoką EPDM, trwałym oznaczeniem /producent, średnica, ciśnienie robocze , klasa 
żeliwa/.  

Zamknięcie zasuwy  zamontować w skrzynce ulicznej. Schemat węzła 
pokazano  w części graficznej opracowania – rys. Nr 3. 

Lokalizację zasuwy oznaczyć tabliczką z tworzywa sztucznego na słupku 
betonowym z wgłębieniem do jej montażu na trzech płaszczyznach wys. min 120 cm 
/50 cm – część podziemna, max 70 cm – część nadziemna/  lub trwałym elemencie 
zabudowy.  Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie używać płyt/podstaw 
podkładowych z prefabrykatów betonowych min. B15 lub z tworzyw sztucznych /np. 
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PEHD/. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdniach należy zlicować z ich 
poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych należy 
obłożyć pierścieniem  z prefabrykatów żelbetowych przystosowanych do zamocowania 
skrzynki. Poziom pierścienia zrównać z poziomem góry skrzynki. Zalecana odległość 
między końcówką obudowy a spodem pokrywy skrzynki wodociągowej powinna 
wynosić ok. 25 cm. 

Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10cm z zagęszczeniem, 
wykonać zasypkę 30 cm nad wierzch rury z zagęszczeniem warstwami. Na zasypce 
ułożyć taśmę lokalizacyjną polietylenową z wtopioną wkładką stalową, kolor taśmy 
niebieski. Taśmę zakończyć w skrzynce zasuwy w sposób umożliwiający podłączenie 
urządzeń do trasowania sieci. Zasypywanie wykopów powyżej taśmy  lokalizacyjnej 
wykonać gruntem rodzimym (bez kamieni i korzeni, frakcji spoistych i organicznych), 
ubijać grunt warstwami do wskaźnika min Is = 0.97. Pas drogowy ul. Rzemieślniczej 
jest urządzony.  

Po zakończeniu montażu  przyłącza wodociągowego należy wykonać próbę 
szczelności zgodnie z PN-81/B-10725 na ciśnienie 1,0 MPa. Po wykonaniu próby z 
wynikiem pozytywnym należy zlecić badania bakteriologiczne wody i w razie 
konieczności wykonać dezynfekcję przyłącza. 

Spadek, średnica oraz trasa przebiegu przyłącza zgodnie z częścią graficzną 
niniejszego opracowania. 

 Przykrycie projektowanego przyłącza wynosi min 1.80 m. 

Wejście przyłącza do budynku  jest poniżej jego poziomu posadowienia /poniżej 
ławy/, dlatego należy zabezpieczyć je rurą osłonową,  zgodnie z rys. Nr 3.  

Wodomierz główny zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym 
w części parterowej budynku, za pierwszą ścianą zewnętrzną, w miejscu łatwo 
dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem. 

W pomieszczeniu wodomierza zamontować wodomierz wielostrumieniowy 
DN40, qnom=10 m3/h, klasa C,  zasuwę odcinającą DN80 przed wodomierzem i 
zasuwę odcinającą DN50 za wodomierzem. Powyższe zasuwy mają spełniać 
parametry zasuwy na przyłączu. Za zestawem wodomierzowym, po stronie instalacji 
wewnętrznej budynku, należy zamontować zawór antyskażeniowy typ EA DN40, 
kvs=38m3/h. 

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych: 
 

Zestawienie przyborów sanitarnych 
Rodzaj punktu czerpalnego Norm

atywny 
wypływ wody 

Ilość Łączny 
wypływ wody 

 l/s szt l/s 
płuczka 0,13 15 1,95 
umywalka  0,14 4 0,56 
umywalka–woda zmieszana 0,10 19 1,90 
natrysk – woda zmieszana 0,17 5 0,85 
złączki czerpalne 0,15 4 0,60 
zlewozmywak 0,14 4 0,56 
zmywarka 0,15 1 0,15 
pisuar 0,30 1 0,30 
  Suma 6,87 

 
Zapotrzebowanie na wodę dla budynku obliczono wg PN-92/01707: 

q = 0,698*(Σqn)0,5 – 0,12 
Σqn- normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych  
         w dm3/s dla całego budynku  

q = 0,698*(6,87)0,5 – 0,12 = 1,7dm3/s  
Wymagany przepływ wodomierza dla wody gospodarczej: 
 Qwg = 2x q x3,6 = 2 x 1,7 x 3,6 = 12,24 m3/h 
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Wymagany przepływ wody dla istalacji pożarowej uwzględniający jednoczesną pracę 
dwóch hydrantów:  Qw HP25 =1,0 l/s  Qw p.poż. = 2 x Qw HP25 = 2 x 1l/s = 2,0 /s 

 
Do pomiaru zużycia wody przyjęto wodomierz wielostrumieniowy DN40, kl. C o 
charakterystyce: 
- normatywny strumień objętości     qp – 10 m3/h 
- maksymalny strumień objętości               qs – 20 m3/h, DN40 
- próg rozruchu                         20 dm3/h 
  
Uwaga: 
Zakup i montaż  wodomierza głównego w przygotowanym przez Inwestora 
zestawie zrealizują ZGKiM w Michałowie.  
Do montażu wodomierza głównego należy przygotować odpowiednią ilość 
miejsca poprzez zastosowanie WSTAWKI WODOMIERZOWEJ gwintowanejDN40 
L=600mm. 

Po ułożeniu przewodów w wykopach /przed zasypaniem/ należy je 
zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru w  ZGKiM w Michałowie. 
Mapa poinwentaryzacyjna przyłącza musi być sporządzona w wersji papierowej oraz 
elektronicznej /szkic polowy z plikiem tekstowym/. 

 
3.2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

  Ścieki sanitarne z projektowanego budynku Przedszkola zostaną 
odprowadzone do  istniejącej na terenie Inwestycji  kanalizacji sanitarnej DN200 /rury 
kamionkowe/ odprowadzającej ścieki w kierunku w ul. Sienkiewicza. Ze względu na 
kolizję z budynkiem Przedszkola sieć kanalizacji sanitarnej zostanie przebudowana 
bez  zmiany trasy I  zabezpieczona rura ochronną wg. pkt. 3.3. 
  Z budynku Przedszkola wyprowadzone są dwa wyjścia, z istniejącego budynku 
szkoły zostały wyprowadzone dwa dodatkowe wyjścia.  

 Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać  z PVC-U LITE 
klasy S /SN8/  DN 160.  

Na istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200 została 
zlokalizowana studnia S1  w celu włączenia projektowanych tras kanalizacji sanitarnej .  

Studnie połączeniowe /S2, S3/ wykonać z kręgów betonowych DN1000  
wibroprasowanych lub polimerobetonowych  łączonych na uszczelki gumowe i 
prefabrykowaną monolityczną /odlew/ dennicą  /kinetą/  z otworami i uszczelkami 
zintegrowanymi. Cokół  studni prefabrykowany monolityczny z otworami do 
przyłączenia przewodów wykonanych w zakładzie prefabrykacji. 

Zwieńczenia studni S1÷S3:  właz klasy D400 /PN-EN 124/ zamontować na 
pierścieniu regulacyjnym, posadowionym na pokrywie, zgodnie z rys. Nr 5. 

Studnie Nr S1÷S3 z zewnątrz zabezpieczyć przeciwilgociowo zgodnie z 
zaleceniami producenta prefabrykatów. 

Sposób posadowienia studni zależy od warunków gruntowo wodnych. Studzienki 
należy montować w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym lub  
zagęszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie zagęszczonym , 
niestabilnym podłoży może spowodować osiadanie studni. 

Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is = 0.98, moduł 
odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

Przewody i studnie należy układać na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na 
całej szerokości podsypki. Wykop do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodów 
włączonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokół ścian na obwodzie studzienek 
należy zasypać piaskiem. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna być wznoszona równomiernie z 
równoczesnym zagęszczaniem  mechanicznym co 30 cm.  

Spadki, średnice oraz trasy przebiegu przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z 
częścią graficzną niniejszego opracowania. 
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 W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej kanalizacji sanitarnej  z już 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym /szczególnie z kablami energetycznymi/ wykopy 
wykonać ręcznie a kable zabezpieczać.   

 
Przewody z PVC-U układać i pozostawić w takim położeniu, żeby trzymały się 

linii i spadków określonych w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej 
min. 10cm. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm; 
 materiał nie może być zmrożony; 
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 
bezpośrednio na nim. Po ułożeniu przewodów na odcinku między studzienkami i po 
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystąpić do wykonania obsypki. 

Przewody i studnie należy układać na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na 
całej szerokości podsypki. Wykop do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodów 
włączonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokół ścian na obwodzie studzienek 
należy zasypać piaskiem. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna być wznoszona równomiernie z 
równoczesnym zagęszczaniem  mechanicznym co 30 cm.   

  Sposób posadowienia studni zależy od warunków gruntowo wodnych. 
Studzienki należy montować w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie 
rodzimym lub  zagęszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie 
zagęszczonym , niestabilnym podłoży może spowodować osiadanie studni. 

Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika Is = 0.98, moduł 
odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

Przewody układać zgodnie z Instrukcją montażową rurociągów z PVC-U, 
zachowując linię i spadki określone w projekcie. 

Przejścia przewodami przez ściany betonowe studni z kręgów należy wykonać 
za pomocą tulei segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelności połączenia i 
zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. 
Trasę kanalizacji, jej średnice i spadki podano w części rysunkowej. 
 

3.3. Zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej. 
Istniejąca kanalizacja sanitarna Dn200, kolidująca z projektowanym budynkiem 

Przedszkola, zgodnie z warunkami uzgodnienia ZGKiM SWKIOŚ  zostanie 
zabezpieczona. Odcinek kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami Nr S1 – S2 
zostanie przebudowany na PVC-U /SN8/ Dz200 z zachowaniem istniejącego spadku i 
zabezpieczony rurą osłonową PVC-U LITE Dz315x9.2 L=33,6m z płozami szt 23 o 
wys. h=40mm, po 10 szt. Na obwodzie. Końce rury osłonowej należy zabezpieczyć 
manszetami 200x300. Na tak zabezpieczonej kanalizacji zostanie wykonane 
posadowienie projektowanego budynku Przedszkola . Przewody  PVC_U układać z 
zachowanie zasad wg. pkt. 3.2. 

 
3.4. Przyłącza kanalizacji deszczowej. 
 

 Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej  wody 
opadowe i roztopowe  z dachu projektowanego budynku Przedszkola i nawierzchni 
utwardzonej  /miejsca parkingowe, dojazd i chodniki, nawierzchnia rekreacyjna/ 
zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej  DN300 do studni  D1.  

Część istniejącej kanalizacji deszczowej z budynku Szkoły, ze względu z 
projektowaną rozbudowę zostanie przebudowana. 
 Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur  PVC-U LITE DN160÷250 klasy S 
/SN8/ łączone na uszczelki.  
 Na kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne kręgów betonowych 
DN1000 wibroprasowanych lub polimerobetonowych  łączonych na uszczelki gumowe i 
prefabrykowaną monolityczną /odlew/ dennicą  /kinetą/  z otworami i uszczelkami 
zintegrowanymi. Cokół  studni prefabrykowany monolityczny z otworami do 
przyłączenia przewodów wykonanych w zakładzie prefabrykacji. 
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 Studnie D1 I D6 są istniejacymi studniami. Każda z w/w studni wymaga 
przebudowy kinety ze względu na dodatkowe włączenia  odcinków kanalizacji 
deszczowej. Wejścia przebudowywanych przewodów PVC-U do studni wykonać jako 
szczelne ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Zwieńczenia istniejących 
studni dopasować do niwelety terenu. Jeżeli istniejące zwieńczenia są zniszczone 
należy je wyremontować. 
 Studnie D2, D3, D5 są studniami nowoprojektowanymi opisanymi jw. 

Wpust deszczowy uliczne W1 zaprojektowano z rur betonowych DN500 , z 
osadnikiem h≥ 0,65 m, rusztem żeliwnym D400,  z żelbetowym pierścieniem 
odciążającym.  

 
Obliczenia kanalizacji deszczowej. 
Przepływ wód deszczowych z projektowanej zabudowy i nawierzchni utwardzonej: 

 Ilość wód deszczowych odprowadzanych z terenu inwestycji: 
 qd1= 0,36 ha x 0,75 x 150 l/sxha = 40,0 l/s 
 

Przewody z PVC-U układać i pozostawić w takim położeniu, żeby trzymały się 
linii i spadków określonych w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej 
min. 10cm. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm; 
 materiał nie może być zmrożony; 
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 
bezpośrednio na nim. Po ułożeniu przewodów na odcinku między studzienkami i po 
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystąpić do wykonania obsypki. 

Przewody i studnie należy układać na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na 
całej szerokości podsypki. Wykop do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodów 
włączonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokół ścian na obwodzie studzienek 
należy zasypać piaskiem. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna być wznoszona równomiernie z 
równoczesnym zagęszczaniem  mechanicznym co 30 cm.   

  Sposób posadowienia studni zależy od warunków gruntowo wodnych. 
Studzienki należy montować w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie 
rodzimym lub  zagęszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie 
zagęszczonym , niestabilnym podłoży może spowodować osiadanie studni. 

Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika Is = 0.98, moduł 
odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

Przewody układać zgodnie z Instrukcją montażową rurociągów z PVC-U, 
zachowując linię i spadki określone w projekcie. 

Przejścia przewodami przez ściany betonowe studni z kręgów należy wykonać 
za pomocą tulei segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelności połączenia i 
zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. 
 Trasę kanalizacji, jej średnice i spadki podano w części rysunkowej. 

 
Wody opadowe czyste z dachów oraz wody opadowe z nawierzchni 

utwardzonych  odprowadzane do gruntu będą spełniały parametry wymagane 
obowiązującymi przepisami, w związku, z czym nie przewiduje się ich ujemnego 
oddziaływania na wody, grunt i środowisko gruntowo – wodne  /nie będą one 
zawierały substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100mg/l 
zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych/. 

 
  

3.5. Prace ziemne. 
Przewody kanalizacji deszczowej z PVC-U LITE Dn160÷315 klasy S /SN8/  

układać i pozostawić w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych 
w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej min. 10cm. Materiał do 
podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm; 
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 materiał nie może być zmrożony 
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 
bezpośrednio na nim. Po ułożeniu przewodów na odcinku między studzienkami i po 
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystąpić do wykonania obsypki. 
  Obsypka rury musi być wykonana natychmiast, aż do grubości warstwy 
przynajmniej 0,30 m /po zagęszczeniu/ powyżej wierzchu rury, zgodnie z wytycznymi 
montażu rur PVC-U. 
 Należy zachować wymiary wykopów, zastosowania odpowiednich materiałów 
na podsypki i osypki.  
 
 UWAGA: WYKONAĆ REGULACJĘ WYSOKOŚCIOWĄ istniejących 
zwieńczeń studni k. deszczowej i sanitarnej  w stosunku do projektowanej niwelety 
terenu /wg projektu drogowego/. 
 

4. Uwagi do wykonania skrzyżowań z innymi sieciami. 
  

Przystąpienie do robót przy skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi 
musi być koniecznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, zgłoszone do odpowiedniego 
Rejonu Energetycznego. Wszystkie prace w pobliżu istn. kabli energetycznych muszą 
być poprzedzone wyłączeniem napięcia i dopuszczeniem do tych prac oraz 
prowadzone pod nadzorem uprawnionych pracowników  Rejonu Energetycznego. 
 
 

5. Uwagi końcowe: 
Teren przed rozpoczęciem robót, powinien być przygotowany do prowadzenia 

inwestycji. Przed przystąpieniem do robót  ziemnych, Przedsiębiorstwo Geodezyjne 
powinno wytyczyć przebieg trasy i lokalizację obiektów na sieciach. Układanie warstwy 
podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane, winny odbywać się w suchym 
wykopie. 

Wykopy wykonywać mechanicznie jako szerokoprzestrzenne koparką o poj. 
łyżki 0,6 m3. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 
wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

Ziemię z wykopów składować i część jej użyć do zasypywania wykopów. 
Nadmiar ziemi użyć do ukształtowania terenu lub wywieźć wg wskazań Inwestora. 

Roboty wykonywać pod nadzorem technicznym inspektora. 
Całość robót wykonywać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych tom II- Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
oraz instrukcją montażową dla rur z PVC-U oraz normą BN-82/8836-02 do wykonania 
robót ziemnych.  

 
 Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji należy 

uzgodnić z zespołem autorskim i Inwestorem. 
 Podczas realizacji należy przestrzegać obowiązujących norm, zasad 

sztuki budowlanej, przepisu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
instrukcji producentów dot. zastosowanych materiałów. 

 Wykonawca powinien zostać przeszkolony przez wykwalifikowanych 
przedstawicieli dystrybutora danego elementu uszczelnień i przy 
montażu poszczególnych elementów uszczelnień używać jedynie 
łączników / elementów pomocniczych charakterystycznych dla danego 
systemu. 

 
 
    OPRACOWALI:             
 
 mgr inż. Renata Kupińska 
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ DN1000

teren
1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15

4.Przejścia szczelne systemowe 
w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy  lub
gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.

5.Połączenie elementów studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poślizgowej.

6.Kręgi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwójne) szczeble złazowe w kolorze
żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie
pionowym 250mm.
Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy
w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

9. Pierścienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

11. Opcjonalna izolacja elementów betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

8. Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
normę PN-EN 1917: 2004.
Klasa betonu min C35/45,
wodoszczelność min W6,
mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.

10. Właz żeliwny klasy D400 
 /bez zawiasu i zamknięcia ryglowego/

3.Dennica z kinetą monolityczną  

wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozagęszczalnego ( SCC), dojrzewającego w formie.

  i otworami do włączeń kanałów

łączona z kręgiem na uszczelki gumowe.
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