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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

Strona tytutowa
Spis zawartosci opracowania

Czesc¢ rysunkowa

ek~

Murek z siedziskami

e Murek z siedziskami

e Murki z siedziskami

e Przekrdj pionowy murka z siedziskiem
e Kosz na $Smieci z pokrywg otwierang
e Stojak na rowery

e Lampa o$wietlenia terenu

e Maszt na flage

e Ukfad posadzki placéw zabaw

e Przekrodj konstr. nawierzchni placow zabaw

e Wazka podwojna

e Wazka na sprezynie

e Hustawka podwdjna

e Zestaw integracyjny - Zi
e Stolik do piaskownicy z sitkiem

e Bebny

e Bujaczek na sprezynie — koniczynka
e tawka stata z rur, z oparciem

e Bujaczek na sprezynie — konik

e Bujaczek na sprezynie — kogut

e Chatka Jasia

e Lokomotywa z wagonem

e Karuzela tarczowa z siedziskami

e Bujaczek na sprezynie — piesek

e Bujaczek na sprezynie — kotek

e Sytuacja - do projektu ogrodzenia terenu

e Widok ogrodzenia na odcinku 1+10
e Przesto powtarzalne - P

e Furtki wejscia— F1, F2

e Brama przesuwana — B

- MSI rys
- MSp rys
- MSlprys

rys.
-Ko rys.
-Sr  rys.
-Lo rys.
- Mf  rys.

rys.

rys.
-Wp rys.
-Ws rys.
-Hp rys.
rys. nr 15
-St rys.
-B  rys.
-B1  rys.
-ts rys.
-B2 rys.
-B3 rys.
-Ch rys.
-Lw  rys.
-Ka rys.
-B4 rys.
-B5 rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

Sytuacja - do projektu elementéw matej arch. rys

Opis do projektu elementéw matej arch. i ogrodzenia terenu

-ark.1
-ark.2
-ark.3+13
.nr1 1:200 -ark.14
.nr2 1:50 -ark.15
.nr3 1:50 -ark.16
.nr4 1:50 -ark.17
nrb5 1:10 -ark.18
nr6 1:10 -ark.19
nr7 1:10 -ark.20
nr8 1:50 -ark.21
nr9 1:50 -ark.22
nr 10 1:200 -ark.23
nr11 1:25 -ark.24
nr12 1:50 -ark.25
nr13 1:50 -ark.26
nr 14 1:50 -ark.27
1:100 -ark.28
nr 16 1:50 -ark.29
nr17 1:50 -ark.30
nr18 1:50 -ark.31
nr 19 1:50 -ark.32
nr 20 1:50 -ark.33
nr 21 1:50 -ark.34
nr 22 1:50 -ark.35
nr 23 1:50 -ark.36
nr 24 1:50 -ark.37
nr 25 1:50 -ark.38
nr 26 1:50 -ark.39
nr 27 1:200 -ark.40
nr 28 1:200 -ark.41
nr 29 1:20 -ark.42
nr 30 1:20 -ark.43
nr 31 1:20 -ark.44



OPIS DO PROJEKTU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY |
OGRODZENIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacji przedsiewziecia
Przedmiotem opracowania jest projekt elementéw matej architektury oraz
ogrodzenia terenu. Elementy matej architektury oraz ogrodzenie terenu
zostang rozmieszczone na terenie czesci dz. nr: 934, 935, 936, 937, 938 w
obrebie: 0029, Michatowo (gm. Michatowo). Element matej architektury oraz
ogrodzenie terenu bedg stanowity wyposazenie, zagospodarowanie terenu do
rozbudowy z przebudowg Gminnego Zespotu Szkét przy ul. Sienkiewicza 21
na potrzeby Gminnego Przedszkola.

1.2. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- wypis i wyrys z Planu miejscowego miejscowosci Michatowo
- mapa do celéw projektowych
- projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekty branzowe
- ustalenia z Inwestorem
- obowigzujgce przepisy i Normy

1.3. Cel i zakres zadania
Realizacja zadania ma na celu zagospodarowanie terenu wydzielonego
projektowanym ogrodzeniem na potrzeby przedszkola i stworzenie nowych
miejsc wypoczynku, rekreacji i zabaw dla dzieci.
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez zamontowanie
nowych urzgadzen wypoczynkowo - rekreacyjno — zabawowych oraz
wydzielenie terenu przedszkola ogrodzeniem.
Na terenie inwestycji mozna wydzieli¢ dwie strefy z wyposazeniem w elementy

matej architektury. W strefie | (wejSciowej) zostang rozmieszczone
nastepujgce elementy matej architektury: kosze na $mieci, lamy oswietlenia
terenu,

murki z siedziskami, stojaki na rowery, maszt flagi. W strefie Il (w strefie
placow zabaw) zostang rozmieszczone nastepujace elementy: wazka
podwojna, wazka na sprezynie, hustawka podwdjna, zestaw integracyjny,
bebny, bujaczek na sprezynie — koniczynka, stanowigce wyposazenie placu
zabaw dzieci starszych PL-1 oraz bujaczki na sprezynie typu /konik, kogut,
piesek, kotek/, lokomotywa z wagonem, chatka Jasia, karuzela, stanowigce
wyposazenie placu zabaw dzieci mtodszych PL-2. Przy placach zabaw
zostang rozmieszczone: tawki state dla opiekunéw oraz lampy os$wietlenia
terenu i kosze na Smieci.

1.4. Jednostka projektowa
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych ,INWESTPROJEKT”
Sp. z 0.0., 15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dz. nr 934 — Na terenie cze$ci dziatki w granicach opracowania znajduje sie
fragment budynku Gminnego Zespotu Szkét w  Michatowie. Uzbrojenie
techniczne stanowi: instalacja podziemna kanalizacji deszczowej kd150, 200,
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300 oraz sie¢ cieptownicza zasilajgca GZSz zasilana z Biogazowni.
Nawierzchnie utwardzone stanowig: dojazd wewnetrzny z ptyt betonowych
typu ,trylinka” i asfaltowej oraz cigg pieszy poprowadzony od pomieszczen
technicznych w podpiwniczeniu szkoty oraz wyjscia z klatki schodowej szkoty
w kierunku dojazdu. Dziatka jest czesciowo wydzielona fragmentem
ogrodzenia z bramg wjazdowg od strony wschodniej. Zielen wysokg stanowig
pojedyncze drzewa iglaste. Teren jest ptaski, a rzedne terenu oscylujg przy
rzednej 153,60 m n.p.m..

Dz. nr 935 — Na terenie czesci dziatki w granicach opracowania znajduje sie
fragment budynku Gminnego Zespotu Szkdét w  Michatowie. Uzbrojenie
techniczne stanowi: instalacja podziemna kanalizacji deszczowej kd150, 300,
sieC cieptownicza zasilajgca GZSz zasilana z Biogazowni oraz stup
oswietleniowy, stanowigcy oswietlenie skateparku, zasilany linig napowietrzng
z instalacji elektrycznej szkoty. Nawierzchnie utwardzone stanowig: ciag
pieszy oraz fragment placu przed budynkiem szkoty z kostki betonowej oraz
dojazdu wewnetrznego o naw. ziemnej. Dziatka jest czeSciowo wydzielona
fragmentem ogrodzeni od strony wschodniej. Zielen wysokg stanowig
pojedyncze drzewa iglaste. Teren jest ptaski, a rzedne terenu wahajg sie od
153,40+153,60 m n.p.m..

Dz. nr 936 — Na terenie czesci dziatki w granicach opracowania brak obiektow
kubaturowych. Uzbrojenie techniczne terenu stanowi napowietrzna linia
energetyczna SN. Nawierzchnie utwardzone stanowig: fragment miejsc
postojowych i ciggu pieszego przy ul. Sienkiewicza z nawierzchnig z kostki
betonowej, fragment placu przed budynkiem szkoty z nawierzchnig z kostki
betonowej, fragment zjazdu publicznego z nawierzchnig asfaltowg oraz
dojazdu wewnetrznego z naw. ziemng. Dziatka jest czesciowo wydzielona
fragmentem ogrodzeni od strony wschodniej i od ul. Sienkiewicza. Dziatka
posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, gminnej, ul. Sienkiewicza
fragmentem zjazdu publicznego. Zielen wysokag stanowig pojedyncze drzewa
iglaste. Teren jest ptaski, a rzedne terenu wahajg sie od 153,50+153,60 m
n.p.m..

Dz. Nr 937 — Na terenie czesci dziatki w granicach opracowania brak obiektow
kubaturowych. Uzbrojenie techniczne terenu stanowig: sie¢ kanalizacji
sanitarnej ks200, fragment sieci cieptowniczej zasilajgcej GZSz zasilany z
Biogazowni oraz napowietrzna linia energetyczna SN. Nawierzchnie
utwardzone stanowig: fragment zjazdu publicznego o naw. asf. oraz dojazd
wewnetrzny o naw. ziemnej. Dziatka jest czesciowo wydzielona fragmentami
ogrodzeni wydzielajgcego boisko szkolne. Dziatka posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej, gminnej, ul. Sienkiewicza fragmentem zjazdu
publicznego. Zieleni wysokiej brak. Teren jest ptaski, a rzedne terenu wahajg
sie od 153,48+153,79 m n.p.m..

Dz. nr 938 — Na terenie czesci dziatki w granicach opracowania brak obiektow
kubaturowych. Uzbrojenie techniczne terenu stanowig: fragment sieci
cieptowniczej zasilajacej GZSz zasilany z Biogazowni oraz linia napowietrzna
energetyczna SN wraz z stupem. Nawierzchnie utwardzone stanowig: plac
skateparku oraz sitowni zewnetrznej oraz fragment ciagu pieszego z naw. z
ptytek betonowych. Dziatka jest czesciowo wydzielona ogrodzeniem
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wydzielajgcym boisko szkolne. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej,
gminnej, ul. Sienkiewicza. Zieleni wysokiej brak. Teren opada w kierunku
potnocno-zachodnim, a rzedne terenu wahajg sie od 153,40+153,80 m n.p.m.,
z lekkim wzniesieniem terenu przy granicy wschodniej dziatki z rzedng ok.
154.30m n.p.m..

Dz. nr 269/3 — Na terenie czesci dziatki w granicach opracowania brak
obiektow kubaturowych. Uzbrojenie techniczne terenu stanowig: fragment
sieci cieptowniczej zasilajgcej GZSz zasilany z Biogazowni oraz sie¢
kanalizacji sanitarnej ks200. Nawierzchnie utwardzone stanowia: droga
gminna o naw. asf., zjazd publiczny poprowadzony od drogi gminnej w
kierunku dz. nr: 936, 937 oraz fragment ciggu pieszego z naw. z pitytek
betonowych, poprowadzony w kierunku placu skateparku. Dziatka nie jest
ogrodzona. Zieleni wysokiej brak. Teren opada w kierunku potnocno-
zachodnim, a rzedne terenu wahajg sie od 153,54+154,50 m n.p.m..

ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI

Inwestycja przewidziana do realizacji w jednym etapie.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie plac skateparku z
sitownig zewnetrzng. Urzadzenia placu zostang zdemontowane, a nawierzchnia

placu

z asfaltu i pitytek chodnikowych zostanie rozebrana. Urzadzenia placu

skateparku i sitowni zewnetrznej zostang przeniesione na nowg lokalizacje, wg
odrebnego opracowania projektowego, ktére nalezy zgtosi¢ w Wydziale Architektury
Starostwa Powiatowego w Biatymstoku.

Pierwszym etapem realizacji inwestycji beda prace przygotowawcze. Bedg one polegaty na:

- wycince drzew kolidujgcych z projektowang inwestycja, zgodnie ze zgodg na

wycinke,

- rozbiérce ogrodzenia kolidujgcego z projektowang inwestycja,

- demontazu stupa oswietleniowego wraz z linig energetyczng nn, zasilang z

instalacji oswietleniowej szkoty, stanowigcych oswietlenie skateparku,

- rozbiérce nawierzchni utwardzonych kolidujacych z projektowang inwestycja,

- przebudowie sieci cieplnej, instalacji doziemnej kd oraz zabezpieczeniu sieci kanalizacji
sanitarnej ks200 rurg dwudzielna.

Teren w granicach opracowania, wydzielony pod przedszkole przeznaczono pod :

istniejgcy budynek GZSz,

projektowany budynek przedszkola,

projektowany dojazd wewnetrzny, miejsce postojowe dla autokaru, miejsce
kontenera na odpady,

projektowane ciggi piesze, place wypoczynkowe, place zabaw dla dzieci,
projektowang zielen kwietnikdw, trawnikow oraz wysokg izolacyjno-ozdobna.

Istniejacy budynek GZSz zostanie rozbudowany w szczycie bloku ,A”, od
potnocnego-wschodu. Przy budynku zaprojektowano winde osobowo-towarowa, z
dwoma wiatrotapami. Wiatrotap od pétnocnego-zachodu bedzie dostepny z poziomu



terenu. Wiatrofap od potudniowego-wschodu bedzie dostepny schodami
zewnetrznymi z podestem. Od projektowanej rozbudowy szkoty, na poziomie pietra,
zostanie poprowadzony tgcznik, w kierunku bryly zasadniczej budynku przedszkola,
ktora zostanie zlokalizowana w odlegtosci 8,0m od bloku ,A” budynku szkoty. Bryte
zasadniczg przedszkola zaprojektowano w pdétnocno-zachodnim narozniku terenu
inwestycji, aby zapewni¢ najkorzystniejsze potgczenie z budynkiem szkoty,
odpowiednie  nastonecznienie. Budynek przedszkola zlokalizowano poza
nieprzekraczalng linig zabudowy okreslong w Planie miejscowym, w oddaleniu od
drogi gminnej, aby zapewni¢ dobre warunki ze wzgledu na hatas dla dzieci
przebywajgcych w przedszkolu. Wejscie gtowne do przedszkola umieszczono
centralnie w stosunku do zasadniczej bryty budynku. Sale oddziatéw przedszkolnych
umieszczono od potudniowego-zachodu i potudniowego-wschody chcac zapewnic
wiasciwe oswietlenie sal i wyjscie z sal bezposrednio na otaczajacy teren. Przed
budynkiem zaprojektowano dwa place wypoczynkowe, z murkami do siedzenia, w
formie kota, w otoczeniu zieleni ozdobnej i kwietnikow. W szczycie budynku od
potudniowego-wschodu zaprojektowano wyjscie z budynku na place zabaw dzieci
starszych i mtodszych. Place zabaw umieszczone od potudniowego-wchodu bedg
miaty zapewnione odpowiednie nastonecznienie, a lokalizacja 10m od miejsc
postojowych w pasie drogowym bedzie zgodna z przepisami okreslonymi w
,warunkach technicznych”. Istniejacy zjazd publiczny zostanie przebudowany i
poprowadzony blizej budynku szkoty, aby na jego przedtuzeniu powstat dojazd
wewnetrzny  zapewniajgcy dostep samochoddédw  osobowych, ciezarowych,
uprzywilejowanych, typu karetka, straz pozarna, na zaplecze Gminnego Zespotu
Szkot. Przy dojezdzie, na terenie wydzielonej dziatki przedszkola powstanie miejsce
postojowe autokaru dla dzieci przyjezdzajacych do przedszkola z terenu. Catosé
terenu inwestycji poza obiektami kubaturowymi, nawierzchniami utwardzonymi
zostanie wyposazona w elementy matej architektury typu: murki z siedziskami, kosze
na odpady, stojaki na rowery, maszt flagi, lampy oswietlenia terenu, tawki state,
elementy zabawowo-rekreacyjne placow zabaw oraz uzupetniona zielenig niskg w
formie trawnikow, kwietnikow, ktora zostanie podbudowana krzewami ozdobnymi i
drzewami zieleni izolacyjno-ozdobnej. Teren zwigzany bezposrednio z przedszkolem
zostanie wydzielony ogrodzeniem z bramg wjazdowa, furtkg od ul. Sienkiewicza i
bramg wjazdowg i dwiema furtkami od zaplecza budynku szkoty.

Istniejgce uksztattowanie terenu oraz naturalny sptyw wdd opadowych nie zostanie
zmieniony.

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

pow. /m? udziat w %

1. Pow. terenéw zabudowanych, w tym: 1057,30 29,34
- istni. budynek szkoty /fragment 93,70
- proj. rozbudowa /budynek przedszkola 963,60

2. Pow. naw. utwardzonych, w tym: 1377,50 38,23
- proj. dojazd wewnetrzny 211,80
- proj. miejsce na odpady 6,80



- proj. miejsce postojowe autokaru 49,50

- proj. ciggi piesze, schody terenowe 360,50
- proj. plac wypoczynkowy /pl -1 z dojSciami 34,90
- proj. plac wypoczynkowy /pl -2 z dojSciami 34,90
- proj. plac zabaw /PL-1 389,60
- proj. plac zabaw /PL -2 239,50
- proj. plac pod altane 50,00
3. Pow. terenow zielonych /biologicznie czynne 1168,60 32,43

4. Pow. terenu w granic. terenu oznaczonego ABCDEIJK 3603,40 100,00

6. DANE TECHNICZNE URZADZEN ZABAWOWYCH

6.1.Urzadzenia zabawowe beda wykonane z nastepujacych materiatow:

. Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane sg z pieciu
warstw drewna klejonego wzdtuznie. Stupy o srednicy 120 mm posiadajg cztery
wzdtuzne ryfle dodatkowo rozprezajgce materiat. Drewno zabezpieczone jest przez
dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejbw naturalnych. Powierzchnia
czotowa stupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

. Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej
konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozjg ocynkiem ogniowym i malowaniem
proszkowym.

. taczniki - Do taczenia elementow metalowych z drewnem, stosujemy
specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkfadkami plastikowymi, w
ktorych tacznikiem jest gruby wkret fi 10.

. Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za
posrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczkdw.
Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie
przedtuza zywotnos¢ drewna.

. Wypelnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy,
zabezpieczenia, $cianki, wypetnienia lub inne elementy urzadzenia w postaci ptyt
wykonane sa ze skleki wodoodpornej, lisciastej o wysokiej wytrzymatosci,
laminowane;j filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawedziach farbami
na bazie naturalnych woskow.

. Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm
potaczone ze sobg przy pomocy tacznikédw aluminiowych oraz z tworzywa
sztucznego.

. Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej
konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozjg ocynkiem ogniowym i malowaniem
proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada zjezdzalnie to jej slizg wykonany jest z
blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

o Laczniki - Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podktadkami we
wszystkich tgczeniach, zagtebione w sednikowanym otworze lub zamkniete w
plastikowej koputce.



. Wypetnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak
zabezpieczenia, $cianki, wypetnienia lub inne elementy urzadzenia w postaci ptyt
wykonane sa ze sklejki wodoodpornej, lisciastej o wysokiej wytrzymatosci,
laminowane;j filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawedziach farbami
na bazie naturalnych woskow.

Wszystkie taczenia, spawy i mocowania odpowiednio wyprofilowaé tak aby byto
bezpieczne dla uzytkownikow.

6.2 Mocowanie do podioza

Bardzo istotnym zagadnieniem w montazu urzgdzen jest ich stabilne posadowienie w
podtozu. Tradycyjny sposob, stosowany w montazu urzadzen wykonanych z belek
okragtych, to zakopanie stupa w ziemi na gtebokos¢ 70cm, po uprzednim
zabezpieczeniu przed wilgocig czesci podziemnej stupa. Dodatkowym czynnikiem
mocujacym jest tutaj okoto 10-centymetrowa warstwa suchej zaprawy cementowej
wokot stupa, na gtebokosci 40cm. Szczegolnie polecanym sposobem mocowania jest
wykorzystanie kotew, pozwalajgce unikng¢ procesu gnicia i butwienia drewna na
styku z powierzchnig ziemi.

Kotwy podnoszg belki o 10cm ponad poziom gruntu, co znacznie przediuza
zywotnos¢ drewna. Mocowa¢ do belek w trwaty, estetyczny i bezpieczny sposéb.
Zamocowanie zabawek z mocowaniem na sprezynie spiralnej wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Rys. Spos6éb mocowania do podioza

6.3 Opis techniczny:

e Murki z siedziskami — catkowita dlugos¢ murkéw =27,62mb

Fundament z betonu B20 h=40cm, na gt. 30cm ponizej terenu. Murek z cegty
klinkierowej, petnej, licowki, mrozoodpornej gr. 25cm, h=19,5cm, w kolorze
ciemny brgz (kol. cokotu budynku przedszkola), ze spoing wklestg w kolorze
ceglty. Siedziska z listw jesionowych 60/80/300mm, profilowanych,
szlifowanych, mocowanych wkretami, poprzez legarki od spodu, z odstepami
2cm. Legarki drewniane 60/40mm mocowane $rubami rozporowymi, poprzez
pt. 40xbmm, 1=25cm, co ok. 77cm. Listwy drewniane oraz legarki
impregnowane prozniowo-cisnieniowo, w kolorze ciemny bragz.
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Kosz na $mieci z pokrywg otwierang — szt.8

Klasyczny kosz na smieci wykonany z drewna na metalowym stelazu. Kosz z
otwierang pokrywg, ktéra zabezpiecza przed wyciggnieciem metalowego
wktadu, a takze utatwia wrzucanie Smieci do pojemnika. Urzadzenie
montowane w gruncie na gt. 40cm. Szer. 0,48m. Wysokos¢ 0,88m. Stupek z
rury stalowej @48,3mm, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe i nawierzchniowy lakier proszkowy, kol. czerwonym. Drewniane
listwy o przekroju 1,8x5,0cm impregnowane prézniowo-cisnieniowo, w Kol.
ciemny braz.

Stojak na rowery — szt.2

Pozwala na stabilne ustawienie 4 rowerdéw jednoczesnie. Konstrukcja stalowa
wykonana z rur gietych. Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe i nawierzchniowy lakier proszkowy, w kol. czerwonym.

Lampa osSwietlenia terenu — szt.6

Fundament betonowy, prefabrykowany  28/30/70cm, z  otworami
umozliwiajgcymi podtaczenie instalacji elektrycznej i kotwami 4xM16 do
zamocowania podstawy stupa oswietlenia. Stup lampy z rury stalowej
@159mm, 1=200cm, z maskownicg @315mm $rub kotwigcych, z tabliczkg
przytaczenia zabezpieczong zamkiem z kluczem imbusowym. Zwienczenie
stupa stanowi¢ bedzie oprawa wykonana z poliweglany (luminar WR4).
Catkowita wysokos¢ lampy oswietleniowej ok. 3,24m. Elementy stalowe
zabezpieczone powtokg antykorozyjng i malowane proszkowo w kol. ral 7021.

Maszt flagi — szt.1

Aluminiowy. llos¢ segmentéw 2 szt., o tgcznej wysokosci 6m. Segmenty z rur
@82,5/67,5mm, o grubosci scianek 3,5/3,0mm. Segment dolny (knaga) z
wspornikiem zawiasowym zabezpieczonym maskownicg i otworem
umozliwiajgcym dostep do linki wznoszacej flage, prowadzonej wewnatrz
masztu, zabezpieczonym pokrywg z zamkiem z kluczem imbusowym.

W sktad zestawu mocowania i wciggania flagi bedzie wchodzic: linka, kretlik,
zamek, obcigznik, obejmy (x3). Zwienczenie masztu stanowi¢ bedzie gtowica
obrotowa z koputka matg. Zalecany max wymiar flagi 150/400cm. Fundament
betonowy z betony B20, o wym. 30/30/100cm z kotwami 3xM16.

Wazka podwdjna na podstawie metalowej — szt.2

Element nosny wykonany z drewna klejonego warstwowo malowane
preparatem na bazie naturalnych olejow. Siedziska, uchwyty do rak wykonane
z polietyleny HDPE gr. 15mm. Wszystkie krawedzie zaokraglone, oszlifowane,
bezpieczne w dotyku. Elementy ztaczne ocynkowane ostoniete plastikowymi
korkami. Raczki, podndzki plastikowe, duze, zapobiegajgce przed urazami
oka. Podstawa z elementéw stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe i nawierzchniowy lakier proszkowy, w Kol.
czerwonym. Fundament betonowy z betonu B20, gtebokosci 60cm. Wysoko$¢
swobodnego upadku 0,57m. Dla bezpieczenstwa na koncach belki
zamontowa¢ gumowe odbojniki amortyzujace.

Wazka na sprezynie — szt.1

Jednopunktowe urzadzenie kotyszace, ktére uzytkownik moze wprawi¢ w ruch
wokét centralnego podparcia, charakteryzujacy sie sztywnym elementem




kotyszacym. Przeznaczony dla dzieci 0-14 lat. MATERIALY (Formatki z
polietylenu HDPE gr. 15mm. Wszystkie krawedzie zaokraglone, oszlifowane,
bezpieczne w dotyku. Sprezyna z preta @20mm, stal 50 CRV4. Fundament z
betonu B20, gt. 45cm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe i nawierzchniowy lakier proszkowy. Elementy
ztagczne ocynkowane ostoniete plastikowymi korkami. Raczki, podndzki
plastikowe, duze, zapobiegajace przed urazami oka.) Wysokos¢ swobodnego
upadku 0,42m. Dla bezpieczenstwa na koncach belki zamontowa¢ gumowe
odbojniki amortyzujace.

Hustawka podwojna metalowa — szt.2

Hustawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo
na belce porzecznej przenoszacej obcigzenie, mogace sie hustac sie tami z
powrotem po tuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi 2, z
siedziskiem typu ,koszyk” z zapieciem, z atestem. Stupy nosne z gietych rur
zabezpieczonych  antykorozyjnie  poprzez  ocynkowanie ogniowe i
nawierzchniowy lakier proszkowy. Fundament betonowy z betonu B20 na
gtebokosci 60cm, o wym. 40/40/30cm. tahcuchy zawiesi siedzisk i elementy
ztagczne ocynkowane. tby elementdéw ztgcznych ostoniete plastikowymi
korkami. Wysokos¢ swobodnego upadku 1,3m.

Zestaw integracyjny — szt.1

W skifad zestawu wchodzi: trap wejsciowy, zestaw podestow z wiezg,
wyciggarka do piasku, piaskownica z palisady drewnianej @500cm,
zjezdzalnia z burtami wykonanymi z 19mm trojwarstwowej ptyty HDPE. Stupy
stanowigce konstrukcje nosng wykonane z drewna sosnowego, klejonego z
pieciu warstw, toczone cylindrycznie, o srednicy 10cm. Stupy ryflowane
wzdtuznie dla zmniejszenia naprezen, powodujgcych wzdtuzne pekniecia
drewna. Stupy nosne osadzone nad powierzchnig gruntu zakotwi¢ min. 60cm
w gruncie za pomocg stalowych okué kotwigcych w betonowym fundamencie
z betonu B20, o wym. 40/40/30cm. Elementy drewniane zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez impregnacje
Srodkami na bazie naturalnych olejéw i woskow, posiadajgcych wymagane
atesty higieniczne. Daszki i zabezpieczenia z sklejki laminowanej pokrytej
flmem melaminowym. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie farbami proszkowymi poliestrowymi. tancuchy i elementy
ztagczne ocynkowane. Zakohczenia elementéw zigcznych zakonhczone
plastikowymi korkami z zaslepkami. Wysokos¢ swobodnego upadku 0,90m.
Stolik do piaskownicy z sitkiem — szt.1

Blat trojkatny, z zaokraglonymi naroznikami wykonany z ptyty polietylenu
HDPE z sitkiem, na nodze z rury stalowej, ocynkowanej, zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i  nawierzchniowy lakier
proszkowy. Zakonczenia elementow ztgcznych zakonczone plastikowymi
korkami z zaslepkami. Fundament betonowy z bet. B20, na gtebokosci 60cm.
Bebny — szt.1

Boki bebnéw wykonane z aluminium malowanego proszkowo. Naciggi
instrumentu wykonane z HDPE. Fundament z betonu B20, gt. 90cm.

Bujaczek na sprezynie — koniczynka, konik, kogut, kotek, piesek — po 1 szt.
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Jednopunktowe urzadzenie kotyszace, ktére uzytkownik moze wprawi¢ w ruch
wokét centralnego podparcia, charakteryzujacy sie sztywnym elementem
kotyszacym. Przeznaczony dla dzieci 0-14 lat. MATERIALY (Formatki z
polietylenu HDPE gr. 15mm. Wszystkie krawedzie zaokraglone, oszlifowane,
bezpieczne w dotyku. Sprezyna z preta @20mm, stal 50 CRV4. Fundament z
betonu B20, gt. 45cm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe i nawierzchniowy lakier proszkowy. Elementy
ztagczne ocynkowane ostoniete plastikowymi korkami. Raczki, podndzki
plastikowe, duze, zapobiegajace przed urazami oka.) Wysokos¢ swobodnego
upadku 0,42m.

tawka stata z rur, z oparciem — szt.4

tawka stata 68x180x78cm (szer.xdt.xwys.), posadowiona na gt. 40cm ponizej
terenu. Konstrukcja z rur stalowych, gietych ©@60,3mm zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe, w kol. czerwonym. Siedziska
z desek jesionowych, profilowanych, szlifowanych 12x5cm, impregnowanych
prézniowo-cisnieniowo, w kol. ciemny brgz.

Chatka Jasia — szt.1

Stupy stanowigce konstrukcje nosng wykonane z drewna soshowego,
klejonego z pieciu warstw, toczone cylindrycznie, o $rednicy 10cm. Stupy
ryflowane wzdtuznie dla zmniejszenia naprezen, powodujgcych wzdtuzne
pekniecia drewna. Stupy nosne osadzone 25cm nad powierzchnig gruntu
zakotwi¢ min. 60cm w gruncie za pomocg stalowych oku¢ kotwigcych w
betonowym fundamencie z betonu B20, o wym. 40/40/30cm. Elementy
drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wptywem  warunkow
atmosferycznych przez impregnacje srodkami na bazie naturalnych olejow i
woskow, posiadajgcych wymagane atesty higieniczne. Daszek ze sklejki
laminowanej pokrytej filmem melaminowym. Zabezpieczenia wykonane z
polietylenu cisnieniowego HDPE, ktéry nie wchiania wody, odporny na
wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV. Wszystkie elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie farbami proszkowymi poliestrowymi.
Elementy ztaczne ocynkowane. Zakonczenia elementéw ztacznych
zakonczone plastikowymi korkami z zaslepkami.

Lokomotywa z wagonem — szt.1

Stupy stanowigce konstrukcje nosng wykonane z drewna soshowego,
klejonego z pieciu warstw, toczone cylindrycznie, o $rednicy 10cm. Stupy
ryflowane wzdtuznie dla zmniejszenia naprezen, powodujgcych wzdtuzne
pekniecia drewna. Stupy nosne osadzone 10cm nad powierzchnig gruntu
zakotwi¢ min. 60cm w gruncie za pomocg stalowych oku¢ kotwigcych w
betonowym fundamencie z betonu B20, o wym. 40/40/30cm. Elementy
drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wptywem  warunkow
atmosferycznych przez impregnacje srodkami na bazie naturalnych olejow i
woskoéw, posiadajgcych wymagane atesty higieniczne. Dachy wykonane z
potwatkow impregnowane prézniowo-cisnieniowo i barwione lazurem.
Zabezpieczenia wykonane z polietylenu cisnieniowego HDPE, ktéry nie
wchtania wody, odporny na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie
UV. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie farbami
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proszkowymi poliestrowymi. tancuchy i elementy ztgczne ocynkowane.
Zakonczenia elementow ztgcznych zakonczone plastikowymi korkami z
zaslepkami.

Karuzela tarczowa z siedziskami — szt.1

Nieodtgczny element kazdego placu zabaw. Przeznaczona dla max 5
uzytkownikow, w wieku 3-14 lat. Zapewni niesamowite wrazenia maluchom i
starszym. Bezpieczna dzieki wygodnym oparciom i siedziskom. Taka zabawa
daje mozliwos¢ poznania réwiesnikéw, integruje i uczy wspotpracy. Jest
treningiem utrzymania rownowagi, rozkrecenie jej uczy panowania nad wtasna
sita i ruchem. MATERIALY (Fundament z betonu B20, na gt. 50cm. Stup
nosny wykonany z rury stalowej, o przekroju @ 114,3mm. Czes¢ obrotowa
tozyskowana. Podest karuzeli wykonany z blachy ryflowanej. Porecze z
siedziskami wykonane z rury stalowej @26,9 i 33,7mm. Siedziska wykonane
ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym. Elementy stalowe
zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  ocynkowanie  ogniowe i
nawierzchniowy lakier proszkowy.) Wysokosé swobodnego upadku 0, 48m.
Ogrodzenie terenu

Teren wydzielony pod przedszkole zostanie ogrodzony.

Ogrodzenie stanowi¢ beda:

- fundament ciagty gr. 20cm, z betonu B20, h=80cm, 60cm pod powierzchnig
terenu, w miejscach przeset oraz fundament 30x30x50cm, pod powierzchnig
terenu, w miejscach stupkéw stalowych; doét fundamentu furtki F1 na poziomie
-120cm ponizej terenu; sciany fundamentowe nalezy zwienczy¢ wiencem
4x@8mm +strzemionka @6mm, co 30cm, 1=60cm; jako izolacje poziomg
pomiedzy fundamentem, a elementami murowanymi z cegty zastosowac 1x
pape; fundamenty wraz z podmurowkg nalezy dylatowa¢ na odcinkach ok.
20m,

- podmuréwka przeset gr. 25cm, z cegty klinkierowej, mrozoodpornej, w
kolorze ciemny brgz (kolor cokotu budynku przedszkola), murowana na
,sztorc”, h=12cm, ze spoing wklestg w kolorze cegty,

- stupki murowane (skrajne, narozne, przy furtkach, bramach wjazdowych)
wykonane z cegty klinkierowej, pelnej, licowki, mrozoodpornej, w kolorze
ciemny braz (kolor cokotu budynku przedszkola), h=150cm, ze spoing wklestg
w kolorze cegty; zwienczenie stupkow stanowi¢ bedzie cegta murowana na
,Sztorc”; w przesle murowanym, przy bramie wjazdowej od ul. Sienkiewicza, w
linii ogrodzenia, w murze ,0sadzi¢” skrzynke elektryczng ztacza kablowego,

- stupki stalowe przeset powtarzalnych, z rur stalowych kw. 80x80x4mm,
h=200cm, w rozstawie osiowym co 250cm, zwienczone daszkiem
kapturkowym z blachy gr. 1mm, zakotwione w fundamencie 50cm,

- wypetnienie przeset powtarzalnych zaprojektowano z: pasy — 2x rura pr.
20x40x4mm + prety pionowe z rur kw. 20x20x2mm, 1=116cm, zwienczonych
grotem stalowym; prety w rozstawie osiowym co 15cm.

Elementami ogrodzenia od ul. Sienkiewicza bedzie brama przesuwna, o
szerokosci 515cm, pomiedzy murowanymi stupkami oraz furtka o szer.
235cm, pomiedzy murowanymi stupkami.
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Elementami ogrodzenia od zaplecza Gminnego Zespotu Szkét bedzie brama
przesuwna, o szer. 515cm, pomiedzy murowanymi stupkami oraz dwie furtki o
szer. 120cm, pomiedzy murowanymi stupkami.

Furtki. Konstrukcje furtki zaprojektowano z rur stalowych kw. 40x40x4mm.
Wypetnienie furtki stanowi¢ beda prety pionowe z rur kw. 20x20x2mm, w
rozstawie osiowym co 15cm, spiete w poziomie pasami z 2xpt.40x5mm.
Zwienczenie pretéw pionowych stanowi¢ bedg typowe groty ogrodzeniowe,
stalowe.

Bramy przesuwne, z napedem. Konstrukcje bram stanowi¢ beda profile
stalowe przeset ogrodzeniowych, na ramie jezdnej i akcesoriach
proponowanych przez ,wiodgcych” producentéw bram przesuwnych.

Elementy stalowe spawaé spoing ciggta i oszlifowaé, a nastepnie ocynkowac i
pomalowac 2x proszkowo, w kolorze ciemny braz (ral- 8017).

UWAGA: maksymalna wartos¢ uziemienia ogrodzenie pod linig energetyczng
napowietrzna SN nie moze przekracza¢ 5ohm; sposéb uziemienia — patrz
projekt wykonawczy branzy elektryczne;j.

POSADZKA PLACOW ZABAW.

Na placach zabaw zaprojektowano posadzke elastyczng na podbudowie
betonowej. Kolejne warstwy, to:

- nawierzchnia elastyczna z ptyt 50x50cm, uktadanych w szachownice
(nawierzchnia placu przy hustawkach, przy mozliwosci swobodnego upadku z
wysokosci 130cm — 4cm, w pasie 5,00x18,00m; na pozostatej powierzchni
placow naw. elastyczna gr. 3cm; uwaga: grubos¢ naw. proponowanych przez
poszczegolnych producentéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normowym,
w tym wzgledzie),

- w-wa kleju montazowego do naw. elastycznych,

- w-wa betonu gr. 15cm, beton B20, ze =zbrojeniem rozproszonym,
zdylatowana w polach 300x300cm, spadek 1% w kierunku odwodnienia
liniowego,

- w-wa piasku $rednioziarnistego gr. 15cm, zageszczonego do Is=1,

- grunt rodzimy (niewysadzinowy).

Posadzke placéw zabaw wykonac¢ z 1% spadkiem w kierunku odwodnienia
liniowego, a pozostatg powierzchnie ograniczy¢ obrzezem elastycznym
systemowym 100x25x5cm, w kolorze czerwonym.

Ukfad ptyt zgodnie z rysunkiem, z zastosowaniem ptyt w kolorze: zielony,
czerwony i czarnym. Zastosowany system posadzki powinien spetiaé
wymagania normowe, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i byé wykonany
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta.

opracowat:
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koputka mata

glowica obrotowa MASZ FLAGI ALUMINIOWY:
-wysokos¢ - 6m,
-ilos¢ segm. -2 szt.

@67,5mm, g=3mm . &, segm.

|
| zamekz kiuczem
=

- Fl /szt.1

-82,5/ 67,5mm,
-gr. Scianek  -3,5/3,0mm,
- zestaw mocowania i wciggania flagi:

- linka wznoszaca flage
_ prowadzona wewnatrz masziu,
282,5mm, g=3,5mm - retlk

: - zamek,

imbusowym - obcigznik,

maskownica wspomika - obejmy (x3)

| Zawiasowego - flaga 0 wym. 150/400cm
1 |
' | fund. bet. B20
L | 30/30/100cm
maszt flagi

1:50




plac PL-1 /naw. elastyczna gr.3cm, 0 pow. 277,40m?

plac PL-2 / naw. elastyczna gr.3cm

PROJ. PRZEDSZKOLE

oraz 4cm na szer. 5/18m przy hustawkach, 0 pow. 238,30m?
0 pow. 90m?
500 /2‘ﬂ 1800 500 1800 ‘
154,02 —ts 153, 87 153,84—ks 154,05
HEEEE | |
£ : § |
[ 1 ] ]| | | | §
| | S
L‘j | | | % 9
R 1001% | 28
e | 28
5 =H g5
s J i J 54,04
MR —
| 2
S o 2 Routd bet, g7 B Ls

1. szary, pod wiatg
153 84 Jz miejscem na ognisko

- oddzielne oprac./

>
[

odwodnienie liniowe - korytko lekkie, kiasy A19,

miejsce na fawke stata Z rusztem stalowym, ocynkowanym,
Inaw. Zwirowa, z obrzezem 0 . catkowitej ok. 34,20mb
elastycznym

UKtAD POSADZKI PLACOW ZABAW
1:200

PRO OW 1UBLUG INWESTYCY.
ul J. Weszynglona 22, tel/lex (96) 74201 &7

Rozbudowa | przebudowa budynia: Gminnego Zespolu Szkit w Michalowle
na porzeby Gminnego przedezioia

Data: 16.002017
Umowanr 102/2017

10/23

Adres: Michalowo, ul. Sienkiewicza
oz.dz.nr: 934; 938; 936; §37; 838;
obreb: 0028, Michalowo

UKEAD POSADZKI PLACOW ZABAW kel 1200

arch. lem
Projeident g.wm

- wazka podwdjna metalowa - szt.2

- wazka na sprezynie - szt.1

- hustawka podwéjna metalowa - szt.2
Zi - zespét integracyjny - szt.1

- stolik piaskownicy z sitkiem - szt.1

B - bebny - szt.1

- bujaczek na sprezynie /koniczynka -1
Ki - naw. do gry w klasy

ts - fawka stafa z rur, z oparciem - szt. 4
B2 - bujaczek na sprezynie /konik - szt.1
B3 - bujaczek na sprezynie /kogut - szt.1
Ch  -chatka Jasia - szt. 1

Lw  -lokomotywa z wagonem - szt.1

Ka  -karuzela tarczowa z siedziskami - szt.1
B4 - bujaczek na spreZynie /piesek - szt.1
B5 - bujaczek na sprezynie /kotek - szt.1
UWAGA:

- naw. wykona¢ w szachownicg, z piyt elastycznych
50/50cm, gr. 3 i 4cm na warstwie kieju montaZowego,
podbudowie bet. gr.15cm /spadek 1%/, z betonu B20
zbrojonego siatkg 20/20cm, z pretéw @5mm,
dylatowang w polach 300/300cm i zageszczonej
podsypce z piasku Sredniziamistego gr. 15cm

- naw. z piyt elasttycznych w kol.orze: zielonym,
Czerwonym i czamym, ograniczona obrzezem
elastycznym 100x25x5¢m, w kol. czerwonym

- grubo$¢ piyt elastycznych musi spetniaé wymagania
normowe przy swobodnym upadku dziecka z
okreslonej wysokosci
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obrgb: 0029, Michalowo Umowanr 102/2017

Przekréj konstr. naw. placéw zabaw okala 1:28

UWAGI - patrz czes$¢ opisowa ——

mgr in2. arch. Pilotr Zotidéwicz
upr.w spec.arch. BL/191/04

- NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA GR. 3CM | GRACM,

- W-WA KLEJU MONTA20WEGO DO PLYT ELASTYCZNYCH,
- PODBUDOWA Z BETONU B20 GR. 15CM (SPADEK 1%), ZBROJONA SIATKA O OCZKACH 20/20CM

Z DRUTU @5MM, DYLATOWANA W POLACH 3X3M,

- PIASEK ZAGESZCZONY DO Is=1, SREDNOZIARNISTY GR. 15CM,

- GRUNT RODZIMY (NIEWYSADZINOWY)

ODWODNIENIE LINIOWE - KORYTKO LEKKIE, KLASY A15,

Z RUSZTEM STALOWYM, OCYNKOWANYM

1%

CHUDY BETON B15

Przekroj konstr. naw.

placow zabaw

1:25




UW AGI . pah'z czeéé . WAZKA PODWOJNA METALOWA

239

Adres: Michalowo, ul. Slenkiewicza Data: 18.00.2017
cz.dz.nr: 934; 835; 936; 837; 938;
obrgb: 0029, Michalowo Umowanr 102/2017

Prcjeliant oty e |ty 208dvce

UKLAD PLYT ELASTYCZNYCH W KOLORZE ZIELONYM

150 . 400 150, \

335

AN /

300 —
600 —

wazka podwojna
- Wp /szt. 2 1:50




Adres: Michalowo, ul. Slenkiewicza Data: 18.00.2017
cz.dz.nr: 934; 835; 936; 837; 938;
obrgb: 0029, Michalowo Umowanr 102/2017

WAZKA NA SPREZYNIE

UWAGI - patrz czes$¢ opisowa —— | [ B

UKLAD PLYT ELASTYCZNYCH W KOLORZE ZIELONYM

331
NG IC I
—
<00
0
O
~NN— @

122 o
— 457 —

wazka na sprezynie
-Ws/szt. 1 1:50
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UWAGI -patrz zeéCopsowa. |- M TR e

upr.w spec.asch.

UKLAIJ PLYT ELASTYCZNYCH W KOLORZE ZIELON\iM

N

127 o
650

— 371 —

hustawka podwojna
-Hp/szt.2  1:50




Inwestygje: WIWMMMMVM
na polrzeby Gminnego przedezivia

e S e ————15/28
. ZESTAW INTEGRACYJNY okala 1:100
UWAGI - patrz cze$¢ opisowa | S g Bt
9350
'39’91_
RN
- N miejsce na stolik
// e i~ \\ do piaskownicy z sitkiem
j piaskownica /\ 1
. nia( /i weiggarka do piasku
N A/
( o Ciina A
Y | ( zestaw podestow z wiezg
_ S
| 7 |
L L |

UKLAD PLYT ELASTYCZNY CHW KOLORZE ZIELONYM

zestaw integracyjny- Zi /szt. 1
1:100



STOLIK DO PIASKOWNICY Z SITKIEM skala 1:80

UWAGI - patrz cze$¢ opisowa ——— TN s

ol
TN

(®
-

\ /
LL
- 367 _

stolik do piaskownicy z sitkiem
- Sp /szt.1 1:50
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UWAGI-parz ezt oplsona e e

upr.w spec.asch.

UKLAD PLYT ELASTYCZNYCH W KOLORZE ZIELONYM

|

<00
s
~_ —
38
338

474

i
!

bebny-B/szt1  1:50



BUJACZEK NA SPREZYNIE - KONICZYNKA skala 1:80

UWAGI - patrz cze$¢ opisowa ——

3.:‘#&571'01/“' f ot Zobdindz

UKLAD PLYT ELASTYCZNYCH W KOLORZE ZIELONYM

bujaczek na sprezynie -
koniczynka - B1 /szt.1  1:50




UWAGI - patrz cze$¢ opisowa

tAWKA STALA Z RUR, Z OPARCIEM skala 1:80

Projeidant:

3.:‘#&571'01/“' f ot Zobdindz

fawka stata z rur, z oparciem

-ts /szt. 4

1:50




UWAGI - patrz czg86 opisowa —— |

[g‘f““ 1,

bujaczek na sprezynie
-konik B2/szt.1  1:50




UWAGI - patrz cze$¢ opisowa

UKLAD PLYT ELASTYCZNYCH W KOLORZE ZIELONYM

R
l——

3P8

/
=
At )

— 405 —

bujaczek na sprezynie
- kogut B3 /szt.1 1:50
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Rozbudowa | przebudowa budynia: Gminnego Zespolu Szkit w Michelowle
na porzeby Gminnego przedezioia

Adres: Michalowo, ul. Sienkiewicza
oz.dz.nr: 934; 938; 936; §37; 838;
0028, Michslowo

CHATKA JASIA

UWAGI - patrz cze$¢ opisowa

mgr MWMM

UKLAD PLYT ELASTYCZNYCH W KOLORZE ZIELONYM

-\

—

300

m
1
HSEs

chatka Jasia
- Ch /szt. 1

200
200

1:50
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UKLAD PLYT ELASTYCZNYCH W KOLORZE ZIELONYM

B 600 _ N

200
<110
410

\ 7
- 470 _
760 _
lokomotywa z wagonem

-Lo /szt. 1 1:50



cz.dz.nr: 934; §35; 836; 937; 938;

e 24137

KARUZELA TARCZOWA @150, Z SIEDZISKAMI skala 1:80

UWAGI - patrz cze$¢ opisowa ——— T N s

UKLAD PLYT ELASTYCZNYCH W KOLORZE ZIELONYM

P ~
SN\ 250 N
/] \
| § oy |
\ ‘ /

N e
~ _  —
100
—_ 550 -
karuzela tarczowa @150,

Z siedziskami - Ka /szt. 1
1:50



UWAGI - patrz czgé¢ opisowa e

. 200 N
5
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bujaczek na sprezynie

- piesek B4 /szt. 1
1:50




UWAGI - patrz czeé¢ opisowa — g.,mmm
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bujaczek na sprezynie

- kotek B5 /szt. 1
1:50
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SYTUACJA - DO PROJEKTU OGRODZENIA TERENU

153,71

B1 F2 15357 1:200
1423 18/1
120
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Inwestygje: Rozbudowa | przebudowa budynku Gminnego Zespolu Szkil w Michslowle
na polrzeby Gminnego przedezicia

Adres: Michalowo, ul. Slenkdowicza | Deds: 15.09.2017
obrgb: 0028, Michalowo Umowa nr 102/2017
SYTUACJA - do projektu ogrodzenia terenu

gmm

27/4

skala 12200

istni. ogrodzenie boiska na odcinku "5"-"6"

230
GC0¢
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153,87 wqm
ey

68¢¢

L0219V T0SZ 1062 T0GZ 0S¢ 1062 T0GZ [ 97 b4

A A A
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153,80 //

uwaga:

- AKSYMALNA WARTOS¢ UZIEMIENIA OGRODZENIA POD LINIA SN NIE MOZE

PRZEKRACZAC 50hm,

- uziemienie - patrz projekt wykonawczy branzy elekirycznej

1 ]
% []
= 15399
= = = 15% 2
& 153,82 ey W
L= P
B
= N O
. s L o
153,93, jiet
50 &

DANE DOTYCZACE OGRODZENIA:

- ogrodzenie o tacznej dt. 178,35mb, w tym:
- przesta petne, murowane z cegty
- przesta azurowe, w konstr. stal.

- 16,28mb
- 147,02mb
- bramy wjazdowe przesuwne B1 /2x515cm/ - 10,30mb

- furtka F1 /1x235/ - 2,35mb

- furtki F2 /2x120cm/ - 2,40mb
- ilos¢ stupkéw murowanych z cegly - 17szt./ 16,28mb
- stupkéw stalowych 80x80x4mm, 1=200cm - 53szt.
- ilo$¢ przeset azurowych - 59szt./ 147,02mb



WIDOK OGRODZENIA na odcinku 1+10 e e
wmmGMMMVM
e —6/41
. WIDOK OGRODZENIA NA ODCINKU 1-10 kel 1200
1:200 e
L8089, 246 246 207 168 SIS 282 246 m 246 .90, 235 ,90, 246 250 |
e D - . ] -
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WIDOK OGRODZENIA NA ODCINKU 1-2-3 "
—250 . - 246 51
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@ C 3 ¥ C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 € 2 c 3 C 3 C 3 € 2 C 3 C 3 C 3 € 2 é ¥ C 3 C 3 C 3 ¥ C 3 C 3 nz@
WIDOK OGRODZENIA NA ODCINKU 3-4-5
1871 24 1423
e g s L e B2 DANE DOTYCZACE OGRODZENIA:
P T T T P P - ogrodzenie o facznej dt. 178,35mb, w tym:
' m____m____m m L [0 | . m - przesta peine, murowane z cegly - 16,28mb
@ | i | ;ﬂ ® - przesta azurowe, w konstr. stal. - 147,02mb
s — S e e A - bramy wjazdowe przesuwne B1 /2x515cm/ - 10,30mb
WIDOK OGRODZENIA NA ODCKU 67-8:-10 - furtka F1 /1x235/ - 2,35mb
- furtki F2 /2x120cm/ - 2,40mb
uwaga: - lo§¢ stupkéw murowanych z cegly - 17szt./ 16,28mb
- AKSYMALNA WARTOS¢ UZIEMIENIA OGRODZENIA POD LINIA SN NIE MOZE - stupkéw stalowych 80x80x4mm, 1=200cm - 53szt.
PRZEKRACZAC 50hm, - ilo$¢ przeset azurowych - 59szt./ 147,02mb
- Uziemienie - patrz projekt wykonawczy branzy elekirycznej
uwaga:

- réZnice poziomu w terenie do 15cm regulowaé wysokoscig cokotu,
- przy wigkszej réZnicy pozioméw w terenie zastosowaé uskoki co 12cm
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RZUT COKOLU PRZESLA "P1" , skala 1:20

Zamawiajacy: GMINA MICHALOWO
ul. Bialostocka 11, 16-050 Michalowo

S INAESTPIOERE F |

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Blalysiok, ul. J. Waszyngiona 22, tel/fax (85) 742 01 87

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespolu Szkét w Michalowie
na potrzeby Gminnego przedsziola

= przgela peine oraz czeéé cokolowa murowane z cegly

kiinklerowe/ ,
mrozoodpome), w kolorze clemny brez, ze spoing wiigsly w kol. cegly.

- PRZESLA ogrodzeniowe stalowe , FURTKA , BRAMA
2 ksztalfowniikéw stalowych , ocynkowane,

peing). Nobwki,

malowane proszikowo - w kolorze clemny brgz

Adres: Michalowo, ul. Slenkiewicza
mmsss;sas;w,sas:
obreb: 0029, Michalowo

Data: 15.00.2017

29/42

Umowa nr 1/02/2017

PRZESLO POWTARZALNE - P

skala 1:20

mgr in2. arch.

Projektant: upr.w spec.arch.

mtmowu




WIDOK FURTKI - F1, SZER. 235CM 1:20
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BRAMA PRZESUWNA - B ey pedocusmm, ressam

N groly stalowe rura kw. 20x20/2mm, =129cm _ él
BOBOOOBaBaBMEBaBRO00000 BASOOOOARR —
TgT ! \ rura kw. 40x40/4mm, =141cm
rura kob. 40x404mm, | | &
=147 5347
o 6'4_ &'u o
= ) = I
."*Zg n &
il = i . il
il L f ' gtfl ceownlk pSizamknigly pr. 90xB8/4mm, I=705cm ___é_;]
- FUNDAMENT BRAMY ! I
8 i WIDOK BRAMY PRZESUWNEJ Z NAPEDEM AUTOMATYCZNYM, i phcrr e i i i
! OD STRONY UL. SIENKIEWICZA 1:20 SLUPEKSTALOWY | i_ !_

515

WIDOK OD ULICY

UWAGA:

- brama z napedem automatycznym | mo2iiwoécig otwierania recznego,
z profill stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo,

w kol. brgzowym /ral-8017,

- szyna jezdna z zaslepkam,

- naped w siupku 120x120x4mm,

- inne wyposazenie, akcesoria w komplecie, sandardzie widgcych
producentéw bram przesuwnych

PNE o, P
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L

Inwestycja: Rozbudowa | przsbudowa budynku Gminnego Zsspolu Szksi w Michalowle
na polrzeby Gminnego przedeziola
Adres: Michalowo, ul. Sienidewicza Data: 15.00.2017
cz.dz.v: 034; G35; 936; 03T; 608; 31/44
obreb: 0029, Michalowo Umowe nr 10272017
BRAMA PRZESUWNA - B skala 120

Projeidant:

mgr in2. arch. Plotr Zotidéwicz
upr.w spec.arch. BL/101/94




