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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZEGO

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
1.1. Program uzytkowy
Zaprojektowano rozbudowe z przebudowg budynku Gminnego Zespotu Szkot
przy ul. Sienkiewicza 21 w Michatowie na potrzeby Gminnego Przedszkola.
Bedzie to budynek uzytecznosci publicznej, ustugowy — Gminne Przedszkole, z

5-cioma oddziatami po 25 dzieci kazdy (tacznie max dla 125 dzieci).
W budynku gtéwnym strefe zabawy i nauki stanowi¢ bedzie pie¢ oddziatow:

- jeden oddziat dla dzieci w wieku 2+,

- jeden oddziat dla dzieci w wieku 3 lat,

- trzy oddziaty dla dzieci starszych.
Przy kazdym z oddziatdw zaprojektowano oddzielne zespoty sanitarne oraz magazynki
na lezaki i pomoce dydaktyczne.
Parter budynku bryty zasadniczej przeznaczono réwniez na: hol wejscia gtéwnego,
szatnie dzieci, pom. personelu (pok. dyrektora, pok. nauczycielski, pom. socjalne z
szatnig, WC kobiet, WC mezczyzn), WC ogdlnodostepny, w tym dla o0soéb
niepetnosprawnych, pom. porzadkowe, pom. konserwatora, wneke elektryczng, pom.
zmywalni, rozdzielnie, magazyn odpaddw, pom. techniczne, kottownie oraz komunikacje
(wiatrotapy, korytarze, klatke schodowg i windy osobowo-towarowe).
Na pietrze budynku bryly zasadniczej przedszkola zaprojektowano sale wielofunkcyjng
oraz sale zaje¢ dodatkowych, pom. wielofunkcyjne dostepne z holu wejsciowego-2. Sala
wielofunkcyjna bedzie wykorzystywana na potrzeby mini placu zabaw oraz miejscem do
projekcji filmoéw, organizowania przedstawien, inscenizacji, wystaw i prezentacji
konkursow tworczosci dzieciecej. Dodatkowo przewiduje sie wyposazenie sali w drabinki
i porecze, aby mozliwe bylo przeprowadzenie zaje¢ ruchowych i rytmiczno-
umuzykalniajgcych. Na poziomie pietra zaprojektowano réwniez WC ogdinodostepne, w
tym oso6b niepetnosprawnych, pom. wentylatorni oraz pom. komunikacji wewnetrznej.
Budynek przedszkola potaczono funkcjonalnie fgcznikiem, z budynkiem Gminnego
Zespotu Szkot, na poziomie I-go pietra szkoty. Bezposrednio do bryty szkoty zostanie
dobudowana winda osobowo-towarowa oraz pom. komunikacji. Winda osobowo-
towarowa bedzie dostepna z poziomu przyziemia i potaczy parter i pietro. Na potrzeby
funkcjonalnego pofgczenia budynku szkoty z projektowanym przedszkolem zostanie
zaadaptowana cze$¢ pomieszczen szkoty. Na parterze pom. ksiegowej zostanie
przebudowane na pom. komunikacji - 5 (1.44.). Na pietrze dwa pom. stanowigce
zaplecza Sali zaje¢ dydaktycznych zostang przebudowane na pom. komunikacji -7
(2.10.).
Przewidziano réwniez, ze dzieci z przedszkola w towarzystwie opiekunéw beda mogty
korzysta¢ z hali sportowej szkoty i zajeC rekreacyjnych, nauki ptywania na ptywalni,
ktéra komunikacyjnie pofgczona jest z budynkiem szkoty.

1.2. Dane szczeqgotowe:

. dtugosé - 40,25m (bryta zasadnicza przedszkola),
- 61,35m (razem z tgcznikiem i dobudowa przedszkola przy
szkole)
szerokosé - 23,15m (bryta zasadnicza przedszkola)
. wysokos$¢ bud. - 4,62 m (czes¢ parterowa od poziomu terenu przed

gtdéwnym wejsciem do gory scianki kolankowej)
- 8,82 m (czes¢ ll-kond. od poziomu terenu przed
gtdéwnym wejsciem do gory scianki kolankowej)

e pow. zabudowy - 963,60 m? (22,20 m?/dobudowa przy szkole
+941,40 m?/bryta zasadnicza)
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-1105,60 m?
- 820,50 m 2

pow. budynku
o pow. uzytkowa
wtym :

-podstawowa - 343,00 m?
-pomocnicza - 477,50 m?

e ustugowa - 72,70 m?

e pow. ruchu - 212,40 m?

o pow. przedszkola (w budynku szkoty) - 28,60 m? (parter+pietro)
e pow. przedszkola (dobudowa+tgcznik) - 50,00 m? (parter+pietro)
e pow. przedszkola (bryta zasadnicza)- 1027,00 m? (parter+pietro)

e kubatura -5582,00 m?

¢ ilos¢ kondygnacii -1

o ilo$¢ oddziatow - 5 oddziatéw po 25 dzieci

o ilos¢ dzieci - 125 oséb

[ ]

wysoko$¢ pomieszczen:

-h=2,52m ( WC, pom. porzadkowe-1, pom. porzadkowe -2, fazienki, magazynki),
-h=3,05m (wiatrotapy, korytarze, oddziaty, szatnia, pom. socjalne+szatnia, pok.
nauczycieli, pok. dyrektora, pom. konserwatora, rozdzielnia, zmywalnia, mag.
odpadow, pom. techniczne),

-h=3,27m (kl. schodowa, wentylatornia, pom. wielofunkcyjne, hol wejSciowy -2,
sala wielofunkcyjna, sala zaje¢ dodatkowych),

-h=3,50 m (kottownia),

-h=3,55 m (kl. schodowa)

-h=5,25 m (hol wejsciowy -1)

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych zakresem opracowania

TABELA NR1
L.p. |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. Pow.
Pow. podst. | Pow. pom. ustugowa |ruchu
1.1. | Wiatrotap-1 9,80
1.2. | Komunikacja -1 13,80
1.3. | Hol wejsciwowy-1 59,70
1.4. |Komunikacja -2 22,50
1.5. | Oddziat -l 68,60
1.6. |Magazynek-1 6,50
1.7. |tazienka-1 10,30
1.8. |tazienka -2 10,30
1.9. |Magazynek-2 6,50
1.10. | Oddziat -IV 68,60
1.11. | Wiatrotap-2 3,10
1.12. | Oddziat -V 68,60
1.13. | Magazynek-3 6,50
1.14. |tazienka -3 10,30
1.15. | WC kobiet 8,90
1.16. | WC mezczyzn 5,90
1.17. |WC ogdiny -1 6,90
1.18. | Pom. konserwatora 8,00
1.19. | Wneka elektryczna 0,60
1.20. | Pom. porzadkowe 3,80
1.21. | Pom. soc.+szatnia 16,00
1.22. | Pok. nauczycieli 24,00
1.23. | Pok. dyrektora 20,00
1.24. | Szatnia dzieci 52,80
1.25. | Komunikacja-3 17,90




1.26. | Oddziat -l 68,60

1.27. | Magazynek -4 6,50

1.28. |tazienka -4 10,30

1.29. |tazienka -5 10,30

1.30. | Magazynek -5 6,50

1.31. | Oddziat -l 68,60

1.32. | Komunikacja -4 2,80

1.33. | Rozdzielnia 15,20

1.34. | Zmywalnia 21,10

1.35. | Wiatrotap -3 3,20

1.36. | Mag. odpaddéw 4,30

1.37. | Pom. techniczne 16,40

1.38. | Kotlownia 14,50

1.39. | Klatka sch.-1 24,20

1.40. | Winda os.-towarowa -1 4,20

1.41. | Wiatrotap -4 /przy szkole 4,10

1.42. | Winda os.-tow -2/przy szk. 4,20

1.43. | Wiatrotap -5/przy szkole 5,80

1.44. | Komunikacja -5 /w szkole 14,30
RAZEM PARTER=835,00 m? 343,00 330,60 39,90 121,50

2.1 Klatka sch. -2 28,10

2.2. |Wentylatornia 32,80

2.3. | Pom. wielofunkcyjne 18,30

2.4. |Hol wejsciowy -2 19,20

2.5. | Sala wielofunkcyjna 83,80

2.6. | Sala zajec¢ dodatkowych 21,30

2.7. |WC ogolne -2 4,50

2.8. | Komunikacja -6 12,40

2.9. | Komunikacja ftgcznik 35,90

2.10. | Komunikacja -7 /w szkole 14,30
RAZEM PIETRO = 270,60 m? - 146,90 32,80 90,90

OGOLEM =1105,60 m? 343,00 477,70 72,70 212,20

POW. BUDYNKU = 1105,60 m?

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH

Zaprojektowane przedszkole pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym mozna
podzieli¢ na VI czesci, zgodnie z zaleceniami Inwestora:
A - pomieszczenia ogolne

B - oddziaty przedszkolne

C - pomieszczenia dodatkowe
D - pomieszczenia personelu
E - zaplecze gastronomiczne
F - pomieszczenia techniczne
Ad. A. POMIESZCZENIA OGOLNE. W sktad pomieszczen wchodza: pieé¢ wiatrotapdw,

dwa hole wejsciowe, korytarze komunikacji, szatnia dzieci, klatka schodowa, dwie windy,

dwa WC ogdlne, tacznik pomiedzy budynkiem przedszkola, a szkota.

Zaprojektowano pie¢ wiatrotapéw. Pierwszy (1.1.) stanowi gtéwne wejscie do budynku.
Drugi (1.11.) zapewnia bezposrednie wyjscie z budynku w kierunku placow zabaw.
Trzeci (1.35.) stanowi wyjscie z pomieszczenia zmywalni na zewnatrz budynku i
zapewnia potaczenie z magazynem odpadow bez wychodzenia na zewnatrz. Czwarty
(1.41.) zaprojektowano w dobudowanej czesci budynku bezposrednio przy szkole.
Zapewnia dostep do windy osobowo-towarowej, z poziomu terenu. Piaty (1.43.)
zaprojektowano przed wejsciem na parter budynku szkoty i windy osobowo-towarowe;.




Wiatrotap wejscia gtéwnego poprzez korytarz komunikacji (1.2.) prowadzi nas na hol
wejsciowy -1 (1.3.), ktéry zapewnia bezposredni dostep do szatni dzieci (1.24.), pom.
personelu i dwoch korytarzy bocznych. Korytarz po prawej stronie (1.4.) zapewnia
bezposredni dostep do trzech oddziatéw dzieciecych (1.5.; 1.10.; 1.12.), WC kobiet
(1.15.), WC mezczyzn (1.16.), WC ogdlnego-1 (1.17.), pom. konserwatora (1.18.) oraz
wiatrotapu prowadzacego na place zabaw (1.11.).

Korytarz po lewej stronie (1.25.) zapewnia bezposredni dostep do dwdch oddziatow
dzieciecych (1.26.; 1.31.), klatki schodowej (1.39.) z windg (1.40.) oraz wydzielonego
korytarza (1.32.), ktéry zapewni dostep do pom. zmywalni (1.35.). Z pomieszczenia
zmywalni poprzez wiatrotap (1.35.) mozna wyjs¢ na zewnatrz budynku albo do
magazynu odpadéw (1.36.).

Klatka schodowa zapewnia bezposredni dostep do windy osobowo-towarowej (1.40), do
kottowni (1.38.) na poziomie przyziemia, wentylatorni (2.2.) na pietrze oraz poprzez hol
wejsciowy-2 (2.4.) na pietrz do pom. wielofunkcyjnego (2.3.), sali wielofunkcyjnej (2.5.),
sali zaje¢ dodatkowych (2.6.) oraz pom. komunikacji ogdlnej pietra (2.8.). Ciagi
komunikacji ogolnej przedszkola, na poziomie pietra szkoly, zapewniajg dostep do
dwéch wind osobowo-towarowych, WC ogdlnego -2 (2.7.) oraz stanowig potgczenie z
budynkiem GZSz, a dalej z halg sportowa, ptywalnia.

Zaprojektowano dwie windy osobowo-towarowe. Pierwszg (1.40.) zaprojektowano przy
klatce schodowej bryly zasadniczej przedszkola. Zapewnia dostep z parteru
przedszkola, na poziom pietra budynku szkoty. Drugg (1.42.) zaprojektowano w
dobudowanej czesci, bezposrednio przy budynku szkoty. Zapewni komunikacje pionowag
pomiedzy przyziemiem, parterem i pietrem budynku szkoty.

WC ogodlne dla kobiet, mezczyzn i os. niepetnosprawnych, bedzie dostepne z korytarza
(1.4.) na parterze i komunikacj-6 (2.8.) na pietrze.

Ad. B. ODDZIALY PRZEDSZKOLNE. W skitad oddziatow przedszkolnych wejdg sale
dydaktyczne, magazynki i pomieszczenia sanitarne. Przedszkole przewidziane dla 125
dzieci, ktére przebywac bedg w 5-ciu grupach po 25dzieci kazda.

Zaprojektowano 5 sal dydaktycznych (1.5.; 1.10.; 1.12.; 1.26.; 1.31.) dostepnych z
korytarzy komunikacji ogolnej, a przy nich dla kazdej z nich magazynek na sprzet,
posciel i lezaki (1.6.; 1.9.; 1.13.; 1.27.; 1.30.) oraz zespoty sanitarne (1.7.; 1.8.; 1.14.;
1.28.;1.29.).

Ad. C. POMIESZCZNIA DODATKOWE. W skifad pomieszczen wejdzie sala
wielofunkcyjna, sala zaje¢ dodatkowych oraz pom. dodatkowe. Sale wielofunkcyjng
(2.5.) zaprojektowano na poziomie pietra, a przy niej sale zaje¢ dodatkowych (2.6.) oraz
pom. wielofunkcyjne (2.3.). Pom. wielofunkcyjne wykorzystywana bedzie jako magazyn
sali wielofunkcyjnej oraz pomieszczenie zaje¢ ze specjalistami.

Ad. D. POMIESZCZENIA PERSONELU. W sktad pomieszczen personelu wejdg: pom.
socjalne z szatnia, pokdj nauczycielski, pokdj dyrektora, pom. konserwatora, WC dla
kobiet, WC dla mezczyzn. Pomieszczenia zaprojektowano na parterze budynku
przedszkola, w centralnej czesci budynku, z fatwym dostepem z ciggdw komunikaciji
0golnej i do poszczegodinych oddziatdow dzieci. Usytuowanie pomieszczeh personelu
amfiladowo, umozliwi fatwg komunikacje pomiedzy pokojami.

Ad. E. GASTRONOMIA. Przedszkole bedzie obstugiwaé istniejgca kuchnia GZSz.
Positki do poszczegélnych oddziatdbw beda dostarczane wodzkami, w szczelnych
pojemnikach, ciggami poziomymi komunikacji ogolnej oraz pionowymi - windami, ktore
zostang wykonane przy budynku szkoty oraz w bryle zasadniczej przedszkola. W
budynku przedszkola zaprojektowano pom. rozdzielni (1.33.) oraz zmywalni (1.34.).

Z pom. zmywalni poprzez wiatrotap bedzie mozna wyjs¢ na zewnatrz oraz do
magazynka odpadow (1.36.).

Ad. F. POMIESZCZNIA TECHNICZNE. W skfad pomieszczen wyjdzie pom. techniczne
(1.37.), kottownia (1.38.), wneka elektryczna (1.19.) oraz wentylatornia (2.2.). W kottowni
przewidziano zainstalowanie kotta olejowego wspomagajgcego potrzeby C.O. i CW.U
oraz wspomagajgcego ogrzewanie powietrza wykorzystywanego w wentylatorni. W
wentylatorni (2.2.) przewidziano lokalizacje central wentylacyjnych nawiwno-wywiewnych
z odzyskiem ciepta.




3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano obiekt niski, bez podpiwniczenia, parterowy, na fragmencie
dwukondygnacyjny, o zwartej bryle, ksztaltowanej w uktadzie prostokatéw, potgczonej
tacznikiem na poziomie pietra z budynkiem szkoty. Przy budynku szkoty zaprojektowano
winde osobowo-towarowg oraz pomieszczenia komunikacji umozliwiajace potaczenie
poprzez wewnetrzny korytarz z budynkiem szkoty na parterze i pietrze. Parter bryly
zasadniczej budynku zwienczy dach wielospadowy, pograzony, pfaski, o spadku potaci
dachowej 3% i 5% z wpustami dachowymi. Nad fragmentem parteru, nad holem
wejsciowym zaprojektowano przeszklone naswietle dachowe, w formie tuku. Fragment
pietra bryly zasadniczej budynku, tacznik oraz rozbudowe przy szkole zwienczg dachy
jednospadowe, ptaskie, o spadku potaci dachowej 3% i 5%. W bryle budynku od strony
potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej podkreslono wejscia do budynku i duze
powierzchnie przeszklen poszczegodlnych oddziatdw. Okragte otwory okienne pietra
przedszkola, ksztattem nawigzujg do okien Ptywalni.

Zaprojektowany budynek Gminnego Przedszkola wraz z Gminnym Zespotem
Szkot oraz Gminng Plywalnig bedzie stanowit zespdt budynkow o charakterze jednolitym
architektonicznie i funkcjonalnie, zgodnie z ustaleniami §9, ust.5, pkt.1 Planu
miejscowego. Wysokos¢ zabudowy dostosowano do wysokosci istniejgcej zabudowy,
zgodnie z ustaleniami §9, ust.5, pkt.2 Planu miejscowego. Typ dachu przyjeto przez
analogie do dachu zastosowanego na budynku ptywalni, zgodnie z ustaleniami §9, ust.5,
pkt.4. Elewacje od strony ulicy potraktowano jako elewacje uprzywilejowang, zgodnie z
ustaleniami §9, ust.5, pkt.5 Planu miejscowego. Budynek rozwigzaniami konstrucyjno-
materiatowymi, detalem architektonicznym, kolorystykg, bedzie nawigzywat do budynku
Gminnego Zespotu Szkot oraz Gminnej Plywalni. Formg architektoniczng bedzie
odpowiadat zatozeniom Planu miejscowego. Uktadem urbanistyczno-przestrzennym
bedzie stanowit catos¢ z istniejgcg zabudowag na dziatkach sagsiednich.

4. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUD.- KONSTR. BUDYNKU

4.1. Geotechniczne warunki posadawiania
OPINIA GEOTECHNICZNA

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
zwane geotechnicznymi warunkami posadawiania okreslono wg rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

4.1.1. Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe wg § 4.2. rozporzadzenia w zaleznosci od stopnia
skomplikowania zaliczamy do ztozonych. Sg to warunki wystepujace w przypadku
warstw gruntdw niejednorodnych, nieciagtych, zmiennych genetycznie i litologicznie,
obejmujgcych mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne i nasypy
niekontrolowane, przy zwierciadle wdéd gruntowych w poziomie projektowanego
posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Wg § 4.3. rozporzadzenia obiekt zaliczamy do drugiej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

4.1.2.  Warunki gruntowo - wodne

Badania geotechniczne zostaty wykonane przez firme ,Geo-Bart” w czerwcu
2017 roku. Na podstawie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badah podtoza
gruntowego wykonanej przez Bartosza Jacewicza wydzielono nastepujace pakiety
genetyczne i litologiczno-facjalne:

Grunty powierzchniowe — gleba i warstwa nasypu niebudowlanego

Warstwa geotechniczna | - sg to grunty wodnolodowcowe, mineralne niespoiste,
wyksztatcone jako:

* la — piaski drobnoziarniste podrzednie z domieszka piaskow $rednich barwy Zofte;,
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mato wilgotne w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia w
zakresie ID=0,50-0,55.

* |b — piaski drobnoziarniste z domieszkg piaskéw pylastych, barwy zoitej, mato
wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,51.

* Ic — piaski $rednioziarniste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi barwy zé6tto-
brazowej, mato wilgotne, wilgotne w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia ID=0,56.

W wykonanych otworach wiertniczych nie stwierdzono wody gruntowej do gtebokosci

4,0m p.p.t.

4.2. Poziom posadowienia obiektu — uwarunkowania
poziom lustra wody ponizej taw fundamentowych,
gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,20 m wg PN 81/B-03020,
obcigzenie Sniegiem — IV strefa wg PN-80/B-02010/Az1,
obcigzenie wiatrem — | strefa wg PN-77/B-02011,

przyjeto posadowienie budynku na rzednej p.p.p.=154,16, tji. 465cm ponizej
posadzki pietra w szkole.

4.3. Rodzaj konstrukciji i uktad scian nosnych

Budynek niski, I-kondygnacyjny i Il-kondygnacyjny nad fragmentem bryly
zasadniczej, potaczony fgcznikiem na poziomie pietra z rozbudowg (dobudowa) I, II-
kondygnacyjng przy budynku szkoty. Czes¢ pomieszczen w szkole na poziomie parteru i
pietrze zostanie przebudowana i stanowi¢ bedzie potaczenie szkoty z projektowanym
przedszkolem. Uktad konstrukcyjny mieszany. Technologia tradycyjna z elementami
prefabrykowanymi stropow.
tawy, stopy -zelbetowe. Sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych,
ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr. 16cm. Sciany parteru, pietra murowane z
pustakéw ceramicznych U220 ocieplone styropianem fasadowym i wetng min. p.poz. gr.
20cm metodg BSO.
Nad parterem stropodach niewentylowany z ptyt pref. uzupetnionych wylewkami
zelbetowymi, ocieplony ptytami styropianu min. gr. 25cm. Na czesci stropu nad parterem
zaprojektowano naswietle dachowe w formie tuku. Nad pietrem, nad bryta zasadniczg
stropodach wentylowany z ptyt pref. uzupetnionych wylewkami zelbetowymi, ocieplony
wetng mineralng gr.50cm, zwienczony ptytkami korytkowymi z kryciem papq
termozgrzewalng. Nad pietrem, nad fgcznikiem i dobudowag przy szkole stropodach
zelbetowy, wylewany, uzupetniony ptytami pref. z ociepleniem styropianem o gr. 25cm
min..

4.4. Fundamenty

e beton podkfadowy — C8/10.

beton fundamentow — C20/25.

stal zbrojeniowa — S235J, B500SP,

stal montazowa — St0S-b,

zbrojenie taw tgczy¢ na zaktad min.65cm, z przesunieciem pofgczen pretow

pomiedzy sobg; w narozach i zatamaniach prety doprowadzi¢ do kohca i zagig¢ w

fundament krzyzujgcy na dt. 50cm,

¢ minimalne otulenie pretéw zbrojenia 5cm; przy posadowieniu taw bezposrednio na
gruncie 7,5¢cm,

¢ minimalne posadowienie spodu taw w stosunku do projektowanego terenu -120cm,
budynek posadowiony na stopach i tawach fundamentowych wysokosci 40-60cm.

e pod fundamentami bezposrednimi przewidziano 10cm warstwe betonu
podkfadowego C8/10 (B10). Minimalne otulenia zbrojenia gtéwnego od gruntu
5cm. Zbrojenie podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 60cm.

o prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia robét ulegajacych zakryciu potwierdzi¢ przez
inspektora nadzoru przed betonowaniem.



4.4.1. Konstrukcja projektowanych fundamentéw

Budynek posadowiony na stopach i tawach fundamentowych, wykonanych z
betonu C20/25 zbrojonych stalg S235J, B500SP, wysokosci 40-60cm.

Pod fundamentami bezposrednimi przewidziano 10cm warstwe betonu
podkfadowego C8/10 (B10). Minimalne otulenia zbrojenia gtéwnego od gruntu 5cm.
Zbrojenie podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 60cm.

Prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia robét ulegajacych zakryciu potwierdzi¢ przez
inspektora nadzoru przed betonowaniem.

4.4.2. Wytyczne wykonania robot ziemnych

W trakcie prowadzenia roboét nie dopuszczac do naruszenia naturalnej struktury gruntu
w poziomie posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem rozluznionym.
Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym
nalezy przerwac¢ ok. 15-20cm powyzej poziomu posadowienia, a niedobrang czes¢
gruntu usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym.

Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne
w wykopie. Powyzszg czynnos$¢ powinien wykona¢ uprawniony geolog z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

W przypadku wystepowania wéd gruntowych w poziomie posadowienia fundamentow
nalezy wykonac drenaz opaskowy.

Jezeli stwierdzi sie wystepowanie gruntow wysadzinowych, w przypadku wystgpienia
ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed przemarznieciem
zarowno przed jak i po wykonaniu fundamentéw. Nalezy zachowa¢ tez z tego powodu
minimalna gtebokos¢ posadowienie budynku.

Wykop nalezy wykonaé w okresie suchym. Prace ziemne w gruntach gliniastych
nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy wzrostu ich wilgotnosci.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP,
a szczegolnosci bezpiecznego pochylenia skarp, skladowanie urobku poza strefg
aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg
PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".

4.5. Sciany fundamentowe

e murowane z bloczkéw betonowych b2, b4 15MPa, na zaprawie cementowej marki
5MPa z dodatkiem plastyfikatora. Sciany fundamentowe, cokét budynku do poziomu
+0,30 nalezy ociepli¢ warstwg izolacji termicznej o oporze cieplnym R=3,75 m*K/W
(np. ptytami polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.16¢cm).
Ptyty przyklei¢ za pomoca kleju bitumicznego 2K (dwukomponentowa,
bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona wtbknem masa bitumiczna do stosowania jako
klej bitumiczny do mocowania ptyt styropianowych w strefie fundamentéw oraz do
wykonywania bezspoinowych uszczelnien przeciwwilgociowych podziemnych czesci
budynku).
Na styku sciany fundamentowej z tawg fundamentowg nalezy wykonac klin (,fasete”)
z zaprawy wodoszczelnej.
Ptyty warstwy ocieplajacej na poziomie cokotu nalezy przymocowa¢ dodatkowo za
pomocg tacznikdw rozporowych, zgodnie z instrukcja.
Nastepnie na ptyty izolacji termicznej nalezy natozy¢ zaprawe klejowo-szpachlowg
zbrojong podwdjng siatkg z witdkna szklanego, ktorg po zagruntowaniu nalezy
wykonczy¢ ptytkami elewacyjnymi, klinkierowymi, mrozoodpornymi — w kolorze
ciemny braz, z fugg spoin w kolorze ptytek. Plytki mocowaé zaprawg elastyczna,
wodoodporng, mrozoodporna.




4.6. Sciany zewnetrzne

e dwuwarstwowe, murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm, pionowodrgzonych
U220, 15MPa, na zaprawie murarskiej cieptochronnej,

e Sciany murowane ociepli¢ styropianem fasadowym gr. 20cm i wykohczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym w systemie BSO, zgodnie z opisem wykonczenia zewnetrznego
budynku,

o Sciane murowang od strony szkoly na poziomie parteru i pietra ocieplic weitng
mineralng p.poz. gr. 20cm i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym w systemie
BSO, zgodnie z opisem wykonczenia zewnetrznego budynku,

o Sciany tacznika obudowaé piyta warstwowg $cienng wykonczong od zewnatrz
blachg stalowg, gr. 0,5mm, z powlokg metaliczng, z profilowaniem V +rdzen
styropianowy gr. 20cm+ papier laminowany od wnetrza .

4.7. Sciany wewnetrzne (konstrukcyjne)
e murowane z pustakdéw ceramicznych gr. 25cm, pionowodrgzonych U220, 15MPa, na
zaprawie murarskiej.

4.8. Scianki dziatlowe gr.8; 12cm

e murowane z pustakéw ceramicznych np. Pd1, Pd2, cegly dziurawki lub betonu
komérkowego,

e Sciany nienosne dziatowe wewnetrzne stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla
stropu i nienosne w stosunku do stropow poszczegolnych kondygnacji, nalezy
podmurowaé¢ pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny grubosci 2cm
wypeinionej styropianem lub piankg montazowa, dopiero po usunieciu wszystkich
podpdr montazowych. Powyzsze jest spowodowane normowg mozliwoscig ugiecia
piyt stropowych.

4.9. Scianki kolankowe na stropie nad parterem i pietrem

e murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm, pionowodrgzonych U220, 15MPa, na
zaprawie murarskiej, wzmocnione rdzeniami zelbetowymi 25x25cm, co ok. 250cm;
Scianki kolankowe zwiennczone wiencem zelbetowym 25x15cm

4.10.Stupy, rdzenie zelbetowe
o zelbetowe, monolityczne, wg proj. konstrukcyjnego

4.11. Nadproza

o zelbetowe, monolityczne, wg proj. konstrukcyjnego

e nadproza zaprojektowano jako nadproza wylewane z betonu C20/25, zbrojone
podiuznie pretami @12 - stal A-llIN (B500SP) oraz poprzecznie strzemionami @6 —
stal A-l (S235J).

e nadproze Nz-600: wysokosci 60cm, zbrojenie podiuzne dotem 4@16, zbrojenie
podtuzne gorg 2012 (B500SP). Strzemiona wykonane z pretow @8 (S235J) w
rozstawie 25cm, zageszczone dwukrotnie przy podporach na dtugosci 0,2L (L-
dtugos¢ belki),

e w czesci istniejgcej budynku w miejscu projektowanych otworéw okiennych
i drzwiowych nalezy wykonac¢ nadproza stalowe z 2xC140 S235.

4.12. Podciagi, wience

o zelbetowe, monolityczne wg proj. konstrukcyjnego,

e podciggi zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25. Oparcie
belek na cegle petnej lub na poduszce betonowe.

. podciggi 0 wysokosci podanej na schematach nalezy zbroi¢ podiuznie stalg
B500SP, strzemiona wykonane z pretéw @6 i @8 (S235J) w rozstawie 25cm,
zageszczone do rozstawu 10cm przy podporach na dtugosci 0,2L (L-dtugos¢ belki),
wience zelbetowe wylewne z betonu C20/25 w grubosci stropu, zbrojone pretami
4#12 ze stali B500SP w sposob ciggly i strzemionami z @6 co 25cm ze stali
S235J
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e Zbrojenie podtuzne wiencéw taczyé na zaktad min. 60cm, nalezy zachowac ciggtos¢
zbrojenia rowniez w narozach i przecieciach wiencow poprzez zachowanie zaktadéw
zbrojenia.

4.13. Stropy

e z piyt kanatowych typu ,zmodernizowana cegta zeranska”, prefabrykowanych gr.
24cm, uzupetnionych wylewkami zelbetowymi, z betonu C20/25, zbrojonymi stalg
B500SP i S235J. Kierunki oparcia zgodnie ze schematami konstrukcyjnymi.

4.13 Konstrukcja stropodachu

4131 Stropodach niewentylowany nad czesciaq parterowa, tacznikiem i

fragmentem rozbudowy w bezposrednim sasiedztwie budynku istniejagcego

¢ Projektuje sie stropodach pograzony, niewentylowany. Na ptytach stropowych
utozono warstwy styropianu samogasngcego EPS -100-038 - minimalna gr. 25 cm
w strefie wpustu dachowego

o Nastepne warstwy styropianu utozy¢ schodkowo co 3cm do max. grubosci 53cm w
czesci parterowej i 104cm nad rozbudowg w bezposrednim sasiedztwie budynku
istniejgcego

o Na warstwie styropianu zbrojona szlichtg cementowa gr. 4 — 8 cm, zbrojona w masie
witdknem rozproszonym PP , dylatowana w polach 6x6m.

e odprowadzenie wod deszczowych w kierunku $ciekowych wpustéw dach. @ 150

e na stropodachu nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne - w ilosci 1 na 40-60m2
dachu /zgodnie z zaleceniami producenta/

4.13.2 Stropodach wentylowany nad Il kondygnacja projektowanej rozbudowy

o Projektuje sie stropodach pogragzony, wentylowany skfadajacy sie w dolnej czesci z
piyt stropowych, a w czesci gornej z ptytek korytkowych gr. 10cm, opartych na
$ciankach azurowych, murowanych z cegty ceramicznej dziurawki , ustawionych na
stropie .

o Pomiedzy ptytami dachowymi a Sciankg attyki wykonac¢ dylatacje obwodowag /2cm/
wypetniong wetng mineralna,

o Plytki korytkowe nalezy opieraé za posrednictwem 1 warstwy papy
Scianki azurowe przy $ciance kolankowej na dt. 0,5m nalezy wykonaé jako petne
i powigzac ze $ciankag

« Scianki kolankowe nalezy ociepla¢ od wewnatrz wetng mineralng gr. 12cm do wys.
oparcia piyt korytkowych.

o Wentylacja stropodachu poprzez otwory wentylacyjne 14x20cm w Scianie okalajgcej
pustke stropodachowa.

o Otwory wentylacyjne nalezy osiatkowa¢ od wewnatrz siatkg stalowg
o oczkach 1x1cm , od zewnatrz zamontowac kratki wentylacyjne

4.14. Naswietle dachowe

o konstrukcja z rur prostokatnych 80x40/4mm ze stali S235 rozmieszczone wg
schematu konstrukcyjnego pietra,

e profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, zabezpieczonych farbg
p.poz. zapewniajacg konstrukcji zabezpieczenie EI15.

4.15. Schody wewnetrzne

o Zelbetowe, wylewane z betonu B25; schody wykonczyé gresem schodowym,
antyposlizgowym; schody zabezpieczy¢ balustradami ze stali nierdzewnej h=110cm,

o Schody wewnetrzne ptytowe grubosci 18cm, wylewane z betonu C20/25, zbrojone
stalag B500SP i S235J.

4.16. Szyb windy osobowo-towarowej

o zelbetowe, wylewane z betonu B25, o $ciankach gr 20cm; $ciany szybu windowego
nalezy oddylatowa¢ od pozostatych elementéw konstrukcyjnych budynku, celem
zapewniania izolacji akustycznej,
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szyb windy monolityczny, wylewany z betonu C20/25, zbrojony stalg B500SP
i S235J,

windy osobowo-towarowe wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i normy, tj.:

- przepisy bezpieczenhstwa dotyczace budowy i instalacji dzwigow (PN-EN 81-
1:2002, PN-EN 81-1 A2:2006, PN-EN-IEC 60364); przepisy bezpieczehstwa
dotyczace budowy i instalacji dzwigdbw — Badania i proby — czesé 58: proba
odpornosci ogniowej drzwi przystankowych — PN-EN 81-58:2004; przepisy
bezpieczehstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw — czes¢ 72: Dzwigi
pozarowe — PN-EN 81-72:2004; ,warunki techniczne”,

zaprojektowano 2 dzwigi bez maszynowni, elektryczne linowe z wyciggarka
bezreduktorowg (predkos¢ -1m/s; udzwig 1000kg/13 oséb; kabina -140/160cm; szyb-
193/218cm; otwor drzwiowy -124/220cm; podszybie - 130cm; nadszybie — 330cm;
drzwi teleskopowe,

szczegoOtowe rysunki dzwigu zostang wykonane wg odrebnego opracowania, po
wybraniu przez wykonawce producenta/dostawcy dzwigu.

4.17. Przepusty, otwory i wneki dla instalacji

wszystkie otwory i przepusty w elementach Zelbetowych sg wykonane
w ramach stanu surowego budynku, fgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie
otwory mniejsze od 10x10cm lub &J10cm wykonywane przez wykonawce jako
wiercone. Za wyjatkiem szczegdlnych przypadkow, elementy metalowe kotwione
w betonie (tasmy dylatacyjne i przerw roboczych itd.) sg dostarczone i osadzone
przez wykonawce zgodnie z projektem i wytycznymi systemowymi.

4.18. Kominy wentylacyjne

murowane z pustakéw silikatowych PWS-16; powyzej stropu pustaki ociepli¢ wetng
mineralng twardg gr. 5cm i obudowac cegtg klinkierowg licowka, mrozoodporng, ze
spoing wodoodporng, w kolorze cegty; kominy zwienczy¢ ,czapka betonowq”
wykonczong obrobkg blacharska, a kanaty zakonczyé ,deflektorami” do
wspomagania wentylacji grawitacyjne;.

4.19. Komin spalinowo-wentylacyjny

systemowy, murowany z pustakéw o wielkosci 39/56cm (20+W) na zaprawie
montazowej; powyzej stropu ocieplony wetng min. p.poz. gr. 5cm i obudowany cegtg
klinkierowg licowka, mrozoodporna, ze spoing wodoodporng, w kolorze cegty; otwér
spalinowy zakonczony daszkiem kominowym ze stali nierdzewnej; otwor
wentylacyjny zakoniczony kratkami wentylacyjnymi wstawionymi z bokéw komina;
komin wyposazy¢ w trojwarstwowy system kominowy ceramiczny i otwor rewizyjno-
wyczystny, zgodnie z proj. branzy sanitarne;.

4.20. ,Pylony”

Nad wejsciem gtéwnym do budynku, nad wyjsciem z przedszkola w kierunku placéw
zabaw oraz pomiedzy oddziatem | — Il, Ill — IV zaprojektowano ,pylony” (element
podkreslajacy wejscie-wyjscie z budynku, uplastyczniajgcy prostga bryte budynku,
zapobiegajacy bezposredniemu nagrzewaniu $cian przedszkola od strony
potudniowo-zachodniej). Jego konstrukcje stanowi¢ bedg dwie $ciany zelbetowe
potaczone na goérze, gr. 25cm, wylewane z betony B25, potaczone z zasadniczg
bryta budynku zelbetowa, wylewang ptyta. Plyte pylonu bedzie wienczyt daszek
dwuspadowy, wykonany w konstrukcji drewnianej, pokryty blachg stalowa,
ocynkowang, obustronnie powlekana, gr. 0,5mm.

4.21. ,.tamacze swiatia”

Nad fasadg szklang poszczegdlnych oddziatéw przedszkolnych zaprojektowano
+amacze swiatfa”. Ich rolg jest zapobieganie nadmiernemu nagrzewaniu sie fasady
szklanej. tamacze S$wiatta zaprojektowano w formie daszkow. Ich konstrukcje
zaprojektowano z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, a
wypetnienie z profili systemowych, aluminiowych, ustawionych pod skosem.
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Konstrukcje zakotwi¢ w nadprozach okna za pomocg kotew wklejanych 4xM12.

4.22. Daszki nad wejsciami do budynku

nad wejsciem do klatki schodowej, do pomieszczenia technicznego, do magazynu
odpadow, wiatrotapu-3, wiatotap-4 zaprojektowano daszki w konstrukcji stalowej, z
rur prostokatnych 80x40mm, g=3mm, w max rozstawie 125cm. Konstrukcje daszkéw
zakotwi¢ w nadprozach, wiencach za pomocg kotew wklejanych 4xM12 z
zastosowaniem $ciggu z preta @12mm. Obudowe daszka od spodu i z boku stanowi¢
bedg panele elewacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej, obustronnie powlekanej,
Ps-155, gr. 0,5mm. Pokrycie daszka stanowi¢ bedzie blacha stalowa, ocynkowana,
obustronnie powlekana, trapezowa Tx8, gr. 0,7mm. Obrzeze zaprojektowano z
profila aluminiowego 180x60mm, g=4mm, malowanego proszkowo.

4.23. Podest, schody zewnetrzne

przy bryle zasadniczej przedszkola $cianki boczne wydzielajace podest, schody
zaprojektowano jako betonowe, gr. 20cm, wylewane z betonu B20, wykonczone
ptytkami elewacyjnymi, klinkierowymi, mrozoodpornymi, ze spoing mrozoodporng, w
kolorze ptytek; stopnie, podstopnie oraz posadzke podestow wykonaé z palisady i
kostki betonowej na podsypce piaskowej i zageszczonym zwirze lub pospotce,

przy dobudowie przedszkola, przy szkole $cianki boczne zaprojektowano jako
betonowe, gr. 25cm, wylewane z betonu B20, wykohczone ptytkami elewacyjnymi,
klinkierowymi, mrozoodpornymi, ze spoing mrozoodporna, w kolorze ptytek; stopnie,
podstopnie oraz podest stanowi¢ bedzie piyta zelbetowa, wylewana na
zageszczonym zwirze lub pospodice, wykonczona obudowg z ptytek schodowych,
klinkierowych, antyposlizgowych, = mrozoodpornych, ze spoing wodoodporna,
mrozoodporng, w kolorze ptytek.

4.24. Murek z siedziskiem

pomiedzy $cianami ,pylonéw” zaprojektowano murki do siedzenia. Fundament
betonowy, gr. 20cm, wylewany z betonu B20, a na nim murek murowany z cegty gr.
25cm, klinkierowej licowki, mrozoodpornej, ze spoing wodoodporng, mrozoodporng
w kolorze cegty. Murek zakonczy¢ listwami drewnianymi szlifowanymi, profilowanymi,
6x10cm, z odstepem 2 cm, mocowanymi w poprzek murka do listew drewnianych
impregnowanych 10x4cm, zakotwionych w murku z cegty. Wysoko$¢ murka z
siedziskiem od ptaszczyzny ruchu 45cm.

4.25. WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONANIA

4.25.1. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robot

wykonanych przez poszczegodlnych podwykonawcéw, jak i w dokonanych w fazie
oddania do uzytku.

W konsekwenciji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformac;ji

szalunkoéw, zmiennosci wymiarow w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane.
Wartosci te skumulowane muszg obowigzkowo miescic sie w granicach normowych.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci plandw zbiorczych ze szczegofowymi
rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwo$¢ zachowania podanych wymiaréw
i rzednych, sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscisleh lub wykonajg niezbedne
modyfikacje.

Wykonawcy beda wytgcznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich
zestawie robot lub innych  wykonawcow, wywoftane zapomnieniem lub
nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.
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4.25.2. Badania i kontrola betonéw i materiatéw

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli, wymaganych normami
branzowymi. Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno
pobranie przypadajg 3 probki.

4.25.3. Beton gotowy do uzytku

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez
Inwestora dla wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywac
w betoniarkach samochodowych. Beton bedzie zgodny z normami polskimi.
Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

4.25.4. Betonowanie - pielegnacja betonu

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢
wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m.
Musi by¢ uktadany warstwami nieduzej grubosci (20-30cm). Przerwa w betonowaniu
dwéch kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15min. Drganie zbrojenia, i za
posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty,
godziny i warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg
o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed
wylaniem swiezego betonu.

4.25.5. Betonowanie - w niskich i wysokich temperaturach

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C
jest zabronione, chyba ze Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie. Gdy
temperatura miesci sie w granicach + 5°C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych szkodliwym skutkom
zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz
+25C, wykonawca przekaze Inwestorowi i pracowni projektowej, w ramach programu
betonowania, proponowane dziatania.

4.25.6. Stal zbrojeniowa

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie
w momencie jego montowania i betonowania, nie moze nosi¢ sladéw rdzy kruchej,
smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

4.25.7. Szalowanie - rozszalowanie

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyraznego
odksztatcenia, obcigzenie i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe
uderzenia w czasie wykonywania robot. Muszg by¢ dostatecznie szczelne,
szczegolnie w narozach, by unikngé wycieku zaczynu cementowego. Szalunki
przed betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.
Rozszalowanie musi by¢é dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco
stwardnieje, by moc przenies¢ naprezenia, ktérym zostanie poddany bez
nadmiernego odksztalcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunkéw
bezpieczenhstwa.

4.26. PROJEKT GEOTECHNICZNY

4.26.1. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
e prognoze zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie,

14



o okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych,

o okreslenie czesSciowych wspoétczynnikbw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych,

o okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany
i sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom,

e okreSlenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sagsiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozeh mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w
ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Informacje takie jak:

o okreslenie oddziatywan od gruntu,

e przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego, a w prostych
przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego,
obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdéinej statecznosci;

¢ ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentu,
stanowig czesc¢ obliczen projektowych i zawarte sg w projekcie konstrukciji.

4.26.2. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza
wplywu inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko
gruntowo-wodne, a w czasie prac budowlanych przedstawione warunki geologiczno-
inzynierskie nie powinny ulec zmianie.

Zastosowane rozwigzanie w postaci fundamentoéw bezposrednich, zabezpiecza
przed niekorzystnym wplywem projektowanego obiektu na warunki srodowiskowe.
W okresie uzytkowania nowych konstrukcji nie zajdg istotne zmiany w warunkach
geologiczno-inzynierskich (nie nastapi tzw. degradacja geotechniczna) w rejonie lub
sgsiedztwie projektowanych obiektow. Mozna przyjaé¢, ze do chwili zakohczenia
budowy obiektéw, osiadanie w gruntach nosnych osiggnie 90% osiadania
catkowitego.

4.26.3. Parametry geotechniczne podtoza

1526578
15159 Sekeg

Rys. Plan rozmieszczenia otworéw badawczych

15



Tabela 1Charakterystyczne wartosSci parametrow geotechnicznych ustalone metods
B wedlug PN - 81/B — 03020 | PN-81/B-02482

2 : |32
E
=]
:-E‘ = = 5 o B o E g
3 5 £ 5|2 s flg g2 |>5
= < 5 58 | £ |8 EE ¥5 |§=
S| = s 2 3 EE R z
i = ¥ El . b ] & 2 B @
= § & |5 of w =2 © g2
& 298 |82 = B §3
NN 8 = bl
T
loa [ em | Wi Tum |y Egm o
] | Mo
[tfm™] [ "kPa] [Fa)
kFa]
050 - | 185 | 304 . 45202 g1
la Piasek drobry Srednic
ZAgesTCIOMmY
051 - 165 05 - 4703 B3073
I Piasek drobny+pylasty
Srednio
ZAQRSTCTOMY
= = -
e Piasek Sredni+drobeay 0,58 1.72 334 BE5Z2 104888
Srednio
FAPRSTCTOMY
_8
1 4 153.80
mn.p.m. 153.50 153.40 mn.p.m.
fawasfnlluwa
| o _ -
153 : | | el (153
I | e I :
| | T . EREa
| i I e e Il
152-| : | Rt } |-152
| T :
| e [} s
1 E s : He ® | L5 pdilaimw fszg u
® l S Pd fla i fezg S .-J Eo
Skala _ | S AR =
. _500 | 1d=049 IR |
) : B | oo 1d=0,55 } e
A : I | B
| | i |
150 | [adi | L1s0
| i | o I
[y PRkl
d i ___7__7_Lﬂ L y{s@ gleba
S Gt 4.0
149 U (140 m nasyp niekontrolowany
E 3 m nasyp budowlany
l:l piasek drobny
| 17.0m ‘ 17.0m ‘ ;q“?; Podbudowa z kruszywa naturalnego
1 4 6

Rys. Przekroj 1-4-6

16



2 5
ik g 15370 3 18370 i
153.50
154 154
4 | e — | E S -
O] i Pd rlame“zgm% nB(Ps)
153+ | e : e = B : Eva 153
| e [ Hok
] : ! |
5 | |
i |
15 : g ':ld:U’S 1@- : Pd+Ps a‘lafmw:.is; 192
Skala | ! : ! :
1 | o © 5 Pd fla fmw
: % © | = PasPrlb ez - o I SR
151 : iEp 5 : [d:U,SO: : 151
; i ;
| . I |
| e ! | S
150 : : r KR 150 nasyp niekontrolowany
| | = ;
J Gt. 4.0 IR Gt 4.0 @ nasyp budowlany
Gt 4.0
149 | 140 piasek drobny
|:| piasek sredni
| 17 Om | 17 0m ‘ ;go Podbudowa z kruszywa naturalnego
2 3 5 &
Rys. Przekroj 2-3-5
4.26.4. Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa

Wspétczynniki czesciowe y do stanow granicznych nosnosci w trwatych
i przejsciowych sytuacjach obliczeniowych na podstawie PN-EN 1997-1:2008/Ap2.

Wspodiczynniki czesciowe do sprawdzania stanu granicznego

rownowadi(EQU)

Tablica A.1 — Wspélczynniki czesciowe do oddziatywan (yg)

Oddziatywanie Symbeol Wartos¢
State
Niekorzystne # YGidst 1,1
Korzystne ® Yo 0,9
Zmienne
Niekorzystne # Youdst 1.5
Korzystne ® Yaiso 0
2 Destabilizujgce
®  Stabilizujgce

Tablica A.2 - Wspolczynniki czesciowe do parametrow geotechnicznych (yw)

Parametr gruntu Symbol Wartosé
Kat tarcia wewnetrznego ® Yo 125
Spojnosc efektywna Y 1,25
Wytrzymaltos$é na $cinanie bez 1

Vou 4
odplywu
Wytrzymatoé¢ na jednoosiowe
sciskanie Yo 14
Cigzar objetosciowy Yy 1,0
#  Wspolczynnik ten stosuje si¢ do wartosci tan ¢’
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° Wspodiczynniki czesciowe do sprawdzania stanéw granicznych
nosnosci konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO)

Tablica A.3 — Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (yF)
lub do efektow oddziatywan (yg)

Zestaw
Oddziatywanie Symbol

At A2

State Niekorzystne 1,35 1,0
Yo

Korzystne 1,0 1,0

Zmienne Niekorzystne 1.5 1.3
Ya

Korzystne 0 0

Tablica A.4 -~ Wspofczynniki czesciowe do parametrow geotechnicznych (yu)

Zestaw

Parametr gruntu Symbol

M1 M2
Kat tarcia wewnetrznego ® Yo 1,0 1,25
Spéjnosc efektywna Yo o 1,0 1,25
Whytrzymato$¢ na Scinanie bez
odplywu Yeu a0 1.4
Wytrzymaiosc na $ciskanie Y 10 14
jednoosiowe .
Ciezar objetosciowy 7, 1,0 1,0
@ Wspdiczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢’

e Wspodiczynniki czesciowe do oporu/nosnosci (YR)

Tablica A.5 — Wspétczynniki czesciowe do oporu/nosnosci (yg)
dotyczace fundamentéw bezposrednich

Zestaw
Nosnosé Symbol
R1 R2 R3
Nos$nos¢ podioza YR 1,0 1,4 1,0
Przesuniecie | . - .
: 1
(poslizg) YR Lo i 8

Tablica A.13 — Wspolczynniki czesciowe do oporh (yr) dotyczace konstrukcji oporowych

Zestaw
Opor Symbol
R1 R2 R3
Nosnosc podioza YR 1,0 1,4 1,0
Opor na - 1.0 1.1 1,0
przesunigcie ’
Odpér gruntu YRe 1,0 1.4 1,0
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Tablica A.14 — Wspélczynniki czesciowe do oporu (yg) dotyczace skarp i statecznosci ogélinej

. _ Zestaw
Opér Symbol .
RT Rr2 - R3
Opor scinania gruntu YRe 1,0 1.1 1,0

4.26.5. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na
obiekt budowlany isposobow przeciwdzialania tym
zagrozeniom

Wody gruntowej do 4,0m ponizej poziomu terenu nie nawiercono.

4.26.6. Monitoring

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb nie zagrazajacy statecznosci
sgsiadujgcych obiektow. Zaleca sie przed przystgpieniem do robét budowlanych
przeprowadzenie odpowiedniej inwentaryzacji najblizszych sgsiadujgcych obiektéw
szczegoblnie pod wzgledem spekan i zarysowan. Wskazane jest prowadzenie
permanentnego, ciggtego monitoringu ewentualnej deformacji podtoza gruntowego
oraz budowli w strefie wplywow wykopu fundamentowego. Zakres obserwaciji
powinien obejmowac¢ pomiar przemieszczen pionowych i poziomych m.in. dna
wykopu; ewentualnej obudowy wykopu/konstrukcji oporowej przy skarpach;
przestrzeni podtoza gruntowego pomiedzy obudowg wykopu/konstrukcjg oporowg
a sgsiadujgcymi budynkami. Prawidtowy monitoring powinien by¢é wykonywany
na podstawie opracowanego programu prac geodezyjnych zsynchronizowanego
z harmonogramem rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w B.
Wolski ,Pomiary Geodezyjne w Geotechnice” Politechnika Krakowska. Krakéw
2001. oraz ITB ,Ochrona zabudowy w sgsiedztwie gtebokich wykopow.” Warszawa
2002.

4.26.7. Uwagi ogdine

Podczas prac ziemnych tj. wykonania wykopdéw nalezy sie spodziewac
nasgczania wody gruntowej do wykopu z piaszczystych przewarstwien gruntéw
spoistych. W przypadku gtebokich wykopdw i koniecznosci odwodnienia zaleca sie
przyjmowacé do obliczen wspétczynniki filtracji z kart analiz sitowych jak dla metody
USBSC. Ewentualne prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie
naruszy¢ statecznosci sgsiadujgcych obiektow.

Nie wolno dopuszcza¢ do zamarzania i rozmakania gruntow, dlatego nie
powinno sie rozpoczyna¢ inwestycji w okresie zimowym. Gliny piaszczyste, piaski
gliniaste i pyty sg to grunty spoiste, ktére wraz ze wzrostem wilgotnosci tracg swojg
wytrzymatos¢. Nalezy zadbac¢ aby nie dopusci¢ do rozmoczenia tych gruntéw w
wykopie, na przyktad podczas opaddéw atmosferycznych. Jezeli dojdzie do
rozmoczenia lub naruszenia struktury tych gruntéw, naruszong wierzchnig warstwe
(ok. 20cm) nalezy usungé¢ ,recznie” i zastgpi¢ dobrze zageszczong podsypkg
piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem.

W trakcie wbudowywania nasypow budowlanych nalezy przeprowadzaé
odpowiednie kontrole jakosci materiatu i jego zageszczenia przez uprawniony nadzér
geotechniczny.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez wykonanie szczelnej
izolacji poziomej i pionowe;j.
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5. 1ZOLACJE

5.1. Przeciwwilgociowa $cian

na poziomie fawy fundamentowej ze $ciang fundamentowg — izolacja pozioma z
dwoch warstw pap asf. na lepiku asf.,

na poziomie taw, stop fundamentowych z Scianami zelbetowymi, stupami
zelbetowymi wykonaé ,korek betonowy”, z dodatkiem srodkéw wodoszczelnych
h=30cm,

Sciany fundamentowe po zarapowaniu, nalezy zaizolowa¢ izolacjg pionowa z izolacji
elastycznej bitumicznej, wodoszczelnej; izolacje musza by¢ dopuszczone do
kontaktu z polistyrenem, a gruntowanie i ilos¢ warstw wg wytycznych producenta;
dodatkowg warstwe izolacyjng z emulsji wykonaé od zewnatrz izolacji termicznej
Scian fundamentowych zagtebionych w gruncie, z zabezpieczeniem folig kubetkowa,
izolacja pozioma posadzki parteru — 1x papa termozgrzewalna lub folia budowlana
PE gr.0,3mm; izolacje przeciwwilgociowg posadzek w pomieszczeniach mokrych
oraz przy natryskach na scianach pionowych — ptynna folia lub elastyczna zaprawa
cienkowarstwowa utozona na podktadzie cementowym pod zaprawe klejaca ptytki
ceramiczne (ilos¢ warstw wg wytycznych producenta).

5.2. Izolacja cieplna

posadzki parteru — styropian posadzkowy gr. 15cm (3cm Tacker EPS100 038 z folig
metalizowang+12cm z EPS100 038),

Scian fundamentowych, cokotu — polistyren ekstrudowany gr. 16cm,

Scian zewnetrznych parteru, pietra — styropian fasadowy gr. 20cm,

Scian parteru, pietra od strony szkoty — wetna p.poz. gr. 20cm,

§cian i stropu na przejazdem tacznika — obudowa z ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym gr.20cm,

Scianki kolankowe — styropian fasadowy gr. 20cm od zewnatrz oraz styropian gr.
10cm od goéry i wnetrza stropodachu,

Scian magazynu odpaddw — styropian gr. 12cm+tynk cienkowarstwowy,

sufit magazynu odpadéw — wetna mineralna gr. 12cm 0,04W/m3K,

stropu nad parterem - styropian posadzkowy gr. 25+55cm,

stropu nad tgcznikiem - styropian posadzkowy gr. 25+62cm,

stropu pietra nad rozbudowa przy szkole —styropian posadzkowy gr. 36+104cm,
Swietlika dachowego — ptyta poliweglanu komorowego gr.16mm+ ptyta NRO+pustaka
powietrzna+ poliweglan komorowy gr. 10mm (U=1,0+1,1 W/m?3K)

klapy oddymiajacej i wytazu na dach — poliweglan komorowy gr.16mm-+ptyta
poliestrowa (U=1,77+2,0W/m?K)

5.2. Izolacja akustyczna

w stropie nad parterem - styropian posadzkowego gr. 5cm,
$cianki pomiedzy wentylatornig, a pom. wielofunkcyjnym - wetny mineralna gr. 5cm

5.3. Paroizolacja

folia PE

5.4. Pokrycie dachu, daszkéw, naswietla dachoweqgo

pokrycie dachu - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypka mineralng,
w kolorze ciemno zielonym,

pokrycie daszkéw nad ,pylonami” - blacha stalowa, ocynkowana, obustronnie
powlekanej, trapezowa Tx20, gr. 0,5mm, w kolorze ciemny braz,

pokrycie daszkéw nad wejsciami - blacha stalowa, ocynkowana, obustronnie
powlekana, trapezowa Tx8, gr. 0,7mm, w kolorze ciemny bragz,

pokrycie swietlika dachowego - ptyty poliweglanu komorowego
(PCA16+NRO+PP+PCA10), przezroczyste,

pokrycie klapy oddymiajacej oraz wytazu na dach — ptyta poliweglanu komorowego
PCA16+ptyta poliestrowa, przezroczysta.
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6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

6.1. Sciany — tynki gipsowe; na ciggach komunikacyjnych - tynki dekoracyjne o

gtadkiej strukturze; w pom. technicznym, w kottowni, w pom. konserwatora,
we wnece elektrycznej, w wentylatorni — tynk cem.-wap.

6.2. Sufity - pom. parteru — sufit podwieszony systemowe,

- pom. klatki schodowej i pom. na pietrze — tynki gipsowe gtadkie oraz
sufity podwieszone systemowe, jak obudowa kanatéw wentylaciji
mechaniczne;.

6.3. Posadzki

wyktadzina PCV z wywinigciem wyokraglonym na $ciane, o wiasciwosciach
antyposlizgowych, antyseptycznych i antyalergicznych taczona za pomocg
zgrzewania; ukladana w wielokolorowe wzory w oparciu o projekt wnetrz,
przeznaczona do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej
(przedszkolach) i na ogrzewaniu podtogowym (odpornos¢ na Scieranie wg normy
EN 649 — Grupa P; odporno$¢ na wgniecenia wg normy EN — 685 (1 0,1mm;
odpornos¢ ogniowa wg normy DIN 4102; klasa uzytkowa wg normy EN 685 — 34;
klasa twardosci — K5; wtasciwosci antyposlizgowe wg normy DIN 51 130 — RS9,
R11; gwarancja — min. 5 lat) — w pomieszczeniach parteru i pietra wg zestawien
na rzutach,

w pomieszczeniach sal dydaktycznych na czesci powierzchni (do 50%)
zastosowaé wyktadziny dywanowe z widkien poliamidowych (PA), w oparciu o
projekt wnetrz,

gres antyposlizgowy — gatunek I+ cokoliki; w pom. ,mokrych” ptytki gres
(nasigkliwos¢ 110,5%; Scieralnosé wgtebna max 175m?3; odpornos¢ na plamienie
— min. klasy 7; wiasciwosci antyposlizgowe:R9, R10, R11, Klasa A,B; izolacja
przeciwwodna posadzek — systemowa, z ptynnej folii) — w pomieszczeniach
parteru i pietra wg zestawien na rzutach.

6.4. Parapety okienne — konglomerat marmurowy oraz ptytki gres przy oknach

okragtych na pietrze.

6.5. Stolarka

okienna — pcv, Uw=<0,9 W/m3K, wyposazona w okucia antywlamaniowe dla Il
stopnia zabezpieczenia antywlamaniowego, w kolorze brgzowym; okna
wyposazy¢ w elementy zacieniajgce (rolety, zaluzje); okna zmywalni wyposazy¢é
w siatki ochronne zabezpieczajace przed owadami; projektowane okna w
budynku szkoty — pcv, w kolorze biatym,

drzwi zewnetrznych — aluminiowa, aluminiowa szklona (szkto ,bezpieczne”)
Uw=<0,9 W/m2K, wyposazona w okucia antywlamaniowe dla Il stopnia
zabezpieczenia antywlamaniowego, w kolorze brgzowym, z samodomykaczami;
drzwi p.poz. zgodnie z rysunkami na rzutach i wykazem stolarki,

drzwi wewnetrznych — drewniana, czesciowo szklona (szkto ,bezpieczne”); drzwi
wyposazone w zamki patentowe; drzwi zewnetrzne fazienek z
samodomykaczami; drzwi dwuskrzydtowe powinny mie¢ po otwarciu giéwnego
skrzydta min. 90cm netto w $wietle przejscia; drzwi p.poz. zgodnie z rysunkami
na rzutach i wykazem stolarki,

naswietle dachowe — wypetnienie pasm swietlnych zaprojektowano z dwdch ptyt
poliweglanu komorowego 16mm i 10mm z plyta NRO i pustka powietrza
(PCA16+NRO+PP+PCA10), U=1,0+1,1 W/m?K , w kolorze przezroczystym.

Uwaga: przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie;
Ostateczna szerokos¢ otworéw okiennych, drzwiowych nalezy przyjaé po wyborze
producenta stolarki i zastosowanych profili.

6.6. Wyprawy wewnetrzne

e wykonAczenie wnetrz - w oparciu o projekt wnetrz,
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o fazienki 1+5, WC kobiet, WC mezczyzn, WC ogdélny 1-2, pom. porzadkowe,
zmywalnia, rozdzielnia, magazyn odpadéw — glazura (gat.l) do wysokosci 2,12m, na
kleju wodoodpornym; wykonczenie glazury listwami, narozniki wewnetrzne i
zewnetrzne wyoblone,

e na ciggach komunikacji ogolnej tynk wewnetrzny, dekoracyjny, o gtadkiej strukturze;
naroza $cian do wysokosci drzwi zabezpieczone naroznikami w oparciu o projekt
wnetrz,

e pozostate czesci scian pomalowaé farbami zmywalnymi, wysokoodporng emulsjg
akrylowg lub akrylowo lateksowa, zgodnie z zestawieniami na rzutach, w kolorach
pastelowych, w oparciu o projekt wnetrz; w pom. ,mokrych” emulsja odporna na
dziatanie pary wodnej,

e w pom. kottowni, w pom. technicznym, w pom. konserwatora, w wentylatorni —
lamperia olejna do wysokosci min. 160cm, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi,

e kanaty wentylacyjne, piony kanalizacji sanitarnej, deszczowej, inne — obudowaé
ptytami GKFI gr.1,25cm.

6.7. Wyposazenie pomieszczen

o kabiny ustepowe wydzielone systemowymi piytami wiérowymi obustronnie
laminowanym ($cianki i drzwi do wysokosci 1,30m, z przeswitem nad podtogg 15¢cm;
szeroko$¢ otworéw drzwiowych do kabin w Swietle oscieznicy 90cm) — wg projektu
wnetrz,

e gabaryty armatury, urzadzen i wyposazenia w pomieszczeniach sanitarnych (lustra,
wieszaki na reczniki, pojemniki na mydto) dostosowane do uzytkownikéw, tj. dzieci w
wieku 2+ i 3+6 lat,

e WC kobiet, mezczyzn, WC ogdlne — wyposazy¢ w suszarki do rak,
wyposazenie technologiczne — ze stali nierdzewnej, w zabudowie ciggtej,

o sala wielofunkcyjna wyposazona w drabinki drewniane do ¢éwiczen i wyposazenie
sportowe, wg. projektu aranzacji wnetrz.

7. INSTALACJE
7.1. Instalacje sanitarne — patrz projekty branzowe.

7.2. Instalacja elektryczna — patrz projekty branzowe.

8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

8.1. Ocieplenie i wykonczenie scian fundamentowych, cokotu.

Sciany fundamentowe, cokét budynku do poziomu +0,30 nalezy ociepli¢ warstwa
izolacji termicznej o oporze cieplnym R=3,75 m*K/W (np. ptytami polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr.16¢cm).

Ptyty przyklei¢ za pomocg kleju bitumicznego 2K firmy Baumit (dwukomponentowa,
bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona wtéknem masa bitumiczna do stosowania jako klej
bitumiczny do mocowania ptyt styropianowych w strefie fundamentéw oraz do
wykonywania bezspoinowych uszczelnien przeciwwilgociowych podziemnych czesci
budynku).

Na styku $ciany fundamentowej z fawg fundamentowg nalezy wykonac klin (,fasete”) z
zaprawy wodoszczelnej.

Ptyty warstwy ocieplajgcej na poziomie cokotu nalezy przymocowa¢ dodatkowo za
pomocg tacznikdw rozporowych, zgodnie z instrukcja.

Nastepnie na ptyty izolacji termicznej nalezy natozy¢ zaprawe klejowo-szpachlowg
zbrojong podwadjng siatkg z widkna szklanego, ktérg po zagruntowaniu nalezy
wykonczy¢ ptytkami elewacyjnymi, klinkierowymi, mrozoodpornymi — w kolorze ciemny
braz, z fuga spoin w kolorze ptytek. Ptytki mocowac zaprawg elastyczng, wodoodporna,
mrozoodporna.
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UWAGA:
¢ Na styku cokotu z gruntem, na zapleczu budynku, nalezy wykonaé opaske
zwirowa szer. 40cm, ograniczong obrzezem betonowym 5/25cm z oporem.
o Alternatywa ptytek, w uzgodnieniu z Inwestorem moze by¢ tynk o wygladzie muru
z cegty,

8.2. Ocieplenie i wykonczenie scian parteru i pietra /w bezspoinowym systemie
ocieplen BSO/

Sciany ociepli¢ warstwg izolacji termicznej ze styropianu fasadowego EPS (A =0,040
[W/(mK)]) gr.20cm oraz wetna mineralna p.poz. gr. 20cm, w szczycie budynku
przedszkola, od strony szkoty.

System ociepleniowy z wykonczeniem wyprawg tynkarska silikatowo-silikonowg,

Na poziomie cokotu styropian mocowac na profilu cokotowym. Styropian mocowac¢ do
projektowanej sciany za pomocg zaprawy klejowo-szpachlowej i tacznikdéw rozporowych,
zgodnie z instrukcja.

Nastepnie na styropian nalezy natozy¢ zaprawe klejowo-szpachlowg zbrojong siatkg z
widkna szklanego, zagruntowac¢ ptynem gruntujgcym i wykohczyé cienkowarstwowa
wyprawa tynkarskg silikatowo-silikonowg o fakturze baranka 1,5mm.

Kolorystyke scian podano wg wzornika NCS - index edition 2

Fragmenty scian budynku— w kolorze kremowym (S 1010-Y20R) .

Fragmenty Scian budynku — w kolorze brzoskwiniowym (S 2020-Y30R).

Fragmenty scian budynku— w kolorze brgzowym (S 4550-Y40R).

Ten fragment Sciany wykonczy¢ tynkiem mineralnym do modelowania struktury
naturalnego drewna i pomalowac 2x impregnatem koloryzujacym.

Poszczegdlne oddziaty przedszkolne podkreslono na elewacjach ,kolorami teczy”.

| tak na $cianie nad przeszkleniem zastosowac:

-oddzialu| - kolor zoétty (S 0540-Y)

- oddziatu Il - kolor czerwony (S 1085-Y80R)

- oddziatu lll - kolor zielony (S 1080-G30Y)

- oddziatu IV - kolor brgzowy (S 4550-Y40R)

- oddzialu V - kolor niebieski (S 2065-B)

Kolory okreslone jako kremowy oraz brzoskwiniowy powinny odpowiadaé
kolorom zastosowanym na budynku ptywalni, przy szkole i szkoly, ktéra w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej jest w realizacji.

8.3. Ocieplenie i wykonczenie scian i stropu tacznika na poziomie pietra

Sciany i strop tacznika od spodu ociepli¢ obudowa z ptyty warstwowej z rdzeniem

styropianowym (U=0,20W/m?K) — rodzaj profilowania zewnetrznego (V-mikro-fala),

powioka antykorozyjna (poliester mat) — kolor srebrny aluminiowy (RAL 9006).

o stolarka okienna — pcv - w kolorze brgzowym, szkio przezroczyste.

o stolarka okienna (w budynku szkoty) — pcv — w kolorze biatym, szkto
przezroczyste.
uwaga: szyby okien tgcznika na poziomie pietra — szkfo refleksyjne, niebieskie, takie
jak w Scianie szklanej ,pozornej” w budynku szkoty.

o stolarka drzwiowa - aluminiowa - w kolorze brgzowym,

o naswietle dachowe — pokrycie z ptyt poliweglanu komorowego, przezroczystego, na
konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo z powtokg antykorozyjng
(poliester mat) — kolor srebrny aluminiowy (RAL 9006).

¢ podokienniki — ptytki podokienne, klinkierowe, mrozoodporne oraz obrébka
blacharska pod oknami tgcznika - w kolorze ciemny brgz.

e murki z siedziskami przed wejsciem do budynku — z cegty klinkierowej, licowki,
mrozoodpornej, ze spoing wodoodporng w kolorze cegty; siedziska z listw
drewnianych po zagruntowaniu olejem Inianym pomalowac 2x farbg ftalowg, w
kolorze ciemny braz.

e rynny, rury spustowe — stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo — w kolorze
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ciemny brgz.

e pokrycie dachu — papa termozgrzewalna - w kolorze ciemno zielonym.
pokrycie daszkoéw nad ,,pylonami” - blacha stalowa, ocynkowana, obustronnie
powlekana, trapezowa T20, gr.0,5mm — w kolorze ciemny bragz.

o pokrycie daszkéw nad wejsciami — blacha stalowa, ocynkowana, obustronnie
powlekana, trapezowa T8, gr. 0,7mm — w kolorze ciemny brgz.

o podsufitka daszkéw nad wejsciami — panele elewacyjne PS 155, z blachy
stalowej, ocynkowanej, obustronnie powlekanej- w kolorze ciemny braz.

o obroébki blacharskie — z blachy stalowej, ocynkowanej, obustronnie powlekanej,
ptaskiej, gr.0,7mm —w kolorze ciemny brgz.

o ,tamacze swiatta” — systemowe aluminiowe, w naturalnym kolorze aluminium, na
konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo z powtokg antykorozyjng
(poliester mat) — kolor srebrny aluminiowy (RAL 9006).

o kominy wentylacji grawitacyjnej - murowane z cegty klinkierowej, licowki,
mrozoodpornej, ze spoing mrozoodporng w kolorze cegty - w kolorze ciemny brgz.

¢ elementy wentylacji mechanicznej montowane na dachu - blacha stalowa,
ocynkowana, powlekana — w kolorze ciemny brgz,

¢ Napis GMINNE PRZEDSZKOLE — wykonac jako blokowy, podswietlany, w
uzgodnieniu z Inwestorem, wg. odrebnego opracowania.

UWAGA:
Sciany zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ do wysokosci 1,0m (powyzej cokotu) trwata,
chemoodporng powlokg antygraffiti, przeznaczong na styropianowe systemy docieplen,
nie blokujacej dyfuzje pary wodne;.
Powlfoka powinna mie¢ nastepujgce wtasciwosci:
o wysokg trwatos¢, rowniez na uszkodzenia mechaniczne,
e odpornos¢ na czynniki atmosferyczne, z mozliwoscia mycia elewacji myjkg
wysokocisnieniowg bez ograniczen,
wysokg chemoodpornosc,
o dostepnosé w wersji przezroczystej oraz w wersji ,mat”.
¢ Docieplenie wykonaé zgodnie z instrukcjg systemowa.
o Stosowaé wyprawy tynkarskie przeznaczone do okre$lonych materiatéw i
warunkéw uzytkowania.
¢ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi,
instrukcjami i sztukg budowlana.
o Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce atesty, aprobaty techniczne Ilub
dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

o Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu docieplenia, posiadajacego
wymagane certyfikaty dla calego systemu, z zachowaniem kolorystyki
przedstawionej w projekcie.

e  Wyboér alternatywy nalezy ustali¢ z Inwestorem.

e Probki kolorystyczne nalezy uzgodnié z Inwestorem oraz projektantem.

9. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Akty prawne:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).[1]

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.,, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).[2]

3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarniczych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).[3]
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4. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117).[4]

5.PN-92/N-01256-01 — Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa.[5]
6.PN-92/N-01256-02 — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.[6]

7.Polska Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne-
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym,[7]

8.Polska Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne-
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,[8]

9.Polska Norma PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne-
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,[9]

10.Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé
ogniowa.[10].

11.Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 [11]

9.1. Dane ogdlne dotyczace projektowanego budynku

Budynek ustugowy, uzytecznosci publicznej - Gminne Przedszkole
przeznaczone dla 125 dzieci.
Obiekt niski, parterowy, na fragmencie pietrowy.
Bryta zasadnicza przedszkola bedzie oddalona od budynku Gminnego Zespotu Szkét
8,15m i zostanie potgczona na poziomie pietra, tacznikiem z budynkiem szkoty.
Bryta zasadnicza przedszkola zostata zaprojektowana jako odrebna strefa pozarowa.
- pow. zabudowy - 963,60m?,
- pow. budynku - 1106,40m?,
- wysokos¢ budynku - 8,82m (od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do

gory Scianki kolankowej),

- liczba kondygnacii -1

9.2. Klasyfikacja budynku z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
- ZLIl (przedszkole)

9.3. Klasyfikacja budynku z uwagi na odpornos¢é pozarowa

Budynek ZLII nalezy do ,B” klasy odpornosci pozarowej. Zgodnie z §212, ust.3.
.warunkéw technicznych” dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynku do klasy ,,C” poniewaz bedzie to budynek niski I; ll- kond., a strop
nad pierwsza kondygnacjg bedzie na wysokoséci nie wiekszej niz 9m.

Zgodnie z §216, ust.1. klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku przy ,C” klasie
odpornosci pozarowej powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna - R60

- konstrukcja dachu -R15
- strop - REI60
- Sciana zewnetrzna - EI30
- §ciana wewnetrzna -EINN5
- przykrycie dachu -RE15

Klasa odpornosci ogniowej kottowni na olej opatowy, o tagcznej mocy cieplnej pow. 30kW:
- Sciana wewnetrzna - El60

- strop - REI60

- drzwi - EI30

Zaprojektowane elementy budowlane w budynku spetniajg powyzsze wymagania.

9.4. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowego
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego, przy ZLII kategorii
zagrozenia ludzi nie przekroczy 5000m?.

9.5. Drogi ewakuacyjne
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Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Dtugosé ,przejs¢ ewakuacyjnych” w strefach pozarowych ZL nie przekroczy 40m.
Dtugosé ,, dojs¢ ewakuacyjnych” w strefach pozarowych ZLII przy jednym dojsciu nie
przekroczy 10m, a przy 2 dojsciach nie przekroczy 40m.

W pomieszczeniach przeznaczonym do jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb
zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych, swietlika dachowego - EI15.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych bedzie wieksza niz 140cm oraz nie mniejsza
niz 120cm przy potrzebie ewakuacji osob nie wiekszej niz 20.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu,
nie bedzie zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Szeroko$¢ przejsé
ewakuacyjnych nie mniejsza niz 90cm w Swietle oscieznicy.

Wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wieksza niz 220cm.

Klatke schodowg z windg osobowo-towarowg zostanie obudowana i wydzielona
drzwiami EI30 oraz wyposazona w klape dymowag (EI15),z funkcjg wytazu na dach
(Acz=1,43m>).

Pionowe drogi ewakuacyjne, w tym szeroko$¢ biegu, spocznikéw, bedg zgodne z
,warunkami technicznymi”.

9.6. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia i wyposazenia
statego

Materialy i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce nie bedg stosowane do wykanczania wnetrz.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

9.7. Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji

Przepusty kablowe i instalacyjne w wydzieleniach przeciwpozarowych wykonaé w
klasie odpornosci pozarowej okreslonej dla Scian i stropow, w pkt. 9.3., np. w technologii
Promat.
Przepusty kablowe i instalacyjne o S$rednicy powyzej 4cm w oddzieleniach
przeciwpozarowych oraz scianach i stropach o wymaganej odpornosci co najmniej EI 60
lub REI 60 wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej okreslonej dla scian i stropdw w pkt.
9.3.

9.8. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W budynku na parterze i pietrze zaprojektowano hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25mm, o wydajnosci minimalnej 1,0dcm?/s
(60l/min). Hydrant zostanie umieszczony w szafce, z zaworem hydrantowym na
wysokos$ci 135cm od posadzki.
W wiatrotapie wejscia gtdbwnego zostanie zainstalowany gwp (gtéwny wytgcznik pradu).
Gtowna rozdzielnia elektryczna z pwp zostanie wydzielona we wnece
Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowag zgodng z PN i oswietlenie
ewakuacyjne.
Budynek zostanie wyposazony w gasnice 2kg (lub 3dm?3)- 9 szt. typu A oraz 1 typu B.

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
Klatka w projektowanej rozbudowie - zamknieta na kazdej kondygnacji drzwiami kl.
odpornosci ogniowej ElI 30 i wyposazona w system oddymiania w oparciu o klape
dymowag zgodnie z PN-B-02877-4 , PN-EN 50200, PN-B-02851-1:1997.

Oddymianie klatki schodowej

Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu pow. czynnej oddymiania:

Axs - powierzchnia klatki schodowej
Aks.o - powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej
Acz - pow. czynna klapy
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Aodd_geom - POW. geometryczna urzadzen oddymiajgcych
Asomp_geom - POW. geometryczna kompensagiji

A - maksymalna powierzchnia biegéw schodowych
B - maksymalna powierzchnia spocznikéw

Obliczenie powierzchni otworow oddymiajacych klatke schodowa

Najwieksza powierzchnia klatki schodowej wynosi Ags — 28,10m?

Pow. obliczeniowa klatki schodowej Axs.o = A(10,03m?) + B(8,88m?) = 18,91m?
Min. pow. czynna klapy Acz = 18,91m? x 0,05 (nie mnigj niz 1m?)=0.945 m?
Przyjeto 1 klape dymowag o min. pow. czynnej 1,0m? np. klape firmy Mercor
Prolight E 100/140 z owiewkami i kierownicg, na podstawie prostokatnej wysokosci
30cm

Pow. czynna klapy A., =1,06m?>1,0m? - warunek spetniony

Pow. geometryczna Aggg geom = 1,40m?

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowej

o Odpowietrzenie klatki schodowe] przyjeto przez automatyczne otwarcie drzwi
klatki schodowe;j
Powierzchnia geometryczna przyjetej klapy dymowej wynosi Acgg geom = 1,40m?
Min. powierzchnia otworu kompensacyjnego Axomp_geom = 1,40m2 x1,3 = 1,82m2

e Powierzchnia otworu drzwiowego spetniajgcego funkcje nawiewu
kompensacyjnego 1,20x2,05m (w murze 1,50x2,2m) czyli 2,46m?

¢ Drzwi spetniaja wymagana wielkos¢ niezbedna do zapewnienia
dostatecznego powietrza do klatki schodowej

¢ Klapa oddymiajace wraz z systemem sitownikow, centralkg i pozostatymi
akcesoriami powinna stanowi¢ catos¢ w jednolitym systemie .
Prace zwigzane z instalowaniem i konserwacjg systemu oddymiania powinny by¢
wykonywane przez producenta lub jednostke posiadajaca jego autoryzacje

9.9.Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode do gaszenia pozaru w ilosci 20dm*/s zapewniajg hydranty zainstalowane
na sieci wodociggowej Dn 100, znajdujgce sie od chronionego obiektu w odlegtosciach:
- 37,15 m - hydrant w pasie ul. Polnej
-81,47m — hydrant w pasie ul. Strzeleckiej

9.10.Drogi pozarowe

Funkcje drogi pozarowej zapewni droga gminna, ul. Sienkiewicza biegngca
wzdluz dluzszego boku budynku projektowanego przedszkola. Wyjscie z budynku
przedszkola bedzie potgczone z droga pozarowg dojsciem o szer. 2,5m i dtugosci nie
wiekszej niz 256m. Dojazd wewnetrzny szer. 4,5m, skomunikowany zjazdem publicznym
z drogg gminng zapewni rowniez przejazd samochodom strazy pozarnej pod fgcznikiem
na poziomie pietra do zaplecza szkoly. Wysokos$¢ przejazdu nie bedzie mniejsza niz
4,20m.

10. ZABEZPIECZENIE WYMAGAN DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowany budynek zapewnia mozliwos¢ korzystania z budynku przez
osoby niepetnosprawne.

Na parkingu samochoddéw osobowych zaprojektowano jedno miejsce dla
samochodu osoby niepetnosprawnej, o wymiarach 3,60x5,00m. Teren przed gtéwnym
wejsciem do budynku i wyjsciem z budynku w kierunku placéw zabaw zaprojektowano
bez schoddéw terenowych i pochylni, a spadki na ciggach pieszych nie przekrocza 6%.
Drzwi wejsciowe do budynku w Swietle przejscia min. 90cm. Prég w drzwiach 2cm. W
budynku na parterze i pietrze zaprojektowano pomieszczenie sanitariatu przystosowane
réwniez dla oséb niepetnosprawnych. Komunikacje pionowg dla o0sb6b
niepetnosprawnych pomiedzy parterem i pietrem przedszkola i szkoly zapewnig
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projektowane dwie windy osobowo-towarowe. Osoba niepetnosprawna bedzie miata
mozliwo$¢ korzystania ze wszystkich pomieszczen ogodlnodostepnych w budynku
projektowanego przedszkola.

11. EKOLOGIA

11.1. Emisja zanieczyszczenh gazowych, pylowych i ptynnych

* nie dotyczy.

11.2. Odpady state

*» bedg sktadowane w kontenerze ustawionym na utwardzonej nawierzchni, przy
miejscu postojowym dla autokaru. Odpady bedg oprézniane okresowo przez stuzby
specjalistyczne na sktadowisko odpadéw.

11.3. Emisja hatasow i wibraciji

* budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza emisji hatasu i
wibracji.

11.4. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe

i podziemne

» budynek nie spowoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia ze wzgledu na swojg
wysokos$¢. Budynek nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie
budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowana.

12. UWAGI KONCOWE

= wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robdét,

= roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi, sztuka budowlana i przepisami BHP,

=  materialy uzyte do budowy powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne,
znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna
ocene higieniczng wydana przez Panstwowy Zakfad Higieny,
Urzadzenia i sprzet powinny posiada¢ atesty (certyfikaty Swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania), uzyskane na zasadach i w trybie okreslonych w
odrebnych przepisach oraz odpowiada¢ wymaganiom aktualnej wiedzy.

» wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, Uzytkownikiem i projektantem.

Opracowat:
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A1

- kostka betonowa gr. 6cm,
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm (1:4),
- zageszczony zwir lub pospdtka

A2

- posadzka (gres, pcv),

- w-wa kleju,

- ptyn gruntujacy,

- podktad cementowy gr. 7cm,

- styropian posadzkowy gr. 15cm

(3cm Tacker EPS100 038 z folig metalizowang
+12cm EPS 100 038),

- izolacja pozioma (folia budowlana PE gr. 0,3mm),

- podktad betonowy gr. 15cm,

- w-wa piasku gr. 15cm (min.),

- zageszczony zwir ,

- grunt rodzimy (niewysadzinowy)

A3

- posadzka (gres),

- w-wa kleju,

- ptyn gruntujacy,

- ptyta zelbetowa, wylewana gr. 18cm,
- tynk cienkowarstwowy gr. 1cm

B1

- posadzka (gres, pcv),

- w-wa kleju,

- ptyn gruntujacy,

- podktad cementowy gr. 4,5cm,
- styropian posadzkowy gr.5cm,
- ptyta pref. gr. 24cm,

- pustka powietrzna, pomiedzy profilami stal., ocynkowanymi

do mocowania podsufitki,
- sufit podwieszony z ptyt GKFI gr. 1,5cm

B2

- posadzka (gres),

- w-wa kleju,

- ptyn gruntujacy,

- ptyta zelbetowa, wylewana gr. 18cm,
- tynk cienkowarstwowy gr. 1cm

B3

- posadzka (gres),

- w-wa kleju,

- ptyn gruntujacy,

- podktad cementowy gr. 4, 5¢cm,

- styropian posadzkowy gr. 5¢cm,

- ptyta pref. gr. 24cm,

- sufit podwieszony z ptyt GKFI gr. 1,5cm

B4

- posadzka (gres),

- w-wa kleju,

- ptyn gruntujacy,

- podktad cementowy gr. 4,5cm,

- styropian posadzkowy gr. 5cm,

- ptyta zelbetowa, wylewana gr. 15cm,

- obudowa z ptyty warstwowej PWJ-S200

S1

- izolacja pionowa,

- $ciana murowana z bloczkéw bet. b2, b4 8MPa, na zaprawie cem. 5MPa,
- izolacja pionowa,

- izolacja cieplna z ptyt polistyrenu ekstrudowego gr. 16cm

S2

- tynk gipsowy,
- $ciana murowana gr. 25cm, z pustakéw ceramicznych, pionowodrazonych,
na zaprawie cieptochronnej,
- ptyn gruntujacy,
- zaprawa klejowa,
- izolacja cieplna z ptyt polistyrenu ekstrudowego gr. 16¢cm,
zabezpieczona 2x siatkg z widkna szklanego i wykonczona plytkami elewacyjnymi
klinkierowymi, mrozoodpornymi, klejonymi na zaprawie klejowej mrozo- i wodoodpornej,
ze spoing mrozo i wodoodporna, w kolorze plytek

S3

- tynk gipsowy,

- $ciana murowana gr. 25cm, z pustakéw ceramicznych, pionowodrazonych,
na zaprawie cieptochronnej,

- ptyn gruntujacy,

- zaprawa klejowa,

- izolacja cieplna z ptyt styropianu fasadowego gr. 20cm,

- tynk cienkowarstwowy wykonany w technologii BSO

S4

- tynk gipsowy,

- $ciana murowana gr. 25cm, z pustakéw ceramicznych, pionowodrazonych,

na zaprawie cieptochronnej,
- ptyn gruntujacy,
- zaprawa klejowa,
- izolacja cieplna z ptyt wetny mineralnej p.poz. gr. 20cm,
- tynk cienkowarstwowy wykonany w technologii BSO

S5

- tynk gipsowy,

- $ciana murowana gr. 25cm, z pustakéw ceramicznych, pionowodrazonych,

na zaprawie cieptochronnej (podciag zelbetowy, wylewany gr. 25cm),
- obudowa z ptyt warstwowych PWJ-S20 0

D1

- zwir ochronny gr. 5¢cm,

- 1x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

- 1x papa termozgrzewalna podktadowa,

- w-wa betonu gr. 4+9 cm (zbrojona),

- styropian posadzkowy gr.25+55cm,

- folia paroizolacyjna,

- beton wyréwnawczy gr.0,5cm,

- strop pref. gr. 24cm,

- pustka powietrzna, pomiedzy szkieletem
z profili stalowych, ocynkowanych do mocowania
podsufitki,

- sufit podwieszony z ptyt GKFI gr. 1,5cm

D2

- zwir ochronny gr. 5¢cm,

- 1x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
- 1x papa termozgrzewalna podktadowa,

- w-wa betonu gr. 4+9cm (zbrojona),

- styropian posadzkowy gr.25+55cm,

- folia paroizolacyjna,

- beton wyréwnawczy gr. 0,5cm,

- strop pref. gr. 24cm,

- pustka powietrzna szer. 63cm,

- ptyta zelbetowa, wylewana gr. 10cm,

- styropian fasadowy gr. 20cm, wykonczony w systemie BSO

D3

- blacha stalowa, ocynkowana, obustronnie powlekana,
trapezowa T-20, gr. 0,5mm, spadek 23°,

- deskowanie azurowa z desek gr. 30mm,

- pustka powietrzna, pomiedzy krokwiami 6x10cm, I=180cm,

- ptyta zelbetowa, wylewana gr. 10cm,

- tynk cienkowarstwowy

D4

- pokrycie z poliweglanu komorowego (PCA16+NRO+PP+PCA10),
na konstr. stal., ocynk., malowanej proszkowo (U=1,0 +1,1 W/m3K)

D5

- 1 x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
z posypka mineralng w kol. c. zielonym,

- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa,

- beton wyréwnawczy gr. 1,5cm,

- ptytki korytkowe gr. 10cm, spadek 3%,

- pustka powietrzna wentylowana,

- wetna mineralna gr. 30cm,

- strop pref. gr. 24cm,

- tynk gipsowy

D6

- 1 x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
z posypka mineralng w kol. c. zielonym,

- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa,

- w-wa betonu gr. 4+9cm (zbrojona),

- styropian posadzkowy gr. 52+62cm,

- folia paroizolacyjna,

- ptyta stropowa wylewana, zelbetowa gr. 15cm,

- tynk gipsowy

D7

- 1 x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
z posypka mineralng w kol. c. zielonym,

- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa,

- w-wa betonu gr. 4+9cm (zbrojona),

- styropian posadzkowy gr. 36+104cm,

- folia paroizolacyjna,

- ptyta stropowa zelbetow, wylewana, gr. 15cm,

- tynk gipsowy

D8
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WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU - patrz opis pkt. 8

uwaga: kolorystyke elewacji przedszkola realizowa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem, kolorytyke rozbudowy dostosowac do kolorystyki budynku Gminnej Plywalni i Gminnego Zespotu Szk o6t (w trakcie realizaciji)

COKOL - PLYTKI KLINKIEROWE , MROZOODPORNE - W KOLORZE CIEMNY BRAZ

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW SCIAN BUDYNKU

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW SCIAN BUDYNKU
- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA - W _KOLORZE BRZOSKWINIOWYM

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW SCIAN BUDYNKU TYNK MINERALNY
- W KOLORZE BRAZOWYM (NCS:S 4550- Y40R)
WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW SCIAN BUDYNKU

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW SCIAN BUDYNKU

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW SCIAN BUDYNKU

[N Bl

- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA - W _KOLORZE KREMOWYM (NCS:S 1010-Y20R)

(NCS:S 2020-Y30R)

- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA - W _KOLORZE ZOLTYM (NCS:S 0540-Y)

- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA - W _KOLORZE ZIELONYM (NCS:S 1080-G30Y)

- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA - W KOLORZE CZERWONYM_ (NCS:S 1085-Y80R)

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW SCIAN BUDYNKU
- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA -

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW SCIAN BUDYNKU
- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA -

RYNNY , RURY SPUSTOWE - STALOWE, OCYNKOWANE , MALOWANE

PROSZKOWO - W_KOLORZE CIEMNY BRAZ

PODOKIENNIKI - PLYTKI PODOKIENNE, KLINKIEROWE, MROZOODPORNE
-W_KOLORZE CIEMNY BRAZ

OKNA | DRZWI - W KOLORZE CIEMNY BRAZ

W _KOLORZE BRAZOWYM (NCS:S 4550-Y40R)

W _KOLORZE NIEBIESKIM (NCS:S 2065-B)
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Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie

na potrzeby Gminnego przedszkola

Adres: Michatowo, ul. Sienkiewicza
cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/3
obreb: 0029, Michatowo

Data: 15.09.2017
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WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU - patrz opis pkt. 8
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COKOL - PLYTKI KLINKIEROWE , MROZOODPORNE - W KOLORZE CIEMNY BRAZ
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WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW SCIAN BUDYNKU
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ELEWACJA POLUDNIOWO- WSCHODNIA

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW SCIAN BUDYNKU
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WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW $CIAN BUDYNKU
- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA - W _KOLORZE KREMOWYM

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW $CIAN BUDYNKU

COKOL - PLYTKI KLINKIEROWE , MROZOODPORNE - W KOLORZE CIEMNY BRAZ

- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA - W _KOLORZE BRZOSKWINIOWYM

- W KOLORZE BRAZOWYM (NCS:S 4550- Y40R)

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW $CIAN BUDYNKU

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW $CIAN BUDYNKU

- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA - W _KOLORZE CZERWONYM

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW $CIAN BUDYNKU

ARElNLLE

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW $CIAN BUDYNKU TYNK MINERALNY

- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA - W KOLORZE ZOLTYM (NCS:S 0540-Y)

- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA - W _KOLORZE ZIELONYM (NCS:S 1080-G30Y)

E

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW $CIAN BUDYNKU
- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA - W KOLORZE BRAZOWYM (NCS:S 4550-Y40R)

WYPRAWA ZEWN ETRZNA FRAGMENTOW $CIAN BUDYNKU
- WYPRAWA SILIKATOWO - SILIKONOWA - W _KOLORZE NIEBIESKIM (NCS:S 2065-B)

RYNNY , RURY SPUSTOWE - STALOWE, OCYNKOWANE , MALOWANE
PROSZKOWO - W_KOLORZE CIEMNY BRAZ

PODOKIENNIKI - PLYTKI PODOKIENNE, KLINKIEROWE, MROZOODPORNE
-W_KOLORZE CIEMNY BRAZ

OKNA | DRZWI - W KOLORZE CIEMNY BRAZ
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EL. POLUDNIOWO - WSCHODNIA - rys. roboczy
EL. POLNOCNO - ZACHODNIA - rys. roboczy

skala 1:100
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WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ - OKNA | DRZWI BALKONOWE - DRZWI | BRAMY

Liczba porzadkowa

1

2

3

4

Rodzaj wyrobu

Stol. okienna alum.

Stol. okienna pcv

Stol. okienna pcv

Stol. okienna pcv

Typ znormalizowany

Typ nieznormalizowany 01 02 03 04
SCHEMAT | 1= = (= |
—_— ’)i | | 5 | T
— -\ | | Ak
< |w swietle muru Sm 1500 1500 1500 6000
= £ Hm 610 1810 1810 2670
2 5 w Swietle oscieznicy 3
Rodzaj okucia i ilos¢
Typ oscieznicy
Grubos¢ muru
Okreslenie skrzydet wg PN
llo$¢ wyrobow parter 1 5 5 2
stolarskich na,
kond. pietro
Suma z poszczegolnych kolumn
Razem sztuk stolarki 1 5 5 2
Sposob wykonania p.poz-EI60 szkto bezpieczne

Nr rys. szczegotowego

UWAGI:

uchylne z poz.

podtogi

uchylne z poz.
podtogi

otwierane na zewnatrz
uchylne z poz. podtogi

14a/42



WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ - OKNA | DRZWI BALKONOWE - DRZWI | BRAMY

Liczba porzadkowa

5

3

4 5

Rodzaj wyrobu

Stol. okienna pcv

Stol. okienna

Stol. okienna pcv | Stol. okienna pcv

Typ znormalizowany

Typ nieznormalizowany

05

06-pcv  0Op*-alu

07 08

SCHEMAT

267

150

82

w Swietle muru Sm

Hm

ymiar

= § w Swietle oscieznicy

Rodzaj okucia i ilos¢

Typ oscieznicy

Grubos$¢ muru

Okreslenie skrzydet wg PN

llos¢ wyrobdw parter

1

stolarskich na .
kond. pleliro

14 | 1

13+1 1

Suma z poszczegolnych kolumn

Razem sztuk stolarki

3

15 | 1

14 2

Sposdb wykonania

szklo bezpieczne

06*- p.poz-EI60

Nr rys. szczegotowego

UWAGI:

drzwi otwierane na zewnatrz
okna uchylne z poz. podtogi

uchylne z poz.
podtogi

07*- w kol. biatym
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WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ - OKNA | DRZWI BALKONOWE - DRZWI | BRAMY

Liczba porzadkowa

6

7

8

9

10

Rodzaj wyrobu

drzwi zew. alum.

drzwi zew. alum.

drzwi zew. alum.

drzwi zew. alum.

drzwi wewn.

Typ znormalizowany

Typ nieznormalizowany

Dz1

Dz2

Dz3

Dz4

D1

SCHEMAT

60

v, u

207
267

naswietle EI120

L 60

207
267

szczelina
wentylacyjna

S

212

P N—

w Swietle muru

Sm

1110

910

Hm

2670

2120

ymiar

< 3

g .. e
w $wietle oscieznicy

Rodzaj okucia i ilos¢

Typ oscieznicy

osciez. obejmujaca

Grubos$¢ muru

Okreslenie skrzydet wg PN

L| P

llos¢ wyrobdw

parter

I—
NT

stolarskich na

kond. pietro

Suma z poszczegolnych kolumn

Razem sztuk stolarki

4

1

1

Sposdb wykonania

szklo bezpieczne

p.poz-EI60

szklo bezpieczne

Nr rys. szczegotowego

UWAGI:

skrzydto petne,
na gorze naswietle

skrzydto szer. min.
90cm w Swietle
przejscia;

skrzydta petne
skrzydto szer. min.

90cm w Swietle

skrzydto szer. min.
90cm w sSwietle
przejscia

szklo matowe,
na dole pas blachy
nierdzewnej

drzwi kl. schodowej
otwierane

przejscia

automatycznie z klapag

dymowg
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WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ - OKNA | DRZWI BALKONOWE - DRZWI | BRAMY

Liczba porzadkowa 11 12 13 14 15
Rodzaj wyrobu drzwi wewn. drzwi wewn. drzwi wewn. drzwi wewn. drzwi wewn. p.poz.
Typ znormalizowany
Typ nieznormalizowany D2 D3 D4 D5 D6
SCHEMAT
~ szczelina E ~ | szczelina E ~
~ wentylacyjna ~ | wentylacyjna N
X - - I - .
< |w swietle muru Sm 1010 1010 1010 1010 1010
= £ gm 2120 2120 2120 2120 2120
> . PR
I
= 3| W swietle oScieznicy v

Rodzaj okucia i ilos¢

Typ oscieznicy

osciez. obejmujaca

osciez. obejmujaca

osciez. obejmujaca

osciez. obejmujaca

osciez. obejmujaca

Grubos$¢ muru

UWAGI:

na dole pas blachy

nierdzewnej

na dole pas blachy
nierdzewnej

na dole pas blachy

Okreslenie skrzydet wg PN L | P L | P L | P L | P L | P
llo$¢ wyrobéw parter 4 4| 8 5 1 111
stolarskich na .

kond. pquro 21 1
Suma z poszczegolnych kolumn 6 | 9 2 | 1
Razem sztuk stolarki 4 15 5 1 3
Sposob wykonania drzwi drzwi zewnetrzne p.poz-E130
Nr rys. szczegétowego z samodomykaczemz samodomykaczem

petne, gtadkie, szkto mat., szklo przezroczyste, szkto mat., petne,

na dole pas blachy

nierdzewnej

nierdzewnej

na dole pas blachy
nierdzewnej

17a/45



WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ - OKNA | DRZWI BALKONOWE - DRZWI | BRAMY

Liczba porzadkowa 16 17 18 19 20
Rodzaj wyrobu drzwi wewn. drzwi wewn. drzwi wewn.+nasw. | drzwi wewn.+nasw. | wytaz na dach
Typ znormalizowany
Typ nieznormalizowany D7 D8 D9 D10 WnD
2xEI30-prawe
1XEISm60-prawe S x
SCHEMAT s |
= i JiNE ”;
< |w swietle muru Sm 1110 1500 1500 2350
= £ gm 2120 2120 2670 2670
> . PR
I
= 3| W swietle oScieznicy W

Rodzaj okucia i ilos¢
Typ oscieznicy osciez. obejmujgca | osciez. obejmujgca | osciez. obejmujgca | o$ciez. obejmujaca
Grubo$¢ muru

Okreslenie skrzydet wg PN L | P L | P L | P L | P

llo$¢ wyrobow parter 3|2 1] 1 1|1 1

stilsrzzlflch nap ieqro 2 5

Suma z poszczegolnych kolumn 5| 2 1 6

Razem sztuk stolarki 7 7 2 1 1

Sposob wykonania drzwi lewe+nasw.

Nr rys. szczegétowego -p.poz.,EI30
szkto mat., szklo bezpieczne, | szkio bezpieczne, | szkito bezpieczne, | np. mcr Prolight

UWAGI: na dole pas blachy | na dole pas blachy | na dole pas blachy | na dole pas blachy | C100,na podstawie
nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej prostej h=30cm
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WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ - OKNA | DRZWI BALKONOWE - DRZWI | BRAMY

E‘gétz’:j ‘\’A‘I);rzjgfowa e dynfgwa STOLARKA OKIENNA - pev, Uws0,9 W/m?K, wyposazona w okucia antywlamaniowe dia I

Typ znormalizowany stopnia zabezpieczenia antywtamaniowego, w kol. brazowym;

Typ nieznormalizowany KD okna wyposazy¢ w elementy zacieniajgce (rolety, zaluzje);
okna zmywalni wyposazy¢ w siatki ochronne zabezpieczajace przed owadami.

SCHEMAT DRZW ZEWNETRZNE Z NASWIETLAMI - aluminiowe ocieplone, aluminiowe szklone (szkio
i "bezpieczne"), Uw<0,9 W/m?K, wyposazone w okucia antywtamaniowe dla Il stopnia
\\ zabezpieczenia antywtamaniowego, w kol. brazowym, z samodomykaczami; drzwi p.poz.
% zgodnie z rysunkiem i wykazem stolarki.
DRZWI WEWNETRZNE, WEWNETRZNE Z NASWIETLAMI - drewniane, drewniane szklone
5 | w Swietle muru Sm (szklo "bezpieczne"); kolor zgodnie z projektem wnetrz; drzwi wyposazone w zamki
[= £ gm panentowe; drzwi zewnetrzne tazienek z samodomykaczami; drzwi dwuskrzydiowe po
g‘ =W Swietle oscieznicy W otwarciu gtéwnego skrzydta min. 90cm w $wietle przejScia; drzwi p.poz. zgodnie z rysunkiem

i wykazem stolarki.

WYLAZ NA DACH - kwadratowy Typ C -100x100cm, na podstawie prostej h=30cm, izolacja
termiczna podstawy U=1,41 W/m?K; izolacja termiczna klapy U=1,0-1,1 W/m?K, w kolorze
TP przezroczystym; obudowa w Kolorze ciemny braz.

Okreslenie skrzydet wg PN KLAPA DYMOWA - prostokatna typ E -100x140cm, na podstawie prostej h=30cm, , z

Rodzaj okucia i ilos¢
Typ oscieznicy
Grubo$¢ muru

llosc wyrobow parter owiewkami i kierownica, ze sterownikiem pneumatycznym oddymiania, izolacja termiczna
stolarskich napieliro podstawy U=1,41 W/m2K; izolacja termiczna klapy U=1,0-1,1 W/m?K, w kolorze
Skond. G przezroczystym; obudowa w kolorze ciemny braz.
uma z poszczegdlnych kolumn ) - o , .
Razem sztuk stolarki 1 NASWIETLE DACHOWE - wypelnienie pasm $wietinych z dwéch ptyt poliweglanu

komorowego 16mm i 10mm z plytg NRO i pustka powietrza (PCA 16+NRO+PP+PCA10),
U=1,0-1,1 W/imK, w kolorze przezroczystym.

np. mer Prolight UWAGA: przed zaméwieniem stolarki, nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie;
UWAGI: E100/140 na podstawie ostatecznq szer. otwordw przyjac po wyborze producenta stolarki i zastosowanych profil

prostej h=30cm

Sposdb wykonania
Nr rys. szczegotowego
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