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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji:

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie terenu czesci dz. nr:
934, 935, 936, 937, 938, 269/3 w obrebie: 0029, Michatowo (gm. Michatowo) do rozbudowy z
przebudowg Gminnego Zespotu Szkdt przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego
Przedszkola.
W ramach inwestycji przewidziano rowniez:
- budowe zjazdu publicznego (wg odrebnego oprac.), dojazdu wewnetrznego, miejsc
postojowych, ciggow pieszych, placow zabaw dla dzieci, placéw wypoczynkowych o
nawierzchni utwardzonej,
- budowe przytacza wodociggowego, przytacza kanalizacji sanitarnej, przytacza kanalizacji
deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym placéw zabaw, przytacza sieci cieptowniczej oraz
przebudowe (sieci cieptowniczej, sieci kanalizacji sanitarnej, instalacji doziemnej deszczowej),
- budowe instalacji energetycznej doziemnej nn od ztgcza kablowego do budynku przedszkola
wraz z instalacjg doziemng energetyczng oswietlenia terenu, oswietlenia budynku, zasilania
bram  wjazdowych/przesuwnych/automatycznych  oraz instalacjg telekomunikacyjng
wyprowadzong z budynku do skrzynki telekomunikacji w linii ogrodzenia.
Inwestycja przewidziana do realizacji w jednym etapie.
Kategoria obiektu budowlanego — IX.

1.2. Inwestor:
Gmina Michatowo
ul. Biatostocka 11
16-050 Michatowo

1.3. Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych ,INWESTPROJEKT”
Sp. z 0.0., 15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22

1.4. Podstawa opracowania:

¢ Umowaz INWESTOREM,

o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci
Michatowo zatwierdzonego uchwatg Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michatowo w dniu
17.11.2005 r. (Dz. Urz. W.P. Nr 269, poz. 3155 z dnia 24.12.2005 r.),

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Opinia geotechniczna,

Projekt architektoniczno — wykonawczy oraz projekty branzowe,
Normy, przepisy branzy budowlanej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Usytuowanie terenu

Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie czesci dz. nr: 934, 935, 936, 937, 938,
269/3 w obrebie: 0029, Michatowo (gm. Michatowo). Dziatki sg wtasnoscig Inwestora (Gminy
Michatowo).

Teren przewidziany pod inwestycje znajduje sie we wschodniej czesci miejscowosci
Michatowo, przy ul. Sienkiewicza.

Dz. nr: 934, 935 w Planie miejscowym miejscowosci Michatowo zostaty oznaczone
symbolem 4.1 UO, US (utrzymuje sie przeznaczenie dotychczasowe - zabudowa ustugowa —
o$wiata, sport wraz z urzadzeniami towarzyszacymi, parkingami i zielenig towarzyszaca).

Zgodnie z zapisami Planu miejscowego jest to teren lokalizacji inwestycji celu
publicznego, z istniejacym budynkiem Gminnego Zespotu Szkoét, ktéry mozna rozbudowac.

Dz. nr: 936, 937, 938 w Planie miejscowym miejscowosci Michatowo zostaty
oznaczone symbolem 4.1. UO, US (utrzymuje sie przeznaczenie dotychczasowe - zabudowa
ustugowa — oswiata, sport wraz z urzadzeniami towarzyszacymi, parkingami i zielenig
towarzyszaca) oraz na fragmencie KD-7L (droga gminna, ul. Sienkiewicza).
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Dz. nr 269/3 w Planie miejscowym zastata oznaczona symbolem KD-7L (droga
gminna, ul. Sienkiewicza).
Otoczenie terenu inwestycji stanowia;

e od podtnocnego-zachodu — pozostaty teren dz. nr 934, 935 (pozostaty teren Gminnego
Zespotu Szkét, oznaczony w Planie miejscowym symbolem 4.1 UO, US) oraz pozostaty
teren dz. nr 936 (teren GZSz oraz drogi gminnej, ul. Sienkiewicza, oznaczonej w Planie
miejscowym symbolem KD-7L),

e od potudniowego-zachodu — pozostaty teren dz. nr 269/3 (teren drogi gminnej, ul.
Sienkiewicza, oznaczonej w Planie miejscowym symbolem KD-7L), a dalej tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone w Planie miejscowym symbolami
1,28MN, 1.29MN,

e od potudniowego-wschodu — dz. nr 939 (teren zabudowy ustugowej — oswiata, sport wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi, parkingami i zielenig towarzyszaca, oznaczony w Planie
miejscowym symbolem 4.1 UO, US) oraz pozostaty teren dz. nr 269/3 (droga gminna, ul.
Sienkiewicza KD-7L)

e od potnocnego-wschodu — dz. nr: 933, 937, 938, 939 (teren GZSz , oznaczone w planie
miejscowym symbolem 4.1. UO. US).

2.2. Zainwestowanie terenu w granicach opracowania

Dz. nr 934 — Na terenie czesci dziatki w granicach opracowania znajduje sie fragment
budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie. Uzbrojenie techniczne stanowi: instalacja
podziemna kanalizacji deszczowej kd150, 200, 300 oraz sie¢ cieptownicza zasilajgca GZSz
zasilana z Biogazowni. Nawierzchnie utwardzone stanowia: dojazd wewnetrzny z ptyt
betonowych typu ,trylinka” i asfaltowej oraz ciag pieszy poprowadzony od pomieszczeh
technicznych w podpiwniczeniu szkoty oraz wyjscia z klatki schodowej szkoty w kierunku
dojazdu. Dziatka jest czesciowo wydzielona fragmentem ogrodzenia z brama wjazdowg od
strony wschodniej. Zielen wysokg stanowig pojedyncze drzewa iglaste. Teren jest ptaski, a
rzedne terenu oscylujg przy rzednej 153,60 m n.p.m..

Dz. nr 935 — Na terenie czesci dziatki w granicach opracowania znajduje sie fragment
budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie. Uzbrojenie techniczne stanowi: instalacja
podziemna kanalizacji deszczowej kd150, 300, sie¢ cieptownicza zasilajgca GZSz zasilana z
Biogazowni oraz stup oswietleniowy, stanowigcy oswietlenie skateparku, zasilany linig
napowietrzng z instalacji elektrycznej szkoty. Nawierzchnie utwardzone stanowia: cigg pieszy
oraz fragment placu przed budynkiem szkoty z kostki betonowej oraz dojazdu wewnetrznego o
naw. ziemnej. Dziatka jest czesciowo wydzielona fragmentem ogrodzeni od strony wschodnie;.
Zieleh wysoka stanowig pojedyncze drzewa iglaste. Teren jest ptaski, a rzedne terenu wahajg
sie od 153,40+153,60 m n.p.m..

Dz. nr 936 — Na terenie czesci dziatki w granicach opracowania brak obiektow kubaturowych.
Uzbrojenie techniczne terenu stanowi napowietrzna linia energetyczna SN. Nawierzchnie
utwardzone stanowia: fragment miejsc postojowych i ciggu pieszego przy ul. Sienkiewicza z
nawierzchnig z kostki betonowej, fragment placu przed budynkiem szkoty z nawierzchnig z
kostki betonowej, fragment zjazdu publicznego z nawierzchnig asfaltowg oraz dojazdu
wewnetrznego z naw. ziemng. Dziatka jest czeSciowo wydzielona fragmentem ogrodzeni od
strony wschodniej i od ul. Sienkiewicza. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej, gminnej, ul. Sienkiewicza fragmentem zjazdu publicznego.

Zieleh wysokg stanowig pojedyncze drzewa iglaste. Teren jest ptaski, a rzedne terenu wahajg
sie od 153,50+153,60 m n.p.m..

Dz. Nr 937 — Na terenie czesci dziatki w granicach opracowania brak obiektow kubaturowych.
Uzbrojenie techniczne terenu stanowia: sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200, fragment sieci
cieptowniczej zasilajacej GZSz zasilany z Biogazowni oraz napowietrzna linia energetyczna
SN. Nawierzchnie utwardzone stanowig: fragment zjazdu publicznego o naw. asf. oraz dojazd
wewnetrzny o naw. ziemnej. Dziatka jest czesSciowo wydzielona fragmentami ogrodzeni
wydzielajgcego boisko szkolne. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej,
gminnej, ul. Sienkiewicza fragmentem zjazdu publicznego. Zieleni wysokiej brak. Teren jest
ptaski, a rzedne terenu wahajg sie od 153,48+153,79 m n.p.m..



Dz. nr 938 — Na terenie czeSci dziatki w granicach opracowania brak obiektow kubaturowych.
Uzbrojenie techniczne terenu stanowia: fragment sieci cieptowniczej zasilajacej GZSz zasilany
z Biogazowni oraz linia napowietrzna energetyczna SN wraz z stupem. Nawierzchnie
utwardzone stanowia: plac skateparku oraz sitowni zewnetrznej oraz fragment ciggu pieszego
z naw. z ptytek betonowych. Dziatka jest czeSciowo wydzielona ogrodzeniem wydzielajagcym
boisko szkolne. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, gminnej, ul. Sienkiewicza. Zieleni
wysokiej brak. Teren opada w kierunku potnocno-zachodnim, a rzedne terenu wahajg sie od
153,40+153,80 m n.p.m., z lekkim wzniesieniem terenu przy granicy wschodniej dziatki z
rzedng ok. 154.30m n.p.m..

Dz. nr 269/3 — Na terenie czesci dziatki w granicach opracowania brak obiektéw
kubaturowych. Uzbrojenie techniczne terenu stanowig: fragment sieci cieptowniczej zasilajace;j
GZSz zasilany z Biogazowni oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200. Nawierzchnie utwardzone
stanowia: droga gminna o naw. asf., zjazd publiczny poprowadzony od drogi gminnej w
kierunku dz. nr: 936, 937 oraz fragment ciagu pieszego z naw. z piytek betonowych,
poprowadzony w kierunku placu skateparku. Dziatka nie jest ogrodzona. Zieleni wysokiej brak.
Teren opada w kierunku pétnocno-zachodnim, a rzedne terenu wahajg sie od 153,54+154,50
m n.p.m..

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeby projektu w czerwcu 2017r. opracowano Opinie geotechniczng
sporzadzong przez ,Geo-Bart” Bartosz Jacewicz — Ustugi geologiczne i geotechniczne z
siedzibg w Etku. Obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej posadowienia i prostych
warunkéw gruntowo-wodnych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych). Wykonano 6 otworéw geotechnicznych o
gtebokosci 4m. W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. W
poziomie planowanego posadowienia taw fundamentowych wystepuja grunty rodzime sypkie —
nosne ID= 050-0,55 nadajgce sie do bezposredniego posadowienia taw. W przypadku
wykonania wykopéw i stwierdzenia innych gruntéw nalezy powiadomi¢ projektanta.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1.Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne.

¢ Rozwigzania programowo — funkcjonalne przyjeto na podstawie wytycznych Inwestora.

e W rozwigzaniach urbanistycznych i architektonicznych uwzgledniono ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Michatowo
zatwierdzonego uchwatg Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michatowo w dniu 17.11.2005 r.
(Dz. Urz. W.P. Nr 269, poz. 3155 z dnia 24.12.2005 r.),

3.2. Zakres projektowanej inwestycji

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie plac skateparku z sitownig
zewnetrzng. Urzadzenia placu zostang zdemontowane, a nawierzchnia placu z asfaltu i ptytek
chodnikowych zostanie rozebrana.

Urzadzenia placu skateparku i sitowni zewnetrznej zostang przeniesione na nowg
lokalizacje, wg odrebnego opracowania projektowego, ktore nalezy zgtosi¢ w Wydziale
Architektury Starostwa Powiatowego w Biatymstoku.

Pierwszym etapem realizacji inwestycji beda prace przygotowawcze. Bedg one polegaty

na:
- wycince drzew kolidujacych z projektowang inwestycjg, zgodnie ze zgoda na
wycinke,
- rozbidrce ogrodzenia kolidujacego z projektowana inwestycja,
- demontazu stupa o$wietleniowego wraz z linig energetyczng nn, zasilang z
instalacji oswietleniowej szkoty, stanowigcych oswietlenie skateparku,
- rozbidérce nawierzchni utwardzonych kolidujacych z projektowang inwestycja,
- przebudowie sieci cieplnej, instalacji doziemnej kd oraz zabezpieczeniu sieci kanalizacji
sanitarnej ks200 rurg dwudzielna.
Teren w granicach opracowania przeznaczono pod :
o istniejacy budynek GZSz,
o projektowany budynek przedszkola,



o projektowany zjazd publiczny ( objety odrebnym opracowaniem ), dojazd wewnetrzny,
miejsce postojowe dla autokaru, miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych,
miejsce kontenera na odpady,

e projektowane ciggi piesze, place wypoczynkowe, place zabaw dla dzieci,

o projektowana zielen kwietnikdw, trawnikéw oraz wysoka izolacyjno-ozdobna.

Istniejacy budynek GZSz zostanie rozbudowany w szczycie bloku ,A”, od pétnocnego-
wschodu. Przy budynku zaprojektowano winde osobowo-towarowa, z dwoma wiatrotapami.
Wiatrotap od pdtnocnego-zachodu bedzie dostepny z poziomu terenu. Wiatrotap od
potudniowego-wschodu bedzie dostepny schodami zewnetrznymi z podestem. Od
projektowanej rozbudowy szkoty, na poziomie pietra, zostanie poprowadzony fgcznik, w
kierunku bryly zasadniczej budynku przedszkola, ktdra zostanie zlokalizowana w odlegtosci
8,15m od bloku ,A” budynku szkoty.

Bryte zasadniczg przedszkola zaprojektowano w potnocno-zachodnim narozniku terenu
inwestycji, aby zapewni¢ najkorzystniejsze potgczenie z budynkiem szkoty i odpowiednie
nastonecznienie.

Projektowang  rozbudowe zlokalizowano poza nieprzekraczalng linig zabudowy
okreslong w Planie miejscowym, w oddaleniu od drogi gminnej, aby zapewni¢ dobre warunki
ze wzgledu na hatas dla dzieci przebywajacych w przedszkolu.

Istniejacy zjazd publiczny zostanie zlikwidowany .

Zaprojektowano nowy zjazd publiczny (objety odrebnym opracowaniem), poprowadzony
blizej budynku szkoty, aby na jego przedtuzeniu powstat dojazd wewnetrzny zapewniajacy
dostep samochoddéw osobowych, ciezarowych, uprzywilejowanych, typu karetka, straz
pozarna, na zaplecze Gminnego Zespotu Szkot.

Przy dojezdzie, na terenie wydzielonej dziatki przedszkola powstanie miejsce postojowe
autokaru dla dzieci przyjezdzajacych do przedszkola z terenu. Miejsca postojowe dla os6b
korzystajacych z przedszkola powstang przy drodze gminnej, ul. Sienkiewicza.
Zaprojektowano 15 miejsc postojowych, w tym 1 dla pojazdu osoby niepetnosprawne;j,
usytuowane prostopadle do drogi gminne;.

Wzdtuz drogi gminnej, przy ogrodzeniu przedszkola powstanie cigg pieszy, zapewniajacy
komunikacje pieszg dla osob korzystajgcych z przedszkola. Bedzie potaczony z istniejacym
ciggiem pieszym przed budynkiem szkoty oraz zapewni przejscie na druga strone ul.
Sienkiewicza.

Odpady state — bedg gromadzone w kontenerze, w wydzielonym miejscu, ustawionym na
utwardzonej nawierzchni, przy bramie wjazdowej i miejscu postojowym dla autokaru.

Istniejace uksztattowanie terenu oraz naturalny sptyw wod opadowych nie zostanie
zmieniony.

3.3. Usytuowanie projektowanych obiektéw
¢ Usytuowanie projektowanej rozbudowy i odlegtosci pomiedzy nig a istniejaca
zabudowg zapewniajg naturalne doswietlenie i nastonecznienie pomieszczenh
przeznaczonych na pobyt ludzi i spetniajg wymagania §13 rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2015r.

Poz. 1422)
3.4. Bilans terenu objeteqo opracowaniem
pow. /m? udziat%
1. Pow. terenéw zabudowanych, w tym: 1057,30 29,34%
- istni. budynek szkoty /fragment 93,70
- proj. rozbudowa /budynek przedszkola 963,60
2. Pow. naw. utwardzonych, w tym: 1377,50 38,23%
- proj. dojazd wewnetrzny 211,80
- proj. miejsce na odpady 6,80
- proj. miejsce postojowe autokaru 49,50
- proj. ciggi piesze schody terenowe oraz pochylnia 360,50
- proj. plac wypoczynkowy /p1 z dojsciami 34,90
- proj. plac wypoczynkowy /p2 z dojsciami 34,90
- proj. plac zabaw /PL-1 389,60
- proj. plac zabaw /PL -2 239,50
- proj. plac pod altane 50,00
3. Pow. terendw zielonych /biologicznie czynne 1168,60 32,43%
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4. Pow. terenu w granicach terenu oznaczoneqo ABCDEIJK 3603.,40 100,00%

5. Pow. terenu w granicach terenu oznaczonego EFGHI, w tym: 872,90
- proj. zjazd publiczny 55,90
- proj. miejsca postojowe sam. os. 190,60
- proj. ciag pieszy 284,90
- proj. tereny zielone 341,50
6. Ogdétem pow. terenu w granicach opracowania 4476,30

4. WIELKOSC | CHARAKTER PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

4.1.0g06lna charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Na terenie projektowanej inwestycji zaplanowano rozbudowe z przebudowg budynku
Gminnego Zespotu Szkét przy ul. Sienkiewicza 21 w Michatowie na potrzeby Gminnego
Przedszkola.

Budynek GZSz stanowi zespo6t budynkéw wraz z budynkiem ptywalni, ktéra zostata
wybudowana w 2011r.

Zaprojektowano rozbudowe z przebudowg budynku Gminnego Zespotu Szkét przy ul.
Sienkiewicza 21 w Michatowie na potrzeby Gminnego Przedszkola.

Bedzie przedszkole, z 5-cioma oddziatami po 25 dzieci kazdy (tacznie max dla 125
dzieci).

W budynku gtéwnym strefe zabawy i nauki stanowi¢ bedzie pie¢ oddziatow:
- jeden oddziat dla dzieci w wieku 2+,
- jeden oddziat dla dzieci w wieku 3 lat,
- trzy oddziaty dla dzieci starszych.

Bedzie to obiekt niski, bez podpiwniczenia, parterowy, na fragmencie II-
kondygnacyjny, o zwartej bryle, ksztattowanej w uktadzie prostokatow, potgczonej
tacznikiem na poziomie pietra z budynkiem szkoty. Bezposrednio przy budynku szkoty
zaprojektowano rozbudowe - winde osobowo-towarowg z pomieszczeniami wiatrotapow,
ktore umozliwig potaczenie poprzez projektowany, wewnetrzny korytarz z budynkiem
szkoty na parterze i pietrze.

Budynek rozwigzaniami konstrukcyjno - materiatowymi, detalem architektonicznym,
kolorystyka, bedzie nawigzywat do budynku Gminnego Zespotu Szkét oraz Ptywalni.
Formg architektoniczng bedzie odpowiadat zatozeniom Planu miejscowego. Uktadem
urbanistyczno-przestrzennym bedzie stanowit catos¢ z istniejgcg zabudowg na dziatkach
sasiednich.

4.2 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy

dtugoscé - 40,25 m (bryta zasadnicza przedszkola),

- 61,35 m (razem z tgcznikiem i rozbudowg przedszkola
przy szkole)

e szerokosc¢ - 23,15 m (bryta zasadnicza przedszkola)

wysokos$¢ bud. - 4,62 m (czesc¢ parterowa od poziomu terenu przed
gtéwnym wejsciem do gory scianki kolankowej)
- 8,82 m (czes¢ ll-kond. od poziomu terenu przed
gtdéwnym wejsciem do gory scianki kolankowej)

e pow. zabudowy - 963,60 m? (22,20 m*dobudowa przy szkole
+941,40 m?/bryta zasadnicza)

e pow. uzytkowa - 820,50 m 2

e pow. przedszkola (w budynku szkoty) - 28,60 m? (parter+pietro)

e pow. przedszkola (dobudowa+tgcznik) - 50,00 m? (parter+pietro)

e pow. przedszkola (bryta zasadnicza) - 1027,00 m? (parter+pietro)

e kubatura - 5582,00 m?



5.

UZBROJENIE TERENU

5.1. Czesé¢ sanitarna
5.1.1 Przytacza sanitarne /objete odrebnym opracowaniem/

przytacze wodociggowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi i w
uzgodnieniu z Zarzgadcg gminnej sieci wodociggowej (Zaktadem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Michatowie - SWKiOS 7034/46/2017, z dnia
05.07.2017). Przytacze zostanie wigczone do sieci wodociggowej woA100 na terenie
dz. nr 269/3, w ul. Sienkiewicza, przewodem z cisnieniowego PVC dn90mm i
doprowadzone do pomieszczenia technicznego w projektowanym przedszkolu.

przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na warunkach i w uzgodnieniu z

Zarzadcg gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (Zaktadem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Michatowie - SWKiOS 7034/46/2017, z dnia 13.07.2017). Istniejaca
gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na minimalne spadki sieci i brak
mozliwosci przebudowy, po uzgodnieniu z ZGKiM w Michatowie, bedzie zlokalizowana
pod budynkiem projektowanego przedszkola i zabezpieczona rurg ostonowg pomiedzy
studniami S1-S2 .

Projektowane z budynku przedszkola przytacza z PVC-U LITE dn160 wigczyé
poprzez projektowane studnie betonowe dn1000 S2, S3 do studni $1 zlokalizowanej
na sieci kanalizacji sanitarnej dn200.

o przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano na warunkach przytaczenia i w
uzgodnieniu z Zarzadcg gminnej sieci kanalizacji deszczowej ZGKiM w Michatowie.
Wody opadowe z dachu przedszkola oraz nawierzchni utwardzonych zostang
odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej dn300 zlokalizowanej na dziatkach
objetych opracowaniem. Przylgcza wykonaé¢ z rur PVC-LITE dn200 i wiaczy¢ do
istniejacej studni D1.

Istniejgce fragmenty doziemnej kanalizacji deszczowej dn150, dn200 wraz ze
studniami kd odprowadzajgce wody opadowe z dachu szkoly i nawierzchni
utwardzonych kolidujgce z projektowang rozbudowag zostang przebudowane.
Projektowane studnie na przytaczach i projektowanej przebudowie wykonaé¢ z
kregéw betonowych dn1000.

Woda z projektowanych placéw zabaw, z nawierzchnig elastyczng, zostanie
odprowadzona systemem odwodnienia liniowego i odprowadzona poprzez przytacze
do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe b=200 h=201mm z rusztem szczelinowym,
klasy B125. Do kanalizacji deszczowej odwodnienie jest podigczone studzienkami
systemowymi osadnikowymi.

e przylgcze cieplne zaprojektowano na warunkach wydanych przez AgriKomp
Polska i w uzgodnieniu z Zarzadcq sieci (Zielona Energia Michatowo Sp. z 0.0.).

Istniejgce przytacze cieplne preizolowane z rur HeatPex HT dn110/180 zasilane z
biogazowi do budynku Gminnego Zespotu Szkét przy ul. Sienkiewicza 21 ze wzgledu
na kolizje z projektowang rozbudowg zostanie przebudowane na odcinku C1- C2. Z
projektowanej przebudowy odcinka przytacza nalezy wykonaé zasilanie rozbudowy —
Gminnego Przedszkola.

Samodzielne przylgcze w technologii preizolowanej z rur HeatPex zostanie
doprowadzone do pomieszczenia technicznego. Miejsce wigczenia przylgcza punkt
C3 nalezy wykonac w studni rewizyjne;.

5.2 Czesc¢ elektryczna

przytacze energetyczne stanowi oddzielne opracowanie projektowe, ktére zostanie
zrealizowane na warunkach i w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Teren. Na terenie inwestycji od linii ogrodzenia wydzielajagcego
dziatke przedszkola, od ul. Sienkiewicza, w ktérym zostanie zamontowane ztacze
kablowo-pomiarowe z modutem do transmisji danych, w kierunku budynku
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przedszkola zostanie poprowadzona linia energetyczna nn, kablowa, doziemna, ktora
zostanie wprowadzona do projektowanej rozdzielnicy gtdwnej. Na terenie inwestycji
zaprojektowano rowniez linie energetyczng nn, kablowg, doziemng, o$wietlenia terenu
wraz ze stupami oswietleniowymi terenu, instalacje oswietlenia budynku, instalacje
elektryczng do zasilania bram wjazdowych/przesuwnych/ automatycznych.

o przylacze telekomunikacji stanowi oddzielne opracowanie projektowe, kitdre zostanie
zrealizowane na warunkach i w uzgodnieniu z TP S.A. w Bialymstoku. Na terenie
inwestycji od linii ogrodzenie wydzielajgcego dziatke przedszkola, od ul. Sienkiewicza,
w ktérym zostanie zamontowana skrzynka telekomunikacji, w kierunku budynku
przedszkola zostanie poprowadzona rura kablowa fi100 dla instalacji telekomunikaciji,
ktéra zostanie wprowadzona do pom. konserwatora w budynku.

6. URZADZENIE TERENU

6.1.0bstuga komunikacyjna

KOMUNIKACJA PIESZA. Giéwne wejscie piesze na teren przedszkola
zaprojektowano od ul. Sienkiewicza. Giéwny ciag pieszy szer. 2,5m z kostki betonowej
typu ,starobruk” poprowadzono w kierunku gtéwnego wejscia do budynku. Przy budynku,
od strony potudniowej i zachodniej, zaprojektowano cigg pieszy szer. 3,0m oraz
poszerzenie - plac przed gtdwnym wejsciem, w formie poétkola, z kostki betonowej. Przy
budynku od strony poéinocno-zachodniej i dojezdzie zaprojektowano cigg pieszy szer.
2,0m z kostki betonowe;.

Ciagi piesze szer. 1,5m, z kostki betonowej, potgcza réwniez gtdwny ciag pieszy, ciag
pieszy przy budynku od strony potudniowo-zachodniej z placami wypoczynkowymi w
formie kota, ktére zaprojektowano przed budynkiem. Komunikacje pieszg zapewniajg
rowniez place zabaw dla dzieci starszych i mtodszych, wykonane z nawierzchni
elastycznej oraz posadzka/plac pod projektowang altane ogrodowag (oddzielne
opracowanie projektowe). Komunikacje pieszg ogélnodostepng stanowi¢ bedzie réwniez
ciag pieszy szer. 2,5m z kostki betonowej, zaprojektowany wzdtuz ogrodzenia dziatki
przedszkola, przy ul. Sienkiewicza oraz szer. 4,0m poprowadzony w Kierunku przejscia
przez ulice. Cigg pieszy ogolnodostepny stuzy¢ bedzie mieszkancom, osobom
korzystajacym z miejsc postojowych i uzytkownikom przedszkola.

KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA. Zaprojektowano budowe zjazdu publicznego
(wg odrebnego oprac.) z drogi gminnej, ul. Sienkiewicza (dz. nr 269/3), na teren
przedmiotowej inwestycji (dz. nr 936), z kostki betonowej. Na przedtuzeniu zjazdu
zaprojektowano dojazd wewnetrzny szer. 4,5m, z kostki betonowej, poprowadzony po
terenie dz. nr 936, 935 w kierunku istniejacego dojazdu na terenie dz. nr 934. Dojazd
zapewni dostep do budynku przedszkola oraz na zaplecze GZSz.

MIEJSCA POSTOJOWE. W pasie drogowym, prostopadle do ul. Sienkiewicza,
zaprojektowano 15 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce postojowe osobie
niepetnosprawnej. Zaprojektowano 14szt. miejsc postojowych, o wym. 2,3x5,0m oraz 1
miejsce postojowe o wym. 3,6x5,0m. Na terenie dziatki przedszkola, przy dojezdzie,
zaprojektowano 1 miejsce postojowe dla autokaru, o wym. 3,0x18,0m z kostki betonowe.
Przewidziano rowniez, ze pracownicy przedszkola bedg korzystali z miejsc postojowych
wydzielonych na zapleczu GZSz.

Przewidziano nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

a) zjazd publiczny z drogi publicznej oraz dojazd wewnetrzny:
- kostka betonowa gr. 8cm, typu bruk, kolor grafitowy
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm (1:4),
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,
- grunt rodzimy (niewysadzinowy)

b) miejsca postojowe:
- kostka betonowa typu bruk gr. 8cm, kolor szary; pasy rozdzielcze kol. bordo,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm (1:4),
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
- grunt rodzimy (niewysadzinowy)
c) ciggi piesze szer. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0m, plac przed wejsciem do budynku
- kostka betonowa gr. 6¢cm, typu starobruk, kolor bordo+ wstawki - szary,
- podsypka piaskowa gr. 5cm,
- grunt rodzimy (niewysadzinowy).

Nawierzchnie dojazdu, miejsc postojowych nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
15x30 cm na tawie betonowej z oporem. Swiatto kraweznikéw powinno wynosi¢ 10cm. W
miejscach przewidzianych projektem stosowaé obnizenie kraweznikéw do wysokosci h=2
cm.

Nawierzchnie ciggow pieszych, placu nalezy obramowac obrzezem betonowym 6x20 cm
na podsypce piaskowej gr. 5cm.

Spadki ciaggéw pieszych w kierunku poprzecznym beda wynosity 2%, a w kierunku
podiuznym nie przekroczg 6%.

Odwodnienie nawierzchni dojazdu zaprojektowano powierzchniowo poprzez odpowiednie
spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacego wpustu na placu na zapleczu GZSz.

Odwodnienie miejsc postojowych zaprojektowano powierzchniowo poprzez pochylenie
poprzeczne na istniejgcg nawierzchnie ulicy.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych — ciggéw pieszych, przewidziano metodg
powierzchniowego sptywu wod opadowych przy obrzezach na projektowany dojazd lub
tereny zielone dziatki inwestora.

Odwodnienie placow zabaw, przewidziano do projektowanego systemu odwodnienie
liniowego, podtaczonego do projektowanej instalacji doziemnej kanalizacji deszczowe;.

Przed wykonaniem zasadniczych robdét ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi
urodzajnej. Roboty ziemne wynikajg gtownie z koniecznosci wykonania wykopdéw pod
koryto projektowanych nawierzchni dojazdu, parkingdw i chodnikdéw. Nadmiar gruntu
nalezy odwiez¢ na odktad.

6.2. Bilans miejsc parkingowych:

e Zgodnie z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Michatowi przyjeto min. 8 miejsc postojowych na
1000m? powierzchni uzytkowe.

o Zaprojektowano 15 miejsc postojowych, w tym 1 dla pojazdu osoby
niepetnosprawne;.

6.3. Elementy matej architektury

o Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujgce elementy matej
architektury:

murki z siedziskami

kosze na odpady

stojaki na rowery

maszt flagi

lampy o$wietlenia terenu

2 place zabaw dzieci z wyposazeniem, o nawierzchni elastycznej

plac o nawierzchni utwardzonej pod altane ogrodowg z miejscem na

ognisko - objete oddzielnym opracowaniem

O O O O O O O

Place zabaw umieszczone od potudniowego-wchodu bedg miaty zapewnione
odpowiednie nastonecznienie, a lokalizacja 10m od miejsc postojowych w pasie
drogowym bedzie zgodna z przepisami okreslonymi w ,warunkach technicznych”.

Teren zwigzany bezposrednio z przedszkolem zostanie wydzielony ogrodzeniem wys.

1,7m - z bramg wjazdowa/przesuwna/automatycznag, furtkg od ul. Sienkiewicza i bramg
wjazdowa/przesuwng/automatyczng i dwiema furtkami od zaplecza budynku szkoty.
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6.4. Zielen

Calos¢ terenu inwestycji zostanie uzupetniona zielenig niskg w formie trawnikdw,
kwietnikdw, ktora zostanie podbudowana krzewami ozdobnymi i drzewami zieleni
izolacyjno-ozdobne;j.
Istniejgce uksztattowanie terenu oraz naturalny sptyw wod opadowych nie zostanie
zmieniony.
o Bilans terenéw aktywnych biologicznie:
o pow. terenu objetego bilansem
(A,B,C,D,E, I, J,K) - 3603,40 m? (100%)
o powierzchnia zieleni na gruncie - 1168,60 m? (32,43%)

Zgodnie z ustaleniami § 9, ust.5, pkt 6) Planu miejscowego minimum 25% powierzchni
terenu nalezy pozostawi¢ w formie biologiczne czynne;j.

Zgodnie z powyzszym bilansem terenu ustalenia dotyczace powierzchni biologicznie
czynnej zostaty spetnione i wynoszg 32,43%.

7. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ LUB OCHRONY
WYNIKAJACEJ NA PODSTAWIE _USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren wnioskowanej inwestycji potozony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej,
ochrony przyrody lub innej wynikajgcej z ustalen Planu miejscowego.

8. INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZYCH
Nie dotyczg omawianej inwestyciji.

9. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ICH OTOCZENIA

Projektowana rozbudowa i przebudowa GZSz przy ul. Sienkiewicza 21 w Michatowie
na potrzeby Gminnego przedszkola nie wptynie negatywnie na srodowisko, jak réwniez na
higiene i zdrowie uzytkownikéw i otoczenie.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek ustugowy, uzytecznosci publicznej - Gminne Przedszkole przeznaczone
dla 125 dzieci.
o Obiekt niski, parterowy na fragmencie pietrowy.
e Bryta zasadnicza przedszkola bedzie oddalona od budynku Gminnego Zespotu Szko6t
o 8,15m i zostanie potgczony na poziomie pietra, tgcznikiem z budynkiem szkoty.
Bryta zasadnicza przedszkola zostata zaprojektowana jako odrebna strefa pozarowa.

e pow. zabudowy - 963,60m?,
e pow. budynku - 1106,40m?
o wysokos¢ budynku - 8,82m (od poz. terenu przed gt. wejsciem do goéry scianki

kolankowej),
liczba kondygnaciji -1,

o Kategoria zagrozenia ludzi - ZLII (przedszkole)

e Budynek ZLII nalezy do ,B” klasy odpornosci pozarowej. Zgodnie z §212, ust.3.
.warunkéw technicznych” dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynku do klasy ,,C” poniewaz bedzie to budynek niski I; II- kond., a strop
nad pierwsza kondygnacjg bedzie na wysokosci nie wiekszej niz 9m.

e Wode do gaszenia pozaru w ilosci 20dm®s zapewniaja hydranty zainstalowane na
sieci wodociggowej Dn 100, znajdujace sie od chronionego obiektu w odlegtosciach:

- 37,15 m - hydrant w pasie ul. Polnej
-81,47m — hydrant w pasie ul. Strzeleckiej

o Funkcje drogi pozarowej zapewni droga gminna, ul. Sienkiewicza biegngca wzdtuz
dtuzszego boku budynku projektowanego przedszkola. Wyjscie z budynku przedszkola
bedzie potagczone z droga pozarowg dojsciem o szer. 2,5m i dtugosci nie wiekszej niz
25m.
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11. ZABEZPIECZENIE WYMAGAN DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowany budynek zapewnia mozliwos¢ korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne.

Na parkingu samochoddéw osobowych zaprojektowano jedno miejsce dla
samochodu osoby niepetnosprawnej, o wymiarach 3,60x5,00m.

Teren przed gtébwnym wejsciem do projektowanej rozbudowy i wyjsciem w
kierunku placéw zabaw zaprojektowano bez schoddéw terenowych i pochylni, a spadki na
ciggach pieszych nie przekroczg 6%.

Drzwi wejsciowe do budynku w Swietle przejscia min. 90cm. Prég w drzwiach 2cm.
W projektowanej rozbudowie na parterze i pietrze przewidziano pomieszczenie
sanitariatu przystosowane rowniez dla os6b niepetnosprawnych.

Komunikacje pionowg dla oséb niepetnosprawnych pomiedzy parterem i pietrem
przedszkola i szkoty zapewnig projektowane dwie windy osobowo-towarowe. Osoba
niepetnosprawna bedzie miata mozliwos¢ korzystania ze wszystkich pomieszczenh
ogolnodostepnych w budynku projektowanego przedszkola.

12. WPLYW NA SRODOWISKO (DANE EKOLOGICZNE)

12.1.Przewidywane zapotrzebowanie wody wyniesie:

Woda zimna:

= Srednia dobowa ilo$¢ wody dla budynku:
G aon. = 3,0 m°/d

= Maksymalna dobowa ilos¢ wody dla budynku:
G.. w =15%50=7,5 m’d

» Maksymalna godzinowa ilos¢ wody dla budynku:
G, ., =25%50/5=25 mh

Woda ciepta:

= Srednia dobowa ilo$¢ wody dla budynku:
G, s = 3,125 m°/d

= Maksymalna dobowa ilos¢ wody dla budynku:
G s =15%3125=4,6 m°d

= Maksymalna godzinowa ilos¢ wody dla budynku:
G, ., =25%3125/5=156 m°’/h

12.2. Srednia dobowa ilo$é $ciekéw sanitarnych odprowadzanych z budynku:
G, s =0,9%5,0 = 4,5 m°/d
12.3. Projektowa strata ciepta budynku:
o =76,1 kW
12.4 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie wody uzytkowe;j
— Qmaxh = 65,0 kW

12.5 llos¢ wod deszczowych odprowadzanych z terenu inwestyciji:
qd1= 0,36 ha x 0,75 x 150 I/sxha = 40,0 I/s

12.6 Zapotrzebowanie w energie elektryczng -22,00kW.

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska, otoczenia i zdrowia ludzi.

Budynek nie spowoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia ze wzgledu na swojg
wysoko$¢. Budynek nie wprowadza szczegolnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie
budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowana.
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UWAGI.

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branzowym.

Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢é prowadzona z réwnolegfa
biezaca koordynacja miedzybranzowa

Ewentualne propozycje zmian materialowych musza by¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszaé
przyjetych w projekcie parametréw i standardow.

Ewentualne niesScistosci w projekcie budowlane beda rozstrzygana na
korzysé jednostki projektowej.

Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i zespolem autorskim.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
- Prawo budowlane;
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej);
- Normy Polskiego Komitetu Normalizujacego (P.K.N.);
- Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej;
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano — instalacyjnych;
- Przepisy techniczne instytucji koordynujacych jako$ materiatow i
wykonywanych robét.
Projekt jest chroniony prawem autorskim.

Opracowat:
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