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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej

do ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU
SZKOL NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MICHALOWIE na dziatkach
nr. ewid. 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 /obreb 0029/.

1.0. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt zagospodarowania terenu,

Warunki techniczne wydane przytaczenia nowoprojektowanego obiektu

do sieci cieptowniczej biogazowni rolniczej w Michatowie z dnia

17.03.2017,

6. Warunki techniczne wydane przez Zakltad Gospodarki Komunalnegj
w Michatowie z dnia 13.07.2017,

7. Warunki uzgodnienia SWKiOS 7034/46/2017

8. Warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej

9. Normy i normatywy.

RN~

2.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przylaczy:
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

do ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU
SZKOL NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MICHALOWIE na dziatkach
nr. ewid. 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 /obreb 0029/.

3. Opis szczegotowy.

3.1. Przytacze i instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej.

Zasilanie w wode GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MICHALOWIE zlokalizowanego
na dziatkach nr. ewid. 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 /obreb 0029/ zaprojektowano
zgodnie z warunkami ZGKIM w Michatowie.

Projektowane przytacze wykonaé¢ z rur wodociggowych PE100 SDR17 PN10
Dz90x5.4 zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.

Wiaczenie do istniejacego przewodu z PVC dz110 /wezet ,A”/ wykonac
poprzez wcinke na tréjnik kotnierzowy redukcyjny dn100/80. Na odejsciu zamontowaé
zasuwe z kotnierzem i kré¢cem PE PN10 do zgrzewania Dn80. Zasuwa z zeliwa
sferoidalnego GGG-40.3 lub GGG-50 /korpus i pokrywa/ z zabezpieczeniem
antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowanym o cisnieniu roboczym
PN10, z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem
na zawleczke, klinem z zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie
powlokg EPDM, trwalym oznaczeniem /producent, srednica, cisnienie robocze , klasa
zeliwal.

Zamkniecie zasuwy zamontowa¢ w skrzynce ulicznej. Schemat wezia
pokazano w czesci graficznej opracowania — rys. Nr 3.

Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczkg z tworzywa sztucznego na stupku
betonowym z wgtebieniem do jej montazu na trzech ptaszczyznach wys. min 120 cm
/50 cm — cze$¢ podziemna, max 70 cm — czes¢ nadziemna/ lub trwatym elemencie
zabudowy. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywaé ptyt/podstaw
podktadowych z prefabrykatéw betonowych min. B15 lub z tworzyw sztucznych /np.
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PEHD/. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdniach nalezy zlicowa¢ z ich
poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy
obtozy¢ pierscieniem z prefabrykatow zelbetowych przystosowanych do zamocowania
skrzynki. Poziom pierscienia zréwnacC z poziomem gory skrzynki. Zalecana odlegtos¢
miedzy koncéwka obudowy a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna
wynosic ok. 25 cm.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm z zageszczeniem,
wykonaé¢ zasypke 30 cm nad wierzch rury z zageszczeniem warstwami. Na zasypce
utozy¢ tasme lokalizacyjng polietylenowag z wtopiong wkfadkag stalowa, kolor tasmy
niebieski. Tasme zakohczy¢ w skrzynce zasuwy w sposob umozliwiajgcy podtgczenie
urzadzen do trasowania sieci. Zasypywanie wykopéw powyzej tasmy lokalizacyjnej
wykonaé gruntem rodzimym (bez kamieni i korzeni, frakcji spoistych i organicznych),
ubija¢ grunt warstwami do wskaznika min Is = 0.97. Pas drogowy ul. RzemiesIniczej
jest urzadzony.

Po zakonczeniu montazu przytacza wodociggowego nalezy wykonaé prébe
szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa. Po wykonaniu proby z
wynikiem pozytywnym nalezy zleci¢ badania bakteriologiczne wody i w razie
koniecznosci wykona¢ dezynfekcje przytacza.

Spadek, srednica oraz trasa przebiegu przytacza zgodnie z czescig graficzng
niniejszego opracowania.

Przykrycie projektowanego przytgcza wynosi min 1.80 m.

Wejscie przytacza do budynku jest ponizej jego poziomu posadowienia /ponize;j
tawy/, dlatego nalezy zabezpieczy¢ je rurg ostonowa, zgodnie z rys. Nr 3.

Wodomierz gtéwny zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym
w czesci parterowej budynku, za pierwszg Sciang zewnetrzng, w miejscu fatwo
dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem.

W pomieszczeniu wodomierza zamontowa¢ wodomierz wielostrumieniowy
DN40, gnom=10 m3/h, klasa C, zasuwe odcinajgcg DN80 przed wodomierzem i
zasuwe odcinajgca DN50 za wodomierzem. Powyzsze zasuwy majg spetniac
parametry zasuwy na przytagczu. Za zestawem wodomierzowym, po stronie instalacji
wewnetrznej budynku, nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA DNA40,
kvs=38m3/h.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu czerpalnego Norm llosé taczny
atywny wyptyw wody
wyplyw wody
IIs szt IIs
ptuczka 0,13 15 1,95
umywalka 0,14 4 0,56
umywalka—woda zmieszana 0,10 19 1,90
natrysk — woda zmieszana 0,17 5 0,85
ztaczki czerpalne 0,15 4 0,60
zlewozmywak 0,14 4 0,56
zmywarka 0,15 1 0,15
pisuar 0,30 1 0,30
Suma 6,87

Zapotrzebowanie na wode dla budynku obliczono wg PN-92/01707:
q = 0,698*(Zq,)°° - 0,12
2qgn- normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych
w dm?s dla catego budynku
q = 0,698*(6,87)°° - 0,12 = 1,7dm%s
Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarczej:
Qwg =2xq x3,6 =2x1,7x 3,6 =12,24 m3/h
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Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace
dwéch hydrantow: Qw HP25 =1,01/s Qw p.poz. =2 x Qw HP25 =2 x1l/s=2,0/s

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz wielostrumieniowy DN40, kl. C o

charakterystyce:

- normatywny strumien objetoSci ap — 10 m*h

- maksymalny strumien objetosci gs — 20 m*/h, DN40
- prég rozruchu 20 dm3/h
Uwaga:

Zakup i montaz wodomierza gtéwnego w przygotowanym przez Inwestora
zestawie zrealizujg ZGKiM w Michatowie.

Do montazu wodomierza gtéwnego nalezy przygotowaé odpowiednia ilosé
miejsca poprzez zastosowanie WSTAWKI WODOMIERZOWEJ gwintowanejDN40
L=600mm.

Po utozeniu przewodow w wykopach /przed zasypaniem/ nalezy je
zainwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru w ZGKiM w Michatowie.
Mapa poinwentaryzacyjna przytgcza musi by¢ sporzgdzona w wersji papierowej oraz
elektronicznej /szkic polowy z plikiem tekstowym/.

3.2. Przytacza kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z  projektowanego budynku Przedszkola zostang
odprowadzone do istniejacej na terenie Inwestycji kanalizacji sanitarnej DN200 /rury
kamionkowe/ odprowadzajacej scieki w kierunku w ul. Sienkiewicza. Ze wzgledu na
kolizje z budynkiem Przedszkola sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie przebudowana
bez zmiany trasy | zabezpieczona rura ochronng wg. pkt. 3.3.

Z budynku Przedszkola wyprowadzone sg dwa wyjscia, z istniejgcego budynku
szkoty zostaty wyprowadzone dwa dodatkowe wyijscia.

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z PVC-U LITE
klasy S /SN8/ DN 160.

Na istniejacej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200 zostata
Zlokalizowana studnia S1 w celu wigczenia projektowanych tras kanalizacji sanitarnej .

Studnie pofaczeniowe [/S2, S3/ wykona¢ z kregow betonowych DN1000
wibroprasowanych lub polimerobetonowych {aczonych na uszczelki gumowe i
prefabrykowang monolityczng /odlew/ dennicg /kineta/ z otworami i uszczelkami
zintegrowanymi. Cokot studni prefabrykowany monolityczny z otworami do
przytaczenia przewoddéw wykonanych w zaktadzie prefabrykaciji.

Zwienczenia studni S1+S3: wiaz klasy D400 /PN-EN 124/ zamontowaC na
pierscieniu regulacyjnym, posadowionym na pokrywie, zgodnie z rys. Nr 5.

Studnie Nr S1+S3 z zewnatrz zabezpieczyé przeciwilgociowo zgodnie z
zaleceniami producenta prefabrykatow.

Sposodb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki
nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym lub
zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie zageszczonym
niestabilnym podtozy moze spowodowaé osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Przewody i studnie nalezy ukfada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na
catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow
wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na obwodzie studzienek
nalezy zasypaC piaskiem. Pozostalag czes¢ wykopu wypemié gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢é wznoszona réwnomiernie z
rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Spadki, srednice oraz trasy przebiegu przytaczy kanalizacji sanitarnej zgodnie z
czescig graficzng niniejszego opracowania.



5

W miejscach skrzyzowan i zblizeh projektowanej kanalizacji sanitarnej z juz
istniejacym uzbrojeniem podziemnym /szczegdlnie z kablami energetycznymi/ wykopy
wykonac¢ recznie a kable zabezpieczac.

Przewody z PVC-U ukfadac¢ i pozostawi¢ w takim potozeniu, zeby trzymaty sie
linii i spadkéw okreslonych w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej
min. 10cm. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm;
e materiat nie moze by¢ zmrozony;
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ ukiadane
bezposrednio na nim. Po utoZzeniu przewodéw na odcinku miedzy studzienkami i po
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystapi¢ do wykonania obsypki.

Przewody i studnie nalezy ukfada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na
catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow
wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na obwodzie studzienek
nalezy zasypaC piaskiem. Pozostalag czes¢ wykopu wypelié gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢é wznoszona réwnomiernie z
rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Sposdb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych.
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie
rodzimym lub zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie
zageszczonym , niestabilnym podtozy moze spowodowac¢ osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studni nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcja montazowa rurociggow z PVC-U,
zachowujac linie i spadki okreslone w projekcie.

Przejscia przewodami przez sciany betonowe studni z kregéw nalezy wykonaé
za pomocg tulei segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelnosci potaczenia i
zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem.

Trase kanalizacji, jej srednice i spadki podano w czesci rysunkowe;j.

3.3. Zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca kanalizacja sanitarna Dn200, kolidujgca z projektowanym budynkiem
Przedszkola, zgodnie z warunkami uzgodnienia ZGKiM SWKIOS zostanie
zabezpieczona. Odcinek kanalizacji sanitarnej pomiedzy studniami Nr S1 — S2
zostanie przebudowany na PVC-U /SN8/ Dz200 z zachowaniem istniejacego spadku i
zabezpieczony rurg ostonowg PVC-U LITE Dz315x9.2 L=33,6m z ptozami szt 23 o
wys. h=40mm, po 10 szt. Na obwodzie. Konce rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢
manszetami 200x300. Na tak zabezpieczonej kanalizacji zostanie wykonane
posadowienie projektowanego budynku Przedszkola . Przewody PVC_U uktada¢ z
zachowanie zasad wg. pkt. 3.2.

3.4. Przytacza kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wody
opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku Przedszkola i nawierzchni
utwardzonej /miejsca parkingowe, dojazd i chodniki, nawierzchnia rekreacyjna/
zostang odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej DN300 do studni D1.

Czes¢ istniejacej kanalizacji deszczowej z budynku Szkoty, ze wzgledu z
projektowang rozbudowe zostanie przebudowana.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U LITE DN160+250 klasy S
/SN8/ taczone na uszczelki.

Na kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne kregéw betonowych
DN1000 wibroprasowanych lub polimerobetonowych tgczonych na uszczelki gumowe i
prefabrykowang monolityczng /odlew/ dennicg /kineta/ z otworami i uszczelkami
zintegrowanymi. Cokot studni prefabrykowany monolityczny z otworami do
przytaczenia przewoddéw wykonanych w zaktadzie prefabrykaciji.
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Studnie D1 | D6 sg istniejacymi studniami. Kazda z w/w studni wymaga
przebudowy kinety ze wzgledu na dodatkowe wiaczenia odcinkéw kanalizacji
deszczowej. Wejscia przebudowywanych przewodéw PVC-U do studni wykona¢ jako
szczelne ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych. Zwienczenia istniejgcych
studni dopasowac¢ do niwelety terenu. Jezeli istniejace zwiehczenia sg zniszczone
nalezy je wyremontowac.

Studnie D2, D3, D5 sg studniami nowoprojektowanymi opisanymi jw.

Wopust deszczowy uliczne W1 zaprojektowano z rur betonowych DN500 , z
osadnikiem h= 0,65 m, rusztem zeliwnym D400, 2z Zelbetowym pierscieniem
odcigzajacym.

Obliczenia kanalizacji deszczowe;j.

Przeptyw wod deszczowych z projektowanej zabudowy i nawierzchni utwardzone:
llo$¢ wdd deszczowych odprowadzanych z terenu inwestycji:
qd1= 0,36 ha x 0,75 x 150 I/sxha = 40,0 I/s

Przewody z PVC-U ukfadac¢ i pozostawi¢ w takim potozeniu, zeby trzymaty sie
linii i spadkdéw okreslonych w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej
min. 10cm. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm;
e materiat nie moze by¢ zmrozony;
¢ nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ ukiadane
bezposrednio na nim. Po utoZzeniu przewodéw na odcinku miedzy studzienkami i po
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystgpi¢ do wykonania obsypki.

Przewody i studnie nalezy ukfada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na
catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow
wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na obwodzie studzienek
nalezy zasypa¢ piaskiem. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢é gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢é wznoszona réwnomiernie z
rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Sposdb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych.
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie
rodzimym lub zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie
zageszczonym , niestabilnym podtozy moze spowodowac¢ osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studni nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcja montazowa rurociggow z PVC-U,
zachowujac linie i spadki okreslone w projekcie.

Przejscia przewodami przez sciany betonowe studni z kregéw nalezy wykonaé
za pomocg tulei segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelnosci potaczenia i
zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem.

Trase kanalizacji, jej srednice i spadki podano w czesci rysunkowe;j.

Wody opadowe czyste z dachéw oraz wody opadowe z nawierzchni
utwardzonych odprowadzane do gruntu beda spetnialy parametry wymagane
obowiazujacymi przepisami, w zwigzku, z czym nie przewiduje sie ich ujemnego
oddzialywania na wody, grunt i Srodowisko gruntowo — wodne /nie bedg one
zawieraty substancji zanieczyszczajgcych w iloSciach przekraczajgcych 100mg/l
zawiesin ogdInych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych/.

3.5. Prace ziemne.

Przewody kanalizacji deszczowej z PVC-U LITE Dn160+315 klasy S /SN8/
uktadac i pozostawi¢ w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkdéw okreslonych
w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej min. 10cm. Materiat do
podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm;
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e material nie moze byé zmrozony
¢ nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi moglty by¢ ukiadane
bezposrednio na nim. Po utozeniu przewoddéw na odcinku miedzy studzienkami i po
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystgpi¢ do wykonania obsypki.

Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast, az do grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m /po zageszczeniu/ powyzej wierzchu rury, zgodnie z wytycznymi
montazu rur PVC-U.

Nalezy zachowaé wymiary wykopow, zastosowania odpowiednich materiatéw
na podsypki i osypki.

UWAGA: WYKONAC REGULACJE WYSOKOSCIOWA istniejacych
zwienczen studni k. deszczowej i sanitarnej w stosunku do projektowanej niwelety
terenu /wg projektu drogowego/.

4. Uwagi do wykonania skrzyzowan z innymi sieciami.

Przystapienie do robdt przy skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi
musi by¢ koniecznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, zgtoszone do odpowiedniego
Rejonu Energetycznego. Wszystkie prace w poblizu istn. kabli energetycznych muszg
by¢ poprzedzone wylaczeniem napiecia i dopuszczeniem do tych prac oraz
prowadzone pod nadzorem uprawnionych pracownikéw Rejonu Energetycznego.

5. Uwagi koncowe:

Teren przed rozpoczeciem robot, powinien byé przygotowany do prowadzenia
inwestycji. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne
powinno wytyczy¢ przebieg trasy i lokalizacje obiektow na sieciach. Uktadanie warstwy
podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane, winny odbywac sie w suchym
wykopie.

Wykopy wykonywaé mechanicznie jako szerokoprzestrzenne koparkg o poj.
tyzki 0,6 m3.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

Ziemie z wykopow skladowac i czesc¢ jej uzy¢ do zasypywania wykopow.
Nadmiar ziemi uzy¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢ wg wskazanh Inwestora.

Roboty wykonywaé pod nadzorem technicznym inspektora.

Catos¢ robét wykonywac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych tom IlI- Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz instrukcjg montazowg dla rur z PVC-U oraz normg BN-82/8836-02 do wykonania
robot ziemnych.

o Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji nalezy
uzgodnié z zespotem autorskim i Inwestorem.

e Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad
sztuki budowlanej, przepisu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
instrukcji producentéw dot. zastosowanych materiatow.

e Wykonawca powinien zosta¢ przeszkolony przez wykwalifikowanych
przedstawicieli dystrybutora danego elementu uszczelnien i przy
montazu poszczegolnych elementéw uszczelnien uzywaé jedynie
tacznikéw / elementéw pomocniczych charakterystycznych dla danego
systemu.

OPRACOWALI:

mgr inz. Renata Kupihska
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WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA NOWOPROJEKTOWANEGO OBIEKTU

DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BIOGAZOWNI ROLNICZEJ W MICHALOWIE

Jednostka wydajgca warunki:
agriKomp Polska Sp. z 0.0., Ostrzeszow Pustkowie 34A, 63-500 Ostrzeszéw — wykonawca sieci
cieplnej biogazowni rolniczej w Michatowie

Dostawca ciepta:
Zielona Energia Michatowo Sp. z 0.0., ul. Biatostocka 78, 16-050 Michatowo

Podmiot przyigczany:
— Gminny Zespdt Szkét w Michatowie, ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michatowo
— Gminne Przedszkole przy Gminnym Zespole Szkét w Michatowie przy ul. Sienkiewicza
21, dz. nr 937, 938

Parametry nominalne pracy sieci cieptowniczej:

Czynnik grzewczy: woda
Temperatura zasilania: 85°C
Temperatura powrotu: 65°C
Cisnienie robocze sieci: 2,5 bar

Typ rury preizolowanej cieptociggu: ~ HeatPex HP 110/180 PN 6/95°C

Wymagania techniczne dla przytgczenia nowoprojektowanego obiektu oraz modernizacji
istniejgcego przytacza Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie:

— istniejgcy cieptociag przecig¢ w ciggu dziatek nr 937, 938 i wprowadzi¢ rurami
preizolowanymi DN 110/180 PN 6/95°C do nowoprojektowanego obiektu

— zmiane kierunku prowadzenia  rur preizolowanych oraz  wprowadzenie i
wyprowadzenie rur z obiektu wykonaé poprzez giecie rur preizolowanych zgodnie z
wytycznymi producenta lub wykorzystujgc ksztattki preizolowane o kacie nie

wiekszym niz 45°
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— w nowoprojektowanym obiekcie przedszkola zabudowac wezet cieplny separujacy
sie¢ cieplng biogazowni rolniczej w Michatowie od sieci cieplnej Gminnego Zespotu
Szkét w Michatowie i nowoprojektowanego przedszkola. Wezet cieplny wyposazy¢ w:
e plytowy wymiennik ciepta w izolacji termicznej o mocy wynikajgcych z obliczen

instalacyjnych z pojedynczym obiegiem pierwotnym (od strony biogazowni
rolniczej w Michatowie) z przytaczami kotnierzowymi rur DN100, oraz z
podwdjnym obiegiem wtdrnym z przytaczami kotnierzowymi rur DN100 (od
strony Gminnego Zespotu Szkét w Michatowi) i przytaczem rur DN50 (od strony
nowoprojektowanego obiektu przedszkola),

e pompy obiegéw wtérnych dobrane wg obliczen instalacyjnych

e cieptomierze umozliwiajgce zdalny odczyt wartosci pomiarowych przez
dyspozytora dostawcy cieptfa, zainstalowane na obiegach wtdérnych i mierzace
rzeczywiste zuzycie ciepta odbieranego. Cieptomierze powinny posiadaé
dopuszczenie GUM lub by¢ zgodne z dyrektywg MIT oraz posiadad aktualne
Swiadectwa kalibracji i plomby zabezpieczajgce (oplombowaniu nalezy poddac
réwniez sondy temperaturowe cieptomierzy)

e mieszacze lub zawory tréj-/czterodrogowe przy wezle cieplnym nalezy
instalowac tak, aby nie zaktdcaty prawidtowego dziatania cieptomierzy

e zawory kulowe PN16 odcinajgce obieg pierwotny oraz obiegi wtdrne o
odpowiedniej Srednicy

e manometry mierzace cisnienia robocze na powrocie wszystkich obiegow
cieplnych wymiennika ciepta,

e automatyke zabezpieczajgca prace wezta cieplnego przekazujaca do pompy
obiegu pierwotnego na terenie biogazowni minimum dwa sygnaly odpowiednio
»Praca” i ,Stop” w zaleznosci od stanéw pracy pomp i instalacji obiegéw
wtdrnych. Przy czym sygnat ,Praca” traktowaé nalezy jako stan wysoki ciggty
wyjscia przekaznikowego, natomiast stan ,Stop” jako stan bez napieciowy
przekazinika,

— do zasilania budynkéw Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie wykorzystac istniejgcy
cigg cieptociggu wykonanego z rur HeatPex HP 110/180 PN 6/95°C

— W razie potrzeby w miejscu przeciecia cieptociggu na rurach preizolowanych
zainstalowac odpowietrzniki w studzience inspekcyjnej izolowanej.

6. Granica eksploatacji i odpowiedzialnosci za sie¢ cieplng dostawcy ciepta Zielona Energia
Michatowo Sp. z 0.0. zostaje okreslona w miejscu instalacji wymiennika ciepta po stronie
obiegu pierwotnego.

7. Dokumentacje techniczng modernizowanych i nowych odcinkdéw cieptociggéw oraz wezta
cieplnego nalezy uzgodni¢ z wykonawcg cieptociggu firmg agriKomp Polska Sp. z 0.0. lub z

= dostawca ciepta firmg Zielona Energia Michatowo Sp. z 0.0. 23 )
. agrikomp agr'k.omp Poiska sp.z
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O SoSPODARKI
ZAKEAD GOS . -
Ko I Baostocks 70 Michatowo, dnia 13.07.2017r.
16-050 Michalowo, ul. Blatostocka
tel. (085) 7131-790

» golna Urzad Miejski w Michatowie
‘ . ul. Bialostocka 11
16-050 Michatowo

e,
T

SWKiOS 7034/46/2017 DItD2A)do

WARU NKI UZGODNIENIA

Na podstawie § 23 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow na terenie gminy
Michatowo stanowigcego zatacznik do uchwaty nr XXXV/248/05 Rady Gminy Michalowo z
dnia 8 grudnia 2005r (Dz. Urz. Wojewddztwa Podlaskiego Nr 269, poz. 3159 z 24 grudnia
2005r, oraz wniosku nr SWKiOS 7034/46/2017 z dnia 05.07.2017r. Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie informuje, ze wykonanie podtgczenia do gminne;j
sieci kanalizacji sanitarnej przylacza projektowanego przedszkola przy Zespole Szkét w
Michalowie przy ul. Sienkiewicza 21, nalezy wykona¢ wedtug nastepujacych zasad:

ot ol o

0L Oy th

W miejscu wlaczenia wykonaé studzienke kanalizacyjna.

Przed rozpoczgciem robdt uzgodni¢ podziemne uzbrojenia z whasciwymi instytucjami.
Wejscie na grunty oso6b fizycznych i prawnych uzgodnié¢ z wiascicielami.

Termin wykonania rob6t montazowych przy wecigciu do sieci kanalizacyjnej uzgodnié
telefonicznie z ZGKiM Michatowo tel. (085) 7-131-790.

Do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej zastosowaé rury PCV Fi 160.

Podlaczenie wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Zamontowa¢ na wilasny koszt dodatkowe studzienki kanalizacyjne.

Kolizyjng sie¢ Fi 200 przebiegajaca pod projektowanym budynkiem przedszkola
zabezpieczy¢ rurg ostonowa z zachowaniem jej przebiegu pod budynkiem. Po obu stronach
tego odcinka wykona¢ studzienki kanalizacyjne. :

(pieczgc¢ i podpis)
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ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE.
16-050 Michatowo, ul. Blatostocka 7
tel. (DR5) 7131-79n

Michatowo, 13.07.2017r.
WARUNKI TECHNICZNE

Urzad Miejski w Michatowie
ul. Biatostocka 11
16-050 Michatowo

Na podstawie § 23 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow na
terenie gminy Michalowo stanowigcego zatacznik do uchwaty nr XXXV/248/05
Rady Gminy Michatowo z dnia 8 grudnia 2005r (Dz. Urz. Wojewodztwa
Podlaskiego Nr 269, poz. 3159 z 24 grudnia 2005r) oraz w zwigzku z
whnioskiem nr SWKiOS 7034/46/2017 z dnia 05.07.2017r., Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Michatowie, uzgadnia warunki techniczne
przylacza wodociaggowego projektowanego przedszkola przy Zespole Szkét w
Michatowie ul. Sienkiewicza 21.

1. Miejscem wiaczenie jest istniejacy wodocigg o 100 w Michalowie na
ulicy Sienkiewicza.

2. Przylacze wykonaé z rur PCV ¢ 80.

3. Catos¢ utozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci 20 cm.

4. Na wysokosci 0,3 m nad rurociggiem ulozy¢ tasme lokalizacyjng z PCV
koloru niebieskiego.

5. Rury uktada¢ na glebokosci 1,8 m.

6. Doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

/
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WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Inwestycji polegajgcej na rozbudowie z przebudowg budynku Gminnego Zespolu Szkét przy ul.

Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola

. Warunki ogdlne:

Niniejsze warunki nie stanowig zgody na wiaczenie projektowanych sieci do istniejacych sieci
kanalizacji deszczowej,

Warunkiem uzyskania zgody na wlaczenie instalacji odbiorcy do sieci kanalizacji deszczowej jest
wybudowanie sieci zgodnie z Prawem Budowlanym.

Warunkiem rozpoczecia wprowadzania Sciekow do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej z
projektowanych sieci i/lub przytgczy kanalizacji deszczowej jest po ich wybudowaniu dokonanie
przez Gming Michalowo z wynikiem pozytywnym odbioru technicznego tych sieci.

Warunki traca wazno$¢ po 2-latach od daty wydania.
. Warunki projektowania.

Projekt budowlany nalezy sporzadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Trasy projektowanej sieci i przylgczy nalezy uzgodnié¢ z Gming Michatowo.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w Gming Michatowo.

Lokalizacj¢ studni rewizyjnych na sieci kanalizacji deszczowej nalezy projektowal w miare
mozliwosci w miejscach, do ktérych mozna zapewni¢ dojazd dla ciezkiego sprzetu
specjalistycznego.

Na przylaczach kanalizacji deszczowe] projektowaé studni¢ rewizyjna. Lokalizacje studni
rewizyjnych na przylaczach nalezy projektowa¢ w miejscach, do ktérych mozna zapewni¢ dojazd
dla cigzkiego sprzgtu specjalistycznego.

Minimalne przykrycie sieci kanalizacji deszczowe]j i przylgczy kanalizacji deszczowej winno
wynosi¢ 1,40 m od projektowanego poziomu terenu, w przypadku wyplycenia sieci i przylgczy
kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ ,,docieptenie” projektowanego odcinka

Kazde odstgpstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionego projektu budowlanego wymaga

ponownego uzgodnienia z Gming Michatowo.

C. Warunki wykonywania.

1. Rozpoczecie prac zwigzanych z budows sieci i/lub przytgczy zgtosi¢ w Gminie Michatowo na
7 dni przed planowanym terminem ze wskazaniem:
a. kierownika budowy,

b. terminu rozpoczecia prac.



2. W czasie budowy sieci i/lub przylaczy odcinki ulegajace zakryciu (zasypaniu) nalezy
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodetg.

3. Wilgczenie do eksploatacji nowo wybudowanych sieci moze nastapi¢ wylacznie w obecnosci
pracownika Gminy Michatlowo po dokonaniu odbioru technicznego.

4. W czasie budowy sieci odcinki ulegajace zakryciu (zasypaniu) nalezy zgtosi¢ do odbioru w

Gminie Michalowo.

n

. Dla wykonanych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ probe szczelnoscei z udziatem
przedstawiciela Gminy Michatowo.
6. Do odbioru koficowego nowo wybudowanych sieci i/lub przytaczy nalezy dostarczy¢:
- wazne warunki techniczne przylgczenia
« jeden egzemplarz uzgodnionego przez Gming Michatowo projektu budowlanego z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, podpisany przez Kierownika budowy,
jeden egzemplarz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
- protokot z proby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej podpisany przez kierownika

budowy oraz przedstawiciela Gminy Michatowo,

D. Wymagania ogdlne w zakresie stosowania materiatow i armatury.

1. Na sieci i przytaczach kanalizacji deszczowej stosowaé materiaty z PCV o strukturze
jednorodnej (litej), GRP, PEHD.

2. Minimalna srednica nowoprojektowanych grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej nie
moze by¢ mniejsza niz 200mm.

3. Minimalna $rednica nowoprojektowanych grawitacyjnych przylgczy kanalizacji deszczowej nie

moze by¢ mniejsza niz 160mm.

E. Wymagania dla materiatow kanalizacyjnych:

- studnie kanalizacyjne
Certyfikaty i dokumenty: Deklaracja zgodnosci z PN wystawiona przez producenta
Rozwigzania techniczno - materiatowe:
projektowac z prefabrykowanych elementoéw betonowych, polimerobetonowych 1
zelbetowych, tgczonych na uszczelnienie gumowe z wykonanymi fabrycznie kinetami i
stopniami ztazowymi,
w tym element z otworem i przejsciem szczelnym dla podlaczenia przykanalika
zwieniczenia studni i wpustéw projektowaé zgodnie z PN-EN 124
- wpusty uliczne:

Certyfikaty i dokumenty: Deklaracja zgodnosci z PN wystawiona przez producenta



Rozwiazania techniczno - materialowe:
- projektowa¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, w tym element z
otworem 1 przej$ciem szczelnym dla podlaczenia przykanalika

+  zwienczenia studni i wpustéw projektowaé zgodnie z PN-EN 124

W zalgczeniu: Projekt zagospodarowania czeéei dz. nr: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3
do rozbudowy z przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét

przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola

- plansza podstawowa w-g



i PLAN SYTUACYJNY 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH N\ \
Oznaczenia kancelaryjne zgtoszonej Nr Rob. Wyk. 83/2017 ,4/
pracy geodezyjnej ODG14320.26632017 p
MIEJSCOWOSC MIC / AN LEGENDA ELEMENTY PROJEKTOWANE
- identyfikator 200207 4! /f §
il - Mcelot ABC..K
ednostka
SKALA MAPY 1:500 / \ q3b > EFGHI projektowa:
e e 0 STe B > A N y % —  — — GRANICE INWESTYCJI W PASIE DROGOWYM 3, :I PROJ. ROZBUDOWA- LACZNIK InNeSt rQJekt
wspbirzednych | wysokoSciowych KRONSZTADT 60 . 1950k — PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USLUG INWESTYCYJINYCH, Sp. zo.
Oznaczenie granic obszaru kiéry byt g Sy o o i QIS @ R 2™ 15216 NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY oROU. DOUAZDY | MIEJSCA PARKINGOWE 75.274 Biatystok. ul. 3. Waseyngtona 22, el fax (35) 74201 &7 Poe
piemictam Al 2 1, g &QQ 2 Irti I:I . naw. kostka bet. gr. 8cm Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie
Oznaczenie i informac]e o sluzebno&ciach @(19 i :%90 ® & sqp R y / \ LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI ) a na potrzeby Gminnego przedszkola
gruntowych majgcych wplyw na 51, ¢ oF
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych BRAK WPISOW ( %k k o S 127" 2,2 25380 o 3 mpA PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE AUTOKARU Ad Michafo 1. Sienkiewi Data: 15.07.2017
i tycii - =3 res: ichatowo, ul. Sienkiewicza N U7
w granicach projektowanej inwestycji \(:)4) 1A371 & T X @5’50 T cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/; 1
Oznaczerie | symbol konturu uzytku \ LS oo, ORI f R R X [ ][] PROJ. CIAGI PIESZE | NAW. UTWARDZONE obreb: 0029, Michalowo Umowa nr_1/02/2017
gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie N - >\Z - . kostka bet. gr. 6
danych ewidencji gruntéw i budynkéw ’,/ A [ %73_2251 y / > 15144 % @576? \ ELEMENTY ISTNIEJACE naw. kostha bet. gr. bem PLAN SYTUACYJNY skala: 1:500
. , ark. mapy zas. 8.191.17.09.4.4 Z, : ¢ 1, P2 PROJ. PLACYKI WYPOCZYNKOWE — 3
data opracowarniariapy: 2052010 19101 171491, 8.181.17.1422 A LA N 4 k2 e Ny S 5 M BUDYNKI ISTNIEJACE pi. P Projektant o Bi195101 w spe. inatal. w zacr. siec
i 2 lfs]Re') y h H N L
EAST-GHEO 154.00 = % AR ) == PROJ. MURKI DEKORACYJNE Z SIEDZISKAMI instal. | urz. wod., kan., ciepl., wentyl i gaz.
UGH CEODE.;,YJNO KA TN 1D AVAUINTOINY A & S ok ISTN. BUDYNEK ZESPOLU SZKOL m z cegly klinkierowej mrozoodpornej Sorawdzaiacy: mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
G Pawel Krasoyysk ( VN 4 N o /539 1. OBJETY PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA prawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
R
15{027 Biatystok, ul.Ogy S AN £ \ y 921 I:I PROJ. PLAC KONTENERA NA ODPADY
Ly, 531 991 002, tel 0,(3 / . DA N\ py %/_O \ ISTN. NAW. UTWARDZONE - CHODNIKI PLo| [ actha bet. or. Som
Nip r)l\f_}-’z(}‘&l‘ﬁl&:ml 2” ‘v‘v\;z 4 hmexna;msko nr uprawmex; ...... } ”'(’d750 P\ 933 ’
podpis osaby Tep ; oraz podpis geodety uprawnionego A5 N \\ A | Jl_g.l%l \ |:| ISTN. NAW. UTWARDZONE - MIEJSCA POST. PROJ. PLAC ZABAW DZIECI MEODSZYCH
ONAWC ke wat ] SIS ] p - '
| o : i A S R % \\ /> ) 6\ ISTN. ZIELEN NISKA now. elestycena
N 14X \ P ENEEEAN P '
INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGOEOWEJ W /1533 N ~ ) @6\ : PROJ. PLAC ZABAW DZIECI STARSZYCH - _
GRANICACH OPRACOWANIA: 1022- brak informacji / N { No D5 A 613% _\g"\' “3\2—/‘7 P 7 «* ISTN. DRZEWA - naw. elastyczna Za zgodnos¢ z oryginalem mapy
5878000 o, \— O, N h ] : 87
. \ 1521 755.} P 1 52'18 // a\\(') 7 —e——e— |ISTN. OGRODZENIE PROJ. PLAC POD ALTANE OGRODOWA
g 153, . 1537 7 N2 & 151.72 ' 7 | KONSTR. STAL.+SIATKA/ 4. |:| Z MIEJSCEM NA OGNISKO
g d ' ;‘s\._:op 153.60 D6 Y ~ \ - objéte oddzielnym opracowaniem
! ' 4535 \\ : S 75 152.37 ¢ e @ @ ISTNIEJACE HYDRANTY POZAROWE )
. % . . 0 |:| PROJ. ZIELEN NISKA
OO ) %l NI B e e N\ HP1 HPZ
-2 AN o &£ PR 72 . i
7N : \ W = > 7 W \ WEJSCIE GLOWNE DO PROJ. ROZBUDOWY
& N \ \C A 2 s
3 \g;a@/\\ PA 935 2 ~ // & POZOSTALE WEJSCIA DO PROJ. ROZBUDOWY
N\ PN ch.br. 5273559 " \\ r4 97 40 / QA /’\‘-’g
A 7 Q’.\"‘ \?/ ~ 1538 \ AV 4 PROJ. WJAZD NA TEREN INWESTYCJI
‘ //4/ fys g@)/ L // 4 1 UO \ PROJ. ZJAZD PUBL. OBJETY ODDZIELNYM OPRACOWANIEM
51.7 7 ST . ’
9D P
7 , a / /2/// &, A 715361 a5 F1,F2F3 I\ proJ. OGRODZENIE TERENU
/ ) @ 4% , \ 151.51 Z CEGLY KLINIEROWEJ, MROZOODP. wys. 1,5m
' S G & > \ Br1iBr2 - objete odrebnym
e & ' 7 ay - N < PROJ. BRAMA PRZESUWNA opracowaniem
! \ N5 = A 155.5_PROJ RURA OSLONOWA
HP 4 XK /7 N Kpg  PROJ. KOTLOWNIA OLEJOWA
k < . z
k 356 T/ ¥ 879/8 ARG N3 N
N yiid O\ A WzN PROJ. WEZEL CIEPLNY
\/ Il c1 45N N, 7N\
M2 ENJ543 59 2 ‘f'; S ATS //{5\ \
?"\'5 5y o \p2 0\ e 153,90 St \\
% ;
N 1, 15y~ - : SN 121123 538 76" \ ZL 11|  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
49 d
Z = G0k e ()  LICZBA KONDYGNACJI
// X &
538 N
< 4 b‘m' ‘}‘
/ \/\\'\ /§°’ %b:\ ,lj\ \
2 -7 NN\E ® osf. X
e 7 5 ’3< % % é’.\"‘ UZGODNIENIE Z INWESTOREM:
3(,) o 5} NG N N % Projekt zagospodarowania terenu inwestycji
e Epeemme N L ’b\ \§ P - oraz projekt budowlany rozbudowy
Potwiadcza slg, te niniejszy do! i /2 Z 'f\° ,\Q‘)‘\ e \ ROZBlORKl z przebuqowa_z Gminnego Zespofu S;k ot
opracowany W Wyniku prec geo T IP5ON, 1522 \ | _— przy ul. Sienkiewicza 21 w Michatowie
I kartograficznych, ktorych re ezultaty 2 (16w 2 g 53.5 N i e . na potrzeby Gminnego Przedszkola uzgadniam
operat techniczny ¥ enc, Al 55 NN 154.00 \ —®—/~—%— FRAGM. ISTN. OGRODZENIA DO ROZBIORKI - bez uwag
pafistwowego zasobu geedezyjnege 1 #2rH087d] N A $5152.41 == ' Micha towo, 2017.07.
prowadia STAROSTA N o N \(4 e \ L QP | ISTN. BOISKO DO LIKWIDACJI ’ o
| st guodenny | POWLATU BILOSTOCKIEGO & BN NN O \ &
? ‘M‘“ G . 879/% > ~ - E ISTN. CHODNIKI 1 DOJAZD DO LIKWIDACJI
[ aenyfikator cwldenc. 7 2002. 1943, Zgﬁ 3 1#22 453 [ s 1022, N SO NV % BILANS TERENU POW. UDZIAt W %
| matertatu rasobe | ll ' S / AN : * ISTN. DRZEWA DO WYCINKI 1. pow. terenéw zabudowanych; 1057,30  (29,34%)
'i Dj;h.q‘;c'ils;l: \_;&i;:;’ 2017 UB 1 3 \ \ ,\5'5% '\‘313 )\ o /)Z/ > \ \ {5\ ' - Istn bud SZkOIy /ffagment/ 93, 71 0
| motertatbwrasobs || . ? igt 10 53 N "2k N\Dp7 A v 2 - - rozbudowa przy szkole 220
muqnmw‘mj osaby ROSTY \ yf 5 AP 8 I\%@ > D VNG - 153.80 \\f oK Y 506 552 ) - przedszkole /bryfa zasadnicza 941,40
srezentulase) crrghn A2 A - A . 3
gl “Lup ; ar 9 P 0 9 s 5/)7 152.60 . . 2. pow. naw. utwardzonych: 1377,50 (38,23%)
z - / 539 - S ) ;
¢ i o gsza ¢ : Y, N < ; ROZBIORKA PRZYLACZY: - dojazd 211,80
12, ~l-@;,_ T AR — ~ . /:%)d’ ) N Y4 Y % 154.3 / / lobjete odregbnym opracowaniem/: -m. p. autokaru 49,50
Wydzale Geod 2|i, Katap ru | Nlarushe w 900 151.90\, 151 ) 3.8 1548 o
w Wy i XY N B 7 sa, 191, 2N > 939 —%—3%—>— PRZYLACZE KANAL. DESZCZOWEJ migjsce PLo 6,80
Ko/ 11 152.0 N7 DR ' 1544 154.9 7 - ciagi piesze 360,50
LA 1.29MN ~ J o1 ? s T pRaveAcze cieprowNicze pls 1 2 dolam 349
- . 157 -pac- d
N4 A~ 90 2 9/3 = g4 7 PROJEKTOWANE PRZYLACZA - plac- 2.z dojSciami 54,90
- \ - :
\< / ;‘\ ~ o "’04/. o 7 > 1545 / S1 sS4 lobjete odrebnym opracowaniem/: 'placzabaw' 1 389’60
N / N ! N\OO ' S 7/ . / S1 S3 - plac zabaw - 2 239,50
/ oy y : & ’?'/ 154.8 G— — —3G— — PROJ. PRZYLACZE KANAL. SANITARNEJ naw. placu pod altan 50.00
m ¢ - A
S / f i S D1 - D6 placu pod aliang ’
~ N / S N 2 (G— — — —— PROJ. PRZYLACZE KANAL. DESZCZOWEJ 3. pow.terendw zielonych 1168,60 (3243%)
~ cA
7,,00 B s 152 S d g 7 — — — — — PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE 4. POW. TERENU AB,CD.ElJK 360340 (100,00%)
W - A NN \ & . S 7 — — — — — PROJ. PRZYLACZE CIEPLOWNICZE
N s \ 907 % m & 5. POW. TERENU W PASIE DROG. 872,90
. &
N S N\ PENE LS 8y 244 #7155 11 EFGHI
N > = C (P PROJEKTOWANE INSTALACJE DOZIEMNE: - pow, Zjazdu 55,90
14 « /@ lobjete pozwoleniem na budowe/: . 3
N m2 ) ) N o ) - pow. misjsc postojowych 190,60
N e P 908/ \ ?6/ PROJ. INSTAL. DOZIEMNA OSWIETLENA TERENU - pow. ciagu pieszego 284.90
J/ 7 .
W L ) i PROJ. INSTALACJA ENERGETYCZNA KABLOWA NN - pow. terendw zielonych 341,50
N\ p N& = S ZLACZE KABLOWE ENERGETYCZNE
\ \ 2 2IN754.5 / 6. OGOLEM POW. TERENU W GRAN. OPRAC. 4476,30 m?
\ >
~ m2 P '/
V4
N\ '/




‘ \
|
‘ ‘ ‘ Zamawiajacy: GMINA MICHALOWO
| 1 m ‘ ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo
‘ } ‘ ‘ ‘ Jed‘ni?tka [ e (|
projektowa:
0 2 | | | | 15408 INNESIPIOIEKE
B3 | @ 151.50 v
~ l I o [ - ———— T e i | PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA ;fus&ge ;ﬁ;vgfgCYJNYCH, Sp.zo.0
I _—— — — —— —— ———— ——— ——— 00 T T T 152748 L J. 22, tel. 5.
N B | RD125.0] By e = % B - D e L ﬂ— 1 75274 Bialystok, UI. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (85) |
o = - ] T n160  -0.60[ |} m Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkstw Michatowie
RN N — T 2 L=0.8 [=1.5% ‘ na potrzeby Gminnego przedszkola
/C-U Dn110 S HPVC-U Dn75
~ ‘ WEZEH] =56 =2.0% | [=2.0 i=2.0%
/ ‘ =55i=2.0% - 0 PVC-U Dn1 104 ‘ Adres: Michatowo, ul. Sienkiewicza Data: 15.09.2017
-0:63 -1.03 . dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/ 2
! -0.60 | 2060 = L=3.2 i=2.0% cz.dz.n ; 935; 936; 937; 938;
153.69 Fan ><\1<02 PVC-U Dn160 BOog +3.4 -21=2.0% ‘ ‘ obreb: 0029, Michalowo Umowa nr 1/02/2017
) 4 | 6% R Y =20 =159
\ . - », Y —— RPN =2.0 i=1.5% . — — i
filtr siatkowy Dn50 M —F———— — i ————= S ‘ . TR — o : . ‘ 100 ‘
} #\ - — i l‘ \ @:ﬁ ___PVC-UDn75 ﬁ{ 18/18||| PVC-U Dn50 ) 25T T i dnR5/stal/dz32/20/PP-R/ ‘ RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD.-KAN. skala 1
zawdr antyskazeniowy Yo EA _— K77 i \ L=1.3=2.0%, L=0.8=2.0% n2 , inz. Renata KUPINSKA
—] iasc) % I | PVC-U Dn50 i e =1 ‘ ’ = [ ~j{.dn25/18 'O-Ld _ Projektant umpgrr BI193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
—— ~—— Dn40 Kvs=38m3/h Jaw kalDnso /| 0.00 L e : .scﬁ' R4 s i : ~ g m N instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
T ‘ 0.9 === | i T PVC-U Dn160 # dn25/18 =T H: 1 - e - inZ. Cezary SZUCHNICKI
e e /18 -1.071 : Veuunioy o J— = = 3 oy mgr inz. Cezary - | ]
| wodlvmierzwielostruuue- iowy Dn40 l - dn3p/stalldz80/25/PPR/ | | U dn25/1 PVC-U Dn75 _ [=14.177=1.0% _ %‘ i S _dn2s Rl | > } } Sprawdzajacy upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit
Qnom=10m3/h i | zeliwo Dn100 ! ‘ L=1.11=2.0% _ dn18/ ! 0.57d i’f, ‘ | Opracowata: mgr inz. Monika Tworkowska
T" _zaw. kul. Dn5@S | | [=581=2.0% W FEHRE = PVC-U Dn160 I b
' o =52 ans0,\ L H+FF =31, pvC-U [)n1°(/50 [=1.31=1.0% 3 oBpE, g a ¢ 1338 } }
—_—— = o= [=2.7]i=1.5 N H/ . — s 7 L e o8
in 192300 e sobnik ciepEio 7 LI dnsostallazs0r28/Hp-R/ % — — A— & - @ o
B s [iE=T A ewews o .
‘| | ) ‘ 2l | AN e L=3.51=1 | PVC-UDnT60. o
| e
| ‘ Zbiornik na olej|opalowy ‘ Kociot olgjowy : "Il |dn25/stal/dz32/k "P R/ \ / ‘ | \‘\ PVE-JJ%:“%SA } }
| dwuptaszczowy| o paj. 1000l ondensal j -1.11 T T=0F =1 RoL
! L=0.5i=1.5%
| | ] I Il N < NS : PVC-U Dn50 L
g \ h R L PVC-UD : . -
‘ SN il ! dn50/stal{dz5p/25/PP-R/ AN 7 =11i fﬂ] : : | L=1.5i=2.0% I
| l R ‘ ah H ' AN e i C-U Dn160 I
- : I . - n
§| 5 i | 1w3) : ‘ " 1.11=15% } }
SRl 1 I |
' S F——+——| I .17 651 . I
% | g - I [ ] PVC-U Dn75 X PVC-U Dn200 . an25/stalldz25/PP-RI o
| %l g ‘ T || RN [=10.51=1.0% }E 14F1S% 1| \
g o] I P . ‘ | ] ‘ NS 50 W,,,,///
o | £ ‘ - . e = Z
B [} & id - o I 7/ -
' g 2 = jl | / N ‘lj ———— ol o |L_i15- _anfg ol N\ g — ; z
l ] l o / \ ‘ /f \ : R 4\{% bl/ W75 ] 1 1
/ = ‘ /N \ \% iL‘-C. 09 / ‘ ‘ ‘ ‘
| ‘ / * \ 0.00=154.16 \ IR AN L [ N -0.7 N 1775 N L | | 2 | |
ig| | | N 1 e P 7T oPvcubnteo | o | | | | */0.00! |4 .
' g ! 7 N ! | g L=5.31=1.5% : || dn3orstal/dza0/20/PPR/ | LT |
| \ L - }| 095 \‘ ) 1 !
| [ s — = T e — — | Tpveubntte — 4| E_— e - — — — —
| — | [=0.3=2.0% : ‘
R ‘ 8 dn32/stal/dz50/20/PP-R/ 5. dn20/stal/dz25/PP-R/
) ‘ R i -0 39 HP-25-1 -0 a0 :
I | i 8 dn20/stal/dz25/PE/ | | | - —=0.3% 130m/ 0-2% l == ‘ ‘ LEGENDA:
s | I NN 1 S| SO 60 S - - S o _
: 16869 ||| % L syl gt byelfon ot ol 4 kgl bl ettt a ptlytie flopllnt ooyttt ey ltged nfleplly iy el |
O s | . c TPV Oh{E0 1 ° T
88 & ‘ |IL=6.87=1.5% [I! Istnisjaca kanalizacja sanitarma Dn200 Q | i || | | ISTNIEJACE PRZEWODY:
< % | ‘ : ‘ 2 g e =l ! ST : i L ’ V\s/ ::riz osfonowej : '1 dn32istali dn32/stal/dz50/20/PP-R/ | d ‘ %Qf_ ——1 ‘ -ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
o s S5 ——F .28 — n . .ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA
g <3 dnzs g ' Dz315x9,2 =336, plozy 235zt | 050
s ‘ o = ) Pvc-uDn16o| || | ie h= 0x30 S ). — 33— -ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA
- 0 n T /10szt. po obwodzie h=40mm|+2 szt. manszety 200x:
2 § | | ‘ > 3 EZ1COUi=3n(’)5% < (=04 i=15% !l dn20/stal/dz25/20/PP-R/ p T PVC-U Dn50 E— (,FL:WW
5|8 L g Uoms 080} PVC-UDII® | pyc.u Dn160 [=2.01=210% 050 4114 TIT Thh2ostatidzosi20pP-Re
s|< S o PVC-U Dn75 L=0.8 i=1pY o — _ . n20/stal/dz ‘ PROJEKTOWANE PRZEWODY:
S|~ | ‘ 3= L=1.2=2.0% 1 % L=1.31=1.5% PVC-U Dn200 ‘ ‘ PYC l.!_Dn1°60 -0.5 ‘ / ‘ —— _ INSTALAGJAW.Z. /pod stropem/
S | N PVC-U Dn110 ‘ ES 0 ~u4 M ., PVC-U Dn160 el L=3.5i=1.0% | 0.82\ : . PvcubDnt60 ] e e INSTALACJA C.W.U. /pod stropem/
g - l | ‘ == "L=0.3=2.0% Tt L X L L=0.51=15% L=36.6 i=1.5% ‘ 0.99 -0.8 ' M =05=15% ‘ —_————— —— - INSTALACJA CYRKULAGJI /pod stropem/
e Ve -0.99 — -0 FH- - . Z. W POSADZCE/
5 | 3 Sl VA 0 (5) | b D === heTLACH Wz R s
oS Q T T 08 | 1 g I R +3.33 g ‘ ————————— - INSTALACJA C.W. ZMIESZANEJ /W POSADZCE/
% IS4 | %j S —PpPVe-UDnt1o 4= 429 <—  — % E i H -0.60 —H EXEOLL%TQ})O - KANALIZACJA SANITARNA _
o | 1 =< O =4.0i=0.1% _ ) =t L=1.4=2.0% PVC-U Dr{160 | . ) 2SN DA/ T N S — - KANALIZACJA SANITARNA /prowadzenie pod stropem/
=[5 o - X @Q_& 80 [#0.50 PVC-U Dn160 05T 5% | {-0.50| PVC-U Dn50 o KANALIZAGJA DESZCZOWA
. 8 l | 8 8 PVC-U Dn160 ‘ /I ! | ‘ L=1.3 =1.0% ‘ ‘ b%-d_al.'ﬂ 60 0.6 / | I :L>;/1C6 _5'056’ - KANALIZACJA DESZCZOWA /prowadzenie pod stropem/
o|E g £ =0.5 i=1.5Y ! -1.30 /1311, PVC-U DRSO L=1.31=1.5% Z =14 =20
S5 £ L=0.5i=1.5% 1.31 I s =1.3i=1.5% pvc-U Dn110 o431 1] 41=2.0%
S g | 38 PVC-U Dn160 ‘ ‘ . ﬂ L=1.6 =2.0% ‘ ‘ [=1.3 =2,0% 20.6 - T | PVC-UDn75 @ - NR PIONU KS
5(8 | ‘ 338 [=0.71=1.5% _PVG- Dn160 653, ’”’fﬁ /PVC-U Dn75 TR0 s |t AL
| ‘ |_=1_@:|=1_5% -0.5. i | o L=0.5i=2.0% | L=0.8\=15% X I all +050PVC-U Dns0 ‘ @ - NR PIONU KD
PVC-U Dn110 L 20 pvc-U Dnso ‘ ‘ PVC-U Dn160 092 & I =15 i=2.0%
‘ l ‘ 4L——1<1'=2.0% x}{o-% i 1= L=1.7 i=2.0% L=2.8 i=1.5% PVC-U Dn160 }_)_50 =19 1=2.0% ‘ @ - NR PIONU W.Z., C.W.U. | CYRKUL.
7 dn25 ‘ +0.00 ‘ PVC-U Dn206 H=08F15% | \
Y — - .
| \I B1'34 1 : || PVC-U Dn50 L=591=1.0% Il 0.93 05 = || pvcubnito |
| | PVC-UDNM10 g5l 205 im2.0% ' Y =05 F2.0%
=04 =2 0° U L=0. o
\ —PVC-UDn160 L=0.4i=2.0% L 1 PVC-U Dn160 -0.55 ‘ PVC-U Dn110
| [=2.37=159 |-Pvewbmeo 1 L =2.31=1.5% T L=05=2.09
\ ! | =50 i=1.0% =23i=1.5% L=0.5i=2.0%
o ' It m § Tou D /152)1] —1.05 1-0.97 |
! ‘ 4 1.66 +166
\ ‘ - +1.66 4166 |1 fjperz N p —_ S
[ N || e e L = = I e e |
[ - A Y PTTE TR N8 oy E e s P 152.50 ‘ \15,4\14
‘ N 153 8“ -[0.02 m 152.50 | 152.50 14 | | . ‘ ‘ : 154.14
” | a N = } w7l g —S— 1 A L 3 | ez 8 BA77 |
O
“ \ N = = | e ‘ = ‘
AN 8 5. | 5 o
| | - : < 2 | : |
| |
' [ ‘ N ‘ @ a ‘ ‘ ‘ D| 4 ‘ R 1 1 OO
| AN P P < | g .
I | . : sl | | g | : |
| ‘ h oy g 8 2
| | S = N | s | |
o 1 a : S | | £l




1:100

1:200

P.P. 145.00 m n.p.w.

tasma lokalizacyjno -ostrzegawcza

PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO SKALA 1:100/200

obsypka gr. min. 30 cm

redukacja kot. DN80/65

z wkladka aluminiowa

ponad przewdd z piasku

Tuleja do potaczen kotnierzowych rur PE SDR17 Dz90
z kotnierzem luznym stalowym Dn80

zasuwa odcinajaca, klinowa DN80

wodomierz wielostrum. DN40, kl. C

zasuwa odcinajaca, klinowa DN50

zawor antyskazeniowy
EA DN40, kvs=38m3/h

A 0/60 |- +0.00=154.16 |

redukcja kotnierzowa Dn40/50

redukcja kotnierzowa Dn80/40

rura ostonowa PE SDR 26 Dz140
L=1.0m

istn. kanalizacja sanitarna DN200
zmiana kierunku 90 stopni

istn. kanalizacja deszczowa DN250

istn. sie¢ wodociagowa zel. DN100 w ul. Sienkiewicza
istn. przyt. cieptownicze 2xdz110/180

podsypka gr. min. 10 cm

kol. elektrooporowe 90 stopni

rura ostonowa PE SDR 26 Dz160

istn. przyt. cieptownicze 2xdz110/180

proj. kable energetyczne 2eN

z piasku

zmiana kierunku 90 stopni
zmiana kierunku 90 stopni

proj. kanalizacja deszczowa PVC-U Dz250
zmiana kierunku 90 stopni

proj. przyt. cieptownicze 2xdz110/180

PROJ. TEREN

153.70
153.60

153.60
153.60

ISTN. TEREN

RZEDNE

L
istn. wodociag -

0OS PRZEWODU

0k.152.00 |153.80
151.80

152.20

152.17
151.90 |153.70

151.90 154.14

KOLIZJI

151.53
152.65 [151.93

152.18 |151.86
ok.152.50

SREDNICA / SPADEK

ok| 152.60

PE100 SDR17 Dz90x5.4 PN10

PE100 SDR17 Dz90x5.4 PN10

0k.152.80|151.82

ok| 152.60

0 SDR17 Dz90x

ODLEGLOSC

00.0
19.8

51.4
58.5
82.1
86.1

ZAGLEBIENIE

1.80
1.80

1.43
1.40
1.80
2.24

RODZAJ NAWIERZCHNI

pas drogowy ul. Sienkiewicza teren zielony/chodniki

teren zielony/chodniki

droga dojazdowa / nawierzchnia rozbieralna droga dojazdowa / nawierzchnia rozbieralna

I ISTNIEJACA SIEC/

A

L=1.5m

SCHEMAT MONTAZOWY WODOMIERZA
GLOWNEGO WG RYS.NR 6

wodomierz typ MNK Dn40 klasa C
Qp /nominalny/ - 10 m3/h

Qs /maksymalny/ - 20 m3/h

prég rozruchu - 20 I/h = 0.0056 I/s

przeptyw gospodarczy z.w. 1.7 l/s =6.1 m3/h
przeptyw p.poz 2.0ls =7.2m3/h

Zasuwa typu E DN80
PE100 SDR17 Dz90x5.4 | [z komnierzem i kréécem PE

Ziacze rurowo-kotnierzowe Dz110

TN
i IIlE istn. wodociag

PVC Dz110 PVC Dz110

Zamawiajacy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michalowo

N NESPIOJSKT T

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo0.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 0187

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szk6tw Michatowie
na potrzeby Gminnego przedszkola

Adres: Michatowo, ul. Sienkiewicza Data: 15.07.2017

cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/3 3
obreb: 0029, Michalowo Umowa nr 1/02/2017

PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ‘ skala: 1:1001200

; . mgr inz. Renata KUPINSKA
Projektant: upr. BH193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
iacy: mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.

Tréjnik kotnierzowy redukcyjny - T DN100
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ DN1000

10

1.Podsypka piaskowa

\ / I I/

I 2 2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15

G 2

D < 7 4 3.Dennica z kinetg monolityczng

7 i otworami do wigczen kanatow

1000 wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego ( SCC), dojrzewajgcego w formie.
0 — E ——

4.Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu.

5.Potgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;.

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze
z6itym, montowane w zakladzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8. Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC
taczona z kregiem na uszczelki gumowe.

9. Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

10. Wiaz zeliwny klasy D400
/bez zawiasu i zamkniecia ryglowego/

11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917: 2004.

Klasa betonu min C35/45,

wodoszczelnos¢ min W6,

mrozoodpornos$¢ F150, nasigkliwo$é¢ do 5%.
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