ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA GMINNEGO ZESPOLU SZKOE W MICHALOWIE

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe projektowanych nawierzchni w
ramach projektu rozbudowy z przebudowg Gminnego Zespotu Szkdt przy ul. Sienkiewicza 21

na potrzeby Gminnego Przedszkola. Dokumentacja obejmuje budowe nawierzchni dojazdu
wewnetrznego wraz ze zjazdem z ulicy Sienkiewicza, placu postojowego dla autokaru, miejsc

postojowych na samochody osobowe oraz chodnikdw na terenie projektowanego obiektu
w zakresie robdt drogowych.

2. Roboty przygotowawcze

2.1. Roboty rozbidrkowe.
Roboty rozbidrkowe stanowi¢ bedzie rozbidrka nawierzchni istniejgcego zjazdu o nawierzchni
asfaltowej, chodnikdw o nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych oraz obrzezy i
kraweznikéw betonowych obramowujgcych te nawierzchnie.

Materiaty uzyskane z rozbidrek nawierzchni nalezy zagospodarowad zgodnie z przepisami
w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r.r. o odpadach.

3. Rozwigzanie sytuacyjne
Projektowany dojazd dowigzano do drogi publicznej, ulicy Sienkiewicza, za posrednictwem
projektowanego zjazdu publicznego. Zjazd szerokosci 4,5 m, tuki wyokrgglajgce R=5,5 m.
Zjazd do wykonania na podstawie decyzji Zarzgdcy Drogi na lokalizacje zjazdu z ulicy.
Szeroko$¢ projektowanego dojazdu 4,5 m. Przy dojezdzie zaprojektowany zostaty plac o
wymiarach 18,0x3,0 m do postoju autokaru. Dojazd potgczony zostat z nawierzchnia placu
na zapleczu GZSz.
Wokét projektowanego budynku zaprojektowany zostat chodnik szerokosci 2,0 i 3,0 m. Przy
projektowanym dojezdzie chodnik szeroko$ci 2,0 zostat zawezony w wyniku zaprojektowania
podestu usytuowanego w poziomie parteru. Wejscie na podest zaprojektowano po
schodach terenowych. Przed budynkiem zaprojektowane zostaty dwa place wypoczynkowe
w formie kota.
Wzdtuz ulicy Sienkiewicza zaprojektowano miejsca postojowe do parkowania prostopadtego
o wymiarach 2,3x5,0 m. Jedno miejsce dla osdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0.
Wzdtuz parkingu zaprojektowany zostat ciqg pieszy szerokosci 2,5 m.
Projektowane place zabaw wg projektu architektonicznego.
Projektowane nawierzchnie zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym opracowania.

4, Rozwigzanie wysokosciowe
Projekt nawierzchni dowigzany zostat do poziomu wejs¢ do istniejgcego i projektowanego
budynku. Dojazd dowigzano do istniejgcej nawierzchni ulicy. Pochylenie podtuzne i
poprzeczne oraz projektowane rzedne w charakterystycznych miejscach nawierzchni
utwardzonych pokazano na rysunkach plan wysokosciowy. Na dojezdzie, placach
wypoczynkowych oraz placach zabaw rozwigzanie wysokosciowe pokazane zostato
dodatkowo za pomocqg warstwic rysowanych co 1 cm.

5. Konstrukcja nawierzchni.

5.1 Nawierzchnie dla ruchu samochodowego

¢ Nawierzchnia dojazdu i zjazdu z ulicy oraz miejsca postojowego dla autokardw:
- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm stabilizowanego mechanicznie
Nawierzchnie nalezy obramowacd kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 cm ustawionym
na tawie betonowej z oporem z betonu B-15. Na potgczeniu projektowanej nawierzchni
dojazdu z nawierzchnig ulicy nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy wyniesiony 3 cm powyzej
nawierzchni istniejgcej, a na potgczeniu z nawierzchniq istniejgcego placu na zapleczu w
poziomie nawierzchni istniejgce;.

5.2 Chodniki

 Dojécia piesze o konstrukgciji:

- kostka betonowa brukowa (kolor szary) gr. 6 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm
Nawierzchnie chodnikéw nalezy obramowad obrzezem betonowym o wym. é6x20 cm na
podsypce piaskowej. W miejscach przejs¢ przez jezdnie chodnik i kraweznik nalezy obnizy¢
do wysokosci 2 cm powyze] nawierzchni jezdni poprzez rampe na chodniku o pochyleniu
10%. Miejsca na krawezniku zaznaczone linig przerywang na planie sytuacyjnymi
wysokosciowym.

¢ Schody terenowe
Schody terenowe nalezy wykonac¢ o nawierzchni takiej jak na chodniku dodatkowo
uktadajgc warstwe 15 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm. Czoto schoddw nalezy wykonad
z obrzezy betonowych 8x30 cm, ustawionych na tawie betonowej B-15z oporem.
Nawierzchnia schoddw z kostki w kolorze czerwonych czoto schoddéw z obrzezy w kolorze
szarym

* Opaska budynku:

- kostka betonowa brukowa (kolor szary) gr. 6 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm
Opaske nalezy obramowadé obrzezem betonowym 6x20 cm.
Nawierzchnie dojazdu oraz zjazdu z ulicy nalezy wykonac z kostki koloru grafitowego. Miejsca
postojowe oraz chodnik wzdtuz ulicy nalezy wykonac z kostki koloru szarego. Chodniki i place
wypoczynkowe nalezy wykonac z kostki koloru szarego i ciemno czerwonego zgodnie z
rysunkiem kolorystyki i schematem zamieszczonym w projekcie. Nawierzchnie nalezy utozy¢ z
kostki typu starobruk posiadajgcej kostki o specjalnym ksztatcie umozliwiajgcym utozenie
kota.
Wg przeprowadzonych badah w podtozu konstrukciji zalegaijg piaski drobne. W przypadku
nafrafienia w podtozu konstrukcji na grunty watpliwe lub wysadzinowe nalezy dodatkowo
wykona¢ w zaleznosci od kategorii gruntu, 15-25 cm warstwe mrozochronng z gruntéw
niewysadzinowych.
Konstrukcja i rodzaj nawierzchni zostaty pokazane w czesci rysunkowej projektu.

6. Odwodnienie.
Odwaodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych projektuje sie powierzchniowo
z odprowadzeniem wody do projektowanego i istniejgcego wpustu deszczowego. Woda
opadowa z nawierzchni miejsc postojowych odprowadzana bedzie powierzchnio na
nawierzchnie jezdni ulicy. Cze$¢ wody z projektowanych chodnikéw bedzie odprowadzana
poprzez obnizone obrzeze na przylegty teren nieutwardzony. W miejscach odprowadzenia
wody na teren, powierzchnie trawnikéw nalezy tak uksztattowaé, poprzez nadanie
odpowiednich pochyleh aby woda miata swobodny odptyw z chodnika.

7. Roboty zimne
Przed przystgpieniem do robdt zimnych nalezy w miejscu wystepowania gleby usungc jej
warstwe. Usunietg glebe nalezy wykorzystac przy robotach wykonhczeniowych do utozenia jej
w miejscu projektowanych trawnikéw.
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W miejscu projektowanego podestdw nalezy pod konstrukcje nawierzchni wykonaé warstwe
nasypu gr. min. 0,5 m, z gruntéw niespoistych, niewysadzinowych, o wskazniku
réznoziarnisto$ci co najmniej 5i wspdtczynniku filtracji kio = 6 x 10-5 m/s.

W miejscach natrafienia w podtozu konstrukcji nawierzchni gruntdw wagtpliwych lub
wysadzinowych nalezy utozy¢ warstwe mrozochronng z kruszywa naturalnego.

Przed utozeniem konstrukciji nawierzchni, grunt pod korytem w gérnej warstwie o grubosci 20
cm nalezy dogesci¢ do wartosci Is>1,00 pod nawierzchniq przeznaczona dla ruchu
samochodowego oraz Is>0,97 pod nawierzchniq przeznaczona dla ruchu pieszego. Na
gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia powinny wynosi¢ 0,97.

Jezeli wartoséci wskaznika zageszczenia okreslone j.w. nie mogqg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwigjgcego uzyskanie wymaganego poziomu nosnosci. MoZliwe do
zastosowania srodki zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastgpi¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie
zwigzany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by<& w maksymalnym stopniu
wykorzystane przez Wykonawce do budowy nasypdw. Okreslenie gruntdw pod wzgledem
przydatnosci do budowy nasypdw nalezy przyjmowac wg tablicy 2 zawartej w PN-5-02205.
Nadmiar gruntéw oraz grunty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by<& wywiezione
przez Wykonawce na odktad.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205.

Roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od istniejgcych i projektowanych urzgdzen
podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociqgi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie,

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed przystgpieniem do redlizaciji robdt drogowych nalezy sprawdzi¢, czy w okresie
pomiedzy sporzgdzeniem projektu a przystgpieniem do jego realizacji nie zostaty wykonane
podziemne lub nadziemne sieci uzbrojenia terenu i ewentualnie uzyskac inwentaryzacje
powykonawcze zbudowanych sieci.

8. Zielen
Teren wokdt nawierzchni utwardzonych, nalezy zahumusowac i obsiac trawq. Tereny zieleni w
miejscach odprowadzenia wody z chodnikdw poprzez obnizone obrzeze nalezy
uksztattowacd tak by byt mozliwy swobodny odptyw wody na teren nieutwardzony.

9. Infrastruktura techniczna.
Roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od istniejgcych i projektowanych urzadzen podziemne;j
infrastruktury technicznej (kable, rurociqgi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.
W ramach prac nawierzchniowych nalezy wyregulowac i wymieni¢ wtazy kanatowe na studniach
kanalizacyjnych na wtazy kanatowe zeliwne odpowiadajgce klasie C250.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt drogowych nalezy sprawdzié, czy w okresie pomiedzy
sporzgdzeniem projektu a przystgpieniem do jego realizacji nie zostaty wykonane podziemne lub
nadziemne sieci uzbrojenia terenu i ewentualnie uzyskac inwentaryzacje powykonawcze zbudowanych
sieci.

10. Uwagi koncowe
Cato$¢ projektowanych elementdéw, wchodzgcych w zakres przebudowy, przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu zawartego w projekcie budowlanym.
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Redlizacja zadania powinna by¢ skoordynowana z odrebnymi opracowaniami branzowymi,
obejmujgcymi sieci uzbrojenia.

W trakcie redlizaciji robdt wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i wymagania
szczegdtowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz w
pozwoleniu na budowe.

Komplet dokumentdéw formalno-prawnych i uzgodnien znajduje sie w projekcie budowlanym.
Do wybudowania zjazdu niezbedna jest decyzja Zarzgdcy Drogi na lokalizacje zjazdu. Przed
przystgpieniem do robdét w pasie drogowym nalezy uzyskac zgode Zarzgdcy Drogi na zajecie
pasa drogowego.

Opracowat
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKOW

6 CM|KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

OBRZEZE BETONOWE 6X20 CM
USTAWIONE NA PODSYPCE PIASKOWEJ

5 CM|PODSYPKA PIASKOWA

PODtOZE GRUNTOWE/NASYP ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 0,97

NAWIERZCHNIA SCHODOW TERENOWYCH

PODEST

8

Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

30

13-16*cm

R R A LR R LR LR TR R R0

6 CM - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

5 CM_— PODSYPKA PIASKOWA

50 CM NASYP Z GRUNTOW NIESPOISTYCH, NIEWYSADZINOWYCH,
0 WSKAZNIKU ROZNOZIARNISTOSCI CO NAJMNIEJ 5

| WSPOLCZYNNIKU FILTRACJI Kig>6x1075 m/s

PODLOZE GRUNTOWE/NASYP ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 0,97

L

OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM
NA LAWIE BETONOWEJ B15 Z OPOREM

6 CM — KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
5 CM _— PODSYPKA CEM—PIASKOWA

15 CM_— KRUSZYWO NATURALNE 0/31,5 MM, STAB. MECHANICZNIE
PODYOZE GRUNTOWE/NASYP ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 0,97
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4 CM|PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

25 CM |PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 MM_STAB. MECHANICZNIE
PODtOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 1,0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM
NA tAWIE BET, B-15

8 CM|KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

4 CM|PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

15 CM |PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 MM STAB. MECHANICZNIE
PODtOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 1,0

IRNESIPIEIERY £

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.zo.0
NAZWA | ADRES INWESTYCJ
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOL
W MICHALOWIE NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA
Michatowo, ul. Sienkiewicza cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/3
obreb: 0029, Michatowo

data

15.09.2017 skala: 1:25 nr rys:

D-4
" 'PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

PROJEKTANT: | mgr inz. Dariusz Wilemajty:

upr.w spec. inzynieryjnej drog. PDL/0107/POOD/14




KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

SKALA

KOSTKA BRUKOWA KOLOR GRAFITOWY
KOSTKA BRUKOWA KOLOR SZARY

@ KOSTKA BRUKOWA KOLOR CIEMNO CZERWONY

SCHEMAT UKEADANIA KOSTKI
SKALA 1:30

TRZY RZEDY KOSTKI CZERWONEJ

TRZY RZEDY|

KOSTKI SZAREJ

RZEDY KOSTKI SZAREJ

1:500

15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87,

IRNESIPIEIERY £

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG INWESTYCYJNYCH

Sp.zo.0

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

obreb: 0029, Michatowo

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOL
W MICHALOWIE NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA
Michatowo, ul. Sienkiewicza cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/3

data

15.09.2017 *1:500

nrorys:
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TYTUL RYS:

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

PROJEKTANT: [ mgr inz. Dariusz Wilemaijty:

S
upr.w spec. inzynieryjnej drog. PDL/0107/PO0OD/14




