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OPIS TECHNICZNY -INSTALACJA WOD.-KAN.

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania

Projekt architektoniczno - budowlany wewnetrznych instalacji wod.-kan. do rozbudowy z
przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét na potrzeby Gminnego Przedszkola,
przewidzianego do realizacji na terenie czesci dz. nr: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 w
obrebie: 0029, Michatowo (gm. Michatowo, pow. biatostocki).

1.2.Inwestor:
Gmina Michatowo
ul. Biatostocka 11
16-050 Michatowo

1.3.Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.4.Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Michatowo zatwierdzonego uchwatg Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy
Michatowo w dniu 17.11.2005 r. (Dz. Urz. W.P. Nr 269, poz. 3155 z dnia
24.12.2005r.),

e Warunki techniczne wydane przez Gestorow sieci;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr
75z 2002 r. z pdzn. zm.)

o Aktualne przepisy i prawo budowlane

2. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wewnetrznych instalacji wod.-kan. do
rozbudowy z przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét na potrzeby Gminnego
Przedszkola, przewidzianego do realizacji na terenie czesci dz. nr: 934, 935, 936, 937,
938, 269/3 w obrebie: 0029, Michatlowo (gm. Michatowo, pow. biatostocki).

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe czesci pomieszczen GZSz na potrzeby
Gminnego Przedszkola. Bedzie to obiekt niski, bez podpiwniczenia, parterowy, na
fragmencie lI- kondygnacyjny, o zwartej bryle, ksztattowanej w uktadzie prostokatéw,
potaczonej tacznikiem na poziomie pietra z budynkiem szkoty.

Projektowana rozbudowa budynku zostata wyposazona w instalacje: wody zimnej,
cieptej wraz z cyrkulacjg, kanalizacji sanitarmej, kanalizacji deszczowej, centralnego
ogrzewania, kottowni olejowej oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;.

3. Instalacje projektowane.
3.1. Instalacje wody zimnej.
Zasilanie w wode budynku zaprojektowano poprzez projektowane przytagcze
wodociggowe zgodnie z warunkami technicznymi i w uzgodnieniu z Zarzadcg gminnej sieci
wodociggowej (Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michatowie - SWKiOS
7034/46/2017, z dnia 05.07.2017). Przytacze zostanie witaczone do sieci wodociggowe;j
woA100 na terenie dz. nr 269/3, w ul. Sienkiewicza, przewodem z ciSnieniowego PVC
dn90mm i doprowadzone do pomieszczenia technicznego w projektowanym przedszkolu.



Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Normatywny llosé taczny
czerpalnego wyplyw wody wyplyw
wody
Ils szt Ils
ptuczka 0,13 15 1,95
umywalka 0,14 8 1,12
umywalka — woda zmieszana 0,07 15 1,05
natrysk — woda zmieszana 0,14 5 0,70
ztaczki czerpalne 0,15 3 0,45
Zlewozmywak 0,14 4 0,56
zmywarka 0,15 1 0,15
pisuar 0,30 1 0,30
Suma 6,28

Zapotrzebowanie na wode dla budynku obliczono wg PN-92/01707:
q = 0,698*(Zq,)°° - 0,12
2qgn- normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych
w dm?s dla catego budynku
q = 0,698*(6,28)°° — 0,12 = 1,63dm°/s
Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarczej:
Qwg =2xqx3,6 =2x1,63x3,6 =11,73 m3/h

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace

dwdch hydrantéw:
Qw HP25 =10 /s
Qw p.poz. =2x Qw HP25=2x1l/s=2,0/s

Wymagany przeptyw wodomierza:

Qw=Qwp.poz. +0,15xQwg

Qw=2l/s + 0,15x1,63l/s = 2,25 I/s = 8,1m3/h

Ogdélny pomiar zuzycia wody projektuje sie za pomocg wodomierza

wielostrumieniowego Dn40 gn=10m3/h.

Instalacja wodociggowa ma zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem —
zawor antyskazeniowy Dn40 Kvs=38m3/h. Dodatkowo instalacja zabezpieczona
jest filtrem do wody pitnej Dn50.

Instalacje wodociagowa /lezaki i piony/, ze wzgledu na instalacje wodociggowg p.poz.
zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze szwem typu $redniego
taczonych na gwint. Przewody zasilajgce poszczegdlne urzadzenia prowadzone bedg pod
stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego i w szafkach instalacyjnych.

Rozprowadzenie przewodow od piondéw w szafkach instalacyjnych do poszczegdinych
przyboréw projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur sanitarnych PE-Xc /@318x2,5,
J25x3,5, B32x4,4,/ Przewody PE-Xc/@18x2,5, @25x3,5, @32x4,4/ - polgczenia zaciskowe
ltuleje niklowane/ z zastosowaniem ksztattek PPSU. Przewody uktada¢ w posadzkach w
warstwach izolacji /jedna warstwa izolacji min. 2 cm musi by¢ pod przewodami/ w izolaciji
termicznej. Prowadzenie przewodow w szafkach instalacyjnych, bruzdach $ciennych i w
warstwach posadzkowych.

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem i w szafkach instalacyjnych nalezy
zaizolowa¢ przed wykraplaniem otulinami termoizolacyjnymi 0 wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK o grubosci zgodnie z zatgcznikiem nr 2 pkt. 1.5
DZ.U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 13.11.2008 r. wraz z pozniejszymi zmianami. Dla Srednicy
Dz20-Dz63 o gr. 20mm.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociaggdéw w miejscu przejscia przez sciany i stropy
oraz skrzyzowan przewodow do 2 wymaganej grubosci.

Przewody PE-Xc utozone nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng gr. 9mm /pianka
polietylenowa/ o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,04 W/mK.

Trasy przewodow , Srednice , rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej
pokazano w czesci graficznej projektu.



3.2. Instalacje cieptej wody uzytkowej .

Budynek Gminnego Przedszkola =zasilany jest w ciepto z wezla cieplnego
zlokalizowanego na parterze projektowanego budynku poprzez projektowane przytacze w
technologii preizolowanej z rur HeatPex. Jako zasilanie zapasowe zaprojektowano
kottownie olejowg zlokalizowanej na parterze budynku.

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie.

W projektowanej rozbudowie budynku projektuje sie instalacje wody cieptej i cyrkulaciji.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacyjnej nalezy wykonaé z polipropylenu zespolonego
stabilizowanego aluminium PP-R PN20 S /gruboscienny, STABI AL/ taczonego przez
zgrzewanie. Przy montazu instalacji szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na rozstaw podpér
statych i przesuwnych na odcinkach pionowych oraz podpdr przesuwnych na odcinkach
poziomych instalacji. Wykonac je zgodnie z wytycznymi montazu systemu zastosowanych
rur. Na pionach nalezy zastosowaé kompensacje za pomocg uzycia podpor statych. Punkty
state stuzg podziatowi instalacji na odcinki podlegajace osobnym wydtuzeniom. Na pionach
punkty state, powinny by¢ montowane pod najnizszym trojnikiem na kazdej kondygnaciji /w
rozstawie ok. 2,7m/. Na kazdej kondygnacji powinna by¢é montowana rowniez podpora
przesuwna /pomiedzy podporami statymi/. Kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemu przewodow z PP.

Rozprowadzenie przewodéw od pionow w szafkach instalacyjnych do poszczegdlnych
przyborow projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur sanitarnych PE-Xc /@18x2,5,
B325x3,5/ Przewody PE-Xc /@18x2,5, @25x3,5/ - potaczenia zaciskowe /tuleje niklowane/
z zastosowaniem ksztattek PPSU. Przewody ukfada¢ w posadzkach w warstwach izolaciji
/jedna warstwa izolacji min. 2 cm musi by¢ pod przewodami/ w izolacji termicznej.

Prowadzenie przewodéw w szafkach instalacyjnych, bruzdach sciennych i w warstwach
posadzkowych.

Instalacja c.w.u. zostala tak zaprojektowana, by ilos¢ wody wewnatrz przewodow, ktorg
nalezy spusci¢ do uzyskania temperatury 55°C, na odcinkach przewodéw od pionu w
szachcie do punktow czerpalnych, nie przekraczata 3 dm3 /DZ.U.Nr75 z dnia 15 czerwca
2002/.

Projektowane pomieszczenia sanitarne poza fazienkami w czesci przedszkolnej nalezy
wyposazy¢ w armature wyptywowg przeznaczong do wody nie zmieszane;.

Do misek kompaktowych zastosowano zawory katowe 1/2x1/2”.

We wskazanych miejscach zastosowano zawory wyptywowe — ztgczki czerpalne Dn15.

W wc i tazience dla niepetnosprawnych zastosowaé armature wyplywowg
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Jako zabezpieczenie przeciwoparzeniowe na przewodach wodociggowych przed
poszczegélnymi grupami przyborédw w projektowanych tazienkach przy salach
przedszkolnych  przewidziano mieszacze termostatyczne Dn20, wyptyw 30 I/min,
zabezpieczenie temperaturowe, wbudowane zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejsciach
termostatu.

W obudowie wnek stanowigcych miejsca zabudowy mieszaczy termostatycznych na
wysokosci ok. 1,2m nad podtogg przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x20cm.

Jako armature czerpalng w projektowanych tazienkach przy salach dla dzieci, przy
natrysku i umywalkach przewidziano zastosowanie armatury czasowej przystosowanej do
wody zmieszanej. Proponuje sie do umywalek baterie stojgce o srednicy dn15, natomiast
do natrysku bateria samozamykajgca $cienna o s$rednicy dn15 wraz ze stuchawkg
natryskowa.

Na odgatezieniach do pionéw na przewodach cyrkulacyjnych projektuje sie regulacyjne
zawory dtawigce do cyrkulacji wody uzytkowej, ktoére cieplnie i hydraulicznie regulujg
instalacje c.w.. Zawory te majg mozliwos¢ przegrzewu instalacji c.w. — Dn15 Kvs=2,7m3/h,
z nasadka termiczng 40-65°C.

Odwodnienie instalacji c.w.u. i cyrkulacji jak dla instalacji wody zimnej.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji z PP Stabi Al prowadzone- pod stropem i w szafkach
instalacyjnych nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjng o wspodtczynniku przewodnosci
cieplnej A < 0,035 W/mK o grubosci zgodnie z zatgcznikiem nr 2 pkt. 1.5 DZ.U. Nr 201 poz.
1238 z dnia 13.11.2008 r. wraz z podzniejszymi zmianami. Przewody do $rednicy Dz32
zaizolowac otuling gr. 20mm , przewody o $rednicy od Dz40 zaizolowaé otuling gr. 30mm,
przewody o srednicy Dz50 zaizolowac otuling gr.40mm.
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Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociaggdw w miejscu przejscia przez Sciany i stropy

oraz skrzyzowan przewodow do 2 wymaganej grubosci.

Przewody PE-Xc nalezy =zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng gr.9mm /pianka

polietylenowa/ o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK.
Przy przejSciach przewodow przez sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczyc je
tulejami ochronnymi.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele cieptej wody uzytkowej.
llos¢ uzytkownikow 125
Jednostkowe zapotrzebowanie cieptej wody /wg PN-92/B-01706/ 25 |/u*d

Wspoétczynnik nir6Bwnomiernosci rozbioru

N, =9,32xU "%

Nh = 2,87
Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode
qdsr= 3125,0 dm3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode
sr
q hér = q:
t=8 h q hsr = 390,6 dma3/h
Max godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode
q, " =q, xN,
ghmax = 1120,8 dm3/h
Srednie zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody
‘r q,,“"‘ x 4,19 x (Tcw - TZW)
Q. = 3600 )
Qewsr = 22,7 kW
Max zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody:
max G, x4,19% (Tcw - TZW)
Q. = 3600
Qcwmax = 65,2 kW

Obliczenie hydrauliczne wykonano za pomocg programu H20.

Trasy przewodow , $rednice , rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej

pokazano w czesci graficznej projektu .

3.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej .

Scieki sanitarne z projektowanego budynku Gminnego Przedszkola sg odprowadzane
poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami i w
uzgodnieniu z Zarzadcg gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (Zaktadem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Michatowie - SWKiOS 7034/46/2017, z dnia 13.07.2017).

Istniejgca gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na minimalne spadki sieci i brak
mozliwosci przebudowy, po uzgodnieniu z ZGKiM w Michatowie, bedzie zlokalizowana pod
budynkiem projektowanego przedszkola i zabezpieczona rurg ostonowg pomiedzy
studniami S1-S2 .



Projektowane z budynku przedszkola przytacza z PVC-U LITE dn160 wtaczy¢ poprzez
projektowane studnie betonowe dn1000 S2, S3 do studni S1 zlokalizowanej na sieci
kanalizacji sanitarnej dn200.

Prowadzenie lezakdw instalacji kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano pod posadzkg
parteru z rur PVC-U klasy S /SDR34, SN8/.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe zaprojektowano z rur
PVC-U/HT Dn40-Dn110.

Kazdy z pionéw kanalizacyjnych w najnizszej jego czesci /nad posadzkag parteru/
wyposazy¢ w czyszczak zamykany szczelnie pokrywa. Gorng czes$¢ piondw przechodzacag
w przewody wentylacyjne przewiduje sie w zaleznosci od miejsca ich lokalizacji w obiekcie,
wyprowadzi¢ bezposrednio ponad dach lub potaczyé z innymi pionami przewodami
zbiorczej wentylacji gtownej. W kazdym z w/w przypadkdéw zakonczenie przewodu
wentylacyjnego stanowi¢ bedzie rura wywiewna Dn160. Pion Nr 3 zakonczyé zaworem
napowietrzajgcym Dn75.

W wc i fazienkach zapewnia sie podigczenie do kanalizacji sanitarmej misek
ustepowych typu kompakt, umywalek, natryskow, zlewozmywakow, kratek posadzkowych
/wg projektu architektonicznego/.

Wszystkie umywalki zaprojektowano jako ceramika biata z poipostumentem , miski
kompaktowe lejowe z odptywem poziomym lub pionowym z armaturg 3/6 | /+deska
sedesowa/.

Pomieszczenie wc dla niepetnosprawnych sg wyposazone w umywalki /+ syfon
podtynkowy/, zestawy wc z miskg kompaktowg przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych
/wg projektu architektonicznego/.

Zlewozmywaki zaprojektowano jako zlewozmywaki ze stali nierdzewne;.

W fazienkach dla dzieci przy salach przedszkolnych umywalki zaprojektowano jako
ceramika biata z potpostumentem 50cm z przelewem - seria dla przedszkoli, miski
ustepowe lejowe - seria dla przedszkoli, wysokoséci 33cm z odptywem poziomym z
sptuczka z tworzywa 6l z funkcjg stop, deski sedesowe z tworzywa Duroplast biata, brodziki
kwadratowe 90 ze zintegrowang obudowa.

Kratka sciekowa w pomieszczeniach gospodarczych na parterze i I-szym pietrze Dn50 z
tworzywa sztucznego z blokadg antyzapachowa z odptywem pionowym, syfonem, ruszt ze
stali szlachetnej.

Kratki Scieckowe w K1 w pomieszczeniu wezta cieplnego i K2 w magazynie odpadkow
Dn100 zeliwne z odptywem pionowym, syfonem.

W pomieszczeniu zmywalni K4 i rozdzielni K5 nalezy wykona¢ wpusty podiogowe
Srednicy 70mm ze stali nierdzewnej z blokadg antyzapachowg z odptywem pionowym,
syfonem, ruszt ze stali szlachetnej.

Kratka sciekowa K6+K9 Dn50 z tworzywa sztucznego z blokadg antyzapachowg z
odptywem pionowym, syfonem, ruszt ze stali szlachetnej.

W natryskach kratki sciekowe N1+N5 Dn50 z tworzywa sztucznego z blokadg
antyzapachowg z odptywem pionowym, syfonem, ruszt ze stali szlachetnej.

Studnia schtodzeniowa w kottowni olejowej Dw800 z wtazem Zzeliwnym kratowym.
Przewdd w studni schtodzeniowej zakonczy¢ syfonem.

Wszystkie urzadzenia sanitarne muszg posiada¢ zamknigcie wodne /syfon/.

Podejscia odptywowe /odcinki pionowe/ z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach
Scian.

Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalacii:

Zestawienie przyboréw sanitarnych

Rodzaj punktu Réwnowaznik llosé¢ | taczny AWs
czerpalnego odplywowy AWs

szt IIs

ptuczka 2,5 15 37,5

umywalka 0,5 22 11,0

natrysk 1,0 5 5,0
zlewozmywak 1,0 4 4,0

zmywarka 1,0 1 1,0

pisuar 0,5 1 0,5




wpust podtogowy Dn50 1,0 4 4,0

wpust podtogowy Dn70 1,5 2 3,0

wpust podtogowy Dn100 2,0 2 4,0
Suma 70,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze /wynikajacy z ilosci
zamontowanych urzadzen/:

as =Ky 2 AWs =07./370=591s

Prowadzenie przewodow , srednice , spadki i dtugosci odcinkédw pokazano w czesci
graficznej projektu .

3.4. Instalacje kanalizacji deszczowe;j.

Wody deszczowe i roztopowe z dachu sg odprowadzane poprzez projektowane
przytacze kanalizacji deszczowej na warunkach przytgczenia i w uzgodnieniu z Zarzadcg
gminnej sieci kanalizacji deszczowej Gming Michatowo. Wody opadowe z dachu
przedszkola oraz nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone do sieci kanalizacji
deszczowej dn300 zlokalizowanej na dziatkach objetych opracowaniem. Przytacza
wykona¢ z rur PVC-LITE dn200 i wtgczy¢ do istniejgcej studni D1.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U LITE DN160 klasy S /SN8/
taczone na uszczelki.

Piony instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U Dz160 klasy S
/SDR34, SN8/.

Prowadzenie lezakéw pod posadzka parteru z rur PVC-U klasy S Dn160.

Odwodnienie dachu pogrgzonego poprzez wpusty dachowe grawitacyjne ogrzewane
Dn150 +przedtuzka z pierécieniem bitumicznym+ tapacz lisci.

System rynnowy /dachu dwuspadowego/ zostat przyjety w projekcie architektonicznym.

3.5. Zabezpieczenia p.poz..

3.5.1. Bierna ochrona przejs¢ instalacyjnych.

Budynek zostat zakwalifikowany w klasie odpornosci pozarowej budynku ,,C”. Zgodnie z Dz.
U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementéw i &234.3 przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny miec
klase odpornosci ogniowej tych elementow. W projektowanym budynku o klasie odpornosci
pozarowej ,C” wymagana jest odpornosc¢ ogniowa dla:

- gtéwnej konstrukcji nosnej — R60,

- stropu — REI30,

- stropow — REIG0,

- Sciany zewnetrznej - EI30.

Klasa odpornosci ogniowej kottowni na olej opatowy, o tacznej mocy ciepinej powyzej 30kW:

- Sciana wewnetrzna - El60
- strop - REI60
- drzwi - EI30.

Sciane przedszkola od strony szkoty zaprojektowano jako $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI120 z otworami okiennymi i drzwiowymi EI60, ktorych
powierzchnia nie przekroczy 10% powierzchni Sciany.

Przejscia przewodéw niepalnych / przewody wodociggowe stalowe/ przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego, przegrody o wymaganej klasie odpornoéci ogniowej co
najmniej EIG0 lub REI60 zabezpieczy¢ z zastosowaniem wetny mineralnej o gestosci min. 40
kg/m3 i masy ogniochronne;j.

3.5.2. Instalacja hydrantowa.



Zgodnie z PN-EN 671-1:1999 w projektowanej rozbudowie budynku zostata zaprojektowana
instalacja p.poz.

Instalacje wodociggowa p.poz. zaprojektowano z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych ze
szwem typu sredniego fgczonych na gwint.

Zaprojektowano 1 hydrant HP-25-1 z wezem potsztywnym dtugosci 30m na parterze oraz 1
hydrant HP-25-2 z wezem potsztywnym diugosci 20m na pietrze. Hydrant HP-25-1 montowany
bedzie w szafce natynkowej. Wymiar szafki hydrantowej natynkowej 1010x780x180/ wysokos¢
x szerokos¢ x gtebokosé/. Hydrant HP-25-2 montowany bedzie w szafce wnekowej. Wymiar
szafki hydrantowej wnekowej 1010x780x180/ wysokos¢ x szerokosé¢ x gtebokosé/.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych z wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej. Instalacje
p.poz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem typu sredniego tgczonych na
gwint. Rozprowadzenie instalacji wody zostanie tak zaprojektowane by woda w hydrancie nie
zagniwata.

Zawor odcinajagcy hydrant powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.1m liczac od
poziomu podtogi w miejscu zainstalowania hydrantu.

Hydranty obejmujg swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionych stref.

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace dwdch
hydrantow:

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace dwdch
hydrantow:

Qw HP25=1,0I/s

Qw p.poz. =2 x Qw HP25 =2 x 1l/s =2,0 I/s

4, Préby cisnieniowe.

Proby cisnieniowe instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-
81/B-10700.00.

W przypadku instalacji wodociggowej prébe cisnieniowg dla przewodow stalowych i
tworzywowych /lezaki i piony/ wykona¢ na 0,9 MPa. Natomiast prébe cisnieniowag na
przewody PE-Xc wykonac¢ zgodnie z wytycznymi systemu rur.

5. Wskazéwki wykonawcze.

Rozprowadzenie przewodow instalacji wod.-kan. dostosowaé do wykonanych otworow w
$cianach konstrukcyjnych.

Zawieszenia instalacji wod.-kan. wykona¢ w systemie zawieszen. Rurociagi wraz z
ksztattkami nalezy mocowaC zgodnie z =zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi
parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociggi montowac¢ na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggéw
na szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek
problemow nalezy skontaktowac sie z producentem.

Rzedne zawieszenia przewodow instalacji wod.-kan. podano w czesci graficznej
opracowania.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowania
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz z zaleceniami technicznymi zastosowanych w dokumentacji systemow.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu

i zastosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne deklaracje
zgodnoéci i pozytywne oceny PZH.

Podczas wszystkich robot nalezy zachowywac przepisy BHP.

Przebieg instalacji w budynku nalezy dopasowaé do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich
we wnekach, obudowanych szachtach, scianach i innych elementach wykonczeniowych.

Uwagi:
o Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.
o Ewentualne propozycje zmian materialowych musza byé przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszaé
przyjetych w projekcie parametréw i standardéow.



Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentéw dot. zastosowanych materiatéw. Catos$¢ realizacji odpowiadaé musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materiatléw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element,
ktory powinien posiadaé cechy — parametry techniczne nie gorsze od zatozonych
w dokumentaciji.

Projektant: Opracowali:

mgr inz. R. Kupinska mgr inz. M. Tworkowska



Wyniki - Ogdlne

Nazwa projektu |Instalacja w.z., c.w.u. 1 cyrkulacji

Ptywalnia przyszkolna

Lokalizacja ... tapy, ul.Matejki

Projektant ...

Data obliczen 15 wrzesien 2017 11:16

Plik danych ...

Informacje o typach rur:

Typ A |PEXC-P10 Typ B |KANPP20S
Typ C |PN74200S Typ D
Typ E Typ F
Typ G Typ H
Typ I Typ J
Typ K Typ L
Typ M Typ N
Typ O Typ P
Informacje o zZrddiach wody:
Symbol Zrdédia .. W
Typ zrddila ... Zrédio zimnej wody
Rodzaj budynku Hotel
UWagl e
Zimna Ciepta Cyrkul.
Temperatury wody, [°Cl s 5,0
Cisénienie dyspozycyjne, [m] . 34,76
Cisénienie hydrostatyczne, [m] .. 6,41
Suma normatywnych wyptywéw, [1/s] 6,28
Obliczeniowy przepiyw, [1/s] 2,00
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h]
0dbiornik KIYEYCZNY i /
Ciénienie przed odbior. Kryt., [m] 20,00
Diugos$¢ gatezi krytycznedj, [m] ... 20,83
Opdér gatezi do odbiornika kryt.[m] 8,46



None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Prostokąt


Wyniki - Nastawy

Typ Symbol Dn Nastawa Q Kv dp Qcyr Kvecyr dPcyr
[mm] [1/s] | [m3/h] [m] [1/s] | [m3/h] [m]

22 Zbiorowy mieszacz term. 30l/min. 20 38°C 0,29 2,300| 2,10

= 4 Zbiorowy mieszacz term.30l/min. 20 38°C 0,29 2,300 2,10

? 3 Zbiorowy mieszacz term.30l/min. 20 38°C 0,29 2,300 2,10

% 3Zbiorowy mieszacz term.30I/min. 20 38°C 0,29 2,300 2,10

1 2 Zbiorowy mieszacz term.30l/min. 20 38°C 0,40| 2,300| 3,97

BY |term. zawér cyrkul. 40-65 15 T1.1 XpO 0,006/ 0,100 0,521
BY | term. zawér cyrkul. 40-65 15 T1.1 XpO, 80 0,013| 0,181| 0,652
BY |term. zawor cyrkul. 40-65 15 T1.1 Xp5 0,033| 0,549| 0,478



None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
Zbiorowy mieszacz term. 30l/min.

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
Zbiorowy mieszacz term.30l/min.

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
Zbiorowy mieszacz term.30l/min.

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
Zbiorowy mieszacz term.30l/min.

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
Zbiorowy mieszacz term.30l/min.

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
term. zawór cyrkul. 40-65

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
term. zawór cyrkul. 40-65

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
term. zawór cyrkul. 40-65


Wyniki - Obiegi cyrkulacji

Typ|Pion/Dzial |Rury L dn Izolacja Gizo|Spr iz Tz dT Qcyr |Wcyr Rcyr |dPcyr
[m] [ram] [mm] | [%] [°Cl [K] |[1/s] |[m/s]|[Pa/m]| [m]

Pion: Obieg przez dziatke cyrkulacyjna: w pomieszczeniu: 4
dPcz = 1,296 m dPgr = 0,005 m dP = 0,771 m Pnad = 0,520 m Lo = 29,66 m dT = 3,0 K
&n / ZCZWCWCYR 0,089
= / FiB 1,00| 50x8,3 |PIANKA PE 25 76| 55,00 0,05| 0,053| 0,06 2| 0,000
= / FiB 2,31| 50%x8,3 |PIANKA PE 25 73| 54,95| 0,10| 0,053| 0,06 2| 0,001
= / FiB 1,50| 50x8,3 |PIANKA PE 25 76| 54,85| 0,07| 0,053| 0,06 2| 0,001
= / FiB 2,40| 50%x8,3 |PIANKA PE 25 76| 54,78| 0,11| 0,053| 0,06 2| 0,001
= / FiB 1,50| 50x8,3 |PIANKA PE 25 76| 54,67| 0,07| 0,053| 0,06 2| 0,001
= / FiB 10,10| 50x8,3 |PIANKA PE 25 76| 54,60 0,39| 0,053| 0,06 2| 0,004
= / FiB 2,00| 50x8,3 |PIANKA PE 25 76| 54,20 0,08| 0,053| 0,06 2| 0,001
= / FiB 0,27| 25x4,2 |PIANKA PE 20 73| 54,12| 0,05| 0,006| 0,03 2| 0,000
= / FiB 7,00| 25x4,2 |PIANKA PE 20 74| 54,07| 1,52| 0,006| 0,03 2| 0,001
= / FiB 1,58| 25x4,2 |PIANKA PE 20 68| 52,39| 0,34 0,006| 0,03 2| 0,000
= / Fie 0,19| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 52,04| 0,04| 0,006| 0,05 5| 0,000
= / FiB 1,50| 20x3,4 |PIANKA PE 20 67| 52,00| 0,29| 0,006| 0,05 5| 0,521
= / Fie 7,00| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 51,71| 1,26| 0,006| 0,05 5/ 0,004
= / Fie 0,25| 20x3,4 |PIANKA PE 20 72| 50,46| 0,04| 0,006| 0,05 5| 0,000
= / FiB 12,10| 25x4,2 |PIANKA PE 20 74| 50,62| 0,36| 0,053| 0,24 60| 0,099
= / Fie 3,90| 25x4,2 |PIANKA PE 20 74| 50,26| 0,12| 0,053| 0,24 60| 0,027
= / VB 2,37| 25x4,2 |PIANKA PE 20 68| 50,15| 0,07| 0,053| 0,24 60| 0,018
= / FiB 1,00| 25x4,2 |PIANKA PE 20 74| 50,08| 0,03| 0,053| 0,24 60| 0,007
Pion: Obieg przez dziatke cyrkulacyjna: w pomieszczeniu: 7
dPcz = 1,296 m dPgr = 0,005 m dPp = 1,271 m Pnad = 0,020 m Lo = 51,78 m dT = 3,0 K

Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek cieptej wody: 0,01
= / Fie 8,00| 50x8,3 |PIANKA PE 25 76| 54,12| 0,35| 0,046| 0,05 2| 0,001
= / FiB 11,82| 50x8,3 |PIANKA PE 25 76| 53,76| 0,50| 0,046| 0,05 2| 0,003
= / FiB 1,30| 40x6,7 |PIANKA PE 20 74| 53,24| 0,05| 0,046| 0,08 5| 0,001
= / FiB 0,27| 25x4,2 |PIANKA PE 20 73| 53,18| 0,03| 0,013| 0,06 4| 0,000
= / Fie 8,00| 25x4,2 |PIANKA PE 20 74| 53,16| 0,88| 0,013| 0,06 4| 0,005
= / FiB 1,58| 25x4,2 |PIANKA PE 20 68| 52,19| 0,17| 0,013| 0,06 4| 0,001
= / Fie 0,19| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 52,02| 0,02| 0,013| 0,09 9| 0,001
= / FiB 1,50| 20x3,4 |PIANKA PE 20 67| 52,00| 0,14| 0,013| 0,09 9| 0,654
= / Fie 8,00| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 51,86| 0,75| 0,013| 0,09 9| 0,011
= / Fie 0,23| 20x3,4 |PIANKA PE 20 73| 51,11| 0,02| 0,013| 0,09 9| 0,001



None
Prostokąt


Wyniki - Obiegi cyrkulacji

Typ|Pion/Dzial |Rury L dn Izolacja Gizo|Spr iz Tz dT Qcyr |Wcyr Rcyr |dPcyr
[m] [mm] [mm] | [%] [°cil [K] |[1/s] |[m/s]|[Pa/m]| [m]
= / FiB 13,14| 20x3,4 |PIANKA PE 20 75| 51,24| 0,39| 0,046| 0,34 143| 0,228
= / VB 8,00| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 50,86| 0,21| 0,046| 0,34 144| 0,121
Opdér hydrauliczny wspdlnych dziatek cyrkulacji: 0,15
Pion: Obieg krytyczny przez dziatke cyrkulacyjng: w pomieszczeniu: 10
dPcz = 1,296 m dPgr = 0,005 m dP = 1,291 m Pnad = 0,000 m Lo = 121,88 m dT = 3,0 K
Opér hydrauliczny wspdélnych dziatek cieptej wody: 0,01
= / FiB 4,50| 40x6,7 |PIANKA PE 20 74| 53,18| 0,29| 0,033| 0,06 2| 0,002
= / FiB 15,60| 32x5,4 |PIANKA PE 20 74| 52,88| 0,75| 0,033| 0,09 8| 0,016
= / FiB 1,83| 32x5,4 |PIANKA PE 20 69| 52,10| 0,09| 0,033| 0,09 8| 0,002
= / FiB 0,19| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 52,01| 0,01| 0,033| 0,24 81| 0,010
= / FiB 1,72| 20x3,4 |PIANKA PE 20 67| 52,00 0,06| 0,033| 0,24 81| 0,496
= / FiB 15,60| 20x3,4 |PIANKA PE 20 75| 51,94| 0,64| 0,033| 0,24 81| 0,168
Opbér hydrauliczny wspdlnych dziatek cyrkulacji: 0,50
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Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo

Jednostka [

SRINNESIRIEIEKE T

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 7420187

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie
na potrzeby Gminnego przedszkola

Adres: Michatowo, ul. Sienkiewicza Data: 15.09.2017
cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/3 \_
obreb: 0029, Michatowo Umowa nr 1/02/2017
PLAN SYTAUACYJNY skala 1:500

Projektant:

mgr inz. Renata Kupirnska
upr. B#/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl, wentyl., i gaz.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
upr. nR 115/72 w spec. instal. i urz. sanit.

ROZBIORKA PRZYLACZY:
lobjete odrebnym opracowaniem/:

PRZYLACZE KANAL. DESZCZOWEJ
PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

PROJEKTOWANE PRZYLACZA:
lobjete odrebnym opracowaniem/:

PROJ. PRZYLACZE KANAL. SANITARNEJ

PROJ. PRZYLACZE KANAL. DESZCZOWEJ
PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
PROJ. PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

PROJEKTOWANE INSTALACJE DOZIEMNE:
lobjete pozwoleniem na budowe/:

PROJ. INSTAL. DOZIEMNA OSWIETLENA TERENU
PROJ. INSTALACJA ENERGETYCZNA KABLOWA NN
ZLACZE KABLOWE ENERGETYCZNE
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Zamawiajacy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo

Jednostka [0
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo0.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 01 87

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkot w Michatowie
na potrzeby Gminnego przedszkola

Adres: Michatowo, ul. Sienkiewicza
cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/
obreb: 0029, Michatowo

Data: 15.09.2017 @

Umowa nr 1/02/2017

PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ skala 1:100
; . mgr inz. Renata KUPINSKA
Projektant: upr. B#/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
imay- mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
Opracowata: mgr inz. Monika Tworkowska
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./ffax (085) 742 0187, Sp.zo.0
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SKALA 1:20

masa ogniochronna d= 2mm
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izolacja
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masa ogniochronna d> 2mm
przepust betonowy @150

izolacja z wetny mineralnej
o gestosci min 40 kg/m3 gr.<=70mm




