PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15 - 274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85 742 01 87, Sp. z o.o0.

PROJEKT WYKONAWCZY

rozbudowy z przebudowg budynku Gminnego Zespotu Szkét na potrzeby Gminnego
Przedszkola, przewidzianego do realizacji na terenie czesci dz. nr: 934, 935, 936,
937, 938 w obrebie: 0029, Michatowo (gm. Michatowo, pow. biatostocki)

- projekt detali architektonicznych
Kategoria obiektu budowlanego — IX

ADRES - m. Michatowo, ul. Sienkiewicza 21
Dz. Nr: 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 obreb: 0029, Michatowo
(jedno. ew.:gm. Michatowo, pow. biatostocki)

INWESTOR - Gmina Michatowo
ul. Biatostocka 11
16-050 Michatowo

PROJEKTANT - mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
branzy arch. upr. proj. w spec. arch. Bt/191/94

SPRAWDZAJACY - mgr inz. arch. Lidia Surmacz
br. arch. upr. proj. w spec. arch. Bt/19/02
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BALUSTRADA KL. SCHODOWEJ
- rzuty

1:50

162

Zamawiejaoy: GMINA MICHALOWO
ul. Bisiostocka 11, 16-050 Michslowo

DJEKTOWANIA | USEUG
18274 ul. J. Weazynglona 22, telfax (86) 742 01 87
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Inwestygja: Rozbudowa | prasbudowa budyniu Gminnego Zespolu Szkit w Michalowls
przedeziola
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na poirzeby Gminnego
Adres: Michalowo, ul. Slenkiewicza Deata: 16.00.2017
R e 13
BALUSTRADA KL. SCHODOWE - rzuty shaia 1:50
B |
Sy | O B
WYKAZ STALI BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ | POCHWYTU
LP. | NAZWA ELEMENTU |m...l. szm(|nr..c. CIEZARJ. CEZAR CAL.
m | g kg
1a | pochwytP1-qua@51g=32 [055 |1 |:),55 am 207
i | P2 156 |1 56 5,88
ic |P3 208 |2 4,16 15,68
id | P4 137 (2 2,74 10,33
¢ | P5 405 |4 16,20 61,07
| 1f P8 1,3 |1 1.9 525
22 | ramkaR1-LE 20x30x1,7,g=1,5 1228 (1 228 (128 285
» | R 44 |1 444 559
2 |R3 3 (2 634 8,62
d | R4 408 |5 2040 2570
2 | RS 382 (2 |7684 9,63
3 shpek S-rura0424,g=32 (103 [14 1442 (3,00 45,58
4| lgckt-pt. 30x10mm 003 (36 (108 (238 255
razem 200,78
| ubytki 3% 6,02
ogdiem 208,90
UWAGH:

- INNE ELEMENTY BALUSTRADY: - podpora nastawcza porgczy (szt.6)
- podpora nastawcza z reguiaciq (s2£.9) - siopa montazowa do mocowania

RZUT PIETRA

Z boku (s2t.14+2 szt. do zamocowania pochwytu),

- BALUSTRADE WYKONAGC ZE STALI NIERDZEWNEJ, POLEROWANE)
ZESTAWIENIE BLACH PERFEROWANYCH RV 0GR. 2vWM
LP | NAZWA SZER.[H. | POW. | SZT. | POW.CAL.
1 B1 031 (080 (0,248 |1 0,248
2 08 |080 |0712|2 1424
3 B3 098 (1,20 |1,264 |2 2528
4 B4 109 (1,35 |1472 |4 5888
5 B5 140 (080 11,120 |1 1,120
RAZEM 11,208m?

B1 B5

80

3 89 140

135




Zamawiejaoy: GMINA MICHALOWO
ul. Biglostooka 11, 16-050 Michslowo
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BALUSTRADA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH

105

Zamawiejaoy: GMINA

MICHALOWO
ul. Bislostocka 11, 16-050 Michslowo

Jednostia
projekiows:

16274

INAESTPIOJERE

DIEKTOWANIA | USLUG
ul. J. Weazynglona 22, tel/lax (86) 742 01 67

1 .50 mmlmmmmmwm
' EEpamEl === {35
SCHODOW ZEWNETRZNYCH shala 1:50
Projekdant Ay 7
Sy | O B
WYKAZ STALI BALUSTRADY ZEWNETRZNE)
LP. CIEZAR CAL.
My
fa 897
1 5,66
2 02
2 532
2 52
3 | shpekS2 1 343
4 facznik £~ pl. 30x10mm |0,03 12 036 [236 085
razem M
ubytkd 3% 0
ogilem [T
UWAGH:

= INNE ELEMENTY BALUSTRADY: - podpora nastawcza porgezy (sz£.3)
- podpora nastawcza  reguiaciq (s21.2) - siopa montazowa do mocowania

Zboku (szt4),

pochwyt P - rura @51mm, g=3,2mm

nastawcza systemowa,

Z reguiaciq kata mocowania pochwytu

ramka R - profl szczelinowy
Z -LE 20:x30x1,7mm, g=1,5mm
aNY facznk £ - pt. 30x10mm, =3cm
R
AN
}/)< biacha perferowana RV 40-56, gr. 2mm
AN
ha 8 - ura @42/4mm, g=3,2mm, I=108cm

ﬁﬂ 29 stopq montazowq do mocowania z boku

- BALUSTRADE WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNE, POLEROWANEJ

| ZESTAWIENIE BLACH PERFEROWANYCH RV 0GR 2WM
! LP | NAZWA SZER.[H.  [POW. [ SZT. | POW.CAL.
210 150 | 1 |8t 094 [128 [120 [2 [240
152.,47%- T 2 129 (080 (103 |1 | 108
- = RAZEM 340
Bt5a0 +|0.85=155.01
-
“31 !ﬁz ﬂ& " | " 129 ¥
belusirada zabezpleczajaca, h=110cm, | —
mocowana z boku
105 4 105 140




DASZEK D1, D2, D3
NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU

- POKRYCIE - blacha stalowa, ocynkowana, obustronnie powlekana, trapezowa T8, gr.
0,7mm, I=135¢m, w kol. ciemny braz (ral-8016),
- profile stalowe, ocynkowane pod oparcie blachy - rura pr. 60x40x2mm,
- konstrukcja wsporcza daszka - rury pr. 80x50x3mm, |=161cm,

W max rozstawie 125¢m, ze stopq montazowa z pt. 150x10mm, I=15¢m, z 4-ma otworami
na kotwy wkiejane M12,
- obudowa z paneli PS -155, gr. 0,5mm, w kol. ciemny braz (ral-8016)

plaskownik 40x8mm, [=24cm, z otworem na Srubg M16,

ze stopq montaZowq z blachy 150x10mm, |=15c¢m,

Z 4 otworami na $ruby rozporowe M12
naciag - pret @12mm, stalowy, ocynkowany, malowany \
proszkowo w kol. ciemny braz, ze $rubg "rzymska"

i ptaskownikami .40x5mm na koncéwkach, z otworami \>/:
na $rube M16
profil zamykajacy ze stopu aluminium - katownik

2=18cm

+

180x60mm, g=4mm; wykoficzenie po;/ieuzchni g é 1.5% 2|
palowanie proszkowe w kol. ciemny brgz - ral 8016 N7L\-H :

o
v

——

I=6,5¢cm, z otworem na Srubg M16,
w miejscach rozstawu osiowego konstrukgji 125

koryto odwadniajace - obrobka z blachy stalowej,

ocynkowanej, obustronnie powlekanej, gr. 0,7mm, w kol.
ciemny braz (ral. 8016)

t 150
rura pr. 60x40x2mm, z przyspawanymi pt. 40x5mm, / rura pr. 60x40x2mm / I’

Zamawiejeoy: GMINA

MICHALOWO
ul. Bisiostocka 11, 16-050 Michslowo
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R NAESTPOIERE

'SNYCH, 8p.z00

18274 ul. & Waszynglona 22, telax (85) 742 01 87
[} Inwestygja: Rozbudowa | prasbudowa budyniu Gminnego Zespolu Szkit w Michalowls
- na polrzeby Gminnego przedsziola
Adres: Michalowo, ul. Sienidewicza Data: 16.00.2017
cedriv: 004; 906, $06; 607, 906; 4/6
obrgb: 0020, Michalowo Umowa nr 102/2017

DASZKI NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU

akala 1:50

I -3 o s

umu&w

WYKAZ STALI KONSTRUKCJI DASZKOW D1-D2-D3

LP. | NAZWA ELEMENTU DL.J. | SZTUK|DL.C. [CIE2ZARJ. | CIE2AR CAL.
m | Agi/ Ky

1 rura pr. 80x40x3mm 161 [12 119,32 [505 97,57

2 rura pr. 60x40x2mm 254 |2 508 |288 14,63

3 285 |2 570 1642

4 468 |2 9,36 26,9

5 plaskownk 150xT0mm 055 (24 (380 [11,80 248

6 plaskownik 40x8mm 024 [12 [288 [251

7 plaskownk 40x5mm 0,085 (12 (0.8 [157 123

8 pret 28mm 162 [12 [1944 0395 768

razem 21420

ubytid 3% | 643 |

ogdiem 2083

INNE ELEMENTY WYKORCZENIA DASZKOW:

- SRUBY "RZYMSKIE" DO PRETA 128MM -SZT.12

- BLACHA TRAPEZOWA T8, GR. 0,7MM - POW. DACHU /SZER. - 2,54+2,85+4,68=10,07mbx1,35m=16,60m*
= PANELE PS-155 - POW. PANELI /DL. - 2,54+2,85+4,68=10,07mbx1,5m =15,11m*

06

| +320 =
+2,55
(D3)

wRZEZE STOP ALUMINIOWY, ZI.1M|ln.g-4nln (1MWWM91M
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+ Eﬁ
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102 | Inwestygje: Rozbudowa | prasbudowa budyniu Gminnego Zespolu Szist w Michalowle
- na porzeby Gminnego przedsziola
| Adres: Michalowo, ul. Slenklewicza | Dete: 16.00.2017
| czde.ov; G34; §35; 996; 9O7: 608 5/7
. cbrgb: 0029, Michelowo Umowanr 10022017
/' I "t AMACZE SWIATLA" slala 1:50
Projeldant: mgr In. arch. Plofr 2otidéwioz

upr.w spec.arch. Bt/101/04

Sprawczajeoy: | Ok aroh. Lie Sumnect

"t AMACZE SWIATLA"

1:50

KONSTRUKCJA - Z rury kw. 50x50x4mm, I=131cm

[=150mm, z 4 otworami na kotwy widejane M12
ocynkowana, malowana proszkowo w kol. clemny brgz £\ + 320
-ral 8016 y

zakoficzona stopg monkaZowg z biachy 150x10mm, ! ]

_prof zamyhejacy 28 siopu shuminium - kejownk
150x60mm, g=4mm, =800cm+ 2x121cm; 3

powlerzchni palowanie proszkowe w kol. clemny brgz
-ral 8016 120

(=3
NS
o

profile 2e stopu aluminium ST400, I=600cm, mocowane

20 pomoc uchwyw 2 sopy s UESTT® —  PRZEKROJ

konstrukajl (10 82t na szerokodci); wykofczenie PIONOWY

T
3

|

20

. IE . o

118 \ 120 \ 1
1 1

]

00

]

WIDOK KONSTRUKCJI Z GORY

WYKAZ STALI KONSTRUKCJI "tAMACZY SWIATEA" - szt 1

LP. | NAZWA ELEMENTU DL.J. [ SZTUK|DLC. [CIE2ARJ. | CIE2ARCAL.
m h_ | Agi/ My

1 | rurakw. 505004mm 131 (6 [788 [523 41,10

2 | piaskownkk 150x10mm 015 |6 (090 |11,80 1062

razem 51,72

ubytid 3% 1,55

| ogBlem 827

uwaga: W projekiowanym budynku przedszkola nale2y wykonaé 5 szt. “lamaczy éwiatla” w formie deszkiw.




Zamawiejaoy: GMINA MICHALOWO
ul. Bisiostocka 11, 16-050 Michslowo
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DJEKTOWANIA | USEUG
18274 ul. J. Weazynglona 22, telfax (86) 742 01 87

Inwestygja: Rozbudowa | prasbudowa budyniu Gminnego Zespolu Szkit w Michalowls
na polrzeby Gminnego przedsziola

MURKI Z SIEDZISKAMI A | g
ORAZ KONSTRUKCJA WSPORCZA e

DLA PNACZY 1:50 SR

upr.w spec.arch. Y1002
UWAGA:
- MURKI Z SIEDZISKAMI ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA DLA PNACZY WYKONAC
PRZY "PYLONACH" PO LEWEJ | PRAWEJ STRONIE WEJSCIA GLOWNEGO DO PRZEDSZKOLA.
- KONSTRUKCJE WSPORCZA DLA PNACZY WYKONAC JAKO PRAWA | LEWA

0y
1

4 4 /7//1% /'/,
I IHININI
| (I
|
|

listwa 6/6cm, =78cm — ’ istwy 6/8cm, impregnowane, w kol
7 braz, przykrgcone whretami
ocynkowanymi,

7 |
[ I |
| - | | ropoowymidoscany
LA [ | _/
i hon, TS S it 8, | ‘
|
/

stwy sledziska 6x8/42cm, impregnowane, w kol.
/" braz, proflowane, szilfowane z odstopami 2cm,

legarid 40xB0mm, [=325cm, impregnowane

2o | murek Z cegly idinkierowej, pelne], icowld,
K mrazodpome], w kol. clemny brgz, ze spoing
LY wiigslg, wodoodpoma, w kol. cegly

fundament z betonu B20

'
—
N
($4]
—
-
—'
1

WIDOK KONSTRUKCJI OD FRONTU PRZEKROJ PIONOWY



S NNESTPIOIERY £
WYLAZ NA DACH 1:50 e e L)
mmmmz:*..mw —
WYLAZ NA DACH - kwadratowy typ C -100x100cm, na podstawie prostej h=30cm, izolacja
termiczna podstawy U=1,41 W/mK;; izolacja termiczna kiapy U=1,0-1,1 W/m?K, w kolorze
przezroczystym; obudowa w kolorze ciemny braz; obrébkie, wykoriczenie wytazu na styku z
pofacig dachowg zgodnie z instrukcjami producenta wytazu .
20,18 100 1220
D5 T
N = WYKAZ STALI DRABINKI WYLAZU NA DACH
2\ 1p. | profl &) [szuk [d.c. |cleZar)|dezarc.
K =N 100 I/ Im | kGim |kG/m
T Weﬁ 1. pt.40x5mm (424 |2 848 (1,57 (13,31
i RN 2 pt.40x5mm (0,20 |6 1,20 [1,57 |1,88
ok 3. pret@20mm (040 |21 840 |247 (20,75
R ey 1\ 4 |proto2omm (025 (2 (050 [247 | 123
NADACH N 5. rura @38/29 (0,11 |2 022 (251 | 0,55
prot 20, F40em, razem 3712
S P 40xmm, I=20cm ubytki 3% 1,13
N st ogdlem %85
razporowe M16 do éclany N
pret @20mm, I=25cm
|~ przyspawany o pt 45mm UWAGA:
~ + 4,65 N - elementy drabinkl spawas spoing clagls,
- elementy stalowe oszifowad, oczyScié, zabezpleczyt farbq antykorazyjng | pomalowat
I | 2x farbq wkolorze éclany
\ o2 ury GOt Flom - obwir w sropie 100x100cm na paziomie sropodach cbmurowa’cegl ceramiczng peing . 126m

posadzkowych, na wsparcie
drabinkd

| oclepiié styropianem gr. 20cm, w systemie BSO




Inwestycje: Rozbudowa | przebudowa budyniu Gminnego Zeepolu Szist w Michelowle
na polrzeby Gminnego praedezkola

SRR ] 810

DO PUSTKI STROPODACHU e 125
B - 7 s

Sprawdzaleoy: | TN Sh. Lile ST

WLAZ DO PUSTKI STROPODACHU
1:25

- OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY STALOWE, OCYNKOWANEYJ, OBUSTRONNIE POWLEKANE.),
WKOL. BRAZ, GR. 0.7MM
-DESKI GR. 30MM MOCOWANE DO RAMY Z LISTWY 50x50MM /DREWNO IMPREGNOWANE/

UWAGA : WLAZ W SWIETLE PRZEJSCIA MIN. 85X85CM

7~

~
ZAWIASY -
e SCIANKI WEAZU MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNE.J PELNEJ GR. 12CM,
008oJ e OBUDOWANE OBROBKA BLACHARSKA
-
\i N
N R

e

PRZEKROJ PIONOWY



Inwestygje: Rozbudowa | prasbudowa budyniu Gminnego Zespolu Szist w Michalowle
przedsziola

KLAPA DYMOWA

T et 9/11

1 :50 MADYMOWA ——— skaia 1:50

Sprawczajeoy: | Ok aroh. Lie Sumnect

KLAPA DYMOWA - prostokatna typ E -100x140cm, na podstawie prostej h=30cm,

z owiewkami i kierownicq, ze sterownikiem automatycznym oddymiania,

izolacja termiczna podstawy U=1,41 W/m?; izolacja termiczna kiapy U=1,0-1,1 WimK,
w kolorze przezroczystym; obudowa w kolorze ciemny brgz;

obrébki, wykoriczenie kiapy dymowej zgodnie z instrukcjami producenta kiap dymowych

Nttt Yol

N, NN °
LN QNN |é°.

45,829, 140 ,82.5

PRZEKROJ PIONOWY KLATKI SCHODOWEJ W MIEJSCU KLAPY DYMOWE)

- olwdr w stropie 100x140cm na poziomie stropodachu obmurowa cegiq ceramiczng peinq gr. 12cm
i oclepli¢ styropianem gr. 20cm, w sysiemie BSO



