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OPIS DO PROJEKTU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I 
OGRODZENIA TERENU 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacji przedsięwzięcia 

Przedmiotem  opracowania jest projekt elementów małej architektury oraz 
ogrodzenia terenu. Elementy małej architektury oraz ogrodzenie terenu 
zostaną rozmieszczone na terenie części dz. nr: 934, 935, 936, 937, 938 w 
obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo). Element małej architektury oraz 
ogrodzenie terenu będą stanowiły wyposażenie, zagospodarowanie terenu do 
rozbudowy z przebudową Gminnego Zespołu Szkół przy ul. Sienkiewicza 21 
na potrzeby Gminnego Przedszkola. 

1.2. Podstawa opracowania 
- umowa z Inwestorem 
- wypis i wyrys z Planu miejscowego miejscowości Michałowo 
- mapa do celów projektowych 
- projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekty branżowe 
- ustalenia z Inwestorem 
- obowiązujące przepisy i Normy 

1.3. Cel i zakres zadania 
Realizacja zadania ma na celu zagospodarowanie terenu wydzielonego 
projektowanym ogrodzeniem na potrzeby przedszkola i stworzenie nowych 
miejsc wypoczynku, rekreacji i zabaw dla dzieci. 
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez zamontowanie 
nowych urządzeń wypoczynkowo - rekreacyjno – zabawowych oraz 
wydzielenie terenu przedszkola ogrodzeniem. 
Na terenie inwestycji można wydzielić dwie strefy z wyposażeniem w elementy 
małej architektury. W strefie I (wejściowej) zostaną rozmieszczone 
następujące elementy małej architektury: kosze na śmieci, lamy oświetlenia 
terenu, 
murki z siedziskami, stojaki na rowery, maszt flagi. W strefie II (w strefie 
placów zabaw) zostaną rozmieszczone następujące elementy: ważka 
podwójna, ważka na sprężynie, huśtawka podwójna, zestaw integracyjny, 
bębny, bujaczek na sprężynie – koniczynka, stanowiące wyposażenie placu 
zabaw dzieci starszych PL-1 oraz bujaczki na sprężynie typu /konik, kogut, 
piesek, kotek/, lokomotywa z wagonem, chatka Jasia, karuzela, stanowiące 
wyposażenie placu zabaw dzieci młodszych PL-2. Przy placach zabaw 
zostaną rozmieszczone: ławki stałe dla opiekunów oraz lampy oświetlenia 
terenu i kosze na śmieci.     

1.4. Jednostka projektowa 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych „INWESTPROJEKT”  
Sp. z o.o., 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22  
 

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Dz. nr 934 – Na terenie części działki w granicach opracowania znajduje się 
fragment budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie. Uzbrojenie 
techniczne stanowi: instalacja podziemna kanalizacji deszczowej kd150, 200, 
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300 oraz sieć ciepłownicza zasilająca GZSz zasilana z Biogazowni. 
Nawierzchnie utwardzone stanowią: dojazd wewnętrzny z płyt betonowych 
typu „trylinka” i asfaltowej oraz ciąg pieszy poprowadzony od pomieszczeń 
technicznych w podpiwniczeniu szkoły oraz wyjścia z klatki schodowej szkoły 
w kierunku dojazdu. Działka jest częściowo wydzielona fragmentem 
ogrodzenia z bramą wjazdową od strony wschodniej. Zieleń wysoką stanowią 
pojedyncze drzewa iglaste. Teren jest płaski, a rzędne terenu oscylują przy 
rzędnej 153,60 m n.p.m..   
Dz. nr 935 – Na terenie części działki w granicach opracowania znajduje się 
fragment budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie. Uzbrojenie 
techniczne stanowi: instalacja podziemna kanalizacji deszczowej kd150, 300, 
sieć ciepłownicza zasilająca GZSz zasilana z Biogazowni oraz słup 
oświetleniowy, stanowiący oświetlenie skateparku, zasilany linią napowietrzną 
z instalacji elektrycznej szkoły. Nawierzchnie utwardzone stanowią: ciąg 
pieszy oraz fragment placu przed budynkiem szkoły z kostki betonowej oraz 
dojazdu wewnętrznego o naw. ziemnej. Działka jest częściowo wydzielona 
fragmentem ogrodzeni od strony wschodniej. Zieleń wysoką stanowią 
pojedyncze drzewa iglaste. Teren jest płaski, a rzędne terenu wahają się od 
153,40÷153,60 m n.p.m..    
Dz. nr 936 – Na terenie części działki w granicach opracowania brak obiektów 
kubaturowych. Uzbrojenie techniczne terenu stanowi napowietrzna linia 
energetyczna SN. Nawierzchnie utwardzone stanowią: fragment miejsc 
postojowych i ciągu pieszego przy ul. Sienkiewicza z nawierzchnią z kostki 
betonowej, fragment placu przed budynkiem szkoły z nawierzchnią z kostki 
betonowej, fragment zjazdu publicznego z nawierzchnią asfaltową oraz 
dojazdu wewnętrznego z naw. ziemną. Działka jest częściowo wydzielona 
fragmentem ogrodzeni od strony wschodniej i od ul. Sienkiewicza. Działka 
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, gminnej, ul. Sienkiewicza 
fragmentem zjazdu publicznego. Zieleń wysoką stanowią pojedyncze drzewa 
iglaste. Teren jest płaski, a rzędne terenu wahają się od 153,50÷153,60 m 
n.p.m..    
Dz. Nr 937 – Na terenie części działki w granicach opracowania brak obiektów 
kubaturowych. Uzbrojenie techniczne terenu stanowią: sieć kanalizacji 
sanitarnej ks200, fragment sieci ciepłowniczej zasilającej GZSz zasilany z 
Biogazowni oraz napowietrzna linia energetyczna SN. Nawierzchnie 
utwardzone stanowią: fragment zjazdu publicznego o naw. asf. oraz dojazd 
wewnętrzny o naw. ziemnej. Działka jest częściowo wydzielona fragmentami 
ogrodzeni wydzielającego boisko szkolne. Działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej, gminnej, ul. Sienkiewicza fragmentem zjazdu 
publicznego. Zieleni wysokiej brak. Teren jest płaski, a rzędne terenu wahają 
się od 153,48÷153,79 m n.p.m..    
Dz. nr 938 – Na terenie części działki w granicach opracowania brak obiektów 
kubaturowych. Uzbrojenie techniczne terenu stanowią: fragment sieci 
ciepłowniczej zasilającej GZSz zasilany z Biogazowni oraz linia napowietrzna 
energetyczna SN wraz z słupem. Nawierzchnie utwardzone stanowią: plac 
skateparku oraz siłowni zewnętrznej oraz fragment ciągu pieszego z naw. z 
płytek betonowych. Działka jest częściowo wydzielona ogrodzeniem 
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wydzielającym boisko szkolne. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, 
gminnej, ul. Sienkiewicza.  Zieleni wysokiej brak. Teren opada w kierunku 
północno-zachodnim, a rzędne terenu wahają się od 153,40÷153,80 m n.p.m., 
z lekkim wzniesieniem terenu przy granicy wschodniej działki z rzędną ok. 
154.30m n.p.m.. 
Dz. nr 269/3 – Na terenie części działki w granicach opracowania brak 
obiektów kubaturowych. Uzbrojenie techniczne terenu stanowią: fragment 
sieci ciepłowniczej zasilającej GZSz zasilany z Biogazowni oraz sieć 
kanalizacji sanitarnej ks200. Nawierzchnie utwardzone stanowią: droga 
gminna o naw. asf., zjazd publiczny poprowadzony od drogi gminnej w 
kierunku dz. nr: 936, 937 oraz fragment ciągu pieszego z naw. z płytek 
betonowych, poprowadzony w kierunku placu skateparku. Działka nie jest 
ogrodzona. Zieleni wysokiej brak. Teren opada w kierunku północno-
zachodnim, a rzędne terenu wahają się od 153,54÷154,50 m n.p.m.. 

3. ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI 
Inwestycja przewidziana do realizacji w jednym etapie. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajduje się plac skateparku z 
siłownią zewnętrzną. Urządzenia placu zostaną zdemontowane, a nawierzchnia 
placu z asfaltu i płytek chodnikowych zostanie rozebrana. Urządzenia placu 
skateparku i siłowni zewnętrznej zostaną przeniesione na nową lokalizację, wg 
odrębnego opracowania projektowego, które należy zgłosić w Wydziale Architektury 
Starostwa Powiatowego w Białymstoku.   

Pierwszym etapem realizacji inwestycji będą prace przygotowawcze. Będą one  polegały na: 

- wycince drzew kolidujących z projektowaną inwestycją, zgodnie ze zgodą na 

  wycinkę, 

- rozbiórce ogrodzenia kolidującego z projektowaną inwestycją, 

- demontażu słupa oświetleniowego wraz z linią energetyczną nn, zasilaną z 

  instalacji oświetleniowej szkoły, stanowiących oświetlenie skateparku, 

- rozbiórce nawierzchni utwardzonych kolidujących z projektowaną inwestycją,  

- przebudowie sieci cieplnej, instalacji doziemnej kd oraz zabezpieczeniu sieci kanalizacji 
sanitarnej ks200 rurą dwudzielną. 

Teren w granicach opracowania, wydzielony pod przedszkole  przeznaczono pod : 

 istniejący budynek GZSz, 
 projektowany budynek przedszkola, 
 projektowany dojazd wewnętrzny, miejsce postojowe dla autokaru, miejsce 

kontenera na odpady, 
 projektowane ciągi piesze, place wypoczynkowe, place zabaw dla dzieci, 
 projektowaną zieleń kwietników, trawników oraz wysoką izolacyjno-ozdobną. 

Istniejący budynek GZSz zostanie rozbudowany w szczycie bloku „A”, od 
północnego-wschodu. Przy budynku zaprojektowano windę osobowo-towarową, z 
dwoma wiatrołapami. Wiatrołap od północnego-zachodu będzie dostępny z poziomu 
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terenu. Wiatrołap od południowego-wschodu będzie dostępny schodami 
zewnętrznymi z podestem. Od projektowanej rozbudowy szkoły, na poziomie piętra, 
zostanie poprowadzony łącznik, w kierunku bryły zasadniczej budynku przedszkola, 
która zostanie zlokalizowana w odległości 8,0m od bloku „A” budynku szkoły. Bryłę 
zasadniczą przedszkola zaprojektowano w północno-zachodnim narożniku terenu 
inwestycji, aby zapewnić najkorzystniejsze połączenie z budynkiem szkoły, 
odpowiednie nasłonecznienie. Budynek przedszkola zlokalizowano poza 
nieprzekraczalną linią zabudowy określoną w Planie miejscowym, w oddaleniu od 
drogi gminnej, aby zapewnić dobre warunki ze względu na hałas dla dzieci 
przebywających w przedszkolu. Wejście główne do przedszkola umieszczono 
centralnie w stosunku do zasadniczej bryły budynku. Sale oddziałów przedszkolnych 
umieszczono od południowego-zachodu i południowego-wschody chcąc zapewnić 
właściwe oświetlenie sal  i wyjście z sal bezpośrednio na otaczający teren. Przed 
budynkiem zaprojektowano dwa place wypoczynkowe, z murkami do siedzenia, w 
formie koła, w otoczeniu zieleni ozdobnej i kwietników. W szczycie budynku od 
południowego-wschodu zaprojektowano wyjście z budynku na place zabaw dzieci 
starszych i młodszych. Place zabaw umieszczone od południowego-wchodu będą 
miały zapewnione odpowiednie nasłonecznienie, a lokalizacja 10m od miejsc 
postojowych w pasie drogowym będzie zgodna z przepisami określonymi w 
„warunkach technicznych”. Istniejący zjazd publiczny zostanie przebudowany i 
poprowadzony bliżej budynku szkoły, aby na jego przedłużeniu powstał dojazd 
wewnętrzny zapewniający dostęp samochodów osobowych, ciężarowych, 
uprzywilejowanych, typu karetka, straż pożarna, na zaplecze Gminnego Zespołu 
Szkół. Przy dojeździe, na terenie wydzielonej działki przedszkola powstanie miejsce 
postojowe autokaru dla dzieci przyjeżdzających do przedszkola z terenu. Całość 
terenu inwestycji poza obiektami kubaturowymi, nawierzchniami utwardzonymi 
zostanie wyposażona w elementy małej architektury typu: murki z siedziskami, kosze 
na odpady, stojaki na rowery, maszt flagi, lampy oświetlenia terenu, ławki stałe, 
elementy zabawowo-rekreacyjne placów zabaw oraz uzupełniona zielenią niską w 
formie trawników, kwietników, która zostanie podbudowana krzewami ozdobnymi i 
drzewami zieleni izolacyjno-ozdobnej. Teren związany bezpośrednio z przedszkolem 
zostanie wydzielony ogrodzeniem z bramą wjazdową, furtką od ul. Sienkiewicza i 
bramą wjazdową i dwiema furtkami od zaplecza budynku szkoły.     

Istniejące ukształtowanie terenu oraz naturalny spływ wód opadowych nie zostanie 
zmieniony. 

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI 

pow. /m² udział w % 

1. Pow. terenów zabudowanych, w tym:   1057,30 29,34 
- istni. budynek szkoły /fragment        93,70 

- proj. rozbudowa /budynek przedszkola    963,60 

      2. Pow. naw. utwardzonych, w tym:    1377,50 38,23 

 - proj. dojazd wewnętrzny       211,80 

 - proj. miejsce na odpady           6,80 
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 - proj. miejsce postojowe autokaru       49,50 

 - proj. ciągi piesze, schody terenowe                             360,50 

 - proj. plac wypoczynkowy /pl -1 z dojściami                 34,90 

 - proj. plac wypoczynkowy /pl -2 z dojściami                 34,90 

 - proj. plac zabaw /PL-1                   389,60 

 - proj. plac zabaw /PL -2          239,50 

 - proj. plac pod altanę                      50,00 

      3. Pow. terenów zielonych /biologicznie czynne      1168,60   32,43 

      4. Pow. terenu w granic. terenu oznaczonego ABCDEIJK   3603,40 100,00 

 
6. DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH 

6.1.Urządzenia zabawowe będą wykonane z następujących materiałów: 

 Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane są z pięciu 
warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery 
wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez 
dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia 
czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem. 
 Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej 
konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją ocynkiem ogniowym i malowaniem 
proszkowym.  
 Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy 
specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w 
których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10. 
 Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za 
pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. 
Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie 
przedłuża żywotność drewna. 
 Wypełnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, 
zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt 
wykonane są ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości, 
laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami 
na bazie naturalnych wosków. 
 Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm 
połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa 
sztucznego. 
 Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej 
konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją ocynkiem ogniowym i malowaniem 
proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada zjeżdżalnię to jej ślizg wykonany jest z 
blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm. 
 Łączniki - Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we 
wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w 
plastikowej kopułce. 
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 Wypełnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak 
zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt 
wykonane są ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości, 
laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami 
na bazie naturalnych wosków. 

Wszystkie łączenia, spawy i mocowania odpowiednio wyprofilować tak aby było 
bezpieczne dla użytkowników. 

6.2 Mocowanie do podłoża 

Bardzo istotnym zagadnieniem w montażu urządzeń jest ich stabilne posadowienie w 
podłożu. Tradycyjny sposób, stosowany w montażu urządzeń wykonanych z belek 
okrągłych, to zakopanie słupa w ziemi na głębokość 70cm, po uprzednim 
zabezpieczeniu przed wilgocią części podziemnej słupa. Dodatkowym czynnikiem 
mocującym jest tutaj około 10-centymetrowa warstwa suchej zaprawy cementowej 
wokół słupa, na głębokości 40cm. Szczególnie polecanym sposobem mocowania jest 
wykorzystanie kotew, pozwalające uniknąć procesu gnicia i butwienia drewna na 
styku z powierzchnią ziemi.  

Kotwy podnoszą belki o 10cm ponad poziom gruntu, co znacznie przedłuża 
żywotność drewna. Mocować do belek w trwały, estetyczny i bezpieczny sposób. 
Zamocowanie zabawek z mocowaniem na sprężynie spiralnej wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

 

 Rys. Sposób mocowania do podłoża 

 

6.3 Opis techniczny: 

 Murki z siedziskami – całkowita długość murków =27,62mb 
Fundament z betonu B20 h=40cm, na gł. 30cm poniżej terenu. Murek z cegły 
klinkierowej, pełnej, licówki, mrozoodpornej gr. 25cm, h=19,5cm, w kolorze 
ciemny brąz (kol. cokołu budynku przedszkola), ze spoiną wklęsłą w kolorze 
cegły. Siedziska z listw jesionowych 60/80/300mm, profilowanych, 
szlifowanych, mocowanych wkrętami, poprzez legarki od spodu, z odstępami 
2cm. Legarki drewniane 60/40mm mocowane śrubami rozporowymi, poprzez 
pł. 40x5mm, l=25cm, co ok. 77cm. Listwy drewniane oraz legarki 
impregnowane próżniowo-ciśnieniowo, w kolorze ciemny brąz.  
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 Kosz na śmieci z pokrywą otwieraną – szt.8 
Klasyczny kosz na śmieci wykonany z drewna na metalowym stelażu. Kosz z 
otwieraną pokrywą, która zabezpiecza przed wyciągnięciem metalowego 
wkładu, a także ułatwia wrzucanie śmieci do pojemnika. Urządzenie 
montowane w gruncie na gł. 40cm. Szer. 0,48m. Wysokość 0,88m. Słupek z 
rury stalowej Ø48,3mm, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie 
ogniowe i  nawierzchniowy lakier proszkowy, kol. czerwonym. Drewniane 
listwy o przekroju 1,8x5,0cm impregnowane próżniowo-ciśnieniowo, w kol. 
ciemny brąz. 

 Stojak na rowery – szt.2 
Pozwala na stabilne ustawienie 4 rowerów jednocześnie. Konstrukcja stalowa 
wykonana z rur giętych. Całość zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie ogniowe i  nawierzchniowy lakier proszkowy, w kol. czerwonym.   

 Lampa oświetlenia terenu – szt.6 
Fundament betonowy, prefabrykowany 28/30/70cm, z otworami 
umożliwiającymi podłączenie instalacji elektrycznej i kotwami 4xM16 do 
zamocowania podstawy słupa oświetlenia. Słup lampy z rury stalowej 
Ø159mm, l=200cm, z maskownicą Ø315mm śrub kotwiących, z tabliczką 
przyłączenia zabezpieczoną zamkiem z kluczem imbusowym. Zwieńczenie 
słupa stanowić będzie oprawa wykonana z poliwęglany (luminar WR4). 
Całkowita wysokość lampy oświetleniowej ok. 3,24m. Elementy stalowe 
zabezpieczone powłoką antykorozyjną i malowane proszkowo w kol. ral 7021.   

 Maszt flagi – szt.1 
Aluminiowy. Ilość segmentów 2 szt., o łącznej wysokości 6m. Segmenty z rur 
Ø82,5/67,5mm, o grubości ścianek 3,5/3,0mm. Segment dolny (knaga) z 
wspornikiem zawiasowym zabezpieczonym maskownicą i otworem 
umożliwiającym dostęp do linki wznoszącej flagę, prowadzonej wewnątrz 
masztu, zabezpieczonym pokrywą z zamkiem z kluczem imbusowym.  
W skład zestawu mocowania i wciągania flagi będzie wchodzić: linka, krętlik, 
zamek, obciążnik, obejmy (x3). Zwieńczenie masztu stanowić będzie głowica 
obrotowa z kopułka małą. Zalecany max wymiar flagi 150/400cm. Fundament 
betonowy z betony B20, o wym. 30/30/100cm z kotwami 3xM16.  

 Ważka podwójna na podstawie metalowej – szt.2 
Element nośny wykonany z drewna klejonego warstwowo malowane 
preparatem na bazie naturalnych olejów. Siedziska, uchwyty do rąk wykonane 
z polietyleny HDPE gr. 15mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, 
bezpieczne w dotyku. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi 
korkami. Rączki, podnóżki plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami 
oka. Podstawa z elementów stalowych,  zabezpieczonych  antykorozyjnie 
poprzez ocynkowanie ogniowe i  nawierzchniowy lakier proszkowy, w kol. 
czerwonym. Fundament betonowy z betonu B20, głębokości 60cm. Wysokość 
swobodnego upadku 0,57m. Dla bezpieczeństwa na końcach belki 
zamontować gumowe odbojniki amortyzujące. 

 Ważka na sprężynie – szt.1 
Jednopunktowe urządzenie kołyszące, które użytkownik może wprawić w ruch 
wokół centralnego podparcia, charakteryzujący się sztywnym elementem 
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kołyszącym. Przeznaczony dla dzieci 0-14 lat. MATERIAŁY (Formatki z 
polietylenu HDPE gr. 15mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, 
bezpieczne w dotyku. Sprężyna z pręta Ø20mm, stal 50 CRV4. Fundament z 
betonu B20, gł. 45cm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez ocynkowanie ogniowe i  nawierzchniowy lakier proszkowy. Elementy 
złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki, podnóżki 
plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.) Wysokość swobodnego 
upadku 0,42m. Dla bezpieczeństwa na końcach belki zamontować gumowe 
odbojniki amortyzujące. 

 Huśtawka podwójna metalowa – szt.2 
Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo 
na belce porzecznej przenoszącej obciążenie, mogące się huśtać się tam i z 
powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi 2, z 
siedziskiem typu „koszyk” z zapięciem, z atestem. Słupy nośne z giętych rur  
zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i  
nawierzchniowy lakier proszkowy. Fundament betonowy z betonu B20 na 
głębokości 60cm, o wym. 40/40/30cm. Łańcuchy zawiesi siedzisk i elementy 
złączne ocynkowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi 
korkami. Wysokość swobodnego upadku 1,3m.      

 Zestaw integracyjny – szt.1 
W skład zestawu wchodzi: trap wejściowy, zestaw podestów z wieżą, 
wyciągarka do piasku, piaskownica z palisady drewnianej Ø500cm, 
zjeżdżalnia z burtami wykonanymi z 19mm trójwarstwowej płyty HDPE. Słupy 
stanowiące konstrukcje nośną wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 
pięciu warstw, toczone cylindrycznie, o średnicy 10cm. Słupy ryflowane 
wzdłużnie dla zmniejszenia naprężeń, powodujących wzdłużne pęknięcia 
drewna. Słupy nośne osadzone nad powierzchnią gruntu zakotwić min. 60cm 
w gruncie za pomocą stalowych okuć kotwiących w betonowym fundamencie 
z betonu B20, o wym. 40/40/30cm. Elementy drewniane zabezpieczone przed 
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację 
środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane 
atesty higieniczne. Daszki i zabezpieczenia z sklejki laminowanej pokrytej 
filmem melaminowym. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie farbami proszkowymi poliestrowymi. Łańcuchy i elementy 
złączne ocynkowane. Zakończenia elementów złącznych zakończone 
plastikowymi korkami z zaślepkami. Wysokość swobodnego upadku 0,90m.   

 Stolik do piaskownicy z sitkiem – szt.1 
Blat trójkątny, z zaokrąglonymi narożnikami wykonany z płyty polietylenu 
HDPE z sitkiem, na nodze z rury stalowej, ocynkowanej, zabezpieczonej 
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i  nawierzchniowy lakier 
proszkowy. Zakończenia elementów złącznych zakończone plastikowymi 
korkami z zaślepkami.  Fundament betonowy z bet. B20, na głębokości 60cm.  

 Bębny – szt.1 
Boki bębnów wykonane z aluminium malowanego proszkowo. Naciągi 
instrumentu wykonane z HDPE. Fundament z betonu B20, gł. 90cm. 

 Bujaczek na sprężynie – koniczynka, konik, kogut, kotek, piesek – po 1 szt. 



11 
 

Jednopunktowe urządzenie kołyszące, które użytkownik może wprawić w ruch 
wokół centralnego podparcia, charakteryzujący się sztywnym elementem 
kołyszącym. Przeznaczony dla dzieci 0-14 lat. MATERIAŁY (Formatki z 
polietylenu HDPE gr. 15mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, 
bezpieczne w dotyku. Sprężyna z pręta Ø20mm, stal 50 CRV4. Fundament z 
betonu B20, gł. 45cm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez ocynkowanie ogniowe i  nawierzchniowy lakier proszkowy. Elementy 
złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki, podnóżki 
plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.) Wysokość swobodnego 
upadku 0,42m. 

 Ławka stała z rur, z oparciem – szt.4 
Ławka stała 68x180x78cm (szer.xdł.xwys.), posadowiona na gł. 40cm poniżej 
terenu. Konstrukcja z rur stalowych, giętych Ø60,3mm zabezpieczona 
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe, w kol. czerwonym. Siedziska 
z desek jesionowych, profilowanych, szlifowanych 12x5cm, impregnowanych 
próżniowo-ciśnieniowo, w kol. ciemny brąz.  

 Chatka Jasia – szt.1 
Słupy stanowiące konstrukcje nośną wykonane z drewna sosnowego, 
klejonego z pięciu warstw, toczone cylindrycznie, o średnicy 10cm. Słupy 
ryflowane wzdłużnie dla zmniejszenia naprężeń, powodujących wzdłużne 
pęknięcia drewna. Słupy nośne osadzone 25cm nad powierzchnią gruntu 
zakotwić min. 60cm w gruncie za pomocą stalowych okuć kotwiących w 
betonowym fundamencie z betonu B20, o wym. 40/40/30cm. Elementy 
drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i 
wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne. Daszek ze sklejki 
laminowanej pokrytej filmem melaminowym.  Zabezpieczenia wykonane z 
polietylenu ciśnieniowego HDPE, który nie wchłania wody, odporny na 
wgniecenia, zarysowania, graffiti  i promieniowanie UV. Wszystkie elementy 
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie farbami proszkowymi poliestrowymi. 
Elementy złączne ocynkowane. Zakończenia elementów złącznych 
zakończone plastikowymi korkami z zaślepkami. 

 Lokomotywa z wagonem – szt.1 
Słupy stanowiące konstrukcje nośną wykonane z drewna sosnowego, 
klejonego z pięciu warstw, toczone cylindrycznie, o średnicy 10cm. Słupy 
ryflowane wzdłużnie dla zmniejszenia naprężeń, powodujących wzdłużne 
pęknięcia drewna. Słupy nośne osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu 
zakotwić min. 60cm w gruncie za pomocą stalowych okuć kotwiących w 
betonowym fundamencie z betonu B20, o wym. 40/40/30cm. Elementy 
drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i 
wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne. Dachy wykonane z 
półwałków impregnowane próżniowo-ciśnieniowo i barwione lazurem. 
Zabezpieczenia wykonane z polietylenu ciśnieniowego HDPE, który nie 
wchłania wody, odporny na wgniecenia, zarysowania, graffiti  i promieniowanie 
UV. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie farbami 
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proszkowymi poliestrowymi. Łańcuchy i elementy złączne ocynkowane. 
Zakończenia elementów złącznych zakończone plastikowymi korkami z 
zaślepkami.    

 Karuzela tarczowa z siedziskami – szt.1 
Nieodłączny element każdego placu zabaw. Przeznaczona dla max 5 
użytkowników, w wieku 3-14 lat. Zapewni niesamowite wrażenia maluchom i 
starszym. Bezpieczna dzięki wygodnym oparciom i siedziskom. Taka zabawa 
daje możliwość poznania rówieśników, integruje i uczy współpracy. Jest 
treningiem utrzymania równowagi, rozkręcenie jej uczy panowania nad własna 
siła i ruchem. MATERIAŁY (Fundament z betonu B20, na gł. 50cm. Słup 
nośny wykonany z rury stalowej, o przekroju Ø 114,3mm. Część obrotowa 
łożyskowana. Podest karuzeli wykonany z blachy ryflowanej. Poręcze z 
siedziskami wykonane z rury stalowej Ø26,9 i 33,7mm. Siedziska wykonane 
ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym. Elementy stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i 
nawierzchniowy lakier proszkowy.) Wysokość swobodnego upadku 0, 48m. 

 Ogrodzenie terenu 
Teren wydzielony pod przedszkole zostanie ogrodzony. 
Ogrodzenie stanowić będą: 
- fundament ciągły gr. 20cm, z betonu B20, h=80cm, 60cm pod powierzchnią 
terenu, w miejscach przęseł oraz fundament  30x30x50cm, pod powierzchnią 
terenu, w miejscach słupków stalowych; dół fundamentu furtki F1 na poziomie 
-120cm poniżej terenu; ściany fundamentowe należy zwieńczyć wieńcem 
4xØ8mm +strzemionka Ø6mm, co 30cm, l=60cm; jako izolację poziomą 
pomiędzy fundamentem, a elementami murowanymi z cegły zastosować 1x 
papę; fundamenty wraz z podmurówką należy dylatować na odcinkach ok. 
20m,    
- podmurówka przęseł gr. 25cm, z cegły klinkierowej, mrozoodpornej, w 
kolorze ciemny brąz (kolor cokołu budynku przedszkola), murowana na 
„sztorc”, h=12cm, ze spoiną wklęsłą w kolorze cegły, 
-  słupki murowane (skrajne, narożne, przy furtkach, bramach wjazdowych) 
wykonane z cegły klinkierowej, pelnej, licówki, mrozoodpornej, w kolorze 
ciemny brąz (kolor cokołu budynku przedszkola), h=150cm, ze spoiną wklęsłą 
w kolorze cegły; zwieńczenie słupków stanowić będzie cegła murowana na 
„sztorc”; w przęśle murowanym, przy bramie wjazdowej od ul. Sienkiewicza, w 
linii ogrodzenia, w murze „osadzić” skrzynkę elektryczną złącza kablowego, 
- słupki stalowe przęseł powtarzalnych, z rur stalowych kw. 80x80x4mm, 
h=200cm, w rozstawie osiowym co 250cm, zwieńczone daszkiem 
kapturkowym z blachy gr. 1mm, zakotwione w fundamencie 50cm, 
- wypełnienie przęseł powtarzalnych zaprojektowano z: pasy – 2x rura pr. 
20x40x4mm + pręty pionowe z rur kw. 20x20x2mm, l=116cm, zwieńczonych 
grotem stalowym; pręty w rozstawie osiowym co 15cm. 
Elementami ogrodzenia od ul. Sienkiewicza będzie brama przesuwna, o 
szerokości 515cm, pomiędzy murowanymi słupkami  oraz furtka o szer. 
235cm, pomiędzy murowanymi słupkami. 
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Elementami ogrodzenia od zaplecza Gminnego Zespołu Szkół będzie brama 
przesuwna, o szer. 515cm, pomiędzy murowanymi słupkami oraz dwie furtki o 
szer. 120cm, pomiędzy murowanymi słupkami. 
Furtki. Konstrukcję furtki zaprojektowano z rur stalowych kw. 40x40x4mm. 
Wypełnienie furtki stanowić będą pręty pionowe z rur kw. 20x20x2mm, w 
rozstawie osiowym co 15cm, spięte w poziomie pasami z 2xpł.40x5mm. 
Zwieńczenie prętów pionowych stanowić będą typowe groty ogrodzeniowe, 
stalowe. 
Bramy przesuwne, z napędem.  Konstrukcję bram stanowić będą profile 
stalowe przęseł ogrodzeniowych, na ramie jezdnej i akcesoriach 
proponowanych przez „wiodących” producentów bram przesuwnych.  
Elementy stalowe spawać spoiną ciągłą i oszlifować, a następnie ocynkować i 
pomalować 2x proszkowo, w kolorze ciemny brąz (ral- 8017). 
UWAGA: maksymalna wartość uziemienia ogrodzenie pod linią energetyczną 
napowietrzna SN nie może przekraczać 5ohm; sposób uziemienia – patrz 
projekt wykonawczy branży elektrycznej. 

 POSADZKA PLACÓW ZABAW. 
Na placach zabaw zaprojektowano posadzkę elastyczną na podbudowie 
betonowej. Kolejne warstwy, to: 
- nawierzchnia elastyczna z płyt 50x50cm, układanych w szachownicę 
(nawierzchnia placu przy huśtawkach, przy możliwości swobodnego upadku z 
wysokości 130cm – 4cm, w pasie 5,00x18,00m; na pozostałej powierzchni 
placów naw. elastyczna gr. 3cm; uwaga: grubość naw. proponowanych przez 
poszczególnych producentów powinna odpowiadać wymaganiom normowym, 
w tym względzie), 
- w-wa kleju montażowego do naw. elastycznych, 
- w-wa betonu gr. 15cm, beton B20, ze zbrojeniem rozproszonym, 
zdylatowana w polach 300x300cm, spadek 1% w kierunku odwodnienia 
liniowego, 
- w-wa piasku średnioziarnistego gr. 15cm, zagęszczonego do Is=1, 
- grunt rodzimy (niewysadzinowy). 
Posadzkę placów zabaw wykonać z 1% spadkiem w kierunku odwodnienia 
liniowego, a pozostałą powierzchnię ograniczyć obrzeżem elastycznym 
systemowym 100x25x5cm, w kolorze czerwonym.  
Układ płyt zgodnie z rysunkiem, z zastosowaniem płyt w kolorze: zielony, 
czerwony i czarnym. Zastosowany system posadzki powinien spełniać 
wymagania normowe, posiadać odpowiednie certyfikaty i być wykonany 
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta.  
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