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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy przytacza c.o. i budowy przytacza c.0. z rur
preizolowanych w systemie PEX HEAT do wezia cieplnego w zwigzku z
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO ZESPOLU SZKOL NA
POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MICHALOWIE na dziatkach nr.
ewid. 934, 935, 936, 937, 938, 269/3 /obreb 0029/.

1. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora
o Warunki techniczne przylaczenia nowoprojektowanego obiektu do sieci
cieptowniczej biogazowni rolniczej w Michatowie z dnia 17.03.2017,
e wytyczne projektowania preizolowanych sieci cieplnych w technologii PEX
HEAT

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy przytacza
c.0. na odcinku C1-C2 i budowy przytgcza c.o. na odcinku C3-WC z rur
preizolowanych w systemie PEX HEAT do wezta cieplnego w BUDYNKU
GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MICHALOWIE o parametrach Tz/Tp = 85/65°C/.

Przebudowa przytacza na odcinku C1-C2 zostanie wykonana z rur
preizolowanych o $rednicy Dn110x10.0/200, budowa przytgcza na odcinku C3-WC
zostanie wykonana z rur Dn75x6.8/160.

3. Bilans potrzeb cieplnych dla budynku przedszkola — projektowanego
przylacza.

¢ catkowita moc cieplna zimg, Qz= 97,8 kW
¢ catkowita moc cieplna latem Ql= 65,2 kW
¢ przeptyw wody sieciowej zimg Gz=421th
¢ przeptyw wody sieciowej latem Gl= 2,80 t/h

4. Opis szczeqotowy
4.1. Prace przygotowawcze
o Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw pod przebudowe
przytacza cieptowniczego na odcinku C1-C2 o $rednicy Dn110x10.0/200
nalezy zdjg¢ istniejacg nawierzchnie. Przebudowa przylgcza zostanie
wykonana przed realizacja posadowienia budynku przedszkola. Po
zakonczeniu robot nalezy przystapi¢ do rozbidrki kolidujgcego z budynkiem
przebiegu przytacza.

o Na trasie projektowanej przebudowy nie wystepuje duzo istniejgcego
uzbrojenia. W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty
Zziemne prowadzic recznie.

4.2. Prace ziemne przyltacza c.o.

e Przekroj poprzeczny wykopu wykonac¢ wg rys. szczegétowego zatgczonego
do projektu .

e podsypka piaskowa — podioze wykona¢ o grubosci 10 cm o grub. ziaren
0+8 mm.

¢ w miejscach potgczen rur wykop pogtebi¢ o okoto 30 cm.
po wykonaniu prac montazowych obsypac rurociggi zwirem i wykonac
zageszczenie poszczegoOlnych warstw do wysokosci min. 10 cm nad
poziom gérnej ptaszczyzny rurociggow.



o trase przylaczy oznaczy¢ kolorowg tasma ostrzegawcza /folia/

o w przypadku nie wykonania drég w formie docelowej (wg dokumentaciji
drogowej) oraz w drogach tymczasowych nie objetych w dokumentacji
konieczne jest utozenie nad przytgczami ptyt odcigzajgcych typu ,Jomb”
100x75x12,5 cm.

o Po zakohczeniu robét nalezy przywrocic stan pierwotny terenu.

4.3. Elementy konstrukcyjne przebudowy przytacza c.o. i budowy przytacza
c.o.

Przebudowe przytgcza c.o. na odcinku ,C1” — ,C2” zaprojektowano z rur
PEX HEAT w systemie preizolowanym Dn110x10.0/200.

Budowe przytacza c.o. na odcinku ,C3” - WC Srednice przytacza dobrano
zgodnie z pkt. 3.0.

Wciecie projektowanego przytacza c.o. w punkcie ,,C3” przylgcza
cieplnego preizolowanego Dn110x10.0/200 nalezy wykonaé poprzez trojnik ze
ztaczkami zaciskowymi na przelocie i odgatezieniu. Miejsce wiaczenia przytgcza
nalezy wykonac¢ w studni tworzywowej D1000.

Zmiany kierunku przebiegu przytacza wykonac¢ poprzez tuki giete.

Ze wzgledu na lokalizacje proj. odgatezienia w bezposrednim sgsiedztwie
budynku na przytaczu nie zostaty zlokalizowane zawory odcinajace.

W pomieszczeniu wezta cieplnego pierwsze zawory za sciang zewnetrzng
budynku sa zaworami odcinajacymi przytacze.

Zakonczenie rurociggu wewnatrz budynku, nalezy wykona¢ poprzez
koncowke gumowg End-Cap w celu ochrony izolacji rury. W celu unikniecia
naprezen na kohcowce rury nalezy zastosowac obejme do zamocowanej na state
mufy. Nalezy uzy¢ przejscidowki - punkt staly . Podstawg prawidtowej pracy
systemu jest wlasciwe wykonanie mocowania zakonczenia rurociggu.

W pomieszczeniu wezta cieplnego przewody wykonac¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 materiat R-35, zamontowaé¢ zawory
odcinajace kulowe spawane DN50 /p=2,5MPa, t=150°C/ i spinke /by-pass/ wraz z
zaworem kulowym spawanym DN15 /p=2,5MPa, t=150°C/. W pomieszczeniu
wezia realizowane bedzie odpowietrzenie przylgcza. Nalezy wykonaé 2
odpowietrzenia /na zasilaniu i powrocie/ z zaworami kulowymi spawanymi DN15
/p=2,5MPa, t=150°C/.

Przy ukfadaniu rur preizolowanych w gotowym wykopie nalezy bezwzglednie
zachowac¢ zgodnos¢ z projektem w zakresie nastepujacych zagadnieh:

o gtebokos¢ utozenia — H,

o odlegtosc od siebie rur i ich réwnolegtosé,

o wykonac¢ probe szczelnosci,

e do zaizolowania pofgczen w technologii PEX Heat nalezy zastosowaé

prefabrykowane zestawy izolacji danego rodzaju,
e nie wykonywac potaczen muf w czasie opadow,
e przytacza z rur preizolowanych ukfada¢ przy temperaturze min. +5°C.

W celu zaizolowania ztaczy nalezy zastosowal specjalne zestawy izolaciji
przeznaczone dla danego typu pofaczenia

Przejscie przytacza przez $ciane zewnetrzng budynku nalezy wykonaé
poprzez zastosowanie tukéw Pex Heat o L=1500/1500.

Wytyczne szczegdtowe wedtug zatgczonych rysunkow i INSTRUKCJI
MONTAZU RUROCIAGOW PREIZOLOWANYCH PEXHEAT.



4.8. Odbiory, préby i badania.

Probe cisnieniowg i ptukanie rurociggow wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 2,0MPa. Wynik préb
jest zadawalajgcy, jezeli w ciggu catego czasu préby /45min do 1 godziny / nie
stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze a szwy spawane nie wykazujg
przecieku wody i pocenia sie.

Przy probach cisnieniowych rurocigg nalezy unieruchomic, tzn. wykop
nalezy w miejscach weztowych / tréjniki, kolana/ zasypac piaskiem.

Po  pozytywnych probach hydraulicznych nalezy wykonaé ptukanie
rurociggéw wodg z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,5m/s az do czasu
uzyskania stezenia zanieczyszczen na odptywie mniejszego od 5mg/l.

4.9. I1zolacja antykorozyjna i termiczna.

Po wykonaniu prob na szczelno$¢ przewody z rur stalowych czarnych bez
szwu /wg PN-80/H-74219 materiat R-35/ , w pomieszczeniu wezta zabezpieczy¢
antykorozyjnie farbg epoksydowg zgodnie z PN-EN ISO 12944-4,5:2001.

Nastepnie nalezy wykonac izolacje termiczne w/w przewodow zgodnie z
PN-B-02421:2000 otuling z wetny mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowej Alu
grubosci 50mm.

4.10. Warunki gruntowo-wodne.
Warunki gruntowo-wodne dla potrzeb przebudowy i budowy przylacza
cieplnego sg proste.

5. Wytyczne technologiczne budowy sieci cieplnych wodnych o
temperaturze czynnika grzejnego do 150°C i ci$nieniu roboczym do 1,6
MPa /16 atm/.

Przed przystgpieniem do montazu sieci cieplnej preizolowanej nalezy
sprawdzi¢ tyczenie projektowanej trasy, jej usytuowanie w stosunku do
istniejacego uzbrojenia, rzedne pozostawionych odgatezien istniejacej sieci
cieplnej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci nalezy zawiadomi¢
projektanta celem podjecia decyzji.

W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac¢ przejscia przylaczy sieci cieplnej w
miejscach z istniejagcym uzbrojeniu podziemnym. Przed przystgpieniem do
realizacji nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego
zagtebienia przewodow istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, w
oparciu o projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy.

Przytacze sieci cieplnej nalezy wykonac zgodnie z projektem z uwzglednieniem
wszelkich zalecen zawartych w dokumentac;ji oraz z:

¢ Instrukcja montazu opracowana przez producenta

e Wytyczne eksploatatora
e Warunkami Technicznymi Projektowania, Wykonania, Odbioru i Eksploataciji

Sieci Cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur
i Elementow Preizolowanych — wydanie COBRTI INSTAL z czerwca 2002 r.

a takze aktualnymi normami:

OPRACOWALA:

mgr inz. R. Kupinska






OZN WYSZCZEGOLNIENIE j.m.|ilos¢

1 PEX HEAT PN6/950C SDR11 mb 94
DN 110x10.0/200;

2 PEX HEAT PN6/950C SDR11 mb 2
DN 75x6.8/160;

3 LUK PEX HEAT PN6/950C SDR1] szt )
DN 75x6.8/160; 1=1500/1500

4 TROINIK ROWNORZELOWOWY szt 2
DN 100;

5 ZLACZKA PROSTA S PNS, szt 2
ZE ZEACZKAMI ZACISKOWYMI H NA PRZELOCIE DN100

6 KOLANO PROSTOKATNE V PN6, DN100 szt 2

7 ZLACZKA PRZEJSCIOWA H PN6&, DN100 szt 10

8 ZLACZKA PROSTA S PNS, szt 2
ZE ZELACZKAMI ZACISKOWYMI H NA PRZELOCIE DN50

9 ZESTAW 1ZOLACJI TROINIKA, DN200 szt 2

10 | ZESTAW IZOLACJ ZEACZA PROSTEGO, DN200 szt 2

11 | ZESTAW IZOLACJl ZLACZA KOLANOWEGO, DN200 szt 2

12 | ZESTAW IZOLACJ ZrACZA PROSTEGO, DN160 szt 2

13 | KONCOWKA GUMOWA END-CAP ECP200 /1 szt 2

14 | ZAWORY ODCINAJACE SPAWANE DN50 szt 2
/p=2,5MPa, t=1500C/

15 | ZAWORY ODCINAJACE SPAWANE DN15 szt 3
/p=2,5MPa, t=1500C/

16 |RURY STAL. PRZEWODOWE BEZ SZWU Dz60.3x3.6 mb 2

17 |RURY STAL. PRZEWODOWE BEZ SZWU Dz21.3x2.6 mb 2

MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH, GABARYTOWYCH |
EKSPLOATACYINYCH W ODNIESIENIU DO ZAPROJEKTOWANYCH
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Ostrzeszow, 17.03.2017r.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA NOWOPROJEKTOWANEGO OBIEKTU

DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BIOGAZOWNI ROLNICZEJ W MICHALOWIE

Jednostka wydajgca warunki:
agriKomp Polska Sp. z 0.0., Ostrzeszow Pustkowie 34A, 63-500 Ostrzeszéw — wykonawca sieci
cieplnej biogazowni rolniczej w Michatowie

Dostawca ciepta:
Zielona Energia Michatowo Sp. z 0.0., ul. Biatostocka 78, 16-050 Michatowo

Podmiot przyigczany:
— Gminny Zespdt Szkét w Michatowie, ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michatowo
— Gminne Przedszkole przy Gminnym Zespole Szkét w Michatowie przy ul. Sienkiewicza
21, dz. nr 937, 938

Parametry nominalne pracy sieci cieptowniczej:

Czynnik grzewczy: woda
Temperatura zasilania: 85°C
Temperatura powrotu: 65°C
Cisnienie robocze sieci: 2,5 bar

Typ rury preizolowanej cieptociggu: ~ HeatPex HP 110/180 PN 6/95°C

Wymagania techniczne dla przytgczenia nowoprojektowanego obiektu oraz modernizacji
istniejgcego przytacza Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie:

— istniejgcy cieptociag przecig¢ w ciggu dziatek nr 937, 938 i wprowadzi¢ rurami
preizolowanymi DN 110/180 PN 6/95°C do nowoprojektowanego obiektu

— zmiane kierunku prowadzenia  rur preizolowanych oraz  wprowadzenie i
wyprowadzenie rur z obiektu wykonaé poprzez giecie rur preizolowanych zgodnie z
wytycznymi producenta lub wykorzystujgc ksztattki preizolowane o kacie nie

wiekszym niz 45°
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— w nowoprojektowanym obiekcie przedszkola zabudowac wezet cieplny separujacy
sie¢ cieplng biogazowni rolniczej w Michatowie od sieci cieplnej Gminnego Zespotu
Szkét w Michatowie i nowoprojektowanego przedszkola. Wezet cieplny wyposazy¢ w:
e plytowy wymiennik ciepta w izolacji termicznej o mocy wynikajgcych z obliczen

instalacyjnych z pojedynczym obiegiem pierwotnym (od strony biogazowni
rolniczej w Michatowie) z przytaczami kotnierzowymi rur DN100, oraz z
podwdjnym obiegiem wtdrnym z przytaczami kotnierzowymi rur DN100 (od
strony Gminnego Zespotu Szkét w Michatowi) i przytaczem rur DN50 (od strony
nowoprojektowanego obiektu przedszkola),

e pompy obiegéw wtérnych dobrane wg obliczen instalacyjnych

e cieptomierze umozliwiajgce zdalny odczyt wartosci pomiarowych przez
dyspozytora dostawcy cieptfa, zainstalowane na obiegach wtdérnych i mierzace
rzeczywiste zuzycie ciepta odbieranego. Cieptomierze powinny posiadaé
dopuszczenie GUM lub by¢ zgodne z dyrektywg MIT oraz posiadad aktualne
Swiadectwa kalibracji i plomby zabezpieczajgce (oplombowaniu nalezy poddac
réwniez sondy temperaturowe cieptomierzy)

e mieszacze lub zawory tréj-/czterodrogowe przy wezle cieplnym nalezy
instalowac tak, aby nie zaktdcaty prawidtowego dziatania cieptomierzy

e zawory kulowe PN16 odcinajgce obieg pierwotny oraz obiegi wtdrne o
odpowiedniej Srednicy

e manometry mierzace cisnienia robocze na powrocie wszystkich obiegow
cieplnych wymiennika ciepta,

e automatyke zabezpieczajgca prace wezta cieplnego przekazujaca do pompy
obiegu pierwotnego na terenie biogazowni minimum dwa sygnaly odpowiednio
»Praca” i ,Stop” w zaleznosci od stanéw pracy pomp i instalacji obiegéw
wtdrnych. Przy czym sygnat ,Praca” traktowaé nalezy jako stan wysoki ciggty
wyjscia przekaznikowego, natomiast stan ,Stop” jako stan bez napieciowy
przekazinika,

— do zasilania budynkéw Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie wykorzystac istniejgcy
cigg cieptociggu wykonanego z rur HeatPex HP 110/180 PN 6/95°C

— W razie potrzeby w miejscu przeciecia cieptociggu na rurach preizolowanych
zainstalowac odpowietrzniki w studzience inspekcyjnej izolowanej.

6. Granica eksploatacji i odpowiedzialnosci za sie¢ cieplng dostawcy ciepta Zielona Energia
Michatowo Sp. z 0.0. zostaje okreslona w miejscu instalacji wymiennika ciepta po stronie
obiegu pierwotnego.

7. Dokumentacje techniczng modernizowanych i nowych odcinkdéw cieptociggéw oraz wezta
cieplnego nalezy uzgodni¢ z wykonawcg cieptociggu firmg agriKomp Polska Sp. z 0.0. lub z

= dostawca ciepta firmg Zielona Energia Michatowo Sp. z 0.0. 23 )
. agrikomp agr'k.omp Poiska sp.z
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PROFIL PRZYLACZY C.O.Z RUR PREIZOLOWANYCH

W SYSTEMIE HEAT PEX  SKALA 1:100/200 przewody stol._czorne Dnal 55,2
" zaw. kulowy spaw. Dn60.3x2.9
\ﬁ
tasma ostrzegawcza m!ﬁ o 30'70
z folii . ) S
obsypka z piasku gr.10cm studnia PVC DN1000 studnia PVC DN1000 %% 0.70 _
zwiericzenie D400 zwiericzenie D400 j Ppp=154.16 |
I
. | zaw. kulowy spaw. Dn21,3x3,2
5 przewody stal. czarne Dn60.3x2.9
= — ‘ izolacja gr.50mm
 — '// ] .
O kolano preizolowane dz/5x6.8 L=1500/1500
N otwdr prostokgtny 30x50 cm
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SEINNEST I’@jekt
SKRZYZOWANIA
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
SREDNICE— SPADK| PEX HEAT UNO PN6/950C SDR11 2x110x10.0/200 PEX HEA[ UNO RPM67950C SDR11 2x75x6.8/160 15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (85) 742 0187
B i=1.0% i=16.6% Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie
) — O 0 o o O ~ na potrzeby Gminnego przedszkola
QDLEG{OSC\—ZAGKEB\EN\E e 11.0 © 25.5 N26 N1 Y 5.5 © o 4.2
Adres: Michatowo, ul. Sienkiewicza Data: 15.07.2017
o © O = —| 2 = * © cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/3 2
DrUGOSC S — o 3 2 © © 3 obreb: 0029, Michalowo Umowa nr 1/02/2017
. . . . . . . PROFIL PRZYLACZY C.O. skala:
RODZAJ NAWIERZCHNI trawnik dojazd/nawierzchnia rozbieralna chodnik chodnik A
. . mgr inz. Renata KUPINSKA
o o Projektant: upr. Bt/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
90 90 L3 instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
o mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
| m | m | | Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
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SCHEMAT MONTAZOWY
PRZEBUDOWY | BUDOWY PRZYtLACZY C.O.
W SYSTEMIE PREIZOLOWANYM PEX PN6/900C
SKALA 1:250

ISTN. PRZYtACZE C.O.
HeatPex HP110/180

11.0 |

S )
N 7,10
0.

ISTN. PRZYtACZE C.
HeatPex HP110/180

LEGENDA:

ZASILANIE | POWROT
RURY PREIZOLOWANE W SYST. PEX HEAT PN6/950C

&
ic

17

14
15
1

~N

Zamawiajacy: GMINA MICHALOWO
ul. Bialostocka 11, 16-050 Michatowo

Jednostka

projoktowa: InNeSt r©J

15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 0187

a3

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0

na potrzeby Gminnego przedszkola

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie

Adres: Michalowo, ul. Sienkiewicza Data: 15.07.2017
cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/ 3
obreb: 0029, Michatowo Umowa nr 1/02/2017
SCHEMAT MONTAZOWY | skala: |
. . inz. Renata KUPINSKA
Projektant: um;g'r ISI71 938/3? sv spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
oy inz. C SZUCHNICKI
Sprawdzajacy: um;g'r IIG:HS?%; r\!l/v spec. instal. i urz. sanit.
0ZN WYSZCZEGOLNIENIE j-m.lilose
1 PEX HEAT PN6/950C SDR11 mb 94
DN 110x10.0/200;
2 PEX HEAT PN6/950C SDR11 mb 2
DN 75x6.8/160;
3 LUK PEX HEAT PN6/950C SDR11 szt 2
DN 75x6.8/160; 1=1500/1500
4 TROJINIK ROWNORZELOWOWY szt 2
DN 100;
5 ZEACZKA PROSTA S PNG, szt 2
/B ZEACZKAME ZACISKOWYMI H NA PRZELOCIE DN100O
6 KOLANO PROSTOKATNE V PN6, DN100O szt 2
7 Zk ACZKA PRZEJSCIOWA H PN6, DN100 szt 10
8 L ACZKA PROSTA S PNB, szt 2
ZE ZEACZKAMIE ZACISKOWYMI H NA PRZELOCIE DN50
9 ZESTAW 1ZOLACJI TROJINIKA, DN200 szt 2
10 ZESTAW [ZOLACJI ZEACZA PROSTEGO, DN20O szt 2
11 ZESTAW [ZOLACJI ZELACZA KOLANOWEGO, DNZ0O szt 2
12 ZESTAW [ZOLACJI ZLACZA PROSTEGO, DN160 szt 2
13 | KONCOWKA GUMOWA END-CAP ECP200/1 szt 2
14 ZAWORY ODCINAJACE SPAWANE DN5O szt 2
/p=2,5MPa, t=1500C/
15 ZAWORY ODCINAJACE SPAWANE DN15 szt 3
/p=2,5MPa, t=1500C/
16 |RURY STAL. PRZEWODOWE BEZ SZWU Dz60.3x3.6 mb 2
17 |RURY STAL. PRZEWODOWE BEZ SZWU Dz21.3x2.6 mb 2

MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH, GABARYTOWYCH |
EKSPLOATACYJINYCH W ODNIESIENIU DO ZAPROJEKTOWANYCH




100.0

100.0

Rys. Wymiary wykopu
1. taSma ostrzegawcza

C

2. przykrycie gruntem

5. piasek o granulacji 0—8mm

Tabela. Zalecane minimalne wymiary

SZCZEGOr. WYKOPU

4.
.
6

Dz rury, C min | S min | e min
[mm] |[mm] [[mm] | [mm]
160 800 700 200
200 900 750 200

rura preizolowana PEX
podsypka z piasku o granulacji 0O—8mm

grunt rodzimy

wykopu

Zamawiajacy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo

Jednostka (]I

EINRNEST I’@jekt i3

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo0.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./ffax (85) 7420187

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie
na potrzeby Gminnego przedszkola

cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/.
obreb: 0029, Michatowo Umowa nr 1/02/2017

SZCZEGOL WYKOPU |

mgr inz. Renata KUPINSKA
upr. B/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.

mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.

Adres: Michalowo, ul. Sienkiewicza Data: 15.09.2017 4

Projektant:

Sprawdzajacy:




