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Budynek przedszkola — bilans mocy (Pi/ Ps / kj)

INFORMACJA TECHNICZNA

oswietlenie ogdlne, ewakuacyjne, awaryjne

gniazda ogolne 1 porzagdkowe
gniazda komputerowe DATA
odbiory sanitarne i wentylacyjne

odbiory pozostate

sumacyjne projektowane obciazenie

WLZ zasilania RG

zabezpieczenie zasilania RG

50kW/2,5kW /kj=0,5
20,0 kW /4,0 kW / kj = 0.2
6,0kW /1,8 kW /kj =0,3
16,0 kW /9,6 kW / kj = 0,6
10,0 kW /3,0 kW / kj = 0,3
57,0 kW /20,9 kW / kj = 0,37
YKXS 5x16 mm2

3x G 40A
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie

1.2 Podktad architektoniczno — budowlany

1.3 Wytyczne do projektowania

1.4 Obowigzujace Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji elektrycznych 1 niskopradowych w
nowobudowanym budynku przedszkola nalezagcym do Zespotu Szkét w Michatowie. Zakres prac
obejmuje instalacje o§wietleniowe, instalacje gniazdowe, instalacje odgromowa i instalacje zasilania
odbiorow branzowych sanitarnych, wentylacyjnych 1 innych oraz instalacje niskopradowe

zabezpieczajace 1 audiowizualne.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje nastepujace roboty:

3.1 Projekt instalacji odgromowe;j,

3.2 Projekt instalacji elektrycznych o$wietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego i awaryjnego,

33 Projekt instalacji elektrycznych gniazd ogélnych, porzadkowych i komputerowych,

34 Projekt instalacji elektrycznych w obrebie kotlowni wraz z montazem tablicy zasilania
kottowni,

3.5 Dobor osprzetu elektroinstalacyjnego,

3.6 Projekt rozdzielnicy gtownej,

3.7 Projekt systemu oddymiania klatki schodowe;.

3.8 Projekt instalacji elektrycznych o$wietlenia zewnetrznego ogodlnego i dekoracyjnego

3.9  Projekt instalacji okablowania strukturalnego

3.10  Projekt instalacji domofonowej 1 przywotawczej

3.11 Projekt instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu

3.12  Projekt instalacji systemu kontroli dostgpu
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3.13  Projekt instalacji rejestracji czasu przedszkolnego
3.14  Projekt instalacji systemu telewizji dozorowe;j
3.15 Projekt instalacji systemu nagtosnienia

3.16  Projekt instalacji audiowizualnej na sali wystepow

3.17 Projekt instalacji RTVSAT

4. STAN ZAPROJEKTOWANY

W ramach prac projektowych dostosowano wszystkie instalacje do potrzeb uzytkownika.
Zaprojektowano instalacje elektryczne os$wietleniowe 1 gniazdowe. Zaprojektowano instalacje
zasilajagce odbiory branzowe. Zaprojektowano instalacje niskopradowe zabezpieczajace i

audiowizualne.

5. ZASILANIE I ROZDZIELNICA GLOWNA

Zaprojektowano wykonanie zasilania ze zlacza kablowego ZK (zakres opracowania nie
nalezy do projektu, zlagcze kablowe ZK objete zakresem PGE) do projektowanej rozdzielnicy RG
kablem YKXs 5x16. Na catej dlugosci kabel nalezy ostoni¢ rurg o $rednicy SO0mm. Na potrzeby
wprowadzenia zasilania 1 uktadania okablowania urzadzen zewngtrznych nalezy pomigdzy
powierzchnig pomieszczenia rozdzielnicy gltownej 1 sasiadujgcego pomieszczenia konserwatora
utozy¢ w warstwie posadzki trzy rury kablowe ¢ 110. Kabel zasilajacy do budynku nalezy
wprowadzi¢ wykorzystujac 1 przepust rurowy ¢ 110. Druga rura ¢ 110 jest przeznaczona do
wyprowadzania okablowania o$wietlenia zewnetrznego oraz zasilania bram wjazdowych. Trzecia
rura ¢ 110 jest przeznaczona do wyprowadzenia okablowania instalacji niskopradowych w terenie.

Rozdzielnica gtowna RG bedzie zainstalowana w zamykanej wnece w obrgbie korytarza na
parterze. Lokalizacj¢ rozdzielnicy gtéwnej RG wskazano na rysunkach projektu. Ze wzgledow
przeciwpozarowych wneke nalezy zamkna¢ drzwiami pozarowymi w klasie min. EI30. Rozdzielnice
gtowna RG nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem.

Rozdzielnica RG bedzie odpowiedzialna za zasilanie tablicy kotlowni, tablicy odbiorow
sanitarnych, tablicy pigtra oraz wszystkich obwodow parteru.

W obrgbie budynku przy wejsciu gldwnym do budynku nalezy zainstalowaé przyciski
pozarowego wylaczenia zasilania PWP. Lokalizacj¢ przycisku PWP wskazano na rysunkach
projektu. W RG zaprojektowano roziacznik z wyzwalaczem wzrostowym podiagczonym do przycisku

PWP. Zasilanie przycisku PWP nalezy wykona¢ poprzez zainstalowanie przetacznika faz.
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6. TRASY KABLOWE I REWIZJE INSTALACYJNE

Na potrzeby prowadzenia kabli i przewodéw elektrycznych i niskopradowych nalezy
zainstalowac sie¢ tras kablowych. Na potrzeby instalacji elektrycznych nalezy zainstalowaé koryta
K200H50, na potrzeby instalacji niskopradowych nalezy zainstalowa¢ koryta K100H50. Koryta
nalezy montowa¢ za pomocg uchwytow uniwersalnych sufitowo-$ciennych. Dla uniknigcia kolizji
docelowe trasy kablowe nalezy wykona¢ w porozumieniu z pozostalymi branzami. Koryta nalezy
instalowa¢ w przestrzeni mig¢dzysufitowej. We wszystkich lokalizacjach poza gtownymi traktami
kablowymi oprzewodowanie nalezy uktada¢ jako p/t na $cianie lub suficie za pomocg uchwytéw
przewodowych.

Jako rewizje instalacyjne nalezy zastosowa¢ drzwiczki metalowe montowane do sufitu g/k.
Drzwiczki nalezy pomalowaé proszkowo na kolor zgodny z powierzchnig sufitu na ktérej sa one
montowane. Drzwiczki winny by¢ w rozmiarze zapewniajagcym prowadzenie prac Serwisowo-
instalacyjnych. Zaleca si¢ zastosowanie drzwiczek min. 50x50cm. Odstep pomig¢dzy kolejnymi
drzwiczkami nie powinien przekracza¢ odleglosci 300cm mierzonej w linii prostej. Wszelkie

nietypowe sytuacje, ktére wystapia w trakcie realizacji nalezy konsultowa¢ z kierownikiem robot.

7. OSWIETLENIE OGOLNE I GNIAZDA WTYKOWE

W ramach prac projektowych zaprojektowano instalacje elektryczng oswietlenia ogoélnego i
ewakuacyjnego. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED o neutralnej
barwie $wiatta 4000K. Wszystkie projektowane punkty montazowe opraw o$wietleniowych nalezy
dopasowa¢ do dobranych typoéw opraw, rozkladu sufitu podwieszanego, skorygowaé¢ wzgledem
finalnej aranzacji wyposazenia architektonicznego, plaszczyzny powierzchni o$wietlanej oraz
rozmieszczenia wyposazenia pozostatych branz.

W obrebie ciaggdw komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach przewidzianych do ciaglego
przebywania ludzi, nalezy przewidzie¢ montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego EW. Nalezy
zastosowa¢ oprawy wykonane w technologii LED wyposazone w indywidualng bateri¢ min. 1h oraz
posiadajace $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Wszystkie oprawy EW nalezy wyposazy¢ w
odpowiedni piktogram zgodny z wymogami Normy PN-EN [SO7010:2012. Wytypowane
pomieszczenia do montazu opraw EW przedstawiono na rysunkach projektu.

W obrebie ciggdéw komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach niewyposazonych w okna i
przewidzianych do cigglego przebywania ludzi, nalezy przewidzie¢ montaz opraw oswietlenia
awaryjnego AW. Nalezy zastosowa¢ oprawy wykonane w technologii LED wyposazone w
indywidualng bateri¢ min. lh oraz posiadajace $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Wytypowane

pomieszczenia do montazu opraw AW przedstawiono na rysunkach projektu.
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Zgodnie z wytycznymi PN-EN 12464-1:2002 nat¢zenia o$wietlenia w poszczegoélnych

pomieszczeniach powinno wynosi¢ odpowiednio:

pomieszczenie minimalne Srednie natezenia oSwietlenia [Ix]
hol 100
szatnia 200
kuchnia 500
korytarz 100
klatka schodowa 150
przedszkolna sala zabaw 300
magazyn 100
pom. biurowe bez pracy przy komputerze 300
pom. biurowe z praca przy komputerze 500
pom. techniczne 200

W oparciu o wymogi Normy zaprojektowano nastepujace oprawy do zainstalowania na
obiekcie:

A — oprawa panel LED do montazu w sufitach podwieszanych g/k, rozmiar 600x600mm,
[P20/1P44, zasilacz w komplecie, przestona opalizowana PMMA PLX, maks. 36W, barwa $wiatla
neutralna 4000K, wspotczynnik oddawania barw min. 80%, strumien $wiatta min. 5400 Im,
wspotczynnik odpornosci na uszkodzenia min. IK 04, trwato§¢ zrodet LED min. 50000h, (np.
Luxiona Poland AGAT LED SMOOTH G/K 36W/840 PMMA PLX 600x600 lub rownowazna),

B — oprawa kwadratowa LED do montazu natynkowego, maks. 24W, rozmiar 280x280mm,
przestona opalizowana PC, maks. 18W, barwa $wiatta neutralna 4000K, wspdtczynnik oddawania
barw min. 80%, wspotczynnik odporno$ci na uszkodzenia IK 10, poziom szczelnosci IP54, strumien
$wiatta min. 2400 Im, opcjonalna wersja z mikrofalowym czujnikiem ruchu CMW w zaleznosci od
miejsca montazu, (np. Luxiona Poland LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED 24W/840 PC,
280x280 lub réwnowazna),

C — oprawa kwadratowa LED do montazu natynkowego, maks. 24W, rozmiar 280x280mm,
przestona opalizowana PC, maks. 18W, barwa $wiatta neutralna 4000K, wspotczynnik oddawania
barw min. 80%, wspotczynnik odpornosci na uszkodzenia IK 10, poziom szczelnos$ci IP54, strumien
$wiatta min. 2400 Im, opcjonalna wersja z mikrofalowym czujnikiem ruchu CMW w zaleznosci od
miejsca montazu, (np. Luxiona Poland LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED 24W/840 PC,

280x280 lub réwnowazna),
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D — oprawa LED do montazu natynkowego, dtugo$¢ 1200mm, IP65, przestona opalizowana
PC, maks. 32W, barwa $wiatla neutralna 4000K, wspodtczynnik oddawania barw min. 80%, strumien
$wiatta min. 4000 lm, wspodtczynnik odpornosci na uszkodzenia min. IK 10, trwatos¢ zrodet LED
min. 30000h, (np. Luxiona Poland NEPTUN COMPACT LED 32W/840 PC, IP65, 1200mm lub
rOwnowazna),

E — oprawa ewakuacyjna natynkowa uniwersalna jednostronna/dwustronna z piktogramem,
certyfikat CNBOP, P44, II kl. izolacji elektrycznej, autonomiczna z autotestem, czas pracy min. lh
(zalecane min. 3h), (np. Luxiona Poland SK8 PREMIUM AT 1W 1h),

F — oprawa awaryjna podtynkowa, certyfikat CNBOP, 1P20, II kl. izolacji elektrycznej,
autonomiczna z autotestem, czas pracy min. lh (zalecane min. 3h), optyka ogdlna lub korytarzowa w
zaleznosci od miejsca montazu, (np. Luxiona Poland RUTA P AT 1W 1h RPC lub RPO),

G — oprawa LED natynkowa zewnetrzna, rozmiar min. fi 430, przestona opalizowana PC,
IP65, maks. 21W, barwa $wiatla neutralna 4000K, wspolczynnik oddawania barw min. 80%,
strumien $wiatta min. 2700 lm, wspdtczynnik odpornosci na uszkodzenia min. IK 10, trwato$¢ zrodet
LED min. 60000h, (np. Luxiona Poland AMETYST 500 LED 21W/840 PC, fi 430 lub r6wnowazna),

H — oprawa nadumywalkowa / podszatkowa natynkowa LED, dlugo$¢ ok. 600mm Ilub
1200mm w zaleznosci od miejsca montazu, maks. 11W (maks. 18W), barwa §wiatlta neutralna
4000K, przestona opalizowana PMMA PLX, wspolczynnik oddawania barw min. 80%, strumien
$wiatta min. 1300 Im (2600 Im), wspotczynnik odpornosci na uszkodzenia min. IK 04, trwatos¢
zrédet LED min. 60000h, (np. Luxiona Poland X-LINE LED L-600 (L-1200), 11W/840 (18W/840),
PLX),

I — oprawa zewnetrzna LED dekoracyjna doziemna, maks. 3W, barwa $wiatta 3000K, IP67,
wspotczynnik odpornosci na uszkodzenia IK 10, trwato$¢ zrodet LED min. 50000h, (np. Luxiona
Poland FASAD ODL MICRO LED P67 3W/830 lub rownowazna),

J — oprawa wnetrzowa do sufitu g/k 2x spot LED, maks. 2x13W, barwa $wiatta neutralna
4000K, wspotczynnik oddawania barw min. 80%, druga klasa izolacji elektrycznej, strumien $wiatta
min. 2x 1700 Im, rozmiar 230x125 mm, (np. Luxiona Poland MINI ZAS CARDAN
2x13W/2x17001m/840),

W przypadku zastosowania opraw rownowaznych wzgledem przyjetych do analizy w
projekcie, nalezy przeprowadzi¢ ponowna analiz¢ przewidywanego nat¢zenia o$wietlenia i
skorygowac¢ w razie potrzeby rozmieszczenie opraw w kazdym z pomieszczen.

W obrebie przestrzeni zewngtrznej projektuje si¢ wykonanie o§wietlenia terenu. Na potrzeby
zewnetrznego oswietlenia terenu beda posadowione stupy oswietleniowe z oprawami szczelnymi

wykonanymi w technologii LED. Na etapie projektu architektonicznego przyjeto oprawy w
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wykonaniu filar LED. Przyj¢to na potrzeby projektu oprawe o wysokosci sumacyjnej ok. 3500mm,
mocy ok. 50W, barwie §wiatta 4000K i szczelno$ci min. IP65 i trwatosci zrédet LED min. 50000h
(np. Art.-metal WRS, he=3240 lub Luxiona Poland FILAR LED IP65 50W/840 h=3545mm). Na
potrzeby zewnetrznego oswietlenia dekoracyjnego projektuje si¢ oprawy oswietleniowe szczelne
wykonane w technologii LED i posadowione doziemnie przy $cianach budynku. Na potrzeby
o$wietlenia wejsciowego nocnego projektuje si¢ oprawy LED zainstalowane nad wej$ciami do
budynku. Do zalgczania oswietlenia zewngtrznego 1 dekoracyjnego nalezy wykorzysta¢ sterowanie
automatyczne oparte na zegarze astronomicznym.

W obrebie budynku nalezy zainstalowaé gniazda wtykowe. Obwody gniazdowe nalezy
podzieli¢ na gniazda porzadkowe, gniazda ogdlnego przeznaczenia i gniazda komputerowe DATA.
We wszystkich pomieszczeniach gdzie mozliwe jest przebywanie dzieci nalezy zainstalowac gniazda
wyposazone w ostony stykow, niezaleznie czy sa to gniazda z klapka czy bez. Montaz gniazd w
strefach ogolnych z dostepem dzieci nalezy wykona¢ na podanej na rysunku, w strefach ogdlnych
bez dostgpu dzieci na wys. 0,3m, a w strefach dla osob niepelnosprawnych na wys. 1,0m. Wszystkie
gniazda wtykowe winny by¢ wyposazone w styki pradowe o obcigzalnosci 16A oraz styk ochronny
PE. Zaleca si¢ zastosowanie osprzetu jednorodnego dla catosci inwestycji.

W obrebie budynku nalezy zainstalowa¢ Iaczniki stuzace do sterowania os$wietlenia.
Wszystkie wiaczniki w strefach ogdélnych nalezy instalowa¢ na wys. 1,2m, a w strefach dla oséb
niepetnosprawnych na wys. 1,0m. Wszystkie wiaczniki winne by¢ wyposazone w styki robocze o

obcigzalnosci min. 10A. Zaleca si¢ zastosowanie osprzgtu jednorodnego dla catosci inwestycji.

8. OSWIETLENIE DEKORACYJNE

W ramach projektu architektury wnetrz zostalo zaprojektowane o$wietlenie dekoracyjne w
obrebie wybranych pomieszczen. O$wietlenie dekoracyjne nalezy zainstalowaé w obrebie szatni,
holu wejsciowego 1 sal dziecigcych na parterze oraz sali zajg¢ dodatkowych 1 sali wystepow na
pietrze. Zaprojektowane oprawy oswietlenia dekoracyjnego nalezy wyposazy¢ w zrodia swiatta w
technologii LED o neutralnej barwie z przedziatu 4000K. W miejscach przeznaczonych do montazu
ozdobnych tasm LED nalezy zastosowaé taSmy o brawie $wiatla neutralnej 4000K. Ze wzgledow
bezpieczenstwa zaleca si¢ zastosowanie taSm LED na napigcie 12VDC. Zasilacze do tasm LED
nalezy zainstalowa¢ w przestrzeni migdzysufitowej] w okolicach otworéw rewizyjnych lub w
przypadku matej mocy o$wietlenia bezposrednio pod wilacznikiem w wykonaniu dopuszkowym.
Wszystkie projektowane lokalizacje i rodzaje opraw o$wietlenia dekoracyjnego nalezy zastosowac
zgodnie z wytycznymi opracowania architektury wnetrz. W zakresie projektu wykonawczego

instalacji elektrycznych lezy jedynie zasilenie 1 wysterowanie obwoddéw przeznaczonych dla
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o$wietlenia dekoracyjnego. Ostateczng lokalizacj¢ opraw oS$wietlenia dekoracyjnego nalezy
dopasowac¢ do rozktadu sufitu podwieszanego, skorygowa¢ wzgledem finalnej aranzacji wyposazenia

architektonicznego oraz rozmieszczenia wyposazenia pozostatych branz.

9. INSTALACJA ODGROMOWA

W ramach prac projektowych zaprojektowano montaz instalacji odgromowej. W obrebie
budynku zaprojektowano uziom fundamentowy. Uziom fundamentowy nalezy wykonaé z
wykorzystaniem bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 ukladanej na sztorc i zalanej] w warstwie
fundamentow. Uktadana bednarka powinna omija¢ w niezbednej odleglosci wszystkie miejsca
mogace mie¢ wplyw na jej ewentualne uszkodzenie podczas prac budowlanych. Wszystkie
wykonywane potaczenia state ciaggéw bednarki nalezy zabezpieczy¢ w sposob trwaty zabezpieczony
antykorozyjnie. W miar¢ mozliwosci nowy uziom nalezy potaczy¢ z istniejgcg instalacjg uziomows
istniejgcego budynku. W wyznaczonych miejscach nalezy wykona¢ bednarka FeZn 30x4
wyprowadzenie na potrzeby zacisku kontrolno-pomiarowego ZK. Ostong¢ zacisku ZK bedzie
stanowita skrzynka ostonowa do montazu w elewacji wyposazona w drzwi zamykane na klucz i
wykonana z materiatu odpornego na korozje. Zaleca si¢ zastosowanie drzwi metalowych
wykonanych pokrytych farbg dopasowang do kolorystyki elewacji. Kolorystyke nalezy skonsultowac
z opracowaniem architektonicznym architektury budynku. Kazdy punkt kontrolno-pomiarowy ZK
nalezy wyraznie oznaczy¢. Zwody odprowadzajace bedzie stanowil drut odgromowy ocynkowany
FeZn ¢ 8 utozony w ostonie rurowej w warstwie elewacji. Gérne wyprowadzenie odprowadzajace
nalezy polaczy¢ z siatkg odgromowa zainstalowana na dachu budynku. Uziom odgromowy poziomy
na dachu budynku nalezy wykona¢ jako nienapr¢zany posadowiony na wspornikach betonowych
pokrytych tworzywem i przyklejonych do pokrycia dachowego. W miar¢ mozliwosci zaleca si¢
potaczenie nowej siatki odgromowej nowego budynku z istniejagcymi elementami instalacji
odgromowej na czesci istniejgce;.

Z instalacja odgromowa nie nalezy taczy¢ bezposrednio wentylatorow dachowych
elektrycznych,  kanalow metalowych, kominéw oraz czerpni dachowych potaczonych z
urzadzeniami elektrycznymi. Do ewentualnej ochrony w/w urzadzen nalezy w bezpiecznej odleglosci
wykona¢ maszty pionowe o wysoko$ci uzaleznionej od gabarytow urzadzen, ktéore majg byc

chronione przed bezposrednim wyladowaniem atmosferycznym.
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10. ZASILANIA INSTALACJI I URZADZEN BRANZOWYCH

Kotlownia

Na potrzeby zasilania kotlowni projektuje si¢ zainstalowanie tablicy kotlowni TK. Tablica
kottowni bedzie zasilana z rozdzielnicy gtownej RG przewodem YDY 5x6. Wszystkie instalacje
zasilajace 1 sterownicze w obrebie kotlowni nalezy wykonaé¢ zgodnie z DTR technologii dostarczane;j
przez wykonawce¢ branzowego. Przyktadowe szczegdly doboru okablowania zasilajacego i
sterowniczego wskazano na schemacie tablicy kottowni TK.

Przed wejsciem do pomieszczenia kottowni nalezy zainstalowaé przycisk pozarowego
wytaczenia zasilania PWP dla urzadzen kottowni. Lokalizacje przycisku PWP kottowni wskazano na
rysunkach projektu.

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych nalezy skoordynowaé projekt instalacji
elektrycznych z przewidzianym do realizacji na etapie ofertowania projektem technologii kotlowni.

Obwody sanitarne i wentylacyjne

Na potrzeby zasilania odbioréw sanitarnych i wentylacyjnych projektuje si¢ zainstalowanie
tablicy sanitarnej TS. Tablica TS bedzie zasilana z rozdzielnicy gtdéwnej RG przewodem YKXs 5x10.
Wszystkie instalacje zasilajgce 1 sterownicze niezb¢dne do poprawnej pracy urzadzen sanitarnych i
wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z DTR technologii dostarczanej przez wykonawce
branzowego.

Szczegoty doboru okablowania zasilajacego i1 sterowniczego wskazano na schemacie tablicy
kottowni TS.

Przed przystagpieniem do prac instalacyjnych nalezy skoordynowac¢ projekt instalacji
elektrycznych z przewidzianym do realizacji na etapie ofertowania projektem technologii wentylacji.

Obwody niskopradowe

Na potrzeby zasilania odbiorow niskopragdowych projektuje si¢ zainstalowanie tablicy
teletechnicznej TT. Tablica TT bedzie zasilana z rozdzielnicy gtownej RG przewodem YKXs 5x4.

Dzwigi osobowe

Na potrzeby zasilania odbioréw niskopradowych projektuje si¢ zainstalowanie w rozdzielnicy
RG dedykowanego, zgodnego z DTR dostarczonego urzadzenia dzwigowego, zabezpieczenia.
Dzwigi osobowe beda zasilane bezposrednio z rozdzielnicy RG. Calo$¢ instalacji na potrzeby
urzadzen dzwigowych nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne DTR urzadzen dostarczonych przez
wykonawce. Dostawa kompletnej tablicy zasilajaco-sterujacej dzwigu lezy po stronie dostawcy
urzadzenia. Po stronie instalacji elektrycznych lezy doprowadzenie zasilania oraz wykonanie

instalacji o§wietlenia serwisowego i1 gniazda serwisowego szybu windy.
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11. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W obrgbie budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji potaczen wyrdwnawczych. W okolice
rozdzielnicy gléwnej RG nalezy doprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 potaczong z uziomem
fundamentowym budynku. Bednarka bedzie stanowita gldowng szyn¢ wyréwnawcza GSW. Z szyng
GSW nalezy potaczy¢ sie¢ koryt kablowych prowadzonych od rozdzielnicy gtéwne;.

W obreb kotlowni nalezy doprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 potaczong z uziomem
fundamentowym budynku. Bednarka bedzie stanowita lokalng szyn¢ wyréwnawcza kottowni LSW.
Z szyna LSW nalezy polaczy¢ wszystkie metalowe elementy wyposazenia technologii kottowni. Do
szyny LSW kotlowni nalezy podtaczy¢ zacisk PE tablicy kottowni TK.

W obreb pom. sanitarnego nalezy doprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 polaczong z uziomem
fundamentowym budynku. Bednarka bedzie stanowita lokalng szyn¢ wyréwnawcza LSW pom.
sanitarnego. Z szyng LSW nalezy potaczy¢ wszystkie metalowe elementy wyposazenia technologii
sanitarnej. Do szyny LSW pom. sanitarnego nalezy podiaczy¢ zacisk PE tablicy sanitarnej TS.

W obrebie podszybia szybow windowych nalezy doprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4
potaczong z uziomem fundamentowym budynku. Bednarka bedzie stanowila lokalng szyne
wyrownawczg LSW szybu windowego. Do szyny LSW nalezy przytaczy¢ konstrukcje szybu windy i
instalacje uziemiajaca kabiny dzwigowej oraz wszystkie metalowe elementy wystepujace w obrebie
szybu windy.

Wszystkie projektowane szyny wyrownania potencjalow (ptaskownik FeZn30x4) nalezy
montowa¢ na uchwytach lub za pomoca kotkdéw rozporowych do $ciany lub do sufitu.

W 1lazienkach, toaletach i1 pomieszczeniach zaplecza kuchenno-cateringowego przewidziano
wykonanie szyny wyrdwnania potencjatow. Szyne, jako zestaw zaciskéw $rubowych, nalezy
montowac¢ na wysokosci 0,3m w puszce podtynkowej w okolicach umywalek. Do szyny wyréwnania
potencjatow podtaczyé za pomocag przewodow LgYzo 4mm2 metalowe rury, grzejniki, brodziki,
wanny, metalowe elementy umywalek.

UWAGA - We wszystkich niezbednych pomieszczeniach, w przypadku zastosowania
brodzikéw, wanien badZz umywalek lub zlewozmywakéw wykonanych z metalu, nalezy wykonaé
lokalne potaczenia wyréwnawcze. Polgczeniami wyrdwnawczymi nalezy obja¢ takze krany 1
przylacza wody. W przypadku zastosowania w/w elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych,
uziemienie jest zbedne. Nie nalezy w takiej sytuacji wykonywa¢ potaczen wyroéwnawczych dla

samych kranow i przylaczy.
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12. INSTALACJE NISKOPRADOWE

W obrebie budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji niskopragdowych zabezpieczajacych i
audiowizualnych. Na potrzeby zlokalizowania elementéw instalacji niskopradowych projektuje sie
montaz szafy RACK 19" 800x800 w pomieszczeniu konserwatora. Szafe nalezy doposazy¢é w cokot
100mm na dole oraz panel wentylacyjny min. 2W z termostatem na gorze. Szafe nalezy wyposazy¢
w potki wysuwane o glebokosci min. 450mm. Szczegély aranzacji wyposazenia szafy RACK

wskazano na rysunkach projektu.

A) Oddymianie klatki schodowej

Na potrzeby oddymiania klatki schodowej jest przewidziana w zakresie projektu
architektonicznego klapa dymowa z sitownikiem. Na potrzeby sterowania klapa dymowa nalezy
zainstalowa¢ centrale oddymiana wyposazong w akumulatory podtrzymujace min. 2x 3,2Ah.
Zasilanie centrali oddymiania nalezy wykona¢ przewodem typoszeregu NHXH min. 3x2,5. Na
suficie pietra nad klatkag schodowa nalezy zainstalowa¢ czujke optyczng dymu i1 polaczy¢ ja z
centrala oddymiania. Potaczenie systemowe czujki nalezy wykonaé¢ przewodem typoszeregu
YnTKSYekw min. 1x2x0,8. Na potrzeby recznego zataczania przewietrzania nalezy zainstalowac¢ na
pietrze przycisk przewietrzania potaczony z centralg oddymiania. Na potrzeby recznego zataczania
oddymiania nalezy zainstalowa¢ przyciski oddymiania na parterze i na pigtrze. Przyciski nalezy
potaczy¢ z centrala oddymiania. Polaczenia systemowe przyciskow z centrala nalezy wykonac
przewodem HTKSHekw min. 3x2x0,5. Wszystkie punkty montazowe wskazano na rysunkach
projektu.

Na potrzeby napowietrzania klatki schodowej nalezy zainstalowac¢ na drzwiach wejsciowych
sitownik stuzacy do otwierania drzwi w przypadku uaktywnienia si¢ funkcji oddymiania. Na
potrzeby poprawnego otwierania si¢ drzwi, nalezy zapewni¢ poprawny uklad zamykania drzwi,
wyposazony w zamek z zapadka okragla. Zastosowanie tradycyjnej zapadki jezyczkowej
uniemozliwi automatyczne otwieranie si¢ drzwi.

Na etapie projektu przyjeto parametry i funkcje w oparciu o centrale MERCOR MCR-9705,
wspolpracujaca z systemowymi przyciskami oddymiania 1 przewietrzania. Dopuszcza si¢
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych z zachowaniem niezbednych parametrow okreslonych w
opracowaniu architektonicznym i branzowym.

B) Okablowanie strukturalne

W obrebie wskazanych na rysunkach pomieszczen nalezy wykonaé okablowanie strukturalne
w kategorii UTP k.6. Bedzie ono stuzylo do dowolnej konfiguracji instalacji telefonicznej i

komputerowej. Wszystkie punkty montazowe wskazano na rysunkach projektu. Na potrzeby obstugi
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instalacji okablowania strukturalnego projektuje si¢ instalacje w szafie niskopradowej 19"
zlokalizowanej w pom. konserwatora paneli krosowych 24x UTP k.6. We wskazanych lokalizacjach
nalezy zainstalowac p/t gniazda 2xRJ45 UTP k.6 we wspolnej ramce z osprzetem elektrycznym.
Doposazenie instalacji okablowania strukturalnego w urzadzenia aktywne lezy po stronie Inwestora i
jest uzaleznione od jego wyboru sposobu uzytkowani i zarzadzania siecia.

Zaleca si¢ zastosowanie kompletnego systemu jednego producenta, aby mozliwe bylto
uzyskanie certyfikatu gwarancyjnego na cato$¢ sieci okablowania strukturalnego na okres min. 25
lat.

C) Instalacja videodomofonowa

Na potrzeby przywolania obslugi w czasie pracy przedszkola, zamknigtego w okresie
dziennym, projektuje sie wykonanie instalacji videodomofonowej. Projektuje si¢ montaz paneli
zewnetrznych z kamerami przy kazdym z wej$¢ do obiektu oraz przy przejsciu géornym pomigdzy
budynkami. Wewnatrz obiektu projektuje si¢ instalacje unifonow z ekranami. Wszystkie miejsca
montazu elementdw zewngtrznych i wewngtrznych zostaly wskazane na rysunkach projektu.
Projektuje si¢ instalacje systemu cyfrowego. Calo$¢ systemu nalezy skablowa¢ zgodnie z DTR
urzadzen wybranych do realizacji na etapie ofertowym. Centrale videodomofonowg nalezy
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu konserwatora.

D) System Sygnalizacji Wlamania i Napadu

W obrebie budynku projektuje sie¢ wykonanie instalacji systemu sygnalizacji wtamania i
napadu. Nadzorem beda objete pomieszczenia wyposazone w okna i gléwne trakty komunikacyjne.
Projektuje si¢ zastosowanie standardowych czujek PIR w pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia
oraz dualnych czujek PIR+MW w pomieszczeniach technicznych. Do obstugi systemu projektuje sie
instalacje manipulatoréw LCD w obrebie glownych wejs¢ do budynku. Sygnalizacje stanu alarmu
beda realizowaly sygnalizatory wewnetrzne 1 zewnetrzne. Lokalizacje poszczegdlnych elementow
systemu wskazano na rysunkach projektu. Centrale alarmowg nalezy przystosowa¢ do opcjonalnej
wspotpracy z nadzorem monitoringu agencji ochrony (opcja do wybory przez Inwestora po
zakonczeniu etapu wykonawczego).

Na etapie projektu dobdr parametrow i1 funkcji systemu dokonano w oparciu o centrale
alarmowa RISCO ROKONET LightSYS wspodlpracujacag z czujnikami BOSCH serii BlueLine
charakteryzujacymi si¢ wysoka odpornoscia na zakldcenia i bardzo niskim stopniem fatszywych
alarmow.

Najwazniejsze parametry ptyty gtéwnej centrali alarmowe;:

- obstuga do 50 czujnikéw przewodowych (z uwzglednieniem niezbednych modutow

rozszerzajacych),
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- 4 partycje,

- 4 klawiatury przewodowe,

- obstluga modutéw sygnatéw wyjsciowych,

- min. 16 uzytkownikow,

- pami¢¢ min. 500 zdarzen w centrali,

- wspotpraca z modutami komunikacji GSM/GPRS lub IP,

Najwazniejsze parametry czujek ruchu:

- zasieg detekcji min. 12x12m,

- dynamiczna kompensacja temperaturowa,

- adaptacyjne przetwarzanie mikrofalowe zaktocen,

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych z zachowaniem niezbednych
parametrow 1 funkcji przewidzianych w projekcie.

E) Kontrola Dostepu

W obrebie budynku projektuje si¢ instalacje systemu kontroli dostepu. Ma ona na celu
ograniczenie nieautoryzowanego wchodzenia do budynku oraz nadzér nad przemieszczaniem si¢
personelu w obrgbie wnetrza budynku. Projektuje si¢ zainstalowanie zespolonych central nadzoru
kontroli dostgpu obstugujacych kilkoro drzwi. Projektuje si¢ instalacje jednostronnej kontroli dostepu
opartej o karty zblizeniowe. Jako sygnalizacj¢ wyjScia nalezy zastosowaé przyciski wyijscia.
Niezbedne urzadzenia nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu konserwatora. Lokalizacje miejsc
przewidzianych do kontroli dostepu oznaczono na rysunkach projektu.

Na etapie projektu przyjeto kontroler ROGER szeregu MC16.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych z zachowaniem niezbg¢dnych funkcji i
parametrow.

F) Rejestr czasu przedszkolnego

Zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem nalezy prowadzi¢ rejestr czasu pobytu dzieci w
przedszkolu. Projektuje si¢ zainstalowanie systemu opartego o zblizeniowe karty magnetyczne
stuzace do rejestrowania czasu przybycia dziecka do przedszkola oraz czasu jego odebrania. System
winien prowadzi¢ niezbedne analizy i rejestry na potrzeby comiesigcznych rozliczen zgodnie z
aktualnym rozporzadzeniem. Opcjonalnie mozna rozbudowaé system rejestracji czasu
przedszkolnego o modut kontroli dostepu, aby umozliwi¢ rodzicom samodzielne wchodzenie do
szkoly bez potrzeby przywolywania obstugi do drzwi gtownych. Przywotanie dziecka z sali do szatni
odbywac si¢ powinno przez system przywotawczy.

Szczegdly dotyczace wyboru systemu 1 jego funkcji winny zosta¢ dobrane przez Uzytkownika

obiektu.

- 15—



Projekt wykonawczy - cze$c¢ elektryczna

G) System telewizji dozorowej

W obrgbie budynku projektuje si¢ zainstalowanie systemu telewizji dozorowej. System
nadzoru ma obserwowac wszystkie pomieszczenia wewnatrz budynku, wszystkie gltowne trakty
wewnatrz budynku, teren zewng¢trzny wokot budynku oraz teren placow zabaw dla dzieci. Projektuje
si¢ instalacj¢ systemu IP o rozdzielczo$ci min. 2,0MPix i minimalnym czasie rejestracji 2 miesiace.
Projektuje si¢ zastosowanie jednego gléwnego urzadzenia rejestrujgcego wpigtego do sieci
okablowania strukturalnego z udostepnieniem sterowania dla wybranych jednostek komputerowych
w sieci. Projektuje si¢ instalacje zespolonych kamer wewnetrznych przystosowanych do montazu w
suficie podwieszanym oraz kamer zespolonych zewnetrznych w obudowach szczelnych. Szczegoty
urzadzen i ich rozmieszczenia umieszczono na rysunkach projektu. Kamery zewnetrzne maja za
zadanie obserwacje terenu wokot budynku oraz przestrzeni placow zabawa dla dzieci. Czg$¢ kamer
przeznaczonych do obserwacji placow zabaw zostata zaprojektowana do instalacji na S$cianie
budynku. Jedna kamera zostata zaprojektowana do =zainstalowania na dodatkowym stupie
aluminiowym. W przypadku zastosowania opraw os$wietlenia zewnetrznego w wykonaniu
naslupowym, do instalacji kamery nalezy wykorzysta¢ stup oswietleniowy. W przypadku
zastosowania o$wietlenia zewnetrznego w postaci opraw filarowych, do montazu kamery nalezy
zastosowa¢ dodatkowy shup aluminiowy o wysokosci min. h=3,5m, np. Rosa SAL-3,5-B60 lub SAL-
4,5-B60. Zalecana wysoko$¢ montazu kamery to min. 3,5m.

Podstawowe parametry elementéw systemu telewizji dozorowe;:

- rejestracja min. 2 miesigce w jakosci min. 2 MPix,

- system skompletowany dla 32 kamer IP o rozdzielczo$ci min. 2 MPix,

- kamery wnetrzowe w obudowie tulejowej 2,8-12, min. 2 MPix, rozdzielczo$¢ na poziomie
full HD przy min. 20 kl/s, [P66, IK10, zasieg IR min. 30 m,

- kamery zewnetrzne w obudowie tulejowej 2,8-12, min. 2 MPix, rozdzielczo$¢ na poziomie
full HD przy min. 20 kl/s, [P66, IK10, zasieg IR min. 30 m,

- rejestracja cyfrowa (opcja do 6 MPix) z 32 kanatéw, obstuga HDD do 4x 6TB, obstuga
poprzez LAN z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania systemowego, niezalezne
interfejsy PoE, montaz w szafie RACK,

- zarzadzanie poprzez LAN z wykorzystaniem oprogramowania systemowego,

H) Naglosnienie

W obrgbie budynku przewiduje si¢ instalacj¢ centralnego systemu naglo$nienia. System
bedzie odpowiedzialny za emisj¢ tta muzycznego w obrebie pomieszczen wewnatrz obiektu.
Jednostka centralna wzmacniajaco-miksujagca winna by¢ wyposazona w odtwarzacz CD, radio i

czytnik USB. Rozktad glosnikobw wskazano na rysunkach projektu. Kazde z pomieszczen
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przewidzianych do nagto$nienia winno by¢ wyposazone w regulator glo$nosci umozliwiajacy poza
wyciszeniem tta muzycznego rowniez jego calkowite wylaczenie. Jednostke gtowng projektuje si¢
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu biurowym sekretariatu. Projektuje si¢ zastosowanie linii

gtosnikowych 100V oraz glosnikow z regulowanymi odczepami mocy.
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I) Instalacja RTVSAT

W obrebie sali wystgpoOw dzieci oraz w obrgbie sal pobytu dzieci projektuje si¢ wykonanie
instalacji radiowotelewizyjnej. Na dachu budynku projektuje si¢ instalacj¢ zestawu anten
przystosowanych do odbioru naziemnego sygnatu telewizyjnego i1 radiowego wraz z anteng
satelitarng. Anten¢ satelitarng nalezy wyposazy¢ w konwerter quattro, do pelnego odbioru kanatow
satelitarnych z satelity Astra i HotBird. Skrzynke z urzadzeniami niezb¢dnymi do odbioru,
wzmocnienia i rozdziatu sygnalu RTVSAT nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu konserwatora. W
obrgbie pomieszczen nalezy zainstalowa¢ p/t gniazda RTVSAT we wspolnej ramce z osprzetem
elektrycznym. Lokalizacj¢ gniazd RTVSAT wskazano na rysunkach projektu.

J) Instalacja projekcyjna

W obrgbie sali wystepow dzieci projektuje si¢ instalacje projekcyjna projektorowa. Na $cianie
pa podescie nalezy zainstalowa¢ ekran projekcyjny, za$ na suficie nalezy zainstalowa¢ projektor. Na
potrzeby doprowadzenia zasilania i sygnatu do projektora nalezy na suficie zainstalowaé zestaw
gniazd natynkowych (np. w adapterze natynkowym) 230V i 2x HDMI. Jeden trakt HDMI nalezy
skablowa¢ do przytacza podtogowego na scenie do wystepow, a drugi trakt na $ciang do gniazda przy
stanowisku obstugi wystepoéw. Nalezy zastosowaé projektor wyposazony w dwa wejscia HDMI 1
dostosowany do projekcji obrazu przy petnym o§wietleniu na sali wystepoéw. Gniazda HDMI nalezy
zainstalowa¢ jako pt/t we wspolnej ramce z osprzgtem elektrycznym. Ekran projekcyjny winien by¢
sterowany poprzez specjalny dwutorowy przycisk p/t zlokalizowany na $cianie obok sceny.

Wszystkie punkty lokalizacji urzadzen projekcyjnych wskazano na rysunkach projektu.

13. UWAGI KONCOWE

— wszelkie zmiany nalezy wuzgodni¢ z autorem opracowania, Inwestorem oraz
Uzytkownikiem,

— roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normatywami, sztuka budowlang i Przepisami
Budowy Urzadzen Elektrycznych,

— do robot montazowych uzywaé materiatow posiadajacych swiadectwo dopuszczenia oraz
atesty techniczne,

— dane podane w opisie a nie ujete w czesci rysunkowej oraz ujete w czesci rysunkowej a nie
ujete w opisie nalezy taktowac jako calo$ciowe i1 nalezy je uwzglednia¢ jako kompletne

dane techniczne do wykonania i wyceny.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie dobranego zasilania na obcigzenie dlugotrwale

Rozdzielnica gtéwna RG
Ps=20,9 kW
cos ¢ =0,92
(zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 dopuszczalne dilugotrwate obcigzenie dla YKXs 5x16
wynosi 126A)
Is<IN<Iz
L<1.45%];
gdzie:
- Is - prad obliczeniowy
- In - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych
- Iz - obcigzalnos¢ dtugotrwata zabezpieczonych przewodow
- I - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Prad obliczeniowy Ig :

I, = P _ 20900 32.84
J3 U, -cosy +/3-400-0,92
Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego:
INn=40,0 A
Obcigzalnos$¢ dlugotrwata zabezpieczonego kabla YKXs 5x16 wg PN-IEC 60364-5-523:
Iz =126,0 A
Is =328 A
In =40,0 A

L =40,0 A *1,05=42,0 A
L<1,45*17,=1,45%126,0 A=182,7 A
Is<IN<Iz
32,8 A<40,0 A<126,0 A— warunek spelniony
L<1.45%];
42,0 A <182,7 A - warunek spelniony
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Sprawdzenie spadku napiecia

Rozdzielnica gtéwna RG

Ps=20,9 kW
1=65m
S=16 mm2

Obwod: ztacze kablowe ZK - rozdzielnica gldéwna RG

U= 100+ P+ 100%*20900 * 65

= = = Y
yxS*U*  56%16%400> 0.95%

Spadek napigcia w normie — warunek spetniony

Ze wzgledu na brak wzrostu sumacyjnej mocy zainstalowanej w budynku oraz brak wymiany
gltownego kabla zasilajacego, nie ma potrzeby wykonywania obliczen dla zasilania gtownego.

Poprawno$¢ parametréw pracy istniejacego kabla zasilajacego pozostajg bez zmian.

Projektant:
mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski

PDL/0080/POOE/13
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa prawna:

Art. 21a ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. u. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pézn. zm.) oraz przepisOw wykonawczych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120. poz. 1126 z 2003 r.).

2. Zakres robot:

- montaz oprzewodowania obwodéw gniazdowych,

- montaz projektowanych instalacji elektrycznych zasilania o$wietlenia,
- montaz rozdzielnic elektrycznych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- wykonanie instalacji odgromowe;j,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

Brak.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

- Mozliwo$¢ uszkodzenia ciala w skutek upadku z wysoko$ci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami i maszynami budowlanymi.

- Zagrozenie pozarem w skutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaproszenia
ognia.

- Mozliwo$¢ uszkodzenia ciala w skutek kontaktu instalacjami oraz robotami innych branz
wykonywanych we wspolnym pomieszczeniu.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznal pracownikow z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot wiacznie z
dokonaniem wpisu do dziennika budowy.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywanych robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

- Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

- Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzg¢t ochrony osobistej oraz dopilnowac,
aby s$rodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

- Apteczka pierwszej pomocy.

- Telefon komoérkowy na placu budowy umozliwiajagcy wezwanie pomocy.

- Wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod napigcia oraz
stosowanie odpowiednich zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napigcia.

7. Wplyw na Srodowisko

Inwestycja nie wplywa negatywnie na otaczajace srodowisko naturalne.

Projektant:
mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski

PDL/0080/POOE/13
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Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie
na potrzeby Gminnego przedszkola
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i zapewniajgcy pewng ciggtosc instalacyjna.
3. Wszystkie wsporniki i uchwyty dachowe nalezy dopasowac
do konkretnego producenta i rodzaju pokrycia dachowego.
4. Sposobem montazu zwodow poziomych na dachu nalezy unikac jakiejkolwiek
ingerencji w jednolitoS¢ powierzchni materiatu pokrycia dachowego.
5. Dla ujednolicenia technologicznego catosci instalacji odgromowej
zaleca sie zastosowanie systemu wszystkich elementéw jednego producenta.
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SCIANKE ATTYKI DOCIEPLIC OD WEWNATRZ STYROPIANE
SAMOGAS. GR.10cm /DYLATACJA OBWODOWA /

KOMINY WENT. GRAWITACYJNEJ Z PUSTAKOW PSW-16

KANALY WENTYLACYJNE ZWIENCZONE DEFLEKTORAMI

DO WSPOMAGANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

PIONOWE

BLACHARSKICH

WnD WYLAZ NA DACH

KLD

LEGENDA:

WD SCIEKOWY WPUST DACHOWY @150

ONK - OBROTOWA NASADA KOMINOWA
NP. TURBOWENT TYPU TULIPAN

KLAPA DYMOWA - POW. CZYNNA min.1m?
np. MERCOR PROLIGHT E100/140

Z OWIEWKAMI | KIEROWNICA

NA PODSTAWIE O min. WYS. H=30cm
pow. czynna - 1,06m?, pow.geometryczna - 1,40m?
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—— NOWE ELEMENTY PROJEKTOWANE

WARSTWY IZOLACYJNE STROPODACHU PATRZ PRZEKROJI

ZWROCIC UWAGE NA STARANNOSC WYKONANIA OBROBEK

Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO
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Rozdzielnice wykona¢ jako podtynkowaq

w obudowie w drugiej klasie izolac ji

z drzwiami transparentnymi,

w stopniu ochrony min. IP3x.

Umie jscowienie rozdzielnicy wskazano

na rzutach instalacji elektrycznej.

W rozdzielnicy nalezy pozostawic
niezbedng rezerwe mie jsca

Rozdzielnice wykona¢ zgodnie

z obowigzu jgcymi przepisami i normami
technicznymi z zastosowaniem materiatéw
posiada jacych certyfikat znaku
budowlanego “B” lub deklarac je zgodnosci,
aprobaty techniczne na znak CE
Zasilanie rozdzielnicy wprowadzi¢ od dotu.
Obwody odbiorcze wyprowadzi¢ od gory.
Wszystkie obwody odbiorcze wyprowadzi¢
za posrednictwem zaciskéw srubowych
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Uwaga:
1. Rozdzielnice wykonaé jako natynkowag/wolnostojgca
z drzwiami petnymi z zamkiem.
Umiejscowienie rozdzielnicy wskazano na rzucie
instalacji elektryczne;j.
2. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ niezbedng rezerwe miejsca.
3. Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami technicznymi z zastosowaniem materiatéw
posiadajgcych certyfikat znaku budowlanego "B"
lub deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na znak CE.
4. Zasilanie rozdzielnicy wykorzysta¢ od gory.
5. Obwody odbiorcze wyprowadzié¢ do gory.
6. Wszystkie obwody odbiorcze wyprowadzi¢
za posrednictwem zaciskéw Srubowych.

Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO

Nr obw.

08 09

(@]
—
O
n
O
)
O
~
O
@)
(@]
op!
(@]
~l

ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo

Jednostka [

Pi [kW]

n
o

0,2 -

al
O
n
O
O
—
O
—
O
—
O
—

lampki

ochronnik
przepieciowy
4P typ 2

Nazwa
obwodu
sygnalizacy jne

zasilanie
centrala wentylacy jna
zasilanie
centrala wentylacy jna
zasilanie
ogrzewanie podtogowe
parter

zasilanie
ogrzewanie podtogowe

parter

zasilanie
ogrzewanie podtogowe

parter

zasilanie
wpusty dachowe

zasilanie
gnicazda wtykowe

wentylotornia

zasilanie
oswietlenie
wentylatornia

zasilanie
rezerwa 3f
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WIDOK ARANZACJI SZAFY RACK 19"

szafa RACK 19" 800x800 42U z cokotem 100mm

panel wentylacyjny z termostatem
panel zasilajacy min. 7x 230V
panel porzadkujgcy 1U

switch gigabit ethernet 48x RJ45 + 4x SPF
panel porzadkujgcy 1U

rezerwa miejsca na serwer RACK

potka wysuwana gt. min. 550mm

panel porzadkujgcy 1U
panel 24x RJ45 kat.6 UTP
panel 24x RJ45 kat.6 UTP
panel porzadkujgcy 1U

centrala telefoniczna

panel zasilajacy min. 7x 230V

potka wysuwana gt. min. 550mm

potka wysuwana gt. min. 550mm

rejestrator CCTV

switch PoE CCTV

UPS RACK (min. 3kVA, min. 15 minut)

LI

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

CENTRALA TELEFONICZNA

INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA

REJESTRACJA CZASU PRZEDSZKOLNEGO

TELEWIZJA DOZOROWA

przykladowa aranzacja wyposazenia szafy RACK 19"

Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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LEGENDA

GRANICA OPRACOWANIA 2. I:I

GRANICE INWESTYCJI W PASIE DROGOWYM 3. D

[ 1]

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI

0.9.9.9.9.9.9|

©0

HP1 HP?2

m.p.A
L]
ELEMENTY ISTNIEJACE =l
1, p2

BUDYNKI ISTNIEJACE p p
ISTN. BUDYNEK ZESPOLU SZKOL md\=

OBJETY PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ISTN. NAW. UTWARDZONE - CHODNIKI PLo

ISTN. NAW. UTWARDZONE - MIEJSCA POST.

PL-1
ISTN. ZIELEN NISKA

PL-2
ISTN. DRZEWA

ISTN. OGRODZENIE 4
/| KONSTR. STAL.+SIATKA/

ISTNIEJACE HYDRANTY POZAROWE

ODE

F1,F2,F3 [N

Br1 i Br2
D4
WZE

[zen]
®

\
)
=

1:500

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJ. ROZBUDOWA

PROJ. ROZBUDOWA- tACZNIK
PROJ. DOJAZDY | MIEJSCA PARKINGOWE
- naw. kostka bet. gr. 8cm

PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE AUTOKARU

PROJ. CIAGI PIESZE | NAW. UTWARDZONE
- naw. kostka bet. gr. 6cm

PROJ. PLACYKI WYPOCZYNKOWE

PROJ. MURKI DEKORACYJNE Z SIEDZISKAMI
z cegly klinkierowej mrozoodpornej

PROJ. PLAC KONTENERA NA ODPADY
- naw. kostka bet. gr. 8cm

PROJ. PLAC ZABAW DZIECI MEODSZYCH
- naw. elastyczna

PROJ. PLAC ZABAW DZIECI STARSZYCH
- naw. elastyczna

PROJ. PLAC POD ALTANE OGRODOWA
Z MIEJSCEM NA OGNISKO
- objéte oddzielnym opracowaniem

PROJ. ZIELEN NISKA
WEJSCIE GLOWNE DO PROJ. ROZBUDOWY

POZOSTALE WEJSCIA DO PROJ. ROZBUDOWY

PROJ. WJAZD NA TEREN INWESTYCJI
PROJ. ZJAZD PUBL. OBJETY ODDZIELNYM OPRACOWANIEM

PROJ. OGRODZENIE TERENU

Z CEGLY KLINIEROWEJ, MROZOODP. wys. 1,5m
- objete odrebnym
PROJ. BRAMA PRZESUWNA opracowaniem

PROJ. KOTLOWNIA OLEJOWA

PROJ. WEZEL CIEPLNY

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

LICZBA KONDYGNACJI

ROZBIORKI
FRAGM. ISTN. OGRODZENIA DO ROZBIORKI
ISTN. BOISKO DO LIKWIDACJI

ISTN. CHODNIKI 1 DOJAZD DO LIKWIDACJI

ISTN. DRZEWA DO WYCINKI

ROZBIORKA PRZYLACZY:
lobjete odrebnym opracowaniem/:

PRZYLACZE KANAL. DESZCZOWEJ
PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

PROJEKTOWANE PRZYLACZA:
lobjete odrebnym opracowaniem/:

PROJ. PRZYLACZE KANAL. SANITARNEJ
PROJ. PRZYLACZE KANAL. DESZCZOWEJ
PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
PROJ. PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

PROJEKTOWANE INSTALACJE DOZIEMNE:
lobjete pozwoleniem na budowe!/:

PROJ. INSTAL. DOZIEMNA OSWIETLENA TERENU
PROJ. INSTALACJA ENERGETYCZNA KABLOWA NN
ZLACZE KABLOWE ENERGETYCZNE

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Za zgodnosc z oryginatem mapy

UZGODNIENIE Z INWESTOREM:

Projekt zagospodarowania terenu inwestycji
oraz projekt budowlany rozbudowy

z przebudowg Gminnego Zespotu Szkot

przy ul. Sienkiewicza 21 w Michatowie

na potrzeby Gminnego Przedszkola uzgadniam

- bez uwag.
Michatowo, 2017.07.

BILANS TERENU POW.  UDZIAt W %
1. pow. terendw zabudowanych: 1057,30  (29,34%)
- istn. bud. szkoly /fragment/ 93,70
- rozbudowa przy szkole 22,20
- przedszkole /bryta zasadnicza 941,40
2. pow. naw. utwarazonych: 1377,50 (38,23%)
- dojazd 211,80
-m. p. autokaru 49,50
- migjsce PLo 6,80
- ciagi piesze 360,50
- plac -1 z dojsciami 34,90
- plac- 2 z dojsciami 34,90
- plac zabaw - 1 389,60
- plac zabaw - 2 239,50
- naw. placu pod altane 50,00
3. pow.terendw zielonych 1168,60 (3243%)

4. POW. TERENU AB,CD,E,IJK 360340 (100,00%)

5. POW. TERENU W PASIE DROG. 872,90

EFGH/
- pow. zjazdu 55,90
- pow. miejsc postojowych 190,60
- pow. ciggu pieszego 264,90
- pow. terenow zielonych 341,50

6. OGOLEM POW. TERENU W GRAN. OPRAC. 4476,30 m?

Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo
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"PIRAMIDKA"

GROT OGRODZENIOWY
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WYKAZ STALI ZBROJENIA WIENCA OGRODZENIA

30

1p. profil dt.j. | sztuk | dt.c. | ciezarj| ciezarc.
[m/ m/__| kG/m | kG/m

1. pret @6mm 0,6 603 | 3618 | 0,222 | 80,32

2. pret @8mm 166,0 | 4 664,0 | 0,405 | 268,92

razem 349,24

ubytki 3% 10,48

ogélem 359,72

WYKAZ STALI PRZESEt. AZUROWYCH ZE StUPKAMI

1p. ‘ profil

dt.j.
[m/

‘ sztuk

‘ dt.c. ‘ ciezar j| ciezar c.

kG/m_| kG/m

A WYPEENIENI 1 SZT. PRZESEL

1. Jwra kw.20x20/2‘ 116 |16 ‘ 18,56 ‘ 105 | 1949
2. rura pr.40x20/3{ 2,42 | 2 4,84 | 2,36 11,42
razem 30,91
ogotem 59 szt. przgset x30,91 1823,69

B. SLUPKI PRZESEL AZUROWYCH

3. ‘rurakw.80x80/4‘2,0 \53 ‘106,0 \9,00 954,00

razem 2777,69
ubytki 3% 83,33
ogolem 2861,02

‘ WIDOK PRZEStA "P1" , skala 1:20
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RURA STALOWA

RZUT PRZEStA "P1" , skala 1:20
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RZUT COKOLU PRZEStA "P1" , skala 1:20

- przesia petne oraz cze$¢é cokofowa murowana z cegfy klinkierowej , mrozoodpornej,
w kolorze ciemny braz, ze spoing wklesfg w kol. cegly.

PRZESt A ogrodzeniowe stalowe , FURTKA , BRAMA
z ksztaftownikoéw stalowych , ocynkowane, malowane proszkowo - w kolorze ciemny braz

80x80x4mm, [=200cm
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T ‘ ‘ 1 2720 L T
7 , |
S ‘ + | ‘ SCIANA FUND. = ‘ + ‘ a UWAGA
‘ ‘ Z BET. B20, GR. 20CM ‘ | SLUPEK 30x30x50cm maksymalna warto$¢ rezystancji uziomu ogrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 ohm
| " ZBET. B20
N S 1 —N T
| 1 po aczeme spawane zabezp|eczone antykorozyjme
T " uziom fundamentowy ogrodzenia ? i y T T N o T o o T N
FeZn30x4mm StUPEK
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SCHEMAT POLACZEN
INSTALACJI WYROWNIANIA POTENCJALOW

PIETRO

ew. metalowe krany
ew. metalowe przylqcza
LSw ew. metalowe brodziki
ew. inne dostepne metalowe elementy

uziemierg:dngma sFuenZilt_'a 25x2 uziemienia metalowych elementéw w obrebie toalet

PARTER

uziemienie metalowych elementéw instalacji wchodzqeych do budynku
bednarka FeZn 25x4

ew. metalowe krany

ew. metalowe przylqcza

ew. metalowe brodziki

ew. inne dostepne metalowe elementy

przylqcze gazowe
przylqcze cieplownicze
przylqcze wodociqgowe

inne metalowe element, iziemienia metalowych elementéw w obrebie toalet
Y LSW LSW LSW GSW | et 10 mm2 :
@
iemienie kottowni iemienie szybu windy 2 iemienie szybu windy 1 iemienie RG
bednarka FeZn 25x4 bednarka FeZn 25x4 bednarka FeZn 25x4 bednarka FeZn 25x4

fnd. "

uziom y
bednarka FeZn 30x4

UZIOM FUNDAMENTOWY
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ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo
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SCHEMAT POLACZEN SYSTEMU ODDYMIANIA

klatka schodowa

DACH

I PIETRO

PARTER

naped otwierania napowietrzania

LEGENDA:

cob — centrala oddymiania np. MERCOR

— reczny przycisk oddymiania np. MERCOR (najwyzsza kondygn.)

— przycisk przewietrzania np. MERCOR (najwyzsza kondygnacja)

— czujnik dymu np. MERCOR

mmmmmm — przewdd typu YnTKSYekw min. 1x2x0,8 — czujki dymu

— — — przewdd typu HDGs 4x1,5mm2 PH90 — sterowanie drzwiami napow.

% — zapas przewodu typu HLGs 2x1,5mm2 PH90 w poblizu silownikdw

przewdd typu HTKSH PHS0 min. 3x2x0,6 — pofqczenie RT—42

przewdd typu YDYzo 3x2,5 — zasilanie COD z RG

Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 01 87

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie
na potrzeby Gminnego przedszkola

Adres: Michatowo, ul. Sienkiewicza Data: 15.09.2017 E 1 5
cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/
obreb: 0029, Michatowo Umowa nr 1/02/2017

Schemat potaczen systemu oddymiania | skala -:-—

mgr inz. Erwin A. Niewiarowski .
upr.w spec.elektr. PDL/0080/POOE/13

| Projektant:
| Wspoitpraca:

| mgr inz. Marcin Kulinski . |




SCHEMAT POLACZEN
SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

@ x  DACH / CZESC ZEWNETRZNA BUDYNKU

7x
2x
PIETRO
1x
ﬂ\ -
o I
. PARTER
X
CA w pom. konserwatora
LEGENDA:
— centrala alarmowa — plyta glowna + moduly w obudowie z akumulatorem 17Ah
o — manipulator LCD do obstugi systemu alarmowego
= [ g - czujka ruchu PIR systemu alarmowego
(«: [ - czujka ruchu dualna PIR+MW systemu alarmowego
@ — sygnalizator zewnetrzny optyczno—akustyczny z dodatkowym akumulatorem

przewdd typu YDY/YDYp 3x2,5 — zasilanie centrali

przewdd typu YIDY 8x0,5 — polqczenie elementow systemu alarmowego

zasilanie instalacji SSWiN z RG

=
(*p]
|

Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo
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na potrzeby Gminnego przedszkola
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cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/.
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mgr inz. Erwin A. Niewiarowski .
upr.w spec.elektr. PDL/0080/POOE/13

| Projektant:
| Wspotpraca:

| mgr inz. Marcin Kulinski . |




SCHEMAT POLACZEN

SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ

T ‘

~J

sciana zewnetrzna budynku

stup w terenie

ELEWACIA / TEREN ZEWNETRZNY

B

— PIETRO

<l PARTER

\_polqczenie z okablowaniem strukturalnym

19
= I

19" na potrzeby zarzqdzania CCIV (UTP k.6)

LEGENDA:

szafa systemuéw niskoprqdowych RACK 19" 42U 800x800 z cokolem 100mm
rejestrator CCTV

kamera wnetrzowa IP CCTV

kamera zewnetrzna IP CCTV

przewdd typu YDY/YDYp 3x2,5 — zasilanie CCTV

przewdd typu UTP k.5 — polqczenie kamer IP CCTV

przewdd typu UTP k.6 — potqczenie CCTV z okablowaniem strukturalnym

zasilanie instalacji CCTV z RG

Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO
ul. Bialostocka 11, 16-050 Michatowo

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo0.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85)742 01 87

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkot w Michalowie
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Adres: Michatowo, ul. Sienkiewicza Data: 15.09.2017 E 1 7
cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/
obreb: 0029, Michatowo Umowa nr 1/02/2017
Schemat potgczen systemu telewizji dozorowej I skala -
i : mgr inz. Erwin A. Niewiarowski .
Rrojoktant: l upr.w spec.elektr. PDL/0080/POOE/13

rWspélpraca: 1 mgr inz. Marcin Kulinski I




SCHEMAT POLACZEN

INSTALACJI TELEFONICZNEJ | KOMPUTEROWEJ

/——[ 5x 2XRM45 (10x UTP k.6)

sygnat telefoniczny/internetowy od lokalnego operatora
(wg oddzielnego opracowania dostawcy uslugi;
(wg wyboru Inwestora, poza zakresem obecnego opracowania

42x

— 15% 24RUM5 (30x UTP k6)

potqczenie z gniazdami RJ45

rura kablowa fi 110 od linii ogrodzenia
do pom. konserwatora (do szafy 197)

LEGENDA:

—

w
S
[}

gniazdo p/t 2xRJ45 UTP k.6

=

(@]

=

0
|

—

m

—
|

centrala telefoniczna (kpl.)

przewdd typu YDY/YDYp 3x2,5 — zasilanie z RG

rura kablowa dla doprowadzenia sygnatu operatora

— przewdd typu UTP k.6 — okablowanie strukturalne

19" poprzez panele krosowe okablowania strukturalnego UTP k.6

szafa systemudw niskoprqdowych RACK 19" 42U 800xBOO0 z cokofem 100mm

zestaw urzqdzen i paneli komputerowych (kpl. wg wytycznych projektu)

telekomunikacyjnego

2x automatyka windy (2x UTP k.6)

PIETRO

PARTER

Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-05

0 Michatowo

Jednostka [
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./ffax (85) 742 01 87

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie
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Adres: Michatowo, ul. Sienkiewicza
cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/.

Data: 15.09.2017

E 18

obreb: 0029, Michatowo

Umowa nr 1/02/2017

Schemat potaczen instalacji komputerowej |

skala -:---

mgr inz. Erwin A.

upr.w spec.elektr.

Niewiarowski '
PDL/0080/POOE/13

| Projektant:

Wspéipraca: | mgr inz. Marcin Kulinski . |




SCHEMAT POLACZEN INSTALACJI NAGLOSNIENIA

DACH

/—,@—@ zestaw glosnikéw pomieszczeniowych z regulatorem glosnosci
1 kpl.

PIETRO

(1 glosnik + 1 regulator)

%, L?’ zestaw glosnikéw pomieszczeniowych z regulatorem glosnosci

AUDIO 22N ™ PARTER

jednostka gtéwna w sekretariacie (14 gtosnikéw p/t + 1 glosnik n/t + 8 regulatordw,

<

LEGENDA:

- szafa systemu6w niskoprqdowych RACK 19" 42U 800x800 z cokolem 100mm

AUDIO jednostka I6wnu wzmacnigjqco—miksujqco—zarzqdzajqea
enp Jednos ka “all-in—one” — dobdr wg technologii proponowanej przez dostawce/wykonawce instalacii)

— zasilanie naglosnienia z RG

— okablowanie instalacji R—TV—SAT
(dobdr wg technologii proponowanej przez dostawce/wykonawce instalacji)

g — lokalny p/t regulator glosnosci
(dobSr wg technologii proponowanej przez dostawce/wykonawce instalacji)

@ tosnik pomieszczeniowy p/t lub n/t w zaleznosci od miejsca montazu
(gobﬁr wg technologii proponowane) przez dostawce/wykonawce instalacii)

Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
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Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie
na potrzeby Gminnego przedszkola

Adres: Michatowo, ul. Sienkiewicza Data: 15.09.2017 E 1 9
cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/.
obreb: 0029, Michatowo Umowa nr 1/02/2017
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mgr inz. Erwin A. Niewiarowski .
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Wspotpraca:

| Projektant:

| mgr inz. Marcin Kulinski . |




SCHEMAT POLACZEN INSTALACJI R-TV-SAT

Antena satelitarna
rozmiar min. 110cn

konwerter satelitarny
QUATRO 0,2dB

antena sygnatu radiowega
v (dobér rodzaju wg lokalizac ji inwestycji

zestaw antensygnatu telewizy jnego
(dobér rodzaju i ilosci wg lokalizacji inwestyc ji

DACH

/——[ gn p/t RIVSAT  2x

PIETR(

p— gn p/t RIVSAT  5x
RTV f[ PARTE

19"
LEGENDA:
- szafa systemudw niskoprqdowych RACK 19" 42U 800x800 z cokotem 100mm
RTV - kom{)let niezbednych urzqdzen dia emisji programdw R—TV-SAT
(zestaw wg technologii proponowanej przez dostawce/wykonawce instalacji)

- zasilanie instalacji RIVSAT z RG

— okablowanie instalacji R-TV-SAT
(dobbr wg technologii proponowanej przez dostawce/wykonawce instalacji)

Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 01 87

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie
na potrzeby Gminnego przedszkola

Wspéipraca: | mgr inz. Marcin Kulinski . |

Adres: Michatowo, ul. Sienkiewicza Data: 15.09.2017 E 20
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obreb: 0029, Michatowo Umowa nr 1/02/2017
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: . mgr inz. Erwin A. Niewiarowski .
| Projektant: upr.w spec.elektr. PDL/0080/POOE/13




KD

KD

KD

KD

SCHEMAT POLACZEN INSTALACJI KONTROLI DOSTEPU

obudowa n/t kontrolera
miejsce na 2x aku 12V 7Ah

kontroler 1-drzwiowy
obstuga 2 czytnikéw i elektrozwory
obstuga min 300 kart KD

modut komunikacii sieciowej
z pozostatymi kontrolerami
(FTP kat.5)

2x aku 12V 18Ah

potgczenie sieciowe kontrolerdw

potagczenie sieciowe kontroleréw

potgczenie sieciowe kontrolerdw

schemat okablowania drzwi objetych
kontrola dostepu

2x FTP kat.5 do czytnikéw

[=—

—

elektrozwora min 300kG

OMY 2x1,5 do elektrozwory

(zastosowac 2 elektrozwory
w przypadku zastosowania

drzwi dwuskrzydiowych) 1x przycisk wyjscia awaryjnego

wewnatrz pomieszczenia (strefy)

N

2x czytnik zblizeniowy
(po obu stronach drzwi)

Uwaga:
1. Zastosowac kontrolery KD z wbudownymi modutami zasilania
zwor elektromagnetycznych

2. Poszczegdlne kontrolery potgczy¢ ze sobg siecig systemowg
FTP kat.5, na potrzeby wymiany informaciji systemowych.

. Zastosowa¢ akumulatory podtrzymujgce min 2x 12V 7Ah.

. Przeprowadzac¢ okresowg kontrole stanu akumulatoréw.

. Kontrolery zainstalowa¢ w metalowej obudowie z zamkiem
pod sufitem podwieszanym.

abr~hw

Uwaga:

Schemat przedstawia przyktadowa aranzacje potgczen
przy zastosowaniu kontrolerow jednodrzwiowych.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania alternatywnego,
zaleznego od producenta ofertowanego systemu.

w przypadku opcji kontroli jednostronnej
czytnik wewnatrz strefy zastapic przyciskiem wyjscia

sygnat otwarcia drzwi z systemu domofonowego - wysterowanie przekaznika i zdjecie napiecia ze zwory

dodatkowy przekaznik NC do sterowania otwieraniem drzwi z systemu domofonowego

Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO

ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0

15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./ffax (85) 742 01 87

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespotu Szkét w Michatowie

na potrzeby Gminnego przedszkola

Adres: Michatowo, ul. Sienkiewicza

Data: 15.09.2017

cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/3]

obreb: 0029, Michatowo

Umowa nr 1/02/2017
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Schemat potgczen instalacji kontroli dostepu |

skala -:-— |

Projektant:

mgr inz. Erwin A. Niewiarowski -
upr.w spec.elektr. PDL/0080/POOE/13

Wspotpraca:

| mgr inz. Marcin Kulinski . |




PRZEKROJ PIONOWY SZYBU WINDOWEGO  1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UWAGA

1. osSwietlenie serwisowe szybu windowego wykona¢ wg wytycznych DTR dostarczonego na etapie wykonawstwa urzadzenia,
zastosowac oprawy szczelne, kanatowe, LED,

2. rozstaw opraw, zgodnie z wytycznymi technicznymi do projektowania dla branzy elektrycznej, powinien spetniaé nastepujace wytyczne:

- oprawa dolna i oprawa gérna maks. 0,5m od posadzki i od sufitu szybu windowego

- oprawy srodkowe w odlegtosci maks. 2,0m od siebie,

3. gniazdo serwisowe szybu windowego wykonaé¢ wg wytycznych DTR dostarczonego na etapie wykonawstwa urzadzenia,

- zastosowac gniazdo szczelne z klapkg 2P+Z 16A/230V,

- ghiazdo serwisowe zainstalowac na wysokos$ci 0,5m nad posadzka szybu windowego,

4. zasilanie administarcyjne i zasilanie gltdwne wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR urzgdzenia dostarczonego na etapie wykonawstwa,
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Zamawiajgcy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo
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SZYB WINDY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ‘ skala 1:100
Projektant: mgr inz. Erwin A. Niewiarowski

upr.w spec. elektr. PDL/0080/POOE/13

Wspétpraca: mgr inz. Marcin Kulinski




KOTLOWNIA | WEZEL. CIEPLNY - SZCZEGOt. ROZMIESZCZENIA URZADZEN BRANZOWYCH

S1

kanzt nawiewny25x20 2m
nad terenem i 30 cm nad
posedzKa;

na kanale klapa p.poz.
EIS120

EI60
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220¢c
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UWAGA

1. Docelowe zestawienie urzadzen branzowych oraz ich rozmieszczenie w obrebie
wezta cieplnego oraz kottowni uzgodnié na etapie wykonawstwa z branzowym
wykonawcg robot.

2. Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych w obrebie kottowni i wezta cieplnego
nalezy skonsultowac z branzg sanitarng wytyczne dotyczgce okablowania
sterowniczego i zasilajgcego dla dostarczanej technologii.

3. Okablowanie sterownicze i zasilajgce wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzen
dostarczonych na budowe na etapie wykonawstwa.

4. Wszystkie metalowe elementy w obrebie pomieszczen kottowni oraz wezta cieplnego
potgczyé przewodem LgYZzo 10 mm2 z lokalng szyng wyréwnania potencjatéw LSW.

5. Do potgczen zasilajgcych uzywaé przewodéw gietkich o izolacji na 750V,
np. typoszeregu LgY (lub réwnowazny).

6. Do potgczen sterowniczych uzywac przewodow gietkich o izolacji na min. 300V,
np. typoszeregu LiYCY (lub réwnowazny).

Zamawiajacy: GMINA MICHALOWO
ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo

Jednostka ] I
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SZCZEOL KOTLOWNI | WEZEA CIEPLNEGO | skala 1:50

mgr inz. Erwin A. Niewiarowski

Projektant: upr.w spec. elektr. PDL/0080/POOE/13

Wspdtpraca: mgr inz. Marcin Kulinski




SCHEMAT POLACZEN
INSTALACJI VIDEODOMOFONU

DACH
- unifon wewnetrzny 1x
PIETRO
’7 panel zewngtrzny 4x
unifon wewngtrzny 9x
LRe L0 H PARTER

sterowanie drzwiami WﬂSCIOWymI
dodatkowy przekaznik
na torze “zasilania zwory systemu KD

19
LEGENDA:
- szafa systemudw niskoprqdowych RACK 19” 42U 800x800 z cokolem 100mm

III - kom let nlezbednych urzqdzen dla systemu videodomofonowego
aw wg technologii prop j przez d ¢/ wykonawce instalacji)

— zasilanie instalacji z RG

- okablowanie instalacji
(dobdr wg technologii proponowanej przez dostawce/wykonawce instalacji)
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