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OPIS TECHNICZNY 
 
 do projektu przebudowy przyłącza c.o.  i budowy przyłącza c.o. z rur 
preizolowanych w systemie PEX HEAT do węzła cieplnego w związku z  
ROZBUDOWĄ  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NA 
POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MICHAŁOWIE na działkach nr. 
ewid. 934, 935, 936, 937, 938, 269/3  /obręb 0029/. 
 
 
1. Podstawa opracowania.  

 Zlecenie Inwestora 
 Warunki techniczne przyłączenia nowoprojektowanego obiektu do sieci 

 ciepłowniczej biogazowni rolniczej w Michałowie z dnia 17.03.2017, 
 wytyczne projektowania preizolowanych sieci cieplnych w technologii PEX 

 HEAT 
 

2. Zakres opracowania. 
 Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy przyłącza 

c.o. na odcinku C1-C2 i budowy przyłącza c.o. na odcinku C3-WC z rur 
preizolowanych w systemie PEX HEAT do węzła cieplnego w BUDYNKU 
GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MICHAŁOWIE o parametrach Tz/Tp = 85/65ºC/. 

 Przebudowa przyłącza na odcinku C1-C2 zostanie wykonana z rur 
preizolowanych o średnicy Dn110x10.0/200, budowa przyłącza na odcinku C3-WC 
zostanie wykonana z rur Dn75x6.8/160. 

 
3. Bilans potrzeb cieplnych dla budynku przedszkola – projektowanego 

przyłącza. 
 

 całkowita moc cieplna zimą    Qz= 97,8 kW 
 całkowita moc cieplna latem    Ql= 65,2 kW 
 przepływ wody sieciowej zimą    Gz = 4,21 t/h 
 przepływ wody sieciowej latem   Gl= 2,80 t/h 

 
4. Opis szczegółowy 
4.1. Prace przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod przebudowę 
przyłącza ciepłowniczego na odcinku C1-C2 o średnicy Dn110x10.0/200 
należy zdjąć istniejącą nawierzchnię. Przebudowa przyłącza zostanie 
wykonana przed realizacją posadowienia budynku przedszkola. Po 
zakończeniu robót należy przystąpić do rozbiórki kolidującego z budynkiem 
przebiegu przyłącza. 

 
 Na trasie projektowanej przebudowy nie występuje dużo istniejącego 

uzbrojenia. W miejscu skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem roboty 
ziemne prowadzić ręcznie. 

 
4.2. Prace ziemne przyłącza c.o.  

 Przekrój poprzeczny wykopu wykonać wg rys. szczegółowego załączonego 
do projektu . 

 podsypka piaskowa – podłoże wykonać o grubości 10 cm o grub. ziaren 
0÷8 mm. 

 w miejscach połączeń rur wykop pogłębić o około 30 cm. 
 po wykonaniu prac montażowych obsypać rurociągi żwirem i wykonać 

zagęszczenie poszczególnych warstw do wysokości min. 10 cm nad 
poziom górnej płaszczyzny rurociągów. 
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 trasę przyłączy oznaczyć kolorową taśmą ostrzegawczą /folia/ 
 w przypadku nie wykonania dróg w formie docelowej (wg dokumentacji 

drogowej) oraz w drogach tymczasowych nie objętych w dokumentacji 
konieczne jest ułożenie nad przyłączami płyt odciążających typu „Jomb” 
100x75x12,5 cm. 

 Po zakończeniu robót należy przywrócić stan pierwotny terenu. 
 
4.3. Elementy konstrukcyjne przebudowy przyłącza c.o. i budowy przyłącza 
c.o. 

Przebudowę przyłącza c.o. na odcinku „C1” – „C2”  zaprojektowano z rur 
PEX HEAT w systemie preizolowanym Dn110x10.0/200.  

Budowę przyłącza c.o. na odcinku „C3” - WC  Średnicę przyłącza dobrano 
zgodnie z pkt. 3.0. 

Wcięcie projektowanego przyłącza c.o. w punkcie „C3”  przyłącza 
cieplnego preizolowanego Dn110x10.0/200 należy wykonać poprzez trójnik ze 
złączkami zaciskowymi na przelocie i odgałęzieniu. Miejsce włączenia przyłącza 
należy wykonać w studni tworzywowej D1000. 

Zmiany kierunku przebiegu przyłącza wykonać poprzez łuki gięte.  
Ze względu na lokalizację proj. odgałęzienia w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku na przyłączu nie zostały zlokalizowane zawory odcinające.  
W pomieszczeniu węzła cieplnego pierwsze zawory za ścianą zewnętrzną 

budynku są zaworami odcinającymi przyłącze. 
 Zakończenie rurociągu wewnątrz budynku, należy wykonać poprzez 
końcówkę gumową End-Cap w celu ochrony izolacji rury. W celu uniknięcia 
naprężeń na końcówce rury należy zastosować obejmę do zamocowanej na stałe 
mufy. Należy użyć przejściówki  - punkt stały . Podstawą prawidłowej pracy 
systemu jest właściwe wykonanie mocowania zakończenia rurociągu. 

 W pomieszczeniu węzła cieplnego przewody wykonać z rur stalowych 
czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 materiał R-35, zamontować zawory 
odcinające kulowe spawane DN50 /p=2,5MPa, t=150ºC/ i spinkę /by-pass/ wraz z 
zaworem kulowym spawanym DN15 /p=2,5MPa, t=150ºC/. W pomieszczeniu 
węzła realizowane będzie odpowietrzenie przyłącza. Należy wykonać 2 
odpowietrzenia /na zasilaniu i powrocie/ z zaworami kulowymi spawanymi DN15 
/p=2,5MPa, t=150ºC/.  

 
Przy układaniu rur preizolowanych w gotowym wykopie należy bezwzględnie 
zachować zgodność z projektem w zakresie następujących zagadnień: 

 głębokość ułożenia – H, 
 odległość od siebie rur i ich równoległość, 
 wykonać próbę szczelności, 
 do zaizolowania połączeń w technologii PEX Heat należy zastosować 

prefabrykowane zestawy izolacji danego rodzaju, 
 nie wykonywać połączeń muf w czasie opadów, 
 przyłącza z rur preizolowanych układać przy temperaturze min. +5˚C. 
 
W celu zaizolowania złączy należy zastosować specjalne zestawy izolacji 

przeznaczone dla danego typu połączenia 
Przejście przyłącza przez ścianę zewnętrzną budynku należy wykonać 

poprzez zastosowanie łuków Pex Heat o L=1500/1500. 
  
Wytyczne szczegółowe według załączonych rysunków i INSTRUKCJI 

MONTAŻU RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH PEXHEAT. 
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4.8. Odbiory, próby i badania. 
Próbę ciśnieniową i płukanie rurociągów wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
 Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić na ciśnienie 2,0MPa. Wynik prób 
jest zadawalający,  jeżeli w ciągu całego czasu próby /45min do 1 godziny / nie 
stwierdzono spadku ciśnienia na  manometrze a szwy spawane  nie wykazują 
przecieku wody i pocenia się. 

Przy próbach ciśnieniowych rurociąg należy unieruchomić, tzn. wykop 
należy w miejscach węzłowych / trójniki, kolana/ zasypać piaskiem. 

Po  pozytywnych próbach hydraulicznych należy wykonać płukanie 
rurociągów wodą z prędkością przepływu nie mniejszą niż 1,5m/s aż do czasu 
uzyskania stężenia zanieczyszczeń na odpływie mniejszego od 5mg/l. 

 
4.9. Izolacja antykorozyjna i termiczna. 
  Po  wykonaniu prób na szczelność przewody z rur stalowych czarnych bez 
szwu /wg PN-80/H-74219 materiał R-35/ , w pomieszczeniu węzła zabezpieczyć 
antykorozyjnie farbą epoksydową zgodnie z PN-EN ISO 12944-4,5:2001. 

Następnie należy wykonać izolacje termiczne w/w przewodów zgodnie z 
PN-B-02421:2000 otuliną z wełny mineralnej  w płaszczu z foli aluminiowej Alu  
grubości 50mm.                    
 
4.10. Warunki gruntowo-wodne. 

Warunki gruntowo-wodne dla potrzeb przebudowy i budowy  przyłącza 
cieplnego są proste. 
 
5. Wytyczne technologiczne budowy sieci cieplnych wodnych o 

temperaturze czynnika grzejnego do 150ºC i ciśnieniu roboczym  do 1,6 
MPa /16 atm/. 
Przed przystąpieniem do montażu sieci cieplnej preizolowanej należy 

sprawdzić tyczenie projektowanej trasy, jej usytuowanie w stosunku do 
istniejącego uzbrojenia, rzędne pozostawionych odgałęzień istniejącej sieci 
cieplnej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności należy zawiadomić 
projektanta celem podjęcia decyzji. 

W pierwszej kolejności należy realizować przejścia przyłączy sieci cieplnej w 
miejscach z istniejącym uzbrojeniu podziemnym. Przed przystąpieniem do 
realizacji należy wykonać przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego 
zagłębienia przewodów istniejącej infrastruktury podziemnej. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, w 
oparciu o projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. 

Przyłącze sieci cieplnej należy wykonać zgodnie z projektem z uwzględnieniem 
wszelkich zaleceń zawartych w dokumentacji oraz z: 

 Instrukcja montażu opracowana przez producenta 
 Wytyczne eksploatatora 

 Warunkami Technicznymi Projektowania, Wykonania, Odbioru i Eksploatacji 
Sieci Ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur 
i Elementów Preizolowanych – wydanie COBRTI INSTAL z czerwca 2002 r. 
a także aktualnymi normami: 

 
OPRACOWAŁA:  
      
mgr inż. R. Kupińska  
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UZGODNIENIE Z INWESTOREM:
Projekt zagospodarowania terenu inwestycji
oraz projekt budowlany rozbudowy
z przebudową Gminnego Zespołu Szk ół
przy ul. Sienkiewicza 21 w Michałowie
na potrzeby Gminnego Przedszkola  uzgadniam
- bez uwag.
                                            Micha łowo, 2017.07.
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