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1.1 STOLIKI SALE DZIECIĘCE

1.2 KRZESEŁKA DZIECIĘCE

1.4

1.3

125X80 CM

WYMIAR

15 SZTUK

120 SZTUK 34X34X55 CM

KOMODY NA ZABAWKI I KSIĄŻKI 14 SZTUK 150X45X80 CM

1.5

BIURKO NAUCZYCIELA

1.6

KRZESŁO NAUCZYCIELA

1.7

KOMODA NAUCZYCIELKI

7 SZTUK 120X60X75 CM

8 SZTUK

5 SZTUK 50X50X45 CM

TABLICA SUCHOŚCIERALNA 5 SZTUK 120X80 CM

1.8 HAMAKI- HUŚTAWKI

1.9 PUFY DUŻE SIEDZISKA

10 SZTUK 70X70X150 CM

80X70X110 CM10 SZTUK

1.10 PUFY KOSTKI 50X50X40 CM45 SZTUK

1.11 MATY PUZZLE 63X63 CM50 SZTUK

1.12 MINI SZTALUGI DO RYSOWANIA 62X43X118 CM14 SZTUK

1.13 ZJEŻDZALNIA W SALI OK. 2 M
DŁUGOŚCI5 SZTUK

1.14 WIESZAK WOLNOSTOJĄCY 1 SZTUKA

1.15

1.16

STÓŁ

13 SZTUK

1 SZTUKA 145X125 CM

1.17

KRZESŁA

200X80X75 CM1 SZTUKA

2 SZTUKI

1.18

FOTELE WYPOCZYNKOWE 70X80X80 CM

1.19

1 SZTUKA 150X70X75 CM

1 SZTUKA

1.20

STOLIK JADALNIANY 160X80X75 CM

1 SZTUKA

1.21

STOLIK KAWOWY 120X60X40 CM

2 SZTUKI

1.22

SZAFA 90X60X200 CM

1.23

KOMODY NA DOKUMENTY 2 SZTUKI 150X45X80 CM
120X45X80 CM2 SZTUKI

1.24

SZAFKI W SZATNI SOCJALNEJ 6 SZTUK 45X60X220 CM

1.25

UMYWALKA W ŁAZIENCE DZIECI
5 SZTUK 45X40 CM

50X45

1.26

WC W ŁAZIENCE DZIECI 10 SZTUK

1.28

PODAJNIK NA PAPIER W
 ŁAZIENCE DZIECI 5 SZTUK

1.27

SUSZARKA ELEKTRYCZNA W
 ŁAZIENCE DZIECI 10 SZTUK

1.29

BATERIA UMYWALKOWA KOLOR
BATERIA PRYSZNICOWA

1.30

15 SZTUK
5 SZTUK

1.31

POM SOCJALNE I TECHNICZNE
7 SZTUK 60X45UMYWALKI ŁAZIENKI OGÓLNE

1.32

WC ŁAZIENKI OGÓLNE 3 SZTUKI

1.33

PISUAR 1 SZTUKA

1.34

UMYWALKA I WC W ŁAZIENCE
DLA OSB NIEPENOSPRAWNYCH

1 SZTUKA

1.35

ZLEW TECHNICZNY 1 SZTUKA

1.36

ZLEW W KUCHNI

1.37

ZLEW W ZMYWALNI I ROZDZIELNI

1 SZTUKA

2 SZTUKI

Uwaga! Przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie.
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15X90 CM UKŁADANY W JODEŁKĘ

12 M2

13 M2 4,5 M2

PANELE PODŁOGOWE KLASY AC5; KOLOR JASNY DĄB

WYKŁADZINA DYWANOWA KLASY 33; KOLOR BEŻOWY NEUTRALNY

GRES DREWNOPODOBNY REKTYFIKOWANY15X90 CM
UKŁADANY W JODEŁKĘ; IV LUB V KLASY ODPORNOŚCI; KOLOR JASNY DĄB

GRES 60X60 CM; IV LUB V KLASY ODPORNOŚCI; KOLOR SZARY

2.1.

Uwaga! Przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie.

RZUT POSADZKI PIĘTRO 1:100

na potrzeby Gminnego przedszkola

Michałowo, ul. Sienkiewicza

Umowa nr  1/02/2017
cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/3

upr.w spec.arch. BŁ/191/94

Zamawiający:

projektowa:
Jednostka

GMINA MICHAŁOWO
ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

Adres: Data: 04.09.2017

mgr inż. arch. Lidia Surmacz
upr.w spec.arch. Bł/19/02
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PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I USŁUG INWESTYCYJNYCH,  Sp. z o.o
15-274 Białystok,  ul. J. Waszyngtona 22,  tel./fax  (85) 742 01 87

Inwestycja:

Projektant:

Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

obręb: 0029, Michałowo

RZUT  POSADZKI PIĘTRO 1:100
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wysunięty element ze
sklejki lub laminatu w
kolorze naturalnym; za
nim ukryty led lub led
w listwie ze szkła
mlecznego

sklejka lub laminat w
kolorze naturalnym;
klejony do ściany

farba
zmywalna
kolor

farba zmywalna kolor

*ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej odporności
na ścieranie

*ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej
odporności na ścieranie

sufit podwieszany sufit podwieszany

led w listwie szklanej mlecznej 1,6 cm klejony do ściany i przechodzący do
wnęki w suficie podwieszanym
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HP 25
HYDRANT

154.14

zabudowa
grzejnika i
hydrantu

pu
fy 
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stk

i

wieszak
wolnostojacy

wysuniety element
ze sklejki-laminatu
z ledem

RZUT ARANŻACJI OGÓLNEJ
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D1 D2

D2

D2

TE
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154.14

RZUT SUFITU

wnęka w suficie podwieszanym
malowana na kolor

kabel do wyprowadzenia ze
sciany przy posadzce, na
oswietlenie ledowe

wnęka w suficie podwieszanym
malowana na kolor

grzejnik do
przesłonięcia
panelem

led w listwie szklanej mlecznej 1,6 cm
klejony do sufitu i przechodzący ze
ściany do wnęki w suficie g-k

kabel do wyprowadzenia ze
sciany przy posadzce, na
oswietlenie ledowe w listwie
szklanej 1,6 cm

*ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej
odporności na ścieranie

sufit podwieszany sufit podwieszany

farba zmywalna kolor farba zmywalna kolor grzejnik do obudowaniawieszak wolnostojący na ubrania

farba zmywalna kolor

*ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej
odporności na ścieranie

wysunięty element ze
sklejki lub laminatu w
kolorze naturalnym; za nim
grzejnik oraz hydrant

wycięte otwory na grzejnik

led w listwie szklanej mlecznej 1,6 cm klejony do ściany i przechodzący do
wnęki w suficie podwieszanym

WIDOK D1

WIDOK D2

dekoracyjne lampy zwisy zawieszone
na różnych wysokościach

oprawy ledowe
wpuszczane w sufit g-k

na potrzeby Gminnego przedszkola

Michałowo, ul. Sienkiewicza
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cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/3

Zamawiający:
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Jednostka

GMINA MICHAŁOWO
ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

Adres: Data: 04.09.2017

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I USŁUG INWESTYCYJNYCH,  Sp. z o.o
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Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

obręb: 0029, Michałowo

PROJEKT HOLLU WEJŚCIOWEGO

Uwaga! Przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie.
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nadprożenadproże- ściana malowana na wys. 25 cm

wnęka z tablicą
suchościeralną

wnęka

wnęka

wnęka
z pólkami

wnęka

wnęka

nadprożenadproże nadproże- ściana malowana na wys. 25 cm

WIDOK D3 WIDOK D4

185
267

27
5

26
7

185
267

151
267

1.3.

150/212
p

PRZENIESIENIE DRZWI I
NADPROŻA W LINII
ZABUDOWY G-K

DYWAN
LUB MATY
PIANKOWE

pufy kostki w
dowolnym układzie

zabudowa z g-k lub
sklejki z wnękami-
wg widoków

zabudowa z g-k lub
sklejki z wnękami-
wg widoków

RZUT ARANŻACJI OGÓLNEJ

D4 D3

D6

D5

185
267

27
5

26
7

185
267

151
267150/212

p

POKÓJ DYREKTORA POKÓJ NAUCZYCIELSKI

WIDOK D5

farba zmywalna kolor

*ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej
odporności na ścieranie

farba zmywalna kolor

farba zmywalna kolor

element ze sklejki lub laminatu w
kolorze naturalnym, klejony do sciany;
na nim grzejnik w obudowie

far
ba

 zm
yw

aln
a 

ko
lorSALA 3,4,5 SALA 1,2

element ze sklejki lub laminatu w
kolorze naturalnym, klejony do sciany;
na nim grzejnik w obudowie

*ściana malowana kolor biały farbą
lateksową o wysokiej odporności na
ścieranie

WIDOK D6- UWAGA! POZOSTAŁE ŚCIANY NA KORYTARZACH ANALOGICZNIE

34
farba zmywalna kolor farba zmywalna kolor

fa
rb

a 
zm

yw
aln

a 
ko

lor

*ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie*ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej
odporności na ścieranie

grzejnik w obudowie oznaczenie numeru sali

sufit g-k sufit g-k

CZY MOŻEMY ZASTOSOWAĆ
LAMPY DEKORACYJNE
ZWIESZONE Z KONSTRUKCJI
ŚWIETLIKA??

KINKIET  H=190 CM KINKIET  H=190 CM

KINKIET  H=190 CMKINKIET  H=190 CM

KINKIET  H=190 CM KINKIET  H=190 CM KINKIET  H=190 CM

RZUT SUFITU

*ściana malowana kolor biały farbą
lateksową o wysokiej odporności na
ścieranie

na potrzeby Gminnego przedszkola

Michałowo, ul. Sienkiewicza

Umowa nr  1/02/2017
cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/3
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Jednostka

GMINA MICHAŁOWO
ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

Adres: Data: 04.09.2017

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I USŁUG INWESTYCYJNYCH,  Sp. z o.o
15-274 Białystok,  ul. J. Waszyngtona 22,  tel./fax  (85) 742 01 87

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

obręb: 0029, Michałowo

PROJEKT HALLU GŁÓWNEGO

Uwaga! Przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie.

wnęka-
siedzisko;
wyłożona
materiałem na
gąbce

wnęka-
siedzisko;
wyłożona
materiałem na
gąbce

*zabudowa do wykonania z g-k lub sklejki; wykończona sklejką w
kolorze naturalnym lub płytą laminowaną;
DO WYSOKOŚCI NADPROŻA 267 CM

 drzwi do wyrównania z zabudową; kolor sklejki lub laminat
w kolorze naturalnym

wnęka ze ścianką
wspinaczkową;
na dole materiał na gąbce/
materac całość wyłożona miekkim, odpornym i łatwozmywalnym

materiałem na gąbce

całość wyłożona miekkim, odpornym i
łatwozmywalnym materiałem na gąbce

*zabudowa do wykonania z g-k lub sklejki; wykończona sklejką w
kolorze naturalnym lub płytą laminowaną;
DO WYSOKOŚCI NADPROŻA 267 CM

wokół wejścia z nadprożem wyłożenie sklejką lub laminatem
w  kolorze naturalnym

 drzwi kolor sklejki lub laminat w kolorze naturalnym;
drzwi do sal- oddziałów z bulajem

wokół wejścia z nadprożem wyłożenie sklejką lub
laminatem w  kolorze naturalnym

wokół wejścia z nadprożem wyłożenie sklejką lub laminatem
w  kolorze naturalnym

 drzwi kolor sklejki lub laminat w kolorze naturalnym

UWAGA! WYSOKOŚĆ LOKALIZACJI KINKIETÓW DO
USTALENIA PO ICH OSTATECZNYM WYBORZE
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C1

RZUT ARANŻACJI OGÓLNEJ RZUT SUFITU

C1

C2

C2

oświetlenie wpuszczane w
suficie podwieszanym

wnęka w suficie podwieszanym
malowana na kolor żółty

pólki ledowe wokół wnęki w
suficie podwieszanym

lampy ledowe
wpuszczane w sufit
podwieszany

wnęka w suficie podwieszanym
malowana na kolor żółty

kabel do wyprowadzenia ze
sciany przy podłodze, na
oswietlenie ledowe

kabel do wyprowadzenia ze
sciany przy podłodze, na
oswietlenie ledowe

wysunięty element ze
sklejki lub laminatu w
kolorze naturalnym; za
nim ukryty led lub led
w listwie ze szkła
mlecznego

miejsce na wózki

ściana tablicowa

12 szafek

12 szafek

12 szafek

12 szafek

12 szafek

12 szafek

12 szafek

12 szafek

15 szafek 15 szafek

Uwaga! Przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie.
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RZUT SZATNI DLA DZIECI
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ściana
malowana
farbą
tablicową

ściana malowana farbą łatwo-
zmywalną
podświetlenie led za
elementami ze sklejki/
laminatu

wysunięty element ze
sklejki lub laminatu w
kolorze naturalnym; za
nim ukryty led lub led
w listwie ze szkła
mlecznego

ściana malowana farbą łatwo-
zmywalną
podświetlenie led za
elementami ze sklejki/
laminatu

sufit podwieszany z g-k sufit podwieszany z g-k

wnęka w suficie z g-k z półkami ledowymi malowana na kolor żółty

ściana malowana farbą łatwo-
zmywalną

elementy bazowe szatni ze sklejki lub
laminatu w kolorze naturalnym

nr oddziału- szatni

szafki do wykonania z mdf'u
malowanego na kolory z palety NCS

wieszaki na ubrania

wnęka w suficie z g-k z półkami ledowymi malowana na kolor żółty

sufit podwieszany z g-k sufit podwieszany z g-k

WIDOK C1

drzwi wewnątrz szatni w
kolorze żółtym lub sklejki/
laminatu w kolorze
naturalnym

wysunięty element ze
sklejki lub laminatu w
kolorze naturalnym; za
nim ukryty led lub led
w listwie ze szkła
mlecznego

*ściana malowana kolor biały farbą
lateksową o wysokiej odporności na
ścieranie

*ściana malowana kolor biały farbą lateksową
o wysokiej odporności na ścieranie

na potrzeby Gminnego przedszkola

Michałowo, ul. Sienkiewicza
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WIDOKI ŚCIAN SZATNIA DLA DZIECI

Uwaga! Przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie.
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lustro klejone do ściany + kolorowe
ramki z mdfu malowanego na kolor

kinkiet balonik

*ściana malowana na kolor

*ściana malowana na biało

sufit podwieszany g-k sufit podwieszany g-k sufit podwieszany g-k sufit podwieszany g-k sufit podwieszany g-k

*ściana malowana na kolor

*ściana malowana na biało

*ściana malowana na kolor

*ściana malowana na biało

*ściana malowana na kolor

*ściana malowana na biało

*ściana malowana na kolor

*ściana malowana na biało

brodzik do wykonania z płytek

ścianka g-k do postawienia do
wysokości płytek ok. 150 cm

dekoracyjne uchwyty na ręczniki 1 lub 2 suszarki elektryczne + koszepłytki typu cegiełki 10x30 cm
układane w sposób ciągły w
połączeniach- kolor + biel

kabiny wc białe fronty i żółte korpusy boczne;
naklejki na frontach + dekoracyjne uchwyty

podajnik na papier + kosz
umywalka wisząca

pólka na kubki na szczoteczki

lustro klejone do
sciany

lustro wiszące na płytkach w ramie z
mdfu w kolorze żółtym

zabudowa geberitu do wys. 120 cm brodzik do wykonania z płytek

brodzik z płytek

ścianka do postawienia z płyty
g-k na wys. ok. 150 cm

1 lub 2 suszarki elektryczne + kosze

dekoracyjne uchwyty na ręczniki

grzejnik typu drabinka

zabudowa geberitów do wys. 120 cm podajnik na papier

umywalka wisząca

półka na kubki na szczoteczki

grzejnik typu drabinka
biały lub żółty

biale drzwi z bulajem zabudowa geberitu do wysokości
120 cm

ks

brodzik z płytek

grzejnik typu drabinka

farba lateksowa łatwozmywalna farba lateksowa łatwozmywalna farba lateksowa łatwozmywalna farba lateksowa łatwozmywalna farba lateksowa łatwozmywalna

WIDOK A1

Uwaga! Przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie.

A2

A3 A1
A4

A5

WIDOK A2 WIDOK A3 WIDOK A4 WIDOK A5

KINKIETY
h=195 cm

OPRAWY LEDOWE WPUSZCZANE W
SUFIT G-K

umywalki nablatowe; baterie z
umywalek, opcjonalnie kolorowe

Uwaga! Pozostałe łazienki przeznaczone dla dzieci do analogicznego wykonania. Proszę uwzględnić zmianę koloru bazowego  (tutaj wrzos) na inny w każdej łazience.

RZUT ARANŻACJI OGÓLNEJ RZUT HYDRAULIKI RZUT OŚWIETLENIA
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PROJEKT ŁAZIENKI DZIECI- SCHEMAT

PROŚBA O WYKONANIE
ZABUDOWY PIONU NA
GŁĘBOKOŚĆ SZAFKI, TZN. 45 CM

10x30 cm

RZUT PODŁOGI

brodzik z płytek
10X30 CM

obudowa półki geberitów z płytek
białych 10X30 CM

LEGENDA:

GRES REKTYFIKOWANY BIALY MATOWY 60X60 CM; IV LUB V KLASY ODPORNOŚCI
ILOŚĆ: 10 m2 + zapas

GLAZURA ŚCIENNA BIAŁA 10x30 cm; ILOŚĆ: 9 m2 + zapas

GLAZURA ŚCIENNA KOLOR 10x30 cm; ILOŚĆ: 4,1 m2 + zapas
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Uwaga! Przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie.

RZUT ARANŻACJI OGÓLNEJ RZUT SUFITU

lampy żarówki w kolorowych oprawach
zawieszone na róznych wysokościach

lampy ledowe wpuszczane w sufit
podwieszany

Uwaga! Pozostałe sale przeznaczone dla dzieci- do analogicznego wykonania. Proszę uwzględnić zmianę koloru bazowego  (tutaj żółty) na inny w każdej sali
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farbą łatwo zmywalną

biała tablica
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wewnątrz ściana własciwa malowana farbą tablicową

ten bok domku do wykonania ze sklejki malowanej na
kolor żółty
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farba
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wnęka z półką

wnęka z półką

wnęka

*ściana malowana
farbą łatwo zmywalną

*ściana malowana
farbą łatwo zmywalną

otwór (z drugiej
strony
analogicznie)

dach- spadek

Uwaga! Pozostałe sale przeznaczone dla dzieci- do analogicznego wykonania. Proszę uwzględnić zmianę koloru bazowego  (tutaj żółty) na inny w każdej sali

WIDOK B1 WIDOK B2WIDOK NA
BOK
'DOMKU'

WIDOK B3 WIDOK B4

komody na zabawki, książki i przybory szkolne

naklejka

drzwi standard

lampy typu żarówki z oprawami w różnych kolorach,
zawieszone na różnych wysokościach

Uwaga! Przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie.

drzwi wewnątrz sali w kolorze żółtym lub
kolorze sklejki/ laminatu w odcieniu
naturalnym; drzwi z bulajem

drzwi wewnątrz sali w kolorze białym lub
kolorze sklejki/ laminatu w odcieniu
naturalnym

*ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie *ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie

*ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie
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kolor) + półka w suficie g-k z oświetleniem ledowym

sufit podwieszany sufit podwieszany

*zabudowa do wykonania z g-k lub sklejki; wykończona sklejką w
kolorze naturalnym lub płytą laminowaną

wnęka-
w całości
wyłożona
materiałem
na gąbce

sufit podwieszany sufit podwieszany

wnęka w suficie podwieszanym malowana na kolor żółty (inne sale= inny
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*zabudowa do wykonania z g-k lub sklejki; wykończona sklejką w
kolorze naturalnym lub płytą laminowaną
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hamak- huśtawka+ mocowanie na haku do
sufitu właściwego lub wspornik w suficie g-k

wnęka w suficie podwieszanym
malowana na kolor zielony

sufit g-k na tej przestrzeni malowany na kolor beżowy

pólki ledowe wokół wnęki w
suficie podwieszanym

lampy żarówki w kolorowych oprawach
zawieszone na róznych wysokościach

lampy ledowe wpuszczane w sufit
podwieszany

oświetlenie wpuszczane w
suficie podwieszanym

Uwaga! Przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie.
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*ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie

farba
tablicowa
wewnątrz

domek do wykonania ze sklejki malowanej na kolor
biały z otworami do przechodzenia.

wewnątrz ściana własciwa malowana farbą tablicową
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ten bok domku do wykonania ze sklejki malowanej na
kolor różowy
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*ściana malowana
farbą łatwo zmywalną
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+ naklejki na zamówienie
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farbą łatwo zmywalną
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suchościeralna

*ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie *ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie*ściana malowana na kolor beżowy
farbą lateksową o wysokiej odporności
na ścieranie

drzwi z bulajem, wewnątrz sali w kolorze
beżowym lub kolorze sklejki/ laminatu w
odcieniu naturalnym

komody na zabawki i przybory szkolne biurko nauczycielki
drzwi z bulajem

+ naklejki na zamówienie

+ naklejki na zamówienie+ naklejki na zamówienie
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RZUT ARANŻACJI OGÓLNEJ RZUT SUFITU

* ścianka do postawienia z g-k z przejściem
na zaplecze; wykończenie sklejka lub
laminat w kolorze naturalnym

* ścianka do postawienia z g-k z przejściem
na zaplecze; wykończenie sklejka lub
laminat w kolorze naturalnym

lustro klejone do sciany podklejone
folią zabezpieczającą przed
rozbiciem

komoda- siedzisko

ekran elektryczny
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otwór w
zabudowie z
przejściem
na zaplecze

otwór w
zabudowie z
przejściem
na zaplecze

listwa mdflistwa mdf

wnęka
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wnęka
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wnęka

wnęka malowana
farbą
magnetyczną-
wystawa prac
dzieci

*ściana malowana na kolor biały lub beżowy
farbą lateksową o wysokiej odporności na
ścieranie

*ściana malowana na kolor pastelowy żółty
farbą lateksową o wysokiej odporności na
ścieranie

wnęki z siedziskami wyłożone odpornym i zmywalnym
materiałem z gabką

wykończenie rantu otworu z mdf'u
lub laminatu w kolorze

żaluzje białe gr. 5 cm na całej scianie

podświetlenie led podestu sceny

podświetlenie led podestu sceny

napis neonowy- opcjonalnie

oświetlenie led wewnątrz wnęki

Uwaga! Przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie.
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*zabudowa do wykonania z g-k lub sklejki; wykończona sklejką w
kolorze naturalnym lub płytą laminowaną

*zabudowa do wykonania z g-k lub sklejki, malowana na kolor

*zabudowa w formie drzewa do wycięcia z
płyty HDF lub gotowy element do kupienia

*zabudowa do wykonania z g-k lub sklejki;
wykończona malowaną sklejką lub płytą
laminowaną w kolorze
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2.6.

biurko
nauczyciela

komoda

stolik
4 miejsca

stolik
4 miejsca

tablica

pufy- kostki

F1

ścianka z wnękami,
do postawienia z g-k lub sklejki

F2

F3

11
1/2

12
l

111/212
l

RZUT ARANŻACJI OGÓLNEJ RZUT SUFITU

sufit podwieszany
obniżony o 15 cm

wnęka w suficie
podwieszanym na żaluzje

dekoracyjne lampy-
żarówki zawieszone
na różnych
wysokościach

wnęka malowana na kolor
wrzosowy

półka ledowa w suficie
podwieszanym

oprawy ledowe
wpuszczane w sufit
podwieszany

wnęka

wnęka z półkami

wnęka z półkami

wnęka z półkami

wnęka

*ściana malowana kolor biały farbą
lateksową o wysokiej odporności na
ścieranie

*ściana malowana kolor
wrzos farbą lateksową
oraz magnesowa o
wysokiej odporności na
ścieranie

sufit g-k sufit g-k

*ściana malowana kolor
wrzos farbą lateksową
oraz magnesowa o
wysokiej odporności na
ścieranie

*ściana malowana kolor biały farbą
lateksową o wysokiej odporności na
ścieranie

ściana malowana farba
tablicową

sufit g-k

*ściana malowana kolor biały farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie

*ściana malowana kolor
wrzos farbą lateksową
oraz magnesowa o
wysokiej odporności na
ścieranie

WIDOK F1 WIDOK F2 WIDOK F3

drzwi z bulajem w kolorze sklejki/ laminatu w odcieniu naturalnym

na potrzeby Gminnego przedszkola

Michałowo, ul. Sienkiewicza

Umowa nr  1/02/2017
cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/3

Zamawiający:

projektowa:
Jednostka

GMINA MICHAŁOWO
ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

Adres: Data: 04.09.2017

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I USŁUG INWESTYCYJNYCH,  Sp. z o.o
15-274 Białystok,  ul. J. Waszyngtona 22,  tel./fax  (85) 742 01 87

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

obręb: 0029, Michałowo

PROJEKT SALI ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Uwaga! Przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie.

*zabudowa do wykonania z g-k lub sklejki; wykończona
sklejką w kolorze naturalnym lub płytą laminowaną

wnęka-
siedzisko;
wyłożona
materiałem na
gąbce

wokół wnęki całość wyłożona miekkim, odpornym i
łatwozmywalnym materiałem na gąbce


