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OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

do projektfu wykonawczego wentylacyi mechaniczney i klimatyzaci
w budynku Urzedu Gminy Michatowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zzlecenie Inwestora | zawarta umowa

2. MATERIALY DO OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny budowlany
- obowigzujgce normy [ normatywy
- uzgodnienia miedzybranzowe

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obeimuje projekt wykonawczy wentylacy mechaniczne/ nawiewno-
wywiewnej pomieszczenia sali narad oraz wentylacyi wywiewnej pomieszczenia palarni [ pomieszczer
sogalnych.

Opracowanie zawiera rownjez projekt dwoch uktadow klimatyzacyjnych pomieszczen urzedu.
Uktad pierwszy, oparty na centralne/ jednostce zewnetrznej obstuguje Sale narad, Sale slubow,
Gabinet Wajta oraz Sekretariat, natomiast drugi przeznaczony jest wytgcznie na potrzeby
serwerowni urzedu.

L. OPIS SZCZEGOtOWY WENTYLACH MECHANICZNEJ

4.1 OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACH MECHANICZNES

W budynku przewidziano nastepujgce rodzaje wentylagi:
—  wentylagia mechaniczna nawiewno-wywiewna
—  wentylaga mechaniczna okresowa (przewietrzanie) lub ciggta.

Do wentylagi pomieszczeri objetych niniejszym opracowaniem zaprajektowano jeden  uktad
nawiewno — wywiewny oraz jeden uktad wywiewny:

Wentylacja nawiewno - wywiewna
- wentylaga Sali Narad IN/1W (pom. 2/2)

Wentylaga wywiewna
- wentylacja wywiewna palarni 2W (pom. 2/29)
- wentylacgja wywiewna pomieszczern WC 3W, 4W
- wentylacja pomieszczenia xero 5W (pom. 1/12)
- wentylaga pomieszczenia sprzgtaczki 5w (pom. 1/21)

llos¢ powietrza dla pomieszczer obliczono na podstawie krotnosci wymian, wskaznikow normowych
lub zapotrzebowania powietrza swiezego w zaleznosci od ilosci osob kierujgc sie obowigzujgcymi
wytycznymi projekfowania oraz wymogami Inwestora.



4.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH | PODZIAL NA ZESPOLY

Nr 1 nazwa Kubat. Tw Nawiew Wywiew
pomieszczenia Krotnosc V, Krotnosc v,
o s wym/ h /773/ h wym/ h /773/ h
7 2 3 4 5 6 7
UKLAD NR 1 - sala narad
2/2 - Sala narad 291 20 50 1500 50 1500
Razem: 1500 1500
UKLAD NR 2 - palarnia
2/29 - Palarnia 177 20 - - 10 170
Razem: 170
UKLAD NR 3 — okresowy wywiew z pomieszczeri WC
/14, 1/19, 2/13, 2/19 - 20 - - - 90*
3/4  Toalety meskie
UKLAD NR 4 — okresowy wywiew z pomieszczer WC
113 1/20, 2/14, 2/20, - 20 - - - 65*
3/5  Toalety damskie
UKLAD NR 5 — wywiew z pomieszczen socalnych
1/12 - Pom. xsero, - 20 - - - 50
1/21 - Pom. sprzgtaczki

* - 50/773/ h toaleta + 25/773//‘1 pisuar + przedsionek
oo 50/773//7 toaleta + przedsionek

Opis ogolny

Uktad Czerpny €

W potaci dachowe/ zostanie posadowiona czerpnia dachowa fi 400 mm wykonana ze stali
ocynkowanej. Przewdd czerpny typu Spiro fi 400 mm przebiegac bedzie w przestrzeni stropodachu. Na
przewodzie zostanie zamontowany okragty Humik szumu L=1000mm. Przewdd doprowadza powietrze
zewnetrzne do uktadu IN.

Uktad IN

Uktad wentylagi sali narad projektue sie na 1500 m/h czyli na ok. 5 wymian na godzine przy
zatozeniv obecnosci 50 o0scb.

Powiefrze pobrane z przewodu czerpnego wprowadzone jest do centrali stojgcej typu Mistral
2000, gdzie nastepuje jego wstepny podgrzew na wymienniku krzyZowym a nastepnie wtorny na
kanatowe/ nagrzewnicy wodnej o nominalne/ mocy 17,6 kW zainstalowane/ w pomieszczeniu magazynu nr
3/2 Na przewodzie nawiewnym znajduje sie element ttumigcy w postaci ttumika fi 400mm L=1250 mm.
Przewdd nawiewny prowadzony jest w przestrzeni stropodachu a nastepnie przechodzi pionowo przez
pomieszczenie magazynu 3/2 az do przestrzeni stropu podwieszonego sali narad. Miedzy stropodachem
[ magazynem projektuje sie klape ppoz. EI120 mocowang w stropie. Ze wzgledu na ograniczong flosc
migjsca w podwieszeniu wprowadzone kanatem powietfrze, zostanie rozdzielone za pomocq skrzynki
przejsciowej z dwoma odgatezieniami. Na wszystkich podejsciach do nawiewnikow projektuje sie skrzynki
rozprezne z przepustnicami Powiefrze wprowadzane jest do pomieszczenia anemostatami okrggtymi
typu CVHD.

Uktad W

Powiefrze w sali narad usuwane bedzie anemostatami wywiewnymi fypu EXCa zamocowanymi w
podwieszonym stropie pomieszczenid. Wywiewniki umiejscowione sq symefrycznie po dwoch stronach,
wzdtuz pomieszczenia. Przewdd wywiewny bedzie prowadzony obok nawiewnego przez magazyn 3/2. Na
przewodzie przed centralg projektuje sie Humik okrggly fi 400 mm L= 1250 m. Przewdd wywiewny
nalezy wykonac ocynkowanych rur Spiro oraz zaizolowac wetng mineralna gr. 30 mm - czes¢ w
przestrzeni stropowej [ magazynowe Usuwane powietrze, ktore ftrafia do centrali ochtadza sie w
centrali na wymienniku krzyZowym (oddajgc ciepto powietrzu swiezemu) a wilgod w nim zawarta
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wykrapla sie | sptywa na tace ociekowg Centrale nalezy wypoziomowal tak, aby utatwic odptyw
skroplin. Syfon skroplin projektue sie w pomieszczeniu ponizel, celem unikniecia jego przypadkowego
zamarzniec/a.

Uktad Wyrzutowy WY

Uktad wyrzutowy odprowadza usuwane powiefrze z uktadu poprzez wyrzutnie dachowg Na
przewodzie zamontfowany jest tHumik okrgglty fi 400 mm L=1000 mm chronigcy ofoczenie zewnefrzne
przed hatasem wentylatorow. Kanat wyrzutowy nalezy izolowac cieplnie wetng mineralng z powtokq z
folii aluminiowe/ o gr. 30 mm.

Uktad 2W

W pomieszczeniu palarni projektuje sie wentylacge wywiewng o wydatku V=170
/7/3//7. Wentylacja bedzie zatgczana recznie, okresowo, na czas pobytu osdb palgcych. Powietrze bedzie
usuwane za pomocq wentylatora Silent 300 Plus mocowanego bezposrednio na wlocie do kanatu
wentylagii grawitacyjnej. Transport powietrza odbywac sie bedzie przewodami grawitagi fi 150 mm.

Uktad 3W

W  pomieszczeniach WC meskim projektuie sie  wentylacje  wywiewng o wydatku
V=90 /773//7. Wentylacja bedzie zatgczana wraz z wigczeniem swiatta, okresowo, na czas pobytu osab.
Do wentylagi pomieszczeri przewiduje sie wentylatorki tazienkowe typu Decor 200 montowane
bezposrednio na kanale wywiewnym z opdznieniem czasowym.

Uktad 4W

W pomieszczeniach WC damskim projektuie sie wentylacje wywiewng o wydatku V= 65 /773//7.
Wentylacja bedzie zatgczana wraz z wtgczeniem swiatta, okresowa, na czas pobytu oséb. Do wentylagi
pomieszczer przewiduje sie wentylatorki tazienkowe typu Silent 100 montowane bezposrednio na kanale
wywiewnym z opoznieniem C(zasowym.

Uktad 5W

W pomieszczeniach xero 1/12 oraz pomieszczeniu sprzgtaczki 1/21 projektuje sie wentylace
wywiewng o wydatku V= 50 /773//7. Wentylacja bedzie zafgczana recznie wg potrzeb uzytkownikow
pomieszczen. Do  wentylagi pomieszczenn przewiduje sie  wentylatorki  tazienkowe montowane
bezposrednio na kanale wywiewnym typu Silent 100.

4.3 URZADZENIA WENTYLACH NAWIEWNES | WYWIEWNES

Uktad nr 1 - Cenfrala nawiewno-wywiewna Mistral 2000 - dane w karcie katalogowej zatqczonej z
projektem

Uktad nr 2 — Wentylator Silent 300 Plus

Uktad nr 3 — Wentylator Decor 200 z opcZnieniem czasowym

Uktad nr 4 - Wentylatory Silent 100 z opéZnieniem czasowym

Uktad nr 5 — Wentylatory Silent 100

4.4 KANALY WENTYLACYJINE | KSZTAL TKI
® Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowane/ w systemie okrggtych

kanatow typu Spiro, tgczonych na fabrycznie montowang gumowg uszczelke oraz typu A/
wg BN-70/8865-05, ksztattki wg BN-70/8865-04

®  Pogwieszenia wg KB1-37.8(3). Pofgczenia kotnierzowe nalezy uszczelnic uszczelkami
gumowymi. Miedzy kanatem a konstrukgg podtrzymujgcg nalezy stosowac podktadki
amortyzacyjne z gumy lub ptyty pilsniowej o gr. 5 mm.

4.5 ZASILENMIE NAGRZEWNIC WENTYLACYINYCH
Czynnikiem grzejnym nagrzewnic w uktadach IN/W jest woda o parametrach 80/60 C
dostarczana z kottowni zlokalizowanej w budynku. Ogrzewanie powietrza nawiewnego odbywac sie
bedzie wstepnie na wymienniku krzyzowym, a nastepnie na nagrzewnicy wodnej.



W uktadzie zasilania nagrzewnicy nalezy zaprojektowac zestaw regulacyjny (zawor z sitownikiem
wg | pompa proj kottowni)  Sterowanie z regulatora RC1 Regulator RC1 z opcig sterownia
zaworem trojdrogowym sygnatem 0-10V oraz termostatem kanatowym.

4.6. OCZYSZLZANIE POWIETRZA

Oczyszczanie powietrza odbywac sie bedzie na filtrach wstepnych kieszeniowych klasy G4
(EU4), ktore znajdujg sie na nawiewach i wywiewach powietrza w centrali wentylacyine/ W celu
biezgcej kontroli zanieczyszczenia filtrow nalezy zastosowac presostaty roznicowe do pomiaru
spadku cisnienia powietrza przeptywaigcego przez filtr. Presostaty przy okreslonym
dopuszczalnym spadku cisnienia sygnalizujg (sygnat elektryczny) o koniecznosci wymiany filtra z
powodu jego zabrudzenia. Dla filtrow wstepnych dziatkowych (EU4) zalecana ich wymiana przy
Ap=150Pa.

4.7. REGULACJA INSTALACH
Regulacje  wydajnosci  powietrza na poszczegolnych nawiewnikach zapewniac  bedg
odpowiednio ustawione przepustnice w skrzynkach rozpreznych anemostatow, w przypadku
zawordw nawiewnych wielkosc wychylenia grzybka regulacyjnego. Gidwna regulaca odbywac sie
bedzie na przepustnicach zamonfowanych na kanatach wentylacyjnych w miejscach wskazanych w
czesci rysunkowej. Wielkosci wydatkow powietrza przez nawiewniki i wywiewniki podano w czesci
rysunkowey.

Podczas zamawiania centrali nalezy uwzglednic:
e (entrala Mistral 2000 - zamowic zawor regulacyjny z sitownikiem do nagrzewnicy wodnej (zawor z
sitownikiem uwzgledniony w opracowaniu technologii kottowni) sterownik RC1 w opcji sterownia
zaworem | z czunikiem femp. oraz dwa presostaty.

4.8. IZOLACJA TERMICZNA
Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie wetna mineralng typu Lamella Mat z powtokg
aluminiowg nastepujgcymi grubosciami:
®  20mm - w uktadach nr IN / W na odcinkach w stropodachu i magazynu
®  30mm - w uktadzie nr WY
®  9mm - izolaga kauczukowa przewodow wentylacyjnych uktadu K4

4.9 WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACH ELEKTRYCZNYCH.

v’ uktad nr IN/TW -
Centrala wentylacyjna typu Mistral 2000 z automatykg
dane: 2 x 065 kW, 230 V;
montaz szafki zasilajgce/ na korytarzu kondygnaci 3 a interfejsu RCT uzytkownika (sterownik)
w Pomieszczeniv Sogjalnym obok Sali Narad

V' uktad nr 2W -
Wentylator wywiewny typ Silent 300 Plus - zatgczany wraz z oswietleniem
dane: 002 kW, 230 V;

v uktad nr 3W -
Wentylator wywiewny typ Decor 200 - zatgczany wraz z oswietleniem
dane: 5x 0.02 kW, 230 V;

V' uktad nr 4W-
Wentylator wywiewny typ Silent 100 - zatgczany wraz z oswietleniem
dane: 5x 001 kW, 230 V;

v uktad nr 5W -
Wentylator wywiewny typ Silent 100 - zatgczany na zgdanie wtgcznikiem
dane: 2x 0.01 kW, 230 V;

5. INSTALACJA KLIMAZTYZACJ TYPU VRV ORAZ SPLIT

Opracowanie zawiera rowniez projekt dwoch uktadow klimatyzacyjnych pomieszczern urzedu.



Uktad pierwszy oparty jest na cenfralnej jednosfce zewnefrznej | obstuguie Sale narad, Sale
slubow, Gabinet Wdjta oraz Sekretariat. Jednostka zewnetrzna o wydanosci chtodniczej Q.= 22.4
kW umiejscowiona jest na balkonie kondygnacyi drugies.

Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane bedg w trybie petnej recyrkulag, procz Sali slubow, w
ktore/ przewiduje sie 10% powietrza swiezego pobieranego przez dwie czerpnie scienne. W Sali
Slubow projektuje sie uktad przewodow wentylacyinych, ktorymi bedzie transportowane powietrze
ochtadzane w jednostce zewnetrznej Przewody naleZy zabezpieczyc przed wykraplaniem izolacig
kauczukowg gr. 9 mm.

W pomieszczeniach na scianach bedg zamocowane sterowniki kontrolujgce prace urzgdzen. W
Sali narad i Sali slubow przewiduje sie jeden sterownik (BRC 10 528) dla dwdich lub trzech
Jednostek wewnetrznych.

Odprowadzenie skroplin z jednostek zewnetrznych wykonane bedzie z przewodow z tworzywa
sztucznego (PP) wtgczonych do praojektowanych pionow kanalizacyjnych. Kazde z urzgdzen
klimatyzacii bedzie wyposazone w pompke skroplin. (nalezy zamdwic dodatkowo pompke skroplin do
Jednostki FXAQZ20MA, gdyz nie wystepuje w standardzie )

Prajektowane jednostki wewnefrzne:

Pomieszczenie numer szt typ jednostki Qach* kW] Twl

7 Sala narad FXZQ32M8 3 kasetonowa miedzystropowa 62-87 24
2 Gabinet Wdjta FXZQ32M8 7 kasetonowa miedzystropowa 20-29 24
3 Sekretariat FXAQ20MA 7 Jednostka scienna 16-18 24
4 Sala slubow FXSQ32M8 2 kanatowa miedzystropowa 4.2-58 24
* - zapotrzebowanie wydajnosci chtodniczej [jawne - catkowite]

Projektowana jednostka zewnetrzna:

Miejsce posadowienia numer szt typ jednostki Qch [kw] 7z [ [
7 Balkon k.// RXQ8P7W1B 7 agregat sytemu VRV 202 320

Drugi uktad klimatyzacyjny przeznaczony jest wytgcznie na pofrzeby serwerowni urzedu.
Dobrany klimatyzator posiada nominalng wydajnosc chtodniczg Q.= 20 kW. Sterownik klimatyzatora
umieszczony zostanie wewngfrz pomieszczenia. Jednostka zewnefrzna umiefscowiona zostanie na
Scianie pomieszczenia palarn.

Projektowany zestaw:

Pomieszczenie numer szt typ jednostki ach [kw] Tw /[ (]
7 Serwerownia FTKS200 7 Jednostka Scienna 20 24
2 RKS20F 7 Jednostka zewnetrzna
WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALAC ELEKTRYCZNY(CH.
Pomieszczenie numer szt P; [kw/ Prore kW] U vy

7 Sala narad FXZQ32M8 3 0076 0228 230

2 Gabinet Wijta FXZQ32M8 7 0076 0076 230

3 Sekretariat FXAQ20MA 7 0016 0016 230

4 Sala slubow FXSQ32M8 2 0114 0228 230

5 Agregat VRV RXAEP7WTB 7 - 5560 400/€32

7 Serwerownia FTKS200 1 0020 0020 230

2 Agregat Split RKS200 7 - 0620 230/3.6A

. WYKONAWSTWO | ODBIOR

Przed oddaniem wentylagi do uZytku nalezy dokonac pomiardw | ustawic odpowiedni bieg na
sterowniku cenfrali wentylacyjne/ tak, aby byt osiggniety zaktadany dla niej wydatek powiefrza
Nalezy ‘takze wyregulowac przeptyw powietrza przez kratki przez odpowiednie ustawienie
przepustnic.

Kanaty —wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg
BN-70/8865-05. ksztattki wg BN-70/8865-04. Kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac do stropow
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bgdz scian budynku. podwieszenia wykonac co 15 2m wg KB1-37.8(3). Potgczenia kotnierzowe nalezy
uszczelnic uszczelkami gumowym. Miedzy kanatem a konstrukcig podtrzymujgcq nalezy stosowac
podktadki amortyzacyjne. Kanaty do zaizolowania podano w pkt. 4.8

7. UWAGI KONCOWE
1. Wszystkie zastosowane urzgdzenia w dniv zakupu powinny posiadac znak B lub CE oraz aktualng
deklaracje zgodnosci
2.Przed oddaniem wykazu ksztattek na prefabrykacie nalezy sprawdzic wymiary w naturze.
3.Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow BHP. ppoz.
oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalagi wentylacyinych”
4. Fksploatacje instalagi nalezy powierzyc osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.
5.Centrala wentylacyina nie wymaga statej obstugi tylko okresowych kontroli i wymiany Filtrow.
Centrale wentylacyjng dobrano z automatykg.
6.0dptyw z wymiennika krzyzowego centrali odprowadzic do kanalizacji
7.Centrale zaizolowac termicznie wetng mineralng w ptaszczu z folii alu o gr 30 mm. Nalezy
umoZliwic otwieranie otworu rewizyjnego
8.0dptywy skraplin z urzgdzeri wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wtgczac do kanalizacyi sanitarnes
poprzez zasyfonowanje.
9.00 szaf sterowniczych central wentylacyjnych oraz wentylatorow nalezy doprowadzic zasilanie
elektryczne wg wytycznych/kart katalogowych.



