S5.010000 CPV 45331210-1

WENTYLACJA

5.010101 Wstep

Warunki 1 wymagania obejmujg:

- wentylacje mechaniczng w budownictwie ogdlnym,
- regulacje automatyczng urzgdzern wentylacynych,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem wentylaci mechanicznej oraz klimatyzagi w budynku Urzedu Gminy w Michatowie.

Specyfikacia Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania rehabilitacgi stanowi zbior wymagar technicznych |
organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacyi i kontroli jakosci robot. Sq one podstawg, ktdrej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyinych budowli.

* ST uwzgledniaig wymagania Zamawiajgcego i mozliwosc Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa roboft.
Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadac dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci

PN-67/B-03432 Wentylaga - Wentylaga naturalna w budownictwie przemystowym - Wymagania techniczne
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania

PN-76/B-03420 Wentylaga i klimatyzacga - Paramefry obliczeniowe powiefrza zewnetrznego
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzgdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do

PN-87/B-03433 Wentylacja - Instalacje wentylacii mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych - Wymagania

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja - Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i/ oznaczenia
PN-92/M-52030 Urzgdzenia do oczyszczania powietrza i innych gazow - Terminologia

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie | rozdziat powiefrza - Metody pomiaru przeptywu strumienia powiefrza w
przewodzie

PN-B-01411:1999 Wentylacga i klimatyzaca - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylaca - Przewody wentylacyjne - Szczelnosc - Wymagania i badania <b>

PN-B-76002:1996 Wentylaga - Potgczenia urzgdzer, przewodow i ksztattek wentylacyinych blaszanych
PN-B-76003:1996 Wentylaga i klimatyzagia - Filtry powietrza - Klasy jakosci

PN-B-76004:1996 Wentylagja i klimatyzagia - Filtry powietrza - Grawimetryczne metody badar

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylagi ogolnej - Wymagania, badania, oznaczenie
PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory | pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektfrycznym - Funkga ziebienia -
Badanie 1 wymagania dotyczgce oznakowania

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory | pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym - Funkga ziebienia -
Wymagania

PN-ISO 5135:2000 Akustyka - Okreslanie metodg pomiaru w komorze pogtosowej poziomu mocy akustycznef
hatasu emitowanego przez urzgdzenia i elementy koricowe uktadow wentylacyjnych, tHumiki i zawory
PN-V-68000-2000 Wentylagia mechaniczna - Urzgdzenia filtrowentylacyjne do obiektow ochrony zbiorowej -

Wymagania ogolne
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkiw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkiw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkiw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne
PN-EN 60335-2-40:2001 Bezpieczeristwo elektrycznych przyrzqdow do uzytku domowego i podobnego - (zesc 2-40:
Wymagania szczegotowe dla elektrycznych pomp ciepta, klimatyzatorow i osuszaczy
S.010102 Zakres robdt objetych Specyfikaga Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikagia obeimuig wszystkie czynnosci umoZliwigigce i majgce na celu wykonanie
instalaci wentylagii mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach garazy. W zakres tych robdt wchodzg:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe

- roboty regulacy/no-pomiarowe

S.0102.00 Okreslenia podstawowe
S5.010201 Wentylagia pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu
usuniecie powiefrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.



S5.0102.02 Wentylacia mechaniczna - wentylaga bedgca wynikiem dziatania urzgdzerni mechanicznych [ub
strumieniowych, wprowadzajgcych powiefrze w ruch

S5.0102.03 Instalagja wentylagi - zestaw urzgdzer, zespolow i elementow wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania | rozprowadzenia powiefrza
S.0102.04 Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowane/ przestrzeni z

zastosowaniem nawiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkdw — intensywnosci wymiany powietrza,
cisnienia, czystosci temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w  strefie
przebywania ludzi.

S$.010205 Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakosc powietrza

S5.0102.06 Ogrzewanie powiefrza — vzdatnianie polegajgce na podwyzszaniu temperatury powiefrza

S$.010207 Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniv w nim zawartosci wilgoci
S5.0102.08 Chtodzenie powiefrza — uzdatnianie powiefrza polegajgce na obnizeniu jego temperatury

S$.010209 Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszeniv w nim zawartosci wilgoci
S5.0102.010 Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprawiania powiefrza w ruch

S5.0102.011 Filtraga powietfrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniv z niego zanjeczyszczer statych
lub ciektych

S5.0102.012 Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesdw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania za ciepto lub/i wilgoc przez instalacje wentylacyjng

S5.0102.013 Czerpnia wentylacyjna - element instalacy przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
S5.0102014 Wyrzutnia wentylacyjna - element instalagj, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewngtrz
S$.0102015 Filtr powietrza — zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

S5.0102.016 Nagrzewnica powiefrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

S$.0102017 Chtodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia ewentualnie do
osuszania powietrza

S$.0102018 Urzgdzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci - urzgdzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
lub/i wilgoci zawarte/ w strumieniv powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie
S5.0102.019 Nawilzacz powietrza — urzgdzenie przeznaczone do powiekszania zawartosci wilgoci w powietrzu
S$.0102020 Osuszacz powietrza - urzqdzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu
S5.0102.021 Odkraplacz - element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien
powietrza z nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy

S5.0102.022 Przewod wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktorqg przeptywa powietrze

S$.0102023 Przepustnica - zespot samodzielny lub wbudowany w urzgdzenje lub przewdd wentylacyiny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powiefrza przez zmiane oporu przeptywu

S.0102.024 Ttumik hatasu - element wbudowany w urzgdzenie lub przewdod wentylacyiny majgcy na celu
zmniefszenie hatasu przenoszonego drogq powietrzng wzdtuz przewodow

S$.0102025 Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
S5.0102.026 Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni
S5.0102.027 Okap - element instalagi odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad Zrodtem wydzielania
zanieczyszczern powietrza

S5.0102.028 Klapa pozarowa - zespol umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszeniy sie ognia [ dymu z jednej do drugiej strefy

S5.0102.029 Aparat grzewczo-wentylacyjny - urzgdzenie sktadajgce sie z filfra, nagrzewnicy | wentylatora

umieszczonych we wspolnej obudowie | przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego |
wewnefrznego

S.0102. Wymagania dostarczanych materiatow i elementow

S.010201 Powierzchnie poszczegolnych elementow urzgdzen wentylacyjnych muszg byc gtadkie bez zatamari i/
wgniecer. Materiat powinien byc jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych. Potgczenia roztgczne poszczegolnych
elementow urzgdzenia powinny byc szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe
kotnierzy powinny lezec w ptaszczyZnie prostopadte) do osi otworu.

S5.0102.02 Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczyscic z rdzy | Huszczuy,
krawedzie zaokrgglic, a zadziory usungc Stopien oczyszczenia przed natoZeniem powtok antykorozyjnych 2. stopien
zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania
2 I typu pokrycia Il Powtoki antykaorozyjne powinny byc¢ natoZone réwnomiernie.

S5.0102.03. Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadal nastepujgcym warunkom: - charakterystyki
techniczne  wentylatoréw powinny by zgodne z charakterystykami okreslonymi w  dokumentagi  techniczne;
dopuszczalne tolerancje w zakresie wydginosci i spietrzenia nie mogqg przekraczac * 10%, zapotrzebowanie na moc
wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekraczac nominalnej mocy silnika elektrycznego, - wentylatory
powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli majg byc stosowane wentylatory z
przektadniami; wyjgtek stanowic mogg wentylatory promieniowe duZych wydajnosci, ktore ze wzgledow montazowych
wymagajg dzielonej obudowy.



S5.0102.04. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej w zaleznosci od
przeznaczenia dokumentacja projektowa moze przewidywac kanaty wykonywane: - z blachy lub tasmy czarne, - z
blachy lub tasmy aluminiowe), - z winidury, - z blachy stalowej otowiowane - z blachy stalowej gumowanej, - z
blachy ocynkowanej, - z blachy kwasoodporne, - jako murowane z cegly petne/ | ofynkowane, - jako befonowe
monolityczne lub prefabrykowane , - z innych materiatéw o podobnych wtasciwosciach.

S5.0102.05. Scianki kanatéw prostokgtnych pod wptywem roznicy cisnieri w przewodzie i otfoczeniu nie mogq
uginac sie wiecej niz 0 2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci scianek nalezy stosowac kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywnigigcych.

S.0102.06. Potgczenia blach na sciankach kanatéw do grubosci 15 mm nalezy wykonal na zamek blacharski.
Przy grubosci wigkszej niz 15 mm naleZy tgczyc przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

S5.0102.07. Zaleca sie stosowanie kanatow typu “Spiro” do srednicy ~ 800 mm.

S5.0102.08. Nawiewniki i wywiewnik powinny miec¢ szczegdlnie estetyczny wyglgd.

S.0102.09. Elementy ruchome nawiewnikow | wywiewnikow powinny byc osadzone bez luzow, ale z moZliwoscig
przestawienia, a potozenie ustalone powinno by utrzymywane w sposcb frwaty.

S5.0102.010 W przypadku wymaganej regulaci wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki nalezy
wyposazyc w odpowiednie elementy regulacyjne.

S$.0102.011 wywietrzaki i nawietrzaki podokienne nalezy — wyposazyc w  zabezpieczenie  chronigce przed
przedostawaniem sie opadow atmosferycznych i kurzu do pomieszczern wentylowanych.

5.0102.012 Poszczegdlne czesci filtrow naleZy wykonac w sposéb zapewniajgcy szczelpe, tatwe (bez zaciec |

oporow) zaktadanie dziatek filtracyjnych oraz otwieranie | zamykanie drzwiczek | pokryw w obudowach; potgczenie
filtrow z kanatami i innymi elementami urzgdzen wentylacyjnych powinno byc¢ szczelne.

S$.0102013. Materiat filtracyjny powinien rownomiernie wypetniac powierzchnie ramki | catkowicie szczelnie
przylegac do nief na catej powierzchni dziatki.

S$.0102.014. Wszystkie czesci metalowe filtra nalezy zabezpieczyd przed korozjg przez ocynkowanie lub
malowanie.

S$.0102015. Nagrzewnice ramowe, parowe i wodne oraz chtodnice powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom: -
plyciny rur ZzZebrowych nagrzewnic i chtodnic powinny by¢ rownolegte do siebie, - odstepy Zzeber powinny byc

Jednakowe, - ptyciny powinny miec  zapewniony  dobry kontak! cieplny z rurkami - nagrzewnice i chtodnice
wykonane ze stali powinny byc ocynkowane lub kadmowane.

S.0102.016. Wydajnos¢ nawilzaczy i dysz wodnych nie moze odbiegac wiecej niz * 10'~/0 od wydajnosci
nominalney.

S5.0102.017. Powietrze po przejsciu przez urzqdzenie nawilzajgce nie moze zawierac kropli wodnych, ktore
mogtyby osadzac sie na sciankach kanatow.

S$.0102.018. Wszystkie wewnetrzne czesci stalowe komor zraszania, jak: kierownice, odkraplacze i ramki filtra

wodnego powinny by¢ ocynkowane. Siatka filtra wodnego powinna by¢ z drutu miedzianego. Zawdr przelewowo-
spustowy powinien byc pominiowany | pomalowany farbg olejng Komory, o ile nie sq wykonane z blachy ocynkowane,
powinny by¢ z zewngtrz i wewngtrz dwukrotnie minjowane | pokryte farbg olejng.

S$.0102019. Komory zraszania o przekroju wiekszym niz 1500x2000 mm lub dtugosci wiekszej niz 3500mm nalezy
dostarczac  na plac budowy w oddzielnych czesciach, komory o wymiarach mniejszych naleZzy dostarczac w
stanie  ztoZonym z wyjgtkiem zespotu zraszania | zaworu przelewowo-spustowego. Po ztozeniu blaszanych komor
zraszania, a przed zatozeniem uszczelpier, luzy na stykach ram i kotnierzy nie mogg przekraczac 3,0 mm.
Uszczelnienie potgczen ram i kotnierzy nalezy wykonac paskami z gumy grubosci 35 mm.

S5.0102020 Wyposazenie komor betonowych lub murowanych powinno odpowiadac nastepujgcym warunkom: -
zraszacze wodne powinny miec szczelne potgczenia oraz wlasciwe umieszczenie kroccow na dysze, zapewnigjgce
wyptyw wody rownolegly do przeplywu powietrza, - wszystkie elementy stalowe wyposazenia komory powinny miec
zabezpieczenie antykorozyjne lub byc wykonane z materiatu nierdzewnego.

S5.0102.021 Centrale klimatyzacyjne o przekroju wiekszym niz 1000x1000 mm lub dtugosci wiekszej niz 3500 mm,
nalezy dostarczac na plac budowy w poszczegdlnych sekciach; centrale o wymiarach mniejszych nalezy dostarczac w
stanie ztozonym. Uszczelnienie poszczegolnych sekcii nalezy wykonac uszczelkami gumowymi grubosci 35 mm.

S5.0102022. Tablice / szafy sterownicze dostarczane na budowe powinny byc wyposazane we wszystkie
przewidziane projektem regulatory i aparature kontrolno-pomiarowag.

S5.0102.023. Otwory | krocce elementow automatyki nalezy zabezpieczyd przed zanieczyszczeniem odpowiednimi
zaslepkami.

S5.0102.024. Wszystkie elementy regulacii pneumatycznej powinny by zakoriczone rurkg (zaslepiong korkiem [ub
kapturkiem), przewidziang do potgczenia z przewodem impulsowym.

S5.0102.025. Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna byc uzbrojona w przewody z wyprowadzeniem
na zaciski listwy gtownej.

S.0102026. Tablice wyposazone w lampki sygnalizacyjne powinny miec uktad umoZliwigigcy sprawdzanie
wszystkich Zardwek.

S5.0102027. Wszystkie elementy sterowania i sygnalizaci tablic i szaf sterowniczych nalezy wyposazyc w

tabliczki okreslajgce ich funkcje.



S5.0102.028. Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowar
i mogqg byc¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem:

- Srub i nakretek, ktore wymagajg opakowania skrzyniowego, - farb i lakierow oraz olejow, wymagajgcych transportu
w beczkach lub barikach stalowych, - kratek — wentylacyjnych,  anemostatow  itp. wymagajgcych opakowar
kartonowych, - aparatury kontrolno-pomiarowe), ktéra wymaga opakowania skrzyniowego sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

S$.0102029. Opakowania szkieletowego wymagajg: przegrody z plyt winidurowych i pilsniowych, wentylatory
osiowe | promieniowe, filtry tkaninowe olejowe obrofowe, nagrzewnice ramowe, chiodnice, odkraplacze i kierownice
powietrza, zespoly ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chtodnicze, sprezarki powiefrzne, klimatyzatory, szafy
sterownicze.

S5.0102.030. W magazynach zamknietych nalezy sktadowal nastepujgce urzgdzenia: zespoly grzewczo-
wentylacyjne | nawilzajgce, silniki wentylatoréw, mechanizmy i rekawy filtréw tkaninowych, reduktory obrotdw, dysze
wodne | zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry elektrostatyczne i filtry z tworzyw sztucznych, nawilzacze,
nagrzewnice elekfryczne | sprezarki powiefrzne.

S.0103 Roboty budowlane

S5.0103.01 Stropy, na ktorych majg by montowane wentylatory, komory, filtry, agregaty chtodnicze |
sprezarki, powinny by¢ sprawdzone obliczeniows, a przed rozpoczeciem robdt spisany protokdt stwierdzajgcy, Ze
strop odpowiada wymaganiom urzgdzenia.

S5.0103.02 Pomieszczenia, z ktdrych majg byc zawieszone lub ustawione zespoty grzewczo-wentylacyjne
scienne, kanaty, komory, wentylatory, klimatyzatory itp., powinny byc otynkowane pobiatkowane  po osadzeniu
wspornikaow.

S$.0103.053. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzenia
urzgdzen wentylacyinych (nawietrzaki, wywietrzaki czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) ~winny byc o 50 mm wieksze niz
odpowiednie wymiary urzgdzenia.

Wewnetrzne powierzchnie otwordw powinny byc gtadkie i otynkowane. Ofwory w scianach konstrukcyinych, a przy
wymiarach wiekszych réwniez [ w scianach dziatowych, powinny byc tak wykonane, aby obcigzenia scian nie byly
przenoszone na przewody | elementy urzgdzenia.

S5.0103.04. Komory wentylacyjne murowane lub befonowe (kurzowe, zraszania itp.) nalezy wykonywac wg tomu /
WTWi0. Powinny by¢ wodoszczelne i miec gtadkie wewnetrzne sciany i podtogi.
S5.0103.05. W  przypadkach, gdy wymiary przejS¢ przez przegrody budowlane sq za mate do

przetransportowania urzgdzeri wentylacyjnych (drzwi, okna) na miejsce ich zamontowania, w czaslie wykonywania
robot budowlanych, nalezy pozostawic ofwory szerokosci wiekszej o 600 mm | wysokosci wiekszej o 500 mm od
odpowiednich wymiarow  urzgdzen. Migjsca otwordw montazowych powinny by¢ oznakowane, aby w przysztosci
umozliwiac usuwanie zdemontowanych urzgdzeri | wprowadzenie nowych. 6. Jezeli po zamontowaniv urzgdzer
wentylacyjnych wykonywane sq dalsze roboty budowlano-montazowe | wykoniczeniowe moggce spowodowac
uszkodzenie urzgdzen wentylacyjnych, nalezy urzqdzenia odpowiednio zabezpieczyc

S5.0103.06. Przebicia wykonywane w elementach konstrukcyjnych zelbetowych nalezy przeprowadzac wg sztuki
budowlanej z zachowaniem odpowiednich warunkdow bezpieczeristwa

S5.0103.011 Instalacje skroplinowg wykonac z rur polipropylenowych lub innych podobnych.

S5.0103.012 Przytgcze ciepta technologicznego wykonac z rur miedzianych na lut fwardy.

S.0104. Montaz urzqdzeri wprowadzajgcych powiefrze w ruch

S5.0104.01 Centrale wentylacyjne

S.0104.0101 Centrale wentylacyjne stojgce nalezy ustawiad na spegalnie przygotowanym fundamencie -
wypoziomowanym i gtadkim. Zalecane jest stosowanie dodatkowej plyty albo pascw korkowych [ub gumowych
amortyzatorow pod ramg centrali

S5.0104.0102 Centrale wentylacyjne podwieszone naleZy zamocowal na specialne/ konstrukgi mocujgc jg do
konstrukgi stropu przy uzyciu odpowiednich kotew.
S5.0104.0103 Przy montazu central klimatyzacyjnych, nalezy: - ustawial poszczegdlne w petni zmontowane

sekcje central wentylacynych tak, aby umozZliwic tatwy montaz i ewentualny demontaz poszczegolnych — czesci
sktadowych centrali - zapewnic szczelne potgczenia czesci komor za pomocq wypetniacza silikonowego, - ustawiac
wanny i korpusy komor zraszania poziomo na fundamentach.- montaz powinien byc wykonywany pod nadzorem
producenta

S5.0104.0104 Usytuowanie central klimatyzacyjnych powinno umoZliwic swobodny dostep do catej powierzchni
Sciany centrali od strony obstugiwane), w szczegolnosci do urzgdzen | aparatury regulacyi automatycznes lub recznej
Szerokos¢ pozostawiona do obstugi central powinna byc wigksza min. o 15 cm od szerokosci danej centrali.
S5.0104.0105 Montowane centrale klimatyzacyjne powinny zawierac:

- gumowe uszczelki w drzwiach wodoszczelnych, aby przez powierzchnie styku drzwi z korpusem komory nie
przedostawata sie woda lub powielrze, - wyposazyc poszczegolne komory central w: blok filtréw, wentylator, jesli
wymaga tego proces rowniez w  chtodnice, odzysk ciepta (wymiennik krzyzowy) i blok rozdziatu w oswietlenie
niskonapieciowe wodoszczelne (24 V) od wewngfrz oraz w niettukgce sie wzierniki inspekcyjne na drzwiczkach
rewizyjnych w celu umoZliwienia obserwacii procesu uzdatniania powietrza, - szczeliny miedzy dolng czescig, bokami
odkraplacza i obudowg komory uszczelnic blachg ocynkowang szerokosci 100 mm, - zapewnic potgczenia odkraplaczy i



kierownic z komorg zraszania oraz rownomierny przeplyw catego strumienia prowadzonego powiefrza przez ptytki
odkraplacza lub kierownice, - tace ociekowe wyposazyC w zawor przelotowo-spustowy zapewniajgcy prawidtowy
poziom wody w wannie oraz przewod z odpowiednim syfonem odprowadzajgcy wode,

S5.0104.0106 Pod odkraplaczem wymiennika krzyzowego muszq byc wykonane z blachy nierdzewnej. Wykonanie
tacy powinno zapewniac tatwe jej mycie. Tace nalezy wyposazyc w syfony z tworzywa sztucznego.

S5.0104.0107 Filtry tkaninowe powinny byc fak zamontowane, aby zapewnic: - swobodny dostep do drzwi
rewizyjnych sekgi filtra, - dogodng obstuge, konserwacie oraz wymiane czesci filtra, - demontaz catosci |
poszczegolnych sekgi filtra, - oczyszczenie oraz wymiane zuzytych rekawdw filtracyjnych, - oczyszczanie i kontrole
pracy urzgdzer napedowych filtréw, - zabezpieczenie przed zapyleniem tozysk silnika elektrycznego, reduktora

obrotow, -  uszczelpianie potgczeri poszczegdlnych sekgi przy uZyciu uszczelek gumowych; nakretki potgczer
Srubowych powinny byc¢ zaktadane wytgcznie po stronie zewnetrznej filtra.

S5.0104.0108 Nagrzewnice instalowane poza centralg muszg byc podigczone do automatyki sterujgcej oraz
zabezpieczajgcel przed zamarznieciem

S5.0104.0109 Nagrzewnice ramowe nalezy montowac za filtrami powietrza — Usytuowanie nagrzewnicy powinno
umozliwiac jej okresowe oczyszczanie oraz demontaz i wymiane.

S5.0104.02 Wentylatory

S5.0104.02.01 Wentylatory osiowe powinny byc izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt

amortyzacyjnych, dylatacii fundamentow, amortyzatorow gumowych lub sprezynowych, kompensatorow itp.
S5.0104.02.02 Wentylatory — powinny by¢  tak  zamontowane aby dostep do nich w czasie konserwagi lub
demontazu nie nastreczat ftrudnosci ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi

S5.0104.02.03 Ustawienie wentylatorow z przektadniami  pasowymi  naleZy przeprowadzic tak, aby osle
wentylatora i silnika elektrycznego byly rownolegte, kota pasowe zas lezaly w jednej ptaszczyznie prostopadie/ do
osi wentylatora i silnika elektrycznego. Cokot stanowigcy posadowienie wentylatora nalezy wypoziomowal w celu
zapewnienia odpowiedniej pracy urzgdzenia. Wentylator nalezy mocowac do odpowiednich podstaw dachowych.

S5.0104.2.04 Do regulowania naciggu pascw, silniki elektryczne wentylatorow nalezy zamontowal na saniach
naciggowych, wyposazanych w sruby regulacyjne.
S5.0104.02.05 Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonac recznej proby ruchu wirnika i stwierdzic, czy nie

wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem | obudowg wentylatora
Jest jednakowa na catym obwodzie.

S5.0104.02.06 Jesli istnieje mozliwosc przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna byc
odwodniona w nainizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowey.
S5.0104.0207 W wentylatorach dwustrumieniowych ofwory ssqgce powinny byc zaopatrzone w siatki ochronne.

S.0104.0208 Wentylatory powinny byc potgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kroccow
amortyzujgcych  (brezent, igelit itp.) Dtugosc elastycznych kréccow powinna  wynosic  100-150 mm,  wymiary i
ksztatt kroccow powinny byC zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw wentylatora.

S.0105. Montaz urzqdzeri prowadzgcych powietrze

S5.0105.01 Kanaty wentylacyjne
S$.0105.0101 Kanaty wentylacyjne powinny byc szczelne.
S5.0105.0102 Do uszczelnienia  potgczeri  kotnierzowych nalezy stosowal uszczelki z gumy migkkiej [ub

mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperafurze wyzszej od 60°C nalezy stosowac uszczelki
z gumy o podwyZszone/ odpornosci temperaturowes

S.0105.0103 Potgczenia kotnierzowe kanatow nalezy skrecac srubami | nakretkami szesciokgtnymi, zaktadanymi
Zz jednej sfrony kotnierza. 5ruby o nie powinny wystawac poza nakretki wiecej niz na wysokosc potowy nakretki
sruby. Skrecenie srub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegte leZzgce sruby.

S5.0105.0104 Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadziordw i innych defektow.

S5.0105.0105 Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny byc do siebie réwnolegte.

S5.0105.0106 Potgczenia bezkotnierzowe — przewodow nalezy uszczelnic na calym obwodzie. Kanaty wentylacyne
nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno byc takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy
sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcia podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym
osprzetem I izolagg.

S5.0105.0107 Kanaty  wentylacyjne  przechodzgce przez strop lub Scian powinny posiadac  pod kanatami
wktadki i amortyzacyjne z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych witasciwosciach na grubosci sciany lub
stropu,

S5.0105.0108 Kanaty przechodzgce przez dach naleZy zaopatrzyd w typowq podstawe dachowq zabezpieczajgcg
przed przeciekami niezaleznie od tego czy sq one zakoriczone wywietrzakami, czy daszkam.

S$.0105.0109 Kanaty wentylacyine prowadzgce powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny byc
utozone ze spadkiem co naimnie/ 5 promil w kierunku ruchu powietrza W najnizszym punkcie kanatu powinien byc
wmontowany krociec odwadniaigcy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacy.

S$.0105.01010 Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, —w  ktorych — roznica  temperatury — miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10°C, nalezy wykonac izolacje cieplng zabezpieczajgeg
przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanafow, a takze przed kondensacig pary wodnej



S5.0105.01011 Kanaty typu “Spiro” nalezy tgczyd na kotnierze, wsuwki lub opaski roztgczne, z uszczelpieniem
gumg mikroporowatq. Dopuszcza sie stosowanie potgczern opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego.
S5.0105.01012 Przewody elastyczne nalezy tgczyc szczelnie z przewodami i nawiewnikami opaskq zaciskowag.
S5.0105.01013 Elementy instalaci modernizowanej zdemontowac i zutylizowac.

S5.0105.01014 Wywiew z pomieszczenia wentylatorowi wykonal z rur PCW f{tgczonych na uszczelke. Zapewnic
szczelnosc potgczen. Wyrzut zakoriczyc kolanem z PCW 45st. w celu ochrony przewodu przed deszczem.

S5.0105.02 Ttumiki akustyczne

S5.0105.02.01 Ttumiki akustyczne powinny byc usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgatezieniami

zarowno po stronie tocznej jak i ssqcej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hatasu do pomieszczeri |
ofoczenia budynku.

S5.0105.02.02 W pomieszczeniach z wewnetrznymi Zrodtami hatasu (np. maszynowni wentylacyjnej) Humiki nalezy
montowac w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (scianag, strop) oddzielaigcych to
pomieszczenie od sqgsiedniego.

S5.0105.02.03 Odcinek miedzy przegrodg a tumikiem powinien byc zaizolowany akustycznie

S.0105.02.04 Siec przewodow nalezy tgczyc z Humikiem za pomocqg tagodnych ksztattek przejsciowych

S5.0105.03. Izolacja kanatow wentylacyjnych

S$.0105.03.01 Kanaty prowadzone w przestrzeni o temperaturze w jakiej moze wystgpic zjawisko wykroplenia pary
wodnej, nalezy izolowac termicznie. Mocowanie izolagi wykonywac wg wytycznych producenta. Do izolagi nalezy
uzywac materiatow trwatych.

S5.0105.04.00 Klapy przeciwpozarowe

S5.0105.04.01 Kanaty przeprowadzone przez sciane lub strop — oddzielenia  przeciwpozarowego, — nalezy
wykonywac z materiatow niepalnych oraz wyposazyc w klapy przeciwpozarowe samozamykajgce —w  migjscach
przejscia przez te przegrody.

S.0105.04.02 Przewody wentylacyjne w migjscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciw pozarowego powinny byc
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El), rawnej klasie odpornosci ogniowes
elementu oddzielenia przeciwpozarowego. W przypadku gdy przewody wentylacyjne prowadzone sg przez strefe
pozarowq, ktorej nie obstugug nalezy je obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej (El) wymagane/ dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego wymaganej dla tej strefy.

S.0105.04.03 W strefach pozarowych w ktérych wymagana jest instalaca sygnalizacyjno-alarmowa przeciwpozarowe
klapy odcinajgce powinny byc uruchomiane przez tq instalacje niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

S.0105.04.04 Os obrotu przegrody zamykajgcej klape musi znajdowac sie w ptaszczyznie poziomey.

S.0105.04.05 Klapy samozamykajgce, jezeli przewody nie sg obudowane sciankami, powinny miec odpornosc ogniowg
réwng potowie odpornosci sciany lub stropu oddzielenia przeciwpoZzarowego.

S.0105.04.06 W celv zachowania deklarowane/ odpornosci ogniowe), klapa musi by¢ osadzona w przegrodzie
budowlanej, z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci wmurowania oznaczonej przez kazdego producenta na korpusie
klapy.

S.0105.04.07 Przejscie przez przegrode budowlang nalezy uszczelnic zaprawq ognioodporng o wtasciwej klasie
odpornosci ogniowej. Wbhijanie przy doszczelpianiv jakichkolwiek kawatkow cegiet lub betonu moze prowadzic do
odksztafcenia obudowy szczegdlnie duZych klap. Po doszczelnieniv nalezy sprawdzic czy klapa dziata poprawnie i czy
elementy napedu klapy nie zostaty zabrudzone.

S.0105.04.08 W sytuvacgach gdzie klapa musi zostac odsunieta od sciany, co uniemoZliwia jej wmurowanie z
zachowaniem granicy wmurowania, konieczne jest wykonanie izolacii ognioodpornej w klasie odpornosc ogniowes
wymaganej dla przegrody budowlane), siegajgcej az do granicy wmurowania klapy. Rozwigzanie indywidualne dla
kazdego producenta muszqg byc ujete w aprobacie technicznef

S.0105.04.09 Klapa musi by¢ podigczona z instalagg wentylagi bez jakichkolwiek naprezer w sposcb trwaly i
szczelny.

S.0105.04.10 Z obu stron przegrody klapy wewngtrz przewodu wentylacyjnego musi byc wolpa przestrzen do jej
otwarcia.

S.0105.04.11 Zastosowane materialy montazowe | sposcb podwieszenia winien uniemoZliwic nieumysing zmiane
potozenia klapy wzgledem przegrody ogniowej. Instalacja elektryczna sygnalizaci i/ zasilania nalezy wykonac zgodnie z
odpowiednimi schematami ideowymi.

S.0105.04.12 Nalezy pamietac ze uszczelki peczniejgce montowane poprzez zszywanie na przegrodzie odcingjgcel albo
wewngtrz korpusu klapy na wysokosci przegrody sq wrazliwe na uszkodzenia mechaniczne. Przed wtgczeniem klapy
zaleca sie sprawdzenie czy uszczelka jest prawidlowo zamocowana NaleZy zachowad dostep serwisowy do
mechanizmu sterowania klapy.

S.0105.04.13 Klapy przeciwpozarowe nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta

S.0105.04.14 Przeglgdy techniczne | czynnosci konserwacyjne prowadzone okresowo nalezy wykonywac zgodnie z
rozporzqdzeniem MSWiA. Konserwacje wszystkich urzgdzeri nalezy wykonac zgodnie z kartami dokumentacynymi
produktow.

S.0105.05. Przepustnice regulacyjne

S5.0105.05.01 Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac w miare mozliwosci na prostych odcinkach
kanatéw w odlegtosci od kolan lub odgatezier: - trzech srednic réwnowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe, -



dwoch srednic rownowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym ruchu topat, jednej srednicy
réwnowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat

S5.0105.05.02 Elementy regulacyjne powinny byc tatwo dostepne dla obstugi Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umoZliwiac tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego ofwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane
Jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dZwigni napedu w wybranym potozeniu fopat oraz wyrazne
oznaczenie potozenia ofwartego [ zamknietego przepustnicy.

S5.0105.06. Klapy rewizyjne

S5.0105.06.01 Klapy rewizyjne powinny zapewnic mozZliwosc czyszczenia oraz wymiany uszkodzonego elementu
sktadowego instalagi

S.0105.06.02 Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizac wytrzymatosci i szczelposci przewodow, jak
rowniez wtasnosci cieplnych akustycznych i pozarowych

S5.0105.06.03 Nalezy zapewnic dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym

S.0106.00. Montaz urzgdzer zakariczajgcych uktady wentylacyjne

S.0106.01 Czerpnie scienne

S5.0106.0101 (zerpnie scienne nalezy sytuowal na wysokosci co nagimnief 2 m nad poziomem terenu. W

wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mnigjszel, lecz nie
nizszef niz 0,5 m nad poziomem terenu.

S5.0106.0102 (zerpnie scienne nalezy sytuvowac w odlegtosci poziomej nie mnigjszej niz 10 m od wyrzutni
powietrza niezapylonego lub od swietlikow ofwieranych.

S5.0106.0103 Zaleca sie stosowanie czerpni na scianach od strony pdtnocnej, pétnocno-wschodnief lub pdtnocno-
zachodniej (zerpnie umieszczone na innych scianach powinny byc ostoniete przed dziataniem promieni stonecznych.
S.0106.01.04 Usytuowanie czerpni sciennej powinno zapewniac czerpanie powietrza z przestrzen w ktorej
Istnieje przewirew.

S.0106.0105 C(zerpnie terenowe nalezy sytuowal w odlegtosci co najmnief 6 m od tras komunikacyjnych.
S.0106.0106 Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno
byc takie samo jak przy czerpniach sciennych.

S.0106.0107 (zerpnie dachowe mozna stosowacl w wyjgtkowych przypadkach, gdy inne wzgledy uniemozliwiajg
zastosowanie czerpni sciennych lub  terenowych. Odlegtosc dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej od poziomu
dachu nie moze byc mnigjsza niz 05 m. C(zerpnie te powinny byc usytuowane w miejscach nieostonietych i
przewiewnych.

S5.0106.02. Wyrzutnie wentylacyjne

S5.0106.02.01 Wyrzutnie wentylacyjne powinny byc w zasadzie sytuowane na dachu, w migjscach nieostonietych i
przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzut- nie nalezy sytuvowac w odlegtosci poziomej nie mniejszef
niz: - 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, - 20 m przy usuwaniu powiefrza zapylonego i toksycznego.
S5.0106.02.02 W  przypadkach niemoznosci utrzymania odpowiedniej odlegtosci poziomej pomiedzy ofworami
czerpni [ wyrzutni dachowych dopuszcza sie jej zmniejszenie, lecz nie wiecef niz do potowy, przy zachowaniu warunku,
ze otwor czerpni bedzie usytuowany ponizej/ ofworu wyrzutni o co najmniei - 3 m przy usuwaniv powietrza
niezapylonego, - 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

S5.0106.02.03 Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny byc wyprowadzane na wysokosc 0,3 m ponad
linie tgczgcg najwyzsze punkty przeszkod, a przy braku przeszkod, na wysokosc co namniej 04 m ponad potacig
dachu budynku; za przeszkode uwaza sie wystajgcg czesc budynku, swietliki itp. znajdujgce sie w odlegtosci poziomef
do 10 m od wyrzutni.

S5.0106.02.04 Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzic na wysokosc co najmniej 15 m ponad
kalenice dachu budynku wentylowanego lub przylegtego, jesli znajduje sie on w odlegtosci mniejszej niz 30 m.
S5.0106.02.05 Otwory wyrzutni sciennych i terenowych - wentylacyjnych, powinny byc usytuowane nie mniej niz 3
m powyzej poziomu terenu.

S5.0106.03. Nawiewniki i wywiewniki

S.0106.03.01 Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny byc osadzone bez luzow ale za mozliwoscig
ich przestawienia PotoZenie ustalone powinno byc utrzymane w sposcb trwaty.

S5.0106.03.02 Nawiewnikow nie powinno sie umieszczac w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne, podwieszone lampy) majgcych zaktocaigcy wplywa na ksztatt i zasieg strumienia powietrza
S5.0106.03.03 Nawiewniki i wywiewniki powinny byc potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny
S.0106.03.04 Przewdd tgczgcy siec przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzic najkrotszg
trasqg, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkdw.

S5.0106.03.05 W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy - zgniatac tych przewodow i stosowac przewodow dfuzszych niz 4 m

S5.0106.03.06 Sposcb zamocowania nawiewnikow | wywiewnikéw powinien zapewnic dogodng obstuge, konserwace i

obstuge oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

S$.0106.03.07 Nawiewniki i wywiewniki powinny byc zabezpieczone folig podczas brudnych prac budowlanych
S5.0106.03.08 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byc zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte/



S5.0106.03.09 Mechanizmy nastawcze nawiewnikdw i wywiewnikow powinny byc tatwo dostepne i fak wykonane, aby
topatki kierujgce | regulujgce, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawic w dowolnym punkcie w zakresie
potozeri granicznych.

S5.0107.00 Montaz urzgdzeri automatycznej regulacji

S$.0107.01 Do montazu urzgdzen automatyczne/ regulaci mozna przystapic po wykonaniu wszystkich robdt
budowlanych | wykorczeniowych oraz zmonfowaniv urzgdzen klimatyzacyjnych. Montaz urzgdzer automatycznes
regulacgi powinien byc wykonany wg instrukci producenta.

S5.0107.02 Przy montazu urzgdzer regulacyi automatycznej nalezy: - czujniki przetwornikow temperatury lub
wilgotnosci montowac w reprezentatywnych punktach kanatow, urzgdzer i pomieszczeri z dala od Zrodet ciepta lub
wilgoci (wyjgtek stanowig czujniki montowane w komorze klimatyzacyjnej), - czujniki przetwornikow ostonic  ekranem
z blachy aluminiowej szerokosci i diugosci 150 mm wiekszej niz odpowiednie wymiary tych czujnikow, w przypadku
nieuniknionego sqgsiedztwa Zrodet ciepta, - szafy sterownicze lub przekaZnikowe montowal w migjscach suchych, z
dala od urzgdzeri energetycznych, - przewody impulsowe lub zasilajgce montowac na scianach  przy uZyciu
spegjalnych uchwytow rozstawionych co 500 mm, - przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym, na
rurkach montowac zaworki odcinajgce, - tak sytuowac przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do
nich swobodny dostep | obserwacje, - elekfryczne przewody tgczgce prowadzic wzdfuz powierzchni  scian  w
cienkosciennych rurkach stalowych. Przewody elektryczne od czuinikdw i innych urzgdzeri pracujgcych na napieciu
ponizej 24V nalezy prowadzic oddzielnie od przewodow sygnalizaci i zasilania pracuigcych na napiecie wyzsze od
24V.

S5.0108.00 Montaz pozostatych urzgdzeri i inne wymagania
S$.0108.01 Inne elementy instalagi oraz wymagania
S5.0108.0101 Transport agregatu na balkon budynku wykonal za pomocg dZwigu z zachowaniem wszelkich

srodkow bezpieczeristwa. Agregat przenosic na pasach lub odpowiedniej konstrukcf, tak aby nie zniszczyd Zadnego z
Jego elementow. Ze wzgledu na duzg mase urzqdzenia przy transporcie na dachu nalezy zaangazowac odpowiednig
Hlos¢ osab.

S.010900  Badania urzgdzeri wentylacyjnych

S.0109.0101 Przed przystgpieniem do badan urzgdzeri wentylacynych nalezy dokonal przeglgdu zamontowanych
urzgdzern i stwierdzic ich zgodnosc z projektem.

S.01090102 Przed uruchomieniem urzgdzeri wentylacyjnych nalezy sprawdzic dziatanie i ustawienie przepustnic,
zasuw | kratek nawiewno-wyciggowych, zamoczy¢ w oleju i utozyc dziatki filtréw olejowych lub napetnic olejem wanne
filtru olejowego obrotowego, otworzyc doptyw czynnika grzejnego, otworzyd doptyw wody lub pary do urzgdzenia
nawilzajgcego, uruchomic aparature automatycznej regulac

S$.0109.0103 Probny ruch urzgdzeri powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

S.0109.0104. W czasie probnego ruchu urzgdzer nalezy kontrolowac: - prawidtowosc pracy silnikow elektrycznych, -
temperature tozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C), - szczelnos¢ urzgdzenia nawilZajgcego
oraz prawidtowosc dziatania dysz wodnych lub parowych, prawidtowosc pracy nagrzewnic oraz chtodnic ramowych, -
prawidtowosc pracy aparatury automatycznej regulacy

S.01090105 W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulaga urzgdzer
wentylacyjnych powinna obejmowac- - pomiary wstepne przed regulacyg, - regulace sieci oraz elementow
zakariczajgcych, - sprawdzenie wydanosci i catkowitego spiefrzenia wentylatora - sprawdzenie liczby obrofow
wentylatora, - regulage mocy cieplne/ nagrzewnicy, - regulage mocy chtodnicy, - regulace komory zraszania, -
regulacje uktadow automatycznego sterowania, - sprawdzenie temperatury powiefrza nawiewnego i wywiewnego, -
sprawdzenie wydajnosci powietrznych otwordw wentylacyjnych, - sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w
pomieszczeniach.

S.01090106  Przed uruchomieniem urzgdzenia chiodniczego naleZy przeprowadzic proby szczelnosci przewodow |
uruchomienia sprezarek zgodnie z wymaganiami oraz z instrukcgg producenta sprezarek.

S.0109.0107  Po zakoriczeniu probnego ruchu urzgdzen wentylacyjnych naleZy wykonac sprawozdanie z pomiardw i
regulagii z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalagi Wyniki badar i pomiarow powinny byc
podpisane przez wykonawce | inspektora nadzoru.

S.01090108 Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzgdzer.

S.0109.02 Odbior robdt instalacyjnych

S$.0109.02.01 Badania odbiorcze instalagi wentylagi pozarowej, przeprowadzone po wykonaniu instalaci powinny
obejmowac- ocene  prawidtowosci  funkcionowania [ gotowosci  eksploatacyine/  instalagi  poprzez:
- sprawdzenie prawidtowosci zamykania sie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w instalagi wentylagi i klimatyzacy;
- sprawdzenie prawidtowosci otwierania sie klap odcingigcych wentylagi pozarowej w danej strefie pozarowe i
uruchomienie wentylatoréw pozarowych;, - pomiar wartosci roznicy cisnienia miedzy klatkg schodowg a korytarzem
ewakuacyjnym; - sprawdzenie, w jakim czasie zostato osiggniete wymagane nadcisnienie w klatce schodowej a
korytarzem ewakuacyjnym; - pomiar strumienia objetosci oraz predkosci przeptywu powiefrza w wybranych losowo
otworach nawiewnych | wyciggowych oraz w swietle drzwi pomiedzy klatka schodowg a przedsionkiem | pomiedzy
przedsionkiem a korytarzem ewakuacyjnym; - sprawdzenie dziatania systemu sygnalizacyi stanu potozenia klap
odcinajgcych wentylagi pozarowey.



S5.010902.02 Sprawdzenie kompletnosci przedtozonych dokumentow: - Aprobat Technicznych i Certyfikatow
Zgodnosci zastosowanych urzgdzer | materiatow; - schematu instalacgi wentylaci pozarowej zamieszczonego na
stanowisku nadzoru o ochrony budynku ze wskazaniem ilosci powietrza w poszczegolnych punktach; - instrukgi
eksploatagi i obstugi instalacyi wentylagyi pozarowej; - instrukgi uzytkowania i konserwacyi zastosowanych urzgdzer,-
rysunkow, a ktorych uwidocznione sq potozenie i niezbedne dane techniczne wszystkich zastosowanych urzgdzer.
S5.010902.03 Przeglgdy techniczne i czynnosci konserwacyjne prowadzone okresowo nalezy wykonywac zgodnie z
rozporzqdzeniem MSWiA. Konserwacje wszystkich urzgdzeri nalezy wykonac zgodnie z kartami dokumentacynymi
produktow.

S5.0109.02.04 Badania powinny byc przeprowadzane przez uprawnione osoby, a na ich podstawie powinien by
przygotowany protokot odbiorczy zawierajgcy: - date odbiory; - sktad komisji odbiorczej- - opis instalagi - wykaz
przedtozonych dokumentow, - stwierdzenie zgodnosci w wymaganiami normy lub wykaz niezgodnosci

S5.0109.02.05 Odbiorowi  miedzyoperacyjnemu  podlegajg nastepujgce elementy robdt: - odcinki kanatow, dla
ktorych wymagana jest proba szczelpnosci a mianowicie: odcinka kanatow przewidziane do obudowania, kanaty
murowane oraz ich potgczenia z innymi elementamj, kanaty stanowigce czesc nadcisnieniowq urzgdzen wyciggowych,
transportujgce powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istniefe niebezpieczeristwo przedostawania
sie go do pomieszczern pobytu ludzi pozostate kanaly - w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy
strong wykonujgcq a odbiergigcg, - fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, - otwory w scianach, stropach i
dachach, - miejsca, na ktérych majg byc zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe.

S5.0109.02.06 Przy odbiorze urzgdzer | elementow od producenta nalezy: - dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzic recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy, - sprawdzic wymiary gtowne, -
sprawdzic sztywnosc konstrukci.

S$.010902.07 Odbior techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakorczeniy montazu f
przeprowadzeniv prob i/ ma na celu stwierdzenie, czy urzgdzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie
do eksploatagy i osigga zaktadane paramefry.

S5.020000 CPV 45331230-7

INSTALACJE CHEODNICZE, KLIMATYZACJA.

S5.020100 WYMAGANIA OGOLNE

S5.02.0101 Lokalizacja jednostek wewnefrznych powinna byc zgodna z wytycznymi producenta systemow.
5.020102 Jednostki zewnetrzne powinny byc zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.

S5.02.0103. Powinno byc zapewniona mozliwosc dostepu do jednostek w celu obstugi i serwisowania.

5.02.02.00 MONTAZ URZADZEN KLIMATYZACYINYCH | INSTALACH CHEODNICZ YCH.

5.02.02.01 Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie twarde z

zastosowaniem lutow o niskiej temperaturze roboczej tagczenia wykonywac wytgcznie DIN 8513 typu L-Agl5P lub -
(uP8 bez uzycia topnikow (potgczenia miedzi z miedzig). Lutdw zawieraigcych fosfor nie stosowal do Hocznych
przewodow rurowych (drgania).

5020202 Przy montazu urzgdzer nalezy zachowac czystosc przewodow freonowych, unikac zawilgacania
wnetrza rur miedzianych, a podczas lutfowania nadmiernego utlenienia miedzi. Przewody freonowe powinny byc
zabezpieczone przed  uszkodzeniem mechanicznym oraz stratami ciepta. NaleZy zapewnic odpowiednie spadki w
prowadzeniu instalagyi w celu prawidtowego obiegu oleju w uktadzie.

S5.02.0203 Przed napetnieniem uktadu nalezy przeprowadzic probe szczelnosci po obu stronach sprezarki.
Przed przeprowadzeniem proby cisnieniowe naleZy odtgczyc wszystkie wrazliwe na wysokie cisnienie elementy
regulacyine | zabezpieczajgce oraz zawory bezpieczeristwa. Nalezy sprawdzic szczelnosc instalacyi gazem obojetnym
(azotem) Nalezy sprawdzic wszystkie lutowane miejsca Probe cisnieniowg dokonywac wprowadzajge azot do instalagyi
poprzez zawor redukcyjny umieszczony w butli W momencie osiggniecia wymaganego cisnienia probnego wszystkie
potgczenia sprawdzic wodg mydlang. Jezeli podczas pdzniejszej proby prozniowe/ nie mozna utrzymac wymaganego
podcisnienia nalezy przeprowadzic ponownie probe nadcisnieniowg.

S5.02.02.04 Przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposazyé w syfony oraz w przypadku
niebezpieczeristwa zamarzania zaizolowac cieplnie. Skropliny z klimatyzatora nalezy podtgczyc do syfondw umywalek.
S5.02.0205 Przewody rurowe nalezy mocowal do sufitfdw i Scian opaskami rozmieszczonymi w odlegltosci, co

okoto 1-2 m. Nie nalezy stosowal opasek ocynkowanych w bezposrednim kontakcie z rurami  miedzianymi
(niebezpieczeristwo korozji na wilgotnych przewodach).

S5.02.02.06 Przy montazu klimatyzatorow nalezy: - montaz | posadowienie klimatyzatoréw wykonywad zgodnie z
instrukcig producenta, a w szczegolnosci zapewnic dostep dla konserwacyi lub demontazu poszczegolnych elementow.
5.02.0207 Jednostke wewnetrzng nalezy montowac w odpowiedniej odlegtosci od stropu.

S5.02.02.08 Przewady skroplin powinny byc instalowane tak, aby unikac zagiec oraz prowadzic z takim

spadkiem, aby zapewnic odpowiedni odbior skroplin. Przejscia przewodow przez sciany nalezy uszczelnic i wykonac
zewnetrzng zaslepke.

5.0202.09 W przypadku koniecznosci podniesienia skroplin na odpowiednig wysokosc, nalezy zainstalowac
pompke skroplin ze zbiornikiem a jej przewod toczny potgczyc z kanalizagg.
5.02.03.00 ODBIOR ROBOT

Odbior robdt polega na:



S$.02.03.01
S5.02.03.02
$.02.03.03
S5.02.03.04
S5.02.03.05

Sprawdzeniu jakosci uzytych materiatow oraz urzgdzer do montazu,
Pordwnaniu elementow wykonanej instalagi z projektem,
Sprawdzeniu czystosci instalacy,

Sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badar i pomiarow,
Sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktfycznym.



