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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

A. INFORMACJE OGOLNE

1. Inwestycja: Baza rekreacyjno- sportowo- szkoleniowa , ktérg stanowig dwa budynki wielofunkcyjne z
miejscami noclegowymi, dojazdy i miejsca parkingowe

2. Obiekt: Budynek A- etap |

3. Adres: 16- 050 Michatowo, ul. Le$na dziatki o nr geod. 915, 916, 917, 918, 919.

4. Inwestor: Gmina Michatowo, 16-050 Michatowo, ul. Biatostocka 11

5. Jednostka projektowa: Biuro Projektéw Obiektéw Sportowych i Rekreacyjnych ,POLSPORT”
Sp. zo. 0. 15- 465 Biatystok. ul. Wtdkiennicza 4, tel. (85) 652 10 81

6. Dane ogdine o inwestyciji:

BUDYNEK ,A”- ETAP |

- powierzchnia uzytkowa parteru - 357,35 m?

- powierzchnia uzytkowa pietra - 371,93 m?
RAZEM POW. UZYTKOWA M2 - 729,28 m2

- powierzchnia zabudowy budynku - 445 m?

- kubatura - 3571,90 m3

- ilo$¢ uzytkownikow - max 60 os

- ilo§¢ miejsc noclegowych - 50 miejsc

- wysokos¢ max budynku - 9,50 m

B. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania przestrzenne.

Budynek bazy rekreacyjno- sportowo- szkoleniowej miesci¢ bedzie funkcje pomocnicze w stosunku
do istniejacej bazy sportowej: stadionu, boisk sportowych i kryte] ptywalni oraz szkolnej sali
gimnastycznej znajdujacych sie w sasiedztwie i stanowigcych zespét powigzanych ze sobg
obiektdw. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr 915, 916, 917, 918 i 919 bedacych
wiasnoscig Gminy Michatowo.

Inwestycja sktada sie z dwdch budynkow pietrowych, nie podpiwniczonych, symetrycznych w
uktadzie lustrzanym. Mie$ci¢ sie bedg w nich szatnie z zapleczem sanitarnym dla sportowcéw
korzystajacych z boisk zewnetrznych, miejsca noclegowe dla druzyn przyjezdnych, hole rekreacyjne,
pokoje masazu. Forma elementdéw zewnetrznych, materiaty wykoriczeniowe i kolorystyka nawigzujg
do budynku krytej ptywalni. Bryta zespotu w formie dwdch prostopadtosciandéw z zaokraglonym
naroznikami i z ptaskimi dachami jednospadowymi. Obiekty bedg niezalezne do siebie i bedg
mogly funkcjonowa¢ osobno. Inwestycja realizowana bedzie etapowo, w pierwsze] kolejnosci
budynek A usytuowany blizej krytej ptywalni, budynek B - w miare pozyskania $rodkéw na
realizacje. Inwestycja obejmuje réwniez niezbedng infrastrukture techniczna.

2. Zgodnos$¢ z zapisami planu miejscowego.

Przyjete rozwigzania architektoniczne sg zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego miejscowosci Michatowie dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
4.1UO,US. Teren jest terenem lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem 4.1UO,US plan utrzymuje przeznaczenie dotychczasowe- zabudowa
ustugowa — oswiata, sport wraz z urzadzeniami towarzyszacymi, parkingami i zielenig
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urzadzong. Istniejace budynki Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Michatowie pozostawia sie do
trwatego uzytkowania z mozliwo$cig rozbudowy.

Poza funkcjami podstawowymi okreslonymi plan dopuszcza lokalizacje wszelkich niezbednych
funkcji ustugowych oraz obiektow i instalacji wykorzystywanych i niezbednych do dziatalnoSci
zwigzanej z o$wiatg i sportem. Zaprojektowany budynek spetnia ten warunek jako dziatalnos¢
pomocnicza — baza rekreacyjno- sportowo- szkoleniowa. .

1) Zaprojektowano zespdt budynkdéw o charakterze jednolitym architektonicznie i funkcjonalnie,
architektura, ksztatt dachu i nachylenie nawigzuje do istniejacej zabudowy krytej ptywanli.

2) Wysokos¢ zabudowy 2 kondygnacje — dostosowana do wysokosci istniejacej zabudowy -
maksymalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych nie jes wigksza niz w zabudowie istniejace;j;

3) minimum 25% powierzchni terenu nalezy pozostawi¢ w formie biologicznie czynnej;

)
4) Na dziatkach objetych opracowanicmi sgsiednich znajjdujq sie:
a) boiska sportowe, urzadzenia rekreacji, place gospodarcze,
b) nawierzchnie trawiaste, nasadzenia drzew i krzewéw,
)
)
)

c) obiekty matej architektury,
d) utwardzone nawierzchnie doj$¢, dojazdow i miejsc postojowych;
) obstuge komunikacyjng zapewniajg otaczajace ulice;

6) miejsca postojowe zprojektowano w ilosci 8 Mp/1 000m2 powierzchni uzytkowej budynku jak dla
budynkéw administracyjnych

3. Program uzytkowy i uktad funkcjonainy.

Wykaz pomieszczen znajduje sie na rzutach kondygnaci.

Uktad budynku trzyosiowy, z przestrzennym holem wejsciowym przy wejéciu gtownym i holem
rekreacyjnym na pietrze. Uktad komunikacyjny stanowig centralnie usytuowane korytarze oraz klatka
schodowa wewnetrzna i zewnetrzna.

Na pietrze w budynku A od strony boisk szkolnych projektuje sie zespdt szatni  obstugujacych
boiska zewnetrzne, a w budynku B pokoje klubowe dla organizacji sportowych. Na obu
kondygnacjach usytuowano tez pokoje noclegowe dla przyjezdnych sportowcow. Pokoje
obstugiwane beda przez recepcje oraz obstuge sprzatajaca z budynku krytej ptywalni, ktora posiada
zaplecze socjalne dla pracownikdw.

Na parterze zaprojektowano zespoty sanitarne dla pracownikéw i interesantow z uwzglednieniem
0sob niepetnosprawnych oraz pokdj masazu. Sportowcy bedq korzystali z pomieszczen odnowy
biologicznej i sitowni znajdujacych sie w budynku krytej ptywalni.

4. Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych

Budynki posiadajg dostep dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne od strony ulicy Lesnej
zaprojektowano poprzez pochylnie terenowg o maksymalnym nachyleniu 6% uksztattowang w
ptaszczyznie chodnika, réznica pozioméw w stosunku do terenu wynosi 8-10cm. Na parterze
zaprojektowano pokoj sypialny z weztem sanitarnym dostosowanym dla oséb niepetnosprawnych
oraz ustep ogolny dostepny dla 0s6b na wozkach.

Na pietrze znajduje sie ustep ogdlny dla niepetnosprawnych . Ustepy wyposazone bedg w
niezbedne urzadzenia i uchwyty dostosowane dla niepetnosprawnych oraz instalacje przyzywowa-
rozmieszczenie sprzetow na rysunkach szczegotowych. Maksymalne wysokoSci progdw wynoszg
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2cm, szeroko$¢ przej$¢ w otworach drzwiowych minimum 90cm. Pomieszczenia na pigtrze dostepne
bedg za pomocg schodotazu kroczacego, przy schodach usytuowany bedzie wigcznik instalacii
przyzywowej. W sasiedztwie wejscia przy wjezdzie zaprojektowano miejsce parkingowe o wym.
3,6x5m dla 0s6b niepetnosprawnych i obnizone krawezniki.

5. Wplyw na srodowisko- dane szczego6towe z opisie do plan zagospodarowania terenu

C. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1. Konstrukcja: tradycyjna z elementami prefabrykowanymi

2. Fundamenty: tawy fundamentowe i stopy fundamentowe — Zelbetowe

Uwaga: Podczas wykonywania fundamentdw w sasiedztwie istniejacych kanatéw basenowej
pompy ciepta prace nalezy prowadzic recznie.

3. Sciany fundamentowe:

al $ciany wewnetrzne i zewnetrzne dwuwarstwowe: z bloczkéw betonowych gr.25¢cm lub Zelbetowe
wylewane gr. 25cm ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr.12cm

al $ciany trojwarstwe: z bloczkéw betonowych gr.25¢cm lub zelbetowe wylewane gr. 25¢cm ocieplone
polistyrenem ekstrudowanym gr.12cm, $cianka dociskowa z bloczkéw betonowych gr. 12cm

4. Sciany zewnetrzne:

al dwuwarstwowe: murowane z bloczkéw wapienno- piaskowych N25 pioro- wpust gr.25 cm
ocieplone metoda ,lekkg mokrg” BSO gr.15cm, $ciany szczytowe od strony schoddéw zewnetrznych
na wskazanych fragmentach ociepli¢ wetng mineralna. gr.16cm ze wzgledow ppoz.

b/ tréjwarstwowe: murowane z bloczkdw wapienno- piaskowych N25 piéro- wpust gr.25 cm
ocieplone styropianem gr.15cm ze Sciankg zewnetrzng z cegty klinkierowej gr.12cm murowang na
zaprawie klinkieru

5. Sciany wewnetrzne:

al noéne: z bloczkéw wapienno- piaskowych N25 piéro- wpust gr.25 cm

b/ dziatowe: z cegty dziurawki gr. 6,5¢cm i z Porothermu gr.11,5cm P+W ( na parterze alternatywnie
z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12cm)

6. Kominy wentylacyjne: z pustakow wentylacyjnych wapienno- piaskowych PW 25/24, ponad
stropem pietra ocieplenie ze styropianu gr. 3cm w przestrzeni stropodachu obmuréwka z betonu
komérkowego a ponad dachem z cegty klinkierowej w kolorze piaskowym- spoinowanej, czapki
kominowe Zelbetowe z obrdbkg z blachy powlekanej w kolorze bragzowym

7. Stropy: parteru i pietra zelbetowe monolityczne gr.15cm

8. Stupy, rdzenie: zelbetowe monolityczne

9. Podciagi, wience: zelbetowe monolityczne

10. Nadproza: zelbetowe monolityczne

11. Stropodachy wentylowane: z plytek korytkowych na Sciankach murowanych, po obwodzie
dylatacja obwodowa wypetniona styropianem

12. Schody:

al wewnetrzne: biegi i podciagi zelbetowe monolityczne

b/ zewnetrzne: biegi i podciagi zelbetowe monolityczne, biegi oddylatowane od Sciany zewnetrznej
na odlegto$¢ rowng grubosci ocieplenia $cian, wsporniki ociepli¢ styropianem gr. 5cm

c/ podesty przy wejsciu gltdbwnym betonowe zbrojone przeciwskurczowo

d/ wokot budynku od stron bez chodnikow opaska szer. 50cm z kostki brukowe;
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13. Izolacje przeciwwilgociowe:

al pozioma scian zewnetrznych i posadzek parteru: 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na
goraco

b/ pionowa Scian fundamentowych: emulsja wodoszczelna na $cianach fundamentowych zatartych
zaprawg cementowg np. 3x Dysperbit

¢/ na plytkach korytkowych papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia

d/ przeciwwilgociowa posadzek w pomieszczeniach mokrych oraz przy natryskach na $cianach
pionowych: elastyczna zaprawa cienkowarstwowa np. CERESIT CL51, Atlas Woder E lub
rownowazne utozona na podktadzie cementowym pod zaprawag klejaca ptytki ceramiczne

e/ schody zewnetrzne i pochylnie z kostki betonowej  gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10cm

14. Paroizolacja: folia PE

15. Pokrycie dachow: papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia modyfikowane
SBS w kolorze szarym w systemie nie rozprzestrzeniajagcym ognia np. lzolmat Fire Protection,
Icopal Fire Smart lub réwnowazne

16. lzolacje cieplne:

al Scian zewnetrznych nadziemnych :

- tréjwarstwowych styropian EPS- 50 - 042

- dwuwarstwowych styropian EPS- 70 040 FASADA gr.15- w metodzie BSO (dawniej lekkiej
mokrej’) - $ciany szczytowe ze wzgledoéw przeciwpozarowych od strony schoddéw zewnetrznych na
wskazanych fragmentach ociepli¢ wetng mineralng_gr.16cm

- pogrubienia miejscowe gr.18cm wg elewacji

- bonie z typowych profili z tworzyw sztucznych, malowane

b/ §cian fundamentowych: polistyren ekstrudowany gr.12cm

¢/ gzyms wspornikowy przy rynnie oraz wsporniki schodow zewnetrznych: styropian gr. 5cm w
metodzie BSO

d/ posadzek parteru: styropian gr. 12cm

e/ stropu parteru: ptyty styropianowe EPS-100 038 DACH/PODLOGA gr.5cm

g/ stropu pietra: wetna mineralna o gestoSci min. 40kg/m® gr. 30cm, elementy podciggow
odwroconych w przestrzeni wentylacyjnej stropodachu obtozy¢ z bokéw wetng mineralng gr. 30cm,
od gory gr.10cm.

Uwaga: zastrzega sie kompleksowe wykonywanie docieplenia tacznie z wyprawami
zewnetrznymi tylko w wybranym systemie $cisle wg instrukcji technologicznych i
materialtowych producenta oraz  aktualnej instrukcji ITB o ,Bezspoinowej metodzie
docieplania $cian” z uzyciem materiatow danego producenta systemu.

17. Wykonczenie wewnetrzne:

al podtogi i posadzki: gres wg opisu na rzutach

- pod posadzka parteru podsypka piaskowa zageszczana warstwami utozona po zdjeciu humusu

- w natryskach na posadzkach wykonac izolacje przeciwwodng z ptynnej folii izolacyjnej z tasmami
uszczelniajacymi przy narozach i kratkach $ciekowych, spoiny $cian i podtdg przy natryskach
wodoszczelne epoksydowe

b/ tynki wewnetrzne: cementowo — wapienne i gipsowe

c/ wykonczenie scian:
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- glazura w pomieszczeniach mokrych

- malowanie farbg akrylowg i lateksowg wg tabel na rzutach, sposéb i kolory do ustalenia w nadzorze
autorskim

- W pomieszczeniach mokrych malowanie farbami bioodpornymi

d/ sufity: tynki cementowo- wapienne malowane, w korytarzach na wys. min.2,50m sufity
podwieszane modularne demontowalne z ukrytq krawedzig 60x60cm  wilgocioodporne  z
wypetnieniem z  wetny mineralnej lub szklanej np. Ecophon typ Focus D ( pod sufitami
podwieszonymi stropy otynkowac¢ ze wzgledu na wymagang odporno$¢ ppoz. )

e/ balustrady- ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego podwdjnego klejonego z
warstwg wewnetrzng z folii

f/ podokienniki wewnetrzne - z konglomeratu marmurowego

g/ uchwyty: w ustepie i tazienkach dla niepetnosprawnych np. produkcji KOLO

h/ obudowa piondw kanalizacyjnych: z ptyt gipsowo- kartonowych typu GKFI gr.12,5mm na ruszcie
stalowym systemowym, z drzwiczkami rewizyjnymi

18. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

al skrzydta drzwiowe pokojowe - drewniane ptytowe, skrzydta z plyty wiérowej petnej, okleina
drewnopodobna ze stojami poziomymi z powlokg dostosowang do budynkéw uzytecznosci
publicznej np. PORTADUR prod. PORTA  skrzydfa typu NOVA wzor 1.1, 1.2 w kolorze orzech 5 lub
rownowazne, oscieznice z obramowaniem dwustronnym opaskami katowymi prostymi, dodatkowy
trzeci zawias

c/ drzwi korytarzowe i przy zespole natryskéw ogdlnych - aluminiowe w kolorze brazowym,
szklenie szktem bezpiecznym

e/ drzwi do pom. technicznego pompy ciepta przeciwpozarowe El 30, oktadzina dopasowana do
pozostatych drzwi

d/ zamki patentowe antywtamaniowe z zabezpieczeniem przeciw dorobieniu klucza przez osoby
nieupowaznione ( np. zabezpieczenie kartg z kodem )

Uwaga:

Drzwi dwuskrzydiowe powinny mie¢ po otwarciu gtéwnego skrzydia szeroko$¢ min 90cm netto
(odliczajac przestrzen zajetq przez zawiasy)

19. Wykonczenie zewnetrzne:

al cokdt: ptytki klinkierowe w kolorze brazowym klejone na siatce w metodzie BSO

b/ Sciany dwuwarstwowe ocieplone w bezspoinowym systemie ocieplerr BSO (dawniej metoda
,Jlekka mokra”), tynki cienkowarstwowe mineralnyo- silikatowe, faktura baranek gr. 2mm np. weber
TD331 lub réwnowazne barwione w masie wg kolorystyki, odcienie dopasowac do krytej ptywalni

UKLAD WARSTW SYSTEMU BSO

. $ciana docieplana

. zaprawa klejowa

. ptyty styropianowe lub z wetny mineralnej /przy zchodach zewnetrznych/
. taczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego

. siatka z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej

. ptyn gruntujacy
. tynk cienkowarstwowy silikatowo- silikonowy
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OPIS OCIEPLENIA METODA BSO METODA WEBER THERM CLASSIC

Kompleksowy system ocieplenia na bazie styropianu z tynkiem mineralnym- silikatowym np. ,weber
terranova” z tynkiem silikatowym weber TD331 sktada sie z: kleju mocujgcego weber KS112,
styropianu, kleju szpachlowego weber KS122 tkaniny zbrojacej z widkna szklanego, ptynu
gruntujgcego weber PG221 oraz tynku cienkowarstwowego silikatowego weber TD331

Systemy ociepleniowe weber SD010 posiadajg Aprobate Techniczng AT-15-3062/2007 oraz
Certyfikat Zgodnosci.

Wyprawa z tynku silikatowego z wykorzystaniem powtoki elewacyjnej o strukturze baranka
(réwniez w oSciezach okien) w kolorach wg kolorystyki.

UWAGA: Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB, powstate w wyniku nieréwnosci podioza szczeliny
pomiedzy ptytami styropianowymi (powyzej 3mm) nalezy wypeni¢ piankg niskorozprezna.

Styropian o grubo$ci powyzej 15 cm nalezy kotkowac kazdorazowo. Minimalna gtebokos¢
zakotwienia tgcznika: 5 cm dla betonu, 9 cm dla gazobetonu oraz wszelkiego rodzaju pustakow
ceramicznych. Gteboko$¢ wierconych otworéw powinna by¢ o 1 cm wieksza, niz gteboko$¢
zakotwienia kotkow. Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnig
ptyty. Kotek nie moze wystawac, nie powinien by¢ takze osadzony zbyt gteboko. Jezeli projekt
techniczny nie méwi inaczej to przy mocowaniu ptyt ze styropianu oraz polistyrenu ekstrudowanego
nalezy stosowac 6 kotkéw na 1 m2 (w przypadku montazu systemu na starych podiozach) oraz 4
kotki na 1 m2 (w przypadku montazu systemu do nowego podtoza). Do mocowania styropianu oraz
polistyrenu ekstrudowanego nadajq sie faczniki zaréwno z trzpieniem plastikowym jak i metalowym.
W obrebie naroznikow budynku kotkowanie, co 25 cm w linii pionowej maksymalnie 40 cm od
naroznika konstrukcyjnego budynku.

W obrebie naroznikdw budynku przykleja¢ katowniki ochronne. Siatke z wtokna szklanego wywijamy
ok. 20cm poza naroznik. Najpierw montujemy narozniki aluminiowe z siatkq w naroznikach budynku,
nastepnie na powierzchnig wygtadzonych i przeszlifowanych ptyt styropianowych naktadamy pasami
pionowymi klej szpachlowy (grubo$¢ naktadanej warstwy ok. 3mm). W $wiezy klej wtapiamy siatke z
wiékna szklanego i wygtadzamy powierzchnie przy pomocy nadmiaru wycisnigtego kleju. Pasy siatki
muszg na siebie zachodzi¢ min. 10cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i
rowna. Gorne i dolne narozniki otwordw wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki 0 wymiarach
20x45cm dla unikniecia spekan. Siatka zbrojaca w kleju nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym
zwigzaniu warstwy szpachlowej (ok. 3 dni) nalezy wyréwnac papierem $ciernym ewentualne Slady
po wygtadzaniu paca. Dobrze zwigzane i suche podtoze nalezy pokry¢ obficie ptynem gruntujacym
kolorze zblizonym do koloru tynku, przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich.
Elewacje wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikatowym z fakturg S$rednioziarnistqg 2 mm
,baranek” .

Zwody instalacji odgromowej uktada¢ w bruzdach $cian i zakry¢ warstwg ocieplenia

Na styku systemu ocieplenia z innymi materiatami, obrébkami blacharskimi, stolarkg, wspornikami
mocowania rynien i innych elementéw mocowanych trwale do $ciany, nalezy wykona¢ dylatacje
szeroko$ci 20mm oraz 10mm (na styku ze stolarka) stosujgc tasmy rozprezne samoprzylepne oraz
tasmy uszczelniajgce (od wewnetrznej strony wymienianej stolarki i Slusarki). Dylatacje pionowe
wykonac stosujac plastikowe profile dylatacyjne ,U”, a dylatacje poziome stosujac tasmy rozprezne i
uszczelnienie kitem akrylowym.
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Dopuszcza sie na wniosek Inwestora realizacje docieplenia z uzyciem tynku mineralnego w
innym systemie z zachowaniem rezimu innego systemu. System musi posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, niezbedne atesty i certyfikaty na system.
Nalezy uzgodni¢ z projektantem dobér koloru tynkéw.

c/ Sciany trojwarstwowe ze Sciankg dociskowg gr.12cm z cegty klinkierowej w kolorze piaskowym
spoinowane;

d/ okna: z PCV w kolorze bragzowym od zewnatrz, od wewnatrz w kolorze biatym, profil wzmocniony,
szklenie zestawem dwuszybowym energooszczednym o wsp.  Kmin=1,1 W/m2K, np. z szybg
Thermofloat i wypetnieniem argonem, dolne pola w oknach O5 nie otwierane, szklone szktem
bezpiecznym P2

e/ drzwi zewnetrzne: aluminiowe profil ocieplony kolor brazowy, szklenie zestawem dwuszybowym
energooszczednym o wsp.  Kmin=1,1 W/m2K, np. z szybg Thermofloat i wypetnieniem argonem
przystosowane do elementéw kontroli dostepu

f/ balustrady zewnetrzne- ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego podwdjnego
klejonego z warstwg wewnetrzng z folii

g/ barierki zewnetrzne przy oknach na klatce schodowej - z rur §r 38 mm ze stali nierdzewnej

h/ rynny i rury spustowe - z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym

i/ podokienniki zewnetrzne — klinkierowe w kolorze bragzowym

jl oktadzina podestow zewnetrznych przy wejSciu gtownym: gres przeciwposlizgowy kolor brazowy
k/ cigg czyszczacy: w strefie wejsciowej profesjonalny cigg czyszczacy w  zagtebieniu podestu
wejéciowego

D. WARUNKI OCHRONY PPOZ.
Budynki dwukondygnacyjne z pomieszczeniami zaliczonymi do ZLV i ZLIII. W zwigzku z tym jako
budynek niski 0 wysokosci 7,50m obiekt zaliczono do klasy ,C” odpornosci pozarowe;.

llo$¢ uzytkownikéw max 60 osob. W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

1._.Dane dotyczace klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych w klasie ,,C” 0. 0. wg
§ 216 ,,Warunkéw technicznych....”

Lp. Element Wymagania Rzeczywista
elementu | Elementzastosowany kl. odpornosci
ogniowej elem.
1. | Sciany nos$ne R60, EI 30 |z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.25cm | REI 240
zewnetrzne
2. | Sciany nosne R60, EI 15 |z bloczkdw wapienno-piaskowych gr.25cm |  REI 240
wewnetrzne
3. | Stropy REI 60 zelbetowe monolityczne tynkowane REI 60
4. | Stupy R 60 zelbetowe monolityczne tynkowane R 60
5. | Podciagi R 60 zelbetowe monolityczne tynkowane R 60
6. Scianki El15 z elementdw ceramicznych, tynkowane EI30i EI 60
dziatowe gr.6,5i11,5¢cm tynkowane
wewnetrzne z pustakdw wapienno- piaskowych El120
gr.12cm tynkowane
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7. | Pokrycie dachu El15 ptytki korytkowe kryte papg nie El15
rozprzestrzeniajacg, ognia
8. | Konstrukcja R15 $cianki murowane gr.12cm R 30
nos$na dachu

Wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia.

Pomieszczenie techniczne pompy ciepta bedzie wydzielone $cianami R120 i drzwiami EI60 .
Przepusty kablowe i instalacyjne w oddzieleniach przeciwpozarowych wykona¢ w klasie odporno$ci
pozarowe]j okreslonej dla Scian i stropéw wg tabeli powyzej np. w technologii Promat. Przepusty
kablowe i instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w oddzieleniach przeciwpozarowych oraz $cianach i
stropach o wymaganej odporno$ci co najmniej El 60 lub REI 60 wykona¢ w klasie odpornosci
pozarowej okreslonej dla $cian i stropdw wg tabeli powyzej.

2. Warunki ewakuacji:

W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe jedng wewnetrzna i jedng zewnetrzna.  Schody
zelbetowe 0 odpornosci biegdw i opocznikow RG60.

Wzdtuz klatki schodowej zewnetrznej i w promieniu  min. 2m od podestu nalezy zastosowac
ocieplenie Sciany zewnetrznej z wetny mineralnej. Dlugo$ci doj$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg
dopuszczalnej przy dwoch dojsciach 40m (dla dojscia najkrétszego, przy czym dla drugiego dojscia
dopuszcza sie dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego).

Dopuszczalne diugosci przej$¢ wynoszg dla ZL max 40m. Rzeczywiste dtugosci przejs¢ w
pomieszczeniach nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynoszg powyzej 140 cm.

SzerokosSci poszczegélnych drzwi  na drogach komunikacji ogdlnej oraz drzwi wyjéciowych z
budynku nie mniejsze niz 120cm, skrzydta gtowne drzwi dwuskrzydtowych szeroko$ci co najmniej
90cm netto po otwarciu.

SzerokosS¢ rzeczywista biegow klatek schodowych 120cm netto, spocznikéw min. 150cm netto.

3. Wyposazenie budynku:

Budynek wyposazony bedzie w pozarowy wytacznik pradu i hydranty @25mm z wezem
potsztywnym.

Na drogach stuzacych komunikacji ogdlnej stuzacej celom ewakuacji stosowanie elementow
tatwopalnych jest zabronione. State elementy wyposazenia wnetrza muszg by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudnozapalnych.

4. Usytuowanie budynku i dojazd ppoz

Budynek posiada dogodny dojazd przeciwpozarowy w ulicy Le$ne; .

Zaopatrzenie zewnetrzne z istniejgcego hydrantu $r. 80mm na sieci wodociggowej $r100mm w
ulicy Le$nej.

E. INSTALACJE (szczeqotowe opisy projekty zawarte w czesci branzowych oddzielnych

teczkach )

al instalacje sanitarne
- wodociggowa: z sieci wodociggowej
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kanalizacji sanitarnej: z odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej

- instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej: dwie pompy ciepta powietrze— woda
2x16kW w uktadzie kaskadowym

-wentylacja grawitacyjna (cze$¢ kanatdw wentylacyjnych zakoriczona obrotowg nasadg kominowg
@150 np. prod. Darco typu Tulipan)

- wentylacja mechaniczna: wyciggowa w fazienkach

- odprowadzenie wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez separator

b/ instalacje elektryczne

elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych
elektryczna sitowa

potaczen wyrdwnawczych

ochrony przepieciowej

dedykowana

ochrony od porazen

cl instalacje teletechniczne:

- instalacja okablowania strukturalnego dla potrzeb sieci Internetowej oraz Telewizji Uzytkowej
Internetowe;;

- instalacja okablowania strukturalnego dla potrzeb Telewizji Dozorowej IP z przestaniem sygnatu do
budynku basenu;

- bezprzewodowe tacze dla sieci internetowej pomiedzy budynkiem Basenu, a budynkiem hotelu

- instalacja systemu sygnalizacji wiamania.

F. UWAGI OGOLNE | INFORMACJE REALIZACYJNE

1. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane i wykonczeniowe nadajg sie do

zastosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jesli sa:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang,
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi

- umieszczona w  okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracjg o
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;

- oznakowany znakiem budowlanym ,B” zgodnie z warunkami stosownej ustawy

- wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie na okre$lonym terenie zwany “regionalnym
wyrobem budowlanym” moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym na odpowiedzialno$¢
producenta po orzeczeniu wojewddzkiego inspektora nadzoru budowlanego

Warunku tego nie muszg spetniac wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego

stosowania na podstawie sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla

ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz przepisami.

2. W zakresie zastosowan materiatow tradycyjnych nalezy stosowaé wytyczne ,Warunkéw

technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Budownictwo ogdlne. TOM |

czes$¢ 1-4 wyd. Arkady1990r”, chyba Zze wydano pdzniejsze instrukcje stosowania.

3. Wszelkie materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktéw, ktére

dostarcza producent konkretnych zastosowanych materiatéw oraz z odpowiednimi aprobatami
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technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzystac z rozwigzan katalogowych detali producentow
konkretnych stosowanych materiatow.

4. Wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne zainstalowane w obiekcie muszg posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub Swiadectwo zgodnosci.

5. Przy wykonywaniu robot jak réwniez przy wyborze odpowiednich materiatow obowigzujg
Polskie Normy, wytyczne, przepisy, itd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zamiany
materiatu). Uzyte materialy i systemy muszg posiada¢ odpowiednig klase pozarowg w formie
klasyfikacji. Atesty i klasyfikacje nalezy przedtozy¢ przed wbudowaniem materiatu.

6. Prace przy zabezpieczeniach p.poz. muszg zapewnia¢ klase odporno$ci ogniowej elementu
budowlanego z uwzglednieniem jego konstrukciji. Zastosowane materiaty nie moga wydziela¢ w
przypadku pozaru gazéw toksycznych.

7. Wszystkie opisane materialy muszg posiada¢ atesty, opinie PZITB, opinie PZH, p.poz. i
innych stosownych instytucii.

8. Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ nowe- chyba, Zze projekcie dopuszczono
mozliwo$¢ wykorzystania elementéw istniejgcych.

9. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy uwzglednia¢ rozwigzania projektow
branzowych (np. prowadzenie kabli w wylewkach podtogowych, pozostawienie otwordw w
stropach i §cianach )

10. Prace nalezy prowadzi¢ etapowo w kolejnosci umozliwiajgcej funkcjonowanie starej sali
sportowej do czasu wybudowania nowe;j

11. Podano nazwy materiatow, wyrobdw i producentéw jako przyktadowe, dopuszcza sie
stosowanie wyrobdw i technologii réwnowaznych o nie gorszych parametrach

12. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP;

13. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura
projektow celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwo$ci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg;

14. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub biura projektow.

OPRACOWALA



