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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

A. INFORMACJE OGOLNE

- powierzchnia dziatki przedszkola nr 597 - 8435 m?

- powierzchnia opracowania w pasie drogowym ul. Lesnej dz . nr 596 - 45m?

- powierzchnia uzytkowa piwnic - 104,43m?

- powierzchnia uzytkowa parteru - 1205,40m?

- powierzchnia uzytkowa pietra - 386,33m?
RAZEM POW. NETTO M2 - 1696,16 m?

- powierzchnia zabudowy budynku - 1480,02 m?

- kubatura brutto - 7720,60 m3

- wysoko$¢ max budynku od terenu - 905m

B. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Inwestycja obejmuje projekt budynku nowej siedziby 7-mio oddziatowego gminnego przedszkola w
Michatowie wraz z parkingami i utwardzeniem terenu (dojazdy, place manewrowe i gospodarcze,
chodniki, Sciezki, place zabaw, miejsce na pojemniki na odpady), na dziatce nr geod. 597 i zjazdem z
ulicy Le$nej w pasie drogowym- czes¢ dziatki nr 796 oraz instalacjami doziemnymi i przytagczem
wodociggowym.

C/ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Stan istniejacy:

al zabudowa istniejaca i zainwestowanie terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest na rogu ulic Lesnej i Grodeckiej. Objety jest Planem
Miejscowym zatwierdzonym uchwalg Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michatowo i oznaczony jest jako
4.2.2 UA, Ul. Od strony potudniowo- wschodniej sasiaduje z dziatkami prywatnymi z zabudowg
mieszkaniowg jednorodzinng. Od potudnia graniczy z dziatkg istniejgcego przedszkola przewidzianego
do likwidacji. Od strony potnocnej przylega do ulicy Grodeckiej. Po przeciwnej stronie tej ulicy
znajduje sie nie uzytkowany zespot szkot.

Dziatka znajduje sie w zagtebieniu w stosunku do ulic i posiada znaczy spadek w kierunku pdtnocno-
wschodnim i jest wyeksponowana od strony naroznika ul. Grodeckiej i LeSnej  Najwyzszy punkt
znajduje sie przy wjezdzie do istniejacego przedszkola. Najnizsze punkty znajdujq sie w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki oraz w rejonie przystanku PKS, za ktéorym znajduje sie tez niewielkie
wzniesienie.

Dziatka jest wolna od zabudowy i cze$ciowo zainwestowana. Potudniowa cze$¢ zajmowana jest przez
fragment ogrodzenia i dojazdu do istniejacego przedszkola, ktérego zabudowania znajdujg sie na
sgsiedniej dziatce nr 598. Od strony potudniowej i wschodniej teren jest ogrodzony.

Teren objety budowg zjazdu stanowi cze$¢ pasa drogowego ulicy Lesne;.

b/ obstuga komunikacyjna:

Obecnie na styku dziatek styku dziatek 597 i 598 znajduje sie dojazd do istniejacego przedszkola z
usytuowanymi wzdtuz parkingami, wykonany z trylinki.
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c/ zielen istniejaca

Na terenie dziatki wystepuje zielen wysoka: pojedyncze drzewa wzdtuz ulicy Grodeckiej i skupisko
zaro$li i starszych drzew liSciastych na wzniesieniu za przystankiem PKS. Poza tym pétnocno-
wschodnia cze$¢ dziatki porosnieta jest zaro$lami i samosiewami. Przy istniejacym dojezdzie do
przedszkola rosng miode drzewa i krzewy iglaste. Teren wymaga uporzadkowania i wycinki
samosiewOw i zarastajacej roslinnosci.

d/ uzbrojenie terenu

Przylegty teren i ulice uzbrojone sg w sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacii
deszczowej oraz napowietrzne linie:  telefoniczng i elektryczng. Na dziaice objetej opracowaniem
znajduje sie przytacze kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacja deszczowa z ulicy Grdédeckiej posiada dwa wpusty do rowu na terenie dziatki. Ze
wzgledu na mozliwos¢ zalewania, przed wykonaniem ogrodzenia nalezy dazy¢ do przebudowy
kanalizacje deszczowg w ulicy Grodeckiej- drodze powiatowej i likwidacji wpustow deszczowych i
studni chtonnej na terenie nowego przedszkola .

el ogrodzenie terenu

Dziatka jest ogrodzona z dwdch stron. Od strony potudniowo - wschodniej na czeSci graniczacej z
przedszkolem istniejacym (z dziatkg nr 598) znajduje sie ogrodzenie z siatki z katownika na stupkach
stalowych: przesta szer.3,0m o wys. 140cm, stupki z rury stalowej 150cm, cokdt h= 35-40cm. W
dalszej czesci graniczacej z dziatkami 599 i 600 pfot o przestach ze sztachet drewnianych na stupkach
stalowych oraz betonowych o wys. ok 140cm. Od strony pétnocno- wschodniej od dziatki nr geod.603
ogrodzenie bezcokotowe z siatki na stupkach stalowych o wys. ok. 135¢cm.

d/ warunki gruntowo- wodne i kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie badan gruntu wykonanych przez inz. Mirostawa Sawickiego w lipcu 2014r stwierdza sie,
ze na terenie objetym opracowaniem wierzchnig warstwe 0,1-0,6m stanowi gleba, a gtebiej zalegajg
grunty mineralne rodzime niespoiste w postaci piaskéw drobnych. Do gtebokosci wykonanych
odwiertdbw wody gruntowej nie stwierdzono. Na czeSci dziatki podtoze jest niedostatecznie
zageszczone. Grunty niespoiste sq w stanie Sredniozageszczonym i luznym 1d=0,00-0,65. Kategoria
geotechniczna - DRUGA.

Podtoze nalezy dogesci¢ pod nadzorem geotechnicznym i wykona¢ nasypy budowlane zgodnie z
wymaganiami w projekcie konstrukcyjnym

2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Inwestycja obejmuje budynek wraz instalacjami oraz dojazdami, parkingami, chodnikami, placami
manewrowymi i gospodarczymi, utwardzeniem placow zabaw i zjazdem z ulicy LeSnej. Pozostata
niezbedna infrastruktura: przytacza zewnetrzne, wyposazenie placow zabaw, altana, ogrodzenie terenu
objete bedg oddzielnymi opracowaniami, realizacja nastapi na zgtoszenie.

al zagospodarowanie i uksztaltowanie terenu:

Budynek nowego przedszkola zlokalizowano w potudniowo - zachodniej czesci dziatki w sposob
pozwalajacy na wyeksponowanie bryty od strony naroznika przy skrzyzowaniu ulic, Lesnej i Grodeckiej,
wykorzystujac istniejacy spadek terenu. Zapewni to witasciwg ekspozycje obiektu od strony dojazdu z
centrum miasta. Ruch samochodowy i pieszy bedg rozdzielone. Przy wejsciu gtownym chodnik
odgrodzony bedzie pasem zieleni. Wokot budynku przy tarasach zaprojektowano szeroki chodnik
zapewniajacy bezkolizyjne dojscie do placow zabaw. Za budynkiem z daleka od ulic i dojazdow, we
wschodniej czesci dziatki zaplanowano zespdt placéw zabaw dla dzieci starszych i mtodszych z
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altankg. Trawnik po stronie wschodniej moze stanowiC rezerwe terenu, ktéry mozna przeznaczy¢ na
inny cel, do tego czasu odbywac si¢ na nim mogg zajecia ruchowe, mogg tez by¢ organizowane
ogniska i inne imprezy plenerowe z rodzicami. Na placach zabaw zastosowana bedzie nawierzchnia
elastyczna zabiegajaca urazom.

Ze wzgledu na obecne uksztattowanie terenu budynek, dojazdy i parkingi bedg czesciowo usytuowane

na nasypach i w wykopach. Teren opadajacy w kierunku ulicy uksztattowano przy pomocy skarp i
taraséw potgczonych pochylniami w celu stworzenia zroznicowanej  atrakcyjnej i bezpiecznej
przestrzeni dla przebywania dzieci.

b/ komunikacja, dojazd ppoz. parkingi, place:

Dojazd na dziatke poprzez projektowany zjazd publiczny o szer. jezdni 5m z ulicy Lesnej. Istniejacy
Zjazd z ulicy Le$nej do obecnego przedszkola usytuowany na styku dziatek 597 i 598 przewidziany
jest do likwidacji po wyburzeniu przedszkola.  Przy zjezdzie wejcie dla pieszych za pomocg
schodkow i pochylni dla wézkdw
Od strony ulicy Grodeckiej projektuje sie zespdt parkingéw i plac manewrowo- gospodarczy, przy
ktorym usytuowane bedzie miejsce na pojemniki na odpady. Parkingi na samochody osobowe nie
przeznaczone dla osob niepetnosprawnych zlokalizowane sg w wymaganej odlegto$ci 10m od okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi dla budynkéw o$wiaty i wychowania oraz od
placow zabaw. zachowano tez odlegto$¢ utwardzonego miejsca na odpady minimum 10m od okien
pomieszczen na pobyt ludzi oraz ponad 3m od granicy z dziatka.

Nawierzchnia projektowanych chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm i parkingdw i dojazdow - gr.
8cm, nawierzchnia elastyczna placow zabaw- przekroje konstrukcyjne wg projektu drogowego.

Przed wykonaniem nawierzchni wykonaniem nawierzchni elastycznej placéw zabaw nalezy
wybraé¢ producenta wyposazenia placow zabaw i zgodnie z jego wytycznymi wykonaé
elementy do mocowania.

BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH:

Z uwagi na brak z zapisie planu miejscowego szczegdtowych zapiséw dla przedszkoli przyjeto
wskaznik 8mp na 1000m2 pow. uzytkowej (bez zapleczy socjalnych, magazynow, komunikacji
wewnetrznej budynku) jak dla administracji i zaktadéw pracy.

Pow. uzytkowa bez zapleczy socjalnych,

magazyndw i komunikacji wewnetrznej budynkéw - 1088,48 m2
Bilans parkingdw: 10088,48m2 : 1000m2 x 8Mp/1000m2 = 8,71 Mp
Wymagana ilos¢ parkingow - 9 szt

Zaprojektowano osiem miejsc parkingowych o wymiarach 2,3x5m, jedno dla osob niepetnosprawnych
na wozkach o wymiarach 3,6x5m oraz stanowisko dla autokaru o wymiarach 19x3m.

c/ rozbidrki i przebudowy:

Rozbiorce ulegnie ogrodzenie istniejacego przedszkola w czesci usytuowanej na dziatce  nr geod.597.
Istniejacy zjazd z ulicy Lesnej do obecnego przedszkola usytuowany na styku dziatek 597 i 598
oraz zlokalizowane przy nim parkingi sg przewidziane do likwidacji wraz z wyburzeniem istniejacego
przedszkola. Odsuniecie od znajdujgcego sie na dziatce dojazdu pozwoli na realizacje nowego
budynku przy funkcjonowaniu istniejacego przedszkola.

d/ ogrodzenie terenu

Caly teren bedzie ogrodzony. Przesta stupki stalowe na cokole betonowym. Planuje sie brame
rozwierang szerokosci 4,8m i furtke o szer. 1,20m . Projekt ogrodzenia objety bedzie oddzielnym
opracowaniem na zgtoszenie.
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el zielen:

Zielen istniejacq nalezy uporzadkowac. Przewiduje sie wycinke 1szt drzewa w wieku powyzej 10 lat:
robinii akacjowe] kolidujacej z projektowang zabudowa. Poza tym wyciete bedg zarosla i samosiewy
w wieku do 10 lat oraz drzewa owocowe. Nalezy dazy¢ do pozostawienia maksymalnej iloSci mtodych
drzew istniejgcych nie kolidujacych z inwestycja.

Przy budynku zatozone bedg trawniki. Przed budynkiem od strony parkingdw zaprojektowano grupy
niskich krzewdw ozdobnych. Na skarpach, przy placach zabaw, przy parkingach i placu na pojemniki
na odpady proponuije si¢ nasadzenia drzew i krzewow tworzace strefe izolacyjna.

D/ ZGODNOSC Z ZAPISAMI PLANU MIEJSCOWEGO

Zachowano zgodno$¢ z ustaleniami planu miejscowego

- teren 4.2.2UA, Ul jest terenem lokalizacji inwestycji celu publicznego i stanowi rezerwe dla potrzeb
komunalnych z zakresu uzytecznosci publicznej np. z administracii, kultury, o$wiaty i innych

- linia zabudowy minimum 5m od granicy dziatki od strony ulic zostata zachowana

- wysoko$¢ zaprojektowanego budynku 2 kondygnacje nadziemne - do 3 kondygnaciji

- zaprojektowano dachy ptaskie o nachyleniu do 5% ,

- elewacje od strony otaczajgcych ulic potraktowano jako elewacje uprzywilejowane;

-52,65% czyli ponad wymagane 25 % powierzchni terenu pozostawiono w formie biologicznie czynnej

1) - otoczenie zagospodarowano w dostosowaniu do funkcji obiektu uwzgledniajac: istniejacy
drzewostan, obiekty matej architektury, plac gospodarczy, utwardzone nawierzchnie doj$¢, dojazdow i
miejsc postojowych, nawierzchnie trawiaste, nasadzenia drzew i krzewdw;

2) - obstuge komunikacyjng zapewniono od otaczajacych ulic,

3) - miejsca postojowe zlokalizowano w granicach terenu wg wskaznikow okreslonych w §53 ust.8 i 9 w
ilosci 9szt dla samochoddw osobowych ( w tym 1 szt dla osoby niepetnosprawnej) oraz dodatkowo 1
miejsce dla autokaru

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na
podstawie planu miejscowego.

E/ BILANS TERENU dla dziatki nr 596

LP. |Przeznaczenie terenu Pow. m? % powierzchni

terenu

1. | Pow. zabudowy 1480,02 17,55
2. | Pow. dojazdéw i parkingdw projektowanych 779 9,24
3. | Pow. chodnikéw projektowanych 532 6,31
4. | Pow. projektowanych placow zabaw utwardzonych 1034 12,26
5. |Sciezka le$na z kostki brukowej 105 1,25
6. |Pow. zbiornika wod deszczowych 62,64 0,74
7. | Pow. zieleni - biologicznie czynna 4442,34 52,65
Razem pow. dziatki 8435 m? 100%

WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY- 0,23
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Pow. zjazdu i chodnikéw na dzialce o nr geod. 596 (pas drogowy ul. Lesnej) objetych
opracowaniem 53mz2,

F/ UZBROJENIE TERENU- wg projektow branzowych

1. Przylacze wodociggowe- na zgloszenie
Doprowadzenie wody zimnej do budynku przedszkola projektuje sie w oparciu o przewod wodociggowy
0J80 istniejacy w ulicy LeSnej w Michatowie wg warunkéw technicznych przytaczenia do sieci
wodociggowej wydanych przez ZGKiM w Michatowie.
Przytacze do budynku zaprojektowano z rur cisnieniowych PE na cisnienie 1MPa, dn63 mm. Do
pomiaru ilosci zuzytej wody zaprojektowano wodomierz do wody zimnej, Dn40, Q=10m3/h, o przeptywie
nominalnym q=10 m3/h i przeptywie max.20 m3/h.

2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekow bytowych projektuje sie¢ w oparciu o istniejacy kolektor sanitarny @200
znajdujacy sie na dziatce inwestora i istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn200mm. Ze
wzgledu na zbyt mate zagtebienie, przytacze zostanie przebudowane wg odrebnego opracowania.
Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki z budynku na dziatce geod. nr 957
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych z PVC @200mm, fgczonych kielichowo, z fabrycznie
montowanym uszczelnieniem. Przytacze kanalizacji sanitarnej stanowi cze$¢ Sk1-Sk2, natomiast
pozostate odcinki doziemna instalacje kanalizacji sanitarnej objeta niniejszym opracowaniem.

3. Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z dachu budynku i z parkingéw odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika wod
opadowych w ksztatcie ostrostupa scietego, o scianach umocnionych ptytami azurowymi typu YOMB, o
wymiarach 9,2x8,7x2,0m , pojemno$¢ zbiornika 116m3, pojemnosci uzytkowej 35m3. Projekt zbiornika
wg odrebnego opracowania.
Niniejszym opracowaniem objeto doziemng instalacje odprowadzajacg wody deszczowe.
Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z dachow
budynkéw oraz terenu utwardzonego, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych z PVC klasy ,S” SN 8
(zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), taczonych kielichowo, z fabrycznie montowanym uszczelnieniem.
Odwodnienie parkingu samochodowego nalezy podtaczy¢ do kanalizacji deszczowej za posrednictwem
separatora substancji ropopochodnych o przeptywie 10l/s, montowanego w gruncie.

4. CZasilanie elektryczne -objete bedzie oddzielnym opracowaniem
Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Biatystok Teren zasilanie budynkow odbywac sie bedzie poprzez ztacze pomiarowe
zainstalowane w linii ogrodzenia.
Kable elektryczne zalicznikowe objete sg niniejszym opracowaniem

5. Przyltacze telefoniczne- objete bedzie oddzielnym opracowaniem
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange przytacze bedzie zaprojektowane i wykonane przez
firme telekomunikacyjng na zgtoszenie.

G. OPIS DOSTEPNOSCI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek bedzie dostepny dla osob niepetnosprawnych na wdzkach. WejScie na teren dziatki z

chodnika za pomocg pochylni o nachyleniu 6% wyposazonej z normatywne pochwyty. Przy budynku
zaprojektowano jedno stanowiska parkingowe o wym.3,60x 5m dla 0sdb na wdzkach. Przy wjezdzie
na chodnik obnizenie kraweznika do 2cm.
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Przy wejsciu gtdbwnym zaprojektowano pochylnie o nachyleniu 8%. Dostep na pietro przewiduje sie
za pomocq schodotazu. Na obu kondygnacjach uzytkowych zaprojektowano ustepy dostepne dla oséb
niepetnosprawnych. W jednym zespole przy sali dzieciecej zaprojektowano wezet sanitarny dostepny
dla os6b na wozkach.

H. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Budynek niski niskiego o wysokoSci ponizej 12m z pomieszczeniami zaliczonymi do ZLII.

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej B, na podst. §212 pkt.3 jako budynku dwukondygna- cyjnego
obnizona do klasy ,C” odporno$ci pozarowe.

Odlegtos¢ od najblizszych budynkéw na dziatkach sasiednich:

- od istniejacego przedszkola na dziatce nr geod 598 - ok. 19,0m od budynku gospodarczego na tej
dziatce- ok. 31,80m,

- od budynku mieszkalnego po przeciwnej stronie ulicy Le$nej ok 38,40m

Budynek posiadaé bedzie dojazd przeciwpozarowy z ulicy Le$nej, dodatkowo istnie¢ bedzie
mozliwo$¢ wjazdu bez zawracania 15 m w gtab dziatki projektowanego przedszkola nr geod. 597.
Zaopatrzenie zewnetrzne z istniejacych hydrantow 80mm: najblizszego hydrantu w usytuowanego
odlegtosci ok 47m na sieci wodociggowej @80mm w ulicy Le$nej, z hydrantu w usytuowanego
odlegtosci 79 m na sieci wodociggowej @80mm w ulicy Grodeckiej oraz z hydrantu wewnetrznego na
terenie zespotu szkdt po przeciwnej stronie ulicy Grodeckiej usytuowanego w odlegtosci ok. 55,5m od
projektowanego przedszkola.

l. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213, poz. 1397). Nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia. Jej realizacja nie pogorszy w sposob znaczacy stanu Srodowiska.

al zapotrzebowanie wody i oraz ilos¢ i jakos¢é Sciekéw- wg opisu cze$ci sanitarnej. Jako$¢ wody
spetniajgca warunki Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007roku w sprawie warunkéw,
jakie powinna spetnia¢ woda do picia ( Dz.U. Nr 61 poz 417). Woda w iloSci ok. 8m3/db z wodociggu
gminnego, Scieki komunalne w ilosci ok. 8m3/db odprowadzane bedg do kanalizacji gminnej, a stamtad
do istniejacej oczyszczalni $ciekow. Scieki z kuchni beda wstepnie oczyszczane poprzez separator
tuszczu o przeptywie 4l/s, a nastepnie odprowadzane do doziemnej instalacji kanalizacji sanitarne;.

b/ rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw: W zwigzku z budowg i zwiekszeniem ilosci oddziatow w
stosunku do istniejacego przedszkola, przewiduje sie minimalny wzrost ilo§¢ odpadéw typowo
komunalnych nieszkodliwych dla $rodowiska. Odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach na
odpady ustawionych na utwardzonej nawierzchni i usuwane w sposob zorganizowany przez zaktad
oczyszczania. Odpady z zaplecza kuchennego gromadzone bedg w zamknietych pojemnikach we
wbudowanym pomieszczeniu na odpady.

c/ emisja hatasu, wibracje oraz promieniowanie jonizujace- nie przewiduje sie wystgpienia tych
czynnikdw po zrealizowaniu inwestycji

d/ emisja zanieczyszczen gazowych i pytlowych: Istniejace przedszkole posiada wiasng kottownie
weglowg. Ze wzgledu na planowane w nowym przedszkolu podstawowe ogrzewanie z pompy ciepta o
wydajnosci 120kW zasilang dolnym Zrédtem ciepta i wspomaganej kottem olejowym o wydajnosci
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63kW, emisja zanieczyszczen z kottowni zmniejszy sie. Kociot olejowy bedzie dziatat tylko okresowo w
czasie najwigkszych mrozéw, tak wiec niewielka emisja zanieczyszczen bedzie wystepowata okresowo.
el deszczowka

llos¢ odprowadzanych wéd opadowych Qn=30 dm3/s- wody z dachow, chodnikéw, parkingdw i
dojazdow. Odprowadzenie do zbiornika wod opadowych usytuowanego na wtasnej dziatce. Wody z
dojazdu i parkingu zagrozone zanieczyszczeniami ropopochodnymi odprowadzane bedg poprzez
separator weglowodordw z osadnikiem o przeptywie 10l/s.

fI zbiornik wéd opadowych
Projektuje sie odkryty zbiornik wod opadowych z ptyt betonowych typu Yomb o wymiarach 50x50cm z gr.

10cm, z otworami o $r. 7cm. Pojemno$¢ max zbiornika 116m3. Zbiornik gromadzi¢ bedzie wody
opadowe sptywajace z terenu przedszkola. Ze wzgledu na charakter gruntu: piaski zaktada sie, ze
zgromadzone wody bedg przesigkaty do gruntu.

Rodzaj konstrukcji zbiornika wod deszczowych umozliwia wprowadzanie wod deszczowych do
gruntu. Wody beda wstepnie oczyszczone poprzez studzienke  osadnikowa. Na szczegoine
korzystanie z wdd- odprowadzenie wod opadowych do ziemi uzyskano na powyzsze pozwolenie
wodnoprawne: Decyzja RS.6341.163.2014 z dn.02.09.2014r. Zbiomik wod opadowych wygrodzony
bedzie dodatkowo z dwdch stron ogrodzeniem o wys. min 140cm z siatki na stupkach stalowych. Od
strony budynki gospodarczego furtka szer. min.1m. Dt. ogrodzenia 28,5m + furtka 1m

g/ wplyw obiekt u budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe wody
powierzchniowe i podziemne:

Przewiduje sie wycinke 2szt drzew w wieku powyzej 10 lat. Na wycinke wymagana jest zgoda Starosty
Biatostockiego. Poza tym wyciete bedg zaro$la i samosiewy w wieku do 10 lat oraz drzewa owocowe.
Planuje sie nowe nasadzenia niskiej zieleni oraz zatozenie nowych trawnikow. Nalezy dazy¢ do
pozostawienia maksymalnej ilosci mtodych drzew istniejgcych nie kolidujacych z inwestycja.
Zastosowany uktad dolnego zZrodta ciepta stanowi zamkniety szczelny system przewodéw i studni,
wypetniony mieszankg wody i glikolu (30%), przyjaznego dla Srodowiska. System ten nie oddziatywuje
negatywnie na glebe i Srodowisko.

Przyjete rozwigzania ograniczajg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty.

h/ odrolnienie

Ze wzgledu na usytuowanie inwestycji na terenie miasta nie jest wymagane przeprowadzenie
postepowania administracyjnego w sprawie wytaczenia gruntdéw z produkcii rolne;.

J. DANE O ZAGROZENIACH:
Przyjete rozwigzania projektowe po zrealizowaniu nie spowodujg zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych.

K. INNE DANE
Teren nie jest zlokalizowany w miejscowo$ci uzdrowiskowej ani na terenie: goérniczym, leSnym,
melioracji wodnych, zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

OPRACOWALA



