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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYINY
BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA

w Michalowie

Poz. 1. Dane ogdlne

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budynku Gminnego Przedszkola . Budynek
ten jest w czgs$ci dwukondygnacyjny , w cze$ci parterowy 1 czgsciowo tylko
podpiwniczony. Caly przeznaczony jest typowo na cele przedszkolne.
Ksztalt budynku w rzucie utworzony jest na bazie okreggu ktory to jest
dwukondygnacyjny i czgSciowo podpiwniczony z bocznymi parterowymi skrzydtami
przypominajacymi roztozony wachlarz .
Caly obiekt zaprojektowano w technologii bardzo zréznicowanej. W czesci srodkowe;j
budynek przykryty jest blacha faldowa na ptatwiach stalowych opartych na stalowych
dzwigarach kratowych. Na bocznych skrzydtach przykryty stropodachem
wentylowanym utworzonym z ptytek korytkowych opartych na monolityczne;j
zelbetowej ptycie stropowej. Stropy migedzykondygnacyjne w budynku sa zelbetowe
monolityczne. Stupy irdzenie usztywniajace Sciany zelbetowe monolityczne
Nadproza okienne i drzwiowe w budynku sa monolityczne. Sciany budynku
zewnetrzne i wewnetrzne z pustakoéw ceramicznych . Sciany fundamentowe
zewnetrzne 1 wewngtrzne sg o grubosci g=25c¢m z bloczkéw betonowych
Klatka schodowa w postaci ptyty monolitycznej z belkami podestowymi opartymi na
murowanych §cianach.
Sztywno$¢ poprzeczna i podluzng budynku zapewniaja sztywne potaczenia stropow
monolitycznych z wiencami i murami oraz $ciany klatki schodowej z biegami i
podestami.
Posadowienie catego obiektu ze wzgledu na zalegajace w podtozu w poziomie
posadowienia grunty zaprojektowano na zaggszczonych gruntach rodzimych,

miejscami na nasypach budowlanych.

2. Strefy klimatyczne

- strefa $niegowa- [V



- strefa wiatrowa —I

- gleboko$¢ przemarzania gruntu hz=1,20m

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie danych o gruntach opracowanych przez inz. Mirostawa Sawickiego w
lipcu 2014 w podtozu zalegaja w wierzchnich warstwach o grubo$ci okoto 60cm
grunty roslinne. Ponizej znajduja si¢ piaski drobne o bardzo niskim stopniu
zaggszczenia. Stopien zaggszezenia miejscami jest rowny Id=0,30, miejscami 1d=0,00.
Na podstawie zalecen zawartych w opracowaniu geologicznym nalezy najpierw
odpowiednio przygotowac podtoze do posadowienia budynku w spos6b podany w
opracowaniu geologicznym. Wykona¢ nalezy doggszczenie gruntu poprzez uzycie
cigzkiego sprzetu z okotkowanym walcem do 1d=0,50.

Sposob prowadzenia robdt jak w podanym opracowaniu.

Zatozono w niniejszym opracowaniu iz pod cz¢scia budynku wykluczaja zasigg
otworow nr 7; 6; 5; nalezy na catej powierzchi doggs$¢i¢ grunty ponizej posadowienia
do Id=0,50 na gigbokos¢ okoto 70cm. W rejonach otwordw nr 7; 6; 5 doggszczenie
wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu geologicznym.

Poziom wody gruntowej do poziomu posadowienia fundamentow nie wystepuje.
Budynek zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechniczne;.

Wykop pod budynek musi by¢ przygotowany pod nadzorem uprawnionego
geologa, i podloze do posadowienia fundamentéw musi by¢ rowniez odebrane
przez niego.

Pod wszystkimi $cianami no§nymi w poziomie ponizej izolacji posadzki parteru -0,13

zatozy¢ dodatkowo wieniec zbrojony podtuznie 4#12, strzemiona #6co25cm.

4. Opis konstrukcji

Budynek zaprojektowano z nastgpujacych elementdw i materiatow:

-pokrycie dachu z blachy fatldowej TR40/183 o g=0,63mm —Florprofil

-ptatwie stalowe I160PE ze stali A-I St3

-dzwigar dachowy stalowy kratowy z rur prostokatnych 100x50x4 i 40x40x3 ze stali
A-1St3

- stropodach wentylowany z ptytek korytkowych i ptyty zelbetowej monolitycznej z
betonu B25 zbrojonej stala A-O 1 A-III



- stropy migdzykondygnacyjne zelbetowe monolityczne krzyZzowo zbrojone z betonu
B25 zbrojone stala A-O 1 A-III

- nadproza i podciagi zelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojone

stala A-O 1 A-III

-wiefice w poziomie stropéw zelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojone stala
A-O1 A-IIL

- stupy zelbetowe monolityczne z B25 zbrojone stala A-O 1 A-III

- nadproza okienne i drzwiowe Zelbetowe monolityczne z B25 zbrojone stala A-O i
A-III

- schody wewnetrzne o biegach, podestach i belkach podestowych monolitycznych z
betonu B25 zbrojonych stala A-O 1 A-IIT N

- S$ciany nadziemia zewngtrzne 1 wewngtrzne z pustakow ceramicznych U220 o
15Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej M5, na filarkach M10

- §ciany klatki schodowej z pustakéw ceramicznych U220 o 15Mpa na zaprawie
cementowo-wapiennej M5,

- wieniec w poziomie izolacji poziomej parteru zelbetowy monolityczny z betonu B25
zbrojony stala A-O 1 A-I1I

- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z betonu B20 na zaprawie
cementowej M 10 lub monolityczne z betonu B20

- stopy 1 tawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojone stalg A-
OiA-II

- rdzenie usztywniajace zelbetowe monolityczne z B25 zbrojone stala A-O 1 A-III

- $cianki dziatowe z gazobetonu lub z pustakdéw porotherm

5. Zabezpieczenia p.pozarowe
- w projekcie przyjeto zabezpieczenia ppoz. elementow konstrukcyjnych budynku na

odpowiednie EI; RI tj.

Stupy R 60 zelbetowe monolityczne tynkowane R 60
Podciagi R 60 zelbetowe monolityczne tynkowane R 60
Pokrycie dachu El 15 -ptytki korytkowe kryte papg nie El15
rozprzestrzeniajacq ognia
-blacha fatdowa ocieplona styropianem i El 15
wetng mineralng kryta papq nie
rozprzestrzeniajacg ognia




Konstrukcja R15 - $cianki murowane gr.12cm na stropach R 30
nosna dachu zelbetowych
- dzwigar stalowy malowany farbami R 15
ogniochronnymi
- platwie stalowe malowane farbami R15
ogniochronnymi
- stropy zelbetowe R60

Stropy 1 podciagi rowniez posiadaja wymagane wielkosci otuliny 1 przekroje.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne budynku
Budynek ze wzgledu na swoj charakter i rodzaj zalegajacych w podtozu gruntow nie
wymaga specjalnych zabezpieczen antykorozyjnych. Sciany fundamentowe nalezy

zabezpieczy¢ poprzez zatozenie izolacji p.wilgociowe;.

7. Wytyczne wykonawcze.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa , wykop
niezbednie musi by¢ tez przez niego odebrany i potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami w
budownictwie oraz warunkami BHP.
Opracowala:
Mgr inz. H. Maliszewska
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