OBLICZENIA STATYCZNE BUDYNKU
W MICHALOWIE

Poz. 1 Ptyta stropowa o $rednicy d=5,00m
Poz. 1,1 Ptyta dachowa o srednicy d=5,00m

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¢ kg Obc. obl.
2 2
kN/m kN/m
1. papa 0,30 1,20 -- 0,36
2. beton 0,05x23 1,15 1,30 - 1,50
3. keramzyt 0,45x8,00 3,60 1,20 - 4,32
4. plyta 0,15x25,00 3,75 1,10 - 4,13
5.  tynk 0,015x19,00 0,27 1,30 - 0,35
6. pap 0,05 1,20 - 0,06
7.  $nieg1,10x0,80 0,88 1,50 - 1,32
PN 10,00 1,20 - 12,03
Przyjeto ptyte o h=15c¢m zbrojona #10col5cm. W obu kierunkach
Reakcja po obwodzie ptyty R=3,14x2,50x2,50x12,03/2x3,14x2,50=15,03kN/mb
Poz. 2 Dzwigar dachowy 1=9,00m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 4 kg Obc. obl.
2 2
kN/m kN/m
1. papa 0,30 1,20 - 0,36
2. welna 0,10x2,00+styropian 0,30 1,20 - 0,36
3. paroizolacja 0,05 1,20 -- 0,06
4. blacha fatdowa 0,20 1,20 -- 0,24
5. inst elektr. +sanit. 0,30 1,20 -- 0,36
6. $nieg 1,60x0,80 1,28 1,50 - 1,92
PN 2,43 1,36 - 3,30

Na mb dzwigara gk=2,43x1,50=3,46kN/mb vy =1,36
gk=2,43x6,00=14,58kN/mb v =1,36

Poz. 2,1 Platwie stalowe , 0 I=4,70m rozstaw a=1,80m
qo=3,30x1,80=5,94kN/mb

Przyjeto ptatwie ze wzglgdu na zabezpieczenie p.pozarowe z [160PE
Przyjeto reakcje od ptatwi Qk= 2,43x4,70x1,65/1,80/=18,84kN
Poz.2,2 Blacha trapezowa

Przyjeto blachg trapezowa TR40/183 o g=0,63mm -FLORPROFIL
Poz. 2,3 Dzwigar dachowy [=9,00m

Nazwa: .rmt
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PRETY UKZADU:
Typy pretdéw:

0.90

0.0

0900 " 0900\,
T H

00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 - cie

gno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

1 11 1 2
2 11 2 3
3 11 3 4
4 11 4 5
5 11 5 6
6 11 6 7
7 11 7 8
8 11 8 9
9 11 9 10
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13 11 14 15
14 11 15 16
15 11 16 17
16 11 17 18
17 11 18 19
18 11 19 20
19 11 12 2
20 11 13 3
21 11 14 4
22 11 15 5
23 11 16 6
24 11 17 7
25 11 18 8
26 11 19 9

27 11 20 10

0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,900 1,000 2 H 100x 50x 3.6
0,800 1,000 1 H 40x 40x 2.9
0,800 1,000 1 H 40x 40x 2.9
0,800 1,000 1 H 40x 40x 2.9
0,800 1,000 1 H 40x 40x 2.9
0,800 1,000 1 H 40x 40x 2.9
0,800 1,000 1 H 40x 40x 2.9
0,800 1,000 1 H 40x 40x 2.9
0,800 1,000 1 H 40x 40x 2.9
0,800 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1,204 1,000 2 H 100x 50x 3.6
1,204 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1,204 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1,204 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1,204 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1,204 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1,204 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1,204 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1,204 1,000 1 H 40x 40x 2.9
1,204 1,000 2 H 100x 50x 3.6



1 4,2 10 10 5 5 4,0 2 stal sSt3
2 10,2 129 43 26 26 10,0 2 stal st3

Materiatl: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05

REAKCJE PODPOROWE:

65,2 65,2

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 -0,0 65,2 65,2
11 0,0 65,2 65,2
PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00619 -0,00000 0,00619
2 0,00587 -0,00748 0,00951
3 0,00537 -0,01441 0,01537
4 0,00467 -0,02018 0,02072
5 0,00391 -0,02335 0,02367
6 0,00309 -0,02491 0,02510
7 0,00227 -0,02335 0,02346
8 0,00151 -0,02018 0,02024
9 0,00082 -0,01441 0,01443

10 0,00032 -0,00748 0,00749
11 -0,00000 -0,00000 0,00000
12 0,00082 -0,00688 0,00693
13 0,00114 -0,01405 0,01409
14 0,00164 -0,01982 0,01989
15 0,00233 -0,02322 0,02334
16 0,00309 -0,02468 0,02487
17 0,00385 -0,02322 0,02354
18 0,00454 -0,01982 0,02034
19 0,00505 -0,01405 0,01493

20 0,00537 -0,00688 0,00873



NOSNOSCE PRETOW:
Obciazenia obl.:

Ciezar wi.+A

Nos$nos¢ na
Nos$nos$¢ na
Nos$nos$¢ na
Noénos¢ na
Nos$nos¢ na
Nos$nos$¢ na
Nos$nos$¢ na
Noénos¢ na
Nos$nos¢ na
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia

Naprezenia

T.I rzedu

Sciskanie (39)

$ciskanie (39)

Sciskanie (39)

Sciskanie (39)

Sciskanie (39)

$ciskanie (39)

S$ciskanie (39)

Sciskanie (39)

Sciskanie (39)

zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane

zredukowane

Nos$nos$¢ przy $ciskaniu

Nosnoé$¢ przy Sciskaniu

Noénos$¢ przy Sciskaniu

Nos$nos¢ przy $ciskaniu

Nos$nos$¢ przy $ciskaniu

Nosnoé$¢ przy Sciskaniu

Noénos$¢ przy sSciskaniu

Nos$nos¢ przy $ciskaniu

Nos$nos$¢ przy $ciskaniu

Nosnoé$¢ przy Sciskaniu

Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia
Naprezenia

Naprezenia

zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane
zredukowane

zredukowane

ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin
zgin

zgin

Nos$nos¢ (Statecznos$é) przy zgi

Poz.3 Podciagi II kondygnacji

Poz. 3,1 Podciag kotowy wewnetrzny do oparcia plyty kota o d=5,00m i kratownic stalowych

Obcigzenia

Reakcja po obwodzie ptyty R=3,14x2,50x2,50x12,03/2x3,14x2,50=15,03kN/mb

Reakcja z dzwigara kratowego Qo=65,20kN

Wykorzystanie:
76,9% [T
46,3% [0 T 1
46,1% [T T 1
15,5% OO T T 1
30,5% [0 T T 1
15,5% [TT T T 1
46,1% [T T 1
46,3% [T T 7
76,9% [T ]
65,4% [T ]
65,0% [T ]
22,3 OO T T 17
21,9 [T T T 1
21,9 [T T T 1
22,3% BT T T 1
65,0% [CCITTTT ]
65,4% [T ]
34,85 [FOTT T T 1
55,6% [T T 1
76,45 [T ]
83,4% [T 1
90,2% [T TTI
90,2% [Tl
83,4% [CTTIT 1]
76,4% [T ]
55,6% [T T 1
34,85 [FOTT T T 1
33,65 [T T T 1
53,7% [0 T 1
73,7% [T
80,4% [T 1
80,4% [T 1]
73,7% [T ]
53,7%

33,6% [FOTT T T 1
44,9 [T T 7
44,9% [T T 1

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Kq Obc. obl.
kN/m kN/m

1. mur 0,25x0,50x13,5 1,68 1,20 - 2,02

2. wieniec 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 - 1,87



3. podciag 0,25x0,65x25,00 4,06 1,10 - 4,47
4. tynk 0,03x1,50x19,00 0,86 1,30 - 1,12
5.  z piyty stropowej 15,03 1,00 -- 15,03

. 23,19 1,06 - 24,50

Promien r=2,50m przyj¢to od dziatania sity od dwoch dzwigarow dachowych obciazenia roztozone
rownomiernie 1/12xr=2x3,14x2,50/12=1,31m qo=2x65,20:1,31=99,54kN/mb
Go=124,10kN/mb

momenty zginajace od obcigzenia rtOwnomiernego
Mb=0,232x124,10x2,50x2,50=179,95kNm
Mc=0,0962x124,10x2,50x2,50=74,62kNm
Rbp=124,10x1,31x0,50=81,30kN

momenty skrgcajace od obciazenia rtOwnomiernego
Mb=0,07x124,10x2,50x2,50=54,30kNm
Mc=0,027x124,10x2,50x2,50=20,94kNm

Wymiarowanie na zginanie M= 179,95kNm  b=30cm h=80cm ho=76cm Fa=7,29cm2-przyj¢to
gora i dotem 4#16
Qmin =0,75x30x62x9=125,55kN>81,30 przyj¢to strzemiona #6c020cm

przekroj zbrojony strzemionami i prgtami podtuznymi. - przekrdj 30x60
zbrojenie pr¢tami podluznymi:

Mt=2FjxFatxRat/uj= 54,30=2x26x76xFatx3100x0,80/2/26+76/
Fat=12,00cm2-6#16

zbrojenie strzemionami

Mt=2FjxfstxRat/st

54,30= 2x26x76xfstx0,80x2100/10=0,82cm2

przyjeto rozstaw strzemiona #10co10cm.

Przyjeto ostatecznie belke o przekroju 35x80cm zbrojong jak wyzej.

Poz. 3,2 Nadproza tukowe 1=3,21-5,67-3,21m

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obchar. Vi Kq Ob.obl. Zasieg [m]
1. zdachu 3,30 1,00 -- 3,30 cata belka
2. mur 0,25x1,40x13,50 4,72 1,10 -- 5,19 cata belka
3. wieniec 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 - 1,87 cata belka
4. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,45m-25,0kN/ 2,81 1,10 - 3,09 cata belka

m3]
> 12,39 1,09 13,46

Schemat statyczny belki

13

4 [13,46

3,51

SZKIC ZBROJENIA:



1] 2| 3] 4| 5]
3912 3912 3912 3912 3912
HENERERERENR ARREERERRRRRRRRRRRRERENENNEN ﬁl L
A 3912 B 3912 C 312 D
1] 2| 3 4| 5
L 11x29 =319 Lo 21 x 27 = 567 Ly 11x29 =319 L
30, 321 130, 567 730, 321 730,
1A ] L] EO—
Nr1 2412 1=368 Nr5_ 1912 I1=126
368 126

Nr4 4412 1=1199

1199

Nr2 2912 1=965

Nr3

3912 1=218

218

Dodatkowo ze wzgledu na skrecanie dotozyc 2#12 w potowie wysokosci . Strzemiona typu

965

zamknigtego.
Poz. 3,3 Nadproze okienne 1=4,51m
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m:
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. ¥e kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. zdachu 10,00 1,00 _ 10,00 cata belka
2.  mur 0,25x1,40x13,50 4,72 1,10 _ 5,19 cata belka
3. wieniec 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 - 1,87 cata belka
4. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,40m-25,0kN/ 2,50 1,10 - 2,75 cata belka

m3]

> 18,78 1,06 19,81
Schemat statyczny belki .
; ]
A
| 4,81 ]
SZKIC ZBROJENIA:
1
2p12
AA 5912 17 B
v 17 x 213,5 =451 v
L 30 451 b 30

Nr1 7¢12 =507

507

Dodatkowo ze wzgledu na skrecanie dotozyc 2#12 w potowie wysokosci . Strzemiona typu

zamknigtego.

Poz. 3,4 Podciag nad klatka schodowa 1=3,30m

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m:

Lp. Opis obcigzenia Obo.char. Vs Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. z dachu 10’00 1,00 . 10’00 cata belka
2. mur 0,25x1,80x13,50 6,10 1,10 - 6,71 cata belka
3.  tynk 0,03x2,40x19,00 1,36 1,30 -- 1,77 cata belka
4. wieniec 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 -- 1,87 cata belka
5. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,35m-25,0kN/ 2,19 1,10 -- 2,41 cata belka

{

40



m3]

21,21 1,07 22,76

Schemat statyczny belki

: ]
L 3.55 L
SZKIC ZBROJENIA:
1
2¢|12
Aa 4912 Vo B
v 15 x122 =330 v
25 :., 330 :., 25
Nr1 6¢12 1=376
376
Poz. 3,5 Nadproze w Scianie klatki schodowej
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciqienia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. zdachu 10,00 1,00 _ 10,00 cata belka
2. mur 0,25x1,80x13,50 6,10 1,10 - 6,71 cata belka
3. tynk 0,03x2,40x19,00 1,36 1,30 - 1,77 cata belka
4. wieniec 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 - 1,87 cata belka
5. Ciezar whasny belki [0,25m-0,30m-25,0kN/ 1,88 1,10 - 2,07 cata belka
m3]
T 20,90 1,07 22,42
Schemat statyczny belki
: ]
L 3.05 L
SZKIC ZBROJENIA:
1
2¢I12
AA 3¢12 | Z B
1]
y 14 x 20 = 280 I
425 :V 280 :V 25
Nr1 5412 =326
326
Poz. 4 Ptyta stropowa nad klatka schodowa
Poz.4,1 Przyjeto ptytg o h=15cm zbrojona #10co12,5cm .
Poz. 4,2 Ptyta stropowa nad czescia korytarzowa 1=2,10m
Przyjeto obciazenia jak w poz. 1
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Ky Obc. obl.
2 2
kN/m kN/m
1. papa 0,30 1,20 -- 0,36



2. beton 0,05x23 1,15 1,30 - 1,50
3. keramzyt 0,45x8,00 3,60 1,20 - 4,32
4. plyta 0,15x25,00 3,75 1,10 - 4,13
5.  tynk 0,015x19,00 0,27 1,30 - 0,35
6. pap 0,05 1,20 - 0,06
7.  $nieg1,10x0,80 0,88 1,50 - 1,32
PN 10,00 1,20 - 12,03
Przyje¢to plyte o h=12cm zbrojona #10co12,5cm
Poz. 5 Podciagi 2-go tuku
Poz. 5,1 Nadproze okienne 1=3,01m
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. ¥e kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. ze stropu 12,03x2,10x0,50 12,63 1,00 - 12,63 cata belka
2. mur 0,25x1,00x13,50 3,38 1,10 - 3,72 cata belka
3.  tynk 0,03x1,40x19,00 0,80 1,30 - 1,04 cata belka
4. wieniec 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 - 1,87 cata belka
5. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,30m-25,0kN/ 1,88 1,10 - 2,07 cata belka
m3]
s 20,25 1,05 21,33
Schemat statyczny belki
: ]
L 3.26 4\,
SZKIC ZBROJENIA:
1
2¢|12
AA 4912 | %
1]
v 15 x 20 = 300 L
25 :., 301 “4., 25
Nr1 6¢12 =347
347
Poz. 6 Stropodach czegs$ci jednokondygnacyjnej
Tablica 1.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. vt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. papa 0,30 1,20 -- 0,36
2.  plytki korytkowe 1,00 1,10 - 1,10
3. $cianki azurowe 0,12x0,75x13,50:2,40 0,50 1,20 - 0,60
4. weftna mineralna 0,25x0,70 0,20 1,20 -- 0,24
5. papa 0,05 1,20 -- 0,06
6. tynk 0,02x19,00 0,38 1,30 - 0,49
7.  ptyta monolityczna 0,16x25,00 4,00 1,10 -- 4,40
8. $nieg 1,60x0,80 1,28 1,50 - 1,92
P} 7,71 1,19 - 9,17

A/ ptyta o 1=4,10-4,40-4,40m

30



OBCIAZENIA:

7,80 7,80 7,80 7,80

3

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,20
1 Liniowe 0,0 7,80 7,80 0,00 4,40
2 Liniowe 0,0 7,80 7,80 0,00 4,40
3 Liniowe 0,0 7,80 7,80 0,00 4,10
MOMENTY :

-18,55-18,55 16,41 -16,41

14,33 12,32

REAKCJE PODPOROWE:

1 3

X P S

t 1 1 t
16,38 15,19

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: A

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,00 16,38 16,38
2 0,00 15,19 15,19
3 0,00 45,89 45,89
4 0,00 43,30 43,30

Przyjeto ptytg o h=16cm zbrojona w przgstach i nad podpora #12c012,5cm.
B/ ptyta stropowa czg¢$ci nizszych

Przyjeto ptyte stropowa o h=16cm zbrojona w jednym kierunku #12co012,5cm w drugim
#12col5cm

Poz. 7 Strop parteru — czgsci dwukondygnacyjnej



Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Kq Obc. obl.
kN/m? kKN/m?
1. gres0,44 0,44 1,20 -- 0,53
2. szlichta betonowa 0,07x23,00 1,61 1,30 -- 2,09
3. papa 0,05 1,20 -- 0,06
4. tynk od spodu 0,02x19,00 0,38 1,30 -- 0,49
5. ptyta 0,16x25,00 4,00 1,10 -- 4,40
6. zast od Scianek dziatowych 1,25x3,50:2,60 1,68 1,20 -- 2,02
7. technologiczne 4,00 1,30 -- 5,20
P 12,16 1,22 - 14,79

A/ Plyta 1=5,00:7,00
Schemat statyczny ptyty:

Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty lesx = 5,16 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lery = 7,16 m

Szkic zbrojenia:
Kierunek x:

Nr1 ¢12 |=5460 mm szt. 41
5460

- krawedzie zamocowane
1833

Nr2 ¢12co 150 mm |=2003 mm szt. 2x47 %120

Kierunek y:

Nr3 ¢12 |1=7460 mm szt. 21

7460

- krawedzie zamocowane
2500

Nr4 ¢12co 150 mm |=2610 mm szt. 2x34

Schemat rozmieszczenia pretow (dotem i gora):

1110

Przyjeto plyte o h=16cm zbrojona w obu kierunkach #12col5cm nad podporami i w przestach.

B/ ptyta [=2,75m

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?):

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve Kq Obc.obl.

1. ze stropu 8,16 1,22 - 9,96

2. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
PN 12,16 1,18 14,36

Schemat statyczny plyty:



Rozpietosc¢ obliczeniowa piyty les = 2,86 m

Szkic zbrojenia:

Nr3 ¢12 co 150 1=1107

1020
sl
Nr2 (12 co 150 1=1107
1020 \%
$12 co 150 mm $4.5 co 300 $12 co 150 mm
(. : - : - — gI
$12 co 150 mm
g 250 ¥ 2700 ¥ 250 >
Nr1 12 co 150 1=3148
3148
C/ptyta stropowa 1=4,80m
OBCIAZENIA:
12,16 12,16
m‘*w p i

OBCIAZENIA:

([kN], [kNm], [kN/m])

Grupa: A ""
1 Liniowe

Kat P1 (Tqg) P2 (Td)
Zmienne
0,0 12,16 12,16

a[m] b[m]
vE= 1,22
0,00 4,80

MOMENTY :

-54,89

REAKCJE PODPOROWE:

30,88



2 1
i) 2
1 54,89 T
24 31
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,00 34,31 34,31
2 0,00 57,18 57,18 54,89

Przyjeto ptyte o h=16cm zbrojona dotem #12co10cm , nad podpora #16co15cm ,

Poz. 8 Podciagi parteru
Poz. 8,1 Podciag wewngtrzny 1=3,24m

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opls ObCiqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. ze stropu 14,79x7,00x0,5 51,80 1,00 - 51,80 cata belka
2. wieniec 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 - 1,87 cata belka
3. Ciezar whasny belki [0,30m-0,35m-25,0kN/ 2,19 1,10 - 2,41 cata belka
m3]
> 55,55 1,01 56,08
Schemat statyczny belki
| ]
A B
| 3,54 4},
SZKIC ZBROJENIA:
1]
3912
TA 5¢16 |z
M 5x15=75 M 8x21!5=172 M 5x15=75 .
L, 30 o i 324 i "* 30

Nr2 3412 1=380

380
Nri 5416 =380

380

Poz. 8,2 Podciag wewnetrzny 1=3,32-3,32-3,32m

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

35



c 316

Lp Opls ObCiqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. ze stropu 14,79x/5,00+4,80/x0,5 72,50 1,00 - 72,50 cata belka
2. wieniec 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 -- 1,87 cata belka
3. Ciezar whasny belki [0,25m-0,40m-25,0kN/ 2,50 1,10 - 2,75 cata belka
m3]
> 76,56 1,01 77,12
Schemat statyczny belki
17 ]
A B c D E AF
4L 3,62 ¥ 3,62 ¥ 3,62 ¥ 3,62 ¥ 3,62 ¥ 3,62 4},
SZKIC ZBROJENIA:
1) 2| 3] 4| 5] 6| 7| 8| 9| 1q 11
3916 4616 3916 4616 3916 4916 3416 5416 3416
ilmmmmMlunluﬂlmmmmmmmmm||mmummumulumlﬂﬂlumumumnllmumumnnlﬂﬂlﬂﬂlumumumnllmumnmnnlumlumluumnumuulumumnmnlull IHIHmHmHmHmHIHNNNMNNMMI\I [T MMMME;
D 316 316 4$

A 4¢ 6

E
6l 7l I

5| 9| 1d
x1 7ZG= 10= 130 £10X115§ﬂ55=81(§3 88; 8x1 ﬁ27—%2 =96, ,8x1 ﬁ27—%2 =96 1 § @8654[!&3 110,, ,,13x10 26 ﬁ)ﬂgk ,
30, 332 @
A

332 332 43 332 332 332

Nr12 3416 1=205 Nr9 2¢16 1=186 Nr8 1916 1=172 Nr10 3¢16 1=1039

205 186 172 1039

Nr11 3¢16 1=1198 Nr6 1416 =172 Nr5 2916 1=186
1198 172 186
Nr3 1416 =385 Nr7 1§316 1=180 Nr4 1416 1=385
385 180 385
Nr2 3¢16 1=1109
1109
Nr1 3¢16 [=1109
1109

Poz. 8,3 Podciag 1=4,20m
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obCiaZenia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. ze stropu 14,79x2,50x0,65x2 48,06 1,00 - 48,06 cata belka
2. wieniec 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 -- 1,87 cata belka
3. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,45m-25,0kN/ 2,81 1,10 - 3,09 cata belka

m3]

> 52,43 1,01 53,02
Schemat statyczny belki
: ]
A
4L 4,50 4\
SZKIC ZBROJENIA:
1
4412
TA 6¢|16 P
v 5x16 =80 v 9x22,5=256 5x16 =80 v
30 4.“, 7 420 "4., 30

Nr2 4412 1=476

476
Nr1 6¢16 1=476

476

45



Po0z.8,4 Podciag pod nadwieszona $ciang 1=5,37-5,32-5,37m

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS ObCiaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. ze stropu 14,79x0,50 7,50 1,00 - 7,50 cala belka
2. mur 0,25x4,00x13,50 23,63 1,10 - 25,99 cala belka
3. wieniec 0,25x0,25x25,00x2 3,12 1,20 - 3,74 cata belka
4. tynk 0,03x4,50x19,00 2,56 1,30 - 3,33 cata belka
5. z dachu 3,30 3,30 1,00 - 3,30 cata belka
6. Ciezar whkasny belki [0,25m-0,50m-25,0kN/ 3,13 1,10 - 3,44 cata belka
m3]
2 43,24 1,09 47,31
Schgmat statyczny belki .
! ]
A B (03
| 5,65 562 5,65 ]
SZKIC ZBROJENIA:
1| 2| 3| 4| 5]
4416 6416 4416 616 4416
10 RO
A 5¢16 B 4916 I} 5¢16 D
1] 2| 3| 4 5
x13=91 8 x 33 = 264 14 x13 =182 B8x17 =136, 8 x 32,5 =260 8x17 =136, , 14x13=182 8 x 33 = 264 _JZx13=91,
25 537 2% 532 4.30:., i 537 i :., 25
Nr9 4416 1=832 Nr5 1416 =268
832 268

Nr6 1416 1=192

Nr8 4416 1=1002

192 1002
Nr7 1416 =268 Nr4 1@16 1=192
268 192
Nr1 5416 =585 Nr3 1416 1=585
585 585
Nr2 4416 1=1147
1147
Poz. 8,5 Podciag wewngtrzny podscienny 1=4,01m
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. ¥e kd Obc.obl. Zasigg [m]
1.  ze stropu 14,79x/2,10x0,50+2,50x0,65/ 40,30 1,00 -- 40,30 cata belka
2.  mur 0,25x2,50x13,50 8,43 1,10 -- 9,27 cata belka
3. wieniec 0,25x0,25x25,00x2 3,12 1,20 -- 3,74 cata belka
4. tynk 0,03x2,50x19,00 1,45 1,30 - 1,89 cata belka
5. Ciezar whasny belki [0,25m-0,45m-25,0kN/ 2,81 1,10 - 3,09 cata belka
m3]
¥ 56,11 1,04 58,29

Schemat statyczny belki

2

58,

. [58,29

L 4.29
+

¢!



SZKIC ZBROJENIA:

1
4912

45

AA 616

1
v 6 x 16 = 96 v 7 x 29,5 =207
7

6 x 16 = 96 v

, 25 o 401
7 7
Nr2 4412 1=452

", 30,
A 7

452
Nr1 6¢16 1=452

452

Poz. 8,6 Podciag wewnetrzny 1=5,33-,25-5,33m

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp OpIS ObCiaZenia Obc.char. ¥e kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. ze stropu 14,79x8,50x0,50 40,30 1,00 - 40,30 cata belka
2. Ciezar wiasny belki [0,30m-0,45m-25,0kN/ 3,38 1,10 - 3,72 cata belka
m3]
3. tynk 0,015x1,00x19,00 0,28 1,30 -- 0,36 cata belka
> 43,96 1,01 44,38
Schgmat statyczny belki )
3 ]
A B C
| 5,58 5,58 J
SZKIC ZBROJENIA:
1] 2| 3]
3¢p16 7416 3916
HRREREEEEEEENNEmmmmiMyiEEEEEE. {
A 4¢1.: B 4¢16 C
1 2 3
L, 12 x 29,5 = 354 M 16 x 11 =176 Lo 16x11=176 12 x 29,5 = 354 L
*25} 533 o :.2541 i 533 :.,25*
Nr2 4¢16 =252
252
Nr1 7416 1=1137
1137
Poz. 8,7 Podciag wewnetrzny 1=6,71-0,25-6,71m
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OpIS ObCiaZenia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. ze stropu 14,79x8,50x0,50 40,30 1,00 - 40,30 cata belka
2. Ciezar wiasny belki [0,30m-0,50m-25,0kN/ 3,75 1,10 - 413 cata belka
m3]
3. tynk 0,015x1,00x19,00 0,28 1,30 - 0,36 cata belka
> 44,33 1,01 44,79

Schemat statyczny belki

~ a4

41479

>
@




SZKIC ZBROJENIA:

:1”20 72é0 3|
NN Qﬂ [T T T T, R %I
A 4¢20 B 420 c
,9x10=90 , 11 x131,5 =347 v 23 x10 =230 E v 23 x10 =230 v 11 x 31,56 = 347 ,9x10=90 .,
4@54?, 7 671 7 ”4.2541 7 671 7 ”4,,25*
Nr5 4420 1=1198
1198
Nr3 3¢20 =262 Nr4 4420 1=367
262 367
Nr2 4420 1=725
725
Nr1 4420 =725
725
Poz. 8,8 Nadproze okienne 1=2,40-0,75-2,40m
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. mur 0,25x1,00x13,50 3,40 1,10 - 3,74 cata belka
2. wience 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 - 1,87 cata belka
3. ze stropu 9,17x3,50x0,65 20,90 1,00 - 20,90 cata belka
4. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,35m-25,0kN/ 2,19 1,10 -- 2,41 cata belka
m3]
> 28,05 1,03 28,92
Schemat statyczny belki N
! ]
A B C
| 2,90 2,90 |
SZKIC ZBROJENIA:
1] 2| 3|
2412 3912 2412
AA 2¢p12 r 41 212 | Z C I
1] 2| 3
v 11x21,5=237 v v 11x21,5=237 v
25 47/ 240 “q., 75 4“., 240 :v 2
Nr2 1412 1=148
148
Nr1 412 1=601
601
Poz. 8,9 Nadproze okienne o 1=5,50m
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opls ObCiqzenia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. mur 0,25x1,50x13,50 5,10 1,10 -- 5,61 cata belka
2. tynk 0,03x2,00x19,00 1,14 1,30 -- 1,48 cata belka
3. wience 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 - 1,87 cata belka
4. ze stropu 9,17x4,50x0,50 20,90 1,00 - 20,90 cata belka
5. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,45m-25,0kN/ 2,81 1,10 - 3,09 cata belka



m3]

> 31,51 1,05 32,95
Schemat statyczny belki
; ]
L 5.75 L
SZKIC ZBROJENIA:
1]
4412
A 616 B
v 4x20=80 v 13x10=390 v 4x20=80 v
257 i 550 i w25y
Nr2 4412 1=596
596
Nr1 6416 =596
596
Poz. 8,10 Nadproze okienne o 1=2,40m
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS ObCiaZenia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. mur 0,25x1,00x13,50 3,40 1,10 -- 3,74 cata belka
2. wience 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 -- 1,87 cata belka
3. ze stropu 9,17x3,50x0,65 20,90 1,00 - 20,90 cata belka
4. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,35m-25,0kN/ 2,19 1,10 -- 2,41 cata belka
m3]
> 28,05 1,03 28,92
Schemat statyczny belki
: ]
A B
L 2,65 |
SZKIC ZBROJENIA:
1|
2¢12
AA 3912 | Z
1]
v 11x21,5 =237 L,
25 45 240 “4., 25 4

Nr1 5412 1=286

286

Poz. 8,11 Nadproze 1=1,40m
Z podciagu z poz. 8,5 Qo=116,60kN

OBCIAZENIA NA BELCE

7‘#‘

35



Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obechar. Vi Kq Ob.obl. Zasieg [m]
1. mur 0,25x1,50x13,50 5,10 1,10 - 5,61 cata belka
2.  tynk 0,03x2,00x19,00 1,14 1,30 - 1,48 cata belka
3. wiehce 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 - 1,87 cata belka
4. Ciezar wtasny belki [0,25m-0,30m-25,0kN/ 1,88 1,10 — 2,07 cata belka
m3]
P} 9,68 1,14 11,03

Zestawienie sit skupionych [kNJ:

Lp. Opis obcigzenia F x [m] Ve Ky Fa

1. zpoz. 8,5 116,60 0,70 1,00 - 116,60

Schemat statyczny belki

[~ 111,03
116,60
<=

., 11,03

30

A B
L 165 L
SZKIC ZBROJENIA:

1]
412

AA 4916 | Z
1

L 9x 15,5 = 140 L
M 25 9 140 :., 25

Nr2 4412 1=186
186

Nr1 4*16 1=186

186

Poz. 8,12 Podciag podtuzny 1=5,33m
Przyjeto podciag o przekroju 30x50cm zbrojony 6#16

Poz. 9 Strop piwnic
Poz 9,1 Plyta stropowa — przyjeto jak w poz. 7.

Poz. 10 Podciagi piwnic
Poz. 10,1 Podciag jak w poz. 8,2

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OpIS obciazenia Obc.char. Yf kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. ze stropu 14,79x/5,00+4,80/x0,5 72,50 1,00 -- 72,50 cata belka
2. wieniec 0,25x0,25x25,00 1,56 1,20 -- 1,87 cata belka
3. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,40m-25,0kN/ 2,50 1,10 -- 2,75 cata belka

m3]



> 76,56 1,01 77,12
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. ¥e kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 75,00 1,00 - 75,00 cata belka
2. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,40m-25,0kN/ 2,50 1,10 -- 2,75 cata belka
m3]
> 77,50 1,00 77,75
Schgmat statyczny belki .
! ]
A B C D
| 3,59 3,62 3,60 J
SZKIC ZBROJENIA:
1] 2| 3 4| 5|
3916 5916 3916 5916 3¢p16
IR ERnmNmEEEEEnmnmmnmEmy EEEEEImn
A 4¢16 B ~¢10 C 4¢1 6 D
,7x10=70 , 5x12L:130 , 13x10=130 L, 9x12=108 ./5x§3:115 L, 9x12=108 , , 13x10=130 5x265:130 ,7x10=70 .,
4.,25:., 7 332 :Vso:., 7 332 7 :Vso:., T332 7 1“25*
Nr5 2¢16 =180 Nr4 2416 1=180
180 180
Nr2 1$16 =380 Nr3 1416 1=380
380 380
Nr1 6416 1=1102
1102
Poz.11 Schody wewngtrzne
Poz. 11. 1 Bieg dolny -1
Bieg schodowy 1
SZKIC SCHODOW
¥ 160 " 270 " 25 ¥
q % -
25y
GEOMETRIA SCHODOW
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Ve K Obc.obl.
Obcigzenie zmienne 5,00 1,40 0,35 7,00

l



Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

Obc.obl.

Vi
1. Okfadzina gérna biegu grub.3 cm 0,57-(1+17,0/30,0) 1,13 1,20 1,35
2. Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 17/30 6,72 1,10 7,39
3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,33 1,20 0,39
PN 8,18 1,12 9,14
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opls obciqunia Obc.char. ¥t Obc.obl.
1. Okfadzina gérna spocznika grub.3 cm 0,72 1,20 0,86
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34
PN 5,00 1,12 5,61
¥ 25 430 vy 25 o
v 160 ¥ 270 ¥ 25
¥ 135 i 25 ¥
L ®12co 1
RI ¢12 co 16,5 (Nr3) 14
Nr1 12 1=221
181
Nr3 ¢12 1=181

181

Poz. 11. 2 Bieg dolny -2
SZKIC SCHODOW

, 160
4

178

*
*

25

x
135 25,
a A

518 ¥25
7 7

GEOMETRIA SCHODOW

ZESTAWIENIE OBCIAZEN




Plyta

Obcigzenia zmienne [kN/m?):

Opis obcigzenia Obc.char. v K Obc.obl.
Obcigzenie zmienne 5,00 1,40 0,35 7,00
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp OpIS obcia;enia Obc.char. ¥r Obc.obl.
1. Okfadzina goérna spocznika grub.3 cm 0,72 1,20 0,86
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Oktadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34
PN 4,51 1,12 5,06
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. ¥t Obc.obl.
1. Okfadzina gérna biegu grub.3 cm 0,57:(1+17,0/30,0) 1,13 1,20 1,35
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17/30 6,15 1,10 6,76
3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,33 1,20 0,39
PN 7,60 1,12 8,51
Przyjety schemat statyczny:
SZKIC ZBROJENIA
L 25 518 25 4
L 160 . 180 . 178 Y
:V 135 25 :V K K
, 30 o

~ 12 co 16,

1510

25
P
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
|
|
|
|
|
|
|

119

0 16,5 (Nr2)
Nr4 12 1=213
N ¢12 =232 185
° 202 Nr5_¢12 1=233
N 118 A 50 ]o
Nr2_ ¢12 1=276 N
168
28

Poz. 11. 2 Bieg gérny -1
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Plyta

L 2
Obcigzenia zmienne [kN/m .

Opis obcigzenia Obc.char. Yf kg Obc.obl.

Obcigzenie zmienne 5,00 1,40 0,35 7,00

L : 2
Obcigzenia state na biegu schodowym [KN/m ]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. i Obc.obl.
1.  Okfadzina gorna biegu grub.3 cm 0,57-(1+15,0/30,0) 1,08 1,20 1,30
2. Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 15/30 5,79 1,10 6,37



3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,32 1,20 0,38
PN 7,19 1,12 8,05
SZKIC ZBROJENIA
L, 25 330 v
:., 25 :., 330 :., 25
Poz. 11. 4 Bieg gorny -2
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
o 2
Obcigzenia zmienne [kN/m ]:
Opis obcigzenia Obc.char. Yf kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne 5,00 1,40 0,35 7,00
L : 2
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m ]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 0 Obc.obl.
1. Okfadzina gérna biegu grub.3 cm 0,57-(1+15,0/30,0) 1,08 1,20 1,30
2. Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 15/30 5,79 1,10 6,37
3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,32 1,20 0,38
PN 7,19 1,12 8,05

SZKIC ZBROJENIA



330

y 25

7 K

y 25 330 y 25 o
- - A

Poz. 11,4 Belka podestowa

OBCIAZENIA NA BELCE

180

Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Ob.char. Vi Kq Ob.obl. Zasieg [m]
1. 13,5x4,90x0,50 33,10 1,00 _ 33,10 cata belka
2. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,31m-25,0kN/ 1,94 1,10 — 213 cafa belka
m3]
> 35,04 1,01 35,23

Schemat statyczny belki

I3

4 [35,23

35

3,55




1
4412

2416 |2
1
18 x 18 =324 ¥
¥ 330 ¥ 25
Nr2 4¢12 1=376
376
Nr1 4416 1=376
376
Poz. 12 Shupy i stopy stupow
Poz. 12.1 Stup S-1
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Kq Obc. obl.
kN kN
1. z dzwigara dachowego 3x65,20 195,60 1,00 -- 195,60
2. zpierscienia z poz. 2,1 24,50x3,92 96,10 1,00 -- 96,10
3. zpoz. 81 181,76 1,00 -- 181,76
4. stup 0,30x0,30x8,00x25,00 18,00 1,10 -- 19,80
5. tynk 0,03x0,30x2x8,00x19,00 2,73 1,30 -- 3,55
T 49419 1,01 -- 496,81
Moment zginajacy M=54,30kNm
OBCIAZENIA:
497,00
54,00;&
ol
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa " Zmienne vyE= 1,00
1 Skupione 0,0 497,00 4,00

31



1 Moment 54,00

-12,3
12,3

REAKCJE PODPOROWE :
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

T.I rzedu

Wezel H[kN] V[kN]
1 -19,1 -0,0
2 16,6 0,0
3 2,6 519, 4

19,1
16,6
519,14

Przyjeto stup o przekroju O35cm zbrojony 6#20, strzemiona #6co20cm
Przyjeto stopg o wymiarach 220x220x45cm zbrojona #12col5 cm w obu kierunkach

Poz. 12,2 Stup S-2
Z poz. 8,2- 77,12x3,32x1,2-307,30kN

Z poz. 8,3-53,02x2,10- 111,34”
Stup +tynk 19,80+3,55- 23.35
Qo0=442,00kN

Przyjeto stup o przekroju O25 zbrojony stala 6#16

Pzryjeto stopg o wymiarach 200x200x45¢cm , zbrojona #12col5cm

Poz. 12,2 Stup S-2*
Z poz. 8,2- 77,12x3,32x1,2-307,30kN
Z poz. 8,3-53,02x2,10- 111,34”



ze stropu piwnic - 258,20"
Sthup +tynk 19,80+3,55- 23.35
Qo=700,00kN

Przyjeto stup o przekroju O30zbrojony 6#16

Przyjeto stopg o wymiarach 260x260x45cm , zbrojong #12col0cm w obu kierunkach

Poz.12,3 Stup S-3
Z dzwigara -65,20kN
Z poz. 8,4- 252,88kN
Tynk+stup -23.35”
Q=341,50kN
Przyjeto stup o przekroju 25x30cm zbrojony 6#16
Przyjeto stopg o wymiarach 185x185x45cm , zbrojona #12col5cm

Poz. 12,4 Stup S-4

Z dzwigara+ tynk + shup = 65,20+23,35=88,55kN

Przyjeto stup o przekroju 30x30cm zbrojony 6#16

Pzryjeto stopg o wymiarach 185x185x40cm , zbrojona #12col5cm

Poz.12,5 Stup S-5

Z poz 8,6 +tynk+stup = 283,90+23,35=307,30kN

Przyjeto stup o przekroju 25x30cm zbrojony 6#16

Przyjeto stopg o wymiarach 185x185x45cm , zbrojona #12colScm

Poz.12,6 Stup S-6

Z poz 8,7 +tynk+stup = 360,70+23,35=384,10kNkN

Przyjeto stup o przekroju 25x30cm zbrojony 6#16

Przyjeto stopg o wymiarach 185x185x45¢cm , zbrojona #12col5cm

Poz. 13 Lawy fundamentowe $cian no$nych

Poz. 13,1 Lawa $ciany zewnetrznej

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. mur0,25x3,80x13,40 12,85 1,10 - 14,14
2. wience 0,25x0,25x25,00x2 3,12 1,20 - 3,74
3. tynk 0,03x3,80x19,00 2,20 1,30 - 2,86
4. Ze stropu 9,17x4,50x0,50 20,65 1,00 - 20,65
P 38,82 1,07 - 41,39




Przyjeto taweg o B=50cm zbrojona podtuznie 4#12, strzemiona #6co25cm

Poz. 13,2 Lawa $Sciany wewngtrznej pierscieniowej

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 Ky Obc. obl.
kN/m kN/m
1. mur0,25x5,30x13,50 17,90 1,10 - 19,69
2. wience 0,25x0,25x25,00x3 4,68 1,20 - 5,62
3. tynk 0,03x5,30x19,00 3,01 1,30 - 3,91
4. zestropu 9,17x6,20x0,50 28,45 1,00 - 28,45
> 54,04 1,07 - 57,67
Przyjeto tawg o B=60cm zbrojona podtuznie 4#12, strzemiona #6co25cm
Poz. 13,3 Lawa $Sciany wewngtrznej pierscieniowej
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. mur0,25x7,50x13,50 25,30 1,10 - 27,83
2. wience 0,25x0,25x25,00x4 6,25 1,20 - 7,50
3. tynk 0,03x7,50x19,00 4,30 1,30 - 5,59
4. ze stropu 9,17x2,10x0,50+14,79x4,60x0,50 43,70 1,00 - 43,70
Py 79,55 1,06 -- 84,62
Przyje¢to tawg o B=80cm zbrojona podiuznie 4#12, strzemiona #6co25cm
Poz.13,4 Lawa $cian promienistych pomiedzy stupami S6-7
Przyjeto taweg o B=40cm zbrojona podtuznie 4#12, strzemiona #6co25cm
Poz. 13,5 Lawa $cian promienistych pomigdzy czg$ciami nizszymi a wyzszymi
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 Ky Obc. obl.
kN/m kN/m
1. mur0,25x3,80x13,50 12,90 1,10 - 14,19
2. wience 0,25x0,25x25,00x2 3,10 1,20 - 3,72
3. tynk 0,03x3,80x19,00 2,20 1,30 - 2,86
4. ze stropu 9,17x5,50x0,50 25,21 1,00 - 25,21
P 43,41 1,06 -- 45,98
Przyjeto tawg o B=50cm zbrojona podituznie 4#12, strzemiona #6co25cm
Poz.13,6 Lawa $ciany klatki schodowe;j
Przyj¢to tawg o B=80cm zbrojona podtuznie 4#12, strzemiona #6co25cm
Wykonata:

Mgr inz. H. Maliszewska
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