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Il. OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu
przebudowy drogi we wsi Nowa Wola gm. Michatowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu w ramach projektu budowlanego przebudowy drogi we wsi

Nowa Wola opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 108 poz. 908 z

2005 r. z pdzn. zmianami);

— rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r. wraz z zatgcznikami 1-4)

oraz wizje lokalng w terenie.

N

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze we wsi

Nowa Wola. Inwestycja znajduje sie na terenie gminy Michatowo, powiat biatostocki, wojewodztwo
podlaskie.

Na drodze gminnej we wsi Nowa Wola wystepuje mate, lokalne natezenie ruchu drogowego.
Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej statej organizacji ruchu: 01.07.2019 r.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje droge we wsi Nowa Wola na odcinku od skrzyzowania z drogg

powiatowg nr 1629 B do drogi wojewodzkiej nr 686.

Droga znajduje sie na terenie zabudowanym od km 0+000 do km 0+760, na ktérym sg
wybudowane domy jednorodzinne. Pozostaty odcinek drogi przebiega przez uzytki rolne. Przy
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1629 B po lewej stronie jest umiejscowiona szkota. We wsi znajdujg

sie trzy przystanki autobusowe oraz sklep spozywczy. Jezdnia bitumiczna o szeroko$ci ok. 8.5 m jest
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obramowana kraweznikiem betonowym o wymiarach 20x30 cm. Po lewej stronie jest utozony chodnik z
ptytek betonowych o szerokosci 2 m. Zjazdy po lewej stronie sg wykonane z betonowej kostki brukowe;.
Po prawej stronie drogi istniejace pobocze jest porosniete trawa, zjazdy sgq gruntowe.Poza terenem
zabudowanym droga posiada przekroj szlakowy o szeroko$ci jezdni 5.5-6.0 m. Pobocza sq porosniete
trawa.
Na obszarze opracowania wystepuje uzbrojenie techniczne:
- napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna,
- napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
- wodociag,
- kanalizacja sanitarna.
Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od 14.7 do 17.9 m.
Odwodnienie odbywa sie metodg powierzchniowg. Wody opadowe sptywajg poza obszar

zabudowany do rowu zlokalizowanego po prawe;j stronie drogi.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Diugos$¢ drogi gminnej we wsi Nowa wola objeta opracowaniem wynosi 833,44 m.

Poczatek opracowania przyjeto na granicy pasa drogi gminnej w rejonie skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1629 B Narew — Planty — Nowa Wola. Natomiast koniec opracowania wyznacza krawedz
nawierzchni bitumicznej wlotu prowadzacego do skrzyzowania z drogg wojewoddzka nr 686 Zajma —
Michatowo - Jatdéwka.

Przebudowa drogi bedzie polega¢ na utozeniu warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na
istniejacej jezdni. Nastepnie zostanie wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4
cm. Na zjazdach nalezy dokonac regulacji wysokosciowej (podniesienia) istniejacych kraweznikow.
Pocigga to za sobg przetozenie fragmentow nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach. Na jezdni
nalezy namalowa¢ oznakowanie poziome wg projekiu statej organizaciji ruchu. Projektowana jezdnia
bedzie mie¢ szerokos¢ 6.0 m, dwa pasy po 3.0 m. Po lewej stronie jezdni nalezy wyznaczy¢ Sciezke
rowerowg o szerokosci min. 2.0 m. Poza terenem zabudowanym nalezy uzupetni¢ pobocza i zjazdy

mieszanka niezwigzang z kruszywem Cynr 0-31.5 mm.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 r. poz. 124), doSwiadczenia Inwestora w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji

drogowych zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia:
- utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na istniejacej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm,



Pobocze i zjazdy:

- regulacja wysokosciowa (podniesienie) istniejacych kraweznikdbw na zjazdach w terenie
zabudowanym,

- uzupetnienie poboczy i zjazdéw mieszankg niezwigzang z kruszywem Cyr 0-31.5 mm poza terenem

zabudowanym.

5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie pionowe przedstawiono w czeSci graficznej niniejszego

opracowania. Istniejace znaki pionowe zaznaczono na planie sytuacyjnym na szaro. Natomiast
projektowane znaki pionowe oznaczono kolorowymi symbolami. Do oznakowania $ciezki rowerowej
uzyto znakéw pionowych: C-13 ,droga dla rowerdw” oraz C-13a ,koniec drogi dla rowerdw”.
Oznakowanie skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowg nr 1629 B dokonano zgodnie z
postanowieniami komisji z dnia 07.02.2019 r. Postanowiono woéwczas, ze droga powiatowa nr 1629 B
bedzie z pierwszenstwem. Istniejace znaki pionowe nalezy przenie$¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu, zachodzi takze konieczno$¢ umieszczenia nowych znakéw. Zgodnie z uwagami Komendy
Miejskiej Policji w Biatymstoku, przesunigto istniejacy przystanek autobusowy za skrzyzowanie we wsi
Nowa Wola oraz usunieto istniejacy znak A-3 w terenie zabudowanym.

Do oznakowania pionowego zastosowac znaki Srednie (S).

Oznakowanie poziome zostato pokazane na rysunku ,Plan sytuacyjny” wraz z opisami
zastosowanych znakow podtuznych i poprzecznych. Na drodze we wsi Nowa Wola wydzielono dwa
pasy po 3.0 m dla ruchu samochodowego. Przy chodniku przewidziano sciezke rowerowg o szeroko$ci
minimum 2 m.

Za wzgledu na grubo$¢ uzytego materiatu zastosowano oznakowanie cienkowarstwowe 0,3 -
0,8 mm.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

Zastosowane oznakowanie pionowe i poziome powinno byé zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw isygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach.

6. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE
Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie

szczegGtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadomi organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co

najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.



lll. ZESTAWIENIE ILOSCI OZNAKOWANIA

do projektu statej organizacji ruchu
przebudowy drogi we wsi Nowa Wola gm. Michatowo

Znaki pionowe projektowane:

o o~ v n

B-20 ,stop” - 1szt.
C-13 ,droga dla rowerow” -2 szt
C-13a ,koniec drogi dla rowerow” -2 szt
D-6 ,przejscie dla pieszych” - 1szt.
D-48 ,zmiana pierwszenstwa” -4 szt.
Tabliczka T-27 -1 szt.

Znaki podtuzne projektowane:

1.

P-1b ,linia pojedyncza przerywana — krotka”
675,26+5,5=680,76m

P-1d ,linia pojedyncza przerywana — prowadzaca waska”
695,26+5,58+5,5+5,5=711,84 m

P-1e linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka”

5,0+5,4+6,3+5,8+5,9+6,7+7,0+6,4+6,2+6,0+9,8+6,1+10,5+6,3+6,3+6,2+5,8+5,8+5,7+6,5+6,5+5,9+
6,5+6,6+6,6+5,7+5,7+5,6+5,0+5,4+5,7=194,90m

P-2b ,linia pojedyncza ciggta — szeroka”

36,68+14,32+8,10+3,59+28,79+8,85+22,21+17,18+19,09+18,97+26,09+32,06+9,98+31,36+11,03+
13,82+17,43+3,10+38,28+6,94+23,13+45,15+15,84+26,81+22,78+2,34+18,36=522,28m

P-4 linia podwdjna ciggta”
11,00+3,68+11,32+19,37+2,75+88,98=137,10m

P-7b linia krawedziowa - ciggta szeroka”
21,0+421,25+22,07+1,20+19,68+23,10+0,81=109,11m



Znaki poprzeczne projektowane:

1. P-10 ,przejscie dla pieszych”
18,0m?2

2. P-12 linia bezwzglednego zatrzymania — stop”
20,0m

3. P-16 ,napis stop”
1,23m?

4. P-17 inia przystankowa”
38,0+38,0+38,0=114,0m

5. P-21a ,powierzchnia wytgczona z ruchu’
36,23+33,39+4,89=90,68m?

6. P-23 rower”
16*0,662=10,59m?



