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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Techniczne

Szczegllowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00Vymagania Ogdlne” odnosi esido wymaga wspdinych dla
poszczegblinych wymadydechnicznych dotygeych wykonania i odbioru rob6t, ktre zogtaykonane w ramach przebudowy
drogi we wsi Nowa Wola gm. Michatowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuymagania wspéine dla robét giigeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktéw wysokvych
D.01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogradpezepustow
D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwstkokcyjnych
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.01.03 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.00.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE

D.06.02.01  Oczyszczenie przepustow z namutu
D.06.04.01  Oczyszczenie rowdw z namutu

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01  Oznakowanie poziome

D.07.02.01  Oznakowanie pionowe

D.08.00.00  ELEMENTY ULIC

D.08.01.01  Kragniki betonowe

D.08.0401 Wijazdyiwyjazdy z bram

1.4, Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione paij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatnét wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

142. Budowla drogowa obiekt budowlany, niechiacy budynkiem, stanowgy cal@¢ techniczno-zytkowy (drog) albo
jego czs¢ stanowica odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (claiestowy, korpus ziemnygzet)

143. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchadstioju pojazd6w oraz ruchu pieszych wraz z wedielkidzeniami
technicznymi zvdzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144. Dziennik budowy opatrzony pieeria Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo notowania
wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania zadania bud@giayrejestrowania dokonywanych odbiorow robég-prz
kazywania poleds innej korespondenciji technicznej peday Inspektorem Nadzoru, Wykonavigprojektantem.

145. Jezdnia cz¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1486. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

147. Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzmaazprzez Zamawigiego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazigdith za nadzorowanie robét i administrowanierkitam.

148. Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami digani jezdnie.

1.409. Konstrukcja nawierzchnriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtpenia.

14.10.  Korpus drogowynasyp lub ez wykopu, ktéra jest ograniczona kagatnogi i skarpami rowow.
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14.11.  Koryte element uformowany w korpusie drogowym w cedaaria w nim konstrukcji nawierzchni.

14.12.  Rejestr obmiarowakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami giey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13.  Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuapt przez Zamawieggo, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.

14.14.  Materialy- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z Dokumeptaopjektovy i Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pragekiora Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwaiaych do przejmowania i rozkladania aeh od ruchu na podke grun-
towe i zapewniagpych dogodne warunki dla ruchui.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&eginio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdeta st miedzy warstwy Scieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

€) Warstwa wyréwnawczawarstwa staca do wyréwnania nierowsem podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stizca do przenoszenia alpen od ruchu na podie. Podbudowa nae ski-
ada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadniczagdrma czs¢ podbudowy spelniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& sk z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocniczaedolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenisancastek podiga. Maze zawieré warstve mrozoochrong
odgiczajcy lub odcinajc.

14.16. Niweletawysokdciowe i geometryczne rozwigie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamgsia przedziat
tolerancji nie zostat okéleny - z przeeitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robét
budowlanych.

1.4.18.  Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczglymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzew6w. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadee:
chronicych ludzi isrodowisko przed ugtiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazdow, umieszczenia guizen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiashu jednoczamie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

14.20.  Podige- grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

14.21. Polecenie Inspektora Nadzerwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeektmsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawzariych z prowadzeniem budowy.

14.22.  Projektart uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem Dokumentacji Projektowe).

14.23.  Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub catkowita modemizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plamigekroju podknym) istniejcego paiczenia.

14.24.  Przepust obiekty wybudowane w formie zamétiej obudowy konstrukcyjnej, stice do przephywu matych ciekdw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

14.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowegs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

1.4.26.  Slepy Kosztoryswykaz robGt z podaniem ichdto (przedmiar) w kolejrimi technologicznej ich wykonania.

1.4.27.  Zadanie budowlanecz$¢ przedspwziecia budowlanego, staneiea odebrg calgi¢ konstrukceyji lub technologiczg
zdoly do samodzielnego spelnienia przewidywanych furtkghniczno#ytkowych. Zadanie nie polega na
wykonywaniu robét zvgzanych z budogymodemnizagj utrzymaniem oraz ochrphudowii drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jelich wykonania oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przaka\Vykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokaliza¢jwspoirzdne reperdw, wspdisdne punktow gtdwnych oraz wszelkie dane rigab do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwagtety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidlivaa ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili aabostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyteMdwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektoweedizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazadanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzgliniagcym podziat na DokumentadProjektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzony przez Wykonawg

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, SzczegGlowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawcz:$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gs obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumgitac

W przypadku rozbigcici w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ofzoyd kolejné¢ ich waznadéci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mi@ wykorzystywa bied6w lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu mnatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zriib poprawek. W przypadku rozbiesci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly godne z Dokumentadprojektovy i SST.

Dane okrdone w Dokumentaciji Projektowej i w SSgoh uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczala@dchylenia
w ramach okréonego przedzialu tolerancji. Cechy materialoveneintow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywibliska
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w peli zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalaja jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remon(geeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyariamiiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
Sciezki rowerowe, Gigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdaenia odwodnienia, ziélepozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizeria terenu budowy do dnia przekazania odcinka dvogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pazednim uzyskaniu od Inspektora Nadzéniadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: ggci robét albo odcinka). Povsze zobovszanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngeiego
utrzymania", polegagego na zwalczaniliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych douua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ adnnamitdrogowe).

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu kéylma nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i gryjpo
uskokdw poprzecznych lub pottych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieazwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektoisatizoru do wiadonsoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iziee@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zaleincéci od potrzeb i pogbu robét, projekt organizacji ruchu mustima bieaco aktualizowany przez Wykonayviazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu @agiruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadorimspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczegblnych etapdéw czasowej ceganiachu dokonuje Wykonawca w obegidnspektora Nadzoru i
Zarzdcy Drogi na warunkach oldlenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymeagso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstadilje i bdzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe adeenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposob bezpiedstwo pojazdoéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczev dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jestitmdzowne ze waglow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wtzenia zabezpieczeg kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrgzaptacie i przyjmujessize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiignnealizacji kontraktuzado zakéczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecibie utrzymywa tymczasowe ugelzenia zabezpieczag, w tym: ogrodzenia, paze,
odwietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze oraz wiziglkesrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecanoinnych.

W migjscach przylegatych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ograudiziwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zaggle drogi oraz organem zgdzajcym ruchem i poinformuije Inspektora Nadzoru.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpdw i maszyn pragaiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwocznie po rozpeci realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyegze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogiek znd i stosowaw czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgigochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosuc st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgerowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria. Nie dopuszczaedivycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, glwaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &dy miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijeamostl, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyndagechnologicznych wbudowania.zéle wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdgey powinien otrzymazgod: na uycie tych materialdow od wdaiwych organéw administraci
panstwowe).

Jereli Wykonawca gyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSa Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyiaj

1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai iradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurockgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wagliadych widgcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawigego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcawapetasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzsulem
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zoboazany jest umigic¢ w swoim harmonogramie rezerezasow dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre ariaé wykonane

w zakresie przelenia instalacji i ugtlzéh podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, wiiciela instalacji oraz
wladze lokalne 0 zamiarze rozpgsia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléfgkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wigiciciela instalacji oraz (w zaleoici od potrzeb) wiadze lokalne oragiie z nimi wspOlpracowat, dostarezajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadsza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadsahia instalacii napowietrznych, na powierzcbnigi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygizez Zamawiggego.

Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabydmeszkaniow Wykonawca &izie realizowé roboty w sposdb  powoday
minimalne niedogodsa dla mieszkacow.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalpud@szkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzidelpo\W
celuunikngcia niestusznych roszazexdszkodowawczych ze strony seitgeli istniejcych nieruchonio,

Wykonawca przed rozpagiem robét budowlanych spgtlzi inwentaryzacje stanu istggj zabudowy zlokalizowanej w beggainim
ssiedztwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz3cia tej dokumentacijidoly zdjxcia, skatalogowane w sposdb nie hoglavtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru ¢bizie na bigco informowany o wszystkich umowach Zigalar pormgdzy Wykonawg a widcicielami
nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasii drog wewsgtrznych. Jednade, ani Inspektor Nadzoru ani Zamayaigj nie ldzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile ridDONEe Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhriKontrakiu.

Przed rozpoeziem rob6t budowlanych Wykonawca spdee dokumentagj stanu technicznego ispgjch drég  lokalnych,
znajdujcych s w najbliszym  otoczeniu  inwestycji oraz w  dalszefllegidei, wykorzystywanych do gikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokatjigtykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz@amdowych. Nieodiczry, cz:$cia tej dokumentaciidab zdicia, skatalogowane w sposob
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kiokumentu.

Wykonawca kdzie magt transportoviematerialy i wyposeenie na i z terenu budowy wgitnie po drogach, kidrych stan zostat
zinwentaryzowary wwiv sposob i potwierdzony ugtimgdrogi.

W przypadku ewentualnych roszcmelszkodowawczych za zniszczenie drég prezpbrt budowy Wykonawcea jest zokainy do
ich naprawy na wasny koszt.

Koszt ten nie podlega @tinej zaplacie | przyjmujecsie jest waczony w ceskontraktovg w ramach poszczegolnych pozycii kosztorysu.

1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow@sk do ustawowych ograniazebcizenia na § przy transporcie materialdw i wypésaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nighitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsggjowo fadunkdw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmierne olgienie osiowe nie doly dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy i
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawrszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgadpeleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawealbe przestrzedgaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowiek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni ichzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczeg, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ckzapewnienia bezpiedstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zarane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprobdt i za wszelkie materialy | gdzenia aywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zalkaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovgalain stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepaceé roboty
utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest zrawszystkie zawlzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposéb zwrane z wykonywanymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmsdczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychvpw odniesieniu do sptm, materialow lub umzer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt | w sposaimlyi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obazenia i wydatki wynikle z lub zwrane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokdyjgkonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownow#osé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankomkretne normy i przepisy, ktore speimiaap materialy, sprt i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomggiznia
powotanych norm i przepisw o ile w warunkach ladtitr nie postanowiono inaczej.
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W przypadku, gdy powotane normy i przepispaistwowe lub odnogzsie do konkretnego kraju lub regionu, mdmy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapeasgajowny lub wyszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzamez Inspektora Nadzoru. Rice pomgdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mysby¢ dokladnie opisane przez Wykonawic przedigone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waiove, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoegsluwazane za wiasréé Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzany jest powiadorfiiinspektora Nadzoru i pepbwa zgodnie z jego poleceniamizéle w wyniku tych
polec& Wykonawca poniesie koszty ilub vty op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieziamawiajcym i
Wykonawe ustali wydtienie czasu wykonania robét ilub wyséidonoty, o ktdg nalery zwiekszyt cerg kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaaany jest do niezwtocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezvaaipowiednich skip (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezmocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgambezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypalow/niewybuchow
poniesie Zamawiaty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym ovngystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongth robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dgitgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialdw i odpowiednigviadectwa badglaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialow z danegoddia nie oznacza automatyczaewszelkie materialy z danegadia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobogzany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob

ciagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacii Technicznycresie pogbu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotkwigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatoweilel miejscowych
wiaczajc w tozrodia wskazane przez Zamawtaggo i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatz@mia dokumentacjzawierajcy raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponoweaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzefiniapc aktualne decyzje o eksploataci,
organ6w administracji patwowej | samokglowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza spelnienie wymagialosciowych i jakdciowych materiatdw pochogizych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddabyoaterialdw, dzieawy i inne jakie okay si potrzebne w zwiku z
dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadklad czasowo &ij z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniteradow miejscowych daky formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacgel po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych miejsc wskazanydtiolwimentach
umowy teda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadkzinio do wymadaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku meiwosci ich skladowania w liniach rozgranicgajch).

Wykonawca nie dizie prowadzi zadnych wykopow w obbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wysaiin@me w
dokumentach umowy, chytig uzyska na to pisergod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatowdglzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi oaugicymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozbiérek

Materialy pochodzce z rozbidrek nadgie s do przetworzenia na pelnowadowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysta jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskazja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy budowlane pochagte z rozbidrek nie posiadeg pelnowartéziowych wigciwosci materialowych i nie nadge si do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskapinaganych zezwalewywiezie poza teren budowy na zwalkeren
zwalki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnyny pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzySkaozytywry opink
odpowiednich miejscowo wiadz samgptawych i Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zwgzany z rozbidr transportem, zwadk(utylizach) wiw materiatow Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie tlzie on podlegat oglonej zaptacie.
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Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscexahe
przez Inspektora Nadzoru, (ktory uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodee z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesrzehtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jegoodednim wiécicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspeatzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest kawaenie kontraktowe).

2.4, Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez Wykonawewywiezione z terenu budowy i Zime w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jeili Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiie tych materialdw do innych rob6t; te dia ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewsaitovany (skorygowany) przez Wykonawic przedstawiony do akceptacii Inspektorow
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktbérym znajdugee nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wylaanagkonuje na wiasne ryzyko, §icase z
Jego nieprzyjciem, usuriem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujarliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w myydanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jgli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraagliaeptowany rodzaj
materiafu nie mie by p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane aigteld czasu gdyeldy one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty syjakasc | wiasciwosé do robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigidzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Isperk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowamyeiz Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materialéw maghy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodim stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesiaddogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichsafaosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawakceptacji okréonej partii materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekajytwomi lds zachowane naptiigce warunki:

a) Inspektor Nadzorugtizie miat zapewnienwspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruehzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychega wytwomi, gdzie odbywa siprodukcja
materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

C) Jeeli produkcja odbywa giw migjscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektcadzisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogdany do uywania jedynie takiego sptm, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu raoga
wykonywanych robét. Spgzuzywany do rob6t powinien yzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiad@od wzgtdem
typbw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekciarprgcji robét, zaakceptowanym przez Inspektoradiadw
przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajnét sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamiloRyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeurminie przewidzianym umewv

Sprzt bedacy Wasnécia Wykonawcy lub wynaly do wykonania robét ma dutrzymywany w dobrym stanie i gotaeodo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrénydowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@hiéw potwierdzagych dopuszczenie spiz do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevgdujarliwosé wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaeiwyboru i uzyska jego akceptgmized tyciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigzermé p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugzenia i nargizia nie gwarantafe zachowania warunkdéw umowy, zogtpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrobd

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ogranidzebcizenia na dprzy transporcie materiatow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagiimkow i w sposob qgity bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robdt i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportu daizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistkgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych aieh na osie mag by uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegtikawanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspmmane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rofjddnie z warunkami umowy, oraz za jélkeastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodta@ Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu dzgaijn
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkiyrwwania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialtaza dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementéw rob6t
zgodnie z wymiarami i ggnymi okralonymi w Dokumentacii Projektowej lub przekazangnpgmie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popetnione przez Wykonagwey wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosfarsungte przez Wykonavgena wiasny koszt, z
wyjatkiemn, kiedy dany bH okae sé skutkiem bjdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéei za ich doktadni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementilivdt lgdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a tabe w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdrglwyniki bada materialow i rob6t, rozrzuty normalnie veystjace przy
produkgiji i przy badaniach materialéwsd@dczenia z przesz, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wphyweg na
rozwaary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywiykonywane przez Wykonagay czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewstk@ w terminie Polefidnspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgektadzoru programu zapewnienia jako
w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonyaveoi6t, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraciyj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumengd@jojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakibbedzie zawieré
a) Cz:$¢ 0golry opisupca:
- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzentot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | gagowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaliterminowsé wykonania poszczegdinych elementdw robdt,
- system (sposdb i procegiysroponowanej kontroli i sterowania jégivwykonywanych robét,
- wyposaenie w spr i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada
- sposbb oraz fogrgromadzenia wynikow badliaboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mecharizatgrugcych a
takee wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesienblogicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b)  czs¢ szczegGlowopisuica dia kadego asortymentu rob6t:
- wykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wiasciwosci w czasie transportu,
- sposaob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyawga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,
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- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby oggrac zatozorg jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie | wszystkie gizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowgdsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatdw oraz robétestatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuamgirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu lsadieh czstotliwai¢ s okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gjdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres korjstikonieczny, aby zapeémiykonanie robét zgodnie z umgaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane giizenia i spret badawczy posiadgivazng
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiagaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorugblzie przekazywa\Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigilgnieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spetl, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatind badawczych. zii niedocigniecia te fedy tak
powane, ze mog Wplyng¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie@ do robét badanych
materiatéw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jgkgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem haakterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki leda pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania pralpaktych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgyt z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzoruglzie mig€ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzbladmae pobiera
prébki i badé materialy niezalaie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezateego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktore budgpliwvosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probetch dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykongwdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzomgdgb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphletdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawrtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nieqgagllodicbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niegefp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikdw tych hamtawierdzajcych niedostatecarjakas¢ rob6t; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigly.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosaowana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bagjaykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wykioa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywialnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgek najszybciej, nie piej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek etpél
materiatow urddia ich wytwarzania, | zapewniona ngaliie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony keyley i producenta
materiadow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systeontroli rob6t prowadzonego przez Wykongwiedzie ocenié zgodnéé
materialdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawigkdw badé dostarczonych przez Wykonawe

Inspektor Nadzoru nae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoj kosztzadiewyniki

tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanalub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodagtkb bada, albo oprze sivwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
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zgodndci materiaféw i rob6t z DokumentacProjektovg i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtétyub
dodatkowych badte pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopicic¢ do uiycia tylko te materialy, ktore posiaglaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéd z norma zharmonizowan albo europejsk aprobaf
techniczg lub
certyfikat na znak budowlar’,, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi oldienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeiaych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsks Normy lub
* aprobag techniczn, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie g obgte
certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza esirOwniez materialy posiadage informagi o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe musposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w radtizglny poparte wynikami batda
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badabeds dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaisgich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyowézujgcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-

nia Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedziglrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowbzujgcymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetly dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidstera ludzi | mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydizie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonataLgappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego.

Zapisy ledy czytelne, dokonane trvgaechnilg, w poradku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokusndmtly oznaczone kolejnym numeremaezahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolniei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@ggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programevaaenia jakéci i harmonogramaéw robdt,

- terminy rozpoaxia i zakéczenia poszczegdlinych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu, ggciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggaih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zaizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowej,

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych praedtakcie wykonywania robot,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki preg@adzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli dgseem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegy Iprzedidone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania sj.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavapd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goizyjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Iispa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania polegé\ykonawcy robot.
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2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pgmi kadego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadze i sposob goly w jednostkach pragych w kosztorysie i wpisuje do i obmiardw
dokumentujc narastafco postp rzeczowy rob6t. Wzér kski, a w szczegdlrioi formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpishstizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodridub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy i Zamawigiego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanogvizahczniki do odbioru robét. Winny Byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngatijgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowmy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydualy przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjorasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgdwglazyczenie Zamawia
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Og0lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do ksiki obmiarow .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robat.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjgi.

Obmiar gotowych rob6tedzie przeprowadzony zgstaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomidzy wyszczegoinionymi punktami skrajnyratip obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczeg6lowe Specyfikacje Techniczneseitse dla danych robét nie wymagigo inaczej, obfosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoeltly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantsrozeg6towych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzdzenia te lub spgzwymagag bada atestujcych
to Wykonawca tzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowegdda przez Wykonaweutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje qalzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom SzczegGtowych Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob gty zachowanie dokladio wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elogci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice gg dobczone w formie oddzielnego aetnika do kaizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliaiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czici robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigrpéj jednak rii w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkktora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ rob6t ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokementow zawierggych komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zoboydany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie kugzstpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotéré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega etinej zaplacie i przyjmujecsie jest wiczony

w cerg kontraktovy

8.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecisoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugéziowego jest uprzednie wystawienie przez InspeladzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do ickcilgakaici | wartgici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotodédo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonaywepisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem rian@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostaigeobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych,alicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmnzaenia robét i przgria
dokumentéw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinezeystawienie przez Inspekiora NadSaiadectwa Przegia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznacparez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraca roboty dokona ich oceny jdkimwej na podstawie przedémych dokumentow w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikow badie pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiavykonania robét z Dokumenta@rojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisia zapazrarsalizag ustalé przygtych w trakcie odbiordw robét zanigych i ulegaicych
zakryciu, 2waszcza w zakresie wykonania robéeizisgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robGt pépmych lub rob6t uzupehigiych w warstwiescieralng) lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemwie swoje czdanaustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisie jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymerteifiiega od wymagane)
Dokumentagj Projektovy | SST z uwzgbnieniem tolerancii ale nie mackdzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupidszzsino
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ruchu, komisia mie dokond potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w

dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaciaginoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astatge robdt jest protokét odbioru ostatecznegot gimradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawagago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezeismpa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bylydaibzpoznawalne.

SzczegGlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentdvw umowy | ew. uzupeksig lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksiki obmiardw (oryginaty).

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opink technologicznsporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t tomamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzi skatalogowasw sposob nie budey watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiekt6w, ktére dokumentuje.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wemtm przygotowania dokumentacyjnego iy lgotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaigdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelaeg ledy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.

NougkwdN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstaw platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykasnaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovemigtavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ldzie uwzgtdniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifirécznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgitdobejmowd:
- robocizig bezpdéredni wraz z towarzysymi kosztami,
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate
- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,
- warta¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyniawewentualnych ubytkw i transportu na tereioiaid
- warta¢ pracy spreu wraz z towarzyazymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demiamtapo
zakaczeniu robot,,
- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaegilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki dlaee w wiwv dokumentach, a nie wyszczegélnione atosie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizechiu obejmuije:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizatichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projéhspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych arnizgodnié
wynikajgcych z posiou robot.

(b) zakupyikoszty zakupu potrzebnych médevia

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potgmttmaterialow,

(d) koszt zapewnienia nigdnych czynnikow produkcii,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowaniaviatienia zgodnie z wymaganiami bezpiéstga ruchu.

(H  optaty/dzierawy terenu

(@  przygotowanie terenu

(h)y  konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kémikw, barier, oznakowia drenau.

()  tymczasow przebudow urzdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacjiu obejmuije:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigrymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariedwiatet

(b)  utrzymanie plynnai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawithu obejmuije;

(@  usurgcie woudowanych materialdw i oznakowania

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegovarzywrécenie oznakowania zgodnego z upraathd organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow@zeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2@@1 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach paiatibZ Dz. U. Nr 14, poz. 60 zfejszymi zmianami).

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpbzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeriays- Prawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach\Dixr 62, poz. 628; z jad. zm.)

7. Rozporadzenie Ministrésrodowiska z dnia 27 wrégia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U18 poz. 1206),

8. Rozporadzenie Ministrésrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz b2, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; ifigjszymi zmianami)

10.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych araglzer bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@Q20, poz. 2181),

11.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkowgzaemnia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formyuplan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakieseajow robot budowlanych stwanggich zagreenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnig2(z. U z 2004r., nr 92, poz. 881 zpdzm.)

14. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®&. w sprawie systeméw oceny zgddipavymaga, jakie
powinny spelni& jednostki uczestnigge w ocenie zgodéci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@&. w sprawie deklarowania zgoétiewrobdw budowianych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym{Dz2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokéciowych w ramach przebudowy drogi we wsi Nowa Vigata Michalowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejnogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdvsokgiciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na tereniestyi zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtbwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovee grocztkowy i kaacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaidee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogodlnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definiciagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaeykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wyseékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ictilistd powinny mi€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do odtworzenia punktow wysal@owych oraz osi trasy, a ek wykonania inwentaryzacji powykonawczej aalstosowa
odpowiedni sprt geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny spret akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Prace pomiarowe powinnydmrykonane zgodnie z obaiijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien pizepd Zamawiajcego dane zawiesgp lokalizag i wspéhzdne
punktéw gidwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamgedgp, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne
nieztedne do szczegGlowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien sprawdzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie g sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i purpdsrednie osi trasy mugsby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntéw.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktdw gtowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaezoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzedne reperw roboczych najeokrelac z taka dokladrioia, abysredni bhd niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosiac niwelacy podwojry w nawizaniu do reperéw pstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu o0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidramy,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkraej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach giownych i w punktacirqaimich w odlegiei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjaai 50 m.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczoneigssi tv stosunku do Dokumentacii Projektowej niegbgigwieksze nt 3 cm.
Rzedne punktdw osi trasy i obiektoweymierskich nalgy wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych
w Dokumentaciji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

Usunkcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowagds\Wykonawca robét zapt je odpowiednimi znakami po obu stronach
0Si, umieszczonymi poza grapiobdt.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopOw na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovy oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowayelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowa w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczapej 1 m oraz wykopow eébszych i 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztattowania terenu oraz geometrii trasyosve Odleghéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowaniegirajow poprzecznych musi utimiaé wykonanie nasypow i wykopow o
ksztalcie zgodnym z DokumentaEjrojektovy.
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5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejngri nalezy pomierzy wznowiora lub zalaors osnovg geodezyja
Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instralBi4 “Pomiary sytuacyjne i wysal@owe”, mierac
wszystkie elementy #e mapy zasadniczej.
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
may ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradygeyji nalely wykona metod klasycza (kartowanie i kréenie kczne) lub
przy pomocy automatow Ktgeych (ploterow).
Wykonara dokumentagj geodezyja i kartograficza nalery skompletow& zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartogragj”, z podzialem na:
1) dokumentadechniczg przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagfechniczg przeznaczaydla grodka dokumentacii.

Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktrej mowgpki?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z drodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego naley skompletowénastpujace materialy:
- witdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damlaj treicia,

kopie wykazow wspdtdnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysakiiwe] oraz wykazy wspéiganych punktow
granicznych,

kopie protokotow przekazania znakow gegidgeh pod ochrag

kopie opisdw topograficznych,

kopie szkicow polowych.,
- phytie z map numerycza

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Kontrok jakaici prac pomiarowych zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysolavych oraz wykonaniem pomiarow
powykonawczych nalg prowadat wedlug ogoinych zasad oflanych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego kiim Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pyzeprowadzone wediug rgtigcych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzéna wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg rob6t zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wy$akevwch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioér rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktdw wysckewch w terenie rdwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajet po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr naly przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geqgdgel lub protokétu z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgweze).

Cena wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych s traunktéw wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysckeaych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoramytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarta przed zniszczeniem i oznakowanie ulahe@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigesin zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykaniaprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdotamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggipdez

Instrukcja techniczna G-2. Wysé&iowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygestyciji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Whytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowaaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zzpijszymi zmianami)

© N A ®
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
rozbiorlg elementéw drdg, ogrodzeprzepustdw w ramach przebudowy drogi we wsi Néaia gm. Michalowo.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesivetom jako dokument przetargowy i kontraktowy pafeganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmayj

a) rozebranie (sfrezowanie) nawierzchni z mieszairalno-bitumicznyclredniej grubéci 4 cm/;
b) rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brigfpw

c) rozebranie kraginikdw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia  podstawowe gszgodne z obowzugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @oin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zegzanych z rozbidgkelementéw drég, ogrodzeprzepustéw naly stosowea
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- samochodyggiarowe,

- mioty pneumatyczne,

frezarke drogovy i inne.

Drobne roboty miana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych sdezpomaocniczych.
Sprzt zastosowany do robét rozbiérkowych powinien wyakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2, Transport materiatéw z rozbiérki
Materialy z rozbidrki nafsy przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprzamdnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.
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5.2. Wykonanie rozbiorki

Do usungcia nawierzchni bitumicznej najezastosowafrezark drogove, umaziwiajacy frezowanie warstw nawierzchni na zimno
na okrélong gliebokasc.

Do frezowania naly uzy¢ frezark sterowan elektronicznie, wzgtlem ustalonego poziomu odniesienia, zachowspadki
poprzeczne i niwelgtirogi oraz rownig powierzchni okréiong j.n.

Frezowanie nawierzchni na calej szefokjezdni naley wykonat frezarlg o szerokéri bebna frezujcego co najmnigj 1800 mm.
Nawierzchnia powinna Bysfrezowana naggokaic projektowan z doktadnécia + 5 mm.

Nierbwndci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-mefrday nie powinny wynosi wigcej nz 6 mm. Frezy nie powinny by
nadmiernie ziyte aby powierzchnia po frezowaniu nie byta zbyibwata. Stykasiednich przéf frezarki powinien bymazlinie na
tym samym poziomie; dopuszczalnanica pozioméw mie wynost + 3,0 mm.

Po zakéczeniu frezowania, powierzchnia po tej czyianpowinna by oczyszczona tego samego dnia.

W przypadku nawierzchni z betonowej kostki brukavieweznikow dopuszczasieczne prowadzenie prac rozbidrkowych z
wykorzystaniem prostych wdzer pomocniczych.

Wszystkie elementy przewidziane do powtdrnego veyktainia powinny iyusuwane bez powodowanigdiych uszkodze
Uzyskany gruz i materialy nie naglsg st do wbudowania, o ile Zamavday nie zastrze tego w umowie, nalg przewig¢ w
miejsce do tego przeznaczone zgodnie z gistasipadach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych
Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthawkonanych rob6t rozbidrkowych oraz uszkodzefgenentdw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg rob6t zwgzanych z rozbioekjest:
- dlanawierzchni - 17tmetr kwadratowy),

- dlakrawznikéw -1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaf

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 minawierzchni, za 1m kragnika zostanie dokonana na podstawie obmiaru i galetigi robét w oparciu o pomiary
i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni ;

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie lub frezowanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatidnki,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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b) dlarozbiorki kraggnikow:

- odkopanie krawnikdw wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskoa. faw,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatzidrki,

- zatadunek i wywiezienie materialu z o

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt rozbidrkowyclemyalimzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przyciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lygmia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngelwierzchni w ramach przebudowy drogi we wsi NowalaAgm.
Michatowo.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikadnmicznej dotyezoczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngskierzchni i
obejmug:

- oczyszczenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- skropienie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaitm,

- skropienie istniggej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSIzg0dne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyez robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagine”.
2.2, Materiaty do wykonania skropienia

Materialy stosowane do goker miedzywarstwowych powinny speimivymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2
2016 - cgs¢ Il [2] pkt. 7.3.3.1.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

2.3.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralndad®wej

Skropienie lepiszczem powinnadayykonane w iléci podanej w tablicy 1. Kontrgllosci lepiszcza do skropienia nafedokona
wediug PN-EN 12272-1.
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Tablica 1. Zalecane iléci emulsji asfaltowej do skropienia podiga z mieszanki mineralno-asfaltowej
[kg/m?] (uwaga - przyjto dla emulsji kationowej o zawagm asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013
Zalcznik Krajowy NA, rodzaj C60B3 ZM)

Podiae pod ukladaywarstve asfaltovy Ukiadana warstwa
rodzaj | cecha wyrGwnawcza | scieralnaz AC
Dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR2 - rodzaiisji: C60B3 ZM
Stara nawierzchnia )
asfalona frezowana 0,3:0,5
V\!arswva nowo wykonana 0,204
wyrownawcza

Uwaga: w celu okétenia ilaci pozostatego lepiszcza asfaltowego,aydles¢ emulsji asfaltowej podanv tabeli pomnay¢
przez 0,6.

2.4, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno dggodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odgpdsl/ wymaganiom norm i
przepisow dotyeych poszczegdlnych rodzajow lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mpgowodowad utraty cech emulsji i obinia jej jakéci.

Emulsg naley przechowyw& w zbiornikach stalowych wypésaych w uradzenia grzewcze izabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszaze

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni salgzyweac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca § wycie uradzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinfiaikonana z twardych elementéw czygagah i
stzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyquzlegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka povgosadéa
mickkie elementy czyszgze i shity¢ do zamiatania. Zaleca skywanie szczotek wypasanych w urgdzenia odpylace.

- spezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki ¢czne,

lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni riglezywac skrapiark lepiszcza wyposar w urzdzenia kontrolno-pomiarowe pozwaizg
na sprawdzanie i regulowanie gpacych parametrow:

- temperatury rozkladanej emullsiji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozagej emulsj,

- predkaici poruszania siskrapiarki,

- wysokdci i diugaici kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emuls;i.

Zbiornik skrapiarki na emulspowinien by izolowany termicznie, tak aby tliave byto zachowanie stalej temperatury emulsi.
Wykonawca powinien posiatiaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigrajzalencsci pomedzy wydatkiem emulsji a
nasgpujagcymi parametrami:

- cisnieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkaécia jazdy skrapiarki,

- temperaturemulsji.

Wykonawca przeke Inspektorowi Nadzoru kapprotokotu kalibracji skrapiarki (rownomiesudskrapiania oraz wydatku emulsji
przy ustalonej gkasci przejazdu). Skrapiarka powinna zapedmizkiadanie lepiszcza z toleranel0% w stosunku do #oi
zalaronej. Skrapiarka dla ktérej nie wykonano kalibraigjimae zosté dopuszczona do wykonania skropienia.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport emulsji

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, detkkb innych opakowaniach pod warunkigemie leda
korodowaty pod wphwem emulsji i nied powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powipéplzedzielone przegrodami, dz@imi je na komory o pojemem max.
1 n?, a kada przegroda powinna réierykroje umdliwiajace przeplyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone doggortu lub skladowania emulsji powinnyé liszyste i nie powinny zawigra
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.ROI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram robét, uedgiapce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwiizane z oczyszczaniem i skropieniem warstw kongfryiah nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni, przygotowanjgdioza

Z warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfajquized skropieniem, naleusuncé luzny materiat, brud, bloto i kurz przy
wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebywod cinieniem. Przy iywaniu szczotek mechanicznych vglearoct
uwag, aby nie zostata uszkodzona warstwa blonki asfglna powierzchni ziaren kruszyw stangyeh gorng powierzchrg
warstwy. W przypadku zanieczyszczenia nawierzdijairoi, paliwem lub chemikaliami naieuzy¢ specjalnych absorbentéw do
zebrania zanieczyszeéza nasipnie zmy: powierzchrg wody pod cénieniem.

W przypadku warstwy bardzo suchej, bémgnio przed wykonaniem skropienia emusjfaltovg podicze naley zwilzy¢ wodh,
tak aby powierzchgipodiora doprowadzido stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnigelz zjawiska naszenia warsta/
wody.

Zanieczyszczenia stwardniate, niggdajst usua¢ mechanicznie, natg usuné recznie lub za pomaalostosowanego spid.

W miejscach trudnodeginych naley uzywat szczotekgecznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudaivabgzpérednio
przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przyyaiu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Temperatura podka w czasie skrapiania powinna wyaase mniej nt +5°C. Nie dopuszczagsivykonywania skrapiania podczas
opadéw atmosferycznych lukztprzed spodziewanymi opadami. Czasookres skropialaig tak zaplanowi aby nie wysipity
opady atmosferyczne wénej niz po catkowitym rozpadzie emuls;i.

Skrapianie naly wykonywa& réwnomiermnie na calej powierzchni przeznaczonej skimpienia, przy ayciu skrapiarek
samochodowych, ewentualniggriionych - wyposanych w rampy spryskage oraz automatyczne systemy kontroli wydatku
skropienia. Dopuszcza; sikrapianiegezne lang tylko w migjscach trudno depnych oraz przy uggdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. Skropione podie naley wylaczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zmian
organizacji ruchu lub odpowiedrachror skropienia przez pokrycie specalvarstvg ostonovy.

Przed rozpoeziem skrapiania natg strefy przylegle do skrapianych powierzchni jak kravezniki, scieki itp. odpowiednio
ostont, zabezpieczag przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsj

Podige powinno by skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uRiedanasipnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu
emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wodyrozpadzie emulsfwiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z
brazowego na czamy.

Przed wykonaniem naphego zabiegu technologicznego hatEiczeké minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej
lepiszczem warstwy na czarny.

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonyvakn@pienia podiza musi migcic sie w granicach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura wycia emulsji asfaltowych

S temperaturaiycia ['C]
Rodzaj lepiszcza ey .
Emulsja asfaltowa 50 85

Skropienie lepiszczem powinnadwykonane w iléci podanej w tablicy 1.
6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln
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6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowagebbne skropienie warstwy w celu dleaia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i oflenia wymaganej ikei emulsji w zalencéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie rob6t

6 3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna &yoparta na atestach producenta. W przypadkatgiiwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie
dodatkowych bada

6 3.2. Sprawdzenie jednorodsm skropienia i z@ycia emuls;ji

Jednorodnét skropienia powinna Bysprawdzana wizualnie.

Raz na miest dla kadej skrapiarki naley przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanej emulsji wg metody podanej w opraciwa
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniédlwozkladanego lepiszcza i kruszywa’.

6.4. Wymagania dla podczenia midzywarstwowego
Wymagane minimalne wastt wytrzymalgci nascinanie pajczenia mgdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Wymagana wytrzymatdéé na scinanie pohczenia pomedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni

Wymagana minimalna wytrzymadonascinanie,
Pohczenie midzy warstwami na probkachl 150 mm{ 100 mm)
[MPa]
scieralna - wyréwnawcZa 1,0

3 Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych

Metodyka badania wytrzymaim nascinanie zgodnie z "Instrukciaboratoryjnego badania sczefmoniedzywarstwowej warstw
asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techeiszzeprioi. 2014", z zastosowaniem prokiékl00 mm luli] 150 mm.
Badaniem referencyjnym jest badanie na probkat0 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej waystva podstawie Dokumentaciji Projektowej i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsg SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien bBydokonany na
podstawie wynikow pomiardw i batlaraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres robét poprawkowych do wykonania,ydvawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plaineé za 1 roczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngekigizchni naly przyjmowat na podstawie obrmiaru po ocenie §ako
wykonania rob6t na podstawie wynikéw ieigaomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- przygotowanie robdt,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualrigmgéem woel lub wyciem spgzonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgzcze
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- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanisnzze,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetienikjapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempgratur
- skropienie warstw emuisjv ilosci okreSlonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- ew. ochrona wykonanego skropienia,

- przeprowadzenie wymaganych bagamiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN13808 Asfaltyilepiszcza asfeit. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji astaitch.

10.2. Dokumenty

2. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016¢&4l”
3. ,WT-3 Emulsie asfaltowe 2009”

4.  Polskie Normy powotane wWT-2

5. Polskie Normy powolane wWT-3

Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola gm. Michalowo
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.01.03
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSE swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa
naturalnego niezgzanego w ramach przebudowy drogi we wsi Nowa Woldjchatowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegllowej Specyfikagchhicznej dotyez nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego
niezwgzanego i obejmaiwykonanie uzupetnienia nawierzchni poboczy midsaaiezwizary z kruszywa naturalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Nawierzchnia twarda nieulepszonawierzchnia nie przystosowana do szybkiegarsaimochodowego ze wagl na
pylenie, nierdwnéxi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas np. nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub
2wirowa.

14.2. Pobocze gruntowe czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzyanaii pojazdow, umieszczenia

urzdzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszyclrashu jednoczgie do bocznego oparcia konstrukcji

nawierzchni.

Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami genymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w S$TUD.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania warstwy uzupetnjagj nawierzchii poboczy z mieszanki niezganej z kruszywa naturalnego eglstosowa
mieszank kruszyw skladag skc z: piasku, mieszanki i / lutwiru, spetniajca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyszcabcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania rob6t natg zastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinngdepomedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedanymi w
WT-4[9].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nastednich sitach.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych

. Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych o
Rozizal przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odn|e§|en|e
W Wiasciwose nawierzchni z kruszywa niezazanego do tablicy w
PN-EN obcizonei ruchem PN-EN 13242
13242: 2004 D) 2004
KR1+KR2
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; A%HH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 &80/20,
431 G:80, Tahl. 2
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego |na GT20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego  uziamiemia GTH0
433 kruszywa drobnego i kruszywa | o cT 20‘ Tahl. 4
ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-1L A
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wasid wsketnika Flo Tabl.5
’ ptaskdci
lub b) maksymaline wako
wskenika ksztatu Sks Tabl. 6
Kategorie procentowych zawditd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren catkowicie G Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartdé pyidw wg PN-EN 933-1 ¢ Tabl.8
4.6 a) w kruszywie grubym Dektrovana '
b) w kruszywie drobnym fDekbronan Tabl. 8
47 Jakeés pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
) P wgwymagap.22-24
Odpoma¢ na rozdrabnianie wg PIN-
52 EN 1097-2, kategoria nie wza nt LAw Tabl.9
Odpomné¢ na Scieranie  kruszywa
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana Tabl. 11
Gestai¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
54 | rozdziat 7,8 alb0 9 Dekiarowana
Nasikiwos¢ wg PN-EN 1097
55 | 62001, rozdziat 7, 8 abo 9 (w V‘(kg%
zaleindici od frakcji) 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
62 | wgPN-EN 17441 ASwr Tabl. 12
Calkowita zawarke siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 SR Tabl. 13
6.4.3 \,Svgk}?;j':lllléNrcE%czalne W wodie Brak substancji szkodliwych w stosunkusatmlowiska wg odbnych przepisow
6.44 Zani czenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio, itilasogycych pogorszimwyréb
o °CZYS kohcowy
Mrozoodpomét na frakcji kruszywa
733 |gne wg PN-EN 1367-1 F4 Tabl. 18
Zahcznik C | Skiad materialowy deklarowany
Zabcznik C Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dloaych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
- ; . zazwyczaj nie wyspuje w zrodlach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
pocci:ro3222|a} Istome cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychinddada czy zawart& substancj

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg agimych przepisow.

"k aczna zawarte pylw w mieszance powinng shieici¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.5.4
") W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnioneznajrawdz mrozoodpornis
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2.3.3. Woda
Stosowana woda powinna odpowiaglgmaganiom PN-EN 1008 [3].

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét oldlenych w n/n SST powinien wykazae maziwoscig korzystania z
nastpujacego spratu:
- spycharki,
- rowniarki do profilowania,
- przewdne zbiorniki na wog
- drobny spret reczny do profilowanisgcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane ddesiel zagszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zastasuswv miejscach trudnodgmtych dla vgkszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagdine”.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport wody
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alogirojekt organizaciji i harmonogram robét, ugdglace wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonane uzupetienie nawierzchni poboczy.

5.2. Przygotowanie podida

Przed uléeniem warstw uzupelnienia poboczy wszelkie koldinyickkie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprieszanie do agjniccia wilgotndci optymalnej, powtdrnie wyrdwnane i
zagszczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnizi optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach gwaranfaych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgkdu na konieczrio zapewnienia jednorodi® nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu poaiby: od razu transportowana na miejsce whudowaniai spagob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na warstwizupetiajca nawierzchri poboczy powinna odpowiatlawmaganiom przedstawionym w
tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezganych do warstw nawierzchni

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do

Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesienie
w Wiasciwose nawierzchni z kruszywa nieazanego do tablicy w
PN-EN 13285 obcizonej ruchem PN-EN 13285
KR1+KR2
431 | Uziamienie mieszanek 0/8; 0/11,2; 0/169/31,5 0/45”; 0/63” Tabl. 4
Maksymalna zawarté pytow:
432 kategoria UF UFs Tabl. 2
Minimalna zawart& pytow:
432 kategoria LF LFs Tabl. 3
Zawartd¢ nadziama: .
433 kategoria OC OCgy Tabl. 416

Krzywa uziamienia wg rys. 19
przechodzi przez oczko sita,

% m/m
#315 90100
#16 4787
441 Wymagania wobec uziarmienia #8 3783 Tabl.5i6
#4 2779
#2 1575
#1 1363
#05 1051

#0,063 0+15

Wymagania wobec jednorodiod
uziamienia poszczegolnych partiil —
poréwnanie z deklarowanprzez
producenta waréoig (S)

442 Brak wymaga Tabl. 7

Wymagania wobec jednorodiod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Brak wymaga Tabl. 8
réznice w przesiewach

Wradiwos¢ na mroz:  wskanik

45 piaskowy SE? , co najmniej

35 -

Odpomé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
mieszanki) wg PN-EN 1097-
kategoria nie wisza ni

N

LA40 -

=

Odpornéc¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z
mieszanki) wg PN-EN 1097-
kategoria Mg

deklarowana -

=

Mrozoodpomét  (dotyczy frakdii
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki
wg PN-EN 1367-1

F4 -

=

wskanika zagszczenia 1s=1,0 |i Brak wymaga -

Wartai¢ CBR po zagszczeniu d’l)
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

Zawarté¢ wody w mieszance
zagszezanej, % (m/m) wilgotda 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

Wieksza¢ substancji niebezpiecznych dloaych w dyrektywie Rady

76/7T69/EWG zazwyczaj nie wygtlje wzrodiach kruszywa pochodzenia

45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgraoz odpadowych -
nalery bada czy zawart& substancji niebezpiecznych nie przekracza

wartaici dopuszczalnych wg agiinych przepisow. Tc

? Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszczatgiko wyjatkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania pasfimiowego utrwalenia,
na nawierzchni z tych mieszanek, gguainajblzszego sezonu budowlanego.

") Badanie wskanika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN
13286-2.
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5.4, Whbudowanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywowa powinnadtpzkiadana w warstwie o grlsoumaziniajacej uzyskanie, po zegzczeniu, wymagane)
niwelety.

Grubdi¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie amqrzekracza20 cm po zaggzczeniu. Uzupelnienie o gndbgowyzej 20 cm naligy
wykonywat w dwdch warstwach. Kea warstwa uzupelnienia powinng byziazona w sposdb zapewrizy osigniecie wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Jeeli uzupelnienie skiadaest wiecej niz jednej warstwy kruszywa, tokda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkaydiyeh wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej
nastpnej warstwy mee nagipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzbtu.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas ggagzania powinna odpowigdailgotnasci optymalne.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzeza od optymalnej o 20 % jej wadp mieszanka powinna &ygwilzona okrélong
loscia wody | rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gityomasé mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10 % jej
wartgici, mieszanknalery osuszy.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najgorzystpic do jej zagszczania przez watowanie. W miejscach
niedostpnych dla walcdw warstwa kruszywa powinna kggszczona zagzczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie naly kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia | warstw uzupelnienia nie mniejszego od 1,00,
okreflonego zgodnie z nogBN-77/8931-12 [7].

Jereli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzéstosunek modutu odksztatcenia wtdrnegaé pierwotnego
Ey, ktory nie powinien bwiekszy niz 2,2 dla kadej warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do produkcji migsza
kruszywowej i przedstadivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptadcii.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwai¢ oraz zakres batlapomiaréw w czasie prowadzenia robét podano heyeh

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bada przy wykonaniu uzupetnienia poboczy

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce robocz¢j
1 | Uziarnienie mieszanki 2 prébki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 prébki
3 | Zagszczenie warstwy 2razy na 1l km
4 | Badanie wéciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.2.1. dlazkkej partii kruszywa do 1500 t i przy
kazdej zmianie kruszywa
6.4. Pomiar cech geometrycznych wykonanych uzupéém

Czestotliwai¢ | zakres pomiaréw po zakezeniu robét podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé i zakres pomiaréw uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna cestotliwo§¢ pomiarow
1. | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2. R?Wndc podiuzna €050 m

3. | Rbwnd¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy, z tolerangj + 1%.

6.4.2. Réwng¢ poboczy
Nieréwndci podhzne i poprzeczne nalgmierzy¢ 4-metrovy fatg wg BN-68/8931-04 [5].
Maksymalny przéwit pod faty nie mae przekraczals mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@DQWVymagania ogéine”.
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7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1 m (metr szé&cienny) mieszanki wbudowanej na wyréwnanie nawieizpoboczy zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét obejmuije:

a) odbidr robot zanikgych lub ulegagych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatioi podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Plamné¢ za 1 mwbudowanej mieszanki kruszywa na wyréwnanie nastier poboczy nal przyjmowa na podstawie obmiaru i
oceny jakeci robét w oparciu o pomiary i wyniki batlaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- przygotowanie pocia,

- wykonanie mieszanki kruszywa zgodnejteizrdzor recepi laboratoryji,

- dostarczenie i rozienie mieszanki warstwami zgodnie z zaftymi grubdciami, szerokéia i profilem,
- zagszczenie rozimnych warstw,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hadalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.
4 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieatkkepiaskowego.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamm@wierzchni planografem idat
6. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaggpdatnych ugtiomierzem belkowym.
7 BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.
1

0.2. Inne dokumenty
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni gogich i ptsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
9

WT-4 Mieszanki niezvdizane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n Szczeg&lowej Specyfikacji Techajcgnwymagania dotyeze wykonania i odbioru warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego w ramach przebudowy drogi walawsa Wola gm. Michatlowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoysnadokument przetargowy i kontraktowy przy zléganealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikagjhficznej dotyezzasad prowadzenia robét zeéinych z wykonaniem:
- warstwy wyrwnawczej z mieszanki typu AC11W B@ilia KR1 o zmiennej grukm warstwy,

- warstwyscieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1utrgici warstwy 4 cm.

Lokalizacja poszczegdlnych warstw nawierzchni wibeentacji Projektowe)

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszgwaziamieniu gglym lub nieciglym tworzy
struktue wzajemnie Klinujca Sk..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skiadef st z jednej lub kilku warstw, siicych do przejmowania i rozkladania na
podiaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukisdapojedynczej operacii.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudgveajednego materiatu, ktory @skiada sk z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwacieralna — jest to gérna warstwa nawierzchyiidza w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.

1.4.6. Warstwa wigca — jest to warstwa nawierzchnigalizy warstvy scieralry a podbudow

1.4.7. Warstwa wyréwnawcza jest to warstwa 0 zmiennej grétipulazona na istnigpej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego dozgioia kolejnej warstwy..

Pozostale okienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

,ZWymagania ogdine".

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w S$T.0.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, nale stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr 3 podano wymagane étawasci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowaleegarstwy wyrownawczej z
betonu asfaltowego.
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Tablica 1. Wymagane wiiciwosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnawczej z betanasfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4| KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 85/20 G, 90/20
G25/15 G25/15 C;25I15
Tolerancja uziarnienia; wymagane ketegorie: Goo/15 Goo/15 Goo/15
G20/17,5 G20/17,5 C;20I17,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ya ni: f,
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, Flss Fl,s5 Fl,s
kategoria nie wysza ni: lub Sksg lub Sks lub Shs
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C Coo C
wedlug PN-EN 933-5; kategoria niezsa ni: Deklarowana /0 010
Odporndc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,
ey ; 3 O . LAy LAsg LAz
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#doria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezaaa ni:

F,

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3nagana kategoria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 V.

3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:
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Tablica 2. Wymagane whiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggltym uziarnieniu

do B 8 mm do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85 G=85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: Gi\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fa
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBEL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
wymagana kategoria:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

mp0,1

Tablica 3. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu

do 8 mm do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii:

G\R G20 G20

Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f16

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBEL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowanal ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

mp0,1

W tablicach nr 46 podano wymagane &wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwyscieralnej z

betonu asfaltowego.
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Tablica 4. Wymagane wihiciwosci kruszywa grubego do warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 90/20 G, 90/15
625/15 G G
Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: Goo/1s 25/15 25/15
G G20/15 C;20I15
20/17,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flys Flyg Flyg
kategoria nie wisza ni: lub Shsg lub Sk lub Sko
Procentowa zawar§6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w c Co Co
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoriamiiesza ni: Deklarowana S S
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2, LA, LA LA
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/#doria nie wisza nt: 0 80 25
Odporndé¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej fleki§izywa do PS\, PS\ewarowanel PS\,?
mieszanki mineralno-asfaltowej) wediug PN-EN 109%a8egoria nie asza ni: nie mn-ejm%*) 0

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NacCl, wasédry.c
nie wyzsza ng:

10

7

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 V.

3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

? Kruszywa grube, ktdre nie spefaiglymaganej kategorii wobec odpaitiana polerowanie (PSV), mphy¢ stosowane, § sa
wzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora oblionem osiga podasp warté¢ wymaganej kategorii. Obliczona watto
(PSV) mieszanki kruszywa grubego jstni wazorg wynikajgca z wagowego udzialu kdego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralsfaltowej oraz kategorii odpaftiona polerowanie kdego z tych
kruszyw. Mana mieszatylko kruszywa grube kategorii P@Vwyzszej.
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Tablica 5. Wymagane wihiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu
do B 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G385 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: Gi\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fa
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBEL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowana
wymagana kategoria:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

Tablica 6. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o qgtym uziarnieniu
do 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii
ruchu

KR1+KR2 |KR3+KR4| KR5+KR6

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gn85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: Gi\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f16

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBEL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowanal ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzettinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igghwe w kraju.

Do mieszanek mineralno-asfaltowychetyih niniejsz SST naléy stosowa asfalt drogowy 50/70, spetijey wymagania podane
w tablicy 7 wediug normy PN-EN-12591.
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Tablica 7. Wymagania wobec asfaltow drogowych ganku 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 50/70 Metoda bada
Wiasciwosci obligatoryjne

Penetracjaw 2%C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
Temperatura regknienia,"C 46+54 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej,iC 230 PN-EN ISO 2592
Zawartd¢ skladnikow rozpuszczalnych, nie mniej o m/m 99 PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostyviiegj niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja po starzeniu, nie miigyi 50 PN-EN 1426
Wzrost temperatury rlinienia po starzeniu, nieguij niz, °C 9 PN-EN1427

Wiasciwosci specjalne krajowe

Temperatura famlivéei, nie wicej niz, °C | -8 | PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfej (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla rpbisg podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzektora Nadzoru i standiiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctorga naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
MT-1 Kruszywa 2014".

W tablicy nr 8 podano wymagane $davosci wypetiacza do warstwy wyréwnawczéieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 8. Wymagane wiciwosci wypetniacza’ do warstwy wyréwnawczej iscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalanasci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28045
Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,
s AR&B 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie risza ni: 70
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, dla w-wy wigzacej K pexiarowana
wymagana kategoria: dla w-wyscieralnejK 20
.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

7 Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymaigit dla wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pyléw i wypelniacza wapiennego powinné thi dobrana, aby kategoria zawé@itdCaCQ w mieszance pylow i
wypeiacza wapiennego byla nigsaia nt CGy
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2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by: dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgiiti.as

Ocer przyczepnéci nalery okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 métpdeth obracania, stogojkruszywo
8/11 jako podstawowe (dopuszczaisne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawm)egrzyczeprid lepiszcza do
kruszywa powinna wynasco najmniej 80 %.

Pochodzenie, rodzaj i vitawosci srodka adhezyjnego powinnydogieklarowane przez producenta. Skutegzstosowaniarodka

adhezyjnego powinna &yudokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 4.1.

Wytwérnia mieszanek mineralno-bitumicznych powimyawyposaona w automatyczny system dozowarudka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawnaadt zgodnie z ustaleniami ofleeymi w SST D-M-00.00.00
.Wymagania ogoine".

Do obowazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytaraezmieszanki, aby zapedmnieprzerwa
prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musizappatrzona w deklaraggodnéci o tréci wedlug PN-EN-45014,
wydary przez dostavgc

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Uzywany spret powinien by zgodny z ofeit Wykonawcy, PZJ i warunkami ofoeymi w SST D-M-00.00.00.
ZWymagania Ogoine".

Wytwérnia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadacertyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcertyfikugcs, by w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerodgpeym maliwosé kontroli w kaxdym
etapie cyklu technologicznego, zapevaojcigla produkcg | dostave MMA na budov.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstawilnspektorowi Nadzordwiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkcji wydpriez
Inspeka} Sanitarg i wladze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajdoskorelowanej z wydajicia wytwormi, z automatycznym sterowaniem, pozwedsin na
ulozenie warstwy z zalom grubdcia oraz szerokia, oraz z podgrzewaiplyts wibracyjry do wsgpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i ggzkie. Walce ogumionegikie.

Cysterna na waed

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2. Transport materiatdw
Transport poszczegolnych asortymentéw materiatowinm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewoz izolowanymi termicznie cysternami, wypzmaymi w instalacje unidiwiajace podiczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne usglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem natg przewoz w cysternach przystosowanych do przewozu materiipkich, umdliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fedkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posigaiapokrowce brezentowe zapewgtiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowndg i ilos¢ srodkéw transportowych powinna diak dobrana aby zapeértiagl prag ukladarki a jednoczeie nie
dopuéci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wyladowaniemiddmvaniem mieszanki asfaltowe;.
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Transport powinien léyzorganizowany w taki sposob aby nie dojLdo spadkéw temperatury przesnej mieszanki z wytwomi
do miejsca whudowania paej 10% temperatury wigiowe).

Powierzchnia wevgtrzna skrzyni samochodéw przed zaladunkiem massinyskandrodkami zapobiegggymi przyklejaniu s
mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek mudg¢ dostosowane do wspdipracy z uktaglarkczasie rozladunku, kiedy ukladapicha
przed solpsamochdd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoeziem produkcji mieszanki oraz przyzkiej zmianie dostawcy lub 2 materialtu jak
réwniez po stwierdzeniu w trakcie badeontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru nie rownie zazadal ponownego zaprojektowania skiadu mieszanki w vgpashtpliwosci, co do
prawidlowdci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego $eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovadgzg wykona zgodnie z
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej pafega

- doborze skladnikow mieszanki,

- doborze optymalnej iioi asfaltu,

- okrelleniu jej widiciwosci | poréwnaniu wynikow z zakeniami projektowymi.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asalpawinny wykazywé powinowactwo fizykochemiczne, zapewgia)
odpowiedni przyczepn& (adhezj) lepiszcza do kruszywa i odpoftionieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegokmiszywa naly stosowa srodki poprawiajce adhezj Srodek
adhezyjny i jego il& powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszazere@rzyczepnéti nalery okreli¢c na
podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, metoda &hpmbracania, stogajkruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszeza si
inne wymiary wwypadku braku wymiaru podstawowegitedo badania). Wymagana przyczépn@ mniej nt 80%.

Zawarta¢ lepiszcza (kategoria ) jest to najmniejsza #6 lepiszcza catkowitego oldena dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1+2, tabela 16, g&kig 6,2 = 6,2%) przy zakone] gstaici mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.
Jereli stosowana mieszanka mineralna magpstai¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawgitepiszcza podarwartGé B,
nalezy pomnay¢ przez wspGiczynni wedtug rownania:

_ 2650
Pa

a

Gestai¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze Wzoru:;

P+P+.P+F

R . R.,F
+L 4+

pial paz . pan pf

Pa = Pl

gdzie:

P1, P2, ..., Pn — procentowa zawérjanszczegdlnych skiadnikdw (kruszywa drobnego,egiailub o eglym uziamieniu) w
mieszance mineralnej,

F — procentowa zawastomypetniacza w mieszance mineralnej,

Pat, Pa2, ..., Pan — QeStGi poszczegdinych skiadnikéw mieszanki mineralnejniflg

pf — gestaié wypelniacza, Mg/th

W badaniu typu niezaieie od sposobu walidacji nalepoda procentowy ilos¢ lepiszcza w stosunku do mma: catkowitego B,
rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego B

Niektére mieszanki mineralno-asfaltowe podczasyajiitransportu lub wbudowania maglegé segregacii. Dotyczy to glownie
mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu zmniejszenia tegviska naley stosowa dodatki stabilizgce, kidrych rodzaj i ik
powinny by dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar maeki, sposob jej produkgiji itp.).

W zagszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minegfaitowych naley stosowé nasgpujgce temperatury mieszanki w
zaleznaéci od stosowanego asfaltu:

2030 168C+5°C
* PMB 10/40-65 15C+5°C
*  PMB 25/55- lub PMB 45/80-x 145+5°C
+ PMB65/105-65 148+5°C
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»  35/50,50/70 lub 70/100 1855°C

* MG 35/50-57/69, MG 50/70-54/64 P@5°C
Walidacja wigciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach badgmiapowinna b§ zgodna z punktem 6.5.2 lub 6.5.3
normy PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjriesewane smieszanki wykonane w laboratorium. Do walidagjidokcii
stosowaneggmieszanki z produkcji przemystowe).
Oceny zawart@i asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma doka@ijgrzez pordwnanie zawaitbasfaltu rozpuszczalnego S
z zawartécia asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaninisgalenie od sposobu walidacii.

Do betonu asfaltowego do warstwy wyrGwnawczejpatemsowd kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 9.

Tablica 9. Materiaty do betonu asfaltowego do watwy wyréwnawczej

Materiat

Kategoria ruchu

KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Mieszanka mineralno- asfaltowa 119 16 16 22 16 22
0 wymiarze D, [mir
35/50, 50/70, 35/50,
Lepiszcza asfaltowd 50/70 PMB 25/55-60, PMB 25/55-60,

MG 50/70-54/64,
MG 35/5(-57/6¢

PMB 25/55-80,
MG 35/5(-57/6¢

Kruszywa mineralne

Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2014

3 dopuszcza siAC 11 do warstwy wyréwnawczej drog KR1 do KR4 przgtspeniu wymaga z tabeli 13

Do betonu asfaltowego do warsteieralnej nalgy stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 10.

Tablica 10. Materiaty do betonu asfaltowego do watwy scieralnej

Kategoria ruchu

Materiat
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 = KR6
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 5 8 1 8 " o "
0 wymiarze D, [mir
50/70
: PMB 45/80-55,
Lepiszcza asfaltowd 50/70 PMB 45/80-55,

PMB 45/80-65,
MG 50/70-54/64

PMB 45/80-65,
PMB 45/80-80

Kruszywa mineralne

Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2014

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziarmienie mieszanki mineralnej oraz riai&depiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wyrGvazajy podano w

tablicy nr11.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego

do warstwy wyréwnazej

Przesiew [% (m/m)]
Wihasciwosé AC 11 W
KR1 + KR2
Wymiar sita #, [mm]: od do
315 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Bina,s

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaiédepiszcza w betonie asfaltowym do warstemgralnej podano w tablicy
nri2.
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Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwégieralnej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwose AC 11 S
KR1 + KR2
Wymiar sita #, [mm]: od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
4 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5,0 12,0
Zawartdg¢ lepiszcza, wzor (2) Bmins.8

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia ikei lepiszcza w projektowanej mieszance betonu@stdo nalgy:

- wykona 5 serii prébek wg metody Marshalla (po 3 prébkaidej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnezng@awartdcia
lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- prébki powinny by zagiszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Apeobachnicznej przez producenta asfaltu, gosuj
po 50 /dia KR1+KR2/ uderzena kady strorg probki - w przypadku MMA na warspwwyrownawea, i 50 /dia KREKR2/
uderzé na kads strorg probki —w przypadku MMA na warsiécieralry

- dla betonu asfaltowego najeoznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i dlstaaie tych wynikéw wepnie
ustalt optymaln ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawadtd lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnggilavszystkie parametry mieszanki mineralno-

bitumicznej musgzspetnig wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obogzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstaiavijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co

najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odqimianego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy wyréwnawczej powinisghsgt wymagania podane w tablicy nr 13.

Tablica 13. Wymagane wisciwosci betonu asfaltowego do warstwy wyréwnawczej, KRIKR2

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zagszczania wg
PN-EN 13108-20 AC 1w
Zawartg¢ wolnych Cl.2, ubijanie, i : Vinin 3.0
przestrzeni 2x50 uderzaé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 6,0
Wolne przestrzenie Cl.2, ubijanie, i : VFBhin 65
wypetnione lepiszczem 2x50 uderze PN-EN 12697-8, p. 5 VFBiax g0

Zawartg¢ wolnych

. ) Cl.2, ubijanie,
przestrzeni w mieszance

o0 udorae . |PN-EN 12697-8,p. 5 VMAnn 14

mineralnej
Wrazliwoéé C.1.1, ubijanie, PN-EN 1269712, prze_chqvglwanle w40
. . Z jednym cyklem zameania®, ITSRy
na dziatanie wody 2x35 uderzé ? o
badanie w 25°C

3 Ujednolicor procedug badania wraiwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zavamaia podano w zgtzniku 1 WT-2

Beton asfaltowy do warstwgieralnej powinien spelidiavwmagania podane w tablicy nr 14.
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Tablica 14. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwgcieralnej, KR1+KR2

e Warunki zagszczenia . . ) Wymiar mieszanki
Wiasciwose wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC11S
, | C.l.2, ubijanie, 1 g \% min 1,0
Zawartd¢ wolnych przestrzel 2350 Uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Va0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, i : VFB min 75
wypelnione lepiszczem 2x50 uderae PN-EN 12697-8, p. 5 VFB nax 03
Zawartd¢ wolnych przestrzej  C.1.2, ubijanie, | : _
w mieszance mineralne;j »50uderze || VEN12697-8,p.5 VMA min 14
C1.1. ubiianie PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
Odpomdc¢ na dziatanie wody o Ul . |zjednym cyklem zamtania®, ITSRg
2x35 uderze . .
badanie w 25°C
3 Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zagamia podano w zatzniku 1 WT-2

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwémi i produkcji mieszanki miteoeasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltoynalezy wytworzyé na gogico w otaczarce (zespole maszyn jdez dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotoweszainki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu niglskiadowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrénprzed zanieczyszczeniem.
Wypelniacz nalgy przechowywéaw suchych warunkach.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltomejtaczarkach, w tym ta wstpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptoboca, a urgdzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru terypgeowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiomniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladoia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhkiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdici, ktdre podano w tablicy 15.

Tablica 15. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo powinno h§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemayskata temperatumwasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinravaysza o wicej niz 30°C od najwiszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 16. W tej tablicy nggpa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asélttostarczonej na miejsce
whbudowania, a najvisgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-as&jltmezpérednio po wytworzeniu w wytwormi MMA.

Tablica 16. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowe;

Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC

50/70 od 140 do 180

Lepiszcze asfaltow

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraapéaturze mszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Whytwarzanie mieszanketizie st odbywat w oparciu o receptaboratoryjiy zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodfw

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzieiapvszystkie wymagania zawarte w niniejszych ;iVT
Nawierzchnie asfaltowe 2014", ngledla kadego skiadu mieszanki przeprowadzadanie typu zgodnie z PN-EN 13108-20.
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw hdutainnych procedur, olélajacych przydatnét funkcjonalra mieszanek mineralno-
asfaltowych na prébkach reprezentatywnych diavtypobou.

Badanie typu powinno byprzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miekzaiineralno-asfaltowych do obrotu, w celu
wykazania zgodrioi z wymaganiami.
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Jeeli uzyto materialy skladowe, ktdrych iawosci byly juz okreslone przez dostawenateriatu na podstawie zgodaia innymi
dokumentami technicznymi, to \dawosci te nie musgzby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigerprzydatn& tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istaigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjghmi
mazna zalay¢, ze maj one widciwosci okrelone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prediacz odpowiedzialéd za
zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&aspetnia odpowiednie wagth deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaaieraj kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wWiCiwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichveyrazone przez bezgednie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywna¢ lub odpornée na deformacje, podczas gdy inagvdormie wigciwosci zasgpczych, takich jak zawaib asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieegiuoy badania typu producent powinien dostércinwod
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumentiritzaym, z kidrym deklaruje zgodio

Normy wyrobéw dopuszczgrastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza onae w wypadku, gdy nagtita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfajtowstnie uzasadnione przestanié
dana wWi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitategpwymaganej kategorii viwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy sie do korelacji pomgdzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach objtosciowych i identycznych skiadach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapewmidporné¢ na deformacje i sztywdib mieszanki, co najmniej tak dabjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przyktad beton asfaltowy z asfaltérhd0 spetia odpowiednie wymagania odpminm deformacie trwate. Zmiana
wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 ¢ueid niekorzystnie wplywata na wasciwosc. W takim wypadku nieas
konieczne dodatkowe badania tejsaaosci przy wymaganej tej samej kategorii §gtaosci.

Wymagane jest rowrigorzeprowadzenie procedury badania typu, jadzicZzakladowej kontroli produkeji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z ozstaicia przynajmnie] raz na trzy lata, celem wykazauiglejizgodnéci.

5.3.1.2. Okres waosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujeneéé dla okrélonego skladu mieszanki do vaysenia zmiany materiatdw skladowych,
ale nie daej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno Byowtdrzone w wypadku:

- uphywu trzech lat,

- zmiany zidga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefigioar w PN-EN 13043, jednej z ipsfacych widciwosci:
ksztaltu, udzialu ziaren gxiowo przekruszonych, odpo#aed na rozdrabnianie, odpokad na scieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

- zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wgcej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypelniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zavwéaitgranulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stahorgé deklaracji zgodrii producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione pordiej oraz powinno kyprzedstawiane razem z odpowiedsinadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogodlne:

- hazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskideowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazahetarunkéw badania poszczegoinychseraosci,
b) informacje o skladnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrodio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrodio i rodzaj

- dodatki zrodio i rodzaj

- destrukt asfaltowy $ojadczenie o dopuszczalnym zakresiéamasci i metodach kontroli
- wszystkie skiadniki wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 17)
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¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;:

- skiad mieszanki podany jako se#pwy skiad (w wypadku walidacji w laboratoriurmip hyjsciowy skiad (w wypadku walidacii
produkgiji);

- wyniki bad& zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 18).

Tablica 17 zawiera wszystkie ééawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatimnej mieszanki powinien uwedhist
metoa projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwggepnaczenie i kategeriichu.

Tablica 17. Rodzaji liczba bada sktadnikbéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frake}

Gestas¢ PN-EN 1097-6 1 na frakag
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN Pgnetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) mieknienia PN-EN 1427

Nawr6t spezysty® PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10

Gestasé PN-EN 1097-7
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2

Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepisz| PN-EN 12697-4 oraz 1

Granulat asfaltow§ PN-EN 1426

(PN-EN 13108-8)

L PN-EN 12697-3 lub
Temperatura ngknienia

odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz L
PN-EN 1427
Gestas¢ PN-EN 12697-5 1

a)

sprawdzane wieiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyoegmtowym dodatku
stosuje siminimum wymaga
dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 1302
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Tablica 18. Rodzaji liczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

AC

Wiasciwose Metoda badania AC WMS BBTM | SMA MA PA

A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (oboviizkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawarta¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w|
przestrzeni V< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8

Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,

wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Mux < 10% powierzchniowego.

(obowizkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawarta¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,

wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiarow - - - - - 1
przestrzeni V= 10% geometrycznych.

(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody

. ) . PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Splywnai¢ lepiszcza

. . . PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Odporna¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotycz
betonu asfaltowego
zaprojektowanego do
maksymalnego obgienia osi
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maly aparat,
metoda B w powietrzu, przy 1 1 1% 1 - -
wymaganej temperaturze

Deformacja trwata (powzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm

trzpienia wegkszej nz 2,5 mm

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -

Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24,
kryterium opartym na Zalgcznik D

czteropunktowym zginaniu

3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 sgwaparat

5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien prazmtiatecznym zastosowaniem zbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techiwazlogj lub odcinka probnego. Préba technologicziaa na celu
sprawdzenie zgodém wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowega@pi. Odcinek probny o diugd, co
najmniej 50 m powinien Bywykonany przez Wykonawav warunkach zbitbnych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia
sprz:tu i uzyskiwanych parametréw technicznych robdtmarych w dokumentacii projektowe).

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji
Nalezy prowadz Zaktadowy kontrok produkciji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.
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W ramach Zakladowej kontroli produkcji najesprawdzé produkcyjny poziom zgodéd metod pojedynczych wynikow,

zgodnie z punktem A.3 Zaiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgddngest miag ogolnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnggtega w

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynik@wngzystkich typow wyrobu. W analizie wynik klakgivany jest jako

niezgodny, jeeli ktdrykolwiek z szé&iu wyszczegolnionych parametrow jest poza zakreslamancji podanym w tablicy 19.
Odchylenia te zawietgpoprawi¢ ze wzgbdu na dokladnig pobierania probek i przebieg bada

Tablica 19. Odchylenia stosowane w ocenieorgosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentacprojektow g

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenéeednie
Przechodzi przez sito prébki od zataonego sktadu [%] od zal@onego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mn 6 7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobi +4 5 +2 +2
0,063 mn 2 +3 +1 2
Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania naieobliczy¢ odchylenigrednie od wymagane]j walth nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dia kruszgmnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kgoazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizeliesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartai (tablica 19), to wyréb jest
niezgodny z wymaganiami i naepodpi¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodiop okreslony na podstawie
ilosci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy gowinien by oznaczony jako 76zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie
odchylenie bdzie nzsze ni tolerancja.

Tablica 20. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodrei wytworni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikow niezgodnych, sgrdd ostatnich 32 bada Produkeyjny poziom zgodsa (PPZ)
od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 21 przedstawiono minimaliezstai¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackladgawej kontroli
produkgji kategorii Y i Z.

Tablica 21. Minimalna czstoé¢ badan w ramach Zakladowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg Zaiznika A, PN-EN 13108-21

Czstas¢ bada gotowego wyrobu, w zataosci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowd Kategoria Co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000t 500t 250t

Dodatkowe badania wiwosci mieszanek asfaltowych nafgorzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, Zenik D. W tablicy 22
podano kategorie i wynikgj z nich czstas¢ bada.

Tablica 22. Minimalna czstos¢ badan dodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkcii
wg gaknika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t
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We wszystkich wypadkach probki do bagiewinny zosta przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowestly probki
wyte we wsjpnej walidacji badania typu danej mieszanki. Wegdingci powinna zostauzyta ta sama metoda zagczania
probek. We wszystkich wypadkach vgleastosowéjednakow procedus badawcz zgodn z &, jaka byta wykorzystana do
wsepnej walidacji badania typu. W tablicy 23 przediiawzakres badalodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcii

Tablica 23. Zakres bada dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalgcznika D,
PN-EN 13108-21

Wiasciwoié Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3
Gdy jest aywany destrukt asfaltowy, badania ydisvosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardiei (penetracji) na probkach $z&nnych PN-EN 12697-20

5.3.1.6. Deklaracje zgodoi i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+; zii zgodndé¢ z warunkami tego zgdznika jest oggnicta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany pownej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowdé deklarac
zgodndci, ktéra upowznia producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawi€ra

- numer nadany przez producenta;

- nazve i adres producenta lub jego upamianego przedstawiciela zgloszonego w Europejskisz&ize

Gospodarczym oraz miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wdavosci (np. rodzaj, dane identyfikige, zastosowanie);
- warunki, ktérym odpowiada wyréb, fj.: odniesienie dbowizujgcych norm europejskich, zgodnie z
nas¢pujacym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki centyfikoipj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upémianej do podpisywania deklaracji zgoghiav imieniu
producenta lub jego upaminego przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakladowej kontroli produkcji wytdaprzez jednostkcertyfikupca,
zawierajcy poza podanymi viagj informacjami:
- nazve i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wanagici certyfikatu, j¢eli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powyisz deklarag nalery przygotowa w jednym z ¢zykow oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju czionkowskiego UE, w ktdrym wyrdérlaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdalg, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umigici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajgdoj sé na opakowaniu lub dgizonej do dokumentéw
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowamigiem CE powinny Bydobhczone nagpujace informacie:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfilkiaej;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrovaings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono éemanie CE;
- numer certyfikatu zgodiéa WE lub centyfikatu Zakladowej kontroli produkggzeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobdw ocenianyctsystemie 2+);
- odniesienie do obogdujgcych europejskich norm, zgodnie z gagticym przyporgdkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychdetevosci przedstawione jako:
. wartagci deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklaka w celu okéenia kadej z podstawowych wiawosci
zgodnie z ,uwagami',
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. lub alternatywnie, tylko nomv@oznaczenie lub w pzeniu z deklarowanymi wastiami jak powyej, oraz

. WMECWOSE nieoznaczana'" w wypadku édavosci, wobec ktdrych jest to zasadne.

Opcja ,wgciwosé nieoznaczana" (NPD) nie aoby¢ stosowana, jeli dana widciwosé oshga warté¢ dopuszczaln W innym
wypadku opcja NPD nie by stosowana wtedy, gdy ta ¥davose - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestabjywymaganiami
zawartymi w przepisach.

Deklarac i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.

5.4, Przygotowanie podtga

Podizem dla ukladanej warstwy wyréwnawczej jest frezawainiejca nawierzchnia z betonu asfaltowego, a dla warstwy
Scieralnej warstwa wyréwnawcza wykonana zgodnia S8T.

Przed skropieniem warstwy pazicemulgj asfaltovy wymagana jest kontrola popravcigego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgagie wymaganiami SST dotygz/mi warstwy podige:

a) spadkdw poprzecznych, pochividiznych nie rzadziej nil00 m,

b)  réwndici podiinej i poprzecznej - it

c) dokladnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podiaze pod warsteasfaltovg na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozasidignego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydowiegici nalezy przyjp¢ dane z pomiaru rowso tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierbwndci poprzecznegswieksze nt dopuszczalne, w wypadku paaiiopod warstwy asfaltowe watowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczaicych powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odphyw wody. Podie powinno b§ wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tluszcze, smary i oleje. Podiomusi by czyste, nie mige by¢ na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwickszone zaleganie wody, co jest
szczegdblnie wigne w wypadku pozostawienia ista@jch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniéopez na warstwie
podiaza naley usurg.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierniz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najaustak, jakie specjalnérodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podigze powinno b§ skropione lepiszczem. Ma to na celugkszenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woelyzgnivarstwami.  Skropienie lepiszczem powinndeykonane w iléci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigarstw konstrukcyjnych”.

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosyf rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepisz=faltowych.
Dopuszcza siskrapianiegczne lang w migjscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy usdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naly zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pgelto
nalezry wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjanmganizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej pasligpowinno b§ skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej wi cel
odparowania wody, w zaieoici od ilasci emulsji asfaltowej:

- 8hwwypadku zastosowaniagesj niz 1,0 kg/m2,

- 2hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgrapmontowainna rozktadarce.

Powierzchnie czolowe wpustow itp. agdzer powinny by pokryte asfaltem lub materialem uszczejoain okrélonym w
odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspelatzoru.

Powierzchnia podia pod warstemnawierzchni z betonu asfaltowego powinnadogha i czysta.

Nieréwnaci podicza pod warste/nawierzchni nie powinny Byvicksze nt dopuszczalne wait podane w odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie mgédzywarstwowe

Przed rozigeniem warstwy wazacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego, tak prizygane podize, w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia mjdzy warstwowego, nafe skropé kationove emulsy asfaltovd, w ilosciach zgodnych z SST
D.04.03.01.

Powierzchnie czolowe kraanikdw, wpustow itp. umdzer powinny by pokryte uszczelniaga tasma samoprzylepnza bazie
polimeroasfaltu grulgoi min. 10 mm lub tiksotropaymag asfaltov.

Whybrane rozwizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia Inspmeiddiadzoru do akceptacii.
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Nie dopuszczagskropienia powierzchni czotowych krgimikow, wiazow, wpustow itd. za pompemullsji asfaltowe) lub asfaltu.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.
Nie wolno wbudowywébetonu asfaltowego, gdy na padidvorzy st zamkngty film wodny.
Temperatura otoczenia vagil doby nie powinna bynizsza od temperatury podanej w tablicy 24.

Tablica 24. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

. . Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — ~ - -
przed przysipieniem do robdt |w czasie robot
Warstwascieralna o grubgei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10
Warstwa wizaca i wyréwnawcza -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pyigmiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie ragiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padiabramowania (np. promienniki podczerwienigdrznia
mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjagcym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnikaczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opaoorgej
minimalnej temperatury w czasie gsgrzania wymaganej dla mieszanek opisanych wazig§&ST.

5.7. Zaréb prébny

Whykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfgith jest zobowzany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcii.

Zar6b prébny stanowi jedno pelne mieszanie w wyiwas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonego naley pobra

2 probki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorydiery wykona& ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje
zawartdci poszczegdlnych frakcji wzglem  skladu zaprojektowanego, zgodnie zzppyini wymaganiami.

Zaroby probne oraz badania pglepowtarzd do momentu uzyskania odpowiednich wynikow orazamgg maszyny
pozwalajcych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadipliwosci, co do prawidiowei przeprowadzonych batja
Inspektor Nadzoru nie zaada kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowyablaéw prébnych i badauzupetniaicych lub
Zlecit je do innego laboratorium. Zkiszenie iléci bada nie mae raici¢ zadan Wykonawcy o dodatkaywzaptas.

Wymagania jakaiowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstiydBpuszczaj odchylenia od skladu projektowanego
zgodnie z tablic19, jak dla dopuszczalnego odchyléréainiego od zaimnego skiadu.

5.8. Odcinek prébny

Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujgveykonanie odcinka prébnego. Karazowo

odcinek prébny naly wykona:

- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej

- przy zmianie wytworni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka prébnego jest:

- stwierdzenie czyayty sprzt jest widciwy,

- okrelenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej grubm warstwy,

- okrelenie potrzebnej ilwi przep¢ walcow dla uzyskania prawidtowego gsggzenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazge takich materialdw oraz sgta, jakie lgdg stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez InspeliNadzoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamez Inspektora Nadzoru wynikéw bada

i préb z odcinka prébnego warstwy.

Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy peindpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z

uzywanym do wbudowania warstwy sgem, diugéci 60 do 100 m.

Z kazdego odcinka prébnego, zinfch miejsc, pobieraesmaterial, na co najmniej 2 probki, na bazie ktbyzeprowadzaesi

badania skladu oraz \é&wosci MMA przewidzianych w niniejszej SST.

W wypadku vatpliwosci, co do prawidtowkei przeprowadzonych batjdnspektor Nadzoru nie zaadat bada uzupelniajcych

lub zlect je do innego laboratorium. Zskszenie iléci bada nie mae raci¢ zadah Wykonawcy o dodatkayzaptat.
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Do oceny zgodrigi z recept wiasciwosci probek (minimum 2 prébki) mieszanki mineralntadésvej pobranej podczas odcinka
prébnego nalg przyja¢ nastpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytelvalitsici sredniej:

- zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarté¢ kruszywa < 0,063 mm:

* mieszanki gruboziarniste +2 %,

* mieszanki drobnoziamiste (z agteniem PA i MA) +1 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodeego przez sito charakterystyczne dla kruszywandgab +2 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogzego przez sito 2 mm +3 %,
- zawart&e kruszywa przechogizego przez sito D/2 lub charakterystyczne diaykamasgrubego +4 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogzego przez sito D :

* mieszanki gruboziarniste +5 %,

* mieszanki drobnoziamiste 4 %.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
5.9.1. Wbudowywanie
Mieszank mineralno-asfaltosmazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®! i
Mieszank mineralno-asfaltognalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punki®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna mpudowywana rozkiadagkvyposaons w ukiad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.
Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozklad& maszyn drogove z podwojnym zestawem rozkiagtajm do rozkladania dwoch
warstw technologicznych w jednej operacji. W saiggh niedogbnych dla sprtu dopuszczagivbudowywaniegeczne.
Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy wyrdwnawczej cieralnej dopuszczagsstosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilgworni, pod
warunkiem skoordynowania ¢dizy soly deklarowanych przydatém mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikow, selaosci) z
zachowaniem brakuzdic w ich wigciwosciach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i
ukladania, potwierdzone dla obu wytwérmi zarobadpymi i odcinkami probnymi
Mieszanki produkowane w:dych wytworniach, & wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloagj pkiadarek.
Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayami cigly sposob podawado
ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwai prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob goly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania
sie uktadarki i techni& jej pracy, ktére zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wk@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi
w p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne ukiadanie mieszanek mineralno-asfaltowychsopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wyréwnawczych o nieregularnynelaieti zmiennej grulioi,

- w miejscach, gdzie praca ukiadarki jest nigine,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Re¢czne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i réZelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszczg gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamhyich obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utgone warstwy powinny speldiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vggikiem wymagéa odnoszcych s¢ do
ukiadarek.
Do uszczelniania pgtzeh technologicznych natg stosowd elastyczne fany bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogoave n
gorco. Zasady stosowania materiatow dagxeh technologicznych zostaly przedstawione w tabli2aat 26.
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Tablica 25. Materialy do zhczy miedzy fragmentami zagszczonej MMA rozktadanej metod "gor ace przy zimnym"

Rodzaj Ztacze podiune Ztacze poprzeczne
warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
. |Pasty asfaltowe lub elastycznértey . |Pasty asfaltowe lub elastycznértey
Warstwa KR 1+2 bitumiczne KR 172 bitumiczne
scieralna S— S—
KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne
Warstwa KR 12 Pasty asfaltowe lub elastycznény
wigzaca, KR 1-7 Pasty asfaltowe lub elastycznéntsy "~ |bitumiczne
wyréwnawcza " |bitumiczne R . L
i podbudowy KR 3+7 |Elastyczne temy bitumiczne

Tablica 26. Materiaty do spoin medzy fragmentami zagszczonej MMA i elementami wyposzenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
KR 1+2 Pasta asfaltowa
KR 3+7 Elastyczna t&ma bitumiczna lub zalewa drogowa nasgpar

Warstwascieralna

Warstwa wizaca i

wyréwnawcza KR 1+7 Pasty asfaltowe lub elastycznértey bitumiczne

Sposéb i warunki aplikacji materialéw stosowanyelaigtzy powinien odpowiadgoonizszym wymaganiom:

Wymagania wobec wbudowania elastycznyghhitumicznych

KrawedZ boczna zicza podianego winna buformowana za pomaeolki dociskowej lub poprzez olgcie naem talerzowym.

KrawedZ boczna zicza poprzecznego powinnathyformowana w taki sposéb i za pomoczadzer umaiwiajacych uzyskanie

nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie kragdzi do ktorych klejonadualzie t&ma, powinny b§ czyste i suche.

Przed przyklejeniem gy w metodzie "gace przy zimnym", kragdzie "zimnej" warstwy na calkowitej grulop nalery

zagruntowé zgodnie z zaleceniami produceniaria

Wymagana wysoko i grubc¢ tasm bitumicznych:

- warstwaicieralna

Tasma bitumiczna o gruléci min. 10 mm powinna ywstpnie przyklejona do zimnej kradzi zhcza na calej jego wysala

oraz wystawaponad powierzchgiwarstwy do 5 mm lub wg zalécproducenta.

- warstwa wizaca i wyréwnawcza

Tasma bitumiczna o grulsci min. 15 mm powinna ldywstpnie przyklejona do zimnej kraazi zZhcza pokrywaic 2/3 wysokéci

warstwy licac od gornej powierzchni. Minimalna wyseékdesmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie kragdzi bocznych jak w przypadku stosowaniat@itumicznych.

Pasta powinna ynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnoniejgjegzprowadzenia na bocznej ke w ilosci 3+4

kg/n (warstwa o grubioi 3+4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cr).

Dopuszcza sireczne nanoszenie past w miejscach nigolagth.

Wymagania wobec wbhudowania zalew drogowych ngagpr

Zabrudzone szczeliny naleoczyicic za pomog spkzonego powietrza.

Zimne kravgdzie winny uprzednio kdyposmarowane gruntownikiem wg zatepeoducenta zalewy drogowej naggpar. Szczelig

nalezy zala& do petna: z meniskiem wklym w przypadku prac wykonywanych w niskich terafpeach otoczenia, bez menisku w

przypadku prac wykonywanych w wysokich temperafurac

Wiéréd pohczen technologicznych wyedia se:

- Zlheza podhane | poprzeczne (pm@izenia tego samego materiatu wykonywanegamyn czasie),

- spoiny (paczenia rénych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfaljo oraz warstwy asfaltowej z agizeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydigdnorodne i szczelne.

Wymagania ogoine dlagekzy:

- Zlhcza w warstwach nawierzchni powinny lyykonane w linii prostej,

- Zlgcza podhanego nie mena umiejscawiaw sladach kdt, a tale w obszarze poziomego oznakowania jezdni,

- zlacza podhane w konstrukcji wielowarstwowej naleprzesuac wzgkdem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

- Zlicza musz by¢ calkowicie zwazane a powierzchnie przylegijch warstw powinny léyw jednym poziomie.
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5.9.1.1. Metoda rozktadania ,ggce przy gogcym"

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywaytizezpodhianego. Metoda ta jest stosowana w sytuaciji gdy aiiasnma
odbywa g przez minimum dwie rozkladarki prageg obok siebie z przeseriem.

Wydajnaci wskpnego zagszczania degkozktadarek mugaye do siebie dopasowane. Aby uzysgaprawne pgtzenie nalgy
ustawt rozkladarki tak, aby odlegidmicdzy ukladanymi pasami nie bytachksza nt diugcic¢ roziktadarki oraz druga w kolejim
rozkladarka nakiadata mieszamia pierwszy pas.

Walce zagszczajce mieszarkza kady rozktadark powinny by o zblizonych parametrach. Zggczanie kalego z paséw
nalezry rozpoczynéod zewrtrznej kravgdzi pasa i stopniowo zggyczé pas w kierunku zéza.

Przy tej metodzie nie stosuje dodatkowych materialow daezky.

5.9.1.2. Metoda rozktadania ,,ggce przy zimnym"

Wykonanie ziczy metod "gorace przy zimnym" stosujeesiv przypadkach, gdy ze wedl na ruch, wzegtinie z innych
uzasadnionych powodéw konieczne jest wykonywanigerechni w odgpach czasowych. Kraelz zlacza w takim przypadku
powinna by wykonana w trakcie ukladania pierwszego pasa ruchu

KrawedZ zlgcza nie mee by pionowa, lecz powinna byukasna (pochylenie okoto 3:1 tj. podtém 7080 w stosunku do
warstwy niej lezacej). Skos wykonany "na goo", powinien by uformowany podczas ukladania pierwszego pasa, rpchu
zastosowaniu rolki dociskowej lubzadtalerzowego.

Jereli skos nie zostat uformowany "na gm”, naley uzyskaé go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowanienaganego
kata.

Powierzchnia styku powinnadbgzysta i sucha.

Przed utéeniem gsiedniego pasa gapowierzchri styku naley pokné taéma przylepr lub pasf w ilosci podanej w punkcie
59.1.

Drugi pas powinien liywykonywany z zakladem 2-3 cm liczod gomej kragdzi zhcza, zachodzym na pas wykonany
wezeniej.

5.9.1.3. Spos6b zakozenia dziatki roboczej

Zakaiczenie dziatki roboczej nale wykon& w sposéb i przy pomocy udzeér zapewniajcych uzyskanie nieregularmne
powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantdulkifrezarki).

Zakarczenie dziatki roboczej wykonuje girostopadle do osi drogi.

Krawedz dziadki roboczej jest rownocirge kravedzia poprzeczinzigcza.

Zkycza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejrwealstw technologicznych najeprzesuge wzgkdem
siebie 0 co najmniej 3 m w kierunku padiym do osi jezdni.

5.9.2. Krawdzie zewgtrzne warstw

W przypadku warstwycieralnej rozkladanej przy udzeniach ograniczgjych nawierzchrj ktdrych gérna powierzchnia macby
w jednym poziomie z powierzclartej nawierzchni (ngiciek uliczny, korytka odwadnigje) oraz gdy spadek jezdni jest w sfron
tych urzdzen, to powierzchnia warstwigieralnej powinna iwyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki waloyvdmez uradzen ograniczajcych (np. krawznikdw, sciekow, itp.),
kranedziom naley nada spadki o nachyleniu nie giszym nk 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej doocadub
elementu mocowanego do rozkladarki tzw. "buta’ gowgco”).

Jereli krawgdzie nie zostaly uformowane naaggr kraved? nalery wyfrezowa na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowe] o jednostronngichyleniu jezdni natg uszczelrd wyzej polazorg krawedz boczn (rys. 1

z WT-2 czi¢ Il 2016). Nizej polorona krawd? boczna powinna pozostaieuszczelniona.

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenizefpd] daszkowy) decyzp potrzebie i sposobie uszczelnienia kazv
zewrgtrznych nalgy podp¢ po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Krawedzie zewsitrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomyctiyalzczelrd przez pokrycie gacym asfaltem w iléei:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 k§/m

- kravedzie zewrtrzne - 4 kg/rh

Gorgey asfalt mee by nanoszony w kilku prz&giach roboczych.

Do uszczelniania krayizi zewrtrznych naléy stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfgy polimerami
wediug PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-EB®24-2, albo inne lepiszcza wediug norm lub apriichnicznych.
Uszczelnienie krawazi zewtrznej naley wykona gomcym lepiszczem.

5.9.3. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalery uklada i zag:szczé warstwami umgiwiajagcymi uzyskanie wymaganej grdon rzednej
powierzchni oraz spelnienie wymaga zakresie rowrigi | zagszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej ayale
rozpocz¢ niezwocznie, gdy nie zeggczony materiatdblzie mégt by zagszczany walcami bez powodowania przemiegzcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zagszczanie naly zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie 2yale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkighdow po walcach.
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Nie dopuszczagpowierzchniowego fatania zawalowanej warstwy.

Zag:szczanie nalgy prowadzt statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracyjmylub tez zespotlem tych walcow, oxzarze
80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej #1450 mm.

Dla zagszczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikdopuszcza irdwniez zagszczanie walcami ogumionymi.
Powierzchrg warstwy wyrownawczej nate wykonczyt walcem gladkim, statycznym lub wibracyjnym zaegbry wibrach. Na
pomostach obiektow mostowych nie aalstosowa walcow wibracyjnych z wtzory wibrach. Dopuszcza sistosowanie walcow
wibracyjnych lub innych walcdw zaproponowanych piéé/konawe, jezeli mog: one zapewtitaki sam standard zggczenia
jak walce statyczne ocgarze 80 kN. Walce wibracyjne powinnycbyyposaone w przyrady umaliwiajace odczytanie z
odlegigci czstotliwasci wibracji maszyny oraz gulkasci jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcow wibracyjnych lub innych proponowanych welcprzy wykonywaniu odcinka
probnego wg p.5.8, co udiimi uzyskanie akceptacii Inspektora Nadzoru ietdzenie,z w porownywalnych warunkach, stagj
proponowag mark: i model walca wibracyjnego lub innego alternatygmevalca, mena uzyské stopigé zagszczenia co
najmniej rowny zagszczeniu otrzymanemu stegujvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kota ¢dgane powinny znajdodaic
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpoczé od spoin i prowadziod niej polzonej do wyej polazonej kravgdzi. Slady
kolejnych przei¢ walca powinny zachodzna siebie na szerakaco najmniej potowy szerof tyinego kota.

Walce powinny pracowez pedkaicia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w pelni
nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowasrodki zapobiegafbe zanieczyszczeniu nawierzchni olejenedeyyym, smarami, benzym innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudwaléby zapobiec przyleganiu mieszanki do k&t wajadarna je zwikad
wod.

Nalezy stosowa tylko takie ildici wody, ktdre swymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdarkidt, przy czym zalecasi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngcpwo wykaiczonej nawierzchni nie mgyvorzy¢ sk kaluze wody.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych zyaldrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktdrej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza gedynie ruch pojazdéw i maszyn pracygh przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsitimmicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie degyajrozbidrce warstwy. Warstwagéaca nie mee pozosianie
przykryta warsty $cieralry przez wgcej niz trzy kolejne dni po ul@niu. Inspektor Nadzoru, ze wadli na pangge warunki
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powoduzamvydhzy¢ ten okres o minimalny, nieztiny czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Wiaciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grubg¢ warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speldiaarunki podane w tablicy 27.

Tablica 27. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Typ L wymiar Wskaznik . Zawarta¢ wolnych przestrzeni w
Warstwa mieszanki, zag:szczenia warstwie [%(viv)]
przeznaczenie [%0]
Wyrownawczg AC 16 W, KR1-KR2 >98 20+7,0
Scieralna AC 11 S, KR1-KR2 >98 1,0+45

6.2.2. ROwneé

Pomiary rownéci podiiznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngei podiiznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz plag parkingdw naley stosowa metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wyciu laty i klina, mierac wysokd¢ przeéwitu w polowie
dlugaici taty. Pomiar wykonuje shie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowsigpodizna jest okréona przez warté odchylenia
réwnaici (przewitu), kidre nie mogprzekroczy 6 mm.

Przez odchylenie rowéa rozumie s najwicksz odlegid¢ miedzy faty a mierzon powierzchri Do oceny rownii podhene;
warstw wizacej | wyrdwnawczej nawierzchni drog wszystkich lsshnicznych naly stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-
metrowej i klina lub metody réwnovirej wyciu faty i klina, mierac wysokd¢ przéwitu w polowie diugéc faty.
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Pomiar wykonuje sinie rzadziej, ki co 10 m. Wymagana rowdtopodizna jest okréona w rozporadzeniu dotyczcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadeogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartmichylenia rowniei podhznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie
powinna by wigksza nt 8 mm.

Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngzi poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystidah technicznych nae stosowa metod z wykorzystaniem
faty 4-metrowej i klina lub metody réwnoiej wyciu faty i Klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku prostopadlym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj e 10 m. Wymagana rowdto poprzeczna jest okfena w
rozporadzeniu dotyczcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowéadiagi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego vsartmichylenia rowrizi poprzecznej warstwicieralnej nawierzchni drog wszystkich
klas technicznych nie powinnadwicksza nt podana w tablicy 28.

Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 28. Dopuszczalne wart&i odchyleh rownosci poprzecznej warstwyscieralnej
wymagsaprzed uplywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartdici odchyle_l rownac
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i <6
wytgczania -
A'S,GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone <8
pobocza -
G Pasy: ruchu, dodatkowe, sgkzania i wyhczania, <8
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza -
Z,L,D Pasy ruchu <9
6.3. Odchytki, wartosci wymagane i graniczne

6.3.1. Odchytki w zakresie skladu mieszanki minei@asfaltowe;j

6.3..1.1. Odchyiki w zakresie zawaftblepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej

Odchytka w zakresie zawaito lepiszcza jest to walb bezwzgtdna rénicy pomedzy procentow zawartécia lepiszcza

rozpuszczalnego uzyskanbada laboratoryjnych a procentgwawartécia lepiszcza rozpuszczalnego pagdarbadaniu typu.

Jakd¢ whudowanej mieszanki mineralno-asfaltowejzyateent na podstawie:

- wielkasci odchykki obliczonej dla waroi sredniej rednia arytmetyczna wszystkich wynikdw z calej ddigy danego badania
typu i danej warstwy asfaltowej) z dokiagirigdo 0,01 %,

- wielkasci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku ki z dokladnécia do 0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria natg stosowa jednoczénie (oba podlegapcenie jakéci MMA).

Tablica 29. Zbiorcza tabela granic dla ktérych utala sie potracenia oraz warunek odporndci na koleinowanie
dla wartosci sredniej policzonej z doktadndcia do 0,01%

Granice dla ktorych ustalaggpotracenia oraz warunek odporsm na koleinowanie; %
Oceniany parametr AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7

Zawarta¢ lepiszcza
rozpuszczalneg8 - niedomiar od 0,16 do 0,30 od 0,21 do 0,30 od 0,21 do 0,40

(potrgcenie)

Zawarta¢ lepiszcza

rozpuszczalnegs - nadmiar od 0,21 do 0,30 od 0,21 do 0,30 od 0,21 do 0,40
(warunek odporngzi na

koleinowanie)
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Tablica 30. Zbiorcza tabela granic dla ktérych utala sie potracenia oraz warunek odporndci na koleinowanie
dla pojedynczego wyniku okrélonego z doktadndcia do 0,1%

Granice dla ktorych ustalacgpotracenia oraz warunek odporsm na koleinowanie; %
Oceniany parametr AC, SMA, BBTM, PA, MA
KR 1+7

Zawarta¢ lepiszcza
rozpuszczalneg8 - niedomiar
(potrgcenie)

— - od 0,4 do 0,5
Zawarta¢ lepiszcza

rozpuszczalneg8 - nadmiar
(warunek odporngzi na
koleinowanie)

Potgcenia za niewdgiwvg zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - niedomiarzyatbliczy¢ dla wartdci sredniej i dla
pojedynczego wyniku w sposob opisany w instriXejiT 14 [8].

Tablica 31. Przewodnik do oceny jakézi MMA na podstawie odchylek w zakresie niedomiarzawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego kwalifikupcych s do odbioru

Kryterium w zakresie Ocena jakéci MMA

odchyiki zawartéci Sposob pogpowania
lepiszcza rozpuszczalne | I "

Odchyiki dlasredniej g Odchyiki dlasredniej g Odchyiki dlasredniej
Sredni wynik mniejsze ni okreslone z mniejsze ni okreslone z mieszca si¢ w granicach
tablicy 29 tablicy 29 okreslonych w tablicy 29

X% pojedynczych wynikéw 2 X% pojedynczych wynikow z
odchyitka mieszcacy sie w odchyitka mieszcacy sie w
granicach okrdonych w granicach okrdonych w

100% pojedynczych wynikd
Pojedynczy wynik z odchytlg nie wicksz niz
okreslona w tablicy 30

tablicy 30 tablicy 30
Obliczy¢ wg DP-T 14
Obliczy¢ potrcenia. - potcenia dla wartéri
Wynik oceny jakeci Poticenie jest to suma sredniej
Nie stosuje si potcen potracen dla pojedynczych |- sung potcen dla
MMA " - - . _
wynikéw - obliczenia wg DP{pojedynczych wynikéw
T14 Poticenie stanowi warto
wyzsza.

Uwaga: X % pojedynczych wynikéw me przybieré wartci¢ od 0 do 100%

Potycenia za niewdgiwg zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmigs naliczane W zakresie oksiwnym w tablicach

29 30 dla niewdiciwej zawartéci lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiagyajeeing warunek odporrici na koleinowanie.

Postpowanie w zakresie odchyiki lepiszcza rozpuszagalSe- nadmiar dla wak sredniej oraz pojedynczego wyniku (probki)

uzalenione jest od warunku odpoiebna koleinowanie mieszanki mineralno-asfaltoggjezentowanej przez ten wynik / wyniki.

W przypadku gdy odchytki zawadtd lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiar przelgasastcici dopuszczalne i mieszcgie w

zakresach okéenych w tablicach 29 i 30, nalepotwierdzt odporné¢ mieszanki mineralno-asfaltowej (z odchyékzakresie S -

nadmiar) na koleinowanie wg wymagaawianych wobec tej mieszanki.

Odbiorowi nie podlegaj

- warstwa nawierzchni, dla ktérej odchytka dla @éaitsredniej (nadmiar i niedomiar) jestelkéza nit granice okréone w tablicy
29,

- powierzchnia reprezentowana przez pojedynczykvdiaiktorego odchytka (nadmiar i niedomiar) jegkeza ni okreSlona w
tablicy 30,

- warstwa nawierzchnighiz powierzchnia reprezentowana przez pojedynczy vahailktorych nie zostat spetiony warunek na
koleinowanie.

6.3.1.2. Odchytki w zakresie uziarnienia MMA

Odchytka w zakresie uziamienia jest to wgrtmezwzgidna rénicy pomedzy procentowzawartécia ziaren w wyekstrahowanej
mieszance mineralnej uzyskana z hadhoratoryjnych, a procentgvzawartécia ziaren w mieszance mineralnej pedan
badaniu typu.
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Jaka¢ mieszanki mineralnej naieocent na podstawie:

- wielkasci odchyiki obliczonej dia warfoi sredniej grednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej tifagdanego typu MMA
i danej warstwy asfaltowej) z doktadoig do 0,1,

- wielkasci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (ki) z doktadnécia do 0,1 dla sita 0,063 mm i z dokiagripdo 1 dla
pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalg stosowé jednoczénie (oba podlegajpcenie jakéci MMA).

Potycenia stosujesila wartdci sredniej wg zasad opisanych w DP-T 14 [8].

Dla kryterium dotycgcego pojedynczego wyniku nie stosujgositiacen - naley je speint wg wymaga okreslonych w tablicy 32.

Tablica 32. Odchytki dopuszczalne do odbioru dotyzace zawartdci ziaren kruszywa - dla pojedynczego

pomiaru
i i iku: 9
Oceniany parametr - Odchyiki dopuszczalne dla pojedynczego wyniku; %
przechodzi przez sito # AC, SMA, BBTM, PA MA
mm
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
0,063 2,5 3,0 3,5
0,125 4 5 -
2 5 6 5
D/2 lub sito
charakterystyczne 6 ’ 6
D 7 8 6

Tablica 33. Przewodnik do oceny jakézi MMA na podstawie odchylek w zakresie zawart&i ziaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek 0,063 mm dla wasto sredniej

Wielkos¢ odchyiki dla wartéci sredniej; R, %
Spos6b pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potjcen <15 <15 <20
Z potgceniami 1,6+25 1,6+ 3,0 2,1+3,5
nie do odbioru >2,6 >31 >3,6

Tablica 34. Przewodnik do oceny jakézi MMA na podstawie odchylek w zakresie zawart&i ziaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek 0,125 mm dla wasto sredniej

Wielkos¢ odchytki dla wartéci sredniej; p, %
Spos6b pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potjcen <2,0 <2,0 -
Z potgceniami 2,1+ 4,0 2,1+5,0 -
nie do odbioru >4,1 >5,1 -

Tablica 35. Przewodnik do oceny jakéi MMA na podstawie odchylek w zakresie zawart&i ziaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek 2 mm dla warfoi sredniej

Wielkos¢ odchytki dla wartéci sredniej; g, %
Spos6b pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potjcen <3,0 <3,0 <3,0
Z potgceniami 3,1+5,0 3,1+6,0 3,1+ 5,0
nie do odbioru >5,1 >6.1 >51
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Tablica 36. Przewodnik do oceny jakéi MMA na podstawie odchylek w zakresie zawart&i ziaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek D/2 lub sito chakeerystyczne dla wartdici sredniej

Wielkos¢ odchyiki dla wartéci sredniej; g, %
Spos6b pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potjcen <40 <4,0 <4,0
Z potgceniami 4,1+ 6,0 41+7,0 4160
nie do odbioru >6,1 >7,1 >6,1

Tablica 37. Przewodnik do oceny jakéi MMA na podstawie odchylek w zakresie zawart&i ziaren kruszywa

przechodzcych przez sito o wymiarze oczek D dla warkoi sredniej

Wielkos¢ odchyiki dla wartéci sredniej; @, %
Spos6b pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potgcen <5,0 <50 <40
Z potgceniami 51+7,0 51+8,0 41+6,0
nie do odbioru =71 >8.1 >6,1

6.3.2. Odchytki w zakresie grul§a warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych

Odchytka w zakresie grubm danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanekeraino-asfaltowych jest to procentowe
przekroczenie w dét projektowanej grétiavarstwy lub pakietu i obliczona wg DP-T 14 (w26) z dokladnézia do 1%.

Odchyiki w zakresie gruka danej warstwy asfaltowej lub pakietu warstw @pasob oceny jakt na podstawie pojedynczego

wyniku pomiaru przedstawiong\w tablicy 38.
Wartai¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grébiadanej warstwy lub pakietu warstw powinna kiywna ldZz wieksza w stosunku

do grubdci przyitej w projekcie konstrukcji nawierzchnj¢d> d).
Tablica 38. Przewodnik do oceny jakézi warstw lub pakietu warstw na podstawie odchytkiv zakresie grubdci
dla pojedynczego wyniku pomiaru

Sposéb Pakiet: warstwdcieralna + Warstwa Wizaca i
s P owania wigzaca + podbudowa Warstwascieralna r()wn\ggvgza Warstwa podbudowy
postp asfaltowa razem wy
, 0+ 10 %, ale nie .o -~ 1n0
bez potscen wiecej niz 1,0 cm 1+5% 1+10%
11+ 15 %, 6+ 10 %
z potceniami® jednoczénie 11+ 15 %?
1,1+ 1,5cm 11+ 15 %°
0f i ani
nie do odbioru =16 /;),]{e6d2r?10m1le >16 % >16 %

a) potacenie nie zostanie zastosowaneejebraki w grubéci warstwy zostagpuzupetnione wyej lezaca warstwy i

beda spetnione wymagania w zakresiedaych wysokéciowych
b) za przekroczenie w doét projektowanej gridievarstwyscieralnej w zakresie 6 10 % naley nalicz& potowe

potracenia wg DP-T 14 (wzér 27) (0,58
c) za przekroczenie w dot projektowanej grédbovarstwyscieralnej w zakresie 11 15 % naley nalicz& potmcenia

wg DP-T 14 (wzér 27) (0,547)

Zwickszone grubii poszczegdinych warstwdh zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych niedoboidey lezacej warstwy.
6.3.3. Warteci wymagane i graniczne w zakresie wéhiia zag'szczenia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
Wskaznik zagszczenia kalej probki pobranej z zesgczonej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowejeraahni, nie mge by

mniejszy od warkei okreslonych w tablicy 39.
Wartai¢ srednia ze wszystkich pomiaréw zsgrzenia danej warstwy musi spétuiartcici wymagane.
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Tablica 39. Wartdici wymagane i graniczne w zakresie wskaika zageszczenia dla pojedynczego wyniku

Wskaznik zag:szczenia dla pojedynczego wyniku, %
Spos6b pogpowania AC, SMA PA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potycen >98,0 >98,0 >97,0
Z potgceniami 96,5+ 97,9 96,0+ 97,9 96,0+ 96,9
nie do odbioru <96,4 <95,9 <959
6.4. Badania laboratoryjne
Badania dzialsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzigbie na:

- dodatkowe,

- arbitraowe.
Jezeli to konieczne, badania obejguj

- pobranie probek,

- zapakowanie prébek do wysyki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowkomyicej badania i sprawozdanie z hiada
Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé prébki o odpowiedniej wielkoi, a Inspektor Nadzorietizie je przechowywat pod zambziem.
Strony kontraktu potwierdzgjuznanie prébek na dpiie, w protokole pobrania lub przekazania probekrafdach bada
kontrolnych prébki te ska do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, degégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych siéadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggenia itp.) speiigjvymagania okiéone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywete badania podczas realizacji kontraktu z p@rzbstaranngcia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usug.
Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywéInspektorowi Nadzoru na jeggdanie.
Inspektor Nadzoru e zdecydow@o dokonaniu odbioru na podstawie lieda/konawcy. W razie zastiz Inspektor Nadzoru
maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
Zakres badawykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltomefpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilasci materiatow lub grubioi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdinych wafstiasgch,

- pomiar rownéci poszczegoinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdlizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiodpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako wykonania palczer technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jesiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefnigp.) oraz gotowej warstwy (Wbhudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spelnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje: $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak nigllie przy nich obecny.
Wykonawca mée pobierd i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzéuaida
kontrolnych jest upowiiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajglacdéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres baddontrolnych podano pai;.
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Kruszywa:

Z kruszywa naligy pobré i zbadé srednie probki. Wielk& pobranejredniej probki nie me byt mniejsza rit:

- wypekiacz 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa o uziarieniu podsj 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalgy pobra proble sredng skladajca sie z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble cz:éciows nalery
poddé badaniom.

Ponadto naley pobré i zbada kolejrs proble, jezeli zewrgtrzny wyghd  (jednolitd¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zeno
budzt obawy.

Materialy do uszczelniania jaaize::

Z lepiszcza lub materiadow termoplastycznychayatebra probki srednie skladage st z 3 probek egciowych po 6 kg. Z tego
jedry proble czsciowa nalezy poddé badaniom.

Ponadto naley pobra i zbadé kolejrg proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltow a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bafi&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyémoej z niej warstwy podano w tablicy 40.

Nie zaleca si wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwéasz ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny
poprawnéci zagszczenia w takim wypadku eposhay¢ ocena zagszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych riata zastosowanspdine ustalenia dotye rozliczé podane w p. 8.2.

Tablica 40. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj bada
P W AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltofld
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawartéc lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gstas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki + + +
1.5. Zagtbienie trzpienia (vjcznie z przyrostem po i i i

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zagszczenid + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownéé + + +
2.4. Grubé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarté¢ wolnych przestrzerf + + +
2.6. Witaciwosci przeciwpdglizgowe - - +
¥ do kadej warstwy i na kale rozpoczte 6000r nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghbek

mae zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawierzchnie mostowe)
B w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawagda: przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujspélnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzele odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie maze by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€mtyiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych. Koszty badekontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitradowe

Badania arbittaowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istriejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydafa

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato badiantrolnych.
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Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi porinsig, na ktdrej niekor&y przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéi wolnych przestrzeni lub wskaka zagszczenia naly
Ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteowa’ sie naskpujgcymi cechami:
- Zlhcza w nawierzchni powinny bywkonane w linii prostej, rownolegle lub prostdpatb osi. Zcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunrite wzgedem siebie o odledia zgodne z p.5.9.3,
- Zlacza powinny b catkowicie zwizane a przylegage warstwy powinny tyw jednym poziomie,
- kranedzie warstwy powinny téwvyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniezolackcia pokryte asfaltern,
- warstwa powinna migednolit tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tgsgch st i spckanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovd jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstégierainej i 1 t (tona) wbudowanej mieszanki na tuars
WYréwnawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Odbior i reklamacja robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumergaejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzorielewszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

Po uzgodnieniu z Zamawiay/m dopuszczagsilokonania paicer zgodnie z zapisami w pkt. 6.3 n/n SST.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyeazre podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanej warstwycieralngj i 1 t wbudowanej mieszanki na wagsiwrownawca nalery przyjmowa na

podstawie obmiaru i oceny jakibwykonanych rob6t w oparciu o wyniki pomiarévata laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow przeznaczonyginatiukcji mieszanek,

- opracowanie recept laboratoryjnych na mieszainigralno-asfaltowe wraz z badaniami,

- ew. wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zatwierdmorgceptami laboratoryjnymi,

- transport mieszanek na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zbczy,

- wbudowanie mieszanek zgodnie zzadg grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie mieszanek mineralno-asfaltowych orazabéravedzi i posmarowanie ggym lepiszczem,

- przeprowadzenie wszystkich nigdhych badé pomiardw, prob i sprawdzen tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- utrzymanie warstwy wyrownawczégieralnej w czasie robot,

- wykonanie innych czynidai niezlednych do realizacji robét alych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

MT-1 Kruszywa 2014"

~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016”

Polskie Normy powolane w WT-1

Polskie Normy powolane w WT-2

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiggprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjgolad
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadi# maja 1999 r. z fadiejszymi zmianami

grLONPE
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Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM 2004 r
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podelnyp6isztywnych - Katedrazynierii Drogowej Politechniki Gdaskiej,
2014.

Instrukcja DP-T 14. Ocena jakona drogach krajowych. &¢ | - Roboty drogowe. - Zagdzenie Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.03.2017.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.02.01
OCZYSZCZENIE PRZEPUSTOW Z NAMULU

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Tecluznej (SST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
0czyszczeniem przepustéw z namutu w ramach przefgutitogi we wsi Nowa Wola gm. Michatowo.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t ob¢tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafyzasad prowadzenia rob6t geeinych z wykonaniem i odbiorem czyfrio
Zwigzanych z usugtiem namutu z przepustu, co pozwala na prawictomkefonowanie obiektu odwadmieggo.

1.4.  Okrelenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie przepustu — usuwanie z przepustisivasigo materialu zanieczyszgzapo, ktory utrudnia prawidiowe
funkcjonowanie urrzenia odwadniggego.

1.4.2. Namut — drobne ggtki gleby zmyte z powierzchni terenu lub z ciekprdwadzajcego woe do przepustu i osadzone na
dnie urgdzenia odwadniggego.

1.4.3. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zatgimi przeznaczona przede wszystkim do przeprowiadzeku, a
ponadto umigiwiajaca wedrowki zwierzit dzikozyjacych, przeprowadzgja uradzenia techniczne przez korpus drogowy
a talze umdliwiaj aca przejazd pojazdow pod dgog

Pozostale okienia § zgodne z obowrujcymi, odpowiednimi normami i definiciami podanymi 85T D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyaze robét

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyegce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zadesci od potrzeb i wielkéei przepustu, powinien wykazase maziwoscia
korzystanla ze spt dostosowanego do pretgj metody robdt, jak:
— lopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,
— szczotki mechaniczne,
— spezarki powietrza,
— zmywarko-zamiatarki,
— fadowarki czotowe, czerpakowe i inne,
— zbioriki na wod,
— wciggarki kczne lub mechaniczne,
— pompy wysokoghieniowe,
— samochody specjalne prniowo-sgce do czyszczenia przepustow,
— czyszczarki talerzowe, spirale, szufle do wgyania osadu,
— urzdzenia do transportowania i przemieszczaniagisgoinamutu jak wiadra, taczkigniki, samochody wywrotki.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okéonym w Dokumentacji Projektowej, SST, instrukcjgmoducentéw lub
propozycji Wykonawcy | powinien Byaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyege transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaggéne”.

4.3. Transport materiatow

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszezeym namutu, mana dokona przydatnymisrodkami transportu,
uzalenionymi od ohjtosci materialu oraz odlegia transportu, jak przenoszenie wiadrami, szufigamiewaenie taczkami,
ciggnikami z przyczep samochodami itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.MXAQWymagania ogolne™.

5.2. Zasady wykonywania robot

Spostb wykonania robét powinierélzgodny z DokumentagdProjektovy i SST.

Podstawowe czynéa przy wykonywaniu robot obejagi

a. roboty przygotowawcze,

b. wydobycie namutu z przepustu i ugai@ na przylegty teren lub odwiezienie na skladanixipadow,
c. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do robét nag, na podstawie Dokumentacji Projektowej, SSTskaza Inspektora Nadzoru:
— ustalt lokalizacg robét,

— usuraé przeszkody, utrudnigie wykonanie robot,

— zgromadzi materiaty i sprat potrzebne do rozpagza robét.

5.4. Okresy wykonywania robot przy czyszczeniurpepustow

Oczyszczanie przepustow zaleeansikonywa po dokonanych aglizinach obiektdw, po zakezonych opadach deszczéw:

—  napocatku wiosny,

—  okresowo w @gu wiosny, lata i jesieni.

Szczegdlnie wiae jest, aby przepusty nie byly zanieczyszczowgyrpracowa petnym przekrojem w okresie wiosennego spiywu

wod.

5.5. Oczyszczenie przepustu

Przepust nalg oczyécic z namutu, réinnosci, lisci lub innych zanieczyszazetrudniagcych sphyw wody.

Dwy przepust mma oczyci¢ przy wyciu spretu mechanicznego wymienionego w punkcie 3.2, dowarkami, zmywarko-

zamiatarkami, szczotkami mechanicznymi itp.

Mniejszy przepust, w zaaasci od wielkaci przekroju poprzecznego, imaw Czgci¢ za pomod:

—  przecigania przez otwor linek ze szczptib tlokiem, wiader kanalowych, czyszczakéw talesgch, spiral kanatowych,

skrecanychrerdzi,

—  wzycia motopomp przepuszczajch silny strumigwody,

—  specjalnych samochodéw zagizeniami sgco-tloczcymi do cinieniowego czyszczenia przewodow.

Przy istnieniu studni przy wiocie do przepustu spzga § je ecznie a do spodu osadnikéw przyyaiu topat i szufli do

wyciaggania osadu z osadnikéw lub przyaiu samochodéw priowo-sgcych, wzgtdnie przez oczyszczanie strumieniem wody

pod cnieniem.

Wydobyte zanieczyszczenia rigiadowa do:

a) wolnychsrodkéw transportu, § zanieczyszczenia nie wydziglajieprzyjemnych zapachow,

b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochadprzykryway skrzyny, jesli zanieczyszczenia po diugim okresie
zaleganiaggnijace lub cuchice

i wywiez¢ je na skladowisko odpadow.

5.6. Wywiezienie zanieczyszcaaa sktadowisko odpadow

Wywiezienia zanieczyszazealery dokong na skladowisko odpaddw, zlokalizowane na:

— wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

—  skiadowiskach wiasnych, gdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydany@epiacive wiadze.

Sposob i migjsce wywozu zanieczysaqaanvinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jéli Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe krotkowsktadowanie zanieczyszoizer poblizu oczyszczonych umdzer
odwadniajcych, to miejsce skladowania riglewybra® w taki sposob, aby sphwy deszczowe nie moghy nieszé
zanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktorych je pobrano lubowadzé nieczystéci do wod gruntowych i powierzchniowych.
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5.7. Roboty wykaczeniowe
Roboty wykaiczeniowe, zgodne z Dokumenidejojektovi, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru detgrac zwgzanych z
dostosowaniem wykonanych robét do isfiaiggh warunkow terenowych, takie jak:

- odiworzenie przeszkéd czasowo ugyah,

— uzupelnienie zniszczonych w czasie rob6t igtryeh elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty porzdkujgce otoczenie terenu robat,

— usunicie oznakowania drogi wprowadzonego na okres rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Nie przewiduje si

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwai¢ oraz zakres batlapomiaréw, ktére naigy wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robo6t Czs;zt:él;vcsc Wartaici dopuszczalne

Lokalizacja i zgodnét granic terenu robot g . I .

1 2 lraz W(g pktu 5 i dokumentaciji projektovej
dokumentagj projektovg

2 | Roboty przygotowawcze Ocenagta W(g pktu 5.3
Oczyszczenie przepustu z namutu i .

3 zanieczyszcde Ocena cigla Wg pktu 5.5
Wywiezienie zanieczyszaz@a .

4 skladowisko odpadow Ocena gigla Wg pktu 5.6

5 | Wykonanie rob6t wykiczeniowych Ocenadtita W(g pktu 5.7

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@DQWVymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest 1 m (metr) wykonanego usigii namutu z przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyeze odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyzze odbioru robét podano w SST D.M.00.008@magania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenjdejojektovy, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorizeljenszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedktighlaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m (metr) wykonanego usiia namutu z przepustu natgrzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaobot w
oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena wykonania robét obejmuje :

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét zgodnie z projektem organiaaddjiur na czas budowy,

— dostarczenie spytr,

— wykonanie usugtia namutu z przepustu wg wymadaokumentacji Projektowej i SST,

- zebranie i wywoz zanieczyszfize
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uporzdkowanie terenu rob6t i jego otoczenia,

roboty wykaczeniowe,

odwiezienie sprtu,

prace towarzysgee i roboty tymczasowe niezime do poprawnego wykonania rob6t podstawowych.

70
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.04.01
OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
0czyszczeniem rowdw z namutu w ramach przebudavgy e wsi Nowa Wola gm. Michalowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST datyrasad prowadzenia robét zaéinych z wykonaniem i odbiorem czyéri@wigzanych z
usungciem z ronmu namutu, stanaeego castki gleby zmyte z powierzchni terenu i uniesiazepwod i osadzone na dnie rowu.
Usunkcie naniesionego namutu z rowu pozwala na prawidfomkcjonowanie cieku przydmego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie rowu- usuwanie naniesionego materialu zanieczygperm) z rowu, utrudnigego prawidiowe
funkcjonowanie urgdzenia odwadniggego.

1.4.2. Namut- drobne czstki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymykemsta cieku, uniesione przez wdasadzajce st
na dnie rowu.

Pozostale okélenia podstawoweaszgodne z oboggupcymi polskimi normami i definicami podanymi w S$3.M.00.00.00
" Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zaleici od potrzeb, powinien wykazaske maziwoscig korzystania ze spu
dostosowanego do preigj metody robdt, jak:

— lopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,

— urzdzenia do transportowania i przemieszczaniagisgoinamutu jak wiadra, taczki itp.

W niektérych przypadkach riawa te: stosowé:

— ubijaki reczne,

—  rowniarki.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegtine”.

4.2. Transport materiatéw

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszeigm namutu, mana dokoné
— nakrotkie odlegii: taczkami, przenoszone wiadrami, szuflami itp.,

— na dhisze odlegieri: ciggnikami z przyczep samochodamii itp.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposbb wykonania robét powiniert agodny z DokumentadProjektovy | SST.

Podstawowe czynio przy wykonywaniu robét obejnacj

a. roboty przygotowawcze,

b. wydobycie i usugtie namutu na przylegly teren lub odwiezienie tadskvisko odpaddow,
c¢. wyprofilowanie dna i skarp rowu,

d. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robét nag na podstawie Dokumentacii Projektowej, SST Islkawma Inspektora Nadzoru:
— ustalt lokalizacg terenu robat,

— usunaé przeszkody, utrudnigie wykonanie robdt,

— zgromad4i sprzt potrzebny do rozpogza rob6t.

5.4, Oczyszczenie rowu z namutu

Rowy drogowe powinny ldyprzez caly rok, oprocz zimy, utrzymywane w spogéiry umaliwi im spetniat swoje zadanie
poprawnie. Rowy oczyszcza & miak potrzeb, najkorzystniej po kilku dniach deszczdwyc

Rowy zaleca siczycic od dotu do géry, tj. poczyragj od wylotu rowu w kierunku punktéw paimych wyej. Czyszczenie rowu
powinno st odbywa w sposob, przy ktdrym zostaje przywrdcony spadelki ddoinéé przepustowa rowu. W zygku z tym nie
nalery podcing skarpy romu w plaszczgie pionowej lub do niej zbibnej, lecz w pochyleniu takim jakie zostalo dlauwow
zaprojektowane. Natg rowniez uwazad, aby niepotrzebnie nie narusaikarp ju utrwalonych przez darniowanie.

Nalezy uwazat, aby nie obiiy¢ dna rowu i nie wytworzyprzez to zagbionych odcinkéw, przyczyniggych st do powstania
zastoin wody. W toku oczyszczania palsprawdzé profil podizny dna rowu i w razie potrzeby przeprowégizio regulagy W
przypadku powstania wyrw i zalgten w dnie rowu, wypetiasje odpowiednim gruntem, zgggcza i wyrdwnuie.

Roboty oczyszczgge rowu wykonuije siprzewanie ecznie przy pomocy fopat, szpadli, sztychdwek itpy Rickszym zakresie
robét i przy specjalnie dogodnych warunkactmaalo tego celu stosodvawniarki.

5.5. Usungcie namutu poza row

Materiat zebrany z oczyszczenia rowu halgsuraé poza drog Nie powinien by skladany ani na poboczach, aviza skarp
rowu w postaci niskich watow ziemnych, gdsprzyja to ponownemu zamuleniu rowdw przez obdavenziemi do rowu.
Ponadto taki wat nadaje drodze i jegisdztwu nieestetyczny wydl oraz zwgksza niebezpiecastwo dla szybkiego ruchu
samochodowego.

Poniewa wydobyty z rowu materiat nae by zanieczyszczony nie najego umieszczapoza olbem drogi, w zagbieniach
terenu lub rozrzucapo przyleglych polach w okresach wolnych od v#isie

Z zasady, namut i grunt usetiyiz rowu powinien by wywieziony na skladowisko odpadéw, zlokalizowagie n

— wysypisku publicznym (np. gminnym, miejskim),

— skiadowisku wiasnym, wdzonym zgodnie z warunkami i decyzjami wydanyneptacivwe Wadze ochrorgrodowiska.
Sposob i migjsce skladowania zanieczyszoaainny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jereli Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe, krotlaevskiadowanie zanieczyszatze poblizu oczyszczonych umdzer
odwadniajcych, to miejsce skladowania riglewybras w taki sposob, aby splywy deszczowe nie mogly niEszcza
zanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktorych je pobrano lubowadzé nieczystéci do wod gruntowych i powierzchniowych.

5.6. Profilowanie skarp i dna rowu

Po wykonaniu robét oczyszcaajch dna rowu z namutu najledoprowada przekréj rowu do pierwotnego wydu. Wszystkie
uszkodzenia skarp w postaci wyrw, wypelniangasciwym gruntem, ubezpieczajjednoczénie powierzchrijak na przyleglym
otoczeniu.

Na wszystkich odcinkach rowu, gdzie gt deformacije skarp i dna, zmieyig profil podiany i przekréj poprzeczny rowu
nalezy dokong wyprofilowania tych elementéw, doprowadgeajlo odnowienia rowu. Roboty te rglgwkona ,pod szablon” i ze
sprawdzeniem spadku padiego rowu.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykdiczeniowe, zgodne z Dokumenigejojektovd, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru defgeac zwazanych z
dostosowaniem wykonanych robét do isaggh warunkdw terenowych, takie jak:

— uzupelnienie zniszczonych w czasie robét igtryeh elementéw drogowych lub terenowych,

- roboty porzdkujgce otoczenie terenu robat,

— usunicie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Nie przewiduje si

6.3. Badania w czasie robo6t
Czstotliwai¢ oraz zakres baflapomiardw, ktdre nalg wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot CZ@E?;';V(BC Wartcsci dopuszczalne
1 Lokalizacja i _zgodmm granic terenu robot z lraz W(g pktu 5 i Dokumentacji Projektowej
Dokumentagj Projektovy
2 | Wydobycie i usugtie namutu Pracagtta Wg pktu 5.4
3 | Wyprofilowanie dna i skarp rowu Jw. W(g pktu 5.6
4 | Wykonanie robét wykiwzeniowych Ocenadtta Wg pktu 5.7
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 m (metr) wykonanego usiaig namutu z rowu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenjd@jojektovy, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoreeljenszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wedkighaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 m (metr) odmulonego i wyprofilowanego roweiyaprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaobdt w
oparciu o wyniki pomiarow.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organiaadjiur na czas budowy,

— dostarczenie spytz,

— wykonanie usurtia namutu z rowu wediug wymagBokumentacji Projektowej i SST,

- wyprofilowanie dna i skarp rowu,

- zebranie i wywoz zanieczyszfize

— odwiezienie sprtu,

- roboty towarzysice | tymczasowe niegtine do poprawnego wykonania rob6t podstawowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem oznakowania poziomego w ramach przelyudiagi we wsi Nowa Wola gm. Michalowo.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dafyqarowadzenia rob6t zgganych z wykonaniem oznakowania poziomego
cienkowarstwowego na terenieghiin zakresem jak w pkt. 1.1 i obejauj

- wykonanie linii segregacyjnych i kresiziowych cighych,

- wykonanie linii segregacyjnych i kresiziowych przerywanych,

- wykonanie linii na skrzpwaniach i przégiach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie pozioragnaki drogowe poziome, umieszczone na nawigracpostaci linii cighych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséwimjinraz innych linii zvgzanych z oznaczeniem adtomych miejsc
na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegdarby rozpuszczalnikowe, wodorozaizalne i chemoutwardzalne
nakiadane warstygrubaci 0,4+0,8 mm, mierzama mokro.

Pozostate okéenia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, , Szczegdtowymeirunkami technicznymi dla

znakow i sygnatéw drogowych...” i definicjami podamymSST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za fgkah wykonania, zgodiié z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wymagania ogdine datyezobdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejéin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawin poziomego oznakowania drég powinny spituaunki postawione w rozpgazeniu
Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozgdzeniem Ministra Infrastruktury [7], co
oznacza wystawienie deklaracji zgagtia aprobai techniczg lub znakiem CE, zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury
[11], co oznacza wystawienie deklaracji zgddinorma zharmonizowan

Aprobaty techniczne wystawione przed czaseniciaeyv zycie rozporgdzenia [14] nie megby¢ zmieniane lecz zachowuj
waznasé przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przgpatb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wgzta
deklaracja zgodroi z aprobat techniczy.

2.3. Badanie materiatéw, ktdrych jakdé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadidodatkowe badania tych materiatdw, ktore budipliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co
do jakaci, w celu stwierdzenia czy odpowiagaine wymaganiom olkilenym w aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowandatuoratorium drogowemu. Badania powinng taykonane zgodnie z
normy PN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-8J7 |

Materialy stosowane przez Wykongwip poziomego oznakowania drog powinny spitmaunki.

2.4, Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakowmteriatow do poziomego znakowania drég bylo
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto akgiaym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zaydeya

- nazw¢ i adres producenta,
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- dat produkcii i termin przydatroi do wycia,

- mas netto,

- numer partii i datprodukcii,

- informacg;, ze wyrdb posiada aprobaechniczg IBDIM i jej numer,

- nazve jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, & dotyczy [7],

- znak budowlany ,B” wg rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [7] ifib znak ,CBig rozporadzenia Ministra infrastruktury [11],
- informacg o szkodliwgci i klasie zagrzenia pgarowego,

- ewentualne wskazowki diaytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdw chetwardzalnych oznakowanie opakowania powinnd dgodne z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5, Wymagania wobec materiatdw do poziomego oznakania drog

2.5.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowangtego powinny b/farby nakladane warsigrubgci od 0,4 mm do 0,3
mm (na mokro). Powinny to &yciekle produkty zawiersge ciala stale zdyspergowane w roztwargsicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktdre gnegsepowa w uktadach jedno- lub wieloskiadnikowych.

Podczas nalkdadania farb, do oznakowania cienkevasvstjo, na nawierzchipedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstve kohezyjra w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlinych materialdw do pozioneamakowania cienkowarstwowego dlaj aprobaty techniczne.

2.5.2. Zawart&¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do oznakowaniankowarstwowego

Zawartd¢ skiadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyaf® powinna przekracze?5% (m/m) w postaci gotowej do
aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstgo.

Nie dopuszczaesistosowania materialdw zawie@jch rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueyiek$ w ilasci wiekszej ni:
8% (m/m). Nie dopuszcza sitosowania materiatdw zawiejch benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gbsypywania lub narzucania poghiginiem na materialy do oznakowania
powinny zapewniawidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazeizki swiatla wysylanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoivste wspoiczynnikiem zatamania paiey 1,50, wykazywaodporné¢ na wod, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiene wecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksgejal
srednicy poniej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymadlmgjnicy rownej i wekszej ni 1 mm. Krzywa uziarnienia
powinna miécic¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiachtagtydgechnicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyke stopie hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody baflaulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wiasciwosci kulek szklanych okétaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaiz’,

2.5.4. Materiat uszorstnigicy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skiaidse z naturalnego lub sztucznego twardego kruszyesgwsanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szofsti@wasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstnigly nie mae zawiera
wiecej niz 1% castek mnigjszych %i90um. Konieczn@ jego uycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania ika
szorstkéci oznakowania SRT 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorgbeigp zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenorstsizjcym powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej.

2.5.5. Wymagania wobec materialéw ze wdgl na ochrorg warunkéw pracy srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni oigirmy zawierd substancji zagajacych zdrowiu ludzi i powodagych
skazeniesrodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowywa staldé swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 ngiegskiadowania w warunkach obtamych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég halprzechowywé w magazynach odpowiagajch zaleceniom producenta,
zabezpieczagych je od napromieniowania stonecznego, opaddearnperaturze:

a) dlafarb wodorozaiezalnych od 8C do 40C,
b) dlafarb rozpuszczalnikowych odGdo 25C,
c) dla pozostalych materiatow piagidC°C.
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3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego Aaktosowa nasgpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleggzsilradzeniem odpylapym) oraz szczotkeczne,

- spezarki,

- malowarki samojezdne,

- pistolet eczny,

- spret do bada.

Wykonawca powinien zapewrodpowiedry jakai¢, ilos¢ i wydajnaé¢ zastosowanego spia proporcjonalpdo wielkdci i czasu
wykonania calego zakresu robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogdine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2, Transport materialtéw do poziomego oznakowanidrog

Materialy do poziomego znakowania drég halerzewozt w pojemnikach zapewnigiych szczelni, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych éawosci materiatow. Pojemniki powinny bpznakowane zgodnie z nerfPN-O-79252 [1].

W przypadku materialdw niebezpiecznych opakowanienny by oznakowane zgodnie z rozpmtzeniem Ministra Zdrowia
[12].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby naley transportow& zgodnie z postanowieniami umowy
miedzynarodowej [13] dla transportu drogowego matenaalnych, klasy 3, oraz szczegélowymi zaleceriamartymi w karcie
charakterystyki wyrobu spadzonej przez producenta. Wyroby, 2aywymienione, nie posiadag karty charakterystyki nie
powinny by dopuszczone do transportu.

Pozostale materialy do znakowania poziomegayngleewozt krytymi srodkami transportowymi, chraiai opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem progwoz

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi do akceptacii Inspektorowizsiatprojekt organizaci i harmonogram rob6t, uediiace wszystkie warunki
w jakich kedg prowadzone roboty zgiane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura pa@aietrawierzchni powinna wynoésio najmniej 3C, a wilgotné¢ wzgkdna
powietrza powinna l#yzgodna z zaleceniami producenta lub wyremsnajwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawnét wykonania znakowania wymaga jednorgdinoawierzchni znakowanej.

Nieréwndci ilub miejsca napraw ggtkowych nawierzchni, ktére nie wyrdaja sk od starej nawierzchni i nie majackgzego
rozmiaru nt 15% powierzchni znakowanej, uznajezsi powierzchnie jednorodne.

5.4, Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomegozgalezyicic powierzchrg nawierzchni malowanej z pylu, kurzu, piasku, smaré
olejéw i innych zanieczyszazerzy uyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoramiakowania poziomego mustlogysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowao@, anazna wykond przedznakowanie, stogtijse do ustalé zawartych
w Dokumentaciji Projektowej, w zakniku nr 2 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazaspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nglenykonywa nietrwah farky, np. farly silnie rozrzedzanrozpuszczalnikiem.
Pocatek i koniec znakowania nalezaznaczg/mah kresk poprzecza

5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami cienkowavewymi

Wykonanie znakowania powinnodzgodne z zaleceniami producenta materiatow, aypatku ich braku lub niepelnych danych
- zgodnie z powszymi wskazaniami.
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Farty do znakowania cienkowarstwowego aglpo otwarciu opakowania, wymiegza czasie 2+4 min. do uzyskania peinej
jednorodnéci. Przed lub w czasie napelniania zbiorika makivweleca si przecedz farky przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowa do malowania mechanicznego farby, w kitdrej osadni@ opakowania nie daje siatkowicie wymieszalub na jej
powierzchni znajdujeeskazuch.

Farlz nalery nakladé réwnomier warstvg 0 grubdci co najwyrej 800um (grubd¢ na mokro bez kulek szklanych), zachaeuj
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubé¢ nanoszonej warstwy najekontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podkladanej na drodze makawa

lloé¢ farby zuyta w czasie prac, oldena przezrednie zuycie na metr kwadratowy nie ask rézni¢ od ilasci ustalonej, vdcej

niz 0 20%.

Wszystkie weksze prace powinny bywykonane przy iyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podpiciaii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialenorstiajcym. W przypadku mniejszych prac, wigikomvydajndé i jakase
sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru robét. Degyzlotyczca rodzaju sprtu i sposobu wykonania znakowania
podejmie Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczio usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyidrio nalery wykona jak najmniej uszkadzgj
nawierzchnj, w sposodb zaproponowany przez Wykongweakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca § wykonywa usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metsdzowania, piaskowanigrutowania, trawienia,
wypalania lub zamalowania.

Srodki zastosowane do usgeii 0znakowania nie megvplywat ujemnie na przyczepiionowego oznakowania do pagipna
jego szorstk, trwalai¢ oraz na wisciwosci podiaza.

Materialy pozostale po usgoiu oznakowania natg usuraé z drogi tak, aby nie zanieczyszczépdowiska, w miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badanie przygotowania podipa i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bicatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec znakowania drég

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celdehigewtaiciwoici oznakowania drog w czasie ictyihowania.

Wymagania okiéa st kilkoma parametrami reprezeaymi rézne aspekty wigiwosci oznakowania drog wediug PN-EN 1436
[3]i PN-EN 1436/A1 [3a].

Badania wspne, dla ktorych oké®no pierwsze wymagania, wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.

Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonagilejne badania kontrolne najanvykonywa po okresie, od 3
do 6 miesicy po wykonaniu i przed uplywem 1 roku, oraz @®i2} latach dla materialéw o trwétbdiuzszej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialné¢ w dziet

Widzialngi¢ w dzieh jest okréana wspdtczynnikiem luminanc i barwg oznakowania wyznaczgrprzez wspéhne
chromatycznéei.

Wartai¢ wspdiczynnikgd powinna wynosidla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30pbnisykonaniu, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniépOklasa B3.

Wartai¢ wspdtczynnikgd powinna wynosipo 30 dniu od wykonania dla calego okrestkowania oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmnigpOklasa B2.

Barwa oznakowania powinnadpkrelona wg PN-EN 1436 [3] przez wspétine chromatyczroi x i y, ktdre dla suchego
oznakowania powinnyec w obszarze zdefiniowanym przez cztery punktyanarpodane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narazne obszaréw chromatycznéri oznakowania drég

Punkt nareny nr 1 2 3 4
L X 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biale Y 0,355 0,305 0325 0375
Oznakowanie czerwone| X 0,690 0,530 0,495 0,655
Y 0,310 0,300 0,335 0,345
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Pomiar wspdétczynnika luminadli maze by zasgpiony pomiarem wspdiczynnika luminacjidwietle rozproszonym Qwg
PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Do okrelenia odbicigwiatta dziennego lub odbicidgwietlenia drogi od oznakowania stosujevespdiczynnik luminacii viwietle
rozproszonym @

Wartai¢ wspdiczynnika @dla oznakowania nowego vagii od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wydda oznakowania
Swiezego, barwy:

- bialej, co najmniej 130 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Wartai¢ wspdtczynnika @powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu odnaylia, w cjgu calego okresu
wzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoiczynnik odblasku 8kreslany wedtug

PN-EN 1436 [3] z uwzgbinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].

Wartai¢ wspoiczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchymjguodd 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 200 medfix™ , klasa R4.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanegoageiod 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 medfix™ , klasa R3.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidia oznakowania eksploatowanego od 7 aeegio wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 100 medfix™ , klasa R2.

6.3.1.4. Szorstksd

Miarg szorstkéci oznakowania jest wasbwskanika szorstkéci STR, mierzona wahadiem angielskim, wg PN-EN 13Bfsib
POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Wartagi¢ SRT symuluje warunki, w ktdrych pojazd wypassy w typowe opony hamuje z blokddbt przy pedkasci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskatnika szorstkéri SRT wynosita na oznakowaniu:

- W Ciagu calego okrestiytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Trwale¢ oznakowania
Trwalai¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako étapigcia w 10 stopniowej skali LCPC okdanej w POD-97 [8]
lub POD-2006 [9] powinna wyn@gdo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania: co najréiniej

6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania

Za czas schtiia przyjmuje si czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schrcia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadnym przypadku nie me przekracza2
godzin w przypadku wymalodwanocnych i 1 godziny w przypadku wymal@dziennych. Metoda oznaczenia czasu gdlani
znajduje siw POD-97 [8] lub POD-2006 [9].

6.3.1.7. Grub&¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad ganpowierzchni nawierzchni powinna wyndsilla:

- oznakowania cienkowarstwowego (grédiaa mokro bez kulek szklanych), co najey,89 mm.

Za czas schgtiia przyjmuje si czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego
Wykonawca, wykongi znakowanie poziome przeprowadza przed rozgieoz kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, nggtijace badania;
a) przed rozpogxiem prac:
- sprawdzenie oznakowania opakowa
- wizualna ocepistanu materiatu, w zakresie jego jednorécinavidocznych wad,
- pomiar wilgotnéci wzgkdnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badania lepkai farb, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu sclyaa , wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],
- wizualry ocer réwnomiernéci roziazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgéin®okumentagj Projektovy i zahcznikiem nr 2 do rozpagdzenia
Ministra Infrastruktury [6],
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- wizualry ocerg rownomiernéci skropienia (rozlzenia materialu) na calej szerésidinii,

- 0znaczenie czasu przejezéianvg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn problg, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250xh)5vykonawca
powinien przechowiedo czasu uphywu okresu gwaranci.
Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorzdiadmae zlect
wykonanie bada
- widzialngci w nocy;,
- widzialngci w dzie,
- szorstkéci.
Jezeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt Bagenosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym — Zamawiggy. Badania powinien zleE&Zamawiajcy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wigkszy wiarygodné¢ wynikow.
W przypadku wykonywania pomiarow wspoiczynnika askiweci i wspdiczynnika luminacji aparataracznymi czstotiiwesé
pomiaréw naley dostosowado diugdci badanego odcinka, zgodnie z taific
W kazdym z mierzonych punktow nalewykona po 5 odczytow wspdiczynnika odblasku i po 3 ogemytpoiczynnikw
luminacji w odlegtéci jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Castotliwosé pomiardw wspdlczynnikéw odblaskowéci i luminaciji aparatami r ecznymi

Lp. Dlugadi¢ odcinka, km Ggstotliwas¢ pomiaréw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw
najmniej
1 0od0do3 0d 0,1 do 0,5km 36
2 0od 3do 10 co1lkm 11
3 od 10 do 20 co2km 11
4 od 20 do 30 co 3km 11
5 powyzej 30 co4km >11

Wartai¢ wskaznika szorstkéri zaleca sioznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomegogrego z Dokumentacja Projekdouv zahcznikiem nr 2 do

rozporadzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpodsa nasgpujacym warunkom:

Oznakowanie poziome powinno posiadegmiary i ksztalt zgodne z ,Szczeg6towymi warunkégnhnicznymi dla znakow i

sygnatow drogowych...” [12] i z Dokumenta&rojektov.

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szerokt linii moze ré&ni¢ sk od wymaganej & 5 mm,

- diugé linii moze by mniejsza od wymaganej co napalyo 50 mm lub wgksza co najwaej 0 150 mm,

- dlalinii przerywanych, diugdcyklu skladajcego s z linii i przerwy nie mee odbiegaodsredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wigcej niz £ 50 mm diugéci wymagane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiaru oznakowania poziomego jest {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2.  Rodzaje odbiorow

Odbidr oznakowania poziomego ocbejmuje:

a)  odbior robot zanikaych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed zrmakiem,
przedznakowanie, usaie istniejcego oznakowania poziomego),

b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

c) odbiér pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 Mwykonanego oznakowania poziomegozyazyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéigobét w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

10.
10.

1
2.

2a.

3.

3a.

4.

4a.

4b.

5.

5a.

10.

6.

10.

11

12.

13.
14.

roboty przygotowawcze,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podt (nawierzchni) wraz z ew. usgeiem istniejcego oznakowania,

przedznakowanie,

naniesienie powioki znakéw na nawierzatirgi o ksztattach i wymiarach zgodnych z Dokuaagrerojektovy | zahcznikiem nr 2
do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury [7],

ochrona znakéw przed zniszczeniem przezghpja czasie prowadzenia robot,

przeprowadzenie wymaganych lsagimmiardw.

PRZEPISY ZWIAZANE
1.  Normy

PN-O-79252 Opakowania transportowe z zasu@rt@naki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowardg.dvaterialy do posypywania. Kulki szklane, krugzy
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny.

PN-EN 1423/A1 Materiaty do poziomego oznakcavenbg. Materialy do posypywania. Kulki szklangiskywo
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana Al)

PN-EN 1436 Materialy do poziomego oznakowaidig. df/ymagania dotygeze poziomego oznakowania drog.

PN-EN 1436/A1 Materialy do poziomego oznakaavelrég. Wymagania dotyze poziomego oznakowania drog.
(Zmiana AL)

PN-EN 1463-1 Materialy do poziomego oznakowardg. Punktowe elementy odblaskowed€2: Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu.

PN-EN1463-1/A1 Materialy do poziomego oznak@naidg. Punktowe elementy odblaskowes€z: Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2 Materialy do poziomego oznakowerdg. Punktowe elementy odblaskowegé€2: Badania
terenowe.

PN-EN 1871 Materialy do poziomego oznakowardig. diigciwosci fizyczne.

PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowdletody badd - Cz$¢ 4: Metoda pomiaru opordw
paslizgu/pailizgniccia na powierzchni: proba wahadta.

2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

Zahcznik nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczegdlowe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczaniamgath (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®2 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgéingyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakievidaioym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drigpD-97. Seria I — Informacje, Instrukcje. Zeseyt55. IBDIM,
Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dP@D-2006. Seria I’ — Informacje, Instrukcje. IBRi Warszawa, w
opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., 2 z péniejszymi zmianami)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®2 r. w sprawie systemow oceny zgddiavymaga jakie
powinny spetiénotyfikowane jednostki uczestnice w ocenie zgodia oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiaé 2003 r. w sprawie oznakowania opakipsibstancii niebezpiecznych i
preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.J1679

Umowa europejska dotyca medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznychRIR)
Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, [2487)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach przebuidmgi we wsi Nowa Wola gm. Michalowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dagyegkonania oznakowania pionowego na terenigyohjzakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST

i obejmuj :

- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisepi albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku plaska powierzchnia usztywnion krawedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest faka.
Tarcza mge by wykonana z rnych materialdéw (stal, aluminium, tworzywa syntatye itp.) - jako jednolita lub
skiadana.

1.4.3. Lico znaku przednia az¢ znaku, stizica do podania el znaku. Lico znaku nie byt wykonane jako malowane lub
oklejane (folj odblaskow Iub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystyebrzyw
syntetycznych) lico znaku by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowynak, kidrego lico wykazuje wtawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym — wspoldiamym).

1.4.5. Znak drogowy padietlany- znak, w ktérym wewgtrznezrédioswiatta jest umieszczone pod przejrzystym licemanak

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@enwysegniki, bramy, wsporniki
itp.) gwarantujcy przenoszenie olgen zmiennych i statych dziagych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub
tablice.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgod@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw

Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktéry nie ma polskiej normy, musi posiagprobat techniczn
wydary przez uprawniapjednostk.

Znaki drogowe powinny mieznak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawgjednostk.
2.2. Pionowe znaki drogowe

Materialami stosowanymi do wykonania oznakowaiaguego wig zasad n/n SST s

- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczyehdw,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materialy do monia znakdw i inne.
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2.2.1. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporcayak@&v mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktérych opracowano dokumestiajhniczy zgodi z obowszujgcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowamiapigo natgy wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20.

Posadowienie fundamentéw rgigwkona na gebokai¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z npPiN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinnathyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadawmaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposohcgehia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibydyzgodne z propozygj
Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze naa wykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Insjgekiadzoru.

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4;EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej piasgekiora Nadzoru. Powierzchnia zelvana i wewgtrzna rur nie powinna
wykazywet wad w postaci usekeknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b rowno obgjte i prostopadie do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgpréstpowinny przekraczd,5 mm na 1 m diuga rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych parezy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13]; PN
EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 100234 PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje: giatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7]. Powolkaatizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinnactzcynku o czystai nie mniejszej ti99,5% i odpowiadavymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubé¢ powioki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/2R {2 warunkach
umiarkowanych wynosi 13@m.

Producent lub dostawca obgeény jest do wydania gwarancji na konstrukesporca, kidrej przedmiotemaswiasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdw rjaogoh oraz trwakt zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakow

2.2.3.1. Trwalgé¢ materiatdw na wplywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz pgzenie znaku z targznaku, a tale sposob wykizenia znaku, mugavwkazywa
pelry odporné¢ na dziataniedwiatta, zmian temperatury, wphwy atmosferyczne yspujgce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korpalekirochemiczr) — przez caly czas trwétd znaku, okrélony przez producenta lub
dostawe.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamznaku

Producent lub dostawca znaku olaany jest przy dostawie oklié, uzgodnion z odbiorg, trwaldié znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, azakudosgpnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegGlowe o ewentualnych ograniczeniadsawginiu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw madhy¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gfalbmin. 1,25 mm zgodnie z nagrRN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grukim min. 1,5 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakdw magzosté wykonane z innych materialéw, np. tworzyw syniatych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni giszej od 1 rhnalety wykona z blachy ocynkowanej ogniowo o grékiamin. 1,5 mm zgodnie z
normy PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej olgméci min. 2,0 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe niglevykona przez oklejenie powierzchni znakugialdblaskowtypu 2.

W zalendsci od wigciwosci folii odblaskowej (odbijacej powrotnie) powinna ona spethiaymagania optyczne okfene
wspdtczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wyméatotycace barw znaku odblaskowego dloee wspGrzdnymi
chromatycznéxi pdl barw, podane w ,Szczegdtowych warunkachiezhych dla znakdw i sygnatow drogowych...” [31].
Wymagania odrimie wigciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymald¢ na oderwanie folii

mm

<50

2 Odporné folii na dziatanie wysokich

temperatur

powierzchnia bez widocznycheipn, stopia,
Zluszczé i oddzielania od podktadu

3 Odporné folii na dziatanie niskich temperatur

powierzchnia bez widocznychekpgn, ztuszcza i
oddzielania od podkiadu

4 Odporné folii na wodk po 18 h moczenia

od podiga

powierzchnia bez widocznychqierzy, oddzielania

5 Odporné na uderzenie kub masie 450 g

upuszczonej z wysokt 220 mm

nie powinno by peknieé lub delaminacii folii od
- podiaza w odlegtéci 6 mm od punktu uderzenia ki

Nalery zastosowd znaki srednie wig wymiardw podanych w ,Szczegdlowych waach technicznych dla znakéw i sygnalow

drogowych...”[31].

Znaki i tablice musgspelnié wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasawg
PN-EN 12899-1
Wytrzymala¢ na obcizenie si naporu >0,60 kN m? WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obcizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginap <25 mm/m TBD4
<0,02 stopigh x m TDT1
. . <011 TDT3
Chwilowe odksztalcenie sine <057 DTS
<115 TDT6Y
Odksztalcenie trwate 20 % odksztalcenia chwilowego mm(m lub -
stopigi x m
Zabezpieczona kragk ttoczna, zaginana,
. . prasowana lub zabezpieczona profilem )
Rodzaj krawdzi znaku krawedziowym E2
Przewiercanie lica znaku IT|co znaku nie mze by¢ przewiercone z ) P3
zadnego powdu
*) klas; TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch lulgeej podporach, klag'DT5 dla tablic na jednej podporze, Ka®T1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

Tarcze znakdw powinny spelbiakze nasipujgce wymagania:
- krawnedzie tarczy znaku musby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwgigiie o promieniu gtia nie
wiekszym ni: 10 mm wicznie z narmikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pmdlicalym obwodzie znaku,
- powierzchnia czolowa tarczy znaku must ipjaska - bez wet, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nierowftonynosi 2mm/m,
- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tagowe musz usztywnt tarcz znaku w taki
sposbb, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
konstrukcji wsporczej; dopuszczaisiaksymalne odksztalcenie trwale do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie

i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi dyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmmiogami chemicznymi oraz
powiolkg lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.
Tarcze znakéw i tablic o powierzchril m2 powinny spelntadodatkowo nagbujace wymagania:
- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami @&rg/mi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednaka80 mm, gdy wielkéxi tego promienia

nie wskazano,

- faczenie poszczegdinych segmentéw tarczy (dla znaledkogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kraglzi musi
by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wstvaly przesuecia i przéwity w miejscach ichgczenia.
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Tolerancje wymiarowe:
* Tolerancje wymiarowe dla grutabblach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosix 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla grufmpowiok malarskich:
- dla powioki lakierniczej na tylnej powierzchnidzay znaku o grulioi 60 um wynosi: + 15um.
» Tolerancje wymiarowe dla ptagkbpowierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjitkowo do 0,5 %.
« Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow:
- dla tarcz znakéw o powierzchni. nf wynosi:+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchini nf wynosi:+ 10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego iraksitowym wynosg + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego nagteyklejania wynosg + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbolsapipye rowne z dokladrimia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakiziowe:
- Powierzchnia licowa znaku musthwna, plaska, gladka, bez rozwarsiecherzy i odklejé na krawdziach. Pongdzy
tarcz znaku a licem nie powinno dgecherzy powietrza ani gatek statych; lico calswg powierzchr powinno przylega
do tarczy znaku. Dopuszczasystpowanie phytkich rys i eeréw do gibokasci maksymalnie 0,1 mm.
- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym mapisg wolne od smug i cieni.
- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musby¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowaimieaha z profilu ceowego.
- Powoka lakiernicza na tyinej stronie znaku rhysréwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materiaty do monta znakéw i inne
Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéow
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezkmniec, naderwa, rozwarstwié i wypukdych karbdw.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i didsania zapewnigie zachowanie ich
jakaéci i przydatnéci do robdt.

Tarcze znakéw z naklejonym licem rglepakowd w sposdb zapewnigly ochrog foli lica przed uszkodzeniem, z alievoscia
identyfikaciji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatetialow dziatarych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegamnacstosowanastpuicy sprat.
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod siwglgruncie spoistym,

- betoniarki przewme,

- $rodki transportu materialow,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny spezpomocniczy do monia,

- sprat spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materiatdw
Znaki, konstrukcje wsporcze i osgirauchwyty,sruby, naketki itp.) nalezy przewozt w zasadzie powszechnie stosowardyoalkami
transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambsferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadamjekt organizacji i harmonogram rob6t, ugdglajice wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane roboty zerane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do robét nalg wyznaczy:

- lokalizact znaku, 1. jego pikieteoraz odlegiét od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze).

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw pgleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru trighdiata
mazliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg i wysoka@¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektovg oraz wymaganiami
podanymi w ,Szczegdlowych warunkach technicznyalziohkow i sygnatdw drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakow

Sposadb wykonania wykopu pod fundament znaku pigaopeninien b dostosowany dogiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego

sprztu. Wymiary wykopu powinny ldzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dia@eowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokrigzpavykona

zgodnie z normPN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, galety usura¢ i ubytki wypetné do spodu fundamentu betonem klasy C16/20.

Shupki konstrukcji wsporczych nale wstaw€ w gotowy wykop i napelti otwdr mieszank betonow, odpowiadaica

wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, ggzajc ja ubijakami gcznymi.

Do czasu stwardnienia betonu slupekayatedeprzé Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrydvaie z powierzchra pobocza lub

maze byt wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw powinny liyykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektodadia.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie gdej niz +1 %,

- odchytka w wysolti umieszczenia znaku, niecogj niz+2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecejiniz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegiéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegélowymi mi@mi technicznymi dla znakéw i sygnalow
drogowych...”[31].

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych pionowychzmuogiet barve szag neutralg. W pierwszym okresiezytkowania

konstrukciji wsporczych dopuszczatsanve naturalg pokné cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byamocowana do konstrukcji wsporczej w sposolmadiiviaj acy jej przesurcie lub obrot.

Spostb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukejsporcz musi umaliwiaé przy uyciu odpowiednich nagddzi odkczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okisglowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazypery integralné¢ podczas najechania przez pojazd #dyeh warunkach kolizji.

W szczegdingei - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy nigensd od niej odiczy¢ w sposdb powodify naraenie
kogokolwiek na niebezpieazswo lub szkoel

Zaleca s odchylenie tarczy znaku 6 &d linii prostopadtej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak naley oznakowa na tyinej stronie naklejlkzawierajca nasgpujace informacje:

a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wigiwosci wyrobu,

C) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkci,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identydigajproducenta lub dostagesli nie jest producentem,

e) znak budowlany B,§eproducent wystawit krajoswdeklarac; zgodn@ci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny Bywkonane w sposob trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odleglid widzenia, a calkowita powierzchnia
naklejki nie powinna liywicksza nt 30 cnf.

Czytelngé i trwalas¢ naklejki na tyinej stronie tarczy znaku nie powailiy: nizsza od wymaganej trwéh znaku. Naklejk nalezy
wykona z folii nieodblaskowe;.
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5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byvykonany w sposéb trwaly, zapewsisj peta czytelndé przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w calym okresie jegeytkowania, przy czym wphywy zewtizne dzialaice na znak, nie megowodowa znieksztalcenia
tresci znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotycgce kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robd

Wszystkie materialy dostarczone na bug@vaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iargw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budezych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie sataosci dostarczonych wyrobow i
materialdw w zakresie wymagpodanych w pkt.2.

Tablica 3. Castotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw datarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badah Ocena wynikow
badania badan

1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchri zbada nieuzbrojonym Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementow w kelej okiem. Do ew. sprawdzenigigbkdici zgodne z wymaganiami

dostarczonej partii wyrobdw | wad uy¢ dostpnych naredzi (np. pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementéw | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, (informacp) producenta
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najezbadéa:

- zgodné¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumenjdejojektovy i SST (lokalizacja, wymiary, wysol®zamocowania
Znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, ragadpkt. 2 i pkt. 5,

- prawidlowd¢ wykonania wykopow,

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,

prawidiowt pohczenia tarcz znakow z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na poddiatementacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminzyskane od dostawcdw materialow, wyniki pormierbada z biezace)
kontroli materiatw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuie:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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9.2.

10.

10.1.
1
2.
3.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.
22,

23.
24,

25.
26.
27.

Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczaltowa wykonania robét obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,

ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z emanym wykonaniem fundamentow,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektovy i n/n SST,
przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-03020
PN-EN 206-1
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2
PN-EN 10224

PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1

PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 100254

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-EN 10327

PN-H-93010
PN-EN ISO 7089
PN-EN ISO 898-1

PN-EN ISO 898-6
PN-EN 20898-2

PN-S-02205
BN-89/1076/02

PN-EN 12899-1
PN-EN/10142+A1

PN-EN 485-1
PN-EN 485-2
PN-EN 485-3

Grunty budowlane. Posadowienie esghitie budowdi. Obliczenia statyczne i projektoeani

Beton. € 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

Ksztaltowniki zamigg wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. G%¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zambtei wykonane na ggo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @& 2: Tolerancje, wymiary i wielléoi statyczne.

Rury i gdzki ze stali niestopowej do transportu wody i @mytynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szwgmione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 1. Ogolne warunki techniczne
dostawy.

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistyph normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizucym.

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &2 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistyehivalcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania ciepliezgée 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

Stal okienego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stale do ngylania. Warunki techniczne dostawy.

Bay i blachy ze stali niskayglowych powlekane ogniowo w sposélaghi do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Stal. Ksztattowniki walcowane nagmr

Podkiadki gte. Szereg normalny. Klasa dokiagtiné.

) Wiasém mechaniczne ¢gci ziacznych wykonanych ze staleglowej oraz stopowej. €& 1.
Sruby isruby dwustronne o oldlenych klasach wiasid. Gwint zwykly i drobnozwojny.

Wiasfw mechaniczne egci zlgcznych. Czi¢ 6: Naketki z okrellong wartdcig obcizenia
prébnego. Gwint drobnozwojny

Wiasfm mechaniczne egci zlacznych. Nalgtki z okrelonym obcizeniem prébnym. Gwint
ZwyKly.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

Ochrona przed kagozZPowioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na dtarkcjach
stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania ogoine.

Stale pionowe znaki drogowesdlz znaki stale.

Stal niskeglowa. Tamy i blachy ze stali niskaglowej ocynkowane ogniowo w sposdlglsi do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczrstzsigy.

Aluminium i stopy aluminium. Blactaymy i phyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i piyty. C2:$¢ 2: Wiasciwosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Blactaymy i piyty. Cz$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiaréw i
ksztaltu wyrobdw walcowanych na go.
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28. PN-EN 4854 Aluminium i stopy aluminium. Blackgmy i plyty. Tolerancje ksztaltu i wymiarow wyrobow
walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawywietleniowe. Wymagania szczegbtowe. Opraswietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej pizedawy (Kod IP)

10.2. Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 200Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz udzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczanidrodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowydtdwndrogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszal@84 r.
Projek®).

33. Stale odblaskowe znaki drogoweadrenia bezpieczistwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, UZx1 W26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBQIo udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-0¢&szawa,
2005 .

90 Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola gm. Michalowo



D-08.01.01 Kraw:niki betonowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techejcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru kranikéw betonowych
w ramach przebudowy drogi we wsi Nowa Wola gm. Emivo.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaghhicznej dotyezrobdt zwgzanych z ustawieniem kraimikow betonowych
i obejmuj:

- ustawienie kragznikow betonowych ulicznych 20x30 cm na fawie bei@ja oporem z betonu C8/10.

Dokiadna lokalizacja zgodnie z Dokumeng&tijojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawzinik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzejaoivierzchni znajdygych sg na tym samym
poziomie lub na iych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyzyaeistej lub wizualnej;
- jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub wagzzeniu z innymi kragenikami;
- jako oddzielenie portlzy powierzchniami poddanymiagym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa warstwa néna shiaca do umocnienia kragnika oraz przenosea obcizenie krawznika na grunt.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogolne”.
1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejéin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikow zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe 20x30 cm /uzyskane z rozbionki/ odpdsgice wymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

2.2.2. Beton zwykly C8/10 spetnjaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement ity do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragnikdw powinien odpowiadanormie

PN-EN 197-1 [5].
Skiadowanie i okres przechowywania powinnbgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowejppawtpowiadawymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyyty do podsypki powinien odpowiatteymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
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3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zaprawy,

- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania kraweznikéw
4.2.1.  Krawezniki
Krawezniki mazna przewoz dowolnymsrodkiem transportu w sposob zabezpigcyag przed uszkodzeniem.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgbdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotrejeron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecmjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aigeptojekt organizacii i harmonogram rob6t, uedighjce wszystkie warunki w
jakich ke wykonywane roboty zezane z ustawieniem krgimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagsszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe z oporem najevykona z betonu klasy C8/10 w szalowaniul.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagjpodan w Dokumentacii Projektowej na tawach betonowysharem.

W przypadku regulacji pionowej kraimikow fawe betonow po usuniciu prefabrykatu naky oczycic z lwznego materialu, a
nasgpnie uzupehdi betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kragznika obsypana piaskietwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na fukach mena ustawiékrawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £uki o promieniu povégj 15 m mana wykoné z
krawneznikow prostych.

Swiatlo kraveznikéw 20x30 cm od strony jezdni powinno wyids2 cm.

Swiatlo kraveznikow ustawianych na styku nawierzchni jezdni ziesashng zjazdow powinno wynasB cm, a przy przégiu dia
pieszych 2 cm.

Niweleta podtana kravgznika powinna b§/zgodna z projektowamiwelet, jezdni drogi

5.2.4. Wypelnienie spoin
Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczd cm.
Spoiny krawznikow nalezy wypelnic zapravg cementowo-piaskayyprzygotowagw stosunku 1:2.
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Spoiny przed wypetnieniem najeoczyicic | zmye wodh.
6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien uzysid dostawcow materiatow aprobaty techniczne oyiane badania
materialdw przeznaczonych do wykonania rob6t dstaaé ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamgterialw, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazkiadorane kontrole wszystkich asortyment6w robdt, skiggteh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé& powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna b uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizgp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymsédgwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymakei betonu néciskanie naley wykonat zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podimego gornej powierzchni faw z DokumentgcjProjektovy
Profil podhzny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet. Dopuszczalne odchylenia naogynose
+ 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenieanych niwelety naley wykona za pomaog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z DokumengaRjojektovy
Wymiary faw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m fawy.

Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),
- dla szerokezi fawy * 20 % szeroli projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsg goérnej powierzchni tawy
RownaG¢ gornej powierzchni tawy naie sprawdzéaprzez potéenie w dwoch punktach, nazde 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy géra powierzchni tawy i przytazorg taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowankigrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimmikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie od linii projektowanej e wynost £ 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kganikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gormej plaszcziwaeznika od niwelety projektowanej rwynost + 1 cm na kade 100
m badanego niwelagpiagu kraveznika.

6.4.2.3. Roéwné’ goérnej powierzchni krawznikéw

Rowna¢ gornej powierzchni krayimikéw nalery sprawdzé przez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m kragenika,
3-metrowej taty. Przait pomiedzy gorm powierzchnj kraweznika i przylazorg tatg nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Doktadné wypetnienia spoin

Dokiadna¢ wypelnienia spoin nalg bada na kadych 10 metrach ustawionego keamika.
Spoiny muszby¢ wypehione catkowicie na petaichbokaic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoline™.
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7.2.

8.

Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego krginika betonowego.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzzdczenia o jakiai materialdw, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materiafdw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohjte niniejsz SST podlegajnasgpujacym odbiorom:
odhiér rob6t zanikggych lub ulegagych zakryciu,

a)
b)
c)

odhiér ostateczny,
odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.
9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 m krawgnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,
zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,
wykonanie koryta pod taw
ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

wykonanie fawy,

ustawienie kragznikw,

wypehienie spoin kraggmikow zaprawy,
zasypanie zewtiznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keytegodnéci dotyczce cementéw powszechneggtia.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd_osowy wybdr jednostek produktu do probki.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyez deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.

10. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

11. PN-EN 12390-3 Badania betonusC3. Wytrzymaléc nasciskanie prébek do badania.

12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.04.01
WJIAZDY | WYJAZDY Z BRAM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n SSH swmagania dotygze wykonania i odbioru robét zmanych z wykonaniem nawierzchni wjazdow i
wyjazdow z bram w ramach przebudowy drogi we wevdd/ola gm. Michalowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyeanvykonania wjazdow i wyjazdow z bram i obejmuj
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betorjdkor czerwony/ gr. 8 cm na podsypce cementaagskpwej gr. 3cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelmi, kidry spetia
nastpujace warunki;

- wodlegidgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykadywamiaru poziomego
mniejszego 50 mm;
- calkowita dtugéC kostki podzielona przez jej grdldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetriaych.
14.2. Element uzupetniajcy - caly element, lub & kostki, ktdry jest stosowany do uzupelnienia i dim@ uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lulmego
materiatu.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2 Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni dkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami /n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa
Betonowe kostki brukowe po/uzyskane z rozbiorkmdadagce wymaganiom normy PN-EN 1338 [1].

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsyjgk do wypelnienia spoin powinno odpowiagiaimaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkementowo-piaskay powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki bvugj powinien wykazask mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprau:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowe)j,

- wibratoréw plytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoioej kostki,

- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghy¢ przewaone dowolnyndrodkiem transportu w sposéb zabezpigcgag przed zniszczeniem.
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwézane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrizetze).

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskaemil:4/ z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom PN-EN 13139 [3]i cementu
wg PN-EN 197-1 [5].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wyn@ss cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposdb, aby szczeliggzgikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniul.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych stosuendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsadéy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione piaskiem na pein
grubdi¢ kostki. Do wypetiania spoin najestosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchrg mazna oddé do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Badania przed przysfpieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialdw aprobaty techniczne osgonet
badania materialtéw przeznaczonych do wykonaniat iopizedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/r2SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie giagbowymaganych spadkéw poprzecznych i patfoh polega na stwierdzeniu zgogtia
Dokumentag Projektovy oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowd wykonania nawierzchni z betonowych kostek bryiahwpolega na stwierdzeniu zgostievykonania
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokei spoin,

96 Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola gm. Michalowo



D-08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z bram

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowa wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzaéhn

6.4.1. RoOwndé

Nierowndci nalezy mierzy¢ fata 4-metrova.

Nierdwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBiN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢Zmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni

Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie@ rénié sk od szerokéei projektowanej o wej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iyjodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Grubdé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikogikowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4wima
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvg#. byty przeprowadzone nie rzadziej 2irazy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaeleity lub przekroju poprzecznego orazegaigie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) Wykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/fthagania ogoline”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

QOdbiér nawierzchni z kostki brukowej betonowej ahgg:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 mwykonanej nawierzchni naeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizaddjiur na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudayvan

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypehienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton . & 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfgy@indci dotyczce cementdw powszechneggptiau.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
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