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l. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.)

o$wiadczam

ze projekt budowlany ,Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola gm. Michatlowo” jest wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i Nazwisko |Specjalnosé Podpis

Projektant mgr inz. Dariusz Kirpsza drogowa




IIl. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA




PODLASKA
CHREGOWA
.1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWMCTWA

Biahstok, dnw 11 czerwen 2012 1
POIBEE TIAIAK 2

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 7 dnin 15 grudnia 2000 r. o samorsdach zawodowych architekedw,
inavmierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U 2 2000 v, Nr 8 poz. 42, 7 pdanicjszymi zmianumi ). arl. 12
ust, 3oam, 03 ua, 1 pha 1oare 14 use | pkt 2o ustawy 2 dnta 7 lipea 1994 r. - Prawo budewlune [tekst jednoliny:
De, U, 2 2000 r. Nr 243, poz. 1623, z pédniciszymi zminnami) oraz § 11 ust. 1 pht | roeporsydeenin Minisira
Transporty § Budownictwa z dmia 28 kwietia 2006 1w sprawie samodzielnych funkefi technicznych
w budownictwie (De U, Nr 83, poz 578, 7 pamiejseymi zmianami), Komispn Kwalifikneypma Fodlaskie)
Okrgpowe Teby Indynicrow Budownictwn stwierdien, be:

Pan DARIUSZ KIRPSZA

magister inkynier
o kicrunku: budownictwo
urodzony dnia | grudnia 1972 r. w Sokilce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0029/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

Srcrepilowy rakres nadanych uprawnicn budowlanych:

I, Zgodnie z art, 12ust, | pkt | rart. 13 ust. 4 ww, ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane,
wowh el wymienione specialnosci, niniepiae uprawnicnis upowainiag do:
projektowania, sprawdzania projektdw  architektoniceno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskicgo,
- sprawowania kontroll techniczne) uirzymaen oekidow budowlanych
bee op ramicae.

. Zgodnie = § 18 ust, | oraz § 15 ww, rozporaydeenia Ministra Transportu 1 Budownictwa  dnia
28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodeielnych funkegi techmcznych w budowmictwie, mme)sze
uprawnieni budowlane upowainiag do

- projekiowanin obicktiu budowlanego, 1akiego jak
e droga, w rozumieniu preepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiekiow

indvnierskich oproce praepustom.
o dropa dia rucho 1 postoju siatkdw powietrEnych oraz precpust;
- sporagdzania projekiu mpospodarowania dziabki lub terenu w zakresie specialnoset drogowe).



LUEASADNIENIE
Woawinaku 2 uweglgdnieniem w catosci &danim strony, no podstawie are 107 § 4 ustawy & doia 14 ceerwea
960 r. — Kodeks postgpowania adminisgracyjnego (tekst jednolity: D L e 2000 v N 98, pox 1071,
# povdnieiszymi amianamil, odstepule sie of ueasadnienin decyzji Secoepdlowy sakres nadanyeh uprawnien
budowlanych chredlono na odwrocie decyii,

POLUCEAENIE )
Od ninigpsee) deeveii shudy odwolanie do Kmjowe) Komisii Kwalifikacyinej Polskiej lzby Indvnieréw
Budownistwa w Warszawle, za poénednictwem Bomisi Kwalifiknoyiney Podinskie] Okregowe] Leby Ingymiendng
Rudownictwa, w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia

I Preswodniceey Komisi Ewalifikacyme PONE
dr ind. Mikotaj Malesza

Wicepreswodmiceney Romisji Kwalifikaeyne POLB
mgr ink Jakub Greegorcek

]

1 Wicepriewodnicegey Komisji Kwalifikacving POIB
mgr . Bogdon Jan Siedo

4 Sekretrz Komisii Kwalifikncyne) PONB
migr in2. Jerey Todevsz Drapa

A Crzitonek Komizji Kwalifikacvinel POIR
mgr int. Bogdnn Jan Banski

f. Crionek Komispe Kwalifikacyine) BONB
mer ik, Wikter Dstusiewicz

7. Czhlonek Komisji Kwalifikacyine) BB 1 o Lo KA
myr in2. Mirostaw ferzy Szumski P o Sl R S e At
i .-"-/"r \ _\"‘.‘
- :':':_.' f _ii- '|:|
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LHraymuin:
1. Pan Dariws Kirpseo
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16 106F Sokolkn

Cildoamy Inspektor Madeoru Budowlenego
Rada Podlaskie) Okregowey leby Inivniordw Budowniciwa
an

de s
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Zaswiadczenie
0 rumierze wergtikacyjrym:

FPOL-UGM-CIFT-E4A *

Pan Dariusz Kirpsza o numerze ewidencyjmym PDL/BD/00%96,/12

adres zamieszkania Lipina 5 , 16-100 Sokdtka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby InFynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygzenerowane elektronicznie i opatrzome bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waimego kwalifikowanego certyfikatu w diniu 2018-12-27 roku przez:

Whojdech Kaminski, Przewodniczgoy Rady Podlaskiej Okrezowej lzby Iniynierow Budowmichwa.

|Zzodeie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnis 1B wrzesnis 2001 r. o podgisie siekEromiczrym (D= W, 2001 Mr 130 poz. 1430} dane w postaci
elektroni cznej Opstrzone bezpiecinym podpi sem & lekranicony m weryfikowaRym 0roy pomo<oy wagnego banlifika g0 CErtyfikaty sy
rownpsRine pod wglecem sbutkow prawnych dokumentom opetrnonym podpisami wWiasno recznymi. |

* wWeryfikags poprawnrosci damych w miniejszym raswisdozeniu moine sprawdzic 28 gomocy Pumery wengfikscyinego saswisdcaenia na
stranie Polskic] Tty indyricrow Susownicoes www. Fib.erp.pl Ko kontektujgc sig T biurem wisdidwej Okrggowej] oy Indynizrew
Budiownictea.



lil. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi we wsi Nowa Wola gm. Michatowo.
Zakres opracownia obejmuje:
- utozenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
- regulacja wysokos$ciowa (podniesienie) istniejacych kraweznikéw na zjazdach,
- uzupetnienie poboczy i zjazdow mieszankg niezwigzang z kruszywem Cyr 0-31.5 mm poza terenem
zabudowanym,
- malowanie oznakowania poziomego,
- ustawienie oznakowania pionowego,

- 0czyszczenie istniejgcego rowu i przepustu pod zjazdem z namutu.

2. NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK, NA KTORYCH JEST USYTUOWANY OBIEKT

BUDOWLANY
Droga we wsi Nowa Wola objeta opracowaniem jest zlokalizowana w pasie drogi gminnej na
dziatkach nr geod. 288/1, 315/1 obreb Nowa Wola. Inwestycja jest potozona w gminie Michatowo,
powiat biatostocki, wojewddztwo podlaskie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- umowa z Inwestorem,

- mapa udostepniona przez Inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- niwelacja terenu wykonana przez geodete,

- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
124),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.),

- obowigzujgce normy i przepisy.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

OkreS$lenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu 0 nastepujgce
przepisy prawa:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 124),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pdzn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie¢ w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje droge we wsi Nowa Wola na odcinku od skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1629 B do drogi wojewddzkiej nr 686.

Droga znajduje sie na terenie zabudowanym od km 0+000 do km 0+760, na ktérym sg
wybudowane domy jednorodzinne. Pozostaty odcinek drogi przebiega przez uzytki rolne. Przy
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1629 B po lewej stronie jest umiejscowiona szkota. We wsi znajdujg
sie trzy przystanki autobusowe oraz sklep spozywczy. Jezdnia bitumiczna o szeroko$ci ok. 8.5 m jest
obramowana kraweznikiem betonowym o wymiarach 20x30 cm. Po lewej stronie jest utozony chodnik z
ptytek betonowych o szerokosci 2 m. Zjazdy po lewej stronie sg wykonane z betonowej kostki brukowe;.
Po prawej stronie drogi istniejace pobocze jest porosniete trawa, zjazdy sgq gruntowe.Poza terenem
zabudowanym droga posiada przekroj szlakowy o szeroko$ci jezdni 5.5-5.9 m. Pobocza sq porosniete
trawa.

Na obszarze opracowania wystepuje uzbrojenie techniczne:

- napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna,
- napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna.

Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od 14.7 do 17.9 m.
Odwodnienie odbywa sie metodg powierzchniowa. Wody opadowe sptywajg poza obszar zabudowany

do rowu zlokalizowanego po prawej stronie drogi.



6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne projektowanej drogi we wsi Nowa Wola:

- Klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

- Kategoria ruchu: KR1

- Predkos¢ projektowa: Vp = 50 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 6,00 m

- Szeroko$¢ Sciezki rowerowej: min. 2,0 m

- Szeroko$¢ poboczy: 2x0,75 m

- Przekréj poprzeczny (normalny): uliczny w terenie zabudowanym, szlakowy poza terenem

zabudowanym

6.2. Uksztattowanie sytuacyjne

Dtugos$¢ drogi gminnej we wsi Nowa wola objeta opracowaniem wynosi 833,44 m.

Poczatek opracowania przyjeto na granicy pasa drogi gminnej w rejonie skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1629 B Narew — Planty — Nowa Wola. Natomiast koniec opracowania wyznacza krawedz
nawierzchni bitumicznej wlotu prowadzacego do skrzyzowania z drogg wojewoddzkg nr 686 Zajma —
Michatowo - Jatowka.

Przebudowa drogi bedzie polega¢ na utozeniu warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na
istniejacej jezdni. Nastepnie zostanie wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4
cm. Na zjazdach nalezy dokonac regulacji wysokosciowej (podniesienia) istniejacych kraweznikow.
Pocigga to za sobg przetozenie fragmentow nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach. Na jezdni
nalezy namalowa¢ oznakowanie poziome wg projekiu statej organizaciji ruchu. Projektowana jezdnia
bedzie mie¢ szerokos¢ 6.0 m, dwa pasy po 3.0 m. Po lewej stronie jezdni nalezy wyznaczy¢ Sciezke
rowerowg 0 szerokosci min. 2.0 m. Poza terenem zabudowanym nalezy uzupetni¢ pobocza i zjazdy

mieszanka niezwigzang z kruszywem Cnr 0-31.5 mm.

6.3. Rozwigzania wysokoS$ciowe

Rozwigzania wysokosciowe projektowanej drogi zostaty przedstawione na profilu poprzez
podanie projektowanych rzednych wysokosciowych w charakterystycznych punktach oraz pokazanie

projektowanych spadkéw podtuznych.

W terenie zabudowanym spadki poprzeczne jezdni bedg wynosity od 1% do 2 %, poniewaz 0$

projektowanej jezdni zostata przesunigta oraz wystepujg nieréwnosci.
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6.4. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 r. poz. 124), do$wiadczenia Inwestora w zakresie przygotowania i realizacji inwestyciji

drogowych zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia:
- ulozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni bitumicznej o
zmiennej grubosci,

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm,

Pobocze i zjazdy:

- regulacja wysokosciowa (podniesienie) istniejacych kraweznikdbw na zjazdach w terenie
zabudowanym,

- uzupetnienie poboczy i zjazdow mieszankg niezwigzang z kruszywem Cyr 0-31.5 mm poza terenem

zabudowanym.

6.5. Odwodhnienie

Na catym odcinku projektowanej trasy przewiduje sie¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez

nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych jezdni i poboczy.

6.6. Informacja o urzadzeniach obcych

Na obszarze opracowania wystepuje uzbrojenie techniczne:
- napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna,
- napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
- wodociag,

- kanalizacja sanitarna.

7. ZESTAWIENIE PARAMETROW ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- jezdnia - 6 986.25 m?,

- pobocza — 18.46 m3.

8. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren okre$lony w zakresie inwestyciji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkdw.

11



9. INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest inwestycja nie lezy na obszarach eksploatacji gérniczej.

10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA - WPLYW INWESTYCJI
NA SRODOWISKO

Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola nie spowoduje wystapienia zagrozen dla srodowiska oraz
dla zdrowia uzytkownikéw. Realizacja inwestycji nie wptynie na zmiane poziomu emisji spalin oraz
hatasu.

Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola bedzie miata pozytywny wplyw na $rodowisko. W
znacznym stopniu zmniejszy sie poziom drgan lokomocyjnych. Zdecydowanie poprawi sie komfort i
bezpieczenstwo ruchu rowerzystow poprzez wykonanie $ciezki rowerowej. Zmiany w $rodowisku
wynikajace z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty i
odwracalny.

Wymagania obowigzujace w zakresie ochrony srodowiska w fazie realizacji inwestyciji:

- nalezy zabezpieczy¢é miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place sktadowania materiatéw
budowlanych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi,

- nalezy zapewni¢ ochrone zieleni na dziatkach sasiednich,

- w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanej z hatasem, prace budowlane prowadzi¢ jedynie w porze

dziennej od godz. 62 do godz. 229,

11. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projekt budowlany ,Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola gm. Michatowo” spetnia wymagania
zawarte w art. 5 ust. 1 pkt. 4 Prawo budowlane i zostaty zapewnione niezbedne warunki do korzystania
z obiektow uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.

Droga nie posiada barier architektonicznych utrudniajgcych poruszanie sie 0sob

niepetnosprawnych, w tym na wozkach inwalidzkich.

12. ZAKRES TERENU NIEZBEDNY DO REALIZACJI ROBOT (INFORMACJA O
ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM)

Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola gm. Michatowo w cato$ci mieSci si¢ w pasie drogi
gminnej na dziatkach nr geod. 288/1, 315/1 obreb Nowa Wola. Zakres terenu niezbedny do realizacji
robot jest wystarczajacy i nie jest wymagane poszerzenie istniejgcego pasa drogowego

Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od 14.7 do 17.9 m.
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13. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono w projekcie statej organizacii
ruchu.

Istniejace znaki pionowe zaznaczono na planie sytuacyjnym na szaro. Natomiast projektowane
znaki pionowe oznaczono kolorowymi symbolami. Do oznakowania pionowego zpastosowaé znaki
Srednie (S).

Oznakowanie poziome zostato pokazane na rysunku ,Plan sytuacyjny” projektu statej organizaji
ruchu wraz z opisami zastosowanych znakéw podtuznych i poprzecznych. Na drodze we wsi Nowa
Wola wydzielono dwa pasy po 3.0 m dla ruchu samochodowego. Przy chodniku przwidziano Sciezke
rowerowg 0 szerokosci minimum 2 m. Za wzgledu na grubo$¢ uzytego materiatu zastosowano
oznakowanie cienkowarstwowe 0,3 — 0,8 mm. Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko
materiaty atestowane.

Zastosowane oznakowanie pionowe i poziome powinno byé zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach.

14. ORGANIZACJA RUCHU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Organizacje ruchu w czasie prowadzenia robét przedstawiono o odrebnym opracowaniu.
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IV. TABELA BITUMICZNEJ WARSTWY WYROWNAWCZEJ

POWIERZCHNIE WARSTWA [m2]

PIKIETA 2 WYROW. Wi

0+000,00 0,00 0,00 0,65
0+011,27 0,04 0,00 0,35
0+034,50 0,27 0,00 0,34
0+052,24 0,41 0,00 0,34
0+071,81 0,31 0,00 0,35
0+092,48 0,57 0,00 0,34
0+114,56 0,43 0,00 0,35
0+137,04 0,45 0,00 0,34
0+160,50 0,48 0,00 0,34
0+184,75 0,40 0,00 0,34
0+208,11 0,37 0,00 0,34
0+230,13 0,53 0,00 0,35
0+249,02 0,49 0,00 0,34
0+271,04 0,45 0,00 0,34
0+293,25 0,83 0,00 0,34
0+314,40 0,72 0,00 0,34
0+336,86 0,53 0,00 0,34
0+362,91 0,65 0,00 0,34
0+387,01 0,50 0,00 0,34
0+408,90 0,45 0,00 0,34
0+430,87 0,43 0,00 0,34
0+456,24 0,50 0,00 0,34
0+478,75 0,47 0,00 0,34
0+500,82 0,62 0,00 0,34
0+527,44 0,58 0,00 0,35
0+551,42 0,36 0,00 0,35
0+573,92 0,67 0,00 0,34
0+595,95 0,68 0,00 0,34
0+622,86 0,38 0,00 0,34
0+649,85 0,41 0,00 0,35
0+673,58 0,53 0,00 0,34
0+696,87 059 0,00 0,34
0+714,46 0,61 0,00 0,35
0+731,33 0,43 0,00 0,32
0+743,08 0,50 0,00 0,24
0+763,36 0,41 0,00 0,22

AZACA

(0]

SCIERAL.

DLEGLGC  OBJ ETOSCI [m3]
[m]  WYROWN. Wi AZACA SCIERAL.
1127 022 000 564
2323 362 000 8,05
17,74 610 000 6,07
1957 7,07 000 672
2067 9,09 000 7,09
2208 11,03 000 7,59
2248 989 000 7,73
2346 1098 000 8,04
2425 10,74 0,00 8,35
2336 898 000 8,03
2202 984 000 7,61
1889 961 000 653
2202 10,36 0,00 7,54
2221 1424 000 7,60
21,15 16,44 000 7,25
2246 14,08 000 7,69
26,05 1541 0,00 8,92
2410 1385 000 829
21,89 10,34 0,00 7,46
21,97 961 000 7,47
2537 11,82 000 8,63
2251 10,99 000 7,64
2207 12,10 0,00 7,47
2662 16,09 000 9,10
2398 11,35 000 8,32
2250 1165 000 7,75
2203 1495 000 7,56
2691 1427 000 9,24
26,99 10,65 0,00 9,31
2373 11,15 000 8,19
2329 1302 000 7,97
17,59 10,51 0,00 6,04
1687 876 000 564
11,75 547 000 3,32
2028 923 000 4,66
1499 622 000 325
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0+778,35

0,42 0,00 0,22

8,24 0,00 4,01
9,36 0,00 4,47

4,01 0,00 3,94

17,95
0+796,30 0,50 0,00 0,23

19,55
0+81585 046 000 0,23

17,59
0+833,44 0,00 0,00 0,22
SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 401,33 ;WI AZACA[m3] =

0,00 ; SCIERALNA[mM3] = 276,18
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V. TABELA UZUPELNIENIA POBOCZY KRUSZYWEM

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA 2z NASYP WYKOP
0+000,00 0,00 0,00

11,27 0,00
0+011,27 0,00 0,00

23,23 0,00
0+034,50 0,00 0,00

17,74 0,00
0+052,24 0,00 0,00

19,57 0,00
0+071,81 0,00 0,00

20,67 0,00
0+092,48 0,00 0,00

22,08 0,00
0+114,56 0,00 0,00

22,48 0,00
0+137,04 0,00 0,00

23,46 0,00
0+160,50 0,00 0,00

24,25 0,00
0+184,75 0,00 0,00

23,36 0,00
0+208,11 0,00 0,00

22,02 0,00
0+230,13 0,00 0,00

18,89 0,00
0+249,02 0,00 0,00

22,02 0,00
0+271,04 0,00 0,00

22,21 0,00
0+293,25 0,00 0,00

21,15 0,00
0+314,40 0,00 0,00

22,46 0,00
0+336,86 0,00 0,00

26,05 0,00
0+362,91 0,00 0,00

24,10 0,00
0+387,01 0,00 0,00

21,89 0,00
0+408,90 0,00 0,00

21,97 0,00
0+430,87 0,00 0,00

25,37 0,00
0+456,24 0,00 0,00

22,51 0,00
0+478,75 0,00 0,00

22,07 0,00
0+500,82 0,00 0,00

26,62 0,00
0+527,44 0,00 0,00

23,98 0,00
0+551,42 0,00 0,00

22,50 0,00
0+573,92 0,00 0,00

22,03 0,00
0+595,95 0,00 0,00

26,91 0,00
0+622,86 0,00 0,00

26,99 0,00
0+649,85 0,00 0,00

23,73 0,00
0+673,58 0,00 0,00

23,29 0,00
0+696,87 0,00 0,00

17,59 0,00
0+714,46 0,00 0,00

16,87 0,00
0+731,33 0,00 0,00

11,75 1,14
0+743,08 0,19 0,00

20,28 4,06
0+763,36 0,21 0,00

14,99 3,47

[m]

$¢ OBJ ETOSCImM3]

NASYP  WYKOP

ZU zYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,14
-1,14
-4,06
-5,20
-3,47
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0+778,35 0,26 0,00

17,95 4,33
0+796,30 0,23 0,00

19,55 3,93
0+815,85 0,18 0,00

17,59 1,54
0+833,44 0,00 0,00

RAZEM 18,46

Nadmiar NASYP 18,46m3

(*) - warto

$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

-8,66
0,00 0,00 -433

-12,99
0,00 0,00 -393

-16,92
0,00 0,00 -154

-18,46
0,00 0,00
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Nazwa obiektu

VI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

budowlanego:

Adres

obiektu budowlanego:

Inwestor:

Droga gminna we wsi Nowa Wola gm. Michatowo,
dz. nr geod. 288/1, 315/10breb Nowa Wola

Gmina Michatowo
ul. Biatostocka 11
16-050 Michatowo

Autor opracowania:

Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola gm. Michatowo

Funkcja

Imie i Nazwisko |Specjalnosé

Podpis

Projektant

mgr inz. Dariusz Kirpsza drogowa
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SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

- utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na istniejacej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- regulacja wysoko$ciowa (podniesienie) istniejacych kraweznikéw na zjazdach,

- uzupetnienie poboczy i zjazdow mieszankg niezwigzang z kruszywem Cyr 0-31.5 mm poza terenem
zabudowanym,

- malowanie oznakowania poziomego,

- ustawienie oznakowania pionowego,

- 0czyszczenie istniejgcego rowu i przepustu pod zjazdem z namutu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na obszarze opracowania wystepuje uzbrojenie techniczne:
- napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna,

- napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejace uzbrojenie techniczne (sie¢ elektroenergetyczna).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda roboty zwigzane z:

- prowadzeniem rob6t pod ruchem — mozliwo$¢ potracenia pracownika lub osoby
postronnej przez przejezdzajacy pojazd lub maszyne drogowa, mozliwos¢ kolizji pojazdu
z maszyng budowlang,

- roztadunkiem materiatow budowlanych — mozliwo$¢ przygniecenia pracownika,

- robotami budowlanymi na skrzyzowaniach z istniejacq napowietrzng i doziemng siecig
elektroenergetyczng — mozliwos¢ porazenia pradem.
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Prace w rejonie wystepowania urzadzen infrastruktury technicznej (sie¢ elektroenergetyczna)
nalezy wykonywac ze szczegoing ostroznoscig z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od urzadzen, a

w ich bezposrednim sasiedztwie roboty ziemne wykonywac recznie.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy przed przystgpieniem do robdt wykonawczych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
0 zagrozeniach wynikajacych z pracy pod ruchem, w poblizu maszyn drogowych.
Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania rob6t ziemnych i drogowych.
Osoby obstugujace maszyny budowlane powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia i by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP postugiwania sie tego typu sprzetem.
Roboty wykonywane w pasie drogowym zostang odpowiednio oznakowane znakami drogowymi

informujacymi o prowadzonych pracach zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualne;

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq
ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku i stuchu).

Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi
oraz warunkami prowadzenia rob6t zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robdt recznych (budowlanych i
transportowych) zachowa¢ ogélne, obowigzujace przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robdt przy uzyciu sprzetem mechanicznym zachowa¢ wymagania zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych.
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VIl. CZESC RYSUNKOWA
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