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PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany
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Michatowie - zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-129-DQ3-BJU *

Pan Andrzej Falkowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0142/05

adres zamieszkania ul. Wrébla 10, 15-032 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-28 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przylaczami 1 weztami cieplnymi w
Michatlowie
dz. nr 950, 952, 680/2, 595, 634, 608, 598, 596, 525, 502, 269/3, 376, 377, 379,
358, 363, 362, 353, 595, 1039, 921, 932, 933, 934 — obreb nr 29, Michalowo
dz. nr 378 - obrgb nr 20 Kobylanka, gmina Michatowo

Inwestor: GMINA MICHALOWO
16-050 Michatowo
ul. Biatostocka 11

Autor: mgr inz. Andrzej Falkowski
ul. Wrobla 10, 15-032 Biatystok



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - cz¢S¢ opisowa

1.Zakres robét

W zakres zadania wchodzi budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przytaczami i wegztami
cieplnymi w Michalowie.
Szczegotowy przebieg trasy zostal wskazany w czesci graficznej opracowania.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujace obiekty:
- uzbrojenie podziemne:
wodociag,
kanalizacja
gaz,
kable energetyczne, telekomunikacyjne i teletechniczne
sie¢ cieplna

S

- obiekty nadziemne:
e budynki mieszkalne, ustugowe
e szkota, przedszkole
o ulice, chodniki.

3.Elementy zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podczas prac nalezy szczego6lng uwage zwrdci¢ na roboty prowadzone w poblizu istniejacych
urzadzen podziemnych oraz w ciggach komunikacyjnych istniejacych ulic.

4.Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji inwestycji wystapia roboty ziemne w postaci wykopu liniowego o
glebokosci do 1,5 m, prace ogdélnobudowlane przy studzienkach, oraz prace montazowe spawalniczo-
hydrauliczne oraz demontazowe.
Zagrozenia mogg wystapi¢ podczas wykonywania robot ziemnych (w szczegdlnosci w miejscach
skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemna), prac ogélnobudowlanych, demontazowych oraz prac
spawalniczo-hydraulicznych.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy bioragcy udzial w budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie organizacji pracy,
BHP, realizacji poszczegdlnych robot oraz na swoich stanowiskach pracy t.j. przy pracach ziemnych,
zabezpieczeniu wykopu, transporcie na terenie budowy, spawalniczych, izolacyjnych, demontazowych i
ogodlnobudowlanych.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
umieszczenia go w widocznym miejscu dostepnym dla wszystkich osob przebywajgcych na placu
budowy.
Pracownicy sg zobowigzani do przestrzegania przepisow BHP, planu BIOZ i instrukcji uzytkowania
maszyn, urzadzen i materiatow.

Andrzej Falkowski



Bialystok, 2019-01-16
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PROTOKOL NR ZUDP.422.65.2019

z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst
Jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)
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I1. OPIS TECHNICZNY -SIEC CIEPLNA Z PRZYEACZAMI

1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera rozwigzanie techniczne budowy sieci cieplnej rozdzielczej wraz
z przytaczami do budynkow przy ul. Biatostockiej 11, ul. Szkolnej 20, ul. Le$nej 3 1 ul.
Biatostockiej 19 w Michatowie, w ktorych przewiduje si¢ montaz weztow cieplnych. Do
zasilenia obiektow w czynnik grzewczy przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacej sieci cieplnej
D=110/180 przebiegajacej od biogazowni do kottowni w Ptywalnia miejskiej MOSIiR i Szkole
Podstawowej w Michalowie.

2. Opis zagospodarowania terenu i dane techniczne

Na trasie inwestycji zgodnie z mapg do celow projektowych usytuowane jest uzbrojenie
podziemne: kable energetyczne, telekomunikacyjne, gazociag, wodociag, kanalizacja, sie¢
cieplna. Ponadto wystepuja obiekty nadziemne: budynki mieszkalne i ustugowe, ulice, ciagi
pieszo-jezdne, chodniki.

Projektowana sie¢ z przylaczami bedzie przebiegac po terenie dziatek nr:

- 950, 952, 680/2, 595, 634, 608, 598, 596, 525, 502, 269/3, 376, 377, 379, 358, 363, 362, 353,
595, 1039, 921, 932, 933, 934 — obreb nr 29, Michatowo,

- 378 - obreb nr 20 Kobylanka, gmina Michatowo.

Teren inwestycji zlokalizowany jest czgsciowo w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B”,
ktéra zgodnie z § 45 ust. 2 pkt 2 Uchwata Nr XXXIV/234/05 Rady GMINY MICHALOWO z
dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Michatowo - jest strefg czesciowej ochrony konserwatorskiej obejmujaca obiekty i
tereny podlegajace rygorom z zakresu utrzymania zasadniczych elementow rozplanowania
istniejgcej substancji zabytkowej oraz charakteru i skali nowej zabudowy — utrzymanie
dotychczasowego uktadu ulic 1 linii zabudowy. Projektowana sie¢ nie narusza ww. warunkow
uchwaty w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci
Michatowo, przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z wytycznymi okreslonymi w ww.
uchwale.

Do budowy elementéw preizolowanych stosowac rury z PE-Xa z izolacjag PUR.

Rury preizolowane powinny spetnia¢ wymagania nast¢pujacych norm:

* PN-EN 15632-1 Sieci cieplownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Czesc 1:
Klasyfikacja, wymagania ogdlne i metody badan

* PN-EN 15632-2 Sieci cieplownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Czesc 2:
Zespolone plastykowe rury przewodowe; wymagania ogélne i metody badan

Rura przewodowa - wykonana z polietylenu PE-Xa sieciowanego metoda

wysokocisnieniowa, w wersji SDR 11, z warstwg antydyfuzyjna, o parametrach:

- dlugotrwata temperatura pracy: max 95 °C i ci$nienie 6 bar,

- krétkotrwate przekroczenia dopuszczalnej temperatury do 110 °C (sytuacje awaryjne).
Izolacja rury preizolowanej - z pianki poliuretanowej,0 wspotczynniku przenikania ciepta Aso,
il <0.025 W/m*K.

Plaszcz zewnetrzny - rura ostonowa z polietylenu z barierg antydyfuzyjna.

Przejscia przez Sciany wykonac jako szczelne, z wykorzystaniem systemowych
uszczelnien gumowych. Rurociagi zakonczy¢ w wezlach cieplnych za pomoca systemowych
pokryw termokurczliwych. Na wejsciach do budynkow zastosowaé mocowania state, w
odlegtosciach zalecanych przez producenta systemu.

3. Roboty ziemne
3.1. Wykopy

Po sporzadzeniu wytyczenia trasy nalezy zlokalizowac istniejace uzbrojenie poprzez
reczne wykonanie poprzecznych przekopow.
Po odkryciu uzbrojenia podziemnego i zweryfikowaniu jego rzednych pozostala czgs¢ wykopow
wykona¢ koparka kolowa podsigbierng. W miejscach ggstego uzbrojenia podziemnego oraz w
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poblizu ogrodzen i obiektow budowlanych roboty prowadzi¢ recznie. Wykop koparka prowadzic¢
do 10 cm powyzej planowanego poziomu utozenia rury. Dalsze poglebianie wykonaé rgcznie
zachowujac odpowiednie spadki. Na dnie wykopu zaprojektowano podsypke piaskowa gr.10
cm, a takze zasypke gr. 20cm.
Rurociagi nalezy uktada¢ na zagle¢bieniu ok. 0,8m, z mozliwos$cig lokalnego zmniejszania
zaglebienia (do nie mniej niz 0,4m w terenach zielonych i 0,7m w drogach) lub zwickszania
zaglebienie (do nie wiecej niz 2m), z uwzglednieniem ominigcia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.
W miejscach potaczen rurociagdéw wykop nalezy powigkszy¢ od ok.30 cm co utatwi roboty
montazowe 1 izolacyjne.
Przej$cia poprzeczne pod jezdniami utwardzonymi wykona¢ w rurze ostonowej przeciskiem.
Roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego, w szczegdlnosci kabli energetycznych i
gazociagu, prowadzi¢ recznie pod nadzorem gestora sieci. Przewody zabezpieczy¢ na czas
budowy, a przed zasypaniem zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela uzbrojenia.

3.2. Zasypanie wykopow
Zasypanie wykopow moze nastgpi¢ po zmontowaniu rurociggéw gdy dokonano:

- inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete
- proby cisnieniowej wszystkich rurociggow
- odbioru izolacji potaczen mufowych
- sprawdzenia zgodno$ci wykonania z dokumentacjg i uzyskania zgody inspektora na zasypanie.
Zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ od miejsc potaczen przy pomocy piasku o zawartosci
ziaren 0-4 mm bez zanieczyszczen czgsciami roslin,korzeni ,darni czy czesci gliniastych.
Zasypywac¢ warstwami ok. 10 cm ubijajac r¢cznie lub ubijakami z ptaskim dnem.

Na wysokosci min 20 cm nad gornym ptaszczem ostonowym nalezy zakonczy¢ ubijanie
warstw piasku i utozy¢ taSmy ostrzegawcze.
Dalsze zasypywanie moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym bez kamieni i zanieczyszczen
przy pomocy spycharki .
Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy odbudowac istniejace nawierzchnie utwardzone, elementy
malej architektury. Tereny zielone zasia¢ trawg.

4. Montaz elementow preizolowanych
Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ sprawdzenia kompletnosci

dostawy ze specyfikacja.
Montaz moze by¢ prowadzony przez przeszkolong przez producenta brygade pod kierunkiem
kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo przeszkolenia.
7.1. Uktadanie rur

Po odebraniu przez inspektora nadzoru robdt ziemnych elementy preizolowane nalezy
rozmiesci¢ wzdhuz wykopu.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ z wykorzystaniem tzw. ,kompensacji sinusoidalne;j”.
Na zalamaniach rur nie przekracza¢ dopuszczalnych przez producenta promieni giecia.
7.2. Laczenie rur preizolowanych

Podstawowa metoda potaczen na sieci w miejscach niedostepnych - mufa

elektrooporowa przystosowana do zgrzewania rur PE-Xa z warstwg antydyfuzyjna. Dopuszcza
si¢ stosowanie potgczen za pomocg tulei zaciskowej, w pomieszczeniach weztow cieplnych i
studzienkach z dostgpem dopuszczalne sg polaczenia skrecane.
7.3. 1zolacja polaczen elementdw preizolowanych

Po pozytywnej probie szczelnos$ci nalezy przystapic¢ do izolacji termicznej potaczen rur.
Mufowanie wykona¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej oraz matej wilgotnosci.
Mufy w miejscach potaczen rur — zgodnie z wymaganiami producenta systemu preizolowanego,
z 1zolacja w postaci pianki poliuretanowe;.
Podczas prac przestrzega¢ warunki BHP oraz instrukcji montazowej producenta rur.
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5. Plukanie

Po zakonczonym montazu a przed proba szczelnosci rurociggi nalezy wyptukaé
mieszanka wodno-powietrzng zgodnie z technologia podang w Informatorze COBRTI-Instal Nr
2-3/76. Miejsce poboru wody - punkt czerpalny na terenie budowy zasilony z wtasnego ujecia
wody (beczkowozu) lub z instalacji w wezle cieplnym (za zgoda administratora).

6. Badanie szczelnosci polaczen

Probe szczelnosci nalezy wykonac po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych przed
izolacja termiczng potaczen.
Probe cisnieniowg rur z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta
systemu. Na okoliczno$¢ pozytywnej proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokédty odbioru.

7. Armatura i urzadzenia

W miejscach montazu armatury przewiduje si¢ montaz systemowych studzienek
cieptowniczych. Montaz studzienki — zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza si¢
stosowanie studzienek z kregow betonowych, wykonywanych na budowie.
Studzienki oznaczono w czgsci graficznej oznaczeniami:
- S: dla studzienek z trjnikami i/lub armaturg odcinajaca na projektowanych przytaczach i na
sieci — z zaworami o potaczeniach zaciskowych do $rednicy D=63mm i z zaworami o
potaczeniach kotierzowych dla Dn100mm,
- Tr: dla studzienek z trojnikami i armaturg odcinajaca na potrzeby ewentualnej rozbudowy sieci,
a takze odwodnien i odpowietrzen, o $rednicach:
*110x110mm - Trl, Tr2, Tr3, Tr4, Tr5, Tr6, Tr9 — z zaworami o potaczeniach kotnierzowych
Dn100mm,
*110x40mm - Tr8, Tr10, Tr11 — z zaworami o potaczeniach zaciskowych D=40mm.
* 90x40mm - Tr7 — z zaworem o potaczeniach zaciskowych D=40mm.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach weztow cieplnych nalezy
oczys$ci¢ z rdzy szczotkami stalowymi w/g instrukcji KOR - 3A, a nastepnie pomalowac
dwukrotnie farbg antykorozyjna odporng na temperatur¢ do 2000C.
Rur preizolowanych nie nalezy malowac.

9. Izolacja termiczna

Rury preizolowane sg zabezpieczone przed stratami ciepla u producenta. Miejsca
potaczen rur nalezy zaizolowac termicznie za pomocg pianki poliuretanowej wlanej do mufy
polaczeniowej zgodnie z technologia producenta. Rury prowadzone w budynkach nalezy
zaizolowac termicznie elementami prefabrykowanymi PUR.

10. Kompensacja

Do kompensacji wydtuzen wykorzystano naturalne zatamanie trasy.
Rury z tworzyw sztucznych podlegaja samokompensacji, w czasie uktadania rurociagi uktada¢ w
ksztalcie sinusoidy.

11. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg ,wymogami
zawartymi w instrukcji producenta rur preizolowanych oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.Il.Instalacje sanitarne i przemystowe".
Roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika
gestorow mediow. Przewody zabezpieczy¢ na czas budowy zgodnie z zamieszczonym w czesci
graficznej rysunkiem, a przed zasypaniem zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela
uzbrojenia.
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12. Obliczenia

Do momentu rozbudowy sieci o dodatkowe zrdodto ciepta odcinek istniejacej sieci
cieplnej D=110/180 przebiegajacej od biogazowni do projektowanego trdjnika T1 o taczne;j
dhugosci ok. 600mb bedzie pracowat z predkoscig przeptywu wody ok. 330 Pa/m. Rozbudowa
systemu o dodatkowe Zrdédlto ciepta lub zwigkszenie $rednicy istniejagcego odcinka pozwoli w
przysztosci na zmniejszenie predkosci przeplywu i strat ci§nienia na tym odcinku.

Wyniki obliczen hydraulicznych:
Trasa 1-10 = 3,45 bar
Trasa 1-14 = 4,17 bar

Pojemnos¢ ztadu sieci 1 weztow cieplnych: 51 m3.
Istniejace zrodio ciepta nalezy dostosowaé do ww. parametrow.
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13. Specyfikacja podstawowych materialow

1 Rura preizolowana 110/180mm (wraz ze ztaczkami odcinkéw prostych i izolacjg potaczen) |mb 6200
2 Rura preizolowana 90/160mm (wraz ze ztaczkami odcinkow prostych i izolacja potaczen) mb 352
3 Rura preizolowana 75/160mm (wraz ze ztgczkami odcinkow prostych i izolacja potaczen) mb 18
4 Rura preizolowana 63/125mm (wraz ze ztaczkami odcinkow prostych i izolacja potaczen) mb 26
5 Trojnik 110x110mm wraz z izolacjg potaczenia Szt. |22
6 Trojnik 110x90mm wraz z izolacjg potaczenia Szt. |2

7 Trojnik 110x75mm wraz z izolacjg potaczenia Szt. |2

8 Trojnik 110x63mm wraz z izolacjg potaczenia Szt. |2

9 Trojnik 110x40mm wraz z izolacjg potaczenia Szt. |6
10 | Trojnik 90x40mm wraz z izolacjg polaczenia Szt. |2
11 | Zawdd odcinajacy kohlierzowy Dn 100mm wraz z izolacja Szt. |24
12 | Zawdd odcinajacy kotnierzowy Dn 80mm wraz z izolacjg Szt. |2
13 | Zawdd odcinajacy o polaczeniach zaciskowych D=40mm wraz z izolacja Szt. |8
14 | Pierscien gumowy uszczelniajacy D=180mm szt. 4
15 | Pierscien gumowy uszczelniajacy D=160mm szt. 4
16 | Pierscien gumowy uszczelniajacy D=160mm szt. 4
17 | Pierscien gumowy uszczelniajacy D=125mm szt. 4
18 | Kaptur konczacy D=180mm szt. 2
19 | Kaptur konczacy D=160mm szt. 2
20 | Kaptur konczacy D=160mm szt. 2
21 | Kaptur konczacy D=125mm szt. 2
22 | Studzienka z wtazem na trojnik z zaworem lub na zawor Kpl. |20
23 | Przecisk rurg stalowg Dn250mm wraz z ptozami i manszetami mb 302
24 | Ta$ma ostrzegawcza mb 7500
25 | Odwodnienie zaworem kulowym gwintowanym Dn25mm kpl. |4
26 | Odpowietrzenie zaworem kulowym gwintowanym Dnl5mm kpl. |8
27 | Zawor kulowy odcinajacy kohlierzowy Dn 65mm Szt. |2
28 | Zawor kulowy odcinajacy gwintowany Dn 50mm Szt. |4
29 | Zawor kulowy odcinajacy gwintowany Dn 40mm Szt. |2
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III. OPIS TECHNICZNY-WEZLY CIEPLNE

1. Podstawa opracowania

- zlecenie 1 umowa z Inwestorem
- plan sytuacyjny terenu w skali 1:500
- wizja lokalna

- wytyczne projektowania i normy branzowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt weztow cieplnych w budynkach:

4 Urzad Miejski w Michatowie - ul. Biatostocka 11

4 Gminny Os$rodek Zdrowia w Michatowie - ul. Szkolna 20

4 Gminne Przedszkole w Michatowie - ul. Le$na 3

4 Gminny Osrodek Kultury w Michatowie 1 Stary Budynek Urzedu Gminy w Michatowie -

ul. Biatostocka 19

4 Plywalnia miejska MOSIR i Szkota Podstawowa w Michalowie - ul. Sienkiewicza 21
Obiekty zasilane beda w czynnik grzewczy z projektowanej sieci cieplnej wykorzystujace;j
nadmiar ciepta z biogazowni. Projektowane wezty cieplne maja za cel wspomaganie ogrzewania

ww. budynkow i1 zostang witaczone w uktad technologiczny istniejacych kottowni.

3. Dane ogoélne

Obiekty objete zakresem opracowania:

L.p. Nazwa Adres
1 |Urzad Miejski w Michatowie ul. Biatostocka 11
2 |Gminny Osrodek Zdrowia w Michatowie ul. Szkolna 20
3 |Gminne Przedszkole w Michatowie ul. Le$na 3
4 |Gminny Osrodek Kultury w Michatowie i Stary Budynek Urzedu Gminy w Michatowie |ul. Bialostocka 19
5 |Pltywalnia miejska MOSIiR i Szkota Podstawowa w Michalowie ul. Sienkiewicza 21

W obiektach funkcjonuja kottownie: weglowa (w bud. Gminnego Przedszkola w Michatowie
przy ul. Lesnej 3) 1 olejowe (pozostate obiekty). Parametry instalacji grzewczych: 90/70°C.
Biorac pod uwage wymagane parametry grzewcze istniejacych kottowni, a takze parametry
czynnika grzewczego z biogazowni (85/700C) - s3 one niewystarczajace do zapewnienia
pelnych potrzeb grzewczych w okresie mrozow. Natomiast bedg wystarczajgce w okresach

letnich oraz cz¢sciowo w okresie zimowym. W zwigzku z powyzszym schemat technologiczny
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uwzglednia wspolprace (zatgczanie) istniejacych kottéw w przypadku dostarczenia zbyt niskiej

temperatury czynnika grzewczego z biogazowni.

4. Opis przyjetych rozwiazan

Zrédtem zasilania projektowanych weztéw cieplnych beda istniejace (Ptywalnia miejska
MOSIR 1 Szkota Podstawowa w Michatowie) i projektowane przytgcza cieplne do pomieszczen
kotlowni — realizowane wg odrgbnego opracowania.

Zaprojektowano instalacj¢ wezta cieplnego o parametrach pracy:

- strona pierwotna: 85/70°C,

- strona wtorna: 80/65°C.

W weztach cieplnych zaprojektowano wymienniki ptytowe, lutowane, max spadek ci$§nienia na
wymienniku po stronie pierwotnej 1 wtornej: 10 kPa.

Jako pompy obiegowe zastosowano pompy bezdtawnicowe, z ptynng regulacja obrotow, klasa
energetyczna ,,A”.

Pomiar energii cieplnej bedzie realizowany przez liczniki ultradzwigkowe montowane na
zasileniu wymiennika ciepla po stronie pierwotne;.

Regulacja przeplywu czynnika grzewczego bedzie si¢ odbywata za pomoca niezaleznego od
ci$nienia wielofunkcyjnego zaworu: rOwnowazacego z ograniczeniem przeplywu i
charakterystyka regulacyjng niezalezng od wahan ci$nienia dyspozycyjnego w sieci,
umozliwiajacego montaz sitownika z liniowg charakterystyka regulacji. W przypadku kottowni
weglowej przewidziano montaz zaworu wraz z sitownikiem regulatorem pogodowym.

Rury stalowe przewodowe, ze szwem, tagczone przez spawanie.

Armatura odcinajgca: kurki kulowe kotierzowe lub spawane, PN 10, temp. pracy do 100°C .
Izolacj¢ wykona¢ z otulin z pianki PUR o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m *
K)] gr. 30mm. Dla rur o $rednicy wewnetrznej wigkszej od 35 mm grubo$¢ izolacji powinna by¢
nie mniejsza niz srednica wewnetrzna rury. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym
wspotczynniku przewodzenia ciepla niz wyzej okreslony - nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy
izolacyjne;.

Do budowy instalacji stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5. Wykonanie robot

Nie obcigzac urzadzen cigzarem rurociggéw do nich podtaczonych. Rurociagi uktadac na
wspornikach umocowanych w $cianie, w przypadku gdy konstrukcja $ciany nie pozwala na jej
obcigzenie, rurociggi mocowac na konstrukeji ze stali profilowej osadzonej w betonowej

podtodze pomieszczenia wezta.
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Przy montazu urzadzen przestrzega¢ zalecen z zataczonych do urzadzen instrukcji montazu. Dla
polaczen elektrycznych obowigzujacy jest schemat z DTR dostarczonych z urzadzeniami.
Zabezpieczenie przed korozjg wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A. Oczyszczenie rur rgczne.
Malowanie farbg termoodporng srebrzysto-szarg.

Zabezpieczenie zrodta ciepta - zawory bezpieczenstwa istniejace, zamontowane na kazdym
obiegu kotlowym oraz w na zrédle ciepta w biogazowni.

Nie wykonywac prac spawalniczych w poblizu zainstalowanych urzadzen AKPiA.

Po wykonaniu robot spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i proby szczelnos$ci. Plukanie
1 proby szczelnosci wezta przeprowadzi¢ po wmontowaniu wstawek w miejsce urzadzen
pomiarowych i regulacyjnych. Probe szczelno$ci wykona¢ na ci$nienie 0,9 MPa (po zamknigciu
zaworow przy sprzegtach hydraulicznych).

Do urzadzen wymagajacych zasilania w energi¢ elektryczng nalezy opracowac i wykonac
instalacj¢ elektryczng z wewnetrznej instalacji kazdego obiektu.

Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Po zakonczonych pracach nalezy dokona¢ rozruchu istniejgcych kottowni 1 projektowanych
weztow cieplnych wraz ustawieniem istniejacej i projektowanej automatyki sterujacej praca

zrédet ciepta.

6. Dobor urzadzen

Nr Nazwa obiektu

1 Urzad Miejski w Michatowie
2 Gminny O$rodek Zdrowia w Michatowie
3 Gminne Przedszkole w Michatowie
4 Gminny O$rodek Kultury w Michatowie i Stary Budynek Urzgdu Gminy w Michatowie
5 Plywalnia miejska MOSIR i Szkota Podstawowa w Michatowie
L Wym. Wysokos¢
Nr | Moc | Przeptyw Wymlgnmk ciepta Sque]F Licznik ciepta Spqdek Regulator Spgdek przeplyw podnoszenia
. [typ-liczba ptyt-  ci$nienia ci$nienia ci$nienia Pompa [typ]
obiektu [ [kW]| [m3/h] srednica krdécow] [kPa] [m3/h] [kPa] przeptywu [kPa] pompy pompy
[m3/h] [mSW]
1 79,3 4,64 LB31-70H-1" 9,3 Qn 6, kvs=13,4 12 AB-QM 40 + AB 30 5,1 3,13 MAGNA3 25-100
2 40 2,34  LB31-40H-1" 5,5 Qn 3,5,kvs=13,4 3 AB-QM 32 20 2,6 1,85 MAGNA3 25-60
3 80 4,68 LB31-70H-1" 9,5 Qn 6, kvs=13,4 12,2 AB-QM 40 + AMV 30 5,1 3,17 MAGNA3 25-100
4 175 10,23  LC110-60-2" 8,3 Qn 10, kvs=40 6,5 AB-QM 50 + AB 30 11,3 2,48 MAGNA3 40-80 F
5 430 25,15 LD235-130-DN80 9,7 Qn 25, kvs=102 6,1 AB-QM 80 + AB 30 27,7 2,58 MAGNA3 65-100 F
Uwaga:

Ze wzgledu na brak automatyki pogodowej w obiekcie nr 3 (Gminne Przedszkole w
Michatowie) nalezy uwzgledni¢ dostawe 1 montaz regulatora pogodowego cyfrowego (np. ECL)
wraz z czujnikami temperatury i osprz¢tem.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen - o ww. rOwnowaznych parametrach technicznych
1 jakosciowych.
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Ultradzwigkowe liczniki ciepta, sktadajg si¢ z:
-przelicznik wskazujacy na zasilenie,
-przeplywomierz, montaz na zasilenie,
-czujniki temperatury.

Wymienniki ciepta uwzgledni¢ wraz z izolacja.

Pozostate urzadzenia wymagane w weztach cieplnych, okreslone na schemacie:
- Zawor odcinajacy PN10, gwintowany (do Dn50) lub kotierzowy,

—  Zawor zwrotny miedzykokierzowy, PN 10, 1000C,

- Manometr M 100-R/0-1.0/1/N + kurek man. 3-dr.

- Termomanometr techniczny 0-6bar, 0-120 oC

—  Filtr siatkowy gwintowany (do Dn50) lub kotnierzowy,

- Odpowietrznik automatyczny, 1100C, 10 bar, z zaw. odcinajacym

Wszystkie urzadzenia nalezy zamowi¢ w komplecie umozliwiajacym ich prawidlowg prace — w
zaleznosci od producenta i typu urzagdzenia moga one wymaga¢ dodatkowego osprzetu, ktory
nalezy uwzgledni¢ przy zamowieniu.

Andrzej Falkowski
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