min. 0,5 m min. 0,5 m

A
\

ok. 0,25 m
g

OZNACZENIA:
1. Folia PCV,
2. Istniejacy kabel energetyczny,
3. Projektowany przepust ochronny dwudzielny
d=150 mm dla kabli eSN.
d=100 mm dla kabli eNN.
4, Obrys wykopu,
5. Wypory drewniane stosowane w zaleznoéci od szerokosci wykopu,
6. Projektowana sie¢ podziemna.

KOLEIN P PRZY WYKON NIYU SKRZYZOWANIA:
1. Uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym termin wylgczenia kabla spod napigcia,
2. Po dopuszczeniu do prac lub otrzymaniu o$wiadczenia o odiaczeniu
i uziemieniu kabla - recznie odkopa¢ kabel,
3. Zatozy€ przepust i uszczelni¢ go pakutami (szmatami) i olkitem lub pianka PUR.
Nalezy stosowaé przepusty dwudzielne
gruboécienne ze szwem bocznym,
4. Wykona¢ docelowy wykop,
5. W przypadku duzej szeroko$ci wykopu zastosowac wypory drewniane,
6. Zgtosi¢ od odbioru zabezpieczenie w R.E.,
7. Przy zasypaniu wykopu na przepuscie zatozy¢ folie PCV odpowiedniego koloru.
UWAGI:
1. Roboty winne by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka,
2. W przypadku gdy roboty beda prowadzone przez okres kilku dni,
kazdego dnia przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac w R.E.
potwierdzenie odtaczenia kabla.

Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z DATA:
OBIEKT przytaczami - rejon: ul. Jaworowa, Koscielna, Szkolna,

Le$na, Sienkiewicza, Gorna, Miynowa w Michatowie 04.2018r.

Zabezpieczenie przewodow SKALA:  |NR RYS.
TYTUL RYS. podziemnych | ____ 4

MGR INZ. UPR. NR
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