ELEMEN

TY KONCEPCJI

Pomost staty

Lp. Rodzaje grup Jed. odniesienia |llo$é jednostek
odniesienia
realizacji zadania

1 2 3 5 6
1.1 rozbidrka istniejgcych elementéw przystani kpl
(pomosty, zuraw i inne)
1.2 miejsca parkingowe, place, teren utwardzony m2 538,00
z tlucznia

1.3 |komplet przytaczy kpl

1.4 |punkt zrzutu Sciekow z jednostek ptywajgcych kpl

1.5 |instalacja alarmowa i monitoring kpi

1.6 |wykonanie zurawia obrotowego. Zalozenia: kpi

2zuraw obrotowy 180°, wysokosci 6m wysieg
7m. Fundamentowanie zelbetowe na palach
TUBEX wraz z palosciankg
1.7 |trawers podtodzowy do zurawia: szt 1,00
1.8 |scianka szczelna z grodzie stalowych mb 40,00
zakonczonych oczepem (z uwzglednieniem
ewentualnego wzmocnienia istn. Rampy)

1.9 hangary ptywajace modutowe z podziatem na kpl 300

segmenty

1.10 . kpl 6,00

pomosty ptywajace modutowe (2,4x12m) z
wyposazeniem i trapem

11 , , szt 22,00

wykonanie dalb dla pomostéw i hangaréw
ptywajacych
1.12 |tablice informacyjne i ochronne kpl
113 | budynek obserwatorium ptakow, wyposazony m2 70,00
w monitoring obserwacyjny. Budynek z funkcjg
edukacyjna- informacja edukacyjna na
pulpitach, punkt obserwacyjny zostanie
wyposazony w lunety.
Pomost ptywajacy 1
2.1 | przygotowanie terenu kpi
21 kpi 10,00
pomosty ptywajace modutowe (2,4x12m) z
wyposazeniem i trapem

2.2 [wykonanie dalb dla pomostéw szt 16,00

23 wyposazenie pomostow w siedziska, kpl 1,00

balustrady

| 3.1. | przygotowanie terenu

kpl




transmisji internetowej drogg radiowg
zasilanie fotowoltaiczne- panele na
zadaszeniu wiezy

3.2 | projektowany pomost staly- cze$¢ prowadzaca m2 210,00
do platformy, w konstrukgcji stalowej-
stupy/dalby i drewnianej- konstrukcja pokfadu,
wyposazona w balustrady i regulamin
uzytkowania

3.3 projektowany pomost staty- platforma, w m2 486,00
konstrukgji stalowej- stupy/dalby i drewnianej-
konstrukcja poktadu i ramy do montazu tablic
informacyjnych. Siedziska w konstrukcji
drewnianej

3.4 ) . o kpl 1,00
tablice edukacyjne w tym tablica interaktywna
tadowana na energie solarng

3.5 |model 3d zbiomika dla oséb niewidowmych kpl 1,00

3.6 |drabinka awaryjna kpl 1,00

Platformy plywajace dla ptakow

41 platforma nr 1, pomosty ptywajace modutowe kpl 3,00
(2,4x12m), z burtami-burty wypetnione
pisakiem gr. warstwy 5cm na geowidkninie

4.2 |pomostnr 1, wykonanie dalb dla pomostéw szt 2,00

4.3 pomost nr 2, pomosty ptywajgce modutowe kpl 3,00
(2,4x12m), z burtami-burty wypetnione
pisakiem gr. warstwy 5cm na geowtdkninie

4.4 pomost nr 2, wykonanie dalb dla pomostéw i szt 2,00
hangaréw pltywajacych

4.5 pomost nr 3, pomosty ptywajgce modutowe kpl 3,00
(2,4x12m), z burtami-burty wypetnione
pisakiem gr. warstwy 5cm na geowtdkninie

4.6 | pomost nr 3, wykonanie dalb dia pomostow i szt 2,00
hangaréw ptywajgcych

51. |przygotowanie terenu kpl

5.2 | wykonanie fundamentowania wiezy widokowej m2 88,00

5.3 wykonanie konstrukcji wiezy widokowej- szt 1
konstrukcja drewniana

5.4 | system monitoringu z podigczeniem do kpl 1,00

Ciag edukacyjny i pole namiotowe

Budowa $ciezki edukacyjnej nr 1 z miejscem wypoczynku

| 74. |przygotowanie terenu

kpi

6.1. przygotowanie terenu, usuniecie krzakéw, kpi
pielegnacja zieleni

6.2 . ’ mb 190,00
ogrodzenie panelowe pola namiotowego,
wyposazone w furtki i bramy

6.3 |trawniki m2 1600,00

6.4 poktad z desek WPC na legarach wraz z m2 471,00
przygotowaniem podioza

6.5 plac integracyjno- edukacyjny, kostka m2 31,00
betonowa

6.6 |nawierzchnia z kamienia polnego m2 1.70

6.7 miejsce integracji edukacyjnej- siedziska m2 4000
wykonczone w desce WPC wraz z
przygotowaniem podioza

6.8 | stojaki rowerowe kpl 100




7.2 poktad z desek WPC na legarach wraz z m2 13000
przygotowaniem podfoza

7.3 |tablice edukacyjne wykonane jako elementy kpl 200
betonowe z tablicami ze szkta hartowanego

7.4 m2 31.00

poktad z desek WPC przy tawkach przyjeto 2
poktady wraz z przygotowaniem podioza

Budowa sciezki edukacyjnej nr 2 z miejscem wypoczynku

8.1. |przygotowanie terenu kpl

8.2 poktad z desek WPC na legarach wraz z m2 13000
przygotowaniem podioza

8.3 |tablice edukacyjne wykonane jako elementy kpl 200
betonowe z tablicami ze szkta hartowanego

8.4 m2 31.00

poktad z desek WPC przy tawkach przyjeto 2
poktady wraz z przygotowaniem podtoza

Budowa s$ciezki edukacyj

nejnr3zm

iejscem wypoczynku

91. |przygotowanie terenu kpl

9.2 poktad z desek WPC na legarach wraz z m2 130.00
przygotowaniem podioza

9.3 |tablice edukacyjne wykonane jako elementy kpi 200
betonowe z tablicami ze szkta hartowanego

9.4 m2 31.00

poktad z desek WPC przy tawkach przyjeto 2
poktady wraz z przygotowaniem podioza

Komunikacja i elementy sciezek edukacyjnych

10.1. | placei ciagi z kostki brukowej m2 2100.00
102 |ciagi dla rowerzystow asfaltowe m2 1950.00
10.3 |ciagi piesze z tlucznia m2 1180.00
104  [fawki szt. 31.00
105 |kosze na $mieci szt. 10.00
106 |stojaki rowerowe kpi 5.00
10.7 | oprawy o$wietlenia solamego- wysokie kpi 36.00
108 oprawy oswietlenia solamego- wysokie niskie kpi 10.00
natezenie
109 |oprawy o$wietlenia solamego- niskie kpi 27.00

Modernizacja istniejacego budynku na Centrum Edukacji Ekologicznej

"2 wykonanie podno$nika dla oséb kpi 100
niepetnosprawnych
13 wykonanie instalacji pompy ciepta i instalacjg kpi 100

solarng

114







